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Informacje zawarte w ninigjszg instrukcji mog zosta zmienione bez podania przyczyny,
w celu poprawy niezawodno ci, konstrukgji i funkcjonalno ci, i w adnym wypadku nie
stanowi zobowi za ze strony producenta.

Wszystkie prawa zastrze one. W adnym wypadku jakakolwiek cz  ninigjszg instrukcji

niemo eby powielanai udost pnianaw jakiejkolwiek formiei przy u yciu
jakichkolwiek rodkow, bez wcze nigjsze) zgody Metrologic Instruments Polska Sp. z o.0.
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WST P

Czytniki MS9520 Voyager oraz M S9540 VoyagerCG® to jednoliniowe,
laserowe czytniki kodow kreskowych, posiadaj ce zdolno odczytu
wszystkich standardowych symbolik 1D, w czg ¢ RSS.

M S9520 posiada pe en zestaw cech czytnika MS9540, wy czg C
opatentowan przez Metrologic technologi  aktywacji przesy u danych
CodeGate® .

Dodatkowe w a ciwo ci:

Automatyczny wyzwalacz oraz automatyczne przej cie, po
umieszczeniu w statywie, do pracy w trybie stacjonarnym
Technologia aktywacji przesy u danych CodeGate ( tylko MS9540 )
Wymienne kable komunikacyjne.

7 ustawie tondw sygnalizatorad wi kowego

Edycja danych

Uaktualnianie firmware' u

Narz dziaprogramowania Przewodnik MetroSelect® Single-Line
Configuration Guide lub Program: MetroSet2®+.

Sunrise 2005 Compliant

Voyager oraz VoyagerCG pozwalgy naprac zarGwno w trybier cznym,
jak rbwnie stacjonarnym, do ktérego automatyczne przej cie, po czone
z deaktywacj przycisku CodeGate, nast puje po umieszczeniu czytnika
w statywie.

Dost pne: www.metrologic.com



CZYTNIK | AKCESORIA

VOYAGER VOYAGER CG

PROTOKO KOMUNIKACYJNY

MS9520-11 MS9540-11 IBM 468x / 469x

M S9520-38 M S9540-38 Low speed HID / POS USB

M S9520-40 M S9540-40 Full Speed USB

MS9520-41 MS9540-41 RS232

M S9520-47 M S9540-47 Emulacja klawiatury

M S9520-48 MS9540-48 Emulacja klawiatury - komputer przeno ny

ZESTAW PODSTAWOWY

NR OPIS
MS9520 / MS9540 | Czytnik Voyager lub VoyagerCG
00-02410 MS9500 Instrukcjainstalacji i obs ugi (ang.) *
. Przewodnik programowania:
00-02544 MetroSelect® Single-Line Configuration Guide ( ang.) *

AKCESORIA OPCIJONALNE

* Dost pne : www.metrologic.com

NR OPIS
zasilacz pr du staego 5,2V @ 650 mA
45-45591 220V — 240V
zasilacz pr du staego 5,2V @ 200 mA
Ae-de74r 220V — 240V
Kabel komunikacyjny PowerLink 2,7 m,
53-53000x-3 RS32
53-53002%-3 Kabel kpmum kacyj ny PowerLink 2,7 m
emulacja klawiatury
53-53020x-3 Kabel komunikacyjny PowerLink 2,7 m

emulacja klawiatury komputery przeno ne

53-53235x-N-3

Kabel komunikacyjny 2,8 m
USB Low Speed, Non-Locking Type A

46-46128 Statyw wolnostoj cy

46-46351 Opcjonalny zestaw do trwa ego przytwierdzenia
statywu wolnostoj cego do powierzchni lady

46-46433 Opc Onal_ ny uqhwyt dQ przytwierdzenia do
pionowej powierzchni

46-46508 Opcjonalny uchwyt do przytwierdzenia do

pionowej powierzchni

Dodatkowe pozycje — prosimy o kontakt z przedstawicielem Metrologic




BUDOWA CZYTNIKA

Dioda 6 ta(tylko MS9540)

Przycisk CodeGate ( tylko MS9540 )
Dioda czerwona

Dioda zielona

M S9500 Widok z géry

Zewn trzne okno

Pod czenie kabla

M S9500 Widok z boku



KABEL KOMUNIKACYJNY

Pod czanie kabla komunikacyjnego

Wsun kabel, a do usyszenia Delikatnie sprawdzi , czy kabel
charakterystycznego klikni cia zosta prawid owo pod czony.

Nieprawid owe pod czenie kablamo e skutkowa przerwami w dop ywie pr du.

Od czanie kabla komunikacyjnego

Przed od czeniemkablanale ywy czy komputeriod czy zasilacz.

1. Zlokalizowa niewielki otwor w tylngj cz  ci gérngl powierzchni czytnika.
2. Odpowiednio zagi  typowy spinacz do kszta tu pokazanego na rysunku.
3. Umie ci zako czenie spinaczaw otworze.

4. Po us yszeniu charakterystycznego klikni ciadelikatniewysun kabel.



TABLICZKI ZNAMIONOWE / KONSERWACJA

Ka dy czytnik posiada tabliczki znamionowe na dolngj powierzchni
informuj ce o numerze modelu, dacie produkgji, numerze seryjnym i
ostrze eniach.

Przyk ad :

KONSERWACJA

Smugi | zanieczyszczeniamog niekorzystniewp ywa naprawid ow prac
czytnika. Zewn trzne okno powinno by regularnie oczyszczane.

1. Nanie p yndo myciaszyb nanieabrazyjn tkanin .
2. Delikatnie przetrze zewn trzne okno.



POD CZENIE - RS232

1. Wy czy komputer

2. Pod czy 10-stykow ko cowk RM5
kabla komunikacyjnego PowerLink
( MLPN 53-53000x-3 ) do gniazda
w czytniku. Charakterystyczne klikni cie
potwierdzi prawid owo pod czenia.

3. Pod czy zasilacz do gniazdaw kablu
komunikacyjnym PowerLink.

4. Sprawdzi , czy parametry elektryczne
zasilaczas zgodne z napi ciem sieciowym.
Pod czy zasilacz do sieci. Gniazdo
sieciowe powinno zngidowa s blisko
urz dzeniai by atwo dost pne

5. Pod czy kabd komunikacyjny dow a ciwego
portu w komputerze.

6. W czy komputer

Uwaga producenta :
Pod czenie czytnika do portu w komputerze nie gwarantuje,
e odczytana informacja zostanie przes ana do komputera. Czytnik
I komputer musz u ywa tego samego protoko u komunikacji.
W celu zmiany ustawie fabrycznych - patrz: Przewodnik programowania:
MetroSelect Single-Line Configuration Guide lub Program: MetroSet2*

* Dost pne : www.metrologic.com



POD CZENIE-KBW

1. Wy czy komputer

2. Pod czy 10-stykow ko cowk RM5
kabla komunikacyjnego PowerLink
( MLPN 53-53002x-3 ) do gniazda
w czytniku. Charakterystyczne klikni cie
potwierdzi prawid owo pod czenia

Je €i czytnik otrzymuje zasilanie z komputera
- przegd do pkt. 5.

3. Pod czy zasilacz do gniazdaw kablu
komunikacyjnym PowerLink.

4. Sprawdzi , czy parametry elektryczne
zasilaczas zgodne z napi ciem sieciowym.
Pod czy zasilacz do sieci. Gniazdo
sieciowe powinno zngidowa s blisko
urz dzeniai by atwo dost pne.

5.0d czy klawiatur od komputera..

6. Pod czy kabed komunikacyjny do klawiatury
| portu klawiaturowego komputera. W razie
konieczno ci u y kabel przg ciowy.

7.W czy komputer.

Uwaga producenta:
Pod czenie czytnika do portu w komputerze nie gwarantuje,
e odczytana informacja zostanie przes ana do komputera. Czytnik
I komputer musz u ywa tego samego protoko u komunikacji.
W celu zmiany ustawie fabrycznych - patrz : Przewodnik programowania:
MetroSelect Single-Line Configuration Guide lub Program : MetroSet2*

* Dost pne : www.metrologic.com



POD CZENIE-USB

1. Wy czy komputer.

2. Pod czy 10-stykow ko cowk RM5
kabla komunikacyjnego USB
( MLPN 53-53235x-N-3) do gniazda
w czytniku. Charakterystyczne klikni cie
potwierdzi prawid owo pod czenia

3.Pod czy ko cowk kablakomunikacyjnego
do portu USB w komputerze.

4. W czy komputer

Uwaga producenta :
Pod czenie czytnika do portu w komputerze nie gwarantuje,
e odczytana informacja zostanie przes ana do komputera. Czytnik
I komputer musz u ywa tego samego protoko u komunikacji.
W celu zmiany ustawie fabrycznych - patrz : Przewodnik programowania:
MetroSelect Single-Line Configuration Guide lub Program : MetroSet2*

* Dost pne : www.metrologic.com



OPCJE STATYWOW

A. Statyw wolnostoj cy ML PN 46-46128

a Statyw (36-00454 ).....ccvieerinieiirieenieenieens 1 szt
b. Fartuch (50-50440).......cccccoeiieiiieeiecieenns 1 szt.
c. Wkr t M3x6 mm (18-18670).................. 2 szt
d. Podk adka, #5x .5 ( 18-18671).....c.cccuruunee 2 szt
e. Element cz cy (50-50449)......cccccevvvvnenen. 1 szt.

f. rubamocuj caM3x 20 mm ( 18-18672)...1 szt.

B. Opcjonalny zestaw do trwa ego
przytwier dzenia statywu wolnostoj cego
do powierzchni lady ML PN 46-46351

a WKr t#8 ((18-18057 )..ccvevveeereeieeeieeeeeeenns 4 szt.
b. Podstawa ( 36-36080 )........cccouereemrieeeneriennne 1 szt.

C. Opcjonalny uchwyt do przytwierdzenia do
pionowe powierzchni MLPN 46-46433

& UChWYL ( 36-00611 )..vvvveeereeereeeeeseseeeeeeeeens 1 szt.
B WKF t#8 ((18-18057 ).vvvveerrreeereeeeerseeesesereennns 2 szt

D. Opcjonalny uchwyt do przytwierdzenia do
pionowe powierzchni MLPN 46-46508

a Uchwyt ( 36-00611 ).......ccevvereeereeireneerieeeeee 1 sz7t.
b. Podstawa ( 36-00812 )........cccevverereenieneeieneenn 1 szt
C. Wkr t4.8x 13 mm ( 18-18233)......cccccerennee 2 szt
d. Ta masamoprzylepna ( 36-00821).................. 1 szt.
€ WKr t#8 ((18-18057 )...cccvvereeriereerierieniereeeeneas 2 szt.



MONTA STATYWU

A. Statyw wolnosto] cy MLPN 46-46128

1. Fartuch
Umie ci fartuch ( 50-50440)
na statywie ( 36-00454 ).

Statyw

2.
Przytwierdzi fartuch do statywu : Fartuch
zak adka— z jednej strony, Statyw
2wkr ty M3x 6 mm (18-18670) Zak adka
2 podk adki #5 ( 18-18671) Podk adka #5
- z drugig strony. WKkr t
3M X6 mm

B. Opcjonalny zestaw do trwa ego przytwier dzenia

statywu wolnostoj cego do powierzchni lady
MLPN 46-46351

200 " o
1

Wywierci cztery otwory #39 w ladzie

—DI

2.00 "

2

Przytwierdzi podstaw (36-36080)do lady Wkr t#3 —*
zapomoc czterech wkr tow #38 ( 18-18057 )

Podstawa

10



MONTA STATYWU

Element cz cy
50-50449

Podstawa
36-36080

3.
Przytwierdzi element cz cy ( 50-50449)
do podstawy.

4.
Deikatnieusun pytk znagjduj ¢ s na
statywie.

S.
Umie ci statyw na podstawie.

6.
Przytwierdzi statyw do podstawy przy
pomocy ruby mocuj cg M3 (18-18672)

1.
Ponownie umie ci pytk .

11



MONTA STATYWU

C. Opcjonalny uchwyt do przytwierdzenia
do pionowej powier zchni ML PN 46-46433

wkr t #38 Otwor #39
18-18057
1.
Wywierci dwa#39 otwory 3.00 ”
Uchwyt
2. 36-00611
Przytwierdzi uchwyt zapomoc dwdéch
wkr tow 8#. Wkr t #8
18-18057

D. Opcjonalny uchwyt do przytwierdzenia
do pionowej powierzchni ML PN 46-46508

Podstawa
Uchwyt 36-00812
1. 36-00611
Przytwierdzi podstaw do uchwytu
przy pomocy dwaoch wkr tow 4.8 x 13 mm
2 Wkr t

Odsoni jedn stron ta my samoprzylepne) 18-18233

3.
Przyklei ta m do podstawy
Uchwyt
Ods oni 36-00611
tam
4.
Odsoni drug stron tamyiprzyklei uchwyt  Tama
do pionowej powierzchni 36-00821
Podstawa
36-00812

12



TRYBY PRACY

TRZY TRYBY PRACY

Automatyczny wyzwalacz
Automatyczny odczyt i transmisja danych

CodeGate (tylko M S9540)
Transmigadanych po wci ni ciu przycisku CG

Tryb r czng aktywagji
Laser aktywowany przyciskiem
Odczyt i transmigja danych przy wci ni tym przycisku

CODEGATE® R CZNA AKTYWACJA*
1. Czujnik IR aktywuje laser 1. Nakierowa czytnik nakod
2. Nakierowa promie laseranakod 2. Wecisn i przytrzyma przycisk CG

W celu dokonania odczytu i
transmigji danych

Wcisn i przytrzyma

3. Przesy danych powci ni ciu przycisku CG
Przycisn Sygna d wi kowy
* patrz : Przewodnik programowania:
MetroSelect Single-Line Configuration

Guide lub Program : MetroSet2**
Sygna d wi kowy ** Dost pne : www.metrologic.com

13



SYGNALIZACIJA D WI KOWA

Podczas pracy czytnik emituje sygnay d wi kowe, informuj ce o aktualnym stanie
urz dzenia. Dost pnych jest osiem ustawie tonu ( normalny, 6 zmiennych lub brak ).
W celu zmiany ustawie — patrz : Przewodnik: MetroSelect Single-Line Configuration
Guide lub Program MetroSet2*

Pojedynczy sygna d wi kowy popod czeniu zasilania
Po pod czeniu zasilaniazapalas diodazielona, rozb yskuje

dioda czerwona oraz jednocze nie czytnik emituje pojedynczy sygna
d wi kowy. Przez cay okrestrwaniad wi ku dioda czerwona
pozostaje zapalona ). Czytnik jest gotowy do pracy.

Pojedynczy sygna d wi kowy podczas pracy

Po prawid owym odczycie kodu rozb yskuje dioda czerwona oraz
jednocze nie czytnik emituje pojedynczy sygna d wi kowy (oiletak
zosta zaprogramowany ). Brak d wi kuirozby ni ciaczerwonej
diody informuje o braku prawid owego odczytu kodu.

D wi k ostrzegawczy
Emigategod wi kuinformuje o zaistniaym b dzie. Patrz: strona 17

- Podwajny sygna d wi kowy popod czeniu zasilania
O]=do . ) ; . :
Emigategod wi kuznast pczym naprzemiennym rozb yskiem diody
zielongj i czerwong informuje o konieczno ci uaktualnienia pami Ci
FlashROM.

Potrgjny sygna d wi kowy po pod czeniu zasilania
Emigategod wi kuinformujeo zaistniaym b dzie. Patrz: strona 17

Potrdjny sygna d wi kowy podczas pracy

Powsg ciuw tryb programowania rozb yskuje dioda czerwona oraz
czytnik emituje potréjny sygna d wi kowy. Diody czerwonai zielona
rozb yskuj przez cay okres pozostawania czytnikaw trybie
programowania. Po wyj ciu z trybu programowania czytnik emituje
potrgjny sygna d wi kowy, adiodaczerwonaga nie.

Po skonfigurowaniu, podczas hormalnego trybu odczytu potréjny sygna
informuje o up ywie limitu czasu komunikagji.

Podczas programowania metod pojedynczego kodu czytnik emituje
potréjny sygna d wi kowy w sekwencji : aktualnie wybrany ton , krétka
pauza, wysoki ton oraz niski ton, informuj ¢ o dokonaniu konfiguragji.

Dost pne: www.metrologic.com
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SYGNALIZACJA WIETLNA

MS9540 posiadatrzy diody wska nikowe ( zielon , czerwon i Ot ), zlokalizowane na
g owicy czytnika. M S9520 posiada dwie diody wska nikowe ( zielon i czerwon )
Zlokalizowane na g owicy czytnika. Rozb ysk lub ¢ci g e wiat o diod wska nikowych
informuje o pracy i aktualnym stanie czytnika.

Brak wiat adiody zielongj, czerwonegj i 0 tg (M S9540)
Czytnik nie otrzymuje zasilania z zasilacza lub komputera.

Czytnik zngjduje s w trybie spoczynkowym, a CodeGatejest w czony.
Prezentacja kodu powodujew czenies diody zielong i aktywacj lasera

Ci ge wiat odiody 0Otg (tylko MS9540)
CodeGate jest wy czony. Prezentacja kodu powoduje aktywac] lasera.
Odczyt i transmiga danych nast puje automatycznie.

Ci ge wiat odiody zielong
Przez cay okres aktywno ci lasera dioda zielona pozostajew czona

Ci ge wiat odiody zielong i rozb ysk diody czerwonej
Po prawid owym odczycie kodu rozb yskuje dioda czerwona

oraz jednocze nie czytnik emituje pojedynczy sygna

d wi kowy. Brak d wi kui rozb ysku diody czerwone

informuje o braku prawid owego odczytu kodu.

Ci ge wiat odiody zielong i diody czerwonej
Po dokonaniu odczytu dane wysy anes do komputera.
W niektorych ustawieniach wymagane jest wys anie
przez komputer zwrotnego sygna u o gotowo Ci

do przyj ciadanych. Przez cay okres oczekiwania na
sygna dioda czerwona pozostajew czona.

Naprzemiennierozb yskuj cediody zielonai czerwona
Informacja o pozostawaniu czytnika w trybie programowania.
Emigad wi ku ostrzegawczego w tym trybie informuje

0 odczycie nieprawid owego kodu konfiguracyjnego,

Naprzemiennie rozb yskuj ce diody zielonai czerwona oraz

potréjny sygna d wi kowy po pod czeniu zasilania
informuj o konieczno ci uaktualnienia pami ci flashROM.

Ci ge wiat odiody czerwongj, dioda zielonawy czona.
Czytnik oczekuje na komunikacj z komputerem.

15



SYGNALIZACJAB DOW

B

Rozb yskuj cadioda zielona
| pojedynczy d wi Kk ostrzegawczy

Informacja o uszkodzeniu lasera. Czytnik nale y
przekaza do autoryzowanego punktu naprawy.

Rozb yskuj cediody czerwonai zilona
oraz podwojny d wi k ostrzegawczy.

Informacja o uszkodzeniu modu u skanuj cego.
Czytnik nale y przekaza do autoryzowanego

punktu naprawy.

Ci gy d wi k ostrzegawczy i brak wiat a
obu diod po pod czeniu zasilania

Informacja o uszkodzeniu uk adu elektrycznego.
Czytnik nale y przekaza do autoryzowanego

punktu naprawy.

Potrgjny sygna d wi kowy po pod czeniu
zasllania
Informacja o uszkodzeniu pami ci przechowuj cej

ustawienia czytnika. Czytnik nale y przekaza do
autoryzowanego punktu naprawy.

16



G BIAPOLAODCZYTU

257 [ 64 mm]
Kontaktowa
szeroko polaodczytu

Odleg o
G biapolaodczytu dladang g sto ci kodu
A B C D E F G H J K
mm | 13 | 15| - - 19 | - 25| .33 53| -
mils | 52 | 57 | - - |75 ] - 10 | 13 | 21 -

Specyfikacja techniczna mo e ulec zmianie bez podania przyczyny

17



ZAS G AKTYWACJI IR

Detekcja dowolnego ruchu w zasi gu IR powoduje automatyczn  aktywac
lasera.

257 [64 mm]
Kontaktowa
szeroko  polaodczytu Odleg 0

Skrécony zas g

aktywacji IR

Wyd u ony zas g
aktywagji IR

Zas gaktywagcji IR

Specyfikacja techniczna mo e ulec zmianie bez podania przyczyny

18



ROZWI

ZYWANIE PROBLEMOW

Informacje w tabeli podane s tylko dla celéw informacyjnych. W wypadku
nieprawid owej pracy czytnika konieczny kontakt z autoryzowanym
serwisem, w celu zachowania gwarancji.

OBJAWY

PRAWDOPODOBNA
PRZYCZYNA

ROZWI ZANIE

Wszystkie protoko y komunikacyjne

Diody wy czone.
Brak d wi ku.
Brak promienialasera.

Brak zasilania

Sprawdzi zasilacz,
gniazdo sieciowe,
pod czenie kabla.

Brak zasilania ze strony
komputera.

Zasilanie z komputera
niewystarcza ce.
Pod czy zasilacz.

po pod czeniu zasilania.

lub ROM.

D wi k ostrzegawczy,
rozb yskuj cadioda
zielona

po pod czeniu zasilania

Uszkodzenie diody VLD.

D wi k ostrzegawczy,
rozb yskuj ce obie diody
po pod czeniu zasilania.

Uszkodzenie modu u
skanuj cego.

Podwaojny sygna
d wi kowy. . - _
. Uszkodzenie pami ci Wymagane uaktualnienie
ggﬁirg'e””y rozbysk | pom. pami ci Flash ROM.
po pod czeniu zasilania.
Potréjny sygna Uszkodzenie non-volatile
d wi kowy RAM - pami ci
po pod czeniu zasilania. przechowuj cej ustawienia.
Cigydwi k Uszkodzenie pami ci RAM
ostrzegawczy

Kontakt z autoryzowanym
serwisem.

Wielokrotny odczyt Limit czasu odczytu tego Wydu y limit czasu
tego samego kodu. samego kodu zbyt kroétki. odczytu tego samego kodu.
Prawdopodaobnie
. , wy czony sygnalizator W czy sygnalizator
gfg&”ékvf,’ir aoue. d'wi kowy lub d wi kowy.
' wybrane ustawienie braku | Zmieni ustawieniatonu.
tonu.
UPC/EAN, Code 39,
Czytnik pracuje. Odczyt kodéw spoza ITF 2 of 5, Code 93, C_:od_e
Brak odczytu kodow. aktual nie odczytywanych 128 i Codabar - ustawienia
: : fabryczne. Sprawdzi , czy
Brak d wi ku. przez czytnik.

odczyt danego kodu jest
w  czony.
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ROZWI ZYWANIE PROBLEMOW
PRAWDOPODOBNA
OBJAWY PRZYCZYNA ROZWI ZANIE
Czytnik zosta ,
. . rawdzi , C

Czytnik pracuje. zaprogramowany do ggczytywanyZ)k/o d spe nia
Brak odczytu kodow. odczytu kodéw o okre lonej Krvteria,
Brak sygna u lub minimalngj d ugo ci. ( lilstawieniafabr ——
d wi kowego. Odczytywany kod nie y

spe niatych kryteriow.

minimum trzy znaki ).

Blokada po odczycie kodu.
Dioda czerwona pozostaje
W czona.

Czytnik oczekuje na
2wrotny sygna gotowo Ci
odbioru danych z

Ustawienia sygna 6w
ACK/NAK, RTS/CTS,
XON, XOFF lub D/E.
Sprawdzi , czy kabel i

komputera. komputer prawid owo
obs uguj tefunkcje.
Sprawdzi , czy format
danych format danych
Odczyt, ale dane przes ane Format danych Wysy anych wysy anych przez czytnik
przez czytnik nie . .
do komputera s odpowiada wymaganiom

nieprawid owe.

odpowiada wymaganiom
komputera.

komputera. Upewni s ,
czy czytnik jest pod czony
do w a ciwego portu.

Odczyt tylko niektorych
koddéw z dangj symboliki.

Niskajako druku.

Nieprawid owe proporcje
kodu.

Sprawdzi tryb drukowania.
Rodzgj drukarki mo e
stanowi problem. Zmieni
ustawienia

Nieprawid owy wydruk
kodu.

Nieodpowiednia
konfiguracja czytnika do
odczytu dang symboliki.

Sprawdzi , czy problem
dotyczy cyfry kontrolnej/
znaku / ogranicznika.

Ustawienia minimalnej
d ugo ci kodu nies zgodne
z danym kodem.

Sprawdzi , czy zostaa
ustawiona prawid owa
minimanad ugo kodu.

Odczyt kodu, ale
brak danych.

Nieprawid owa
konfiguracja.

Upewni s, czy czytnik
zosta prawid owo
skonfigurowany.
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ROZWI ZYWANIE PROBLEMOW
PRAWDOPODOBNA
OBJAWY PRZYCZYNA ROZWI ZANIE
Upewni s , czy zosta
wybrany w a ciwy rodzaj
: , PC: AT, PS2 lub XT oraz
Odczyt kodu, ale dane s Nieprawid owa w a ciwy kod Kraju i

nieprawid owe.

konfiguracja.

formatowanie danych.
Dostosowa opd nienie
mi dzyznakowe.

Podwajny przesy tego
samego znaku.

Nieprawid owa
konfiguracja

Zwi kszy opd nienie
rédskanowe. Sprawdzi
Czy przesy ane jest
przerwanie FO.
Prawdopodobna
konieczno zastosowania
obu ustawie .

Tylko wielkie litery.

Komputer pozostaje w
trybie Caps lock.

W czy ustawienia
Sprawdzaj ce, czy PC
pracuje w trybie Caps Lock.

Tylko niektore znaki s
nieprawid owe.

Dane znaki mog nie by
obs ugiwane w
ustawieniach dla danego
kraju.

Wyprébowa zastosowanie
trybu Alt.

Prawid owy odczyt, ale
brak prawid owej
komunikacji z komputerem.

Port komunikacyjny
komputera nie pracuje lub
jest nieprawid owo
skonfigurowany.

Sprawdzi , czy parametry
szybko ci przesy u danych i
parzysto ci czytnikai portu
komunikacyjnego s

zgodne oraz czy program
oczekuje danych RS232.

Kabel pod czony do
niew a ciwego portu
komunikacyjnego.

Sprawdzi , czy czytnik
zosta pod czony do
W a ciwego portu
komunikacyjnego.

Komputer odbiera dane, ale
S one nieprawid owe.

Czytnik i komputer mog y
nie zosta skonfigurowane
do obs ugi tego samego
protoko u komunikagji.

Sprawdzi , czy czytnik i
komputer zosta 'y
skonfigurowane do obs ugi
tego samego protoko u
komunikacji.

Brak niektorych znakow.

Przerwami dzyznakowa
nie zosta a dodana do
przesy anych danych

wyj ciowych.

Doda przerw

mi dzyznakow do
przesy anych danych
wyj ciowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M S9500

PARAMETRY OPERACYNE

rod o wiat a

Dioda laserowa 650 nm +/- 10 nm

Pobdr mocy przez laser

<1mW (szczytowy)

G biapolaodczytu

0 mm —-203 mm
dlag sto ci kodu 0,33 mm (13 mil )
w ustawieniach fabrycznych

Szybko odczytu

72 +/- 2 skany / sek

Uk ad linii skanuj cych

Pojedyncza linia

Minimalnag sto kodu

0,127 mm (5,0 mil)

Zas g aktywacji IR

Wyd u ony 0—279 mm +/- 51 mm
Skrocony 0-—102 mm +/- 25 mm

Odczytywane kody

Wszystkie standar dowe kody 1D

Protoko y komunikacyjne

RS232, Emulacja klawiatury, OCIA,
IBM 468X/469X, Emulacja piéra
wietlnego, Low Speed HID / POS USB,
Full Speed USB

Kontrast kodu

do 35%

D ugo odczytywanych koddw

do 80 znakow (w zale no ci od
symboliki i g sto ci kodu )

Obr6t, nachylenie, odchylenie

42°,68°,52 °

Sygnalizator d wi kowy

7 tonéw lub brak

Sygnalizator wietlny (LED )

Zielony — gotowo
Czerwony — odczyt
Oty (tylkoMS9540) -
W czony —nieaktywny CodeGate
Wy czony —aktywny CodeGate

Specyfikacja techniczna mo e ulec zmianie bez podania przyczyny.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PARAMETRY MECHANICZNE

D ugo 198 mm
Szer oko Uchwyt 45 mm; G owica 78 mm
Wysoko 40 mm
Ci ar 149 g
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Zasilanie 5VDC +/-0,25V
. Operacyjny = 0,825 W
Pobdr mocy Spoczynkowy = 0,6 W
Pobér pr du Operacyjny = 166 mA @ 5VCD

Spoczynkowy = 120 mA @ 5VCD

Zasilacz pr du sta ego

Klasall; 5,2V @ 650 mA

Klasa bezpiecze stwalasera: Klasal

|EC 60825-1:1993+A1:1997
+A2:2001
EN 60825-1:1994/A11:1996

CDRH

Klasall

Kompatybilno elektromagnetyczna

FCC KlasaB

PARAMETRY OTOCZENIA

Pracy = 0°C do 40°C

Zanieczyszczenia

Temperatura Pr zechowywania = -40°C do 60°C
Wilaotno 5% do 95 % wzgl dna,
9 bez kondensacji
Poziom nat enia o wietlenia Do 4842 luksow
Odporno na upadek Dol5 m
Zabezpieczony przed

zanieczyszczeniami z powietr za

Wentylacja

Nie wymagana

Spoecyfikacja techniczna mo e ulec zmianie bez podania przyczyny
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USTAWIENIA FABRYCZNE

Wiele funkcji czytnika jest programowalnych —tzn. istnigje mo liwo ichw czanialub
wy czania. Czytnik dostarczany jest od producenta z ustawieniami fabrycznymi.

W poni szeg tabeli ustawieniate wyré niones znakiem (* ) w drugig kolumnie. Je €li
oznaczenieto niewyst puje danafunkcjazostaawy czonalub jest niedost pnadia
danego protoko u. O mo liwo ci w czeniadang funkcji informuje znak () w kolumnie
danego protoko u.

s

N I} <

FUNK CJA é g § % ¢ é @
38

Normalny tryb odczytu *

Pulsyj cy tryb odczytu

Ci gy, pulsyj cy tryb odczytu

Jednorazowy odczyt

Trybr czng aktywadji

Wyd u ony zasi g aktywacji —w statywie *

Skrécony zasi g aktywacji - w statywie

Wyd u ony zasi g aktywacji —trybr czny *

Skrécony zasi g aktywacji —trybr czny

Aktywny CG —w statywie

Nieaktywny CG —w statywie *

Aktywny CG —tryb r czny *

Nieaktywny CG —trybr czny

UPC/EAN *

Code 128 *

Code 93 *

Codabar *

Interleaved 2 of 5 (ITF) *

MOD 10 Check on ITF

Code 11

Code 39 *

Full ASCII Code 39

MOD 43 Check on Code 39

MSI-Plessey 10/10 Check digit

MSI-Plessey MOD 10 Check digit *

Paraf Support
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USTAWIENIA FABRYCZNE

FUNKCJA

Ustawienia
fabryczne

Dugo kodulTF Zmienna

Minimalnad ugo kodu 3

Okre lonad ugo  kodu Brak

Ton sygnalizatorad wi kowego Normalny
. . Przed

Sekwencjad wi K/ przesy przesy em

Limit czasu komunikadji Brak

Limit czasu—d wi k ostrzegawczy

Limit czasu — potrojny d wi k

Odczyt tego samego kodu po 250 msek

Odczyt tego samego kodu po 375 msek

Odczyt tego samego kodu po 500 msek

Odczyt tego samego kodu po 625 msek

Odczyt tego samego kodu po 750 msek

Odczyt tego samego kodu po 875 msek *

Odczyt tego samego kodu po 1000 msek

Brak limitu czasu odczytu tego samego

kodu

Limit odczytu tego samego kodu

nieokre lony

Opob n_ienie mi dzyznakowe 110n;]sik

Ustawiane co 1 msek ( max 255 msek ) KBW

llo buforéw odczytu 4

UPC-A Przesy cyfry kontrolnej

UPC-E Przesy cyfry kontrolnej

Expand UPC-E

Konwersia UPC-A do EAN-13

UPC-E Przesy Lead Zero

UPC-A Przesy Number System

UPC-A Przesy Manufacturer ID#

UPC-A Przesy Item |D#

RS232
1BM
46xX
KBW
USB




USTAWIENIA FABRYCZNE

FUNKCJA

Ustawienia
fabryczne

RS232

I1BM
46XX

KBW

USB

Codabar Przesy znakow start/stop

CLSI Editing

Code 39 Przesy Mod 43 check digit

Przesy Mod 10/ITF

MSI-Plessey Przesy znakéw kontrolnych

Parzysto

Spacja

Szybko przesy u

9600

8 bitow danych

7 bitow danych

Bity stop

Przesy znakéw Sanyo ID

Nixdorf ID

LRC —kontrolawzd u na

Prefiks UPC

Sufiks UPC

Carriage Return ( Enter )

Line Feed — ( KBW - wy czony)

Prefiks Tab

Sufiks Tab

"DE" Disable Command

"FL" Laser Enable Command

DTR Handshaking Support

RTS/CTS Handshaking

Charakter RTS/ICTS

Message RTS/ICTS

XON/XOFF Handshaking

ACK/NAK
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USTAWIENIA FABRYCZNE

S o
T S x
= O = 2 =
FUNKCJA g2 g | D¢ | B i
B ] x
D
Suplement dwucyfrowy

Suplement pi ciocyfrowy

Bookland 978

Bookland 977 ( dwie cyfry )
Suplementacja wymagana

Suplementacja nie wymagana

Odczyt nadmiarowy 2 cyfr

Odczyt nadmiarowy 5 cyfr

Odnalezienie suplementu po 100 msek
Ustawiane co 100 msek ( max 800
msek)

Coupon Code 128

Programowalnad ugo kodu 7 ustawie
Programowanad ugo kodu z 3 ustawienia
przypisaniem do danego kodu u leni
Programowal ne znaki prefiksu 10
Znaki sufiksu 10
Prefiksy dla danego typu kodu

Edycja

Op6 nienie rododczytowe 800 sek

Ustawiane co 100 sek
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UK ADY STYKOW GNIAZD1Z CZY KABLI
KOMUNIKACYJNYCH

Uk ady stykow gniazd czytnikow M S9520 oraz M S9540

MS9520 oraz MS9540 cz s poprzez 10-stykowe modularne gniazdo.
Informacja o obs ugiwanym protokole komunikacyjnym umieszczona jest
na danym czytniku.

M S9500-47 M S9500-41
Emulacja klawiatury ( KBW ) RS-232
Styk Funkcja Styk Funkcja
1 Ground 1 Ground
2 RS-232 Transmit Output 2 RS-232 Transmit Output
3 RS-232 Receive Input 3 RS-232 Receive Input
4 PC Data 4 RTS Output
5 PC Clock 5 CTS Input
6 KB Clock 6 DTR Input/LTPN Source
7 PC +5V, 7 Reserved
8 KB Data 8 LTPN Data
9 +5VDC 9 +5VDC
10 Shield Ground 10 Shield Ground
M S9500-38 M S9500-11

RS-232 Low Speed USB |BM 468X / 469X
1 Ground 1 Ground
2 RS-232 Transmit Output 2 RS-232 Transmit Output
3 RS-232 Receive Input 3 RS-232 Receive Input
4 RTS Output 4 RTS Output
5 CTS Input 5 CTS Input
6 D+ 6 DTR Input
7 PC +5V /V USB 7 IBM B- Transmit
8 D- 8 IBM A+ Receive
9 N/C 9 +5VDC
10 Drain Wire 10 Shield Ground
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UK ADY STYKOW GNIAZD1Z CZY KABLI

KOMUNIKACYJNYCH CD.

Kabe komunikacyjny
ML PN 55-55000X-3

<

Shield Ground

Styk Funkcja

RS-232 Transmit Output

RS-232 Receive Input

DTR Input/Light Pen Source

Signd Ground

Light Pen Data

CTS Input

OO |NO|UWIN|F-

RTS Output

+5VDC

9-—stykowe cze—typD

Kabel komunikacyjny
ML PN 53-53235x-N-3
Styk Funkcja
1 PC +5V /V USB
2 D-
3 D+
4 Ground
Shield

Kabel komunikacyjny
ML PN 54-54020X-3

<

PC Data

Styk Funkcja

NC

Power Ground

+5VDC PC Power to KB

PC Clock

U WIN|F-

NC

6 — stykowe,, m skie’ cze Mini-DIN
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UK ADY STYKOW GNIAZD1Z CZY KABLI

KOMUNIKACYJNYCH CD.

5-—stykowe, e skie” czeDIN

Kabel komunikacyjny
ML PN 55-55002x-3
Styk Funkcja
1 KB Clock
2 KB Data
3 NC
4 Power Ground
5 +5VDC
Styk Funkcja
1 PC Data
2 NC
3 Power Ground
4 +5VDC
5 PC Clock
6 NC

6 —stykowe ,m skie” cze Mini DIN

Kabel prze ciowy
ML PN 45-45988

@
<
~

Funkcja
PC Clock

PC Data

NC

Power Ground
+5VDC

5 —stykowe ,,m skie” cze DIN

¢ BB

yk Funkcja

KB Data

NC

Power Ground
+5VDC

KB Clock

NC

O~ lWIN|F

6 —stykowe,, e skie” czeMini DIN
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Metrologic Instruments Polska Sp. z o.0.
ul.Poleczki 21, 02-822 Warszawa

www.metrol ogic.com
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