


Karta kasy 

NAZWA KASY POSNET BINGO HS EJ

PRODUCENT KASY/ADRES POSNET POLSKA S.A.
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33

FIRMA SKŁADAJĄCA WNIOSEK
ADRES

POSNET POLSKA S.A.
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33

WYMIARY KASY 287 x 105 x 220 [mm] (szerokość x wysokość x głębokość)

MASA KASY ~1,9 kg

ZASILANIE KASY/POBÓR MOCY Wewnętrzny akumulator  zapewniający wydruk 6000  wierszy
(bez podłączonego zewnętrznego zasilacza)
Zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz / 12-24V / pobór mocy: 15W max. 

ILOŚĆ NAZW TOWARÓW  4000 PLU

SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ
LICZBA ZNAKÓW W LINII WYDRUKU
LICZBA ZNAKÓW NAZWY TOWARU

57mm (oryginał) + kopia elektroniczna
do 40 znaków
do 40 znaków

TYP DRUKARKI/PRODUCENT • LTPZ245 – SEIKO
• FTP628MCL – FUJITSU

ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY 5 – 40oC

WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM   
(ON LINE\OFF LINE)

TAK
OFF LINE

WSPÓŁPRACA Z KASAMI NIE

INTERFEJSY / TYPY 2 x RS232
SZUFLADA

STAWKI PODATKOWE 7 programowalnych stawek (A..G)

PRZEZNACZENIE KASY Kasa przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez 
stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży.

KASA STACJONARNA/PRZENOŚNA Stacjonarna

OZNACZENIE WERSJI PROGRAMU PRACY 
KASY POSNET BINGO HS EJ 4.03

OZNACZENIE PAMIĘCI Z PROGRAMEM 
PRACY KASY

POSNET BINGO HS EJ 4.03

OZNACZENIE PROGRAMU 
ARCHIWIZUJĄCEGO POSNET ARCHIWIZATOR 1.13

OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU 
PAMIĘCI FISKALNEJ

POSNET OPF 1.25

INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH KOPII 
ELEKTRONICZNEJ KARTA SD/SDHC

OPCJE KASY
MECHANIZMY DRUKUJĄCE
• LTPZ245 – SEIKO
• FTP628MCL – FUJITSU


