


KARTA KASY

NAZWA KASY POSNET BINGO ONLINE

IMIĘ I NAZWISKO LUB
NAZWA PRODUCENTA

KASY ORAZ ADRES JEGO
MIEJSCA ZAMIESZKANIA

LUB SIEDZIBY

POSNET POLSKA S.A.
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33

PODMIOT SKŁADAJĄCY
WNIOSEK, ADRES

POSNET POLSKA S.A.
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33

RODZAJ KASY Kasa autonomiczna

LICZBA NAZW TOWARÓW
I USŁUG

6000
8000

WYŚWIETLACZE DLA
NABYWCY

Przewidziane wyświetlacze dla nabywcy:
Numeryczny LED 8 cyfr

ZAKRES TEMPERATUR
PRACY KASY

5 – 40 oC

TYP INTERFEJSU KASY I
PRZEZNACZENIE

1. COM1, COM2, COM3
Do ww. interfejsów można podłączyć następujące urządzenia: 
komputer, skaner kodów kreskowych, waga,  monitor transakcji. 
Dodatkowo: COM3 umożliwia obsługę modemu telefonii 
komórkowej (np. do obsługi online)

2. USB
Obsługa skanerów kodów kreskowych, pendrive, komunikacja z 
komputerem, karta sieciowa USB (obsługa online)

3. ETHERNET 
Dostęp do usług udostępnianych przez kasę, obsługa online

4. SZUFLADA KASOWA
Napięcie sterujące 6/12/18/24V (wybierane programowo)

KATEGORIA KASY Kasa ogólna przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez
stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży.

PROGRAM PRACY KASY POSNET BINGO ONLINE 1.01 
54BB7A88CA844964777F793AB040B3AB8B0817DEC478A642E6D
6A9BE8F2C7FB1

PROGRAM DO ODCZYTU
PAMIĘCI

POSNET POP 1.05

OPCJE KASY 1. Baza PLU
a) 6000
b) 8000

2. Mechanizmy drukujące (typ – producent):
a) LTPZ245U – SEIKO
b) FTP628MCL – FUJITSU
c) PT486F – PRT

Żadna z w/w opcji nie wymaga osobnej wersji programu pracy kasy.


