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Btedy zwigzane z kopig elektroniCZNg...........ccooiiiiiiiiiiiieee e 185
Biedy terminala........cc.eeiiiiii s 186
Btedy zmian walut ewidenCyjnyCh...........ccooiiiiiii e 186
BEEAY Wi ...ttt ettt st et b et ae e nntaeee s 187
Btedy modemu GPRS ... ..o 187
Btedy potgczen WychodzgCyCh.........couuiiiiiiiiii e 187
T 03 3 I |47 I 188
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Posnet Ergo jest przenos$ng kasg fiskalna, ktérg z powodzeniem mozna
stosowac réwniez jako urzgdzenie stacjonarne.

Ro6znorodne funkcje kasy mozna doskonale skonfigurowa¢ do wtasnych
potrzeb, a ztgcze komunikacyjne umozliwia stosowanie czytnika kodow
kreskowych, szuflady USB lub fgczenie kasy z komputerem (dzigki
dodatkowemu wyposazeniu mozliwa jest rowniez wspétpraca z wagami,
weryfikatorami cen, drukarkami paragonowymi, terminalem, szufladg oraz
wiecej niz jednym skanerem).

Dokumentacja, oprogramowanie oraz sterowniki niezbedne do
wspotpracy kasy ERGO z komputerem znajduja sie na plycie
é/ CD wchodzacej w skiad wyposazenia.

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Informacje w instrukcji obstugi pogrupowane sg wedtug zagadnien. Kazde
zagadnienie opisane jest w taki sposéb, aby w razie potrzeby czytelnik mégt
tatwo znalez¢ potrzebne informacje w innych czesciach podrecznika.

Sposoéb prezentacji informacji

Klawisze kasy oznaczone sg w instrukcji symbolami graficznymi.
Jezeli wykonanie danej operacji wymaga nacisniecia klawiszy np. ,shift /
funkcje”, nastepnie ,2”, znajdzie sie w niej informacja

A-a Tuv

Informacje istotne z punktu widzenia bezpiecznego

uzytkowania kasy oznaczono wykrzyknikiem.
Zaleca sie uwazne ich czytanie.

Przydatne wskazéwki oznaczono symbolem swiecacej
zaroéwki. Dzigki tym informacjom mozna pozna¢ szybsze
g i bardziej uniwersalne sposoby pracy z kasg Posnet ERGO.
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2. Wazne informacije

Zawartos¢ opakowania

Przed uruchomieniem kasy sprawdz, czy urzadzenie jest kompletne.
W przypadku jakichkolwiek nieprawidtowosci skontaktuj sie ze sprzedawca.
W pudetku znajdujg sig:
+ kasa fiskalna POSNET ERGO,
« zasilacz,
* plyta CD zawierajaca:
- instrukcje obstugi kasy POSNET ERGO,
- sterowniki USB,
- program POSNET OPF,
- program POSNET ARCHIWIZATOR,
- program POSNET ARCHIWIZER.
* instrukcja obstugi kasy POSNET ERGO (wersja drukowana),
* ksigzka serwisowa (ksigzka kasy),
* karta gwarancyjna,
« formularz zgtoszenia kasy przez podatnika.

Wiaczanie i wylaczanie kasy

Wiaczenie i wytgczenie kasy nastepuje zawsze przez przytrzymanie klawisza

- przez ok 2 sekundy.

Rolki kasowe

Zaleca sie uzywanie oryginalnego papieru termicznego polecanego przez
firme POSNET. Uzywanie innego papieru niz oryginalny moze doprowadzic¢
do uszkodzenia gtowicy mechanizmu drukujgcego kasy i znacznie
pogorszy¢ jakos¢ wydrukédw. Papier nie odpowiadajgcy warunkom
technicznym nie gwarantuje zachowania tresci wydrukoéw przez okres 5 lat.

Wymiana papieru
Papier nalezy wymieniac w momencie pojawienia si¢ zabarwionej krawedzi.

Wiecej informacji na ten temat znajduje sie w rozdziale Mechanizm drukujacy
— wymiana papieru.

Niebezpieczenstwo poparzenia!
Gtlowica mechanizmu drukujgcego i jej okolice moga

szybko nagrza¢ sie do wysokiej temperatury podczas

drukowania. Nie nalezy dotyka¢ gtowicy drukujacej i jej
bezposrednich okolic!
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Niebezpieczernstwo zranienia!
Okolice mechanizmu drukujgcego zawieraja ostre,

metalowe krawedzie.

Aby unikna¢ zranienia, zalecana jest ostroznos¢
podczas czynnosci wymiany papieru oraz obrywania
wydrukowanego paragonu!

Czyszczenie gltowicy drukujacej

Jesli powierzchnia gtowicy drukujgcej jest zabrudzona, nalezy jg wyczysci¢, by
nie doprowadzi¢ do uszkodzenia gtowicy. Nalezy przestrzegaé nastepujacej
instrukciji:

* Nie nalezy czysci¢ glowicy bezposrednio po intensywnym wydruku z
uwagi ha ryzyko poparzenia!

» Wytgczy¢ zasilanie urzadzenia.

» Otworzy¢ pokrywe komory papieru.

» Usung¢ wstege papieru.

* Delikatnie oczysci¢ gtowice termiczng przy uzyciu bawetnianego wacika
nasgczonego alkoholem etylowym lub izopropylowym (patrz rysunek). Uwaga:
Do czyszczenia nie uzywac innych ptyndw, zwtaszcza rozpuszczalnikéw oraz
twardych, szorstkich lub ostrych narzedzi z uwagi na ryzyko uszkodzenia
mechanizmu drukujgcego.

[ Gtowica termiczna

«  Po catkowitym wyschnieciu gtowicy zatozy¢ wstege papieru i zamkng¢ pokrywe.

Producent nie ponosi odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia
mechanizmu drukujacego powstate w wyniku
nieumiejetnego czyszczenia gtowicy drukujace;.

W przypadku watpliwos$ci nalezy skontaktowa¢ sie z
serwisem producenta.
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Komunikacja kasy z komputerem

Komunikacja kasy z PC umozliwia korzystanie z systeméw magazynowych lub
programow serwisowych.

Moze sie odbywaé przy wykorzystaniu interfejsu USB (dzieki dodatkowemu
wyposazeniu rowniez przez RS, WiFi, Bluetooth lub modem GPRS).

Opis sposobu konfiguracji potgczenia kasy z komputerem zawarty jest w
rozdziale KONFIGURACJA SPRZETU - podrozdziat Ustugi PC.

Przypisanie sygnatow i funkcji do pindw ztgcz — rozdziat ZL ACZA.

Paragony i raporty dobowe

Kazda transakcja powinna zakonczy¢ sie wydrukowaniem paragonu, ktory
zgodnie z przepisami nalezy wreczyé osobie kupujacej. Kazdy dzien pracy
(sprzedazy) nalezy zakonczy¢ wykonaniem raportu dobowego.

Data i czas

Uzytkownik kasy moze samodzielnie zmieni¢ czas zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — raz na dobe, maksymalnie o + 2 godziny. Przed rozpoczgciem
sprzedazy nalezy upewniC sie, czy data i czas zegara kasy sg prawidtowe. W
przypadku rozbieznosci czasu wigkszej niz 2 godziny konieczny jest kontakt z
serwisem.

Hasto kierownika

Hasto kierownika powinno by¢ zapamietane. Wejscie w menu kierownika (m.in.
konfiguracja, programowanie i kasowanie danych) bez znajomosci hasta
mozliwe jest tylko po interwencji serwisu.
Domysinie ustawione jest hasto: 1234.

Kody autoryzaciji

Nowa kasa wymaga wprowadzenia kodu autoryzacji. Czas pracy kasy bez
podania kodu jest ograniczony do 30 dni. Po tym czasie mozliwo$¢ sprzedazy
jest blokowana. Jezeli nie zostat podany bezterminowy kod autoryzacyjny,
bezposrednio po wigczeniu kasy wyswietlana jest informacja o liczbie dni pracy
do momentu zablokowania. Po wprowadzeniu bezterminowego kodu taka
informacja nie jest wyswietlana. Kod autoryzacji nalezy uzyska¢ od sprzedawcy
kasy. Wprowadzenie kodu moze by¢é wymagane po niektérych naprawach
wykonywanych przez serwis.

Naprawa kasy

Z wyjatkiem czynnosci opisanych w niniejszej instrukcji, nigdy nie nalezy
wykonywac¢ samodzielnie napraw kasy.

Powinny one by¢ zlecone serwisowi autoryzowanemu przez firmge POSNET.
Pracownik serwisu musi posiada¢ wystawiong na jego nazwisko wazng
legitymacje.
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Zasilanie

Pod grozba utraty gwarancji nalezy stosowaé
wylacznie zasilacz zewnetrzny dotaczony do kasy.
Korzystanie z innych zasilaczy moze spowodowaé
uszkodzenie kasy. Nie wolno odigczac zasilania

w trakcie drukowania paragonow.

Nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie podtaczone jest do
instalacji energetycznej, ktéra jest zabezpieczona
przed zwarciem poprzez zastosowanie bezpiecznika w
instalacji zasilania sieciowego pomieszczenia, w
ktérym urzadzenie jest eksploatowane!

Kasa POSNET ERGO jest wyposazona w wewnetrzny akumulator, niemniej
zaleca sie prace z podtgczonym na state zasilaniem zewnetrznym.

W pelni natadowany akumulator zapewnia wydruk minimum 6 tysiecy linii (bez
podtgczenia zasilania).

W przypadku pracy z akumulatora, w celu zmniejszenia poboru pradu, kasa
,2usypia sie” po 15 minutach od ostatniego nacisniecia klawisza (czas
L2usypiania” jest konfigurowalny).

W przypadku petnego roztadowania akumulatora, jego tadowanie moze trwac
do 10 godzin. Nie nalezy doprowadzac¢ do petnego roztadowania akumulatora.
Zaleca sie podtaczenie zewnetrznego zasilacza, nawet jezeli kasa nie jest
uzywana i jest wytgczona.

Catkowite odlgczenie zewnetrznego zasilania nastepuje po

wyjeciu wtyku zasilacza z gniazda sieciowego. Gniazdo to

powinno znajdowac sie w poblizu kasy, w tatwo dostepnym
g miejscu.

Kopia elektroniczna

Kasa ERGO wyposazona jest w Informatyczny Nosnik Danych (IND), na ktérym,
po jego inicjalizacji, zapisywane sg kopie wydrukowanych dokumentéw.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na podatniku cigzy obowigzek
prowadzenia biezgcej kontroli w zakresie prawidtowego i terminowego przekazu
danych do archiwizowania na IND. Ponadto podatnik ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za zniszczenie lub zgubienie IND oraz utrate prawidtowo
zapisanych na nim danych.

Producent zaleca systematyczne wykonywanie przez podatnika dodatkowych

kopii danych na innym nosniku (np. ptyta CD). Mozna do tego celu wykorzystaé
program POSNET ARCHIWIZER dotgczony na ptycie CD w zestawie z kasa.
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Zerowanie RAM

Zerowanie RAM moze by¢ skutkiem btednego dziatania urzadzenia. Powoduje
utrate danych zawartych w jego pamieci. Jezeli pojawit sie wydruk zatytutowany
ZEROWANIE RAM, nalezy wezwac serwis.

Informacje zwigzane z ochrong srodowiska

Dotyczy krajow Unii Europejskiej i pozostatych krajow europejskich

z wydzielonymi systemami zbierania odpadéw.

UWAGA

Zgodnie z trescig rozdziatu 2 Obowigzki wprowadzajgcego zuzyty sprzet art.14
ustawy z 11.09.2015 o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym DZ U
2015 poz. 1688, nalezy postepowac w sposob opisany ponizej.

Pozbywanie sie zuzytych baterii i akumulatorow.

Ten produkt moze zawiera¢ baterie lub akumulatory. W takim
przypadku ten symbol umieszczony na bateriach lub akumulatorach
oznacza, ze nie nalezy ich wyrzucac razem z innymi odpadami z
gospodarstwa domowego. Zamiast tego nalezy przekaza¢ je do
odpowiedniego punktu zbierania odpadéw w celu utylizacji. Baterie i
akumulatory nie zawierajg rteci, kadmu ani otowiu

w ilosciach wyzszych niz okreslone w dyrektywie 2006/66/EC
dotyczacej baterii i akumulatoréw.

Pozbywanie sie starego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Ten symbol oznacza, ze niniejszy produkt nie moze by¢ traktowany
jak zwykty odpad z gospodarstwa domowego. Zamiast tego nalezy go
przekaza¢ do odpowiedniego punktu zbierania odpadéw w celu
ponownego uzycia czesci elektrycznych i elektronicznych.
Wielokrotne uzycie materiatébw pozwala oszczedzi¢ zasoby naturalne.
Pozbywajac sie tego produktu i baterii lub akumulatora we wtasciwy
sposdb, mozna zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom,
jakie mogtoby miec¢ nieprawidtowe przetwarzanie takich odpadéw dla
srodowiska i ludzkiego zdrowia. Szczegotowe informacje na temat
utylizacji baterii, akumulatora lub produktu mozna uzyska¢ kontaktujgc
sie z odpowiednim organem witadz, stuzbami zajmujgcymi sie
utylizacjg odpadow lub sklepem, w ktérym zostat zakupiony produkt.

Firma POSNET nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia kasy spowodowane
niewtasciwym zasilaniem, umieszczeniem w warunkach narazajgcych jg na oddziatywanie
silnych pdl elektrostatycznych, w silnym polu elektromagnetycznym Ilub w poblizu
substancji promieniotwérczych oraz za ewentualne roszczenia karno-skarbowe ze strony
Skarbu Panstwa wobec podatnika-uzytkownika kasy, wynikajgce z niewtasciwej
eksploataciji i nieprzestrzegania wymagan podanych w niniejszej instrukgcji.
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3. Stowniczek

Stawki PTU

W urzgdzeniach fiskalnych stawki PTU sg definiowane i zapisywane do pamieci
fiskalnej po raz pierwszy po fiskalizacji urzadzenia i mogg by¢ zmieniane w
trakcie jego uzytkowania (maksimum 30 razy).

Tryby pracy

Kasa moze znajdowa¢ sie w jednym z trzech trybow pracy:
- niefiskalnym,

- fiskalnym,

- TYLKO DO ODCZYTU.

Tryb niefiskalny

Tryb, w ktérym urzadzenie pracuje do momentu fiskalizacji. Jest
wykorzystywany w celach szkoleniowych. Nie sg w nim realizowane zapisy

w pamieci fiskalnej. Kazdy wydruk generowany w tym trybie jest NIEFISKALNY.
Raporty okresowe nie zawierajg danych o sprzedazy.

Fiskalizacja

Proces polegajacy na przetgczeniu kasy w tryb pracy fiskalnej. Fiskalizacji moze
dokonaé¢ wylgcznie autoryzowany przez POSNET przedstawiciel serwisu. Do
przeprowadzenia fiskalizacji konieczne sg nastepujgce dane:

— stawki PTU,

— nagtéwek (nazwa i adres siedziby firmy, miejsce instalacji kasy),

- NIP.

Podanie niewtasciwych danych moze doprowadzié¢ do

koniecznosci wymiany modutu fiskalnego.

Tryb fiskalny

Tryb, w ktérym kasa pracuje od momentu fiskalizacji. Kazda dokonana sprzedaz
jest rejestrowana i potwierdzana PARAGONEM FISKALNYM. Wykonanie
RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO powoduje zapis danych do pamieci
fiskalne;j.

Raport dobowy

Podstawowy raport fiskalny, ktéry nalezy wykonywa¢ na zakonczenie kazdego
dnia, w ktérym nastgpita sprzedaz. Na raporcie dobowym zawarte sg informacje
bedgce podstawg do rozliczenia podatkowego.
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Raport okresowy

Umozliwia odczyt informacji zapisanych w pamieci fiskalnej w danym przedziale
czasu. Zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamieci fiskalnej w
podanym okresie oraz ich podsumowanie. Wyrdzniane sg dwa typy raportu:

- petny (fiskalny)

- podsumowanie (niefiskalny).

Raport miesieczny

Odmiana raportu okresowego umozliwiajgca odczyt informacji za dany miesigc.
Wyrdzniane sg dwa typy raportu: petny (fiskalny) oraz podsumowanie
(niefiskalny).

Raport miesieczny moze by¢ wykonany tylko dla miesigca zakonczonego (nie
ma mozliwosci wykonania go dla biezgcego miesigca).

Raport rozliczeniowy

Specjalna forma raportu okresowego. Pierwszy raport tego typu (raport
zamykajacy) wykonywany jest w przypadku zakonczenia fiskalnego trybu pracy
kasy, w obecnosci pracownika Urzedu Skarbowego, przedstawiciela serwisu

i wiasciciela urzadzenia. W wersji maksymalnej (za caly okres uzytkowania
kasy) zawiera wszystkie informacje zapisane w pamieci fiskalnej, od daty
fiskalizacji kasy do daty przejscia w stan ,TYLKO DO ODCZYTU”.

Stan 'TYLKO DO ODCZYTU'

Stan, w ktéorym mozliwe jest tylko wykonywanie raportéw czytajgcych,
okresowych i rozliczeniowych, konfiguracji funkcji (sprzedaz jest zablokowana).
Przejscie w stan ,TYLKO DO ODCZYTU” moze byé spowodowane:

— wykonaniem 1830 Raportéw dobowych,

— wystgpieniem 200 ,zerowan RAM”,

— wykonaniem Raportu rozliczeniowego (z poziomu Menu Serwis),

— uszkodzeniem pamigci fiskalne;.

Obrot

Suma brutto paragonéw (opakowania zwrotne nie sg wliczane do obrotu).

Utarg

Suma brutto paragonéw fiskalnych (obrét) i kwot wynikajacych z obrotu
opakowaniami zwrotnymi (przyjecia i zwroty) ptaconych gotowka.

Stan kasy

llo$¢ gotowki w kasie, ktdra wynika ze sprzedazy gotdwkowej, przyjec i zwrotow
opakowan zwrotnych rozliczanych gotéwka oraz wptat i wypltat do/z kasy.

Baza PLU

Baza danych zawierajgca nazwy towardw, zestawow, wielopakow i przypisane
do nich dane.
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Totalizery dobowe

Wewnetrzne liczniki kasy, w ktérych przechowywane sg informacje o sprzedazy
w poszczegodlnych stawkach podatkowych (A...G), liczbie wystawionych
paragondw, liczbie i kwocie anulowanych paragonéw itp. Totalizery sa
zerowane po wykonaniu raportu dobowego.

Totalizery narastajace

Dane drukowane w bloku ,TOTALIZERY NARASTAJACE” raportu dobowego sg
wymagane przez Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie kryteridw i warunkéw technicznych, ktérym muszg odpowiadaé kasy
rejestrujgce oraz warunkow ich stosowania.

Dane o wartosciach totalizerow narastajgcych kwot podatku oraz tgcznej
naleznosci majg charakter wytgcznie informacyjny i kontrolny — nie nalezy ich
interpretowac dostownie.

Totalizery narastajgce — kwoty podatku we wszystkich stawkach podatkowych
narastajgco dla aktualnej waluty ewidencyjnej (dla sprzedazy zwolnionej
wartos¢ nie jest doliczana do kwot podatku), wigcznie z kwotami z biezacego
raportu. Kwoty sg zliczane ze wszystkich kolejnych raportéw dobowych, w
obrebie ktérych ewidencja byta prowadzona w tej samej walucie. Po zmianie
waluty kwoty te sg zerowane i naliczane od nowa. Jezeli przez caty okres
fiskalnej pracy kasy stawka byta nieaktywna, zamiast wartosci drukowany jest
napis NIEAKTYWNA.

Np.:

Mamy zaprogramowang stawke G jako sprzedaz zwolniong, sprzedaliSmy
tacznie w tej stawce towary za kwote 1000,00 zt — na raporcie dobowym w
sekcji totalizerow narastajgcych zostanie wydrukowana linia: KWOTA PTU G
0,00.

Jezeli wykonamy zmiane stawek PTU i przypiszemy stawce G wartos¢ 8%,
nastepnie wykonamy sprzedaz w stawce G wysokosci 108,00 zt brutto, Kwota
podatku od tej sprzedazy wyniesie 8,00 zt.

W zwigzku z tym na raporcie dobowym otrzymamy informacje o narastajgcym
liczniku dla stawki G - zostanie wydrukowana linia: KWOTA PTU G 8,00
Wartos¢ 1000,00 zt zarejestrowanej wczesniej sprzedazy zwolnionej w stawce
G nie jest naliczana w linii dotyczacej narastajgcej kwoty podatku w stawce G.
Warto$é ta jest naliczana w pozycji LACZNA NALEZNOSC.

Mamy zaprogramowang stawke C z przypisang wartoscig 7,00%, sprzedalismy
w tej stawce fgcznie towary za 107,00 zt. Kwota podatku od tej sprzedazy
wyniesie 7,00 zt — na raporcie dobowym w sekcji totalizeréw narastajgcych
zostanie wydrukowana linia: KWOTA PTU C 7,00.

Jezeli wykonamy zmiane stawek PTU i przypiszemy stawce C wartosé 5%,
nastepnie wykonamy sprzedaz w stawce C wysokosci 210,00 zt brutto, Kwota
podatku od tej sprzedazy wyniesie 10,00 zt.

W zwigzku z tym na raporcie dobowym otrzymamy informacje o narastajgcym
liczniku dla stawki C - zostanie wydrukowana linia: KWOTA PTU C 17,00.
Wartos¢ 17,00 zt jest sumg zarejestrowanej wczesniej sprzedazy w stawce C
7,00% oraz kwoty podatku ze sprzedazy w stawce C 5,00% (po zmianie
stawek PTU). 7,00 + 10,00 = 17,00.
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taczna naleznos¢

tgczna naleznos¢ to suma kwot brutto (tgcznych naleznosci) ze wszystkich
kolejnych raportéw dobowych, w obrebie ktérych ewidencja byta prowadzona w
tej samej walucie. Po zmianie waluty ewidencyjnej kwota jest zerowana i
naliczana od nowa.

Czas bezczynnosci

Czas, w ktéorym nie zostat nacisniety zaden klawisz kasy, nie odebrata ona
zadnego polecenia protokotu komunikacyjnego i nie wykonywata Zadnej
operaciji.

Tara

Masa opakowania towaru, roznica miedzy catkowita masg towaru z
opakowaniem (masg brutto) a masg towaru bez opakowania (masg netto).
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4. Dane techniczne

Parametry techniczne

ZASIlaNIE: ....oooiiiiii Wbudowany akumulator
Zewnetrzny zasilacz stabilizowany:
5V DC, 5W min
Dodatkowo, gdy kasa jest wyposazona w ekspander
Zewnetrzny zasilacz stabilizowany:

12V 2,5A
ZaKres teMPEratur PraCy........cceeecueeeiueeerieeeeieeesieeesieeeseeeeeeesaennnneeeeees 5-40°C
Mechanizm drukujgcy..........ccooeiiiiiiiiiiiiiieeeee e, 1 mechanizm termiczny

40 znakow w wierszu
Rolki kasowe 57mm/30m

Informatyczny nosnik danych................ pamie¢ flash typu microSD / microSDHC
Wyswietlacz operatora..........cccovouveiiiiiiiiiee e graficzny 192x64
Wyswietlacz Klienta..........coooiiiiii e graficzny 192x64
KIBWIBTUIA. ... 29 klawiszy
VA - Lo WO RSP USB

Dodatkowo kasa moze by¢ wyposazona w
COM1, COM2, SZUFLADA, ZASILANIE

Niniejszy wyréb jest zgodny z wymaganiami dyrektyw
nowego podejscia w zakresie kompatybilnosci elektronicznej
(dyrektywa 2014/30/UE) oraz w zakresie bezpieczenstwa

uzytkowania (2014/35/UE). W celu zapewnienia odpowiednich
warunkoéw pracy wymagane jest, aby urzadzenia
wspotpracujace z wyrobem (komputer, monitor, itp.)
posiadaly oznaczenie CE.
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Bazy danych

TOWArY (PLU)...oiiiiiie e 4 000 /6000 /8 000
Zestawy | WIIOPAKI. ........ooveiiiiii it 1000
Dodatkowe kody KreSKOWE............cocuviiiiiiiiiiie e 1000
I\ o] = 11 11 SRS 500
OPAKOWEANIA. ......eeeiitie ettt e e e e nenee s 65
KASJEIZY....ee et 16
Formy platnoSCi / WalULy.........coouiiiiiieee e 16
RaDAtY / NAIZULY....coeieieeee et e e e e e e e 16
JEANOSEKI MIAIY.....ceiiiiiiiie e 5
KIAWISZE SKIOTU. ...t e 27
GIrUPY tOWAIOWE. ......eiiiiiiiiiiie ettt et e et e e e e et e e e e s e e e s e e e e e e aaaaaaaaaaaas 32
Formaty KOdOW KreSKOWYCH.........oouuiiiiiiee e 10
ZESTAWY FAPOMOW. ....eeiiiieiitie ettt et e et snr e e e e s 5
RaDaty CZASOWE........coiiiiiiiiii e 8
Opisy WPHAtWYPIAL. ... 10
(@ o3V (0177 T 01O 30
ODbstuga DISAOW. ... 20
Formaty kart rabatowyCh...........cooiiiii 5
Bufor pozycji paragonOWYCh..........ccuuiiiiiiiiiie e 5000

Kasa fiskalna przeznaczona jest do pracy na wysokosciach
do 2000 m n.p.m.
Kasa fiskalna powinna by¢ ustawiona na stabilnej i sztywnej

powierzchni.

Kasa fiskalna nalezy do kategorii sprzetu komercyjnego lub
przemystowego, ktory powinien by¢ zainstalowany w
miejscach, gdzie zwykle przebywaja tylko osoby doroste.
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Raporty
RAPORTY FISKALNE

Raport dobowy, raport okresowy, raport miesieczny, raport rozliczeniowy.

RAPORTY NIEFISKALNE

STATYSTYKI
Na raportach tych drukowane sg dane statystyczne zwigzane ze sprzedaza
dotyczgce poszczegdlnych rekordéw.

Raporty czytajgce i zerujagce tego typu majg takg samg postac, przy czym
wykonanie raportu czytajgcego powoduje tylko wydrukowanie danych,
wykonanie raportu zerujgcego dodatkowo zeruje statystyki, ktére zostaty
wydrukowane. Po wyzerowaniu, dane naliczane sg od nowa.
Raporty tylko czytajgce:

— raport PLU nieaktywnych (tylko czytajacy);

— raport pogladowy (tylko czytajacy).

Dane na pozostatych raportach::
Raporty baz — dane rekordéw zaprogramowanych w bazach.
Raporty magazynowe — aktualne stany magazynu, braki magazynowe (PLU,
opakowan).

Raporty konfiguracji — aktualne ustawienia kasy.

Raport kasy — wersja programu i wykaz napiséw statych.

Raport serwisowy — najwazniejsze informacje o kasie, np. nazwa i wersja
urzgdzenia, stawki PTU, stany baz, itp.

Raport autoryzacji — informacje o skonfigurowanych autoryzacjach kart
rabatowych.
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5. Budowa kas

Gléwne elementy kasy

Szczelina paragonu )

[ Klawiatura

(_ Wyswietlacz operatora

Pokrywa komory ]
papieru

Port USB

Wyswietlacz klienta ]

Klawiatura

Kasa POSNET ERGO wyposazona jest w gumowg podswietlang klawiature.
Szczegdty dotyczace konfiguracji klawiatury opisane sg w rozdziale
Konfiguracja sprzetu — Klawiatura.

Schemat ukladu panelu klawiatury

Wyglad symboli na klawiszach kasy moze si¢
nieznacznie rézni¢ od przedstawionego.

Funkcje poszczegélnych klawiszy

Klawisze Przypisane funkcje

. 1. Wprowadzanie wartosci numerycznych lub

Od ] alfanumerycznych zgodnie z opisem klawiszy.

2. Poruszanie sie po menu kasy (wybor funkcji menu za
pomocg jej numeru).

Wywotanie funkﬁp. zwrot kaucji) po uprzednim

uzyciu klawisza

Do

w

1. Przecinek w wartosciach numerycznych, takich jak np.
ext cena, ilos¢, wplata.
? 2. W przypadku edycji napiséw (nazwa lub nagtéwek),
klawisz wywotuje tablice znakéw specjalnych.
3. W trybie sprzedazy wywotanie funkcji NIP nabywcy, po

. . . . A-a
uprzednim uzyciu kIaW|sza.
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Klawisze

Przypisane funkcje

A-B

Zatwierdzenie wpisanego numeru lub kodu kreskowego
PLU w trybie sprzedazy.

Zmiana sposobu wpisywania tekstu z ,wstaw” na ,nadpisz”
i odwrotnie.

=
(=}
o

Zmiana trybu wpisywania tekstu z alfanumerycznego na
numeryczny i odwrotnie.

Zmiana sposobu wyszukiwania rekordéw (wedtug numeru,
nazwy, kodu kreskowego).

Przejscie do poprzedniej pozyciji menu.

Przejscie do poprzedniego rekordu bazy danych.
Zmniejszenie o 1 wartosci przy ustawianiu numeréw lub
wartosci.

W trybie transakcji wywotanie funkcji podgladu pozycji
paragonu — wyswietlana jest ostatnia pozycja.
Wywotanie listy statuséw po uprzednim uzyciu

. A-a
klawisza .

Przejscie do kolejnej pozycji menu.

Przejscie do kolejnego rekordu bazy danych (na przyktad
kolejnego towaru przy przegladaniu bazy towarowej).
Zwiekszenie o 1 wartosci przy ustawianiu numeréw lub
takich wartosci jak np. kontrast.

W trybie sprzedazy wywotanie funkcji wyboru towaru z
podgladem ceny i nazwy.

W trybie transakcji wywotanie funkcji podgladu pozyciji
paragonu — wyswietlana jest pierwsza pozycja.

W trybie sprzed%wywo’fanie menu kasjera po uprzednim

uzyciu klawisza

Przesuniecie kursora w prawo w trybie programowania i
edycji napisow (nazwy, nagtowek).

Przejscie do ostatniego rekordu w bazie danych.
Zatwierdzenie wartosci jako ilos¢ w trybie ,standardowym”.
Przejscie do edyc;ji ilosci w trybie ,Widoczne nazwy II”.

W trybie sprzedazy wywo’faﬁola wagi kalkulacyjnej po

uprzednim uzyciu klawisza

CENA

Przesuniecie kursora w lewo w trybie programowania i
edycji napiséw (nazwy, nagtowek).

Przejscie do pierwszego rekordu w bazie danych.
Zatwierdzenie wartosci jako ceny w standardowym trybie
sprzedazy.

Przejscie do edycji ceny w trybie sprzedazy ,Widoczne
nazwy II”.

W trybie sprzedazy wywotanie ﬂﬁ?i sprawdzania ceny po

uprzednim nacisnieciu klawisza
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Klawisze Przypisane funkcje

N

Zatwierdzanie wartosci, pozycji, funkcji i menu.

2. Przejscie do stanu podsuma i zakonczenie paragonu w
trybie sprzedazy.

3. Odpowiedz ,TAK” na pytania zadawane przez kase.

4. W trybie ,Widoczne nazwy II” dziatanie klawisza jest
uzaleznione od ustawienia w konfiguracji ,Funkcja

klawisza 'RAZEM".

Wigczenie i wytgczenie urzadzenia.

Odpowiedz ,NIE” na pytania zadawane przez kase.
Kasowanie wartosci i napiséw.

Kasowanie btedow.

Wyjscie z funkcji i menu.

SO ON~

Umozliwia wybér funkcji przyporzgdkowanych do klawiszy
= numerycznych (od 0 do 9) oraz do klawiszy
DEEHE

2. W potaczeniu z F1 i F9 umozliwia wywotanie 2 i 3 poziomu
klawiszy skrétu.

1. Wywotanie funkcji przypisanej do klawisza skrotu (patrz
rozdziat ,Programowanie — klawisze skrétu”).

Informatyczny nosnik danych

Na ponizszych rysunkach przedstawiono umiejscowienie Informatycznego
Nosnika Danych (IND) w urzadzeniu.
Odkrecamy s$rube a nastepnie odchylamy pokrywe zabezpieczajgca.

Klapka ze srubg

( Informatyczny nos$nik danych

Ztacza kasy

Ztgcza umieszczone sg z boku oraz w ostonietej wnece w dolnej czesci kasy.
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USB

PIN OPIS
1 +5V/0,5A
2 D-
3 D+
4 GND

Wyswietlacz operatora

Kasa POSNET ERGO jest wyposazona w  graficzny wyswietlacz o
rozdzielczosci 192x64. Optymalne dopasowanie wyswietlacza operatora do
oswietlenia panujgcego w miejscu pracy kasy mozna uzyskac przez ustawienie
nastepujgcych parametrow:

—  kontrast;

—  podswietlenie;
jasnos¢ podswietlenia;
czas automatycznego wytgczenia podswietlenia;
wyglad.

Szczegdty dotyczgce konfiguracji wyswietlacza opisane sg w rozdziale
Konfiguracja sprzetu — Wys$wietlacz operatora.

Wzdtuz gornej linii wyswietlany jest pasek statusow, a na nim: aktualna pozycja
menu, ikony informacyjne dla réznych funkgji, ustawiona data i godzina.

Ikony informacyjne )

MoWy paragon S e i TR 10065

‘i~ @.800kg|Nowy paragon
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lkona

Opis

Przedstawia poziom natadowania akumulatora. Petne
zaciemnienie oznacza catkowite natadowanie. lkona
zmienia sie wraz z poziomem roztadowania. Gdy
akumulator jest na skraju wyczerpania, ikona miga.

Trwa fadowanie akumulatora.

Wystapit btad akumulatora lub brak akumulatora.

Akumulator jest natadowany i podtgczony do zasilania.

Przedstawia status kopii elektronicznej.

- jest wyswietlana podczas przepisywania danych na
kopie elektroniczng.

- miga, gdy wystapit btgd kopii np. gdy nie ma wiozonej
karty SD.

Przedstawia stan potagczenia GPRS.

- jest wyswietlana, gdy potaczenie jest wtgczone i dziata
poprawnie.

- miga, gdy potgczenie jest wigczone ale wystgpit btad.

Przedstawia stan potgczenia WiFi.

- jest wyswietlana, gdy potaczenie jest wtgczone i dziata
poprawnie.

- miga, gdy potgczenie jest wigczone ale wystgpit btad.

Status potgczenia Bluetooth.

- jest wyswietlana, gdy potgczenie jest wigczone i dziata
poprawnie.

- miga, gdy potaczenie jest wigczone ale wystgpit btad.

Status urzadzenia USB.

- jest wyswietlana, gdy urzgdzenie jest podtgczone ale
nie skonfigurowane, do chwili odtgczenia urzadzenia
lub poprawnego skonfigurowania.

- jest wySwietlana przez 3 sekundy po podigczeniu
skonfigurowanego urzgdzenia.

- miga przy wystgpieniu btedu.

B Fmwh BUEEN

Przedstawia informacje o przypomnieniach.
- jest wyswietlana, gdy sg nieodczytane zalegte
przypomnienia.
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lkona Opis

S1 - jest wyswietlana po jednokrotnym nacisnieciu
klawisza.

5 E S2 — jest wyswietlana, gdy klawisz zostanie

nacisniety 2 razy.

Przedstawia podtgczong szuflade USB.
E - jest wyswietlana w przypadku aktywowania szuflady.

W celu uzyskania szczegétowych informacji na temat stanu wyzej wymienionych
funkcji, nalezy wybrac¢ klawisze + ﬁ . Zostanie wyswietlona lista funkgciji
oraz ich ogdlny status.

Pasek statusown A [ 109
| [ Stan baterii Fadowanie
[} Kopia el. 1], I
= WiFi Btad
1 Bluetooth Hieaktywny I

lkona Mozliwe statusy

'X%' - procentowy poziom natadowania akumulatora przy

,Natadowany” - gdy akumulator jest natadowany i jest
podfgczony zasilacz.
,Btad” - gdy wystepuje btad akumulatora.

,OK” - gdy kopia elektroniczna dziata poprawnie.
~Weryfikacja” - gdy jest weryfikacja no$nika danych.
,Btad” - gdy wystepuje btad kopii elektroniczne;j.

‘. | odfgczonym zasilaniu zewnetrznym.
Ladowanie” - podczas tadowania akumulatora.

,Brak modutu” - jesli kasa nie jest wyposazona w ztgcze
POSNET Multiport.

,Potaczono” - gdy potgczenie jest wigczone i dziata
poprawnie.
... .Pobieranie adresu IP” - podczas pobierania adresu IP.

.Nieaktywne” - gdy potgczenie WiFi jest wytgczone.
.Btad” - gdy wystepuje btad potgczenia.

,Brak modutu” - jesli kasa nie jest wyposazona w ztgcze

POSNET Multiport.

$ :I::I::l +Aktywny” - gdy potgczenie Bluetooth jest wigczone.
,Potaczono” - gdy potgczenie Bluetooth jest nawigzane i
dziata poprawnie.

.Nieaktywny” - gdy potgczenie Bluetooth jest wytgczone;
,Btad” - gdy wystepuje btad potgczenia Bluetooth.
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[ poprawnie;
= ,Nieaktywny” - gdy potgczenie GPRS jest wytgczone;

l ——— ,Potgczono” - gdy potgczenie GPRS jest wtaczone i dziata
,Btad” - gdy wystepuje blgd potgczenia GPRS.

.,Nowe urzgdzenie” - pojawia sie, gdy jest podigczone

nieskonfigurowane urzadzenie;
. t E . wZdefiniowane” - pojawia sig, gdy urzadzenie dziata
poprawnie;
.Brak urzadzen” - pojawia sie, gdy zadne urzadzenie nie jest
podtaczone.

.Zaleglych X’ — pojawia sie, gdy sg przypomnienia, ktdre nie
-. zostaty odczytane;

.Brak zalegtych” - pojawia sie, gdy nie ma zalegtych
przypomnien.
Aby uzyskac¢ szczegodtowa informacje o statusie, nalezy wybraé odpowiednig

pozycje z listy uzywajgc klawiszy , m , hastepnie zatwierdzi¢ M .

Wyswietlacz klienta

Kasa POSNET ERGO jest wyposazona w graficzny wyswietlacz klienta
o rozdzielczo$ci 192x64.

W trybie sprzedazy wyswietlana jest na nim nazwa towaru, zestawu, wielopaka
lub opakowania oraz informacje na temat wptat poszczegdlnymi formami
ptatnosci i kwota ewentualnej reszty. W dolnej linii zawsze wyswietlana jest
suma do zaptaty.

Jezeli jest podtgczona i skonfigurowana waga zintegrowana, w gornej czesci
wyswietlacza widoczny jest jej odczyt.

Odozyt z wagl

1 fffkg

Kasa umozliwia réwniez wyswietlanie tekstow reklamowych i komunikatéw —
patrz rozdziat Konfiguracja sprzetu -> Teksty reklamowe.

Podobnie jak w przypadku wyswietlacza operatora, mozliwe jest ustawienie
podstawowych parametréw pracy.

Szczegdly dotyczgce konfiguracji wyswietlacza opisane sg w rozdziale
Konfiguracja sprzetu — Wyswietlacz klienta.
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Mechanizm drukujacy

Kasa POSNET ERGO posiada 1 mechanizm drukujgcy dostosowany do papieru
0 szerokosci 57mm. Zalecane rolki kasowe powinny mie¢ maksymalnie 30
metréw diugosci.

Stosowanie innego papieru niz zalecany przez

producenta moze by¢é powodem utraty gwaranciji.

JAKOSC WYDRUKU

W kasie POSNET ERGO mozna ustawi¢ moc grzewczg linijek termicznych
mechanizmow, ktéra wpltywa bezposrednio na jako$¢ wydruku. Funkcja ta
umozliwia odpowiedni dobdr tego parametru w zaleznosci od czutosci
stosowanego papieru. Nalezy jednak pamietaé, ze stosowanie papieru
nieautoryzowanego moze spowodowaé szybsze zuzycie mechanizmu oraz by¢
powodem utraty gwaranc;ji.

Szczegoty dotyczace konfiguracji jakosci wydruku opisane sg w rozdziale
Konfiguracja sprzetu — Jakos¢ wydruku.

Wymiana papieru
1. Otworzy¢ pokrywe.

2. Umiesci¢ rolke w komorze papieru.

Papier nalezy wktadaé¢ do kasy w taki sposob, aby
odwiniety kawatek wychodzit spod rolki.
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3. Zamkna¢ pokrywe kasy.
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6. Posnet Multiport

Kasa Ergo wyposazona jest w ztgcze Posnet Multiport, do ktérego dodatkowo

mozna podigczyé ekspandery posiadajgce rézne zlgcza, ktére umozliwiajg

podtgczenie wagi, weryfikatoréw cen oraz dodatkowych skanerow.

Do kasy mozna podtgczyc¢ jeden z trzech ekspanderow:

- ekspander 1 - ztgcza COM (COM1, COM2), DRW, ztgcze zasilania,

- ekspander 2 - ztgcza COM (COM1, COM2), DRW, zigcze zasilania oraz modut
WiFi/Bluetooth,

- ekspander 3 - ztgcza COM (COM1, COM2), DRW, ztgcze zasilania i modem

GPRS.

Ztacza

Gniazdo
zasilania

Parametry ztacz

Interfejs szuflady(RJ12) Gniazdo COM 1(RJ45)
PIN Opis PIN OPIS
12 (Pgnbegnimecs 4 saunen e
3.4 N.C 2 +5,2V/0,6A* (wyjscie)
(-) Ujemny biegun napiecia o
56 zasilania szuflady 3 TXD (wyjscie)
Gniazdo zasilania 4 RXD (wejscie)
PIN OPIS 5 GND
1 +12V 6 GND
2 -12v
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Gniazdo COM 2

PIN

Opis

1

RTS (wyjscie)

CTS (wejscie)

w

zwarte z 8

RxD (wejscie)

TxD (wyjscie)

» | o B

GND

+5,2V/0,6A* (wyjécie)

zwarte z 3
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7. Waga - POSNET DS |

Waga zintegrowana jest dedykowana do pracy z kasg POSNET ERGO, nie jest
przeznaczona do pracy samodzielnej. Na wyswietlaczach kasy wyznaczone sg
pola, w ktérych pojawiajg sie wylgcznie informacje odczytane z tej wagi.

Funkcje wagi:

- wazenie towarow;

- sygnalizacja zera i tary;
- odejmowanie tary.

Parametry techniczne

Klasa doktadnosci wagi

Granice btedéw wskazan podczas
stosowania procedur oceny zgodnosci. Biedy
graniczne dopuszczalne wag w uzytkowaniu
réwne sg dwukrotnym wartosciom btedéw
granicznych dopuszczalnych wag (podczas
stosowania procedur zgodnosci) okreslonym
w tabeli.

0=<m=2,5kg * 2,59
2,5kg <m<10kg * 5g
10kg <m=15kg + 7,59

Obcigzenie maksymalne Max = 15kg

Zalecany zakres wazenia Min + Max 100g + 15kg

Wartos$¢ dziatki d=er 5g

Maksymalna tara T (Masa tary powoduje -15kg

zmniejszenie zakresu wazenia o wartos¢

tary)

Zakres temperatury pracy +5°C + + 40°C

Masa wagi 2,7 kg

Wymiary 287,9 x 67,5 x 207,9 mm (szerokos$¢ x

wysokos¢ x gtebokosc)
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Budowa wagi

Widok z boku ~rolke

Obudowa gorna

Obudowa dolna

Regulowane nozki do
poziomowania  z
pokrettem kontrujgcym

Widok

Z _gory

Tabliczka
informacyjna zawierajqca
parametry urzqdzenia
zabezpieczona

nalepkg transparentng

Widok przestrzenn Poziomica

bez szalki
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Przygotowanie miejsca pracy

Nalezy zapewni¢ odpowiednig temperature pracy wagi oraz niezbedng
przestrzen do jej obstugi. Waga powinna stac¢ na stabilnym stole wykonanym
z materiatu nieoddziatujgcego na nig magnetycznie. Powinna by¢ oddalona od
zrodet ciepta oraz urzadzen emitujgcych silne promieniowanie
elektromagnetyczne lub pole magnetyczne.

Poziomowanie wagi

Wyniki pomiaru (wazenia) sg wiarygodne tylko wtedy, gdy urzgdzenie jest

wypoziomowane.

Do wypoziomowania stuzg regulowane nézki, ktére wyposazone sg w pokretta

kontrujgce zabezpieczajace je przed samoczynnym odkreceniem sie.

Poziomica umieszczona jest pod szalkg i stuzy do sprawdzenia, czy urzgdzenie

jest wypoziomowane. Urzadzenie jest wypoziomowane, gdy pecherzyk

powietrza w catosci znajduje sie wewnatrz okregu ustawczego (pecherzyk nie

moze dotykac okregu ustawczego).

Sprawdzenie/wykonanie poziomowania:

- zdjgc¢ szalke,

- na podstawie wskazan poziomicy sprawdzi¢, czy urzadzenie jest
wypoziomowane,

- jezeli urzadzenie nie jest wypoziomowane, wkrecajac/wykrecajgc ndzki
wypoziomowac urzadzenie,

- dokreci¢ pokretta kontrujgce,

- sprawdzic jeszcze raz wskazania poziomicy,

- zalozy¢ szalke.

Pecherzyk powietrza

Okrgg ustawczy

DOBRZE /LE

OEOO0

Podtaczenie wagi do kasy

Do podiaczenia wagi POSNET stuzy tylko ztacze COM2
(wymagany jest Posnet Multiport). Podigczona do

innego ztacza nie bedzie dziatata.
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Modut wskazujqcy

Przewsd potqczeniowy —
podlaczy¢ do zlacza COM2.

Modut wazge

Opis konfiguracji wagi znajduje sie w rozdziale ,Konfiguracja sprzetu —
urzadzenia zewnetrzne’.

Na wyswietlaczu operatora wskazanie wagi jest
wyswietlane tylko w trybie sprzedazy.

URUCHOMIENIE WAGI

Po podigczeniu waga uruchamia sie automatycznie. Wykonywane sg autotesty i
zerowanie wagi. Na wyswietlaczu klienta i operatora pojawia sie specjalne pole
dedykowane dla wskazan wagi.

Na wyswietlaczu klienta wskazanie wagi jest wyswietlane caty czas, nawet jesli
operator nie jest zalogowany.

Odczyt z wagi na ]
wyswietlaczu klienta

Moy paragon S ez R SERIE 10006

‘i~ @800y |Nowy paragon

[ Odczyt z wagi na ]_/
wyswietlaczu operatora
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Klawisze wywotania funkcji i ikony wagi

lkona Klawisze Opis

Tara - masa opakowania odejmowana od masy

T LUl | wazonej.
Ikona pojawia sie, gdy jest wywotana funkcja

tary.

Zerowanie wagi.

- I:I - sﬁI:T Ikona jest wyswietlana, gdy jest wywotana
funkcja zerowania wagi oraz przy uruchomieniu

urzgdzenia.

Ikona jest wyswietlana, gdy jest stabilne
b wskazanie z wagi.

Funkcje tary i zerowania wagi dodatkowo mozna wywota¢ z menu sprzedazy. W
tym celu nalezy uzy¢ klawiszy , m , wybra¢ pozycje ,11 Obstuga
wagi” , nastepnie pozycje ,1 Tara” lub ,2 Zerowanie”.

Ogolne zasady eksploatacji wagi.

1.
2.

36

Wazong mase nalezy umieszczac na srodku szalki.
Waga umozliwia tarowanie w zakresie od 0,005 kg do 15 kg.
Dokonuje sie tego przez nacisnigcie klawiszy ﬁ i . Tarowanie nie

powoduje poszerzenia zakresu pomiarowego, a jedynie odejmowanie tary
od masy znajdujacej sie na szalce wagi.

. Wynik wazenia nalezy odczytywaé¢ podczas wyswietlania ikony e |

sygnalizujgcej ustabilizowanie sie wskazania.

Zerowane wskazanie wagi nie moze przekroczy¢ +/-2% maksymalnej masy.
Przed natozeniem wazonej masy nalezy sprawdzi¢, czy wyswietlana jest
ikona wyzerowania -I:I- . Jezeli nie, nalezy nacisng¢ klawisze i
zaczeka€ na wyzerowanie sie wagi i pojawienie sie wskaznika wyzerowania.
Dopiero wéwczas mozna natozyé obcigzenie.

Mechanizm wagi jest urzgdzeniem precyzyjnym, wrazliwym na przecigzenia,
uderzenia i wstrzgsy mechaniczne.

Nie nalezy przekraczaé¢ obcigzenia maksymalnego
(15kg).

Niedopuszczalne jest naciskanie szalki reka.
Na czas transportu nalezy zdja¢ szalke i przewozi¢
osobno.
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8. Menu kas

Podstawowe zasady poruszania sie¢ po menu kasy

Klawisze

Opis

Zatwierdzanie operacji, wchodzenie do poszczegdinych
spozycji menu o poziom nizej. Ze wzgledu na duzy
rozmiar tego Erzycisku, w instrukcji bedzie zastgpiony

symbolem

Anulowanie operacji, wychodzenie z poszczegodlnych
pozycji menu o poziom wyzej.

status
lub

Przewijanie menu w gére lub dét, zwiekszanie lub
zmniejszanie wartosci parametrow.

Przesuwanie kursora w lewo lub w prawo w trakcie edycji
tekstu (np. programowanie nagtéwka, nazw towarow itd.)

1 SPRZEDAWCA

MENU W TRYBIE SPRZEDAZY
( DOSTEPNE PO NACISNIECIU KLAWISZY + m)

1 WPLATA/WYPLATA
1 WPEATA
2 WYPLATA
2 KAUCJE +/-
1 KAUCJA +
2 KAUCJA -
3 RABATY/NARZUTY

1 RABATY Z BAZY
2 RABATY Z REKI

SPRAWDZ CENE
ANULUJ PARAGON
POKAZ PARAGON
NIP NABYWCY
SZUFLADA
RAPORTY

O 00 J o U

1 RAPORT KASJERA

2 RAPORT ZMIANOWY

3 ZESTAWY RAPORTOW
10 MAGAZYN

1 PRZYJECIE TOWARU

2 WYDANIE TOWARU

3 PRZYJECIE OPAKOWANIA

4 WYDANIE OPAKOWANIA
11 OBSELUGA WAGI
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1 TARA

2 ZEROWANIE

3 WAGA KALKULACYJNA
12 PASEK STATUSOW
13 OSTATNIE DOKUMENTY

KIEROWNIK
2 KIEROWNIK
1 RAPORTY
1 RAPORTY FISKALNE
1 RAPORT DOBOWY
2 RAPORT OKRESOWY
3 RAPORT MIESIECZNY
2 RAPORTY NIEFISKALNE
1 RAPORTY CZYTAJACE
1 STATYSTYKI
1 RAPORT SPRZEDAZY PLU
RAPORT WIELOPAKOW
RAPORT ZESTAWOW TOWAROW
RAPORT KASJEROW
RAPORTY GRUP TOWAROWYCH
1 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
2 RAPORT GRUP TYGODNIOWY
3 RAPORT GRUP ROCZNY
RAPORT OPAKOWAN
RAPORT FORM PZATNOSCI
RAPORT RABATOW/NARZUTOW
9 RAPORT GODZINOWY
10 RAPORT PLU NIEAKTYWNYCH
11 RAPORT POGLADOWY
2 RAPORTY BAZ
1 RAPORT PLU
1 PELNY
2 SKROCONY
2 RAPORT WIELOPAKOW
3 RAPORT ZESTAWOW TOWAROW
4 RAPORT NOTATNIKA
5 RAPORT OPAKOWAN
6
7
8

g w N

@ J o

RAPORT KASJEROW

RAPORT FORM PZLATNOSCI

RAPORT RABATOW/NARZUTOW
9 RAPORT JEDNOSTEK MIARY
10 RAPORT KLAWISZY SKROTU
11 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
12 RAPORT RABAT. CZASOWYCH
13 RAPORT KART RABATOWYCH
14 RAPORT KODOW WAZONYCH
15 RAPORT ZESTAW. RAPORTOW
16 RAPORT OPISOW TOWAROW
17 RAPORT OPISOW WP%./WYP%.
18 RAPORT OBSEUGI BEEDOW
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19 RAPORT ZMIAN PTU

3 RAPORTY MAGAZYNOWE

4

5
6

1 RAPORT BRAKOW PLU

2 RAPORT BRAKOW OPAKOWAN

3 RAPORT STANOW PLU

4 RAPORT STANOW OPAKOWAN
RAPORTY KONFIGURACJI

1 KONFIGURACJA SPRZEDAZY
KONFIGURACJA SPRZETU
KONFIGURACJA WE./WY.
RAPORT USB HOST
RAPORT AUTORYZACJI
RAPORT PRZYPOMNIEN

7 RAPORT GRAFIK
RAPORT KASY
RAPORT SERWISOWY

o U W IN

2 RAPORTY ZERUJACE

1

g w N

0 J o

9
3 RAPO

RAPORT SPRZEDAZY PLU
RAPORT WIELOPAKOW
RAPORT ZESTAWOW TOWAROW
RAPORT ZMIANOWY
RAPORTY GRUP TOWAROWYCH
1 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
2 RAPORT GRUP TYGODNIOWY
3 RAPORT GRUP ROCZNY
RAPORT OPAKOWAN
RAPORT FORM PELATNOSCI
RAPORT RABATOW/NARZUTOW
RAPORT GODZINOWY
RT KOMUNIKACJI

2 PROGRAMOWANIE BAZ

O Jo Ul W N

Ne)

10
11
12
13

14
15

PLU/WI
NOTATN

ELOPAKI/ZESTAWY
IK

OPAKOWANIA
KASJERZY

FORMY
RABATY
JEDNOS
KLAWIS
GRUPY

PELATNOSCI
/ NARZUTY
TKI MIARY
ZE SKROTU
TOWAROWE

RABATY CZASOWE

KARTY
FORMA

RABATOWE
TY KODOW WAZONYCH

ZESTAWY RAPORTOW

1
2

4

5
OPISY
OPISY

ZESTAW 1
ZESTAW
ZESTAW
ZESTAW
ZESTAW
TOWAROW

WPLAT/WYPLAT

g w N
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16 OBSEUGA BLEDOW

3 KONFIGURACJA
1 PARAMETRY

OGOLNE

1 NAGEOWEK KASY
2 DATA I CZAS

1
2
3

ZMIEN DATE I CZAS
USTAW CZAS LETNI
USTAW CZAS ZIMOWY

3 STAWKI PTU

1
2
3

PROGRAMOWANIE PTU
INFORMACJA O ZMIANIE
ANULUJ ZMIANE

4 NUMER KASY

5 KODY
1
2
3
4

AUTORYZACJI
WPISZ KOD
RESETUJ KODY
WYDRUK KODOW
KODY TERMINALA

2 KONFIGURACJA SPRZEDAZY
1 KWOTY W GROSZACH
2 RABAT/NARZUT 'Z REKI'

1 LIMIT - RABAT PROCENTOWY
2 LIMIT - RABAT KWOTOWY

3 LIMIT - NARZUT PROCENTOWY
4 LIMIT - NARZUT KWOTOWY

5 LACZENIE RABATOW

6 LACZENIE NARZUTOW
DOMYSLNA FORMA PEATNOSCI
OBOWIAZKOWA WPLATA
SPRAWDZANIE CENY PLU
KONTROLA STANU KASY
KLAWISZ 'KOD'

TRYB SPRZEDAZY
9 KODY PRASOWE
10 PODSUMOWANIE RAB./NARZ.
11 NIP NABYWCY
12 TRYB BLOKOWY
3 KONFIGURACJA SPRZETU
1 WYSWIETLACZ KLIENTA
1 KONTRAST WYSWIETLACZA
2 PODSWIETLENIE
3 JASNOSC PODSWIETLENIA
4 WYGLAD
2 WYSWIETLACZ OPERATORA
1 KONTRAST WYSWIETLACZA
2 PODSWIETLENIE
3 JASNOSC PODSWIETLENIA
4 CZAS ZANIKU PODSWIETLENIA
5 WYGLAD
3 WYDRUK
1 JAKOSC WYDRUKU

O J oUW
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2 WYDRUKI NIEFISKALNE

3 OSZCZEDNOSC PAPIERU

4 WYDRUKI ZMIAN PLU
4 ZASILANIE

1 LADOWANIE PRZEZ USB

2 TRYB PRACY AKUMULATORA
5 KLAWIATURA

1 DZWIEKI KLAWISZY

2 PODSWIETLENIE

3 JASNOSC PODSWIETLENIA

4 CZAS ZANIKU PODSWIETLENIA

6 USLUGI PC
1 POLACZENIA PC
2 BUFORY POZYCJI PARAGON.
3 MONITORY TRANSAKCJI
4 TUNELOWANIE PORTOW COM
5 ODCZYT KE
7 INTERFEJSY POLACZEN
1 WIFI
1 STATUS
2 TCP/IP
3 ADRES MAC
4 WYSZUKIWANIE SIECI
2 MODEM GPRS
1 STATUS
2 PIN
3 USTAWIENIA
4 PORT
3 BLUETOOTH
1 STATUS
2 PAROWANIE
3 NAZWA
4 URZADZENIA
8 URZADZENIA ZEWNETRZNE
1 SKANERY
WAGI
WERYFIKATORY CEN
DRUKARKI PARAGONOWE
TERMINAL
MULTIPLEKSER
1 URZADZENIA
2 USTAWIENIA OGOLNE
7 SZUFLADA
1 IMPULS SZUFLADY
2 NAPIECIE SZUFLADY
3 SZUFLADA USB
9 HOST USB
4 KONFIGURACJA FUNKCJI
1 GRUPY TOWAROWE
1 STATYSTYKI TYGODNIOWE
2 STATYSTYKI ROCZNE

o U b W IN
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WERYFIKACJA UTARGU
DEKLARACJA STANU
BLOKADA SPRZEDAZY
ZMIANA - WYLOGUJ
SPOSOB LOGOWANIA
CZAS WYLOGOWANIA
CZAS WYELACZENIA
9 AUTORYZACJA KART RABAT.
10 PRZYPOMNIENIA
11 TEKSTY REKLAMOWE
1 STOPKA PARAGONU
2 WYSWIETLACZ

1 TEKSTY REKLAMOWE
TEKSTY REKLAMOWE
TEKSTY REKLAMOWE
TEKSTY REKLAMOWE
KASJER ZALOGOWANY

6 KASJER WYLOGOWANY
12 GRAFIKA NA WYDRUKU
1 GRAFIKA W NAGLOWKU
2 GRAFIKA W STOPCE
3 RAPORT GRAFIK

O J oy U W

g w N
S w NP

4 KASOWANIE BAZ

1 PLU/WIELOPAKI/ZESTAWY
NOTATNIK
OPAKOWANIA
KASJERZY
FORMY PZATNOSCI
RABATY / NARZUTY
JEDNOSTKI MIARY
KLAWISZE SKROTU

9 GRUPY TOWAROWE

10 KARTY RABATOWE

11 FORMATY KODOW WAZONYCH

12 OPISY TOWAROW

13 OPISY WPEAT/WYPEAT

14 OBSEUGA BLEDOW
5 WALUTA EWIDENCYJNA

1 WALUTA AKTUALNA

2 ZMIANA WALUTY

3 PRZELICZENIE

4 WYEACZ ZMIANE WALUTY
6 KURSY WALUT
7 MAGAZYN

1 AKTYWACJA

1 MAGAZYN PLU

STANY MINIMALNE PLU
BLOKADA PLU
MAGAZYN OPAKOWAN
STANY MIN. OPAKOWAN
BLOKADA OPAKOWAN

QO Joy Ul W

o U W IN
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8

7 RECEPTURY-ZESTAWY
PRZYJECIE TOWARU
WYDANIE TOWARU
REMANENT TOWAROW
PRZYJECIE OPAKOWANIA
WYDANIE OPAKOWANIA
REMANENT OPAKOWAN
STANY MINIMALNE PLU

9 STANY MIN. OPAKOWAN

10 ZEROWANIE STANOW PLU

11 ZEROWANIE ST. OPAKOWAN
INWENTARYZACJA/ZAMOWIENIA

1 WYSTAW DOKUMENT PLU

2 KOREKTA PLU

3 WYSTAW DOKUMENT OPAKOWAN

4 KOREKTA OPAKOWAN

O J oy U b W

9 KOPIA BEZPIECZENSTWA

1 PAMIEC USB

3 SERWIS

Menu przeznaczone wytacznie dla serwisu! Nie zaleca

sie korzystania z niego przez osoby nieuprawnione.

4 KOPIA ELEKTRONICZNA

1

2
3
4

[e))

OSTATNIE DOKUMENTY
ZAWARTOSC PAM. PODRECZNEJ
ZAWARTOSC IND
INFORMACJE KE

1 WERYFIKACJA IND

2 HISTORIA KE

4 POJEMNOSC IND
INICJALIZACJA IND
ZAMKNIECIE IND
GRAFIKA NA WYDRUKACH Z KE

Pozycje menu o ograniczonym dostepie

Jezeli pozycja menu jest oznaczona znakiem%, oznacza to, ze dostep do

niej ma wytgcznie serwis (wymagane hasto lub zwora serwisowa).

Pozycja oznaczona znakiem@wskazuje, ze jest ona niedostepna, np. z

uwagi na konfiguracje kasy, konfiguracje sprzedazy.

Symbole*i @wystepuja Za nazwa pozycji menu przy prawej krawedzi
wyswietlacza operatora.
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9. Wprowadzanie danych

Edycja liczb

W trakcie edycji (wpisywania bgdz zmiany) wartosci liczbowych, poszczegdlne
klawisze petnig nastepujgce funkcje:

Klawisze Funkcje

Whpisywanie cyfr.

®
=

. E

Wprowadzanie przecinka dziesietnego.

ILOSC Ustawienie wartosci maksymalne;.

CENA Ustawienie wartosci minimalne;.

status Zwiekszenie wartosci o 1.

Zmniejszenie wartosci o 1.

Zatwierdzanie wartosci.

W standardowym trybie sprzedazy wartosci typu cena,
ilos¢, numer towaru zatwierdzane sg odpowiednimi
klawiszami (CENA, ILOSC, KOD).

Wiecej informacji znajduje sie w rozdziale Sprzedaz.

Kasowanie ostatniej cyfry.
Dtuzsze przytrzymanie klawisza powoduje kasowanie
wszystkich wpisanych znakéw.

Edycja napisow

Wprowadzanie tekstow odbywa sie sekwencyjnie — tak jak np. w telefonie
komaorkowym.

Klawisze Funkcje

m Wpisywanie liter i znakow specjalnych .
Opis kazdego klawisza zawiera litery, ktére mozna za

jego pomoca zaprogramowac.
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Klawisze

Funkcje

ext

Wywotanie tabeli znakéw specjalnych.

ILOSC

Przesuniecie kursora w prawo.

CENA

Przesuniecie kursora w lewo.

status

Ustawienie kursora na pierwszym znaku
wprowadzonego napisu.

Ustawienie kursora ostatnim znakiem

wprowadzonego napisu.

zZa

Zatwierdzenie wpisanego tekstu.

Kasowanie znaku przed kursorem.
Dtuzsze przytrzymanie klawisza powoduje skasowanie
catego wprowadzonego ciggu.

A-a
SHIFT

Przetaczanie migedzy trybem wielkich i matych liter.

Zmiana trybu alfanumerycznego na numeryczny.

A-B

Zmiana sposobu wpisywania tekstu z ,wstaw”
,nadpisz” i odwrotnie.

na

Edycja daty i godziny oraz adresu IP

Klawisze

Funkcje

spacja

Whpisywanie cyfr.

©
=

(=)
; E

Jezeli nie jest podswietlone (zaznaczone) cate pole,
przeskok kursora do kolejnego pola.

ILosC

Przesuniecie kursora w prawo. Przejscie do kolejnego
pola.

CENA

Przesuniecie kursora w lewo. Przejscie do poprzedniego
pola.
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Klawisze Funkcje

Zwiekszenie catej wartosci w polu.

Zatwierdzanie wartosci.

Kasowanie ostatniej cyfry.
Dtuzsze przytrzymanie klawisza powoduje skasowanie
wszystkich wpisanych znakow.

H Zmniejszenie catej wartosci w polu.

Logowanie

Bezposrednio po uruchomieniu kasa oczekuje na zalogowanie operatora.
Kazdy kasjer ma unikalne hasto. Domysinym hastem dla predefiniowanego
kierownika jest: 1234.

Logoranie o E)132yY

Wpisz hasto

Po zalogowaniu, w zaleznosci od uprawnien operatora, kasa przechodzi w tryb
sprzedazy albo do menu kierownika.
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10. Sprzedaz

Kasa POSNET ERGO umozliwia sprzedaz dwoma sposobami. Pierwszy
(Standardowy) jest dedykowany dla Uzytkownikéw sprzedajgcych gtéwnie przy
wykorzystaniu czytnika kodéw kreskowych.

Drugi (Widoczne nazwy ll) jest przeznaczony dla uzytkownikéw wybierajgcych
towary podczas sprzedazy gtéwnie wpisujgc ich kod z klawiatury.

Menu kasjera

Po wejsciu w tryb sprzedazy dostepne jest podreczne menu kasjera, ktére
mozna wywotac przy uzyciu klawiszy E + . Struktura menu znajduje sie

w rozdziale ,8 Menu kasy’.
Tryb blokowy wydruku paragonu

Jezeli w konfiguracji sprzedazy (patrz rozdziat ,Konfiguracja — sprzedazy”)
zostato wybrane drukowanie paragonéw w trybie blokowym, rozpoczecie
sprzedazy PLU nie powoduje rozpoczecia drukowania paragonu, natomiast
kazda kolejna pozycja sprzedazy i suma sg widoczne na wyswietlaczu
operatora (jak przy sprzedazy z wytgczonym trybem blokowym), a narastajgca
kwota transakcji jest wyswietlana na wyswietlaczu klienta. Dane transakcji sa
przechowywane w wewnetrznej pamieci i mozna je przegladac¢, natomiast
wydruk catego paragonu nastepuje po jego zatwierdzeniu.

Podglad paragonu dziata po nacisnieciu klawiszy+lub wybraniu
pozycji z menu kasjera ,Pokaz paragon”.
V\{ywoianie podgladu paragonu powoduje wyswietlenie czterech ostatnich
wierszy.

Sprzedaz - tryb ,,Standardowy”
SKROT DO FUNKCJI MENU

Wyboru pozycji menu mozna réwniez dokonac zdecydowanie szybciej — pod
warunkiem dobrej znajomosci kasy przez operatora.

Skrét do funkcji menu dziata tylko w standardowym trybie sprzedazy.

Nalezy wpisa¢ numer funkcji — np. 3

MoKy Faragon R 1355

‘i 9.88819 [Howy paragon

i zatwierdzi¢ klawiszami+m. Kasa wywota odpowiednig funkcje — w
ponizszym przyktadzie jest to wybor typu rabatu z bazy lub ,z reki”.
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FabatysMarzuty

1 Rabaty z bazy
2 Rabaty z reki

SPRZEDAZ

Po wejsciu w tryb sprzedazy, wyswietlany jest ekran:

MWowWy paragon

Howy paragon

lub jezeli jest podtagczona waga DS |
MoKy paragqon

- @.80@kg|Nowy paragon

Sprzedawca w dowolnej kolejnosci moze wprowadzi¢ parametry linii paragonu:
cene towaru, ilos¢ oraz rabat/narzut. Jezeli parametry nie zostang okreslone,
wowczas kasa przyjmie wartosci domysine (zaprogramowane w bazie
towarowej, ilos¢ rowna 1).

Zatwierdzenie linii paragonu (sprzedaz) odbywa sie przez okre$lenie i
zatwierdzenie towaru.

W tym stanie mozliwe jest rowniez rozliczenie opakowan zwrotnych.

WPROWADZANIE CENY

Dopuszczalne jest wprowadzanie wartosci z zakresu od 0,01 do 999 999,99.
Podana kwota moze zawiera¢ maksymalnie 2 cyfry po przecinku. Wartos¢ jest
wprowadzana wg zasad opisanych w rozdziale ,,Edycja liczb”.

Jezeli w konfiguracji sprzedazy zaznaczono opcje ,Cena w groszach’,
wowczas wprowadzona warto$¢ bez przecinka bedzie traktowana jako ilosé
groszy (dzielona przez 100).

MoKd paragdon

HMouwn paragon
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CENA

Wprowadzong warto$¢ nalezy zatwierdzi¢ klawiszem

MoKWd paragqon

Cena: 599,00
“i- 9,880k |[Howy paragon

W przypadku wprowadzenia btednej wartosci, operacje mozna powtérzyé. llosé
powtdrzen jest nieograniczona. Przy zatwierdzeniu linii zostanie uwzgledniona
ostatnia wprowadzona wartosé.

Cena moze zosta¢ okreslona podczas programowania towaru w bazie danych
PLU (patrz ,Programowanie bazy PLU”). Kasjer moze jg jednak zmienic

w sposoOb opisany powyzej, jezeli nie zaznaczono, ze zaprogramowana cena
jest ceng ,sztywna”.

W przypadku ceny ,sztywnej”, ktérej nie mozna zmienié¢, kasa zgtosi komunikat:

MoKy paragon CEY 1335

@ Cena sZtywna z bazy

Towar zostanie sprzedany wg ceny zaprogramowanej w bazie.

Kasjer moze mie¢ mozliwos¢é zmiany cen sztywnych — patrz
»Programowanie kasjerow”.

¢

Cen zestawdw nie mozna zmienia¢ podczas sprzedazy.

Jezeli w bazie nie okreslono ceny, a uzytkownik zatwierdzi pozycje paragonu
bez wczesniejszego jej podania, wowczas kasa wyswietli pole.
MoKy paragon 5

Cena

JOGURT MALINDWY
‘i~ @.80884 (Howy paragon
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Po zatwierdzeniu wprowadzonej wartosci klawiszemﬂ lub M , hastgpi

sprzedaz towaru.
WPROWADZANIE ILOSCI

MoKy paragon

| 2,432|

Cena: 5,99
“ @.00Bkg|Nowy paragon

Dopuszczalne jest wprowadzenie wartosci w zakresie od 0,001 do 99 999,999.
Podana ilos¢ moze zawiera¢ maksymalnie trzy cyfry po Erzecinku dziesietnym.

Wprowadzong wartos¢ nalezy zatwierdzi¢ klawiszem

WoWd paragaon CEY 1407

“ @.00Bkg|Nowy paragon

Jezeli kasjer nie poda ilosci, wéwczas przyjmowana jest wartosc 1.

W bazie PLU dla poszczegdlnych towaréw mozna zaprogramowacé format ilosci.
Definiowana jest liczba miejsc po przecinku (patrz ,,Programowanie bazy PLU”.
Parametr definiowany w zakresie 0 — 3. DomysIne ustawienie ,3”).

Jezeli podczas sprzedazy wprowadzono ilos¢ w innym formacie niz ustawiony
dla danego PLU, wyswietlany jest komunikat o btedzie.

MoKy paraaon S [EY A4:40

153: Bkad ilosci. Zhy
format ilosci.

llosc jest sprawdzana pod katem poprawnosci formatu
dopiero po wybraniu towaru. Funkcja ta pomaga

é’ unikngé pomytek operatora przy wprowadzaniu ilosci,
np. przy sprzedazy towarow na sztuki.

Po skasowaniu komunikatu o btedzie (klawiszem-), kasa umozliwi ponowne
wprowadzenie ilosci.
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MoKy paragon

Ilosc

JOGURT MALINDWY
Howy paragon

s . . .z . IL0SC
Wprowadzong warto$¢, nalezy zatwierdzic¢ kIaW|szem- lub w .

llo$¢, podobnie jak cene mozna wprowadza¢ wielokrotnie. Po zatwierdzeniu linii
paragonu, towar zostanie sprzedany w ostatnio wprowadzonej ilosci.

Sprzedaz - tryb ,,Widoczne nazwy II”

Tryb ten jest jest przeznaczony do sklepéw, w ktérych wiekszos$¢ towaréw jest
wybierana przez kasjerdow poprzez podanie numeru lub kodu towaru z
klawiatury. W trybie tym nazwa wybranego towaru widoczna jest na
wyswietlaczu operatora przed jego sprzedaza, co ogranicza pomyiki kasjerow.
Dodatkowym atutem tego trybu sprzedazy jest mozliwosé zmiany parametréw
pozyciji (ilosci, ceny i rabatu) po wybraniu towaru.

SPRZEDAZ

Po wejsciu w sprzedaz, kasa zgtasza standardowy komunikat:

MoKy paragqon

PLU

BRAK
Howy paragon

Uzytkownik w dowolnej kolejnosci moze wprowadzi¢ parametry linii paragonu:
cene towaru, ilos¢ oraz rabat/narzut. Jezeli parametry nie zostang okres$lone,
wowczas kasa przyjmie wartosci domysine (zaprogramowane w bazie
towarowej; ilos¢ rowng 1).

MoWY paragon CEI 0955
PLU

JOGURT MALIHDWY
Howy paragon

Ekran standardowy (widoczny powyzej) umozliwia szybkie okreslenie towaru.
Podczas podawania kodu PLU, na ekranie widoczne bedg nazwy towarow.
Wibér towaru nalezy zatwierdzi¢ klawiszem

- K‘g'f] (wtedy przechodzimy do edycji wybranej pozycji paragonowej, w ktérej
mozliwa jest zmiana wszystkich parametréw sprzedazy),
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MoKy paragon

Ilosc

JOGURT HALIHOWY
Howy paragon

—lub M (wtedy nastgpi sprzedaz automatyczna w zaprogramowanych
w bazie PLU ustawieniach domysinych).

WPROWADZANIE CENY

W trybie ,Widoczne nazwy II” mozliwe jest wprowadzenie ceny zaréwno przed,
jak i po wybraniu towaru z bazy PLU (patrz wyzej).

W celu wprowadzenia ceny, nalezy uzy¢ klawisza . Kasa wyswietli ekran:
Maky paragon

Cena

Howy paragon

Dopuszczalne jest wprowadzanie warto$ci z zakresu od 0,01 do 999999,99.
Podana kwota moze zawiera¢ maksymalnie 2 cyfry po przecinku, a jej warto$é
jest wprowadzana wg zasad opisanych w rozdziale ,Edycja liczb”. Jezeli w
konfiguracji sprzedazy zaznaczono opcje ,Cena w groszach” woéwczas
wprowadzona warto$¢ bez przecinka bedzie traktowana jako ilos¢ groszy
(dzielona przez 100).

Wprowadzong wartos¢ nalezy zatwierdzi¢ klawiszem M . Kasa wyswietli
wowczas potwierdzenie:
oKWY paragon 10945

Cena: 4,99
Howy paragon

A) Jezeli cena byta podana przed wyborem towaru
MoKy par-agon CEloa:ys

Cena | 4,99

Howy paragon

B) Jezeli cena byta podana po wybraniu towaru
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MoKy paragon FEl1o0a:ys

Cena | 4,99

JOGURT HALIHOWY
Howy paragon

W przypadku wprowadzenia btednej wartosci, operacje mozna powtérzy¢. llos¢
powtorzen jest nieograniczona. Przy zatwierdzeniu linii zostanie uwzgledniona
ostatnia wprowadzona wartos¢.

Cena towaru moze zostac okreslona rowniez podczas programowania towaru

w bazie danych PLU (patrz ,Programowanie bazy PLU”). Wéwczas kasjer
moze jg zmieni¢ w sposob opisany powyzej, jezeli nie zaznaczono, ze
zaprogramowana cena jest ceng ,sztywng". W przeciwnym wypadku kasa zgtosi
komunikat:

MoKy paragon

@ Cena sztywna z bazy

Nastepnie przejdzie automatycznie w tryb edyc;ji ilo$ci:

MoWY paragon CEI 0940
lloSE |

JOGURT MALIHOWY

Howy paragon

Kasjer moze mie¢ mozliwosé zmiany cen sztywnych —
patrz ,,Programowanie kasjeréw”.
hd
S
Jezeli w bazie nie okreslono ceny, a uzytkownik zatwierdzi pozycje paragonu
bez wczesniejszego jej podania, kasa wyswietli:
MoKy paragon I EYg0s

Cena

JOGURT MALIHODWY
q|Mowy paragon

Wprowadzong wartos$¢ nalezy zatwierdzi¢ klawiszemlub M .
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WPROWADZANIE ILOSCI

W celu wprowadzenia ilosci, nalezy uzyc¢ klawisza. Kasa zgtosi
nastepujacy komunikat:

MoKy paragqon EY o959

Howy paragon

Wprowadzoni wartos¢ z zakresu od 0,001 do 99999,999 nalezy zatwierdzi¢

klawiszem lub M . Podana warto$¢ moze zawiera¢ maksymalnie trzy
cyfry po przecinku dziesietnym.
Po jej zatwierdzeniu kasa wyswietli potwierdzenie:

WoWd paragaon CEY 1407

-i- @.888k9 [Mowy paragon

Jezeli kasjer nie poda ilosci, przyjmowana jest wartos¢ 1.

W bazie PLU dla poszczegoélnych towaréw mozna zaprogramowac format ilosci
- definiowana jest ilo§¢ miejsc po przecinku (patrz ,Programowanie bazy
PLU").

Jezeli podczas sprzedazy wprowadzono wartos¢ w ztym formacie (zbyt duza
ilos¢ cyfr po przecinku dziesietnym), wyswietlany jest komunikat o btedzie.

MoKWd paragon & BEY 4o

153: Bkad ilosci. Zhy
format ilosci.

llo$¢ jest sprawdzana pod katem poprawnosci formatu
dopiero po wybraniu towaru. Funkcja ta pomaga unikngé

g pomytek operatora przy wprowadzaniu ilosci, np. przy
sprzedazy towaréw na sztuki.

Po skasowaniu komunikatu o btedzie (klawisz-), kasa umozliwi zmiane

wprowadzonej ilosci. Wyswietlana jest poprzednio wpisana ilo$¢ i wartos¢
towaru.
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MoKy par-agon A BEY g3

Ilosc

JOGURT HALIHOWY
Howy paragon

sz . . .y . N
Wprowadzong nowg wartos$¢ nalezy zatwierdzi¢ kIaW|szequb m .
W trybie ,Widoczne nazwy II” ilo§¢ mozna wprowadzac¢ wielokrotnie, jesli

wczesniej nie zostat wybrany numer PLU. Je$li zostat wybrany, zatwierdzenie
poprawne;j ilosci zatwierdza linie paragonu.

Odczyt ilosci z wagi

Uzycie klawisza bez wczesniejszego wprowadzenia wartosci spowoduje
prébe odczytania przez kase ilosci z wagi (jesli waga jest odpowiednio
skonfigurowana). Kasa POSNET ERGO umozliwia podtaczenie wielu wag, jesli
jest wyposazona w POSNET MULITPORT. Jezeli zostanie odczytana wartos¢ z
wiecej niz jednej wagi, kasjer moze dokona¢ wyboru odpowiedniego odczytu.
Kasa wyswietla nazwy urzgdzen zdefiniowane w konfiguracji i ich odcz%

. , . N status . . .,
Nalezy dokona¢ wyboru kIaW|szam|-,Ma nastepnie zatwierdzi¢

Przyktad:
MoKWd paragqon

Odczyt wagi

Waga POSHET 8,234
Waga 1 2,034

Jako skrét do odczytu ilosci z wybranej wagi moze stuzy¢
jeden z programowalnych klawiszy. Jest to duze utatwienie w
trybie sprzedazy z widocznymi nazwami towaréw, szczegolnie

g w instalacjach, w ktorych do kasy podpieta jest wiecej niz
jedna waga.

Sprzedaz z wagq zintegrowana
ODCZYTANIE ILOSCI Z WAGI

W celu zatwierdzenia ilo$ci z wagi zintegrowanej, nalezy uzy¢ klawisza M .

Jezeli odczyt z wagi nie jest stabilny, przy probie zatwierdzenia ilosci
wyswietlany jest btad.
Dla stabilnego odczytu z wagi wyswietlany jest symbol b i .
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TAROWANIE WSKAZANIA WAGI
W celu uzycia funkcji tarowania wskazania wagi, nalezy uzy¢ klawiszy 8 oraz

gl lub wybraé pozycje w menu kasjera (klawisze+m) tara.

Na wyswietlaczach klienta i operatora w polu wagi wyswietlony zostanie symbol
potwierdzajacy tarowanie ™" .

Aby tarowanie wagi zintegrowanej byto mozliwe, musza
byé spetnione nastepujace warunki:

- stabilne wskazanie wagi,
- masa z zakresu 0,005kg do 15,000 kg.

Jezeli powyzsze warunki nie zostang spetnione, zostanie wyswietlony btad.

ZEROWANIE WAGI

. v . . . . . . A-a
W celu wywotania funkcji zerowania wskazania wagi, nalezy uzy¢ klawiszy [l
orazmlub wybra¢ pozycje w menu kasjera ,Zerowanie wagi”.

Po zerowaniu wskazania wagi na wyswietlaczach klienta i operatora pojawia sie
symbol-l:l-.

Aby zerowanie wagi zintegrowanej byto mozliwe, musza
by¢ spelnione nastepujace warunki:

- stabilne wskazanie wagi,

- masa w zakresie od — 290g do +290 g.

Nie mozna wykona¢ zerowania wskazania wagi, jesli
zostata wywotana funkcja tarowania.

Jezeli powyzsze warunki nie zostang spetnione, zostanie wyswietlony btad.

Rabat / Narzut do pozycji (towaru)

Funkcja ta jest dostepna w zaleznosci od zaprogramowanych uprawnien
operatora. Moze on mie¢ przydzielony dostep do rabatéw/narzutow
zaprogramowanych w bazie i/lub rabatéw/narzutéw okreslanych na etapie
sprzedazy — tzw. ,z reki”. Dodatkowo na mozliwo$¢ udzielenia rabatu bgdz
narzutu majg wptyw zdefiniowane limity.

Jezeli kasjer nie posiada uprawnien, wowczas kasa po wywotaniu rabatu lub
narzutu zgda autoryzaciji.
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Rabaty z bazy CEY 10056

Autoryzacja rabatu

[| |

Autoryzowa¢ operacje moze kazdy kasjer posiadajgcy uprawnienia do danego
typu rabatu lub narzutu. Fakt ten zostanie odnotowany w odpowiednich
statystykach, tak aby istniata petna kontrola wykonanych autoryzaciji.

Niezaleznie od uprawnien kasjera sg natomiast wykonywane operacje
przypisane do pozycji (towar, zestaw lub wielopak) w bazie towarowej. Sytuacje
takg opisano ponizej w rozdziale ,RABAT / NARZUT AUTOMATYCZNY".

W trybie standardowym udzielony rabat lub narzut musi by¢ zdefiniowany przed
zatwierdzeniem linii paragonu, czyli przed wybraniem towaru, zestawu lub
wielopaka. W trybie ,Widoczne nazwy II” przed zatwierdzeniem ostatniego
parametru linii, czyli ilosci lub PLU.

Jezeli sprzedawca udziela rabatu/narzutu, woéwczas kasa wyswietla przy
wartosci pozyciji litere 'R’ dla rabatu lub 'N' dla narzutu.

Rabat / narzut ,,z reki”

Rabaty/narzuty tzw. ,z reki’ to funkcje, ktérych parametry (typ, warto$¢) ustala
kasjer podczas sprzedazy. Sg one dostepne w podrecznym menu kasjera —
pozycja ,Rabaty z reki’.

MoKy paragon

1 JOGURT MALIHOWY
1888 x 299 C
R:-8,15 2,84 R

Po wyborze pozycji 3 w menu kasjera (patrz rozdziat: ,,Menu kasjera”)

nalezy wybra¢ klawiszami,modpowiedni typ operaciji (rabat procentowy,
rabat kwotowy, narzut procentowy lub narzut kwotowy); nastepnie zatwierdzi¢
go klawiszem

Rabat procentow [ ]
Rabat kwotowy

Harzut procentowy

W zaleznosci od zdefiniowanego typu operacji, kasa umozliwia wprowadzenie
wartosci w dwoch formatach:
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- procentowym (wartos¢ w przedziale 0,01% - 99,99%):

Rabaty z reki CEY 1102

Rabat Jio.61}:

Hown) paragon

- kwotowym (wartos¢ w przedziale 0,01 — 999999,99):
Rabaty z reki CEY 1103

=

Howy paragon

Po zatwierdzeniu klawiszem M wpisanej wartosci rabatu lub narzutu,

kasa wyswietla informacje (przyktad):
Menu sprzedawnca BE3 110y

Rabat: 6,18
Howy paragon

Rabat / narzut z bazy

Funkcja ta dostepna jest w podrecznym menu kasjera — pozycja ,Rabaty z
bazy” (wybér pozycji w menu kasjera — patrz rozdziat ,Menu kasjera”).
Rabaty z bazy

Rab.: 5,88%

STAEY KLIENT i
RABAT S2F |
2 20 1

Klawiszemmmozna przetaczy¢ kase w tryb wyszukiwania po nazwie:

Hazwa rab.fnarz. &> [ABC]
RABAT 52k |

STAEY KLIENT I

Po zatwierdzeniu operacji klawiszem M wyswietlane jest potwierdzenie:
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Menu sprzedancs B3 110y

Rabat: 6,18

Howy paragon

Rabat / narzut automatyczny

Do kazdego towaru mozna przypisac rabat lub narzut, ktéry zostanie wykonany
przez kase automatycznie przy sprzedazy towaru. Dla operacji kwotowych
wartos$¢ rabatu / narzutu jest proporcjonalna do ilosci.

Wybor towaru/zestawu/wielopaka

Wybor towaru/zestawu/wielopaka zatwierdza linie paragonu. Jezeli
towar/zestaw/wielopak zostanie wybrany, a jego parametry, takie jak: cena,
ilo$¢, rabat sg prawidiowe — kasa wykona sprzedaz.

Po wyborze odpowiedniego towaru/zestawu kasa wyswietla informacje

o dokonanej sprzedazy:

Numer linii
paragonu

( Warto$c¢ rabatu

MoKy paragon CE) 1055

1 JOGURT MALINOWY

Wartos¢ pozycji
po udzieleniu
rabatu

( Cena jednostkowa

WYSZUKIWANIE TOWARU PO NUMERZE / KODZIE

Towar/zestaw/wielopak mozna wybra¢ podajgc jego identyfikator (numer PLU
lub przypisany kod kreskowy). Najprostszg metodg jest wpisanie numeru i

zatwierdzenie klawiszem ,20% . Za pomocg klawisza m mozna zmieni¢
sposob wybierania na wedtug nazwy.

Cena: 0,80 1

JOGURT MALINOWY i
CZEKOLADA 2 BAKALIAMI |

MLEKD 3,2 1L

Odpowiedni rekord PLU mozna wybra¢ uzywajac klawiszy “, lub

wpisujac go z klawiatury. Wybdr nalezy zatwierdzi¢ klawiszem

WYSZUKIWANIE PO NAZWIE

Korzystajac z klawiszam, operator moze przejs¢ do trybu wyszukiwania PLU
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po nazwie. Funkcja ta moze jednak nie by¢ dostepna, jezeli operator nie ma
nadanych odpowiednich uprawnien (patrz rozdziat ,Programowanie bazy
kasjerow”).

MoWY paragon CEY 1123
Hazwa PLU <> [ABC]
CZEKOLADA £ BAKALIAMI 1

JOGURT MALINOWY I

MLEKD 3,2 1L I

Nazwe towaru mozna wyszukiwaé wpisujac ja, lub przewija¢ baze, utozong w
kolejnosci alfabetycznej, uzywajac kursorow J

Wybrany towar nalezy zatwierdzi¢ klawiszem %] -

Zostanie wyswietlony ekran, zawierajgcy informacje o dokonanej sprzedazy.
MoWY paragon CEY 1125
1 CZEKOLADA £ BAKALIAMI
1,800 = 15,80
15,80

WYSZUKIWANIE PO NAZWIE Z NOTATNIKA

Kasa POSNET ERGO umozliwia wybér towaru wg nazwy z notatnika. Funkcja
ta dziata identycznie jak wyszukiwanie po nazwie, przy czym wyswietlana jest
lista towaréw zapisanych w notatniku. Towary mozna doda¢ do notatnika w
menu programowania.

MoKy paragon

Hazwa z notatnika

CZEKOLADA 2 BAKALIAMI

JOGURT MALINOWY

Uprawnienia do korzystania z tej funkcji sg nadawane operatorom niezaleznie
od uprawnien do wyszukiwania po nazwie.

Notatnik jest funkcjg szczegdlnie przydatng w wiekszych sklepach, gdzie
wystepuje pewna ilos¢ towardw nie oznaczonych kodami kreskowymi (na
przyktad pieczywo lub warzywa i owoce sprzedawane na sztuki).

WYSZUKIWANIE PO KODZIE KRESKOWYM

Towar, zestaw lub wielopak moze byé wybrany wg kodu kreskowego. Kod
kreskowy moze byé wprowadzony z klawiatury numerycznej lub skanowany
czytnikiem koddéw kreskowych.

Sposdb wprowadzania kodéw kreskowych z klawiatury jest bardzo prosty.
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Nalezy wpisa¢ kod, a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem léo% (patrz rozdziat
Klawisz ,,KOD”).

Klawisze szybkiej sprzedazy

Kasa POSNET ERGO umozliwia rowniez wybdr towaru poprzez klawisz
szybkiej sprzedazy.

Klawisz ten moze mie¢, oprécz kodu PLU, przypisang rowniez ilos¢. Niemniej
jednak ilo$¢ towaru wprowadzona recznie do kasy (poprzedzajgca wybor towaru
za pomocg klawiszy szybkich) ma wyzszg range niz ta zaprogramowana w
bazie kl. szybkich.

Promocje

Promocja jest rodzajem rabatu automatycznie udzielanego przez kase po
spetnieniu parametréw okreslonych w konfiguracji kasy oraz zaprogramowanych
w bazach PLU i bazie rabatéw/narzutow.

Szczegoétowy opis dziatania tej funkcji znajduje sie w rozdziale
+PROGRAMOWANIE BAZ'.

NIP nabywcy

Umozliwia wydrukowanie informacji o NIP-ie nabywcy na paragonie fiskalnym.
NIP nabywcy mozna wprowadza¢ od chwili rozpoczecia paragonu (nabicia
pierwszej pozycji) do jego zakonczenia. W trakcie jednej transakcji moze on by¢
zmieniany wiele razy, przy czym na paragonie fiskalnym zostanie wydrukowany
ostatni, ktory zostat wprowadzony. W celu wprowadzenia NIP-u nabywcy, trzeba
wybraé pozyﬁNlP nabywcy” z menu kasjera lub za pomocg klawiszy

)

funkcyjnych

Zostanie wyswietlony ekran.

HIP nabywcy:(2a8) 1231

NIP wprowadzamy za pomocg klawiszy numerycznych. By wstawi¢ znak ,-”,
nalezy uzy¢ klawisza . Klawiszem mozna ustawic tryb wprowadzania
liter. Po zatwierdzeniu klawiszem M , NIP zostanie zapamigtany do

zakonczenia transakcji. Jezeli zostaty wprowadzone same spacje lub zostato
zatwierdzono puste pole, NIP nabywcy nie bedzie wydrukowany na paragonie
fiskalnym.

Rozliczanie opakowan

Kasa POSNET ERGO umozliwia prowadzenie rozliczern opakowan zwrotnych.
Moze ono by¢ wykonane w trakcie sprzedazy lub poza paragonem fiskalnym.
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Rozliczenie opakowan jest drukowane w czesci niefiskalnej paragonu.
Opakowanie moze by¢ doliczane automatycznie, w przypadku sprzedazy
towaru, do ktérego jest przypisane (powiazanie to okresla sie programujac towar
w bazie PLU).

W przypadku recznego wprowadzania opakowanh podczas transakcji, operator
moze zdefiniowaé ich ilos¢ na zasadach identycznych, jak ilos¢ dla towaru lub
zestawu.

MoKWd paragon

Ilosc: 2,088

Howy paragon

Funkcje rozliczania kaucji nalezy wybra¢ z menu kasjera — 2 (patrz rozdziat
~Menu kasjera”) lub za pomoca klawiszy skrétu + (skrét dla

kaucJi - ), [l + [ (skrst dla KAUCJI +), nastepnie okresiic opakowanie.

Cena: 8,20 Nr[_ |l

BUTELKA KOLOROWA a
OPAKOWANIE 1 |

OPAKDWANIE 2

Klawiszemmmozna przejs¢ do trybu wyszukiwania opakowania po nazwie
lub po kodzie kreskowym.

Hazwa opakowania g&[HEE]
CUTELKA KDLORDWA I

OPAKDWANIE 1

Po zatwierdzeniu wybranego opakowania klawiszem [ii4id | kasa wykona dang
operacje i wyswietli jej potwierdzenie.
przyktad dla funkcji KAUCJA+ (wybdr z menu sprzedawca)

Menu sprzedanca
KAUCJA+ BUTELKA KOLDROWA
1 X 8,28

+8,28
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przyktad dla KAUCJA- (wybor za pomocg klawiszy funkcyjnych)

MOKWY Paragon £ 11y
KAUC.JA- BUTELKA KOLORDWA
2 ¥ 828

-8,44

Przegladanie pozycji paragonu

W trakcie sprzedazy operator moze przegladac pozycje biezagcego paragonu.
W tym celu musi uzyc¢ klawiszy“,ﬁ

Kasa przejdzie woéwczas w tryb przegladania pozycji. Klawisz powoduje
wyswietlenie pierwszej pozycji, a nastepnie kolejnych. Klawisz wyswietla

ostatnig pozycje, a nastepnie poprzednie.
Wyswietlane sg nastepujgce informacje (w poszczegdlnych liniach):

w 1 2 linii - numer pozyciji i nazwa towaru,

wlinii 3 - ilos¢, wartos¢ jednostkowa i status linii (np. C — cena podawana
podczas sprzedazy),

w linii4 - warto$¢ rabatu lub narzutu, jezeli byt udzielony, wartos$¢ linii
i status linii (R — linia z rabatem; N — linia z narzutem; Z —
zestaw),

- linie STORNO nie sg wyswietlane.

Wyjscie z trybu przegladania odbywa sie przez klawisz M Iub-.

Przegladanie pozycji opakowan

Fodalad pozdcii

1 JOGURT MALINOWY
R:-8,15 2,

W trakcie sprzedazy operator moze przegladac pozycje operacji wykonanych na
opakowaniach zwrotnych. W tym celu nalezy wywota¢ przeglad pozicli

paragonu (opis powyzej), nastepnie uzy¢ klawisza = lub klawiszy
jezeli nie zostat sprzedany zaden towar.

Dziatanie klawiszy jest analogiczne, jak w przypadku przegladania linii
sprzedazy towaréw.
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Stornowanie pozycji

Stornowanie pozycji paragonu moze odbywac¢ sie w trybie przegladania pozycji
patrz: poprzedni rozdziat) lub po przejSciu w tryb storno, uzywajgc klawiszy
-l

Dostep do tej funkgciji jest okreslany dla kazdego operatora osobno. Kasjer moze
mie¢ nadane uprawnienia do storno ostatniej lub dowolnej pozycji paragonu.
Jezeli ma uprawnienia do storno dowolnej pozycji, moze réwniez wykonywaé
operacje storno ostatniej pozycji sprzedazy.

W przypadku braku uprawnien kasa zgtasza zgdanie autoryzowania operac;ji.
Autoryzacji moze dokona¢ kazdy operator zaprogramowany w kasie
posiadajacy uprawnienia do stornowania. Fakt wykonania autoryzacji
odnotowywany jest w statystykach kasjeréw.

Autoryzacja storno

[I |

STORNO

Operacje storno mozna wywota¢ w dowolnym momencie trybu sprzedazy

e . . A- JKL
poprzez nacisniecie kIaW|szy+.

Paragon CEY 121

Wprowadz kod PLU

klawiatury. Po jego zatwierdzeniu klawiszem , kasa zada potwierdzenia
wykonania operaciji:

@ Stornowac pozycje?

Kod stornowanego towaru mozna wprowadzi¢ Erzy pomocy skanera lub z

HieH Tak GEEENN

Jezeli zatwierdzono pozycje bedacg zestawem, wyswietlane jest pytanie:
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@ Stornowac zestauw?

HielH LEL] Razem |

Po zatwierdzeniu stornowania, anulowana jest linia paragonu spetniajgca
zadane kryteria. Paragon analizowany jest od konca, jezeli zatem okreslony
towar wystepuje na paragonie wiecej niz raz, anulowana zostanie ostatnio
wprowadzona pozycja sprzedazy tego towaru.

Nacisniecie klawisza STORNO dwa razy umozliwia wykonanie operacji storno
ostatniej sprzedanej pozycji na paragonie.

Wyswietlane jest pytanie 'Stornowac¢ pozycje?' lub - jesli ostatnig sprzedang
pozycja byt zestaw - 'Stornowac zestaw?'.

STORNO W TRYBIE PRZEGLADANIA PARAGONU

Stornowanie moze odbywacC sie rowniez w trybie przegladania pozyciji
paragonu.

Po wybraniu odpowiedniej pozyciji, nalezy zatwierdzi¢ jg klawiszami +.
Kasa zazada potwierdzenia lub autoryzacji operacji zgodnie z opisem powyze;.

Przejscie do stanu ,,Podsuma”

Przejscie do stanu ,Podsuma” jest mozliwe po sprzedazy przynajmniej jednego
towaru. Nalezy uzy¢ klawisza w bez wczesniejszego wprowadzania zadnych
danych.

Stan ,Podsuma” jest sygnalizowany przez wyswietlenie napisu ,Podsuma
paragonu” oraz stowa ,Podsuma” zamiast standardowego ,Suma” .

Faragon CEY 1219

Podsuma paragonu

W stanie ,Podsuma” mozliwe jest zakonczenie paragonu, a w tym:

— wprowadzenie rabatu / narzutu do paragonu,

— wprowadzenie form ptatnosci.
Nacisniecie klawisza-lub sprzedaz kolejnej pozycji powoduje wyjscie ze
stanu ,Podsuma”. Kasa wraca wéwczas do stanu sprzedazy, a informacje na
temat wprowadzonych rabatéw do paragonu oraz form ptatnosci sg kasowane.

Rabat / narzut do paragonu

Rabaty / narzuty do paragonu wprowadzane sg w stanie ,Podsuma”.
Zasady definiowania tych operacji sg identyczne jak w przypadku rabatu/narzutu
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do pozyc;ji.

Do paragonu mogg by¢ udzielane rabaty / narzuty zaréwno z bazy jak i ,z reki”.
Moga to by¢ réwniez operacje automatyczne np. rabat / narzut progresywny lub
Cczasowy.

Rabaty czasowe

Kasa POSNET ERGO umozliwia udzielenie do paragonu zaprogramowanego
rabatu/narzutu automatycznego — tzw. czasowego.

Kasjer nie ma wplywu na wykonanie tej operaciji.

Podczas programowania rabatu/narzutu czasowego okre$lane sg ramy
czasowe, w ktérych automatycznie bedzie wykonywana zdefiniowana operacja
(rabat/narzut).

Formy ptatnosci

Kasa POSNET ERGO posiada rozbudowany system form pfatnosci.
Poszczegodlne funkcje form opisano ponizej.

W tej czesci przedstawiono sposéb zakonczenia paragonu formg domysing
(gotéwka), forma ptatnosci, z ktérej nie mozna wydawac reszty (np. karta, jezeli
tak zostata skonfigurowana) oraz waluta.

Nalezy przy tym pamietaé, ze kasa umozliwia zdefiniowanie, czy operator przed
zakonczeniem paragonu ma obowigzek wprowadzania kwoty wptaconej przez
klienta (w celu wyliczenia reszty - patrz rozdziat ,Konfiguracja sprzedazy”).

Ptatnosé gotowka

Jezeli nie ma ustawionej innej domysinej formy ptatnosci niz gotéwka, w celu
zakonczenia paragonu w najprostszym przypadku nalezy zatwierdzi¢ stan

,Podsuma” klawiszem

Faragon

Podsuma paragonu

Kasa wydrukuje wowczas paragon i wyswietli potwierdzenie.
Faragon CE2 1240

Gotowka: 2,99

Sytuacja taka jest mozliwa, jezeli kasa nie zgda od kasjera podania kwoty
wptaconej przez klienta (obowigzkowa wptata ustawiona na TAK).

Natomiast, jezeli kasa ma ustawiong funkcje obowigzkowej wptaty, wéwczas

w stanie ,Podsuma” operator musi wprowadzi¢ kwote wptaty i zatwierdzi¢ jg
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klawiszem N .

Zostanie wyswietlony komunikat: ,173: Podaj wartos¢ wptaty”.

Nalezy podac wartos¢ wptaty i zatwierdzi¢ klawiszem w :

Paragon

Podsuma

Kasa zakonczy paragon z ptatnoscig gotéwkowg i obliczy reszte.

Paragon CEY 1243

Reszta: 2,01
2,99

Wplata gotéwka moze by¢ czesciowa (nie pokrywac pozostatej kwoty do
zapfaty).

Ptatnosé formami

Formy ptatnosci sa dostepne w stanie ,Podsuma” przy pomocy klawiszy s 8
B Wartosé wptaty moze by¢ okreslona wczesniej (przed uzyciem klawiszy)
lub w dalszej kolejnosci.

Nr formy pratnosci[ [
[

KARTA KREDYTOWA
BOH

Numer formy pfatnosci mozna wpisa¢ z klawiatury lub wybra¢ odpowiednig
status

pozycje klawiszami-,
Klawiszemm mozna przej$¢ w tryb wyszukiwania po nazwie.

Wybrang forme pfatnosci nalezy zatwierdzi¢ klawiszem w , hastepnie podac
kwote zaptaty tg forma.
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B 2,99

Wprowadz kwote KARTA KREDYTI
Do zaptaty

Zostanie obliczona reszta lub wyswietlone pole do wybrania formy ptatnosci
reszty.

Domyslnie, z form ptatnosci innych niz gotéwka i waluty nie moze byc¢
wydawana reszta. Jezeli kwota wptacona przekroczy warto$¢ do zaptaty, kasa
zgtosi biad.

Jezeli natomiast wartosci sg poprawne, zostanie wyswietlone potwierdzenie.

Paragan ¥ 1251

KARTA KREDYTOW.: 2,99

W przypadku, gdy operator wprowadzit kwote wptaty i zatwierdzit jg
klawiszamiﬁ, kasa umozliwia wybér formy ptatnosci jak powyzej,

jednak nie pojawia sie ekran ,Wprowadz kwote” — kasa zapamieta wczesniej
wprowadzong wartosé. Jezeli wprowadzona kwota jest réwna lub przekracza
warto$¢ paragonu — zostanie on zakonczony (z resztg lub bez), jezeli jest
mniejsza — kasa czeka na podanie kolejnej wartosci wptaty.

Ptatnos¢ waluta

Szczegdlnym typem formy ptatnosci jest waluta. Wybér tej formy odbywa sie

w ten sam sposdb, co pozostaltych form. Kasa przelicza wowczas
wprowadzong wartos¢ na aktualng walute ewidencyjng, wg zaprogramowanego
kursu.

Kasa umozliwia réwniez zdefiniowanie klawisza ,Przelicznik walut” (patrz

rozdziat ,Programowanie bazy klawiszy skrétu”), ktory uzyty w trakcie
sprzedazy powoduje wyswietlenie warto$ci w przypisanej do niego walucie.

Faragon [E) 1256

Suma EUR: 8,75
Podsuma 2,99

Reszta

Kasa POSNET ERGO moze réwniez automatycznie liczy¢ reszte nalezng
klientowi.
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Jezeli w kasie zaprogramowana jest inna forma pfatnosci niz gotowka, w ktore;j
mozliwe jest wydanie reszty i ustawiony jest parametr umozliwiajgcy wydanie
reszty z tej formy platnosci, wowczas kasa pyta, w jakiej formie ma by¢ ona
wydana.

Wyboru formy ptatnosci reszty mozna dokonac¢ kursorami,m_

Po zatwierdzeniu klawiszem m , istnieje mozliwo$¢ okreslenia wysokosci

reszty w wybranej formie pfatnosci. Kasa podpowiada wartos¢ réwng catej
pozostatej do wyptaty reszcie.

Jezeli zostanie wybrana warto$¢ mniejsza niz reszta, wéwczas kasa zazgda
przyporzgdkowania pozostatej kwoty do innej formy ptatnosci. Zatwierdzenie
sugerowanej kwoty klawiszem M powoduje zamknigcie paragonu.

Anulowanie paragonu

Anulowanie paragonu mozliwe jest w dowolnym momencie przed jego
zakonczeniem. W tym celu nalezy zatwierdzi¢ klawiszem pozycje ,Anuluj

paragon” w menu kasjera (klawisze+m) lub przytrzymac kIawisz-.

@ Anulowac paragon?

Hie [ Tak GEEEN

Zatwierdzenie klawiszem powoduje anulowanie paragonu.

Jezeli operator nie ma uprawnien do anulowania paragonu, wowczas
konieczna jest autoryzacja przez osobe do tego uprawniong. Operacja taka
zawsze znajduje odzwierciedlenie w statystykach kasjerow.

Autoryzacja anul.

[I |

Paragony anulowane w trybie blokowym s3a zapisywane
na kopii elektronicznej.

Autoryzacja paragonu o wartosci wiekszej niz limit

W kasie POSNET ERGO kazdy kasjer moze mie¢ okreslong maksymalng
warto$¢ paragonu. Warto§¢ powinna zosta¢ okre$lona w oparciu o dane
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sprzedazy, aby ustali¢ jaka jest najwyzsza, powtarzalna kwota pojedynczego
paragonu.

Funkcja ta ogranicza pomyiki kasjeréow, ktérzy mogliby btednie wystawiaé
paragony na duze kwoty, co rodzi powazne konsekwencje.

Przykiad:

Jezeli w sklepie warto$¢ pojedynczego paragonu prawie zawsze miesci sie w
kwocie np. 200,- zlotych, nie ma potrzeby, aby kazdy kasjer mogt wystawiac
paragony na wyzszg wartos¢. Mozna ustawi¢ limit paragonu wtasnie na tym
poziomie. Jezeli kasjer posiadajacy takie ograniczenie zatwierdzi paragon na
wyzszg kwote, kasa zazada autoryzac;i.

Autoryz. paragonu

Autoryzacji moze dokona¢ kazdy operator, ktéry ma odpowiednio wysoki limit
lub nie ma ustawionego takiego ograniczenia.
Wiecej informacji mozna znalez¢ w rozdziale ,Programowanie kasjeréw’.

Sprawdzanie ceny
Kasjer moze sprawdzi¢ cene wybranego towaru w dowolnym momencie
sprzedazy, o ile posiada takie uprawnienia. W tym celu nalezy wybra¢ pozycje
w menu kasjera (klawisze+h) ~Sprawdzanie ceny” lub uzy¢ klawiszy
B-E
Po zatwierdzeniu funkcji klawiszem m wyswietlana jest lista towarow z
cenami:

SpraWds cens CEd 1332
Cena: 2,99 )
JOGURT MALIMOWY i

CZEKOLADA 2 BAKALIAMI
MLEKD 3,2 1L

Klawiszemmistnieje mozliwo$¢ przetgczenia kasy w tryb wyszukiwania

towaru po nazwie, nazwie z notatnika (o ile operator ma nadane uprawnienia do
tych funkcji) lub wg kodu kreskowego.

Po zatwierdzeniu towaru klawiszem wyswietlany jest towar i jego cena.

SPrandz censg €Y 1353
OGURT MALIHOWY
ena 2,949
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Poza transakcja, zatwierdzenie tego ekranu klawiszem M powoduje
wyswietlenie pytania, czy wydrukowac informacje o cenie.
Wyjécie z tego ekranu nastepuje po naci$nieciu klawisza .

Szuflada
Zalogowany kasjer moze otworzy¢ podtgczong do kasy szuflade w dowolnym
momencie sprzedazy, o ile ma do tego uprawnienia. W tym celu nalezy wybraé
Zz menu kasjera (klawisze+ ) pozycje ,Szuflada” i zatwierdzic.

Whptata / Wyptata

Whplaty i wyptaty mozna dokona¢ z poziomu menu kasjera (pozycja ,1
» . . o 3 . .
Whplata/wyptata”) lub poprzez klawisze skrotu+-, jezeli nie jest
rozpoczety paragon. Po zatwierdzeniu pozycji ,Wptata/wyptata” klawiszem
ﬁ lub wybraniu poprzez klawisze skrotu, nalezy okresli¢ typ operacji (wptata

lub wyptata), nastepnie zatwierdzic¢
klawiszem

Kasa przechodzi wowczas do menu umozliwiajgcego wybor formy ptatnosci
(jezeli poza przedefiniowang GOTOWKA zdefiniowane s3g inne gotéwkowe
formy ptatnosci).

MakY Para3on

-

Gotowka ]

EURD
DOLAR AMERYKANSKI

Po zatwierdzeniu wybranej formy ptatnosci klawiszem M , halezy okresli¢
kwote wptaty lub wyptaty.

MoWY paragon CEY 1355

Po zatwierdzeniu wptacanej/wyptacanej kwoty klawiszem m kasa wydrukuje
potwierdzenie.

Whpiata/wyptata moze dotyczy¢ kazdej formy ptatnosci majacej status
,gotéwkowa”. Standardowo jest to forma domysina (GOTOWKA) oraz waluty.
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Podglad paragonu
Kasa POSNET ERGO umozliwia poglad paragonu na wyswietlaczu operatora.

Fodglsd paragony
FH1S-09-2L 1342
WIEFISKHALNY

JOGURT MALIMOLY 1 =2,
ZEKOLADA & BAKALIAMI 1 %158
LEKD 3.2 1L 1 =2
Podglad paragonu dziata po nacisnieciu klawiszy sirr 8 lub
wybraniu pozycji z menu kasjera ,Pokaz paragon”. Klawisze ,MSIUZQ
do przewijania paragonu w gére lub w dét. Klawisze, umozliwiajg

wyswietlenie niewidocznej czesci linii paragonu. Klawisze w Iub-s%uza do
zamkniecia okna podgladu paragonu.
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11. Raport

Kasa POSNET ERGO posiada bardzo rozbudowany system raportéw.
Raporty podzielono na podstawowe grupy:

— fiskalne,

— niefiskalne czytajgce,

— niefiskalne zerujgce (statystyki);

W celu odszukania wtasciwego raportu skorzystaj z rozdziatu
»Menu kasy”.

&

Wydruk raportu mozna przerwac klawiszem-.

&

Ponadto kazdy kasjer posiada raport wiasnych statystyk dostepny w trybie
sprzedazy w menu kasjera (Raport kasjera). Dostep do tego raportu jest
okreslany na etapie programowania kasjera (patrz rozdziat ,Programowanie
bazy kasjerow”).

Raport kasjera/zmianowy

Raport kasjera/zmianowy jest dostepny w trybie sprzedazy, o ile operator ma
uprawnienia do jego wykonania. W tym celu nalezy uzy¢ klawiszyh+m, a

nastepnie klawiszami,mwybraé pozycje ,9 Raporty”, zatwierdzi¢

klawiszem M i wybra¢ pozycje 2 Raport zmianowy.
Kasa POSNET ERGO umozliwia wykonanie tego raportu z weryfikacjg utargu
badz nie.

Sposéb wykonywania raportu nalezy ustali¢ w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 4 KONFIGURACJA FUNKCJI -
2 WERYFIKACJA UTARGU

Jezeli wigczono weryfikacje utargu, wowczas przed wykonaniem raportu kasa
zgda od operatora wprowadzenia utargu we wszystkich gotéwkowych formach
ptatnosci (gotéwka, waluty, bony, itp.).

Funkcja ta ma na celu poréwnanie faktycznego stanu kasy (zliczonego przez
kasjera) ze stanem wyliczonym na podstawie sprzedazy. Istotng cechg tego
rozwigzania jest koniecznos¢ wprowadzenia utargu zawsze przed wykonaniem
raportu. Kasjer nie ma zatem mozliwosci wczes$niejszego sprawdzenia
poprawnych wartosci w kasie.
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Innym wariantem raportu kasjera jest wytgczenie drukowania bloku STAN
KASY. Stuzy do tego ustawienie ,Stan kasy” dostepne podczas programowania
operatora. Jezeli zostanie ono ustawione na ,NIE”, woéwczas na raporcie
kasjerskim nie drukuje sie podsumowanie stanu kasy - mozna natomiast
zweryfikowa¢ wprowadzony przez kasjera utarg z danymi z kasy, jakie mozna
uzyskac¢ na raporcie zmianowym.

Raporty fiskalne
RAPORT DOBOWY

Raport jest dostepny w menu:
2 KIEROWNIK — 1 RAPORTY- 1 RAPORTY FISKALNE —

1 RAPORT DOBOWY

Jest to podstawowy raport fiskalny, ktéry nalezy wykona¢ na zakonczenie
kazdego dnia sprzedazy. Po wybraniu funkgji, kasa zazgda potwierdzenia daty:

FRapart doboky

2815-89-24
Data poprawna?

Hie[H Tak GEFEEL

Wykonanie raportu fiskalnego ze ztag datg powoduje
koniecznos¢ wymiany modutu fiskalnego!

RAPORT OKRESOWY

Raport jest dostepny w menu:
2 KIEROWNIK —» 1 RAPORTY- 1 RAPORTY FISKALNE —
2 RAPORT OKRESOWY

Raport okresowy jest zestawieniem raportéw dobowych zapisanych w module
kasy. Po wybraniu tej funkcji nalezy okresli¢ typ raportu — wg dat lub wg
numerow.

Rapart okresaky

Typ raportu
Wedkug numeraw
Wedtug dat

Odpowiedniego wyboru mozna dokonac¢ klawiszami,m, nastepnie

zatwierdzi¢ klawiszem
Po wybraniu typu raportu okreslamy wartosci poczatkowg i koncowg. Kasa
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standardowo podpowiada, jako warto$¢ poczatkowg, raport numer 1 lub date
pierwszego raportu dobowego. Domys$ina wartos¢ koncowa to numer ostatniego
wykonanego raportu dobowego lub aktualna data (w zaleznos$ci od wybranego
typu raportu):

Rapaort okresany

Numer pu:zatkuuu

oraz (przyktadowo)
Raport okresoky

Numer Koncowy

Parametry raportu (wartos$¢ ioczatkowa i koncowa) nalezy wpisa¢ z klawiatury

L . N status . . ., .
lub wybrac¢ kIaW|szam|-, , hastepnie zatwierdzi¢ klawiszem

Raport okresowy moze zostaé wydrukowany jako raport petny lub w formie
podsumowania.
Raport okresowy

Numer kKoncowy

Typ raportu okreslamy uzywajgc klawiszy“,m, a nastepnie zatwierdzamy
klawiszem

Tylko raport petny jest fiskalny, podsumowanie jest
wydrukiem niefiskalnym.

¢

W przypadku wybranego zakresu z duzg liczbg raportow
dobowych, wydruk raportu okresowego petnego bedzie
é’ odpowiednio dtugi.
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RAPORT MIESIECZNY

Raport jest dostepny w menu:
2 KIEROWNIK — 1 RAPORTY- 1 RAPORTY FISKALNE —

3 RAPORT MIESIECZNY

Jest to raport okresowy za wybrany miesigc.
Rapoart miezieczny CEY iy

Miesiac

| B-[ 2815

Date wpisujemy zgodnie z regutami podanymi w rozdziale ,Edycja daty i
godziny”.

Raport miesieczny mozna wykonac¢ tylko dla miesiecy
zakonczonych.

hd
S

Raport miesieczny réwniez moze mie¢ forme raportu petnego Ilub
podsumowania (patrz rozdziat poprzedni).

Raporty niefiskalne czytajace

RAPORT SPRZEDAZY PLU

Raport jest dostepny w menu:
2 KIEROWNIK — 1 RAPORTY — 2 RAPORTY NIEFISKALNE — 1 RAPORTY
CZYTAJACE — 1 STATYSTYKI — 1 RAPORT SPRZEDAZY PLU

Po wybraniu funkgciji, nalezy okresli¢ zakres statystyk dla raportu. Raport ten
moze obejmowac wytgcznie towary, ktére byty sprzedawane (statystyki
niezerowe) lub te, ktére majg statystyki zerowe (nie byty sprzedawane) lub
wszystkie rekordy.

Rap.cprzedazd PLU €Y 1403

Zakres statystyk
Dowolne statystyki
statystyki zerowe

Kolejnym krokiem okreslenia zakresu danych na raporcie.

Raport moze objg¢ wszystkie rekordy, towary z okreslonej grupy towarowej,

z zakresu numerow PLU, z zakresu nazw, z zakresu kodow, z wybranej stawki
PTU lub pojedynczy rekord.

Instrukcja obstugi kasy fiskalnej POSNET ERGO 1.02



Rap.zprzedazy PLU CE3 14:0y

Wszystkie rekord |
Grupa I

Wedkug numerow
W zaleznosci od wybranego zakresu, nalezy w dalszej kolejnosci okresli¢ grupe
towarowg, numer poczatkowy, koncowys, itd..

| tak, w przypadku wyboru zakresu rekordéw wg grupy, kasa zada wyboru grupy
towarowe;j.

Numer grupyl

PODSTAWOWA u
BRAK

BRAK

Uzycie klawiszamdaje mozliwo$¢ wyszukania grupy po nazwie.
Wybrany numer lub nazwe grupy nalezy wpisa¢ z klawiatury lub wybrac¢
klawiszami, , hastepnie zatwierdzic¢ klawiszem

W przypadku wyboru rekordéw wg zakresu numerow PLU, nalezy poda¢ numer
poczatkowy i koncowy.
Rap.czpr2eday FLU

Cena: 2,99 od ne[___
JOGURT MALIHOWY i

CZEKDOLADA 2 BAKALIAMI
MLEKD 3,2 1L

Rap.sprzedazy PLU

Do nr(__E]
PIECZYWO H

|
BRAK

Odpowiedni numer nalezy wpisac¢ z klawiatury lub wybraé klawiszami“,

m, nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem

W przypadku pozostatych raportéw (wg zakresu nazw i kodéw) sposéb wyboru
danych jest analogiczny do powyzszego.
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RAPORT WIELOPAKOW

Raport jest dostepny w menu:
2 KIEROWNIK — 1 RAPORTY — 2 RAPORTY NIEFISKALNE -
1 RAPORTY CZYTAJACE — 1 STATYSTYKI — 2 RAPORT WIELOPAKOW

Raport ten posiada identyczne menu i parametry jak raport sprzedazy.
RAPORT ZESTAWOW TOWAROW

Raport jest dostepny w menu:
2 KIEROWNIK — 1 RAPORTY — 2 RAPORTY NIEFISKALNE — 1 RAPORTY
CZYTAJACE — 1 STATYSTYKI — 3 RAPORT ZESTAWOW TOWAROW

Raport ten posiada identyczne menu i parametry jak raport sprzedazy (z
wyjgtkiem mozliwosci wykonania go wedtug stawki PTU). Dotyczy wytgcznia
zestawow towarow.

RAPORT KASJEROW

Raport jest dostepny w menu:
2 KIEROWNIK — 1 RAPORTY — 2 RAPORTY NIEFISKALNE — 1 RAPORTY
CZYTAJACE — 1 STATYSTYKI — 4 RAPORT KASJEROW

W pierwszej kolejnosci, nalezy okresli¢ zakres statystyk: zerowe, niezerowe
badz dowolne. Jezeli kasjer logowat sie na kasie od ostatniego zerujgcego
raportu zmianowego, wowczas jego statystyki (czas pracy) sg rézne od zera.

Nastepnie okreslamy, czy raport ma dotyczy¢ catej bazy, wybranego rekordu
czy zalogowanego kasjera.
W przypadku wybrania opcji ,Pojedynczy rekord”, nalezy poda¢ ktérego kasjera
ma dotyczy¢ raport.

. . s, . . . N status
Numer kasjera nalezy wpisa¢ z klawiatury lub wybrac kIaW|szam|-,m,
nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem M . Klawisz mpozwala na wyszukiwanie

kasjera wg nazwy.
RAPORT GRUP TOWAROWYCH

Raporty grup towarowych umozliwiajg sprawdzenie obrotu w poszczegdlnych
grupach. Ponadto raport tygodniowy pozwala na sprawdzenie obrotu w rozbiciu
na poszczegolne dni tygodnia, natomiast raport grup roczny, w rozbiciu na
miesigce.

Domyslinie naliczanie tygodniowych i rocznych statystyk grup
towarowych jest wtaczone (aktywne).

¢

Raporty grup sg dostepne w menu:

2 KIEROWNIK — 1 RAPORTY — 2 RAPORTY NIEFISKALNE

- 1 RAPORTY CZYTAJACE — 1 STATYSTYKI — 5 RAPORT GRUP
TOWAROWYCH

Instrukcja obstugi kasy fiskalnej POSNET ERGO 1.02



— 1 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
— 2 RAPORT GRUP TYGODNIOWY
— 3 RAPORT GRUP ROCZNY

Zakres raportu ustalany jest w dwodch etapach. Najpierw zakres statystyk:
zerowe, niezerowe lub dowolne, nastgpnie: czy ma obejmowaé wszystkie
rekordy, czy tylko wybrany rekord.

RAPORT OPAKOWAN

Raport ten umozliwia przesledzenie przyjec¢ i wydan opakowan zwrotnych w
ujeciu iloSciowo wartosciowym.

Zakres raportu ustalany jest w dwdch etapach. Najpierw zakres statystyk:
zerowe, niezerowe lub dowolne, nastepnie: czy ma obejmowaé wszystkie
rekordy, czy tylko wybrany rekord.

Raport opakowan jest dostepny w menu:

2 KIEROWNIK — 1 RAPORTY — 2 RAPORTY NIEFISKALNE —

1 RAPORTY CZYTAJACE — 1 STATYSTYKI — 6 RAPORT OPAKOWAN

RAPORT PLATNOSCI

Raport obrotu w rozbiciu na zaprogramowane w kasie formy ptatnosci.

Zakres raportu ustalany jest w dwoéch etapach. Najpierw zakres statystyk:
zerowe, niezerowe lub dowolne, nastepnie: czy ma obejmowaé wszystkie
rekordy, czy tylko wybrany rekord.

Raport jest dostepny w menu:

2 KIEROWNIK — 1 RAPORTY — 2 RAPORTY NIEFISKALNE — 1 RAPORTY
CZYTAJACE - 1 STATYSTYKI — 7 RAPORT FORM PEZATNOSCI

RAPORT RABATOW / NARZUTOW

Raport ten zawiera kwoty wszystkich udzielonych rabatow i narzutéw.
Raport jest dostepny w menu:

2 KIEROWNIK — 1 RAPORTY — 2 RAPORTY NIEFISKALNE —

1 RAPORTY CZYTAJACE — 1 STATYSTYKI — 8 RAPORT
RABATOW/NARZUTOW

Zakres raportu jest konfigurowany z uwzglednieniem stanu statystyk (zerowe,
niezerowe lub dowolne) oraz typu operacji (wszystkie rekordy, pojedynczy
rekord, rabaty/narzuty standardowe, rabaty narzuty progresywne, promocje,
rabaty/narzuty z reki).

Wyboru zakresu, nalezy dokonaé uzywajgc klawiszy,mnastepnie
zatwierdzi¢ klawiszem
RAPORT GODZINOWY

Raport ten umozliwia przesledzenie sprzedazy w poszczegdlnych godzinach.
Pokazuje warto$¢ sprzedazy, ilos¢ pozycji oraz ilos¢ paragonéw wystawionych
w poszczegolnych godzinach.
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RAPORT PLU NIEAKTYWNYCH

Raport ten umozliwia wyszukanie towaréw, ktére nie byly sprzedawane w
ostatnim czasie.

Po wybraniu raportu nalezy okresli¢ date.
Kasa wydrukuje raport wszystkich towaréw, ktére nie byly sprzedawane od
wprowadzonej daty.

RAPORT (DOBOWY) POGLADOWY

Raport ten ma wyglad zbllzony do raportu dobowego. Pokazuje aktualny stan
totalizeréw ale ich nie zeruje. Mozna go wykonywac¢ dowolng ilos¢ raz

Raporty baz

Raporty te umozliwiajg wydrukowanie wszystkich zaprogramowanych rekordéw
baz danych wraz z przypisanymi im ustawieniami. Dla bazy PLU mozna
wykona¢ raport petny (zawierajgcy wszystkie dane) oraz skrécony (zawierajacy
jedynie numer PLU, nazwe i stawke PTU).

Raporty magazynowe

Raporty magazynowe dajg mozliwosc¢ kontrolowania stanéw i brakow
magazynowych).
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Raporty zerujace

Wszystkie raporty zerujgce sg wykonywane identycznie jak opisane powyzej
raporty czytajgce (z wyjgtkiem braku mozliwosci wyboru stanu statystyk
'Statystyki zerowe").

‘\\ / »
‘\\ / »
Pozostate raporty

Kasa POSNET ERGO umozliwia wykonanie szeregu raportéw informujacych o
jej stanie technicznym i ustawieniach konfiguraciji.

Raporty te nie posiadajg zadnych parametréw, ich wydruk nastepuje
bezposrednio po zatwierdzeniu wybranej pozycji menu klawiszem m .
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Programowanie baz

W niniejszej czesci szczegdtowo opisane s3g najczedciej wykorzystywane
funkcje zwigzane z programowaniem kasy. Dowiesz sie tutaj, w jaki sposéb
mozna wprowadzi¢ do pamieci kasy nowy towar (lub zmieni¢ juz istniejgcy), jak
zaprogramowaé nowegdo kasjera, przydzieli¢ mu odpowiednie uprawnienia itd.
Zasada wprowadzania nazw jest identyczna, jak w przypadku telefonu
komodrkowego. Kazdy klawisz numeryczny ma przyporzgdkowany zbidr liter.
Kilkakrotne wcisniecie klawisza odpowiada wprowadzeniu odpowiedniej litery.

Ponadto, pod klawiszami oraz- umieszczone sg symbole, takie
jak:.,:;<>?/|()[]{}!@#$%A&*_+=_.,,€

. . . . , . . CENA 1LS¢
W trakcie pisania mozna przesuwac kursor klawiszami strza%ek:- -

status
’

Kasowanie znakéw wykonuje sie klawiszem-.

Przyktad:
Programujemy nazwe towaru: MLEKO.

Do tego celu wmskamy nastepUJ kombinacje klawiszy:
il i

litera M litera L Iltera E litera K litera O
Polskie znaki dostepne sg pod klawiszami zawierajgcymi litery, od ktérych te
znaki

pochodzg np. litera: ,&” jest pod klawiszem:w, litera 4’ pod klawiszem [
itd.

Procedura edycji/lkasowania istniejgcego rekordu

Kasa Posnet ERGO umozliwia edycje lub skasowanie wczesniej
zaprogramowanego rekordu. Po wybraniu takiego rekordu, zostanie
wyswietlony komunikat

Frogramoranie PLU CEY 1511y
Rekord istniejet

Edytuj [,

Kasuj

Wyboru, czy rekord ma by¢ edytowany czy skasowany, nalezy dokonaé¢

kIawiszami ,Mi potwierdzi¢ klawiszem M

Przy edycji postepujemy krok po kroku analogicznie do procedury
wprowadzania nowego towaru do bazy (opis wprowadzania nowego rekordu
znajduje sie ponizej w tym rozdziale). Trzeba jednak pamietaé, ze w przypadku
zmiany nazwy i ceny towaru, nalezy najpierw skasowac starg wartos¢
klawiszem‘po czym wpisa¢ nowa.

Przy kasowaniu rekordu zostanie wyswietlony komunikat ostrzegawczy, czy
dany rekord ma by¢ skasowany.
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W celu potwierdzenia nalezy wcisng¢ klawisz .
W celu rezygnacji nalezy wcisng¢ klawisz .
Programowanie baz danych

Programowanie baz dostepne jest w menu :
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ

Ponizej przedstawiono programowanie baz w kolejnosci zgodnej z menu kasy.
Programowanie kazdej bazy posiada menu, w ktérym poszczegdlne pozycje
umozliwiajg ustawienie danych wtasciwych dla rekordow tej bazy. Pozycje

mozna wybiera¢ kursorami , lub za pomocg klawiszy numerycznych.
Zatwierdzenie pola do edycji — klawisz

Nazwa rekordu bazy PLU:

— nie moze by¢ pusta,

— musi by¢ unikalna w obrebie bazy PLU,

— nie moze sie sktada¢ z samych znakéw nieznaczacych.

Nazwy rekorddw innych baz:

— nie mogg by¢ puste,

— nie musza by¢ unikalne,

— mogaq skfadac sie tylko ze znakéw nieznaczacych.

Znaki znaczgce to: litery, cyfry, "." ',' '[' "\
Zatwierdzenie nieunikalnej (w obrebie bazy) nazwy rekordu powoduje
wyswietlenie komunikatu:

Programonanie FLU & 15

0108: Hazwa nie jest
unikalna.

W bazie PLU ten komunikat oznacza btgd — nazwa musi by¢ unikalna i nalezy jg
zmieni¢. W innych bazach petni role informacyjng — po skasowaniu go, mozna
zapisac rekord z wpisang nazwa.

Programowanie bazy PLU

Programowanie bazy towarow jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 1 PLU/WIELOPAKI/ZESTAWY

Po wejsciu do menu programowania bazy PLU, nalezy wybra¢ odpowiedni
rekord - podpowiadany jest numer pierwszego wolnego rekordu.
Jezeli chcemy zmieni¢ dane wczesniej zaprogramowaneﬁo towaru, mozemy

podac¢ jego numer PLU lub postugujac sie klawiszem wybraé
wyszukiwanie po nazwie lub kodzie (kod moze by¢ zeskanowany lub
wprowadzony z klawiatury).

Jezeli rekord jest zaprogramowany, pojawia sie jego nazwa oraz cena. Dla
pustych rekordow wyswietlany jest napis ,BRAK”.
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Progqramaranie PLU ) 1523

ZESTAY -

BRAK
BRAK

Jezeli wybrano zaprogramowany rekord, mozna wybrac¢ jego edycje lub
kasowanie (patrz rozdziat ,Edytuj/kasuj’).

Po wybraniu numeru niezaprogramowanego PLU, nalezy okresli¢ jego typ:
towar, zestaw lub wielopak.

Programowanie towaru
Parametry towaru:

Nazwa towaru Moze zawiera¢ do 40 znakow.

Stawka PTU Stawka od A do G. Odpowiedniego wyboru mozna
dokonaé klawiszami“, el hez
koniecznosci wchodzenia do pozycji lub po wejsciu
do pozyciji (klawiszem ), nalezy wybraé
odpowiednie ustawienie (kIawiszami“lM) i

potwierdzi¢ klawiszem

Cena towaru Wartos¢ w zakresie 0,00 — 999999,99. Jezeli zapro-
gramowano warto$¢ 0,00, wéwczas w trybie sprze-
dazy kasjer bedzie musiat wpisa¢ wartos¢ z klawia-
tury.

Kod kreskowy Pozycja pozwala na zaprogramowanie jednego
kodu (kod podstawowy).

Frogramoranie FLU ¥ 15:55

Kod kreskowy

[I

Dodatkowe kody Pozycja pozwala na zaprogramowanie do 19
dodatkowych kodéw wraz z ceng (lub jej brakiem).
Przypisanie ceny do kodu dodatkowego spowodu-
je, ze sprzedaz z tego kodu bedzie sie odbywac z
przypisang do niego ceng, w przeciwnym wypadku
brana jest pod uwage cena gtéwna.
Po wejsciu pojawia sie przewijane menu umozli-
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wiajgce programowanie koddéw:
Programauanie PLU

2 Nowy kod

lub
Programoaranie PLU
Q@ Howy kod
1234567890 112
A987654321 272

Menu pozwala na programowanie nowych lub
edycje istniejgcych kodéw.

Po zaprogramowaniu zmian nalezy wyjs¢ z menu
uzywajac klawisza-.

llos¢ zaprogramowanych kodow zostanie potwier-
dzona na ekranie (przyktadowo):

Programolanie PLU EY 15:40

Kod kreskowy

Kody dodatkowe i
I1osc kodow: 2

Opakowanie Zwrotne

Wszystkie kody kreskowe muszg by¢ unikalne dla catej

bazy PLU.

Opakowanie zwrotne Nalezy wybra¢ jedno z wczes$niej
zaprogramowanych opakowan zwrotnych lub opcje
.Brak” (towar bez opakowania).

Opakowania zwrotne przypisuje sie do towaréw, ktére sg
sprzedawane z opakowaniem podlegajacym kaucji (np.

butelki).

g Programowanie opakowan zwrotnych przedstawione jest
szczegotowo w dalszej czesci instrukcji (rozdziat
»Programowanie kasy — programowanie opakowan
zwrotnych”).

Format ilosci Liczba od 0 do 3 okreslajgca ilos¢ miejsc po
przecinku, jakie bedg akceptowane w wartosci
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definiowanej jako ilo$¢ towaru w trybie sprzedazy.

Rabat / narzut do PLU Ustawienie TAK lub NIE okresla, czy do towaru
podczas sprzedazy bedg mogty by¢ udzielane
rabaty i narzuty.

Rabat / narzut Okreslenie rabatu lub narzutu automatycznie
udzielanego przez kase do towaru podczas
sprzedazy. Nalezy wybrac jeden z wczesniej
zaprogramowanych rabatéw lub narzutéw (z listy
rabatéw standardowych lub promociji).

Cena sztywna Ustawienie TAK lub NIE okresla, czy w trybie
sprzedazy bedzie mozliwa zmiana ceny.

Wazne jest, aby towar zaprogramowany z ceng 0,00
miat ten parametr ustawiony na NIE, w przeciwnym

razie nie bedzie mozliwa jego sprzedaz przez kasjera,
ktory nie ma uprawnien do zmiany ceny podczas
sprzedazy.

Grupa towarowa Nalezy wybra¢ jedng z zaprogramowanych grup
towarowych.

Wszystkie towary zapisane w bazie PLU kasy muszg by¢
przyporzadkowane do poszczegélnych grup towarowych (np.
grupa pieczywo, nabial, stodycze, alkohole).

g Dzieki temu mozna np. generowac raporty sprzedazy w
obrebie danej grupy.
Zobacz: Wykonywanie raportéw — raport grup towarowych.

Jednostka miary Nalezy wybrac¢ jedng z zaprogramowanych
jednostek miary lub opcje ,BRAK”.

PLU w notatniku Ustawienie TAK lub NIE okresla, czy nazwa towaru
zostanie dodana do notatnika. Wyboru mozna
dokonac tak, jak w przypadku stawki PTU.

Dodaj PLU Zatwierdzenie tej pozycji klawiszem w zapisuje
programowany rekord do bazy.

Programowanie zestawu

W menu programowania zestawu dostepne sg nastepujgce pozycje
(parametry), ktorych programowanie odbywa sie na takich samych zasadach,
jak w przypadku towaru:

— nazwa zestawu;

— rabat narzut do zestawu;
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— przypisany rabat / narzut;
— grupa towarowa;

— kod kreskowy;

— dodatkowe kody;

— zestaw w notatniku;

— towary w zestawie;

— dodaj zestaw.

Programowanie towaroéw w zestawie odbywa sie na podobnych zasadach jak
dodatkowych koddéw. Kasa umozliwia ponadto programowanie ilosci i ceny
towaru w zestawie (moze by¢ ona inna, niz cena towaru sprzedawanego poza

zestawem).
Progqramawranie PLU

© Howy towar (1)

Przy programowaniu - dodawaniu towarow do zestawu, kasa podpowiada
pierwszy zaprogramowany towar w bazie PLU. Klawiszm umozliwia

wyszukiwanie towaru wg nazwy, kodu lub nazwy w notatniku. Wybor towaru
nalezy zatwierdzi¢ klawiszem [V .

Progqramawranie PLU

Cena: 2.99 Hr

JOGURT MALINOWY i
CZEKOLADA 2 BAKALIAMI

MLEKD 3,2 1L

Podczas programowania ceny towaru, kasa podpowiada jej warto$¢ zapisang w
bazie PLU.

Podang cene nalezy zatwierdzi¢ klawiszem M . Nastepnie nalezy okresli¢
ilos¢ towaru w zestawie - podpowiadana jest wartos¢é 1.

Wyswietlana jest ilos¢ w takim formacie, jaki zostat zaprogramowany dla towaru
w bazie PLU.

Po zatwierdzeniu iloSci nalezy okresli¢, czy do sktadnika zestawu ma by¢
dozwolone udzielanie rabatu. Po ustawieniu tego parametru, kasa
automatycznie przejdzie do programowania kolejnego towaru w zestawie.
Mozna przypisa¢ nowy towar do zestawu (po zatwierdzeniu klawiszem w )

status

albo uzywajac klawiszy ,mmb numerycznych przegladac

zaprogramowane sktadniki (towary) zestawu.
W celu zakohczenia programowania sktadnikéw zestawu, nalezy opusci¢ menu

klawiszem .
Wyswietlona zostanie wéwczas ich ilos¢ :
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Frogramoauanie PLLU
Zestaw w notatniku

Towary w Zestawie
Ilosé towarow: 2
© Dodaj zestaw

Programowanie zestawu nastepuje po zatwierdzeniu pozycji 'Dodaj zestaw'
klawiszem

Nie mozna dodawac¢ do zestawu skladnika, ktory jest
zestawem lub jest juz sktadnikiem tego zestawu.

Programowanie wielopaka

Wielopak jest to typ rekordu bazy PLU, ktory sktada sig z okreslonej ilosci sztuk
danego towaru zaprogramowanego w bazie (tzw. towaru powigzanego). W jego
skfad moze wchodzi¢ tylko jeden typ towaru. Z wielopakiem mozna powigzaé
tylko PLU typu towar.

Jezeli chcemy sprzedawac kilka takich samych towaréw jako jeden artykut, np.
szes¢ butelek wody mineralnej jako jedng sztuke (zgrzewke), nalezy
zaprogramowac rekord typu wielopak.

W menu programowania wielopaka dostepne sa nastepujgce pozycje
(parametry), ktérych programowanie odbywa sie na takich samych zasadach jak
w przypadku towaru:

— nazwa wielopaka;

— cena;

— kod kreskowy;

— kody dodatkowe;

— opakowanie zwrotne;

— rabat/narzut do PLU;

— rabat/narzut;

— cena sztywna;

— grupa towarowa,;

— jednostka miary;

— wielopak w notatniku;

— dodaj wielopak.

Dodatkowe parametry dla wielopaka:
Towar powigzany Nalezy wybra¢ towar, ktory bedzie powigzany z

wielopakiem. Kasa podpowiada pierwszy
zaprogramowany towar w bazie PLU. Klawiszm

umozliwia wyszukiwanie towaru wg nazwy, kodu
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lub nazwy w notatniku. Wybor towaru nalezy
zatwierdzic klawiszem m

Programoauanie PLU

Cena: 2,99 N[
JOGURT MALIHOWY i

CZEKOLADA 2 BAKALIAMI
MLEKD 3,2 1L

Podaj ilo$¢ towaru Nalezy podac ilos¢ sztuk towaru dla wielopaka z
zakresu od 2 do 99999. Przy podaniu ilosci 1, kasa
zwrdci biad.

FrogramoWanis PLU CEY 1105

Podaj ilosc towaru

[ Blsat.

Nie mozna jednoczesnie (podczas tego samego

programowania) zmieni¢ nazwy i stawki PTU
istniejgcego towaru/wielopaka.

Programowanie notatnika

Programowanie notatnika jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 2 NOTATNIK

Funkcja ta umozliwia dodanie PLU do notatnika, a co za tym idzie wyszukiwania
go w notatniku podczas sprzedazy przez uprawnionych kasjerow.
Frogq. notatnika 3 108

Cena: 2,99 )

JOGURT MALINOWY .
CZEKOLADA 2 BAKALIAMI

MLEKD 3,2 1L

Towar wybieramy wpisujgc jego numer z klawiatury lub klawiszami ,m,
nastepnie zatwierdzamy - klawiszem
Dostepne jest rowniez wyszukiwanie towaru wg nazwy — m

Jezeli towar znajduje sie juz w notatniku, wéwczas po nazwie wyswietlany jest
znak .
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Programowanie bazy opakowan

Programowanie bazy opakowan zwrotnych jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 3 OPAKOWANIA

Kasa podpowiada numer pierwszego niezaprogramowanego rekordu.
Jezeli wybrano rekord juz zaprogramowany, kasa zazada potwierdzenia przed

wejsciem do jego edycji (patrz ,,Programowanie bazy PLU").
Obstuga menu jest identyczna, jak w przypadku programowania towaréw.

Parametry opakowania:

Nazwa opakowania Nazwa o dlugosci do 24 znakow.
Cena opakowania Wartos$¢ w zakresie od 0,00 do 999999,99.
Cena sztywna Ustawienie TAK/NIE okresla, czy zaprogramowang

cene bedzie mozna modyfikowaé w trybie
sprzedazy (patrz ,Programowanie baz PLU”i.

Wyboru rekordu mozna dokona¢ klawiszami

1L0SC . , . .
bez koniecznosci wchodzenia do pozycji lub

po wejsciu do pozycji (klawiszem w )nalezy
wybraé odpowiednie ustawienie i potwierdzic¢
klawiszem

Kod opakowania Kod do 13 znakéw. Musi by¢ unikalny w obrebie
bazy opakowan.

Dodaj opakowanie Zapisanie nowego opakowania lub zmiana danych.

Programowanie bazy kasjerow

Programowanie bazy kasjeréw jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 4 KASJERZY

Kasa podpowiada numer pierwszego niezaprogramowanego rekordu.
Jezeli wybrano rekord wczes$niej zaprogramowany, kasa zazada potwierdzenia
przed wejsciem do edycji (patrz ,,Edytuj/kasuj”).

Obstuga menu jest identyczna, jak w przypadku programowania towaréw.

Pierwszy rekord w bazie kasjeréw — KIEROWNIK - jest
predefiniowany. Mozna w nim zmienia¢ wszyskie

parametry poza typem (kierownika).
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Parametry i uprawnienia kasjera:

Nazwa kasjera

Hasto

Typ operatora

Tryb sprzedazy

Karta logowania

Limit paragonu

Rabaty z bazy

Nazwa do 24 znakow.

Ciag o dtugosci od 1 do 8 cyfr. Hasto musi byé
unikalne i nie moze by¢ puste.

Operator moze byc¢ zdefiniowany jako kasjer lub
jako kierownik. Ma to wptyw na dostep do petnego
menu kasy. Wyboru typu rekordu mozna dokonac

po wejsciu do pozycji (klawiszem m ), nalezy
wybraé odpowiednie ustawienie i potwierdzi¢

klawiszem

Frog. kasjera CE) 1115
Hasto =
Typ operatora

Kasjer
Tryb sprzedazy

Umozliwia wybdr indywidualnego trybu sprzedazy
dla programowanego kasjera. Jezeli operator nie
ma przypisanego trybu sprzedazy, sprzedaje w
trybie wybranym podczas konfiguracji sprzedazy.
Dodatkowo przy wyborze trybu sprzedazy
Widoczne nazwy |l nalezy wybra¢ funkcje klawisza

Pozwala zaprogramowac¢ dla kasjera ID karty, za
pomocg ktorej, przy odpowiednich ustawieniach w
konfiguracji, bedzie mozliwe logowanie, w
zaleznosci od uprawnien - autoryzacja operaciji.

Wartos¢ od 0,00 do 99999999,99 posiadajgca
maksymalnie dwie cyfry po przecinku. Okresla
maksymalng warto$¢ paragonu (przed przejsciem
do PODSUMY), jakg moze zatwierdzi¢ kasjer.

Limit 0,00 oznacza brak ograniczen.

Ustawienie TAK/NIE okresla dostep operatora do
rabatéw zaprogramowanych w bazie. Wyboru

rekordu mozna dokona¢ klawiszamiﬂ,
bez koniecznosci wchodzenia do pozycji lub po
wejsciu do pozycji (klawiszem M ), nalezy
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Rabaty z reki

Rabat do wszystkich PLU

Storno pozycji

Powtorzenie linii

Anulowanie paragonu

Raport kasjera

Raport zmianowy

Stan kasy

Otwieranie szuflady

wybra¢ odpowiednie ustawienie i potwierdzi¢
klawiszem

Ustawienie TAK/NIE okresla dostep operatora do
rabatow definiowanych w trybie sprzedazy. Wyboru
mozna dokonac tak jak w przypadku rabatéow z
bazy.

Ustawienie TAK/NIE okresla uprawnienie kasjera
do udzielania rabatow od wszystkich towardw,
nawet tych, ktére majg ustawiong flage, ktéra nie
pozwala udziela¢ rabatow. Wyboru mozna dokonac¢
tak, jak w przypadku rabatéw z bazy.

Ustawienie Dowolnej/Ostatniej okresla uprawnienie
operatora do wykonywania operacji storno dla
dowolnej lub ostatniej pozycji paragonu. Wyboru
mozna dokonac tak, jak w przypadku rabatow z
bazy.

Ustawienie TAK/NIE okresla uprawnienie
operatora do powtarzania ostatniej linii w trybie
sprzedazy. Wyboru mozna dokona¢ tak, jak w
przypadku rabatow z bazy.

Ustawienie TAK/NIE okresla uprawnienie operatora
do anulowania paragonu. Wyboru mozna dokonaé
tak, jak w przypadku rabatéw z bazy.

Ustawienie TAK/NIE okresla, czy operator bedzie
mogt wykonac raport kasjera zawierajgcy jego
statystyki (z menu w trybie sprzedazy). Wyboru
mozna dokonac tak, jak w przypadku rabatéw z
bazy.

Ustawienie TAK/NIE okresla, czy operator bedzie
mogt wykonaé raport zmianowy (z menu w trybie
sprzedazy). Wyboru mozna dokonac¢ tak, jak w
przypadku rabatow z bazy.

Ustawienie TAK/NIE umozliwia wydrukowanie na
raporcie statystyk danego kasjera stanu kasy —
stan wszystkich zaprogramowanych form ptatnosci,
ktorych statystyki dla tego kasjera sg niezerowe.
Wyboru mozna dokonac¢ tak, jak w przypadku
rabatow z bazy.

Ustawienie TAK/NIE okresla uprawnienie kasjera
do otwierania szuflady w trakcie sprzedazy z
poziomu menu kasjera lub zaprogramowanego
klawisza. Wyboru mozna dokonac tak, jak w
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Obstuga magazynu

Zmiana cen sztywnych

Dostep do zestawu (1-5)

PLU po nazwie

PLU po nazwie z
notatnika

Zmiana ilosci z wagi

Poziom uprawnien

przypadku rabatow z bazy.

Ustawienie TAK/NIE okresla, czy operator bedzie
miat dostep do operacji magazynowych takich jak
przyjecia i wydania towaréw oraz opakowan.
Wyboru mozna dokona¢ tak jak w przypadku typu
operatora.

Ustawienie TAK/NIE okresla uprawnienie kasjera
do zmiany cen sztywnych podczas sprzedazy.
Wyboru mozna dokonac tak jak w przypadku
rabatow z bazy.

Piec¢ kolejnych pozycji menu pozwalajgcych okresli¢
dostep operatora do poszczegdlnych
zaprogramowanych zestawow raportow.

Ustawienie typu TAK/NIE. Wyboru mozna dokonaé
tak jak w przypadku rabatéw z bazy.

Ustawienie TAK/NIE okres$la dostep operatora

w trybie sprzedazy do funkcji wyszukiwania towaru
po nazwie. Wyboru mozna dokonac tak jak w przy-
padku rabatéw z bazy.

Ustawienie TAK/NIE okresla dostep operatora

w trybie sprzedazy do funkcji wyszukiwania towaru
w notatniku. Wyboru mozna dokonaé tak jak w
przypadku rabatéw z bazy.

Ustawienie TAK/NIE daje mozliwo$¢ zmiany, za
pomocg klawiatury, wartosci odczytanej z wagi.
Wyboru mozna dokonac tak jak w przypadku
rabatow z bazy.

Okresla dostep kasjera do klawiszy
programowalnych wg tabeli:

Poziom uprawnien Dostepne klawisze
. Brak uprawnien do korzystania z

Poziom 0 ; .
zaprogramowanych klawiszy skrotu.

Poziom 1 Klawisze odndon.
Nacisnigcie klawi ie klawi

Poziom 2 aC.ISHIQCIe awisza , a nastepnie klawiszy z
poziomu 1.

Poziom 3 Dwukrotne nacisniecie klawisza [EGll, a
nastepnie klawiszy z poziomu 1.
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Dodaj kasjera Dodanie nowego kasjera lub zapis wprowadzonych
zmian.

Programowanie bazy form ptatnosci

Programowanie bazy form ptatnosci jest dostepne w menu
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 5 FORMY PZATNOSCI

Kasa umozliwia zaprogramowanie form pfatnosci, w tym walut.
Podpowiadany jest numer pierwszego niezaprogramowanego rekordu.
Jezeli wybrano rekord zaprogramowany, kasa zazgda potwierdzenia przed
wejsciem do jego edycji (patrz ,Edytuj/kasu;j”).

Obstuga menu jest identyczna jak w przypadku programowania towaréw.

Pierwszy rekord bazy form ptatnosci - GOTOWKA —

jest predefiniowany.

Parametry form ptatnosci:

Rodzaj Wybor typu formy ptatnosci. Standardowa forma
ptatnosci, waluta lub ptatnosc¢ elektroniczna.

Programowanie formy ptatnoSci

Nazwa formy ptatnosci  Nazwa do 24 znakow

Typ ptatnosci Okreslenie typu formy ptatnosci: Karta, Czek, Bon,
Kredyt, Przelew i Inne. Ma to wptyw wytgcznie na
wydruk i statystyki. Wyboru odpowiedniego rekordu

. . . M CENA 1L0SC
mozna dokonac kIaW|szam|-, bez

koniecznosci wchodzenia do pozyciji lub po wejsciu
do pozyc;ji (klawiszem m ), nalezy wybra¢ odpo-

wiednie ustawienie i potwierdzi¢ klawiszem

Ptatnos¢ gotéwkowa Okresla, czy ptatno$¢ ma by¢ traktowana jak go-
téwka (ptatnosc fizyczna, a nie wirtualna jak np.
karta kredytowa). Podlega wowczas takim zasadom
jak gotowka (np. wydruk na raporcie kasjerskim).
Wyboru mozna dokonac tak jak w przypadku typu
ptatnosci.

Reszta z formy platnosci Okresla, czy z tej formy ptatnosci moze by¢ wyda-
wana reszta. Jezeli opcja zostanie ustawiona na
NIE, wowczas wptacanie wigkszej kwoty niz suma
do zapfaty bedzie powodowato btgd. Ustawienie
dotyczy takich form, jak np. bony lub karty ptatnicze
i kredytowe. Wyboru mozna dokonac tak jak w
przypadku typu ptatnosci.
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Reszta forma ptatnosci

Zaptata czesciowa

Dodaj forme ptatnosci

Programowanie waluty

Nazwa waluty

Symbol waluty

Kurs waluty

Reszta z formy ptatnosci,
Reszta forma ptatnosci,
Ptatnos¢ czesciowa
Dodaj walute

Funkcja okresla, czy tg formg bedzie wydawana
reszta. Wyboru mozna dokonac tak jak w przypad-
ku typu ptatnosci.

Funkcja okresla, czy tg formg bedzie mozna doko-
nywac ptatnosci czesciowych (w potgczeniu z inny-
mi formami ptatnosci). Wyboru mozna dokonac tak
jak w przypadku typu ptatnosci.

Dodanie nowej formy ptatnosci lub zapis
wprowadzonych zmian.

Nazwa do 24 znakdw.

Cigg do 4 znakow. Nie moze by¢ pusty.

Przelicznik. Warto$¢ w zakresie 0,0001 —
9999,9999

Programowanie analogiczne jak dla standardowej
formy ptatnosci.

Programowanie elektronicznej formy ptatnosci

Nazwa formy ptatnosci
Ptatnos¢ gotéwkowa
Ptatnos¢ czesciowa

Maksymalna kwota
cashback

Dodaj forme ptatnosci

Nazwa do 24 znakow.

Wybér TAK/NIE.

Wybér TAK/NIE.

Wartos$¢ w zakresie 0,01 — 999999,99

Programowanie analogiczne jak dla standardowej
formy ptatnosci.
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Programowanie bazy rabatéw / narzutow

Programowanie bazy rabatéw i narzutéw jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 6 RABATY/NARZUTY

Kasa umozliwia zaprogramowanie rabatéw, narzutéw, rabatéw progresywnych i
promoc;ji.

Kasa podpowiada numer pierwszego niezaprogramowanego rekordu.

Jezeli wybrano rekord zaprogramowany, kasa zazgda potwierdzenia przed
wejsciem do jego edycji (patrz ,Edytuj/kasuj”).

Obstuga menu jest identyczna jak w przypadku programowania towarow.

Nalezy okresli¢ rodzaj rabatu/narzutu: Standardowy, Progresywny Promocja.
W zaleznosci od rodzaju, programowane sg odpowiednie parametry.

Dla rabatow/narzutéw standardowych i progresywnych w pierwszej kolejnosci
programowane sg:

Nazwa Nazwa do 24 znakow.

Typ Okreslenie typu funkgiji:
Rabat procentowy, rabat kwotowy, narzut procento-
wy lub narzut kwotowy. Wyboru odpowiedniego
rekordu mozna dokonaé klawiszamiﬂ,ﬁbez
koniecznosci wchodzenia do pozyciji lub po wejsciu
do pozyciji (klawiszem M ), nalezy wybraé
odpowiednie ustawienie i potwierdzi¢
klawiszem

taczenie rabatow Okreslenie, czy funkcja bedzie taczona podczas
sprzedazy z innymi operacjami typu rabat procento-
wy, rabat wartosciowy i promocja.

taczenie narzutéw Okreslenie czy funkcja bedzie tgczona podczas
sprzedazy z innymi operacjami typu narzut procen-
towy i narzut wartosciowy.

Dodaj rabat Dodanie nowej operacji lub zapis wprowadzonych
zmian.

Programowanie rabatu / narzutu standardowego

Rabaty i narzuty standardowe mogg by¢ udzielane w trybie sprzedazy do linii
lub do paragonu. Mozna je stosowac jako operacje przypisane do rekordu PLU
(patrz: Programowanie PLU). Ponadto operacja standardowa moze by¢
skonfigurowana jako rabat / narzut czasowy.

Dla rabatu/narzutu standardowego oprdocz wyzej opisanych parametrow nalezy

Instrukcja obstugi kasy fiskalnej POSNET ERGO 1.02



podac¢ wartos¢ — w zaleznosci od wybranego typu — procentowg lub kwotowa.

Wartos¢ - w zakresie od 0,01% do 99,99% dla typéw procentowych lub od 0,01
do 999999,99 dla typow kwotowych.

Programowanie rabatu progresywnego

Rabaty/narzuty progresywne sg udzielane do paragonu. Mogg by¢ zdefiniowane
jako automatyczne operacje czasowe.

Operacje progresywne majg programowane progi wartosciowe - wielkos¢
udzielonego rabatu lub narzutu zalezy od wartosci paragonu.

Operacja ta moze mie¢ zdefiniowanych maksymalnie 6 progéw wartosciowych.
Kazdy kolejny prég musi mie¢ okreslona, wiekszg niz poprzedni, wartos$é
paragonu jak i warto$¢ rabatu lub narzutu (procent lub kwota — w zaleznosci od
typu).

Dla rabatu progresywnego, oprécz wyzej opisanych parametréw, nalezy
dodatkowo okresli¢:

taczenie rabatow Okreslenie, czy funkcja bedzie taczona podczas
sprzedazy z innymi operacjami typu rabat procento-
wy, rabat wartosciowy i promocja.

Zakres rabatéow Ustawiamy, czy do wyznaczenia odpowiedniego
poziomu rabatu brane sg wszystkie towary czy tyl-
ko te, dla ktorych zezwolono na udzielanie rabatu w
bazie PLU. (,Wszystkie PLU” / , Tylko dozwolone
PLU”).

Programowanie progéw Kasa dla nowych rekordéw zada zaprogramowania
progu.

Frog. rak.snarz. 1 1130

0 Howy prog {1

Po zatwierdzeniu progu nalezy zdefiniowaé jego
warto$c.

Prod. rakb./narz. CEY 13

Wartosc progu

| 8,00

Nastepnie nalezy okresli¢ warto$¢ rabatu dla tego
progu.
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Frog. rab./narz. CEY 1152

Rabat procentowy

| B

Po jej zatwierdzeniu kasa umozliwia zaprogramo-
wanie kolejnego progu.

F'F'III'EI. rakb./narz.
@ Howy prag {2)
1 Prég 108,80 171

Uzytkownik ma mozliwos¢ przegladania wczesniej
zaprogramowanych wartosci (kursorami,
nalezy wybrac wtasciwy prég).

Po zatwierdzeniu kasa umozliwia edycje lub kaso-
wanie zaprogramowanego progu. Wybér rodzaju
operacji EDYTUJ/KASUJ nastepuje klawiszami
ﬁm Skasowanie progu powoduje, Zze usu-
niete zostang réwniez wszystkie kolejne progi.

Po zaprogramowaniu progéw nalezy wybra¢ pozy-
cje ,Dodaj rabat” i zatwierdzi¢ klawiszem

Programowanie rabatu promocja

Promocja jest traktowana jak typ rabatu. Moze by¢ udzielana wytgcznie do
pozycji paragonu. Mozna jg zatem przypisac¢ jako rabat automatyczny do PLU.
Nie moze by¢ jednak automatyczng operacjg czasowa.

Przyktadem promoc;ji jest : ,Kup 3 zapta¢ za 2.

Dla promoc;ji nalezy okresli¢ parametry:

Nazwa Nazwa do 24 znakow.

M (wymagany zakup) Okreslenie ilosci towaru, jakg musi naby¢ klient,
aby uzyskac¢ rabat.
Warto$¢ catkowita w zakresie od 2 do 100.

N (za tyle ptaci) Okreslenie ilosci towaru, za jaka klient bedzie ptacit.
Warto$¢ w zakresie od 1 do 99 bez czesci utamko-
wej. Parametr N zawsze musi by¢ mniejszy od M.
Wartoscig rabatu jest zatem cena towaru pomnozo-
na przez réznice M i N.

taczenie rabatow Okreslenie, czy funkcja bedzie tgczona podczas
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sprzedazy z innymi operacjami typu rabat procento-
wy, rabat wartosciowy.

taczenie narzutéw Okreslenie, czy funkcja bedzie taczona podczas
sprzedazy z innymi operacjami typu narzut procen-
towy i narzut wartosciowy.

Dodaj rabat Dodanie nowej operacji lub zapis wprowadzonych
zmian.

Nastepnie rabat promocja mozna przypisa¢ konkretnemu PLU (patrz
~Programowanie bazy PLU").

Programowanie bazy jednostek miary

Programowanie bazy jednostek miary jest dostepne w menu
2 KIEROWNIK - 2 PROGRAMOWANIE BAZ - 7 JEDNOSTKI MIARY

Kasa umozliwia zaprogramowanie jednostek miary, ktére nastepnie mozna
przyporzadkowac¢ poszczegdélnym towarom.

Kasa podpowiada numer pierwszego niezaprogramowanego rekordu.

Jezeli wybrano zaprogramowany rekord, mozna wybra¢ jego edycje lub
kasowanie (patrz ,Edytuj/kasuj”).

Po =zatwierdzeniu rekordu kasa udostepnia menu umozliwiajace wybdr i
zaprogramowanie parametrow jednostki miary. Obstuga menu jest identyczna
jak w przypadku programowania towaréw.

Nazwa jednostki Nazwa do 24 znakéw. Nazwa drukowana jest jedy-
nie na raportach.

Nazwa skrécona Ciag do 4 znakodw, ktory jest drukowany w linii para-
gonu po ilosci towaru. Nazwa skrocona moze by¢
pusta.

Dodaj jednostke Dodanie nowej jednostki miary lub zapis wprowa-

dzonych zmian.

Programowanie bazy klawiszy skrétu

Programowanie bazy klawiszy jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 8 KLAWISZE SKROTU

Kasa POSNET ERGO umozliwia zaprogramowanie do 27 klawiszy skrétu.

Opcja ta pozwala na przyporzadkowanie towaréw, rabatéw, form ptatnosci i
wielu innych funkcji do klawiszy odndo
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W trybie sprzedazy dostep do zaprogramowanych klawiszy nastepuje przez
uzycie klawiszy.

Numer klawisza skrétu Klawisze

Od1do9 Odndon

Odudo poprzedzone nacisnieciem

Od 10do 18
klawisza .

Od do oprzedzone dwukrotnym
Od 19 do 27 n np P = y
nacisnieciem klawisza.

Nalezy zwrdci¢ uwage na uprawnienia, jakie przyznajemy operatorom i
zwigzany z tym dostep do wiekszej lub mniejszej ilosci klawiszy szybkich
(zobacz ,Programowanie kasjeréw’). Mozna dzieki temu, na przyktad pod
numerami klawiszy od 19 do 27, zaprogramowac¢ skroty dostepne tylko dla
kierownika ( Poziom uprawnien ,3”).

Kasa umozliwia przypisanie klawisza skrétu do funkciji lub klawisza szybkiej
sprzedazy.

Kasa podpowiada numer pierwszego niezaprogramowanego rekordu.

Jezeli wybrano zaprogramowany rekord, mozna wybra¢ jego edycje lub
kasowanie (patrz ,edytuj/kasuj”).

W pierwszej kolejnosci nalezy okreslic¢ typ klawisza: Szybka sprzedaz, Rabat /
Narzut, Forma ptatnosci, Przelicznik walut, Opakowania, Potgczenie
wychodzgce, Raport, Zestawy raportéw, Skrét do funkgji, Nieaktywny:

Typ klawisza
SZybka sprzedaz
Habat fnarzut
Forma pkatnosci

Programowanie klawisza Szybka sprzedaz

PLU Przypisanie sprzedazy towaru, zestawu lub wielo-
paka do klawisza. Wyszukanie towaru odbywa sie
na takich samych zasadach, jak w innych przypad-
kach opisanych powyzej (sprzedaz, raporty, Pro-
gramowanie bazy PLU itp.).

Odczyt z wagi Ustawienie TAK/NIE okreslajgce, czy ilos¢ towaru
ma by¢ odczytywana z wagi podtgczonej do kasy.

llosé Warto$¢ z zakresu od 0,001 do 99 999,99.
Pole jest dostepne przy ustawieniu ,Odczyt z wagi”
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Tryb zamkniecia Funkcja okresla, czy w trybie sprzedazy uzycie kla-
wisza ma automatycznie zakonczy¢ pozycje, edyto-
wac pozycje, czy zakonczy¢ paragon.

Forma ptatnosci Jezeli zakonczenie paragonu ustawiono na TAK,
wowczas nalezy okresli¢ forme ptatnosci, jaka ma
by¢ uzyta dla tej operac;ji.

Programowanie klawisza Rabat / Narzut
Numer rabatu / narzutu  Przypisanie rabatu lub narzutu do klawisza.

Programowanie klawisza Forma ptatno$ci
Numer formy ptatnosci  Przypisanie do klawisza formy ptatnosci.

Programowanie klawisza Przelicznik walut

Numer formy ptatnosci  Przypisanie do klawisza waluty na ktérg, po jego
uzyciu podczas sprzedazy kasa przelicza
wyswietlane wartosci.

Programowanie klawisza Opakowanie

Numer opakowania Przypisanie opakowania do klawisza.
llos¢ Wartosc¢ z zakresu 1 do 99 999.
Typ operacji Okreslenie typu. Wydanie (+) lub Przyjecie (-).

Programowanie klawisza Potgczenie wychodzgce
Nazwa potaczenia Przypisanie do klawisza potgczenia wychodzgcego.

Programowanie klawisza Raport
Raport Przypisanie konkretnego raportu do klawisza.

Zaprogramowanie raportu oznacza, ze bedzie miat do

niego dostep kazdy operator z odpowiednio
zdefiniowanym poziomem uprawnien.
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Programowanie klawisza Zestaw raportéw

Zestaw raportow Przypisanie zestawu raportéw (od 1-5) do klawisza.
Klawisz ten bedzie aktywny tylko dla operatoréw
posiadajgcych uprawnienia do zaprogramowanego

zestawu (patrz ,Programowanie bazy kasjerow”).

Programowanie klawisza Skrét do funkcji:
Funkcja kasy Przypisanie do klawisza jednej z nastepujgcych
funkciji :
- szuflada;
—  karta rabatowa;
— weryfikacja karty;
- waga;
— anulowanie paragonu;
— wydanie opakowania;
—  przyjecie opakowania;
—  sprawdzenie ceny;
— rabat 'z reki'
— rabat z bazy;
—  wptata;
—  wyplata;
— sprawdzenie stanu;
— storno ostatniej pozyciji;
—  szybkie wylogowanie;
—  wybor opisu towaru;
— inwentaryzacja/zamodwienie;
—  pamie¢ USB;
—  NIP Nabywecy;
— Potgczenia wychodzace;
—  Wysuw papieru.

Nieaktywny zatwierdzenie tej pozycji powoduje wytgczenie kla-
wisza skroétu.

Programowanie bazy grup towarowych

Programowanie bazy grup towarowych jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK - 2 PROGRAMOWANIE BAZ - 9 GRUPY TOWAROWE

Kasa umozliwia zaprogramowanie grup towarowych, do ktérych mozna
nastepnie przyporzgdkowac towary.
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Kasa podpowiada numer pierwszego niezaprogramowanego rekordu.

Jezeli wybrano zaprogramowany rekord, mozna wybra¢ jego edycje lub
kasowanie (patrz ,Edytuj/kasuj”).

Po zatwierdzeniu rekordu, kasa udostepnia menu umozliwiajgce wybor i
zaprogramowanie parametréw grupy towarowej. Obstuga menu jest identyczna
jak w przypadku programowania towaréw.

Pierwszy rekord bazy grup towarowych —
PODSTAWOWA - jest predefiniowany. Kasa umozliwia

zmiane danych tego rekordu oraz przypisanego mu
rabatu/narzutu.

Nazwa grupy Unikalna nazwa do 24 znakow.

Rabat narzut do grupy Umozliwia przyporzgdkowanie do grupy rabatu/na-
rzutu, ktéry bedzie udzielany do wszystkich towa-
réw w tej grupie.

Maksymalna cena Wartos¢ z zakresu 0,00 — 999999,99. Funkcja po-
zwala okresli¢ maksymalng cene sprzedazy dla to-
waréw w grupie. Wartos¢ 0,00 oznacza brak limitu.

Towary wazone Okresla, czy po wybraniu przez operatora towaru
przypisanego do danej grupy, kasa automatycznie
odczyta ilo$¢ z wagi.

Wydruk kodu PLU TAK/NIE - ustawienie decyduje, czy dla towarow/
zestawow/wielopakéw z tej grupy na paragonie
bedg drukowane kody kreskowe, z ktérych dane
PLU zostato sprzedane.

Dodaj grupe Dodanie nowej grupy towarowej lub zapis wprowa-
dzonych zmian.

Programowanie rabatow czasowych

Funkcja jest dostepna w menu
2 KIEROWNIK - 2 PROGRAMOWANIE BAZ - 10 RABATY CZASOWE

Kasa umozliwia zdefiniowanie 8 rabatéw czasowych, sposrod uprzednio
zaprogramowanych w bazie rabatéw / narzutéw, z wyjatkiem promoc;ji. Po
wejsciu do menu programowania nalezy wybra¢ rekord postugujgc sie

. A stat . , . .
kIaW|szam|, lub wpisa¢ numer z klawiatury. Kasa podpowiada numer
pierwszego niezaprogramowanego rekordu.
Po zatwierdzeniu numeru rabatu czasowego okre$lamy parametry:
Numer rabatu / narzutu z bazy
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sta

. . tus . . .
KIaW|szam|-,mwyb|eramy jeden z zaprogramowanych w bazie
rabatéw/narzutow.

STAEY KLIENT i
RABAT S2F |
2 20 1

Nastepnie okreslamy od czego jest udzielany. Dostepne opcje: rabat od
Podsumy lub od Towaru/Grupy.

Prog. rabatu czas.

ObowigZuje do

CE) 153

Podsum
Towaru/grupy

Kolejnym krokiem jest okreslenie, kiedy rabat bedzie dziatat:

a) w okreslonych godzinach — rabat czasowy (godzinowy),
Prog. rabatu czas. GE1 1150

Czas - poczgtek

4

Prog. rabatu czas.

Czas - koniec

u
.@
GG FF

b) w okreslonych dniach o zaprogramowanych godzinach — daty i godziny.
Prog. rabatu c2as. GE1 1151

CE) 11:55

Data - poczagtek

| DD["_| Mh11|_| ZFEERHH|
: 8
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Frod. rabatu czas.

Prog. rabatu czas.

Data - koniec
[ - 1200

ERRR

Frog. rakatu czas.

Czas - koniec

[ ]
.@
GG MM

Zmiany dokonuje sie w ten sam sposob jak programowanie nowej pozyciji.
Programowanie formatéw kart rabatowych

Funkcja jest dostepna w menu
2 KIEROWNIK - 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 11 KARTY RABATOWE

Kasa POSNET ERGO umozliwia zaprogramowanie do 5 formatow kart
rabatowych. Format moze mieé¢ pomiedzy 13, a 20 znakdw. Zawiera on
informacje o numerze klienta, numerze rabatu zaprogramowanego w kasie,
dacie waznosci karty i numerze kontrolnym.

Kasa podpowiada numer pierwszego niezaprogramowanego rekordu.
Jezeli wybrano rekord zaprogramowany, kasa zazgda potwierdzenia przed
wejsciem do jego edycji lub skasowania (patrz rozdziat: ,Edytuj/kasuj”).
Obstuga menu jest identyczna jak w przypadku programowania towaréw.
Nalezy wprowadzi¢ cigg znakéw, ktérym odpowiada¢ bedg poszczegdlne opcje
wedtug ponizszego schematu:

| — cyfra ignorowana;

N — numer klienta;

R — numer rabatu (jesli go nie wprowadzimy, karta traktowana jest jako
lojalnosciowa);

D — data waznosci (traktowana jako liczba dni od 01.01.2000, w przypadku
braku tej pozycji karta uznawana jest za bezterminowa);

E — suma kontrolna, pojedynczy znak, ktory powinien znajdowac sie na 13
pozycji (suma wyliczona jest zgodnie ze specyfikacjg kodow EAN13).
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Jezeli jest uzywana, kod musi mie¢ dlugos¢ 13 znakéw. Cyfry 0-9 oznaczajg
wewnetrzne sumy kontrolne, ktére muszg by¢ zgodne.

Przyktady:

Programujac format karty NNNNRRDDDDIIE i wprowadzajgc kod
9780112305465, zaszyfrowalismy:

- numer klienta: 9780;

- numer rabatu 11 (numer rabatu musi by¢ zaprogramowany w kasie, patrz
rozdziat: ,Programowanie bazy rabatéw / narzutéw”);

- karte wazng przez 2305 dni od 01.01.2000, czyli do 24.04.2006;

- cyfry ignorowane 4, 6;

- sume kontrolng 5.

Programujac format karty 72NNNRRDDDD i wprowadzajgc kod 72232315302,
zaszyfrowalismy:

- znak niezmienny: 72 (zapobiega on sytuacji, ze jedna karta moze pasowac do
wiecej niz jednego formatu);

- numer klienta: 232;

- karte wazng przez 5302 dni od 01.01.2000, czyli do 08.07.14.

Nalezy pamieta¢ o dodaniu obstugi kart rabatowych,

patrz rozdziat: ,,Autoryzacja kart rabatowych”.

Formaty kart powinny sie rézni¢ np. znakiem niezmiennym lub
ciaggiem znakéw. Zapobiegnie to sytuacjom, ze jedna karta
g moze pasowac do wiecej niz jednego formatu.

Programowanie formatéw kodéw wazonych

Funkcja jest dostepna w menu
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ - 12 FORMATY KODOW
WAZONYCH

Kasa umozliwia zaprogramowanie 10 réznych formatéw kodéw wazonych.
Jest to rodzaj kodu kreskowego, w ktérym zawarty jest numer towaru PLU oraz
cena lub ilo$¢ towaru. Ma dtugosé 13 znakdw (EAN 13). Sktada sie z prefiksu i
formatu. Prefiks ma dwie cyfry, z czego pierwsza to zawsze 2. Druga to
identyfikator (numer) programowanego formatu. Na format kodu sktada sie 11
cyfr. Cyfry te sg rezerwacjg miejsca na odpowiednie wielko$ci (humer PLU,
cena, ilos¢, kod kreskowy, suma kontrolna).

Programowanie rozpoczynamy od podania drugiej cyfry kodu (prefiksu), ktora
jest jednoczesnie numerem kodu wazonego. Wpisujemy cyfre od 0 do 9 i

potwierdzamy klawiszem
Podczas wprowadzania formatu kodu uzywa si¢ znakow:
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¢ 0 -dla oznaczenia numeru PLU;

* 1 -—dla oznaczenia ceny (cena z doktadnoscig 2 miejsc po przecinku);

» 2 -—dla oznaczenia ilosci (ilo$¢ z doktadnoscig 3 miejsc po przecinku);

* 3 —dla oznaczenia ilosci w opakowaniu zbiorczym (wartos¢ catkowita);

¢ 4 —dla oznaczenia kodu kreskowego towaru;

* 5 —dla oznaczenia kodu kreskowego towaru z dwoma pierwszymi
cyframi danego kodu wazonego;

. 8 — dla oznaczenia sumy kontrolnej EAN13;

* 9 -—separator, w kodzie wazonym cyfra na tej pozycji jest ignorowana i
moze by¢ dowolna.

Format kodu wazonego powinien zawiera¢ numer PLU albo kod kreskowy oraz
cene lub ilos¢ towaru (moze zawierac cene i ilo$¢ towaru jednoczesnie).

Przykiad:

Zaprogramowany format: 00001112222, co tgcznie z prefiksem (cyfra 2) oraz
indentyfikatorem kodu (cyfra 7) daje cigg 2700001112222.

Oznacza to, ze dla numeru PLU zarezerwowali$my 4 miejsca w kodzie, dla ceny
3 miejsca, dla ilosci 4 miejsca, czyli 120 sztuk jogurtow o PLU 122 kosztujgcych
20 ztotych bedzie miato kod wazony 2701220200120.

Programowanie zestaw6éw raportow

Funkcja jest dostepna w menu
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ - 13 ZESTAWY RAPORTOW

Funkcja pozwala okresli¢ 5 zestawow, po 5 raportow w kazdym. Do zestawu
moga by¢ przyporzadkowane raporty fiskalne i niefiskalne.

Kasa posiada domysing konfiguracje takich zestawéw, mozna jg wydrukowac
wykonujgc raport ,Zestawy raportéw”.

Jezeli chcemy zmienic istniejgcg konfiguracje, nalezy wybra¢ zestaw, ktéry ma

by¢ zmieniony.

Klawiszamiﬁ,m, nalezy okresli¢ zestaw raportéw i zatwierdzi¢ M .
Kasa wyswietli pierwszy zdefiniowany raport.

Po zatwierdzeniu danego raportu, nalezy wcisng¢ .

Zatwierdzajgc odpowiednia opcje, mozemy wybrac interesujgce nas raporty i ich
parametry identycznie, jak przy ich wykonywaniu z menu ,Raporty baz’.
Wybranie ,Brak” powoduje, Ze usuniete zostang réwniez wszystkie kolejne
zaprogramowane raporty w zestawie.

Po zdefiniowaniu zestawu, nalezy wybra¢ opcje ,,Zapisz zestaw rap.”, aby
zmiany zostaty zapamietane.

Programowanie opiséw towaréw

Funkcja jest dostepna w menu
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ - 14 OPISY TOWAROW

Kasa POSNET ERGO umozliwia zdefiniowanie do 30 opiséw sprzedawanych
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pozyciji, ktére mogg by¢ drukowane na drukarce paragonowe;.

Podczas sprzedazy kasjer za pomocg klawisza skrotu moze wybra¢ opis (z
uprzednio zaprogramowane;j listy) do edytowanej aktualnie pozycji. Opis moze
zosta¢ wybrany i zmieniany dowolng ilo$¢ razy do czasu zatwierdzenia towaru.
Kasa podpowiada numer pierwszego niezaprogramowanego rekordu. Po
zatwierdzeniu nalezy wpisac¢ opis dla towaru (do 38 znakodw).

Klawiszem M potwierdzamy wpisany opis.

Programowanie opiséw wptat/wyptat

Funkcja jest dostepna w menu
2 KIEROWNIK - 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 15 OPISY WPLAT/WYPZAT

W kasie POSNET ERGO jest mozliwos¢ zdefiniowania 10 opiséw wptat i wyptat
realizowanych na kasie. Kasa podpowiada numer pierwszego
niezaprogramowanego rekordu. Po zatwierdzeniu rekordu nalezy wpisa¢ tekst

tytutu wptaty/wypfaty.
Dane zostang zapisane po naci$nieciu klawisza M .

Programowanie obstugi btedéw

Funkcja jest dostepna w menu
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 16 OBSLUGA BELEDOW

Kasa POSNET ERGO umozliwia zdefiniowanie wiasnych komunikatow i
przypisanie ich do numerdéw btedéw sygnalizowanych przez kase. Mozliwe tez
jest zdefiniowanie sposobu ich sygnalizaciji.
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Konfiguracja-parametr

Nagtéwek kasy

Nagtéwek jest programowany w menu
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 1 PARAMETRY OGOLNE -
1 NAGELOWEK KASY

Zaprogramowanie nagtéwka kasy jest jedng z podstawowych czynnosci, ktére
nalezy wykonac przed przystgpieniem do rejestracji sprzedazy. W wigkszosci
przypadkdéw, poprawnie zaprogramowany nagtéwek paragonu zawiera nazwe
firmy, adres, numer telefonu i ew. inne dane teleadresowe. Kasa Posnet ERGO
ma mozliwo$é zaprogramowania nagtéwka wielkosci 10 linii, zawierajacych po
40 znakow dla czcionki standardowej lub 20 znakdw dla czcionki szerokiej.
Programowanie nagtéwka mozliwe jest wytgcznie przy zerowych totalizerach —
to znaczy po wykonaniu raportu dobowego.

Po wyborze funkcji nalezy wybra¢ do edycji jedng z dziesigciu linii.

Magkdnek kasy

Linia nagkowka 15

Linia nagkowka 2 %
Linia nagtowka 3 5

Nastepnie, nalezy wybrac atrybuty linii czy linia ma by¢ standardowa, szeroka,
standardowa z podkresleniem, szeroka z podkre$leniem.

Po zaakceptowaniu, na ekranie pojawia sie numer linii nagtéwka, jej aktualna
zawartos¢ i symbol atrybutu:

S - linia standardowa

SP - linia standardowa z podkresleniem

W — linia szeroka (wyttuszczona)

WP - linia szeroka z podkresleniem

Linie S i SP mogg zawiera¢ do 40 znakow kazda.
Linie W i WP mieszczg maksymalnie po 20 znakdw kazda.

Po wybraniu numeru linii kursorami“,ﬂoraz zatwierdzeniu klawiszem
w mozliwy jest wybor atrybutu linii.

MagkdHek Easy Y 12:35

Atrybuty linii
Standardowa
5Zeroka
Standardowa z podkresl. |
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Nastepnym krokiem jest wpisanie tresci linii nagtéwka.

hagkdkek kasy

Linia nagkowka{l) < [ABC]

POSHET ERGOD 1.81

W celu zapisania zmian nagtdéwka, nalezy przej$¢ do pozycji ,Zapis nagtéwka” i
zatwierdzi¢ zmiany klawiszem

Programowanie nagtéwka jest potwierdzane wydrukiem. Linie na wydruku
zawsze sg wyréwnywane automatycznie do srodka.

Data i czas (uzytkownik)

Czas i data s programowane w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 1 PARAMETRY OGOLNE -
2 DATA I CZAS -

1 ZMIEN DATE I CZAS

2 USTAW CZAS LETNI

3 USTAW CZAS ZIMOWY

Zmiana daty jest mozliwa przez uzytkownika wytacznie

w trybie niefiskalnym.

Uzytkownik w trybie fiskalnym moze samodzielnie zmieni¢
czas maksymalnie o -/+2 godziny. Czas mozna zmieni¢ po
g wykonaniu raportu dobowego, a przed pierwsza sprzedaza.

ZMIEN DATE | CZAS

Po wejsciu do podmenu ,Zmien date i czas”, klawiszami numerycznymi odm
ENA A ILOSC

. . . ;. . . A C .
doWwplsmemy zgdane warto$ci, natomiast kIaW|szam|-| mozna

zmieni¢ pozycje kursora. Dodatkowo klawiszemm mozna przeskoczyé

kursorem do kolejnego pola. Po wpisaniu czasu i zatwierdzeniu go, nalezy
jeszcze raz potwierdzi¢ wprowadzone dane.
Po zatwierdzeniu danych, kasa drukuje potwierdzenie zmiany.

USTAW CZAS LETNI

Umozliwia zmiane godziny na czas letni. Po zatwierdzeniu danych, kasa drukuje
potwierdzenie zmiany.
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USTAW CZAS ZIMOWY

Umozliwia zmiane godziny na czas zimowy. Po zatwierdzeniu danych, kasa
drukuje potwierdzenie zmiany.

Programowanie PTU

Funkcja ta wykorzystywana jest do konfiguracji w kasie stawek PTU, ktére
przyporzadkowuje sie do poszczegdinych liter alfabetu (od A do G). Istnieje
mozliwo$¢ zaprogramowania automatycznej zmiany stawek z ustalong datg.
Zmiana PTU mozliwa jest jedynie przy zaprogramowanym nagtéwku i zerowych
totalizerach:

Programowanie stawek PTU odbywa si¢ z poziomu menu
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 1 PARAMETRY OGOLNE
- 3 STAWKI PTU —

1 PROGRAMOWANIE PTU

2 INFORMACJA O ZMIANIE

3 ANULUJ ZMIANE

PROGRAMOWANIE STAWKI PTU

. status . . 7
Kursorami - ,mlub za pomocg klawiszy numerycznych nalezy wybraé

stawke do programowania.
Stauki PTU

S5tawka PTU A

Hieaktywna

S5tawka PTU B
Stawka PTU C

Po wybraniu (klawiszem m ) stawki, nalezy okresli¢ jej typ: wartos¢ stawki,
zwolniona lub nieaktywna.
Stauki PTU EY 13049
Typ stawki PTU R
Wartose
Zuwolniona

Hieaktywna

Staumki PTU

Stawka PTU A

23,00
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Wartos¢ stawki wpisujemy z klawiatury i zatwierdzamy klawiszem M .
Kasa wraca do listy wyboru stawek.

Stawka PTU A

Stawka PTU B ‘
S5tawka PTU C

Zapisanie zmian w stawkach mozliwe jest po przejsciu i zatwierdzeniu
(klawiszem ) ostatniej pozycji menu:

Stawmki PTU CEY 1315
Stawka PTU F
Stawka PTU G

D Zapisz stawki PTU

Przed zapisaniem stawek, wyswietlane jest pole do wprowadzenia daty zmiany
— kasa umozliwia zaprogramowanie stawek PTU z datg pézniejsza.

Data zmiany stawek

([P 9201

oo ERRR

Po zatwierdzeniu aktualnej daty, kasa zada wprowadzenia 6 - cyfrowego kodu.
Jezeli zostanie wybrana data przyszia, przed wpisaniem kodu zostanie
wyswietlone pole umozliwiajgce ustawienie, czy przed wykonaniem zmiany
stawek bedzie trzeba te operacje potwierdzi¢ (z klawiatury).

Potwierdzenie zmiany

Tak
Hie

Wpisz kod: 908388
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Zatwierdzenie btednego kodu powoduje wyswietlenie komunikatu:

Stauki PTU

Bredny kod. Czy
ponowic probe?

HieH Tak GEEE

Potwierdzenie klawiszem m powoduje wygenerowanie nowego kodu
i powrot do pola przepisania kodu.
Rezygnacja - klawisz - wyswietlenie komunikatu

@ 484: Bredny kod.

Po skasowaniu komunikatu, kasa wraca do pozycji 1 Programowanie PTU.

Po przepisaniu i potwierdzeniu poprawnego kodu, w przypadku programowania
zmiany stawek z datg przyszta, nastepuje zapisanie wykonanych ustawien

i powr6t do pozycji 'Programowanie PTU'.

Jesli wybrano date biezgcg, zostanie wyswietlone pytanie:

Stanki PTU CE) 1322

CZzy chcesz teraz
Zmienic stawki PTU?

HielH Tak GEEE

Po potwierdzeniu nastepuje programowanie i wydruk zmiany stawek PTU.

Jezeli zostata zaprogramowana automatyczna zmiana stawek PTU, po zmianie
daty na ustawiong lub pierwszym wtgczeniu kasy w tym dniu, wySwietlany jest
komunikat:

Stauki PTU [E) 1322

Automatyczna Zmiana I
stawek PTU - restart

Nastepuje restart kasy. Po wigczeniu, jesli zaprogramowana zmiana stawek
wymaga potwierdzenia (patrz wyzej), wyswietlane jest pytanie:
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Wykonaé I
automatyczng Zmiane I

HielH Tak GEFEE

Nacisniecie - powoduje anulowanie zmiany, nacisniecie — w

zmiane stawek PTU potwierdzong wydrukiem. Jezeli w momencie
zaprogramowanej zmiany stawek (po restarcie) totalizery sprzedazy sg
niezerowe, automatycznie wykonywany jest raport dobowy (bez koniecznosci
potwierdzania daty), a dopiero po nim nastepuje programowanie nowych
stawek.

Zaprogramowanie stawek ze ztg datag powoduje

koniecznos¢ wymiany modutu fiskalnego!

INFORMACJA O ZMIANIE

Wybranie pozycji menu ,Informacja o zmianie” wyswietla informacje na temat
zaprogramowanej wczesniej automatycznej zmianie stawek PTU (o ile zmiana
taka byta wczesniej ustawiona).

ANULUJ ZMIANE

Pozycja menu ,Anuluj zmiane” stuzy do anulowania zaprogramowanej
wczesniej automatycznej zmiany stawek PTU. Wybranie tej opcji spowoduje
wyswietlenie ostatecznego pytania o anulowanie operacji zmiany stawek, ktére

mozemy zatwierdzi¢ klawiszem

Numer kasy

Jest to numer (od 0 do 99999999) pozwalajacy zidentyfikowac kase pracujgcg w
systemie komputerowym. Jest on drukowany w stopce wszystkich dokumentow.
Dzieki temu mozna jednoznacznie przypisa¢ dokument do stanowiska
kasowego.

Numer kasy jest definiowany w menu
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 1 PARAMETRY OGOLNE

- 4 NUMER KASY

Farametry ogilne

Humer kasy{@) g}[123

(06600661 |
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Numer kasy wpisujemy zgodnie z regutami podanymi w rozdziale ,Edycja
liczb”. Wpisany numer nalezy zatwierdzi¢ klawiszem @

Kody autoryzaciji

Pozycja ta umozliwia wpisane kodu autoryzacyjnego kasy, reset juz wpisanych
kodow, wydruk kodow i wpisanie kodu terminala ptatniczego.

Funkcja jest dostepna w menu

2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 1 PARAMETRY OGOLNE —
5 KODY AUTORYZACJI

-~ 1 WPISZ KOD

- 2 RESETUJ KODY

— 3 WYDRUK KODOW

— 4 KODY TERMINALA

WPISZ KOD

Po zatwierdzeniu tej pozycji wyswietlane jest pole do podania odpowiedniego
kodu autoryzacyjnego. Zatwierdzenie btednego kodu powoduje wyswietlenie
informaciji o btedzie.

RESETUJ KODY

Pozycja umozliwia wykasowanie dotychczas wpisanych kodéw przez wpisanie
kodu resetujgcego. Po resecie kodéw, kasa jest autoryzowana na 30 dni.

WYDRUK KODOW

Zatwierdzenie tej pozycji powoduje wydrukowanie dokumentu zawierajgcego
uzyte kody autoryzacyjne.

KODY TERMINALA

Pozycja umozliwia podanie kodu autoryzacyjnego dla danego terminala
ptatniczego. Bez podania kodu terminal nie jest aktywny.

Instrukcja obstugi kasy fiskalnej POSNET ERGO 1.02 115



Konfiguracja sprzedaz

Kwoty w groszach

Funkcja znajduje si¢ w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 2 KONFIGURACJA SPRZEDAZY
- 1 KWOTY W GROSZACH

Ustawienie to okresla sposdb, w jaki wprowadzona kwota bedzie interpretowana
przez kase.

Dotyczy to cen w trybie programowania oraz cen, kwot wptat i wyptat w trybie
sprzedazy.

konfig. spreedazy

Kuwoty w groszach
Tak
Hie

Wybér ustawienia na Tak oznacza, ze wprowadzona wartos¢ (jezeli nie zawiera
przecinka dziesietnego) oznacza liczbe groszy, czyli np. wprowadzona warto$¢
200 bedzie zinterpretowana przez kase jako 2,00.

Ustawienie to nie ma wptywu na sposéb wpisywania ilosci podczas sprzedazy.

Konfiguracja rabatéw / narzutow ,,z reki”

Funkcja znajduje si¢ w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 2 KONFIGURACJA SPRZEDAZY

— 2 RABAT/NARZUT 'Z REKI'

Funkcja ta okresla zasady, wg ktérych kasjerzy bedg mogli udziela¢ podczas
sprzedazy rabatow i narzutéw tzw. z reki, czyli definiowanych w trakcie
wystawiania paragonu. Nalezy pamietac, ze ustalona w tym miejscu
konfiguracja dotyczy tych operatoréw, ktérzy majg nadane uprawnienia do
rabatow / narzutdw z reki (patrz ,Programowanie kasjerow”).

W menu okreslamy limity oraz tgczenie rabatéw / narzutow.

LIMITY RABATOW / NARZUTOW

Kasa umozliwia okreslenie limitu dla kazdego typu operaciji.

Rab./narz. 2 reki

2 Limit - rabat kwotowy
3 Limit - narzut procentowy
4 Limit - narzut kKwotouwy

Limit dotyczy operacji na jednym paragonie.
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Pozycje od 1 do 4 w menu umozliwiajg okreslenie limitow rabatow
procentowych, rabatéw kwotowych, narzutéw procentowych i narzutéw
kwotowych.

Po wybraniu kIaW|szam|- M| zatwierdzeniu klawiszem M

odpowiedniej pozycji, mozliwe jest okreslenie limitu, jaki bedzie obowigzywaé
operatoréw przy kazdej transakc;ji.

Rab./narz. 'z reki

Limit rabatu pru[:

199,99

Nalezy wpisa¢ odpowiednig warto$¢, a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem M .

LACZENIE RABATOW /| NARZUTOW

Kolejne pozycje menu (5 i 6) okreslajg, czy udzielony do paragonu rabat badz
narzut bedzie mégt by¢é sumowany z innymi ewentualnymi operacjami tego
samego typu (rabat ,z reki” z innymi rabatami, np. automatycznymi, narzut ,z
reki” z innymi narzutami).

Rab./narz. 2 reki’
3 Limit - narzut procentowy

5 kaczenie rabatow

4 Limit - narzut kKwotouwy
6 kaczenie narzutow I

DomysIna forma platnosci

Funkcja znajduje si¢ w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 2 KONFIGURACJA SPRZEDAZY

— 3 DOMYSLNA FORMA PEATNOSCI

Kasa POSNET ERGO umozliwia ustawienie domysinej formy ptatnosci, ktéra
bedzie uzywana do zakorczenia paragonu. Po wybraniu tej pozycji, wyswietla
sie lista zaprogramowanych form ptatnosci.

Domys.forma peat. CEl1q
Ny formy p]:atnusc:l[:[]]
Gotowka
KARTA KREDYTOWA
BOH

. , . N status . . .y,
Wyboru nalezy dokonaé kIaW|szam|-,m, a nastepnie zatwierdzic¢

klawiszem
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Nastepnie nalezy podac, czy informacja o danej formie ptatnosci ma byc¢
drukowana na paragonie(TAK/NIE).

Obowigzkowa wptata

Funkcja znajduje si¢ w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA - 2 KONFIGURACJA SPRZEDAZY

— 4 OBOWIAZKOWA WPZATA

Funkcja pozwala okresli¢ w zakonczeniu paragonu kasa bedzie wymagata od
operatora wprowadzenia wartosci wptaty dokonanej przez klienta, w celu
automatycznego wyliczenia reszty. Skonfigurowanie tej funkcji na TAK pozwala
unikng¢ btedow rachunkowych.

Eonfig. sprzedazy CEY 1351

Obowigzkowa wpkata

Tak
Hie

. ., . N status . . .,
Wyboru nalezy dokona¢ kIaW|szam|-,m, a nastepnie zatwierdzi¢

klawiszem

Sprawdzanie ceny

Funkcja znajduje si¢ w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 2 KONFIGURACJA SPRZEDAZY

— 5 SPRAWDZANIE CENY PLU

Funkcja ta okresla, czy podczas transakcji bedzie mozliwe sprawdzanie ceny
towaru przez kasjera.

Uaktywnienie tej funkcji umozliwia sprawdzanie ceny na stanowisku sprzedazy,
przez co nie jest wymagane instalowanie dodatkowych urzadzen typu PRICE
CHECKER (weryfikator cen) na hali sklepowe;.

Tak
Hie

. L, . N status . . .,
Wyboru nalezy dokona¢ kIaW|szam|,m, a nastepnie zatwierdzi¢

klawiszem
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Kontrola stanu kasy

Funkcja znajduje si¢ w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 2 KONFIGURACJA SPRZEDAZY

— 6 KONTROLA STANU KASY

Wiaczenie tej funkcji powoduje, ze kasa kontroluje stan kasy nie pozwalajac
wykona¢ wyptaty lub wydaé reszty, jezeli wartos¢ reszty jest wyzsza niz stan
kasy. Kontrolowany jest rowniez maksymalny mozliwy stan kasy — jezeli kwota
wptaty lub zaptaty za sprzedany towar moze spowodowac przekroczenie tej
wartosci, zgtaszany jest odpowiedni komunikat i operacja nie moze by¢
wykonana. Kontrola ta odbywa sie dla kazdej formy ptatnosci osobno (réwniez
dla walut). Funkcja ta jest niezwykle przydatna w sklepach, w ktérych kazdy
kasjer zawsze rozlicza sie z zawartosci szuflady na koniec swojej zmiany.
Jezeli kontrola stanu kasy jest wytgczona i stan kasy zostat przekroczony,
wigczenie tej kontroli jest mozliwe tylko po wykonaniu raportu zmianowego,
ktéry m.in. powoduje zerowanie stanu kasy.

Konfig. sprzedazy
Kontrola stanu kasy

Tak
Hie

. . . B . . .
Wyboru nalezy dokonaé kIaW|szam|,m, a nastepnie zatwierdzic¢
klawiszem N .

Klawisz ,,KOD”

Funkcja znajduje si¢ w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 2 KONFIGURACJA SPRZEDAZY

- 7 KLAWISZ ,KOD”

Funkcja ta okresla wedtug jakiego identyfikatora bedg wyszukiwane towary
podczas sprzedazy w przypadku wprowadzania ich numeréw z klawiatury.

Konfig. spr2edazy [E) 1357

Klawisz 'KOD'

kod + nr PLU
nr PLU
kod towaru

Dostepne sg nastepujgce ustawienia:

—  kod + nr PLU - towar jest wyszukiwany po kodzie kreskowym, a nastepnie
po numerze PLU;

— kod towaru - towar jest wyszukiwany po kodzie kreskowym;

— nrPLU - towar jest wyszukiwany po numerze PLU.
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Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami,m, a nastepnie zatwierdzi¢

klawiszem M .

Tryb sprzedazy

Funkcja znajduje si¢ w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA - 2 KONFIGURACJA SPRZEDAZY
— 8 TRYB SPRZEDAZY

Kasa POSNET ERGO umozliwia sprzedaz dwoma sposobami. Pierwszy
(Standardowy) jest dedykowany dla Uzytkownikéw sprzedajgcych gtéwnie przy
wykorzystaniu czytnika kodéw kreskowych.

Drugi (Widoczne nazwy Il) jest przeznaczony dla uzytkownikéw wybierajgcych
towary podczas sprzedazy gtéwnie wpisujgc ich kod z klawiatury.

Oba tryby sg doktadnie opisane na poczatku czes$ci niniejszej instrukciji.

Konfig. sprzedasy
Tryb sprzedazy
standardow ]

Widoczne nazwy I1

Dodatkowym ustawieniem dla trybu ,Widoczne nazwy II” jest przypisanie
klawisza m , tak by dziatat jak klawisz. Podczas wyswietlania numeru
PLU, nazwy lub nazwy z notatnika, wyswietlane jest pole do edyciji ilosci.

Widoczne nazmdg i

Funkcja klawisza 'RAZEM

RAZEM = Zatwierdzenie
RAZEM = klawisz KOD

Kody prasowe

Funkcja znajduje si¢ w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 2 KONFIGURACJA SPRZEDAZY

— 9 KODY PRASOWE

Kasa POSNET ERGO umozliwia obstuge koddéw prasowych, ktére oprécz
standardowego kodu EAN 13 zawierajg tzw. ,add-on” 2 lub 5 cyfrowy, bedacy
kodem kolejnego numeru gazety. Funkcja ta pozwala m.in. na lepsza kontrole
zwracanych gazet.

Uruchomienie obstugi dodatkowych kodéw 2 i 5 cyfrowych odbywa sie
niezaleznie. Domysinym ustawieniem jest NIE.
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Kody prasomne

Suplement 2 cyfry

Tak

Hie
Kody prasone CEY 140z
Suplement 5 cyfr

Tak

Hie

W obu przypadkach wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami“,ma

nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem

Podsumowanie rabatéw/narzutéow

Funkcja znajduje si¢ w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 2 KONFIGURACJA SPRZEDAZY

— 10 PODSUMOWANIE RABAT/NARZUT

Kasa POSNET ERGO umozliwia wydrukowanie sumy kwot rabatéw/narzutow
udzielonych w obrebie danego paragonu. Domys$inym ustawieniem jest NIE.

Konfig. sprzedazy EY 40y
Podsumowanie rabat/fnarzut
Tak
Hie

. , R N status . . .,
Wyboru nalezy dokonac¢ kIaW|szam|- , ma nastepnie zatwierdzi¢

klawiszem

NIP nabywcy

Funkcja znajduje si¢ w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 2 KONFIGURACJA SPRZEDAZY

— 11 NIP NABYWCY

Kasa POSNET ERGO umozliwia konfiguracje sposobu drukowania NIPu
nabywcy na paragonie.

Domyslnie ustawiona jest czcionka standardowa.
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Atrybuty czcionki
Standardowa i
sZeroka
Standardowa z podkresl. |

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami,m, a nastepnie zatwierdzi¢

klawiszem

Po zatwierdzeniu wybranego ustawienia, nalezy zdefiniowa¢ limit wartosci
paragonu, do jakiego mozliwe jest drukowanie na nim NIPu nabywcy.

Limit wart. parag.

| 8,80

Ustawienie wartosci roznej od '0,00' oznacza, ze NIP nabywcy bedzie
drukowany na paragonie do danej kwoty.

Ustawienie wartosci '0,00' oznacza brak ustawionego limitu (brak ograniczenia).

Tryb blokowy

Funkcja znajduje si¢ w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA - 2 KONFIGURACJA SPRZEDAZY

— 12 TRYB BLOKOWY

Funkcja umozliwia ustawienie w jaki sposdb ma by¢ drukowany paragon.

Czy dane majg by¢ buforowane i wydruk nastepuje po zakonczeniu transakcji
(ustawienie TAK), czy wydruk jest wykonywany na biezgco podczas nabijania
kolejnych pozyciji (ustawienie NIE).

Konfig. sprzedazy CEY 1447
Tryb blokowy
Tak
Hie
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Konfiguracja sprzetu

Wyswietlacz operatora

Konfiguracja odbywa sie w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU — 2
WYSWIETLACZ OPERATORA —

1 KONTRAST WYSWIETLACZA

2 PODSWIETLENIE

3 JASNOSC PODSWIETLENIA

4 CZAS ZANIKU PODSWIETLENIA

5 WYGLAD

REGULACJA KONTRASTU

Kontrast wyswietlacza operatora jest regulowany w zakresie 1 — 20.

HH;H.DpEpatDFa
Kontrast

_-.-llllllllllllllll

Za pomoca kIawiszy,mnalezy ustawi¢ wybrang wartos¢ kontrastu, badz

wpisac jg uzywajgc klawiszy numerycznych. Zmiana kontrastu jest natychmiast
widoczna na wyswietlaczu. Wybrang warto$¢ nalezy zatwierdzi¢ klawiszem

. Przytrzymanie klawisza-powoduje wyjscie z ustawien bez zmiany
tego parametru.

USTAWIENIE PODSWIETLENIA

Ta pozycja pozwala okresli¢, w jakich przypadkach ma by¢ wigczone
podswietlenie wyswietlacza operatora. Do wyboru sg nastepujgce opcje:

Nigdy podswietlenie jest wylgczone na state;

Zawsze podswietlenie jest wigczone niezaleznie od zrodta
zasilania;

Tylko z zasilaczem podswietlenie jest wigczone tylko przy zasilaniu
zewnetrznym.

HH;H.DpEpatDFa
Podswietlenie

Zausze
Tylko z zacsilaczem
Nigdy
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Za pomocg klawiszy “ ,MIubm, )

odpowiednig opcje i zatwierdzi¢ klawiszem

nalezy wybra¢
. Opcja aktywna jest
oznaczona symbolem .

REGULACJA JASNOSCI PODSWIETLENIA

Jasnos¢ podswietlenia wyswietlacza jest regulowana w zakresie 1 — 20.

FELDDDDDDDDDHHHHH

Dziatanie klawiszy jest identyczne jak w regulacji kontrastu.

CZAS ZANIKU PODSWIETLENIA

Funkcja ta pozwala okresli¢ po jakim czasie bezczynnosci podswietlenie
zostanie automatycznie wygaszone. Stuzy ona oszczedzeniu energii i jest
przydatna szczegélnie przy pracy z akumulatora.

Czas zaniku podswietlenia jest okreslony w sekundach i zawiera sie w
przedziale od 0 do 999.

Ustawienie 0 oznacza, ze podswietlenie nie bedzie automatycznie wytaczane
(funkcja jest nieaktywna).

WyzW. operatora

Czas zaniku podsw.

(sek.)

Postugujac sie klawiszami,mnalezy ustawi¢ odpowiedni czas zaniku
podswietlenia, badZ wpisa¢ go uzywajac klawiszy numerycznych. Wybrang
wartos¢ nalezy zatwierdzi¢ klawiszem h . Przytrzymanie klawisza

powoduje wyjscie z ustawien bez zmiany tego parametru.
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WYGLAD

Funkcja pozwala na odwrécenie barw wyswietlanych informacji na
wyswietlaczu. Do wyboru sg dwa ustawienia:

- Standardowy,

WyfW. operatora CEY 1429

Wyglad
Standardow
Hegatyw

- Negatyw,
WYz, operatora CE) 1429
Wyglad

Standardow ] |

| Hegatyw

Wyswietlacz klienta

Konfiguracja odbywa si¢ w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU —
1 WYSWIETLACZ KLIENTA
— 1 KONTRAST WYSWIETLACZA
2 PODSWIETLENIE
3 JASNOSC PODSWIETLANIA
4 WYGLAD

Ll

Powyzsze operacje nalezy wykonywaé zgodnie z opisem poszczegdlnych
funkcji opisanych w poprzednim podrozdziale Wys$wietlacz operatora.

Wydruk

Konfiguracja odbywa sie w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU —
3 WYDRUK —

1 JAKOSC WYDRUKU

2 WYDRUKI NIEFISKALNE

3 0OSZCZEDNOSC PAPIERU

4 WYDRUKI ZMIAN PLU

JAKOSC WYDRUKU

Pozycja umozliwia ustawienie parametru okreslajgcego poziom zaciemnienia
druku.
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Jakosc wydruku

B
—

Postuguijac sie klawiszami , m nalezy ustawi¢ odpowiednig wartosé
(zakres 1-4) lub wpisac¢ jg uzywajac klawiszy numerycznych,
nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem h

Powyzsze ustawienie moze mie¢ wplyw na szybkos¢ oraz
poziom hatasu podczas drukowania.

s

WYDRUKI NIEFISKALNE

Pozycja umozliwia wybér, czy wydruki niefiskalne majg by¢ drukowane na
oryginale i zapisywane na kopii, czy tylko zapisywane na kopii.

Wydruki niefiskalne

Kopia
Oryginat / kopia

Postugujac sie kIawiszami , m nalezy wybra¢ odpowiednie ustawienie

(Oryginat / kopia lub Kopia), nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem w .
Opcja aktywna jest oznaczona symbolem .

0SZCZEDNOSC PAPIERU

Pozycja umozliwia ustawienie, czy po zakohczeniu drukowania dokumentu ma
by¢ drukowana czes¢ nagtéwka nastepnego dokumentu, co zmniejszy odstep
miedzy wydrukami. W przypadku ustawienia grafiki, oszczednos$¢ papieru jest
wytgczona.

Dziatanie klawiszy jest identyczne jak przy konfiguracji wydrukéw na kopii.

WYDRUKI ZMIAN PLU

Pozycja umozliwia wybor, czy wydruki zmian w bazie PLU (raport komunikaciji)
wykonywanych za pomocg protokolu komunikacyjnego majg by¢ tylko
zapisywane na Kopii, czy rowniez drukowane na oryginale.

Dziatanie klawiszy jest identyczne jak przy konfiguracji wydrukéw na kopii.
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Zasilanie

Konfiguracja odbywa sie¢ w menu
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA - 3 KONFIGURACJA SPRZETU -
4 ZASILANIE

- 1 TLADOWANIE PRZEZ USB

— 2 TRYB PRACY AKUMULATORA

tadowanie przez USB

Funkcja umozliwia tadowanie akumulatora z podtgczonego zrodta USB.

kadowanie USB

Tak
Hie

Dziatanie klawiszy jest identyczne jak przy konfiguracji dzwiekéw klawiszy.

Tryb pracy akumulatora

Ta pozycja pozwala okreslié, czy akumulator ma pracowac w trybie
oszczednym, czy normalnym.

Tryb pracy akumulatora

Oszczedny

Do wyboru sg nastepujgce opcje:

Normaliny zalecany jest, gdy urzagdzenie pracuje jako kasa
mobilna, akumulator jest fadowany do 100%.
Oszczedny zalecany jest, gdy urzadzenie pracuje jako kasa

stacjonarna, akumulator jest tadowany do okoto 80%,
co wydiuza jego zywotnosé.

Dziatanie klawiszy jest identyczne jak przy konfiguracji fadowania przez USB.

Klawiatura

Konfiguracja odbywa sie¢ w menu
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU —
5 KLAWIATURA

~ 1 DZWIEKI KLAWISZY

— 2 PODSWIETLENIE

— 3 JASNOSC PODSWIETLENIA

—~ 4 CZAS ZANIKU PODSWIETLENIA
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Dzwieki klawiszy
Funkcja pozwala na wytgczenie lub wigczenie dzwiekow klawiszy.
ELakiatura CEY 1452
Dzwieki klawiszy

Tak

Hie

Dziatanie klawiszy jest identyczne jak przy konfiguracji wydrukéw na kopii.

Podswietlenie

Ta pozycja pozwala okresli¢, w jakich przypadkach ma by¢ wigczone
podswietlenie klawiatury.

Podswietlenie

Zausze

Tylko z zasilaczem

Higdy
Do wyboru sg nastepujgce opcije:
Nigdy podswietlenie jest wylgczone na state;
Zawsze podswietlenie jest wigczone niezaleznie od zrédta

zasilania;

Tylko z zasilaczem podswietlenie jest wigczone tylko przy zasilaniu.

Dziatanie klawiszy jest identyczne jak przy konfiguracji wydrukéw na kopii.

Jasnos¢ podswietlenia

Ta pozycja pozwala okresli¢ poziom podswietlenia klawiatury.

Jasnoscé podswietlenia

B
—

Dziatanie klawiszy tak jak w przypadku konfiguracji wyswietlacza operatora.
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Czas zaniku podswietlenia

Funkcja ta pozwala okresli¢ po jakim czasie bezczynnosci podswietlenie
zostanie automatycznie wygaszone. Stuzy ona oszczedzeniu energii i jest
przydatna szczegdlnie przy pracy z wewnetrznego akumulatora.

Czas zaniku podsw.

(sek.)

Czas zaniku podswietlenia jest okreslony w sekundach i zawiera sie w
przedziale od 0 do 999.

Ustawienie 0 oznacza, ze podswietlenie nie bedzie automatycznie wytgczane
(funkcja jest nieaktywna).

Dziatanie klawiszy tak jak w przypadku konfiguracji wyswietlacza operatora.

Ustugi PC

Ustawienia parametréw wspotpracy z komputerem sg mozliwe w menu
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU - 6
USLUGI PC
- 1 PORACZENIA PC
2 BUFOR POZYCJI PARAGONOWYCH
3 MONITORY TRANSAKCJI
4 TUNELOWANIE PORTOW COM
5 ODCZYT KE

POLACZENIA PC

Funkcja umozliwia konfiguracje do 2 potgczen PC.

Jezeli zadne potaczenie nie jest jeszcze skonfigurowane, po zatwierdzeniu
'Potaczenia PC' wyswietlana jest lista zawierajgca jedng pozycje 'Nowe
potgczenie PC (1) umozliwiajgcg skonfigurowanie pierwszej funkcji tego typu.

Nastepnie nalezy podac:

— NAZWE POtACZENIA

Pozycja pozawala na wpisanie nazwy dla danego potaczenia do 12 znakow.
Domysinie jest wyswietlana nazwa 'Potgczenie X'. Gdzie 'X' oznacza numer
rekordu.

— INTERFEJS

W pierwszej kolejnosci nalezy wybra¢ port, ktéry bedzie wykorzystywany w
kasie do komunikacji z komputerem.

Opcje mozliwe do wyboru to: NIEAKTYWNY lub USB. Jesli do kasy jest
podfgczony dodatkowo Posnet Multiport, mozliwe ustawienia to NIEAKTYWNY,
COM 1, COM 2, USB.
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Fokaczenie PC £ 152y
Wybierz interfejs

Hieaktywny
UsB

Ustawienie ,NIEAKTYWNY” oznacza, ze komunikacja z komputerem nie bedzie
skonfigurowana na zadnym porcie.

Wybér odpowiedniego portu za pomocg klawiszy m zatwierdzenie -

klawisz

Nastepnie nalezy ustawi¢ parametry transmisji zgodne z wymaganymi przez
system, z ktérym kasa ma wspotpracowac.
Dla potgczenia RS (zatwierdzenie COM1 - COM2) nalezy kolejno ustawi¢
w kasie parametry:
- predkos¢ transmisji — mozliwe ustawienia: 1200,
2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200;
- bit stop — mozliwe ustawienia: 1 lub 2;
- parzystos¢ — mozliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste;
- sterowanie przeplywem — mozliwe ustawienia:
Brak, RTS/CTS (COM 1i COM 2).
Parametr bity danych jest w kasie ERGO ustawiony na state na 8.

status
Odpowiednie ustawienie nalezy wybra¢ za pomocg klawiszy - m

i zatwierdzi¢ M . Po zatwierdzeniu ustawienia parametru wyswietlany jest

kolejny, czyli po zatwierdzeniu predkosci wyswietlany jest bit stop, itd.
Zatwierdzenie ustawienia sterowania przeptywem powoduje zapis konfiguraciji

portu COM.
PRZYKLAD:
SYSTEM KASA
115200 115200
1 1
Brak Brak
RTS/CTS RTS/CTS

Po zatwierdzeniu TCP (potaczenie WiFi, Ethernet) nalezy podac¢ numer portu,
na ktérym bedzie sie odbywata komunikacja z komputerem. Dostepne numery
portow 1-49151.

— BUFOR DOMYSNY

Pozycja umozliwia wybdr bufora pozycji paragonowych dla potaczenia z listy
buforéw zdefiniowanych w kasie.

Wybdr odpowiedniego ustawienia za pomocg klawiszy,m,

zatwierdzenie - klawisz
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— STRONE KODOWA

Pozycja umozliwia wybodr strony kodowej, jaka bedzie uzywana przy transmisji z
komputerem. Dostepne sg standardy: WINDOWS 1250, MAZOVIA, LATIN 2.

Wyboru odpowiedniego ustawienia mozna dokonaé¢ na dwa sposoby.
Sposob 1:

N . 1LoS¢ - . . . . . . o
KIaW|szam|ﬂ, mozna wybra¢ odpowiednie ustawienie bez koniecznosci

wchodzenia do funkgiji.
Sposob 2:

Klawiszem M wywotywana jest dana pozycja, nastepnie klawiszami ,
m nalezy wybra¢ odpowiednie ustawienie i potwierdzi¢ klawiszem

— LOGOWANIE ZDALNE

Aktywacja funkcji powoduje, ze przy komunikacji z komputerem, kasa
udostepnia swoje zasoby dopiero po zdalnym ,zalogowaniu sie”.

Po zatwierdzeniu 'Tak’ — funkcja jest aktywna, nalezy zaprogramowac hasto
zdalnego logowania (alfanumeryczne, do 16 znakow).

Hasto to, w celu zalogowania, musi zosta¢ podane zdalnie z zewnetrznego
programu (np. magazynowego) wspotpracujacego z kasa.

Zapisanie ustawien programowanego potgczenia nastepuje po zatwierdzeniu
pozycji 'Zapisz ustawienia'.

Konfiguracja juz zaprogramowanego potgczenia PC pozwala je edytowac lub
usungé(patrz ,Programowanie — edytuj kasuj”).

BUFOR POZYCJI PARAGONOWYCH

Pozycja umozliwia skonfigurowanie buforéw pozycji paragonowych. W buforze
tym moga byé przechowywane informacje na temat wykonywanych operacji, co
umozliwia doktadne sledzenie stanu kasy przez system komputerowy. Bufor jest
przeznaczony do przechowywania danych z paragonéw i innych dokumentow
kasjerskich (wpfaty/wypfaty, rozliczenia opakowan, inwentaryzacja, zamdéwienia)
oraz raportow dobowych.

Kasa POSNET ERGO umozliwia zaprogramowanie do 5 buforéow pozycji, kazdy
bufor mozna przypisa¢ do jednego potgczenia sieciowego (patrz opis wyze;j).
Istnieje réwniez mozliwos¢ obstugi kilku buforéw za pomocg jednego
potgczenia, ale wymaga to specjalnej obstugi ze strony programu
magazynowego.

Po zatwierdzeniu 'BUFOR POZYCJI', wyswietlana jest lista zawierajgca jedng
pozycje 'Nowy bufor (1)', umozliwiajaca skonfigurowanie pierwszej funkcji tego
typu.

W pierwszej kolejnosci nalezy podac¢ nazwe bufora pozycji do 12 znakdw.

Domyslnie podpowiedziana jest nazwa 'Bufor X'. Gdzie 'X' oznacza numer
rekordu, ktéry jest programowany.

Nastepnie nalezy wybrac, czy bufor ma by¢ obstugiwany, czy nie.
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'Nie' — bufor nieobstugiwany — po zatwierdzeniu 'Zapisz ustawienia', w pamieci
kasy zostanie zapisana nazwa bufora, ale nie bedzie on obstugiwany;

'"Tak' — bufor obstugiwany — wyswietlenie ekranéw umozliwiajgcych dalsze
ustawienia:

- czy kasa bedzie informowac¢ system komputerowy o poziomie zapetnienia
bufora,

- poziom zapetnienia, przy ktorym taka informacja bedzie generowana (warto$¢
procentowg progu zapetnienia bufora nalezy wpisa¢ z klawiatury),

- czy po zapetnieniu bufora sprzedaz ma by¢ blokowana,

- czy kasjer ma by¢ informowany o stopniu zapetnienia bufora odpowiednim
komunikatem na wyswietlaczu operatora.

Definiowanie parametréw Wartos¢ procentowa.
Informowanie kasjera jest dostepne przy ustawieniu
parametru Sygnalizacja stanu na 'Tak’.

Po zatwierdzeniu ustawienia jednego parametru, wyswietlany jest kolejny.
Aby zapisa¢ caly bufor, nalezy wybra¢ pozycje ,,Zapisz ustawienia”.

MONITORY TRANSAKCJI

2 KIEROWNIK - 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU
- 5 USLUGI PC —» 3 MONITORY TRANSAKCJI

Pozycja umozliwia dodanie nowego lub zmiane konfiguracji juz
zaprogramowanego monitora transakcji.

Funkcjonalnos¢ jest przeznaczona gtéwnie dla integracji z systemami
monitoringu. Kasa wysyta informacje o aktualnie wykonywanych na niej
operacjach.

Nalezy zaprogramowa¢ nazwe monitora, port i parametry transmisiji.
Nazwa nie moze by¢ pusta i musi by¢ unikalna. W urzgdzeniu mozna
zaprogramowac do 4 monitoréw transakgji.

TUNELOWANIE PORTOW COM

2 KIEROWNIK - 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU
- 5 USZUGI PC — 4 TUNELOWANIE PORTOW COM

Pozycja umozliwia dodanie nowego lub zmiane ustawien juz skonfigurowanego
tunelowania COM.

Konfiguracja tunelowania odbywa sie w analogiczny sposéb, co konfiguracja
Potagczen PC (rozdziat Ustugi PC).

Nalezy zaprogramowacé nazwe tunelowania, interfejs, port diagnostyczny, port
danych.

Nazwa nie moze byc¢ pusta i musi by¢ unikalna. W urzgdzeniu mozna
zaprogramowac do 2 tunelowan.
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ODCZYT KE

2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU
— 5 USLUGI PC - 5 ODCZYT KE

Pozycja umozliwia ustawienie portu UDP do odczytu kopii elektronicznej przez
protokét FSP.

'Nieaktywny' — ustawienie sprawia, ze nie da sie¢ odczyta¢ KE bezposrednio
przez port UDP.

'UDP' — powoduje wyswietlenie ekranu do podania numeru portu UDP z zakresu
1000 — 49151.

Interfejsy potaczen

Ustawienia parametrow wspotpracy z komputerem sg mozliwe w menu
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU
— 7 INTERFEJSY POLACZEN

- 1 WIFI

— 2 MODEM GPRS

— 3 BLUETOOTH

WIFI

Pozycja zawiera funkcje umozliwiajace konfiguracje kasy do potaczenia WiFi.

Pozycja jest dostepna w kasach, ktére sg wyposazone
dodatkowo w Posnet Multiport z modutem
WiFi/Bluetooth.

Po zatwierdzeniu wyswietlane jest podmenu:

CEY 155
1 Status
2 TCPSIP
3 Adres MAC
4 Wyszukiwanie sieci

Status

Pozycja umozliwia wigczenie lub wytgczenie potgczenia WiFi.
Wyboru odpowiedniego ustawienia dokonuje sie za pomocg klawiszy,

m, zatwierdzenie - klawisz w .
TCPI/IP

Po zatwierdzeniu pozycji TCP/IP, wyswietlana jest lista pozycji

¢ Adres IP;
* Maska podsieci;
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Brama;
Preferowany DNS;
Alternatywny DNS;
DHCP;
Zapisz ustawienia.

Za pomoca klawiszy ,Mmoina przechodzi¢ do kolejnych pozycii:

ADRES IP

Po zatwierdzeniu Adres IP wyswietlane jest pole umozliwiajgce wpisanie
odpowiedniego adresu.

Jezeli kasa ma pracowacé w sieci lokalnej (LAN), adres IP musi by¢ zgodny
z ustawieniami danej sieci.

W przypadku pracy kasy w sieci rozlegtej (WAN) mozliwe sg ustawienia:
— podtgczenie kasy bezposrednio do sieci WAN — adres IP kasy jest
globalny i widoczny w catej sieci WAN,

— podtgczenie kasy za bramg — kasa posiada lokalny adres IP, a brama
przekierowuje ruch sieciowy,

— podtaczenie kasy do sieci VPN — adres IP musi by¢ zgodny z
ustawieniami sieci VPN.

Adres nalezy wpisa¢ za pomocg klawiszy numerycznych.
Zatwierdzenie wpisanych danych powoduje powrét do wyswietlania pozycji
Adres IP.

MASKA PODSIECI

Po zatwierdzeniu Maska podsieci, wyswietlane jest pole umozliwiajgce
wpisanie odpowiedniego adresu. Maske podsieci nalezy skonfigurowaé
analogicznie jak adres IP.

Zatwierdzenie wpisanych danych powoduje powrét do wyswietlania pozycji
Maska podsieci.

BRAMA

Po zatwierdzeniu Brama, wyswietlane jest pole umozliwiajgce podanie
odpowiedniego adresu.

W przypadku podigczenia kasy za bramg, nalezy wpisa¢ adres IP bramy, w
przypadku pracy kasy w sieci bez bramy - adres IP kasy.

Zatwierdzenie wpisanych danych powoduje powrét do wyswietlania pozycji
Brama.

PREFEROWANY DNS

Po zatwierdzeniu Preferowany DNS, wy$wietlane jest pole umozliwiajgce
podanie odpowiedniego adresu, ktéry bedzie wybierany w pierwszej
kolejnosci.

ALTERNATYWNY DNS

Po zatwierdzeniu Alternatywny DNS, wyswietlane jest pole umozliwiajgce
podanie odpowiedniego adresu, ktdry bedzie wybierany jezeli nie bedzie
mozna sie potgczyc¢ z preferowanym adresem.

Instrukcja obstugi kasy fiskalnej POSNET ERGO 1.02



DHCP

Funkcja DHCP umozliwia automatyczne dobranie parametrow TCP/IP w
przypadku préby podtgczenia do serwera, jezeli serwer udostepnia takg
mozliwosc.

Po zatwierdzeniu DHCP mozna wybra¢, czy funkcja jest aktywna, czy nie
(ustawienie TAK/NIE).

Wigczenie DHCP powoduje, ze nie mozna juz recznie wpisaé pozostatych
parametréw, sg dobierane automatycznie.

Zatwierdzenie wybranego ustawienia powoduje powr6t do pozycji DHCP.
Zapisanie wpisanych parametrow TCP/IP nastepuje po zatwierdzeniu pozycji
Zapisz ustawienia.

ADRES MAC

Po wybraniu tej pozycji jest mozliwo$é zmiany 3 ostatnich znakéw adresu
MAC kasy.
Nalezy wpisa¢ odpowiednig kombinacje znakéw i zatwierdzi¢ klawiszem

Adres MAC moze zawierac¢ znaki: 1, 2, 3,4, 5,6,7,8,9,0,A,B,C,D, E, F.

Wyszukiwanie sieci

Pozycja umozliwia wyszukanie i wyswietlenie dostepnych sieci, wybor
odpowiedniej sieci sposrod wyswietlanych, jak rowniez usuniecie sieci lub
dodanie nowe;.

MODEM GPRS

Modut GPRS, w ktéry jest wyposazony ekspander 3,
dziata tylko na porcie COM 3.

Po zatwierdzeniu wyswietlane jest podmenu:

Modem GPRS EY 12:04
1 5tatus

2 PIN

3 Ustawienia

4 Port

Status

Pozycja umozliwia wigczenie lub wytgczenie potgczenia przez modem
GPRS.

Wybdr odpowiedniego ustawienia odbywa sie za pomocag klawiszy,

m, zatwierdzenie - klawisz N .
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PIN

Pozycja umozliwia wpisanie numeru PIN (z zakresu od 4 do 8 znakoéw) z
karty SIM. Zapamietanie tego numeru powoduje, ze nie bedzie musiat on by¢
wpisywany podczas inicjalizacji modemu.

Ustawienia

Pozycja umozliwia ustawienie parametréw koniecznych do komunikacji za
posrednictwem modemu GPRS.

- Nazwa uzytkownika.
Modem GPRS = EECEY 1201y

Uzytkownik{31) AABE]

- Hasto.
Modem GPRS = EICEY 1215
Hasto{31) £*[ABC]
- Punkt dostepu.
Modem GPRS = ECEY 1216
Punkt dostepu{91) £>[ABC]
internet
- Timeout.

Modem GPRS CEY 1247

sek.
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- Dodatkowa komenda 1.

Modem GPRS CE 1217
Dodat. komenda 1{44) «*[ABC]
ATE1

- Dodatkowa komenda 2.

Modem GPRS = EICEY 1219
Dodat. komenda 2{44) «*[ABC]
ATE1

Port

Pozycja umozliwia skonfigurowanie portu.

Konfiguracja odbywa sie w analogiczny sposdb, jak konfiguracja portu
urzadzen zewnetrznych (rozdziat Urzadzenia zewnetrzne).

Nalezy podac¢ predkosé, bit stop, parzystos¢, sterowanie przeptywem.

Zatwierdzenie portu COM, ktéry jest zajety (przypisany do innej
funkcji/urzadzenia), powoduje wyswietlenie komunikatu

Modem GPRS CEY 1247

Port zajety przez I
MENANSNERNN. Zmienic I

Nie [l Tak GEES

XXXXXXXX — nazwa funkgcji lub urzadzenia.
Klawiszami , mozemy odczyta¢ dalszg czesé komunikatu.

Nacisnigcie klawisza powoduje rezygnacje ze zmiany ustawien i

powr6t na pozycje Interfejs, nacisnigcie M — przejscie do edyc;ji
parametréw portu. Zatwierdzenie parametréw portu powoduje zmiane
poprzednich ustawien: przypisanie portu do komunikacji z komputerem i
ustawienie urzgdzenia/funkcji poprzednio do niego przypisanej jako
NIEAKTYWNY.
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BLUETOOTH

Pozycja jest dostepna w kasach, ktore sa wyposazone
dodatkowo w Posnet Multiport z modutem

WiFi/Bluetooth.

Po zatwierdzeniu wyswietlane jest podmenu:

BLuetooth

1 5tatus
2 Parowanie
3 Hazuwa
4 Urzadzenia

Status

Pozycja umozliwia wigczenie lub wytgczenie potgczenia bluetooth.
Wybdr odpowiedniego ustawienia dokonuje sie za pomocg klawiszy,

m, zatwierdzenie - klawisz M .

Parowanie
Po wybraniu tej pozycji, kasa uruchomi proces parowania.
Nazwa

Nalezy wprowadzi¢ nazwe, pod jakg drukarka bedzie identyfikowana przez
zewnetrzne urzgdzenia.

ELuetooth == S EEEY 1147
Hazwa{29) 1231

ERGO_ABC 1234567800

Urzadzenia
Po wybraniu tej pozycji, wySwietlane sg wszystkie sparowane urzadzenia.

Urzadzenia zewnetrzne

Prace poszczegolnych urzgdzen i parametry portow definiuje menu
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU
— 8 URZADZENIA ZEWNETRZNE

Konfiguracja urzgdzen polega na:

- wyborze typu urzadzenia (skaner, waga, weryfikator cen, drukarka
paragonowa, terminal, multiplekser, szuflada)
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- zdefiniowaniu nazwy urzgdzenia (skaner, waga, weryfikator cen, drukarka
paragonowa, multiplekser)

- zdefiniowaniu parametrow komunikac;ji,

- pozostatych ustawieniach wiasciwych dla danego typu urzadzenia.

SKANER

Wyboru rodzaju i konfiguracji skanera dokonujemy w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU

— 7 URZADZENIA ZEWNETRZNE - 1 SKANERY

W kasie POSNET ERGO mozna zdefiniowac do 2 skanerdw podtgczonych
bezposrednio do portéw COM.

WAGA

Wyboru rodzaju i konfiguracji wagi dokonujemy w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU
— 8 URZADZENIA ZEWNETRZNE — 2 WAGI

W kasie POSNET ERGO mozna zdefiniowaé¢ do 2 wag podtgczonych
bezposrednio do portéow COM oraz wage POSNET. Dla wagi POSNET definiuje
sie podtgczenie do COM 2 lub ustawia sie interfejs jako Nieaktywny.

WERYFIKATOR CEN

Wyboru rodzaju i konfiguracji weryfikatora cen dokonujemy w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU
— 8 URZADZENIA ZEWNETRZNE —» 3 WERYFIKATORY CEN

Do kasy POSNET ERGO istnieje mozliwos¢ podtgczenia weryfikatorow cen,
dzieki czemu uzytkownik m.in. nie bedzie musiat metkowac towardéw.
Mozna zdefiniowac 2 weryfikatory (2 linie weryfikatorow).

DRUKARKA PARAGONOWA

Parametry drukarki paragonowej definiujemy w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU
— 8 URZADZENIA ZEWNETRZNE — 4 DRUKARKI PARAGONOWE

W Kasie POSNET ERGO mozemy zdefiniowac parametry wewnetrznej drukarki

paragonowej oraz zaprogramowac do 2 zewnetrznych drukarek paragonowych.

Dla wewnetrznej drukarki paragonowej nalezy okresli¢:

- nazwe (domyslinie podpowiadana jest 'Wewnetrzna'),

- czy drukarka jest aktywna, czy nie,

- parametry wydruku (oderwanie papieru, nagtéwek, ilos¢ wydrukow,
dodatkowy opis),

- czy w przypadku btedu innej drukarki paragonowej, drukarka wewnetrzna ma
stuzy¢ jako drukarka zastepcza,

- grupy towarowe powigzane z drukarkg (lub ich brak).
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Dla zewnetrznych drukarek paragonowych nalezy okresli¢:

- nazwe,

- interfejs i jego parametry,

- ustawienia wydruku zaméwien na drukarce (czcionka, szeroko$¢ papieru,
obcinacz, nagtéwek, ilos¢ wydrukow),

- grupy towarowe powigzane z drukarkg (lub ich brak).

Czcionka Font -B (9 x 24) lub Font- A (12 x 24
Orukarka paradg. £ iy
Czcionka

Font-A (12 % 24)
Font-B (9 x 24

Szerokos$¢ papieru 80 mm lub 57 mm.
orukarka parag.
Szerokosc papieru

57 mm
80 mm

Obcinacz (TAK/NIE).
¢ [EY 14:us

TERMINAL

Konfiguracje terminali ptatniczych definiujemy w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU

— 8 URZADZENIA ZEWNETRZNE - 5 TERMINAL

Nalezy dokona¢ wyboru, czy terminal jest aktywny, czy nie. Po zatwierdzeniu
ustawienia 'Nie', mozliwo$¢ konfiguracji kolejnych parametréw nie jest
wyswietlana.
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Po ustawieniu 'Tak', nalezy wybra¢ typ terminala, okresli¢ interfejs
komunikacyjny i jego parametry.

MULTIPLEKSER

Konfiguracje multipleksera definiujemy w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU
— 8 URZADZENIA ZEWNETRZNE — 6 MULTIPLEKSER

Do portéow COM1 COM2 kasy POSNET ERGO istnieje mozliwo$¢ podtaczenia

multiplekserow, dzieki czemu uzytkownik bedzie miat do dyspozycji dodatkowe

dwa gniazda COM (do podigczenia skanera i wagi) oraz jedno gniazdo PS2 (do
podtgczenia skanera). Mozna skonfigurowa¢ maksymalnie 2 multipleksery).

SZUFLADA

2 KIEROWNIK - 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU
— 8 URZADZENIA ZEWNETRZNE - 7 SZUFLADA -
1 IMPULS SZUFLADY
2 NAPIECIE SZUFLADY
3 SZUFLADA USB

Pozycja 1 umozliwia wybdr parametru okreslajgcego dtugosé impulsu
elektrycznego otwierajgcego szuflade na pienigdze. Regulacja w zakresie 1 —
10. Wyboru dokonujemy klawiszamiﬁ, lub wpisujemy z klawiatury

i zatwierdzamy przyciskiem LG4 .

Pozycja 2 - mozliwos¢ konfiguracji napiecia jakim bedzie otwierana szuflada.
Wartosci do wyboru to: 6V, 12V, 18V, 24V (domyslnie 6V).

Pozycja 3 — umozliwia aktywacje podigczonej szuflady USB.
Szuflada EEICEY 095y
sZzuflada USB

Hieaktywna

Wyboru odpowiedniego ustawienia dokonuje sie za pomoca klawiszy“,m

zatwierdzenie - klawisz
Po aktywowaniu szuflady USB, wyswietlany jest komunikat:

Szuflada CEY 10003

Aktywna szuflada USB
@ blokuje obskuge USB

host.
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Po skasowaniu komunikatu klawiszem w Iub-, szuflada USB zostanie
aktywowana.

Kasa fiskalna ERGO posiada zabezpieczenie przed
przepieciami, ktére moga wystapi¢ podczas uzywania
podigczonej do niej szuflady USB.

Podtaczenie szuflady USB do urzadzenia nie
posiadajacego takiego zabezpieczenia (komputer,
zasilacz USB) moze spowodowa¢ jego powazne
uszkodzenie.

Firma POSNET nie ponosi odpowiedzialnosci za
podiaczenie szuflady USB do urzadzen
niededykowanych.

Host USB

Konfiguracje urzadzen podtgczonych do host USB definiujemy w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU

- 9 Host USB

Funkcja umozliwia skonfigurowanie urzgdzen podtgczonych do portu USB.
Po podtgczeniu urzadzenia, ktdre wymaga konfiguracji, pojawia sie komunikat.

Konfig. spraetu

Wykryto nowe
@ urzgdzenie, ktore
wymaga konfiguracji. I

Po skasowaniu komunikatu nalezy przej$¢ do pozycji menu Host USB w celu
konfiguracji nowego urzadzenia. Po zatwierdzeniu kasa wyswietli ekran

Host USE =T CEI 09y

Cacko InfDysk Zeu
Hieznany

zatwierdzenie - klawisz w .
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CEd oa:ys

Rodzaj urzadzenia

|
Czytnik kart magnet.

Wyboru odpowiedniego ustawienia dokonuje sie za pomocg klawiszy,
, zatwierdzenie - klawisz N .

Kasa ERGO umozliwia podtaczenie do 6 urzadzen.
Jednoczesnie moga dziatac:
g — cztery skanery;
— jedna pamigeé¢ USB (pendrive);
— jeden czytnik kart magnetycznych.

Wspoélpraca kasy ERGO z urzadzeniem typu HUB USB, ktory
jest zasilany z wtasnego zasilacza i nie jest w petni zgodny ze
standardem, moze skutkowaé niemoznoscia wytaczenia kasy.
Niestandardowe urzadzenia typu HUB USB moga podawac¢
swoje zasilanie na interfejs hosta kasy, co moze spowodowaé
nieprawidtowe dzialanie uktadu wylgczania zasilania kasy.

W takiej sytuacji nalezy odlaczy¢ zewnetrzne zasilanie od
HUB-a lub zastosowac¢ inny jego typ.

Podtaczone urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:

- sumaryczny pobér pradu w urzadzeniach podtaczonych do
USB nie powinien przekraczaé normy 5V/500maA,

- w przypadku uzycia HUB'a, kabel uzyty do jego podtaczenia z
kasa powinien spetnia¢ odpowiednie normy,

- w przypadku uzycia wiekszej iloSci urzadzen, HUB
obowigzkowo powinien mie¢ podiaczone wiasne zasilanie o
odpowiedniej wydajnosci.
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Konfiguracja

Statystyki grup towarowych

Funkcja ta umozliwia wytgczenie lub wigczenie aktywnosci rocznych i/lub
tygodniowych statystyk grup towarowych.

Parametry ustawiane sg w menu:

2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 4 KONFIGURACJA FUNKCJI

- 1 GRUPY TOWAROWE -
1 STATYSTYKI TYGODNIOWE
2 STATYSTYKI ROCZNE

Po wybraniu odpowiedniej pozycji nalezy dokona¢ odpowiedniego ustawienia i
zatwierdzi¢ klawiszem wp

-

GrUpY toLaroWe =

Statystyki tygudniwe
Hieaktywne

Aktywne

Statystyki sg drukowane na raportach grup towarowych.

Zadanie wprowadzenia kwoty utargu

Konfiguracje definiujemy w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
— 2 WERYFIKACJA UTARGU

Na kasie POSNET ERGO mozemy zaprogramowa¢ zadanie weryfikacji utargu

zarowno podczas wykonywania raportdw czytajgcych, jak réwniez zerujgcych

statystyki pojedynczego kasjera.

Jezeli zostanie wybrana opcja 'Tak', zatwierdzenie wykonania takiego raportu

powoduje:

- otwarcie podtgczonej do kasy szuflady,

- wyswietlenie pdél umozliwiajgcych podanie stanu utargu wykonanego przez
kasjera we wszystkich gotéwkowych formach ptatnosci.

Szuflada jest otwierana przed zadeklarowaniem utargu dla
kazdej formy ptatnosci.

s
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Konfig. funkcji i Y 0005
Weryfikacja utarqgu

Tak
Hie

Deklaracja stanu poczatkowego
Whptata przy pierwszym logowaniu kasjera - deklaracja stanu poczgtkowego

Deklaracje statu definiujemy w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA - 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
— 3 DEKLARACJA STANU

Eonfig. funkcii - EY 1006
Deklaracja stanu

Tak

Hie

W kasie POSNET ERGO mozemy ustawi¢ ,wymuszenie” deklaracji stanu kasy.
Przy logowaniu kasjera, jesli jego statystyki sprzedazy sg zerowe, kasa prosi o
podanie wysokosci wptaty w kazdej gotéwkowej formie ptatnosci (stan
poczatkowy przed rozpoczeciem sprzedazy).

Jesliw Konfiguracja Funkcji -> Deklaracja stanu ustawimy na TAK przy
logowaniu, przy zerowych statystykach kasjera kasa prosi o podanie wysokosci
wptaty w kazdej gotéwkowej formie ptatnosci (stan poczatkowy przed
rozpoczeciem sprzedazy).

Rezygnacja z wprowadzenia danej formy traktowana jest jako wprowadzenie
0,00. Wprowadzenie niezerowej wartosci powoduje:

- niezerowe statystyki kasjera,

- ustawienie stanu kasy dla danego kasjera dla danej formy ptatnosci,

- niezerowe statystyki danej formy pfatnosci,

- zwiekszenie obrotu w danej formie ptatnosci.

Blokada sprzedazy

2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA - 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
— 4 BLOKADA SPRZEDAZY

Ustawienie parametru okreslajgcego, czy przed rozpoczeciem sprzedazy
danego dnia, jezeli totalizery sprzedazy sg niezerowe (po zakonczeniu
sprzedazy poprzedniego dnia nie wykonano raportu dobowego), sprzedaz ma
by¢ blokowana do momentu wykonania raportu dobowego.
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KEonfig. funkcji i E) 1008
Blokada sprzedazy

Tak
Hie

Automatyczne wylogowanie kasjera po raporcie

Konfiguracje definiujemy w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
- 5 ZMIANA - WYLOGUJ

Parametr okresla, czy po wykonaniu raportu zmianowego (zerujgcego), kasa
automatycznie wyloguje kasjera.

konfig. funkeji '. Y 1007
fmiana - wyloguj

Tak

Hie

Sposéb logowania

Zabezpieczenia mozna zdefiniowa¢ w menu:
2 KIEROWNIK —» 3 KONFIGURACJA — 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
— 6 SPOSOB LOGOWANTA

W kasie POSNET ERGO jest mozliwo$¢ zmiany sposobu logowania i
autoryzacji funkgiji.

Sposoby logowania:
+  Klawiatura - podanie hasta uzytkownika 'z klawiatury',
*  Skaner — sczytanie kodu skanerem,
»  Skaner + klaw. - podanie hasta 'z klawiatury', nastepnie sczytanie kodu
skanerem,
*  Czytnik magnetyczny — sczytanie karty czytnikiem kart magnetycznych,
*  Czyt. magn. + klaw. - podanie hasta uzytkownika 'z klawiatury', nastepnie
sczytanie karty czytnikiem kart magnetycznych.
Konfig. funkcji . CEY 0005
Sposob logowania

Klawiatura I

skaner
Skaner + klaw. |

W celu zmiany sposobu zabezpieczen, po wybraniu odpowiedniej opciji (jesli jest
ona inna niz dotychczas ustawiona), nalezy:

» dla 'Klawiatura' - wpisa¢ hasto zalogowanego kierownika;
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* dla 'Skaner + klawiatura' - wpisa¢ hasto zalogowanego kierownika,
nastepnie odczyta¢ skanerem kod jego karty;

. dla 'Skaner' - odczyta¢ skanerem kod karty zalogowanego kierownika;
. dla 'Czytnik kart magnetycznych' - zeskanowac karte zalogowanego
kierownika czytnikiem kart magnetycznych;

+ dla 'Czyt. magn. + klaw. - wpisa¢ hasto zalogowanego kierownika,
nastepnie odczytaé czytnikiem kod jego karty.

Wylogowanie kasjera

Kasa POSNET ERGO umozliwia zaprogramowanie parametréw okreslajacych
jej zachowanie w przypadku uptyniecia okreslonego czasu bezczynnosci. Sa to
czas wylogowania kasjera i czas wylgczenia urzgdzenia.

Parametry definiujemy odpowiednio w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
— 7 CZAS WYLOGOWANIA
8 CZAS WYLACZENIA

CZAS WYLOGOWANIA

Ustawienie to okresla po jakim czasie bezczynnosci nastgpi automatyczne
wylogowanie kasjera.

Czas wylogowania kasjera okreslany jest w minutach w przedziale od 0 do 30.
Zero oznacza, ze funkcja jest nieaktywna (operator nie bedzie wylogowany
automatycznie po odejsciu od kasy).

Konfig. funkcji ; £ 1017

Czas wylogowania

(minuty)

Wybrang warto$¢ nalezy wpisac¢ z klawiatury lub wybra¢ postugujac sie
kursorami , , a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem Mg

CZAS WYLACZENIA

Ustawienie to okres$la po jakim czasie bezczynnosci kasa wytaczy sie.

Czas wytgczenia kasy okreslany jest w minutach w przedziale od 0 do 180. Zero
oznacza, ze funkcja jest nieaktywna (kasa nie wylgczy sie automatycznie po
odejsciu kasjera).
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KEonfig. funkcji i 1 1019

Czas wytgczenia

(minuty)

Wybrang warto$¢ mozna wpisac z klawiatury lub wybra¢ postugujac sie
kursorami“,m, a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem

Nastepnie wyswietlane jest pole umozliwiajgce ustawienie, czy bedzie
programowana godzina, przed ktérg automatyczne wytgczenie kasy ma by¢
zablokowane.

Jezeli zostata wybrana opcja 'Tak’, nalezy poda¢ odpowiednig godzine.

Takie ustawienie spowoduje, ze przed ustawiong godzing kasa nie wytgczy sie,
mimo ze upltynat ustawiony czas bezczynnosci.

Autoryzacja kart rabatowych

Kasa POSNET ERGO umozliwia skonfigurowanie autoryzacji kart rabatowych.

Parametry definiujemy odpowiednio w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
— 9 AUTORYZACJA KART RABATOWYCH

Po zatwierdzeniu rekordu, nalezy okresli¢ typ autoryzacji: Statyczne formaty
kart, Autoryzacja TCP.

STATYCZNE FORMATY KART

Autoryzacja zostanie powigzana z zaprogramowanymi formatami kart
rabatowych (opis programowania kart rabatowych znajduje sie w rozdziale
PROGRAMOWANIE BAZ, podrozdziat Programowanie formatéw kart

rabatowych).
Dla tej autoryzacji programowane s3g:

Nazwa Nazwa do 24 znakéw.

Sposo6b wprowadzania Okreslenie, w jaki sposéb ma by¢ odczytywana kar-
ta: ,Klawiatura”, ,Klawiatura, skaner”, ,Klawiatura,
czytnik kart magnetycznych”, ,Klawiatura, skaner,
czytnik kart magnetycznych”. Wyboru
odpowiedniego rekordu mozna dokona¢ klawiszami

CENA 1L0SC . PR .
-,-bez koniecznosci wchodzenia do

pozyciji lub po wejsciu do pozycji (klawiszem M )

nalezy wybra¢ odpowiednie ustawienie (klawiszami
tatt . . v .
, ) i potwierdzi¢ klawiszem .
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AUtordz. kart rab. = CEY 030

Hazwa I
|

Sposob wprowadzania
L] Klawiatura 2

Status

Status Okreslenie, czy dana autoryzacja ma byé¢: ,Aktyw-
na”, ,Nieaktywna”.

Dodaj obstuge karty Dodanie nowej autoryzacji lub zapis wprowadzo-
nych zmian.
AUTORYZACJA TCP

Umozliwia potgczenie kasy z serwerem, ktory odsyta dane o karcie rabatowe;.
Dla tej autoryzacji poza nazwg, sposobem wprowadzania, statusem, trzeba

okresli¢:

Adres serwera Adres serwera, z ktérym ma sie tgczy¢ dana autory-
zacja. Mozliwe jest wprowadzenie do 100 znakdw.

Port Okreslenie portu, na ktérym ma odbywac sie pota-
czenie z serwerem. Dostepne numery portéw 1 —
65535.

Czas odpowiedzi PC Nalezy podac¢ czas

Aby umozliwi¢ obstuge kart rabatowych, konieczne jest rowniez zdefiniowanie
klawisza skrétu z funkcjg ,Karta rabatowa".

Przypomnienia

Parametry definiujemy odpowiednio w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 4 KONFIGURACJA FUNKCJI

— 10 PRZYPOMNIENIA

Funkcja umozliwia zaprogramowanie do 5 przypomnien. Podczas
programowania okresla sie date i czas, kiedy uzytkownik ma by¢
poinformowany (wyswietlonym komunikatem lub wydrukiem) o potrzebie
wykonania danej operacji. Przypomnienia mogg by¢ zdefiniowane jako
jednorazowe lub cykliczne oraz przypisane do jednego lub wszystkich kasjerow.

Parametry przypomnien:

Nazwa Moze zawiera¢ do 24 znakéw. Domyslnie
podpowiadana jest nazwa ,Przypomnienie X"
(X — oznacza numer kolejnego przypomnienia).

Status Ustawienie, czy przypomnienie ma by¢ wigczone
lub wytaczone. Wyboru odpowiedniego rekordu
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Kasjer

1LoS¢
bez

mozna dokonac klawiszamiﬂ,
koniecznosci wchodzenia do pozycji lub po
wejsciu do pozycji (klawiszem ﬁ ), nalezy

wybraé odpowiednie ustawienie (klawiszami“,

m) i potwierdzi¢ klawiszem m .

Praudpomnienie

Hazwa

4 Aktywne b
Kasjer

Nalezy wybrac, czy przypomnienie ma by¢
wyswietlone dla pojedynczego kasjera, czy dla
wszystkich. Jezeli przypomnienie ma by¢ zaprogra-
mowane dla pojedynczego kasjera, nalezy wybrag,
ktérego kasjera przypomnienie ma dotyczy¢.

Zaprogramowanie przypomnienia dla wszystkich
kasjeréw oznacza, ze zostanie wyswietlone tylko dla
pierwszego, ktory sie zaloguje i je odczyta.

Sposoéb sygnalizaciji

Pozycja pozwala na zaprogramowanie w jaki
sposéb przypomnienie ma by¢ sygnalizowane.
Mozliwe ustawienia to:
* Wyswietlacz — przypomnienie jest wyswietlane w
formie komunikatu.
* Wydruk — przypomnienie zostanie wydrukowane.
* Wyswietlacz i wydruk — przypomnienie zostanie
wys$wietlone i wydrukowane

Gdy zostanie usuniete potaczenie, przypomnienie jest
dezaktywowane, status zmienia sie na ,,Nieaktywne”,
jako sposob sygnalizacji jest ustawiony ,,Wyswietlacz”.

Konfiguracja

Pozycja pozwala na zaprogramowanie kiedy przy-
pomnienie ma dziata¢. Mozliwe ustawienia:

» Jednorazowo - ma by¢ uruchomione raz o okre-
Slonej dacie i godzinie.

» Codziennie — uruchamiane jest codziennie. Nale-

zy podac date i godzine od kiedy ma dziata¢ przy-
pomnienie.
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» Co tydzien — ma by¢ uruchomione co tydzien, w
tym celu, nalezy okre$li¢ dzien tygodnia oraz date i
godzine od kiedy dane przypomnienie ma dziataé.

» Co miesigc — ma by¢ uruchomione co miesigc, w
tym celu, nalezy okresli¢ dzien miesigca oraz date i
godzine od kiedy dane przypomnienie ma dziataé.

» Co rok — ma by¢ uruchamiane raz w roku, w tym
celu nalezy podac tylko godzine.

» Po raporcie dobowym — ma by¢ uruchomione po
zapisaniu raportu dobowego na kopii elektronicznej.

Powtarzanie Pozycja pozwala na zaprogramowanie co ile minut
przypomnienie ma by¢ powtarzane z przedziatu 1-
60. Ustawienie 0 powoduje wytgczenie powtarzania
przypomnienia.

Opis Moze zawiera¢ do 280 znakdw.

Zapisz ustawienia Pozycja pozwala doda¢ nowe przypomnienie lub
zapisa¢ wprowadzone zmiany.

Teksty reklamowe

Kasa POSNET ERGO umozliwia zdefiniowanie dwoch typow tekstow
reklamowych lub komunikatoéw. Pierwszy typ drukowany jest w stopce
dokumentéw; drugi - prezentowany na wyswietlaczu klienta.

STOPKA WYDRUKOW
Ten typ tekstéw definiowany jest w menu:

2 KIEROWNIK - 3 KONFIGURACJA — 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
— 11 TEKSTY REKLAMOWE — 1 STOPKA PARAGONU

W pierwszej kolejnosci nalezy wybrac¢ linie¢ do programowania.

Kasa umozliwia zdefiniowanie do trzech linii reklamowych.
Jezeli linia jest juz zaprogramowana, wyswietlany jest jej tekst.

Linia reklamowa 15 I
|

Linia reklamowa 2 5
Linia reklamowa 3 5

Odpowiednig linie nalezy wybra¢ klawiszami numerycznymi Iub,mi
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zatwierdzi¢ m . Nastepnie okreslane sg atrybuty linii, do wyboru mozliwe sg
nastepujace opcje:

—linia standardowa (S),

—szeroka (W),

—standardowa z podkresleniem (SP),

—szeroka z podkresleniem (WP).

Atrybuty linii
Standardowa &7
S5Zeroka

Standardowa z podkresl. |

Linie standardowe mieszczg 40 znakow, natomiast szerokie 20.
Na wydruku wszystkie linie reklamowe sg automatycznie wysrodkowane.

WYSWIETLACZ

Definiowanie tekstéw reklamowych dla wyswietlacza klienta.

Ten typ tekstow definiowany jest w menu :
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
- 11 TEKSTY REKLAMOWE — 2 WYSWIETLACZ —
1 TEKSTY REKLAMOWE 1
TEKSTY REKLAMOWE 2
TEKSTY REKLAMOWE 3
TEKSTY REKLAMOWE 4
KASJER ZALOGOWANY
KASJER WYLOGOWANY

o U W IN

Funkcja ta umozliwia zdefiniowanie 4 tekstdw, nastepnie przypisanie wybranych
z nich do nastepujgcych trybow pracy kasy:
— kiedy kasjer jest zalogowany (tekst jest wyswietlany, jezeli nie jest
rozpoczety paragon, np. ,KASA WOLNA — ZAPRASZAMY”);
— kiedy nie ma zalogowanego operatora, np. ,KASA ZAMKNIETA”.

Mozliwe jest zapisanie tekstu statycznego, przewijanego w lewo lub
w prawo oraz daty i / lub czasu.

Programowanie tekstu reklamowego

Po wybraniu numeru tekstu do programowania (klawisze numeryczne lub ,
m ), nalezy wybrac¢ linie wyswietlacza postugujac sie klawiszami“,

HyskietLacz = €1 1054
Humer linii wysw. 1 I

Posnet Ergo 1.81
Humer linii wysw. 2
Humer linii wysw. 3
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Po zatwierdzeniu wybrane;j linii klawiszem M , halezy zdefiniowac jej typ

(tekst statyczny, tekst przewijany, godzina i data).
WysuietLacz g [E TR

Typ linii

Godzina 1 data
Tekst statyczn
Tekst przewijany

Dla linii typu ,Tekst statyczny” oraz ,Tekst przewijany”, nalezy wpisac tres¢,
nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem [iL¥ad .
WyZHietlacz = GEY 103

Tresé linii(ue) & [ABC]
I

W przypadku linii przewijanych, nalezy okresli¢ kierunek przewijania oraz jego
predkos¢ (1 —5).
MyzHistLacz g
Kierunek przewijania
W lewo
W prawo

WusuietlLacz : Y 110y

Predkosc

{1

Dla linii typu ,Godzina i data” niezbedne jest okreslenie wyswietlanych danych:
— dataiczas;
- data;
— czas.

Po zaprogramowaniu wszystkich linii konieczne jest zapisanie zmian.

WysHietlacz : ) 1106
Humer linii wysw. 2
Humer linii wysw. 3

© Zapis linii wysw.
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Ustawienie tekstu reklamowego dla wybranego stanu kasy

Zaprogramowany tekst moze by¢ przypisany do jednej z nastepujgcych opcji:
kasjer zalogowany lub kasjer wylogowany. Odbywa sie to przez funkcje
dostepne w tym samym menu:

WysuietLacz HTr [E) 1107
3 Teksty reklamowe 3 |
4 Teksty reklamowe 4 I

5 Kasjer zalogowany

6 Kasjer wylogowany

Wyboru konkretnego ustawienia dokonujemy poprzez jego zatwierdzenie
klawiszem , hastepnie przypisujemy mu wczesniej zaprogramowany

tekst reklamowy, wyswietlanie daty i czasu lub logo (klawisze ,m).

WusHietlLacz [ E 1125

Wybor tekstow reklamowych
Logo |
(Tekst1 &)
Tekst 2 |

Dokonany wybér nalezy zatwierdzi¢ klawiszem m .

Jezeli jest aktywna waga DS |, trzecia linia tekstu reklamowego
NIE jest wyswietlana.

&

Grafika na wydruku

Funkcja umozliwia drukowanie grafiki przed nagtéwkiem i po stopce
dokumentu.

Konfiguracje definiujemy w menu:
2 KIEROWNIK - 3 KONFIGURACJA — 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
— 12 GRAFIKA NA WYDRUKU

W pierwszej kolejnosci nalezy okresli¢, czy grafiki majg by¢ drukowane w
nagtéwku, czy w stopce dokumentéw.

Wybranie opcji 'Raport grafik' powoduje wydruk wszystkich grafik.

Wybér odpowiedniej opcji za pomocg klawiszy m zatwierdzenie

- klawisz M .

W drugiej kolejnosci nalezy wybragé, ktéra grafika ma by¢ drukowana.
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Brak — opcja domyslna, oznacza, ze zadna grafika nie zostata wybrana.
Wybér odpowiedniej opcji za pomocg klawiszy, , zatwierdzenie -

klawisz M .

W przypadku wybrania numeru grafiki, ktdry jest pusty (nie jest zapisana zadna
grafika lub jest zapisana w rozmiarze 0x0px), zostanie zwrécony btad.
Po wybraniu prawidtowego numeru grafiki, nalezy okresli¢, czy dana grafika ma

sie wyswietla¢ tylko na paragonach, czy na wszystkich wydrukach.
Wybér odpowiedniej opcji za pomocg klawiszyﬁ m/ zatwierdzenie -

klawisz
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17. Kasowanie danych

156

Kasowanie baz danych jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 4 KASOWANIE BAZ

kasowWanie baz [ 3]

LUfwielopakifzestawy
2 Hotatnik
3 Opakowania
4 Kasjerzy

W menu kasowania nalezy wybrac baze. Rekordy kasowane sg pojedynczo.
Kasowanie wybranego rekordu zawsze potwierdzane jest wydrukiem.

Po zatwierdzeniu kasowania, kasa zada potwierdzenia, np:

kasokanie PLU

[1] CZEKOLADA
MLECZHA.

Hie[H Tak GEEE

Jezeli statystyki kasowanej pozycji nie sg zerowe, kasa zazgda potwierdzenia.

Kazoranie PLU

Statystyki
niezerowe?
Hie[H Tak CEEED

Ponadto rekord kasowany moze by¢ powigzany z innymi bazami — np.
opakowanie moze by¢ zaprogramowane w kodzie towaru, towar w zestawie, itp.
W takim przypadku nalezy ponownie potwierdzi¢ che¢ wykonania operacji.

Kaz. aopakaWania

Kasowac? Rekord
powigzany Z innymi

HielH Tak GEFEE

Kasowanie towaréw i wielopakow jest mozliwe tylko przy
zerowych totalizerach.
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18. Zmiana walut

Waluta ewidencyjna — Eurofiskalizacja

Funkcja znajduje sie w menu:
2 KIEROWNIK — 5 WALUTA EWIDENCYJNA

Kasa POSNET ERGO umozliwia zmiane waluty ewidencyjnej (tj. waluty, w
ktorej rejestrowane sg obroty w pamieci fiskalnej).
Walute ewidencyjng mozna zmieni¢ wytgcznie po raporcie dobowym, a przed
wydrukiem dokumentu fiskalnego — paragonu. Po jednym raporcie dobowym
walute mozna zmienic tylko 1 raz.
Kazda zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamigci fiskalnej
i potwierdzana odpowiednim wydrukiem.
Uzytkownik moze sprawdzi¢, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urzgdzenia
poprzez wywotanie w menu konfiguracji kasy opcji:

Maluts eMidenc. ; CEY 1201
1 Waluta aktualna
2 /miana waluty
3 Przeliczenie

4 Wykacz zmiane waluty ¢

Po wejsciu w menu ,Waluta aktualna”, urzgdzenie wyswietla komunikat o
aktualnej walucie, w jakiej pracuje kasa:

Waluta enidenc. z CEd 12002

@ Aktualna waluta: PLH

Na raportach dobowych i okresowych w odpowiedniej sekcji drukowany jest
réwniez napis okreslajgcy jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urzgdzenia.

ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ

Zmiane dokonujemy w menu:
2 KIEROWNIK — 5 WALUTA EWIDENCYJNA — 2 ZMIANA WALUTY

Po wybraniu opcji ,Zmiana waluty”, urzgdzenie poprosi o podanie nowego
symbolu waluty:
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Zmiana Waluty = Y 1204

Symbol waluty{@}) >AB12]

IPLN |

Kasujemy poprzedni symbol klawiszem-, a nastepnie wprowadzamy z

klawiatury symbol nowej waluty, po czym zatwierdzamy klawiszem w .

Bedziemy mieli mozliwos¢ wydrukowania raportéw zerujgcych statystyki ze
wszystkich baz, ktére je zawieraja, lub tylko wyzerowania statystyk.
Zmiana Waluty - CEY 1206
Statystyki baz
Raporty Zerujace
Zerowac

Wyboru dokonujemy klawiszami“,m, a nastepnie zatwierdzamy

klawiszem

W przypadku opcji ,Zerowac¢” urzadzenie poprosi o

Zmiana Haluty

CZy na pewno
wyZerowac

potwierdzenie operacji:

Hie[[H

Zatwierdzamy

Kolejnym krokiem jest ustawienie przelicznika. Po zatwierdzeniu catej operacji
kasa automatycznie przeliczy wedtug niego wszystkie ceny w bazach danych:

Zmiana Waluty ; £ 1216

Przelicznik: 1 USD =
0.00008E

W przypadku zatwierdzenia przelicznika 0,000000 wysSwietlone zostanie,
dodatkowo pytanie: 'Czy na pewno wyzerowac ceny?'. Po zatwierdzeniu ceny w
bazach zostang wyzerowane.

Zmiana moze by¢ wprowadzona ,Teraz” lub ,Pdzniej”, w Scisle okreslonym
terminie:
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ZMiana Waluty

(- 9)-[ 2015

ERRR

Aby potwierdzi¢ zmiane waluty, nalezy przepisa¢ wyswietlony kod:

Zmiana Waluty : CE 1219

Wpisz kod: 32&1?1

Wartosci wprowadzamy z klawiatury, a nastepnie zatwierdzamy klawiszem

Jezeli w zaprogramowanym przez Uzytkownika czasie
automatycznej zmiany waluty ewidencyjnej totalizery

é’ beda niezerowe, kasa automatycznie wykona raport
dobowy, a nastepnie dokona zmiany waluty.

Aktywowanie funkcji oraz ustawienie przelicznika powoduje wydruk
bezposrednio po paragonie informaciji dotyczacej kursu przeliczeniowego waluty
ewidencyjnej na inng dowolnie zaprogramowang walute oraz wartosci do
zaptaty z paragonu w tej walucie.
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Aby aktywowac funkcje nalezy wybrac opcje :
2 KIEROWNIK — 5 WALUTA EWIDENCYJNA — 3 PRZELICZENIE

Urzadzenie wyswietli komunikat:

MWaluta eWidenc.
Przeliczanie

Wkaczone
Wykaczone

Za pomoca klawiszy,mdokonujemy zmiany statusu na ,Wiaczone” i

zatwierdzamy

Wéwczas kasa poprosi o podanie symbolu waluty, na ktérg ma nastgpi¢
przeliczenie:
FrzeLiczani= : CEY 12:25

Symbol waluty{@) > [AB12]

[EUR |

Kasa poprosi o podanie przelicznika:

CEd 12:24

Sposob przeliczenia

1PLH = 2 EUR
1EUR = 7 PLH

. Al stat . . .. . . .
Klawiszami , m mozemy zmieni¢ sposob przeliczania.

Zatwierdzamy klawiszem w , po czym dokonujemy ustawienia wartosci
przelicznika

FrzeLiczanie

Przelicznik: 1 PLN =
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Whpisujemy odpowiednig warto$¢ z klawiatury i potwierdzamy catg operacje
klawiszem ﬁ

Jezeli przelicznik zostanie ustawiony na 0,000000, wyswietlony zostanie
komunikat o btedzie: '2304: Btedna wartos¢ przelicznika kursu'.

WYLACZENIE ZMIANY WALUTY

Funkcja pozwala na anulowanie zaprogramowanej zmiany waluty z datg
przyszta (w funkcji ,Zmiana waluty” — opcja ,Pdzniej”). Jezeli zmiana waluty nie
jest zaprogramowana, pozycja jest nieaktywna.

Aby dezaktywowac¢ funkcje zmiany waluty nalezy wybra¢ opcje :

2 KIEROWNIK — 5 WALUTA EWIDENCYJNA — 4 WYEACZ ZMIANE
WALUTY

Po wybraniu funkgcji, kasa wyswietli losowo wygenerowany kod, ktéry nalezy

przepisac i zatwierdzi¢ klawiszem

Waluta enidenc. = &Y 12027

Wpisz Kod: 526617

Nastepnie wyswietli komunikat:

Waluta enidenc. 2 CEY 12:27

Czy wykaczyc
automatyczng Zmiane

Hie [ Tak GEEED

Zatwierdzenie komunikatu klawiszem m spowoduje wytgczenie
zaprogramowanej automatycznej zmiany waluty.
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19. Kurs walut

Kasa POSNET ERGO umozliwia ustawienie kursu walut dla zaprogramowanych
form ptatnosci typu waluta.

Funkcja znajduje sie w menu:
2 KIEROWNIK — 6 KURSY WALUT

Po wybraniu funkcji, kasa wyswietli liste zaprogramowanych form ptatnosci typu
waluta.

Kieraunik
Kurs waluty

EURD
DOLAR AMERYKAHSKI
FRANK 52WAJCARSKI

Klawiszami ,MWybieramy walute, zatwierdzamy klawiszem M .
Po zatwierdzeniu waluty, nalezy okresli¢ jej aktualny kurs.

kurs Waluty

Kurs waluty

3,9846
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20. Magazyn

Kasa POSNET ERGO wyposazona jest w modut umozliwiajgcy prowadzenie
gospodarki magazynowej zaréwno towaréw, jak i opakowan zwrotnych.

W przypadku kiedy modut jest aktywny, Uzytkownik moze realizowaé¢ na kasie
takie operacje magazynowe, jak: przyjecie i wydanie z magazynu
towardéw/opakowan, remanent towaréw/opakowan, okreslenie stanow
minimalnych towaréw/opakowan, a takze wykonanie zerowania stanow
magazynowych towaréw i opakowan.

Uruchomienie obstugi magazynow

Aktywacja funkcji nastepuje oddzielnie dla towaréw i opakowan zwrotnych:

2 KIEROWNIK - 7 MAGAZYN - 1 AKTYWACJA
- 1 MAGAZYN PLU — 4 MAGAZYN OPAKOWAN

AEtYMHac ja ; CE) 1255
Tak
Hie

Po uruchomieniu obstugi magazynéw, uzytkownik moze okresli¢ nastepujgce
parametry:

Stany minimalne PLU/ opakowan

Wigczona obstuga stanéw minimalnych pozwala na drukowanie Raportéw
brakéw PLU / opakowan.

Blokada PLU/ opakowan

Okresla, czy kasa zablokuje sprzedaz danego towaru/opakowania, kiedy jego
stan magazynowy wyniesie 0.

Receptury — zestawy

W przypadku uaktywnienia tej funkcji, zaprogramowane zestawy towaréw nie
bedg posiadac wtasnych stanéw magazynowych. W momencie sprzedazy
zestawu nastepuje jego kompletacja — kasa sprawdza, czy w magazynie
znajduje sie odpowiednia ilos¢ sktadnikow zestawu, aby go sprzedac.

W zaleznosci od ilosci dostepnych towardéw oraz ustawienia flagi pozwalajgcej
na sprzedaz przy zerowych stanach — kasa pozwala na sprzedaz zestawu lub
go blokuje. W przypadku braku przynajmniej jednego ze sktadnikéw i przy
wigczonej blokadzie towaréw ze stanami zerowymi, sprzedaz catego zestawu
jest blokowana.
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21. Inwentaryzator/Zamowienia

Kasa POSNET ERGO wyposazona jest w modut do generowania zamoéwien
oraz dokumentéw inwentaryzacji dla towaréw oraz opakowan zwrotnych. Dane
wprowadzane przez operatora zapisywane sg w buforze pozycji paragonowych
(o ile wigczona jest na kasie obstuga bufora) i moga by¢ odczytane przez
system zarzgdzajgcy w dowolnym momencie. Dodatkowo generowany jest
wydruk sporzgdzanych dokumentéw na drukarce kasy. Mozliwe jest takze
wystawienie korekty zamowienia i inwentaryzaciji.

Wystawienie dokumentu

Na poczatku wybieramy typ dokumentu, jaki chcemy sporzgdzié¢
—zamowienie/inwentaryzacja lub korekta zamowienia/inwentaryzaciji.

Dokument PLU

Typ dokumentu

Zamowienie
Inwentaryzacja

Nastepnie kasa prosi o podanie opisu dokumentu — jest on drukowany

w nagtéwku dokumentu oraz zapisywany do bufora pozycji paragonowych
(max. 40 znakéw).

Kasa przy wywotaniu tej funkcji podpowiada ostatnio podany opis, ktéry
uzytkownik moze zmienic.

Dokument PLU - CE) 1257

Opis dokumentu{B) £*[ABC]

wystaw plu_zam|

Po zatwierdzeniu opisu przechodzimy do edycji kolejnych pozycji. Wybieramy
towar i podajemy ilo$¢. Zatwierdzenie dokumentu nastepuje po wyjsciu

z modutu generatora zamoéwien/inwentaryzacji lub poprzez utworzenie nowego
dokumentu w tym module.

Do opisanej powyzej funkcji istnieje mozliwos¢ zdefiniowania klawisza skrotu.
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22. Kopia bezpieczenstwa

Pamieé¢ USB

Kasa ERGO umozliwia wykonanie backupu danych z kopii elektronicznej na
nosnik USB. Operacje te mozna wykona¢ wybierajgc zwykig lub petng
synchronizacje. Podczas zwyktej synchronizacji sprawdzane jest, czy dany plik
istnieje na nosniku USB (weryfikacja wedtug daty utworzenia). Proces peinej
synchronizacji trwa dtuzej, poniewaz jest sprawdzany kazdy bit danych
zapisanych na nosniku USB.

Funkcja znajduje sie w menu: ’ ’
2 KIEROWNIK — 9 KOPIA BEZPIECZENSTWA — 1 PAMIEC USB

r::-:-|:-i. I:-EF'iE'I:E. '. &) 1255
Pamiec USB

Zuykta synchronizacija

Peklna synchronizacja

. . . . . A stat
Wyboru sposobu synchronizacji nalezy dokonac¢ kIaW|szam| m a

nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem

Po zatwierdzeniu wybranego sposobu synchronizacji nastepuje proces
zgrywania danych na nosnik USB.

Zgrywanie danych mozna przerwac¢ naciskajgc klawisz- .
Potwierdzenie komunikatu klawiszem M powoduje przerwanie operacji.
Nacisniecie klawisza-spowoduje powrét do wykonywania zgrywania

danych.
Po wykonaniu operacji, wyswietlany jest komunikat.

CEY 13

Zapis zakonczony

powodzZeniem

Odtaczenie nosnika USB podczas zgrywania danych powoduje wyswietlenie
btedu.
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23. Kopia elektroniczna

Informatyczny Nosnik Danych
OSTATNIE DOKUMENTY

Funkcja znajduje sie w menu:
4 KOPIA ELEKTRONICZNA — 1 OSTATNIE DOKUMENTY

Pozycja umozliwia wydrukowanie zapisanych kopii od 1 do 9 ostatnio
wydrukowanych dokumentow.

ZAWARTOSC PAMIECI PODRECZNEJ

Funkcja znajduje sie w menu: -
4 KOPIA ELEKTRONICZNA — 2 ZAWARTOSC PAMIECI
PODRECZNEJ

Funkcja stuzy do wydruku dokumentéw znajdujacych sie w pamieci podrecznej
urzgdzenia. Sposob poruszania sie po menu oraz dostepny zakres danych do
wydrukowania analogiczny do opisanego w rozdziale ,Kopie wydrukéw”.

ZAWARTOSC IND

Funkcja znajduje sie w menu:
4 KOPIA ELEKTRONICZNA — 3 ZAWARTOSC IND

Funkcja stuzy do generowania wydrukéw historycznych z kopii elektroniczne;j.

Po wybraniu i zatwierdzeniu rodzaju karty:
» wtasna - karta z danej kasy,

« obca - karta z innej kasy,

nalezy okresli¢ zakres dat dla drukowanych dokumentéw.

Kopie WYdrukde 0 ¥ 1309

Data poczgtkowa:

(- 1-(z0mg)

0 ERRR

Za pomoca klawiszy = , nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktére
ma by¢ zmienione (dzien, miesiagc, rok). Nastepnie wpisa¢ odpowiednie wartosci
z klawiatury lub ustawi¢ je za pomoca klawiszy h

Klawisz M zatwierdzenie operacji - przejscie do wyboru rodzaju dokumentow,

ktére majg by¢ drukowane.
Klawisz Hrezygnacja z operacji — wyjscie do poprzedniego menu.
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Wprowadzenie btednych danych (daty spoza zakresu) powoduje zgtoszenie
btedu i wyswietlenie komunikatu:

2858: Brad daty. Data J
@ poczatkowa
poZniejsza od daty |

Nie nalezy zmienia¢ karty IND podczas wykonywania przez

kase kopii wydrukow.

Zasady wyboru daty poczatkowej i korcowe;j:
1. Dla kart ,wtasnych”:

1.1 Wybranie daty poczgtkowej wczesniejszej niz data otwarcia pierwszego
nosnika KE powoduje, ze jest ona automatycznie ustawiana na date
inicjalizacji pierwszego nosnika. Nie mozna réwniez ustawi¢ daty
pdzniejszej niz data zapisana w zegarze urzadzenia.

1.2 Zakres dat musi zawiera¢ dane z jednej karty — jesli tak nie jest,
aplikacja automatycznie dostosowuje ten zakres do karty, ktorej
odpowiada dacie poczatkowe;.

2. Dla kart ,obcych”:
2.1 Wybor zakresu dat ograniczony do zawartosci zainstalowanej karty.

Po zatwierdzeniu zakresu dat aplikacja sprawdza, na ktérej karcie znajdujg sie
poszukiwane dane i w razie potrzeby (jesli zainstalowana karta jest inna niz
wymagana) wyswietla informacje, ze nalezy wymienic¢ karte.
Po wymianie karty uzytkownik musi potwierdzi¢ albo anulowac¢
operacje:

Klawisz zatwierdzenie operadji,
Klawisz rezygnacja z operacji.
Wybér rodzaju drukowanych dokumentéw:
Eopie Wadrukde : CEY 1513

Rodzaj dokumentow
Paragon
Wydruki niefiskalne
Raporty dobowe

Za pomoca klawiszy“,mdokonujemy wyboru sposrdd dostepnych opcji:
.Paragony”, ,\Wydruki niefiskalne”, ,Raporty dobowe”, ,Wszystkie”.
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Zatwierdzamy klawiszem M .

Kopie HYdrukdn

Numer poczgtkowy

Wybranie opciji ,Paragony”, ,Wydruki niefiskalne” powoduje wyswietlenie
zapytania o zakres numeréw do wydruku:

Klawisz
Klawisz rezygnacja z operacji - powrot do menu wybory rodzaju
drukowanych dokumentow:

zatwierdzenie operacji - przejscie do edycji numeru koncowego,

Kopie WYdrukde

Numer koncowy
| ZI]H[i]

Zatwierdzenie danych powoduje rozpoczecie wydruku, a nastepnie powrot do
menu wyboru zakresu drukowanych dokumentéw. Wprowadzenie btednych
danych powoduje zgtoszenie btedu.

INFORMACJE KE

Funkcja znajduje sie w menu:
4 KOPIA ELEKTRONICZNA — 4 INFORMACJE KE

Ta opcja stuzy do sprawdzenia zawartosci nosnika KE.

Po zatwierdzeniu (klawiszem [L¥4d ), wyswietlone zostanie menu:
Informacje kE : CEY 1519

1 Weryfikacja IHD
2 Historia KEE

3 Pojemnosc IND

WERYFIKACJA IND

Funkcja znajduje sie w menu:
4 KOPIA ELEKTRONICZNA — 4 INFORMACJE KE —
1 WERYFIKACJA IND

Ta opcja stuzy do weryfikacji nosnika KE w nastepujgcych przypadkach:
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1.Weryfikacja aktualnie otwartego nosnika KE.

2. Weryfikacja zamknietego nos$nika KE przypisanego do urzadzenia, na ktérym
dokonuje sie sprawdzenia.

3.Weryfikacja zamknietego nosnika KE z innego urzadzenia tego samego typu.

W przypadku zatwierdzenia operaciji, urzgdzenie rozpoczyna proces weryfikaciji
nosnika KE:

1.Nosnik KE zostat zweryfikowany poprawnie. Kasa wys$wietla komunikat:

Informacje kE

Weryfikacja KE
Poprauwna

2. Nosnik KE zawiera btedy. Kasa wyswietla komunikat:

29088:; Hosnik
niepravidkoun).

Po nacisnieciu klawisza -urzadzenie powraca do stanu poprzedniego.

W przypadku btednej weryfikacji nosnika KE nalezy:

Uzy¢ karty IND z poprawnymi danymi (np.: odzyskanymi z zapisywanego
backup-u), jezeli to nie jest mozliwe, nalezy zamkna¢ taki no$nik KE
i zainicjalizowa¢ nowy — patrz poczatek rozdziatu.

HISTORIA KE

Funkcja znajduje sie w menu:
4 KOPIA ELEKTRONICZNA - 4 INFORMACJE KE — 2 HISTORIA
KE

Wybranie tej opcji powoduje, ze urzadzenie drukuje informacje o aktualnie
zainstalowanym nosniku kopii elektronicznej oraz o innych nosnikach
wykorzystywanych do archiwizowania danych na tym urzadzeniu. Dane s3g
drukowane z obszaru zawierajgcego historie danych kopii elektronicznej, tj.:
numer nosnika, zakres numeréw raportéw dobowych zarchiwizowanych na tym
nosniku wraz z datami i godzinami ich wykonania oraz informacje, czy dany
nosnik zostat zamkniety poprawnie.
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POJEMNOSC IND

Funkcja znajduje sie w menu:
4 KOPIA ELEKTRONICZNA — 4 INFORMACJE KE — 3 POJEMNOSC
IND

Po wybraniu tej opcji urzadzenie wyswietli komunikat informujgcy o wolnym
miejscu na Informatycznym Nos$niku Danych. Np.

Infarmacje KE

Wolne miejsce na
nosniku 88895 kB

INICJALIZACJA NOSNIKA KOPII ELEKTRONICZNEJ (KE

Funkcja znajduje sie w menu:
4 KOPIA ELEKTRONICZNA — 5 INICJALIZACJA IND

Funkcja powoduje zainicjalizowanie nosnika kopii elektronicznej:

1 W przypadku braku wczesniej zainicjalizowanego nosnika KE
— urzgdzenie automatycznie zainicjalizuje nowy nosnik KE.

2 W przypadku kiedy jest (byt) juz zainicjalizowany no$nik KE:

2.1 Jesli poprzedni nosnik KE zostat poprawnie zamkniety, zainicjalizowanie
nowego nosnika KE odbywa sie automatycznie, jak w przypadku opisanym w
punkcie 1.

2.2 Jesli poprzedni nosnik nie zostat zamkniety, jest poprawny i obecny w
kasie, wyswietlany jest komunikat:

Hosnik juz
Zainicjalizowany.

2.3 Jesli poprzedni nos$nik KE nie zostat zamkniety (sytuacja awaryjna — no$nik
KE zostat zagubiony lub uszkodzony). Sposéb postepowania jest nastepujacy:

* Urzadzenie zgtasza btad.

Kopia elektron.

Poprzedni nosnik KE
niezamkniety*

Hie [ Tak GEEN
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Klawisz zatwierdzenie operacji,
Klawisz rezygnacja z operacji.

» Wyswietlane jest pytanie, czy zainicjalizowa¢ nowy nosnik KE.

Gy 131

Zainicjalizowac nowy
nosnik KE?

HielH Tak GEEE

Klawisz [i¥id zatwierdzenie operaciji,

Klawisz rezygnacja z operacji.

« Po potwierdzeniu kasa wymusza przepisanie 6-o cyfrowego,
losowego kodu operaciji.

Kopia elektron.

Wpisz kod: 324171

* klawisze numeryczne — wpisanie kodu,

. klawisz- — skasowanie ostatniego znaku,

* zatwierdzenie — klawisz M , gdy kursor znajduje sie na
ostatniej pozycji edytowanego kodu,
* W przypadku podania btednego kodu kasa wyswietli komunikat:

Kopia elektron.

Bredny kod. Gzy
ponowic probe?

Potwierdzenie klawiszem w powoduje wygenerowanie
nowego kodu i powr6t do pola przepisania kodu.

Rezygnacja - klawisz- — wyswietlenie:

Instrukcja obstugi kasy fiskalnej POSNET ERGO 1.02 171



@ 484: Bredny kod.

Po skasowaniu komunikatu, kasa wraca do pozycji 5
Inicjalizacja IND.

» Zatwierdzenie poprawnego kodu powoduje zainicjalizowanie
kolejnego nosnika KE i jednoczesnie awaryjne zamknigcie
poprzedniego no$nika KE.

2.4 Sytuacje awaryjne:

W przypadku braku pustego nosnika KE w slocie kasa zgtasza
btad i nastepuje powrét do menu gtéwnego.

ZAMKNIECIE NOSNIKA KE

Funkcja znajduje sie w menu:
4 KOPIA ELEKTRONICZNA - 6 ZAMKNIECIE IND

Opcja umozliwiajgca wymuszenie zamkniecia nosnika KE (poza sytuacja, kiedy
jest on zamykany automatycznie z powodu braku miejsca do przepisania
zawartosci pamieci podrecznej).

Kasa wyswietla zapytanie:

Zamkniecie ind ESRERE

Zamkngc biezacy
nosnik KE?

HielH Tak GEFEE

Klawisz M zatwierdzenie funkgciji.

Po potwierdzeniu kasa wymusza wpisanie 6-o cyfrowego, losowego kodu
operacji. Poprawne wpisanie w/w kodu powoduje zamkniecie nos$nika KE.

camkniecie ind

Wpisz kod: 306446
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Klawisz N — zatwierdza operacje i powoduje zamkniecie nosnika
KE.

Klawisz- — rezygnacja z operacji — wyjscie do menu gtéwnego.

GRAFIKA NA WYDRUKACH Z KE

Funkcja znajduje sie w menu:
4 KOPIA ELEKTRONICZNA — 7 GRAFIKA NA WYDRUKACH Z KE

Funkcja umozliwia wybor, czy na kopiach dokumentéw drukowanych z kopii
elektronicznej, grafika ma wystepowac w takiej postaci, jak na oryginale (jesli
byta na nim drukowana), czy w postaci samego oznaczenia.
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2 4.

Postepowanie w przypadkach

awarii

Jezeli zauwazysz, ze kasa pracuje nieprawidtowo lub catkowicie przestata
dziata¢, zwrdo¢ uwage, czy na wyswietlaczu operatora kasa nie wyswietla
numeru btedu. Czes¢ btedow mozna w prosty sposéb usungé samodzielnie.
Gdyby okazato sie, ze btad jest niemozliwy do usuniecia, to skontaktuj sie z
firma, ktora serwisuje Twojg kase. Dane firmy znajdziesz w ksigzce serwisowe;j

kasy.

Bledy podczas sprzedazy

Numer | Opis btedu Sposéb usuniecia
103 Biad wartosci. Zty format wartos$ci. Wprowadzi¢ wartos¢ w odpowiednim
formacie.
104 Puste pole przy wprowadzaniu. Wprowadzi¢ odpowiednig warto$c¢.
105 Bfad wartosci. Warto$¢ za duza. Wprowadzi¢ warto$¢ z odpowiedniego
zakresu.
153 Biad ilosci. Zty format iloSci. Wprowadzi¢ ilos¢ w odpowiednim
formacie.
154 Btad ceny. Cena zerowa. Zmieni¢ ustawienie ,Ceny sztywnej” na
NIE dla danego towaru.
155 Btad ceny. Cena za duza. Wprowadzi¢ cene z zakresu ,,0,01 —
999999,99”.
156 Btad ilosci. llos¢ zerowa. Wprowadzi¢ dodatnig ilos¢.
158 Przekroczona ilo$¢ opakowan na Na jednym paragonie mozna sprzeda¢ do
paragonie. 250 opakowan.
164 Nie znaleziono pozycji do Wprowadzi¢ odpowiednig warto$¢ do
stornowania. stornowania.
161 Brak poprzednie;j linii sprzedazy. Poprzednia linia paragonu zostata
wystornowana.
167 Za mato pozycji w zestawie. Zaprogramowac zestaw z minimum
jednym towarem.
168 Nie zaprogramowany rabat Wybra¢ zaprogramowany rabat.
172 Btad wartosci. Wprowadzono Wprowadzi¢ dodatnig forme pfatnosci.
wartos$¢ zerowa.
173 Podaj warto$¢ wptaty Wprowadzi¢ wpftate.
174 Za duza kwota wplaty. Zabronione | Wybra¢ inng forme ptatnosci lub zmienié
wydawanie reszty. ustawienie wydania reszty dla tej formy
ptatnosci.
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Numer | Opis btedu Sposéb usunigcia
175 Proba wprowadzenia formy Nie mozna wybrac¢ formy ptatnosci przy
ptatnosci, przy probie zwrotu ze transakcji dla opakowan zwrotnych.
sprzedazy.
176 Przekroczona ilo$¢ form ptatnosci na | Nie mozna wprowadzi¢ (wybraé) wiece;j
paragonie. form ptatnosci dla tego paragonu.
177 Btedny rodzaj rabatu. Rabaty progresywne i promocja nie mogg
by¢ udzielane do linii paragonu.
179 Przekroczony limit rabatu/narzutu z | Nalezy poda¢ warto$¢ rabatu/narzutu z
reki reki w granicach ustawionego limitu.
180 Zbyt duza wptata do kasy. Nalezy wprowadzi¢ wartos¢ z
odpowiedniego przedziatu.
183 Biad taczenia rabatow/narzutéw. Nalezy zmien ustawienie w
programowaniu rabatéw/narzutéw
't 3czenie rabatow' na TAK.
184 Bfad ilosci. Towar ma opakowanie. | Nalezy podac ilos¢ w odpowiednim
formacie.
186 Btad ilosci przy stornowaniu Nalezy wprowadzi¢ ilos¢ w odpowiednim
formacie.
188 Operacja STORNO niemozliwa. Nie mozna zestornowac¢ opakowania,
Opakowanie powigzane z towarem. | ktore jest przypisane do towaru.
189 llo$¢ opakowania wieksza niz Nalezy wprowadzi¢ odpowiednig wartosc.
przyjeta/wydana.
250 Zbyt krotki kod kreskowy. Nalezy wprowadzi¢ kod kreskowy w
odpowiednim formacie.
251 Nie znaleziono rekordu formatu kodu | Nalezy upewnic sie, czy wpisate$
kreskowego. poprawny format kodu.
252 Biad formatu kodu kreskowego. Nalezy wprowadzi¢ kod kreskowy w
odpowiednim formacie.
253 Btad sumy EAN13 kodu Nalezy wprowadzi¢ kod kreskowy w
kreskowego. odpowiednim formacie.
300 Karta rabatowa niewazna. Nalezy wprowadzi¢ inny kod karty
rabatowe;.
301 Zta karta rabatowa. Nalezy wprowadzi¢ inny numer karty.
302 Karta rabatowa nieaktywna. Nalezy wprowadzi¢ inny numer karty.
303 Nieznany kod btedu karty rabatowej. | Nalezy sprawdzi¢ konfiguracje autoryzacji
kart rabatowych. | pondéw operacje.
304 Btedny sposdb wprowadzania karty. | Nalezy wprowadzi¢ kod karty zgodny z

konfiguracja.
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Numer | Opis btedu Sposéb usuniecia
305 Btedny format karty. Nalezy wprowadzi¢ inny numer karty.
307 W systemie nie skonfigurowano Nalezy skonfigurowaé autoryzacje kart
zadnej autoryzacji kart rabatowych. | rabatowych.
308 Pusta nazwa autoryzaciji. Nalezy wpisa¢ nazwe autoryzaciji.
309 Pusty adres serwera autoryzaciji. Nalezy wpisa¢ adres serwera z ktérym ma
taczy¢ sie kasa.
312 Btedna odpowiedz serwera. Nalezy sprawdzi¢ potgczenie z serwerem.
313 Biad potaczenia z serwerem. Nalezy sprawdzi¢ konfiguracje autoryzaciji
kart rabatowych.
Bledy zwigzane z konfiguracjg
Numer | Opis btedu Sposéb usuniecia
320 Brak uprawnien. Dany operator nie ma uprawnien do
wybranej funkgji, operacji. Nalezy
wybieraé innego operatora, ktory
posiada takie uprawnienia.
321 Statystyki grup nieaktywne. Nalezy wiaczy¢ w konfiguracji grupy
towarowe (tygodniowe lub roczne).
323 Operacja zablokowana w konfiguracji | Pozycja jest zablokowana w danym
egzemplarzu kasy.
324 Pozycja zablokowana Dana funkcja jest zablokowana dla tej
wersji kasy.
700 Btedny adres IP. Nalezy sprawdzi¢ czy adres IP zostat
wpisany w odpowiednim formacie.
702 Btedna dtugos¢ impulsu szuflady. Nalezy sprawdzi¢ konfiguracje impulsu
szuflady.
733 Waluta nie moze by¢ domysing formg | Nalezy wybrac¢ inng forme ptatnosci.
ptatnosci.
738 Nieprawidtowa konfiguracja Ethernetu. | Nalezy sprawdzi¢ konfiguracje potgczen
sieciowych ,Ethernet”.
741 Nieprawidtowy zakres dat. Nalezy wprowadzi¢ odpowiedni zakres
dat. Rosnaco.
742 Btedna konfiguracja rabatu Nalezy sprawdzi¢ konfiguracje rabatu
czasowego. czasowego.
745 Multiplekser nie jest ustawiony na Nalezy wstawi¢ interfejs multipleksera.
zadnym porcie. Port na ktérym dziatat multiplekser
zostat zajety przez inne urzadzenie.
746 Btad parametréw polecenia drukarki Nalezy sprawdzi¢ konfiguracje drukarki
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Numer | Opis btedu Sposéb usunigcia
paragonowe;. paragonowe;j.
759 DHCP aktywne. Funkcja niedostepna. | Funkcja bedzie dostepna po wytaczeniu
DHCP.

760 Port zarezerwowany na ustugi Nalezy wybiera¢ inny numer portu.

systemowe

761 Port zarezerwowany przez ustuge FSP | Nalezy wybieraé inny numer portu.

762 Nie znaleziono adresu IP Nalezy sprawdzi¢ konfiguracje potgczen

sieciowych.
Bledy logowania i wylogowania

Numer | Opis btedu Sposéb usunigcia

770 Brak karty logowania. Wprowadzona karta nie jest przypisana
do zadnego operatora.

771 Karta niewazna! Karta stracita wazno$¢. Nalezy uzy¢ innej
karty.

772 Karta nieuprawnionego uzytkownika! | Nalezy upewnic sie czy dany numer karty
jest przypisany do danego kasjera.

773 Wymagane zalogowanie kierownika. | Nalezy zalogowac sie na
predefiniowanego operatora.

774 Btedne hasto operatora Wprowadzono btedne hasto. Nalezy
wpisac je jeszcze raz.

782 Puste hasto operatora Nie wprowadzono hasta operatora.
Nalezy wprowadzi¢ hasto w wybranym
sposobie logowania.

Bledy obstugi bufora pozycji paragonowych

Numer | Opis btedu Sposéb usuniecia

804 Zapetniony bufor pozycji paragonowych | Nalezy wykasowac¢ dane z buforu.

805 Nieskonfigurowany bufor pozyciji Nalezy zaprogramowac bufor pozycji

paragonowych paragonowych.

806 Btedna konfiguracja bufora. Nalezy sprawdzi¢ konfiguracje bufora

pozycji paragonowych.

753 Nazwa pusta. Nalezy wprowadzi¢ nazwe bufora

pozycji paragonowych.

808 Nazwa nie jest unikalna. Nalezy wprowadzi¢ inng nazwe, ktéra

nie jest zaprogramowana w obrebie tej
bazy.
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Btedy zwigzane ze zworg serwisowa

Numer | Opis btedu Sposaéb usuniecia

360 Nie usunieta zwora serwisowa. Wezwij Wezwacé serwis
serwis! Znaleziono zwore serwisowg

361 Brak zwory serwisowej. Wezwij serwis! Nie | Wezwac serwis
znaleziono zwory

Btedy zwigzane z raportami

Numer | Opis btedu Sposaéb usuniecia

381 Sprzedaz zablokowana. Brak raportu | Nalezy wykonac¢ raport dobowy.

dobowego.

382 Préba wykonania drugiego raportu Raport zerowy zostat juz wykonany w

zerowego. danej dobie.

383 Brak raportu dobowego. Nalezy wykonac raport dobowy.

400 Btedna wartos¢. Nalezy wprowadzi¢ wartos¢ z
odpowiedniego zakresu dla podawanego
parametru.

401 Nazwa poczgtkowa wieksza od Nalezy wybra¢ poprawny zakres (np. od

nazwy koncowej. pierwszego do ostatniego.)

402 Numer poczatkowy wiekszy od Nalezy wybra¢ poprawny zakres (np. od

numeru koncowego. pierwszego do ostatniego.)

403 Kod poczatkowy wiekszy od kodu Nalezy wybraé poprawny zakres (np. od

koncowego. pierwszego do ostatniego.)

404 Btedny kod. Przepisano btednie kod. Nalezy
wprowadzi¢ kod jeszcze raz.

Bledy zwigzane z odczytem z wagi

Numer | Opis btedu Sposaéb usunigcia
419 Waga nie skonfigurowana w systemie. | Nalezy skonfigurowa¢ wage.
420 Waga nie wskazuje poprawnej Nalezy zdjg¢ i potozy¢ ponownie towar
wartosci. na wadze.
421 Waga nie skonfigurowana w systemie. | Nalezy skonfigurowa¢ wage.
422 Btad odczytu z wagi. Nalezy zdjg¢ i potozy¢ ponownie towar
na wadze.
423 Brak odpowiedzi z wagi. Nalezy sprawdzi¢ podigczenie wagi do
kasy lub konfiguracje.
424 W systemie nie skonfigurowano zadnej | Nalezy skonfigurowa¢ wage.
wagi.
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Numer | Opis btedu Sposodb usuniecia

425 Waga zerowa. Proba odczytania ilosci przy zerowym
wskazaniu wagi.

426 Waga ujemna. Préba odczytania ilosci przy ujemnym
wskazaniu wagi.

427 Pomiar wagi niestabilny. Nalezy poczekac¢ na ustabilizowanie
wskazania wagi.

428 Waga przecigzona. Przekroczono maksymalng mase
wazenia.

429 Brak legalizacji wagi. Wezwac serwis.

430 Waga zintegrowana nie podtgczona. Nalezy podtgczy¢ wage POSNET do
portu COM 3.

431 Waga zintegrowana nie Nalezy sprawdzi¢ w konfiguracji czy

skonfigurowana. waga POSNET jest aktywna.
Bledy aplikacji zwigzane z RTC
Numer | Opis btedu Sposdb usuniecia
460 Biad zegara. Wezwij serwis! Btgd zegaraw | Wezwac¢ serwis
trybie fiskalnym
461 Bfad zegara. Zaprogramuj date i czas. Btad | Zaprogramowac¢ date i czas
zegara w trybie niefiskalnym
Bledy autoryzacji

Numer | Opis btedu Sposaéb usunigcia

480 Kasa juz jest autoryzowana Kasa nie wymaga juz kodu autoryzaciji.

bezterminowo.

482 Kod autoryzacji juz zostat uzyty. Nalezy wprowadzi¢ inny kod.

Wprowadz inny kod.

484 Sprzedaz zablokowana. Wprowadz kod | Nalezy wprowadzi¢ kod autoryzaciji.

autoryzacji.

485 Btad kodu autoryzacji. Wprowadzono btedny kod autoryzac;ji.
Nalezy ponowi¢ prébe wprowadzenia
kodu.

486 Blokada autoryzacji. Wprowadz kod z | Nalezy wprowadzi¢ kod autoryzacji z

klawiatury. poziomu kasy.

487 Uzyto juz maksymalnej liczby kodéw. Nalezy wprowadzi¢ kod bezterminowy.
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Btedy zwigzane z operacjami na typach statystyki.

Numer | Opis btedu Sposaéb usuniecia
500 Wartos$¢ po operacji mniejsza od Nalezy wprowadzi¢ wartos¢ z
minimalne;. odpowiedniego zakresu.
501 Za duza wartos$¢ wptaty/wyptaty. Nalezy wprowadzi¢ wartos¢ z
odpowiedniego zakresu.

Btedy zwigzane ze stanem kasy.

Numer | Opis btedu Sposaéb usuniecia
520 Brak $rodkoéw ptatniczych w kasie. Przekroczono stan srodkéw ptatniczych
dla danej formy ptatnosci. Nalezy
wybrac inng forme ptatnosci.
521 Btedny stan kasy. Nalezy wykonaé Nalezy wykonac raport kasjera
raport zmianowy. (zmianowy).

Bledy zwigzane z magazynem

Numer | Opis btedu Sposob usuniecia
540 Brak towaru w magazynie. Nalezy doda¢ towar do magazynu.
541 Brak opakowania w magazynie. Nalezy doda¢ opakowanie do
magazynu.
542 Za duzy stan magazynowy towaréw. | Wprowadzono juz maksymalny stan
magazynowy towaréw (99999,999)
543 Za duzy stan magazynowy opakowan. | Wprowadzono juz maksymalny stan
magazynowy opakowan (99999).
544 Préba operacji na nieaktywnym Nalezy aktywowa¢ magazyn PLU.
magazynie PLU
545 Préba operacji na nieaktywnym Nalezy aktywowa¢ magazyn opakowan.
magazynie opakowan
546 Nieaktywne stany minimalne PLU Nalezy aktywowaé pozycje 'Stany
minimalne PLU'.
547 Nieaktywne stany minimalne Nalezy aktywowac¢ pozycje 'Stany min.
opakowan opakowan'.
548 Wigczono obstuge receptur Operacji nie mozna wykona¢ dopdki jest
wigczona obstuga receptur.
550 Brak pozycji w zestawie Nie dodano zadnego sktadnika do
zestawu.
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Bledy baz danych

Numer | Opis btedu Sposadb usunigcia

900 Btad formatu kodu wazonego. Nalezy wprowadzi¢ kod w odpowiednim
formacie.

901 Rekord juz zaprogramowany. Nalezy wprowadzi¢ inng nazwe rekordu.

902 Rekord predefiniowany. Kasowanie | Nie mozna skasowa¢ rekordu

niemozliwe. predefiniowanego.

903 Rekord nie istnieje. Nalezy wybra¢ niezaprogramowany rekord.

904 Baza jest pusta. W danej bazie nie zaprogramowano
zadnego rekordu.

905 Baza jest petna. Wszystkie rekordy w bazie zostaty
zaprogramowane. W celu
zaprogramowania nowego rekordu nalezy
usungc juz istniejacy.

909 Nieprawidtowy numer rekordu. Nalezy wprowadzi¢ numer z
odpowiedniego zakresu.

910 Nazwa nie jest unikalna. Nalezy wprowadzi¢ inng nazwe rekordu.

916 Nieprawidtowa wartosc. Nalezy wprowadzi¢ wartos¢ z
odpowiedniego zakresu.

919 Nieunikalne hasto operatora. Nalezy zaprogramowac inne hasto, ktére
nie jest w obrebie tej bazy.

920 Nieunikalny kod kreskowy. Nalezy zaprogramowac inny kod kreskowy,
ktéry nie jest w obrebie tej bazy.

921 Nieprawidtowy kod kreskowy. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
wprowadzonego kodu.

922 Jeden ze skfadnikéw zestawu jest | Sktadnikiem zestawu mogg by¢ tylko

zestawem. towary.

923 Nieunikalny numer PLU w Nalezy wybra¢ innych numer PLU.

zestawie.

925 Zta wartos¢ progéw rabatu Wartos$¢ progéw rabatu progresywnego

progresywnego. musi by¢ programowana rosngco.

926 Btedna cena Nalezy wprowadzi¢ cene z odpowiedniego
zakresu.

927 PLU juz jest w notatniku Wybrane PLU zostato juz dodane do
notatnika.

928 Baza notatnika jest petna Zapetniono baze notatnika. By doda¢ nowg
pozycje, nalezy usungc inny rekord.

931 Btedna wartos$¢ procentowa. Nalezy wprowadzi¢ warto$¢ z zakresu
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Numer

Opis btedu

Sposadb usunigcia

0,01-99,99.

932 Btedna wartos¢ rabatu / narzutu. Nalezy wprowadzi¢ wartos¢ z
odpowiedniego zakresu.

934 Brak progéw dla rabatu Nalezy zaprogramowac przynajmniej jeden

progresywnego prog.

935 Zta wartos¢ rabatu w Wartos¢ progoéw rabatu musi by¢ rosnaca.

poszczegdlnych progach

936 Zta warto$¢ parametréw (M < N) Warto$¢ M musi by¢ wieksza od wartosci
N.

937 Nieprawidtowy typ rabatu. Wybranego rabatu nie mozna wykorzystaé
w danej sytuacji (operacji).

939 Za duzo form ptatnosci Przekroczono limit zaprogramowanych

‘gotéwkowych' lub typu waluta. form ptatnosci typu waluta. By
zaprogramowaé nowa, nalezy usungé
jeden z rekordéw.

940 Préba zmiany typu Nie mozna zmieni¢ predefiniowanego

predefiniowanego operatora na operatora.
kasjera

942 Préba zmiany predefiniowane;j Nie mozna zmieni¢ predefiniowanej formy

formy ptatnosci na niegotéwkowa. | ptatnosci.

943 Préba kasowania zalogowanego Nalezy zalogowac sie na innego

uzytkownika. uzytkownika z odpowiednimi
uprawnieniami.
944 Niezerowe statystyki rekordu. Nalezy wykonac raport dobowy.
945 Pusta nazwa rekordu Nalezy wprowadzi¢ nazwe rekordu.
947 Niepoprawny typ formy ptatnosci. | Wybrany typ formy ptatnosci nie moze byé
wykorzystany w danej sytuacji. Nalezy
wybraé inny typ.
948 Wymagany raport komunikac;ji. Nalezy wykonac¢ raport komunikacji.
Nowy rekord.

949 Wymagany raport komunikac;ji. Nalezy wykonac raport komunikacji.
Zmiana nazwy.

950 Wymagany raport komunikacji. Nalezy wykonaé raport komunikacji.
Zmiana PTU.

951 Wymagany raport komunikaciji. Nalezy wykonac¢ raport komunikacji.
Kasowanie.

952 PLU jest elementem zestawu lub Nalezy wybrac¢ inne PLU.

wielopaku

953 Nieunikalny numer PLU w obrebie | Nalezy wybra¢ inne PLU.
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Numer

Opis btedu

Sposaéb usunigcia

tego samego zestawu.

955 Przepetnienie bufora zmian nazw | Nalezy wykonac¢ raport komunikacji.
PLU. Wykonaj raport komunikaciji.
959 Jednoczesna zmiana PTU i nazwy. | Nalezy zapisa¢ najpierw zmiang PTU lub
nazwy.
965 ID Kkarty juz istnieje w bazie Nalezy wprowadzi¢ inny numer karty.
968 Brak walut Nie zaprogramowano zadnej formy
ptatnosci typu waluta.
977 Notatnik jest pusty Nie przypisano zadnego PLU do notatnika.
978 Zerowa cena opakowania Nalezy zaprogramowa¢ domysing cene
opakowania lub zmien ceng sztywng na
NIE.
984 Btedna maksymalna kwota Nalezy wprowadzi¢ warto$¢ z
Cashback. odpowiedniego zakresu.
986 PLU nie jest towarem Nalezy wybiera¢ inny rekord PLU.
992 Btedna ilos¢ Nalezy wprowadzi¢ ilos¢ z odpowiedniego
formatu.
Bledy fatalne pamieci fiskalnej
Numer | Opis btedu Sposéb usuniecia
2068 Nieprawidtowa suma kontrolna programu Wezwac serwis
1000 | Btad fatalny modutu fiskalnego, wykonaj Wezwac serwis
restart urzgdzenia.
1001 Btad fatalny modutu fiskalnego, wypieta Wezwac serwis
pamiec fiskalna.
1002 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu. | Wezwac serwis
1003 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad nie Wezwac serwis
ujety w specyfikaciji bios.
1004 Btad fatalny modutu fiskalnego, btedne sumy | Wezwac serwis
kontrolne.
1005 Btad fatalny modutu fiskalnego, btgd w Wezwac serwis
pierwszym bloku kontrolnym.
1006 | Btad fatalny modutu fiskalnego, btad w Wezwac serwis
drugim bloku kontrolnym.
1007 Btad fatalny modutu fiskalnego, btedny id Wezwac serwis
rekordu.
1008 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad Wezwac serwis
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Numer

Opis btedu

Sposéb usunigcia

inicjalizacji adresu startowego.

1009 Btad fatalny modutu fiskalnego, adres Wezwac serwis
startowy zainicjalizowany.

1010 | Btad fatalny modutu fiskalnego, numer Wezwac serwis
unikatowy juz zapisany.

1011 Btad fatalny modutu fiskalnego, brak numeru | Wezwac serwis
w trybie fiskalnym.

1012 Btad fatalny modutu fiskalnego, bfad zapisu | Wezwac serwis
numeru unikatowego.

1013 Btad fatalny modutu fiskalnego, Wezwac serwis
przepetnienie numerdéw unikatowych.

1014 Btad fatalny modutu fiskalnego, btedny jezyk | Wezwac serwis
W numerze unikatowym.

1015 Btad fatalny modutu fiskalnego, wiecej niz Wezwac serwis
jeden NIP.

1016 | Btad fatalny modutu fiskalnego, urzgdzenie |Wezwac serwis
w trybie do odczytu bez rekordu fiskalizacji.

1017 Btad fatalny modutu fiskalnego, Wezwac serwis
przekroczono liczbe zerowan RAM.

1018 | Btad fatalny modutu fiskalnego, Wezwac serwis
przekroczono liczbe raportéw dobowych.

1019 | Btad fatalny modutu fiskalnego, btad Wezwac serwis
weryfikacji numeru unikatowego.

1020 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad Wezwac serwis
weryfikacji statystyk z RD.

1021 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad odczytu | Wezwac serwis
danych z NVR do weryfikacji FM.

1022 Btad fatalny modutu fiskalnego, bfad zapisu | Wezwac serwis
danych z NVR do weryfikacji FM.

1023 Btad fatalny modutu fiskalnego, pamie¢ Wezwac serwis
fiskalna jest mata 1Mb zamiast 2Mb.

1024 | Btad fatalny modutu fiskalnego, nie Wezwac serwis
zainicjalizowany obszar danych w pamieci
fiskalnej.

1025 Btedny format numeru unikatowego. Wezwac serwis

1026 | Za duzo btednych blokéw w module Wezwac serwis
fiskalnym.

1027 | Brak oznaczenia btednego bloku w module | Wezwac serwis
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Numer | Opis btedu Sposéb usuniecia
fiskalnym.

1028 Rekord w module fiskalnym nie istnieje. Wezwac serwis

1029 Rekord w pamigci fiskalnej z datg pozniejszg | Wezwac serwis
od poprzedniego

1030 Btad odczytu skrétu raportu dobowego. Wezwac serwis

1031 Btad zapisu skrétu raportu dobowego. Wezwacé serwis

1032 Btad odczytu informacji o weryfikacji skrotu | Wezwac serwis
raportu dobowego.

1033 Btad zapisu informacji o weryfikacji skrétu Wezwac serwis
raportu dobowego.

1034 Btad odczytu etykiety nosnika. Wezwacé serwis

1035 Btad zapisu etykiety nosnika. Wezwac serwis

1036 | Niezgodnos¢ danych kopii elektoniczne;j. Wezwac serwis

1041 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad w Wezwac serwis
obszarze ID modutu kopii.

1042 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu | Wezwac serwis
ID modutu kopii.

1043 | Btad fatalny modutu fiskalnego, obszar ID Wezwac serwis
modutu kopii zapetniony.

1044 Btad fatalny modutu fiskalnego, nieudana Wezwac serwis
fiskalizacja.

1045 Data i czas wczesniejsze od daty ostatniego | Jesli zmieniano czas kasy na

raportu dobowego.

wczesniejszy niz ostatni zapis do

pamieci fiskalnej, odczeka¢ z
wykonaniem raportu az data i
czas beda pdzniejsze niz data

ostatniego zapisu. W przeciwnym

wypadku wezwac serwis

Btedy zwigzane z kopig elektronicznag

Numer | Opis btedu Sposaéb usuniecia

2900 Kopia elektroniczna petna. Stan Nalezy upewnic sie ze prawidtowy nosnik
kopii elektronicznej nie pozwala na | kopii elektronicznej jest wiozony i wykonac¢
wydrukowanie tego dokumentu. raport dobowy.

2901 Nosnik nie jest gotowy. Brak Nalezy odczeka¢ chwile i sprobowaé
nosnika lub operacja na nosniku powtdrzy¢ operacje. Jesli nadal btgd
trwa. wystepuje — wezwij serwis.

2903 Pamie¢ podreczna kopii Nalezy upewnic sie ze prawidtowy nosnik
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Numer

Opis btedu

Sposaéb usunigcia

elektronicznej zawiera zbyt duza
ilos¢ danych.

kopii elektronicznej jest wtozony i wykonaé
raport dobowy.

2906 Uszkodzony bufor kopii. Wezwac serwis

2908 Nos$nik nieprawidtowy - Nalezy upewni¢ sie ze odpowiedni no$nik
nieodpowiedni dla wybrane;j dla danej operaciji jest wiozony i powtérzy¢
operaciji. operacje.

2909 Nie udato sie zainicjalizowaé Nalezy upewnic sie ze odpowiedni no$nik
nosnika. kopii elektronicznej jest wiozony i powtérzyé

operacje.
2914 Btad fatalny modutu kopii Wezwac serwis

elektronicznej.

Bledy terminala

Numer | Opis btedu Sposaéb usunigcia

2200 Terminal pfatniczy niedostepny. Funkcja jest wytagczona w konfiguraciji.

2201 Brak komunikacji z terminalem. Nalezy sprawdzi¢ potgczenie kasy z
terminalem i/lub parametry transmisji.

2202 Terminal nie odpowiada. Nalezy sprawdzi¢ potgczenie i/lub
konfiguracje kasy z terminalem i ponéw
operacje.

2203 Terminal nie odpowiada. Nalezy sprawdzi¢ potaczenie i/lub

konfiguracje kasy z terminalem i ponowi¢
operacje.

Btedy zmian walut ewidencyjnych

Numer | Opis btedu Sposoéb usuniecia
2300 Waluta ewidencyjna juz Nie mozna drugi raz zmieni¢ waluty
zmieniona. ewidencyjnej w obrebie jednego raportu
dobowego.
2301 Préba ustawienia juz ustawionej Waluta o podanym symbolu jest juz
waluty. zaprogramowana. Nalezy wprowadzi¢ inny
symbol waluty.
2302 Btedna nazwa waluty. Nalezy wprowadzi¢ symbol 3 znakowy.
2303 Automatyczna zmiana waluty Zostata ustawiona automatyczna zmiana
waluty.
2304 Btedna wartos¢ przelicznika kursu. | Nalezy wprowadzi¢ wartos¢ z
odpowiedniego zakresu.
2305 Nie ustawiono zmiany waluty. Nalezy ustawi¢ zmiane waluty w terminie
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Numer | Opis bfedu Sposodb usunigcia
pozniejszym.

2306 Podany czas juz minat. Nie mozna zaprogramowac zmiany waluty z
datg przesztg. Nalezy wprowadzi¢ date
przyszig.

2307 Przekroczono maksymalng liczbe | Nie mozna wprowadzi¢ wiecej zmian walut.

zmian walut.
Btedy WiFi

Numer | Opis btedu Sposob usuniecia

3400 Btad modutu WiFi. Nalezy odczekaé chwile i sprébowaé
powtorzy¢ operacje. Jesli nadal btgd
wystepuje — wezwac serwis.

3401 Btad potaczenia z siecig WiFi. Nalezy sprawdzi¢ konfiguracje danej sieci.

3402 Interfejs WiFi nieaktywny. Funkcja jest wylgczona.

3404 Niepoprawny SSID. Zostata wprowadzona niepoprawna nazwa
sieci.

3405 Modut WiFi niegotowy. Nalezy odczekaé chwile i sprébowaé
powtorzy¢ operacje.

Btedy modemu GPRS

Numer | Opis btedu Sposaéb usuniecia

3414 Brak przypisanego portu COM. W konfiguracji modem nie jest przypisany
do

3415 Modem jest nieaktywny. Funkcja jest wytgczona.

Bledy potaczen wychodzacych

Numer | Opis btedu Sposob usuniecia

3430 W systemie nie skonfigurowano Nalezy skonfigurowac potgczenie
zadnego potgczenia wychodzgce.
wychodzgcego.

3431 Woybrane potgczenie nie jest Nalezy wybra¢ potaczenie wychodzgce.

potaczeniem wychodzacym.
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25. Certyfikat

Wszelkie niezbedne certyfikaty i homologacje dostepne sg do pobrania na
stronie internetowej www.posnet.com.
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Serwis kasy:

POSNET

Wsparcie Techniczne G)
%, 801 800111 Q) wsparcie@posnet.com

Uwaga!

Instrukcja moze ulec zmianie.
Najnowsza wersja dokumentu dostepna
na stronie internetowe] www posnet.com
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