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WAZNE ZALECENIA

V.

Takimi symbolami oznaczone sg w instrukcji szczegélnie wazne informacje, uwagi oraz
ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania kasy. Zaleca si¢ uwazne ich czytanie.

Zawartos¢ opakowania

Po rozpakowaniu nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ opakowania. W przypadku jakichkolwiek
nieprawidtowosci nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

. kasa fiskalna Fawag Lite 1.01,

. zasilacz,

. ptyta CD zawierajgca:

- Instrukcje obstugi Fawag Lite 1.01,

- sterowniki USB,

- program FAWAG OPF,

- program FAWAG ARCHIWIZATOR,

- program FAWAG ARCHIWIZER.
instrukcja obstugi Fawag Lite 1.01 (wersja drukowana),
ksigzka serwisowa (ksiazka kasy),

karta gwarancyjna,

formularz zgtoszenia kasy przez podatnika.
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Wazne zalecenia

Zaleca sie¢ uzywanie oryginalnego papieru termicznego polecanego przez
firme FAWAG. Uzywanie innego papieru niz oryginalny moze doprowadzi¢

— do uszkodzenia gtowicy mechanizmu drukujgcego kasy i znacznie
pogorszy¢ jakos¢ wydrukow.

Papier nalezy wymienia¢ w momencie pojawienia sie zabarwionej
krawedzi.

Z wyjatkiem czynno$ci opisanych w niniejszej instrukcji, nigdy nie nalezy
dokonywa¢ samemu napraw kasy. Wszystkie czynnosci serwisowe
powinny by¢ zlecone przeszkolonemu w firmie Fawag serwisantowi.
Serwisant powinien byé zaopatrzony w wystawiong na jego nazwisko
wazng legitymacje. Termin waznosci uprawnien wpisany jest na legitymacii.

W nastepujgcych sytuacjach nalezy wytgczyé zasilanie kasy i wezwac

serwis:
@'» . gdy do mechanizmu drukujgcego dostata sie ciecz,
jezeli kasa spadta lub zostata uszkodzona obudowa,
kase wystawiono na dziatanie deszczu lub wody,
pojawit sie wydruk ‘Zerowanie RAM',
data zegara w kasie jest niezgodna ze stanem faktycznym.

258>
&L

L 9.2,
\v(v '
&/,

Nie wolno, pod grozbg utraty gwarancji, narusza¢ plomby zabezpieczajacej
kase przed otwarciem przez osoby niepowotane.

Korzystanie z papieru niespetniajgcego wymagan okreslonych przez

producenta powoduje utrate gwarancji.
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Ksigzka serwisowa

Jest to wazny dokument w formie ksigzeczki A5 dotagczanej do kazdego urzgdzenia fiskalnego.

W ksigzce tej odnotowuje sie najwazniejsze informacje zwigzane z dziataniem i ewentualnymi
naprawami kasy (przeglady techniczne, zmiany stawek VAT itd.)

Ksigzka serwisowa powinna byé zawsze dostepna na wezwanie urzednika prowadzacego kontrole
skarbowa.

Wymiana papieru

Do wysuwania papieru w trybie sprzedazy stuzy klawisz . .

Nie wolno wysuwaé papieru z komory mechanizmu drukujacego w inny sposob, gdy pokrywa
dociskajgca watek do glowicy (papieru) jest opuszczona - grozi to uszkodzeniem mechanizmu
drukujgcego.

Papier nalezy wymienia¢ w momencie pojawienia sig¢ zabarwionej krawedzi. Wigcej informacji na ten
temat znajduje sie w rozdziale Zaktadanie papieru.

Niebezpieczenstwo poparzenia!

Glowica mechanizmu drukujacego i jej okolice moga szybko nagrzac¢
sie do wysokiej temperatury podczas drukowania. Nie nalezy dotyka¢
glowicy drukujacej i jej bezposrednich okolic!

Okolice mechanizmu drukujacego zawieraja ostre, metalowe
krawedzie. Aby unikna¢ zranienia, zalecana jest ostroznos¢ podczas
czynnosci wymiany papieru oraz odrywania wydrukowanego
paragonu!

W Niebezpieczenstwo zranienia!
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Czyszczenie gtowicy
drukujacej

Jesli powierzchnia gtowicy drukujacej jest zabrudzona, nalezy jg wyczysci¢, by nie doprowadzi¢ do
uszkodzenia gtowicy. Nalezy przestrzegac nastepujacej instrukcji:

. Nie nalezy czysci¢ gtowicy bezposrednio po intensywnym wydruku z uwagi na ryzyko
poparzenia!
Wytgczyé zasilanie urzgdzenia.
Otworzy¢ pokrywe komory papieru.
Usuna¢ wstege papieru.
Delikatnie oczysci¢ gtowice termiczng przy uzyciu bawetnianego wacika nasgczonego
alkoholem etylowym lub izopropylowym (patrz rysunek). Uwaga: Do czyszczenia nie uzywac
innych plynéw, zwtaszcza rozpuszczalnikéw oraz twardych, szorstkich lub ostrych narzedzi
z uwagi na ryzyko uszkodzenia mechanizmu drukujgcego.

( Glowica termiczna

N Czyszczenie linijki termicznej mechanizmu drukujgcego.
Powyzszy rysunek jest poglgdowy — wyglad mechanizmu drukujgcego moze byc rézny w

zaleznosci od wyboru.
. Po catkowitym wyschnigciu glowicy zatozy¢ wstege papieru i zamknag¢ pokrywe.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechanizmu
drukujacego powstate w wyniku nieumiejetnego czyszczenia gtowicy
drukujacej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z

serwisem producenta.

Kopia elektroniczna

Kasa Fawag Lite wyposazona jest w Informatyczny No$nik Danych (IND), na ktérym zapisywane sa
kopie wydrukowanych dokumentow.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na podatniku cigzy obowigzek prowadzenia biezgcej kontroli

w zakresie prawidlowego i terminowego przekazu danych do archiwizowania na IND. Ponadto
podatnik ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zniszczenie lub zgubienie IND oraz utrate prawidiowo
zapisanych na nim danych.

Producent zaleca systematyczne wykonywanie przez podatnika dodatkowych kopii danych na innym
nosniku (np. ptyta CD). Mozna do tego celu wykorzysta¢ program Fawag Archiwizer dotgczony na
ptycie CD w zestawie z kasa.

Kody autoryzacji

Nowa kasa wymaga wprowadzenia kodu autoryzaciji.

Jezeli nie zostanie on wprowadzony, urzgdzenie zablokuje sie po 30 dniach od rozpoczecia pracy
(pierwszego zaprogramowania nagtéwka). Kasa sygnalizuje aktualny stan komunikatem na
wyswietlaczu bezposrednio po uruchomieniu. Brak komunikatu oznacza, ze wszystkie niezbedne kody
zostaty wprowadzone.

Wprowadzenie kodu moze by¢ wymagane po niektérych naprawach wykonywanych przez serwis.

Kody autoryzacji znajduja sie na naklejce, ktéra jest wlozona do ksiazki
serwisowej lub sg dostarczane przez sprzedawce. Po wprowadzeniu
kodu nalezy zachowaé naklejke z kodami lub zapisac je

i przechowywac.

W przypadku zagubienia kodéw autoryzacyjnych nalezy skontaktowac
sie ze sprzedawca w celu uzyskania ich duplikatow.

Data i czas

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzytkownik kasy moze samodzielnie zmieni¢ czas raz na dobe,
maksymalnie o 2 godziny.

Przed rozpoczeciem sprzedazy nalezy upewnic sie, czy data i czas zegara kasy sa prawidtowe. Jezeli
dane nie sg poprawne, a rozbiezno$c¢ przekracza 2 godziny, nalezy wezwaé serwis.

Paragony i fiskalne raporty
dobowe

Kazda transakcja powinna zakonczy¢ sie wydrukowaniem paragonu, ktory zgodnie z przepisami
nalezy wreczy¢ osobie kupujgcej. Kazdy dzien pracy (sprzedazy) nalezy zakonczy¢ wykonaniem
fiskalnego raportu dobowego.

Zerowanie RAM

Zerowanie RAM moze by¢ skutkiem btednego dziatania urzgdzenia. Powoduje utrate danych
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zapisanych w jego pamieci.
Jezeli pojawit sie wydruk zatytutowany ZEROWANIE RAM, nalezy wezwa¢ SERWIS.

Zasilanie

Kasa Fawag Lite wyposazona jest w wewnetrzny akumulator. W petni natadowany akumulator
zapewnia wydruk minimum 6 tysiecy linii (bez podtgczenia zewnetrznego zasilania).
Niemniej zaleca si¢ prace przy podiagczonym na state zasilaniu zewnegtrznym.

Catkowite odlgczenie zewnetrznego zasilania nastepuje po wyjeciu wtyku
zasilacza z gniazda sieciowego. Gniazdo to powinno znajdowac si¢ w poblizu
#/ urzadzenia, w tatwo dostepnym miejscu.

W przypadku pelnego roztadowania akumulatora, jego tadowanie moze trwa¢
do kilku godzin. Jezeli kasa bedzie pracowala podczas tadowania
akumulatora, czas tadowania bedzie dluzszy, zaleznie od ilosci wydrukéw oraz
intensywnosci podswietlenia.

Nie nalezy doprowadza¢ do petnego roztadowania akumulatora!

Pod grozba utraty gwarancji, nalezy stosowac¢ wytacznie zasilacz
zewnetrzny dotaczony w zestawie z kasg. Korzystanie z innych
zasilaczy moze spowodowac uszkodzenie kasy.

Nie wolno odtaczac zasilania w trakcie drukowania paragonéw.

Nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie podtaczone jest do instalacji
energetycznej, ktora jest zabezpieczona przed zwarciem poprzez
zastosowanie bezpiecznika w instalacji zasilania sieciowego
pomieszczenia, w ktérym urzadzenie jest eksploatowane!

Naprawa kasy

Z wyjgtkiem czynnosci opisanych w niniejszej instrukcji, nigdy nie nalezy wykonywaé samodzielnie
napraw kasy. Powinny one by¢ zlecone serwisowi autoryzowanemu przez Fawag. Pracownik serwisu
zawsze musi posiada¢ wystawiong na jego nazwisko wazng legitymacje.

Osobom niepowotanym nie wolno, pod grozbg utraty gwarancji, naruszaé¢ plomby
zabezpieczajacej kase.

Firma Fawag nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia kasy
spowodowane niewlasciwym zasilaniem, umieszczeniem w warunkach
narazajacych ja na oddziatywanie silnych pdl elektrostatycznych,

w silnym polu elektromagnetycznym Iub w poblizu substanciji

promieniotworczych oraz za ewentualne roszczenia karno-skarbowe ze
strony Skarbu Panstwa wobec podatnika-uzytkownika kasy, wynikajace
z niewlasciwej eksploatacji i nieprzestrzegania wymagan podanych

w niniejszej instrukcji.
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Informacje zwigzane z ochrong
srodowiska

Dotyczy krajow Unii Europejskiej i pozostatych krajow europejskich z wydzielonymi systemami
zbierania odpadow.

Zgodnie z trescig rozdziatu 2 Obowigzki wprowadzajgcego zuzyty sprzet art.14 ustawa z 11.09.2015 r.
0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym DZ U 2015 poz.1688, nalezy postepowac w sposéb
opisany ponizej.
Pozbywanie sie zuzytych baterii i akumulatorow.
Ten produkt moze zawiera¢ baterie lub akumulatory. W takim przypadku ten symbol
umieszczony na bateriach lub akumulatorach oznacza, ze nie nalezy ich wyrzucaé
razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zamiast tego nalezy
przekazac je do odpowiedniego punktu zbierania odpadow w celu utylizacji. Baterie
i akumulatory nie zawierajg rteci, kadmu ani otowiu w ilosciach wyzszych niz
okreslone w dyrektywie 2006/66/EC dotyczacej baterii i akumulatorow.

Pozbywanie si¢ starego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Ten symbol oznacza, ze niniejszy produkt nie moze by¢ traktowany jak zwykly
odpad z gospodarstwa domowego. Zamiast tego nalezy go przekaza¢ do
odpowiedniego punktu zbierania odpaddéw w celu ponownego uzycia czesci
elektrycznych i elektronicznych. Wielokrotne uzycie materiatéw pozwala oszczedzi¢
zasoby naturalne.

Pozbywaijac sie tego produktu i baterii lub akumulatora we wiasciwy sposéb, mozna
zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, jakie mogtoby mie¢ nieprawidtowe
przetwarzanie takich odpadoéw dla srodowiska i ludzkiego zdrowia. Szczegdtowe informacje na temat
utylizacji baterii, akumulatora lub produktu mozna uzyskac¢ kontaktujgc si¢ z odpowiednim organem
wiadz, stuzbami zajmujgcymi sie utylizacjg odpaddw lub sklepem, w ktérym zostat zakupiony produkt.
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WPROWADZENIE

Fawag Lite jest kasg stacjonarng, ktérg z powodzeniem mozna stosowaé réwniez jako urzadzenie
stacjonarne.

Roéznorodne funkcje kasy mozna doskonale skonfigurowaé do wiasnych potrzeb, a zigcza
komunikacyjne umozliwiajg stosowanie czytnika kodéw kreskowych lub fgczenie kasy z komputerem.

Dokumentacja, oprogramowanie oraz sterowniki niezbedne do wspoétpracy
kasy Fawag Lite z komputerem znajduja si¢ na plycie CD wchodzacej
g w skiad wyposazenia.

Korzystanie z niniejszej
instrukcji

Informacje w instrukcji podzielone sg na poszczegélne zagadnienia. Kazde zagadnienie opisane jest
w taki sposéb, aby w razie potrzeby czytelnik mogt tatwo znalez¢ potrzebne informacje w innych
czesciach instrukgiji.

Wszystkie klawisze kasy oznaczone sg symbolami graficznymi. Oznacza to, ze za kazdym razem,
kiedy np. nalezy wcisngé¢ klawisz ,menu / funkcje”, a nastgpnie klawisz ,2”, w instrukcji znajdzie sig
nastepujaca informacja:

A-a TuV
SHIFT i 2

funkej : storno
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StowNICZEK

Stawki PTU

W urzadzeniach fiskalnych stawki PTU (ang. VAT) sg definiowane i zapisywane w pamigci fiskalnej.
Pierwszy zapis nastepuje po fiskalizacji. Stawki mogg by¢é zmieniane w trakcie uzytkowania kasy
(maksimum 30 razy).

Tryby pracy

Kasa moze znajdowac sie w jednym z trzech trybéw pracy:
- niefiskalnym,

- fiskalnym,

- TYLKO DO ODCZYTU.

Tryb niefiskalny

Tryb, w ktérym urzadzenie pracuje do momentu fiskalizacji. Jest wykorzystywany w celach
szkoleniowych. Nie sg w nim realizowane zapisy w pamigci fiskalnej. Kazdy wydruk generowany w
tym trybie jest NIEFISKALNY. Raporty okresowe nie zawierajg danych o sprzedazy.

Fiskalizacja

Proces polegajacy na przetaczeniu kasy w tryb pracy fiskalnej. Fiskalizacji moze dokona¢ wytgcznie
autoryzowany przez Fawag przedstawiciel serwisu. Do przeprowadzenia fiskalizacji konieczne sg
nastepujgce dane:

—  stawki PTU,

— nagtéwek (nazwa i adres siedziby firmy, miejsce instalacji kasy),

- NIP.

Podanie niewtasciwych danych moze doprowadzi¢ do koniecznosci

wymiany modutu fiskalnego.
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Tryb fiskalny

Tryb, w ktérym kasa pracuje od momentu fiskalizacji. Kazda dokonana sprzedaz jest rejestrowana i
potwierdzana PARAGONEM FISKALNYM. Wykonanie RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO
powoduje zapis danych do pamieci fiskalnej.

Paragon fiskalny

Jest to wydruk z kasy fiskalnej potwierdzajacy wykonang transakcje, ktérego oryginat nalezy wreczy¢
klientowi po zakonczeniu sprzedazy.

Kopia paragonu

Jest zapisywana na Informatycznym Nos$niku Danych (na karcie microSD/microSDHC). Zapisane
kopie paragondéw nalezy przechowywac przez 5 lat.

Raport dobowy

Podstawowy raport fiskalny, ktéry nalezy wykonywac¢ na zakonczenie kazdego dnia sprzedazy.
W raporcie dobowym zawarte sg informacje, bedgce podstawa do rozliczenia podatkowego.
Wykonywanie raportéw czesciej, na przyktad na koniec kazdej zmiany, jest dopuszczalne.

Raport okresowy

Umozliwia odczyt informacji, zapisanych w pamigci fiskalnej w danym przedziale czasu lub zakresie
numerow raportéw dobowych.

Mozna go wykona¢ w formie petnej (raport fiskalny) lub w formie samego podsumowania (raport
niefiskalny).

Raport peiny zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamieci fiskalnej w podanym okresie oraz
ich podsumowanie. Miesieczna forma tego raportu — fiskalny raport okresowy miesieczny — jest
podstawg do rozliczenia podatkowego za dany miesiac.

Jesli w okresie raportu obowigzywata wiecej niz jedna waluta ewidencyjna, raport okresowy
drukowany jest w czes$ciach, oddzielnie dla kazdej waluty.
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Raport rozliczeniowy

Specjalna forma fiskalnego raportu okresowego. Pierwszy raport tego typu (raport zamykajacy)
wykonywany jest w przypadku zakonczenia fiskalnego trybu pracy kasy w obecnosci pracownika
Urzedu Skarbowego, przedstawiciela serwisu i wiasciciela urzadzenia. Jego wykonanie powoduje
nieodwracalne zamkniecie trybu fiskalnego (wykonywania sprzedazy i naliczania danych) i przejscie

w stan TYLKO DO ODCZYTU.

W wersji maksymalnej (za caty okres uzytkowania kasy), zawiera wszystkie informacje, zapisane
w pamigci fiskalnej, od daty fiskalizacji do daty przejscia w stan TYLKO DO ODCZYTU.

Stan TYLKO DO ODCZYTU

Stan, w ktérym sprzedaz jest zablokowana. Mozliwe jest tylko wykonywanie raportéw okresowych,
rozliczeniowych i niefiskalnych raportéw czytajacych. Przejscie w stan TYLKO DO ODCZYTU moze
by¢ spowodowane:

— wykonaniem 1830 fiskalnych raportéw dobowych,

—  wystgpieniem 200 zerowan RAM,

— uszkodzeniem pamieci fiskalnej,

— wykonaniem raportu rozliczeniowego (z poziomu menu Serwis).

Obrot

Suma brutto paragonéw (opakowania zwrotne nie sg wliczane do obrotu).

Utarg

Suma brutto paragonéw fiskalnych (obrét) i kwot wynikajgcych z obrotu opakowaniami zwrotnymi
(przyjecia i zwroty) ptaconych gotowka.

Stan kasy

Stan poszczegodlnych form ptatnosci w kasie dla poszczegdlnych operatorow, ktéry wynika ze
sprzedazy, przyjec¢ i zwrotéw opakowan zwrotnych oraz wptat i wyptat do/z kasy.
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Baza towarowa

Baza danych zawierajaca nazwy towarow i przypisane do nich stawki podatkowe PTU.

PLU - pojedynczy zapis w bazie towarowej, na temat ktdrego kasa posiada informacje o nazwie,
stawce PTU, przyporzgdkowanej do tego towaru, ew. cenie, kodzie kreskowym itd.

Kasa Fawag Lite moze zapamigta¢ do 2000 r6znych towarow.

Totalizery

Wewnetrzne liczniki kasy, w ktérych przechowywane sg informacje o sprzedazy w poszczegdlnych
stawkach podatkowych (A, B, C, D, E, F, G), liczbie wystawionych paragondw, liczbie i kwocie
anulowanych paragonéw itp. Totalizery sg zerowane po wykonaniu fiskalnego raportu dobowego.

Totalizery narastajgce

Drukowanie bloku ,TOTALIZERY NARASTAJACE” na fiskalnym raporcie dobowym jest wymagane
przez Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriéw i warunkow
technicznych, ktérym muszg odpowiadac kasy rejestrujgce oraz warunkéw ich stosowania.

Dane o wartosciach totalizeréw narastajgcych kwot podatku oraz tgcznej naleznosci majg charakter
wytgcznie informacyjny i kontrolny — nie nalezy ich interpretowaé dostownie.

Totalizery narastajgce — kwoty podatku we wszystkich stawkach narastajgco dla aktualnej waluty
ewidencyjnej (dla sprzedazy zwolnionej warto$¢ nie jest doliczana do kwot podatku), wigcznie z
kwotami z biezgcego raportu. Kwoty sg zliczane ze wszystkich kolejnych raportéw dobowych, w
obrebie ktérych ewidencja byta prowadzona w tej samej walucie. Po zmianie waluty kwoty te sg
zerowane i naliczane od nowa. Jezeli przez caly okres fiskalnej pracy stawka byta nieaktywna,
zamiast wartosci drukowany jest napis NIEAKTYWNA.

Np.:

Mamy zaprogramowang stawke G jako sprzedaz zwolniona, sprzedalismy facznie w tej stawce
towarow za kwote 1000,00 zt — na raporcie dobowym w sekcji totalizeréw narastajgcych zostanie
wydrukowana linia: KWOTAPTU G 0,00.

Jezeli wykonamy zmiane stawek PTU i przypiszemy stawce G warto$¢ 8%, nastepnie wykonamy
sprzedaz w stawce G wysokosci 108,00 zt brutto, Kwota podatku od tej sprzedazy wyniesie 8,00 zt.
W zwigzku z tym, na raporcie dobowym otrzymamy informacje o narastajgcym liczniku dla stawki G -
zostanie wydrukowana linia: KWOTAPTU G 8,00.

Wartos$¢ 1000,00 zt zarejestrowanej wczesniej sprzedazy zwolnionej w stawce G nie jest naliczana w
linii dotyczgcej narastajgcej kwoty podatku w stawce G. Warto$¢ ta jest naliczana w pozycji LtACZNA
NALEZNOSC.

Mamy zaprogramowang stawke C z przypisang wartoscig 7,00%, sprzedaliSmy w tej stawce tgcznie
towary za 107,00 zt. Kwota podatku od tej sprzedazy wyniesie 7,00 zt — na raporcie dobowym w
sekcji totalizeréw narastajgcych zostanie wydrukowana linia: KWOTAPTUC  7,00.

Jezeli wykonamy zmiane stawek PTU i przypiszemy stawce C warto$¢ 5%, nastepnie wykonamy
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sprzedaz w stawce C wysokosci 210,00 zt brutto, Kwota podatku od tej sprzedazy wyniesie 10,00 zi.
W zwigzku z tym, na raporcie dobowym otrzymamy informacje o narastajgcym liczniku dla stawki C -
zostanie wydrukowana linia: KWOTAPTU C 17,00.

Wartos¢ 17,00 zt jest sumag zarejestrowanej wczesniej sprzedazy w stawce C 7,00% oraz kwoty
podatku ze sprzedazy w stawce C 5,00% (po zmianie stawek VAT): 7,00 + 10,00 = 17,00.

LACZNA NALEZNOSC to suma kwot brutto (fgcznych naleznosci) ze wszystkich kolejnych raportéw
dobowych, w obrebie ktérych ewidencja byta prowadzona w tej samej walucie. Po zmianie waluty
ewidencyjnej kwota jest zerowana i naliczana od nowa.

Pamie¢ fiskalna

Elektroniczna pamige¢ umieszczona wewnatrz kasy, w ktorej zapisywane sg m.in. wszystkie raporty
dobowe wykonywane przez kase. Danych zapisanych w pamieci fiskalnej nie mozna w zaden sposéb
zmieni¢, a jedynie odczyta¢. Na podstawie zapiséw w pamieci fiskalnej generowane sg raporty
okresowe.
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Giéwne elementy kasy

BubowA kasY

Pokrywa komory papieru )

Wyswietlacz operatora )

Szczelina paragonu )

Klawiatura )

Klapka IND )

Wyswietlacz klienta )

Zigcze USB )

16
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Ztacza kasy

( Ztacze USB

[ Ztacze zasilania

[ Zigcze szuflady

Szczegotowy opis zlgcz

Zasilanie
Nr pinu | Opis
1 +12-24V
2 Masa

Port szuflady
nr pinu Opis
1,2 | (+) Dodatni biegun napigcia zasilania
szuflady
3 Nie jest podigczony
4 Nie jest podtgczony
5,6 | (-) Ujemny biegun napiecia zasilania
szuflady
usB
nr pinu Opis
1 +5V/0,5A
2 D-
3 D+
4 GND

Fawag Lite
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Zaktadanie papieru

I Podnie$ pokrywe komory papieru.
<
oA NSRS
L . B N
\\

Umiesc¢ rolke papieru w komorze. Papier, nalezy wkiada¢ do kasy w taki

sposob, aby odwiniety kawatek wychodzit spod rolki.
e
ARSI E
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Wysun koncowke papieru na zewngtrz komory i zamknij pokrywe.
R

Klawiatura

Schemat uktadu panelu klawiatury
symbol ABC DEF A-a
7 8 g SHIFT
F1 F5 rabat kaucja + kaucja - funkcje
GHI 4 JKL 5 MNO 5 CENA ILOSC
F2 F6 formy pt. il wptata wyplata
PQRS 1 TV 2 WXYZ3
F3 F7 szuflada il storno anuluj
RAZEM
spacja ext
y KOD
F& F8 NIP
klawiszach kasy moze si¢ nieznacznie réznié¢ od

=
(o]

Uwaga! Wyglad symboli nadrukowanych na

przedstawionego.
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Funkcje poszczegélnych klawiszy

Klawisze

Przypisane funkcje

Wprowadzanie warto$ci numerycznych lub
alfanumerycznych zgodnie z opisem klawiszy.
Poruszanie si¢ po menu kasy (wybér numeru pozycji
menu).

Wywotanie funkcji przypisanej do klawisza (np. zwrot

- . . . . A-a
kaucji) po uprzednim uzyciu klawisza .

ext

NIP

Przecinek w wartosciach numerycznych, takich jak np.
cena, ilos¢, wplata.

W przypadku edycji napiséw (nazwa lub nagtéwek) klawisz
wywotuje tablice znakow specjalnych.

W trybie sprzedazy wywotanie funkcji NIP nabywcy po

. - . . A
uprzednim uzyciu klawisza

A-B
KOD

Zatwierdzenie numeru lub kodu kreskowego PLU (towaru)
w trybie sprzedazy.

Zmiana sposobu wpisywania tekstu z ,NADPISZ” na
LWSTAW” i odwrotnie.

RAZEM

1.
2.

3.

Zatwierdzanie wartosci, funkcji, pozycji menu.
Przejscie do stanu podsuma i zakonczenie paragonu
w trybie sprzedazy.

Odpowiedz ,TAK” na pytania zadawane przez kase.

Ze wzgledu na duzy rozmiar tego przycisku, w instrukcji bedzie
zastapiony symbolem w .

arON=

Wigczenie i wytgczenie urzadzenia.

Odpowiedz ,NIE” na pytania zadawane przez kase.
Kasowanie wartosci i napisow.

Kasowanie btedéw.

Wyjscie z funkcji i menu.

N

Przejscie do poprzedniej pozycji menu.

2.  Przejscie do poprzedniego rekordu bazy danych.

3.  Zwiekszenie wartosci o 1, przy ustawianiu numeréw lub
wartosci.

4.  Funkcja dodawania w kalkulatorze.

5. W trybie sprzedazy wysuniecie papieru.

1. Przejscie do kolejnej pozycji menu.

2. Przejscie do kolejnego rekordu bazy danych (na przykiad
kolejnego towaru przy przegladaniu bazy towarowej).

3. Zmniejszenie wartosci o 1, przy ustawianiu numeréw lub
takich wartosci jak np. kontrast.

4.  Funkcja odejmowania w kalkulatorze.

5. W trybie sprzedazy wywotanie funkcji wyboru towaru

z podgladem nazwy.
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Klawisze

Przypisane funkcje

Przesunigcie kursora w prawo w trybie programowania

ILosC i edycji napiséw (nazwy, nagtéwek).
2. Przejscie do ostatniego rekordu w bazie danych.
3. Zatwierdzenie wartosci jako ilosci w trybie sprzedazy.
4. Funkcja mnozenia w kalkulatorze.
1. Przesuniecie kursora w lewo w trybie programowania
CENA i edycji napiséw (nazwy, nagtéwek).
2. Przejscie do pierwszego rekordu w bazie danych.
3. Zatwierdzenie wartosci jako ceny w trybie sprzedazy.
4.  Funkcja dzielenia w kalkulatorze.
A-a 1. W trybie sprzedazy wyswietlenie menu sprzedazy
SHIFT (kasjera).
funkj 2. Umozliwia wybor funkcji przyporzadkowanych do klawiszy
numerycznych (od 0 do 9).
3. Blokada klawiatury.

Diody sygnalizacyjne

Ponizej opis poszczegdélnych diod, zaczynajac od lewe;j:

Dioda Sposoéb sygnalizacji - przyczyna
Zasilania Swieci, gdy podigczone jest zasilanie zewnetrzne.
(zielona)
Akumulatora Swieci, gdy napiecie na akumulatorze spada ponizej 6V.
(zotta)
W przypadku gdy w slocie nie ma karty SD i nie ma danych do
zrzucenia na karte — dioda $wieci ciggle.
Jezeli w pamieci podrecznej kasy znajdujg sie dane do zrzucenia na
Kopia karte SD - dioda pulsuje. Ta sygnalizacja jest wtgczona dopiero po
elektroniczna wykonaniu raportu dobowego. Trwa takze podczas przenoszenia danych
(czerwona)

Pulsuje z dwa razy wiekszg czestotliwoscig, gdy mozliwos¢
wydrukéw z urzgdzenia jest zablokowana z powodu zapetnienia pamieci
podrecznej (14 raportéw dobowych).

Fawag Lite
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Zasady zasilania kasy

Kasa fiskalna Fawag Lite wyposazona jest w akumulator SLA (kwasowo-zelowy) 6V/1,2 Ah.
Parametry akumulatora zostaty tak dobrane, aby wystarczyt na okres ok. 5 lat.

Na zywotno$¢ akumulatora ma jednak wptyw bardzo wiele czynnikow, wazne jest, aby uzytkownik
stosowat kilka podstawowych zasad eksploatacyjnych:

Nalezy jak najczesciej tadowaé akumulator (ciggte tadowanie w przypadku
akumulatoréw SLA jest jak najbardziej pozadane).

Nie wolno dopuszcza¢ do catkowitego roztadowania akumulatora.
W przypadku roztadowania akumulatora trzeba go bezzwtocznie natadowac.

W przypadku przechowywania bez fadowania, nalezy akumulator okresowo tadowac¢ co 3-6
miesiecy.

Zalecane jest podtgczenie kasy do zasilania na okres kilku godzin za kazdym razem, kiedy
kasa pracowata z baterii.

Podswietlenie wyswietlaczy lub podtgczenie do ztgcza RS urzgdzen pobierajgcych energie
(np. skanera) przyspiesza roztadowanie akumulatora.

Catkowite odtaczenie zewnetrznego zasilania nastepuje po wyjeciu wtyku
zasilacza z gniazda sieciowego. Gniazdo to powinno znajdowac si¢ w poblizu

kasy, w tatwo dostepnym miejscu.

Informatyczny Nosnik Danych

Kasa Fawag Lite
wyposazona jest w
Informatyczny Nosnik
Danych (karte micro SD /
SDHC) stuzacy do
archiwizowania kopii
paragonow.

Dostep do IND jest
zabezpieczony klapkg ze

Srubka.

( Informatyczny Nosnik Danych
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Wskazowki dotyczace
konserwacji

Zywotno$¢ kasy Fawag Lite, a zwlaszcza jej akumulatora, jest uzalezniona od sposobu eksploatacii.
Niewtasciwe zasilanie kasy, zte zabezpieczenie przed warunkami zewnetrznymi, wptywajg na czas
uzytkowania kasy Fawag Lite.

Zdecydowanie zalecamy szczeg6towe zapoznanie si¢ z niniejszym rozdziatem.

Kurz i pyt

Wysoki poziom zanieczyszczen w obrebie komory papieru, takich jak zapylenie i zakurzenie,
znacznie skraca zywotno$¢ mechanizmu drukujgcego kasy. Nalezy zwraca¢ uwage nie tylko
na zanieczyszczenia zewnetrzne w komorze papieru, lecz réwniez na ewentualny pyt pozostawiony
przez niskiej jakosci papier termiczny. W miare mozliwosci nalezy czysci¢ komore papieru sprezonym
powietrzem lub delikatnym pedzelkiem.

Stosowanie wysokiej jakosci materiatéw eksploatacyjnych zalecanych przez
FAWAG skutecznie wydluza czas prawidlowego funkcjonowania
g mechanizmu drukujacego.

Zabrudzenia obudowy

Zabrudzenia z obudowy kasy nalezy usuwac jedynie przy uzyciu tagodnych detergentéw z minimalng
iloscia wody. Ewentualny brud w szczelinach klawiatury nalezy usunaé sprezonym powietrzem,
wacikiem lub pedzelkiem.

Nie wolno dopusci¢ do przedostania sie jakichkolwiek plynéw do wnetrza
kasy. W przypadku ewentualnego zalania urzadzenia, nalezy natychmiast

odtacz ja od zasilania i wezwa¢ serwis.

Fawag Lite 23



DANE TECHNICZNE

Wymiary kasy

174 x 97 x 191 [mm] (szeroko$¢ x wysoko$c¢ x dtugosc)

Waga kasy

~1,2 kg (bez papieru)

Zasilanie kasy/pobor mocy

Wewnetrzny akumulator zapewniajgcy wydruk minimum 6000
wierszy (w praktyce w petni natadowany akumulator pozwala na
wydrukowanie nawet do 50 000 wierszy)

Napiecie zasilajgce podawane do gniazda kasy: 12V DC
Prad wyjsciowy DC [A]: 1,25 (min.)
Moc wyjsciowa [W]: 15 (min.)

Wielkos¢ bazy towarowej| 2 000

kasy.

Typ — producent mechanizmu| PT486F LTPZ245 FTP628MCL
drukujacego PRT SEIKO FUJITSU
Szerokos¢ tasmy papierowej 57mm (oryginat) + kopia elektroniczna

Liczba znakéw w linii wydruku | Do 40

Liczba znakéw nazwy towaru | Do 40

Zakres temperatur pracy kasy 5_40 °C

WSPOLPRACA Z TAK

KOMPUTEREM ON LINE lub OFF LINE

(ON LINE\OFF LINE)

Interfejsy kasy/typ

1. SZUFLADA KASOWA
2.USB
Obstuga skanera kodéw kreskowych, komunikacja z komputerem.

Stawki podatkowe

7 programowalnych stawek (A, ..., G)

Wyswietlacz klienta

Alfanumeryczny z podswietleniem LCD 2 x 16 znakow

Wyswietlacz operatora

Alfanumeryczny z pod$wietleniem LCD 2 x 16 znakéw

Klawiatura

Mechaniczna, 27 klawiszy

Zakres ceny jednostkowej
BRUTTO

0,01 —999 999,99

Zakres ilosci

od 0,001 do 99 999,999

Maksymalny obrét w danej 499 999 999,99
stawce podatkowej

Maksymalna kwota transakcji | 999 999,99
Maksymalna ilos¢ pozyciji na 64

paragonie
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Formy platnosci . gotowka,

. karta,

o czek,

. bon,

. inna,

. waluta,

. opis formy ptatnosci: do 24 znakow.

Opakowania zwrotne petna obstuga opakowan zwrotnych
Rabaty/narzuty . rabat/narzut kwotowy do pozycji paragonu,

. rabat/narzut procentowy do pozycji paragonu,

. rabat/narzut kwotowy do catego paragonu,

. rabat/narzut procentowy do catego paragonu.

Kasjerzy 8 kasjerow
Raporty fiskalne . raport dobowy

. raport okresowy

. raport okresowy miesieczny

. raport okresowy rozliczeniowy

Raporty niefiskalne . Raporty zerujgce: raport sprzedazy PLU, raport
opakowan, raport zmianowy sprzedazy, raport kasjera,
raport rabatéw, raport form ptatnosci, raport grup
towarowych,

. Raporty czytajace: raport sprzedazy PLU, raport PLU
nieaktywnych, raport PLU z PTU, raport bazy PLU,
raport opakowan, raport zmianowy sprzedazy, raport
kasjera, raport rabatow,raport form ptatnosci, raport
klawiszy, raport grup towarowych, raport PTU, raport
formatéw koddw, raport kasy (napiséw statych), raport
serwisowy, miesieczny podsumowanie sprzedazy,
raport zmiany stawek PTU.

Niniejszy wyréb jest zgodny z wymaganiami dyrektyw nowego podejscia w
zakresie kompatybilnosci elektronicznej (dyrektywa 2014/30/UE) oraz w
zakresie bezpieczenstwa uzytkowania (2014/35/UE). W celu zapewnienia
odpowiednich warunkéw pracy wymagane jest, aby urzadzenia
wspotpracujagce z wyrobem (komputer, monitor, itp.) posiadaty oznaczenie

Kasa fiskalna przeznaczona jest do pracy na wysokosciach do 2000 m n.p.m.
Kasa fiskalna powinna by¢ ustawiona na stabilnej i sztywnej powierzchni.

Kasa fiskalna nalezy do kategorii sprzetu komercyjnego lub przemystowego,
ktéory powinien byé zainstalowany w miejscach, gdzie zwykle przebywaja
tylko osoby doroste.

Fawag Lite
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OGOLNE INFORMACJE DOT.
DZIALANIA KASY

Uruchomienie i logowanie

Kolejnos¢é czynnosci

Wykonywana czynnosé Podglad wyswietlacza

1

Nalezy wcisngé klawisz . po czym zgtosi
sie ekran logowania. Nalezy wybra¢ wiasciwego

Logowanie
KIEROWNIK

Operatora klawiszami strzatek: lub
i zatwierdzi¢ klawiszem .

Nastepnie nalezy wpisa¢ hasto i ponownie I
potwierdz klawiszem . Domysine hasto dla

operatora KIEROWNIK to 1234, Haslo

s

Przy uruchomieniu kasy moze nastgpi¢ automatyczne logowanie, gdy
—  zaprogramowany jest tylko predefiniowany kasjer ,KIEROWNIK”,
—  KIEROWNIK ma zaprogramowane puste hasto,
—  zaprogramowane sg stawki PTU oraz nagtéwek kasy,
—  zaprogramowane co najmniej 1 PLU.
Wiecej na temat programowania operatoréw w czesci Programowanie Operatoréw.

2

Kasa wyswietla na ekranie pierwszy element
menu kierownika. 1 Menu

sprzedazy

Kasa jest gotowa do pracy.

Wytaczenie kasy

W dowolnym trybie i stanie wiaczonej kasy nalezy wcisnaé¢ klawisz . i przytrzymaé go przez ok. 4
sekundy. Gdy kasa wygasi wyswietlacze — jest wytgczona.

26
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Podstawowe zasady
poruszania sie po menu

Zatwierdzanie operacji, wchodzenie do poszczegdlnych kategorii
RAZEM menu o poziom nizej.

Anulowanie operacji, wychodzenie z poszczegolnych kategorii
menu o poziom wyze;j.

Przewijanie menu w goére lub w doét, zwigkszanie lub zmniejszanie
lub parametrow.

CENA ub ILOSC Przesuwanie kursora w lewo lub w prawo w trakcie edycji tekstu
u (np. programowanie nagtéwka, nazw towaréw itd.).

Uprawnienia operatora

Kasa rozréznia dwa typy operatorow: kierownik i kasjer. Kazdy z nich posiada odpowiednie
uprawnienia. Kierownik (domysine hasto to 1234) posiada uprawnienia do wszystkich funkcji kasy,
natomiast kasjer posiada wylacznie takie uprawnienia, jakie przydzieli mu kierownik. Szczegotowy
wykaz funkcji kasy dostepnych dla operatoréw znajduje si¢ w czesci Programowanie Operatoréow.
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Menu kierownika

1 Menu sprzedazy/kasjera 3.15 Raport kasy napiséw
1 Sprzedaz statych
2 Wptata 3.16 Raport serwisowy
3 Wyptata 3.17 Raport jedn.miary
4 Raport kasjera 3.18 Raport opis.wpt./wyplt.
2 Raporty zerujace 3.19 Raport obsitugi bieddw
2.1 Raport dobowy 3.20 Raporty konfiguracii
2.2 Raport sprzedazy 3.20.1 Konfig. sprzedazy
2.3 Raport opakowan 3.20.2 Konfig. sprzetu
2.4 Raport zmianowy sprzedazy 3.20.3 Konfig. we/wy
2.5 Raport kasijera 3.21 Raport pogladowy
2.6 Raport rabatdéw 3.22 Raport komunikacji
2.7 Raport form pratnosci Programowanie kasy
2.8 Raporty grup towarowych 4.1 Baza PLU
2.8.1 Raport grup 4.2 Opakowania
towarowych 4.3 Kasjerzy
2.8.2 Raport grup 4.4 Rabaty i narzut
tygodniowy 4.5 Formy ptatnosci
2.8.3 Raport grup roczny 4.6 Klawisze skroétu
2.9 Zestaw raportdw 4.7 Grupy towarowe
3 Raporty czytajace 4.8 Zestaw raportédw
3.1 Raporty okresowe 4.8.1 Zestaw 1
3.1.1 Okresowy peiny 4.8.2 Zestaw 2
3.1.2 Okresowy podsumowanie 4.8.3 Zestaw 3
3.1.3 Miesieczny peiny 4.8.4 Zestaw 4
3.1.4 Miesieczny 4.8.5 Zestaw 5
podsumowanie 4.9 Stawki PTU
3.1.5 Rozliczeniowy 4.9.1 Programowanie PTU
3.2 Raport sprzedazy 4.9.2 Info o zmianie
3.3 Raport PLU nieaktywnych 4.9.3 Anuluj zmiane
3.4 Raport PLU z PTU 4.10 Format koddédw kreskowych
3.5 Raport peiny bazy PLU 4.11 Data i czas
3.6 Raport opakowan 4.12 Nagitéwek kasy
3.7 Raport zmianowy sprzedazy 4.13 Numer kasy
3.8 Raport kasjera 4.14 Has1o kierownika
3.9 Raport rabatdw 4.15 Teksty reklamowe
3.10 Raport form ptatnosci 4.16 Jednostki miar
3.11 Raport kl. skrdtu 4.17 Opisy wptat i wypltat
3.12 Raporty grup towarowych 4.18 Obstuga bteddw
3.12.1 Raport grup Kasowanie rekordéw baz
towarowych 5.1 Baza PLU
3.12.2 Raport grup 5.2 QOpakowania
tygodniowy 5.3 Kasjerzy
3.12.3 Raport grup roczny 5.4 Rabaty i narzuty
3.13 Raport zmian PTU 5.5 Formy ptatnosci
3.14 Raport formatdw koddw 5.6 Klawisze skrétu
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.7 Grupy towarowe

5
5.8 Formaty koddéw
5.9 Jednostki miary
5

5

.10 Opisy wptat i wyptat
.11 Obstuga bleddéw
Konfiguracja
6.1 Kwoty w groszach

6.2 WysSwietlacze

6.2.1 Wyswietlacz klienta

6.2.1.1 Kontrast
wyswietlacza

6.2.1.2 Podsw.
wyswietlacza

6.2.1.3 Jasnosé
wyswietlacza

6.2.2 Wyswietlacz operatora
6

.2.2.1 Kontrast
wyswietlacza
6.2.2.2 Podsw.
wyswietlacza
6.2.2.3 Jasnos¢
wyswietlacza

6.2.2.4 Czas zaniku

podsw.

6.3 Wydruk
Czutosé¢ papieru

o O)Y O)Y O

6.4 zwieki klawiatury
6.5 Ustugi PC
6.6.1 Strona kodowa
6.6.2 Logowanie zdalne
6.6 Numer kasy
.7 Impuls szuflady
6.8 Konfig. sprzedazy
6.8.1 Rab./narz z reki
6.8.1.1 Limit

[e))

rab.procent.

6.8.1.2 Limit

rab. kwotowego

3.1

3.2 Oszczednos$¢ papieru
.3.3 Wydruki niefiskalne
3.4 Wydruki zmian PLU
D2

6.8.1.3 Limit
narz.procent

6.8.1.4 Limit
narz.kwotowego

6.8.1.5 taczenie
rabatow

6.8.1.6 taczenie
narzutdw

2 Ptlatnos$é¢ gotdwka

3 Sprawdzanie ceny

.4 Kontrola stanu kasy

.5 Klawisz PLU

6

n

1

6

o O) O) Oy O
O 00 CO O @

o
©
=
o .

NIP nabywcy
fig. funkcii
Grupy towarowe
.9.1.1 Statystyki
roczne
6.9.1.2 Statystyki
tygodn.
Czas wylogowania
Deklaracja stanu kasy
Zmiana-wyloguj
. Weryfikacja utargu
Waluta ewidencyjna
.10.1 Waluta aktualna
.10.2 Zmiana waluty
.10.3 Przeliczenie
6.10.4 Wyl. zmiany waluty
Serwis [DOSTEPNE DLA SERWISU]
Kopia elektroniczna
Ostatnie dokumenty
Zawartos$¢ pamieci podr.
Zawartos¢ IND
Informacie KE
8.4.1 Weryfikacja IND
.4.2 Historia KE
8.4.3 Pojemnosé IND
8.5 Inicjalizacja IND
8.6 Zamkniecie IND

6.9.

O O O O
g W N

o
=
YOV Oy O OO O O

0 0 0 0o
BSw N e

[ee]
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REJESTROWANIE SPRZEDAZY
W KASIE

Tryb Sprzedazy

Wprowadzenie kasy w tryb sprzedazy

Przed rozpoczeciem pracy niezbedne jest wprowadzenie kasy Fawag Lite w tryb sprzedazy.

Procedura jest nastepujaca:

Wykonywana czynnosé¢ Podglad wyswietlacza
Po uruchomieniu kasy i zalogowaniu operatora

1 typu kierownik, wyswietlany jest ekran z 1 Menu
pierwszg pozycija menu, ktérg nalezy 257 5
zatwierdzi¢ klawiszem . SP e Y
(Zobacz: Ogodlne informacje dot. dziatania ‘
kasy)

1 Sprzedaz

W przypadku Operatora typu kasjer, kasa pominie ,,Menu sprzedazy”, do ktérego
x ma dostep tylko Operator typu kierownik i przejdzie bezposrednio do menu

Kasjera. Zobacz: Ogélne informacje dot. dziatania kasy.

W przypadku zalogowania jako kierownik,
: 2 nalezy ponownie klawiszem potwierdzi¢ I

wejscie do trybu sprzedazy. Nowy paragon
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Wyprowadzanie kasy z trybu sprzedazy

Wykonywana czynnos$¢

Podglad wyswietlacza

3

Wecisna¢ klawisz .i przytrzymaé go przez

ok. 2 sekundy. Kasa wyswietli Menu Kasjera
(Zobacz: Ogolne informacje dot. dziatania

kasy).

Dotyczy wytgcznie operatora typu kierownik.
Jezeli zalogowany do trybu sprzedazy byt

Kasjer, to kasa pominie ten etap.
Ponownie wcisng¢ klawisz ﬁ przechodzgc

do Menu kierownika.

Ponowne wecisniecie klawisza . spowoduje
przejscie do ekranu logowania.

Prowadzenie sprzedazy z podaniem ceny i
ilosci sprzedawanego towaru.

Przyktad: sprzedaz dwéch opakowan mleka w cenie 1 zi/szt.

1 Sprzedaz

1l Menu

sprzedazy

Logowanie

1 KIEROWNIK

Mleko zaprogramowane jest w kasie pod numerem PLU 1 bez ustalonej ceny.

Sprzedaz odbywa sie za gotowke.

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

1
2

Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedazy
(Zobacz: Wprowadzenie kasy w tryb
sprzedazy)

Wskaza¢ kasie liczbe sprzedawanych
., . PQRS 1 . . . s
opakowan mileka klawiszem | potwierdzi¢

lad:
. 1L0S¢
klawiszem .

Jezeli ilo$¢ nie jest podana, to kasa domysinie
przyjmuje, ze jest to jedna sztuka.

Nowy paragon
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Wskazac kasie sprzedawany produkt podajgc

. . 3 PDRS1 A-BD
jego numer PLU klawiszami [l + BGnY lub

wybra¢ z listy klawiszami strzatek ./

po czym kasa prosi o podanie ceny towaru. Cena: I
Cene nalezy wskaza¢, w =zaleznosci od

konfiguracji kasy, w groszach lub zlotéwkach MLEKO

i zatwierdzi¢ klawiszem .

(Zobacz: Kwoty w groszach)

Podczas przegladania listy towaréw klawiszami strzatek.l.(w trakcie

wystawiania paragonu), mozna réwniez wybiera¢ podajac ich numer w bazie, za
pomoca klawiszy numerycznych kasy.

Kasa wprowadzita pozycie ,MLEKO” na
paragon wys$wietlajac nazwe i warto$é pozycji [RER s R o)
na wyswietlaczu Operatora. x2,000 )

Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji lub do zamknigcia paragonu.
Zgodnie z zatozeniami przykladu, sprzedawana jest tylko jedna pozycja. Kolejne
czynnosci zwigzane sg z zamknigciem paragonu.

Przed  zakonczeniem  paragonu  nalezy
podsumowac catg sprzedaz klawiszem .

Kasa wys$wietli sume do zaptacenia. Podsuma

Po podsumowaniu paragonu nalezy go ’
ostatecznie zatwierdzi¢ klawiszem ) Gotowka

O Ol e’ | P o

Po zamknieciu  paragonu  kasa  wyswietli [SIRXeIVACE SR - RATS
komunikat dotyczacy formy ptatnosci i naleznej
kwoty, a takze wydrukuje paragon fiskalny.

Prowadzenie sprzedazy towaru
z zaprogramowana cena

Przykiad: sprzedaz dwoch bochenkéw chleba w cenie 1,50 zi/szt.

Chleb zaprogramowany jest w kasie pod numerem PLU 2. Cena bochenka zaprogramowana jest
,na sztywno” w bazie PLU kasy.

Sprzedaz odbywa sie za gotowke.
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Kolejnosé wykonywanych czynnosci

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedazy.
1 (Zobacz: Wprowadzenie kas w__tryb
sprzedazy) Nowy paragon
Wskazac kasie liczbe sprzedawanych
2 bochenkoéw chleba klawiszami ﬁ + .
Jezeli ilos¢ nie jest podana, to kasa domysinie

przyjmuje, ze jest to jedna sztuka.

Wskaza¢ kasie sprzedawany produkt, podajgc
3 jego numer PLU klawiszami
wybrac z listy klawiszami strzatek

1 CHLEB
x2,000 3,00

zatwierdzi¢ . Kasa bez pytania o cene
towaru wprowadzi pozycje na paragon.

Podczas przegladania listy towaréw klawiszami strzatek./.(w trakcie

wystawiania paragonu), mozna réwniez wybiera¢ podajac ich numer w bazie, za
pomoca klawiszy nhumerycznych kasy.

#, Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji lub do zamknigcia paragonu.
Zgodnie z zatozeniami przykladu, sprzedawany jest tylko jeden rodzaj towaru.
Kolejne czynnosci zwigzane sg z zamknigciem paragonu.

Przed zakonczeniem paragonu, nalezy
4 podsumowac catg sprzedaz klawiszem %] -

Kasa wyswietli sume do zaptacenia. Podsuma

Po podsumowaniu paragonu, nalezy go
5 ostatecznie zatwierdzi¢ klawiszem ﬁ
Po zamknigciu paragonu kasa wyswietli
komunikat, dotyczacy formy ptatnosci i naleznej [HLdkeli Al SR 4-R 47
kwoty, a takze wydrukuje paragon fiskalny.

Paragon zostat wystawiony.

Gotdéwka

Prowadzenie sprzedazy z uzyciem czytnika
kodéw kreskowych

Przyktad: sprzedaz trzech kalendarzy w cenie 5 zl/szt. Cena kalendarza jest zaprogramowana
w kasie ,na sztywno” i nie mozna jej poda¢ w trakcie sprzedazy.
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Kalendarz zaprogramowany jest w kasie pod numerem PLU 4 i jest skonfigurowany do pracy
z czytnikiem kodéw kreskowych (w bazie PLU towar posiada przypisany kod kreskowy).

Sprzedaz odbywa sie za gotowke.

Wykonywana czynnosé¢ Podglad wyswietlacza

1
2

Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedazy.
(Zobacz: Wprowadzenie kasy w tryb

sprzedazy)

Nowy paragon

Wskazac kasie liczbe sprzedawanych
kalendarzy klawiszami m + ﬁ

Jezeli ilos¢ nie jest podana, to kasa domysinie
przyjmuje, ze jest to jedna sztuka.

Zeskanowac towar czytnikiem kodow

kreskowych. Kasa bez pytania o cene 1 KALENDARYZ
wprowadzi pozycje na paragon.

x4,000 15,00

Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji lub do zamkniecia paragonu.
Zgodnie z zatozeniami przyktadu, sprzedawany jest tylko jeden rodzaj towaru.
Kolejne czynnosci zwigzane s3 z zamknieciem paragonu.

Przed zakonczeniem paragonu nalezy
podsumowac catg sprzedaz klawiszem [V -

Kasa wy$wietli sume do zaptacenia. Podsuma 15,00

Po podsumowaniu paragonu nalezy sprzedaz
ostatecznie zatwierdzi¢ klawiszem

Gotdéwka 15,00

Po zamknigciu paragonu kasa wyswietli
komunikat dotyczacy formy platnosci i naleznej [Rhehel Al < 2o R A7 RO
kwoty, a takze wydrukuje paragon fiskalny.

Rabaty i narzuty

W trakcie sprzedazy Operator ma mozliwo$¢ udzielania rabatéw. Moga to by¢ wylacznie rabaty
ustalone w bazie PLU kasy lub tzw. ,rabaty z reki”. Jeden i drugi rodzaj rabatu moze by¢ udzielany w
formie kwoty lub naliczany procentowo. Szczegdtowe informacje na temat konfiguracji rabatéw
opisane sa w rozdziale Programowanie rabatéw i narzutow.

Zasady naliczania narzutu sg analogiczne do zasad naliczania rabatu.
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Udzielanie rabatu do poszczegélnych pozycji
na paragonie.

Kolejnos¢é wykonywanych czynnosci
Wykonywana czynno$é¢ Podglad wyswietlacza

Przed wprowadzeniem na paragon pozycji,
do ktérej bedzie wystawiony rabat lub narzut,
nalezy wywota¢ funkcje rabatéw/narzutow

klawiszami [E58 | W - Nowy paragon

Klawiszami / nalezy wybra¢ pozycje
2 a .Rabaty z bazy” lub ,Rabaty z reki” i zatwierdzi¢ Z baz y
@ Rodzaj Rab/Narz

przyciskiem

W przypadku udzielania rabatu z bazy pojawi
sie lista zaprogramowanych w kasie rabatéow
i narzutéw. Nalezy wibraé zgdang pozycje

kawiszami [l / [ . zatwierazic Nr rab./narz.
przyciskiem . RABATI1

W przypadku rabatow z reki, kasa wymaga
dodatkowo okreslenia typu rabatu lub narzutu Z reki
(procentowi lub kwotowy) — wybdr klawiszami

strzatek / . i zatwierdzenie . Rodzaj Rab/Narz

Nastepnie nalezy poda¢ warto$ci rabatu /
narzutu i potwierdzi¢ przyciskiem .

_ _ Rabat procentowy
Po wprowadzeniu danych, kasa wyswietla

informacje o wysokosci rabatu / narzutu. Typ

Nastepnie nalezy wprowadzi¢ towar, do ktérego
zostanie udzielony rabat zgodnie z zasadami
prowadzenia sprzedazy na kasie (Zobacz: Rabat

Rejestrowanie sprzedazy w kasie)
np. wpisa¢ numer PLU i potwierdzi¢ klawiszem
A-D

Po wprowadzeniu towaru kasa wydrukuje 1 CHLEB
sprzedang pozycje wraz z udzielonym
rabatem / narzutem. x1,000 0,75

Po zatwierdzeniu przyciskiem [¥3] mozna
kontynuowac sprzedaz.

Udzielanie rabatu/narzutu do catego paragonu

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji na paragon, nalezy go podsumowac¢ klawiszem i

przeprowadzi¢ procedure udzielania rabatu/narzutu zgodnie z zasadami opisanymi powyzej. Po
ostatecznym zatwierdzeniu paragonu przyciskiem ,zostanie udzielony rabat/narzut od catkowitej
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wartosci sprzedazy.

Rozliczenie opakowan

Funkcja kaucji w kasie stuzy do rozliczania opakowan zwrotnych.

Wydanie kaucji oznacza sytuacje, w ktérej Operator kasy nalicza dodatkowg nalezno$¢ w zwigzku ze
sprzedazg towaru w opakowaniu kaucjonowanym.

Zwrot kaucji oznacza sytuacje, w ktérej Operator kasy zwraca nalezno$¢ za przyjete opakowanie
kaucjonowane.

Opakowanie zwrotne i zwigzana z nim kaucja moze by¢ przypisane na state do towaru w bazie PLU,
wtedy wartos$é kaucji bedzie naliczana przez kase automatycznie. Szczegdty dot. wysokosci kauciji
wydrukowane sg na paragonie po czesci fiskalnej.

Rozliczenia kaucji sa operacjami niefiskalnymi, przez co informacje o nich sa drukowane przez kase
na potwierdzeniach niefiskalnych.

Opakowania zwrotne muszg wczesniej zosta¢ zaprogramowane w kasie. (Zobacz: Programowanie

opakowan zwrotnych).

Wydanie kaucji

Dotyczy wytgcznie sytuaciji, kiedy towar nie ma przypisanego opakowania w bazie towarowej.

Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

W  przypadku recznego  wprowadzania
opakowan podczas transakcji, operator moze
zdefiniowa¢  ich ilos¢ na  zasadach
identycznych, jak ilos¢ dla towaru (podajgc

1L0SC ) Ilosé 5,000

liczbe i zatwierdzajac klawiszem
W omawianym przyktadzie jest to cyfra 5.

Funkcje wydania lub zwrotu kaucji, nalezy )
: ! w brac’:klawiszami Nr opakowania 1

! dla wydania kaucji, BUTELKA

o g dla zwrotu kauciji.

KIaW|szam| . . nalezy wybrac¢ jedng z

kaucji zaprogramowanych w kasie i zatwierdzic¢ .
wybor klawiszem . Przyktadowo, jest to Opakowanie

Butelka 0,5I.

wydrukuje informacje o rozliczeniu opakowan
zwrotnych, ktérych warto$¢ uwzgledni w Do zaptaty
rozliczeniu.

3 Po zatwierdzeniu klawiszem [¥] kasa
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Zwrot kaucji (czyli opakowania zwracane przez Kupujacego) rozliczany jest w spos6b analogiczny
do wydania kaucji.

Rozliczenie opakowan zwrotnych mozna wykonaé bez koniecznosci rozpoczynania paragonu.
Zostanie wtedy wydrukowane niefiskalne rozliczenie opakowan zwrotnych.

Formy ptatnosci

Kasa Fawag Lite posiada rozbudowany system form pfatnosci. Poszczegdine funkcje form
opisano ponizej.

W tej czesci przedstawiono sposob zakonczenia paragonu formg domysing (gotéwka),
formg ptatnosci, z ktérej nie mozna wydawac reszty (np. karta, jezeli tak zostata
skonfigurowana) oraz waluta.

Kasa umozliwia zdefiniowanie, czy operator, przed zakohAczeniem paragonu ma
obowigzek wprowadzenia kwoty wptaconej przez klienta, w celu wyliczenia reszty (patrz

rozdziat ,Ptatno$¢ gotéwka”).

Ptatnosc¢ gotowka

Wykonywana czynnosé Podglad wyswietlacza

2

Jezeli nie ma zaprogramowanej innej formy
ptatnosci niz gotéwka, w celu zakonczenia
paragonu, w najprostszym przypadku, nalezy
zatwierdzi¢ stan ,Podsuma” klawiszem .

Podsuma

Kasa wydrukuje wéwczas paragon i wyswietli
potwierdzenie.

Gotdwka

Pfatno$¢ gotéwka z ustawiona obowigzkowa

wpflatg

Wykonywana czynnosé¢ Podglad wyswietlacza

2

Jezeli jest ustawiona w konfiguracji

obowigzkowa wptata, wéwczas w stanie

~Podsuma” operator powinien wprowadzi¢ Podsuma 2 00
kwote wptaty i zatwierdzi¢ jg klawiszem . ‘

Jezeli kwota wptaty nie zostanie wprowadzona,
zostanie wyswietlony biad.

173:Podaj

wartosé wptaty |j
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Po wprowadzeniu kwoty wptaty, kasa zakonczy

3 paragon z ptatnoscia gotdwkowg i  obliczy

resztg. Podsuma:

Ptatnos$¢ formami

Wykonywana czynnos$é¢ Podglad wyswietlacza

W stanie podsuma nalezy nacisng¢ klawisze
ﬁ Nr formy pt.

1 iSQF‘T + . Zostanie wyswietlone okno do
wybrania formy ptatnosci. Numer formy Gotéwka

ptatnosci mozna wpisa¢ z klawiatury lub wybra¢
odpowiednig pozycje klawiszami i / i .

Wybrang formE ptatnosci nalezy zatwierdzic¢

2 klawiszem i poda¢ kwote zaptaty tg forma. 5,00
Wprowadz kwote

Po wprowadzeniu kwoty kasa zakonczy

paragon z ptatnoscig wybrang formg i obliczy
reszte.

Ptatnos¢ waluta

Szczegolnym typem formy ptatnosci jest waluta. Jej wybdr odbywa sie w ten sam sposéb,
co pozostatych form. Kasa przelicza wprowadzong wartos¢ na aktualng walute
ewidencyjna wg zaprogramowanego kursu.

Kasa umozliwia réwniez zdefiniowanie klawisza ,Przelicznik walut” (patrz rozdziat

LKlawisze skrétu”), ktéry uzyty w trakcie sprzedazy powoduje wyswietlenie wartosci w
przypisanej do niego walucie.

Suma EUR 1,00

Suma 4,00
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Reszta

Kasa Fawag Lite moze rowniez automatycznie liczy¢ reszte nalezng klientowi.

Jezeli w kasie zaprogramowana jest inna forma ptatnosci niz gotéwka, w ktérej mozliwe
jest wydanie reszty i ustawiony jest parametr umozliwiajgcy wydanie reszty z tej formy
ptatnosci, wéwczas kasa pyta, w jakiej formie ma by¢ ona wydana.

Wyboru formy ptatnosci reszty mozna dokona¢ kursorami i

Po jej zatwierdzeniu klawiszem istnieje mozliwos¢ okreslenia wysokosci

reszty w wybranej formie ptatnosci. Kasa podpowiada warto$¢ réwng catej pozostatej do
wyplaty reszcie.

Jezeli zostanie wybrana warto§¢ mniejsza niz reszta, wodwczas kasa zazagda
przyporzgdkowania pozostatej kwoty do innej formy ptatnosci. Zatwierdzenie

sugerowanej kwoty klawiszem powoduje zamkniecie paragonu.

Whplata i wyptata

Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

23

2b

W celu wywotania operacji wptaty lub wyptaty,
nalezy uzy¢ klawiszy:

. [ 5
dla wptaty,

wplat
I 1o

4 dia wyptaty.

wyplata

Jezeli w kasie sg zaprogramowane co najmniej »
dwie gotdwkowe formy platnosci, kasa [HACAeh=eAd -]

wyswietli ich liste. Numer formy ptatnosci
mozna wpisa¢ z klawiatury lub Wibraé Wyb.waluty wpl.

odpowiednig pozycje klawiszami . s

Wybrana pozycje nalezy potwierdzi¢
klawiszem ﬁ

Jezeli w kasie jest zaprogramowany jeden opis
wptlaty/wyptaty, kasa wyswietli okno, ktore Wptata 1.
umozliwia zmiane opisu.

Jezeli w kasie sg zaprogramowane opisy
(wiecej niz jeden) kasa wyswietli liste opisow
do wyboru a po wybraniu pole edycji
wybranego opisu.

Opis wprowadzania i kasowania tekstu
znajduje sie w rozdziale ,Podstawowe
czynnosci zwigzane z programowaniem kasy”.

Wptata z tytuilu

Jezeli w kasie jest zaprogramowana tylko domysina forma ptatnosci (GOTOWKA) i nie ma
zaprogramowanych opiséw wplat/wyptat, punkty 2a i 2b nie sg wyswietlane przez kase.
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W kolejnym kroku nalezy okresli¢ kwote wptaty
lub wyptaty.

0,00

Podaj kw.wptaty

Po zatwierdzeniu wptacanej/wyptacanej kwoty klawiszem [¥#] kasa wydrukuje

4 potwierdzenie.
Woptata/wyptata moze dotyczy¢ kazdej formy ptatno$ci majacej status ,gotéwkowa”.
Standardowo jest to forma domys$lna (GOTOWKA) waluty.

Usuwanie pozycji wprowadzonych na
paragon (storno) i anulowanie
paragonu

Fawag Lite umozliwia, przed zakonczeniem paragonu, usunigcie dowolnej pozycji wprowadzonej na
paragon lub anulowanie catego paragonu.

Korygowanie moze odbywac¢ sie wedtug linii lub wedtug PLU.

Usuwanie pozycji paragonu (storno)

Wykonywana czynnos$é

Podglad wyswietlacza

1

Po wykonaniu co najmniej jednej linii sprzedazy
klawiszami i mozna wywotaé funkcje
storno.

Klawiszem mozna zmieni¢ na ,Storno wg
linii” lub ,Storno wg PLU".

W przypadku

storno  wg linii  paragonu,
klawiszami . /

nalezy wybra¢ pozycje
paragonu i zatwierdzi¢ klawiszem .

Dla storno wg towaréw kasa umozliwia
wprowadzenie numeru towaru (i zatwierdzenie

klawiszem ) lub skanowanie przy pomocy

czytnika kodow kreskowych.

STORNO wg linii

STORNO wg PLU

1 KALENDARZ

Wartosé 3,00

lub

3l

STORNO wg PLU
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4

Kasa wykona storno wybranej pozycji
wyséwietlajgc informacije o korekcie. STORNO KALENDARZ

x1 -3,00

Ponowne wcisniecie klawisza powoduje

podsumowanie paragonu. Po storno pozycji
mozna  kontynuowa¢ sprzedaz (zgodnie Podsuma
z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale).

Anulowanie paragonu

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Funkcja wywolywana jest przez przycisniecie
klawiszy ﬁ i lub przytrzymanie

wcisnietego klawisza . Mozna jg wywotac, Anulowacé
jesli jest wykonana przynajmniej jedna linia
sprzedazy. Po wywotaniu funkcji, nalezy
zatwierdzi¢ przyciskiem [Wid] anulowanie

paragon?

paragonu. Kasa anuluje caty paragon.

NIP nabywcy

Podczas transakcji mozliwe jest podanie NIP-u nabywcy, ktéry zostanie wydrukowany w zakonczeniu

paragonu.

Funkcja dziata tylko w trybie transakc;ji (gdy jest otwarty paragon).

Sposob drukowania NIP-u nabywcy (standardowy lub wyrézniony) mozna ustawi¢ w menu
Konfiguracja - NIP nabywcy .

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci.

1

Wykonywana czynnos$é¢ Podglad wyswietlacza

Aby na paragonie zostat wydrukowany NIP
nabywcy, podczas transakcji (musi byc¢ 1 Mleko
wykonana co najmniej jedna linia sprzedazy) x1

Fawag Lite
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Zostanie wyswietlone pole do wpisania numeru.

NIP nabywcy:

Nalezy wpisa¢ odpowiedni numer i zatwierdzi¢
: ! kIawiszem_ 123-456-78-90

Zmiana trybu wpisywania: NIP nabywcy:

- CYFRY - LITERY nastepuje po naci$nieciu

) A8

klawisza ,

- WIELKIE - MALE LITERY nastepuje po

nacisnigciu klawisza .

Nacisniecie klawisza powoduje:
- w trybie wpisywania CYFR — wpisanie znaku
- w trybie wpisywania LITER - wySwietlenie
tablicy znakow specjalnych.
Wyjscie z wpisywania NIP-u przed
zatwierdzeniem klawiszem powoduje

utrate wpisanych danych i powr6t do sprzedazy.
Po zatwierdzeniu dane zostajg zapisane
i rowniez nastepuje powro6t do sprzedazy.

Do momentu zakonczenia paragonu podany numer moze by¢ zmieniany dowolnie wiele razy.
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WykoNYWANIE RAPORTOW

Fawag Lite posiada rozbudowane mozliwosci raportowania. Istniejg dwie grupy raportow:
1. Raporty zerujace - zerujg statystyki, ktérych dotycza.
2. Raporty czytajace - odczytujg statystyki bez ich zerowania.

Raporty zerujace

Lista raportéw zerujgcych dostgpna jest z poziomu Menu kierownika (patrz: Menu kierownika).
Dostep do listy uzyskuje sie¢ w nastepujacy sposob:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika nalezy wybra¢ klawiszami
strzatek . / . pozycje ,,2 Raporty 2 Raporty

zerul'qce" i zatwierdzi¢ wybor przyciskiem zeru J ace

Liste raportdow zerujgcych mozna przeglada¢ klawiszami . i . .

Raport dobowy
Wykonywana czynnosé¢ Podglad wyswietlacza
Jest to podstawowy raport fiskalny. 2.1 Raport
1 Informacje z raportu dobowego zapisywane
sg w pamigci fiskalnej kasy. dobowy

Po  zatwierdzeniu  wykonania  raportu
2 klawiszem , kasa pyta o poprawnosc 2017-11-06

daty. Musi ona by¢ zgodna z realng datg
wykonania raportu lub ze stanem |kt SielsEarRlf R

faktycznym.

Wykonanie raportu z btedng datag oznacza wymiane modutu fiskalnego na koszt

uzytkownika! Jezeli data jest nieprawidtowa, nalezy wylaczy¢ kase i wezwaé
serwis!

Po zatwierdzeniu daty klawiszem [#3] kasa wydrukuje Raport Fiskalny Dobowy.
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Raport sprzedazy

Raport pozwala na wydrukowanie informacji na temat ilosci, wartosci sprzedazy i $redniej cenie
wybranych towaréw, wedtug wybranego zakresu statystyk.
Jezeli statystyki danego towaru sg zerowe, informacja o $redniej cenie nie jest drukowana.

Wykonywana czynnos$é¢ Podglad wyswietlacza

Z menu ,2 Raporty zerujace” nalezy wybra¢
1 klawiszami /h (lub wpisujgc numer RN Raport
pozycji z klawiatury) ,2.2 Raport sprzedazy”

' ji  kla sprzedaz
i zatwierdzi¢ . = :

Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk: Stat niezerowe
2 - dowolnych, :

- niezerowych. Zakres stat.

Klawiszami . / . ,nalezy wybra¢

odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzié Dowolne stat.

klawiszem : Zakres stat.

rekordéw do wydrukowania na raporcie.

3 Klawiszami . / . nalezy wybraé zakres

Raport mozna wykonac dla towaréw:

- wszystkich,

- przypisanych do wybranej grupy towarowej,
- wedtug zakresu numeroéw,

- wedtug zakresu nazw,

- wedtug zakresu kodow kreskowych,

- w danej stawce PTU

- pojedynczego, wybranego towaru.

Po zatwierdzeniu (klawiszem [&] ) pozycji

Wszyst.rekordy

+Wszyst.rekordy” , nastepuje wydruk raportu
dla wszystkich towaréw o wybranym zakresie Zakres rekordéw
statystyk.
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Po zatwierdzeniu pozycji ,Grupa” klawiszem
, wyswietlana jest lista grup towarowych

zaprogramowanych w kasie.
Klawiszami / . (lub wpisujac

numerami z klawiatury) nalezy wybrac¢ grupe,
dla ktérej ma by¢ wykonany raport i
zatwierdzi¢ klawiszem ﬁ

Po zatwierdzeniu (klawiszem [I%3Y ) pozycji

+Wg numeréw”, nalezy poda¢ zakres
numerdw towardw, dla, ktorych statystyki
majg by¢ wydrukowane na raporcie.

Nalezy poda¢ numer poczatkowy, a po jego
zatwierdzeniu numer koncowy.

Po zatwierdzeniu numeru koncowego
nastepuje wydruk raportu.

Po zatwierdzeniu (klawiszem [ ) pozycji
.Wg nazwy”, nalezy poda¢ zakres nazw
PLU, ktérych statystyki maja by¢
wydrukowane na raporcie.

Nalezy poda¢ nazwe poczatkowa, a po jej
zatwierdzeniu nazwe koncowa.

Po zatwierdzeniu nazwy kofncowej nastepuje
wydruk raportu.

Po zatwierdzeniu (klawiszem [l ) pozyciji
Wg kodéw”, nalezy podaé zakres kodéw
towardw, ktorych statystyki majg by¢
wydrukowane na raporcie.

Nalezy poda¢ kod poczatkowy, a po jego
zatwierdzeniu kod koncowy.

Po zatwierdzeniu kodu koncowego nastepuje
wydruk raportu.

Grupa

Zakres rekordéw

Numer grupy
PODSTAWOWA

Wg numerodw
Zakres rekordow

Od numeru
MLEKO

Do numeru
MASZ%20

Wg nazwy
Zakres rekordéw

MLEKO
Nazwa

[8]
koncowa

Wg kodéw
Zakres rekordéw

Kod poczatkowy

Fawag Lite

45



Kod koncowy

Po zatwierdzeniu (klawiszem RAng 0ZyCji
» (.. )9 va Stawka PTU

L~Stawka PTU”, wyswietlane sg stawki .

zaprogramowane w kasie. Za pomocg Zakres rekordow

klawiszy . / . wybra¢ stawke PTU,

przypisang do towardw, ktérych statystyki

majg by¢ wydrukowane na raporcie i Stawka PTU A
zatwierdzi¢ klawiszem .

23,00 %

Po zatwierdzeniu (klawiszem [l ) pozyciji Pojed.rekord

4Pojed.rekord”, wyswietlana jest lista
towaréw zaprogramowanych w kasie. Za

pomoca klawiszy . / (lub wpisujac z

Zakres rekordédw

klawiatury) nalezy wybrac¢ towar, ktérego
statystyki majg by¢ wydrukowane na raporcie Numer PLU
i zatwierdzi¢ klawiszem . MLEKO

Raport opakowan

Wykonanie raportu powoduje wydruk i zerowanie informacji na temat przyje¢ izwrotow
zaprogramowanych opakowan zwrotnych. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekordow, ktérych
statystyki sg rézne od zera.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

1 klawiszami / (lub wpisujgc numer pozyc;ji 2.3 Raport
z klawiatury) ,2.3 Raport opakowan” i zatwierdzi¢
RAZEM .

Z menu ,2 Raiort zerujace” nalezy wybrac,

opakowan

Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk: Stat.niezerowe
- dowolnych,
- niezerowych.

Klawiszami . / . iub R / ] , nalezy

wybrac odiowiedni zakres statystyk i zatwierdzic ESpYeRt foliBol=1 =hor-te

Zakres stat.

klawiszem
Zakres stat.
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na raporcie.

3 Klawiszami . / . lub / , nalezy wybra¢ zakres rekordéw do wydrukowania

Raport mozna wykonac dla opakowan:

- wszystkich,
- pojedynczego.

Raport zmianowy sprzedazy

Umozliwia wydruk informacji na temat utargu, wystawionych i anulowanych paragonoéw, wptat, wyptat,
rabatow itp. operacji wszystkich kasjerow.

Raport zawiera réwniez blok z podsumowaniem.

Mozna ograniczy¢ wydruk do rekordéw, ktérych statystyki sg rézne od zera.

Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza
Z menu ,2 Raporty zerujace” nalezy wybrac, )

1 klawiszami i / gy 2-4 Raport zmia-
z klawiatury) ,2.4 Raport zmianowy sprzedazy” i nowy sprzedazy
zatwierdzic¢ .

Stat.niezerowe
- dowolnych,

2 Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
- niezerowych. Zakres stat.

Klawiszami . / . , nalezy wybraé odpowiedni
zakres statystyk i zatwierdzi¢ klawiszem [ . Dowolne stat.
Po zatwierdzeniu nastepuje wydruk raportu. Zakres stat.

Raport kasjera

Wykonywana czynnos$é Podglad wyswietlacza

Raport zawiera wszystkie statystyki. Wywotywana
jest lista umozliwiajgca wybor kasjera, dla ktérego
drukowany jest raport (dla wszystkich, jednego

wybranego, lub zalogowanego). Zakres statﬁt

2.5 Raport

k

kasjera

oraz kasjera wybiera sie klawiszami / i

potwierdza przyciskiem .
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Stat.niezerowe

Zakres stat.

Wszyst.rekordy
Zakres rekordéw

Raport rabatéow

Umozliwia wydrukowanie informacji na temat zaprogramowanych w kasie rabatéw i narzutéw. Kasa
umozliwia ograniczenie wydruku do rekordéw, ktérych statystyki sg rézne od zera.

Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

2.6 Raport
rabatoéw

Zakres statystyk wybiera sie klawiszami strzatek
/ i/i potwierdza przyciskiem .
Stat.niezerowe
Zakres stat.

Raport form ptatnosci

Wykonywana czynnos$é Podglad wyswietlacza

Umozliwia wydrukowanie informacji na temat
zaprogramowanych w kasie form ptatnosci 2.7 Raport form
(réwniez walut). Kasa umozliwia ograniczenie ptatno sci
wydruku do rekordow, ktérych statystyki sg rézne
od zera. Raport moze dotyczy¢ wszystkich form
ptatnosci lub pojedynczego rekordu.

Zakres statystyk oraz rekordéw wybiera sig Stat.niezerowe
klawiszami i / . i potwierdza przyciskiem

RAZEM |8

Zakres stat.
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Raporty grup towarowych

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Raport umozliwia wydruk informacji na temat
1 obrotu we wszystkich zaprogramowanych grupach.

Dostepne sg opcje: 2.8 Raporty
—  Raport grup towarowych,
—  Raport grup tygodniowy, grup towarowych

— Raport grup roczny.
Raport tygodniowy i roczny sg dostepne, jezeli
zostaty uaktywnione w konfiguracji kasy (Zobacz:
Grupy towarowe). 2.8.1 Raport

Wyboru dokonuje si¢ klawiszami . / . i grup towarowych
potwierdza przyciskiem .

2 Kasa umozliwia ograniczenie wydruku Stat.niezerowe

do rekorddw, ktérych statystyki sg rézne od zera. Zakres stat.
Raport moze dotyczy¢ wszystkich grup towarowych
lub pojedynczego rekordu. Wyboréw dokonuije sie

klawiszami / , po czym zatwierdza

przyciskiem : Wszyst.rekordy

Zakres rekordédw

Zestaw raportow

Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

2.9 Zestaw

Funkcja pozwala wydrukowa¢ jeden z 5 2
zaprogramowanych w kasie zestawow raportow raportow
(Zobacz: Zestaw raportow). '
Wyboru zestawu dokonuje sie klawiszami strzatek

i / . i zatwierdza przyciskiem [y - Zestaw 1

Raporty czytajace

Lista raportéw czytajgcych dostepna jest z poziomu Menu kierownika (patrz: Menu kierownika).
Dostep do listy uzyskuje sie w nastepujacy sposoéb:

1. Po uruchomieniu kasy Operator musi zalogowac¢ sie jako kierownik.
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2. Nalezy wybra¢ klawiszami . / . pozycje ,3 Raporty czytajace” i zatwierdzic¢ M .

3. Liste raportéw czytajgcych mozna przegladaé klawiszami . / . .

Raporty okresowe

Do wyboru sg raporty:
- Okresowy pelny — zawiera wszystkie raporty dobowe i zmiany stawek zapisane w pamieci
fiskalnej w wybranym okresie,

- Okresowy podsumowanie — zawiera podsumowanie danych zawartych na raportach dobowych w
wybranym okresie.

- Miesieczny pelny - zawiera wszystkie raporty dobowe i zmiany stawek zapisane w pamigci
fiskalnej w wybranym miesiacu,

- Okresowy podsumowanie — zawiera podsumowanie danych zawartych na raportach dobowych w
wybranym miesigcu.

- Rozliczeniowy — w menu ,3 Raporty czytajace” raport ten dostepny jest tylko w TRYBIE TYLKO
DO ODCZYTU.

Raporty Okresowy petny i Miesieczny petny sg raportami fiskalnymi, Okresowy podsumowanie
i Miesieczny podsumowanie - wydrukami niefiskalnymi.

Rozliczeniowy

Raport stosowany przy korcowym odczycie pamieci fiskalnej.

Raport rozliczeniowy przeznaczony jest tylko dla serwisu. Wykonanie raportu

rozliczeniowego powoduje wprowadzenie pamiegci fiskalnej w stan TYLKO
DO ODCZYTU, w ktérym niemozliwe jest rejestrowanie sprzedazy.

Raport sprzedazy

Raport prezentujacy sprzedaz w obrebie catej bazy towarowej, z podziatem na grupy towarowe lub
wedtug numeréw PLU.

Raport PLU nieaktywnych

Raport umozliwia uzyskanie informacji ktére towary nie byly sprzedawane od podanej podczas
wykonywania raportu daty. Wszystkie towary, ktérych ostatnia data sprzedazy jest starsza niz podana,
zostang uwzglednione na raporcie. Mozna zatem wydrukowacé liste towaréw niesprzedawanych od
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miesigca, kwartatu, roku, itp. Pozwala to identyfikowa¢ i kasowa¢ nieuzywane rekordy w bazie
towarowe;j.

Raport PLU z PTU

Raport zawiera zestawienie towaréw z informacjg o przydzielonych im stawkach PTU.
Raport mozna wykonac dla towaréw:
- wszystkich,

- przypisanych do wybranej grupy towarowej,

- wedtug zakresu numerow,

- wedtug zakresu nazw,

- wedtug zakresu kodow kreskowych,

- w danej stawce PTU

- pojedynczego, wybranego towaru.

Wybdr zakresu rekordow odbywa sie analogicznie, jak dla ,Raport sprzedazy”.

Raport peiny bazy PLU

Wykonywany jest w analogiczny sposéb, jak Raport PLU z PTU. Zawiera wszystkie informacje
zaprogramowane w bazie PLU dla raportowanych rekordéw oraz wartos¢ i ilos¢ sprzedazy kazdego z
nich.

Raport opakowan

Raport statystyk - zawiera informacje o ilosciach i wartosciach przyje¢ i wydan opakowan zwrotnych.
Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekorddw, ktérych statystyki sg rézne od zera.

Raport bazy — zawiera informacje zaprogramowane w bazie opakowan zwrotnych.

Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybra¢
1 klawiszami . / (lub wpisujgc numer 3.6 Raport

pozycji z klawiatury) , 3.6 Raport opakowan”

i zatwierdzic .

opakowan

2 Nastepnie, za pomocg klawiszy./.,

nalezy wybrac typ raportu: Raport statystyk
- Raport statystyk,
- Raport bazy Typ raportu

i zatwierdzi¢ klawiszem [¥¥Y -
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Raport bazy

Typ raportu

:3 Stat. Niezerowe
Dla raportu statystyk nalezy okresli¢ zakres Zakres stat.
statystyk. I
Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk: ub
- dowolnych, Dowolne stat.
- zerowych,
- niezerowych. Zakres stat.

Klawiszami . / . , halezy wybraé lub

odpowiedni zakres i zatwierdzié¢ .
P Stat.zerowe

Zakres stat.

Zaréwno raport statystyk opakowan (po okresleniu zakresu statystyk), jak i raport bazy
mozna wykonac dla:

- wszystkich rekordow,
- pojedynczego rekordu.

Raport kasjera

Raport zawiera informacje zaprogramowane w bazie kasjerow.
Mozna go wykona¢ dla:
- wszystkich rekordow,
- pojedynczego rekordu.

Raport rabatéw

Raport statystyk - zawiera informacje o obrocie i uzyciu rabatéw i narzutéw z bazy i rabatow i
narzutow 'z reki'. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekordéw, ktorych statystyki sg rézne
od zera.

Raport bazy — zawiera informacje zaprogramowane w bazie opakowan zwrotnych.

Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza
Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybra¢

1 klawiszami i / pozycje 3.9 Raport
,3.9 Raport rabatéw” i zatwierdzi¢ ) rabatow
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Raport statystyk
2 Nastepnie, za pomocg klawiszy . / . P y Y
nalezy wybraé typ raportu: Typ raportu

- Raport statystyk,
- Raport bazy,
i zatwierdzi¢ klawiszem .

Raport bazy
Typ raportu

:3 Stat.niezerowe

Dla raportu statystyk nalezy okresli¢ zakres

statystyk. Zakres stat.
Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk: |
- dowolnych, ub
- zerowych, Dowolne stat.
- niezerowych.
Klawiszami . / . , nalezy wybrac¢ Zakres stat.
odpowiedni zakres i zatwierdzi¢ . lub

Stat.zerowe

Zakres stat.

Zaréwno raport statystyk rabatéw/narzutéw (po okresleniu zakresu statystyk), jak i raport
bazy mozna wykona¢ dla:

- wszystkich rekordow,

- pojedynczego rekordu.

Raport form platnosci

Raport statystyk - zawiera informacje o obrocie wykonanym w zaprogramowanych w kasie formach
ptatnosci. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekorddw, ktérych statystyki sg ré6zne od zera.

Raport bazy — zawiera informacje zaprogramowane w bazie form ptatnosci.

Sposo6b wykonania raportu jest analogiczny jak dla Raportu opakowan Raport opakowan.

Raport klawiszy skrétu

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w kasie klawiszy skrétu.
Zakres rekordéw do wydrukowania:

- wszystkie,

- pojedynczy.
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Raport grup towarowych

Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybra¢
1 klawiszami / pozycje 3.12 Raporty
,3.12 Raporty grup towarowych” i zatwierdzi¢

RazeM [

grup towarowych

Raport grup towarowych

Raport statystyk - zawiera informacje o statystykach grup towarowych zaprogramowanych w kasie.
Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekorddw, ktérych statystyki sg rézne od zera.

Raport bazy — zawiera informacje zaprogramowane w bazie form ptatnosci.

towarowych” klawiszem

2 Nalezy zatwierdzi¢ pozy(ﬁ&ﬁj GELLLECIANE 3 12 1 Raport
grup towarowych

Raport statystyk
3 Nastepnie, za pomoca klawiszy . / . , P 4 y
nalezy wybraé typ raportu: Typ raportu

- Raport statystyk,
- Raport bazy,

Raport baz
i zatwierdzi¢ klawiszem . 13 Y

Typ raportu

Dla raportu statystyk nalezy okres$lic zakres Stat.niezerowe

statystyk. Zakres stat.
Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk: lub

- dowolnych,

- zerowych, Dowolne stat.
- niezerowych. I e
Klawiszami . / . , halezy wybraé

odpowiedni zakres i zatwierdzié . lub

Stat.zerowe

Zakres stat.

Klawiszami . / . ,nalezy wybrac¢ zakres rekordéw do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykonac¢ dla grup towarowych:

- wszystkich,

- pojedynczej.
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Raport grup tygodniowy

Na raporcie drukowane s3g informacje na temat statystyk grup towarowych zaprogramowanych w
kasie z podziatem na dni tygodnia. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekorddw, ktorych
statystyki sg rézne od zera.

2
3

4

Nalezy zatwierdzi¢ pozycje ,3.12.2 Raport grup 3.12.2 Raport
tygodniowy” klawiszem @

grup tygodniowy

Dla raportu statystyk nalezy okreslic zakres [SRs-RsSRR-EA-E o) /=)

tatystyk.
statysty Zakres stat.

Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
- dowolnych,

- zerowych,

- niezerowych.

lub

Dowolne stat.
Zakres stat.

Klawiszami . / , nalezy wybraé odpowiedni lub

zakres i zatwierdzi¢
Stat.zerowe

Zakres stat.

Klawiszami . / . , nalezy wybra¢ zakres rekordéw do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykonac dla grup towarowych

- wszystkich,

- pojedyncze;j.

Raport grup roczny

Na raporcie drukowane sg informacje na temat statystyk grup towarowych zaprogramowanych w
kasie z podziatem na miesigce. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekordow, ktorych statystyki
sg rézne od zera.

2
3

Nalezy zatwierdzi¢ Eozr/cje ,3.12.3 Raport grup 3.12.3 Raport

roczny” klawiszem grup roczny

Dla raportu statystyk nalezy okreslic zakres .
statystyk. Stat.niezerowe
Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
- dowolnych,

- zerowych, lub

Zakres stat.
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- niezerowych.
Klawiszami . / . , nalezy wybra¢
odpowiedni zakres i zatwierdzi¢ [V .

Dowolne stat.

Zakres stat.

lub

Stat.zerowe

Zakres stat.

Klawiszami . / . , nalezy wybraé zakres rekordéw do wydrukowania na raporcie.
4 Raport mozna wykonac¢ dla grup towarowych:

- wszystkich,
- pojedynczej.

Po zatwierdzeniu wybranej grupy lub pozycji
Wszyst.rekordy”, nalezy wybra¢ rok, za ktory

statystyki majg by¢ wydrukowane.

Mozna wybraé¢:

- rok biezgcy, 2016
- rok poprzedni, Statyst. za rok
- rok biezgcy i rok poprzedni.

Po zatwierdzeniu klawiszem [¥al wybranej opcji

nastepuje wydruk raportu.

Raport zmian PTU

Raport zawiera informacje o wykonanych zmianach stawek PTU.

Raport formatéw kodow

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych formatéw tzw. kodéw wazonych.
Zakres rekordéw do wydrukowania:

- wszystkie,

- pojedynczy.

Raport kasy napisow statych

Zestawienie wszystkich napiséw zaprogramowanych w kasie na state.
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Raport serwisowy

Raport zawiera informacje o wersji programu pracy kasy, NIP Uzytkownika, numerze unikatowym
kasy, trybie pracy, dacie fiskalizacji, walucie ewidencyjnej, stawkach PTU, stanie baz, ilosci zerowan
RAM i raportéw dobowych.

Raport jednostek miary

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w kasie jednostek miary.

Zakres rekordéw do wydrukowania:
- wszystkie,
- pojedynczy.

Raport opisow wplat/wyptat

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w kasie opiséw wptat/wypfat.
Zakres rekordow do wydrukowania:

- wszystkie,

- pojedynczy.

Raport obstugi btedow

Drukuje informacje na temat zaprogramowanych w kasie komunikatéw obstugi bledéw.

Raporty konfiguracji

Raporty umozliwiaja wydruk informacji na temat konfiguracji:
—  sprzedazy,
—  sprzetu,
—  komunikacji zewnetrznej (wejscia/wyjscia).

Raport pogladowy

Raport ten ma wyglad zblizony do raportu dobowego. Pokazuje aktualny stan totalizeréw, ale ich nie
zeruje. Mozna go wykonywa¢ dowolng liczbe razy.
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Raport komunikacji

Po wprowadzeniu zmian w bazie PLU z poziomu komputera, niezbedne jest wykonanie raportu
komunikacji. Drukowane sg informacje o wprowadzonych zmianach w bazie towarow.
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PROGRAMOWANIE KASY

Podstawowe czynnosci
zwigzane z
zaprogramowaniem kasy

W niniejszej czesci szczegotowo opisane sg najczesciej wykorzystywane funkcje zwigzane z
programowaniem kasy. Mozna dowiedzie¢ sie tutaj, w jaki sposob wprowadzi¢ do pamieci kasy nowy
towar (lub zmieni¢ juz istniejacy) jak zaprogramowa¢ nowego kasjera, przydzieli¢ mu odpowiednie
uprawnienia itd.

Zasada wprowadzania nazw jest identyczna, jak to ma miejsce w przypadku
telefonu komérkowego. Kazdy klawisz numeryczny ma przyporzagdkowany zbidr liter.
g Wocisniecie klawisza kilkakrotnie odpowiada wprowadzeniu odpowiedniej litery.

Ponadto pod klawiszami , oraz umieszczone sg symbole takie jak:
5> [OIH{H @#S% A8 -+=_"7¢

W trakcie pisania mozna przesuwaé kursor klawiszami strzatek: [l lub )
Kasowanie wpisanych znakow wykonuje sie klawiszem . .

Klawisz stuzy do przetgczania migedzy pisaniem wielkich i matych liter.

Przyktad:
Programujemy nazwe towaru: MLEKO.

Do tego celu wciskamy nastepujgcg kombinacje klawiszy:

MNO JKL DEF JKL MNO
1x ;3x ;2x ;2x ;3x .
wyplata wplata kaucja - wplata wyplata

litera M litera L litera E litera K litera O

Polskie znaki dostgpne sg pod klawiszami zawierajgcymi litery, od ktérych te znaki

pochodzg np. litera: ,¢” jest pod klawiszem: f:( 9 litera " pod klawiszem 5 itd.

ja- I wplata
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Procedura edycji’kasowania
istniejgcego rekordu.

Kasa Fawag Lite umozliwia edycje lub skasowanie wczesniej
zaprogramowanego rekordu. W tym celu nalezy wybra¢ zaprogramowany
rekord, zostanie wyswietlony komunikat

Edytuj

Rekord istnieje!

Wyboru, czy rekord ma by¢ edytowany, czy skasowany, nalezy dokona¢ klawiszami . /

. i potwierdzi¢ klawiszem .

Przy edycji postepujemy krok po kroku analogicznie do procedury wprowadzania nowego
towaru do bazy (opis wprowadzania nowego rekordu znajduje sie ponizej w tym
rozdziale). Trzeba jednak pamietac, ze w prziiadku zmiany nazwy i ceny towaru, nalezy

najpierw skasowac starg wartos¢ klawiszem , po czym wpisac¢ nowa.

Przy kasowaniu rekordu zostanie wyswietlony komunikat ostrzegawczy, z pytaniem, czy
dany rekord ma by¢ skasowany.

W celu potwierdzenia nalezy wcisngé klawisz .

W celu rezygnacji nalezy wcisna¢ klawisz . .

Programowanie towaréw
w kasie

Kazdy towar, ktérego sprzedaz ma by¢ zarejestrowana na kasie, musi by¢ najpierw wprowadzony do
pamieci kasy. Programowanie towaréw jest wiec podstawowg czynno$cig, ktérg trzeba wykonaé, aby
mozliwa byta jakakolwiek sprzedaz.

Kazdy towar, ktéry jest wprowadzony do pamieci kasy, zapisany jest w osobnym rekordzie. Rekord
zawiera m. in. takie informacje jak: nazwa towaru, stawka VAT, ktéra tego towaru dotyczy, numer kodu
kreskowego itd. Pojedynczy rekord nosi nazwe PLU, ,Baza PLU” oznacza zbior rekordéw, w ktorych
zapisane sg informacje o poszczegdlnych towarach.
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Procedura programowania nowego towaru:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

4 Programowanie

Po  uruchomieniu kasy nalez wybraé
1 klawiszami strzatek . lub i Z menu
kierownika pozycje ,4 Programowanie kasy” i kasy
zatwierdzi¢ wybor przyciskiem [Q¥g] . Nastepnie
wybra¢ pierwszg pozycje tego menu ,Baza
PLU” zatwierdzajgc klawiszem . 4.1 Baza PLU

Kasa pokaze ekran, na ktérym wyswietli
2 pierwszy wolny (niezaprogramowany) rekord.
Klawiszami strzatek . / i mozna

wybiera¢ zaprogramowane towa i wolne
rekody, natomiast klawiszamiﬁ i Numer PLU

BRAK

kolejne wolne rekordy.

Zamiast strzatek mozna réwniez wybraé towar,
wpisujgc numer za pomoca klawiatury.

Wybor zatwierdza sie klawiszem .

Nastepnie kasa poprosi o wprowadzenie nazwy

towaru, pokazujgc ekran z kursorem w prawym

goérnym rogu (patrz: Podstawowe czynnosci

zwigzane z zaprogramowaniem kas.) Nazwa I
towaru moze zawiera¢ maksymalnie 40

znakow. Wﬁwadzonq R R Nazwa towaru

klawiszem

Kasa prosi o wybranie rodzaju stawki PTU

przypisanej do towaru. Odpowiednig stawke Stawka PTU A
wybiera sie klawiszami ./. po czym

23,00 %

wybor zatwierdza sie .

Poszczegolne stawki PTU przyporzadkowane sa do kolejnych liter alfabetu: 23% -
A, 8% - B, itd. Stawki PTU powinny by¢ juz zaprogramowane przez serwis. Gdyby
okazato sig¢, ze sq zaprogramowane niewlasciwie, nalezy postepowac¢ zgodnie z
#, zaleceniami opisanymi w czesci Stawki PTU.
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Kasa poprosi o podanie ceny towaru.
Wprowadzona cena bedzie sugerowana przez
kase w ftrakcie sprzedazy Ilub przypisana
do towaru na sztywno (cena sztywna) i nie
bedzie mozna jej zmienié¢ w trakcie wystawiania
paragonu. Informacje na temat przypisania
ceny na sztywno znajdujg sie w kolejnych 0,00
akapitach.
Brak podania ceny (zatwierdzenie ceny |FhtiSRECATLR Al
zerowej) podczas programowania, skutkuje
koniecznoscia  jej podania podczas
sprzedazy.

Po wprowadzeniu kﬁ, wartos¢, nalezy

zatwierdzi¢ klawiszem

Nastepnie kasa prosi o podanie kodu

kreskowego.

W tym miejscu nalezy wprowadzi¢ skanerem
lub z klawiatury, kod kreskowy towaru. Jezeli
Operator kasy nie korzysta podczas pracy
zczytnika kodéw kreskowych, pole kodu |Rtabeke S Eail Seh1AY
kreskowego nalezy pozostawi¢ bez zmian

(puste) i zatwierdzi¢ klawiszem ¥l .

Kolejny parametr programowanego towaru to
ewentualne opakowanie zwrotne.
Klawiszami strzatek . / . nalezy wybraé

wlasciwy, wczesniej zaprogramowany rodzaj [l ele-8 dehib k] E
opakowania i zatwierdzi¢ klawiszem ﬁ BRAK

Dla towaru nie posiadajgcego opakowania
zwrotnego pole opakowanie pozostawia sie bez
zmian (wartos¢ 0).

Programowanie opakowan zwrotnych dotyczy towardéw, ktére sprzedawane sg wraz
z opakowaniem kaucjonowanym (np. butelki).

’f’ Programowanie opakowan zwrotnych przedstawione jest szczegotowo w czesci
. Programowanie opakowan zwrotnych.

Kolejnym parametrem jest ilosciowy sposoéb
sprzedazy.

Klawiszami . / . ustawia sie wartosé
parametru (0 — 3), ktéra okresla, z doktadnoscig
do ilu miejsc po przecinku bedzie wprowadzana Format ilosci
ilos¢ danego towaru, np.:

*ilos$¢ catkowita / na sztuki (wartosé¢ 0),

*ilos¢ utamkowa — np. w przypadku towaréw na
wage (wartosci 1-3) .
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Kolejny parametr okresla, czy do danego
9 towaru bedg udzielane rabaty / narzuty. Tak

Rab./narz.do PLU

Klawiszami . / . nalezy wybrac

ustawienie Tak / Nie i potwierdzi¢ przyciskiem
RAZEM .

Nastepnie mozna okresli¢ rabat lub narzut

automatycznie udzielany do danego towaru.
Klawiszami . / . wybiera sie jeden z [HalaiEaiol /narz. E

wczesniej zaprogramowanych rabatéw lub [R5V
narzutéw i zatwierdza przyciskiem .

Nastepnie ustawia sie sposéb wprowadzania

ceny podczas sprzedazy:
* cena sztywna - niemozliwa zmiana ceny,

* cena otwarta - mozliwa modyfikacja ceny.
Parametr zmienia si¢ klawiszami / . , Cena sztywna

Nie
po czym zatwierdza przyciskiem

Kolejna informacja, ktérg nalezy okresli¢ dla

danego towaru, to grupa, do ktérej towar jest
przyporzadkowany. Standardowo jest to grupa Numer grupy
,LPODSTAWOWA”.

Wyboru grupy nalezy dokona¢ klawiszami |ReASiBi=Mw-N1(e))p ¢
strzatek . / . i zatwierdzi¢ .

Kazdy towar, zapisany w bazie PLU, musi by¢ przypisany do jakiej$ grupy towarowe;.
Przypisanie towaréw do poszczegodlnych grup, umozliwia generowanie raportéw dla
”’ wybranej grupy. Zobacz: Raport grup towarowych.

Na koniec jest mozliwos¢ przypisania do towaru
jednostki miary, w ktérej bedzie okreslana jego
ilo$¢, np. kilogram, metr biezacy.

Klawiszami i / . wybiera sie numer

zaprogramowanej wczesniej jednostki miary
i potwierdza przyciskiem M

Po podaniu wszystkich parametréow kasa prosi

o ostateczne potwierdzenie dodania towaru i
zapisania go w bazie towarowej PLU kasy.

Zapisz
Zatwierdza sie klawiszem [2vd] . P

'RAZEM'

Zaprogramowanie towaru jest potwierdzane
stosownym wydrukiem z menu programowania
towardow.
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Analogicznie postepuje sie w przypadku programowania kolejnych towaréw w bazie PLU.

Programowanie opakowan

zwrotnych

W bazie zapisane sg opakowania kaucjonowane — maksymalnie 16 pozycji. Chcac przyporzadkowac
opakowanie zwrotne do danego towaru, trzeba je najpierw zaprogramowaé w pamigci kasy.
Opakowania mozna sprzedawac tylko w ilosci catkowite;j.

Procedura programowania opakowan:

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika wybiera si¢ klawiszami
strzatek . / . pozycje

,4 Programowanie kasy” i zatwierdza wyboér
przyciskiem [l . Podobnie wybiera sig pole
,4.2 Opakowania”.

W prawym gérnym rogu ekranu pokazany jest
wolny numer w bazie opakowan. Jezeli baza
opakowan jest pusta, jest to numer 1.

Nalezy wybra¢ numer (1-16), pod ktérym ma
by¢ zaprogramowane opakowanie klawiszami

strzatek . / . i zatwierdzic .

Kasa prosi o podanie nazwy opakowania, ktérg
po wprowadzeniu z klawiatury alfanumeryczne;j,
zatwierdza sie klawiszem ﬁ

Edytowanie nazwy opakowania odbywa sie
w sposob identyczny, jak w przypadku nazwy
towaru (patrz: Podstawowe czynnosci

zwigzane z programowaniem kasy).

Kolejny krok to podanie ceny, ktéra wprowadza
sie z klawiatury i zatwierdza przyciskiem [Iv] .

4 Programowanie
kasy

4.2 Opakowania

Nr opakowania [l
BRAK

Nazwa opakowania

0,50
Cena opakowania

64
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Nastepnie ustawia sie sposdb wprowadzania
ceny, podobnie, jak w przypadku
programowania towarow:

¢ cena sztywna - niemozliwa zmiana Tak
¢ cena otwarta - mozliwa modyfikacja ceny

Parametry zmienia sie klawiszami /

Cena sztywna

i zatwierdza przyciskiem .

Po podaniu wszystkich parametréw

programowanego opakowania, kasa prosi Zapisz
o ostateczne potwierdzenie, ktére wydaje sie “RAZEM'
klawiszem ﬁ

Programowanie operatoréow

W kasie moze by¢ zaprogramowanych tgcznie 8 operatoréw. Operator typu kierownik posiada dostep
do menu gtéwnego kasy kasy (patrz: Menu kierownika). Kierownik moze programowac¢ kase
(wprowadza¢ do pamieci towary, przydziela¢ uprawnienia kasjerom itd.).

Domysinie w kasie zaprogramowany jest gtéwny operator KIEROWNIK. Ponizej opisane sg na jego
przyktadzie parametry, jakie mozemy ustawia¢ operatorom.

Programowanie w kasie parametréw pracy
kierownika

Procedura edycji parametrow pracy KIEROWNIKA
Wykonywana czynnos$é Podglad wyswietlacza

Z menu gtéwnego kierownika nalezy
1 wybra¢ klawiszami . / . pozycje

4 Programowanie

,4 Programowanie kasy” i zatwierdzi¢ kasy
przyciskiem RAZEM . Podobnie wybieramy '

opcje ,4.3 Kasjerzy”.

Klawiszami . / . mozna wybraé

zgdanego operatora, po czym zatwierdzic¢
przyciskiem [ .

4.3 Kasjerzy

Nr kasjera
KIEROWNIK
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Po wyswietleniu komunikatu ostrzegawczego .
o istnieniu wcze$niejszego wEisu, potwierdza Edytuj

sie chec¢ edycji klawiszem . Rekord istniej el

Operator numer 1 nie moze by¢ skasowany z bazy operatoréw. Zatwierdzenie 'Kasuj'
powoduje przywrocenie dla niego domysinych ustawien.

Zatwierdzenie 'Kasuj' dla kazdego innego operatora, powoduje jego skasowanie,
jezeli nie jest aktualnie zalogowany.

Nie mozna skasowac¢ aktualnie zalogowanego operatora.

Na poczatku istnieje mozliwo$é zmiany
nazwy operatora. Aby tego dokonac, nalezy
skasowac nazwe klawiszem ,a KIEROWNTI KI

nastepnie wprowadzi¢ nowa. Jezeli nazwa

. A St . o Nazwa kasjera
nie musi bEC Zmieniana, nalezy nacisngc

klawisz

Po zatwierdzeniu nazwy, mozna wprowadzic¢

hasto (1-8 cyfr), o ktére kasa bedzie pytata 123 4.
podczas logowania (np. po uruchomieniu

kasy). Hasto wprowadza sig z klawiatu Hasto

numerycznej i zatwierdza klawiszem ﬁ .

UWAGA! Hasto jest podstawowym zabezpieczeniem chronigcym przed
dostepem os6b nieupowaznionych do funkciji kierownika. Pozostawienie
pustego pola likwiduje to zabezpieczenie!

Nastepnie okresla sie typ operatora (czy ma ) )
mie¢ uprawnienia kierownika, czy tylko Kierownik
kasjera). Wyboru dokonuje sie klawiszami

/ . i potwierdza klawiszem .

Typ operatora

Nie ma mozliwos$ci zmiany predefiniowanego rekordu, na operatora typu ,Kasjer”.

Kolejne dwa parametry dotycza uprawnien,
czy operator moze udziela¢ rabatéw z bazy i Tak

rabatéw z reki (Zobacz: Programowanie Rabat z baz
rabatéw i narzutéw). y y

Parametry ,Tak” / "Nie” dotyczgce rabatow
wybiera sie . / . i zatwierdza [l .

Tak

Rabaty z reki
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Nastepnie mozna nada¢ uprawnienia do
7 udzielania rabatow lub narzutéw do
wszystkich towardw, nawet tych, w ktérych
podczas programowania udzielanie rabatow/ Tak
narzutéw zostato zablokowane.

Rab/n.do wsz.PLU
] ' |

Wyboru dokonuje sie klawiszami
i potwierdza przyciskiem [¥a] .

Nastepnie mozna ustawi¢ dostep do funkgiji
powtarzania ostatniej linii w trybie sprzedazy. Tak
Wyboru dokonuije sig klawiszami i / i ) S

Powtdérz.linii

i potwierdza przyciskiem .

Kolejne dwie opcje okreslajg, czy operator

bedzie mégt wykonaé raport kasjera Tak
zawierajacy jego statystyki oraz raport Raport kas-iera
zmianowy. P J

Wyboru dokonuje sie klawiszami . / .
Tak

i potwierdza przyciskiem . R & .
apor Zmlianowy

Nalezy okresli¢, czy na raportach statystyk

kasjeréw wykonywanych przez tego

operatora bedzie drukowany stan kasy - Tak
warto$¢ form ptatnosci (PLN, waluty).

Wyboru dokonuje sie klawiszami ﬁ /

Stan kasy

i potwierdza przyciskiem .

Ustawienie uprawnien kasjera do otwierania

szuflady podczas sprzedazy. Tak
Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami . .
/. i potwierdzi¢ klawiszem . Otwieranie szuf.

Nastepnie ustawia sie mozliwo$¢ zmiany

zaprogramowanych dla towaréw cen .

sztywnych (domysinie wartos¢ ,Nie”). Nie
i /

Wyboru dokonuje sie klawiszami Zm.cen sz tywnych

i potwierdza przyciskiem .

Kolejnych 5 opcji okresla dostep operatora

do poszczegolnych zestawdw raportow. Tak
Wyboru dokonuje sie klawiszami . /

Dostep do zest.1
i potwierdza .
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Nastepnie ustawia sie dostep operatora

do funkcji wyszukiwania towaru po nazwie
w trybie sprzedazy. Tak

Wyboru dokonuje sie klawiszami . / . PLU po na zwie
i potwierdza przyciskiem .

Nastepnie okresla sie poziom uprawnien
kasjera do korzystania z klawiszy skrétu:
* 0 - brak dostepu do klawiszy skrétu

* 1 - dostep do klawiszy skrétu FO — F3, 3
¢ 2 - dostep do klawiszy skrétu FO — F5,
* 3 - dostep do klawiszy skrétu FO — F8. Poziom uprawnien

Wyboru dokonuje sie klawiszami . / .

i potwierdza przyciskiem .

Po podaniu wszystkich parametréw pracy

kierownika, kasa prosi o ostateczne Zapisz
potwierdzenie danych, ktére wykonuje sie .
RAZEM'

klawiszem L] .

Programowanie kasjera

Procedura jest zblizona do procedury programowania operatora typu kierownik.
Zobacz: Programowanie w kasie parametréw pracy kierownika.
Procedura programowania nowego operatora

Wykonywana czynnos$é Podglad wyswietlacza

W menu ,4.3 Kasjerzy” wybiera sie )
‘, 4.3 Kasjerzy

1 klawiszami strzatek numer, pod

ktérym bedzie zaprogramowany nowy kasjer.
Wybér zatwierdza sig klawiszem ﬁ

Nr kasjera

BRAK

Ustawianie kolejnych parametréw dla

nowego kasjera odbywa sie analogicznie, jak Kasjer
w przypadku opisanego wyzej kierownika.
Jedyng roznicy jest ustawienie w pozycji Typ operatora

,Typ operatora”, w ktérej ustawi¢ ,Kasjer”.
Po konfiguracji wszystkich parametrow mamy do dyspozycji nowego operatora.
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Programowanie rabatéw i
narzutéw

Operator ma mozliwo$c¢ udzielania w trakcie sprzedazy rabatéw i narzutéw. Do dyspozycji sa: ,Rabaty
z reki”, ,Narzuty z reki”, ,Rabaty z bazy” oraz ,Narzuty z bazy”.

Réznica miedzy nimi polega na tym, ze wysokos¢ rabatu/narzutu z reki jest niemal dowolna (nie moze
przekracza¢ ustawionego w konfiguracji limitu) i wprowadza sie ja na biezgco podczas sprzedazy,
natomiast wysoko$¢ rabatu/narzutu z bazy powinna byé wczesniej zaprogramowana w kasie.
Operator, ktéry nie posiada uprawnien do wystawiania rabatéw ,z reki’, moze udziela¢ wytgcznie
rabatéw zaprogramowanych w kasie. Przewidziana jest mozliwo$¢ zaprogramowania facznej ilosci 8
rabatéw lub narzutéw.

Procedura programowania rabatu lub narzutu:
Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

Z menu gtéwnego kierownika nalezy

1 klawiszami strzatek . / . wybrac pozycje
4 Programowanie kasy” i zatwierdzi¢ wybor kasy
przyciskiem [I¥d] .
Podobnie wybiera sie i zatwierdza pozycje ,4.4
Rabaty i narzuty”. 4.4 Rabaty

i narzuty

4 Programowanie

Nastepnie podaje sie¢ numer, pod ktérym ma
zosta¢ zaprogramowany rabat lub narzut.
Numer rekordu wprowadza sie z klawiatury lub Nr rab./narz.

wybiera klawiszami /

- PO czym BRAK

zatwierdza przyciskiem

Nastepnie wprowadza sie zgdang nazwe dla
programowanego rabatu lub narzutu i
zatwierdza klawiszem [vd] .

Zobacz: Podstawowe czynnosci zwigzane Nazwa rabatu

Z zaprogramowaniem kasy.

I Nastepnie, klawiszami . / . wybiera sie S o e S

typ rabatu / narzutu:

*  Rabat procentowy, Typ

. Rabat kwotowy,

. Narzut procentowy,

o Narzut kwotowy, Rabat kwotowy

i zatwierdza klawiszem [f¥d] .

Typ
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Narzut procent.
Typ

Narzut kwotowy

Typ

Kolejne dwie opcje okreslajg mozliwos¢ )
5 faczenia rabatéw / narzutéw z innymi rabatami Nie

lub narzutami podczas sprzedazy. Laczenie rabatéw

Wyboru dokonuje sie klawiszami . / .
i potwierdza przyciskiem ) Nie
fL.aczenie narz.

(5 0,00%
Po ustawienia typu, nalezy wprowadzi¢
wielko$¢ rabatu lub narzutu. Wpisuje sie Rabat Erccentony

z klawiatury numerycznej odpowiednie wartosci
procentowe lub kwotowe, w zaleznosci od typu

programowanego rabatu / narzutu. 0,00
Zatwierdza sig klawiszem . Rabat kwotowy

0,00%
Narzut procent.

0,00

Narzut kwotowy

Po podaniu wszystkich parametréw rabatu lub )
7 narzutu kasa prosi o ostateczne Eotwierdzenie, Zapisz

ktérego dokonuje sie klawiszem "RAZEM'

Kasa posiada zaprogramowany rabat lub narzut.
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Programowanie form ptatnosci

Kasa Fawag Lite oprécz transakcji gotowkowych, umozliwia réwniez sprzedaz przy wykorzystaniu
innych form zaptaty. Do wyboru sa nastepujace typy form ptatnosci: karta, czek, bon, kredyt, przelew,
inne, waluta.

Kasa moze zapamieta¢ tgcznie osiem réznych nazw form ptatnosci, a kazdg z nich mozna
przyporzgdkowaé do danego typu. W przypadku formy: ,waluta”, oprécz nazwy podawany jest takze
symbol i kurs przeliczeniowy.

W kasie zaprogramowana jest standardowo ptatno$¢ gotdéwka (na pierwszej pozycji z o$miu ptatnosci,
jakie mamy do dyspozycji). Ponizej przedstawiona jest procedura dodawania kolejnych form.

Procedura programowania formy ptatnosci:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu gtéwnego kierownika klawiszami

strzatek i / i , halezy wybra¢ pozycj .
1 y wybrac pozyee 4 Programowanie

,4 Programowanie kasy’i zatwierdzi¢ [Qvii] .

Nastepnie, analogicznie, nalezy wybra¢
pozycje ,4.5 Formy ptatnosci” i réwniez

zatwierdzi¢ klawiszem [2¥a] .

kasy

4.5 Formy

ptatnosci

Nalezy wybra¢ numer pozyc;ji, pod ktérg
: ! zaprogramowana ma by¢ nowa forma ptatnosci Nr formy pt 1

klawiszami / . , Wybor zatwierdzic¢ )
Gotdéwka
przyciskiem

Wyboru rodzaju: Formy ptatnosci lub Waluty o
dokonuje sie klawiszami / . e Forma ptatnosci

zatwierdza sie klawiszem Okresl rodzaj

Wprowadza sie nazwe dla programowane;j I

4 formy ptatnosci i zatwierdza sie klawiszem
w/- Nazwa f.ptat.
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W przypadku programowania formy ptatnosci
dodatkowo podaje sie typ ptatnosci:

. Karta
© Czek Karta
. Bon
* Kredyt Typ ptatnosci
. Przelew
. Inne
Ustawia sie réwniez, czy ptatno$¢ ma by¢ Nie
traktowana jak gotoéwka (ptatnos¢ fizyczna,
a nie wirtualna jak np. karta kredytowa). Ptat.gotdédwkowa
Wyboru dokonuje sie klawiszami /

i zatwierdza przyciskiem .

W przypadku programowania waluty, oprocz
nazwy, dodatkowo podaje sie jej symbol i kurs.
Warto$ci wpisuje sig z klawiatury, po czym
zatwierdza klawiszem [Z¥a] .

Symbol waluty

1,0000
Kurs waluty

Kolejna opcja okresla, czy z tej formy ptatnosci
ma by¢ wydawana reszta. Jezeli opcja zostanie
ustawiona na NIE, wéwczas wptacanie
wigkszej kwoty, niz suma do zaptaty, bedzie
powodowato btgd. Ustawienie dotyczy takich Tak
form np. jak bony lub karty ptatnicze i
kredytowe.

Wyboru dokonuje sie klawiszami . / .
i zatwierdza przyciskiem .

Reszta z f.ptat.

Nastepnie ustawia sie, czy tg formg bedzie
wydawana reszta.

Wyboru dokonuje sie klawiszami . / .

i zatwierdza przyciskiem .

Nie
Reszta f.ptat.

Kolejny parametr okresla, czy dang formg /
walutg mozna ptaci¢ cze$¢ kwoty paragonu,
areszte w innej. Tak

Wyboru dokonuje sie klawiszami . / .

i zatwierdza przyciskiem .

Zaptata czesé¢.
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Po podaniu wszystkich parametréw rabatu lub

narzutu, kasa prosi o ostateczne potwierdzenie Zapisz
danych, ktérego dokonuje sie klawiszem . *RAZEM'

Kasa posiada zaprogramowang forme ptatnosci.

Klawisze skrotu

Opcja ta pozwala na przyporzadkowanie: sprzedazy towaréw, udzielania rabatéw, wykonywania

raportow i wielu innych funkcji do klawiszy skrotu (klawisze od do ) . W potaczeniu z

klawiszem sﬂm mamy do dyspozycji 16 pozyciji.
Aby moéc korzystaé z klawiszy skrétu, nalezy najpierw zaprogramowac ich funkcjonalno$é.

Procedura programowania klawiszy skrotu:
Wykonywana czynnosé¢ Podglad wyswietlacza

Z gtéwnego menu kierownika nalezy wybra¢
1 klawiszami strzatek . / . pozycje

4 Programowanie

4 Programowanie kasy” i zatwierdzi¢ wybér kasy
przyciskiem . Nastepnie nalezy wybraé
pozycje: ,4.6 Klawisze skrotu”.

4.6 Klawisze
skrétu

2 Strzatkami . / . wybiera sie z listy

numer klawisza skrétu (1 — 16), ktéry bedzie Nr klawisza
programowany. Klaw. F1
Wybér zatwierdza sig przyciskiem .

Kolejnym krokiem jest ustalenie, skrot do jakiej

operacji bedzie zaprogramowany pod danym

klawiszem.

Dostepne opcje:

. Szybka sprzedaz

. Rabat / narzut

. Forma ptatnosci

. Przelicznik walut Szybka sprzedaz
. Opakowanie .

. R;mt Typ klawisza
. Zestawy raportéw

. Skrét do funkgiji

. Nieaktywny

Wyboru dokonuje sie klawiszami . / .

i zatwierdza przyciskiem .
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4

Nastepnie postepuje sie zgodnie z wyswietlajgcymi sie polami wyboru. Klawiszami
/ . ustawia sie zgdane wartosci i zatwierdza klawiszem ﬁ

Np. w przypadku opcji ,Rabat/narzut” wybiera si¢ sposréd zaprogramowanych rabatow
i narzutow ten, ktéry chce sie przypisa¢ do klawisza skrétu.

s

paragonu.

Przy programowaniu klawiszy skrétu (,Szybka sprzedaz”) format ilosci (catkowita lub
utamkowa) musi by¢ zgodny z parametrem podanym w zaprogramowanym towarze

Zobacz: Programowanie towaréw w kasie.

Mozliwe jest takze ustawienie opcji zakonczenia paragonu po wykonaniu sprzedazy
wybranego towaru. W tym celu nalezy w pozycji ,Tryb zamknigcia” wybra¢ opcje
.Paragon” - wtedy po sprzedazy za pomocg klawisza skrétu nastgpi zamkniecie

Grupy towarowe

Wszystkie towary zapisane w bazie PLU kasy mogg by¢ przyporzadkowane do poszczegdlnych grup
towarowych. Dzigki temu mozna np. generowac raporty sprzedazy w obrebie danej grupy.

Programowanie grupy towarowej:

Podglad wyswietlacza

1

Wykonywana czynnos¢
menu kierownika klawiszami

ego
i / . wybiera sie pozycje

.4 Programowanie kasy” i zatwierdza wybor
przyciskiem ¥4l . Nastepnie nalezy wybra¢
pozycje menu ,4.7 Grupy towarowe”.

Z gtown
strzatek

Nastepnie nalezy wybra¢ numer, pod ktérym
zaprogramowana bedzie nowa grupa. Wybér

zatwierdzi¢ przyciskiem [Z¥d] .

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie,
z klawiatury alfanumeryczne;j, nazwi ﬁrupy

towarowej. Zatwierdzi¢ klawiszem

Istnieje mozliwo$¢ ustawienia wybranego rabatu

lub narzutu z bazy, do wszystkich towarow z
danej grupy. Wyboru dokonuje sie klawiszami

/ . i zatwierdza przyciskiem [Zud] .

4 Programowanie
kasy

4.7 Grupy
towarowe

Numer grupy
BRAK

Pieczywol
Nazwa grupy

Nr rab./narz. [j
BRAK

74
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Kolejna funkcja pozwala okresli¢ maksymalng

cene sprzedazy dla towaréw w grupie. Zgdang 0.00
warto$¢ wpisuje sie z klawiatury numerycznej ’
(0,00 oznacza brak limitu) i zatwierdza Maksymalna cena

klawiszem [Z¥d] .

Po podaniu wszystkich parametréw rabatu lub

narzutu kasa prosi o ostateczne potwierdzenie Zapisz
danych, ktére wydaje sie klawiszem . "RAZEM'

Zestaw raportéw

Funkcja umozliwia zaprogramowanie zestawu raportéw, ktéry nastepnie mozna udostepni¢ Kasjerom
(Zobacz: Klawisze skroétu). Dzieki temu moga oni w prosty sposéb wykona¢ typowe operacje zwigzane
z raportowaniem, np. zamkniecie zmiany lub dnia.

Mozna okresli¢ 5 zestawéw, po 5 raportow w kazdym. Do zestawu mogg by¢ przyporzadkowane
zaréwno raporty fiskalne, jak i niefiskalne.
Przegladanie listy wszystkich raportow kasy i wybor parametréw dla poszczegéinych z nich odbywa
sie klawiszami . / . , zatwierdzenie wybranej opcji przyciskiem @

Programowanie zastawéw raportow:
Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika, nalezy wybra¢ klawiszami
1 strzatek . / . pozycje ,4 Programowanie 4 Programowanie

kasy” i zatwierdza wybor przyciskiem . kasy

Nastepnie wybiera sie pozycje menu ,4.8 Zestaw
raportow”.

4.8 Zestaw
raportow

Nastepnie nalezy wybra¢ klawiszami strzatek
: 2 . / . numer zestawu, ktéry bedzie sie 4.8.2 Zestaw 2

programowac, wybor zatwierdza sie [l .

Klawiszami / . nalezy wybraé numer
3 . y Raport 1

raportu w zestawie, ktéry chce sie programowac
i zatwierdzi¢ przyciskiem [Md] .
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Nastepnie, klawiszami . / . , nalezy Przyktad:
4 wybra¢ rodzaj raportu, ktéry ma by¢ umieszczon Rap.niefisk.

w zestawie, po czym zatwierdzi¢ klawiszem mv

. Analogicznie poruszamy sie po kolejnych

pozycjach menu, az do wybrania konkretnego

raportu.

Wybér raportu

o o Rap.czytajace
Po zaprogramowaniu jednego raportu, na liscie )
pojawia sig¢ kolejny raport do dyspozycji, ktéry Wybdér raportu
mozna zaprogramowac (max. 5 raportow).

Raport kasy
Wybdér raportu

Po zaprogramowaniu raportéw w zestawie,

5 klawiszami . / . wybiera sie ostatnig Zapisz zest.rap.
pozycje ,Zapisz zest. rap.” i zatwierdza
klawiszem @

Zostal zaprogramowany nowy zestaw raportow.

Stawki PTU

Funkcja ta wykorzystywana jest do konfiguracji w kasie stawek PTU, ktére przyporzadkowuje sie¢ do
poszczegolnych liter alfabetu (od A do G).

Programowanie stawek PTU

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami . / .

(lub wpisujgc numer pozycji z klawiatury) nalezy
wybrac ,,4 Programowanie kasy” i zatwierdzi¢
wybor klawiszem [¥&] . Te same operacje

nalezy przeprowadzié dla pozydji ,,4.9 Stawki 4.9 Stawki PTU

PTU”, nastepnie dla ,,4.9.1 Programowanie
PTU”.

4 Programowanie

kasy
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Nastepnie nalezy wybra¢ klawiszami . /
. literowy symbol stawki, ktéra bedzie

programowana. Wybor zatwierdza sie
klawiszem [Qvid] .

Kolejnym krokiem jest okreslenie typu stawki:
Wartos¢”, ,Nieaktywna”, ,Zwolniona”.

Wyboru dokonuje sie klawiszami . / . i
zatwierdza .

W przypadku typu ,Wartos¢” konieczne jest
wpisanie z klawiatury numerycznej
odpowiedniej wielkosci i zatwierdzenie
klawiszem w

Po zaprogramowaniu wszystkich stawek,
wybiera sie ostatnig pozycje z listy ,Zapisz st.
PTU” i zatwierdza &

Podanie daty zmiany stawek.

Kasa automatycznie podpowiada biezaca date.
Zatwierdzenie aktualnej daty powoduje
wykonanie ustawionych zmian zaraz po
zakonczeniu operacji programowania.

W przypadku wybrania daty przysztej, kasa
zapyta o koniecznos$¢ potwierdzenia przez
operatora operacji w wybranym terminie
zmiany.

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami . / .

PQRS . . s
lub / i zatwierdzi¢ .

4.9.1 Programo-
wanie PTU

Stawka PTU A
23,00 %

Wartoscé
Typ stawki PTU A

23,00%
Stawka PTU A

Zapisz st.PTU

2@-10-2017
Data zm.

stawek

Tak
Potwierdzenie
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W celu potwierdzenia wykonania operacji
nalezy przepisac¢, losowo wygenerowany,
6-cyfrowy kod. 0
Po wprowadzeniu kodu z klawiatury

numerycznej, potwierdzamy go klawiszem

Przepisz 123456

Jezeli zostata zatwierdzona aktualna data, po
przepisaniu i zatwierdzeniu poprawnego kodu,
zostanie wyswietlone pytanie wymagajace
potwierdzenia (jesli stawki majg by¢ zmienione). zmienié st. >

Czy chcesz teraz

Zdecydowanie zalecane jest programowanie stawek PTU przez autoryzowany
serwis Fawag. Informacje na temat ingerencji w zaprogramowane w kasie
stawki PTU powinny by¢ wprowadzone do ksigzki serwisowej kasy.

Wykonanie zapisu stawek PTU ze zitg data powoduje koniecznos¢ wymiany
modutu fiskalnego, ktory jest najdrozszym elementem kasy!

Info o zmianie

Po wybraniu pozycji ,4.9.2 Info o zmianie”,
wyswietlana jest informacja na temat 4.9.2 Info o
zaprogramowanej automatycznej zmiany
stawek PTU (o ile zmiana taka byta wczes$niej
ustawiona).

zmianie

Informacja zawiera date zmiany i ustawienia Data zmian PTU
poszczegdlnych stawek do zmiany. 4

Kolejne dane mozna przegladac¢ za pomoca 2017-11-02
klawiszy /

Stawka PTU A

24,00%
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Anuluj zmiane

Wykonywana czynnos$é Podglad wyswietlacza

Pozycja ,4.9.3 Anuluj zmiane” stuzy
do anulowania zaprogramowanej wczesniej

4.9.3 Anuluj

automatycznej zmiany stawek PTU. zmiane

Po wybraniu tej pozycji, wyswietlane jest
pytanie o potwierdzenie anulowania operacji
zmiany stawek.

Potwierdzenie anulowania — naci$niecie . Anulowaé¢ autom.

Rezygnacja z anulowania — . . Zmiane st. PTU?

Format kodéw kreskowych

Kod wazony jest rodzajem kodu kreskowego, w ktérym zawarty jest identyfikator towaru (numer lub
kod kreskowy z bazy PLU) oraz cena lub ilo$¢ towaru.

Kod wazony sktada sie z prefiksu i formatu.

Petny kod ma dtugos¢ 13 znakow — dtugos¢ kodu kreskowego EAN 13.

Prefiks to dwie cyfry: na pierwszej pozycji cyfra '2', na drugiej pozycji identyfikator w bazie kodéw
wazonych — cyfra od 0 do 9. Format kodu wazonego musi mie¢ dtugos$¢ 11 cyfr.

Podczas wprowadzania formatu kodu uzywa sie znakéw:

0 — dla oznaczenia numeru PLU;

1 — dla oznaczenia ceny (cena z doktadnos$cig 2 miejsc po przecinku);

2 — dla oznaczenia ilosci (ilo$¢ z doktadnoscig 3 miejsc po przecinku);

3 — dla oznaczenia ilosci w opakowaniu zbiorczym (warto$¢ catkowita);

4 — dla oznaczenia kodu kreskowego towaru;

5 — dla oznaczenia kodu kreskowego towaru z dwoma pierwszymi cyframi
danego kodu wazonego;

8 — dla oznaczenia sumy kontrolnej EAN13;

9 — separator, w kodzie wazonym cyfra na tej pozycji jest ignorowana

i moze by¢ dowolna.

Format kodu wazonego powinien zawiera¢ numer PLU lub kod kreskowy oraz cene lub ilo$¢ towaru,
(moze zawierac cene i ilo$¢ towaru jednoczesnie).

Wprowadzajgc format kodu nalezy zarezerwowac¢ odpowiednig ilo$¢ na identyfikator towaru.
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Przyktad:
zaprogramowany format: 44444222229, co tacznie z identyfikatorem i drugg cyfrg
kodu wazonego daje cigg 2744444222229.

Prezentacja na wydruku: Prefiks kodu: 27; Format: KKKKK 1111 _.;

Kody kreskowe rozpoczynajace sie od 27 beda traktowane jako kody wazone.
*7 — numer i druga cyfra prefiksu zaprogramowanego formatu kodu.

#/ *44444 — pie¢ miejsc zarezerwowanych na kod towaru;

*22222 — pie¢ miejsc zarezerwowanych na ilo§¢/mase towaru

*9 — separator, w kodzie kreskowym cyfra na tej pozycji jest ignorowana i moze
by¢ dowolna.

Programowanie formatu kodu:
Wykonywana czynnosé Podglad wyswietlacza

Z gtéwnego menu kierownika wybiera si¢
1 klawiszami strzatek . / . pozycje

4 Programowanie

,4 Programowanie kasy” i zatwierdza wybor kasy
przyciskiem [I¥& . Nastepnie, nalezy wybrac

pozycje menu ,4.10 Format kodow
kreskowych”. 4.10 Format

kodéw kreskowych

Programowanie rozpoczyna sie od podania

drugiej cyfry kodu, ktéra jest jednoczesnie
numerem kodu wazonego. 7

Wyboru dokonuje sie klawiszami . / . Druga cy fra kodu

i zatwierdza .

Po wybraniu prefiksu, nalezy zdefiniowac¢ Przyktad:
3 format kodu wazonego, po czym zatwierdzi¢

RAZEM I

44444222229

Format kodu

Data i czas

W trybie niefiskalnym Uzytkownik, bez pomocy serwisu, moze zmieni¢ w urzgdzeniu date i czas. Po
fiskalizacji dostepna jest dla niego tylko zmiana czasu, maksymalnie o 2 godziny. Ekran umozliwiajgcy
zmiang daty nie jest wyswietlany.
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Ustawianie daty i czasu:
Wykonywana czynnosé¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika nalezy wybra¢, klawiszami
1 strzatek . / . , pozycje ,4 Programowanie

4 Programowanie

kasy” i zatwierdzi¢ wybér przyciskiem . kasy

Nastepnie wybra¢ pozycje menu ,4.11 Data
i czas” i rowniez zatwierdzi¢ klawiszem .

4.11 Data i czas

zgdane wartosci, natomiast klawiszami i
1Los¢

Uzywajac klawiszy numerycznych nalezy wpisaé I
2 ﬁ Fls-10-2017

mozna zmienia¢ pozycje kursora.

Wprowadzone zmiany czasu nalezy zatwierdzi¢
klawiszem [y .

fl2:00
Godzina

Na koniec kasa poprosi o potwierdzenie

3 poprawnos$ci wprowadzonych przez nas 2017-10-28 12:00

wprowadzonych danych.

?
Zatwierdza sie klawiszem Qv . Dane poprawner

Programowanie nagtéwka
paragonu

Zaprogramowanie nagtéwka paragonu jest jedng z podstawowych czynnosci, ktére nalezy wykonaé
przed przystgpieniem do rejestracji sprzedazy. W wigkszosci przypadkéw, poprawnie
zaprogramowany nagtéwek paragonu zawiera nazwe firmy, adres, numer telefonu i ew. inne dane
teleadresowe. Kasa Fawag Lite ma mozliwos¢ zaprogramowania nagtéwka wielkosci 10 linii
zawierajgcych po 40 znakéw. Dostgpne sg dwa rodzaje wielkosci czcionki: standardowa i
podwyzszona.
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Procedura programowania nagtéwka:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

1

Z menu kierownika wybra¢ klawiszami

. B 4 Programowanie
strzatek . / . ,4 Programowanie kasy” i

kasy

zatwierdzi¢ przyciskiem . Analogicznie
nalezy wybrac ,4.12 Nagtowek kasy”.

4.12 Nagilowek
kasy

Kasa wyswietli pierwszg linie nagtéwka, w
ktorej mozna wpisa¢ dowolny tekst. Przej$cie w e
M Linia 1 S

Fawag Lite 1.01

tryb edyciji linii nastgpi po wcisnieciu

Przed wpisaniem tekstu linii, nalezy ustali¢ jej
atrybuty:

"Standardowa” - normalny rozmiar

,Wysoka” - czcionka powiekszona.

Atrybuty linii
Wyboru dokonuje sie klawiszami . / . Y Y

i potwierdza przyciskiem .

Standardowa

Wprowadza sie tres¢ linii nagtéwka z klawiatury
alfanumerycznej (maksymalnie 40 znakéw),

Fawag Lite 1.01[}

po czym potwierdza klawiszem LIl . Linia

Po zatwierdzeniu pierwszej linii nagtéwka,
mozna w analogiczny sposéb zaprogramowaé
kolejne linie. Klawiszami strzatek i / .
wybiera si¢ linig, ktéra ma by¢ edytowana, po
czym zatwierdza sie klawiszem ﬂ

Po wprowadzeniu linii nagtéwka, nalezy przej$¢
klawiszami . / . do ostatniej pozycji nagtéwka
~Zapis nagtéwka” i zatwierdzi¢ . Operacja
zostanie potwierdzona stosownym wydrukiem.
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Numer kasy

W przypadku, gdy dysponujemy wiekszg liczbg kas, mozliwe jest oznaczenie kasy numerem w celu jej
identyfikacji. Numer kasy jest drukowany w stopce paragondw fiskalnych.

Procedura programowania numeru kasy:

Wykonywana czynno$é¢ Podglad wyswietlacza

1

2

Z gtéwnego menu kierownika wybraé
klawiszami strzatek . / . pozycje

4 Programowanie

kasy

.4 Programowanie kasy” i zatwierdzi¢
klawiszem . Analogicznie nalezy wybraé ‘

,4.13 Numer kasy”. 4.13
. Numer

kasy

Nastepnie wprowadzi¢ z klawiatury numer kasy 1.

i zatwierdzi¢ klawiszem [¥] .
Numer kasy

Hasto kierownika

Funkcja umozliwia wprowadzenie i zmiang hasta kierownika. Po wprowadzeniu hasta, kasa przy
kazdym uruchomieniu bedzie wyswietlata ekran logowania i tym samym wymagata podania hasta.
(Zobacz: Programowanie operatoréw)

W tej opcji mozna zmieni¢ hasto kierownika, bez koniecznosci edytowania catego profilu gtéwnego
operatora KIEROWNIK.

Procedura programowania hasta kierownika:

Wykonywana czynno$é Podglad wyswietlacza

1

Z menu gtéwnego kierownika wybra¢

4 Programowanie

klawiszami / ,4 Programowanie
kasy

kasy” i zatwierdzi¢ klawiszem .

Analogicznie nalezy wybrac¢ ,4.14 Hasto
kierownika”. 4.14 Hasto

kierownika

Fawag Lite
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Nastepnie nalezy wprowadzi¢ z klawiatury 1234 I
2 nowe hasto i zatwierdzi¢ klawiszem [Z¥d] .

Hasto
Teksty reklamowe

Kasa Fawag Lite umozliwia zdefiniowanie tekstu reklamowego drukowanego w stopce paragonéw.
Do dyspozycji dostepne sg 3 linie po 40 znakdw.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Z menu gtéwnego kierownika nalezy wybrac 4 Programowanie
1 klawiszami strzatek / pozycje
kasy

,4 Programowanie kasy”, po czym zatwierdzi¢
klawiszem ¥l . Analogicznie nalezy wybrac
pozycje ,4.15 Teksty reklamowe”.

4.15 Teksty

reklamowe

Klawiszami / wybiera si¢ numer linii,
2 ktérg chce sie edytowac i zatwierdza sie Linia rekl. 1 S
klawiszem @

Zanim zostanie wpisany wiasciwy tekst linii,

mozna ustali¢ jej atrybuty:
. "Standardowa” - normalny rozmiar,

. ,Wysoka” - czcionka powiekszona.
Wyboru dokonuje sie klawiszami i / . Atrybuty 1linii

i zatwierdza przyciskiem [Zvi] .

Standardowa

Rek1]]

wpisuje sie pierwszg linie tekstu reklamowego

Nastepnie, z klawiatury alfanumerycznej,
I (max. 40 znakéw) i zatwierdza . Linia rekl.

linie tekstu reklamowego. Nastepnie klawiszami
. / wybiera sig z listy ostatnig opcje
,Zapis linii reklamowych” i zatwierdza
przyciskiem [y .

Analogicznie wybiera si¢ i edytuje pozostate
ES Zap.linii rekl.
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Jednostki miary

Kasa umozliwia zaprogramowanie 5 jednostek miary, kidre nastepnie mozna przyporzadkowaé
poszczegbinym towarom.

Przyktad programowania jednostki miary:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z gtéwnego menu kierownika nalezy wybrac
1 klawiszami strzatek . / . pozycje

,4 Programowanie kasy” i zatwierdzié¢ wybor kasy

przyciskiem [IMad . Analogicznie nalezy wybra¢

pozycje ,4.16 Jednostki miary”.

4 Programowanie

4.16 Jednostki
miary

Nastepnie nalezy wybra¢ klawiszami strzatek
/ numer jednostki miary, ktérg
bedzie sie programowac¢. Wybor zatwierdza sie
przyciskiem @

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie
z klawiatury alfanumerycznej (max. 16 znakow)
nazwy dla programowane;j jednostki miary.

Zatwierdza sie klawiszem

Analogicznie wprowadza sie skrécong nazwe
programowanej jednostki miary (max. 4 znaki). I

Nazwa skréc.jm

B~ wWwN

Na koniec nalezy zatwierdzi¢ zapis nowej

jednostki miary klawiszem [] . Zapisz

Ol

'RAZEM'

Opisy wptat i wyptat

W kasie Fawag Lite istnieje mozliwos¢ przypisania 10 opiséw bedacych tytutami wptat/wyptat
realizowanych na kasie.
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Przyktad programowania opisu wypflaty:
Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z gtéwnego menu kierownika nalezy wybrac
1 klawiszami strzatek / pozycje

,4 Programowanie kasy’ i zatwierdzié wybor kasy

przyciskiem . Analogicznie wybiera sig

pozycje ,4.17 Opisy wptat i wptat”.

4 Programowanie

4.17 Opisy wplat

i wyptat

Nastepnie nalezy wybra¢ klawiszami strzatek .
. . o Opis 1
/ numer opisu, ktéry bedzie sie
programowac. Wybor zatwierdza sie [I¥id . BRAK

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie
3 z klawiatury alfanumerycznej 2§danego opisu, i I

zatwierdzenie go klawiszem

Wpt./wypt. z tyt

Zostat zaprogramowany nowy opis wplaty/wyplaty.
Obstuga btedéw

Kasa Fawag Lite umozliwia zdefiniowanie 10 wtasnych komunikatéw i przypisanie ich do numeréw
btedéw sygnalizowanych przez kase. Mozliwe tez jest zdefiniowanie sposobu ich sygnalizacji.

Przykiad programowania obstugi btedéw:
Wykonywana czynnos$é Podglad wyswietlacza

Z gtéwnego menu kierownika nalezy wybra¢

4 Programowanie

1 klawiszami strzatek . / . pozycje
,4 Programowanie kasy” i zatwierdzi¢ wybor kasy
przyciskiem . Analogicznie wybraé pozycje

,4.18 Obshﬁbtedéw”, po czym zatwierdzi¢

4.18 Obstuga
bleddw

klawiszem

Nastepnie nalezy wybra¢ klawiszami strzatek
2 . / . numer wpisu, pod ktérym bedzie Nr rekordu

sie programowac. Wybor zatwierdza sie . BRAK
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Kolejnym krokiem jest podanie numeru
komunikatu btedu, ktéry bedzie opisany.
3 Wyboru dokonuje sie klawiszami /
lub wpisuje z klawiatury i potwierdza Nr komunikatu
przyciskiem [y .

Nastepnie okresla sig, w jaki sposob btad

bedzie sygnalizowany:
. komunikat + klawisz C
(klawisz . kasuje komunikat),
*  komunikat + czas komunikat+klaw.C
( zniknie po paru sekundach), .
. komunikat+dzwiek, Tryb obstugi

. dzwiek.
Wyboru dokonuje sie klawiszami . / .

i potwierdza [I¥ad .

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie
5 z klawiatury alfanumerycznej tresci komunikatu I

i zatwierdzenie jej klawiszem [t . Tresé komunikatu

Na koniec kasa prosi o ostateczne )
6 potwierdzenie zapisu klawiszem . Zapisz

"RAZEM'
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KASOWANIE REKORDOW BAZ

Po zaprogramowaniu w kasie towaréw, opakowan, rabatéw itp. moze zaj$¢ potrzeba usuniecia
niektérych wprowadzonych pozyciji.

Na ponizszym przyktadzie przedstawiono procedure kasowania rekordu bazy PLU, ktérg mozna
analogicznie zastosowaé w pozostatych bazach.

Kasowanie towaru z bazy PLU :
Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

5 Kasowanie

Z menu kierownika nalezy ﬁbraé

1 klawiszami strzatek . / pozycje ,5
Kasowanie rekordéw baz” i zatwierdzi¢ rekorddéw baz
wybor przyciskiem . Nastepnie wybrac

pozycje menu ,5.1 Baza PLU".
5.1 Baza PLU

2 Klawiszami strzatek: . / . wybrac Numer PLU

towar, ktéry ma by¢ usuniety z bazy i

zatwierdzi¢ . MLEKO

Kasa poprosi o ostateczne potwierdzenie

kasowania, ktére wykonuje sie klawiszem [1] MLEKO

. Dany towar zostat usuniety. Kasowadé¢ PLU?
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KONFIGURACJA KASY

Kwoty w groszach

Za pomocg tej funkcji okresla sie, czy kwoty wprowadzane w trakcie sprzedazy majg by¢ wyrazane w
groszach, czy w ztotéwkach.

Wykonywana czynnosé Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika nalezy wybraé klawiszami ) y
1 strzatek . / pozycje ,6 Konfiguracja” 6 Konfiguracja

i zatwierdzi¢ wybor przyciskiem .

Nastepnie wybra¢ pozycje menu ,6.1 Kwoty w ‘

groszach”.

6.1 Kwoty
w groszach

2 Wyboru dokonuje sie klawiszami . / . Nie
iPOtWierdza- Kwoty w groszach

Przyktad:

2 zt wyrazone w groszach wymaga uzycia w trakcie sprzedazy nastepujacej

. . B T spacja spacja
kombinacji klawiszy: 2 + 0 + 0 .

storno
#/ 2,5 zl, ktore nie jest wyrazone w groszach, wymaga uzycia w trakcie
t
sprzedazy kombinacji klawiszy: m+ + m .
NIP

Wyswietlacze

Ponizej zostaty opisane funkcje, dzieki ktérym mozliwe jest dostosowanie parametréw wyswietlaczy
do $rodowiska pracy oraz sposobu wykorzystania kasy.
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Wyswietlacz klienta

Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

2a

2b

2C

Z menu kierownika nalezy wybra¢ klawiszami

6 Konfiguracja

strzatek ./ pozycje ,6 Konfiguracja”
i zatwierdzi¢ wybor przyciskiem [Z¥d] .

Analogicznie wybiera sie pozycje menu
,6.2 WysSwietlacze”, a nastepnie zatwierdza

klawiszem pozycje menu ,,6.2.1 6.2 Wyswietlacze
Wyswietlacz klienta”.

6.2.1 Wyswiet-
lacz klienta

Aby ustawi¢ kontrast wyswietlacza klienta,
nalezy wybra¢ pierwsza pozycje menu 6.2.1.1 Kontrast

,6.2.1.1 Kontrast wyswietlacza”. Nastepnie wyswietlacza
klawiszami strzale:’i / . lub z klawiatury

numerycznej nalezy ustawi¢ zgdang wartosc,
po czym zatwierdzi¢ klawiszem ﬁ . Efekt
zmiany widoczny jest na biezgco.

Kontrast wysw.

Kolejna funkcja pozwala na ustawienie, w jakiej y
sytuacji wywietlacz ma by¢ podswietlany : 6.2.1.2 Podsw.
e Zawsze,
. Tylko z zasil.
(tylko z zasilaniem zewnetrznym),
. Nigdy.

wyswietlacza

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami / Zawsze
.izatwierdzié. Podswietlenie

Aby ustawi¢ jasnos¢ podswietlenia dla .
wyswietlacza klienta, nalezy wybra¢ pozycje 6.2.1.3 Jasnosc¢
menu ,6.2.1.3 Jasnos¢ wyswietlacza”. wyéwietlacza

Nastepnie klawiszami strzatek / lub

z klawiatury numerycznej nalezy ustawic
zgdang wartos$¢, po czym zatwierdzi¢

klawiszem . Efekt zmiany widoczny jest
na biezaco. Jasnosé¢é podsw.
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Wyswietlacz operatora

Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika nalezy wybra¢ klawiszami
1 strzatek . / . pozycje ,6 Konfiguracja”

6 Konfiguracja

i zatwierdzi¢ wybor przyciskiem .

Analogicznie wybiera sie pozycje menu ,6.2
Wyswietlacze”, a nastepnie zatwierdza

klawiszem pozycje menu ,,6.2.2 6.2 Wyswietlacze
Wyswietlacz operatora”.

6.2.2 Wyswiet-
lacz operatora

Aby ustawi¢ kontrast wyswietlacza operatora

: ! a nalezy wybra¢ pierwsza pozycje menu 6.2.2.1 Kontrast
,6.2.2.1 Kontrast wyswietlacza”. Nastepnie, wyswietlacza
klawiszami strzatek / lub z klawiatury

numerycznej nalezy ustawi¢ zgdang wartosc,
po czym zatwierdzi¢ klawiszem ﬁ . Efekt

zmiany widoczny jest na biezaco. >
Kontrast wysw.

Kolejna funkcja pozwala na ustawienie, w jakiej

2 b sytuacji wyswietlacz ma by¢ pods$wietlany : 6.2.1.2 Podsw.

e Zawsze, 2
e Tylko z zasil. wyswietlacza

(tylko z zasilaniem zewnetrznym),

. Nigdy.
Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami . / Zawsze
.izatwierdzic’:. Podswietlenie

Aby ustawi¢ jasnosé podswietlenia dla )
: ! b wys$wietlacza operatora, nalezy wybrac pozycje 6.2.2.3 Jasnosc¢
menu ,6.2.2.3 Jasnos¢ wyswietlacza”. wyswietlacza

Nastepnie klawiszami strzatek / lub

z klawiatury numerycznej nalezy ustawi¢
zgdang wartos¢, po czym zatwierdzi¢
klawiszem . Efekt zmiany widoczny jest na
biezaco. Jasnosé podsw.
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Kasa ma mozliwo$¢ wygaszania wyswietlacza )
2 operatora przy pracy z samego akumulatora, 6.2.2.4 Zanik
C jak réwniez przy pod%qcquym .za5|lan'|u. ' podéwi etlenia
zewnetrznym. Aby ustawi¢ zanik podswietlenia,
nalezy wybra¢ pozycje menu ,6.2.2.4 Zanik
podswietlenia”.

Zadang warto$é (0-999) nalezy wpisaé
100 (sek.)

z klawiatury lub ustawi¢ klawiszami /

Zanik podsw.

po czym zatwierdzi¢ klawiszem
(,0” oznacza ciggte podswietlenie).

Wydruk

Czutos¢ papieru

Funkcja umozliwia dostosowanie parametréw pracy mechanizmu drukujgcego kasy do czutosci
papieru termicznego. 4 — najwyzsza czutos¢ papieru, 1 — najnizsza czutosé.

Zmiana ustawien czutosci papieru to zmiana stopnia zaczernienia wydruku.

Wykonywana czynnosé Podglad wyswietlacza
Z menu kierownika wybiera sie klawiszami
1 strzatek . / . pozycje ,6 Konfiguracja” i 6 Konfiguracja
zatwierdza wybor przyciskiem [N .
Analogicznie wybiera sie pozycje ,6.3
Wydruk”. ‘

6.3 Wydruk

Pierwsza funkcja tego menu ,6.3.1 Czutos¢ .
: ! papieru” pozwala na ustawienie jakosci 6.3.1 Czulos¢

wydruku. Warto$¢ (1-4) wprowadza sie :

zklawiatui lub ustawia Klawiszami strzafek papieru

/ , po czym zatwierdza .

Jakosé¢é wydruku
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Papier termiczny niskiej jakosci wymaga wiekszego =zuzycia energii
i jednoczesnie skraca zywotnos¢ mechanizmu drukujacego.

Stosowanie wysokiej jakosci materialéw eksploatacyjnych zalecanych przez
Fawag ma zdecydowany wptyw na zwigkszenie wydajnosci akumulatora kasy
i jednoczesnie mniej obciaza mechanizm drukujacy.

Oszczednosé papieru

W ftrybie oszczednosci papieru kasa drukuje nagtdwek nastepnego paragonu zaraz po zakonczeniu
poprzedniego wydruku. Pozwala to zagospodarowa¢ miejsce miedzy mechanizmem drukujgcym, a
zgbkami do urywania papieru.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Klawiszami . / wybiera sie menu ,6.3 6.3 Wydruk
1 Wydruk” i zatwierdzi¢

Podobnie wybiera sie ,,6.3.2 Oszczednosé¢
papieru’. ‘
6.3.2 Oszcze-
dnosé papieru

zatwierdza przyciskiem ¥ .

2 Wyboru dokonuje sie klawiszami . / . i Tak

Oszczedn.papieru

Wydruki niefiskalne

Pozycja umozliwia wybér, czy wydruki niefiskalne majg by¢ drukowane na oryginale i zapisywane na
kopii, czy tylko zapisywane na kopii.

Wykonywana czynnos$é¢ Podglad wyswietlacza

Z menu konfiguracji nalezy wybra¢

1 klawiszami strzatek . / pozycje 6.3 Wydruk

,6.3 Wydruk” i zatwierdzi¢

Analogicznie wybiera sie pozycje ,6.3.3 ‘
Wydruki niefiskalne”.

6.3.3 Wydruki

niefiskalne
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2 Klawiszami . / . , nalezy wybrac¢ Oryginat / kopia

zidane ustawienie i zatwierdzi¢ przyciskiem

Wydruki niefisk.

Wydruki zmian PLU

Pozycja umozliwia wybodr, czy wydruki zmian w bazie PLU (raport komunikacji), wykonywanych za
pomoca protokotu komunikacyjnego, majg by¢ tylko zapisywane na kopii, czy rowniez drukowane na
oryginale.

Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

Z menu konfiguracji nalezy wybra¢
1 klawiszami strzatek . / pozycje

6.3 Wydruk

+6.3 Wydruk” i zatwierdzi¢

Analogicznie wybiera sie pozycje ,6.3.4 ‘
Wydruki zmian PLU".

6.3.4 Wydruki
zmian PLU

Klawiszami . / . , 'nalez'){ wybra?c . Kopia
zgdane ustawienie i zatwierdzi¢ przyciskiem .
&ﬂ Wydr.zmian tow.

Dzwieki klawiatury

Funkcja umozliwia wigczanie lub wytaczanie dzwiekow klawiszy.

Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

Z menu konfiguracji wybra¢ klawiszami
1 strzatek / pozycje ,6.4 Dzwigki
klawiatury” i zatwierdzi¢ przyciskiem .

6 Konfiguracja

6.4 Dzwieki
klawiatury
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2 Klawiszami . / . nalezy wybrac Tak

Zidane ustawienie i zatwierdzi¢ przyciskiem

Dzwieki klawiszy

Ustugi PC

Strona kodowa

Wykonywana czynnosé Podglad wyswietlacza
1 Wyboru dokonuje sie klawiszami . / . 6.5.1 Strona
i zatwi iski .
i zatwierdza przyciskiem [¥zl T [

WINDOWS 1250

Strona kodowa

Logowanie zdalne

Funkcja logowania zdalnego stuzy do zabezpieczenia transmisji hastem. Jezeli jest ona aktywna,
podczas potgczenia komputera z kasg musi nastapi¢ weryfikacja wprowadzonego wczesniej hasta.
W przeciwnym wypadku kasa nie zezwoli na transmisje danych z podtgczonym komputerem.

Wykonywana czynno$é¢ Podglad wyswietlacza

Aby aktywowa¢ te funkcje, nalezy w menu )
,6.5.2 Logowanie zdalne” ustawi¢ warto$é 6.5.2 Logowanie
funkcji na , Tak”.

Wyboru dokonuje sie klawiszami . / .

i zatwierdza klawiszem . Nastepnie

zdalne

wprowadza si¢ z klawiatury hasto logowania Tak

i potwierdza catg operacje klawiszem . .
Zdalne logowanie

Niektore programy nie posiadajg
obstugi hasta podczas transmisji z
kasa. W takim wypadku nie nalezy
aktywowacé funkcji ,,Logowanie
zdalne”.

Hasto logowania
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Numer kasy

Zmiany numeru kasy mozna dokonaé réwniez z menu ,6 Konfiguracja” Procedura ta jest
analogiczna do opisanej w rozdziale Numer kasy.

Impuls szuflady

Funkcja ta pozwala na ustawienie dtugosci impulsu elektrycznego sterujacego szufladg na pienigdze
podtaczong do kasy. Wielko$¢ napigcia 6V jest stata i nie wymaga konfiguraciji.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

1 Z menu kierownika klawiszami . / . 6 Konflgurac:j =

(lub wpisujgc numer pozycji z klawiatury)
nalezy wybra¢ ,,6 Konfiguracja” i zatwierdzi¢
klawiszem . Analogicznie nalezy wybra¢

pozycje ,6.7 Impuls szuflady” i zatwierdzi¢ 6.7 Impuls
klawiszem [N .

szuflady

Nalezy wprowadzi¢ zgdng warto$¢ (z zakresu
od 1 do 32) z klawiatury lub ustawi¢ jg za 16

pomoca klawiszy / , po czym

Impuls szuflady

zatwierdzi¢ klawiszem

Konfiguracja sprzedazy

Rabaty / narzuty z reki

Funkcje tego menu pozwalajg wyznaczy¢ limity rabatéw i narzutéw udzielanych ,z reki”. Mozna tez
okresli¢, czy te rabaty / narzuty mogg by¢ tgczone z innymi rabatami / narzutami (np.
zaprogramowanymi w bazie).
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Wykonywana czynnos$é Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika wybiera sig¢ klawiszami
1 strzatek . / . pozycje ,,6 Konfiguracja”

6 Konfiguracja

i zatwierdza przyciskiem .

Analogicznie nalezy wybraé pozycje
,6.8 Konfig. sprzedazy”, a nastepnie

,6.8.1 Rab. / narz. z reki’. Konfig.

Sprzedazy

.1 Rab./narz.
z reki

Pierwsza opcja tego menu pozwala na
okreslenie limitu rabatu procentowego
udzielanego ,z reki”.

Zadang warto$é wpisuije sie z klawiatu

/

.1.1 Limit
rab.procent.

lub

ustawia za pomoca klawiszy

po czym potwierdza przyciskiem

99,99%
Pozostate opcje tego menu pozwalajg na .
ustawienie limitow dla rabatu kwotowego, .rab.procent
narzutu procentowego, narzutu kwotowego
oraz ustawienie fgczenia rabatéw, narzutow.

Platnos¢ gotowka
Funkcja ta pozwala okresli¢, czy w zakonczeniu paragonu kasa bedzie wymagata od operatora

wprowadzenia wartosci wptaty dokonanej przez klienta, w celu automatycznego wyliczenia reszty.
Skonfigurowanie tej funkcji na TAK pozwala uniknaé¢ btedéw rachunkowych.

Wykonywana czynnosé Podglad wyswietlacza

1 Z menu 6 Konfiguracja” nalezy wybra¢ 6.8 Konfig.
klawiszami strzatek - / . pozycje Sprzedazy
,6.8 Konfiguracja sprzedazy” i zatwierdzi¢
wybdr przyciskiem @ . Analogicznie wybra¢
pozycje ,6.8.2 Platnos¢ gotéwka”.

6.8.2 Platnosé

gotéwka
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: 2 Wyboru dokonuje sie klawiszami . / . Tak

i zatwierdza przyciskiem . Obowiazkowa wpit.

Sprawdzanie ceny

Funkcja ta okresla, czy w trybie sprzedazy bedzie mozliwe sprawdzanie ceny towaru.

Uaktywnienie tej funkcji umozliwia sprawdzanie ceny na stanowisku sprzedazy, przez co nie jest
wymagane instalowanie dodatkowych urzgdzen typu PRICE CHECKER (weryfikator cen) na hali
sklepowe;.

Wykonywana czynnosé¢ Podglad wyswietlacza

1 Z menu ,6 Konfiguracja” wybiera sie 6.8 Konfig.
klawiszami . / ,6.8 Konfiguracja Sprzedazy
sprzedazy” i zatwierdza przyciskiem [y .
Analogicznie wybiera sig¢ pozycje ,6.8.3 6.8.3 Sprawdza-

Sprawdzanie ceny”. .
nie ceny

: 2 Wyboru dokonuje sie klawiszami . / . Tak

i zatwierdza klawiszem . Spr.ceny towaru

Kontrola stanu kasy

Wigczenie tej funkcji powoduje, ze kasa kontroluje stan kasy, nie pozwalajac wyptaci¢ lub wydac
reszty, jezeli warto$¢ reszty jest wyzsza niz stan kasy. Kontrola ta odbywa sie dla kazdej formy
ptatnosci osobno (réwniez dla walut). Funkcja ta jest niezwykle przydatna w sklepach, gdzie kazdy
kasjer zawsze rozlicza sig¢ z zawartosci szuflady na koniec zmiany.

Wykonywana czynnosé¢ Podglad wyswietlacza
1 Z menu ,6 Konfiguracja” nalezy wybraé 6.8 Konfig.
klawiszami strzatek i / pozycije sprzedazy

,6.8 Konfiguracja sErzedaiy” i zatwierdzi¢

wybor przyciskiem .
Analogicznie wybrac pole ,6.8.4 Kontrola 6.8.4 Kontrola
stanu kasy”. stanu kasy
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: 2 Wyboru dokonujemy klawiszami . / . Nie

i zatwierdzamy klawiszem . Kontr.stanu kasy

Klawisz PLU

Funkcja ta okresla, w jaki sposéb kasa bedzie szukaé towardéw podczas sprzedazy, w przypadku
wprowadzania ich numeréw z klawiatury. Dostepne sg ustawienia:

¢ kod+nrPLU - towar jest wyszukiwany po kodzie kreskowym lub po numerze PLU;
¢ kod towaru - towar jest wyszukiwany po kodzie kreskowym;
* nrPLU - towar jest wyszukiwany po numerze PLU.
Wykonywana czynnosé¢ Podglad wyswietlacza
1 Z menu 6 Konfiguracja” nalezy wybrac 6.8 Konfig.
klawiszami strzatek i / . pozycje Sprzedazy
,6.8 Konfig. sprzedazy” i zatwierdzi¢ wybor
p’zy"is"‘em@ 6.8.5 Klawisz

Analogicznie wybra¢ ,6.8.5 Klawisz PLU”.
PLU

Kod + nr PLU
Funkcja klaw.PLU

2 Wyboru dokonuje sie klawiszami . / .

i zatwierdza klawiszem [I¥] .

NIP nabywcy

Funkcja ta okresla, w jaki sposéb ma byé drukowany na paragonach NIP nabywcy.
Do wyboru mozliwe s3 opcje:

STANDARDOWY | — NIP drukowany czcionkg standardowa;

STANDARDOWY Il — NIP drukowany czcionkg standardowg z podkresleniem;
WYROZNIONY | — NIP drukowany czcionkg szeroka;

WYROZNIONY Il — NIP drukowany czcionkg szeroka z podkresleniem.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

1 Z menu ,6 Konfiguracja” nalezy wybrac 6.8 Konfig.
klawiszami strzatek i / . pozycje sprzedazy
,6.8 Konfig. sprzedazy” i zatwierdzi¢ wybor
przyciskiem ﬁ 6.8.6 NIP

Analogicznie wybra¢ ,6.8.6 NIP nabywcy”.

nabywcy
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2 Wyboru dokonuje sie klawiszami . / . s tandardowy I

i zatwierdza klawiszem .

NIP nabywcy

Po zatwierdzeniu wybranej opcji,

wyswietlane jest pole umozliwiajgce
3 zdefiniowanie limitu fiskalnej wartosci (] |

paragonu, do ktérej mozliwe jest drukowanie .

na nim NIP-u nabywcy (akceptowane sg L ms Tt paragr

wartosci mniejsze i rowne limitowi).

Wartos¢ 0,00 — brak limitu.

Konfiguracja funkcji

Grupy towarowe

Funkcja ta aktywuje naliczanie statystyk grup towarowych. Dostepne sg statystyki roczne i
tygodniowe. Aktywacja tej funkcji pozwoli na wykonywanie raportéw statystyk z informacjami o
sprzedazy w danych grupach, z rozbiciem na dni tygodnia lub miesigce w roku.

Wykonywana czynnosé¢ Podglad wyswietlacza

1 Z menu kierownika wybiera sig¢ klawiszami 6 Konfi guracja

/ . pozycje ,6 Konfiguracja”
i zatwierdza przyciskiem .

Analogicznie wybiera sie ,,6.9 Konfig. 6.9 Konfig.
funkcji” oraz ,,6.9.1 Grupy towarowe”. o
funkcji

6.9.1 Grupy
towarowe

Druga opcja odpowiada za aktywowanie
2 statystyk tygodniowych. 6.9.1.2 Staty-
Zmiany statusu na ,Aktywne” dokonuje si¢ styki tygodn.

klawiszami / i zatwierdza

przyciskiem )
Nieaktywne

Stat.tygodniowe
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Analogicznie postgpujemy w przypadku statystyk rocznych — opcja ,,6.9.1.1 Statystyki roczne”.

Czas wylogowania

Ustawienie to okresla, po jakim czasie od ostatniej operacji kasjer zostanie automatycznie
wylogowany z kasy. Zero oznacza, ze funkcja jest nieaktywna (bez automatycznego wylogowania
kasjera).

Wykonywana czynnos$é Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika wybiera sie klawiszami
1 strzatek . / . pozycje ,,6 Konfiguracja” i

6 Konfiguracja

zatwierdza przyciskiem . Podobnie

wybiera sie pozycje ,6.9 Konfig. funkcji’ oraz
,6.9.2 Czas wylogowania”. 6.9 Konfig.

funkcji

6.9.2 Czas
wylogowania

Zadang wartos¢ (w minutach) wpisuje sie
: ! z klawiatui lub ustawia za pomocg klawiszy 30 (minuty)

/ » PO czym pOtW'erdza' Czas wylogowania

Deklaracja stanu kasy

W kasie Fawag Lite mozna ustawi¢ ,wymuszenie” deklaracji poczatkowego stanu kasy kasjera przy
pierwszym logowaniu.
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Wykonywana czynnosé¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika wybiera sie klawiszami

1 strzatek . / . pozycje ,6 Konfiguracja” 6 Konfi guracja

i zatwierdza wybér przyciskiem .

Analogicznie wybiera si¢ pozycje ,6.9
Konfiguracja funkcji’, a nastepnie

,6.9.3 Deklaracja stanu kasy’. 6.9 Konfig.

funkcji

6.9.3 Deklara-

cja stanu kasy

: 2 Wyboru dokonuje sie klawiszami . / . Tak

i zatwierdza przyciskiem . Deklaracja stanu

Jesli parametr ,Deklaracja stanu” ustawimy na Tak, przy logowaniu, przy zerowych statystykach
kasjera, nastepuje odpytanie o wszystkie gotéwkowe formy ptatnosci. Kasa zada od kasjera
wprowadzenia po kolei wszystkich gotéwkowych form ptatnosci. Rezygnacja z wprowadzenia danej
formy traktowana jest jako wprowadzenie 0,00. Wprowadzenie niezerowej wartosci powoduje:

- niezerowe statystyki kasjera,

- ustawienie stanu kasy dla danego kasjera dla danej formy ptatnosci,
- niezerowe statystyki danej formy ptatnosci,

- zwiekszenie obrotu w danej formie ptatnosci.

Po deklaracji stanu kasy przez kasjera, nastepuje odpowiedni wydruk. Zawiera on zadeklarowane
kwoty dla kazdej gotéwkowej formy ptatnosci.

Zmiana - wyloguj

Parametr okresla, czy po wykonaniu raportu zmianowego (zerujgcego), kasa automatycznie wyloguje
kasjera.
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Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika wybiera sie klawiszami

1 strzatek . / . pozycje ,6 Konfiguracja” 6 Konfi guracja

i zatwierdza przyciskiem .

Analogicznie wybiera si¢ pozycje ,6.9
Konfiguracja funkcji” oraz ,6.9.4 Zmiana -

wyloguj’. 6.9 Konfig.

funkcji

6.9.4 Zmiana
-wyloguj

2 Wyboru dokonuje sie klawiszami . / . Nie

i zatwierdza klawiszem [Zvd] . Zmiana - wyloguj

Weryfikacja utargu

Jezeli ten parametr jest ustawiony na Tak, w celu weryfikacji utargu, przed kazdym raportem statystyk
pojedynczego kasjera musi nastgpi¢ podanie kwot form pfatnosci zgromadzonych w kasie podczas
jego zmiany.

Wykonywana czynnosé¢ Podglad wyswietlacza

1 6 Konfiguracja

Z menu kierownika klawiszami . /

(lub wpisujgc numer pozycji z klawiatury) nalezy :
wybra¢ ,,6 Konfiguracja” i zatwierdzi¢ 6.9 Konfig.

klawiszem ¥ . Analogicznie nalezy wybra¢ funkcji

,,6.9 Konfig. funkcji”, nastepnie ,,6.9.5
Weryfikacja utargu”.

6.9.5 Weryfika-
cja utargu

2 Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami . / . i Nie

zatwierdzi¢ klawiszem [l - Weryf.utargu
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ZMIANA WALUTY
EWIDENCYJNEJ

Kasa Fawag Lite umozliwia zmiane waluty ewidencyjnej (tj. waluty, w ktérej rejestrowane sa obroty w
pamieci fiskalnej).

Walute ewidencyjng mozna zmieni¢ wytacznie po raporcie dobowym, a przed

wydrukiem dokumentu fiskalnego — paragonu. Mozna jg zmienia¢ 400 razy.

Waluta aktualna

Uzytkownik moze sprawdzi¢ jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urzadzenia poprzez wywotanie w
menu konfiguracji kasy funkcji ,Waluta ewidencyjna”:

Wykonywana czynnosé¢ Podglad wyswietlacza

Z menu gtéwnego kierownika wybra¢
1 klawiszami . / ,6 Konfiguracja”
i zatwierdzi€ przyciskiem .
Nastepnie wybraé ,6.10 Waluta ewidencyjna” ‘
i zatwierdzi¢ klawiszem [ .

6 Konfiguracja

6.10 Waluta
ewidencyjna

Po wybraniu pierwszej pozycji ,6.10.1 Waluta
aktualna” na wyswietlaczu otrzyma sie 6.10.1 Waluta

informacje o obecnie ustawionej w kasie aktualna
walucie ewidencyjne;j.

Aktualna waluta

PLN Cc

Na raportach dobowych i okresowych, w odpowiedniej sekcji, drukowany jest
#’ réwniez napis okreslajacy, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urzadzenia.
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Zmiana waluty ewidencyjnej

Walute ewidencyjng mozna zmieni¢ wylgcznie po raporcie dobowym, a przed wydrukiem

jakiegokolwiek innego dokumentu fiskalnego.

Zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamieci fiskalnej i potwierdzana odpowiednim

wydrukiem.

Zmiana waluty:
Wykonywana czynnosé¢

Podglad wyswietlacza

W menu ,,6.10 Waluta ewidencyjna” nalezy

1 wybra¢ klawiszami strzatek .y/ pozycje
,6.10.2 Zmiana waluty” po czym potwierdzi¢
przyciskiem [I¥a] .

Poprzednig warto$¢ kasuje sie klawiszem . ,
2 a nastepnie wprowadza z klawiatury symbol
nowej waluty, po czym zatwierdza ’ﬁ

Istnieja mozliwosci:

- wydrukowania raportdow zerujgcych
ze statystyk baz

lub

- tylko wyzerowania statystyk.

Wyswietlane sg opcje:
- Zerowac (statystyki baz)
- Raporty zerujace (statystyki baz)

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami . / . .

W przypadku zerowania bez raportéw,
4 urzgdzenie poprosi o potwierdzenie zerowania,

ktore wykonuje sie klawiszem [I¥z] .

6.10 Waluta
ewidencyjna

6.10.2 Zmiana
waluty

PLN
Symbol waluty

Raporty zerujace
Statystyki baz

Czy na pewno
wyzerowadé

statystyki®?
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Kolejnym krokiem jest ustawienie przelicznika,
ktory wpisuje sie z klawiatury i potwierdza
przyciskiem @

Zmiana moze by¢ wprowadzona ,Teraz” lub
,Pozniej”, w Scisle okreslonym przez nas
terminie.

Wyboru dokonuje sie klawiszami . / .
i zatwierdza przyciskiem [l¥al .

Jezeli zostanie wybrana opcja ,Pézniej”, kasa
poprosi dodatkowo o podanie zadanej daty

i godziny operacji.

Warto$ci mozna wprowadzi¢ z klawiatury
numeryczne;j ] -

CENA
) i )

Na koniec zatwierdza sie zmiane, przepisujgc
wyswietlony na ekranie kod i potwierdza

klawiszem [T¥d] .

k] |ub klawiszami strzatek

4,111111
Przel.: 1 EUR =

Teraz
Zmiana waluty

[J6-06-2010

A2:30
Godzina

fH23456
Przepisz 123456

Jesli w zaprogramowanym przez Uzytkownika czasie automatycznej zmiany
waluty ewidencyjnej totalizery beda niezerowe, kasa automatycznie wykona

raport dobowy, a nastepnie dokona zmiany waluty.
Kazda zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamieci fiskalnej i
potwierdzana odpowiednim wydrukiem.

Przeliczanie

Aktywowanie funkcji oraz ustawienie przelicznika, powoduje wydruk bezposrednio po paragonie

informaciji,

dotyczacej kursu przeliczeniowego waluty

ewidencyjnej na inng, dowolnie

zaprogramowang walute oraz wartosci do zaptaty z paragonu w tej walucie.

Wykonywana czynno$é

Podglad wyswietlacza

1

W menu ,6.10 Waluta ewidencyjna” nalezy
wybrac¢ klawiszami strzatek i /
pozEcje ,6.10.3 Przeliczenie” i potwierdzi¢

6.10.3 Przeli-

czenie
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ustawia sie zgdany status funkcji przeliczania Wiaczone
(,Wtaczone” / ,,Wquczone“i, po czym Przeliczanie

2 Za pomocg klawiszy strzatek . / .

zatwierdza przyciskiem

Wowczas kasa poprosi o podanie nowego
symbolu waluty, na ktéra ma nastapi¢

przeliczenie. Poprzednig wartos¢ kasuje sie EURI
klawiszem , a nastepnie wprowadza z

Symbol walut
klawiatury symbol nowej waluty, po czym y Y

zatwierdza przyciskiem [I¥d] .

sposéb przeliczenia (z jakiej waluty nastgpi . .
przeliczenie na inng). Sposdéb przelicz.

Wybér potwierdza sie przyciskiem .

4 Za pomoca klawiszy . / .wybiera sie 1 PLN = ? EUR

1 EUR = ? PLN
Sposéb przelicz.

Wartos¢ przelicznika wpisuje sie z klawiatury

5 i zatwierdza ostatecznie przyciskiem . 4,111111
Przel.: 1 EUR =

Wytaczenie zmiany waluty

Funkcja pozwala na anulowanie zaprogramowanej zmiany waluty z datg przysztg (w funkcji ,Zmiana
waluty” — opcja ,P6zniej”)

Wykonywana czynnos$é Podglad wyswietlacza

Z menu ,6.10 Waluta ewidencyjna” wybiera
1 sie opcje ,6.10.4 Wylagczenie zmiany 6.10.4 WYl .

waluty”. zmiany waluty

Aby moéc anulowa¢ automatyczng zmiane

waluty, nalezy przepisaé wyswietiony na 2 3456
ekranie kod i potwierdzi¢ klawiszem ﬁ . Przep isz 123456
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Na koniec kasa poprosi o potwierdzenie, )
3 ktore nalezy wykonac klawiszem . Czy wytaczy¢
automatyczna >

zmiane waluty?
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KoPIA ELEKTRONICZNA

Ostatnie dokumenty

Funkcja pozwala na wydruk kopii ostatnio drukowanych dokumentéw (od 1 do 9), ktére nie zostaty
przepisane z pamieci podrgcznej kopii elektronicznej na IND. Mozna drukowaé tylko dokumenty
wykonane od ostatniego raportu dobowego.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

8 Kopia

(lub wpisujac numer pozycji z klawiatury) .
nalezy wybra¢ ,8 Kopia elektroniczna” i elektroniczna

zatwierdzi¢ ¥zl . Analogicznie nalezy wybraé
pozycje ,8.1 Ostatnie dokumenty”.

1 Z menu kierownika klawiszami . /

8.1 Ostatnie

dokumenty
Nalezy podac ilos¢ dokumentéw, ktorych kopie
nalezy wydrukowac i potwierdzi¢ klawiszem I
2 RazeM [ Ile wydrukowaé?

Zawartos¢ pamieci podrecznej

Funkcja stuzy do generowania kopii wydrukéw znajdujgcych sie w pamieci podreczne;j.

Dane, ktére docelowo sg zapisywane na nosniku kopii elektronicznej, w pierwszej kolejnosci trafiajg
do pamieci podrecznej kasy. Po wykonaniu fiskalnego raportu dobowego zostajg przeniesione na
Informatyczny Nosnik Danych. Jezeli w ciggu dnia zajdzie potrzeba wydrukowania kopii wczesniej
wykonywanych wydrukéw, nalezy postuzyé¢ sie funkcjg ,Zawarto$¢ pamieci podr.”

Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza
Z menu kierownika, klawiszami . / .
1 (lub wpisujgc numer pozycji z klawiatury) 8 Kopia
nalezy wybra¢ ,8 Kopia elektroniczna” B
. o . . elektroniczna
i zatwierdzi¢ wybor klawiszem [IVE] .
Analogicznie wybra¢ ,8.2 Zawartos¢ pamieci ‘
podrecznej”.
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8.2 Zawartosé

pamieci podr.

Nastepnie nalezy ustali¢ okres, z jakiego majg

by¢ wydrukowane kopie dokumentéw. W tym 01-01-2016
celu nalezy poda¢ jego date poczatkowaq i
date koncowa. Data poczatkowa

DomysInie jako data poczatkowa
podpowiadana jest data ostatniego raportu 01-01-2016
dobowego przeniesionego na IND, jako data

koncowa - aktualna data. Data koncowa

nalezy wybra¢ rodzaj dokumentéw, ktérych
kopie majg byé drukowane (Paragony, Paragony

Wydruki niefisk., Raporty dobowe, Rodza J dokument.
Paragony anulow., Wszystkie)

i potwierdzi¢ klawiszem h

1 Nastepnie, za pomocg klawiszy . / .

Dla opcji Paragony i Wydruki niefisk. nalezy
podac¢ zakres numeréw do wydruku. Paragony
— zakres numerow fiskalnych. Wydruki 1
niefiskalne — zakres numerow niefiskalnych.
Nalezy poda¢ numer poczatkowy i koricowy, Numer poczatkowy

nastepnie potwierdzi¢ klawiszem [yl .

Zatwierdzenie danych powoduje rozpoczecie
wydruku oraz powrét do menu na pozycje 10
,8.2 Zawarto$¢ pam.podr.”.

Numer koncowy

Zawartosc¢ IND

Funkcja stuzy do generowania kopii wydrukéw zapisanych na IND.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

8 Kopia

(lub wpisujac numer pozycji z klawiatury)

1 Z menu kierownika klawiszami . /
nalezy wybrac¢ ,8 Kopia elektroniczna”

elektroniczna
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i zatwierdzi¢ wybor klawiszem .
Analogicznie wybra¢ ,,8.3 Zawartos¢ IND”.

8.3 Zawartosé

IND
Nastepnie nalezy ustali¢ okres, z jakiego majg
by¢ wydrukowane kopie dokumentéw. W tym 01-01-2016
celu nalezy poda¢ jego date poczatkowaq i
date koncowa. Data poczatkowa

DomysInie jako data poczatkowa
podpowiadana jest data pierwszego raportu 01-01-2016
dobowego zapisanego na odczytywanym IND,

jako data koncowa — data ostatniego raportu
dobowego zapisanego na tym IND.

Data koncowa

Nastepnie za pomoca klawiszy . / .
4 nalezy wybra¢ rodzaj dokumentéw, ktérych
kopie maja byé drukowane (Paragony, Paragony

Wydruki niefisk., Raporty dobowe, Rodza J dokument
Paragony anulow., WszEstkie) .

i potwierdzi¢ klawiszem

Dla opcji Paragony i Wydruki niefisk. nalezy

podac¢ zakres numeréw do wydruku. Paragony

— zakres numerow fiskalnych. Wydruki 1
niefiskalne — zakres numerow niefiskalnych.

Nalezy poda¢ numer poczatkowy i koricowy, Numer poczatkowy

nastepnie potwierdzi¢ klawiszem [yl .

Zatwierdzenie danych powoduje rozpoczecie
wydruku oraz powrét do menu na pozycje 10
,8.3 Zawartos¢ IND”.

Numer koncowy

Informacje KE

Podmenu pozycji Informacje KE (Weryfikacja, Historia KE, Pojemnos¢ IND) umozliwia uzyskanie
informaciji o stanie nosnika kopii elektronicznej kasy.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

8 Kopia

1 Z menu kierownika, klawiszami . /

(lub wpisujgc numer pozycji z klawiatury),

nalezy wybra¢ ,8 Kopia elektroniczna” elektroniczna
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i zatwierdzi¢ wybor klawiszem .
Analogicznie wybrac¢ ,,8.4 Informacje KE”.

8.4 Informacje

KE

Weryfikacja IND

Ta pozycja stuzy do weryfikacji no$nika KE w nastepujgcych przypadkach:

. Weryfikacja aktualnie otwartego nosnika KE.
. Weryfikacja zamknigetego nosnika KE przypisanego do urzadzenia, na ktérym dokonuje sie
sprawdzenia.

. Weryfikacja zamknietego nosnika KE z innego urzadzenia tego samego typu.
Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Z menu ,8.4 Informacje KE”, potwierdzajac ’

1 klawiszem , nalezy wybra¢ pierwszg 8.4.1 Weryfika-

pozycje ,8.4.1 Weryfikacja IND". cja IND

Zostanie wyswietlona informacja o stanie . )
: ! nosnika kopii elektronicznej. Komunikat mozna [RAA=E a7 288 S-Reiy U884

skasowac klawiszem . Poprawna Cc

Historia KE

Pozycja umozliwia wydrukowanie informacji o aktualnie zainstalowanym nosniku kopii elektronicznej,
oraz o poprzednich nosnikach, wykorzystywanych do archiwizowania danych na tym urzadzeniu.
Dane sg drukowane z obszaru zawierajacego historie kopii elektronicznej, tj: numer nosnika, zakres
numerow raportow dobowych zapisanych na tym nosniku, wraz z datami i godzinami ich wykonania,
oraz informacjg, czy dany nosnik zostat zamkniety poprawnie.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu ,8.4 Informacje KE” za pomoca
1 klawiszy . / . (lub wpisujgc numer
pozycji z klawiatury) nalezy wybra¢ pozycje 8.4.2 Historia
,8.4.2 Historia KE”, nastepnie zatwierdzi¢
klawiszem . Po zatwierdzeniu drukowany

jest dokument zatytutowany ZAWARTOSC
NOSNIKA KOPII ELEKTRONICZNEJ.

KE
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Pojemnos¢ IND

Po wybraniu tej opcji urzadzenie wyswietli komunikat, informujgcy o wolnym miejscu na
Informatycznym Nosniku Danych.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu ,8.4 Informacje KE” za pomoca klawiszy

1 . / . (lub wpisujac numer pozycji z

klawiatury) nalezy wybraé¢ pozycje IND

,8.4.3 Pojemnos¢ IND”, nastepnie zatwierdzi¢
klawiszem [z .

8.4.3 Pojemnosé

) o ) o Wolne miejsce na
Zostanie wyswietlona informacja o ilosci wolnego

miejsca na nosniku kopii elektroniczne;. IND: 1976 kB C

Inicjalizacja IND

Procedura inicjalizacji nosnika kopii elektronicznej polega na przygotowaniu odpowiedniej struktury
danych, tak, zeby kasa mogta zapisywac¢ na nim dane.

Pozycja Inicjalizacja umozliwia réwniez awaryjne zamkniecie poprzedniego nosnika (jesli np. zostat
uszkodzony lub zagubiony), oraz formatowanie nowego nosnika, jesli jest to wymagane.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika, klawiszami . / . 8 Kopia
1 (lub wpisujgc numer pozycji z klawiatury) .
nalezy wybra¢ ,8 Kopia elektroniczna” elektroniczna

i zatwierdzi¢ wybor klawiszem [lva] .

Analogicznie wybrac¢ ,,8.5 Inicjalizacja IND”.
Po zatwierdzeniu, jesli zainstalowany nosnik [EN:EESS SO CE jali-
jest pusty i prawidtowy, nastepuje jego .
inicjalizacja. zacja IND

Jezeli ostatni nosnik, na ktérym zapisywane byty dane, zostat zamkniety, wyjety z kasy i nie
zainstalowano nowego nosnika, zatwierdzenie pozycji Inicjalizacja powoduje wyswietlenie
komunikatu o nieprawidtowym nosniku - niepowodzeniu operacji inicjalizacji.

Awaryjne zamknigcie nosnika

Jezeli w kasie znajduje sig niezainicjalizowany, pusty nosnik i ostatni nos$nik nie zostat zamkniety, po
zatwierdzeniu pozycji ,,8.5 Inicjalizacja IND” jest mozliwo$¢ awaryjnego zamknigcia ostatniego
nosnika (np. w przypadku zagubienia lub zniszczenia).
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IND” klawiszem , zostanie wyswietlone

ostrzezenie o niezamknietym poprzednim
nosniku kopii elektronicznej. Nalezy potwierdzi¢

cheé kontynuowania operacji klawiszem [l

Po zatwierdzeniu Eozycji »8.5 Inicjalizacja

(klawisz . - rezygnacja z operacji i powrot
do menu).

Nastepnie, klawiszem nalezy potwierdzi¢
cheé zainicjalizowania nowego nosnika
(klawisz -

do menu).

- rezygnacja z operacji i powrot

Kasa poprosi o potwierdzenie operacji poprzez
przepisanie i zatwierdzenie losowo
wygenerowanego kodu.

Nalezy zatwierdzi¢ wpisany kod przez
nacisniecie klawisza h

W przypadku zatwierdzenia btednego kodu,
wyswietlany jest komunikat: ‘404:Btedny kod.’.
Jezeli nosnik jest pusty i nie byt wczesniej
zainicjalizowany, po zatwierdzeniu kodu (lub
pozyciji Inicjalizacja) wykonywana jest operacja
inicjalizaciji, a jej pozytywny rezultat
potwierdzany jest komunikatem na
wyswietlaczu.

Jezeli nosnik nie jest pusty (ale nie zostat
jeszcze zainicjalizowany) i struktura danych na
nosniku nie jest zgodna z formatem
obstugiwanym przez kase, po zatwierdzeniu
kodu (lub pozyciji Inicjalizacja) zostanie
wys$wietlony komunikat

Nacisniecie klawisza

z operacji formatowania i inicjalizacji, nastepuje

powrét do menu na pozycje Inicjalizacja.

Potwierdzenie klawiszem powoduje

rozpoczecie formatowania nos$nika, nastepnie
wykonanie jego inicjalizaciji.

oznacza rezygnacje

Poprzedni nosnik
KE >

niezamkniety!

Zainicjalizowac¢

nowy nosnik KE?C

(0

Przepisz 123456

Nosnik poprawnie

zainicjalizowany

Nosnik niepusty!
Czy formatowacé¢?

Formatowanie..
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Zamkniecie nosnika KE

Opcja umozliwiajgca wymuszenie zamkniecia nosnika KE (poza sytuacjg, kiedy jest on zamykany
automatycznie z powodu braku miejsca do przepisania zawartosci pamigci podreczne;j).

Wykonywana czynnosé Podglad wyswietlacza

(lub wpisujac numer pozycji z klawiatury) .
nalezy wybra¢ ,8 Kopia elektroniczna” elektroniczna
i zatwierdzi¢ wybor klawiszem [TVl .

Analogicznie wybrac ,,8.6 Zamkniecie IND”.

1 Z menu kierownika, klawiszami . / . 8 Kopia

8.6 Zamkniecie
IND

Kasa poprosi o potwierdzenie wykonania

operacj. Zamknaé biezac
2 Potwierdzenie — klawisz . o . 4
nosnik KE?
Rezygnacja z zamknigcia - klawisz . .

przepisac i zatwierdzi¢ losowo wygenerowany 0]

Kod. Przepisz 7382091

Po zatwierdzeniu poprawnie przepisanego
kodu nastepuje zamknigcie nosnika.

3 Po potwierdzeniu klawiszem ¥l , nalezy
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POSTEPOWANIE W PRZYPADKU
AWARII

Jezeli zauwazysz, ze kasa pracuje nieprawidtowo lub catkowicie przestata dziata¢, zwré¢ uwage, czy
na wyswietlaczu operatora kasa nie wyswietla numeru btedu. Cze$é btedow mozna w prosty sposéb
usung¢ samodzielnie.

Gdyby okazato sie, ze btad jest niemozliwy do usunigcia, to skontaktuj sie z firma, ktéra serwisuje
Twojg kase. Dane firmy znajdziesz w ksigzce serwisowej kasy.

Komunikaty btedéw zgtaszane
przez kase

W przypadku probleméw Ilub btedéw, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
W ponizszym zestawieniu, prosimy o kontakt z serwisem.

Nr Opis

Btedy aplikacji zwigzane z RTC

460 Btad zegara. Wezwij serwis! Btad zegara w trybie fiskalnym

461 Bfad zegara. Zaprogramuj date i czas. Btad zegara w trybie niefiskalnym
850 Za mato pamigci flash

851 Za mato pamieci RAM

852 Nie ustawiono rozmiaru baz

853 Btedna konfiguracja baz danych

854 Zmienity sie dane o bazach

855 Bfad w bazach w RAM

856 Btad w bazach we FLASH

Nr Opis

360 Nacisnieta zwora serwisowa. Wezwij serwis! Wykryto zwore serwisowg
361 Brak zwory serwisowej. Wezwij serwis! Nie wykryto zwory.
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Btedy fatalne pamieci fiskalnej

1000 Btad fatalny modutu fiskalnego, wykonaj restart urzadzenia.

1001 Btad fatalny modutu fiskalnego, wypieta pamiec fiskalna.

1002 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu.

1003 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad nie ujety w specyfikacji bios.

1004 Btad fatalny modutu fiskalnego, btedne sumy kontrolne.

1005 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad w pierwszym bloku kontrolnym.

1006 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad w drugim bloku kontrolnym.

1007 Btad fatalny modutu fiskalnego, btedny id rekordu.

1008 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad inicjalizacji adresu startowego.

1009 Bfad fatalny modutu fiskalnego, adres startowy zainicjalizowany.

1010 Btfad fatalny modutu fiskalnego, numer unikatowy juz zapisany.

1011 Btad fatalny modutu fiskalnego, brak numeru w trybie fiskalnym.

1012 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu numeru unikatowego.

1013 Btad fatalny modutu fiskalnego, przepetnienie numeréw unikatowych.

1014 Btad fatalny modutu fiskalnego, btedny jezyk w numerze unikatowym.

1015 Btad fatalny modutu fiskalnego, wiecej niz jeden NIP.

1016 Btad fatalny modutu fiskalnego, kasa w trybie do odczytu bez rekordu fiskalizacji.

1017 Btad fatalny modutu fiskalnego, przekroczono liczbe zerowan RAM.

1018 Btad fatalny modutu fiskalnego, przekroczono liczbe raportéw dobowych.

1019 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad weryfikacji numeru unikatowego.

1020 Bfad fatalny modutu fiskalnego, btad weryfikacji statystyk z RD.

1021 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad odczytu danych z NVR do weryfikacji FM.

1022 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu danych z NVR do weryfikacji FM.

1023 Btfad fatalny modutu fiskalnego, pamigc¢ fiskalna jest mata.
Btad fatalny modutu fiskalnego, nie zainicjalizowany obszar danych w pamiegci
fiskalnej.

1024

Nr Opis

1025 Btedny format numeru unikatowego.

1026 Za duzo btednych blokéw w module fiskalnym.
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1027 Brak oznaczenia btednego bloku w module fiskalnym.

1028 Rekord w module fiskalnym nie istnieje.

1029 R,elfqrq w module fisKaInym z btedng datg. Rekord w pamieci fiskalnej z datg
pozniejsza od poprzedniego

1030 Btad odczytu skrétu raportu dobowego.

1031 Btad zapisu skrétu raportu dobowego.

1032 Bfad odczytu informacji o weryfikacji skrétu raportu dobowego.

1033 Bfad zapisu informaciji o weryfikacji skrotu raportu dobowego.

1034 Btad odczytu etykiety nosnika.

1035 Btad zapisu etykiety nosnika.

1036 Niezgodnos¢ danych kopii elektoniczne;.

Numer Opis btedu Sposoéb usuniecia

Btedy zwigzane z kopig elektroniczng

Kopia elektroniczna petna. Stan kopii

Upewnij sie, ze prawidtowy nosnik kopii

2900 elektronicznej nie pozwala na | elektronicznej jest wilozony iwykonaj
wydrukowanie tego dokumentu. raport dobowy.
P - Odczekaj chwile i sprobuj powtérzyé
2901 Nosmk‘me Jest’ g.otowy. Brak nosnika lub operacje. Jesli nadal wystepuje blad —
operacja na nosniku trwa. - :
wezwij serwis.
Pamie¢ podreczna kopii elektronicznej Upewnij sig, ze prawidiowy nosnik kopii
2903 . A, elektronicznej jest wiozony iwykonaj
zawiera zbyt duzg ilo$¢ danych.
raport dobowy.
2906 Uszkodzony bufor kopii. Wezwij serwis.
Nosnik nieprawidtowy - nieodpowiedni dla Upe".v”” SIe, z& .OdeW'efjn' no_snlk QIa
2908 . " danej operacji jest wiozony ipowtérz
wybranej operacji. .
operacje.
Upewnij sige, ze odpowiedni nosnik kopii
2909 Nie udato si¢ zainicjalizowaé nosnika. elektronicznej jest wilozony i powtorz
operacje.
2914 Btad fatalny modutu kopii elektroniczne;. Wezwij serwis.
Mnemonik Komunikat wysytany na wyswietlacz kasy

Btedy zwigzane z kopig elektroniczng

PrnErr_fail

"Staby akumulator lub btgd mechanizmu"
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PrnErr_temp "Btad mechanizmu lub staby akumulator”
PrnErr_pwf "Btad mechanizmu lub zanik zasilania"
PrnErr_lever "Btad mechanizmu lub otwarta pokrywa"
PrnErr_paper_orig "Mechanizm: ORYGINAL\n Brak papieru”
PrnErr_lever_orig "Mechanizm: ORYGINAL\n Podniesiona pokrywa"
PrnErr_ulin "Staby akumulator lub btad zasilania mechanizmu"
FmErr_write "Btad zapisu (7407)"
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CERTYFIKATY

Wszelkie niezbedne certyfikaty i homologacje dostepne sa do pobrania na stronie internetowej
www.fawag.pl.
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