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WAZNE INFORMACJE

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Kazde zagadnienie opisane jest w instrukcji w taki sposdb, aby w razie potrzeby
czytelnik mogt w prosty sposob znalezé potrzebne informacje w jej czesciach.

Sposob prezentacji informaciji

Takim symbolem oznaczone sg informacje istotne z punktu widzenia
bezpiecznego uzytkowania urzgdzenia.

Zaleca sie uwazne ich czytanie.

o Takim symbolem oznaczone sg przydatne wskazéwki. Dzigki nim
1l mozna poznac szybsze i bardziej uniwersalne sposoby pracy.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Po rozpakowaniu nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ opakowania. W przypadku jakichkolwiek
nieprawidtowosci nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

W opakowaniu znajdujg sie:

Kasa fiskalna POSNET MOBILE HS 2.02,
zasilacz,
kabel RS 232,
ptyta CD zawierajgca:
o POSNET OPF — program do odczytu zawartosci pamieci fiskalnej,
o POSNET ARCHIWIZATOR - program do odczytu zawartosci kopii
elektronicznej,
o POSNET ARCHWIZER — program do archiwizowania zawartosci
kopii elektronicznej,
o sterowniki USB,
o instrukcje obstugi.
instrukcja obstugi POSNET MOBILE HS 2.02 (wersja drukowana),
ksigzka serwisowa,
karta gwarancyjna,
formularz zgtoszenia kasy przez podatnika.
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ROLKI KASOWE

Zaleca sie uzywanie oryginalnego papieru termicznego polecanego przez firme Posnet.
Uzywanie innego papieru niz oryginalny moze doprowadzi¢ do uszkodzenia gtowicy
mechanizmu drukujgcego i znacznie zmniejszy¢ jako$¢ wydrukdw.

Korzystanie z papieru niespetniajgcego wymagan okreslonych przez
producenta powoduje utrate gwarancji.

Ponadto papier nieodpowiadajgcy warunkom technicznym nie gwarantuje zachowania
tresci wydrukéw przez okres 5 lat.

WYMIANA PAPIERU

Do wysuwania papieru stuzy klawisz [STRZALKA W GORE].

Nie wolno wysuwac papieru z komory mechanizmu drukujgcego w inny sposob, gdy
pokrywa dociskajgca gtowice (papier) do watka jest opuszczona — grozi to
uszkodzeniem mechanizmu.

W sytuacji innej niz uruchomienie (wtaczenie) kasy lub wydruk, brak
papieru spowodowany wyjeciem rolki lub wysunieciem catej jego

ilosci za pomoca klawisza [STRZALKA W GORE] nie jest zgtaszany
komunikatem.

Papier nalezy wymienia¢ w momencie pojawienia sig¢ zabarwionej krawedzi. Opis
wymiany papieru znajduje sie w rozdziale ,WWymiana papieru”.

Niebezpieczenstwo poparzenia!
Glowica mechanizmu drukujacego i jej okolice podczas drukowania

mog3a szybko nagrza¢ sie do wysokiej temperatury. Nie nalezy
dotyka¢ gtowicy drukujacej i jej bezposrednich okolic!

Niebezpieczenstwo zranienia!
Okolice mechanizmu drukujacego zawieraja ostre, metalowe
krawedzie. Aby unikngé zranienia, zalecana jest ostroznos¢ podczas
czynnosci wymiany papieru oraz obrywania wydrukowanego
paragonu.

CZzYSZCZENIE GLOWICY DRUKUJACEJ

Jezeli powierzchnia gtowicy drukujgcej jest zabrudzona, nalezy jg wyczysci¢, by nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia gtowicy. Nalezy przestrzegac nastepujgcej instrukgc;ji:
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e Nie nalezy czysci¢ gtowicy bezposrednio po intensywnym wydruku, z uwagi
na ryzyko poparzenia!

o  Wylgczy¢ zasilanie urzgdzenia.

e  Otworzy¢ pokrywe komory papieru.

e Usung¢ wstege papieru.

e Delikatnie oczysci¢ gtowice termiczng przy uzyciu bawetnianego wacika
nasgczonego alkoholem etylowym lub izopropylowym (patrz rysunek).

Do czyszczenia nie uzywa¢ innych ptynow, zwlaszcza
rozpuszczalnikow oraz twardych, szorstkich lub ostrych narzedzi z
uwagi na ryzyko uszkodzenia mechanizmu drukujacego.

Czyszczenie linijki termicznej mechanizmu drukujacego.
Powyzszy rysunek jest pogladowy — wyglad mechanizmu drukujgcego moze by¢ rézny w
zaleznosci od wyboru mechanizmu.

e Po catkowitym wyschnieciu glowicy zatozy¢ wstege papieru i zamkngé

pokrywe.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia
mechanizmu drukujgcego powstale w wyniku nieumiejetnego

czyszczenia gtowicy drukujacej. W przypadku watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z serwisem producenta.

NAPRAWA KASY

Z wyjatkiem czynnosci opisanych w niniejszej instrukcji, nigdy nie nalezy wykonywaé
samodzielnie napraw kasy. Powinny one by¢ zlecone serwisowi autoryzowanemu
przez Posnet. Pracownik serwisu musi posiada¢ wystawiong na jego nazwisko, wazng
legitymacje. Osobom niepowotanym nie wolno, pod grozbg utraty gwarancji, naruszac
plomby zabezpieczajgcej kase.
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Firma POSNET nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia kasy
spowodowane niewtasciwym zasilaniem, umieszczeniem w
warunkach narazajacych ja na oddziatywanie silnych pél
elektrostatycznych, w silnym polu elektromagnetycznym lub w

poblizu substancji promieniotworczych oraz za ewentualne
roszczenia karno-skarbowe ze strony Skarbu Panstwa wobec
podatnika-uzytkownika kasy, wynikajace z niewlasciwej
eksploataciji i nieprzestrzegania wymagan podanych w niniejszej
instrukcji.

KSIAZKA SERWISOWA

Jest to wazny dokument w formie ksigzeczki A5 dotgczanej do kazdego urzgdzenia
fiskalnego.

W ksigzce tej odnotowuije sie najwazniejsze informacje dotyczgce dziatania i
ewentualnych napraw kasy (przeglady techniczne, zmiany stawek VAT itd.).
Ksigzka serwisowa powinna by¢ zawsze dostepna na wezwanie urzednika
prowadzgcego kontrole skarbowa.

DATA | CzAS

Uzytkownik kasy moze samodzielnie zmieni¢ czas, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — raz na dobe, maksymalnie o £ 2 godziny. Przed rozpoczeciem sprzedazy
nalezy upewni¢ sig, czy data i czas zegara kasy sg prawidtowe. W przypadku
rozbieznosci wiekszej niz 2 godziny konieczny jest kontakt z serwisem.

PARAGONY | RAPORTY DOBOWE

Kazda transakcja powinna zakonczy¢ sie wydrukowaniem paragonu, ktéry zgodnie
Z przepisami, nalezy wreczy¢ osobie kupujacej. Kazdy dzien pracy (sprzedazy) nalezy
zakonczy¢ wykonaniem raportu dobowego.

KOPIA ELEKTRONICZNA

Kasa Posnet Mobile HS wyposazona jest w Informatyczny Nosnik Danych (IND), na
ktérym, po jego inicjalizacji, zapisywane sg kopie wydrukowanych dokumentéw.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na podatniku cigzy obowigzek prowadzenia
biezgcej kontroli w zakresie prawidtowego i terminowego przekazu danych do
archiwizowania na IND. Ponadto podatnik ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
zniszczenie lub zgubienie IND oraz utrate prawidtowo zapisanych na nim danych.
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Producent zaleca systematyczne wykonywanie przez podatnika dodatkowych kopii
danych na innym noéniku (np. pendrive). Mozna do tego celu wykorzysta¢ program
Posnet Archwizator, ktéry jest dotgczony na ptycie CD lub pobraé go ze strony
www.posnet.com.

ZEROWANIE RAM

Zerowanie RAM moze by¢ skutkiem btednego dziatania urzadzenia. Powoduje utrate
danych zawartych w jego pamieci. Jezeli pojawit sie wydruk zatytutowany ZEROWANIE
RAM, nalezy wezwac serwis.

KODY AUTORYZACIJI

Nowa kasa wymaga wprowadzenia kodu autoryzaciji.

Jezeli nie zostanie on wprowadzony, kasa zablokuje sie po 30 dniach od rozpoczecia
pracy (od momentu pierwszego zaprogramowania nagtoéwka w kasie). Jezeli nie zostat
podany bezterminowy kod autoryzacyjny, bezposrednio po wigczeniu urzadzenia
wyswietlana jest informacja o liczbie dni pracy do momentu zablokowania. Po
wprowadzeniu bezterminowego kodu taka informacja nie jest wyswietlana.

<

1

Kod autoryzacji nalezy uzyskac od sprzedawcy urzgdzenia.
Wprowadzenie kodu moze by¢ wymagane po niektorych
naprawach wykonywanych przez serwis.

ZASILANIE

Kasa Posnet Mobile HS wyposazona jest w wewnetrzny akumulator. W petni
natadowany akumulator zapewnia wydruk minimum 6 tysiecy linii (bez podigczenia
zewnetrznego zasilania).

Catkowite odlgczenie zewnetrznego zasilania nastepuje po wyjeciu
wtyku zasilacza z gniazda sieciowego. Gniazdo to powinno
znajdowac sie w poblizu kasy, w fatwo dostepnym miejscu.

Pod grozba utraty gwarancji nalezy stosowa¢ wylacznie zasilacz
zewnetrzny dotgczony w zestawie z kasa. Korzystanie z innych
zasilaczy moze spowodowaé uszkodzenie kasy.

Nie wolno odtaczaé¢ zasilania w trakcie drukowania paragonéw.

Nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie podtaczone jest do instalacji
elektrycznej, ktora jest zabezpieczona przed zwarciem poprzez
zastosowanie bezpiecznika w instalacji zasilania sieciowego
pomieszczenia, w ktorym urzadzenie jest eksploatowane!
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INFORMACJE ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

Dotyczy krajéw Unii Europejskiej i pozostatych krajow europejskich z
wydzielonymi systemami zbierania odpadow.

Zgodnie z trescig rozdziatu 2 Obowigzki wprowadzajgcego zuzyty sprzet art. 14 ustawy
z 11.09.2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym DZ U 2015 poz.
1688, nalezy postepowacé w sposob opisany ponize;.

Pozbywanie sie zuzytych baterii i akumulatorow.

Ten produkt moze zawiera¢ baterie lub akumulatory. W takim
przypadku symbol umieszczony na bateriach lub akumulatorach
oznacza, ze nie nalezy ich wyrzucac razem z innymi odpadami z
gospodarstwa domowego. Zamiast tego nalezy przekazac je do
odpowiedniego punktu zbierania odpadéw w celu utylizacji. Baterie i
akumulatory nie zawierajg rteci, kadmu ani ofowiu w iloSciach
wyzszych niz okreslone w dyrektywie 2006/66/EC dotyczacej baterii i
akumulatoréw.

Pozbywanie sie starego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Ten symbol oznacza, ze niniejszy produkt nie moze by¢ traktowany
jak zwykty odpad z gospodarstwa domowego. Zamiast tego nalezy
go przekazaé¢ do odpowiedniego punktu zbierania odpadow w celu
ponownego uzycia czesci elektrycznych i elektronicznych.
Wielokrotne uzycie materiatéw pozwala oszczedzi¢ zasoby naturalne.
Pozbywajac sie tego produktu i baterii lub akumulatora we wtasciwy
sposdb, mozna zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom,
jakie mogtoby mie¢ nieprawidtowe przetwarzanie takich odpadéw dla
srodowiska i ludzkiego zdrowia. Szczegoétowe informacje na temat
utylizacji baterii, akumulatora lub produktu mozna uzyskaé
kontaktujac sie z odpowiednim organem wtadz, stuzbami
zajmujgcymi sie utylizacjg odpaddw lub sklepem, w ktérym zostat
zakupiony produkt.
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StOWNICZEK

STAwWKI PTU

W urzadzeniach fiskalnych stawki PTU (VAT) sg definiowane i zapisywane do pamigci
fiskalnej po raz pierwszy po fiskalizacji urzgdzenia i mogg by¢ zmieniane w trakcie jego
uzytkowania (maksimum 30 razy).

TRYBY PRACY

Kasa moze znajdowac sie w jednym z trzech trybdw pracy:

e niefiskalnym,
e fiskalnym,
e tylko do odczytu.

TRYB NIEFISKALNY

Tryb, w ktérym urzgdzenie pracuje do momentu fiskalizacji. Jest wykorzystywany w
celach szkoleniowych. Nie sg w nim realizowane zapisy w pamieci fiskalnej. Kazdy
wydruk generowany w tym trybie jest NIEFISKALNY.

Raporty okresowe nie zawierajg danych sprzedazy.

TRYB FISKALNY

Tryb, w ktérym urzgdzenie pracuje od momentu fiskalizacji. Kazda dokonana sprzedaz
jest rejestrowana i potwierdzana PARAGONEM FISKALNYM. Wykonanie PAPORTU
FISKALNEGO DOBOWEGO powoduje zapis danych do pamigci fiskalnej.

TRYB TYLKO DO ODCZYTU

Tryb, w ktérym mozliwe jest tylko wykonanie raportéw niefiskalnych czytajgcych oraz
okresowych i rozliczeniowych (sprzedaz jest zablokowana). Przejscie w tryb tylko do
odczytu moze by¢ spowodowane:

e wykonaniem 1830 raportéw dobowych,

e wystgpieniem 200 zerowan RAM,

e uszkodzeniem pamieci fiskalnej,

e wykonaniem raportu rozliczeniowego (z poziomu menu serwisowego).
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FISKALIZACJA

Proces polegajgcy na przetgczeniu kasy w tryb pracy fiskalnej. Fiskalizacji moze
dokona¢ wytgcznie autoryzowany przez Posnet przedstawiciel serwisu. Do
przeprowadzenia fiskalizacji konieczne sg nastepujgce dane:

e stawki PTU,

e nagtowek (nazwa i adres siedziby firmy, miejsce instalacji kasy),
e NIP.

Podanie niewtasciwych danych moze doprowadzi¢ do
koniecznosci wymiany modutu fiskalnego.

RAPORT FISKALNY DOBOWY

Podstawowy raport fiskalny, ktéry nalezy wykonywac¢ na zakonczenie kazdego dnia,

w ktorym nastapita sprzedaz. Na raporcie dobowym zawarte sg informacje bedace
podstawag do rozliczenia podatkowego.

RAPORT OKRESOWY

Umozliwia odczyt informacji zapisanych w pamieci fiskalnej w danym przedziale czasu.
Zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamieci fiskalnej w podanym okresie
oraz ich podsumowanie. Wyrdzniane sg dwa typy raportu:

e pehy (fiskalny),
¢ podsumowanie (niefiskalny).

RAPORT MIESIECZNY

Odmiana raportu okresowego umozliwiajgca odczyt informacji za dany miesigc.
Wyrézniane sg dwa typy raportu:

e pehy (fiskalny),
e podsumowanie (niefiskalny).

Raport miesieczny moze by¢ wykonany tylko dla miesigca zakohczonego (nie ma
mozliwo$ci wykonania go dla biezgcego miesigca).
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RAPORT ROZLICZENIOWY

Specjalna forma raportu okresowego. Pierwszy raport tego typu (raport zamykajacy)
wykonywany jest w przypadku zakonczenia fiskalnego trybu pracy kasy, w obecno$ci
pracownika Urzedu Skarbowego, przedstawiciela serwisu i wtasciciela urzgdzenia.
W wersji maksymalnej (za caty okres uzytkowania urzgdzenia) zawiera wszystkie
informacje zapisane w pamieci fiskalnej, od daty fiskalizacji kasy do daty przejscia

w tryb tylko do odczytu.

UTARG

Suma brutto paragonéw fiskalnych (obrét) i kwot wynikajgcych z obrotu opakowaniami
zwrotnymi (przyjecia i zwroty) ptaconych formami gotéwkowymi.

STAN KASY

Stan poszczegdlnych form ptatnosci w kasie dla poszczegéinych operatoréw
wynikajgcych ze sprzedazy, przyjec i zwrotdw opakowan zwrotnych oraz wptat i wyptat
do/z kasy.

BAZA TOWAROWA

Baza danych zawierajgca nazwy towardw i przypisane do nich stawki podatkowe PTU.
PLU - pojedynczy zapis w bazie towarowej kasy, na temat ktérego kasa posiada
informacje o nazwie, stawce PTU przyporzgdkowanej do tego towaru, ew. cenie, kodzie
kreskowym itd.

Kasa Posnet Mobile HS moze zapamieta¢ do 2000 lub 4000 réznych towardw.

PAMIEC FISKALNA

Elektroniczna pamie¢ umieszczona wewnatrz kasy, w ktérej zapisywane sg m.in.
wszystkie raporty dobowe wykonywane przez kase¢. Danych zapisanych w pamieci
fiskalnej nie mozna w zaden sposéb zmienic, a jedynie odczytaé. Na podstawie zapiséw
w pamieci fiskalnej generowane sg raporty okresowe.

CzASs BEZCZYNNOSCI

Czas, w ktérym nie zostat nacisniety zaden klawisz kasy, nie odebrata ona zadnego
polecenia protokotu komunikacyjnego i nie wykonywata zadnej operacji.
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TOTALIZERY

Wewnetrzne liczniki kasy, w ktorych przechowywane sg informacje o sprzedazy

w poszczegolnych stawkach podatkowych (A, ..., G), liczbie wystawionych paragonow,
liczbie i kwocie anulowanych paragondw, itp. Totalizery sg zerowane po wykonaniu
raportu dobowego.

TOTALIZERY NARASTAJACE

Drukowanie sekcji ,Totalizery narastajgce” na raporcie dobowym jest wymagane przez
Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriow i
warunkéw technicznych, ktérym muszg odpowiadac kasy rejestrujgce oraz warunkow
ich stosowania.

Dane o wartosciach totalizerow narastajgcych kwot podatku oraz tgcznej naleznosci
majg charakter wytgcznie informacyjny i kontrolny — nie nalezy ich interpretowac
dostownie.

Totalizery narastajgce — kwoty podatku we wszystkich stawkach podatkowych
narastajgco, osobno dla paragonéw i dla faktur, dla aktualnej waluty ewidencyjnej (dla
sprzedazy zwolnionej wartos$¢ nie jest doliczana do kwot podatku), wigcznie z kwotami
z biezacego raportu. Kwoty sg zliczane ze wszystkich kolejnych raportéw dobowych, w
obrebie ktérych ewidencja byta prowadzona w tej samej walucie. Po zmianie waluty
kwoty te sg zerowane i naliczane od nowa. Jezeli przez caty okres ewidencji (od
momentu fiskalizacji) stawka byta nieaktywna, zamiast wartosci drukowany jest napis
NIEAKTYWNA.

Przyktad:

Mamy zaprogramowang stawke G jako sprzedaz zwolniong, sprzedali§my tgcznie w
tej stawce towary za kwote 1000,00 zt — na raporcie fiskalnym dobowym, w sekcji
totalizeréow narastajgcych zostanie wydrukowana linia:

KWOTA PTU G 0,00

Jezeli wykonamy zmiane stawek PTU i przypiszemy stawce G wartosé 8%, nastepnie
wykonamy sprzedaz w stawce G w wysokosci 108,00 zt brutto, kwota podatku od tej
sprzedazy wyniesie 8,00 zi.

Wartos¢ 1000,00 zt zarejestrowanej wczesniej sprzedazy zwolnionej w stawce G, nie
jest naliczana w linii dotyczgcej narastajgcej kwoty podatku w stawce G.

Warto$6 ta jest naliczana w pozycji LACZNA NALEZNOSC.

taczna naleznos¢ — to suma kwot brutto (tgcznych naleznosci) ze wszystkich
kolejnych raportéw dobowych, w obrebie ktérych ewidencja byta prowadzona w tej
samej walucie. Po zmianie waluty ewidencyjnej kwota jest zerowana i naliczana od
nowa.
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Przyktad:

Mamy zaprogramowang stawke C z przypisang wartoscig 7,00%, sprzedaliSmy w tej
stawce tgcznie towary za 107,00 zt. Kwota podatku od tej sprzedazy wyniesie 7,00 zt
— na raporcie fiskalnym dobowym w sekcji totalizeréw narastajgcych zostanie
wydrukowana linia:

KWOTA PTUC 7,00

Jezeli wykonamy zmiane stawek PTU i przypiszemy stawce C wartos¢ 5%, nastepnie
wykonamy sprzedaz w stawce C w wysokosci 210,00 zt brutto, kwota podatku od tej
sprzedazy wyniesie 10,00 zi.

W zwigzku z tym na raporcie fiskalnym dobowym otrzymamy informacje o
narastajgcym liczniku dla stawki C — zostanie wydrukowana linia:

KWOTA PTU C 17,00

Wartos¢ 17,00 zt jest sumg zarejestrowanej wczesniej sprzedazy w stawce C 7,00%
oraz kwoty podatku ze sprzedazy w stawce C 5,00% (po zmianie stawek PTU).

7,00 + 10,00 = 17,00.
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Wymiary kasy
Waga kasy

Zasilanie kasy

Pobor mocy

Wielkos¢ i organizacja
bazy towarowej kasy

Typ — producent
mechanizmu drukujacego

Szerokos¢ tasmy
papierowej

Liczba znakow w linii
wydruku

Liczba znakéw nazwy
towaru

Zakres temperatur pracy
kasy

Wspotpraca z komputerem

Interfejsy kasy/typ

Stawki podatkowe
Wyswietlacz klienta
Wyswietlacz operatora
Klawiatura

Zakres ceny jednostkowej
BRUTTO

Zakres ilosci

Maksymalny obrét w danej
stawce podatkowej

DANE TECHNICZNE

87 x 47 x 162 [mm] (szerokos¢ x wysokos¢ x dtugosc).
~390 g (bez papieru).

Wewnetrzny akumulator zapewniajgcy wydruk minimum 6000
wierszy (w praktyce w petni natadowany akumulator pozwala na
wydrukowanie nawet do 50 000 wierszy).

Zewnetrzny zasilacz 230V 50Hz / 10-15V / min.15W

Pobér mocy: 15W max.

2000 PLU 4000 PLU
Baza towarowa w pamieci Baza towarowa w pamieci RAM
RAM kasy. kasy.

SEIKO LTPD245

57mm (oryginat) + kopia elektroniczna.

Do 40.

Do 40.

0 - 40°C.

Tak (tryb ON LINE — mozliwa komunikacja w tle).

. COM1,
e USB.

7 programowalnych stawek (A, ..., G).
Alfanumeryczny z pod$wietleniem LCD 2 x 16 znakéw.
Alfanumeryczny z podswietleniem LCD 2 x 16 znakow.
19 klawiszy.

0,01 — 999 999,99

od 0,001 do 99 999,999

499 999 999,99
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Maksymalna kwota
transakcji

Maksymalna ilos¢ pozycji
na paragonie

Formy ptatnosci

Opakowania zwrotne

Rabaty

Kasjerzy

Raporty fiskalne

Raporty niefiskalne

999 999,99

65

gotowka,
przelew,
karta,
czek,
bon,
kredyt,
waluta,
inne,

nazwa firmy ptatno$ci moze mie¢ do 24 znakoéw.

petna obstuga opakowan zwrotnych.

rabat kwotowy do pozycji paragonu,
rabat procentowy do pozycji paragonu,
rabat kwotowy do catego paragonu,
rabat procentowy do catego paragonu.

8 kasjerow.

raport dobowy,

raport okresowy,

raport okresowy miesieczny,
raport okresowy rozliczeniowy.

Raporty zerujace: raport sprzedazy PLU, raport

opakowan, raport zmianowy sprzedazy, raport kasjera,
raport rabatéw, raport form ptatnosci, raport grup
towarowych, raport sprzedazy (ustug czasowych), raport
kwitéw aktywnych, zestaw raportow

Raporty czytajgce: raport sprzedazy PLU, raport PLU
nieaktywnych, raport PLU z PTU, raport bazy PLU,

raport opakowan, raport zmianowy sprzedazy, raport
kasjera, raport rabatéw, raport form ptatnosci, raport
klawiszy skrotu, raport grup towarowych, raport zestawow
towaréw, raport sprzedazy(ustug czasowych), raport kwitéw
aktywnych, raport cennikéw, raport asortymentoéw, raport
PTU, raport formatéw koddw, raport kasy (napiséw statych),
raport serwisowy, miesieczny podsumowanie sprzedazy,
raport okresowy podsumowanie, raport zmiany stawek PTU,
raport zmiany czasu.

Niniejszy wyréb jest zgodny z wymaganiami dyrektyw nowego
podejscia w zakresie kompatybilnosci elektronicznej (dyrektywa
2014/30/UE) oraz w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania

(2014/35/UE). W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw pracy
wymagane jest, aby urzadzenia wspoétpracujace z wyrobem

(komputer, monitor, itp.) posiadaly oznaczenie CE.
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Kasa fiskalna przeznaczona jest do pracy na wysokosciach do

2000 m n.p.m.
Kasa fiskalna powinna by¢ ustawiona na stabilnej i sztywnej

powierzchni.

Kasa fiskalna nalezy do kategorii sprzetu komercyjnego lub
przemystowego, ktéry powinien byé zainstalowany w miejscach,
gdzie zwykle przebywajg tylko osoby doroste.
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BUDOWA KASY

GLOWNE ELEMENTY KASY

Pokrywa komory papieru

Szczelina paragonu

- Wyswietlacz operatora

Plomba otowiana

Diody
sygnalizacyjne

Dzwignia pokrywy

Wyswietlacz
klienta

ZLACZA KASY

Ziacze USB

Ztacze RS232
(typu RJ12)

Str. 22



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE HS 2.02 -

ZAKLADANIE PAPIERU

Podnies¢ pokrywe komory Umiesci¢ rolke papieru w komorze.
papieru. 2
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KLAWIATURA

SCHEMAT UKELADU PANELU KLAWIATURY
F7 F8 f9 Funkcje !
1 O S S
symbol | AB¢ DEF menu
4 i) F6
GHI JKL mno  |ilosé *]+
1 £2 3
ol | LY
PQRS |TUV vz |cena/

fo
[l
ext spacfa

FUNKCJE POSZCZEGOLNYCH KLAWISZY

Wyglad symboli nadrukowanych na
klawiszach kasy moze sie nieznacznie

rézni¢ od przedstawionego.

Klawisze Przypisane funkcje

1. Wprowadzanie wartosci numerycznych lub
alfanumerycznych zgodnie z opisem klawiszy.

o 9 2. Poruszanie sie po menu kasy (wybér funkcji menu
Od do Za pomocag jej numeru).
spacja DEF 3.  Wywotanie funkgji klawiszy skrétu (np. zwrot kaucji)
po uprzednim uzyciu klawisza [MENU] w trybie
sprzedazy standardowej lub bez uzycia klawisza

[MENU] w sprzedazy szybkiej.

1. Przecinek w wartosciach numerycznych takich jak
np. cena, ilos¢, wptata.
ext 2. W przypadku edycji napiséw (nazwa lub nagtéwek)
klawisz wywotuje tablice znakéw specjalnych.

1. Zatwierdzenie numeru jako kodu PLU (towaru) w
trybie sprzedazy.
PLU 2. Przetaczanie miedzy wielkimi, matymi literami i
cyframi.
3. Zmiana wyszukiwania rekordéw wedtug numeru lub
wedtug nazwy.

1. Zatwierdzanie wartosci, pytan, funkcji i pozycji menu.
2. Przejscie do stanu podsuma i zakonczenie paragonu

w trybie sprzedazy.
3. Odpowiedz ,TAK” na pytania zadawane przez kase.
4. W trybie ustug czasowych — zatwierdzenie numeru
kwitu do rozliczenia.
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Klawisze

Przypisane funkcje

N

Wigczenie i wytgczenie urzadzenia.

Odpowiedz ,NIE” na pytania zadawane przez kase.
Kasowanie wartosci i napiséw.

Kasowanie btedow.

Wyjscie z funkcji i menu.

Przejscie do menu nadrzednego.

wp e

Przejscie do poprzedniej pozycji menu.

Przejscie do poprzedniego rekordu bazy danych.
Zwiekszenie o 1 wartosci przy ustawianiu numerow
lub wartosci.

Funkcja dodawania w kalkulatorze.

W trybie sprzedazy wysuniecie papieru.

Przejscie do kolejnej pozycji menu.

Przejscie do kolejnego rekordu bazy danych (na
przyktad kolejnego towaru przy przegladaniu bazy
towarowe;j).

Zmniejszenie o 1 wartosci przy ustawianiu numeréw
lub takich wartosci jak np. kontrast.

Funkcja odejmowania w kalkulatorze.

W trybie sprzedazy wywotanie funkcji wyboru towaru
z podgladem nazwy.

ilosé *

=

@) @0 > @9 (9

Przesuniecie kursora w prawo w trybie
programowania i edycji napiséw (nazwy, nagtowek).
Przejscie do ostatniego rekordu w bazie danych.
Zatwierdzenie wartosci jako iloS¢ w trybie sprzedazy.
Funkcja mnozenia w kalkulatorze.

Odczyt wstania wagi.

W trybie ustug czasowych wywotanie funkgiji
.Paragon wedtug czasu”.

cena /

=

CIEEJCQID

Przesuniecie kursora w lewo w trybie programowania
i edycji napiséw (nazwy, nagtowek).

Przejscie do pierwszego rekordu w bazie danych.
Zatwierdzenie wartosci jako ceny w trybie sprzedazy.
Funkcja dzielenia w kalkulatorze.

W trybie ustug czasowych wywotanie funkgciji ,Paragon
z reki”.

Funkcje
menu

=

W trybie sprzedazy przejscie do menu sprzedazy.
Umozliwia wybor funkcji przyporzadkowanych do
klawiszy numerycznych (od 0 do 9).

Blokada klawiatury.
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DIODY SYGNALIZACYJNE

Ponizej opis poszczegodinych diod:

Dioda

Sposoéb sygnalizacji - przyczyna

Zasilanie i stan
akumulatora
(z6tta / niebieska)

brak sygnalizacji — zasilacz nie jest podtgczony,
kolor zétty — zasilacz podigczony, trwa tadowanie
akumulatora,

kolor niebieski — zasilacz podtaczony, akumulator
natadowany.

Stan
natadowania
akumulatora

(z6tta / czerwona)

kolor z6tty — akumulator czesciowo roztadowany,

kolor czerwony — akumulator prawie roztadowany (podigcz
zasilacz).

Kopia
elektroniczna
(czerwona)

standardowo dioda jest wygaszona,

pulsuje z czestotliwoscig okoto 1 sek. - po wykonaniu
raportu dobowego, w buforze pamieci podrecznej nadal
znajdujg sie dane, ktére jeszcze nie zostaty zapisane na
karte micro SD.

ZASILANIE / AKUMULATOR

W kasie (,Urzgdzenie”) zastosowany zostat akumulator litowo — jonowy typu DPLW15-
X-XX 7,4V/2150mAh (,Akumulator”). Przed rozpoczeciem pracy Urzadzenia nalezy
bezwzglednie zapoznac sie z ponizszg instrukcjg oraz parametrami technicznymi
Akumulatora, a w trakcie jego uzywania bezwzglednie stosowac¢ sie do ponizszych

postanowien instrukgcji.

1. Z Urzadzeniem mozna uzywaé wytagcznie oryginalnych akumulatoréw
dopuszczonych przez producenta Urzgdzenia (,Producent”), to jest akumulatoréw
typu DPLW15-X-XX 7,4V/2150mAh.

2. Przed rozpoczeciem pracy z Akumulatorem nalezy bezwzglednie zapoznac¢ sie z
instrukcjg obstugi i eksploatacji Urzgdzenia. Nieprawidtowe obchodzenie si¢ z
Akumulatorem grozi wyciekiem groznych dla zdrowia substancji, ptynéw lub
dymu, a nawet zapaleniem sie lub eksplozjg Akumulatora. Efekty moga by¢
widoczne nawet po 24h od uszkodzenia Akumulatora, a co za tym idzie nalezy
mie¢ na uwadze mozliwos¢ zaistnienia niebezpieczenstw zwigzanych z
nieprawidtowg eksploatacjg Akumulatora nawet po uptywie dtugiego czasu od
momentu naruszenia zasad eksploatacji Akumulatora.

Niebezpieczenstwo eksplozji w przypadku niewtasciwego
obchodzenia sie¢ z Akumulatorem lub zastgpienia go

akumulatorem niewtasciwego typu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Akumulatora nie wolno uzywac z innymi urzadzeniami niz wskazane przez
Producenta, to jest innymi niz Urzgdzenie.

Akumulatora nie wolno uderzagé, otwiera¢, przektuwac, zgniatac, przecina¢ ani
rozrywac.

Akumulatora nie wolno przerabia¢ i naprawiac.

Nie wolno zwiera¢ wyprowadzen Akumulatora. Dotknigecie wyprowadzen
Akumulatora do metalowego przedmiotu moze spowodowac obrazenia ciata,
pozar lub uszkodzenie Akumulatora.

Akumulator nalezy wykorzystywac wytgcznie w zakresie temperatur wskazanym
przez Producenta w parametrach technicznych Akumulatora okreslonych ponize;.
W szczegolnosci Akumulatora nie wolno uzywacé lub umieszczac¢ w goracych
pomieszczeniach, np. w nagrzanym wnetrzu samochodu oraz blisko ognia lub
innych zroédet wysokiej temperatury (powyzej 60 st. C), takich jak grzejniki,
piecyki, kuchenki gazowe itp.

Akumulatora nie wolno wktada¢ do kuchenki mikrofalowej, pralki, suszarki,
piecyka itp.

Akumulatora nie wolno wykorzystywac w srodowisku o duzych zaktdceniach
elektromagnetycznych, a w szczegélnosci w poblizu pracujacych silnikow
elektrycznych, sprezarek , gtosnikéw, nadajnikow radiowych, urzadzen
wytwarzajgcych tuk elektryczny (spawarek) itp. oraz innych urzadzen co do
ktorych podano, ze moga by¢ zrédiem silnych pdl elektromagnetycznych.
Akumulatora nie wolno moczy¢, zalewac lub zanurza¢ w wodzie i innych
cieczach.

Do czyszczenia Akumulatora nalezy uzywac wytgcznie szmatki lekko zwilzonej
wodg. Nie wolno stosowac¢ zrgcych chemikalidow, rozpuszczalnikéw oraz silnych
detergentow.

Nie wolno wykorzystywa¢ metalowych przedmiotéw do czyszczenia stykow
elektrycznych Akumulatora.

Nie wolno wykorzystywa¢ Akumulatoréw przegrzanych lub uszkodzonych,
wydzielajgcych dziwny lub nieprzyjemny zapach, ze sladami odbarwien,
deformaciji, wyciekéw lub co do ktérych istnieje podejrzenie, ze nie byty
prawidtowo przechowywane lub eksploatowane. W przypadku zaobserwowania
wymienionych symptoméw lub podejrzenia co do nieprawidtowego
przechowywania lub eksploatacji Akumulatora, nalezy wytgczy¢ zasilanie, wyjgé
wtyczke przewodu zasilajgcego Urzadzenie oraz umiesci¢ Urzgdzenie

w bezpiecznym miejscu, zapewniajacym zabezpieczenie przed ewentualnymi
skutkami uszkodzenia, nieprawidtowej eksploatacji lub nieprawidtowego
przechowywania Akumulatora. Nie wolno ponownie uzywa¢ Akumulatora i
Urzadzenia zanim autoryzowany punkt serwisowy producenta nie sprawdzi, czy
jest to bezpieczne.

Jesli nastapi wyciek ptynu z Akumulatora, nie wolno dopusci¢ do kontaktu ptynu
z Akumulatora z oczami i skérg. W razie wypadku nalezy przemy¢ skazone
miejsce strumieniem wody i natychmiast skontaktowac¢ sie z lekarzem. Nie wolno
Sciera¢ ze skory ptynu z Akumulatora za pomocg czesci ubrania, chusteczki itp.
gdyz spowoduje to jedynie rozprzestrzenienie sie szkodliwej substancji na
wiekszej powierzchni skory niz poczatkowo.

Akumulator nalezy przechowywa¢ w miejscach niedostepnych dla matych dzieci i
zwierzat domowych.
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16. Akumulator nalezy przechowywac¢ w warunkach przechowywania okreslonych
przez producenta w parametrach technicznych Akumulatora okreslonych ponizej.

17. Akumulatora nie wolno tadowac¢ w temperaturach wyzszych niz okreslone przez
Producenta w parametrach technicznych Akumulatora okreslonych ponizej, w
szczegolnosci w poblizu ognia lub w upale.

18. Akumulator mozna fadowac¢ wytgcznie przy zastosowaniu Urzgdzenia,
wykorzystujgc wytgcznie zasilacz typu i modelu dostarczanego z Urzadzeniem.
Mozliwe jest rowniez tadowanie akumulatora w fadowarkach zewnetrznych
wskazanych przez Producenta.

19. Akumulator zawiera toksyczne substancje. Nie nalezy wyrzuca¢ go do zwyktych
pojemnikéw na $mieci. Zuzyty Akumulator nalezy sktadowaé zgodnie z
przepisami prawa. Aby zapobiec zwarciom, nalezy ostoni¢ metalowe koncowki
Akumulatora tadmga izolacyjna. Podczas wyjmowania i przenoszenia
uszkodzonego Akumulatora nalezy uzywac rekawic ochronnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia kasy
spowodowane niewlasciwym zasilaniem, umieszczeniem jej
w silnym polu elektromagnetycznym, elektrostatycznym,
rentgenowskim lub w polu dziatania szkodliwych substancji

chemicznych lub promieniotwoérczych. Producent nie ponosi
réwniez odpowiedzialnosci za ewentualne roszczenia karno-
skarbowe ze strony Skarbu Panstwa wobec podatnika -
uzytkownika kasy Posnet Mobile HS, wynikajgce z niewtasciwej
eksploatacji Urzadzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE AKUMULATORA

Typ DPLW15
Napiecie znamionowe 7,4V
Pojemnos¢ 2150mAh
Czas tadowania z zasilacza

Do 4h
zewnetrznego

Czas tadowania z interfejsu USB

llos¢ cykli petnego tadowania i
roztadowania

Stopien samoroztadowania
Zakres temperatur tadowania
Zakres temperatur pracy
Wilgotnos¢ wzgledna
Warunki przechowywania:

e zakres temperatur
o stopien naladowania

Do 14h

Ok. 700 w temp. okoto 23°C
<10%/miesigc w 60°C

0 - +40°C

-20 - + 60°C

30 — 85%RH

-20 - +40°C
40 — 65% pojemnosci
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WYMIANA AKUMULATORA

W celu wymiany akumulatora nalezy:

Poluzowaé wkret znajdujacy sie na spodzie urzadzenia.

1 Nalezy odkreci¢ 4-5 obrotéw w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara. Nie ma potrzeby wykrecania wkretu do korica. Do odkrecenia mozna
uzy¢ wkretaka zaréwno z koncoéwkg ptaska jak i krzyzakowa.

Akumulator

Podwazy¢ zaczep zabezpieczajacy Akumulator.
2 W tym celu mozna postuzy¢ sie monetg 1 lub 2 groszowg albo wkretakiem i
jednoczesnie pociggna¢ akumulator do tytu.

Akumulator

Str. 29



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE HS 2.02 -

Instalacja nowego Akumulatora.

3 Wiozy¢ nowy Akumulator na prowadnice na spodzie urzgdzenia i przesung¢
do przodu pokonujgc opor zaczepu zabezpieczajgcego az do ustyszenia
charakterystycznego ,klik”.

Pola stykowe

Akumulator

4

Jezeli zdemontowany Akumulator ma byé przeznaczony do
utylizacji, nalezy go zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zwarciem zaklejajac pola stykowe tasmg izolacyjna,
ewentualnie biurowa tasma klejaca.

ZASADY ZASILANIA KASY

Kasa fiskalna Posnet Mobile HS wyposazona jest w akumulator, ktérego parametry zostaty
tak dobrane, aby wystarczat na okres ok. 5 lat.

Na zywotnos¢ akumulatora ma jednak wptyw bardzo wiele czynnikow i bardzo wazne jest,
aby uzytkownik stosowat kilka podstawowych zasad eksploatacyjnych:

o Nalezy jak najczesciej tadowaé akumulator.
e Nie wolno dopuszcza¢ do catkowitego roztadowania akumulatora.
e W przypadku roztadowania akumulatora, trzeba go bezzwtocznie natadowac.

e W przypadku przechowywania bez tadowania, nalezy akumulator okresowo
tadowac co 3-6 miesiecy.

e Zalecane jest podigczenie kasy do zasilania na okres kilku godzin za kazdym
razem, kiedy kasa pracowata z baterii.

o  Podswietlenie wyswietlaczy lub podigczenie do ztgcza RS urzgdzen pobierajgcych
energie (np. skanera) przyspiesza roztadowanie akumulatora.
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Catkowite odlgczenie zewnetrznego zasilania nastepuje po
wyjeciu wtyku zasilacza z gniazda sieciowego. Gniazdo to

powinno znajdowac sie w poblizu kasy, w tatwo dostepnym
miejscu.

INFORMATYCZNY NOSNIK DANYCH

Gniazdo Informatycznego Nosnika Danych
umiejscowione jest pod akumulatorem. W
celu wymiany karty micro SD/SDHC
nalezy najpierw wymontowac akumulator
zgodnie z procedurg opisang w rozdziale —
Wymiana akumulatora.

Informatyczny Nosnik Danych

WSKAZOWKI DOTYCZACE KONSERWACJI

Zywotnos$¢ kasy Posnet Mobile HS, a zwlaszcza jej akumulatora, jest uzalezniona od
sposobu eksploatacji. Niewtasciwe zasilanie kasy, zte zabezpieczenie przed
warunkami zewnetrznymi wptywajg na czas uzytkowania kasy Posnet Mobile HS.

Zdecydowanie zalecamy szczegbtowe zapoznanie sie z niniejszym rozdziatem.
KURZ I PYL

Wysoki poziom zanieczyszczen w obrebie komory papieru takich jak zapylenie i
zakurzenie, znacznie skraca zywotno$¢é mechanizmu drukujgcego kasy. Nalezy
zwracac¢ uwage nie tylko na zanieczyszczenia zewnetrzne w komorze papieru, lecz
rébwniez na ewentualny pyt pozostawiony przez niskiej jakosci papier termiczny.

W miare mozliwosci nalezy czysci¢ komore papieru sprezonym powietrzem lub
delikatnym pedzelkiem.

) Stosowanie wysokiej jakosci materiatow eksploatacyjnych
1 zalecanych przez Posnet skutecznie wydtuza czas prawidfowego
funkcjonowania mechanizmu drukujgcego.
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ZABRUDZENIA OBUDOWY

Zabrudzenia obudowy kasy nalezy usuwac jedynie przy uzyciu tagodnych detergentow
z minimalng iloscig wody. Ewentualny brud w szczelinach klawiatury nalezy usungé
sprezonym powietrzem, wacikiem lub pedzelkiem.

Nie wolno dopusci¢ do przedostania sie jakichkolwiek ptynow
do wnetrza kasy. W przypadku ewentualnego zalania

urzadzenia nalezy natychmiast odigczy¢ jg od zasilania i
wezwac serwis.
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OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE DZIAt ANIA KASY

URUCHOMIENIE | LOGOWANIE

Kolejnos$¢ czynnosci

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Nalezy wcisng¢ klawisz [C], po czym zgtosi sie Logowanie
1 ekran logowania. Nastgpnie wybra¢ KIEROWNIK
wiasciwego operatora klawiszami strzatek:
[GORA] lub [DOL] i zatwierdzié klawiszem g
[RAZEMY]. i
W dalszej kolejnosci nalezy wpisa¢ hasto i Haslo

ponownie potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
Domysline hasto dla operatora KIEROWNIK to
1234.

Jezeli w kasie zaprogramowany jest tylko jeden operator
(Kierownik) i nie posiada on hasfa, ekran logowania nie pojawi sie
— zostanie on automatycznie zalogowany do sprzedazy.

Aby automatyczne logowanie byfo mozliwe, dodatkowo muszg by¢
spetnione warunki:

— zaprogramowany nagiowek,

— zaprogramowane stawki PTU,

— zaprogramowany minimum jeden towar.

Jezeli zaprogramowanych jest wiecej operatorow niz jeden i
wybrany operator nie posiada hasta, pole do wpisania hasta nie
jest wyswietlane. Po wybraniu operatora i zatwierdzeniu, zostanie
on zalogowany.

Wiecej informacji na temat programowania operatoréw zawiera
rozdziaf ,,Programowanie kasjera”.

Kasa wyswietla na ekranie pierwszg pozycje 1 Menu
menu kierownika. sprzedazy

WYLACZENIE KASY

(10

W dowolnym trybie i stanie wigczonej kasy nalezy wcisng¢ klawisz [C] i przytrzymac
przez ok. 4 sekundy, az kasa wygasi wyswietlacze. Kasa jest wytgczona.
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PODSTAWOWE ZASADY PORUSZANIA SIE PO MENU

Zatwierdzanie operacji, wchodzenie do nizszego poziomu menu.
Cd) Anulowanie operacji, wychodzenie z poszczegodlnych kategorii

menu o poziom wyze;j.
lub Y Przewijanie menu w goére lub w dét, zwiekszanie lub
+ zmniejszanie numerdw pozycji menu.
4 My > Przewijanie menu w gére lub w dot, zwiekszanie lub
cena/ i34 zmniejszanie numerow pozycji menu.
UPRAWNIENIA OPERATORA
Kasa rozréznia dwa typy operatorow: kierownik i kasjer. Kazdy z nich posiada
odpowiednie uprawnienia. Kierownik posiada uprawnienia do wigkszosci funkcji (poza
rabatem/narzutem do wszystkich PLU, zmiany cen sztywnych), natomiast kasjer

posiada wytgcznie takie uprawnienia, jakie przydzieli mu kierownik. Szczegotowy
wykaz funkgji kasy dostepnych dla operatorow znajduje sie w czesci ,Programowanie

operatorow”.

MENU KIEROWNIKA

1 Menu sprzedazy 2.9 Raporty usitug czasowych
1 Sprzedaz 2.9.1 Raport sprzedazy
2 Wptata 2.9.2 Raport kwitdw
3 Wyptata aktywnych
4 Raport kasjera 2.10 Zestaw raportdw
2 Raporty zerujace 3 Raporty czytajace
2.1 Raport dobowy 3.1 Raporty okresowe
2.2 Raport sprzedazy 3.1.1 Okresowy peiny
2.3 Raport opakowan 3.1.2 Okresowy
2.4 Raport zmianowy sprzedazy podsumowanie
2.5 Raport kasjera 3.1.3 Miesieczny peiny
2.6 Raport rabatdw 3.1.4 Miesieczny
2.7 Raport form pitatnosci podsumowanie
2.8 Raporty grup towarowych 3.1.5 Rozliczeniowy
2.8.1 Raport grup 3.2 Raport sprzedazy
towarowych 3.3 Raport PLU nieaktywnych
2.8.2 Raport grup 3.4 Raport PLU z PTU
tygodniowy 3.5 Raport peiny bazy PLU
3.6

2.8.3 Raport grup roczny Raport opakowan
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3.7 Raport zmianowy sprzedazy 4.9 Stawki PTU
3.8 Raport kasjera 4.9.1 Programowanie PTU
3.9 Raport rabatdw 4.9.2 Info o zmianie
3.10 Raport form ptatnosci 4.9.3 Anuluj zmiane
3.11 Raport kl. skrétu 4.10 Format koddédw kreskowych
3.12 Raporty grup towarowych 4.11 Data i czas
3.12.1 Raport grup 4.12 Nagtowek kasy
towarowych 4.13 Numer kasy
3.12.2 Raport grup 4.14 Hasto kierownika
tygodniowy 4.15 Teksty reklamowe
3.12.3 Raport grup roczny 4.16 Jednostki miary
3.13 Raport zestawdw rap. 4.17 Opisy wpltat i wyptat
3.14 Raporty ustug czasowych 4.18 Obstuga bteddw
3.14.1 Raport sprzedazy 5 Kasowanie rekorddéw baz
3.14.2 Raport kwitdw 5.1 Baza PLU
aktywnych 5.2 Opakowania
3.14.3 Raport cennikéw 5.3 Kasjerzy
3.14.4 Raport asortymentdw 5.4 Rabaty 1 narzuty
3.15 Raport zmian PLU 5.5 Formy ptatnosci
3.16 Raport formatdédw koddw 5.6 Klawisze skroétu
3.17 Raport kasy napisdw 5.7 Grupy towarowe
statych 5.8 Formaty koddéw
3.18 Raport serwisowy 5.9 Kwity usitug czasowych
3.19 Raport jednostek miary 5.10 Jednostki miary
3.20 Raport opisdw wpiat i 5.11 Opisy wptat i wypiat
wyptat 5.12 Obstuga bieddw
3.21 Raport obstugi bleddw 6 Konfiguracja
3.22 Raporty konfiguracji 6.1 Kwoty w groszach
3.22.1Konfig. sprzedazy 6.2 WysSwietlacze
3.22.2 Konfig.sprzetu 6.2.1 Wyswietlacz klienta
3.22.3Konfig. we/wy 6.2.1.1Kontrast
3.23 Raport pogladowy wysSwietlacza
3.24 Raport komunikacji 6.2.1.2Jasnosc¢
4 Programowanie kasy wysSwietlacza
4.1 Baza PLU 6.2.2 Wyswietlacz
4.2 Opakowania operatora
4.3 Kasjerzy 6.2.2.1 Kontrast
4.4 Rabaty i narzuty wyswietlacza
4.5 Formy platnosci 6.2.2.2Jasnosc¢
4.6 Klawisze skrdtu wysSwietlacza
4.7 Grupy towarowe 6.2.3 Zanik podswietlenia
4.8 Zestaw raportdw 6.2.4 Czas zaniku
4.8.1 Zestaw 1 podswietlenia
4.8.2 Zestaw 2 6.3 Wydruk
4.8.3 Zestaw 3 6.3.1 Czulosé¢ papieru
4.8.4 Zestaw 4 6.3.2 Oszczednos$¢ papieru
4.8.5 Zestaw 5 6.3.3 Tryb ekonomiczny

Str. 35



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE HS 2.02 -

6.3.4 Wydruki niefiskalne

6.3.5 Wydruki zmian PLU
6.4 Dzwieki klawiatury
6.5 Blokada klawiatury
6.6 Usitugi PC

6.6.1 Interfejs

6.6.2 Strona kodowa

6.

6.3 Modem
6.6.3.1 Konfiguracja
modemu
6.6.3.2Inicjalizacja
modemu
6.6.4 Logowanie zdalne
6.6.5 USB

6.7 Urzadzenia zewnetrzne
6.7.1 Skanery
6.7.2 Wagil
6.8 Ustugi czasowe
6.8.1 Aktywacja usiug
czasowych
6.8.2 Cenniki usitug
czasowych
6.8.2.1Baza cennikow

6.8.2.2Wydruk cennikow

6.8.3 Baza asortymentdw
6.8.3.1 Programowanie
asortymentow
6.8.3.2Kontrola
asortymentow
6.8.4 Numeracja kwitdw
6.8.5 Kod kreskowy na
kwicie
6.8.6 Paragon z reki
6.8.7 Paragon wg czasu
6.8.8 Tryb zamkniecia
6.9 Tryb sprzedazy
6.9.1 Tryb domy$lny
6.9.2 Zmiana trybu
6.10 Numer kasy
6.11 Konfig. sprzedazy
6.11.1 Rab./narz z reki
6.11.1.1 Limit

rab.procentowego

6.11.1.2 Limit
rab.kwotowego
6.11.1.3 Limit

narz.procentowego

6

6

6

.12 Konfig.

6.11.1.4 Limit
narz.kwotowego
6.11.1.5 Zaczenie
rabatow
6.11.1.6 Zaczenie
narzutow
.11.2 Ptatnos$¢ gotdwka
.11.3 Sprawdzanie ceny
.11.4 Kontrola stanu kasy
.11.5Klawisz PLU
.11.6 NIP nabywcy
funkcji
6.12.1 Grupy towarowe
6.12.1.1 Statystyki
roczne
6.12.1.2 Statystyki
tygodniowe
6.12.2 Czas wylogowania
6.12.3 Deklaracja stanu
kasy
6.12.4 Zmiana - wyloguj
6.12.5Weryfikacja utargu
6.12.6 Grafika na wydruku

oy O O O O

.13 Waluta ewidencyjna

6.13.1 Waluta aktualna
6.13.2 Zmiana waluty
6.13.3 Przeliczenie
6.13.4Wyt. zmiany waluty

.14 Stan akumulatora

6.14.1 Poziom ostrzegawczy
6.14.2 Poziom krytyczny
6.14.3 Wartosci domy$lne

7 Serwis
8 Komunikacja z PC

9 Kopia
9.
9.

elektroniczna

1 Ostatnie dokumenty

2 Zawartos$¢ pamieci
podrecznej

.3 Zawartosé IND

.4 Informacje KE
9.4.1 Weryfikacja IND
9.4.2 Historia KE
9.4.3 Pojemnos$¢ IND

.5 Inicjalizacja IND

.6 Zamkniecie IND

.7 Grafika na wydrukach z KE
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MENU KASJERA

Zawartos¢ menu kasjerskiego zalezy od trybu pracy: Sprzedaz / Ustugi czasowe.

Po zatwierdzeniu ,1 Sprzedaz” w trybie ustug czasowych wyswietlany jest ekran
+Rozlicz kwit”. Menu dostepne jest po dwukrotnym nacisnieciu klawisza [MENU].

Wystaw kwit

Paragon z kwitu

Paragon z reki

Paragon wg czasu
Kalkulator

Tryb sprzedazy

Ostatnie dokumenty z KE

~ o U W N

W stanie podsuma, w trybie ustug czasowych, po dwukrotnym nacisnieciu klawisza
[MENU] dostepne jest menu:

1 Blokada klawiatury
2 Rabaty z bazy

3 Rabaty z reki

4 Kaucje +

5 Kaucje -

6 Formy ptatnosci

7 Wptata

8 Wyptata

9 Storno wg linii

10 Storno wg PLU

11 Anuluj paragon

12 Kalkulator

13 Tryb sprzedazy

14 Ostatnie dokumenty z KE
15 NIP nabywcy
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REJESTROWANIE SPRZEDAZY W KASIE

TRYBY SPRZEDAZY

WPROWADZENIE KASY W TRYB SPRZEDAZY

Przed rozpoczeciem pracy niezbedne jest wprowadzenie kasy Posnet Mobile HS w
tryb sprzedazy.

Procedura jest nastepujaca:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Po uruchomieniu kasy i zalogowaniu kasjera 1 Menu
1 wys$wietlany jest ekran z pierwszg pozycjg sprzedazy
menu, ktoéry nalezy zatwierdzi¢ klawiszem

[RAZEM].

1 Sprzedaz

o W przypadku operatora typu ,,Kasjer”, kasa pominie ,,Menu
1 sprzedazy”, do ktérego ma dostep tylko operator typu ,,Kierownik”
i przejdzie bezposrednio do menu kasjera.

W przypadku zalogowania jako kierownik
2 nalezy ponownie klawiszem [RAZEM] Nowy paragon
potwierdzi¢ wejscie do Trybu Sprzedazy.

PRZELACZENIE POMIEDZY TRYBAMI SPRZEDAZY

Po wprowadzeniu kasy do trybu sprzedazy, nalezy wywota¢ Menu Funkcji Kasjerskich
klawiszem [MENU], nastepnie klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] wybraé funkcje
,Tryb sprzedazy” i zatwierdzi¢ wybér klawiszem [RAZEM]. Do wyboru sg trzy tryby
sprzedazy:

1 Standardowy
2 Sprzedaz szybka
3 Usiugil czasowe
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Po wyborze zgdanego trybu klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] nalezy go zatwierdzié
[RAZEM].

o Wybér trybu dostepny jest jedynie w sytuacji, kiedy konfiguracja
1 kasy na to pozwala. Szczegoly na temat konfiguracji trybu
sprzedazy opisane sa w czesci Tryby sprzedazy.

WYPROWADZANIE KASY Z TRYBU SPRZEDAZY

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

1 Wocisng¢ klawisz [C] i przytrzymac¢ go przez

o - 1 Z
okoto 2 sekundy. Kasa wyswietli menu kasjera. Sprzedaz

Dotyczy wytgcznie operatora typu 1 Menu
2 -Kierownik”. Jezeli zalogowany do trybu sprzedazy

sprzedazy byt kasjer, to kasa pominie ten etap.
Ponownie wcisng¢ klawisz [C] przechodzgc do
menu kierownika.

Ponowne wcisniecie klawisza [C] spowoduje Logowanie
3 przejscie do ekranu logowania. KIEROWNIK

BLOKADA KLAWIATURY

Posnet Mobile HS umozliwia blokowanie klawiatury mozna jg wywotaé na dwa
sposoby.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

1 Blokada
klawiatury

W celu wywotania blokady klawiatury
1a nalezy dwukrotnie nacisngc¢ klawisz

[MENU] i wybraé pozycje menu

.Blokada klawiatury”.

Po zatwierdzeniu pozycji wyswietlany jest

komunikat informujacy o zablokowaniu

klawiatury.

Klawiatura
zablokowana
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W trakcje transakcji nalezy nacisng¢ Blokada: [razem]
1 b klawisz [MENU], nastepnie zatwierdzi¢

klawiszem [RAZEM].

W celu odblokowania klawiatury nalezy Wciénij klawisz
2 nacisna¢ klawisz [MENU], a nastepnie "RAZEM’

[RAZEMY].

Po nacisnieciu klawiszy [MENU] i Klawiatura

[RAZEM], wyswietlany jest komunikat odblokowana

informujgcy o odblokowaniu klawiatury.

STANDARDOWY TRYB SPRZEDAZY

SPRZEDAZ TOWARU Z PODANIEM CENY | ILOSCI

Przyktad: sprzedaz dwdch kartonéw mileka w cenie 1 zt/szt.
Mleko zaprogramowane jest w kasie pod numerem PLU 1 bez ustalonej ceny.
Sprzedaz odbywa sie za gotowke.

Wykonywana czynnos$¢é Podglad wyswietlacza

Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedazy
1 (opis znajduje sie w rozdziale ,Wprowadzanie

. N
kasy w tryb sprzedazy”). S

Wskaza¢ kasie liczbe sprzedawanych
2 opakowan mleka klawiszem [2] i potwierdzi¢ Ilogé 2,000
klawiszem w [PRAWO]. Jezeli ilos¢ nie jest
podana, to kasa domys$inie przyjmuje, ze jest
to jedna sztuka.

Wskaza¢ kasie sprzedawany produkt podajac Cena: |
3 jego numer PLU klawiszami [1] + [PLU] lub MLEKO

wybraé z listy klawiszami strzatek [GORA] /

[DOL], po czym kasa prosi 0 podanie ceny

towaru. Cene nalezy wskaza¢ w zaleznosci od

konfiguracji kasy w groszach lub zlotéwkach

(opis znajduje sie w rozdziale ,Kwoty w

groszach”) i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]

lub [CENA].
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Podczas przegladania listy towaréw klawiszami strzatek [GORA] |

4

10 [DOL] (w trakcie wystawiania paragonu) mozna réwniez wybieraé
towary, podajgc ich numer w bazie PLU za pomocg klawiszy
numerycznych kasy.

Kasa wprowadzita pozycje ,MLEKO” na 1 MLEKO

paragon wyswietlajgc nazwe i wartos¢ pozycji x2,000 2,00
na wyswietlaczu operatora i klienta.

Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji na paragon

10 lub do zamkniegcia paragonu. Zgodnie z zafozeniami przyktadu,

sprzedawana jest tylko jedna pozycja. Kolejne czynnosSci zwigzane
sg z zamknieciem paragonu.

5

Przed zakonczeniem paragonu nalezy
podsumowac catg sprzedaz klawiszem Pedlanmea 2,00
[RAZEM]. Kasa wyswietli sume do zaptacenia.

6

Po podsumowaniu paragonu, nalezy go Gotdéwka 2,00
ostatecznie zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
Po zamknieciu paragonu kasa wyswietli
komunikat dotyczacy formy pfatnosci i naleznej
kwoty, a takze wydrukuje paragon fiskalny.

Do zaptaty 2,00

Wystawiony oryginat paragonu nalezy obowiazkowo wreczy¢
klientowi. Gdyby klient odméwit, paragon nalezy niezwtocznie

zniszczy¢. Niewydanie oryginatu paragonu lub posiadanie
oryginatéw paragonéw w punkcie sprzedazy jest niezgodne z

przepisami fiskalnymi.

SPRZEDAZ TOWARU Z ZAPROGRAMOWANA CENA

Przyktad: sprzedaz dwoch bochenkdw chleba w cenie 1,50 zi/szt.

Chleb zaprogramowany jest w kasie pod numerem PLU 2. Cena bochenka
zaprogramowana jest ,na sztywno” w bazie PLU kasy.

Sprzedaz odbywa sie za gotowke.

Kolejno$¢ wykonywanych czynnosci:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

1

Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedazy i
(opis znajduje sie w rozdziale ,Wprowadzanie Now aracon
kasy w tryb sprzedazy”). B J
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Wskaza¢ kasie liczbe sprzedawanych
bochenkéw chleba klawiszem [2] i potwierdzi¢ Ilosé 2,000
klawiszem [STRZALKA W PRAWO].

Jezeli ilos¢ nie jest podana, to kasa domysinie
przyjmuije, ze jest to jedna sztuka.

Wskaza¢ kasie sprzedawany produkt podajac 1 CHLEB
3 jego numer PLU klawiszami [2] + [PLU] lub x2,000 3,00
wybrac z listy klawiszami strzatek [GORA] /
[DOL]. Kasa bez pytania o cene towaru
wprowadza pozycje na paragon.

o Podczas przegladania listy towaréw klawiszami strzatek [GORA] |
11 [DOL] (w trakcie wystawiania paragonu), mozna réwniez wybieraé
towary podajgc ich numer w bazie PLU za pomoca klawiszy
numerycznych kasy.

Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji na paragon
lub do zamkniecia paragonu. Zgodnie z zafozeniami przyktfadu,
sprzedawana jest tylko jedna pozycja. Kolejne czynnosci zwigzane
sg z zamknieciem paragonu.

Przed zakonczeniem paragonu nalezy
4 podsumowac catg sprzedaz klawiszem Pedlamma 3,00
[RAZEM]. Kasa wyswietli sume do zaptacenia.

Po podsumowaniu paragonu, nalezy go Gotéwka 3,00
5 ostatecznie zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Do zaptaty 3,00

Po zamknieciu paragonu kasa wyswietli
komunikat dotyczacy formy pfatnosci i naleznej
kwoty, a takze wydrukuje paragon fiskalny.

Wystawiony oryginat paragonu nalezy obowigzkowo wreczy¢
klientowi. Gdyby klient odméwit, paragon nalezy niezwlocznie

zniszczy¢. Niewydanie oryginatu paragonu lub posiadanie
oryginatéw paragonéw w punkcie sprzedazy jest niezgodne z
przepisami fiskalnymi.

SPRZEDAZ Z UZYCIEM CZYTNIKA KODOW KRESKOWYCH

Przyktad: sprzedaz trzech kalendarzy w cenie 5 zt/szt. Cena kalendarza jest
zaprogramowana w kasie ,na sztywno” i nie mozna jej poda¢ w trakcie sprzedazy.
Kalendarz zaprogramowany jest w kasie pod numerem PLU 4 i jest skonfigurowany do
pracy z czytnikiem kodow kreskowych (w bazie PLU towar posiada przypisany kod
kreskowy).

Sprzedaz odbywa sie za gotowke.
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Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci:
Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedazy i
1 (opis znajduje sie w rozdziale ,Wprowadzanie
kasy w tryb sprzedazy”).

Wskaza¢ kasie liczbe sprzedawanych
2 kalendarzy klawiszem [3] i potwierdzi¢ Ilosé 3,000
klawiszem [STRZALKA W PRAWO]. E

Jezeli ilos¢ nie jest podana, to kasa domysinie
przyjmuje, Ze jest to jedna sztuka.

Nowy paragon

Zeskanowac kod towaru czytnikiem kodow 1 KALENDARZ
3 kreskowych. Kasa bez pytania o cene X3,000 15,00
wprowadzi pozycje na paragon. e

) Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji na paragon
11 lub do zamkniecia paragonu. Zgodnie z zatozeniami przykfadu,
sprzedawana jest tylko jedna pozycja. Kolejne czynnosSci zwigzane
sg z zamknieciem paragonu.

Przed zakonczeniem paragonu nalezy
podsumowac catg sprzedaz klawiszem Pedlamma 15,00
[RAZEM].

Kasa wyswietli sume do zapfacenia.

Po podsumowaniu paragonu, nalezy go Gotdéwka 15,00
5 ostatecznie zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Do zaptaty 15,00

Po zamknieciu paragonu kasa wyswietli
komunikat dotyczacy formy ptatnosci i naleznej
kwoty, a takze wydrukuje paragon fiskalny.

Wystawiony oryginat paragonu nalezy obowigzkowo wreczyé¢
klientowi. Gdyby klient odméwit, paragon nalezy niezwtocznie

zniszczy¢. Niewydanie oryginatu paragonu lub posiadanie
oryginatéw paragonéw w punkcie sprzedazy jest niezgodne z
przepisami fiskalnymi.
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RABATY | NARZUTY

W trakcie sprzedazy uzytkownik ma mozliwos$¢ udzielania rabatéw i narzutéw. Mogg to
by¢ wytgcznie rabaty i narzuty ustalone w bazie PLU kasy lub tzw. ,rabaty z reki” i
Lharzuty z reki”. Jeden i drugi rodzaj rabatu i narzutu moze by¢ udzielany w formie
kwoty lub naliczany procentowo. Szczegétowe informacje na temat konfiguraciji
rabatéw i narzutow opisane sg w rozdziale ,Programowanie rabatéw i narzutow”
oraz ,Rabaty / narzuty z reki”.

Udzielanie rabatéw do poszczeqdlnych pozycji
Kolejnos¢é wykonywanych czynnosci:

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Przed wprowadzeniem na paragon
pozyciji, do ktérej bedzie wystawiony
rabat lub narzut nalezy wywotac funkcje
rabatéw z menu sprzedazy (2 x klawisz
[MENU]).

Nowy paragon

2a

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL]
nalezy wybraé pozycje ,Rabaty z bazy”
lub ,Rabaty z reki” i zatwierdzi¢
przyciskiem [RAZEM].

W przypadku udzielania rabatu z bazy
pojawi sie lista zaprogramowanych w
kasie rabatéw i narzutéw. Nalezy wybrac
zgdang pozycje klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢
przyciskiem [RAZEM].

Z bazy
Rodzaj Rab/narz

Nr rab./narz. {

RABAT 1

2b

W przypadku rabatow z reki kasa
wymaga dodatkowo okreslenia typu
rabatu lub narzutu (procentowy lub
kwotowy) — wybor klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEM].
Nastepnie nalezy poda¢ wartosci rabatu /
narzutu i potwierdzi¢ przyciskiem
[RAZEM].

Po wprowadzeniu danych kasa wyswietla
informacje o wysokosci rabatu / narzutu.

Z reki
Rodzaj Rab/narz

Rabat procentowy
Typ

I‘I
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Nastepnie nalezy wprowadzi¢ towar, do 2
3 ktérego zostanie udzielony rabat, zgodnie — [F-P5E 50,00%

z zasadami prowadzenia sprzedazy na

kasie (opis znajduje sie w rozdziale

.Rejestrowanie sprzedazy w kasie”)

np. wpisa¢ numer PLU i potwierdzi¢

klawiszem [PLU].

Po wprowadzeniu towaru, kasa

wydrukuje sprzedang pozycje wraz z

udzielonym rabatem / narzutem.

Udzielanie rabatu/narzutu do cateqo paragonu

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji na paragon nalezy go podsumowac klawiszem
[RAZEM] i przeprowadzi¢ procedure udzielania rabatu/narzutu zgodnie z zasadami
opisanymi powyzej. Po ostatecznym zatwierdzeniu paragonu przyciskiem [RAZEM]
zostanie udzielony rabat/narzut od catkowitej wartosci sprzedazy.

WYDANIE / PRZYJECIE OPAKOWANIA

Funkcja kaucji w kasie stuzy do rozliczania opakowan zwrotnych.

Wydanie opakowania — oznacza sytuacje, w ktorej uzytkownik kasy nalicza
dodatkowag naleznos¢ w zwigzku ze sprzedaza towaru w opakowaniu kaucjonowanym.

Przyjecie opakowania — oznacza sytuacje, w ktérej uzytkownik kasy zwraca
nalezno$c¢ za przyjete opakowanie kaucjonowane.

Opakowanie zwrotne i zwigzana z nim kaucja moga by¢ przypisane na state do towaru
w bazie PLU, wtedy wydanie kaucji bedzie naliczane przez kase automatycznie.
Szczegoty dotyczace wysokosci kaucji drukowane sg na paragonie po czesci fiskalne;j.

Rozliczenia kaucji sg operacjami niefiskalnymi, przez co informacje o nich sg
drukowane przez kase na potwierdzeniach niefiskalnych.

Opakowania zwrotne muszg byé wczesniej zaprogramowane w kasie (opis znajduje sie
w rozdziale ,Programowanie opakowan”).

Ponizsza sytuacja dotyczy opakowania, ktére nie jest przypisane do towaru.

Kolejnosé wykonywanych czynnosci:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

1 W przypadku jesli opakowanie ma by¢ wydane
lub przyjete w wiekszej |I0$p| niz 1, nale_;)_/ o Ilosé 3,000
przed wyborem opakowania wprowadzi¢ ilos¢ i

zatwierdzi¢ klawiszem [PRAWO].

Str. 45



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE HS 2.02 -

Nastepnie, przed zakonczeniem paragonu,
nalezy wywota¢ funkcje wydania (,Kaucja +”)
lub przyjecia (,Kaucja -") opakowania z menu
sprzedazy ( 2 x klawisz [MENU]).

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] nalezy
wybra¢ jedno z opakowan zaprogramowanych
w kasie i zatwierdzi¢ wybor klawiszem
[RAZEM]. Przyktadowo jest to Butelka 0,5 z
zaprogramowang ceng 0,50 zt. Jezeli jest to
tylko rozliczenie opakowan, kasa nie
przechodzi do podsumy, wykonuje rozliczenie.

Nr opakowania 1
BUTELKA 0,51.

Opakowanie 1,50

Po zatwierdzeniu klawiszem [RAZEM] kasa
2 podsumowuje warto$¢ paragonu.
Po podsumowaniu mozliwe jest dodawanie
kolejnych pozycji na paragon.

Podsuma 1,50

Po zakonczeniu paragonu kasa wydrukuje informacje o rozliczeniu opakowan
3 zwrotnych, w ktérym uwzgledni ich wartosc.

Przyjecie opakowania (czyli opakowania zwracane przez Kupujgcego) rozliczany jest w
sposob analogiczny do kaucji dodatnich.

Rozliczenie opakowan zwrotnych mozna wykona¢ bez koniecznosci rozpoczynania
paragonu. Zostanie wtedy wydrukowane niefiskalne rozliczenie ilosciowo -
wartosciowe.

FORMY PLATNOSCI

Kasa Posnet Mobile HS posiada rozbudowany system form ptatnosci. Poszczegolne
funkcje form opisano ponize;.

W tej czesci przedstawiono sposéb zakonczenia paragonu formg domysing (gotéwka),
formg ptatnosci z ktorej nie mozna wydawac reszty (np. karta, jezeli tak zostata
skonfigurowana) oraz waluta.

Nalezy przy tym pamietaé, ze kasa umozliwia zdefiniowanie, czy operator przed
zakonczeniem paragonu ma obowigzek wprowadzania kwoty wptaconej przez klienta
(opis konfiguracji znajduje sig¢ w rozdziale ,Ptatnos¢ gotowka”).
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Zapfata gotdwka

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Jezeli nie ma ustawionej innej formy ptatnosci
niz gotdéwka, w celu zakonczenia paragonu w
najprostszym przypadku nalezy zatwierdzi¢
stan ,Podsuma” klawiszem [RAZEM].

Podsuma

2

Kasa wydrukuje wowczas paragon i wyswietli
potwierdzenie.

Gotéwka

Zapflata gotowka z ustawiona obowigzkowa wpfata

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Jezeli jest ustawiona w konfiguraciji
obowigzkowa wptata, wéwczas w stanie
.Podsuma” operator powinien wprowadzi¢
kwote wptaty i zatwierdzi¢ jg klawiszem
[RAZEM].

Podsuma

Jezeli kwota wpfaty nie zostanie
wprowadzona, zostanie wyswietlony btad.

173:Podaj
Wartosé wptaty |

Po wprowadzeniu kwoty wptaty kasa zakonczy
paragon z ptatnoscig gotéwkowa i obliczong
reszta.

Podsuma

Reszta

Podsuma

Zapfata formami

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
W stanie podsuma nalezy dwukrotnie nacisng¢
klawisz [MENU] i wybraé z menu funkcje gth:;f:Y pt. -

~Formy ptatnosci’. Zostanie wyswietlona lista
form ptatnosci zaprogramowanych w bazie.
Numer formy ptatno$ci mozna wpisac¢ z
klawiatury lub wybra¢ odpowiednig pozycje
klawiszami strzatek [GORA], [DOL].
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Wybrang forme pfatnosci nalezy zatwierdzic¢ 5 00
2 rcl)?r\:]v:zem [RAZEM] i poda¢ kwote zaptaty tg Wprowad# kwote ‘

3 Po wprowadzeniu kwoty wptaty kasa zakonczy

Reszta 3,00

tatnoscig gotowk i obli te.
paragon z pfatno$cig gotowkowa i obliczy reszte ey 2,00

Zapftata waluta

Szczegdlnym typem formy ptatnosci jest waluta. Wybor tej formy odbywa sie w ten sam
sposob, co pozostatych form. Kasa przelicza wowczas wprowadzong wartos¢ na
aktualng walute ewidencyjng wg zaprogramowanego kursu.

Kasa umozliwia rowniez zdefiniowanie klawisza ,Przelicznik walut” (opis przypisania
klawisza znajduje sie w rozdziale ,Klawisze skrotu”), ktéry uzyty w trakcie sprzedazy
powoduje wyswietlenie wartosci w przypisanej do niego walucie.

Suma EUR 1,00
Suma 4,00

Reszta

Kasa Posnet Mobile HS moze réwniez automatycznie liczy¢ reszte nalezng klientowi.
Jezeli w kasie zaprogramowana jest inna forma ptatnosci niz gotowka, w ktorej mozliwe
jest wydanie reszty i ustawiony jest parametr umozliwiajgcy wydanie reszty z tej formy
ptatnosci, woéwczas kasa pyta, w jakiej formie ma by¢ ona wydana.

Wyboru formy ptatnosci reszty mozna dokonaé klawiszami strzatek [GORA], [DOL]. Po
jej zatwierdzeniu klawiszem [RAZEM] istnieje mozliwos$¢ okreslenia wysokosci reszty w
wybranej formie ptatnosci. Kasa podpowiada warto$¢ rowng catej pozostatej do wyptaty
reszcie. Jezeli zostanie wybrana warto$¢ mniejsza niz reszta, wéwczas kasa zazada
przyporzadkowania pozostatej kwoty do innej formy ptatnosci. Zatwierdzenie
sugerowanej kwoty klawiszem [RAZEM] powoduje zamkniecie paragonu.

WPLATA | WYPLATA

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

W celu wywotania operacji wptaty lub wyptaty,
nalezy dwukrotnie nacisng¢ klawisz [MENU] i
wybra¢ pozycje ,Wptata” lub ,Wyplata”.
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Gotoéwka

2 Po zatwierdzeniu odpowiedniej pozycji
Wyb.waluty wptit.

klawiszem [RAZEM], kasa przechodzi do okna
umozliwiajgcego wybor formy ptatnosci (jezeli
poza przedefiniowang GOTOWKA
zdefiniowane sg inne gotéwkowe formy
ptatnosci).

Po zatwierdzeniu wybranej formy ptatnosci 0.00

3 klawiszem [RAZEM], jezeli jest .
zaprogramowany wiecej niz jeden opis wpfaty i
wyptaty istnieje mozliwo$¢ wyboru opisu.
Jezeli jest zaprogramowany jeden opis mozna
go tylko edytowac. Jezeli nie ma
zaprogramowanego opisu wptaty i wyptaty, nie
ma mozliwosci wyboru lub edycji. W dalszej
kolejnosci nalezy okresli¢ kwote wptaty lub
wyptaty.

Podaj kw.wptaty

Po zatwierdzeniu wptacanej/wyptacanej kwoty klawiszem [RAZEM], kasa
4 wydrukuje potwierdzenie.
Woptata/wyptata moze dotyczy¢ kazdej formy ptatnosci majacej status
,gotéwkowej”. Standardowo jest to forma domysina (GOTOWKA) i waluty.

USUWANIE POZYCJI PARAGONU (STORNO)

Posnet Mobile HS umozliwia przed zakonczeniem paragonu usunigcie dowolnej pozycji
wprowadzonej na paragon. Korygowanie moze odbywac sie wedtug linii lub wedtug
PLU.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

W dowolnym momencie sprzedazy (miedzy

1 liniami paragonu) mozna wywotac¢ funkcje
storno podwojnym przycisnieciem klawisza
[MENU] i wybraniu z menu pozyc;ji ,Storno wg
linii” lub ,Storno wg PLU".
W prawym gérnym rogu kasa wyswietli numer STORNO wg PLU
ostatniego sprzedanego towaru.

STORNO wg linii

2 W przypadku storno wg linii paragonu 1 KALENADARZ

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] nalezy

) . . . L Wartosé 3,00
wybrac¢ pozycje paragonu i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM]. lub
Dla storno wg towaréw kasa umozliwia k] |

wprowadzenie numeru towaru (i zatwierdzenie STORNO wg PLU
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klawiszem [PLU]) lub skanowanie przy
pomocy czytnika kodow kreskowych.

STORNO KALENDARZ

3 Kasa wykona storno wybranej pozycji
x1 -3,00

wyswietlajgc informacje o korekcie.

Ponowne wcisniecie klawisza [RAZEM]
4 powoduje podsumowanie paragonu. Po storno
pozycji mozna kontynuowac sprzedaz.

Podsuma 3,00

ANULOWANIE PARAGONU

Anulowanie paragonu mozliwe jest w dowolnym momencie przed jego
zakonczeniem.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Anulowacé

1 Funkcja wywotywana jest przez dwukrotne
Paragon? (o]

przycisniecie klawisza [MENU] i wybranie z
menu pozycji ,Anuluj paragon” lub
przytrzymanie wcisnietego klawisza [C].
Mozna jg wywota¢ w dowolnym momencie
sprzedazy. Po wywotaniu funkcji nalezy
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM] anulowanie
paragonu.

Kasa anuluje caty paragon.

NIP NABYWCY

Podczas transakcji (w czasie od rozpoczecia paragonu do jego zakonczenia) mozliwe
jest podanie NIP-u nabywcy, ktéry zostanie wydrukowany w zakonczeniu paragonu.

Funkcja dziata tylko w trybie transakcji (gdy jest otwarty paragon).

Konfiguracja NIP-u nabywcy jest opisana w rozdziale ,Konfiguracja sprzedazy — NIP
nabywcy”.
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Kolejnos$¢ wykonywanych czynnosci:

Wykonywana czynnos¢é Podglad wyswietlacza
Aby na paragonie zostat wydrukowany NIP 1 MLEKO
1 nabywcy, podczas transakcji (musi by¢ x1.000 3 00
wykonana co najmniej jedna linia sprzedazy) £ £

nalezy wywotaé te funkcje z menu sprzedazy e
(2 x klawisz [MENU]).

NIP nabywcy:

Nalezy wpisa¢ odpowiedni numer i zatwierdzi¢ 0 e
2 klawiszem [RAZEM]. $2S 256 1890
Zmiana trybu wpisywania (WIELKIE LITERY —
mate litery — cyfry) nastepuje po
nacisnieciu klawisza [PLU].
Nacisniecie klawisza [EXT] powoduje:
e W trybie wpisywania CYFR — wpisanie
znaku '-',
e  wtrybie wpisywania LITER - wySwietlenie
tablicy znakow specjalnych.
Wyjscie z wpisywania NIP-u przed
zatwierdzeniem klawiszem [RAZEM]
powoduje utrate wpisanych danych i powr6t do
sprzedazy. Po zatwierdzeniu dane zostajg
zapisane i rowniez nastepuje powrot do
sprzedazy.

NIP nabywcy

o NIP nabywcy mozna podawac¢ dowolnie wiele razy podczas tej
1L samej transakcji. Kazde zatwierdzenie kolejnego NIP powoduje
skasowanie tego, ktory zostat poprzednio wpisany i zatwierdzony.

TRYB SPRZEDAZY SZYBKIEJ

Sposob zmiany trybu sprzedazy opisano w rozdziale ,Tryb sprzedazy”.

Praca w trybie sprzedazy szybkiej umozliwia bardzo szybkie wystawianie paragonow.
Dzieki temu kasa Posnet Mobile HS doskonale nadaje sie na przykfad jako kasa
biletowa.

W trybie sprzedazy szybkiej klawisze numeryczne (od [0] do [9]) dziatajg jak klawisze
skrétu do PLU i powodujg automatyczng sprzedaz towaru. Warunkiem jest
zaprogramowanie wczesniej klawiszy skrétu ze sprzedazg szybkg pod przyciskami

01 -191].

W trybie tym nie ma mozliwosci modyfikowania ceny lub ilosci (mozna odczytaé ilos¢ z
wagi) sprzedawanego towaru. Wartosci te powinny by¢ zaprogramowane w bazie PLU
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i bazie klawiszy szybkich. Istnieje jednak szczegdlny przypadek. Jezeli do klawisza
szybkiego zostanie podpiety towar z zaprogramowang ceng otwartg rowng 0,00,
wowczas kasa zgtosi komunikat omoéwiony powyzej w sprzedazy standardowej:

Cena: |
MLEKO

Po zatwierdzeniu klawiszem [RAZEM] lub strzatkg w [LEWQ] sprzedaz zostanie
dokonczona.

Pozostate funkcje dziatajg jak opisano powyzej w sprzedazy standardowe;j.

USLUGI CZASOWE

Aby praca w trybie ustug czasowych byta mozliwa:
Ustugi czasowe muszg by¢ aktywne.

Musi by¢é zaprogramowany co najmniej jeden cennik.
e Cennik musi mie¢ co najmniej jeden okres aktywny.

Konfiguracja ustug czasowych jest opisana w rozdziale ,Konfiguracja sprzedazy —
ustugi czasowe”.

Optata za ustugi czasowe (zalezna od czasu trwania) moze by¢ zrealizowana na:

e paragonie z kwitu (przy rozpoczeciu ustugi wystawiany jest kwit, kwota do zaptaty
jest obliczana na podstawie czasu, jaki uptynat od wystawienia kwitu oraz
cennika, z ktérym powigzany jest ten kwit),

e paragonie wedtug czasu (kwota do zaptaty jest obliczana na podstawie czasu
okreslanego przy wystawianiu paragonu oraz wybranego cennika).

Po wejsciu w tryb sprzedazy ustug czasowych, dostepne sg funkcje:

e wejscie do menu ustug czasowych,

e przegladanie wystawionych kwitow,

e wystawianie kwitu,

e paragon z wystawionego wczesniej kwitu,

e paragon wedtug czasu (aby funkcja byta dostepna, w konfiguracji musi by¢
dokonany wybdr sposobu ustalania czasu trwania ustugi — opis znajduje sie w
rozdziale ,Konfiguracja — paragon wedtug czasu”),

e paragon z reki — chwilowa zmiana trybu sprzedazy (aby funkcja byta
dostepna, w konfiguracji musi by¢é dokonany wybér trybu, na ktéry ma
nastgpic przetaczenie "Konfiguracja — paragon z reki”).
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PRZEGLADANIE KWITOW — ROZLICZANIE KWITOW

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Kasa wprowadzona jest do trybu
sprzedazy (opis znajduje sie w rozdziale
~Wprowadzanie kasy w tryb
sprzedazy”).

Rozlicz kwit

Po nacisnieciu klawisza strzatka w
[DOL], wyswietlana jest lista aktualnie
aktywnych kwitow. Liste mozna réwniez
wyswietli¢ wybierajgc z menu pozycje
.Paragon z kwitu”.

W dolnej linii wyswietlana jest podana
podczas wystawiania kwitu zawartos¢
pola podstawowego.

Zatwierdzenie wybranego kwitu
klawiszem [RAZEM] powoduje jego
rozliczenie zakohczone wydrukiem
paragonu lub, jesli kwota do zaptaty
wynosu 0,00, niefiskalnym rozliczeniem
kwitu.

Nr kwitu 1
Sea-Doo GTI

3a

W zaleznosci od ustawienia w
konfiguraciji (opis znajduje sie w rozdziale
~Iryb zamkniecia”), paragon moze by¢
zakonhczony automatycznie z wybrang
forma ptatnosci lub zatrzymac sie w
stanie PODSUMA.

W tym stanie, po dwukrotnym nacisnigciu
klawisza [MENU], wyswietlane jest menu
sprzedazy trybu standardowego.
Wykorzystujgc pozycje tego menu
mozna: uzy¢ formy ptatnosci, podaé NIP
nabywcy, udzieli¢ rabatu/narzutu do
paragonu lub go anulowac.

Podsuma

Po zatwierdzeniu paragonu klawiszem
[RAZEM], nastepuje jego zakonhczenie.
Kwota transakgji i uzyta forma ptatnosci
sg widoczne na wyswietlaczu operatora.

Gotodéwka 2,00
Do zaptaty 2,00

3b

Po wydrukowaniu niefiskalnego
rozliczenia kwitu (jesli kwota wynosi
0,00), wyswietlany jest ekran
podstawowy.

Rozlicz kwit
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WYSTAW KWIT

W zaleznosci od ustawienia w konfiguracji, numer wystawianego kwitu moze byé
nadawany automatycznie (kolejny wolny numer w bazie kwitdw) lub recznie (z
dodatkowym ustawieniem w konfiguracji 'Kwity' lub 'Kwity i paragony").

Opis konfiguracji numeracji kwitéw znajduje sie w rozdziale ,Numeracja kwitow”.

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Kasa wprowadzona jest do trybu
sprzedazy (opis znajduje sie w rozdziale
~Sprowadzanie kasy w tryb
sprzedazy”).

Rozlicz kwit

2a

Numeracja automatyczna

Po nacisnieciu klawisza [PLU]
wyswietlana jest lista zaprogramowanych
w bazie cennikéw (numer i nazwa
cennika). Jezeli zaprogramowany jest
jeden cennik, zostanie on automatycznie
wybrany, bez wyswietlania listy.

Za pomoca klawiszy numerycznych (1-5)
lub strzatek [GORA] / [DOL] nalezy
wybraé i zatwierdzi¢ cennik, na
podstawie ktérego ma by¢ wystawiony
kwit.

Kwit mozna wybra¢ rowniez z menu
naciskajgc dwukrotnie [MENU] i
wybierajgc pozycje ,Wystaw kwit”.

Numer cennika
Cennik pierwszy

1

2b

Numeracja reczna — ustawienie Kwity
Przed wybraniem cennika, na podstawie
ktérego zostanie wystawiony kwit, mozna
poda¢ numer kwitu (za pomocg klawiszy
numerycznych) do wystawienia i
zatwierdzi¢ klawiszem [PLU].

Jezeli w bazie kwitéw jest aktualnie
aktywny kwit o takim numerze, nastgpi
sygnat dzwiekowy oznaczajgcy, ze kwit o
takim numerze nie moze by¢ obecnie
wystawiony. Jezeli brak kwitu o
wybranym numerze, po nacisnieciu
klawisza [PLU] zostanie wyswietlona lista
zaprogramowanych w bazie cennikéw
(numer i nazwa cennika).

Numer cennika
Cennik pierwszy

1
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Za pomoca klawiszy numerycznych (1-5)
lub strzatek [GORA] / [DOL] nalezy
wybrac i zatwierdzi¢ cennik, na
podstawie ktérego ma by¢ wystawiony
kwit.

2C

Numeracja reczna — ustawienie Kwity i
Paragony

Przed wybraniem cennika, na podstawie
ktérego zostanie wystawiony kwit mozna
poda¢ numer kwitu (za pomocg klawiszy
numerycznych) do wystawienia lub do
rozliczenia i zatwierdzi¢ klawiszem
[PLU].

Jezeli w bazie kwitéw jest aktualnie
aktywny kwit o takim numerze, nastagpi
jego rozliczenie (opis znajduje sie w
rozdziale ,Przeqgladanie kwitéow -
rozliczanie kwitow”).

Jezeli brak aktywnego kwitu o wybranym
numerze, po nacisnieciu klawisza [PLU]
zostanie wyswietlona lista
zaprogramowanych w bazie cennikow
(numer i nazwa cennika).

Za pomoca klawiszy numerycznych (1-5)
lub strzatek [GORA] / [DOL] nalezy
wybraé i zatwierdzi¢ cennik, na
podstawie ktérego ma by¢ wystawiony
kwit.

Numer cennika

1

Cennik pierwszy

Pole podstawowe

Jezeli dla cennika zaprogramowano opis
pola podstawowego, mozna podac
zawarto$¢ tego pola, ktéra bedzie
wydrukowana na kwicie.

W dolne;j linii wy$wietlany jest
zaprogramowany w cenniku opis pola, w
gornej linii nalezy poda¢ zawartos¢ pola.
Po wpisaniu nalezy zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Jezeli cennik nie ma zaprogramowanego
opisu pola podstawowego, podczas
wystawiania kwitu nie jest ono
wys$wietlane.

W zaleznosci od zaprogramowanego dla
cennika typu pola podstawowego (opis
znajduje sie w rozdziale

Skutery wodne

Nr asortym.
Sea-Doo GTI
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,Programowanie cennika”), w polu tym

mozna:

e wpisac tekst (typ alfanumeryczny),

e wpisa¢ numer (typ numeryczny),

e wybra¢ asortyment sposrod
powigzanych z cennikiem
(asortyment).

Asortymenty mozna wybiera¢ wedtug

numeru lub wedtug nazwy.

Wedtug numeru wyswietlana jest cata

baza asortymentow.

Wedtug nazw wys$wietlane sg tylko

zaprogramowane asortymenty.

Pole dodatkowe

Jezeli dla cennika zaprogramowano opis
pola dodatkowego, mozna podaé
zawartos¢ tego pola, ktéra bedzie
wydrukowana na kwicie. W dolnej linii
wyswietlany jest zaprogramowany w
cenniku opis pola, w gornej linii nalezy
poda¢ zawarto$¢ pola. Po wpisaniu
nalezy zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
Jezeli cennik nie ma zaprogramowanego
opisu pola dodatkowego, podczas
wystawiania kwitu nie jest ono
wyswietlane.

Dodatkowe info

Optata minimalna

Jezeli dla cennika zaprogramowano
optate minimalng jako 'Wartos¢ 0,00’
(opis znajduje sie w rozdziale
»Programowanie cennika”), zostanie
wys$wietlone pole umozliwiajgce zmiane
tej warto$ci.

Po wpisaniu odpowiedniej wartosci optaty
minimalnej, nalezy zatwierdzic jg
klawiszem [RAZEM].

Jezeli podana lub wyliczona optata
minimalna wynosi 0,00, nastepuje wydruk
samego kwitu.

Jezeli optata minimalna jest wieksza od
0,00, drukowany jest paragon optaty
minimalnej a nastepnie kwit z informacjg
0 pobranej optacie.

0,00
Potata minimalna
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W zaleznosci od ustawienia w

6 konfiguraciji (opis znajduje sie w rozdziale
~Iryb zamkniecia”), paragon moze by¢
zakonczony automatycznie z wybrang
forma ptatnosci lub zatrzymac sie w
stanie PODSUMA.
W tym stanie, po dwukrotnym naci$nigciu
klawisza [MENU] wys$wietlane jest menu
sprzedazy trybu standardowego.
Korzystajac z tego menu mozna: uzyc
formy pfatnosci, poda¢ NIP nabywcy,
udzieli¢ rabatu/narzutu do paragonu lub
go anulowac¢ wykorzystujgc pozycje tego
menu.

‘Podsuma 1,00

Jezeli paragon optaty minimalnej
zostanie anulowany, oznacza to brak
pobrania optaty minimalne;.

Gotébéwka 2,00

[RAZEM], nastepuje jego zakonczenie. Do zaplaty 2,00

Kwota transakgji i uzyta forma ptatnosci
sg widoczne na wyswietlaczu operatora.

7 Po zatwierdzeniu paragonu klawiszem ‘

PARAGON Z REKI

Funkcja moze by¢ dostepna w zaleznosci od ustawien konfiguracji Paragony z reki
(opis znajduje sie w rozdziale ,Ustuqi czasowe”).

3 Paragon
z reki

Po zatwierdzeniu klawiszem [RAZEM], wyswietlany jest ekran sprzedazy dla trybu
standardowego lub trybu sprzedazy szybkiej, w zaleznosci od ustawienia w konfiguraciji

ustug czasowych.

Pozostate funkcje dziatajg jak opisano powyzej w trybie sprzedazy, na ktéry nastgpito
przetgczenie (opis znajduje sie w rozdziale ,Standardowy tryb sprzedazy”).
Po zakonczeniu transakcji kasa powraca do trybu sprzedazy ustug czasowych.
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PARAGON WG CZASU

Funkcja moze by¢ dostepna w zaleznosci od ustawien konfiguracji Paragon wg czasu
(opis znajduje sie w rozdziale ,Paragon wedtuqg czasu”).

4 Paragon wg
czasu

Po zatwierdzeniu klawiszem [RAZEM], nalezy okresli¢ wedtug ktérego cennika ma
dziata¢ ustuga.

Wyboru cennika nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub wprowadzi¢
recznie za pomocg klawiatury numerycznej i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Paragon wg daty/godziny

Jezeli w konfiguracji Paragon wg czasu ustawiona jest opcja ,Wg daty/godziny”,
wyswietlany jest ekran do podania daty rozpoczecia ustugi.

P1-03-2018

Data rozpoczecia

Date nalezy wprowadzi¢ za pomoca klawiatury numerycznej i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].
Po zatwierdzeniu daty nalezy wprowadzi¢ godzine rozpoczecia ustugi.

Pr:00
Godz .rozpoczecia

W przypadku gdy towar powigzany z cennikiem nie ma zaprogramowanej ceny (opis
programowania towaru znajduje sie w rozdziale ,Programowanie PLU"), wyswietlany
jest ekran z wyliczong wartoscig z wybranego cennika i czasu trwania ustugi. W
zaleznosci od ustawienia parametru ceny sztywnej w bazie PLU:

o wysdwietla cene wyliczong z cennika i czasu ustugi - mozna jg zmienic
lub
e przechodzi do podsumy.

2,50
Cena:

Jezeli PLU przypisane do cennika ma w bazie ustawiong cene sztywng ten ekran nie
jest wyswietlany, kasa przechodzi do podsumy.

Po zatwierdzeniu kasa drukuje paragon.

Str. 58



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE HS 2.02 -

Data i godzina rozpoczecia paragonu nie moze by¢ przyszia.

Paragon wq czasu

Jezeli w konfiguracji Paragon wg czasu ustawiona jest opcja ,Wg czasu”, wyswietlany
jest ekran do podania czasu trwania ustugi.

0000:00
Czas usitugi

Czas nalezy yvprowadzic’: za pomoca klawiatury numerycznej lub klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

W zaleznosci od ustawienia parametru ceny sztywnej w bazie PLU:

 wyswietla cene wyliczong z cennika i czasu ustugi - mozna jg zmienic
lub
e przechodzi do podsumy.

0,25
Cena:

Jezeli PLU przypisane do cennika ma w bazie ustawiong cene sztywng ten ekran nie
jest wyswietlany, kasa przechodzi do podsumy.

Podpowiadana jest cena wedtug czasu trwania ustugi.
Po zatwierdzeniu kasa drukuje paragon.
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RAPORTY
Posnet Mobile HS posiada rozbudowane mozliwosci raportowania. Istnieja dwie grupy
raportéw:

Raporty zerujace — powodujg zerowanie statystyk, ktorych dotyczg i ktére zostaty
wydrukowane.

Raporty czytajace — tylko odczytujg statystyki lub bazy danych.

RAPORTY ZERUJACE

Lista raportow zerujgcych dostepna jest z poziomu menu kierownika (struktura menu
znajduje sie w rozdziale ,Menu kierownika”).

Dostep do listy uzyskuje sie w nastepujacy sposob:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika nalezy wybra¢ klawiszami

1 strzatek [GORA] / [DOL] pozycje ,2 Raporty
zerujace” i zatwierdzi¢ wybor klawiszem
[RAZEM].

2 Raporty
zerujace

Liste raportéw zerujgcych mozna przeglada¢ klawiszami strzatek [GORA] i

[DOL].

RAPORT DOBOWY

Jest to podstawowy raport fiskalny, ktéry nalezy wykonaé na zakonczenie kazdego
dnia sprzedazy.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

2.1 Raport
dobowy

Z menu ,2 Raporty zerujace” nalezy wybrac
1 i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM] pozycje
»2.1 Raport dobowy”.

2018-03-20

2 Po zatwierdzeniu [RAZEM] kasa pyta o
Data poprawna?®?

poprawnos$¢ wyswietlanej daty. Musi ona by¢
zgodna z aktualnie ustawiong w kasie datg.
Po zatwierdzeniu daty klawiszem [RAZEM]
kasa wydrukuje Raport Dobowy.
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Wykonanie raportu z btedng data oznacza wymiane modutu

fiskalnego na koszt uzytkownika! Jezeli data jest
nieprawidtowa, nalezy wytgczy¢ kase i wezwa¢ serwis!

Jezeli w danym dniu wykonano juz raport dobowy
zerowy (nie bylto sprzedazy) i kolejny raport dobowy
tego dnia réwniez bytby zerowy, wowczas kasa
zgtosi btad i nie wykona raportu.

(383) Préba
wykonania

drugiego raportu

zerowego. C

W trybie niefiskalnym powyzsze ograniczenie nie dziata, mozna zatem wykonywac
wiele raportéw zerowych jednego dnia. Wszystkie raporty dobowe wykonywane w
trybie niefiskalnym majg numer 1.

RAPORT SPRZEDAZY

Raport pozwala na wydrukowanie informacji na temat ilosci, wartosci sprzedazy i
Sredniej ceny wybranych towaréw wedtug wybranego zakresu statystyk.

Jezeli statystyki danego towaru sg zerowe, informacja o sredniej cenie nie jest
drukowana.

Wykonywana czynnosé Podglad wyswietlacza

Z menu ,2 Raporty zerujace” nalezy wybrac
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujgc numer pozycji z klawiatury)

»2.2 Raport sprzedazy” i zatwierdzi¢
[RAZEM].

2.2 Raport
sprzedazy

Stat.niezerowe
Zakres stat.

e dowolnych,

e niezerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres statystyk ‘Dowolne stat.
i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Zakres stat.

2 Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk: ‘

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] nalezy wybra¢ zakres rekordéw do
wydrukowania na raporcie. Raport mozna wykona¢ dla towaréw:
e wszystkich,
przypisanych do wybranej grupy towarowej,
wedtug zakresu numerow,
wedtug zakresu nazw,
wedtug zakresu kodow kreskowych,
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e wdanej stawce PTU,
e pojedynczego, wybranego towaru.

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM])
pozycji ,\Wszyst.rekordy” nastepuje wydruk
raportu dla wszystkich towaréw o wybranym
zakresie statystyk.

Wszyst.rekordy
Zakres rekordéw

Po zatwierdzeniu pozycji ,Grupa” klawiszem

[RAZEM], wyséwietlana jest lista grup Emuen .
towarowych zaprogramowanych w kasie. Zakreis rekordow
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub 4

wpisujgc numer z klawiatury) nalezy wybraé
grupe, dla ktérej ma by¢ wykonany raport i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Numer grupy
PODSTAWOWA

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM])
pozycji ,Wg numerow”, nalezy podac zakres
numerdw towardéw, ktorych statystyki majg byc¢
wydrukowane na raporcie. ‘
Nalezy poda¢ numer poczatkowy, a po jego
zatwierdzeniu numer kofncowy.

Po zatwierdzeniu numeru koncowego
nastepuje wydruk raportu. ‘

Wg numerodw
Zakres rekordow

Od numeru
MLEKO

Do numeru
MASZ%0O

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM])
pozycji ,Wg nazwy”, nalezy podac¢ zakres
nazw PLU, ktérych statystyki majg by¢
wydrukowane na raporcie.

Nalezy poda¢ nazwe poczatkowa, a po jej
zatwierdzeniu nazwe kohcowa.

Po zatwierdzeniu nazwy koncowej nastepuje
wydruk raportu.

Wg nazwy

Zakres rekordéw

&

MLEKO [1]
Nazwa poczatk.

o

MASZO [8]
Nazwa koncowa

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM])
pozycji ,Wg kodow”, nalezy podac¢ zakres
kodow towaréw, ktorych statystyki majg byc
wydrukowane na raporcie.

Nalezy poda¢ kod poczatkowy, a po jego
zatwierdzeniu kod koncowy.

Po zatwierdzeniu kodu kohcowego nastepuje
wydruk raportu.

Wg kodoéw
Zakres rekordow

&
‘ |

Kod poczatkowy

‘Kod koncowy
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Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM])
pozycji ,Stawka PTU”, wyswietlane sg stawki
zaprogramowane w kasie. Za pomocg
klawiszy strzatek [GORA] / [DOL] nalezy L 2
wybra¢ stawke PTU przypisang do towaréw,
ktorych statystyki majg by¢ wydrukowane na
raporcie i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Stawka PTU
Zakres rekordow

Stawka PTU A
23,00 %

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM])
pozycji ,Pojed.rekord” , wyswietlana jest lista
towaréw zaprogramowanych w kasie. Za
pomocy klawiszy strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujac numer z klawiatury) nalezy wybra¢
towar, ktoérego statystyki majg by¢
wydrukowane na raporcie i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Pojed.rekord

Zakres rekordow

&

Numer PLU
MLEKO

RAPORT OPAKOWAN

Wykonanie raportu powoduje zerowanie naliczonych wartosci przyje¢ i zwrotéw
zawartych na nim opakowan. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekordéw,
ktérych statystyki sg rozne od zera.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu ,2 Raporty zerujace” nalezy wybrac
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujac numer pozycji z klawiatury)

»2.3 Raport opakowan” i zatwierdzi¢
[RAZEM].

2.3 Raport
opakowan

Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
e dowolnych,
e niezerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres statystyk
i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Stat.niezerowe
Zakres stat.

Dowolne stat.
Zakres stat.

3

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybraé zakres
rekordéw do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykona¢ dla opakowan:
o wszystkich,
e pojedynczego.
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RAPORT ZMIANOWY SPRZEDAZY

Umozliwia wydruk informacji na temat utargu, wystawionych i anulowanych paragonéw,
wptat, wyptat, rabatoéw itp. operacji wszystkich kasjerow. Raport zawiera réwniez blok z
podsumowaniem. Mozna ograniczy¢ wydruk do rekorddw, ktorych statystyki sg rézne
od zera.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

2.4 Raport zmia-

1 Z menu ,2 Raporty zerujgce” nalezy wybrac
nowy sprzedazy

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujac numer pozycji z klawiatury)
,2.4 Raport zmianowy sprzedazy” i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

Stat.niezerowe

2 Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
Zakres stat.

e dowolnych,

e niezerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres statystyk
i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM)].
Po zatwierdzeniu nastepuje wydruk raportu.

Dowolne stat.
Zakres stat.

RAPORT KASJERA

Raport zawiera takie statystyki, jakie sg na raporcie zmianowym. Mozna go wykona¢
dla wszystkich operatoréw, pojedynczego lub aktualnie zalogowanego.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu ,2 Raporty zerujace” nalezy wybrac
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujac numer pozycji z klawiatury)

,2.5 Raport kasjera” i zatwierdzi¢ [RAZEM)].

2.5 Raport
kasjera

Stat.niezerowe

2 Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
Zakres stat.

e dowolnych,

e niezerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres statystyk
i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Dowolne stat.
Zakres stat.
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Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] / [3] nalezy wybra¢ zakres
3 rekordow do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykona¢ dla operatorow:
e wszystkich,
e pojedynczego,
e zalogowanego.

RAPORT RABATOW

Na raporcie drukowane sg informacje na temat statystyk rabatow i narzutéw
zaprogramowanych w kasie oraz rabatéw/narzutéw 'z reki'. Kasa umozliwia
ograniczenie wydruku do rekordéw, ktdrych statystyki sg rézne od zera.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

2.6 Raport
rabatéw

Z menu ,2 Raporty zerujgce” nalezy wybrac
1 klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub

wpisujac numer pozycji z klawiatury)

,2.6 Raport rabatow” i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Stat.niezerowe

2 Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
Zakres stat.

e dowolnych,

e niezerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres statystyk
i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM)].

Dowolne stat.
Zakres stat.

rekordow do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykona¢ dla rabatéw/narzutow:
e wszystkich (z bazy i z reki),
e pojedynczego z bazy,
e rabatéw/narzutéw z reki.

3 Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] / [3] nalezy wybra¢ zakres

RAPORT FORM PLATNOSCI

Na raporcie drukowane sg informacje na temat statystyk form ptatnosci
zaprogramowanych w kasie.

Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekordéw, ktérych statystyki sg rozne od
zera.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

2.7 Raport form

1 Z menu ,2 Raporty zerujace” nalezy wybrac
ptatnosci

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujgc numer pozycji z klawiatury)

,2.7 Raport form platnosci” i zatwierdzi¢
[RAZEM].

Stat.niezerowe

2 Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
Zakres stat.

e dowolnych,

e niezerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres statystyk
i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM)].

Dowolne stat.
Zakres stat.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybraé¢ zakres
3 rekordéow do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykona¢ dla form ptatnosci:
e wszystkich,
e pojedynczej.

RAPORTY GRUP TOWAROWYCH

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu ,2 Raporty zerujace” nalezy wybrac
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujgc numer pozycji z klawiatury),

»2.8 Raporty grup towarowych” i zatwierdzi¢
[RAZEM].

2.8 Raporty

grup towarowych

Raport grup towarowych

Na raporcie drukowane sg informacje na temat statystyk grup towarowych
zaprogramowanych w kasie. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekordéw,
ktoérych statystyki sg rézne od zera.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

2.8.1 Raport

2 Nalezy zatwierdzi¢ pozycje ,2.8.1 Raport grup
‘ grup towarowych

towarowych” klawiszem [RAZEM].
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Stat.niezerowe

3 Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
Zakres stat.

e dowolnych,

e niezerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres statystyk
i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Dowolne stat.
Zakres stat.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybraé zakres
4 rekordéw do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykona¢ dla grup towarowych:
e wszystkich,
e pojedynczej.

Raport grup tygodniowy

Na raporcie drukowane sg informacje na temat statystyk grup towarowych
zaprogramowanych w kasie z podziatem na dni tygodnia. Kasa umozliwia ograniczenie
wydruku do rekorddw, ktorych statystyki sg rozne od zera.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

2.8.2 Raport

Nalezy zatwierdzi¢ pozycje ,2.8.2 Raport grup
2 tygodniowy” klawiszem [RAZEM].

grup tygodniowy

Stat.niezerowe

3 Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
Zakres stat.

e dowolnych,

e niezerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres statystyk
i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM)].

Dowolne stat.
Zakres stat.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybraé zakres
4 rekordéw do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykona¢ dla grup:
o wszystkich,
e pojedyncze;j.

Raport grup roczny

Na raporcie drukowane sg informacje na temat statystyk grup towarowych
zaprogramowanych w kasie z podziatem na miesigce. Kasa umozliwia ograniczenie
wydruku do rekordow, ktérych statystyki sg ré6zne od zera.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

2.8.3 Raport

2 Nalezy zatwierdzi¢ pozycje ,2.8.3 Raport grup

roczny” klawiszem [RAZEM]. G e

Stat.niezerowe

3 Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
Zakres stat.

e dowolnych,

e niezerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres statystyk
i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM)].

Dowolne stat.

Zakres stat.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybraé¢ zakres
4 rekordéow do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykonac dla grup:
e wszystkich,
e pojedynczej.

Po zatwierdzeniu wybranej grupy lub pozycji 2017
5 ~Wszyst.rekordy”, nalezy wybrac¢ rok, za ktory
statystyki majg by¢ wydrukowane.
Mozna wybrac:
e rok biezacy,
e rok poprzedni,
o rok biezgcy i rok poprzedni.
Po zatwierdzeniu klawiszem [RAZEM]
wybranej opcji nastepuje wydruk raportu.

Statyst. za rok

RAPORTY UStUG CZASOWYCH

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

1 Z menu ,2 Raporty zerujace” nalezy wybrac 2.9 Raporty

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujac numer pozycji z klawiatury),

,2.9 Raporty ustug czasowych” i zatwierdzi¢
[RAZEM].

ustug czasowych

Raport sprzedazy

Umozliwia wydruk informacji o sprzedazy oraz ilosci kwitow dla wszystkich lub
wybranych cennikow. Zliczane sg kwity wystawione, rozliczone (do ktdrych byt
wystawiony paragon), kwity usuniete oraz kwity nierozliczone.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

2.9.1 Raport
sprzedazy

Nalezy zatwierdzi¢ pozycje ,2.9.1 Raport
2 sprzedazy” klawiszem [RAZEM].

Stat.niezerowe

3 Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
Zakres stat.

e dowolnych,

e niezerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres statystyk
i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM)].

Dowolne stat.
Zakres stat.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybraé¢ zakres
4 rekordéow do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykonac dla cennikéw:
e wszystkich,
e pojedynczej.

Raport kwitéw aktywnych

Umozliwia wydruk informacji na temat aktywnych kwitéw z podziatem na cenniki, do
ktérych zostaty wystawione.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

2.9.2 Raport

2 Nalezy zatwierdzi¢ pozycje ,2.9.2 Raport
‘kwitéw aktywnych

kwitéw aktywnych” klawiszem [RAZEM].

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybra¢ zakres
3 rekordéw do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykona¢ dla kwitdéw wystawionych dla cennikéw:
e wszystkich,
e pojedynczego.

ZESTAW RAPORTOW

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

2.10 Zestaw

raportéow

Funkcja pozwala wydrukowac¢ jeden z 5
1 zaprogramowanych w kasie zestawow ‘
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raportéw (opis programowania znajduje sie w Zestaw 1
rozdziale ,Zestawy raportow”). ‘
Wyboru zestawu dokonuje sie klawiszami

strzatek [GORA] / [DOL] i zatwierdza
klawiszem [RAZEM].

RAPORTY CZYTAJACE

Lista raportow czytajgcych dostepna jest z poziomu menu kierownika (struktura menu
znajduje sie w rozdziale ,Menu kierownika”).

RAPORTY OKRESOWE

Do wyboru s3a raporty:

e Okresowy petny — zawiera wszystkie raporty dobowe i zmiany stawek
zapisane w pamieci fiskalnej w wybranym okresie,

e Okresowy podsumowanie — zawiera podsumowanie danych z wybranego
okresu,

¢ Miesieczny pelny — zawiera wszystkie raporty dobowe i zmiany stawek
zapisane w pamieci fiskalnej w wybranym miesiacu,

e Miesieczny podsumowanie — zawiera podsumowanie danych z wybranego
miesiagca,

e Rozliczeniowy —w menu ,3 Raporty czytajgce” raport ten dostepny jest
tylko w trybie tylko do odczytu.

= Raporty Okresowy pefny i Miesieczny petny sa raportami
1 fiskalnymi, Okresowy podsumowanie i Miesigczny
podsumowanie - wydrukami niefiskalnymi.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

3.1 Raporty

Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybraé
1 klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub

wpisujgc numer pozycji z klawiatury)

»3.1 Raporty okresowe” i zatwierdzi¢

[RAZEM].

okresowe

Raport okresowy pefny

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Nalezy zatwierdzi¢ pozycje ,3.1.1
2 Okresowy petny” klawiszem [RAZEM)].
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Mozliwe typy zakresu:
3 e wedtug numerow raportéw
dobowych,

e wedtug dat.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub
[1] / [2] nalezy wybra¢ odpowiedni typ
zakresu i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Wediug numerdw
Typ raportu

Weditug dat
Typ raportu

Raport wedlug numeréw
4a Nalezy podac¢ fiskalny numer
poczatkowego raportu dobowego na
raporcie okresowym i zatwierdzic¢
klawiszem [RAZEM].
Podpowiadany jest numer 1.

Numer poczatkowy

Nalezy podac¢ fiskalny numer koncowego
5a raportu dobowego na raporcie
okresowym i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].
Podpowiadany jest numer ostatniego
wykonanego raportu dobowego.

Numer koncowy

Raport wedtug dat
4 b Nalezy podac date poczgtkowg zakresu

raportu i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].
Podpowiadana jest data fiskalizacji.

g3-12-2017
Data poczatkowa

Nalezy podac¢ date korcowg zakresu
5 b raportu i zatwierdzi¢ klawiszem

[RAZEM].

Podpowiadana jest aktualna data.

g8-12-2017
Data koncowa

Po zatwierdzeniu numeru koncowego lub daty
koncowej, nastepuje wydruk raportu.
Drukowanie moze by¢ przerwane przez
Uzytkownika. W tym celu nalezy nacisng¢ klawisz
[C]. Zostanie wysSwietlone pytanie ,Przerwaé
raport?”.

Potwierdzenie klawiszem [RAZEM] powoduje
przerwanie raportu — drukowany jest napis
ANULOWANY. Raport jest przerywany po
wydrukowaniu petnych informacji o raporcie
dobowym.

Nacisniecie klawisza [C] — kontynuowanie
wydruku raportu.

Przerwaé¢ raport?

IIIIIIIIIIIIIIHI
IIIIIIIIIIIIIIiI
IIIIIIIIIIIIII!I
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Raport okresowy podsumowanie

Umozliwia wydrukowanie zbiorczego podsumowania informacji z wybranego okresu.

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Nalezy zatwierdzi¢ pozycje ,3.1.2
Okresowy podsumowanie” klawiszem
[RAZEM].

3.1.2 Okresowy
podsumowanie

Mozliwe typy zakresu:
e wedtug numerdw raportéw
dobowych,
e  wedtug dat.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub
[1] / [2] nalezy wybra¢ odpowiedni typ
zakresu i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Wediug numerodw
Typ raportu

Weditug dat
Typ raportu

4a

Raport wedlug numeréw
Nalezy podac¢ fiskalny numer
poczatkowego raportu dobowego dla
raportu okresowego i zatwierdzic¢
klawiszem [RAZEM].
Podpowiadany jest numer 1.

Numer poczatkowy

5a

Nalezy podac¢ fiskalny numer koncowego
raportu dobowego dla raporty
okresowego i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].

Podpowiadany jest numer ostatniego
wykonanego raportu dobowego.

Numer koncowy

4b

Raport wedtug dat
Nalezy poda¢ date poczatkowg zakresu
raportu i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].
Podpowiadana jest data fiskalizac;ji.

g3-12-2017
Data poczatkowa

5b

Nalezy podac¢ date korcowag zakresu
raportu i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].

Podpowiadana jest aktualna data.

ﬂ8—12—2017
Data koncowa
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Raport miesieczny petny

Raport miesieczny jest forma raportu okresowego, dla ktérego jako data poczatkowa
przyjmowany jest pierwszy dzien danego miesigca, a jako koncowa — ostatni dzien
tego miesigca.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

3.1.3 Miesieczny

2 Nalezy zatwierdzi¢ pozycje ,3.1.3 Miesieczny

petny” klawiszem [RAZEM]. e

3 Nalezy poda¢ miesigc w wybranym roku M2-2017

(wpisa¢ za pomoca klawiatury lub ustawic
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] i
[PRAWOQ] / [LEWQ]), ktérego ma dotyczy¢
raport i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Miesiac

Po zatwierdzeniu miesigca, nastepuje wydruk
raportu.

Drukowanie moze by¢ przerwane przez
Uzytkownika.

W tym celu nalezy nacisnag¢ klawisz [C].
Zostanie wyswietlone pytanie ,Przerwaé
raport?”.

Potwierdzenie, klawiszem [RAZEM], powoduje
przerwanie raportu — drukowany jest napis
ANULOWANY. Raport jest przerwany po
wydrukowaniu petnych informacji o raporcie
dobowym.

Nacisniecie klawisza [C] — kontynuowanie
wydruku raportu.

Przerwaé¢ raport?

Raport miesieczny podsumowanie

Umozliwia wydrukowanie podsumowania informacji z danego miesigca.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Nalezy zatwierdzi¢ pozycje ,3.1.4 Miesigczny ! :
podsumowanie” klawiszem [RAZEM]. Sot ';Jé:::;:;:?g
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Nalezy poda¢ miesigc w wybranym roku
(wpisa¢ za pomoca klawiatury lub ustawic
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] i strzatek
[PRAWOQ] / [LEWQ]), ktérego ma dotyczy¢
raport i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

#2-2017

Miesiac

Raport rozliczeniowy

Raport dostepny w trybie tylko do odczytu.

Sposob wykonania raportu jest analogiczny jak raportu okresowego petnego.

RAPORT SPRZEDAZY

Raport pozwala na wydrukowanie informacji na temat ilosci, wartosci sprzedazy i
Sredniej ceny wybranych towaréw wedtug wybranego zakresu statystyk.

Jezeli statystyki danego towaru sg zerowe, informacja o sredniej cenie nie jest
drukowana.

Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

Z menu ,3 Raporty czytajgce” nalezy wybraé
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujgc numer pozycji z klawiatury)

»3-2 Raport sprzedazy” i zatwierdzi¢
[RAZEM].

3.2 Raport
sprzedazy

Stat.niezerowe

Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
2 e dowolnych,
e  zerowych,
e niezerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] nalezy Dowolne stat.
wybra¢ odpowiedni zakres statystyk i Zakres stat.
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Zakres stat.

Stat.zerowe

Zakres stat.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] nalezy wybra¢ zakres rekordéw do
wydrukowania na raporcie. Raport mozna wykona¢ dla towaréw:
e wszystkich,
przypisanych do wybranej grupy towarowej,
wedtug zakresu numerow,
wedtug zakresu nazw,
wedtug zakresu kodow kreskowych,
w danej stawce PTU,
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e pojedynczego, wybranego towaru.
Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM])
pozycji ,\Wszyst.rekordy” nastepuje wydruk
raportu dla wszystkich towaréw z wybranego
zakresu statystyk.

Wszyst.rekordy
Zakres rekordéw

Po zatwierdzeniu pozycji ,Grupa” klawiszem
[RAZEM], wyswietlana jest lista grup
towarowych zaprogramowanych w kasie.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujac numer z klawiatury) nalezy wybraé
grupe, dla ktérej ma by¢ wykonany raport i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM])
pozycji ,Wg numerow”, nalezy podac zakres
numerdéw towardw, ktorych statystyki majg byc¢
wydrukowane na raporcie.

Nalezy poda¢ numer poczatkowy, a po jego
zatwierdzeniu numer kofncowy.

Po zatwierdzeniu numeru koncowego
nastepuje wydruk raportu.

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM])
pozycji ,Wg nazwy”, nalezy podac¢ zakres
nazw PLU, ktérych statystyki majg by¢
wydrukowane na raporcie.

Nalezy poda¢ nazwe poczatkowa, a po jej
zatwierdzeniu nazwe kohcowa.

Po zatwierdzeniu nazwy koncowej nastepuje
wydruk raportu.

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM])
pozycji ,Wg kodoéw”, nalezy podac zakres
kodow towaréw, ktorych statystyki majg byc
wydrukowane na raporcie.

Nalezy poda¢ kod poczatkowy, a po jego
zatwierdzeniu kod koncowy.

Po zatwierdzeniu kodu koncowego nastepuje
wydruk raportu.

Grupa
Zakres rekordow

O

Numer grupy 1
PODSTAWOWA

Wg numerdw
Zakres rekordow

o

Od numeru

MLEKO
O

Do numeru
MASZ%0O

Wg nazwy

Zakres rekordéw

&

MLEKO [1]
Nazwa poczatk.

O

MAS%O [8]
Nazwa koncowa

Wg kodéw
Zakres rekordéw

&
‘ |

Kod poczatkowy

‘Kod koncowy
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Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM])
pozycji ,Stawka PTU”, wyswietlane sg stawki
zaprogramowane w kasie. Za pomocg
klawiszy strzatek [GORA] / [DOL] nalezy L 2
wybra¢ stawke PTU przypisang do towaréw,
ktorych statystyki majg by¢ wydrukowane na
raporcie i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Stawka PTU
Zakres rekordow

Stawka PTU A
23,00 %

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM])
pozycji ,Pojed.rekord” , wyswietlana jest lista
towaréw zaprogramowanych w kasie. Za
pomocy klawiszy strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujac numer z klawiatury) nalezy wybra¢
towar, ktoérego statystyki majg by¢
wydrukowane na raporcie i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Pojed.rekord

Zakres rekordow

&

Numer PLU

MLEKO

RAPORT PLU NIEAKTYWNYCH

Raport umozliwia uzyskanie informaciji, ktére towary nie byty sprzedawane od podanej

daty. Wszystkie towary, ktérych ostatnia data sprzedazy jest wczesniejsza niz podana,
zostang wydrukowane na raporcie. Mozna zatem wydrukowac liste towardw, ktére nie

byly sprzedawane od miesigca, kwartatu, roku, itp. Pozwala to identyfikowac i kasowac
nieuzywane juz rekordy w bazie towarowe;j.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujgc numer pozycji z klawiatury) nalezy
wybra¢ z menu ,3 Raporty czytajace” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM], po czym
wybrac¢ i zatwierdzi¢ pozycje

,3.3 Raport PLU nieaktywnych”.

3.3 Raport PLU
nieaktywnych

Nastepnie nalezy poda¢ date (wpisa¢ za
pomocg klawiatury lub ustawi¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] i [PRAWO] /
[LEWQ]), ktérego ma dotyczy¢ raport i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

!2—01—2018
Data
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RAPORT PLU z PTU

Raport zawiera zestawienie towaréw z informacjg o przydzielonych im stawkach PTU.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybrac
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujgc numer pozycji z klawiatury)

»3.4 Raport PLU z PTU” i zatwierdzi¢
[RAZEM].

3.4 Raport
PLU z PTU

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] nalezy wybra¢ zakres rekordéw do
2 wydrukowania na raporcie. Raport mozna wykonac dla towaréw:
e wszystkich,
przypisanych do wybranej grupy towarowej,
wedtug zakresu numerow,
wedtug zakresu nazw,
wedtug zakresu kodow kreskowych,
w danej stawce PTU,
pojedynczego, wybranego towaru.

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM])
pozycji ,Wszyst.rekordy” nastepuje wydruk
raportu dla wszystkich towaréw z wybranego
zakresu statystyk.

Wszyst.rekordy
Zakres rekordoéw

Po zatwierdzeniu pozyciji ,Grupa” klawiszem
[RAZEM], wyswietlana jest lista grup Grupa .
towarowych zaprogramowanych w kasie. Zakres rekordow
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub iy

wpisujgc numer z klawiatury) nalezy wybraé
grupe, dla ktérej ma by¢ wykonany raport i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Numer grupy
PODSTAWOWA

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM])
pozycji ,Wg numeréw” nalezy podac zakres
numerdéw towaréw, ktorych statystyki majg byc
wydrukowane na raporcie. ‘
Nalezy poda¢ numer poczatkowy, a po jego
zatwierdzeniu numer koncowy.

Po zatwierdzeniu numeru koncowego
nastepuje wydruk raportu. ‘

Wg numerdw

Zakres rekordoéw

Od numeru
MLEKO

Do numeru
MASZ%Z0O
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Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM])
pozycji ,Wg nazwy”, nalezy podac zakres
nazw PLU, ktérych statystyki majg by¢
wydrukowane na raporcie.

Nalezy poda¢ nazwe poczatkowa, a po jej
zatwierdzeniu nazwe koncowa.

Po zatwierdzeniu nazwy koncowej nastepuje
wydruk raportu.

Wg nazwy

Zakres rekordow

O

MLEKO [1]
Nazwa poczatk.

O

MASZO [8]

Nazwa koncowa

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM])
pozycji ,Wg kodoéw”, nalezy poda¢ zakres
kodow towaréw, ktorych statystyki majg by¢
wydrukowane na raporcie.

Nalezy poda¢ kod poczagtkowy, a po jego
zatwierdzeniu kod koncowy.

Po zatwierdzeniu kodu koncowego nastepuje
wydruk raportu.

Wg kodow
Zakres rekorddow

T
‘ |

Kod poczatkowy

!l!!l!ll!l!llllll
Stawka PTU
Zakres rekordéw

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM])
pozycji ,Stawka PTU”, wyswietlane sg stawki
zaprogramowane w kasie. Za pomoca
klawiszy strzatek [GORA] / [DOL] nalezy
wybraé stawke PTU przypisang do towaréw,
ktorych statystyki majg by¢ wydrukowane na

Stawka PTU A
AN yr e X 23,00 %
raporcie i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
Po zaQNierd_zeniu (klavyiszgm_ [RAZE.M]) . Pojed.rekord
pozycji ,Pojed.rekord” wyswietlana jest lista RERen  ReReRcld
towaroéw zaprogramowanych w kasie. Za ‘

pomocy klawiszy strzatek [GORA] / [DOL] (lub

wpisujgc numer z klawiatury) nalezy wybraé Numer PLU 1
towar, ktérego statystyki majg by¢ MLEKO
wydrukowane na raporcie i zatwierdzi¢

klawiszem [RAZEM].

RAPORT PEENY BAZY PLU

Wykonywany jest w analogiczny sposob, jak Raport PLU z PTU. Zawiera wszystkie
informacje zaprogramowane w bazie PLU dla raportowanych rekordéw oraz wartos$¢ i
ilos¢ sprzedazy kazdego z nich.
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RAPORT OPAKOWAN

Raport statystyk — zawiera informacje o ilosciach i wartosciach przyje¢ i wydan
opakowan zwrotnych. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekordéw, ktdrych
statystyki sg rézne od zera.

Raport bazy — zawiera informacje zaprogramowane w bazie opakowan zwrotnych.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybrac
1 klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub

wpisujgc numer pozycji z klawiatury)

»3.6 Raport opakowan” i zatwierdzi¢

[RAZEM].

3.6 Raport
opakowan

Nastepnie za pomocg klawiszy strzatek
2 [GORA] / [DOL] nalezy wybra¢ typ raportu:
e Raport statystyk,
e Raport bazy
i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM)].

Raport statystyk
Typ raportu

Raport bazy
Typ raportu

Stat.niezerowe

3 Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
Zakres stat.

e dowolnych,

e  zerowych,

e niezerowych. . Dowolne stat.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / Zakres stat.
[2] / [3] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres
statystyk i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Stat.zerowe

Zakres stat.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybra¢ zakres
4 rekordéw do wydrukowania na raporcie.
Raport statystyk oraz z bazy mozna wykonac¢ dla opakowan:
e wszystkich,
e pojedynczego.

RAPORT ZMIANOWY SPRZEDAZY

Umozliwia wydruk informacji na temat utargu, wystawionych i anulowanych paragonéw,
wptat, wyptat, rabatow itp. czynnosci kazdego z kasjerow.

Raport zawiera rowniez blok z podsumowaniem. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku
do rekorddw, ktorych statystyki sg rozne od zera.
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Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Z menu ,3 Raporty czytajagce” nalezy wybraé
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujgc numer pozycji z klawiatury)

»3.7 Raport zmianowy sprzedazy” i

zatwierdzi¢ [RAZEM].

3.7 Raport zmia-
nowy sprzedazy

Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] / [3] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres
statystyk i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

dowolnych,
zerowych,
niezerowych.

Stat.niezerowe
Zakres stat.
Dowolne stat.
Zakres stat.

Stat.zerowe

Zakres stat.

3

Nastepnie nalezy okresli¢ zakres rekordéw. Raport mozna wykonac dla:

wszystkich rekordéw,
pojedynczego rekordu,
kasjera zalogowanego.

RAPORT KASJERA

Raport zawiera informacje zaprogramowane w bazie kasjeréw.

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybrac
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub

wpisujgc

»3.8 Raport kasjera” i zatwierdzi¢ [RAZEM].

numer pozycji z klawiatury)

3.8 Raport
kasjera

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybra¢ zakres

rekordéw do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykonac dla operatorow:

wszystkich,
pojedynczego.
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RAPORT RABATOW

Raport statystyk — zawiera informacje o obrocie i uzyciu rabatow i narzutéw z bazy i
rabatéw i narzutéw 'z reki'. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekorddw, ktérych
statystyki sg rézne od zera.

Raport bazy — zawiera informacje zaprogramowane w bazie rabatéw/narzutow.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybrac
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujgc numer pozycji z klawiatury)

»3.9 Raport rabatow” i zatwierdzi¢ [RAZEM].

3.9 Raport
rabatoéow

Nastepnie za pomocg klawiszy strzatek
2 [GORA] / [DOL] nalezy wybra¢ typ raportu:
- Raport statystyk,
- Raport bazy
i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM)].

Raport statystyk
Typ raportu

Raport bazy
Typ raportu

Stat.niezerowe

3 Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
Zakres stat.

e dowolnych,

e  zerowych,

e niezerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] / [3] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres
statystyk i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Dowolne stat.
Zakres stat.

Stat.zerowe

Zakres stat.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] / [3] nalezy wybra¢ zakres
4 rekordéw do wydrukowania na raporcie.
Raport statystyk mozna wykona¢ dla rabatéw/narzutow:
e wszystkich (z bazy i z reki),
e pojedynczego z bazy,
e rabatow/narzutéw z reki.
Raport z bazy dla:
o wszystkich rekordéw,
e pojedynczego rekordu.
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RAPORT FORM PLATNOSCI

Raport statystyk - zawiera informacje o obrocie wykonanym w zaprogramowanych w
kasie formach ptatnosci. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekordéw, ktorych
statystyki sg rézne od zera.

Raport bazy — zawiera informacje zaprogramowane w bazie form ptatnosci.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybrac
1 klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub

wpisujgc numer pozycji z klawiatury)

»3.10 Raport form ptatnosci” i zatwierdzic¢

[RAZEM].

3.10 Raport form
ptatnosci

Nastepnie za pomocg klawiszy strzatek
2 [GORA] / [DOL] nalezy wybra¢ typ raportu:
e Raport statystyk,
e Raport bazy
i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM)].

Raport statystyk
Typ raportu

Raport bazy
Typ raportu

Stat.niezerowe

3 Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
Zakres stat.

e dowolnych,

e  zerowych,

e niezerowych. . Dowolne stat.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / Zakres stat.
[2] / [3] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres
statystyk i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Stat.zerowe

Zakres stat.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybra¢ zakres
4 rekordéw do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykona¢ dla form ptatnosci:
e wszystkich,
e pojedynczego.
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RAPORT KLAWISZY SKROTU

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w kasie klawiszy skrotu.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

3.11 Raport kl.

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub i Yo

wpisujgc numer pozycji z klawiatury)
»3.11 Raport kl. skrétu” i zatwierdzi¢
[RAZEM].

1 Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybrac ‘

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybraé¢ zakres
2 rekordéow do wydrukowania na raporcie.
Zakres rekordéw do wydrukowania:
e wszystkie,
e pojedynczy.

RAPORTY GRUP TOWAROWYCH

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

3.12 Raporty

1 Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybrac
grup towarowych

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujgc numer pozycji z klawiatury)
»3.12 Raporty grup towarowych” i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

Raport grup towarowych

Raport statystyk — zawiera informacje o statystykach grup towarowych
zaprogramowanych w kasie. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekorddéw,
ktorych statystyki sg rézne od zera.

Raport bazy — zawiera informacje zaprogramowane w bazie grup towarowych.

Wykonywana czynnos¢é Podglad wyswietlacza

3.12.1 Raport

2 Nalezy zatwierdzi¢ pozycje ,3.12.1 Raport
‘ grup towarowych

grup towarowych” klawiszem [RAZEM].

Raport statystyk

3 Nastepnie za pomocg klawiszy strzatek
‘Typ raportu

[GORA] / [DOL] nalezy wybraé typ raportu:
e Raport statystyk,
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e Raport bazy
i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Raport bazy
Typ raportu

Stat.niezerowe

4 Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
Zakres stat.

e dowolnych,

e zerowych,

e niezerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] / [3] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres
statystyk i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Dowolne stat.
Zakres stat.

Stat.zerowe

Zakres stat.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybra¢ zakres
5 rekordow do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykona¢ dla grup towarowych:
e wszystkich,
e pojedynczej.

Raport grup tygodniowy

Na raporcie drukowane sg informacje na temat statystyk grup towarowych
zaprogramowanych w kasie z podziatem na dni tygodnia. Kasa umozliwia ograniczenie
wydruku do rekorddw, ktorych statystyki sg rozne od zera.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Nalezy zatwierdzi¢ pozycje ,3.12.2 Raport

grup tygodniowy” klawiszem [RAZEM]. 3.12.2 Raport

grup tygodniowy

Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
3 e dowolnych,
e  zerowych,
e niezerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] / [3] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres
statystyk i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Stat.niezerowe
Zakres stat.

Dowolne stat.
Zakres stat.

Stat.zerowe

Zakres stat.
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Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybra¢ zakres
4 rekordow do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykona¢ dla grup:
e wszystkich,
e pojedynczej.

Raport grup roczny

Na raporcie drukowane sg informacje na temat statystyk grup towarowych
zaprogramowanych w kasie z podziatem na miesigce. Kasa umozliwia ograniczenie
wydruku do rekordow, ktérych statystyki sg ré6zne od zera.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Nalezy zatwierdzi¢ pozycje ,3.12.3 Raport

grup roczny” klawiszem [RAZEM]. 3.12.3 Raport

grup roczny

Stat.niezerowe

3 Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
Zakres stat.

e dowolnych,

e  zerowych,

e niezerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] / [3] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres
statystyk i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Dowolne stat.
Zakres stat.

Stat.zerowe
Zakres stat.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybraé zakres
4 rekordéw do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykonac dla grup:
e wszystkich,
e pojedyncze;j.

Po zatwierdzeniu wybranej grupy lub pozyciji 2017
5 ~Wszyst.rekordy”, nalezy wybrac rok, za ktéry
statystyki majg by¢ wydrukowane.
Mozna wybra¢:
e rok biezacy,
e rok poprzedni,
e rok biezgcy i rok poprzedni.
Po zatwierdzeniu klawiszem [RAZEM]
wybranej opcji nastepuje wydruk raportu.

Statyst. za rok

Str. 85



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE HS 2.02 -

RAPORT ZESTAWOW RAPORTOW

Raport zawiera informacje o zaprogramowanych zestawach raportow w bazie.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

3.13 Raport

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub zestawéw rap

wpisujgc numer pozycji z klawiatury)
»3.13 Raport zestawow rap.” i zatwierdzic¢
[RAZEM].

1 Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybrac ‘

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybraé¢ zakres
2 rekordéow do wydrukowania na raporcie.
Zakres rekordéw do wydrukowania:
e wszystkie,
e pojedynczy.

RAPORTY UStUG CZASOWYCH

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

3.14 Raporty

1 Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybrac
‘ ustug czasowych

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujgc humer pozycji z klawiatury)
»3.14 Raporty ustug czasowych” i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

Raport sprzedazy

Raport umozliwia wydruk informacji na temat sprzedazy ustug czasowych oraz ilosci
kwitow dla wszystkich lub wybranych cennikow.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

3.14.1 Raport

Nalezy zatwierdzi¢ pozycje ,3.14.1 Raport
‘ sprzedazy

sprzedazy” klawiszem [RAZEM].
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Stat.niezerowe
Zakres stat.

Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk:
3 e dowolnych,
e zerowych,
e niezerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] / [3] nalezy wybra¢ odpowiedni zakres
statystyk i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Dowolne stat.
Zakres stat.

Stat.zerowe

Zakres stat.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybraé zakres
4 rekordow do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykonac dla sprzedazy:
e wszystkich,
e pojedynczego.

Raport kwitéw aktywnych

Raport umozliwia wydruk informacji na temat aktywnych kwitéw z podziatem na cenniki.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybrac
1 klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub

wpisujac numer pozycji z klawiatury)

»3.14.2 Raport kwitow aktywnych” i

zatwierdzi¢ [RAZEM].

3.14.2 Raport
kwitdédw aktywnych

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybraé zakres
2 rekordéow do wydrukowania na raporcie.
Raport mozna wykonac dla kwitow wystawionych dla cennikéw:
o wszystkie,
e  pojedynczego.

Raport cennikéw

Raport umozliwia wydruk informacji na temat wszystkich lub wybranego cennika.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

3.14.3 Raport

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub el

wpisujgc numer pozycji z klawiatury)
»3.14.3 Raport cennikow” i zatwierdzi¢
[RAZEM].

1 Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybraé ‘
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Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybraé zakres
2 rekordow do wydrukowania na raporcie.
Zakres rekordow do wydrukowania:
o wszystkie,
e pojedynczy.

Raport asortymentéw

Raport umozliwia wydruk informacji na temat wszystkich zaprogramowanych
asortymentow lub tych powigzanych z wybranymi cennikami.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

3.14.4 Raport

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub AP

wpisujac numer pozycji z klawiatury)
»3.14.4 Raport asortymentow” i zatwierdzi¢
[RAZEM].

1 Z menu ,3 Raporty czytajgce” nalezy wybraé ‘

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybraé¢ zakres
2 rekordéow do wydrukowania na raporcie.
Zakres rekordéw do wydrukowania:
e wszystkie,
e wedtug cennikéw.
Dla ,Wedtug cennikéw” nalezy wybraé zakres cennikow:
o wszystkie,
e pojedynczy.

RAPORT zZzMIAN PTU

Raport zawiera informacje o wykonanych zmianach stawek PTU.

Wykonywana czynnosé Podglad wyswietlacza

Z menu ,3 Raporty czytajgce” nalezy wybrac¢ ‘ 3.15 Raport

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujgc numer pozycji z klawiatury)

»3.15 Raport zmian PTU” i zatwierdzi¢
[RAZEM].

Po zatwierdzeniu pozycji nastepuje wydruk
raportu.

zmian PTU
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RAPORT FORMATOW KODOW

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

3.16 Raport

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub iy (i SO P

wpisujgc numer pozycji z klawiatury)
»3.16 Raport formatéw kodow” i zatwierdzic¢
[RAZEM].

1 Z menu ,3 Raporty czytajagce” nalezy wybraé ‘

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybraé¢ zakres
2 rekordow do wydrukowania na raporcie.
Zakres rekordow do wydrukowania:
o wszystkie,
e pojedynczy.

RAPORT KASY NAPISOW STALYCH

Zestawienie wszystkich napisow zaprogramowanych w kasie na state.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

3.17 Raport kasy

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub napiséw staiych

wpisujgc numer pozycji z klawiatury)

»3.17 Raport kasy napisow statych” i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

Po zatwierdzeniu pozycji nastepuje wydruk
raportu.

1 Z menu ,3 Raporty czytajgce” nalezy wybraé ‘

RAPORT SERWISOWY

Raport zawiera informacje o wersji programu pracy kasy, NIP Uzytkownika, numerze
unikatowym kasy, trybie pracy, dacie fiskalizacji, walucie ewidencyjnej, stawkach PTU,
stanie baz, ilosci zerowan RAM, raportow dobowych i ilos¢ elektronicznych no$nikow
danych.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

3.18 Raport

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub e

wpisujac numer pozycji z klawiatury)

»3.18 Raport serwisowy” i zatwierdzi¢
[RAZEM].

Po zatwierdzeniu pozycji nastepuje wydruk
raportu.

Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybracé ‘

Str. 89



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE HS 2.02 -

RAPORT JEDNOSTEK MIARY

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w kasie jednostek miary.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

3.19 Raport

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub jedn.miary

wpisujgc numer pozycji z klawiatury)
»3.19 Raport jednostek miary” i zatwierdzi¢
[RAZEM].

1 Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybrac ‘

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybraé¢ zakres
2 rekordéow do wydrukowania na raporcie.
Zakres rekordéw do wydrukowania:
e wszystkie,
e pojedynczy.

RAPORT OPISOW WPLAT | WYPLAT

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w kasie opiséw wptat i wyptat.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

3.20 Raport

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub SieAm e e

wpisujac numer pozycji z klawiatury)
»3.20 Raport opis.wpt./wypt.” i zatwierdzi¢
[RAZEM].

1 Z menu ,3 Raporty czytajgce” nalezy wybraé ‘

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybraé zakres
2 rekordéw do wydrukowania na raporcie.
Zakres rekordéw do wydrukowania:
o wszystkie,
e pojedynczy.

RAPORT OBStUGI BLEDOW

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w kasie komunikatéw obstugi btedow.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

3.21 Raport

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub obstugi bledéw

wpisujgc numer pozycji z klawiatury),
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»3.21 Raport obstugi btedow” i zatwierdzi¢
[RAZEM].

Po zatwierdzeniu pozycji nastepuje wydruk
raportu.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] nalezy wybraé zakres
2 rekordéw do wydrukowania na raporcie.
Zakres rekordow do wydrukowania:
e wszystkie,
e pojedynczy.

RAPORTY KONFIGURACJI

Raporty umozliwiajg wydruk informacji na temat:

e konfiguracji sprzedazy,
e  konfiguracji sprzetu,
e konfiguracji wejscia/wyjscia.

RAPORT POGLADOWY

Raport ten ma wyglad zblizony do raportu dobowego. Pokazuje aktualny stan
totalizeréw ale ich nie zeruje. Mozna go wykonywa¢ dowolng ilos¢ razy.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

3.23 Raport

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub pogladowy

wpisujgc numer pozycji z klawiatury),

»3.23 Raport pogladowy” i zatwierdzi¢
[RAZEM].

Po zatwierdzeniu pozycji nastepuje wydruk
raportu.

Z menu ,3 Raporty czytajgce” nalezy wybraé ‘

RAPORT KOMUNIKACJI

Po wprowadzeniu zmian w bazie PLU z poziomu komputera niezbedne jest wykonanie
raportu komunikacji. Drukowane s3 informacje o wprowadzonych zmianach w bazie
towardw.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

3.24 Raport

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub komunikacji

Z menu ,3 Raporty czytajace” nalezy wybraé ‘
wpisujac numer pozycji z klawiatury),
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»3.24 Raport komunikacji” i zatwierdzi¢
[RAZEM].

Po zatwierdzeniu pozycji nastepuje wydruk
raportu. Domysinie w konfiguracji jest
ustawiona opcja tylko zapisu na kopii tego
raportu.
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PROGRAMOWANIE KASY

W niniejszej czesci szczegodtowo opisane sg najczesciej wykorzystywane funkcje
zwigzane z programowaniem kasy. Mozna dowiedzie¢ si¢ tutaj w jaki sposob
wprowadzi¢ do pamieci kasy nowy towar (lub zmienic¢ juz istniejacy), jak
zaprogramowaé nowegdo kasjera, przydzieli¢c mu odpowiednie uprawnienia itd.

Zasada wprowadzania nazw jest identyczna, jak to ma miejsce w przypadku telefonu
komoérkowego. Kazdy klawisz numeryczny ma przyporzgdkowany zbiér liter. Wcidniecie
klawisza kilkakrotnie odpowiada wprowadzeniu odpowiedniej litery. Ponadto pod
klawiszami [7], [0] oraz [EXT] umieszczone sg symbole takie jak:

L5 <>?|0[{} @#$%" &*-+=_""¢

W trakcie pisania mozna przesuwac kursor klawiszami strzatek w: [PRAWO] lub
[LEWO]. Kasowanie liter wykonuje si¢ klawiszem [C].

Klawisz [PLU] stuzy do przetaczania migedzy pisaniem wielkich i matych liter.

Przykitad:
Programujemy nazwe towaru: MLEKO.

W tym celu nalezy wcisngé nastepujgcg kombinacje klawiszy:
1x[6]; 3x[5]; 2x[9]; 2x[5]; 3x[6].
litera M literaL literaE literaK literaO

Polskie znaki dostepne sg pod klawiszami zawierajgcymi litery, od ktérych te znaki
pochodzg np. litera: ,e” jest pod klawiszem: [9], litera .}’ pod klawiszem [5] itd.

PROCEDURA EDYCJI/KASOWANIA ISTNIEJACEGO REKORDU

Kasa Posnet Mobile HS umozliwia edycje lub skasowanie wczesniej
zaprogramowanego rekordu. W tym celu nalezy wybra¢ zaprogramowany rekord,
zostanie wyswietlony komunikat

Edytuj
Rekord istnieje!

Wyboru, czy rekord ma by¢ edytowany, czy skasowany nalezy dokona¢ klawiszami
strzatek [GORA], [DOL] i potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Przy edycji postepujemy krok po kroku analogicznie do procedury wprowadzania
nowego towaru do bazy (opis wprowadzania nowego rekordu znajduje sie ponizej w
tym rozdziale). Trzeba jednak pamietaé, ze w przypadku zmiany nazwy i ceny towaru,
nalezy najpierw skasowac starg wartos¢ klawiszem [C], po czym wpisa¢ nowg.
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Przy kasowaniu rekordu zostanie wyswietlony komunikat ostrzegawczy, czy dany
rekord ma by¢ skasowany.

W celu potwierdzenia nalezy wcisng¢ klawisz [RAZEM].

W celu rezygnaciji nalezy wcisngc¢ klawisz [C].

PROGRAMOWANIE PLU

Kazdy towar, ktérego sprzedaz ma byc¢ zarejestrowana na kasie, musi by¢ najpierw
wprowadzony do pamieci kasy. Programowanie towaroéw jest wiec podstawowg
czynnoscig, ktdrg trzeba wykonac, aby mozliwa byta jakakolwiek sprzedaz.

Kazdy towar, ktéry jest wprowadzony do pamieci kasy, zapisany jest w osobnym
rekordzie. Rekord zawiera m. in. takie informacje jak: nazwa towaru, stawka VAT, ktéra
tego towaru dotyczy, numer kodu kreskowego itd. Pojedynczy rekord nosi nazwe PLU.
.Baza PLU” oznacza zbidr rekordéw, w ktérych zapisane sg informacje o
poszczegdlnych towarach.

Procedura programowania nowego towaru:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

1 Za pomoca klawiszy strzatek [GORA], 4 Programowanie

[DOL] (lub wpisujgc numer pozycji z

klawiatury) nalezy wybra¢ ,4 kasy
Programowanie kasy” i zatwierdzi¢
kIaW|szem [RA.ZEM]. _ 3 . 4.1 Baza PLU
Nastepnie nalezy zatwierdzi¢ pozycje
,4.1 Baza PLU”.

2 qutanie wyswietlony pierwszy wolrjy . Numer PLU
(niezaprogramowany) rekord. Klawiszami BRAK

strzatek [GORA] / [DOL] mozna wybieraé
dowolny rekord, natomiast klawiszami
strzatek [LEWO] i [PRAWO]

kolejne wolne rekordy.

Mozna réwniez wybra¢ numer rekordu
wpisujgc go z klawiatury.

Wybor nalezy zatwierdzi¢ klawiszem PLERO [1]
[RAZEM]. Klawiszem [PLU] mozna Nazwa PLU
zmieni¢ sposob wyboru rekordu na wedtug

nazwy.
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Nastepnie nalezy wprowadzi¢ nazwe
towaru i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
Nazwa towaru moze zawierac
maksymalnie 40 znakow.

1l

Nazwa towaru

Nazwa towaru musi by¢ unikalna w obrebie bazy PLU i nie
moze zawiera¢ samych znakdéw nieznaczacych.
Znaki znaczace to: litery, cyfry, '," " \''[".

Wielkie i mafte litery nie sg rozrézniane, spacje sa

pomijane.

Przypisanie stawki PTU (VAT) do
towaru.

Odpowiednig stawke nalezy wybrac
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL], po
czym wybor zatwierdzi¢ [RAZEM].

Stawka PTU A
23,00 %

Cena towaru.

Jezeli podczas sprzedazy nie zostanie
podana inna cena, towar bedzie
sprzedawany z ceng zaprogramowang w
bazie.

Zatwierdzenie ceny zerowej powoduje
koniecznos$¢ podania ceny podczas
sprzedazy.

Po wprowadzeniu kwoty, nalezy
zatwierdzi¢ jg klawiszem [RAZEM].

0,00
Cena towaru

il

Poszczegolne stawki PTU przyporzadkowane sg do
kolejnych liter alfabetu: 23% - A, 8% - B, 0% - C itd. Stawki
PTU powinny by¢ juz zaprogramowane przez serwis. Gdyby

okazalo sie, ze sg zaprogramowane niewfasciwie, nalezy
postepowac zgodnie z zaleceniami opisanymi w rozdziale

Stawki PTU.

Kod kreskowy towaru.

Nalezy wprowadzi¢ skanerem lub wpisa¢ z
klawiatury kod kreskowy towaru.

Po wpisaniu kodu z klawiatury, nalezy
zatwierdzi¢ go klawiszem [RAZEM].
Zatwierdzenie pustego pola oznacza, ze
towar nie bedzie miat przypisanego kodu
kreskowego.

Kod kreskowy
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Opakowanie zwrotne.

Klawiszami strzatek [GORA], [DOL] (lub
wpisujgc numer z klawiatury) nalezy
wybra¢ odpowiednie opakowanie z
zapisanych w pamieci kasy i zatwierdzic¢
[RAZEM]. Dla towaru, ktéry nie posiada
opakowania zwrotnego, pole ,Nr
opakowania”, nalezy pozostawi¢ bez
zmian (wartos¢ 0).

1l

8

Nr opakowania
BRAK

Przypisywanie opakowan zwrotnych dotyczy towarow, ktore
sprzedawane sg wraz z opakowaniem kaucjonowanym (np.
w butelce). Programowanie opakowan przedstawione jest

szczegofowo w czesci ,,Programowanie opakowan”.

Format ilosci.
Kolejnym parametrem jest format ilosci, w
jakiej moze by¢ sprzedawany dany towar.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub z
klawiatury) nalezy ustawic¢ warto$¢ 0 — 3,
ktora okresla, z doktadnoscig do ilu miejsc
po przecinku bedzie wprowadzana ilos¢
danego towaru, np.:
o ilos¢ catkowita/sztuki (wartos¢ 0)
e ilos¢ utamkowa, np. w przypadku
towaréw na wage (wartosci 1-3).

Format ilosci

I

Zezwolenie na udzielanie rabatu/narzutu
do towaru.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub
[1] / [2] nalezy wybra¢ odpowiednie
ustawienie (Tak / Nie) i potwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Tak

Rab./narz.do PLU

10

Rabat/narzut przypisany do towaru.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujgc numer z klawiatury) nalezy
wybra¢ odpowiedni rabat/narzut (z bazy
rabatéw/narzutéw zapisanych w pamieci
kasy) i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Nr rab./narz.
BRAK
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Parametr ceny sztywnej. Nie
1 1 e cena sztywna ,, Tak” — modyfikacja
ceny podczas sprzedazy jest nie
mozliwa.

e cena sztywna ,Nie” — zmiana ceny
towaru podczas sprzedazy nie jest
mozliwa, jesli kasjer nie posiada
odpowiednich uprawnien.

Zmiana parametru - klawisze strzatek

[GORA] / [DOL] lub [1] / [2], zatwierdzenie

- klawisz [RAZEM].

Przypisanie towaru do grupy towarowe;. Numer grupy 1
1 2 Standardowo jest to grupa PODSTAWOWA
,LPODSTAWOWA”".
Wyboru grupy nalezy dokona¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] (lub wpisujac
numer z klawiatury) i zatwierdzic¢
klawiszem [RAZEM].

Kazdy towar zapisany w bazie PLU musi by¢ przypisany do
grupy towarowej (np. pieczywo, nabiat, stodycze). Dzieki
temu mozna np. generowac raporty sprzedazy

w obrebie danej grupy. Wywoftanie raportu jest opisane w
rozdziale ,,Raporty grup towarowych?”.

(o

Przypisanie do towaru jednostki miary, Numer jm 0
13 w ktorej bedzie okreslana jego ilo$¢ np. BRAK

kilogram, metr biezgcy.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub

wpisujgc numer z klawiatury) nalezy

wybra¢ odpowiednig jednostke miary (z

bazy jednostek zapisanych w pamieci

kasy) i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Po podaniu wszystkich parametréw, nalezy Zapisz
14 potwierdzi¢ zapisanie towaru w bazie PLU "RAZEM/’
kasy naciskajgc klawisz [RAZEM].
Zaprogramowanie towaru jest
potwierdzane wydrukiem.

Analogicznie nalezy postepowaé podczas programowania kolejnych towaréw w bazie
PLU.

Istnieje réowniez mozliwo$¢ edycji juz istniejgcych wpiséw w celu wprowadzenia zmian
bez potrzeby kasowania catego rekordu i tworzenia go na nowo.
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PROGRAMOWANIE OPAKOWAN

W bazie opakowan zapisane sg opakowania kaucjonowane — maksymalnie 16 pozycji.
Chcac przyporzadkowac opakowanie zwrotne do danego towaru, trzeba je najpierw
zaprogramowac w pamieci kasy. Opakowania mozna sprzedawac tylko w ilo$ci
catkowitej.

Procedura programowania opakowan:

Wykonywana czynnosé Podglad wyswietlacza

1 Za pomoca klawiszy strzatek [GORA], 4 Programowanie

[DOL] (lub wpisujgc numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,4
Programowanie kasy” i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Nastepnie nalezy zatwierdzi¢ pozycje
»4.2 Opakowania”.

kasy

4.2 Opakowania

Nr opakowania [

2 Numer opakowania w bazie opakowan.
BRAK

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujac z klawiatury) nalezy wybra¢
numer (1-16), pod ktérym ma by¢
zaprogramowane opakowanie BUTELKA 0,5L
i zatwierdzi¢ [RAZEM]. Klawiszem [PLU]
mozna zmieni¢ sposdb wyszukiwania na
wedtug nazwy.

Nazwa opakowania

Nazwa opakowania.
3 Po wpisaniu nazwy, nalezy zatwierdzic jg
klawiszem [RAZEM].
Edycja nazwy opakowania odbywa sie
w sposob identyczny jak w przypadku

Nazwa opakowania

nazwy towaru.
Cena opakowania. 0,50
4 Nalezy wpisa¢ ceng i zatwierdzi¢ Cena opakowanj,_a

klawiszem [RAZEM].

Nie

5 Parametr ceny sztywnej.
Cena sztywna

e cena sztywna ,, Tak” — modyfikacja
ceny podczas sprzedazy jest nie
mozliwa.

e cena sztywna ,Nie” — zmiana ceny
opakowania podczas sprzedazy nie
jest mozliwa, jesli kasjer nie posiada
odpowiednich uprawnien.
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Zmiana parametru - klawisze strzatek

[GORA] / [DOL] lub [1] / [2], zatwierdzenie

- klawisz [RAZEM].

Po podaniu wszystkich parametréw

programowanego opakowania, kasa prosi
o ostateczne potwierdzenie, ktore wydaje

sie klawiszem [RAZEM].

Zapisz
‘RAZEM’

PROGRAMOWANIE KASJERA

W kasie moze by¢ zaprogramowanych tgcznie 8 operatoréw. Operatorzy moga byé
typu kierownik lub typu kasjer. Operator typu kierownik posiada dostep do menu
gtéwnego kasy. Operator typu kasjer tylko do menu sprzedazy. Kierownik moze
programowac kase (wprowadza¢ do pamieci towary, przydziela¢ uprawnienia kasjerom

itd.).

Domyslnie w kasie zaprogramowany jest predefiniowany operator numer 1, typu
kierownik, o nazwie KIEROWNIK.

Operatora tego nie mozna skasowac¢ ani zmieni¢ jego typ. Mozna zmieniac¢ jego
nazwe, hasto i uprawnienia. Ponizej opisane sg na jego przyktadzie parametry, jakie
mozna ustawiac¢ operatorom.

Zmiana danych operatora:

Wykonywana czynnos¢é

Podglad wyswietlacza

1

Za pomoca klawiszy strzatek [GORA],
[DOL] (lub wpisujgc numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybrac¢ ,4
Programowanie kasy” i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Nastepnie nalezy zatwierdzi¢ pozycje
,4.3 Kasjerzy”.

4 Programowanie
kasy

4.3 Kasjerzy

Numer kasjera.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujac z klawiatury) nalezy wybraé
zgdanego operatora i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Nr kasjera
KIEROWNIK
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Kasa umozliwia wybor, czy dane operatora
majg by¢ edytowane, czy ma on by¢
skasowany z bazy.

Wyboru odpowiedniej opcji (,Edytuj” lub
,Kasuj”) nalezy dokonac¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2],
nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Edytuj

Rekord istnieje!
Kasuj

Rekord istnieje!

[

Operator numer 1 nie moze by¢ skasowany z bazy
operatoréw. Zatwierdzenie ,,Kasuj” powoduje przywrécenie
dla niego domysinych ustawien. Zatwierdzenie ,,Kasuj” dla

kazdego innego operatora powoduje jego skasowanie,
jezeli nie jest aktualnie zalogowany. Nie mozna skasowac

aktualnie zalogowanego operatora.

Zmiana nazwy.

Aby tego dokona¢, nalezy skasowac starg
nazwe klawiszem [C], nastepnie
wprowadzi¢ nowa.

Jezeli nazwa nie ma by¢ zmieniana, nalezy
nacisng¢ klawisz [RAZEM].

KIEROWNIK]]
Nazwa kasjera

Po zatwierdzeniu nazwy mozna
wprowadzi¢ hasto (1-8 cyfr), ktére bedzie
podawane podczas logowania (np. po
uruchomieniu kasy). Hasto nalezy
wprowadzi¢ z klawiatury numerycznej i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

1234
Haso

Hasto zabezpiecza dostep do funkcji kierownika przez osoby
nieupowaznione. Zatwierdzenie pustego pola oznacza brak

zaprogramowanego hasta, co likwiduje to zabezpieczenie.

Typ operatora - kierownik czy kasjer.
Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i
potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Kierownik
Typ operatora

Kolejne dwie pozycje ('Rabaty z bazy',
'Rabaty z reki') dotyczg uprawnien
operatora do udzielania rabatéw/narzutéw
wybieranych podczas sprzedazy.

Rabaty z bazy dotyczg mozliwosci
udzielania rabatéw na state
zaprogramowanych w kasie, w bazie
rabatéw (opis programowania rabatow jest
opisany w rozdziale ,Programowanie
rabatéw i narzutéow”).

Tak
Rabaty z bazy
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Rabaty z reki stuzg do udzielania
dowolnych rabatéw w trakcie sprzedazy.
Ustawienia (,Tak” / ,Nie”) nalezy dokonac¢
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1]
/[2] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Tak
Rabaty z reki

Uprawnienia do udzielania rabatéw lub
narzutéw do wszystkich towaréw, nawet
tych, ktére nie majg na to zezwolenia w
bazie PLU.

Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

Tak
Rab/n.do wsz.PLU

10

Uprawnienia do powtarzania ostatniej linii
sprzedazy podczas transakgciji.

Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

Tak
Powtdérz.linii

11

Kolejne dwie opcje okreslajg, czy operator
bedzie mégt wykonywacé raport kasjera
zawierajacy jego statystyki oraz raport
Zmianowy.

Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

Tak
Raport kasjera

Tak
Raport zmianowy

12

Nalezy okresli¢, czy na raportach statystyk
kasjerow wykonywanych przez tego
operatora bedzie drukowany stan kasy -
wartosci form ptatnosci (PLN, waluty).
Wyboru nalezy dokonac klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

Tak
Stan kasy

13

Nastepnie ustawia sie mozliwo$¢ zmiany
zaprogramowanych dla towaréw cen
sztywnych (domysinie wartos¢ ,Nie”).
Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

Nie
Zm.cen sztywnych
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14

Kolejnych 5 pozycji okresla uprawnienia do
wykonywania poszczegdlnych zestawow
raportéw.

Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

Tak
Dostep do zest.1l

15

Dostep operatora do funkcji wyszukiwania
towaru po nazwie w trybie sprzedazy.
Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

Tak
PLU po nazwie

16

Uprawnienie do zmiany wartosci
odczytanej z wagi za pomoca klawiatury.
Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

Tak
Zmiana il.z wagi

17

Ustawienie poziomu uprawnien. Okresla
on dostep do korzystania z klawiszy skrotu:
e 0 - brak dostepu do klawiszy skrétu,
e 1 - dostep do klawiszy skrotu FO — F3,
e 2 - dostep do klawiszy skrotu FO — F6,
e 3 - dostep do klawiszy skrotu FO — F9.
Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] (lub wpisujac
wartos¢ z klawiatury) i potwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Poziom uprawnien

18

Po podaniu wszystkich parametréw, w celu
ich zapisania nalezy potwierdzi¢ pozycje
.Zapisz ‘RAZEM’” klawiszem [RAZEM].

Zapisz
‘RAZEM'

PROGRAMOWANIE NOWEGO KASJERA

Procedura jest zblizona do procedury programowania operatora typu kierownik.

Opis znajduje sie w rozdziale ,Programowanie kasjera”.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

4 Programowanie

Za pomocag klawiszy strzatek [GORA],
1 [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z

klawiatury) nalezy wybrac¢ ,4

Programowanie kasy” i zatwierdzi¢

klawiszem [RAZEM].

Nastepnie nalezy zatwierdzi¢ pozycje

,4.3 Kasjerzy”.

kasy

4.3 Kasjerzy

I«I

Nr kasjera

Numer kasjera.

2 Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujac z klawiatury) nalezy wybra¢
zadany numer operatora i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

BRAK

Ustawianie kolejnych parametréw dla

3 nowego kasjera odbywa sie analogicznie
jak w przypadku opisanego wyzej
kierownika.
Jedyng wazng réznicg jest opcja
,TYp operatora”, w ktéry ustawiamy
wartosé ,Kasjer”.

Kasjer
Typ operatora

Po konfiguracji wszystkich parametrow mamy do dyspozycji nowego operatora.

PROGRAMOWANIE RABATOW/NARZUTOW

Operator ma mozliwo$¢ udzielania w trakcie sprzedazy rabatéw i narzutéw. Do
dyspozycji sg: ,Rabaty/narzuty z reki” oraz ,Rabaty/narzuty z bazy”.

Réznica miedzy nimi polega na tym, ze wysoko$¢ rabatu z reki jest niemal dowolna
(nie moze przekroczy¢ 99,99% wartosci sprzedazy lub ustalonego limitu dla rabatu z
reki) i wprowadza sie jg na biezgco podczas sprzedazy, natomiast wysokos$c¢ rabatu z
bazy jest zaprogramowana w kasie. Operator, ktory nie posiada uprawnien do
wystawiania rabatow ,z reki”, moze udziela¢ wytacznie zaprogramowanych rabatow. W
kasie przewidziana jest mozliwo$¢ zaprogramowania w bazie tacznie 8 rabatow lub
narzutow.
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Programowanie rabatu/narzutu:

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

1

Za pomoca klawiszy strzatek [GORA],
[DOL] (lub wpisujgc numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,4
Programowanie kasy” i zatwierdzic¢
klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposoéb nalezy wybra¢
»4.4 Rabaty i narzuty”.

4 Programowanie
kasy

4.4 Rabaty
i narzuty

Zostanie wyswietlone pole wyboru numeru
rekordu. Numer nalezy wprowadzi¢ z
klawiatury lub wybra¢ klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].

Nr rab./narz.
BRAK

Nalezy wprowadzi¢ nazwe
programowanego rabatu lub narzutu i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

Nazwa rab./narz.

Nastepnie, klawiszami strzatek [GORA] /
[DOL] (lub wpisujac numer (1-4)), nalezy
wybrac¢ typ rabatu / narzutu:

» Rabat procentowy,

» Rabat kwotowy,

» Narzut procentowy,

* Narzut kwotowy

i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Rabat procentowy

Rabat kwotowy

Narzut procent.

Rabat kwotowy
Typ

Kolejne dwie opcje okreslajg mozliwosé
fgczenia z innymi funkcjami tego typu:
rabatami, narzutami podczas sprzedazy.
Wyboru nalezy dokonac klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i
potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Nie
taczenie rabatédw

Nie
taczenie narz.

H = H
o~ < o~
el el el
|
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Po ustawieniu typu, nalezy wprowadzic¢ 0,00%
6 wartos¢ (procentowa lub kwotowa) rabatu Rabat procentowy
lub narzutu.
Odpowiednie wartosci procentowe lub
kwotowe nalezy wpisa¢ za pomoca 0,00
klawiatury i zatwierdzi¢ klawiszem Rabat kwotowy
[RAZEM].
0,00%
0,00
Rabat kwotowy
Po podaniu wszystkich parametréw rabatu Zapisz
7 lub narzutu nalezy potwierdzi¢ ich \RAZEM/’
zapisanie klawiszem [RAZEM]. I —

Kasa posiada zaprogramowany rabat lub narzut.

PROGRAMOWANIE FORM PLATNOSCI

Oprécz transakcji ptaconych gotéwka, kasa umozliwia réwniez sprzedaz przy
wykorzystaniu innych form zaptaty. Do wyboru sg waluty oraz nastepujace typy form
ptatnosci: Karta, Czek, Bon, Kredyt, Przelew, Inne.

W kasie mozna zaprogramowac tgcznie osiem réznych form ptatnosci i walut. W
przypadku waluty podczas programowania oprocz nazwy podawany jest takze symbol
waluty i kurs przeliczeniowy.

Podczas sprzedazy nie moze by¢ uzyta waluta, ktérej symbol jest identyczny z
oznaczeniem aktualnej waluty ewidencyjne;j.

W kasie zaprogramowana jest standardowo ptatnos¢ gotéwkg (na pierwszej pozycji z
osmiu). Ponizej przedstawiona jest procedura programowania kolejnych form.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Za pomocg klawiszy strzatek [GORA], 4 Programowanie
1 [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z g

klawiatury) nalezy wybra¢ ,4 kasy

Programowanie kasy” i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposéb nalezy wybraé
,4.5 Formy ptatnosci”.

4.5 Formy
ptatnosci

I«I
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Zostanie wyswietlone pole wyboru
numeru rekordu. Numer nalezy
wprowadzi¢ z klawiatury lub wybra¢
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Nr formy pi. H
BRAK

Do wyboru sg dwa rodzaje:

e Forma ptatnosci,

e Waluta.
Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Forma ptatnosci
Okresl rodzaj

Nalezy wprowadzi¢ nazwe
programowanej formy ptatnosci lub

waluty i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Nazwa f.ptat.

Nazwa waluty

5a

W przypadku programowania formy
ptatnosci
dodatkowo trzeba wybrac jej typ:

e Karta,

e Czek,

e Bon,

e  Kredyt,
e  Przelew,
e Inne.

Nalezy rowniez ustawi¢, czy pfatnos¢ ma
by¢ traktowana jak gotéwka (ptatnosc
fizyczna, a nie wirtualna, jak np. karta
kredytowa).

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /[2] i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Karta
Typ ptatnosci

Nie
Ptat.gotdédwkowa

5b

W przypadku programowania waluty,
oprécz nazwy, dodatkowo trzeba podac
jej symbol i kurs.

Wartosci nalezy wpisac z klawiatury

i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Dla waluty nie jest okre$lana ptatno$¢
gotowkowa.

Wszystkie waluty sg traktowane jako
gotdéwkowe formy ptatnosci.

Symbol waluty

1,0000
Kurs waluty
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Kolejny parametr okresla, czy ma by¢ Tak
mozliwo$¢ wydawania reszty z danej
formy pfatnosci. Jezeli zostanie ona
ustawiony na NIE, wéwczas wptacenie
wigkszej kwoty niz suma do zaptaty
bedzie powodowato btad.

Ustawienie dotyczy takich form jak np.
bony lub karty ptatnicze i kredytowe.
Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Reszta z f.ptat.

Ustawienie mozliwosci wydawania reszty
programowang formg pfatnosci.

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /[2] i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Nie
Reszta f.ptat.

Kolejny parametr okresla, czy mozna Tak
zapfaci¢ czes¢ naleznosci, a pozostatg
czes¢ inng forma/innymi formami.
Wyboru nalezy dokonac klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Zaptata czes¢.

9

Po podaniu wszystkich parametréw

; . . Zapisz
programowanej formy ptatnosci, nalezy "RAZEM/’
potwierdzi¢ ich zapisanie klawiszem
[RAZEM].

Kasa posiada zaprogramowang forme ptatnosci.

KLAWISZE SKROTU

Opcja ta pozwala na przyporzadkowanie sprzedazy towaréw, udzielania rabatow,
drukowania raportéw lub innych funkcji do poszczegolnych klawiszy od [0] do [9] .
tacznie jest do dyspozycji 10 pozyciji.

il

Dostep do zaprogramowanych funkcji nastepuje przez uzycie
klawisza [MENU], ktory powoduje wyswietlenie jednego z
nastepujgcych komunikatéw:

Menu : [menu]
Funkcja : 0 -9

nacisniecie klawiszy [0] — [9] spowoduje wywofanie odpowiednio
funkcji zaprogramowanych pod numerami 1 — 10.
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Aby moéc korzystac z klawiszy skrotu, nalezy najpierw zaprogramowac ich
funkcjonalnos¢.

Procedura programowania klawiszy skrétu:

Wykonywana czynnosé Podglad wyswietlacza
Za pomoca klawiszy strzatek [GORA], o
1 [DOL] (lub wpisujgc numer pozycji z g

klawiatury) nalezy wybrac ,4 kasy

Programowanie kasy” i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposéb nalezy wybrac
,4.6 Klawisze skrotu”.

4.6 Klawisze
skrétu

I«I

2 Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub Nr klawisza

wpisujgc numer z klawiatury) nalezy
wybraé z listy klawisz skrétu do
zaprogramowania i zatwierdzi¢ wybér
klawiszem [RAZEM].

Funkcja + O

Szybka sprzedaz

3 Kolejnym krokiem jest ustalenie operaciji,
Typ klawisza

do jakiej skrot ma by¢ zaprogramowany
pod danym klawiszem.
Dostepne opcje:
e Szybka sprzedaz
Rabat / narzut
Forma pfatnosci
Przeliczn. walut
Opakowanie
Raport
Zestaw raportow
Skrot do funkgiji
o Waga
o Anulow.paragonu
o Wyd.opakowania
o Przyj.opakowania
o Sprawdzenie ceny
o Rabat 'z reki'
o Rabat z bazy
o Wptata
o Wypflata
o Storno ost.tow.
o Szybkie wylogow.
o NIP nabywcy
Nieaktywny
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Nastepnie, w zaleznosci od wybranej opcji, nalezy postepowaé zgodnie

z wy$wietlanymi polami. Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujac z klawiatury) nalezy ustawi¢ odpowiednie wartosci i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM]. Np. w przypadku opcji ,Rabat/narzut” nalezy wybraé
sposrod zaprogramowanych rabatéw i narzutow ten, do ktérego skrét ma
by¢ zaprogramowany pod tym klawiszem.

(o

Przy programowaniu towaréw (,,Szybka sprzedaz”) format iloSci
(catkowita lub utfamkowa) musi by¢ zgodny z parametrem
podanym w zaprogramowanym towarze. Opis programowania
towardw znajduje sie w rozdziale ,,Programowanie PLU”. Mozliwe
jest takze ustawienie opcji zakonczenia paragonu po wykonaniu
sprzedazy wybranego towaru. W tym celu nalezy w pozycji ,,Tryb
zamkniecia” ustawi¢ wartosc ,,Paragon” - wtedy po sprzedazy
klawiszem skrotu nastapi zamkniecie paragonu.

GRUPY TOWAROWE

Kasa umozliwia zaprogramowanie grup towarowych, do ktérych mozna nastepnie
przyporzadkowac towary. Kazdy towar musi by¢ przypisany do jakiej$ grupy towarowej.

Z tego wzgledu w kasie jest domysinie zaprogramowana grupa PODSTAWOWA, ktorej
nie mozna skasowac, ale mozna zmieniac jej dane.

Jezeli inna grupa zostanie skasowana, towary, ktore byty do niej przypisane, zostajg
automatycznie przypisane do grupy PODSTAWOWEJ.

Programowanie grupy towarowe;j:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

1

Za pomocg klawiszy strzatek [GORA], [DOL] o T
(lub wpisujac numer pozyciji z klawiatury) kasg
nalezy wybraé ,4 Programowanie kasy” i 4

zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
W ten sam sposéb nalezy wybrac
»4.7 Grupy towarowe”.

4.7 Grupy

towarowe

Zostanie wy$wietlone pole wyboru numeru
rekordu. Numer nalezy wprowadzi¢ z
klawiatury lub wybrac¢ klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] i zatwierdzié klawiszem
[RAZEM].

Numer grupy 2]
BRAK
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Pieczywol]

3 Kolejnym krokiem jest wprowadzenie nazwy
Nazwa grupy

grupy towarowej i zatwierdzenie klawiszem
[RAZEM].

Ustawienie wybranego rabatu lub narzutu do Nr rab./narz. [
4 wszystkich towaréw z danej grupy lub wyboér BRAK

BRAK.

Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami strzatek

[GORA] / [DOL] i zatwierdzié klawiszem

[RAZEM].
Kolejna funkcja pozwala okresli¢ 0,00
5 maksymalng cene, jakg moze podac Maksymalna cena

operator podczas sprzedazy towarow z tej
grupy. Zadang warto$¢ nalezy wpisaé z
klawiatury (0,00 oznacza brak limitu) i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Towar moze by¢ sprzedany w cenie z bazy PLU, jesli jest wyzsza
od maksymalnej ceny w grupie, pod warunkiem, ze sprzedaz
nastapi automatycznie, bez podawania ceny podczas sprzedazy.

(=)o

Nie

6 Automatyczny odczyt iloci z wagi dla
Towary wazone

towaréw z grupy po ich wybraniu podczas
sprzedazy. Wyboru nalezy dokonac
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Po podaniu wszystkich parametréw Zapisz
7 programowanej grypy towarowej, nalezy \RAZEM/’
potwierdzi¢ ich zapisanie klawiszem
[RAZEM].
ZESTAWY RAPORTOW

Funkcja umozliwia zaprogramowanie zestawdw raportéw, ktore nastepnie mozna
udostepni¢ kasjerom (przypisanie zestawow raportéw do klawisza jest opisane w
rozdziale ,Klawisze skrétu”). Dzieki temu mogg oni w prosty sposob wykonaé typowe
operacje zwigzane z raportowaniem, np. zamkniecie zmiany lub dnia.

Mozna zdefiniowaé 5 zestawow, po 5 raportéw w kazdym. Do zestawu mogg byé
przyporzadkowane zaréwno raporty fiskalne jak i niefiskalne. Przeglgdanie listy
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wszystkich raportow kasy i wybor parametrow dla nich odbywa sie za pomoca klawiszy
strzatek [GORA] / [DOL], zatwierdzenie wybranej opcji klawiszem [RAZEM].

Programowanie zestawu raportow:

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

1

Za pomoca klawiszy strzatek [GORA], [DOL]
(lub wpisujac numer pozyciji z klawiatury)
nalezy wybra¢ ,4 Programowanie kasy” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposéb nalezy wybraé

,4.8 Zestaw raportow”.

4 Programowanie

kasy

4.8 Zestaw
raportéw

Nastepnie klawiszami strzatek [GORA] /
[DOL] (lub wpisujac z klawiatury) nalezy
wybraé numer zestawu, ktéry bedzie
programowany i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].

4.8.1 Zestaw 1

Nastepnie klawiszami strzatek [GORA] /
[DOL] (lub wpisujac z klawiatury) nalezy
wybraé numer raportu w zestawie, ktéry
bedzie programowany i zatwierdzic¢
klawiszem [RAZEM].

Domyslinie pierwszy zestaw raportéw jest
zaprogramowany — wyswietlane sg nazwy
raportéw przypisanych do poszczegdlnych
pozycji.

Raport 1
Rap.serwisowy

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] nalezy
wybraé rodzaj raportu, ktéry ma by¢
umieszczony w zestawie, nastepnie
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Po zaprogramowaniu jednego raportu, na
liscie pojawia sie kolejny numer raportu do
dyspozyciji, ktéry mozna zaprogramowaé
(max. 5 raportéw).

Rap.niefisk.
Wybér raportu

<

Rap.czytajace
Wybér raportu

Raport kasy
Wybér raportu
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Po zaprogramowaniu wszystkich raportow
w zestawie, klawiszami strzatek [GORA] /
[DOL] nalezy wybraé pozycje ,Zapisz
zestaw raportéw” i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEMY].

Zapisz zest.rap.

STAWKI

PTU

Funkcja ta stuzy do programowania w kasie stawek PTU (VAT). Operacja polega na
przyporzadkowaniu poszczegdlnym literowym oznaczeniom stawek (A, B, C, D, E, F,
G) wartosci procentowych, sprzedazy zwolnionej lub nieaktywnosci. Istnieje mozliwos¢
zaprogramowania automatycznej zmiany stawek z ustalong dats.

PROGRAMOWANIE STAWEK PTU:

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Za pomoca klawiszy strzatek [GORA],
[DOL] (lub wpisujgc numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,4
Programowanie kasy” i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposoéb nalezy wybra¢
,4.9 Stawki PTU” oraz

»4.9.1 Programowanie PTU”.

4 Programowanie
kasy

4.9 Stawki PTU

4.9.1 Programo-
wannie PTU

Wyswietlana jest lista:

Stawka PTU A

Stawka PTU B

Stawka PTU C

Stawka PTU D

Stawka PTU E

Stawka PTU F

Stawka PTU G

Zapisz st.PTU

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL]

nalezy wybrac literowe oznaczenie stawki,

ktéra bedzie programowana.
Wybér nalezy zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].

Stawka PTU A

I II‘I

23,00 %
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Kolejnym krokiem jest okreslenie typu
stawki:

~Wartos¢”, ,Zwolniona”, ,Nieaktywna”.
Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Wartosé
Typ stawki PTU A

W przypadku typu ,Wartos¢”, konieczne
jest wpisanie z klawiatury numerycznej,
odpowiedniej wartosci i zatwierdzenie
klawiszem [RAZEM].

23,00%
Stawka PTU A

Czynnosci 2-4 nalezy powtorzy¢ dla
pozostatych stawek PTU, ustawiajagc
prawidtowe dane. Po zaprogramowaniu
wszystkich stawek, nalezy wybrac¢ ostatnig
pozycje z listy ,Zapisz st. PTU” i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

Zapisz st.PTU

Podanie daty zmiany stawek. Kasa
automatycznie podpowiada biezgcg date.
Zatwierdzenie aktualnej daty powoduje
wykonanie ustawionych zmian zaraz po
zakonczeniu operacji programowania.

fi1-02-2018
Data zm. stawek

6a

W przypadku wybrania daty przysztej, kasa
zapyta o koniecznos¢ potwierdzenia przez
operatora operacji w wybranym terminie
zmiany.

Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Tak
Potwierdzenie

W celu zatwierdzenia wykonywanych
ustawien nalezy przepisac losowo
wygenerowany 6-cyfrowy kod.

Po wprowadzeniu kodu z klawiatury
numerycznej potwierdzamy go klawiszem
[RAZEM].

(=] I

Przepisz 123456

Jezeli zostata zatwierdzona aktualna data,
po przepisaniu i zatwierdzeniu poprawnego
kodu zostanie wyswietlone pytanie
wymagajgce potwierdzenia (jesli stawki
majg by¢ zmienione).

Czy chcesz teraz

zmienié st. >

PTU?

I
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Zdecydowanie zalecane jest programowanie stawek PTU przez
autoryzowany serwis Posnet. Informacje na temat ingerencji w
zaprogramowane w kasie stawki PTU powinny byé
wprowadzone do ksiazki serwisowej kasy.

Wykonanie zapisu stawek PTU ze zta data powoduje
konieczno$¢ wymiany modutu fiskalnego, ktory jest

najdrozszym elementem kasy!

INFORMACJA O ZMIANIE

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po ,wybranlu pozyciji ,,4.9.2_ Info 0 zmianie 4.9.2 Info o
wyswietlana jest informacja na temat zmianie
zaprogramowanej wczesniej

automatycznej zmiany stawek PTU (o ile

zmiana taka byta wczesniej ustawiona). Data zmiany PTU

Informacja zawiera date zmiany i nowe 2018-02-01

ustawienia poszczegdélnych stawek.

Dane mozna przeglada¢ za pomoca

klawiszy [GORA] / [DOL]. Stawka PTU A
24,00%

ANULUJ ZMIANE

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Pozycja ,,4.9.3 Anuluj zmiane siuzy dp_ ol anaius
anulowania zaprogramowanej wczesniej At
automatycznej zmiany stawek PTU.

Po wybraniu tej pozycji wyswietlane jest ‘v
pytanie o potwierdzenie anulowania Y ———
operacji zmiany stawek. zmiane st. PTU?
Potwierdzenie anulowania — nacis$niecie
[RAZEM].

Rezygnacja z anulowania — [C].

FORMAT KODOW KRESKOWYCH

Kasa umozliwia zaprogramowanie 10 formatéw kodéw wazonych.
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Kod wazony jest rodzajem kodu kreskowego, w ktérym zawarty jest identyfikator
towaru (numer albo kod kreskowy z bazy PLU) oraz cena lub ilo$¢ towaru.

Kod wazony sktada sig¢ z prefiksu i formatu.

Petny kod ma dlugos¢ 13 znakdéw — dtugos¢ kodu kreskowego EAN 13. Prefiks to dwie
cyfry: na pierwszej pozycji cyfra ,2”, na drugiej pozycji identyfikator w bazie kodow
wazonych — cyfra od 0 do 9. Format kodu wazonego musi mie¢ dtugosc 11 cyfr.

Podczas wprowadzania formatu kodu uzywa sie znakow:

e 0 -dla oznaczenia numeru PLU;

e 1 -dla oznaczenia ceny (cena z doktadnoscig 2 miejsc po przecinku);

e 2 —dla oznaczenia ilosci (ilo$¢ z doktadnoscig 3 miejsc po przecinku);

e 3 -—dla oznaczenia ilosci w opakowaniu zbiorczym (warto$¢ catkowita);

e 4 —dla oznaczenia kodu kreskowego towaru;

e 5 —dla oznaczenia kodu kreskowego towaru z dwoma pierwszymi cyframi
danego kodu wazonego;

e 8 -—dla oznaczenia sumy kontrolnej EAN13;

e 9 -—separator, w kodzie wazonym cyfra na tej pozycji jest ignorowana i moze
by¢ dowolna.

Format kodu wazonego powinien zawiera¢ numer PLU albo kod kreskowy oraz cene
lub ilo$¢ towaru (moze zawierac ceng i ilos$¢ towaru jednoczesnie).

Wprowadzajgc format kodu nalezy zarezerwowa¢ odpowiednig ilo$¢ na identyfikator
towaru.

Przyktad:

Zaprogramowany format: 44444222229, co tgcznie z cyfrg ‘2’ i identyfikatorem kodu
wazonedo daje cigg 2744444222229.

Prezentacja na wydruku: Prefiks kodu: 27; Format: KKKKK 1T T11 _.;

e 7—numer i druga cyfra prefiksu zaprogramowanego formatu kodu;

o 44444 — KKKKK - pie¢ miejsc zarezerwowanych na kod towaru;

o 22222 —llll - pie¢ miejsc zarezerwowanych na ilo§¢/mase towaru;

e 9— - separator, w kodzie kreskowym cyfra na tej pozycji jest ignorowana i
moze by¢ dowolna.
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Programowanie formatu kodu

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

1

Za pomoca klawiszy strzatek [GORA],
[DOL] (lub wpisujgc numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,4
Programowanie kasy” i zatwierdzic¢
klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposoéb nalezy wybra¢
»4.10 Format kodéw kreskowych”.

4 Programowanie

kasy

4.10 Format ko-

déw kreskowych

Podanie drugiej cyfry kodu, ktora jest
jednoczesnie numerem kodu wazonego.
Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] (lub wpisujac z
klawiatury) i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Druga cyfra kodu

3

Po ustaleniu prefiksu nalezy zdefiniowac
format kodu wazonego i zatwierdzi¢
[RAZEM].

444422229
Format kodu

II

DATA I CZAS

W trybie niefiskalnym Uzytkownik bez pomocy serwisu moze zmieni¢ w urzgdzeniu
date i czas. Po fiskalizacji dostepna jest dla niego tylko zmiana czasu, maksymalnie o 2
godziny. Ekran umozliwiajgcy zmianeg daty nie jest wyswietlany. W trybie fiskalnym
zmiana czasu jest mozliwa tylko przy zerowych totalizerach dobowych.

Wykonywana czynnosé

Podglad wyswietlacza

Za pomoca klawiszy strzatek [GORA],
[DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,4
Programowanie kasy” i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposéb nalezy wybraé
,4.11 Data i czas”.

4 Programowanie
kasy

4.11 Data i czas
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Za pomoca klawiszy numerycznych od [0]

do [9] nalezy wpisa¢ odpowiednie wartosci. CR-O2-zEns

Klawisze strzatek w [PRAWO] i [LEWO] Data

umozliwiajg zmiane pozycji kursora.

Wprowadzone zmiany nalezy zatwierdzi¢ M2:00
klawiszem [RAZEM]. Eedzima

Poprawnos¢ wprowadzonych danych 2018-02-01 12:00
nalezy potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

I I‘I

Dane poprawne? C

PROGRAMOWANIE NAGLOWKA

Zaprogramowanie nagtéwka dokumentéw jest jedng z podstawowych czynnosci, ktore
nalezy wykonac przed przystapieniem do rejestracji sprzedazy. W wigkszosci
przypadkdéw poprawnie zaprogramowany nagtéwek zawiera nazwe firmy, adres, numer
telefonu i ew. inne dane teleadresowe. Kasa Posnet Mobile HS ma mozliwo$¢
zaprogramowania 10 linii nagtéwka zawierajgcych po 40 znakdéw kazda.

Programowanie nagtéwka mozliwe jest tylko przy zerowych totalizerach sprzedazy (po
wykonaniu fiskalnego raportu dobowego).

Procedura programowania nagtéwka:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Za pomocag klawiszy strzatek [GORA], [DOL]
(lub wpisujgc numer pozyciji z klawiatury)
nalezy wybra¢ ,4 Programowanie kasy” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposéb nalezy wybraé 4.12 Nagiéwek
,4.12 Nagtowek kasy’. ' e

4 Programowanie

kasy

kasy

Na ekranie kasa wy$wietla tekst pierwsze;j linii
aktualnie zaprogramowanego nagtéwka. :

Po nacisnieciu klawisza [RAZEM] nastepuje MoOBEEE HS 202
przejscie do ustalania atrybutu linii (czcionki,
jakg ma by¢ drukowana).

Linia 1 S

3

Do wyboru sg czcionki:
¢ ,Standardowa” - normalny rozmiar, Atrybuty linii
¢ ,Wysoka” - podwyzszona.

Standardowa

I I I«I
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Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Tresc¢ linii nagtowka nalezy wprowadzi¢ z Mobile HS 2.02
4 klawiatury alfanumerycznej (maksymalnie 40
znakow), po czym potwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].

Linia

5 Programowanie kolejnych linii nalezy Linia 2 S

przeprowadzi¢ w analogiczny sposob.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub za
pomoca klawiatury numerycznej) nalezy
wybraé numer linii, ktéra ma by¢
programowana i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].

6 Po wprowadzeniu wszystkich linii nagtowka, Zapis nagléwka

ktére majg by¢ zaprogramowane, nalezy je
zapisa¢ w pamieci kasy. Za pomocg klawiszy
strzatek [GORA] / [DOL] nalezy wybraé
pozycje ,Zapis nagtowka” i zatwierdzi¢
[RAZEM]. Operacja programowania nagtéwka
jest potwierdzana wydrukiem.

NUMER KASY

Funkcja umozliwia oznaczenie kasy numerem w celu identyfikacji dokumentéw przez
nig drukowanych. Jest to przydatne w przypadku dysponowania wigkszg liczbg kas.

Procedura programowania numeru kasy:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Za pomoca klawiszy strzatek [GORA], [DOL]
(lub wpisujgc numer pozyciji z klawiatury)
nalezy wybra¢ ,4 Programowanie kasy” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposéb nalezy wybraé

»4.13 Numer kasy”.

4 Programowanie
kasy

4.13 Numer
kasy

I«I

Nalezy wpisa¢ odpowiedni numer z klawiatury 1
2 (cyfra od 0 do 9) i zatwierdzi¢ klawiszem

[RAZEM]. Numer kasy
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HASLO KIEROWNIKA

Funkcja umozliwia wprowadzenie i zmiane hasta kierownika. Po wprowadzeniu hasta,
kasa przy kazdym uruchomieniu bedzie wyswietlata Ekran Logowania i tym samym
wymagata podania hasta. Opis programowania kasjera znajduje sie w rozdziale
~,Programowanie kasjera”.

W tej opcji mozna zmieni¢ hasto kierownika bez koniecznosci edytowania catego profilu
gtébwnego operatora KIEROWNIK.

Procedura programowania hasta kierownika:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Za pomoca klawiszy strzatek [GORA], [DOL] o
1 (lub wpisujgc numer pozyciji z klawiatury) kasg
nalezy wybra¢ ,4 Programowanie kasy” i Y ‘

zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
W ten sam sposoéb nalezy wybra¢
,4.14 Hasto kierownika”.

4.14 Haslo

kierownika

Nalezy wpisa¢ hasto z klawiatury (od 1 do 8 1234
2 cyfr) i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Hasto
Mozliwe jest réwniez zaprogramowanie

pustego hasta.

TEKSTY REKLAMOWE

Kasa Posnet Mobile HS umozliwia zdefiniowanie tekstu reklamowego drukowanego
w stopce paragonéw. Do dyspozycji dostepne sg 3 linie po 40 znakow.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Za pomoca klawiszy strzatek [GORA], [DOL]
(lub wpisujgc numer pozyciji z klawiatury)
nalezy wybra¢ ,4 Programowanie kasy” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposob nalezy wybraé 4.15 Teksty
»4.15 Teksty reklamowe”. ekl AmETE
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Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujgc z klawiatury) nalezy wybra¢ numer
linii, ktéra ma by¢ programowana i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Linia rekl. 1 S

Standardowa
Atrybuty linii

Do wyboru sg czcionki:
3 e ,Standardowa” - normalny rozmiar,
e ,Wysoka” - podwyzszona.
Wyboru nalezy dokonac klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzié
klawiszem [RAZEM].

Rekl]]

4 Nastepnie, za pomocg klawiatury nalezy
Linia rekl.

wpisac pierwszg linie tekstu reklamowego
(max. 40 znakow) i zatwierdzi¢ [RAZEM].

5 Po wprowadzeniu wszystkich linii, ktére majg e

by¢ zaprogramowane, nalezy je zapisa¢ w
pamieci kasy, Za pomocg klawiszy strzatek
[GORA] / [DOL] nalezy wybra¢ pozycje
LZap.linii rekl.” i zatwierdzi¢ [RAZEM].

JEDNOSTKI MIARY

Kasa umozliwia zaprogramowanie 5 jednostek miary, ktére nastepnie mozna
przyporzadkowac poszczegélnym towarom.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

4 Programowanie

1 Za pomoca klawiszy strzatek [GORA], [DOL]
kasy

(lub wpisujac numer pozycji z klawiatury)
nalezy wybra¢ ,4 Programowanie kasy” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposéb nalezy wybrac 4.16 Jednostki

,4.16 Jednostki miary”. P

I‘I

Numer Jjm 1

2 Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
BRAK

wpisujgc z klawiatury) nalezy wybra¢ numer
jednostki, ktéra bedzie programowana. Wybor
nalezy zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
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Kolejnym krokiem jest wprowadzenie
3 z klawiatury (max. 24 znakéw) nazwy jednostki
miary i zatwierdzenie klawiszem [RAZEM].

W analogiczny sposéb nalezy wprowadzi¢
4 nazwe skrocong programowanej jednostki

: - Nazwa skréc.jm
miary (max. 4 znaki).

5 Ostateczne potwierdzenie zapisu nastepuje po

naciénieciu klawisza [RAZEM]. Zapisz

‘RAZEM'

OPISY WPLAT | WYPLAT

W kasie Posnet Mobile HS jest mozliwos$¢ zdefiniowania 10 opiséw bedgcych tytutami
wptat/wyptat realizowanych na kasie.

Przykiad programowania opisu wptaty/wyptaty:

Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

4 Programowanie
kasy

Za pomocag klawiszy strzatek [GORA], [DOL]
1 (lub wpisujgc numer pozyciji z klawiatury)

nalezy wybra¢ ,4 Programowanie kasy” i

zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposéb nalezy wybraé 4.17 Opisy wptat

,4.17 Opisy wptat i wyptat”. i wyptat ‘

2 Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL (lub Py
pis

wpisujac z klawiatury) nalezy wybraé numer
opisu, ktéry ma by¢ programowany i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

BRAK

Nalezy wprowadzi¢ opis z klawiatury [
3 i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Wpi./wypt. z tyt

OBSLUGA BLEDOW

Kasa Posnet Mobile HS umozliwia zdefiniowanie 10 wtasnych komunikatéw i
przypisanie ich do numerdw btedéw sygnalizowanych przez kase. Mozliwe tez jest
zdefiniowanie sposobu ich sygnalizaciji.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Za pomoca klawiszy strzatek [GORA], [DOL]
(lub wpisujgc numer pozyciji z klawiatury)
nalezy wybra¢ ,4 Programowanie kasy” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposob nalezy wybraé 4.18 Obst
,4.18 Obstuga bledéw”. : blZdngwa

4 Programowanie
kasy

2 Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub Nr rekordu

wpisujac z klawiatury) nalezy wybra¢ numer
rekordu, ktéry bedzie programowany i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

BRAK

Nalezy poda¢ numeru btedu, ktérego opis
3 Ma by¢ dodany/zmieniony. Numer btedu jest

wyswietlany tgcznie z opisem po wystapieniu

btedu w kasie.

Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami strzatek

[GORA] / [DOL] (lub wpisaé z klawiatury) i

zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Nr komunikatu

4 Nastepnie nalezy okresli¢ sposéb sygnalizacji komnikat+klaw.C
btedu: . ] ) Tryb obsitugi
e  komunikat + klaw. C (klawisz kasuje

komunikat),
e  komunikat + czas (komunikat zniknie
po paru sekundach),
e  komunikat + dzwiek,
o dzwiek.
Wyboru nalezy dokonac klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z
5 klawiatury alfanumerycznej tresci komunikatu
i zatwierdzenie klawiszem [RAZEM].

Tresé komunikatu

6 Ostateczne potwierdzenie zapisu nastepuje po

nacisnieciu klawisza [RAZEM]. Zapisz

‘RAZEM’
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KASOWANIE REKORDOW BAZ

Po zaprogramowaniu w kasie towarow, opakowan, rabatéw itp. moze zajs¢ potrzeba
usuniecia niektérych z wprowadzonych pozycji. Procedure kasowania rekordéw
przedstawiono na przyktadzie bazy PLU. Mozna jg analogicznie zastosowa¢ w
przypadku pozostatych baz.

Kasowanie towaru z bazy PLU:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

5 Kasowanie
rekordéw baz

Z menu kierownika, klawiszami strzatek

1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,5 Kasowanie
rekordéw baz’ i zatwierdzi¢ wybor klawiszem
[RAZEM].
Nastepnie nalezy wybra¢ pozycje ,5.1 Baza
PLU” i zatwierdzi¢ [RAZEM].

5.1 Baza PLU

2 Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL (lub

L . . . Numer PLU
wpisujac z klawiatury) nalezy wybrac¢ towar,

: h . . MLEK
ktéry ma by¢ usuniety z bazy i zatwierdzi¢ o
[RAZEM].
Ostateczne potwierdzenie kasowania [1] MLEKO
3 nastepuje po nacisnieciu klawisza [RAZEM]. Kasowaé PLU?
Wybrany towar zostat usuniety.
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KONFIGURACJA KASY

KwOTY W GROSZACH

Ustawienie to okresla sposéb, w jaki wprowadzona kwota (cena w trybie
programowania oraz cena, warto$¢ rabatu, narzutu, kwota wpfaty, kwota wyptaty w
trybie sprzedazy) bedzie interpretowana przez kase.

Wybér ustawienia ,Tak” oznacza, ze wprowadzona wartosc, jezeli nie zawiera
przecinka dziesietnego, oznacza liczbe groszy, czyli np. wprowadzona warto$¢ 200
bedzie interpretowana jako 2,00.

Ustawienie to nie ma wptywu na sposéb wpisywania ilosci podczas sprzedazy.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika, klawiszami strzatek : ]
1 6 Konfiguracja

[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ wybor klawiszem [RAZEM].
Nastepnie nalezy wybra¢ pozycje ,6.1 Kwoty

6.1 Kwot
w groszach” i zatwierdzi¢ [RAZEM]. e

w groszach

Nie

2 Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami strzatek
Kwoty w groszach

[GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzié
klawiszem [RAZEM].

I I«I

Przyktad:

o 2 zt wyrazone w groszach wymaga uzycia w trakcie sprzedazy
1 nastepujgcej kombinacji klawiszy: [2] + [O] + [O].

2,5 zi, ktore nie jest wyrazone w groszach, wymaga zas uzycia w
trakcie sprzedazy kombinacji klawiszy: [2] + [EXT] + [5].

WYSWIETLACZE

Ponizej zostaty opisane funkcje, dzieki ktérym mozliwe jest dostosowanie parametrow
wyswietlaczy do srodowiska pracy oraz sposobu wykorzystania kasy.

Str. 124



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE HS 2.02 -

WYSWIETLACZ KLIENTA

Wykonywana czynnosé

Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika, klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer
pozycji z klawiatury) nalezy wybrac¢ ,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ wybor
klawiszem [RAZEM].

Nastepnie nalezy wybra¢ pozycje ,6.2
Wyswietlacze” oraz ,6.2.1 Wyswietlacz
klienta” i zatwierdzi¢ [RAZEM].

6 Konfiguracja

6.2 Wyswietlacze

6.2.1 WysSwiet-
lacz klienta

2a

Aby ustawi¢ kontrast wyswietlacza
klienta, nalezy wybrac¢ pierwszg pozycje
menu ,6.2.1.1 Kontrast wyswietlacza”.
Nastepnie klawiszami strzatek [GORA] /
[DOL] lub z klawiatury numerycznej
nalezy ustawi¢ zgdang wartosc¢, po czym
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Efekt
zmiany widoczny jest na biezgco.

6.2.1.1 Kontrast
wyswietlacza

Kontrast wysw.

2b

Aby ustawi¢ jasno$¢ podswietlenia dla
wyswietlacza klienta, nalezy wybra¢
pozycje menu ,6.2.1.2 Jasnos¢
wyswietlacza”.

Nastepnie klawiszami strzatek [GORA] /
[DOL] lub z klawiatury numerycznej
nalezy ustawi¢ zgdang wartosc¢, po czym
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Efekt
zmiany widoczny jest na biezgco.

6.2.1.2 Jasnosé
wyswietlacza

Jasnosé podsw.

I‘I I‘I I‘I«I
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WYSWIETLACZ OPERATORA

Wykonywana czynnosé

Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika, klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer
pozycji z klawiatury) nalezy wybrac¢ ,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ wybor
klawiszem [RAZEM].

Nastepnie nalezy wybra¢ pozycje ,6.2
Wyswietlacze” oraz ,6.2.2 Wyswietlacz
operatora” i zatwierdzi¢ [RAZEM].

6 Konfiguracja

6.2 Wyswietlacze

6.2.2 WysSwiet-
lacz operatora

2a

Aby ustawi¢ kontrast wyswietlacza
operatora, nalezy wybrac pierwszg
pozycje menu ,6.2.2.1 Kontrast
wyswietlacza”. Nastepnie klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub z klawiatury
numerycznej nalezy ustawi¢ zgdang
wartos¢é, po czym zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM]. Efekt zmiany widoczny jest na
biezgco.

6.2.2.1 Kontrast
wyswietlacza

Kontrast wysw.

2b

Aby ustawi¢ jasnos¢ podswietlenia dla
wyswietlacza operatora, nalezy wybra¢
pozycje menu ,6.2.2.2 Jasnos$¢
wyswietlacza”.

Nastepnie klawiszami strzatek [GORA] /
[DOL] lub z klawiatury numerycznej
nalezy ustawi¢ zgdang wartosc¢, po czym
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Efekt
zmiany widoczny jest na biezgco.

6.2.2.2 Jasnosé
wyswietlacza

Jasnosé podsw.

I‘I I‘I I‘I «I

ZANIK PODSWIETLENIA

Kasa ma mozliwo$¢ wygaszania wyswietlaczy tylko przy pracy z baterig lub rowniez
przy podtgczonym zasilaniu.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika, klawiszami strzatek : )
]_ 6 Konfiguracja

[GORA] / [DOL] (lub wpisujgc humer pozygji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ wybor klawiszem
[RAZEM].

Nastepnie nalezy wybra¢ pozycje ,6.2
Wyswietlacze” oraz ,6.2.3 Zanik
podswietlenia” i zatwierdzi¢ [RAZEM].

6.2 Wyswietlacze

6.2.3 Zanik
podswietlenia

Tylko z bateria

2 Do wyboru s3g nastepujgce opcje:
Zanik podswietl.

* Tylko z bateria,

« Zawsze.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] wybiera
sie zadang wartos¢ i zatwierdza klawiszem
[RAZEM].

I I‘I«I

CZAS ZANIKU PODSWIETLENIA

Dzieki tej funkcji mozliwe jest ustawienie po ilu sekundach ma zosta¢ wygaszone
podswietlenie.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika, klawiszami strzatek

1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ wybér klawiszem
[RAZEM].
Nastepnie nalezy wybra¢ pozycje ,6.2
Wyswietlacze” oraz ,6.2.4 Czas zaniku
podsw.” i zatwierdzi¢ [RAZEM].

6 Konfiguracja

6.2 Wyswietlacze

6.2.4 Czas
zaniku podsw.

I‘I «I

Nastepnie nalezy wpisac¢ z klawiatury 100
2 zgdang wartos$c¢ lub ustawi¢ jg klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL], a nastepnie
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
Wartos¢ ,,0” oznacza ciggte podswietlenie.

(sek.)

Zanik podsw.
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WYDRUK

Czut 0S¢ PAPIERU

Funkcja umozliwia dostosowanie parametréw pracy mechanizmu drukujgcego kasy do
poziomow czutosci zastosowanego papieru termicznego. 1 — najwyzsza czutosé
papieru, 4 — najnizsza czuto$é. Zmiana ustawien czutosci papieru to zmiana stopnia
zaczernienia wydruku.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

6 Konfiguracja

Z menu kierownika, klawiszami strzatek

1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer pozycji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ wybor klawiszem
[RAZEM].
Nastepnie nalezy wybra¢ pozycje ,6.3
Wydruk” oraz ,6.3.1 Czutos¢ papieru” i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

6.3 Wydruk

6.3.1 Czutosé
papieru

Nastepnie klawiszami strzatek [GORA] /
2 [DOL] lub z klawiatury numerycznej (1 — 4)

nalezy ustawi¢ zgdang wartosc¢, po czym

zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Jakosé wydruku

I I‘I ‘I

Papier termiczny niskiej jakosci wymaga wigkszego zuzycia
energii i jednoczesnie skraca zywotnosé mechanizmu
drukujgcego. Stosowanie wysokiej jakosci materiatow

eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet ma zdecydowany
wpltyw na zwigkszenie wydajnosci akumulatora kasy
i jednoczesnie mniej obcigza mechanizm drukujacy.

OszCzZEDNOSC PAPIERU

W trybie oszczedno$ci papieru kasa drukuje nagtéwek nastepnego paragonu zaraz
po zakonczeniu poprzedniego wydruku. Pozwala to zagospodarowaé miejsce miedzy
mechanizmem drukujgcym a zgbkami do urywania papieru.
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Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika, klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujgc humer pozygji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ wybor klawiszem
[RAZEM].

Nastepnie nalezy wybra¢ pozycje ,6.3
Wydruk” oraz ,6.3.2 Oszczednos$¢ papieru”
i zatwierdzi¢ [RAZEM].

6 Konfiguracja

6.3 Wydruk

6.3.2 Oszcze-
dnosé papieru

2

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].

Tak
Oszczedn.papieru

I I‘I«I

TRYB EKONOMICZNY

W trybie tym szybkos$¢ wydruku jest optymalnie dopasowana do zuzycia energii.

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika, klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer pozycji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ wybor klawiszem
[RAZEM].

Nastepnie nalezy wybra¢ pozycje ,6.3
Wydruk” oraz ,6.3.3 Tryb ekonomiczny” i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

6 Konfiguracja

6.3 Wydruk

6.3.3 Tryb
ekonomiczny

2

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].

Tak
Tryb ekonomiczny

I I‘I «I

WYDRUKI NIEFISKALNE

Funkcja umozliwia ustawienie, czy wydruki niefiskalne majg by¢ tylko zapisywane na
kopii, czy réwniez drukowane na papierze oryginatu.
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Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika, klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujgc humer pozygji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ wybor klawiszem
[RAZEM].

Nastepnie nalezy wybra¢ pozycje ,6.3
Wydruk” oraz ,6.3.4 Wydruki niefiskalne” i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

6 Konfiguracja

6.3 Wydruk

6.3.4 Wydruki
niefiskalne

2

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] nalezy wybra¢ odpowiednie ustawienie
(,Oryginat / kopia” lub ,Kopia”) i zatwierdzi¢
[RAZEM].

Oryginat / kopia
Wydruki niefisk.

WYDRUKI ZMIAN PLU

Pozycja umozliwia wybor, czy wydruki zmian w bazie PLU (raport komunikac;ji)
wykonywanych za pomocg protokotu komunikacyjnego majg by¢ tylko zapisywane na
kopii, czy rowniez drukowane na oryginale.

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika, klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer pozycji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ wybor klawiszem
[RAZEM].

Nastepnie nalezy wybra¢ pozycje ,6.3
Wydruk” oraz ,6.3.5 Wydruki zmian PLU” i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

6 Konfiguracja

6.3 Wydruk

6.3.5 Wydruki
zmian PLU

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] /
[2] nalezy wybraé odpowiednie ustawienie
(,Oryginat / kopia” lub ,Kopia”) i zatwierdzi¢
[RAZEM].

Kopia

I I‘I«I

Wydr.zmian tow.
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DZWIEKI KLAWIATURY

Funkcja umozliwia wtgczanie lub wytaczanie dzwiekow klawiszy.

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika, klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujgc humer pozygji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ wybér klawiszem
[RAZEM].

Nastepnie nalezy wybra¢ pozycje ,6.4
Dzwieki klawiatury” i zatwierdzi¢ [RAZEM].

6 Konfiguracja

6.4 Dzwieki
klawiatury

2

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzié
klawiszem [RAZEM].

Tak
Dzwieki klawiszy

I I‘I

BLOKADA KLAWIATURY

Funkcja umozliwia ustawienie czasu bezczynnosci, po jakim klawiatura zostanie
automatycznie zablokowana.

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika, klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer pozycji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ wybér klawiszem
[RAZEM].

Nastepnie nalezy wybra¢ pozycje ,6.5
Blokada klawiatury” i zatwierdzi¢ [RAZEM].

6 Konfiguracja

6.5 Blokada
klawiatury

Nastepnie nalezy wpisac¢ z klawiatury
zgdang wartos$¢ lub ustawic¢ jg klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Wartos¢ ,,0” oznacza, ze klawiatura nie
bedzie blokowana automatycznie.

0 (sek.)
Blokada klawiszy
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Ustual

PC

Funkcja umozliwia wybor interfejsu do komunikacji z komputerem, strony kodowej,
zdefiniowania parametréw modemu, ustawien logowania zdalnego i tadowania
akumulatora po USB.

INTERFEJS

Konfigurowanie potaczenia z komputerem rozpoczyna sie od ustawien interfejsu.

il

Parametry pofaczenia takie jak predkosé, bit danych, bit stop,
parzystosc, sterowanie przeplywem muszg sie zgadzac z

ustawieniami pofgczenia w komputerze.

Konfiguracja interfejsu:

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

1

Z menu kierownika, klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer pozycji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ wybér klawiszem
[RAZEM].

Analogicznie wybra¢ pozycje:

,6.6 Ustugi PC”,

,6.6.1 Interfejs”.

6 Konfiguracja

6.6 Ustugi PC

6.6.1 Interfejs

Kolejnym krokiem jest wybor:

e USB,

e COM]J,

e Nieaktywny (bez komunikacji z PC)
Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

COM 1
Wyb.interfejs

Nastepnie nalezy okreéli¢ predkosé
transmisji danych.

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEMY].

9600
Predkosé

I I I‘I ‘I
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Kolejny parametr okresla bit stop transmis;ji.
4 Zalecane jest pozostawienie tego parametru

bez zmian. Potwierdzenie klawiszem

[RAZEM].

Parametr bit danych jest ustawiony na state

na wartos¢ 8.

Bit stop

Nastepnie istnieje mozliwos$¢ ustawienia B
- . s rak
5 sposobu korekcji bledéw poprzez parzystosc Parzystosé
lub nieparzysto$¢. Mozliwe ustawienia:
e Brak,
e Parzyste,

e Nieparzyste.
Wyboru nalezy dokonac klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Brak

6 Ostatnim parametrem jest sterowanie
Sterow.przept.

przeptywem danych, mozna ustawi¢ ,Brak”
lub ,RTS/CTS”. Aby zapisac¢ ustawienia,
nalezy nacisngc¢ klawisz [RAZEM)].

STRONA KODOWA

Funkcja umozliwia ustawienie strony kodowej znakéw, jaka bedzie uzywana w
komunikacji z komputerem. Dostepne sg nastepujgce standardy: WINDOWS 1250,
LATIN 2, MAZOVIA.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

6.6.2 Strona

1 Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek
kodowa

[GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

WINDOWS 1250
Strona kodowa

I«I
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MODEM

Funkcja ta pozwala na skonfigurowanie pracy z podigczonym zewnetrznym modemem.

Konfiguracia modemu

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

6.6.3 Modem

Z menu kierownika, klawiszami strzatek

1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer pozycji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ wyboér klawiszem

)[Oigi)zl'\g].n'e bra¢ pozycje 6.6.3.1 Konfigu-
Icznie wy zycje: . 5
,6.6 Ustugi PC”, racja modemu
,6.6.3 Modem”,

,6.6.3.1 Konfiguracja modemu”.

Tak

2 Jezeli modem jest podtgczony do kasy,
Modem poditaczony

nalezy zmieni¢ za pomoca klawiszy strzatek
[GORA] / [DOL] wartoé¢ tego pola na ,Tak” i
potwierdzi¢ [RAZEM].

Dla ustawienia ,Tak” zostang wyswietlone
pola umozliwiajgce konfiguracje kolejnych
parametrow.

Nalezy ustawi¢ parametry odpowiednie dla
3 typu modemu oraz rodzaju potgczenia, jakie

kasa ma tworzy¢ za posrednictwem tego

urzgdzenia.

Nalezy wpisa¢ wartosci z klawiatury, a

nastepnie potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Sekw.startowa

Numer telefonu

e
T

Inicjalizacja modemu

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

1 Z menu kierownika, klawiszami strzatek 6.6.3 Modem

[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji
z klawiatury) nalezy wybrac¢ ,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ wybor klawiszem

[ARn':lzoEg:\g]zr"e Wybrac’: pozycje. 6.6.3.2 Inicj ali
: . 2

,6.6 Ustugi PC”, zacja modemu

,6.6.3 Modem”,

,6.6.3.2 Inicjalizacja modemu”.
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LOGOWANIE ZDALNE

Funkcja logowania zdalnego stuzy do zabezpieczenia transmisji hastem. Jezeli jest ona
aktywna, podczas potgczenia komputera z kasg musi nastgpi¢ weryfikacja
wprowadzonego wczesniej hasta. W przeciwnym wypadku kasa nie zezwoli na
transmisje danych z podtgczonym komputerem.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek

1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer pozycji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM]. Analogicznie nalezy wybrac
,0.6 Ustugi PC”, nastepnie
,0.6.4 Logowanie zdalne”.

6 Konfiguracja

6.6 Usitugi PC

6.6.4 Logowanie
zdalne

I‘I«I

Aby aktywowac te funkcje, nalezy wybrac
2 ustawienie , Tak”.
Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] lub [1] / [2] | zatwierdzié
klawiszem [RAZEM]. Nastepnie nalezy
wprowadzi¢ z klawiatury hasto logowania
i potwierdzi¢ operacje klawiszem [RAZEM].
Dla ustawienia ,Nie” pole do wpisania hasta
nie pojawia sie.

Tak
Zdalne logowanie

Hasto logowania

Niektore programy nie posiadajg obstugi hasta podczas

transmisji z kasg. W takim wypadku nie nalezy aktywowa¢
funkcji ,,Logowanie zdalne”.

C
oy}

Funkcja umozliwia ustawienie opcji tadowania akumulatora kasy za posrednictwem
zlgcza USB.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Aby aktywowac te funkcje nalezy w menu 6.6.5 USB
1 ,6.6.5 USB” ustawi¢ wartos$¢ funkcji na e
,Tak”.
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Wyboru dokonuje sig klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] i zatwierdza klawiszem
[RAZEM].

A
Tak

tadowanie USB

URZADZENIA ZEWNETRZNE

Ponizej przedstawiono w jaki sposéb mozna skonfigurowac¢ potgczenie kasy z
urzgdzeniami zewnetrznymi, takimi jak: skaner, waga.

SKANERY
o Istnieje mozliwos$¢ podigczenia skanera do portu USB wymagana
1 Jjest przejsciowka ,,USB 2.0 adapter cable OTG type mini B — A

M/E”

Wykonywana czynnos$¢

Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujgac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Analogicznie
nalezy wybraé ,6.7 Urzadzenia zewnetrzne”
oraz ,6.7.1 Skanery”.

6 Konfiguracja

6.7 Urzadzenia
zewnetrzne

6.7.1 Skanery

Wyswietlana jest lista zdefiniowanych
skanerow. Jako ostatnia pozycja, jesli nie
zdefiniowano juz maksymalnej mozliwej
liczby skaneréw, wyswietlane jest ,Nowy
skaner” — umozliwia ona zdefiniowanie
nowego skanera. Po zatwierdzeniu juz
zdefiniowanego skanera, mozliwy jest wybor,
czy jego dane majg by¢ edytowane (np. w
celu zmiany), czy kasowane.

Wybér skanera nalezy potwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Nowy skaner (1)
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Po zatwierdzeniu pozycji ,Nazwa skanera”,
nalezy wpisa¢ odpowiednig nazwe.
Potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Skaner 1
Nazwa skanera

Nastepnie za pomocg klawiszy strzatek
[GORA] / [DOL] nalezy wybraé pozycje
Lnterfejs” umozliwiajgcg ustawienie portu
COM i parametrow transmisiji.

Mozna wybrac: ,Nieaktywny”, ,COM1”. Wybér
nalezy potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM)].
Zatwierdzenie pozycji ,Nieaktywny” oznacza,
ze programowany skaner nie bedzie
zdefiniowany na porcie.

Interfejs
Nieaktywny

Nieaktywny
Wybierz port COM

Dla portu COM nalezy zdefiniowa¢ parametry
transmisji: predkosg¢, bit stop, parzystos¢,
sterowanie przeptywem.

Dla portu COM 1 sterowanie przeptywem
mozna ustawi¢ na ,Brak” lub ,XON/XOFF” lub
LRTSICTS”. Wybor nalezy potwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

9600
Predkosé

Nastepnie klawiszami [GORA] / [DOL] nalezy
wybra¢ pozycje ,Zapisz ustaw.” i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Zapisz ustaw.

Port zajety
przez Komputer.>

Jezeli do COM 1 przypisana jest
komunikacja z komputerem, to kasa
zgtosi komunikat z pytaniem, czy
zmienié przypisanie.

Zmienié
przypisanie

Rezygnacja — ustawienia nie sg
Zmieniane.

Potwierdzenie — przypisanie portu
zostaje zmienione.

v

Portu?
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WAGI
Konfiguracja wagi odbywa sie analogicznie jak konfiguracja skanera.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek

1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozyciji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Analogicznie
nalezy wybra¢ ,6.7 Urzadzenia zewnetrzne”
oraz ,6.7.2 Wagi”.

6 Konfiguracja

6.7 Urzadzenia
zewnetrzne

O

6.7.2 Wagi

USLUGI CZASOWE

Pozycje tego menu pozwalajg na aktywowanie trybu ustug czasowych oraz
skonfigurowanie jego pracy. Tryb ten umozliwia pobieranie optat za postdj lub
wypozyczenie w zaleznosci od czasu trwania danej ustugi (parkowania lub
wypozyczenia).

AKTYWACJA USLUG CZASOWYCH

Zeby mozliwe byto korzystanie z funkgji ustug czasowych, nalezy jg aktywowac.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

6.8 Ustugi

1 Z menu kierownika klawiszami strzatek
czasowe

[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem "v

[RAZEM)]. Analogicznie nalezy wybrac 6.8.1 Akt -
,6.8 Ustugi czasowe” oraz ,6.8.1 Aktywacja l;siug oz Z:i:;Zh
ustug czasowych”.

2 Aby aktywowac te funkcje, nalezy wybrac¢ Tak

ustawienie ,Tak”.

Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzié
klawiszem [RAZEM].

Ustugi czasowe
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CENNIKI USLUG CZASOWYCH

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Kolejna pozycja menu ,6.8.2 Cenniki ustug 6.8.2 Cenniki
1 czasowych” umozliwia zaprogramowanie 1.:ls].:ug e atonyeh
bazy cennikdw oraz wybor na jakich

dokumentach majg by¢ drukowane cenniki
ustug liczonych wg czasu trwania ustug.
Klawiszami [GORA] / [DOL] nalezy wybraé
odpowiednig pozycje menu (,Baza
cennikow” lub ,Wydruk cennikéw”), po
czym zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Baza cennikéw

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Z menu kierownika klawiszami strzatek 6.8.2 Cenniki
1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer i

ustug czasowych

pozycji z klawiatury) nalezy wybra¢ ,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM]. Analogicznie nalezy wybra¢ 6.8.2.1 B

,6.8 Usltugi czasowe”, ,6.8.2 Cenniki S a=e

cennikéw
ustug czasowych” oraz ,6.8.2.1 Baza
cennikow”.
qutanle wyswietlony pierwszy wolljy . Numer cennika 1
(niezaprogramowany) rekord. Klawiszami

strzalek [GORA] / [DOL] mozna wybra¢ |

zaprogramowane cenniki, natomiast
klawiszami strzatek w [PRAWOQ] i [LEWO]
kolejne wolne rekordy.

Zamiast strzatek mozna réwniez wybraé
cennik wpisujgc numer za pomoca
klawiatury.

Wybér zatwierdza sie klawiszem [RAZEM].

Nastepnie nalezy podac nazwe cennika.

3 Nazwa moze zawiera¢ maksymailnie 40
znakow. Wprowadzong nazwe zatwierdza
sie klawiszem [RAZEM].

Nazwa cennika

Str. 139



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE HS 2.02 -

Kasa poprosi o wprowadzenie nazwy

4 kwitu. Nazwa moze zawiera¢ maksymalnie
40 znakéw. Wprowadzong nazwe
zatwierdza sie klawiszem [RAZEM].

Nazwa kwitu

Numer PLU 1

5 Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL]
Kajak

mozna wybra¢ towar z bazy PLU, ktéry
bedzie przypisany do tego cennika.
Kasa prosi o wybranie towaru
(programowanie jest opisane w rozdziale
~Programowanie PLU"), ktéry bedzie
powigzany z cennikiem.

Zamiast strzatek mozna réwniez wybrac
towar wpisujgc numer za pomoca
klawiatury. Wybor zatwierdza sie
klawiszem [RAZEM].

Nalezy zdefiniowac typ pola alfanumeryczny
6 podstawowego: Typ pola podst.
e alfanumeryczny — podczas

wystawiania kwitu mozna wpisa¢ w
tym polu cigg znakéw
alfanumerycznych;

e numeryczny — podczas wystawiania
kwitu mozna wpisa¢ w tym polu ciag
znakéw numerycznych;

e asortyment — w czasie wystawiania
kwitu mozna wybrac z bazy
asortymentow jeden z rekordow
przypisanych do danego cennika w
celu wydrukowania go na kwicie.

Wyboru dokonuje sie klawiszami [GORA] /

[DOL] i zatwierdza klawiszem [RAZEM].

Wyswietlane jest pole do wprowadzenia 0
7 ,O0pisu” pola podstawowego, ktére jest STy EE e
wys$wietlane przy wystawianiu kwitu. Jezeli

opis pola podstawowego zostanie
zatwierdzony jako pusty, podczas
wystawiania kwitu nie jest wyswietlana
mozliwo$¢ podania jego zawartosci. W
takiej sytuaciji linia odnoszaca sie do tego
pola nie wystepuje na wydruku kwitu. Opis
moze zawiera¢ maksymalnie 20 znakow.
Wprowadzony opis zatwierdza sie
klawiszem [RAZEM].
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Wyswietlane jest pole do wprowadzenia i
,opisu” pola dodatkowego. Dziatanie tego Pole dodatkowe
pola jest analogiczne do pola

podstawowego.

Pozycja umozliwia zdefiniowanie optaty Brak
minimalnej, ktéra bedzie pobierana przy Optata minimalna
wydawaniu kwitu.

Mozliwe ustawienia:

Brak — cennik nie obstuguje paragonu z
optatg minimalng - wystawienie kwitu
wedtug tego cennika nie bedzie
poprzedzone wystawieniem paragonu z
opfatg minimalng.

Wartos¢ — zdefiniowanie wartosci
niezerowej oznacza, ze po zatwierdzeniu
wystawienia kwitu wedtug tego cennika
najpierw zostanie wydrukowany paragon o
zdefiniowanej warto$ci, nastepnie kwit z
dodatkowg informacjg o pobranej optacie
minimalnej;

- warto$¢ zerowa powoduje, ze podczas
wystawiania kwitu zostanie wyswietlone
pole umozliwiajgce podanie wartosci;

Wg cennika — warto$¢ paragonu z optatg
minimalng jest obliczana za zadany czas
minimalny na podstawie cennika. Jesli
wartos¢ ta jest zerowa, paragon z optatg
minimalng nie jest drukowany.

Podany czas minimalny nie moze wynosi¢
zero.

Wyboru dokonuje sie klawiszami [GORA] /
[DOL] i zatwierdza klawiszem [RAZEM].

10

Ustawienie okresla, czy dany okres od 1 — Nieaktvwn
10 ma by¢ aktywny czy nieaktywny. Mozna ok yway

. . . . res 1
zaprogramowac cennik, ktéry ma wszystkie

okresy NIEAKTYWNE, ale nie mozna go
uzy¢ podczas obliczania optaty za ustuge
czasowa.

Wyboru dokonuje sie klawiszami [GORA] /
[DOL] i zatwierdza klawiszem [RAZEM].

10a

Jeiell o(;(rgs jest adktywny l?ta,lezy okresli¢ Poniedziatek
zakres dni w tygodniu, w ktorym ma on 0d dnia
obowigzywac.

&
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Okreslenie dni tygodnia, w ktére ma
obowigzywac¢ dana reguta cenowa.
Zakres jest okreslany ,o0d-do wigcznie”,
np.:

e Od dnia Poniedziatek — Do dnia Sroda
— obowigzuje w poniedziatek, wtorek i
Srode.

¢ Od dnia Czwartek — Do dnia Czwartek
— obowigzuje tylko w czwartek.

Poniedzialek
Do dnia

10b

Okreslenie, od ktoérej do ktérej godziny w
wybranych dniach tygodnia ma
obowigzywa¢ dana reguta cenowa.
Zakres jest okreslany ,0d-do wigcznie”,
np.:

e Od godziny 00:00 - Do godziny 23:59 —
obowigzuje caty dzien, niezaleznie od
godziny.

e Od godziny 21:12 — Do godziny 21:12 —
obowigzuje tylko o godzinie 21:12.

o:o00
Od godziny

Jo:o00
Do godziny

10c

Czas, w jakim ma obowigzywac dana
reguta cenowa.

Ustawienie wartosci ,0:00” oznacza brak
ram czasowych — okres trwa, dopoki
dziatajg ustawione zakresy dni i godzin.

IOO:OO
Okres (godz:min)

I I«I I

10d

Czas, za ktérego rozpoczecie liczona jest
dana cena jednostkowa, np. 1,00 PLN
(cena jednostkowa) za 1:00 (godzina —
ustawiona jednostka czasowa).

Po zakonczeniu jednej jednostki czasowej i
rozpoczeciu nastepnej jednostki czasowej
naliczana jest kolejna optata.

l00:00
Czas (godz:min)

10e

Cena za kazdg rozpoczetg jednostke
czasowa.

Kazdy typ pozycji cennika moze mie¢ cene
0,00, wtedy nie jest naliczana optata za
czas trwania ustugi (jest bezpfatna).

Cena

11

Po podaniu wszystkich parametréw kasa
prosi o ostateczne potwierdzenie dodania
cennika i zapisania go w bazie cennikow
kasy. Zatwierdza sie klawiszem [RAZEM].
Zaprogramowanie cennika jest
potwierdzane stosownym wydrukiem.

Zapisz
‘RAZEM’
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Wydruk cennikéw

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

6.8.2 Cenniki
ustug czasowych

Z menu kierownika klawiszami strzatek

1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer pozycji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem ‘
[RAZEM]. Analogicznie nalezy wybrac
,6.8 Ustugi czasowe”, ,6.8.2 Cenniki ustug 6.8.2.2 Wydruk
czasowych” oraz ,6.8.2.2 Wydruk
cennikow’.

cennikéw

2 Ustawienie drukowania cennikéw na Kwit

dokumentach typu kwit, paragon, rozliczenie.

Wydruk cennikoéw

Kwit — cenniki drukowane sg tylko na
kwitach, przy ich wystawianiu.

Paragon — cenniki drukowane sg tylko na
paragonach z kwitu i wedtug czasu oraz na
rozliczeniach.

Kwit/paragon — cenniki drukowane sg
zaréwno na kwitach, jak i na paragonach z
kwitu i wedtug czasu oraz na rozliczeniach.

BAZA ASORTYMENTOW
Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Z menu kierownika klawiszami strzatek 6.8 Ustuqgi
1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer : czasgwe
pozycji z klawiatury) nalezy wybra¢ ,,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem ‘
[RAZEM)]. Analogicznie nalezy wybrac 6.8.3 B
,6.8 Ustugi czasowe”, ,6.8.3 Baza : o s or t?nznaen tow

asortymentow”.
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Programowanie asortymentéw

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

6.8.3 Baza

1 Z menu kierownika klawiszami strzatek
asortymentéw

[GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer pozycji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM]. Analogicznie nalezy wybrac

,0.8 Ustugi czasowe”, ,6.8.3 Baza
asortymentéw” oraz ,,6.8.3.1 Prog.
asortymentow”.

6.8.3.1 Prog.
asortymentéw

I«I

Nr asortym.

Kasa pokaze ekran, na ktorym wyswietli

2 pierwszy wolny niezaprogramowany rekord.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL]
mozna wybiera¢ zaprogramowane
asortymenty, natomiast klawiszami
[PRAWOQ] i [LEWO] kolejne wolne rekordy.
Zamiast strzatek mozna réwniez wybrac¢
asortyment wpisujgc numer za pomocag
klawiatury. Wybér zatwierdza sie klawiszem
[RAZEM].

BRAK

Nastepnie kasa poprosi o wprowadzenie

3 nazwy asortymentu pokazujgc ekran z
kursorem w prawym gérnym rogu
(,Programowanie kasy”). Nazwa moze
zawiera¢ maksymalnie 40 znakow.
Wprowadzong nazwe zatwierdza sie
klawiszem [RAZEM].

Nazwa asortym.

Numer cennika 0

4 Nalezy zaznaczy¢ cennik lub cenniki, z
[ 1 Wszystkie

ktérymi programowany asortyment ma by¢
powigzany.

W celu wybrania cennika nalezy uzy¢ ‘
klawiszy strzatek [GORA] / [DOL], nastepnie
aby zaznaczy¢ lub odznaczy¢ cennik wciska
sie klawisz [RAZEM].

[X] — oznacza ze cennik zostat zaznaczony.
[ ]1-o0znacza ze cennik jest odznaczony. pozycje?
Wszystkie — wybranie tej pozycji powoduje
zaznaczenie wszystkich cennikow.

Przy probie zaznaczenia wszystkich

Czy zaznaczyé¢
wszystkie

I‘

cennikéw wyswietlany jest komunikat. Numer cennika 0
Potwierdzenie tego komunikatu klawiszem [X] Wszystkie
[RAZEM] powoduje zaznaczenie wszystkich

cennikow.
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Nacisniecie klawisza [C] powoduje
zatwierdzenie wybranego cennika lub
cennikow.

Po podaniu wszystkich parametréw, kasa Zapisz
5 prosi o ostateczne potwierdzenie dodania \RAZEM/’
asortymentu i zapisania go w bazie.
Zatwierdza sie klawiszem [RAZEM].
Zaprogramowanie asortymentu jest
potwierdzane stosownym wydrukiem.

Kontrola asortymentéw

Ustawienie okresla, czy asortymenty mogg by¢ wielokrotnie wykorzystywane na
kwitach, czy musi by¢ kontrolowany status ,wypozyczony/zwrécony”.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

6.8.3 Baza

1 Z menu kierownika klawiszami strzatek
asortymentéw

[GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer pozycji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM]. Analogicznie nalezy wybrac

,0.8 Ustugi czasowe”, ,6.8.3 Baza
asortymentow” oraz ,6.8.3.2 Kontrola
asortymentow”.

6.8.3.2 Kontrola
asortymentéw

Tak

2 Przy ustawieniu kontroli asortymentéw na
Kontrola asort.

»Tak”, asortyment, ktdry zostat wydrukowany
na kwicie, jest uznawany za wypozyczony i
nie mozna wystawi¢ kolejnego kwitu z tym
asortymentem, dopoki wystawiony kwit nie
zostanie rozliczony lub usuniety
(skasowany). Przy ustawieniu kontroli
asortymentéw na ,Nie” nie ma kontroli, czy
asortyment wybrany podczas wystawiania
kwitu jest aktualnie wypozyczony (istnieje
aktywny kwit z tym asortymentem).

Wyboru dokonuje si¢ klawiszami [GORA] /
[DOL] i zatwierdza [RAZEM].

I I«I
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NUMERACJA KWITOW

Funkcja umozliwia skonfigurowanie sposobu, w jaki majg by¢ nadawane numery
wystawianym kwitom.

Automatyczna — zawsze przyjmowany jest kolejny (od ostatniego wystawionego)
wolny numer kwitu.

Reczna — w trybie sprzedazy ustug czasowych (w zaleznosci od konfiguracji klawisza
[PLU]) mozna podaé numer wystawianego kwitu (ustawienie ,Kwity”) lub wystawi¢
paragon do podanego numeru kwitu (ustawienie ,Kwity i paragony”).

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek

1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer pozycji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM]. Analogicznie nalezy wybrac
,6.8 Ustugi czasowe”, ,6.8.4 Numeracja
kwitow”.

6.8 Usitugi
czasowe

6.8.4 Numeracja
kwitow

Automatyczna

2 Wyboru dokonuije sie klawiszami [GORA] /
Numeracja kwitéw

[DOL] i zatwierdza klawiszem [RAZEM].

Kwity

3 Po wybraniu ,Reczna” nalezy jeszcze
Klawisz PLU

wybraé jedng z opciji:
e Kwity,
e  Kwity i paragony.

II I«I

KODY KRESKOWE NA KWICIE

Funkcja pozwala na skonfigurowanie, czy na wystawianych kwitach majg by¢
drukowane kody kreskowe, za pomoca ktérych kwity bedg identyfikowane.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

6.8 Usitugi

1 Z menu kierownika klawiszami strzatek
czasowe

[GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer pozygcji
z klawiatury) nalezy wybrac ,,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM)]. Analogicznie nalezy wybrac

,6.8 Ustugi czasowe”, ,6.8.5 Kod kresk. na
kwicie”.

6.8.5 Kod kresk.
na kwicie
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Nie

2 Wyboru dokonuije sie klawiszami [GORA] /
Kod na kwicie

[DOL] i zatwierdza klawiszem [RAZEM].

PARAGON Z REKI

Funkcja definiuje, czy i w jaki sposéb w trybie ustug czasowych operator, dzieki

chwilowej zmianie trybu sprzedazy, bedzie mégt wystawi¢ paragon na sprzedaz innych

towarow i ustug niezwigzanych bezposrednio z ustugami czasowymi.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujgc humer pozygji
z klawiatury) nalezy wybra¢ ,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM]. Analogicznie nalezy wybrac

,6.8 Ustugi czasowe”, ,6.8.6 Paragon z
reki”.

6.8 Usitugi
czasowe

6.8.6 Paragon
z reki

Mozliwe ustawienia:

,Nie” — nie mozna zmienia¢ trybu sprzedazy;
,1ryb standardowy” — zmiana na
standardowy tryb sprzedazy;

»Tryb szybki” — zmiana na szybki tryb
sprzedazy.

Wyboru dokonuje sie klawiszami [GORA] /
[DOL] i zatwierdza klawiszem [RAZEM].

Tryb standardowy
Paragony z reki

I I«I

PARAGON WEDLUG CZASU

Funkcja pozwala na wybér sposobu okreslenia dlugosci trwania ustugi dla paragonu
wedtug czasu lub zablokowanie mozliwosci wystawiania paragonéw wedtug czasu.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji
z klawiatury) nalezy wybrac ,,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem ‘
[RAZEM]. Analogicznie nalezy wybrac
,0.8 Ustugi czasowe”, ,6.8.7 Paragon wg
czasu”.

6.8 Usitugi
czasowe

6.8.7 Paragon
wg czasu
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Brak

2 Mozliwe ustawienia:
Paragon wg czasu

,Brak”, ,Wg daty/godziny”, ,Wg czasu”.
Wyboru dokonuje sig¢ klawiszami [GORA] /
[DOL] i zatwierdza klawiszem [RAZEM].

TRYB ZAMKNIECIA

Funkcja umozliwia ustawienie automatycznego zakonczenia paragonéw ustug
czasowych z wybrang forma ptatnosci bez zatrzymywania sie na podsumie.
Dotyczy:

e paragonow do kwitow (rozliczajgcych kwity),

e  paragonow optat minimalnych (podczas wystawiania kwitow),

e  paragondw wg czasu.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Z menu kierownika klawiszami strzatek 6.8 Ustuqi
1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer : g

czasowe

pozycji z klawiatury) nalezy wybra¢ ,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem

[RAZEM]. Analogicznie nalezy wybra¢ 6.8.8 Trvb

,6.8 Ustugi czasowe”, ,6.8.8 Tryb e :Zlkniecia
zamkniecia”.

Mozliwe ustawienia: o Automatycznie
Podsuma — paragon zatrzymuje sie na

Tryb zamkniecia

podsumie w celu wybrania formy

ptatnosci lub wykonania innych operaciji;
Automatycznie — paragon konczy sie
automatycznie z wybrang forma ptatnosci.
Wyboru dokonuje sie klawiszami [GORA] /
[DOL] i zatwierdza klawiszem [RAZEM].

Dla wyboru ,Automatycznie” nalezy
2a wybra¢ forme ptatnosci, ktérg bedzie

zakonczony paragon.

Wyboru dokonuje sie klawiszami [GORA] /

[DOL] i zatwierdza klawiszem [RAZEM].

Nr formy pti. 1
Gotowka

TRYB SPRZEDAZY

Funkcja ta pozwala na skonfigurowanie domys$inego trybu pracy kasy oraz mozliwosci
przetgczania trybdw sprzedazy.

Dostepne sg nastepujgce tryby pracy:
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e Standardowy — sprzedaz odbywa si¢ przez wybér towaru, ilo$ci,
ewentualnego rabatu itd.

e Sprzedaz szybka — jezeli pod klawiszami skrétu jest zaprogramowana szybka
sprzedaz, to w trybie tym do wywotania danego klawisza skrotu nie trzeba
wykorzystywa¢ dodatkowo klawisza [MENU]. Wystarczy samo naci$niecie
danego klawisza [0] — [9].

e Uslugi czasowe — w tym trybie aktywne sg funkcje zwigzane ustugami
czasowymi, jak np. drukowanie kwitéw.

Wykonywana czynnosé Podglad wyswietlacza
Z menu kierownika klawiszami strzatek 6 Konfigquracia
1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer g J

pozycji z klawiatury) nalezy wybrac¢ ,,6
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM]. Analogicznie nalezy wybra¢ 6.9 Tryb

,6.9 Tryb sprzedazy”. sprzedazy

6.9.1 Tryb

2 Pierwsza pozycja tego menu pozwala
Ei domys$lny

ustawi¢ w jakim trybie domysinie bedzie
pracowata kasa. Klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] wybiera sie jeden z 3
dostepnych trybow:

Standardowy

Sprzedaz szybka

Ustugi czasowe

Wybér zatwierdza sie klawiszem
[RAZEM].

Standardowy
Sposéb pracy

6.9.2 Zmiana

2 b Druga pozycja menu okresla mozliwo$¢
trybu

zmiany trybu podczas pracy kasjera.

Aby taka zmiana byta mozliwa, nalezy

I I I‘I I«I

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] —
wybraé ,Tak” i zatwierdzi¢ klawiszem Zmiana trybu
[RAZEM].

NUMER KASY

Zmiany numeru kasy mozna dokona¢ réwniez z menu 6 Konfiguracja” korzystajgc z
pozyciji ,6.10 Numer kasy”. Procedura ta jest analogiczna do opisanej w rozdziale
Numer kasy.
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KONFIGURACJA SPRZEDAZY

RABATY / NARZUTY Z REKI

Funkcje tego menu pozwalajg wyznaczy¢ limity rabatéw i narzutéw udzielanych ,z reki”.
Mozna tez okresli¢, czy te rabaty / narzuty moga by¢ tgczone z innymi rabatami /
narzutami (np. zaprogramowanymi w bazie).

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek : 3
]_ 6 Konfiguracja

[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i

zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Analogicznie
nalezy wybra¢ ,6.11 Konfig. sprzedazy”, 6.11 Konfig.

nastepnie ,6.11.1 Rab. / narz z reki”. sprzedazy

6.11.1 Rab./narz
z reki

6.11.1.1 Limit

2 Pierwsza opcja tego menu pozwala
rab.procent.

na okreslenie limitu rabatu procentowego
udzielanego ,z reki”.

Zadang wartos$¢ nalezy wpisaé z klawiatury lub
ustawi¢ za pomocg klawiszy [GORA] / [DOL], 99,99%
po czym potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
Kolejne pozycje pozwalajg okresli¢:

limit rabatu kwotowego ,z reki”,

limit narzutu procentowego ,z reki”,
limit narzutu kwotowego ,z reki”,
mozliwos$¢ tgczenia rabatéw ,z reki”,
mozliwos$¢ tgczenia narzutéw .z reki”.

Lim.rab.procent

I‘I I«I«I

PLATNOSC GOTOWKA

Funkcja ta pozwala okresli¢, czy podczas ptatnosci gotéwkg w zakonczeniu paragonu,
kasa bedzie wymagata od operatora wprowadzenia wartosci wptaty dokonanej przez
klienta w celu automatycznego wyliczenia reszty. Skonfigurowanie tej funkcji na TAK
pozwala unikng¢ btedéw obrachunkowych.
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Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Analogicznie
nalezy wybraé

,6.11 Konfig. sprzedazy”, nastepnie

,6.11.2 Ptatno$¢ gotowka”.

6 Konfiguracja

6.11 Konfig.
sprzedazy

6.11.2 Ptatnosé
gotoéwka

2

Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] lub [1] / [2] | zatwierdzié
klawiszem [RAZEM].

Tak
Obowiazkowa wpilt.

I I«I«I

SPRAWDZANIE CENY

Funkcja ta okresla, czy w trybie sprzedazy bedzie mozliwe sprawdzanie ceny towaru.
Uaktywnienie tej funkcji umozliwia sprawdzanie ceny na stanowisku sprzedazy, przez
co nie jest wymagane instalowanie dodatkowych urzadzen typu PRICE CHECKER

(weryfikator cen) na hali sklepowej.

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

1

Z menu kierownika klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Analogicznie
nalezy wybrac¢

,6.11 Konfig. sprzedazy”, nastepnie

,6.11.3 Sprawdzanie ceny”.

6 Konfiguracja

6.11 Konfig.
sprzedazy

6.11.3 Sprawdza-
nie ceny

Wyboru nalezy dokonac klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Tak
Spr.ceny towaru

I I«I«I
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KONTROLA STANU KASY

Wiaczenie tej funkcji powoduje, ze kasa kontroluje stan kasy nie pozwalajgc wykonac
operacji, ktéra spowodowataby przekroczenie jego minimalnej lub maksymalinej
dopuszczalnej wartosci. Funkcja ta jest niezwykle przydatna w sklepach, gdzie kazdy
kasjer zawsze rozlicza sie z zawartosci szuflady na koniec zmiany.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek

1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Analogicznie
nalezy wybrac¢
,0.11 Konfig. sprzedazy”, nastepnie
,0.11.4 Kontrola stanu kasy”.

6 Konfiguracja

6.11 Konfig.
sprzedazy

6.11.4 Kontrola
stanu kasy

Wyboru nalezy dokonac klawiszami strzatek
2 [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Nie
Kontr.stanu kasy

I I«I«I

KLAawisz PLU

Funkcja ta okresla sposdb wyszukiwania towaréw podczas sprzedazy w przypadku
wprowadzenia ich numeréw z klawiatury. Dostepne sg ustawienia:

e kod + nr PLU — towar jest wyszukiwany po kodzie kreskowym lub po numerze
PLU;

e kod towaru — towar jest wyszukiwany po kodzie kreskowym;

e nr PLU — towar jest wyszukiwany po numerze PLU.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek

1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybrac¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

6 Konfiguracja

‘I
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Analogicznie nalezy wybrac¢ ,6.11 Konfig. 6.11 Konfig.
sprzedazy”, nastepnie ,6.11.5 Klawisz PLU". sprzedazy

6.11.5 Klawisz
PLU

Wyboru nalezy dokonac klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].

Kod + nr PLU
Funkcja klaw.PLU

NIP NABYWCY

Funkcja ta okresla w jaki sposdb ma by¢ drukowany na paragonach NIP nabywcy.

Do wyboru mozliwe sg opcje:

STANDARDOWY | — NIP drukowany czcionkg standardowa;
STANDARDOWY II — NIP drukowany czcionkg standardowg z podkresleniem;
WYROZNIONY I — NIP drukowany czcionkg szeroka;

WYROZNIONY II - NIP drukowany czcionka szerokg z podkresleniem.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek

1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Analogicznie
nalezy wybrac
,0.11 Konfig. sprzedazy”, nastepnie
,6.11.6 NIP nabywcy”.

6 Konfiguracja

6.11 Konfig.
sprzedazy

o

6.11.6 NIP
nabywcy

Standardowy I

2 Wyboru nalezy dokonaé klawiszami [GORA] /
NIP nabywcy

[DOL] lub za pomoca klawiatury numerycznej
(1 — 4) i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Po zatwierdzeniu wybranej opcji wyswietlane 0,0
3 jest pole umozliwiajgce zdefiniowanie limitu .
fiskalnej wartosci paragonu, do ktérej
mozliwe jest drukowanie na nim NIP-u
nabywcy (akceptowane sg wartosci mniejsze
i réwne limitowi).
Wartos¢ 0,00 — brak limitu.

Lim.wart.parag.
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KONFIGURACJA FUNKCJI

GRUPY TOWAROWE

Funkcja ta aktywuje statystyki grup towarowych. Dostepne sg statystyki roczne i
tygodniowe. Aktywacja tej funkcji pozwoli na wykonywanie raportéw statystyk z
informacjami o sprzedazy w danych grupach z rozbiciem na dni tygodnia lub miesigce
w roku.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek 2 3
1 6 Konfiguracja

[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Analogicznie
nalezy wybrac¢

,6.12 Konfig. funkcji”, nastgpnie

,6.12.1 Grupy towarowe”.

6.12 Konfig.
funkcji

6.12.1 Grupy

towarowe

6.12.1.1 Staty-

2 Pierwsza pozycja odpowiada za aktywowanie
styki roczne

statystyk rocznych. Zmiany statusu na
,Nieaktywne” lub ,Aktywne” nalezy dokona¢
klawiszami [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i Aktywne
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. St . TeEEEmE

Analogicznie nalezy postepowaé w przypadku statystyk tygodniowych — pozycja
,6.12.1.2 Statystyki tygodn.”.

CZAS WYLOGOWANIA

Ustawienie to okresla po jakim czasie bezczynnosci (od ostatniej operacji) kasjer
zostanie automatycznie wylogowany z kasy. Zero oznacza, ze funkcja jest nieaktywna
(brak ustawionego automatycznego wylogowania kasjera).

Wykonywana czynnosé Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek : 3
]_ 6 Konfiguracja

[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozyciji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

‘I
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Analogicznie nalezy wybra¢ ,6.12 Konfig.
funkcji”, nastepnie ,6.12.2 Czas
wylogowania”.

6.12 Konfig.
funkcji

6.12.2 Czas
wylogowania

2

Zadang warto$¢ (w minutach) nalezy wpisaé
z klawiatury lub ustawi¢ za pomoca klawiszy
[GORA] / [DOL], po czym potwierdzi¢
[RAZEMY].

30 (minuty)
Czas wylogowania

DEKLARACJA STANU KASY

W kasie Posnet Mobile HS mozna ustawi¢ ,wymuszenie” deklaracji stanu kasy kasjera
przy wejsciu do trybu sprzedazy operatora z zerowymi statystykami.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

1

Z menu kierownika klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
Analogicznie nalezy wybrac¢ ,6.12 Konfig.
funkcji”, nastgpnie ,6.12.3 Deklaracja stanu
kasy”.

6 Konfiguracja

6.12 Konfig.

funkcji

6.12.3 Deklara-
cja stanu kasy

2

Wyboru nalezy dokonac klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Nie
Deklaracja stanu

Jesli parametr ,Deklaracja stanu” jest ustawiony na TAK, po zalogowaniu i wejsciu w
tryb sprzedazy kasjera, ktérego statystyki sg zerowe, kasa zgda wprowadzenia stanu
poczatkowego wszystkich gotdwkowych form ptatnosci. Rezygnacja z podania wartosci
danej formy (zatwierdzenie 0,00) oznacza zatwierdzenie stanu poczgtkowego tej formy

0,00. Wprowadzenie niezerowej warto$ci powoduje:

e niezerowe statystyki kasjera,
e ustawienie stanu kasy dla danego kasjera dla danej formy ptatnosci,
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niezerowe statystyki danej formy ptatnosci,
zwiekszenie obrotu w danej formie ptatnosci.

Po zakonczeniu deklaracji stanu kasy przez kasjera, nastepuje odpowiedni wydruk.
Zawiera on sumy zadeklarowane dla kazdej gotdéwkowej formy ptatnosci.

ZMIANA — WYLOGUJ

Parametr okresla, czy po wykonaniu raportu zmianowego (zerujgcego), kasa
automatycznie wyloguje kasjera.

Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek 6 Konfigquracia
[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z g J
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i

i

zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
Analogicznie nalezy wybra¢ ,6.12 Konfig.

funkcji”, nastepnie ,,6.12.4 Zmiana — 6t ?32::31
wyloguj”. ]

6.12.4 Zmiana
- wyloguj

Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] lub [1] / [2] | zatwierdzié
klawiszem [RAZEM].

Nie
Zmiana

- wyloguj

WERYFIKACJA UTARGU

Jezeli ten parametr jest ustawiony na Tak, przed kazdym raportem statystyk
pojedynczego kasjera musi nastgpi¢ zadeklarowanie kwot form ptatnosci w celu
weryfikacji utargu.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Z menu kierownika klawiszami strzatek 6 Konfiquracdia
[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybrac¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. ‘

Str. 156



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE HS 2.02 -

Analogicznie nalezy wybrac¢ ,6.12 Konfig.
funkcji”, nastepnie ,6.12.5 Weryfikacja
utargu”.

6.12 Konfig.

funkcji

6.12.5 Weryfika-
cja utargu

2

Wyboru nalezy dokonac klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzié
klawiszem [RAZEM].

Nie

I I«I

Weryf.utargu

GRAFIKA NA WYDRUKU

Funkcja umozliwia konfiguracje drukowania grafiki na dokumentach.

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

1

Z menu kierownika klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
Analogicznie nalezy wybrac¢ ,6.12 Konfig.
funkcji”, nastgpnie ,6.12.6 Grafika na
wydruku”.

6 Konfiguracja
6.12 Konfig.
funkcji

6.12.6 Grafika
na wydruku

Pierwsza pozycja tego menu umozliwia wybor,
ktora grafika ma by¢ drukowana przed
nagtéwkiem dokumentu.

Brak — opcja domysina, oznacza ze zadna
grafika nie zostata wybrana.

Zadang warto$é wpisuije sie z klawiatury lub
ustawia za pomoca klawiszy [GORA] / [DOL]
po czym potwierdza przyciskiem [RAZEM].

6.12.6.1 Grafika
w nagitéwku

Brak
Graf. w nagtdédwku

Druga pozycja tego menu umozliwia wybor,
ktéra grafika ma by¢ drukowana po stopce
dokumentu.

Brak — opcja domysina, oznacza ze zadna
grafika nie zostata wybrana.

Zadang warto$¢ wpisuje sie z klawiatury lub
ustawia za pomoca klawiszy [GORA] / [DOL],
po czym potwierdza przyciskiem [RAZEM].

6.12.6.2 Grafika
w stopce

Brak
Grafika w stopce
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4 Wybranie opcji ,Raport grafik” powoduje

wydruk wszystkich grafik. 6.12.6.3 Raport

grafik

STAN AKUMULATORA

W kasie Mobile HS istnieje mozliwos$¢ ustawienia progéw, przy ktdrych pojawig sie
komunikaty ostrzegajgce o niskim poziomie natadowania akumulatora.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
Analogicznie nalezy wybra¢ ,6.14 Stan
akumulatora”.

6 Konfiguracja

6.14 Stan
akumulatora

6.14.1 Poziom

2 Z menu Stan akumulatora nalezy wybraé
ostrzegawczy

pozycje ,6.14.1 Poziom ostrzegawczy”

i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Nastepnie za
pomoca klawiszy [GORA] / [DOL] lub wpisujac z
klawiatury numerycznej podac ostrzegawczy
stan natadowania akumulatora.

Wprowadzong wartos¢ zatwierdzi¢ [RAZEM].

29%
Poziom ostrzeg.

6.14.2 Poziom

3 Z menu Stan akumulatora nalezy wybraé
krytyczny

pozycje ,6.14.2 Poziom krytyczny” i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Nastepnie za pomoca klawiszy [GORA] / [DOL]
lub wpisujac z klawiatury numerycznej podac
krytyczny tan natadowania akumulatora.
Wprowadzong warto$¢ zatwierdzi¢ [RAZEM].

10%
Poziom krytyczny

6.14.3 Wartosci

4 W kazdym momencie istnieje mozliwosc¢
domys$lne

przywrécenia warto$ci domysinych ustawien
stanéw roztadowan akumulatora.

Z menu Stan akumulatora nalezy wybra¢
,6.14.3 Wartosci domysine” i zatwierdzié¢
klawiszem [RAZEM].

Po pojawieniu sie komunikatu z pytaniem,
nalezy potwierdzi¢ che¢ przywrdcenia wartosci
domyslinych klawiszem [RAZEM].

Przywrécié war-
tosci domyslne>[d

I‘I I‘I I«I I‘I
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WALUTA EWIDENCYJNA

WALUTA AKTUALNA

Uzytkownik moze sprawdzi¢, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urzgdzenia
poprzez wywotanie w menu konfiguracji kasy opcji:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
Analogicznie nalezy wybra¢ ,6.13 Waluta
ewidencyjna’.

6 Konfiguracja

B
g

Aktualna waluta:

6.13 Waluta
ewidencyjna

6.13.1 Waluta

2 Po wybraniu pierwszej pozyciji ,6.13.1 Waluta
aktualna

aktualna” na wyswietlaczu otrzyma sie
informacje o obecnej walucie ewidencyjne;j.

PLN (¢

Na raportach dobowych i okresowych w odpowiedniej sekcji
drukowany jest rowniez napis okreslajacy jaka jest aktualna
waluta ewidencyjna urzgdzenia.

(=)o

ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ

Kasa Posnet Mobile HS umozliwia zmiane waluty ewidencyjnej (tj. waluty, w ktérej
rejestrowane sg obroty w pamieci fiskalnej).

Walute ewidencyjna mozna zmieni¢ wytacznie po raporcie
dobowym, a przed wydrukiem dokumentu fiskalnego —

paragonu. Maksymalna liczba zmian waluty ewidencyjnej w
fiskalnym trybie pracy kasy to 400.

Zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamieci fiskalnej i potwierdzana
odpowiednim wydrukiem.

Str. 159



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE HS 2.02 -

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
Analogicznie nalezy wybra¢ ,6.13 Waluta
ewidencyjna”, nastepnie ,6.13.2 Zmiana
waluty”.

6 Konfiguracja

6.13 Waluta
ewidencyjna

6.13.2 Zmiana
waluty

I«I‘I

2 Poprzednie dane nalezy skasowac klawiszem PLN

[C], nastepnie wprowadzi¢ z klawiatury
symbol nowej waluty i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Symbol waluty

Raporty zerujace

3 Istniejg mozliwosci:
Statystyki baz

¢ wydrukowania raportéw zerujgcych

statystyk baz,

o tylko wyzerowania statystyk.
Wyswietlane sg opcje:

e Zerowac (statystyki baz),

e Raporty zerujgce (statystyki baz).
Wyboru nalezy dokonaé klawiszami [GORA] /
[DOL]. Przed zmiang waluty statystyki
naliczane w kasie muszg zostaé¢ wyzerowane.

Czy na pewno

W przypadku zerowania bez raportow,
4 klawiszem [RAZEM] nalezy potwierdzi¢ chec

. wyzerowac
zerowania statystyk. o

statystyki?

I

5 Kolejnym krokiem jest ustawienie przelicznika, 4,111111

ktory nalezy wpisa¢ z klawiatury
i potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Przel.: 1 EUR =
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Przelicznik 0,000000 powoduje wyzerowanie
wszystkich cen zaprogramowanych w kasie.
Po zatwierdzeniu takiego przelicznika,
wyswietlane jest pytanie, czy Uzytkownik ma
pewnos¢, ze ceny majg by¢ wyzerowane.

Po zatwierdzeniu klawiszem [RAZEM],
przelicznik jest zaprogramowany, a ceny
zostang wyzerowane po zmianie waluty
ewidencyjnej.

Rezygnacja klawiszem [C] powoduje
ponowne wyswietlenie pola do podania
przelicznika.

Czy na pewno
wyzerowaé¢ ceny?C

Teraz

6 Zmiana moze by¢ wprowadzona ,Teraz” lub
Zmiana waluty

,POzniej”, w Scisle okreslonym przez
Uzytkownika terminie.

Wyboru nalezy dokonaé klawiszami [GORA] /
[DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEMY].

7 Po wybraniu opcji ,Pézniej’, kasa poprosi 02-02-2018

dodatkowo o podanie daty i godziny
wykonania operacji.

Wartos$ci mozna wprowadzic z klawiatury lub
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] /
[PRAWO] / [LEWOY].

Data

22:30
Godzina

I«I

8 Potwierdzenie zmiany nastepuje po 123456

przepisaniu wyswietlanego kodu i p . . 1234
zatwierdzeniu klawiszem [RAZEM]. SHEeEE 5456

Jesli w zaprogramowanym przez Uzytkownika czasie
automatycznej zmiany waluty ewidencyjnej totalizery beda
niezerowe, kasa automatycznie wykona raport dobowy, a

nastepnie dokona zmiany waluty.
Kazda zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamieci
fiskalnej i potwierdzana odpowiednim wydrukiem.

PRZELICZENIE

Aktywowanie funkcji oraz ustawienie przelicznika powoduje, ze bezposrednio po
paragonie generowany jest wydruk zwierajacy informacje dotyczgce kursu
przeliczeniowego waluty ewidencyjnej na podang w przeliczniku oraz wartos¢ do
zaptaty w tej walucie.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Analogicznie nalezy wybra¢ ,6.13 Waluta
ewidencyjna”, nastepnie ,6.13.3 Przeliczenie”.

6 Konfiguracja

6.13 Waluta
ewidencyjna

6.13.3 Przeli-
czenie

Za pomoca klawiszy [GORA] / [DOL] lub [1] /
2 [2] nalezy ustawi¢ zgdany status funkc;ji
przeliczenia (,Wlaczone” / ,Wylaczone”),
po czym zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Wiaczone
Przeliczanie

EUR]]

3 Po zatwierdzeniu opcji ,Wkgczone”, kasa
Symbol waluty

poprosi

0 podanie symbolu waluty, na ktérg ma
nastapi¢ przeliczenie.

Poprzednig warto$¢ nalezy skasowaé
klawiszem [C], a nastepnie wprowadzi¢ z
klawiatury symbol nowej waluty, po czym
zatwierdzi¢ przyciskiem [RAZEM].

I I I«I‘I

1 PLN = ? EUR

4 Za pomoca klawiszy [GORA] / [DOL] lub [1] /
Sposéb przelicz.

[2] nalezy wybra¢ sposéb przeliczenia.
Wybér nalezy potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

1 EUR = ? PLN
Sposéb przelicz.

4,111111

5 Nalezy wpisa¢ warto$¢ przelicznika z klawiatury
Przel.: 1 EUR =

i zatwierdzi¢ ostatecznie klawiszem [RAZEM].
0,000000 — Btedna wartosc¢ przelicznika kursu.

Przeliczenie zostato ustawione.

WYLACZENIE ZMIANY WALUTY

Funkcja pozwala na anulowanie zaprogramowanej zmiany waluty z datg przysztg (w
funkcji ,Zmiana waluty — opcja Pdzniej”).

Str. 162



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE HS 2.02 -

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek

1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,6 Konfiguracja” i
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
Analogicznie nalezy wybra¢ ,6.13 Waluta
ewidencyjna’, nastepnie ,6.13.4 Wyt. zmiany
waluty”.

6 Konfiguracja

6.13 Waluta
ewidencyjna

6.13.4 Wyt.
zmiany waluty

o Jezeli automatyczna zmiana waluty (opcja ,,P6zniej”) nie zostafa
1L zaprogramowana, wyswietlany jest komunikat ,,Nie ustawiono
zmiany waluty”.

Aby anulowa¢ automatyczng zmiane waluty,
2 nalezy przepisa¢ wyswietlony na ekranie kod
i potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

123456
Przepisz: 123456

3 Catg operacje nalezy potwierdzi¢ klawiszem

[RAZEM]. Czy wytaczyé

automatyczna

zmiane waluty?

Automatyczna zmiana waluty zostata anulowana.
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KOPIA ELEKTRONICZNA

OSTATNIE DOKUMENTY

Funkcja umozliwia wydruk kopii dokumentéw wykonanych po ostatnim raporcie
dobowym. Mozna wydrukowac¢ kopie od 1 do 9 dokumentow.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybrac¢ ,9 Kopia
elektroniczna” i zatwierdzié¢ klawiszem

9 Kopia
elektroniczna

[RAZEM]. 5 T otsn:
Analogicznie nalezy wybra¢ ,9.1 Ostatnie : dska nli
dokumenty”. okumenty

Nalezy podac ilos¢ dokumentow, ktérych kopie
2 nalezy wydrukowac i potwierdzi¢ klawiszem

A9
[RAZEM]. Ile wydrukowac?

ZAWARTOSC PAMIECI PODRECZNEJ

Funkcja stuzy do generowania kopii wydrukéw znajdujgcych sie w pamieci podreczne;j.

Dane, ktére docelowo sg zapisywane na nosniku kopii elektronicznej, w pierwszej
kolejnosci trafiajg do pamieci podrecznej kasy. Po wykonaniu fiskalnego raportu
dobowego zostajg przeniesione na Informatyczny Nosnik Danych. Jezeli w ciggu dnia
zajdzie potrzeba wydrukowania kopii wczesniej wykonywanych wydrukéw, nalezy
postuzy¢ sie funkcjg ,Zawartos¢ pamieci podr.”.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybrac¢ ,9 Kopia
elektroniczna” i zatwierdzié¢ klawiszem

9 Kopia

elektroniczna

&

[RAZEM]. 5 2 1 -
Analogicznie nalezy wybra¢ ,9.2 Zawartos¢ : St sy °S°d
pamieci podr’. pamieci podr.
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Nastepnie nalezy ustali¢ okres, z jakiego majg 02-02-2018
by¢ wydrukowane kopie dokumentow. W tym
celu nalezy podac jego date poczgtkowag

i date koncowa.

Data poczatkowa

Domyélrjie jako_data poczqtkov_va 02-02-2018
3 podpowiadana jest data ostatniego raportu
dobowego przeniesionego na IND, jako data
koncowa - aktualna data.

Data koncowa

Paragony

4 Nastepnie za pomoca klawiszy [GORA] / [DOL]
Rodzaj dokument.

nalezy wybrac¢ rodzaj dokumentéw, ktérych
kopie majg by¢ drukowane (,Paragony”,
~Wydruki niefisk.”, ,Raporty dobowe”,
,Paragony anulow.”, ,\Wszystkie”) i potwierdzic¢
klawiszem [RAZEM].

Dla opcji ,Paragony” i ,Wydruki niefisk.” nalezy
5 podac¢ zakres numeréw do wydruku.
Paragony — zakres numeroéw fiskalnych.
Wydruki niefiskalne — zakres numerow
niefiskalnych. Nalezy poda¢ numer poczatkowy i
koncowy, nastepnie potwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].
Zatwierdzenie danych powoduje rozpoczecie 10
wydruku oraz powr6t do menu na pozycje
,9.2 Zawartos¢é pamieci podr.”.

Numer poczatkowy

Numer koncowy

ZAWARTOSC IND
Funkcja stuzy do generowania kopii wydrukéw zapisanych na IND.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

9 Kopia

1 Z menu kierownika klawiszami strzatek
elektroniczna

[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybra¢ ,9 Kopia
elektroniczna” i zatwierdzi¢ klawiszem

I‘I

[RAZEM]. o 3 3 —y
Analogicznie nalezy wybrac ,9.3 Zawartos¢ : BUESEeBE
IND”. IND
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Nastepnie nalezy ustali¢ okres, z jakiego majg
by¢ wydrukowane kopie dokumentow. W tym
celu nalezy podac jego date poczgtkowag

i date koncowa.

02-02-2018
Data poczatkowa

Domysinie jako data poczgtkowa

3 podpowiadana jest data pierwszego fiskalnego
raportu dobowego zapisanego na obecnym IND,
jako data koncowa, data ostatniego zapisanego
na nim fiskalnego raportu dobowego.

02-02-2018
Data koncowa

Paragony

4 Nastepnie za pomoca klawiszy [GORA] / [DOL]
Rodzaj dokument.

nalezy wybrac¢ rodzaj dokumentéw, ktérych
kopie maja by¢ drukowane (,Paragony”,
~Wydruki niefisk.”, ,Raporty dobowe”,
,Paragony anulow.”, ,\Wszystkie”) i potwierdzic¢
klawiszem [RAZEM].

Dla opcji ,Paragony” i ,Wydruki niefisk.” nalezy
5 podac zakres numeréw do wydruku.
Paragony — zakres numerdéw fiskalnych.
Wydruki niefiskalne — zakres numerow
niefiskalnych. Nalezy poda¢ numer poczatkowy i
koncowy, nastepnie potwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].

Zatwierdzenie danych powoduje rozpoczecie

Numer poczatkowy

10
wydruku oraz powrét do menu na pozycje
,9.3 Zawartos¢ IND”. Numer koncowy
INFORMACJE KE
Podmenu pozycji Informacje KE (Weryfikacja, Historia KE, Pojemnos$¢ IND)
umozliwia uzyskanie informacji o stanie nosnika kopii elektronicznej kasy.
Wykonywana czynnosé Podglad wyswietlacza

9 Kopia
elektroniczna

Z menu kierownika klawiszami strzatek

1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybrac¢ ,9 Kopia
elektroniczna” i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].
Analogicznie nalezy wybra¢ ,9.4 Informacje
KE”.

9.4 Informacje
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WERYFIKACJA IND

Ta pozycja stuzy do weryfikacji nosnika KE w nastepujgcych przypadkach:

Weryfikacja aktualnie otwartego nosnika KE.

Weryfikacja zamknietego nosnika KE przypisanego do urzadzenia, na ktérym
dokonuje sie sprawdzenia.

Weryfikacja zamknietego nosnika KE z innego urzadzenia tego samego typu.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu ,9.4 Informacje KE”, potwierdzajac
klawiszem [RAZEM], nalezy wybra¢ pierwszg
pozycje ,9.4.1 Weryfikacja IND”".

9.4.1 Weryfika-
cja IND

3

Zostanie wyswietlona informacja o stanie
nosnika kopii elektronicznej. Komunikat mozna
skasowac klawiszem [C].

Weryfikacja KE

Poprawna C

HISTORIA KE

Pozycja umozliwia wydrukowanie informacji o aktualnie zainstalowanym nosniku kopii
elektronicznej oraz o poprzednich nosnikach wykorzystywanych do archiwizowania
danych na tym urzadzeniu. Dane sg drukowane z obszaru zawierajgcego historie kopii
elektronicznej tj: numer nosnika, zakres numeréw raportéw dobowych zapisanych na
tym nosniku wraz z datami i godzinami ich wykonania oraz informacje, czy dany nosnik
zostat zamkniety poprawnie.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu ,9.4 Informacje KE” za pomoca
klawiszy strzatek [GORA] / [DOL] (lub wpisujac
numer pozycji z klawiatury) nalezy wybraé
pozycje ,9.4.2 Historia KE”, nastepnie
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Po
zatwierdzeniu drukowany jest dokument
zatytutowany ZAWARTOSC NOSNIKA KOPII
ELEKTRONICZNEJ.

9.4.2 Historia
KE

PoJEMNOSC IND

Po wybraniu tej opcji urzgdzenie wyswietli komunikat informujacy o wolnym miejscu na
Informatycznym Nosniku Danych.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu ,9.4 Informacje KE” za pomocag
klawiszy strzatek [GORA] / [DOL] (lub wpisujac
numer pozycji z klawiatury) nalezy wybra¢
pozycje ,9.4.3 Pojemnos¢ IND”, nastepnie
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

9.4.3 Pojemnosé
IND

Wolne miejsce na
IND: 1976 kB C

I‘I

INICJALIZACJA IND

Procedura inicjalizacji nosnika kopii elektronicznej polega na przygotowaniu na nim
odpowiedniej struktury danych, aby kasa mogta zapisywac kopie wydrukéw.

Pozycja Inicjalizacja IND umozliwia rowniez awaryjne zamkniecie poprzedniego
nosnika (jesli np. zostat uszkodzony lub zagubiony) oraz formatowanie nowego
nosnika, jesli jest to wymagane.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybrac¢ ,9 Kopia
elektroniczna” i zatwierdzié¢ klawiszem

9 Kopia
elektroniczna

[RAZEM]. 9 4 Iniciali-
Analogicznie nalezy wybra¢ ,9.5 Inicjalizacja : nieja-1i
IND” zacja IND

Po zatwierdzeniu, jesli zainstalowany nosnik
jest pusty i prawidtowy, nastepuje jego
inicjalizacja.

Jezeli ostatni nosnik, na ktérym zapisywane byly dane, zostat zamkniety, wyjety z kasy
i nie zainstalowano nowego nosnika, zatwierdzenie pozyc;ji Inicjalizacja IND powoduje
wys$wietlenie komunikatu o nieprawidtowym nosniku - niepowodzeniu operacji
inicjalizaciji.

Awaryjne zamknigcie nosnika

Jezeli w kasie znajduje sie niezainicjalizowany, pusty nosnik i ostatni no$nik nie zostat
zamkniety, po zatwierdzeniu pozycji ,9.5 Inicjalizacja IND” jest mozliwo$¢ awaryjnego
zamkniecia ostatniego nosnika (np. w przypadku zagubienia lub zniszczenia).
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Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Po zatwierdzeniu pozyciji 9.5 Inicjalizacja IND”
klawiszem [RAZEM], zostanie wyswietlone
ostrzezenie, ze poprzedni nosnik kopii nie
zostat zamkniety. Nalezy potwierdzi¢ che¢
kontynuowania operacji klawiszem [RAZEM]
(klawisz [C] — rezygnacja z operac;ji i powrot

do menu).

Poprzedni nosnik

>

Niezamkniety!

Nastepnie klawiszem [RAZEM] nalezy
potwierdzi¢ che¢ zainicjalizowania nowego
nosnika (klawisz [C] — rezygnacja z operaciji i
powr6t do menu).

Zainicjalizowaé¢
Nowy nosnik KE?C

IIIIIIIIIIIIII!I

Kasa poprosi o potwierdzenie operacji poprzez
przepisanie i zatwierdzenie losowo
wygenerowanego kodu.

Whpisany kod nalezy zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].

123456
Przepisz: 123456

W przypadku zatwierdzenia btednego kodu

wyswietlany jest komunikat: ,404: Btedny kod.”.

Jezeli nosnik jest pusty i nie byt wczesniej
zainicjalizowany, po zatwierdzeniu kodu (lub
pozycji Inicjalizacja IND) wykonywana jest
operacja inicjalizacji, a jej pozytywny rezultat
potwierdzany, jest komunikatem na
wyswietlaczu.

Jezeli nosnik nie jest pusty (ale nie zostat
jeszcze zainicjalizowany) i struktura danych na
nosniku nie jest zgodna z formatem
obstugiwanym przez kase, po zatwierdzeniu
kodu (lub pozyciji Inicjalizacja IND) zostanie
wyswietlony komunikat.

Nacisniecie klawisza [C] oznacza rezygnacje

z operacji formatowania i inicjalizacji, nastepuje
powrét do menu na pozycje Inicjalizacja IND.
Potwierdzenie klawiszem [RAZEM] powoduje
rozpoczecie formatowania nosnika, nastepnie
wykonanie jego inicjalizaciji.

Nosnik poprawnie
zainicjalizowany

Nosnik niepusty!
Czy formatowaé?

Formatowanie..
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ZAMKNIECIE NOSNIKA KE
Opcja umozliwiajgca wymuszenie zamkniecia nosnika KE (poza sytuacja, kiedy jest on
zamykany automatycznie z powodu braku miejsca do przepisania zawartosci pamieci

podrecznej).

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Z menu kierownika klawiszami strzatek

1 [GORA] / [DOL] (lub wpisujac numer pozycji z
klawiatury) nalezy wybrac¢ ,9 Kopia
elektroniczna” i zatwierdzi¢ klawiszem

9 Kopia
elektroniczna

[RAZEM]. 9.6 Zamkni )
Analogicznie nalezy wybra¢ ,9.6 Zamknigcie ’ amkniecle
IND”. IND

2 Kasa poprosi o potwierdzenie wykonania Zamknaé biezacy

operaciji.
Potwierdzenie — klawisz [RAZEM].
Rezygnacja z zamkniecia — klawisz [C].

nosnik KE?

123456

3 Po potwierdzeniu klawiszem [RAZEM], nalezy
Przepisz: 123456

przepisaé i zatwierdzi¢ losowo wygenerowany
kod.

Po zatwierdzeniu poprawnie przepisanego kodu
nastepuje zamkniecie nosnika.
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POSTEPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

W przypadku nieprawidtowej pracy kasy lub jej catkowitego zablokowania, nalezy
zwrdéci¢ uwage, czy na wyswietlaczu operatora jest wyswietlany numer btedu. Czes¢
btedéw mozna w prosty sposéb usungé samodzielnie.

Jesli okaze sig, ze biad jest niemozliwy do usuniecia, nalezy skontaktowac sie z firma,
ktéra serwisuje kase. Dane firmy znajdujg sie w ksigzce serwisowej kasy.

Numer Opis btedu Sposob usunigcia

103 Btad wartosci. Zty format wartosci. Woprowadzi¢ warto$¢ w odpowiednim formacie.

104 Puste pole przy wprowadzaniu. Woprowadzi¢ odpowiednig wartosc.

105 Btad wartosci. Warto$¢ za duza. Wprowadzi¢ warto$¢ z odpowiedniego zakresu.

153 Biad ilosci. Zty format ilosci. Woprowadzi¢ ilo$¢ w odpowiednim formacie.

154 Btad ceny. Cena zerowa. Zmieni¢ ustawienie ,Ceny sztywnej” na NIE dla

danego towaru.

155 Btad ceny. Cena za duza. Wprowadzi¢ cene z zakresu ,0,01 — 999999,99”.

156 Btad ilosci. llo$¢ zerowa. Wprowadzi¢ dodatnig ilosc.

158 Przekroczona iloS¢ opakowann  na|Na jednym paragonie mozna sprzeda¢ do 250
paragonie. opakowan.

164 Nie znaleziono pozycji do stornowania. Woprowadzi¢ odpowiednig wartosc do

stornowania.

161 Brak poprzedniej linii sprzedazy. Poprzednia linia paragonu zostata wystornowana.

168 Niezaprogramowany rabat Wybra¢ zaprogramowany rabat.

172 Bfad wartosci. Wprowadzono warto$¢| Wprowadzi¢ dodatnig forme ptatnosci.
zerowa.

173 Podaj wartos¢ wptaty Wprowadzi¢ wptate.

174 Za duza kwota wptaty. Zabronione| Wybra¢ inng forme pfatnosci lub zmienic¢
wydawanie reszty. ustawienie wydania reszty dla tej formy ptatnosci.

175 Proba wprowadzenia formy ptatnosci, przy| Nie mozna wybra¢ formy ptatnosci przy transakc;ji
probie zwrotu ze sprzedazy. dla opakowan zwrotnych.

176 Przekroczona ilos¢ form ptatnosci na| Nie mozna wprowadzi¢ (wybrac¢) wiecej form
paragonie. ptatnosci dla tego paragonu.
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Numer Opis biedu Sposob usunigcia

179 Przekroczony limit rabatu/narzutu z reki | Nalezy poda¢ wartosé rabatu/narzutu z reki w
granicach ustawionego limitu.

180 Zbyt duza wptata do kasy. Nalezy wprowadzi¢ wartos¢ z odpowiedniego
przedziatu.

183 Btad tgczenia rabatéw/narzutéw. Nalezy zmieni¢ ustawienie w programowaniu
rabatéw/narzutow 'tgczenie rabatéw' na TAK.

184 Btad ilosci. Towar ma opakowanie. Nalezy podac ilos¢ w odpowiednim formacie.

186 Btad ilosci przy stornowaniu Nalezy wprowadzi¢ ilos¢ w odpowiednim
formacie.

250 Zbyt krotki kod kreskowy. Nalezy wprowadzi¢ kod kreskowy w odpowiednim
formacie.

251 Nie znaleziono rekordu formatu kodu| Nalezy upewnic sie, czy wpisany zostat poprawny

kreskowego. format kodu.

252 Btad formatu kodu kreskowego. Nalezy wprowadzi¢ kod kreskowy w odpowiednim
formacie.

253 Btad sumy EAN13 kodu kreskowego. Nalezy wprowadzi¢ kod kreskowy w odpowiednim
formacie.

BLEDY ZWIAZANE Z KONFIGURACJA

Numer Opis btedu Sposob usuniecia

320 Brak uprawnien. Dany operator nie ma uprawnien do wybranej
funkcji, operacji. Nalezy wybra¢ innego
operatora, ktory posiada takie uprawnienia.

321 Statystyki grup nieaktywne. Nalezy wiaczy¢ w konfiguracji grupy
towarowe (tygodniowe lub roczne).

323 Operacja zablokowana w konfiguraciji Pozycja jest =zablokowana w danym
egzemplarzu kasy.

324 Pozycja zablokowana Dana funkcja jest zablokowana dla tej wers;ji
kasy.

702 Btedna dtugos$¢ impulsu szuflady. Nalezy sprawdzi¢ konfiguracje impulsu
szuflady.

741 Nieprawidtowy zakres dat. Nalezy wprowadzi¢ odpowiedni zakres dat.

Rosnaco.
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BLEDY LOGOWANIA | WYLOGOWANIA

Numer

Opis btedu

Sposob usunigcia

774

Btedne hasto operatora

Wprowadzono btedne hasto. Nalezy wpisac
poprawne hasto.

BLEDY ZWIAZANE Z RAPORTAMI

Numer Opis bledu Sposoéb usuniecia

381 Sprzedaz zablokowana. Brak raportu| Nalezy wykona¢ raport dobowy.
dobowego.

382 Préba wykonania drugiego raportul Raport zerowy zostat juz wykonany w danej
zerowego. dobie.

383 Brak raportu dobowego. Nalezy wykona¢ raport dobowy.

400 Btedna warto$c¢. Nalezy wprowadzi¢ wartos¢ z odpowiedniego

zakresu dla podawanego parametru.

401 Nazwa poczgtkowa wieksza od nazwy| Nalezy wybra¢ poprawny zakres (np. od
koncowe;j. pierwszego do ostatniego).

402 Numer poczatkowy wiekszy od numeru| Nalezy wybra¢ poprawny zakres (np. od
koncowego. pierwszego do ostatniego).

403 Kod poczgtkowy wiekszy od kodul Nalezy wybra¢ poprawny zakres (np. od
koncowego. pierwszego do ostatniego).

404 Btedny kod. Przepisano btednie kod. Nalezy wprowadzic¢

kod jeszcze raz.

BLEDY AUTORYZACJI

Numer Opis btedu Sposob usuniecia

480 Kasa juz jest autoryzowana bezterminowo. | Kasa nie wymaga juz kodu autoryzacji.

482 Kod autoryzacji juz zostat uzyty. Wprowadz| Nalezy wprowadzi¢ inny kod.
inny kod.

484 Sprzedaz zablokowana. Wprowadz kod| Nalezy wprowadzi¢ kod autoryzacji.

autoryzacji.
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Numer Opis btedu Sposob usuniecia
485 Btad kodu autoryzac;ji. Wprowadzono btedny kod autoryzacji. Nalezy
ponowi¢ probe wprowadzenia kodu.
486 Blokada autoryzacji. Wprowadz kod Zz Nalezy wprowadzi¢ kod autoryzacji z poziomu
klawiatury. kasy.
487 Uzyto juz maksymalnej liczby kodow. Nalezy wprowadzi¢ kod bezterminowy.

BLEDY ZWIAZANE Z OPERACJAMI NA TYPACH STATYSTYKI

Numer Opis btedu Sposéb usuniecia

500 Wartos$¢ po operacji mniejsza od minimalnej. | Nalezy wprowadzi¢ wartos$¢ z odpowiedniego
zakresu.

501 Za duza warto$¢ wptaty/wyptaty. Nalezy wprowadzi¢ wartos$¢ z odpowiedniego

zakresu.

BLEDY ZWIAZANE ZE STANEM KASY

zmianowy.

Numer Opis btedu Sposob usuniecia

520 Brak $rodkow ptatniczych w kasie. Przekroczono stan srodkéw ptatniczych dla
danej formy ptatnosci. Nalezy wybra¢ inng
forme pfatnosci.

521 Btedny stan kasy. Nalezy wykona¢ raport| Nalezy wykonac raport kasjera (zmianowy).

BLEDY BAZ DANYCH

Numer Opis btedu Sposob usuniecia
900 Btad formatu kodu wazonego. Nalezy wprowadzi¢c kod w odpowiednim
formacie.
901 Rekord juz zaprogramowany. Nalezy wprowadzi¢ inng nazwe rekordu.
902 Rekord  predefiniowany. Kasowanie| Nie mozna skasowaé rekordu predefiniowanego.
niemozliwe.
903 Rekord nie istnieje. Wybrano niezaprogramowany rekord.
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Numer

Opis biedu

Sposob usuniecia

904

Baza jest pusta.

W danej bazie nie zaprogramowano zadnego
rekordu.

905 Baza jest petna. Wszystkie rekordy w bazie zostaty
zaprogramowane. W celu zaprogramowania
nowego rekordu, nalezy usung¢ juz istniejacy.

909 Nieprawidtowy numer rekordu. Nalezy wprowadzi¢ numer z odpowiedniego
zakresu.

910 Nazwa nie jest unikalna. Nalezy wprowadzi¢ inng nazwe rekordu.

916 Nieprawidtowa warto$¢. Nalezy wprowadzi¢ wartos¢ z odpowiedniego
zakresu.

920 Nieunikalny kod kreskowy. Nalezy zaprogramowac inny kod kreskowy, ktory
nie jest w obrebie tej bazy.

921 Nieprawidtowy kod kreskowy. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wprowadzonego
kodu.

926 Btedna cena Nalezy wprowadzi¢ cene z odpowiedniego
zakresu.

931 Btedna warto$¢ procentowa. Nalezy wprowadzi¢ warto$¢ z zakresu 0,01-
99,99.

932 Btedna warto$¢ rabatu / narzutu. Nalezy wprowadzi¢ wartos¢ z odpowiedniego
zakresu.

939 Za duzo form ptatnosci 'gotéwkowych' lub| Przekroczono limit zaprogramowanych form

typu waluta. ptatnosci typu waluta. By zaprogramowac nowa,
nalezy usuna¢ jeden z rekordéw.

940 Préba zmiany typu predefiniowanego| Nie mozna zmieni¢ predefiniowanego operatora.

operatora na kasjera

943 Proba kasowania zalogowanego| Nalezy zalogowac¢ sig¢ na innego uzytkownika z

uzytkownika. odpowiednimi uprawnieniami.

944 Niezerowe statystyki rekordu. Nalezy wykonac raport dobowy.

945 Pusta nazwa rekordu Nalezy wprowadzi¢ nazwe rekordu.

947 Niepoprawny typ formy ptatnosci. Wybrany typ formy ptatnosci nie moze by¢
wykorzystany w danej sytuacji. Nalezy wybraé
inny typ.

948 Wymagany raport komunikacji. Nowy| Nalezy wykonac¢ raport komunikacji.

rekord.
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Numer Opis btedu Sposoéb usuniecia

949 Wymagany raport komunikacji. Zmianal Nalezy wykonaé raport komunikaciji.
nazwy.

950 Wymagany raport komunikacji. Zmianal Nalezy wykonaé raport komunikaciji.
PTU.

951 Wymagany raport komunikacji.| Nalezy wykona¢ raport komunikacji.
Kasowanie.

955 Przepetnienie bufora zmian nazw PLU.| Nalezy wykonac¢ raport komunikagiji.

Wykonaj raport komunikacji.

959 Jednoczesna zmiana PTU i nazwy. Nalezy zapisa¢ najpierw zmiang PTU lub nazwy.

968 Brak walut. Nie zaprogramowano zadnej formy ptatnosci
typu waluta.

978 Zerowa cena opakowania. Nalezy zaprogramowa¢ domysing cene

opakowania lub zmieni¢ cene sztywna na NIE.

992 Btedna ilos¢ Nalezy wprowadzi¢ ilo$¢ z odpowiedniego
formatu.

BLEDY ZWIAZANE Z WYDRUKIEM

Kody btedéw zwigzanych z wydrukiem sg sumowane. Oznacza to, ze np. jednoczesne
uszkodzenie silnika i termistora mechanizmu bedzie miato kod [30]. Nie wszystkie
btedy z tej kategorii wySwietlane sg wraz z kodem btedu, jesli wystepujg samodzielnie.
Kolumna * odpowiada na pytanie, czy wyswietlany jest kod btedu jesli btad wystgpit
samodzielnie.

Kod Komunikat wysytany na wyswietlacz Diagnoza *
urzadzenia

Btad transferu DMA do gtowicy termicznej

1 ,Btad mechanizmu drukarki lub bad funkcji dekodujacej tak
Podniesiona dzwignia mechanizmu

2 ,Podniesiona dZzwignia mechanizmu” lub wyrwana wigzka czujnikéw nie
mechanizmu.
Brak papieru w mechanizmie

4 ,Brak papieru” lub wyrwana wigzka czujnikéw nie

mechanizmu.
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Kod Komunikat wysytany na wyswietlacz Diagnoza *
urzadzenia

10 ,Blad mechanizmu drukarki® Uszkodzony Slll:llk mechamz_mu oryginatu tak
lub wyrwana tasma mechanizmu.

20 ,Btad mechanizmu drukarki” Uszkodzony termlstor mechgnlzmu tak
lub wyrwana tasma mechanizmu.

4040 "Btad obcinacza" Uszkodzenie lub bfgd obcinacza. tak

10000 | ,Zanik zasilania” Wydruk wstrzymany po zaniku zasilania tak
(powerfail).
Wydruk wstrzymany ze wzgledu na

20000 | ,Za wysoka temperatura mechanizmu” przekroczenie temperatury linijki tak
termicznej mechanizmu.
Wydruk wstrzymany ze wzgledu na zbyt

40000 | ,Btad zasilania. Podtgcz tadowarke” niskie napiecie zasilania mechanizméw tak
(nie startuje przetwornica, btad SLIN).

. S, Zakaz drukowania z powodu wystapienia

100000 | ,Zanik zasilania zaniku zasilania tak
Wydruk wstrzymany ze wzgledu na

800000 | ,Za wysoka temperatura mechanizmu” przekroczenie temperatury silnika tak

mechanizmu.

BLEDY APLIKACJI ZWIAZANE Z RTC

Numer Opis btedu Sposodb usunigcia
460 Btad zegara. Wezwij serwis! Biad zegara w trybie| Wezwa¢ serwis.

fiskalnym.
461 Btad zegara. Zaprogramuj date i czas. Btad zegara w| Zaprogramowac date i czas.

trybie niefiskalnym.
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BLEDY FATALNE INICJALIZACJI BAZ DANYCH

Numer Opis biedu Sposob usuniecia
850 Za mato pamigeci flash. Wezwac serwis.
851 Za mato pamieci RAM. Wezwac serwis.
852 Nie ustawiono rozmiaru baz. Wezwac serwis.
853 Btedna konfiguracja baz danych. Wezwac serwis.
854 Zmienity sie dane o bazach. Wezwac serwis.
855 Btad w bazach w RAM. Wezwac serwis.
856 Btad w bazach we FLASH. Wezwac serwis.

BLEDY ZWIAZANE ZE ZWORA SERWISOWA

Numer Opis btedu

360 Nieusunieta zwora serwisowa. Wezwij

Znaleziono zwore serwisowa.

serwis!| Wezwa¢ serwis.

361 Brak zwory serwisowej.

znaleziono zwory.

Wezwij

serwis!

Niel Wezwac serwis.

BLEDY FATALNE PAMIECI FISKALNEJ

Numer Opis btedu Sposéb usuniecia

2068 Nieprawidtowa suma kontrolna programu. Wezwac serwis.

1000 Btad fatalny modutu fiskalnego, wykonaj restart Wezwaé serwis.
urzadzenia.

1001 Btad fatalny modutu fiskalnego, wypieta pamie¢ fiskalna. | Wezwaé serwis.

1002 Btad fatalny modutu fiskalnego, bfad zapisu. Wezwac serwis.

1003 Bfagd fatalny modutu fiskalnego, btad nieujety w| Wezwac serwis.
specyfikacji bios.

1004 Bitad fatalny modutu fiskalnego, btedne sumy kontrolne. | Wezwac serwis.

Str. 178

Sposéb usuniecia




- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE HS 2.02 -

Numer

Opis btedu

Sposob usunigcia

1005

Biad fatalny modutu fiskalnego, btgd w pierwszym bloku|
kontrolnym.

Wezwac serwis.

1006 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad w drugim bloku| Wezwa¢ serwis.
kontrolnym.

1007 Btad fatalny modutu fiskalnego, btedny id rekordu. Wezwac serwis.

1008 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad inicjalizacji adresu| Wezwaé serwis.
startowego.

1009 Btad fatalny modutu fiskalnego, adres startowy| Wezwac serwis.
zainicjalizowany.

1010 Btad fatalny modutu fiskalnego, numer unikatowy juz Wezwaé serwis.
zapisany.

1011 Btad fatalny modutu fiskalnego, brak numeru w trybie| Wezwa¢ serwis.
fiskalnym.

1012 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu numerul Wezwaé serwis.
unikatowego.

1013 Btad fatalny modutu fiskalnego, przepetnienie numerow| Wezwacé serwis.
unikatowych.

1014 Btad fatalny modutu fiskalnego, bfedny jezyk w numerze| Wezwaé serwis.
unikatowym.

1015 Btad fatalny modutu fiskalnego, wiecej niz jeden NIP. Wezwac serwis.

1016 Btad fatalny modutu fiskalnego, urzadzenie w trybie do| Wezwaé serwis.
odczytu bez rekordu fiskalizacji.

1017 Biagd fatalny modutu fiskalnego, przekroczono liczbel Wezwac serwis.
zerowan RAM.

1018 Btad fatalny modutu fiskalnego, przekroczono liczbe| Wezwaé serwis.
raportéw dobowych.

1019 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad weryfikacji numeru| Wezwaé serwis.
unikatowego.

1020 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad weryfikacji statystyk| Wezwaé serwis.
z RD.

1021 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad odczytu danych z Wezwaé serwis.
NVR do weryfikacji FM.

1022 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu danych z Wezwaé serwis.

NVR do weryfikacji FM.
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Numer

Opis btedu

Sposob usunigcia

1023

Btad fatalny modutu fiskalnego, pamigc fiskalna jest mata
1Mb zamiast 2Mb.

Wezwac serwis.

1024 Btad fatalny modutu fiskalnego, niezainicjalizowany| Wezwa¢ serwis.
obszar danych w pamieci fiskalnej.

1025 Btedny format numeru unikatowego. Wezwac serwis.

1026 Za duzo btednych blokéw w module fiskalnym. Wezwac serwis.

1027 Brak oznaczenia btednego bloku w module fiskalnym. Wezwac serwis.

1028 Rekord w module fiskalnym nie istnieje. Wezwac serwis.

1029 Rekord w pamieci fiskalnej z datg pozniejszg od| Wezwac serwis.
poprzedniego

1030 Btad odczytu skrétu raportu dobowego. Wezwac serwis.

1031 Btad zapisu skrétu raportu dobowego. Wezwac serwis.

1032 Btad odczytu informacji o weryfikacji skrétu raportu| Wezwaé serwis.
dobowego.

1033 Bfagd zapisu informacji o weryfikacji skrotu raportul Wezwac serwis.
dobowego.

1034 Btad odczytu etykiety nosnika. Wezwac serwis.

1035 Btad zapisu etykiety no$nika. Wezwac serwis.

1036 Niezgodnos$¢ danych kopii elektroniczne;. Wezwac serwis.

1041 Btad fatalny modutu fiskalnego, btagd w obszarze ID| Wezwaé serwis.
modutu kopii.

1042 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu ID modutu| Wezwac¢ serwis.
kopii.

1043 Btad fatalny modutu fiskalnego, obszar ID modutu kopiii Wezwaé serwis.
zapetniony.

1044 Btad fatalny modutu fiskalnego, nieudana fiskalizacja. Wezwac serwis.

1045 Data i czas wcze$niejsze od daty ostatniego raportu| Jesli zmieniano czas kasy na

dobowego.

wczesniejszy niz ostatni zapis do
pamieci fiskalnej, nalezy
odczeka¢ z wykonaniem raportu
az data i czas bedg poézniejsze
niz data ostatniego zapisu. W
przeciwnym wypadku wezwac
serwis.
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BLEDY ZMIAN WALUT EWIDENCYJNYCH

Numer

Opis btedu

Sposob usunigcia

2300

Waluta ewidencyjna juz zmieniona.

Nie mozna drugi raz zmieni¢ waluty ewidencyjnej
w obrebie jednego raportu dobowego.

2301 Proba ustawienia juz ustawionej waluty.| Waluta o  podanym symbolu jest juz
zaprogramowana. Nalezy wprowadzi¢ inny
symbol waluty.

2302 Btedna nazwa waluty. Nalezy wprowadzi¢ symbol 3 znakowy.

2303 Automatyczna zmiana waluty Zostata ustawiona automatyczna zmiana waluty.

2304 Btedna warto$¢ przelicznika kursu. Nalezy wprowadzi¢ warto$¢ z odpowiedniego
zakresu.

2305 Nie ustawiono zmiany waluty. Nalezy ustawi¢ zmiane waluty w terminie
pbzniejszym.

2306 Podany czas juz minat. Nie mozna zaprogramowac¢ zmiany waluty z datg
przesztg. Nalezy wprowadzi¢ date przysztg.

2307 Przekroczono maksymalng liczbe zmian| Nie mozna wprowadzi¢ wiecej zmian walut.

walut.

BLEDY ZWIAZANE Z KOPIA ELEKTRONICZNA

Numer

Opis btedu

Sposéb usuniecia

2900

Kopia elektroniczna petna. Stan kopii elektronicznej
nie pozwala na wydrukowanie tego dokumentu.

Nalezy upewni¢ sie, ze prawidiowy
nosnik  kopii  elektronicznej jest
wiozony i wykonaé raport dobowy.

2901 Nosnik nie jest gotowy. Brak nosnika lub operacja| Nalezy odczeka¢ chwile i sprobowac
na nosniku trwa. powtorzy¢ operacje. Jesli nadal btad
wystepuje wezwac serwis.
2903 Pamie¢ podreczna kopii elektronicznej zawiera zbyt| Nalezy upewni¢ sig, ze prawidtowy
duzg ilos¢ danych. nosnik  kopii  elektronicznej jest
witozony i wykona¢ raport dobowy.
2906 Uszkodzony bufor kopii. Nalezy wezwac serwis.
2908 Nosnik nieprawidtowy - nieodpowiedni dla wybranej Nalezy upewni¢ sig, ze odpowiedni

operacji.

nosnik dla danej operaciji jest wiozony
i powtorzy¢ operacje.
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Numer

Opis btedu

Sposob usunigcia

2909

Nie udato sie zainicjalizowaé¢ nosnika.

Nalezy upewni¢ sig, ze odpowiedni
nosnik  kopii  elektronicznej jest
wiozony i powtdrzy¢ operacje.

2914

Btad fatalny modutu kopii elektroniczne;.

Nalezy wezwac serwis.

Str. 182




- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE HS 2.02 -

CERTYFIKATY

Wszelkie niezbedne certyfikaty i homologacje dostepne sa do pobrania na stronie
internetowej www.posnet.com.
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Serwis kasy:

POSNET

Wsparcie Techniczne @
.,801800111 X wsparcie@posnet.com

Uwaga!

Instrukcja moze ulec zmianie.

Najnowsza wersja dokumentu dostepna
na stronie internetowej www.posnet.com




