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WAZNE INFORMACJE

Posnet Mobile Online jest uniwersalng kasg fiskalng, ktérg mozna z powodzeniem
stosowa¢ w réznych placéwkach handlowych i punktach ustugowych. Réznorodne
funkcje kasy mozna doskonale skonfigurowa¢ do wiasnych potrzeb, a zlgcza
komunikacyjne umozliwiajg stosowanie czytnikow kodéw kreskowych, terminala, wag
i taczenie kasy z komputerem.

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Kazde zagadnienie opisane jest w instrukcji w taki sposéb, aby w razie potrzeby czytelnik
mogt w prosty sposéb znalez¢ potrzebne informacje w jej czesciach.

Sposob prezentacji informaciji

Takim symbolem oznaczone sg informacje istotne z punktu widzenia
bezpiecznego uzytkowania urzgdzenia.

Zaleca sie uwazne ich czytanie.

Takim symbolem oznaczone sg przydatne wskazowki. Dzigki nim mozna
poznac szybsze i bardziej uniwersalne sposoby pracy.

[—o
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RODzAJE KASY

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wszystkich rodzajow kas POSNET MOBILE
ONLINE.

Kasa Posnet MOBILE ONLINE moze by¢ wyposazona:
e w modut WiFi/Bluetooth ,BOX WiFi/BT TEMO”,
e w wewnetrzny modem GPRS - ,MOBILE 3G” z anteng wewnetrzng lub
zewnetrzng.

W przypadku zastosowania w kasie wewnetrznego modemu GPRS,

w kasie nie jest dostepny port RS232.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Po rozpakowaniu nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ opakowania. W przypadku jakichkolwiek
nieprawidtowosci nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

W opakowaniu znajdujg sie:

e kasa fiskalna Posnet Mobile Online,

e zasilacz,

e plyta CD zawierajgca:
o POP - program do odczytu pamieci,
o sterowniki USB,
o instrukcje obstugi.

e instrukcja Quick Start,

¢ instrukcja Quick Online,

e ksigzka serwisowa,

e karta gwarancyjna.

WLACZANIE / WYLACZANIE KASY

Wigczanie kasy nastepuje po nacisnieciu klawisza [C]. W celu wytgczenia kasy nalezy
przytrzymac klawisz [C] przez okoto 3 sekundy. Po wytgczeniu, urzadzenie przechodzi
w tryb zmniejszonego poboru energii.

ROLKI KASOWE

Zaleca sie uzywanie oryginalnego papieru termicznego polecanego przez firme
POSNET. Uzywanie innego papieru niz oryginalny moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
gtowicy mechanizmu drukujgcego i znacznie zmniejszy¢ jakos¢ wydrukow.
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Korzystanie z papieru niespetniajgcego wymagan okreslonych przez

producenta powoduje utrate gwarancji.

Ponadto papier nieodpowiadajgcy warunkom technicznym nie gwarantuje zachowania
tresci wydrukéw przez okres 5 lat.

WYMIANA PAPIERU

Papier nalezy wymienia¢ w momencie pojawienia sie zabarwionej krawedzi.
Wiecej informaciji na ten temat znajduje sie w rozdziale ,Wktadanie/wymiana papieru”.

Niebezpieczenstwo poparzenia!
Glowica mechanizmu drukujacego i jej okolice podczas drukowania

mog3a szybko nagrza¢ sie do wysokiej temperatury. Nie nalezy dotyka¢
glowicy drukujacej i jej bezposrednich okolic!

Niebezpieczenstwo zranienia!
Okolice mechanizmu drukujgcego zawierajg ostre, metalowe

krawedzie. Aby uniknaé zranienia, zalecana jest ostroznos¢ podczas
czynnosci wymiany papieru oraz obrywania wydrukowanego
paragonu.

CZzYSZCZENIE GLOWICY DRUKUJACEJ

Jezeli powierzchnia gtowicy drukujgcej jest zabrudzona, nalezy jg wyczysci¢, by nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia gtowicy. Nalezy przestrzegac nastepujgcej instrukc;ji:
o Nie nalezy czysci¢ gtowicy bezposrednio po intensywnym wydruku, z uwagi
na ryzyko poparzenia!
o  Wytgczy¢ zasilanie urzgdzenia.
e  Otworzy¢ pokrywe komory papieru.
e Usung¢ wstege papieru.
e Delikatnie oczysci¢ gtowice termiczng przy uzyciu bawetnianego wacika
nasgczonego alkoholem etylowym lub izopropylowym (patrz rysunek).

czyszczenia nie uzywaé¢ innych pltynow, zwlaszcza

rozpuszczalnikéw oraz twardych, szorstkich lub ostrych narzedzi z
uwagi na ryzyko uszkodzenia mechanizmu drukujacego.
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Czyszczenie linijki termicznej mechanizmu drukujgcego.
Powyzszy rysunek jest pogladowy — wyglad mechanizmu drukujgcego moze by¢ rézny
w zaleznosci od wyboru mechanizmu.

o Po catkowitym wyschnieciu glowicy zatozy¢ wstege papieru i zamkngé
pokrywe.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia
mechanizmu drukujacego powstate w wyniku nieumiejetnego

czyszczenia gtowicy drukujacej. W przypadku watpliwosci nalezy
skontaktowa¢ sie z serwisem producenta.

HASLO KIEROWNIKA

Hasto kierownika powinno by¢ zapamietane. Wejscie w menu kierownika (m.in.
konfiguracja, programowanie i kasowanie danych) bez znajomosci hasta mozliwe jest
tylko po interwenciji serwisu.

Domyslinie ustawione jest hasto: 1234.

NAPRAWA KASY

Z wyjatkiem czynnosci opisanych w niniejszej instrukcji, nigdy nie nalezy wykonywac
samodzielnie napraw kasy. Powinny one by¢ zlecone serwisowi autoryzowanemu przez
Posnet. Pracownik serwisu musi posiada¢ wystawiong na jego nazwisko, wazng
legitymacje. Osobom niepowotanym nie wolno, pod grozbg utraty gwarancji, naruszac
plomby zabezpieczajgcej kase.
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Firma POSNET nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia
kasy spowodowane niewlasciwym zasilaniem, umieszczeniem
w warunkach narazajagcych ja na oddziatywanie silnych
pol elektrostatycznych, w silnym polu elektromagnetycznym lub

w poblizu substancji promieniotworczych oraz za ewentualne
roszczenia karno-skarbowe ze strony Skarbu Panstwa wobec
podatnika-uzytkownika kasy, wynikajace z niewtasciwej eksploataciji
i nieprzestrzegania wymagan podanych w niniejszej instrukcji.

KSIAZKA SERWISOWA

Jest to wazny dokument w formie ksigzeczki A5, dotgczany do kazdego urzadzenia
fiskalnego. W ksigzce tej odnotowuje sie najwazniejsze informacje dotyczace dziatania
i ewentualnych napraw kasy (przeglady techniczne, zmiany stawek VAT itd.).

Ksigzka serwisowa powinna by¢ zawsze dostepna na wezwanie urzednika
prowadzgcego kontrole skarbowa.

DATA | CzAS

Uzytkownik kasy moze samodzielnie zmieni¢ czas. Zmiany mozna dokonac tylko przy
zerowych totalizerach dobowych sprzedazy. Mozna wykonaé wiele zmian po tym
samym raporcie dobowym, przy czym czas po ostatniej zmianie nie moze sig rézni¢ od
czasu przed pierwszg zmiang o wiecej niz +/- 2 godziny. Przed rozpoczgciem
sprzedazy nalezy upewnic¢ sie, czy data i czas zegara kasy sg prawidtowe.

W przypadku rozbieznosci wigkszej niz 2 godziny konieczny jest kontakt z serwisem.
W kasie dostepna jest funkcja synchronizacji czasu z serwerem GUM. Korekty czasu
do aktualnego mozna dokona¢ za pomocg tej funkcji pod warunkiem, ze totalizery
sprzedazy sg zerowe i kasa ma dostep do internetu.

PARAGONY | RAPORTY DOBOWE

Kazda transakcja powinna zakonczy¢ sie wydrukowaniem paragonu, ktéry zgodnie
z przepisami, nalezy wreczy¢ osobie kupujgcej. Kazdy dzien pracy (sprzedazy) nalezy
zakonczy¢ wykonaniem raportu dobowego.

ZEROWANIE RAM

Zerowanie RAM moze by¢ skutkiem btednego dziatania urzgdzenia. Powoduje utrate
danych zawartych w jego pamieci. Jezeli pojawit sie wydruk zatytutowany ZEROWANIE
RAM, nalezy wezwac serwis.
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KODY AUTORYZACJI

Nowa kasa wymaga wprowadzenia kodu autoryzac;ji.

Jezeli nie zostanie on wprowadzony, kasa zablokuje sie po 30 dniach od rozpoczecia
pracy (od momentu pierwszego zaprogramowania nagtéwka w kasie). Jezeli nie zostat
podany bezterminowy kod autoryzacyjny, bezposrednio po wigczeniu urzadzenia
wyswietlana jest informacja o liczbie dni pracy do momentu zablokowania. Po
wprowadzeniu bezterminowego kodu taka informacja nie jest wyswietlana.

i Kod autoryzacji nalezy uzyskac od sprzedawcy urzadzenia.
Wprowadzenie kodu moze by¢é wymagane po niektérych naprawach
wykonywanych przez serwis.

ZASILANIE

Kasa Posnet Mobile Online wyposazona jest w wewnetrzny akumulator. W petni
natadowany akumulator zapewnia wydruk minimum 6 tysiecy linii (bez podigczenia
zewnetrznego zasilania).

i Catkowite odfgczenie zewnetrznego zasilania nastepuje po wyjeciu
wtyku zasilacza z gniazda sieciowego. Gniazdo to powinno znajdowac
sie w poblizu kasy, w fatwo dostepnym miejscu.

Pod grozbag utraty gwarancji nalezy stosowa¢ wytacznie zasilacz
zewnetrzny dolgczony w zestawie z kasa. Korzystanie z innych
zasilaczy moze spowodowac¢ uszkodzenie kasy.

Nie wolno odtaczac zasilania w trakcie drukowania paragonéw.

Nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie podigczone jest do instalacji
elektrycznej, ktoéra jest zabezpieczona przed zwarciem poprzez
zastosowanie bezpiecznika w instalacji zasilania sieciowego
pomieszczenia, w ktorym urzadzenie jest eksploatowane!
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INFORMACJE ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

Dotyczy krajow Unii Europejskiej i pozostatych krajow europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania odpadéw.

Zgodnie z trescig rozdziatu 2 Obowigzki wprowadzajgcego zuzyty sprzet art.14 ustawy
2 11.09.2015 r. 0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym DZ U 2015 poz. 1688,
nalezy postepowac w sposéb opisany ponize;.

Pozbywanie sie zuzytych baterii i akumulatorow.

Ten produkt moze zawiera¢ baterie lub akumulatory. W takim przypadku
symbol umieszczony na bateriach lub akumulatorach oznacza, ze nie
nalezy ich wyrzuca¢é razem z innymi odpadami z gospodarstwa
domowego. Zamiast tego nalezy przekazac je do odpowiedniego punktu
zbierania odpadéw w celu utylizacji. Baterie i akumulatory nie zawierajg
rteci, kadmu ani otowiu w ilosciach wyzszych niz okreslone w dyrektywie
2006/66/EC dotyczacej baterii i akumulatoréw.

Pozbywanie sie starego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Ten symbol oznacza, ze niniejszy produkt nie moze by¢ traktowany jak
zwykty odpad z gospodarstwa domowego. Zamiast tego nalezy go
przekaza¢é do odpowiedniego punktu zbierania odpadéw w celu
ponownego uzycia czesci elektrycznych i elektronicznych. Wielokrotne
uzycie materiatéw pozwala oszczedzi¢ zasoby naturalne.

Pozbywajgc sie tego produktu i baterii lub akumulatora we wtasciwy
sposéb, mozna zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom,
jakie mogtoby miec¢ nieprawidiowe przetwarzanie takich odpadéw dla
srodowiska i ludzkiego zdrowia. Szczegdtowe informacje na temat
utylizacji baterii, akumulatora lub produktu mozna uzyskac¢ kontaktujac sie
z odpowiednim organem wifadz, stuzbami zajmujgcymi sie utylizacjg
odpadéw lub sklepem, w ktérym zostat zakupiony produkt.

Kasa fiskalna przeznaczona jest do pracy na wysokosciach do 2000
m n.p.m.
Kasa fiskalna powinna by¢é ustawiona na stabilnej i sztywnej

powierzchni.

Kasa fiskalna nalezy do kategorii sprzetu komercyjnego Ilub
przemystowego, ktory powinien byé zainstalowany w miejscach,
gdzie zwykle przebywaja tylko osoby doroste.

Str. 18



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE ONLINE -

StOWNICZEK

STAwWKI PTU

W urzgdzeniach fiskalnych stawki PTU (VAT) sa definiowane i zapisywane do pamigci
fiskalnej po raz pierwszy po fiskalizacji urzgdzenia i mogg by¢ zmieniane w trakcie jego
uzytkowania (maksimum 30 razy).

TRYBY PRACY

Kasa moze znajdowac si¢ w jednym z trzech trybéw pracy:
o niefiskalnym,
o fiskalnym,
e tylko do odczytu.

TRYB NIEFISKALNY

Tryb, w ktéorym urzgdzenie pracuje do momentu fiskalizacji. Jest wykorzystywany
w celach szkoleniowych. Nie sg w nim realizowane zapisy w pamieci fiskalnej. Kazdy
wydruk generowany w tym trybie jest NIEFISKALNY. Dane nie sg przekazywane do
repozytorium.

Raporty okresowe nie zawierajg danych sprzedazy.

TRYB FISKALNY

Tryb, w ktérym urzgdzenie pracuje od momentu fiskalizacji. Kazda dokonana sprzedaz
jest rejestrowana i potwierdzana PARAGONEM FISKALNYM. Wykonanie RAPORTU
FISKALNEGO DOBOWEGO powoduje zapis danych do pamieci fiskalnej. Dane w tym
trybie sg wysytane do repozytorium.

TRYB TYLKO DO ODCZYTU

Tryb, w ktérym mozliwe jest tylko wykonanie raportdw okresowych (w tym
rozliczeniowego), raportéw zdarzenh, wydrukéw danych z pamieci chronionej. Sprzedaz
jest zablokowana. Przejscie w tryb tylko do odczytu moze byé spowodowane:

e wykonaniem 1830 raportéw dobowych,

e wystgpieniem 200 zerowan RAM,

e wystgpieniem 25260 zdarzen,

e wykonaniem raportu rozliczeniowego (z poziomu menu serwisowego).
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FISKALIZACJA

Proces polegajacy na przetgczeniu kasy w tryb pracy fiskalnej. Fiskalizacji moze
dokona¢ wylgcznie autoryzowany przez Posnet przedstawiciel serwisu. Do
przeprowadzenia fiskalizacji konieczne sg nastepujgce dane:
e stawki PTU,
nagtéwek (nazwa i adres siedziby firmy, miejsce instalacji kasy),
e NIP,
e dane odpowiedniego urzedu skarbowego,
e dane serwisu,
e dane serwisanta.

Podanie niewlasciwych danych moze doprowadzi¢ do koniecznosci

wymiany pamieci fiskalnej i chronionej.

RAPORT FISKALNY DOBOWY

Podstawowy raport fiskalny, ktory nalezy wykonywa¢ na zakonczenie kazdego dnia,
w ktéorym nastgpita sprzedaz. Na raporcie dobowym zawarte sg informacje bedace
podstawg do rozliczenia podatkowego.

RAPORT OKRESOWY

Umozliwia odczyt informacji zapisanych w pamieci fiskalnej w danym przedziale czasu.
Zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamieci fiskalnej w podanym okresie oraz
ich podsumowanie. Wyrézniane sg dwa typy raportu (w obu formach jest to raport
fiskalny):

e petny,

e podsumowanie.

RAPORT MIESIECZNY

Odmiana raportu okresowego umozliwiajgca odczyt informacji za dany miesigc.
Wyrézniane sg dwa typy raportu (w obu formach jest to raport fiskalny):

e petny,

e podsumowanie.
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RAPORT ROZLICZENIOWY

Specjalna forma raportu okresowego. Pierwszy raport tego typu (raport zamykajacy)
wykonywany jest w przypadku zakonczenia fiskalnego trybu pracy kasy, w obecnosci
pracownika Urzedu Skarbowego, przedstawiciela serwisu i wiasciciela urzadzenia.
Wyrdzniane sg dwa typy raportu (w obu formach jest to raport fiskalny):

e Pelny,

e Podsumowanie.

RAPORT ZDARZEN

Zawiera zdarzenia zapisane w pamigci fiskalnej w danym przedziale czasu lub zakresie
raportow dobowych. Raport mozna wykona¢ dla wszystkich lub wybranego rodzaju
zdarzen. Wyrdzniane sg dwa typy raportu:

e Petny (fiskalny),

e Podsumowanie (niefiskalny).

UTARG

Suma brutto paragonéw fiskalnych (obrét) i kwot wynikajgcych z obrotu opakowaniami
zwrotnymi (przyjecia i zwroty) ptaconych formami gotéwkowymi.

STAN KASY

Stan poszczegolnych form ptatnosci w kasie dla poszczegolnych operatoréow wynikajacy
ze sprzedazy, przyjec¢ i zwrotow opakowan zwrotnych oraz wptat i wyptat do/z kasy.

BAZA TOWAROWA

Baza danych zawierajgca nazwy towardw i przypisane do nich stawki podatkowe PTU.
PLU - pojedynczy zapis w bazie towarowej kasy, na temat ktérego kasa posiada
informacje o nazwie, przyporzgdkowanej do niego stawce PTU, ew. cenie, kodzie
kreskowym itd.

Kasa Posnet Mobile Online moze zapamieta¢ do 4000 réznych towardw.

PAMIEC FISKALNA

Elektroniczna pamieé umieszczona wewnatrz kasy, w ktérej zapisywane sg m.in.
wszystkie raporty dobowe wykonywane przez kase. Danych zapisanych w pamieci
fiskalnej nie mozna w zaden sposéb zmienic, a jedynie odczytaé. Na podstawie zapisow
w pamieci fiskalnej generowane sg raporty okresowe.
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CzAS BEZCZYNNOSCI

Czas, w ktérym nie zostat nacisniety zaden klawisz kasy, nie odebrata ona zadnego
polecenia protokotu komunikacyjnego i nie wykonywata zadnej operac;ji.

TOTALIZERY

Wewnetrzne liczniki kasy, w ktorych przechowywane sg informacje o sprzedazy
w poszczegolnych stawkach podatkowych (A, ..., G), liczbie wystawionych paragonéw,
liczbie i kwocie anulowanych paragondw, itp. Totalizery sg zerowane po wykonaniu
raportu dobowego.

PAMIEC CHRONIONA

Urzadzenie zawarte trwale w Kkasie, zawierajgce elektroniczny nosnik danych,
umozliwiajgce zapis i odczyt dokumentow fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez
kase pod bezposrednig kontrolg programu pracy kasy, w sposob uniemozliwiajgcy ich
zmiane bez wykrycia tego zdarzenia w trakcie weryfikacji zapiséw z zawartoscig pamieci
fiskalnej.

REPOZYTORIUM

System informatyczny w rozumieniu ustawy, prowadzony przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, kiérego zasadniczym celem jest odbieranie i gromadzenie
danych przekazywanych przez kasy rejestrujgce i komunikacja z kasami rejestrujgcymi
w zakresie niezbednym do ich konfiguracji oraz realizowanie innych zadan dla celow
kontrolnych i analitycznych.

PoODPIS CYFROWY

Dane dotgczone do danych lub ich przeksztatcenie kryptograficzne w rozumieniu normy
ISO 7498-2:1989, ktére pozwala odbiorcy danych udowodni¢ pochodzenie danych
i zabezpieczy¢ je przed falszerstwem.

ZAWARTOSC ELEKTRONICZNA

Zawartosé, kolejno, wszystkich pdél dokumentéw emitowanych przez kase i przesytanych
do repozytorium - z wytgczeniem znacznikéw tych pdl i elementow graficznych.
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DANE TECHNICZNE | WARUNKI ZNAMIONOWE

Wymiary kasy

Waga kasy

Napiecie zasilania:

Wielkos¢ i organizacja
bazy towarowej kasy

Typ — producent
mechanizmu drukujacego

Szerokos¢ tasmy
papierowej

Liczba znakow w linii
wydruku

Liczba znakéw nazwy
towaru

Zakres temperatur pracy
kasy

Zakres wilgotnosci:

Zakres kondensacji pary
wodnej

Wspoétpraca z komputerem

Interfejsy kasy/typ

Stawki podatkowe

UZYTKOWANIA

87 x 47 x 162 [mm] (szerokos¢ x wysokosc¢ x dtugosc).

~390 g (bez papieru).

12V -2/+3V (gniazdo zasilacza) Ilub 5V -0,5/+0,5V (gniazdo USB)

2 000 PLU
Wewnetrzna baza towarowa.

4 000 PLU

SEIKO LTPD245
Kasa z jednym traktem wydruku.
Wydruk termiczny. Typ wydruku: mieszany (znakowo-graficzny).

57mm.
Do 40.
Do 40.

5-40°C.
10 - 90 %RH zalecany: 30-85 %RH
bez mozliwosci kondensacji

Tak
ON LINE lub OFF LINE

1. USB:

e  skaner kodéw kreskowych,
e  komunikacja z komputerem,
e  karta sieciowa USB (obstuga online).
2. COM:

. skaner kodow kreskowych,
. komunikacja z komputerem.
3. Modem GPRS:

e  obstuga online.

4. WiFi/Bluetooth

. komunikacja z komputerem,
e  obstuga online.

7 programowalnych stawek (A, ..., G).
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Wyswietlacz nabywcy

Wyswietlacz operatora
Klawiatura

Zakres ceny jednostkowej
BRUTTO

Zakres ilosci

Maksymalny obrét w danej
stawce podatkowej

Maksymalna kwota
transakcji

Maksymalna ilos¢ pozycji
na paragonie

Formy ptatnosci

Opakowania zwrotne

Rabaty

Kasjerzy

Raporty fiskalne

Raporty niefiskalne

Alfanumeryczny LCD 2x16 znakéw.
Alfanumeryczny LCD 2x16 znakoéw.
19 klawiszy.

0,01 — 999 999,99

od 0,001 do 99 999,999

499 999 999,99

999 999,99

(o))
a1

gotéwka,
karta,
czek,
bon,
kredyt,
przelew,
inne,
waluta,
elektroniczna,
nazwa formy ptatnosci moze mie¢ do 24 znakow.

petna obstuga opakowan zwrotnych.

rabat/narzut kwotowy do pozycji paragonu,
rabat/narzut procentowy do pozycji paragonu,
rabat/narzut kwotowy do catego paragonu,
rabat/narzut procentowy do catego paragonu.

8 kasjerow.

Raport dobowy,

Raport okresowy,

Raport okresowy miesigczny,
Raport okresowy rozliczeniowy,
Raport zdarzen.

Raport sprzedazy PLU (czytajacy i zerujacy),
Raport kasjeréw (czytajacy),

Raport grup towarowych (czytajacy i zerujacy),
Raport grup tygodniowy (czytajacy i zerujacy),
Raport grup roczny (czytajacy i zerujacy),
Raport opakowan (czytajacy i zerujacy),
Raport form ptatnosci (czytajacy i zerujacy),
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Raport rabatéw/narzutéw (czytajacy i zerujacy),
Raport PLU nieaktywnych,
Raport pogladowy (czytajacy),
Raport zmianowy (zerujacy),
Raporty bazy PLU petny,
Raporty bazy PLU skrécony,
Raport bazy opakowan,

Raport bazy kasjeréw,

Raport bazy form ptatnosci,
Raport bazy rabatéw/narzutow,
Raport bazy jednostek,

Raport bazy klawiszy,

Raport bazy grup towarowych,
Raport zmian PTU,

Raport bazy zestawdw raportow,
Raport formatow kodéw,
Raport opiséw wptat/wyptat,
Raport obstugi btedéw,

Raport konfiguracji sprzedazy,
Raport konfiguracji sprzetu,
Raport konfiguracji we/wy,
Raport serwisowy,

Raport grafik,

Raport online.

Niniejszy wyrob jest zgodny z wymaganiami dyrektyw nowego podejscia
w zakresie kompatybilnosci elektronicznej (dyrektywa 2014/30/UE) oraz
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania (2014/35/UE). W celu zapewnienia

odpowiednich warunkéw pracy wymagane jest, aby urzadzenia
wspoétpracujace z wyrobem (komputer, monitor, itp.) posiadaty oznaczenie
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BUDOWA KASY

GLOWNE ELEMENTY KASY

Pokrywa komory papieru
Szczelina paragonu

Wyswietlacz operatora

Klawiatura

Diody sygnalizacyjne
Wyswietlacz
klienta

Dzwignia pokrywy

ZLACZA KASY

Ztacze zasilania UsSB

* W przypadku kasy z wewnetrznym modemem GPRS port COM nie jest dostepny.
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MECHANIZM DRUKUJACY

Kasa Posnet Mobile Online posiada 1 mechanizm drukujgcy, dostosowany do papieru
o szerokosci 57mm. Rolki kasowe powinny mie¢ maksymalnie 30 metréow dtugosci.

JAKOSC WYDRUKU

W kasie Posnet Mobile Online mozna ustawi¢ moc grzewcza linijek termicznych
mechanizméw, ktéra wptywa bezposrednio na jako$¢ wydruku. Funkcja ta umozliwia
odpowiedni dobdr tego parametru, w zaleznosci od czutosci stosowanego papieru.
Nalezy jednak pamietac, ze stosowanie papieru nieautoryzowanego moze spowodowaé
szybsze zuzycie mechanizmu i by¢ powodem utraty gwaranciji.

Szczegoty dotyczgce konfiguracji jakosci wydruku opisane sg w rozdziale ,Konfiguracja
sprzetu — Jakosc¢ wydruku”.

WKLADANIE / WYMIANA PAPIERU

Podnie$s¢ dzwignie mechanizmu
2 dociskajacego, a nastepnie wilozy¢

nowa rolke papieru do komory.
R S

1 Otworzy¢ pokrywe.
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KLAWIATURA

SCHEMAT UKLADU PANELU KLAWIATURY

Wyglad symboli nadrukowanych
na klawiszach kasy moze sie
nieznacznie réznic¢ od
przedstawionego.

F7 F8 F9 Funkcje U]
.
symbol § ABC menu
> | A
ilosé * |+

FUNKCJE POSZCZEGOLNYCH KLAWISZY

. Oznaczenie . .
Klawisze w instrukcj Przypisane funkcje
1. Wprowadzanie wartosci numerycznych Ilub
Fo alfanumerycznych zgodnie z opisem klawiszy.
Od ) Moﬂ [0] 2. Poruszanie sie po menu kasy (wybor funkcji
it menu za pomocg jej numeru).
9 9 3.  Wywotanie funkcji klawiszy skrétu (np. zwrot
Do DEF (9] kaucji) po uprzednim uzyciu klawisza [MENU]
w trybie sprzedazy standardowe.
1. Przecinek w wartosciach numerycznych takich
jak np. cena, ilos¢, wptata.
p [EXT] 2. W przypadku edycji napiséw (nazwa lub
ext . . . . .
nagtéwek) klawisz wywotuje tablice znakow
specjalnych.
1. Zatwierdzenie numeru jako kodu PLU (towaru)
w trybie sprzedazy.
PLU [PLU] 2. Przetaczanie miedzy wielkimi, matymi literami

i cyframi.
3. Zmiana wyszukiwania rekordow wediug
numeru lub wedtug nazwy.

=

Przejscie do poprzedniej pozycji menu.
Przejscie do poprzedniego rekordu bazy
danych.

n

[GORA]
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Klawisze v(azlgz(t:rzuelpclﬁ Przypisane funkcje

3. Zwigkszenie o 1 wartosci przy ustawianiu
numerow lub wartosci.

4. Funkcja dodawania w kalkulatorze.

5. W trybie sprzedazy wysuniecie papieru.

1. Przejscie do kolejnej pozycji menu.

2. Przejscie do kolejnego rekordu bazy danych
(na  przyktad kolejnego  towaru  przy
przegladaniu bazy towarowej).

n [DOL] 3. Zmniejszenie o 1 wartosci przy ustawianiu
numeréw lub takich wartosci jak np. kontrast.

4. Funkcja odejmowania w kalkulatorze.

5. W trybie sprzedazy wywotanie funkcji wyboru
towaru z podgladem nazwy.

1. Przesuniecie kursora w prawo w trybie
programowania iedycji napisow (nazwy,
nagtéwek).

2. PrzejScie do ostatniego rekordu w bazie
danych.

[PRAWO] 3. Zatwierdzenie wartosci jako ilos¢ w trybie
sprzedazy.

4. Funkcja mnozenia w kalkulatorze.

5. Odczyt wskazania wagi.

1. Przesunigcie kursora w lewo w trybie
programowania iedycji napisow (nazwy,
nagtéwek).

2. PrzejScie do pierwszego rekordu w bazie

< [LEWO] danych.
cena/ 3. Zatwierdzenie wartosci jako ceny w trybie
sprzedazy.

4. Funkcja dzielenia w kalkulatorze.

1. Zatwierdzanie wartosci, pytan, funkcji i pozycji
menu.

2. Przejscie do stanu podsuma i zakonczenie

[RAZEM] paragonu w trybie sprzedazy.
3. Odpowiedz ,TAK” na pytania zadawane przez

kase.
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Klawisze v(azlgz(t:rzuelpclﬁ Przypisane funkcje
1. Wiaczenie i wytgczenie urzadzenia.
2. Odpowiedz ,NIE” na pytania zadawane przez

0 kase.
¢ [C] 3. Kasowanie wartosci i napisow.

4. Kasowanie btedow.
5.  Woyjscie z funkcji i menu.
6. PrzejScie do menu nadrzednego.
1. Po dwukrotnym nacisnieciu klawisza w trybie

Funkcje
menu

sprzedazy - przejscie do menu sprzedazy.
[MENU] 2. Umozliwia wybor funkcji przyporzadkowanych
do klawiszy numerycznych (od 0 do 9).
3. Blokada klawiatury.

DIODY SYGNALIZACYJNE

Dioda

Sposob sygnalizacji - przyczyna

Zasilanie i stan

e  brak sygnalizacji — zasilacz nie jest podtgczony,

akumulatora e kolor zo6tty — =zasilacz podigczony, trwa tadowanie
(z6tta / niebieska) akumulatora,
e kolor niebieski — =zasilacz podtaczony, akumulator
natadowany.

Stan
natadowania
akumulatora

(z¢tta / czerwona)

e kolor z6tty — akumulator czesciowo roztadowany,

kolor czerwony — akumulator prawie roztadowany (podigcz
zasilacz).

Polaczenie z
repozytorium,
pobieranie
aktualizacji
(czerwona)

Sygnalizuje stan potgczenia z repozytorium:

e Swieci ciggle, gdy dane nie zostalty przekazane do
repozytorium zgodnie z harmonogramem (np. w przypadku
braku potagczenia). Dioda gasnie po przekazaniu danych.

e miga gdy trwa proces pobierania aktualizacji z serwera
aktualizacji.
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ZASILANIE /| AKUMULATOR

W kasie (,Urzgdzenie”) zastosowany zostat akumulator litowo — jonowy typu DPLW15-
X-XX 7,4V/2150mAh (,Akumulator”). Przed rozpoczeciem pracy Urzadzenia nalezy
bezwzglednie zapoznal sie z ponizszg instrukcja oraz parametrami technicznymi
Akumulatora, a w trakcie jego uzywania bezwzglednie stosowac sie do ponizszych
postanowien instrukcji.

1. Z Urzadzeniem mozna uzywa¢ wylgcznie oryginalnych akumulatoréw
dopuszczonych przez producenta Urzadzenia (,Producent”), to jest akumulatoréw typu
DPLW15-X-XX 7,4V/2150mAh.

2. Przed rozpoczeciem pracy z Akumulatorem nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie
z instrukcja obstugi i eksploatacji Urzadzenia. Nieprawidlowe obchodzenie sie
z Akumulatorem grozi wyciekiem groznych dla zdrowia substancji, ptynéw lub dymu,
a nawet zapaleniem si¢ lub eksplozjg Akumulatora. Efekty mogg by¢ widoczne nawet po
24h od uszkodzenia Akumulatora, a co za tym idzie nalezy mie¢ na uwadze mozliwo$¢
zaistnienia niebezpieczenstw zwigzanych z nieprawidiowg eksploatacja Akumulatora
nawet po uptywie dlugiego czasu od momentu naruszenia zasad eksploatacji
Akumulatora.

Niebezpieczenstwo eksplozji w przypadku niewtasciwego obchodzenia

sie z Akumulatorem lub zastgpienia go akumulatorem niewlasciwego
typu.

3. Akumulatora nie wolno uzywa¢ z innymi urzgdzeniami niz wskazane przez
Producenta, to jest innymi niz Urzgdzenie.

4. Akumulatora nie wolno uderzaé, otwiera¢, przekiuwaé, zgniata¢, przecina¢ ani
rozrywad.

5. Akumulatora nie wolno przerabiaé¢ i naprawiaé.

6. Nie wolno zwiera¢ wyprowadzen Akumulatora. Dotkniecie wyprowadzen
Akumulatora do metalowego przedmiotu moze spowodowac obrazenia ciata, pozar
lub uszkodzenie Akumulatora.

7. Akumulator nalezy wykorzystywac¢ wytgcznie w zakresie temperatur wskazanym
przez Producenta w parametrach technicznych Akumulatora okreslonych ponize;.
W szczegdlnosci Akumulatora nie wolno uzywaé lub umieszcza¢ w gorgcych
pomieszczeniach, np. w nagrzanym wnetrzu samochodu oraz blisko ognia lub
innych zrédet wysokiej temperatury (powyzej 60 st. C), takich jak grzejniki, piecyki,
kuchenki gazowe itp.

8. Akumulatora nie wolno wktada¢ do kuchenki mikrofalowej, pralki, suszarki, piecyka
itp.

9. Akumulatora nie wolno wykorzystywa¢ w s$rodowisku o duzych zaktdceniach
elektromagnetycznych, a w szczegdélnosci w poblizu pracujgcych  silnikow
elektrycznych, sprezarek , gtosnikéw, nadajnikéw radiowych, urzadzen
wytwarzajgcych tuk elektryczny (spawarek) itp. oraz innych urzadzen co do ktérych
podano, ze mogg byc¢ zrodtem silnych pdl elektromagnetycznych.

10. Akumulatora nie wolno moczyé¢, zalewa¢ lub zanurza¢ w wodzie i innych cieczach.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Do czyszczenia Akumulatora nalezy uzywaé wytgcznie szmatki lekko zwilzonej
woda. Nie wolno stosowac zrgcych chemikalidw, rozpuszczalnikéw oraz silnych
detergentéw.

Nie wolno wykorzystywaé metalowych przedmiotéw do czyszczenia stykéw
elektrycznych Akumulatora.

Nie wolno wykorzystywaé Akumulatorow przegrzanych Ilub uszkodzonych,
wydzielajgcych dziwny lub nieprzyjemny zapach, ze $ladami odbarwien,
deformaciji, wyciekdw lub co do ktdrych istnieje podejrzenie, ze nie byty prawidtowo
przechowywane lub eksploatowane. W przypadku zaobserwowania wymienionych
symptomoéw lub podejrzenia co do nieprawidtowego przechowywania lub
eksploatacji Akumulatora, nalezy wytaczy¢ zasilanie, wyjg¢ wtyczke przewodu
zasilajgcego Urzadzenie oraz umiesci¢ Urzadzenie w bezpiecznym miejscu,
zapewniajgcym zabezpieczenie przed ewentualnymi skutkami uszkodzenia,
nieprawidtowej eksploatacji lub nieprawidtowego przechowywania Akumulatora.
Nie wolno ponownie uzywa¢ Akumulatora i Urzgdzenia zanim autoryzowany punkt
serwisowy producenta nie sprawdzi, czy jest to bezpieczne.

Jesli nastgpi wyciek ptynu z Akumulatora, nie wolno dopusci¢ do kontaktu ptynu
z Akumulatora z oczami i skérg. W razie wypadku nalezy przemy¢ skazone miejsce
strumieniem wody i natychmiast skontaktowac sie z lekarzem. Nie wolno $ciera¢
ze skory ptynu z Akumulatora za pomocg czesci ubrania, chusteczki itp. gdyz
spowoduje to jedynie rozprzestrzenienie sie szkodliwej substancji na wiekszej
powierzchni skory niz poczgtkowo.

Akumulator nalezy przechowywa¢ w miejscach niedostepnych dla matych dzieci
i zwierzat domowych.

Akumulator nalezy przechowywaé w warunkach przechowywania okreslonych
przez producenta w parametrach technicznych Akumulatora okre$lonych ponize;j.

Akumulatora nie wolno tadowa¢ w temperaturach wyzszych niz okreslone przez
Producenta w parametrach technicznych Akumulatora okreslonych ponizej,
w szczegolnosci w poblizu ognia lub w upale.

Akumulator mozna tadowaé¢ wylacznie przy zastosowaniu Urzadzenia,
wykorzystujgc wytgcznie zasilacz typu i modelu dostarczanego z Urzgdzeniem.
Mozliwe jest rowniez tadowanie akumulatora w tadowarkach zewnetrznych
wskazanych przez Producenta.

Akumulator zawiera toksyczne substancje. Nie nalezy wyrzuca¢ go do zwyktych
pojemnikéw na $mieci. Zuzyty Akumulator nalezy sktadowaé¢ zgodnie z przepisami
prawa. Aby zapobiec zwarciom, nalezy ostoni¢ metalowe koncéwki Akumulatora
tasmg izolacyjng. Podczas wyjmowania i przenoszenia uszkodzonego
Akumulatora nalezy uzywac rekawic ochronnych.
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Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia kasy
spowodowane niewtasciwym zasilaniem, umieszczeniem jej w silnym
polu elektromagnetycznym, elektrostatycznym, rentgenowskim lub

w polu dziatania szkodliwych substancji chemicznych Ilub

promieniotwoérczych. Producent nie ponosi réwniez
odpowiedzialnosci za ewentualne roszczenia karno-skarbowe ze
strony Skarbu Panstwa wobec podatnika — uzytkownika kasy Posnet

Mobile Online, wynikajgce z niewlasciwej eksploatacji Urzadzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE AKUMULATORA

Typ DPLW15
Napiecie znamionowe 7,4V
Pojemnos¢ 2150mAh
Czas tadowania z zasilacza

Do 4h
zewnetrznego
Czas tadowania z interfejsu USB Do 14h

llos¢ cykli petnego tadowania i
roztadowania

Ok. 700 w temp. okoto 23°C

Stopien samoroztadowania <10%/miesigc w 60°C
Zakres temperatur tadowania 5 - +40°C
Zakres temperatur pracy -20 - + 60°C
Wilgotnos¢ wzgledna 30 — 85%RH
Warunki przechowywania:

e zakres temperatur -20 - +40°C

o stopien naladowania

40 — 65% pojemnosci
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WYMIANA AKUMULATORA

W celu wymiany akumulatora nalezy:

Poluzowa¢ wkret znajdujacy sie na spodzie urzadzenia.

1 Nalezy odkreci¢ 4-5 obrotéw w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek
zegara. Nie ma potrzeby wykrecania wkretu do korica. Do odkrecenia mozna
uzy¢ wkretaka zarowno z koncowka ptaska jak i krzyzakowa.

Podwazy¢ zaczep zabezpieczajgcy Akumulator.
2 W tym celu mozna postuzy¢ sie monetg 1 lub 2 groszowg albo wkretakiem
i jednoczesnie pociggna¢ akumulator do tytu.

> 15
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Instalacja nowego akumulatora.

Wiozy¢ nowy Akumulator na prowadnice na spodzie urzadzenia i przesungé
do przodu pokonujgc opdr zaczepu zabezpieczajgcego az do ustyszenia
charakterystycznego ,klik”.

Pola stykowe

Jezeli zdemontowany Akumulator ma by¢ przeznaczony do utylizacji,
nalezy go zabezpieczy¢ przed ewentualnym zwarciem zaklejajgc pola
stykowe tasma izolacyjna, ewentualnie biurowa tasma klejaca.

ZASADY ZASILANIA KASY

Kasa fiskalna Posnet Mobile Online wyposazona jest w akumulator, ktérego parametry
zostaty tak dobrane, aby wystarczat na okres ok. 5 lat.

Na zywotnos$¢ akumulatora ma jednak wptyw bardzo wiele czynnikéw i bardzo wazne jest,
aby uzytkownik stosowat kilka podstawowych zasad eksploatacyjnych:

Nalezy jak najczesciej fadowac akumulator.

Nie wolno dopuszcza¢ do catkowitego roztadowania akumulatora.

W przypadku roztadowania akumulatora, trzeba go bezzwtocznie natadowac.

W przypadku przechowywania bez fadowania, nalezy akumulator okresowo
tadowac co 3-6 miesiecy.

Zalecane jest podtgczenie kasy do zasilania na okres kilku godzin za kazdym
razem, kiedy kasa pracowata z baterii.

Podswietlenie wyswietlaczy lub podtgczenie do ztgcza RS urzadzeh pobierajgcych
energie (np. skanera) przyspiesza roztadowanie akumulatora.
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WSKAZOWKI DOTYCZACE KONSERWACJI

Zywotnos$é kasy Posnet Mobile Online, a zwlaszcza jej akumulatora, jest uzalezniona od
sposobu eksploatacji. Niewtasciwe zasilanie kasy, zte zabezpieczenie przed warunkami
zewnetrznymi wptywajg na czas uzytkowania.

Zdecydowanie zalecamy szczegétowe zapoznanie sie z niniejszym rozdziatem.
KURZ I PYL

Wysoki poziom zanieczyszczen w obrebie komory papieru takich jak zapylenie
i zakurzenie, znacznie skraca zywotno$¢ mechanizmu drukujgcego kasy. Nalezy
zwraca¢ uwage nie tylko na zanieczyszczenia zewnetrzne w komorze papieru, lecz
réwniez na ewentualny pyt pozostawiony przez niskiej jako$ci papier termiczny.

W miare mozliwosci nalezy czysci¢ komore papieru sprezonym powietrzem lub
delikatnym pedzelkiem.

i Stosowanie wysokiej jakosci materiatow eksploatacyjnych zalecanych
przez Posnet skutecznie wydfuza czas prawidfowego funkcjonowania
mechanizmu drukujgcego.

ZABRUDZENIA OBUDOWY

Zabrudzenia obudowy kasy nalezy usuwac jedynie przy uzyciu fagodnych detergentow
z minimalng iloscig wody. Ewentualny brud w szczelinach klawiatury nalezy usung¢
sprezonym powietrzem, wacikiem lub pedzelkiem.

Nie wolno dopusci¢ do przedostania sie jakichkolwiek ptynéw do

wnetrza kasy. W przypadku ewentualnego zalania urzadzenia nalezy
natychmiast odtaczy¢ ja od zasilania i wezwac serwis.
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OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE DZIAt ANIA KASY

URUCHOMIENIE | LOGOWANIE

Kolejnosé czynnosci
Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Nalezy wcisng¢ klawisz [C], po czym zgtosi si¢ ekran  EEFFEIFAETS 1
logowania. Nastepnie wpisa¢ hasto i potwierdzi¢ [755%1e) ) ha:e

klawiszem [RAZEM]. Domyslne hasto dla operatora

KIEROWNIK to 1234. ‘

Hasio

Jezeli w kasie zaprogramowany jest tylko jeden operator (Kierownik)
i nie posiada on hasfa, ekran logowania nie pojawi sie — zostanie on
automatycznie zalogowany do sprzedazy.
Aby automatyczne logowanie byfo mozliwe, dodatkowo musza by¢
spefnione warunki:

e zaprogramowany nagiéwek,

e zaprogramowane stawki PTU,

e zaprogramowany minimum jeden towar.
Jezeli zaprogramowanych jest wiecej operatorow niz jeden i wybrany
operator nie posiada hasfa, pole do wpisania hasta nie jest wyswietlane.
Po wybraniu operatora i zatwierdzeniu, zostanie on zalogowany.
Wiecej informacji na temat programowania operatoréow zawiera rozdziat
»,Programowanie kasjera”.

Po zalogowaniu operatora typu kierownik kasa 1 Sprzedawca
wyswietla na ekranie menu gtéwne.

(o
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PODSTAWOWE ZASADY PORUSZANIA SIE PO MENU

Klawisze

razem

U

¢
lub FN
+
cena/ ilosé *

OPIS

Zatwierdzanie operacji, wchodzenie do poszczegdinych
kategorii menu o poziom nize;j.

Anulowanie operacji, wychodzenie z poszczegdlnych kategorii
menu o poziom wyze;.

Przewijanie menu w gére lub w dot, zwiekszanie lub zmniejszanie
numerdw pozycji menu.

Przewijanie menu w gore lub w dét, zwiekszanie lub zmniejszanie
numerow pozycji menu.

UPRAWNIENIA OPERATORA

Kasa rozréznia dwa typy operatorow: kierownik i kasjer. Kazdy z nich posiada
odpowiednie uprawnienia. Kierownik posiada dostep do wszystkich funkcji, natomiast
kasjer posiada wylgcznie takie uprawnienia, jakie przydzieli mu kierownik. Szczegdtowy
wykaz funkgji kasy dostepnych dla operatoréw znajduje sie w czesci ,Programowanie

kasjera”.

MENU KASY

1 SPRZEDAWCA - menu w trybie sprzedazy (dostepne po dwukrotnym nacisnieciu
klawisza [FUNKCJE/MENU]

1 BLOKADA KLAWIATURY 2 RAPORT OKRESOWY

2 RABATY Z BAZY 3 RAPORT MIESIECZNY

3 RABATY Z REKI 4 RAPORT ZDARZEN

4 KAUCJE + 2 RAPORTY NIEFISKALNE

5 KAUCJE - 1 RAPORTY CZYTAJACE

6 FORMY PELATNOSCI 1 STATYSTYKI

7 WPLATA 1 RAPORT SPRZEDAZY PLU

8 WYPLATA 2 RAPORT KASJEROW

9 STORNO WG LINII 3 RAPORTY GRUP TOWAROWYCH

10 STORNO WG PLU
11 ANULUJ PARAGON
12 KALKULATOR

1 RAPORT GRUP
TOWAROWYCH
2 RAPORT GRUP

13 OSTATNIE DOKUMENTY TYGODNIOWY

14 NIP NABYWCY
KIEROWNIK
1 RAPORTY

1 RAPORTY FISKALNE
1 RAPORT DOBOWY

3 RAPORT GRUP ROCZNY
RAPORT OPAKOWAN

RAPORT FORM PEATNOSCI
RAPORT RABATOW/NARZUTOW
RAPORT PLU

~ o U1
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2

NIEAKTYWNYCH
8 RAPORT POGLADOWY
2 RAPORTY BAZ
1 RAPORT PLU
1 PEENY
2 SKROCONY
RAPORT OPAKOWAN
RAPORT KASJEROW
RAPORT FORM PEATNOSCI
RAPORT RABATOW/NARZUTOW
RAPORT JEDNOSTEK MIARY
RAPORT KLAWISZY SKROTU
RAPORT GRUP TOWAROWYCH
RAPORT KODOW WAZONYCH
0 RAPORT ZESTAW.RAPORTOW
1 RAPORT OPISOW
WPEAT/WYPLAT
12 RAPORT OBSLUGI BLEDOW
13 RAPORT ZMIAN PTU
3 RAPORTY KONFIGURACJI
1 KONFIGURACJA SPRZEDAZY
2 KONFIGURACJA SPRZETU
3 KONFIGURACJA
WEJSCIA/WYJSCIA
4 RAPORT GRAFIK
4 RAPORT ONLINE
5 RAPORT SERWISOWY
RAPORTY ZERUJACE
1 RAPORT SPRZEDAZY PLU
2 RAPORT ZMIANOWY
3 RAPORTY GRUP TOWAROWYCH
1 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
2 RAPORT GRUP TYGODNIOWY
3 RAPORT GRUP ROCZNY
4 RAPORT OPAKOWAN
5 RAPORT FORM PLATNOSCI
6 RAPORT RABATOW/NARZUTOW

H = oo Jdoy o WwWN

2 PROGRAMOWANIE BAZ

1

2
3
4
5
6
7
8
9
1

0

TOWARY
OPAKOWANIA
KASJERZY

FORMY PEATNOSCI
RABATY / NARZUTY
JEDNOSTKI MIARY
KLAWISZE SKROTU
GRUPY TOWAROWE
FORMATY KODOW WAZONYCH
ZESTAWY RAPORTOW
1 ZESTAW 1

2 ZESTAW 2

3 ZESTAW 3

4 ZESTAW 4

5 ZESTAW 5

11 OPISY WPEZAT/WYPZAT
12 OBSLUGA BLEDOW

3 KONFIGURACJA
1 PARAMETRY OGOLNE

J

NAGELOWEK KASY
2 DATA I CZAS
1 ZMIEN DATE I CZAS
2 SYNCHRONIZUJ CZAS
3 STAWKI PTU
1 PROGRAMOWANIE PTU
2 INFORMACJA O ZMIANIE
3 ANULUJ ZMIANE
NUMER KASY
5 KODY AUTORYZACJI
1 WPISZ KOD
2 RESETUJ KODY
3 WYDRUK KODOW
4 KODY TERMINALA
WERYFIKACJA NA ZADANIE
POLACZ Z REPOZYTORIUM
8 AKTUALIZACJA
1 STATUS AKTUALIZACJI
2 SPRAWDZ AKTUALIZACJE
3 INSTALUJ
KONFIGURACJA SPRZEDAZY
1 KWOTY W GROSZACH
2 RABAT/NARZUT 'Z REKI'
1 LIMIT - RABAT PROCENTOWY
2 LIMIT - RABAT KWOTOWY
3 LIMIT - NARZUT PROCENTOWY
4
5
6

N

~J o

LIMIT - NARZUT KWOTOWY
EACZENIE RABATOW
EACZENIE NARZUTOW
OBOWIAZKOWA WPEATA
SPRAWDZANIE CENY PLU
KONTROLA STANU KASY
KLAWISZ 'KOD'
NIP NABYWCY
KONFIGURACJA SPRZETU
1 WYSWIETLACZ KLIENTA
1 KONTRAST WYSWIETLACZA
2 PODSWIETLENIE
3 JASNOSC PODSWIETLENIA
2 WYSWIETLACZ OPERATORA
1 KONTRAST WYSWIETLACZA
2 PODSWIETLENIE
3 JASNOSC PODSWIETLENIA
4 CZAS ZANIKU PODSWIETLENIA
3 WYDRUK
1 JAKOSC WYDRUKU
2 0SZCZEDNOSC PAPIERU
3 TRYB EKONOMICZNY
4 WYDRUKI
1 RAPORTY DOBOWE
2 NIEFISKALNE
3 PROGAMOWANIE BAZ
4 KOD PODPISU CYFROWEGO
4 DZWIEKI KLAWISZY
5 ZASILANIE
1 EADOWANIE PRZEZ USB
6 USLUGI PC

~ o U W
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4

5

1 POLACZENIE PC

2 ODCZYT PAMIECI CHRON.

7 INTERFEJSY PORLACZEN
1 WIFI
1 STATUS
2 TCP/IP
3 ADRES MAC
4 WYSZUKIWANIE SIECI
2 KARTA SIECIOWA USB
1 STATUS
2 TCP/IP
3 STEROWNIK USB
3 MODEM GPRS
1 STATUS
2 PIN
3 USTAWIENIA
4 PORT
4 PRIORYTETY POLACZEN
8 URZADZENIA ZEWNETRZNE
1 SKANERY
2 WAGI
3 TERMINAL
9 HOST USB
10 STAN AKUMULATORA
1 POZIOM OSTRZEGAWCZY
2 POZIOM KRYTYCZNY
3 WARTOSCI DOMYSLNE
4 KONFIGURACJA FUNKCJI
1 GRUPY TOWAROWE
1 STATYSTYKI TYGODNIOWE
2 STATYSTYKI ROCZNE
WERYFIKACJA UTARGU
DEKLARACJA STANU
ZMIANA - WYLOGUJ
CZAS WYLOGOWANIA
TEKSTY REKLAMOWE
GRAFIKA NA WYDRUKU
1 GRAFIKA W NAGLOWKU
2 GRAFIKA W STOPCE
3 RAPORT GRAFIK
8 KONFIGURACJA E-PARAGON
KASOWANIE BAZ
1 TOWARY
OPAKOWANIA
KASJERZY
FORMY PEATNOSCI
RABATY / NARZUTY
JEDNOSTKI MIARY
KLAWISZE SKROTU
GRUPY TOWAROWE
9 FORMATY KODOW WAZONYCH
10 OPISY WPLAT/WYPLAT
11 OBSLZUGA BLEDOW
WALUTY
1 KURSY WALUT
2 WALUTA EWIDENCYJNA
1 WALUTA AKTUALNA

~N o Ul W

W J o U W

2 ZMIANA WALUTY
3 PRZELICZANIE
4 WYEACZ ZMIANE WALUTY
3 PAMIEC CHRONIONA
1 OSTATNIE DOKUMENTY
2 ZAWARTOSC PAMIECI
3 POJEMNOSC PAMIECI
4 GRAFIKI NA WYDRUKACH
4 SERWIS
1 TESTY SPRZETOWE
1 TEST WYTRZYMAZLOSCIOWY
TEST KLAWIATURY
TEST WYSWIETLACZY
CZUJNIKOW MECHANIZMU
TEST JAKOSCI WYDRUKU
TEST SKANERA
TEST MODEMU GPRS
TEST PORTOW
1 TEST PORTU COMX
2 TEST TCP/IP
3 TEST PORTU USB
9 MONITOR TRANSMISJI
10 PUNKTY POMIAROWE
11 TESTY PAMIECI
1 TEST RAM
2 TEST FLASH
3 TEST EEPROM
4 ZAPIS/ODCZYT FSK
12 PAMIEC FISKALNA
NUMER UNIKATOWY
AKTUALNE STAWKI PTU
NIP
TEST OGOLNY FSK
SUMA KONTROLNA
13 TEST ZWORY SERWISOWEJ
14 LADOWANIE AKUMULATORA
1 STATUS ELADOWANIA
2 ZEROWANIE CZASU LADOWANIA
15 TEST AKUMULATORA
16 TEST WAG
17 TEST MODULU WIFI
18 TEST HOSTA USB
19 TEST POLACZEN ONLINE
20 RAPORT TESTOW
2 FUNKCJE SERWISOWE
1 PRZEGLAD TECHNICZNY
2 FISKALIZACJA
1 URZAD SKARBOWY
2 NIP SERWISU
3 DANE SERWISANTA
4 FISKALIZUJ
3 INTERWENCJE SERWISOWE
4 RAPORT ROZLICZENIOWY

@O J o U w N
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5 KONFIGURACJA REPOZYTORIUM 2 OPAKOWANIA
6 HASEO SERWISOWE 3 KASJERZY
7 PRZYPOMNIENIE O PRZEGL. TECH. 4 FORMY PEATNOSCI
8 PROGRAM PAM. FISKAJNEJ 5 RABATY/NARZUTY
9 WYMIANA KLUCZY TPM 6 JEDNOSTKI MIARY
3 KODY AUTORYZACJI 7 KLAWISZE SKROTU
1 WPISZ KOD 8 GRUPY TOWAROWE
2 RESETUJ KODY 9 FORMATY KODOW WAZONYCH
3 WYDRUK KODOW 10 OPISY WPELAT/WYPEAT
4 KODY TERMINALA 11 OBSZUGA BLEDOW
4 KOMUNIKACJA PC 6 KOD KONTROLNY
5 KASOWANIE BAZ 7 TRYB MAGAZYNOWANIA
1 TOWARY

POzYCJE MENU O OGRANICZONYM DOSTEPIE

Funkcje serwisowe oznaczone ,+”, sg dostepne wylgcznie dla autoryzowanego serwisu
Posnet, po zdjeciu plomby zabezpieczajgcej urzgdzenie przed nieuprawniong
ingerencja.
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SPRZEDAZ

Sprzedawca w dowolnej kolejnosci moze wprowadzi¢ parametry linii paragonu np. cene
towaru, ilos¢ oraz rabat/narzut lub zaliczke. Jezeli parametry nie zostang okreslone,
wowczas kasa przyjmie wartosci domysine (zaprogramowane w bazie towarowej, ilos¢
réwng 1).

Zatwierdzenie linii paragonu (sprzedaz) odbywa sie¢ przez okreslenie i zatwierdzenie
towaru. W tym stanie mozliwe jest rébwniez rozliczenie opakowan zwrotnych.

SKROT DO FUNKCJI MENU

Kasa Posnet Mobile Online umozliwia wybor pozycji menu poprzez skroét do funkgiji.

W tym celu nalezy:
Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Whpisa¢ numer pozycji menu, ktéra ma byé wywotana,
np. ,3”. Nastepnie zatwierdzi¢ klawiszami [MENU] Nowy paragon
+ [MENU].

Kasa wywota odpowiednig pozycje menu np. dla [BEERasaelel=i ety
3 bedzie to wybor typu rabatu/narzutu z bazy lub ,z reki”. |2

WPROWADZANIE CENY

Dopuszczalne jest wprowadzanie wartosci z zakresu od 0,01 do 999 999,99. Podana
kwota moze zawiera¢ maksymalnie 2 cyfry po przecinku. Jezeli w konfiguracji sprzedazy
zaznaczono opcje ,Kwoty w groszach”, wéwczas wprowadzona warto$¢ bez przecinka
bedzie traktowana jako ilo$¢ groszy (dzielona przez 100).

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Warto$¢ nalezy wprowadzi¢ za pomocg klawiszy 59
numerycznych, w celu potwierdzenia wartosci nalezy
uzy¢ klawisza strzatki w [LEWO]. Klawisz [C] kasuje
ostatnio wprowadzong cyfre.

Nowy paragon

Cena 59,00

Jezeli w bazie nie okreslono ceny, a uzytkownik [ERAE ]
zatwierdzi pozycje paragonu bez wczesniejszego jej [VElN1e
podania woéwczas kasa wyswietli pole CENA.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po zatwierdzeniu wprowadzonej wartosci klawiszem strzatki w [LEWO] lub [RAZEM]
nastgpi sprzedaz towaru.

W przypadku wprowadzenia bfednej wartosci operacje mozna powtdrzy¢. Liczba
powtorzen jest nieograniczona. Przy zatwierdzeniu linii zostanie uwzgledniona ostatnia
wprowadzona wartos¢.

Cena moze zosta¢ okreslona podczas programowania towaru w bazie PLU (opis
znajduje sie w rozdziale ,Programowanie towaréw”). Kasjer moze jg jednak zmieni¢
w sposob opisany powyzej, jezeli nie zaznaczono, ze zaprogramowana cena jest ceng
,SZtywna”.

<
11 Kasjer moze mie¢ mozliwo$¢ zmiany cen sztywnych — opis znajduje sie
w rozdziale ,,Programowanie kasjera”.

WPROWADZANIE ILOSCI

Dopuszczalne jest wprowadzenie wartosci w zakresie od 0,001 do 99 999,999. Podana
ilos¢ moze zawiera¢ maksymalnie trzy cyfry po przecinku dziesietnym.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Warto$¢ nalezy wprowadzi¢ za pomocg klawiszy 12
numerycznych, w celu potwierdzania wartosci nalezy [ cEtaste o)

uzy¢ klawisza strzatki w [PRAWO)]. Klawisz [C] kasuje
ostatnio wprowadzong cyfre.

Jezeli kasjer nie poda ilosci wowczas przyjmowana jest
wartosé 1.

llo$¢, podobnie jak cene, mozna wprowadzaé wielokrotnie. Po zatwierdzeniu linii
paragonu towar zostanie sprzedany w ostatnio wprowadzonej ilosci. W bazie PLU dla
poszczegdlnych towaréw mozna zaprogramowac format ilosci. Definiowana jest liczba
miejsc po przecinku (patrz ,Programowanie towaréow”. Parametr definiowany
w zakresie 0 — 3. DomysIne ustawienie ,3”).
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Jezeli podczas sprzedazy wprowadzono ilo$¢ w innym RS ERERER TS
formacie niz ustawiony dla danego PLU, wyswietlany  [F2578 20020 >

jest komunikat o btedzie.
ilosci.
C

i llos¢ jest sprawdzana pod katem poprawnosci formatu dopiero po

wybraniu towaru. Funkcja ta pomaga unikngé pomytek operatora przy
wprowadzaniu ilosci, np. przy sprzedazy towarow na sztuki.

Po skasowaniu komunikatu o btedzie klawiszem [C], |Salsaan [
kasa umozliwi ponowne wprowadzenie ilosci. Mleko

Wprowadzong warto$¢ nalezy zatwierdzi¢ klawiszem strzatki w [PRAWOQ] Ilub
[RAZEM].

ODCZYT ILOSCI Z WAGI

Kasa Posnet Mobile Online umozliwia skonfigurowanie do 4 wag. Jezeli zostanie
odczytana wartos¢ z wiecej niz jednej wagi, kasjer bedzie mogt dokonaé wyboru
odpowiedniego odczytu. Kasa wyswietla nazwy zdefiniowanych w konfiguracji
i podigczonych do niej wag (opis konfiguracji wag znajduje sie w rozdziale
»Skanery/waqgi”).

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Uzycie klawisza strzatki w [PRAWO], bez
wczesniejszego wprowadzenia wartosci spowoduje  EEIES 1,123
probe odczytania wskazan skonfigurowanych wag.

Wyboru nalezy dokonaé¢ klawiszami [GORA] / [DOL], a nastepnie zatwierdzi¢
[RAZEM].
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ROZLICZENIE ZALICZEK

Kasa Posnet Mobile Online umozliwia rozliczanie zaliczek pobranych za towary.

ﬂ Rozliczenie zaliczki jest mozliwe jesli:

e W bazie towarowej jest zaprogramowany przynajmniej jeden
towar (opis programowania znajduje sie w rozdziale
,Programowanie towarow”) z nazwg rozpoczynajgca sie od
»Zaliczka”,

e funkcja rozliczenia zaliczki jest przypisana do klawisza skrotu.
Opis programowania klawiszy znajduje sie w rozdziale
»Programowanie klawiszy skrotu”.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

W celu rozliczenia zaliczki pobranej za dany towar [TAGETSS )
nalezy, przed wybraniem tego towaru do sprzedazy, RIS =
nacisng¢ klawisz skrétu z przypisang funkcjg zaliczki. . -
Zostanie wyswietlone pole do wprowadzenia warto$ci zaliczki. Nalezy jg wprowadzi¢
za pomoca klawiatury i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Po zatwierdzeniu rekordu zostanie wysSwietlone
potwierdzenie. Zalicz. 10,00

RABATY/NARZUTY

Funkcja ta jest dostepna w zaleznosci od zaprogramowanych uprawnien operatora.
Moze on mie¢ przydzielony dostep do rabatéw/narzutéw zaprogramowanych w bazie
i/lub rabatéw/narzutéw okreslanych na etapie sprzedazy — tzw. ,z reki’. Dodatkowo na
mozliwo$¢ udzielenia rabatu bgdz narzutu majg wplyw zdefiniowane limity.

11 Na paragonach, gdzie jest udzielony rabat drukowany jest napis
,»Opust”.

Kasa Posnet Mobile Online umozliwia udzielenie rabatu/narzutu do:
e Pozycji — udzielony rabat lub narzut musi by¢ zdefiniowany przed
zatwierdzeniem linii paragonu, czyli przed wybraniem towaru
e Paragonu — rabaty / narzuty do paragonu wprowadzane sg w stanie
.,LPodsuma”. Rabat lub narzut zostanie udzielony do catej kwoty paragonu.
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RABAT/NARZUT ,,Z REKI”

Rabaty/narzuty tzw. ,z reki” to funkcje, ktérych parametry (typ, warto$c) kasjer ustala
podczas sprzedazy.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

W celu wyboru rabatéw/narzutéw z reki nalezy wejs¢ do  FaiiERa SRS RE o
menu kasjera za pomocg dwukrotnego nacisnigcia Typ

[MENU]. Nastepnie klawiszami strzatek [GORA] / [DOL]
wybraé pozycje ,.3 Rabaty z reki”. Kolejnym krokiem jest wybor odpowiedniego typu
rabatu lub narzutu (,Rabat procentowy”, ,Rabat kwotowy”, ,Narzut procentowy”
lub ,Narzut kwotowy”), w tym celu nalezy uzyé klawiszy strzatek [GORA] / [DOL] lub
[1], [2], [3], [4] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

W zaleznosci od zdefiniowanego typu operacji kasa  [J-55505 0,00%
umozliwia wprowadzenie wartosci w dwdch formatach: Nowy paragon
e procentowym (wartos¢ w przedziale 0,01% -
99,99%),
e kwotowym (wartos¢ w przedziale 0,01 - [:55000 0,00
999999,99) Nowy paragon
Po zatwierdzeniu klawiszem [RAZEM] wpisanej wartosci
rabatu lub narzutu, kasa wyswietla odpowiednig [F5NT 3,00

informacje.

11 Mozna uzyé¢ skrétu do pozycji menu. Po wejSciu w tryb sprzedazy
wystarczy uzyc¢ klawisza [3] oraz [MENU] + [MENU].

RABAT/NARZUT Z BAZY

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

W celu wyboru rabatéw/narzutdbw z bazy nalezy [RIEINGIAEITT 1
dwukrotnie nacisng¢ klawisz [MENU],nastepnie wybra¢ 7S Eaanan i
pozycje ,2 Rabaty z bazy”. Zostang wysSwietlone

wszystkie zaprogramowane rabaty/narzuty. Wyboru

mozna dokona¢ klawiszami [GORA], [DOL] lub wpisa¢

numer rekordu za pomocg klawiatury numerycznej

i zatwierdzi¢ [RAZEM].
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Klawiszem [PLU] mozna przetgczy¢ kase w tryb ALY KLIENT [1]
wyszukiwania po nazwie. Nazwa rab./narz.

Po zatwierdzeniu klawiszem [RAZEM] zostanie
wyswietlone potwierdzenie.

Mozna uzyé skrétu do pozycji menu. Po wejsciu w tryb sprzedazy
wystarczy uzyc¢ klawisza [2] oraz [MENU] + [MENU].

(Ho

KLAWISZE SZYBKIEJ SPRZEDAZY

Kasa Posnet Mobile Online umozliwia rowniez wybor towaru poprzez klawisz szybkiej
sprzedazy. Klawisz ten moze mieé, oprécz kodu PLU, przypisang rowniez ilo$¢. Niemniej
jednak ilos¢ towaru wprowadzona recznie do kasy (poprzedzajgca wybér towaru za
pomoca klawiszy szybkich) ma wyzszg range niz zaprogramowana w bazie kl. szybkich.
Opis programowania sprzedazy szybkiej znajduje sie rozdziale ,Programowanie
klawiszy skrotu”.

NIP NABYWCY

Podczas transakcji (w czasie od rozpoczecia paragonu do jego zakonczenia) mozliwe
jest podanie NIP-u nabywcy, ktéry zostanie wydrukowany w zakonczeniu paragonu.

Funkcja dziata tylko w trybie transakcji (gdy jest otwarty paragon).

Konfiguracja NIP-u nabywcy jest opisana w rozdziale ,Konfiquracja sprzedazy — NIP
nabywcy”.

i NIP nabywcy mozna podawac¢ dowolnie wiele razy podczas tej samej
transakcji. Kazde zatwierdzenie kolejnego NIP powoduje skasowanie
tego, ktory zostat poprzednio wpisany i zatwierdzony.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

W celu wyboru NIP-u nabywcy nalezy wej$s¢ do menu ]
kasjera za pomocg dwukrotnego nacisnigcia [MENU]. [§gsc) nabywcy :
Nastepnie klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] wybraé

pozycje , 14 NIP nabywcy”.
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Po wywotaniu funkcji nalezy wpisa¢ odpowiedni numer i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].

Wyjscie z wpisywania NIP-u przed zatwierdzeniem klawiszem [RAZEM] powoduje
utrate wpisanych danych i powrét do sprzedazy. Po zatwierdzeniu dane zostajg
zapisane i rowniez nastepuje powrdét do sprzedazy.

WYDANIE / PRZYJECIE OPAKOWANIA

Funkcja kaucji w kasie stuzy do rozliczania opakowan zwrotnych.

Wydanie opakowania — oznacza sytuacje, w ktérej uzytkownik kasy nalicza dodatkowg
naleznos$¢ w zwigzku ze sprzedazg towaru w opakowaniu kaucjonowanym.

Przyjecie opakowania — oznacza sytuacje, w ktorej uzytkownik kasy zwraca naleznos¢
za przyjete opakowanie kaucjonowane.

Opakowanie zwrotne i zwigzana z nim kaucja moga by¢ przypisane na state do towaru
w bazie PLU, wtedy wydanie kaucji bedzie naliczane przez kase automatycznie.
Szczegdty dotyczace wysokosci kaucji drukowane sg na paragonie.

Rozliczenia kaucji sg operacjami niefiskalnymi, przez co informacje o transakcjach
dotyczacych tylko rozliczenia opakowan zwrotnych sg drukowane przez kase na
potwierdzeniach niefiskalnych.

Opakowania zwrotne musza by¢ wczesniej zaprogramowane w kasie (opis znajduje sie
w rozdziale ,Programowanie opakowan”).

Kolejnos$¢ wykonywanych czynnosci:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
W przypadku, jesli opakowanie ma by¢ wydane lub
przyjete w wigkszej ilosci niz 1, nalezy przed wyborem  [EEFSAA 5,000
opakowania wprowadzi¢ ilos¢ i zatwierdzi¢ klawiszem

[PRAWCQ].
Nastepnie, przed =zakonczeniem paragonu, nalezy — [ika(e)ertideiitabi-t 1
wywota¢ funkcje wydania (,Kaucja +”) lub przyjecia |p=likdoifzeN

(,Kaucja -”) opakowania z menu kasjera (dwukrotne
wcisniecie [MENU]) lub za pomocg skrétu do funkcji.
Klawiszami strzatlek [GORA] / [DOL] nalezy wybraé jedno z opakowan
zaprogramowanych w kasie i zatwierdzi¢ wybodr klawiszem [RAZEM]. Zostanie
wyswietlona linia rozliczenia opakowan. Przyktadowo jest to Butelka 0,5l
z zaprogramowang ceng 0,50 zt. Po ponownym nacisnieciu klawisza [RAZEM] kasa
nie przechodzi do podsumy, tylko wykonuje rozliczenie.
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Jezeli wczesniej byta naliczona pozycja sprzedazy

towaru, po zatwierdzeniu klawiszem [RAZEM] kasa 5l m 4,49
podsumowuje warto$¢ paragonu.

Po podsumowaniu mozliwe jest dodawanie kolejnych pozycji na paragon. W obrebie
paragonu kasa wydrukuje informacje o rozliczeniu opakowan zwrotnych, w ktérym
uwzgledni ich wartosé.

11 Mozna uzy¢ skrétu do pozycji menu. Po wejsciu w tryb sprzedazy
wystarczy uzy¢ klawisza [4]/[5] oraz [MENU] + [MENU]J.

Przyjecie opakowania (czyli opakowanie zwracane przez kupujgcego) rozliczane jest
w sposo6b analogiczny do kaucji dodatnich.

Rozliczenie opakowan zwrotnych mozna wykona¢ bez konieczno$ci rozpoczynania
paragonu. Zostanie wtedy wydrukowane niefiskalne rozliczenie ilo$ciowo - warto$ciowe.

USUWANIE POZYCJI (STORNO)

Posnet Mobile Online umozliwia usuniecie dowolnej pozycji z paragonu przed jego
zakonhczeniem, tzw. storno.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po wykonaniu co najmniej jednej linii sprzedazy nalezy [
wywota¢ menu sprzedazy (dwukrotne nacisnigcie oo ET T
[MENU]), nastepnie wybra¢ ,9 Storno wg linii” lub ,10

Storno wg PLU”.

STORNO wg PLU

W przypadku storno wg linii paragonu, klawiszami  [SES7GNE58 s)y\-02
strzatek [GORA] / [DOL] nalezy wybra¢ pozycie | raanis 3,00
paragonu i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
Dla storno wg towaréw kasa umozliwia wprowadzenie k|
numeru towaru (i zatwierdzenie klawiszem [PLU]) lub  [SRASLCRC B8 2 80)
skanowanie przy pomocy czytnika kodéw kreskowych.

Kasa wykona storno wybranej pozycji wyswietlajgc — [Flile)-is(e) 1:¢-6mmis)-N-b4
informacje o korekcie. x1 -3,00
Jezeli towar byt sprzedany w ilosci catkowitej wiekszej
od 1, bez rabatu/narzutu i rozliczenia zaliczki, po wybraniu ,Storno wg linii” jest
mozliwo$¢ podania ilosci towaru do storno.
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Ponowne wecisniecie klawisza [RAZEM] powoduje

podsumowanie paragonu. Po storno pozycji mozna  [FEFSEFEEE 5,00
kontynuowaé sprzedaz (zgodnie z zasadami opisanymi

w niniejszym rozdziale).

PRZEJSCIE DO STANU PODSUMA

Przejscie do stanu ,Podsuma” jest mozliwe po sprzedazy przynajmniej jednego towaru.
Nalezy uzy¢ klawisza [RAZEM] bez wczeéniejszego wprowadzania danych. Stan
,LPodsuma” jest sygnalizowany przez wyswietlenie stowa ,Podsuma” zamiast
standardowego ,Suma”.

W stanie ,Podsuma” mozliwe jest:
e wprowadzenie rabatu / narzutu do paragonu (opis udzielania rabatu/narzutu jest
zawarty w rozdziale ,Rabaty/narzuty”),
e wprowadzenie form ptatnosci,
e zakonczenie paragonu.

Nacisniecie klawisza [C] lub sprzedaz kolejnej pozycji powoduje wyjscie ze stanu
.,Lodsuma”. Kasa wraca wowczas do stanu sprzedazy, a informacje na temat
wprowadzonych rabatéw do paragonu oraz form ptatnosci sg kasowane.

FORMY PLATNOSCI

Kasa Posnet Moblie Online posiada rozbudowany system form ptatnosci.
Poszczegdlne funkcje form opisano ponizej.

W tej czesci przedstawiono sposob zakonczenia paragonu formg domysing (gotéwka),
formg ptatnosci z ktérej nie mozna wydawac reszty (np. karta, jezeli tak zostata
skonfigurowana) oraz walutg. Nalezy przy tym pamietaé, ze kasa umozliwia
zdefiniowanie, czy operator przed zakonczeniem paragonu ma obowigzek
wprowadzania kwoty wptaconej przez klienta (opis konfiguracji znajduje sie w rozdziale
,Obowiazkowa wpflata”).
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ZAPLATA GOTOWKA

Wykonywana czynnosé

Podglad wyswietlacza

Jezeli nie ma ustawionej innej formy pfatnosci niz
gotdwka, w celu zakonczenia paragonu w najprostszym
przypadku nalezy zatwierdzi¢ stan ,Podsuma’
klawiszem [RAZEM].

Podsuma

Kasa wydrukuje wodwczas paragon i wyswietli
potwierdzenie.

Gotéwka 5,00

Do zaptaty 5,00

ZAPLATA GOTOWKA Z USTAWIONA OBOWIAZKOWA WPLATA

Wykonywana czynnos¢é

Podglad wyswietlacza

Jezeli w konfiguracji jest ustawiona obowigzkowa
wplata, w stanie ,Podsuma” operator powinien
wprowadzi¢ kwote wptaty i zatwierdzi¢ jg klawiszem
[RAZEM].

Podsuma 5,00

Jezeli kwota wptaty nie zostanie wprowadzona, zostanie
wyswietlony komunikat o btedzie.

173:Podaj
wartosé wpiaty

Po wprowadzeniu kwoty wptaty kasa zakonczy paragon
z ptatnoscig gotébwkowa i obliczy reszte (jezeli
wprowadzona kwota byta wyzsza niz kwota do zaptaty).

10
Podsuma: 5,00
Reszta 5,00
Suma 5,00

ZAPLATA FORMAMI PLATNOSCI

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Formy ptatnosci sg dostepne w stanie ,Podsuma” przy
pomocy klawiszy [6] + [MENU] + [MENU]. Wartos¢
wptaty moze by¢ okreslona wczesniej (przed uzyciem
klawiszy) lub w dalszej kolejnosci.

Nr formy pi. 1
Gotéwka

Str. 51



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE ONLINE -

Numer formy pfatnosci mozna wpisac z klawiatury lub wybra¢ odpowiednig pozycje
klawiszami strzatek [GORA], [DOL]. Klawiszem [PLU] mozna przejS¢ w tryb
wyszukiwania po nazwie.

Wybrang forme ptatnosci nalezy zatwierdzi¢ klawiszem 3,99
[RAZEM] i poda¢ kwote zaptaty tg forma. Wprowadz kwote

Po wprowadzeniu kwoty wptaty kasa zakonczy paragon |55 1,01
z ptatnoscig gotdbwkowag i obliczy reszte (jezeli Suma 3,99
wprowadzona kwota byta wyzsza niz kwota do zaptaty).

Domyslnie, z form ptatnosci innych niz gotéwka i waluty nie moze by¢é wydawana reszta.
Jezeli kwota wptacona przekroczy warto$¢ do zaptaty, kasa zgtosi btgd. Jezeli natomiast
wartosci sg poprawne, zostanie wyswietlone potwierdzenie.

ZAPLATA WALUTA

Szczegdlnym typem formy ptatnosci jest waluta. Wybor tej formy odbywa sie w ten sam
sposéb, co pozostatych form. Kasa przelicza wowczas wprowadzong wartosé na
aktualng walute ewidencyjng wg zaprogramowanego kursu.

Kasa umozliwia réwniez zdefiniowanie klawisza skrotu ,Przelicznik walut” (opis
przypisania klawisza znajduje sie w rozdziale ,Programowanie klawiszy skrétu”), ktéry
uzyty w trakcie sprzedazy powoduje wyswietlenie wartosci w przypisanej do niego
walucie.

ZAPLATA ELEKTRONICZNA FORMA PLATNOSCI

Wybér tej formy odbywa sie w ten sam sposoéb, co pozostatych form.
Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Po wybraniu formy ptatnosci za pomocg klawiatury 0,00
numerycznej mozna wprowadzi¢ kwote cashback. Kwota cashback
Kwote nalezy zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Nastepnie kasa oczekuje na odpowiedz z terminala ptatniczego. Wyswietlane sg
komunikaty informujgce o przebiegu transakcji na terminalu.
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REszTA

Kasa Posnet Mobile Online automatycznie liczy reszte nalezng klientowi.

Jezeli w kasie, poza Gotowka, zaprogramowana jest inna forma ptatnosci, mozliwy jest
wybor formy, w jakiej reszta zostanie wydana.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
W celu wywotania reszty nalezy w stanie ,Podsuma” [
wybra¢ zaptate wybrang forma pfatnosci, a nastgpnie  [So it oy 5,99

wprowadzi¢ kwote wigkszg od wartosci paragonu. Po
wprowadzeniu kwoty wigkszej od warto$ci paragonu
kasa spyta jakg formag ptatnosci chcemy otrzymacé

reszte. Nr formy pt. 2
EURO
i Wydanie reszty z danej formy pfatnosci jest mozliwe, jezeli w bazie
danych parametr ,,Reszta z formy pfatnosci” zostaf dla niej ustawiony

na ,,Tak”. Wiecej informacji znajduje sie w rozdziale ,,Programowanie
form ptatnosci”.

Kasa podpowiada wysokos$¢ reszty w wybranej formie 0,97
ptatnosci. Warto$¢ mozna zmieni¢ za pomoca klawiatury ‘
i zatwierdzi¢ [RAZEM)]. Jezeli zostanie wprowadzona
warto$¢ mniejsza niz reszta, woéwczas kasa zazgda przyporzadkowania pozostatej
kwoty do innej formy pfatnosci. Zatwierdzenie sugerowanej kwoty klawiszem
[RAZEM] powoduje zamkniecie paragonu.

Reszta

i Wydanie reszty dang formg pfatnosci jest mozliwe, jezeli w bazie
danych parametr ,,Reszta forma pfatnosci” zostaf dla niej ustawiony na
,» Tak”. Wiecej informacji znajduje sie w rozdziale ,,Programowanie form

platnosci”.
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WPLATA | WYPLATA

Wykonywana czynnosé Podglad wyswietlacza

W celu wywotania operacji wptaty lub wyptaty, nalezy 7 Wplata
wywota¢é menu kasjera dwukrotnym wecisnieciem
[MENU], a nastepnie wybra¢ odpowiednig pozycje ,7
Whptata”/,8 Wyptata”.

8 Wyptata

Po zatwierdzeniu odpowiedniej pozycji klawiszem &S SEu
[RAZEM] kasa przechodzi do okna umozliwiajgcego
wybor formy ptatnosci (jezeli poza predefiniowang

GOTOWKA zdefiniowane sg inne gotéwkowe formy ptatnosci).

Wyb.waluty wpi.

Po zatwierdzeniu wybranej formy ptatnosci klawiszem Opis 1
[RAZEM], jezeli jest zaprogramowany wiecej niz jeden
opis wpfaty i wyptaty, istnieje mozliwos¢ wyboru opisu

i jego edycji. Jezeli jest zaprogramowany jeden opis  [[FSRRIIS RSN xont]]
mozna go tylko edytowa¢. Jezeli nie ma
zaprogramowanego opisu wptaty i wypfaty, nie ma
mozliwosci wyboru i edycji. W dalszej kolejnosci nalezy 0,
okresli¢ kwote wptaty lub wyptaty. Podaj kw.wplaty

Dotadowanie konta

Wptata z tytuiu

Po zatwierdzeniu wptacanej/wyptacanej kwoty klawiszem [RAZEM] kasa wydrukuje
potwierdzenie. Wptata/wyptata moze dotyczy¢ kazdej formy pfatnosci majgcej status
~gotéwkowa”. Standardowo jest to forma domysina (GOTOWKA) i waluty.

11 Mozna uzy¢ skrotu do pozycji menu. Po wejsciu w tryb sprzedazy
wystarczy uzy¢ klawisza [7]/[8] oraz [MENU] + [MENU]J.
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ANULOWANIE PARAGONU

Anulowanie paragonu mozliwe jest w dowolnym momencie przed jego zakonczeniem.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Funkcje mozna wywota¢ przez przytrzymanie |[FNSiEke) f1a

weisnigtego klawisza [C] lub przez wybranie z menu  FEERESE) f6)
kasjera (dwukrotne nacisniecie [MENU])

pozycji ,11 Anuluj paragon. Po wywotaniu funkcji nalezy zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM] anulowanie paragonu. Kasa anuluje caty paragon.

i Mozna uzyé¢ skrétu do pozycji menu. Po wejsciu w tryb sprzedazy
wystarczy uzy¢ klawiszy [11] oraz [MENU] + [MENU].

SPRAWDZANIE CENY

Kasjer moze sprawdzi¢ cene wybranego towaru w dowolnym momencie sprzedazy, o ile
posiada takie uprawnienia oraz zaprogramowany zostat klawisz skrétu do tej funkcji.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

W tym celu nalezy wybra¢ pozycje w menu kasjera  [CHCr] PLU: 1
(dwukrotne nacinigcie [MENU]) ,4 Sprawdzanie ceny”.  [FgiEf o »
Klawiszem [PLU] istnieje mozliwos¢ przetgczenia kasy

w tryb wyszukiwania towaru po nazwie lub wg kodu

kreskowego. Po zatwierdzeniu towaru klawiszem Chipsy

[RAZEM] wyswietlana jest nazwa towaru i jego cena  [/Z/%4 3,99
zapisana w bazie PLU.

Poza transakcja, zatwierdzenie tego ekranu klawiszem [RAZEM] powoduje wyswietlenie
pytania, czy wydrukowa¢ informacje o cenie. Wyjscie z tego ekranu nastepuje po
nacisnieciu klawisza [C].

i Mozna uzy¢ skrétu do pozycji menu. Po wejSciu w tryb sprzedazy
wystarczy uzy¢ klawisza [4] oraz [MENU] + [MENU].

Str. 55



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE ONLINE -

RAPORTY

Kasa Posnet Mobile Online posiada rozbudowane mozliwosci raportowania. Raporty
podzielono na podstawowe grupy:
e Fiskalne,
o Niefiskalne czytajgce — tylko odczytujg statystyki lub bazy danych,
¢ Niefiskalne zerujgce — powodujg zerowanie statystyk, ktérych dotycza i ktore
zostaty wydrukowane.

RAPORT KASJERA/ZMIANOWY

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Aby wykonac raport zmianowy nalezy wybrac pozycje ,1 2 Raport
Raporty” nastepnie ,2 Raporty niefiskalne”, ,2 zmianowy
Raporty zerujace”, ,2 Raport zmianowy”. Wyber

zakresu statystyk oraz rekorddw potwierdzamy
klawiszem [RAZEM].

Kasa Posnet Mobile Online umozliwia wykonanie tego raportu z weryfikacja utargu bgdz
nie. Opis konfiguracji znajduje sie w rozdziale ,Weryfikacja utargu”.

Jezeli wigczono weryfikacje utargu, wowczas przed wykonaniem raportu kasa zgda od
operatora wprowadzenia utargu we wszystkich gotdwkowych formach ptatnosci
(gotéwka, waluty, itp.). Funkcja ta ma na celu poréwnanie faktycznego stanu kasy
(zliczonego przez kasjera) ze stanem wyliczonym na podstawie sprzedazy. Istotng cechg
tego rozwigzania jest koniecznos$¢ wprowadzenia utargu zawsze przed wykonaniem
raportu. Kasjer nie ma zatem mozliwosci wczesniejszego sprawdzenia poprawnych
wartosci w kasie.

Innym wariantem raportu kasjera jest wytgczenie drukowania bloku ,STAN KASY”. Stuzy
do tego ustawienie ,Stan kasy”, dostepne podczas programowania operatora. Jezeli
zostanie ono ustawione na ,NIE”, wowczas na raportach kasjerskich wykonywanych
przez tego operatora nie drukuje sie podsumowanie stanu kasy - mozna natomiast
zweryfikowac¢ wprowadzony przez kasjera utarg z danymi z kasy, jakie mozna uzyskac¢
na raporcie zmianowym.
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RAPORTY FISKALNE

RAPORT DOBOWY

Jest to podstawowy raport fiskalny, ktéry nalezy wykona¢ na zakonczenie kazdego dnia
sprzedazy.

Wykonanie raportu z btedng datg oznacza wymiane pamieci fiskalnej

i chronionej na koszt uzytkownika! Jezeli data jest nieprawidtowa
nalezy wylaczy¢ kase i wezwac serwis!

Raport jest dostepny w menu:
2 KIEROWNIK —» 1 RAPORTY — 1 RAPORTY FISKALNE - 1 RAPORT DOBOWY

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po wybraniu funkcji kasa pyta o poprawnosc 2020-06-20

wys$wietlanej daty. Musi ona by¢ zgodna z datg aktualnie Data poprawna? C
ustawiong w kasie.
Po zatwierdzeniu daty klawiszem [RAZEM] kasa wydrukuje Raport Fiskalny Dobowy.

Jezeli w danym dniu wykonano juz raport dobowy  [EEERESITSTN
zerowy (nie byto sprzedazy) i kolejny raport dobowy tego wykonania >
dnia réwniez bytby zerowy, wowczas kasa zgtosi btad
i nie wykona raportu.
drugiego raportu
zerowego. C

W trybie niefiskalnym powyzsze ograniczenie nie dziata, mozna zatem wykonywac
wiele raportow zerowych jednego dnia. Wszystkie raporty dobowe wykonywane
w trybie niefiskalnym majg numer 1.

RAPORT OKRESOWY

Raport okresowy jest zestawieniem danych zapisanych w pamigci fiskalnej w podanym
okresie. Po wybraniu tej funkcji nalezy okresli¢ typ raportu — wg dat lub wg numeréw
raportéw dobowych.

Raport jest dostepny w menu:
2 KIEROWNIK — 1 RAPORTY — 1 RAPORTY FISKALNE — 2 RAPORT OKRESOWY
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po zatwierdzeniu pozycji ,2 Raport okresowy” zostanie  FFACERTCE AT
wyswietlona lista umozliwiajgca wybor sposobu LSRN
wykonania (okreslenia zakresu) raportu okresowego:

e wedtug numerdéw raportéw dobowych,

e  wedtug dat.
Wyboru mozna dokona¢ klawiszami strzatek [GORA], [DOL] lub [1], [2], nastepnie
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Raport wg numeréw

Po wybraniu raportu wedlug numeréw kasa zazgda wprowadzenia numeru
poczatkowego raportu dobowego i numeru koncowego raportu dobowego dla raportu
okresowego.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Parametry raportu (warto$¢ poczatkowg i koncowa) 1
nalezy wpisaC z klawiatury lub wybra¢ klawiszami [N SEETE oA
strzatek [GORA], [DOL], nastepnie zatwierdzié
klawiszem [RAZEM]. ‘
4

Numer koncowy

Raport wg dat

Po wybraniu raportu wedtug dat kasa zazgda wprowadzenia daty poczatkowej i daty
koncowej raportu okresowego. W trybie fiskalnym jako data poczatkowa
podpowiadana jest data fiskalizacji, jako data koncowa — aktualna data.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Parametry raportu (date poczatkowa i korncowa) 13-06-2020
nalezy wpisa¢ z klawiatury lub wybra¢ klawiszami  F,ERoss i cPas oty

strzatek [GORA], [DOL]. Po wprowadzeniu wartosci
dwucyfrowych kursor automatycznie przeskoczy do

nastepnego pola. Klawiszami strzatek [PRAWO],
[LEWO] lub [EXT] mozna przej$¢ do edycji 20-06-2020
nastepnego pola. Date nalezy zatwierdzic [Heke Srsriie

klawiszem [RAZEM].
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Raport pefny i podsumowanie

Po zatwierdzeniu numeru kohcowego lub daty kohcowej nalezy okresli¢, czy raport
ma by¢ wykonany w peinej formie, czy samego podsumowania.

1 Raport peiny jak i podsumowanie sg raportami fiskalnymi.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Wyboru  rodzaju raportu nalezy dokona¢ [FRERE
klawiszami strzatek [GORA], [DOL] lub [1], [2], Typ raportu
nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Po |

zatwierdzeniu nastgpi wydruk raportu.

RAPORT MIESIECZNY

Raport miesieczny jest formg raportu okresowego, dla ktérego jako data poczgtkowa
przyjmowany jest pierwszy dzieh danego miesigca, a jako koncowa — ostatni dzien tego
miesigca. Raport moze by¢ drukowany w formie petnej lub samego podsumowania.

Raport jest dostepny w menu:
2 KIEROWNIK — 1 RAPORTY — 1 RAPORTY FISKALNE -
3 RAPORT MIESIECZNY

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Za pomocag klawiszy [PRAWO], [LEWOQ] lub [EXT] 06-2020
nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktdre ma by¢ FrESiE —
zmienione (miesiac, rok). Nastepnie, uzywajgc klawiszy

numerycznych lub [GORA] i [DOL], ustawi¢ wartosé i zatwierdzié [RAZEM].

Po zatwierdzeniu wybranego miesigca nalezy okresli¢ |F25 3T
typ raportu. Wyboru nalezy dokonac klawiszami [GORA]  [LFes sy it
i [DOL] lub [1] i [2] nastgpnie zatwierdzi¢ klawiszem

[RAZEM]. Po zatwierdzeniu nastgpi wydruk raportu.

RAPORT ZDARZEN

Raport pozwala na wydrukowanie wszystkich lub wybranego rodzaju zdarzen
z podanego zakresu, ktére wystgpity w urzgdzeniu.
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Raport jest dostepny w menu:
2 KIEROWNIK — 1 RAPORTY — 1 RAPORTY FISKALNE — 4 RAPORT ZDARZEN

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

W pierwszej kolejnosci nalezy okreslic zakres raportu. FACERToE o
Wyboru nalezy dokonac klawiszami [GORA] i [DOL] lub  FAFEa e aan
[1] i [2] nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Raport wedfug numeréw

Po wybraniu raportu wedlug numeréw kasa zazgda wprowadzenia numeru
poczatkowego raportu dobowego i numeru korncowego raportu dobowego dla raportu
zdarzen.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Parametry raportu (warto$¢ poczatkows i koncowa)
nalezy wpisa¢ z klawiatury lub wybraé klawiszami
strzatek [GORA], [DOL], nastepnie zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Numer poczatkowy

Numer koncowy

Raport wedlug dat

Po wybraniu raportu wedtug dat kasa zazgda wprowadzenia daty poczgtkowej i daty
koncowej raportu zdarzen.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Parametry raportu (date poczatkowg i koncowg) 13-06-2020
nalezy wpisa¢ z klawiatury lub wybra¢ klawiszami |5, S S eP o aciey

strzatek [GORA], [DOL]. Po wprowadzeniu wartosci
dwucyfrowych kursor automatycznie przeskoczy do

nastepnego pola. Klawiszami strzatek [PRAWO], 20-06-2020
[LEWO] Ilub [EXT] mozna przejs¢ do edyciji Data koncowa
nastepnego pola. Date nalezy zatwierdzi¢

klawiszem [RAZEM].
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Typ raportu

Po zatwierdzeniu numeru koncowego lub daty koncowej, nalezy okreslic, czy
majg by¢ drukowane zdarzenia wybranego typu, czy zdarzenia wszystkich typéw
z wybranego okresu.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami [GORA]i [DOL]  FFNETA T ESS
lub [1] i [2] nastgpnie zatwierdzi¢ klawiszem [y asiociach
[RAZEM]. R

taczny zdarzen — po wyborze tej pozycji nalezy wybraé rodzaj raportu: petny lub
podsumowanie.

Wyboér zdarzenia — po wyborze tej pozycji zostanie wyswietlona lista mozliwych
zdarzen do wydruku.

Wyboru nalezy dokonaé¢ klawiszami [GORA] i [DOL] nastepnie zatwierdzié
klawiszem [RAZEM].

RAPORTY NIEFISKALNE CZYTAJACE

RAPORT SPRZEDAZY PLU

Raport pozwala na wydrukowanie informacji na temat ilosci, wartosci sprzedazy
i sSredniej ceny wybranych towaréw wedtug podanego zakresu statystyk.

Jezeli statystyki danego towaru sg zerowe, informacja o $redniej cenie nie jest
drukowana.

Raport sprzedazy PLU jest dostepny w menu:
2 KIEROWNIK — 1 RAPORTY — 2 RAPORTY NIEFISKALNE —
1 RAPORTY CZYTAJACE — 1 STATYSTYKI — 1 RAPORT SPRZEDAZY PLU

Ponizej przedstawiono opis wykonania raportu sprzedazy PLU.
Wykonywana czynnos¢é Podglad wyswietlacza

Po wyborze pozycji menu ,1 Raport sprzedazy PLU" [Fi P iuies
nalezy okreslic zakres statystyk. Raporty moga by¢ Ay Soaa ot ey
wydrukowane dla statystyk:

e niezerowe,

e dowolne,

. zerowe.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] / [3] nalezy wybraé odpowiedni
zakres statystyk i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
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Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] nalezy wybraé zakres rekordéw do
wydrukowania na raporcie. Raport mozna wykonac dla towaréw:

e wszystkich,

przypisanych do wybranej grupy towarowej,
wedtug zakresu numeréw,

wedtug zakresu nazw,

wedtug zakresu kodow kreskowych,

w danej stawce PTU,

pojedynczego, wybranego towaru.

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM]) pozycji
~Wszystkie” nastepuje wydruk raportu dla wszystkich
towaréw o wybranym zakresie statystyk.

Wszystkie
Zakres rekordoéw

Po zatwierdzeniu pozycji ,Wedtug grupy” klawiszem
[RAZEM], wyswietlana jest lista grup towarowych
zaprogramowanych w kasie.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub wpisujac
numer z klawiatury) nalezy wybra¢ grupe, dla ktérej ma
by¢ wykonany raport i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Wediug grupy
Zakres rekorddéw

Numer grupy
PODSTAWOWA

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM]) pozycji ,Wg
numeréw” nalezy poda¢ zakres numeréw towarow,
ktorych statystyki majg by¢ wydrukowane na raporcie.
Nalezy poda¢ numer poczatkowy, a po jego
zatwierdzeniu numer koncowy. Po zatwierdzeniu
numeru koncowego nastepuje wydruk raportu.

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami [GORA] / [DOL] lub
wpisujac go z klawiatury i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Wg numerdéw
Zakres rekordéw

o

Od numeru
Chipsy

Do numeru
Coca cola 21.

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM]) pozycji ,Wg
nazw” nalezy poda¢ zakres nazw towaréw, ktérych
statystyki majg by¢ wydrukowane na raporcie.

Nalezy podaé¢ nazwe poczatkows, a po jej zatwierdzeniu
nazwe koncows.

Wg nazw
Zakres rekordéw

Chipsy [1]
Nazwa poczatk.
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Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Po zatwierdzeniu nazwy koncowej nastepuje wydruk
raportu. Nazwe mozna wpisa¢ za pomocg klawiatury.
Klawisze [PRAWOQ], [LEWO] umozliwiajg zmiane

Coca cola 21. [5]
Nazwa koncowa

pozycji kursora. Odpowiedni rekord mozna réwniez wybra¢ za pomoca klawiszy

[GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM]) pozycji ,Wg
kodow” nalezy poda¢ zakres koddéw kreskowych
towarow, ktdrych statystyki majg by¢ wydrukowane na
raporcie.

Nalezy podac¢ kod poczatkowy, a po jego zatwierdzeniu
kod koncowy.

Po zatwierdzeniu kodu koncowego nastepuje wydruk
raportu.

Kody mozna zeskanowac¢ lub wprowadzi¢ recznie za
pomoca klawiatury i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Wg kodéw
Zakres rekordow

1234567890123
Kod poczatkowy
Coca cola 21. [5]
Kod koncowy

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM]) pozycji ,Wg
stawki PTU”, wyswietlane sg stawki zaprogramowane
w kasie. Za pomocg klawiszy strzatek [GORA] / [DOL]
nalezy wybra¢ stawke PTU przypisang do towardw,
ktérych statystyki majg by¢ wydrukowane na raporcie
i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Wg stawki PTU

Zakres rekorddéw

Stawka PTU A
23,00 %

Po zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM]) pozycji
Lojedynczy”, wyswietlana jest lista towaréw
zaprogramowanych w kasie. Za pomocag klawiszy
strzatek [GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer
z klawiatury) nalezy wybra¢ towar, ktérego statystyki
majg by¢ wydrukowane na raporcie i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Pojedynczy
Zakres rekordow

Numer PLU 1

Chipsy

RAPORT KASJEROW

Raport zawiera takie statystyki, jakie sa na raporcie zmianowym (opis znajduje sie

w rozdziale ,Raport kasjera/zmianowy”).
operatoréw, pojedynczego lub aktualnie zalogowanego.

Mozna go wykonaé¢ dla wszystkich
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Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk: Niezerowe
e niezerowych, Zakres statystyk
e dowolnych,

e  zerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] Iub [1] / [2] / [3] nalezy wybraé odpowiedni
zakres statystyk i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposob nalezy wybra¢ zakres rekordoéw, dla ktérych raport ma byé
wydrukowany. Raport mozna wykona¢ dla operatoréw:

e wszystkich,

e pojedynczego,

e zalogowanego.

RAPORTY GRUP TOWAROWYCH

Raporty grup towarowych umozliwiajg sprawdzenie obrotu w poszczegéinych grupach.
Ponadto raport tygodniowy pozwala na sprawdzenie obrotu w rozbiciu na poszczegoine
dni tygodnia, natomiast raport grup roczny, w rozbiciu na miesigce.

<

1 Raporty sa dostepne w zaleznosci od ustawienia w konfiguracji
aktywnosci  odpowiednich  statystyk. @ Domyslnie  naliczanie
tygodniowych i rocznych statystyk grup towarowych jest wigczone
(aktywne).

Str. 64



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE ONLINE -

Raport grup towarowych

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk: Niezerowe
e niezerowych, Zakres statystyk
e zerowych.

e dowolnych, i
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] / [3] nalezy wybra¢ odpowiedni
zakres statystyk i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
W ten sam sposob nalezy wybra¢ zakres rekordéw, dla ktérych ma by¢ drukowany
raport. Raport mozna wykonac dla grup towarowych:
e wszystkich,
e pojedynczej.

Raport grup tygodniowy

Na raporcie drukowane sg informacje na temat statystyk grup towarowych
zaprogramowanych w kasie z podziatem na dni tygodnia.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk: Niezerowe
e niezerowych, Zakres statystyk

e dowolnych,

e zerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] / [3] nalezy wybraé odpowiedni
zakres statystyk i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposob nalezy wybrac zakres rekorddw dla ktérych ma by¢ drukowany
raport. Raport mozna wykonac¢ dla grup:

e wszystkich,

e pojedynczej.
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Raport grup roczny

Na raporcie drukowane sg informacje na temat statystyk grup towarowych
zaprogramowanych w kasie z podziatem na miesigce.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk: Niezerowe
e niezerowych, Zakres statystyk

e dowolnych,

e  zerowych. ] ]
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] / [3] nalezy wybra¢ odpowiedni
zakres statystyk i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposéb nalezy wybra¢ zakres rekordéw dla ktérych ma by¢ drukowany
raport. Raport mozna wykonac dla grup:

e wszystkich,

e pojedynczej.

Po zatwierdzeniu wybranej grupy lub pozycji |25
~Wszystkie”, nalezy wybrac rok, za ktory statystyki  EEEvEr iAo
majg by¢ wydrukowane. Mozna wybrac:
e rok biezacy,
e rok poprzedni,
e rok biezacy i rok poprzedni.
Po zatwierdzeniu klawiszem [RAZEM] wybranej opcji nastepuje wydruk raportu.

RAPORT OPAKOWAN

Raport ten umozliwia przesledzenie przyje¢ i wydan opakowan zwrotnych w ujeciu
iloSciowo wartosciowym.

Raport opakowan jest dostepny w menu:
2 KIEROWNIK —» 1 RAPORTY — 2 RAPORTY NIEFISKALNE -
1 RAPORTY CZYTAJACE — 1 STATYSTYKI — 4 RAPORT OPAKOWAN

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk: Niezerowe
e niezerowych, Zakres statystyk

e dowolnych,
e zerowych.
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Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] / [3] nalezy wybraé odpowiedni
zakres statystyk i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposob nalezy wybra¢ zakres rekordéw, dla ktérych ma byé drukowany
raport. Raport mozna wykonac dla opakowan:

e wszystkich,

e pojedynczego.

RAPORT FORM PLATNOSCI

Zawiera informacje o obrotach wykonanych w poszczegdlnych zaprogramowanych
w kasie formach pfatnosci. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekordéw, ktorych
statystyki sg rézne od zera.

Raport form ptatnosci jest dostepny w menu:
2 KIEROWNIK — 1 RAPORTY — 2 RAPORTY NIEFISKALNE —

1 RAPORTY CZYTAJACE — 1 STATYSTYKI — 5 RAPORT FORM PZLATNOSCI

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk: Niezerowe
e niezerowych, Zakres statystyk

e dowolnych,

e zerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] / [3] nalezy wybraé odpowiedni
zakres statystyk i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposob nalezy wybra¢ zakres rekordéw dla ktérych ma by¢ drukowany
raport. Raport mozna wykonac dla form ptatnosci:

e wszystkich,

e pojedynczej.

RAPORT RABATOW/NARZUTOW

Zawiera informacje o obrocie i uzyciu poszczegélnych rabatéw/narzutéw z bazy
i rabatéw/narzutéw 'z reki'. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekordéw, ktérych
statystyki sg rozne od zera.

Raport rabatéw/narzutéw jest dostepny w menu:
2 KIEROWNIK —» 1 RAPORTY — 2 RAPORTY NIEFISKALNE —

1 RAPORTY CZYTAJACE - 1 STATYSTYKI -
6 RAPORT RABATOW/NARZUTOW
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Raport moze by¢ wydrukowany dla statystyk: Niezerowe
e niezerowych, Zakres statystyk

e dowolnych,

e zerowych.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] / [3] nalezy wybraé odpowiedni
zakres statystyk i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

W ten sam sposéb nalezy wybrac zakres rekordéw dla ktérych ma by¢ drukowany
raport. Raport mozna wykona¢ dla rabatéw/narzutow:

e wszystkich,

e pojedynczego,

e zreki.

RAPORT PLU NIEAKTYWNYCH

Raport umozliwia uzyskanie informacji, ktére towary nie byly sprzedawane od podanej
daty. Wszystkie towary, ktérych ostatnia data sprzedazy jest wczesniejsza niz podana
zostang wydrukowane na raporcie. Mozna zatem wydrukowac liste towardéw, ktére nie
byly sprzedawane od miesigca, kwartatu, roku, itp. Pozwala to identyfikowa¢ i kasowaé
nieuzywane juz rekordy w bazie towarowe;j.

Raport PLU nieaktywnych jest dostepny w menu:
2 KIEROWNIK — 1 RAPORTY — 2 RAPORTY NIEFISKALNE —
1 RAPORTY CZYTAJACE — 1 STATYSTYKI - 7 RAPORT PLU

NIEAKTYWNYCH

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Date nalezy wpisac z klawiatury lub wybra¢ klawiszami 20-06-2020
strzatek [GORA], [DOL]. Po wprowadzeniu wartosci Data =
dwucyfrowych kursor automatycznie przeskoczy do

nastepnego pola. Klawiszami strzatek [PRAWO], [LEWO] lub [EXT] mozna przejs¢
do edycji nastepnego pola. Date nalezy zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
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RAPORT POGLADOWY

Raport ten ma wyglad zblizony do raportu dobowego. Pokazuje aktualny stan totalizeréw
ale ich nie zeruje. Mozna go wykonywac¢ dowolng liczbe razy.

RAPORTY BAZ

Raporty te umozliwiajg wydrukowanie wszystkich lub wybranych zaprogramowanych
rekordow baz danych wraz z przypisanymi im ustawieniami. Dla bazy PLU mozna
wykonac raport petny (zawierajgcy wszystkie dane) oraz skrocony (zawierajgcy jedynie
numer PLU, nazwe i stawke PTU).

11 Wykonujac raporty baz nalezy pamietaé, ze moga by¢ one bardzo
obszerne. np. raport cafej bazy PLU zawierajgcej 2000 lub 4000 towarow
zajmie kilka rolek papieru.

RAPORTY KONFIGURACJI

KONFIGURACJA SPRZEDAZY

Raport konfiguracji sprzedazy zawiera informacje na temat ustawien dotyczacych
sprzedazy (kwot w groszach, ustawien dotyczacych rabatéow ,z reki”’, obowigzkowej
wplaty i innych funkcji).

KONFIGURACJA SPRZETU

Raport ten zawiera informacje o ustawieniach dotyczacych sprzetu (wyswietlaczy,
klawiatury, wydruku i konfiguracji kasy).
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KONFIGURACJA WEJSCIA / WYJSCIA

Raport konfiguracji wejscia/wyjscia zawiera informacje o ustawieniach transmisji danych
z PC, konfiguracji potgczen sieciowych i urzadzen zewnetrznych.

RAPORT GRAFIK

Jest to raport zawierajagcy aktualnie zaprogramowane w kasie grafiki. Mogg by¢ one
drukowane w nagtéwku lub stopce dokumentéw.

RAPORT ONLINE

Raport zawiera ustawienia zapisane w urzgdzeniu dotyczgce komunikacji
z repozytorium, adresy serweréw oraz certyfikaty wystgpujgce w urzadzeniu. Dla
certyfikatdw drukowane sg numery seryjne i daty waznosci.

RAPORT SERWISOWY

Raport serwisowy zawiera informacje o:

e nazwie i wersji kasy,
trybie pracy,
danych zapisanych w pamieci fiskalnej,
numerze aktualnej pamieci chronionej,
stanie baz.
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RAPORTY ZERUJACE

Wszystkie raporty zerujace sg wykonywane analogicznie jak opisane wyzej raporty
czytajgce (z wyjatkiem braku mozliwosci wyboru stanu ,Statystyki zerowe”).

i Dane statystyczne, ktorych dotyczy raport (obroty, ilosci) sa
kasowane/zerowane po jego wykonaniu.

Jezeli raport zostanie przerwany, skasowaniu ulegng te dane, ktore
zostaly wydrukowane.
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PROGRAMOWANIE KASY

W niniejszej czesci szczegdétowo opisane sg najczesciej wykorzystywane funkcje
zwigzane z programowaniem kasy. Mozna dowiedzie¢ sie tutaj w jaki sposob
wprowadzi¢ do pamieci kasy nowy towar (lub zmieni¢ juz istniejgcy), jak zaprogramowac
nowego kasjera, przydzieli¢ mu odpowiednie uprawnienia itd.

Kazdy klawisz numeryczny ma przyporzadkowany zbidr liter. Wcisnigcie klawisza
kilkakrotnie odpowiada wprowadzeniu odpowiedniej litery. Ponadto pod klawiszami [7],
[0] oraz [EXT] umieszczone sg symbole takie jak: .,:;<>?/|()[[{}! @#$%" &*-+=_""¢

W trakcie wpisywania tekstu mozna przesuwac kursor klawiszami strzatek w: [PRAWOQO]
lub [LEWOQ)]. Kasowanie wpisanych znakéw wykonuje sie klawiszem [C].

Klawisz [PLU] stuzy do przetgczania trybow pisania (wielkie litery, mate litery oraz tylko

cyfry).

Przyktad:
Programujemy nazwe towaru: MLEKO.

W tym celu nalezy wcisng¢ nastepujgca kombinacje klawiszy:
1x[6]; 3 x[5]; 2x[9]; 2x[5]; 3x]I[6].
litera M literaL literaE literaK litera O

Polskie znaki dostgpne sg pod klawiszami zawierajgcymi litery, od ktérych te znaki
pochodzg np. litera: ,e” jest pod klawiszem: [9], litera .}’ pod klawiszem [5] itd.

PROCEDURA EDYCJI/KASOWANIA ISTNIEJACEGO REKORDU

Kasa Posnet Mobile Online umozliwia edycje Ilub skasowanie wczesniej
zaprogramowanego rekordu. Po wybraniu zaprogramowanego rekordu zostanie
wyswietlony komunikat umozliwiajgcy wybdr, czy rekord ma by¢ edytowany, czy

kasowany.
Edytuj
Rekord istnieje!

Wyboru nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA], [DOL] i potwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM].

Przy edycji postepujemy krok po kroku analogicznie do procedury wprowadzania
nowego rekordu do bazy. Trzeba jednak pamietaé, ze w przypadku zmiany np. nazwy,
ceny, nalezy najpierw skasowac starg wartos¢ klawiszem [C], po czym wpisa¢ now3.
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Przy kasowaniu rekordu zostanie wyswietlone pytanie, czy dany rekord ma by¢
skasowany.

[5] Coca cola 21.
Kasowaé PLU? C

W celu potwierdzenia nalezy wcisng¢ klawisz [RAZEM].
W celu rezygnaciji nalezy wcisngc¢ klawisz [C].

i Jezeli kasowany rekord ma niezerowe statystyki lub jest powigzany

z inng bazg po zatwierdzeniu kasowania zostanie wysSwietlony
odpowiedni komunikat wymagajgcy potwierdzenia lub rezygnacji
z kasowania

PROGRAMOWANIE TOWAROW

Kazdy towar, ktérego sprzedaz ma by¢ rejestrowana musi by¢ najpierw wprowadzony
do pamieci kasy. Programowanie jest wiec podstawowg czynnos$cig, ktorg trzeba
wykonac, aby mozliwa byta jakakolwiek sprzedaz.

Kazdy towar, ktéry jest wprowadzony do pamieci kasy, zapisany jest w osobnym
rekordzie. Rekord zawiera m. in. takie informacje jak: nazwa, stawka VAT, ktéra tego
towaru dotyczy, numer kodu kreskowego itd. Pojedynczy rekord nosi nazwe PLU. ,Baza
PLU” oznacza zbior rekorddw, w ktérych zapisane s3g informacje o poszczegdinych
towarach.

Programowanie PLU jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 1 TOWARY

Procedura programowania nowego towaru:
Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po =zatwierdzeniu pozycji ,1 Towary” zostanie [[SEEa =) 1
wyswietlony pierwszy wolny (niezaprogramowany) Chipsy =
rekord. Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] Ilub
wpisujgc numer z klawiatury mozna wybiera¢ dowolny .
rekord, natomiast klawiszami strzatek [LEWO] |samgai B
i [PRAWO] kolejne wolne rekordy. Nazwa PLU
Wybdr nalezy zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Klawiszem [PLU] mozna zmienia¢ sposéb wyboru
zaprogramowanych rekordoéw na wedtug nazwy, lub na 77 kreskowy
wedtug kodu kreskowego.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Nazwa towaru.
Nastepnie kasa poprosi o wprowadzenie nazwy towaru, [ISEpa et ool fhatl
pokazujgc ekran z kursorem w prawym goérnym rogu.
Nazwa towaru moze zawiera¢ maksymalnie 40 znakow. Wprowadzong nazwe nalezy
zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Nazwa towaru musi by¢ unikalna w obrebie bazy PLU i nie moze
zawiera¢ samych znakow nieznaczacych.

Znaki znaczace to: litery, cyfry, " " \''I', '%".

Wielkie i mafe litery nie sq rozrézniane, spacje sg pomijane.

(=)o

Przypisanie stawki PTU (VAT) do towaru.

Kasa prosi o wybranie stawki PTU, w jakiej towar ma by¢ ggaglgz EEURA
sprzedawany. Odpowiednig stawke nalezy wybraé ‘
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

i Poszczegodlne stawki PTU przyporzadkowane sg do kolejnych liter
alfabetu, maksymalnie do G: 23% - A, 8% - B, 5% - C itd. Stawki PTU
powinny by¢ juz zaprogramowane przez serwis. Gdyby okazafto sie, ze
sq zaprogramowane niewfasciwie, nalezy postepowaé¢ zgodnie
z zaleceniami opisanymi w rozdziale ,,Stawki PTU”.

Cenatowaru. 0,00
Kasa poprosi o podanie ceny towaru. Wprowadzona [{e/=sr1 e s easl =
cena bedzie sugerowana przez kase w trakcie
sprzedazy lub przypisana do towaru na sztywno (cena sztywna) i nie bedzie mozna
jej zmieni¢ w trakcie wystawiania paragonu. Informacje na temat przypisania ceny na
sztywno znajdujg sie w kolejnych akapitach. Po wprowadzeniu kwoty nalezy
zatwierdzi¢ jg klawiszem [RAZEM].

i Brak podania ceny (zatwierdzenie ceny zerowej) podczas
programowania skutkuje koniecznos$ciag jej podania podczas
sprzedazy.

Kod kreskowy towaru.
Kod mozna zeskanowa¢ skanerem lub wprowadzi¢ | @eis i aiine
recznie z klawiatury. Po wpisaniu kodu z klawiatury,
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

nalezy zatwierdzi¢ go klawiszem [RAZEM].
Zatwierdzenie pustego pola oznacza, ze towar nie bedzie miat przypisanego kodu
kreskowego.

Kody kreskowe muszg by¢ unikalne w obrebie calej bazy PLU.

Opakowanie zwrotne.

Klawiszami strzatek [GORA], [DOL] (lub wpisujac numer
z klawiatury) nalezy wybra¢ odpowiednie opakowanie |
z zapisanych w pamigci kasy i zatwierdzi¢ [RAZEM]. Dla towaru, ktéry nie posiada
opakowania zwrotnego, pole ,Nr opakowania”, nalezy ustawi¢ na ,BRAK”.

Nr opakowania

= Przypisywanie opakowan zwrotnych dotyczy towarow, ktore
1 sprzedawane sg wraz z opakowaniem kaucjonowanym (np. w butelce).
Programowanie opakowan przedstawione jest szczegéfowo w czesSci
,,Programowanie opakowan”.

Format ilosci.
Kolejnym parametrem jest format ilosci, w jakie] moze [S35airte clileictert
by¢ sprzedawany dany towar. Klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] (lub z klawiatury) nalezy ustawié wartoé¢ 0 — 3, ktéra okresla,
z doktadnoscig do ilu miejsc po przecinku bedzie wprowadzana ilos¢ danego towaru,
np.:

o ilos¢ catkowita/sztuki (wartos¢ 0),

e ilos¢ utamkowa, np. w przypadku towaréw na wage (wartosci 1-3).
Nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Rabat/narzut do PLU.

Zezwolenie na udzielanie rabatu/narzutu do towaru.
Parametr okresla, czy do danego towaru beda
udzielane rabaty / narzuty. Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] nalezy wybra¢
ustawienie Tak / Nie i potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Tak
Rab./narz.do PLU

Rabat/narzut przypisany do towaru.
Nastepnie mozna okresli¢ rabat lub narzut, ktéry bedzie
automatycznie udzielany do danego towaru.

Nr rab./narz. 0
BRAK
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] nalezy wybraé¢ jeden z wczesniej
zaprogramowanych rabatéw lub narzutéw i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Dla towaru, do ktérego ma nie by¢ przypisany rabat/narzut, pole ,Nr rab./narz.”,
nalezy ustawi¢ na ,BRAK”.

Parametr ceny sztywnej. Nie
e cena sztywna ,Tak” — modyfikacja ceny [SERERASLTES

podczas sprzedazy nie jest mozliwa, jesli kasjer
nie posiada odpowiednich uprawnieh.
® cena sztywna ,Nie” — zmiana ceny podczas
sprzedazy jest mozliwa.
Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] nalezy wybra¢ ustawienie Tak / Nie i potwierdzié
klawiszem [RAZEM].

Wazne jest, aby towar zaprogramowany z ceng 0,00 miat ten parametr
ustawiony na NIE, w przeciwnym razie nie bedzie mozliwa sprzedaz

tego towaru przez kasjera, ktéry nie ma uprawnien do zmiany ceny
podczas sprzedazy.

Gru pa tov_varowa. ' Numer grupy
Przypisanie towaru do grupy towarowe;j. PODSTAWOWA
Standardowo jest to grupa ,PODSTAWOWA”.
Klawiszami strzatek [GORA], [DOL] (lub wpisujgc numer z klawiatury) nalezy wybraé
odpowiednig grupe z zapisanych w pamieci kasy i zatwierdzi¢ [RAZEM)].

i Kazdy towar zapisany w bazie PLU musi by¢ przypisany do grupy
towarowej (np. pieczywo, nabiaf, stodycze). Dzieki temu mozna np.
generowac¢ raporty sprzedazy w obrebie danej grupy. Wywofanie
raportu jest opisane w rozdziale ,,Raporty grup towarowych”.

Jednqstkg miary. _ o _ _ Numer jm 0
Przypisanie do towaru jednostki miary, w ktérej bedzie BRAK =
okreslana jego ilo$¢ np. kilogram, metr biezacy.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub wpisujgc numer z klawiatury) nalezy wybraé
odpowiednig jednostke miary (z bazy jednostek zapisanych w pamieci kasy)
i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Dla towaru, ktéry nie posiada jednostki miary, pole ,Numer jm” nalezy ustawi¢ na
~BRAK”.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po podaniu wszystkich parametréw nalezy potwierdzic¢ Zapisz
zapisanie towaru w bazie PLU zatwierdzajgc pozycje \RAZEM’ c
.Zapisz" klawiszem [RAZEM]. |

Analogicznie nalezy postepowac podczas programowania kolejnych towaréw w bazie
PLU.

Istnieje réwniez mozliwos¢ edycji juz istniejgcych wpiséw w celu wprowadzenia zmian,
bez potrzeby kasowania catego rekordu i tworzenia go na nowo. Opis edycji / kasowania
znajduje sie w rozdziale ,Procedura edycji/lkasowania istniejaceqo rekordu”.

PROGRAMOWANIE OPAKOWAN

W bazie opakowan zapisane sg opakowania kaucjonowane — maksymalnie 16 pozycji.
Chcac przyporzadkowaé opakowanie zwrotne do danego towaru, trzeba je najpierw
zaprogramowa¢ w pamieci kasy. Opakowania mozna sprzedawaé tylko w ilosci
catkowitej.

Programowanie opakowan jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ - 2 OPAKOWANIA

Procedura programowania opakowan:
Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po wybraniu pozycji ,2 Opakowania” zostanie — FIERSEN o 1
wyswietlona lista rekordéw opakowan. Numer [5:787% »
opakowania nalezy wpisa¢ za pomoca klawiatury lub

wybraé¢ klawiszami [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢

[RAZEM].

Nazwa opakowania. |
Kasa prosi o podanie nazwy opakowania, ktorg po  ESEEEFECCE S Et vy
wprowadzeniu z klawiatury alfanumerycznej nalezy

zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. W celu usuniecia wpisanego znaku nalezy nacisng¢
klawisz [C]. Nazwa opakowania moze zawiera¢ maksymalnie 24 znaki.

i Nazwa opakowania nie moze by¢ pusta lub sktadac sie z samych spacji.
Nazwa musi by¢ unikalna w obrebie bazy opakowan.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Cena opakowania.

Jezeli podczas sprzedazy nie zostanie podana inna
cena, opakowanie bedzie sprzedawane z ceng
zaprogramowang W bazie. Zatwierdzenie ceny zerowej powoduje konieczno$¢
podania ceny podczas sprzedazy.

Po wprowadzeniu kwoty nalezy zatwierdzic jg klawiszem [RAZEM].

o,0f

Cena opakowania

Parametr ceny sztywne;j.

e cena sztywna ,Tak” — modyfikacja ceny podczas Cena sztywna
sprzedazy nie jest mozliwa, jesli kasjer nie
posiada odpowiednich uprawnieh.

e cena sztywna ,Nie” — zmiana ceny opakowania podczas sprzedazy jest mozliwa.

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] nalezy wybraé ustawienie Tak / Nie i potwierdzié
klawiszem [RAZEM].

Nie

Po podaniu wszystkich parametrow nalezy potwierdzic¢ Zapisz
zapisanie opakowania naciskajgc klawisz [RAZEM] na \RAZEM’ c
pozycji ,Zapisz”. =

PROGRAMOWANIE KASJERA

W kasie moze by¢ zaprogramowanych tgcznie 8 operatoréw. Operatorzy mogg byé typu
kierownik lub typu kasjer. Operator typu kierownik posiada dostep do menu gtéwnego
kasy. Operator typu kasjer tylko do menu sprzedazy. Kierownik moze programowac
kase (wprowadzaé do pamieci towary, przydziela¢ uprawnienia kasjerom itd.).

Domyslnie w kasie zaprogramowany jest predefiniowany operator numer 1, typu
kierownik, o nazwie KIEROWNIK.

Operatora tego nie mozna skasowac¢ ani zmieni¢ jego typu. Mozna zmienia¢ jego nazwe,
hasto i uprawnienia.

Programowanie kasjeréw jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 3 KASJERZY

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Po wybraniu pozycji ,3 Kasjerzy” zostanie wyswietlona  |JSE8 S5 o 2
lista rekordow. Numer kasjera nalezy wpisa¢ za pomocg  [§=5:7.47 =
klawiatury lub wybraé klawiszami [GORA] / [DOL] i

zatwierdzi¢ [RAZEM].Klawiszem [PLU] mozna zmieni¢
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

sposob wyszukiwania juz zaprogramowanego kasjera na wedtug nazwy.

Nazwa kasjera.
Nalezy zatwierdzi¢ pierwszg wolng pozycje z listy FIEPARERRESEErar
klawiszem [RAZEM], nastepnie za pomocg klawiatury
wprowadzi¢ nazwe kasjera. W celu potwierdzenia wprowadzonej nazwy nalezy
nacisna¢ klawisz [RAZEM]. W celu usuniecia wpisanego znaku nalezy nacisngc
klawisz [C]. Nazwa kasjera moze zawiera¢ maksymalnie 24 znaki.

i Nazwa kasjera nie moze by¢ pusta lub skfadac¢ sie z samych spacji.
Nazwa musi by¢ unikalna w obrebie bazy kasjerow.

Hasto.
Nalezy poda¢ cigg o diugosci od 0 — 8 znakdéw za |:ipis)
pomoca klawiatury i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Hasto zabezpiecza dostep do funkcji danego operatora przed osobami
nieupowaznionymi. Zatwierdzenie pustego pola oznacza brak

zaprogramowanego hasta, co likwiduje to zabezpieczenie.

Typ operatora. Kasjer
Operator moze by¢ zdefiniowany jako kasjer lub jako [uF S SEAaoran
kierownik. Ma to wptyw na dostep do petnego menu
kasy. Wyboru nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2]
i zatwierdzi¢ [RAZEM)].

Rabaty/narzuty z bazy. Tak

Okresla dostep operatora do rabatow/narzutow [-EVey AR SEEET
zaprogramowanych w bazie.
Wyboru nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢
[RAZEM].

Rabaty/narzuty z reki. Nie
Okresla dostep operatora do rabatéw/narzutow z reki. Rab/narz z reki
Wyboru nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA]

/ [DOL] lub [1] / [2] | zatwierdzié [RAZEM].
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Rabat/narzut do wszystkich PLU. Nie

Okresla uprawnienie operatora do udzielania rabatow do  [F-E SRS 030 i)
wszystkich towardéw, niezaleznie od zakazu udzielania

rabatéw/narzutéw ustawionego w bazie PLU. Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami
strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] | zatwierdzié [RAZEM].

Powtérzenie linii. Tak
Okresla uprawnienie operatora do powtarzania ostatniej [i-/e s aapat bkar it
linii w trybie sprzedazy.

Wyboru nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢
[RAZEM].

Raport kasjera. Tak

Okresla, czy operator bedzie mogt wykonac raport [-EVaeraii v
kasjera zawierajgcy jego statystyki (uzywajgc klawisza
skrétu). Wyboru nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i
zatwierdzi¢ [RAZEM].

Raport zmianowy. Tak

Okresla, czy operator bedzie mogt wykonac raport [-EVSEiBa ey,
zmianowy (przez uzycie klawisza skrotu). S
Wyboru nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢
[RAZEM].

Stan kasy.

Decyduje o drukowaniu na raportach statystyk
wykonywanych przez programowanego kasjera stanu
kasy — stanu wszystkich zaprogramowanych form ptatnosci, ktdrych statystyki sg
niezerowe. Wyboru nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2]
i zatwierdzi¢ [RAZEM)].

Ni
Stan kasy

H
(]

Zmiana cen sztywnych. Nie

Okresla uprawnienie kasjera do zmiany cen sztywnych b3S R o an
podczas sprzedazy.
Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] | zatwierdzi¢
[RAZEM].
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Dostep do zestawu (1 - 5). Nie

Pig¢  kolejnych  pozycji ~menu pozwalajacych [t S Ioi Tttt
okresli¢ dostep operatora do poszczegdlnych

zaprogramowanych zestawow raportow. Wyboru nalezy dokonac klawiszami strzatek
[GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

PLU po nazwie. N
Okresla dostep operatora w trybie sprzedazy do funkcji  [§=58] po nazwie
wyszukiwania towaru po nazwie. Wyboru nalezy

K-
(1]

dokonaé klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzié [RAZEM].

Zmiana ilosci z wagi. Tak

Daje mozliwo$¢ zmiany, za pomoca klawiatury, wartoSci  [V4 Eierer-r sl wagi
odczytanej z wagi. Wyboru nalezy dokonaé klawiszami

strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] | zatwierdzié [RAZEM].

Poziom uprawnien.

I

Okresla on dostep do korzystania z klawiszy skrotu: Poziom uprawnien
® poziom 0 — brak dostepu do klawiszy
skrotu
e poziom 1 — dostep do klawiszy o numerach
1-4
® poziom 2 — dostep do klawiszy o numerach
1-7

e poziom 3 — dostep do wszystkich klawiszy

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub za pomoca klawiatury wprowadzié warto$é
odpowiadajgcg wybranemu poziomowi i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Po podaniu wszystkich parametréw nalezy potwierdzi¢ Zapisz
zapisanie kasjera naciskajgc klawisz [RAZEM] na \RAZEM’
pozycji ,Zapisz”.

PROGRAMOWANIE FORM PLATNOSCI

Oprécz transakcji ptaconych gotéwka, kasa umozliwia réwniez sprzedaz przy
wykorzystaniu innych form zaptaty. Do wyboru sg waluty, ptatnos¢ elektroniczna oraz
nastepujace typy form ptatnosci: Karta, Czek, Bon, Kredyt, Przelew, Inne.
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W kasie mozna zaprogramowac fgcznie 8 réznych form ptatnosci i walut. W przypadku
waluty, podczas programowania, oprocz nazwy podawany jest takze symbol waluty
i kurs przeliczeniowy.

Podczas sprzedazy nie moze by¢ uzyta waluta, ktérej symbol jest identyczny
z oznaczeniem aktualnej waluty ewidencyjnej.

W kasie zaprogramowana jest standardowo pfatno$¢ gotéwka (na pierwszej pozycji).
Ponizej przedstawiona jest procedura programowania kolejnych form.

Programowanie form ptatnosci jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 4 FORMY PZLATNOSCI

Parametry form platnosci:
Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po wybraniu pozycji ,4 Formy platnosci” zostanie — FIFERCToiivancs s 2
wyswietlona lista rekordow form pfatnosci. Numer  [F5-787% =
formy ptatnosci nalezy wpisa¢ za pomocg klawiatury

lub wybraé klawiszami [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEM]. Klawiszem [PLU]
mozna zmieni¢ sposob wyszukiwania form ptatnosci na wedtug nazwy.

Po wybraniu wolnego rekordu nalezy okresli¢ czy dana By ef ol e e oy
forma ptatnosci ma by¢ standardowg forma ptatnosci, [ STNSEET P
walutg czy ptatnoscig elektroniczng.
Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] / [3] i zatwierdzi¢
[RAZEM].

FORMA PLATNOSCI

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Nazwa formy ptatnosci.
Za pomocg klawiatury nalezy wprowadzi¢ nazwe formy  FIEPARAERS R T
ptatnosci. W celu potwierdzenia wprowadzonej
nazwy nalezy nacisng¢ klawisz [RAZEM]. W celu usuniecia wpisanego znaku nalezy
nacisng¢ klawisz [C]. Nazwa formy moze zawiera¢ maksymalnie 24 znaki.

i Nazwa form pfatnosci nie moze by¢ pusta lub skfadac¢ sie z samych
spacji. Nazwa musi by¢ unikalna w obrebie bazy form pfatnosci.

Str. 82



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE ONLINE -

Wykonywana czynno$é Podglad wyswietlacza

Do wyboru sa formy ptatnosci: Typ ptatnosci

e Karta,

e Czek,

e Bon,

e Kredyt,

e Przelew,

e Inne.

Wyboru nalezy dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Platnos¢ gotéwkowa. Nie

Okresla, czy ptatno$¢ ma byé¢ traktowana jak gotéwka Piat.gotéwkowa
(ptatnos¢ fizyczna, a nie wirtualna jak np. karta
kredytowa). Wyboru nalezy dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL] lub [1] / [2]
i zatwierdzi¢ [RAZEM)].

Reszta z formy ptatnosci. Nie

Okresla, czy z tej formy ptatnosci moze by¢ wydawana  [FS-PASS P ch 0
reszta. Jezeli opcja zostanie ustawiona na NIE,

wowczas wptacanie wiekszej kwoty niz suma do zaptaty bedzie powodowato biad.
Ustawienie dotyczy takich form, jak np. bony lub karty ptatnicze i kredytowe. Wyboru
nalezy dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzié [RAZEM].

Reszta forma ptatnosci. Nie

Funkcja okresla, czy ta formg bedzie wydawana |- f.ptat
reszta. Wyboru nalezy dokonaé¢ klawiszami [GORA]

/ [DOL] lub [1] / [2] | zatwierdzi¢ [RAZEM].

Zaptata czesciowa. Tak

Funkcja okresla, czy tg formg bedzie mozna AT
dokonywa¢ ptatnosci czesciowych (w potgczeniu

z innymi formami ptatnosci). Wyboru nalezy dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL] lub
[1] / [2] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Po podaniu wszystkich parametrow, nalezy Zapisz
potwierdzi¢ zapisanie formy ptatnosci naciskajac \RAZEM/’ fo
klawisz [RAZEM] na pozycji ,Zapisz”. =
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WALUTA

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Nazwa waluty.
Za pomocg klawiatury nalezy wprowadzi¢ nazwe [iE00 waluty
waluty. W celu potwierdzenia wprowadzonej nazwy
nalezy nacisng¢ klawisz [RAZEM]. W celu usuniecia znaku nalezy nacisng¢ klawisz
[C]. Nazwa waluty moze zawiera¢ maksymalnie 24 znaki.

Symbol waluty. ]
W przypadku programowania waluty, oprocz nazwy, — [E7 iR EE
dodatkowo trzeba podac jej symbol.

Nalezy go wpisa¢ z klawiatury i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. W celu usuniecia
znaku nalezy nacisngC klawisz [C]. Symbol waluty moze zawieraé maksymalnie
3 znaki (tylko wielkie litery).

Kurs waluty. 1,000
Okresla przelicznik na dang walute. Klawiszami Kurs waluty

[GORA] / [DOL] lub za pomoca klawiatury nalezy
wprowadzi¢ warto$¢ z zakresu 0,0001 — 9999,9999 i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Reszta z formy ptatnosci. Nie

Okresla, czy z tej formy ptatnosci moze by¢ wydawana  [F7S- PRSPl cs 0
reszta. Jezeli opcja zostanie ustawiona na NIE,

wowczas wptacanie wiekszej kwoty niz suma do zaptaty bedzie powodowato bigd.
Wyboru nalezy dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢
[RAZEM].

Reszta forma ptatnosci. Nie

Nalezy wybra¢ pozycj¢ ,Reszta f.ptat” klawiszem  FFPBoinit iis
[RAZEM)]. Funkcja okresla, czy tg forma ptatnosci

bedzie wydawana reszta. Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami [GORA] / [DOL] lub [1]
/[2] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Zaptata czesciowa. Tak

Funkcja okresla, czy tg formg bedzie mozna AT
dokonywac ptatnosci czesciowych (w potaczeniu

z innymi formami ptatnosci). Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami [GORA] / [DOL] lub
[1] /[2] i zatwierdzi¢ [RAZEM].
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Po podaniu wszystkich parametréow nalezy potwierdzic¢ Zapisz
zapisanie waluty naciskajgc klawisz [RAZEM] na \RAZEM’ c

pozycji ,Zapisz”.

ELEKTRONICZNA FORMA PLATNOSCI

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Nazwa formy ptatnosci.
Za pomocg klawiatury nalezy wprowadzi¢ nazwe formy  [\SERERER SR FECE
ptatnosci. W celu potwierdzenia wprowadzonej
nazwy nalezy nacisnag¢ klawisz [RAZEM]. W celu usuniecia wpisanego znaku nalezy
nacisng¢ klawisz [C]. Nazwa formy moze zawiera¢ maksymalnie 24 znaki.

Platnos¢ gotéwkowa. Nie

Okresla, czy ptatnos¢ ma byé¢ traktowana jak gotowka Piat.gotéwkowa
(ptatnosé¢ fizyczna, a nie wirtualna jak np. karta
kredytowa). Wyboru nalezy dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL] lub [1] / [2]
i zatwierdzi¢ [RAZEM)].

Zaptata czesciowa. Tak

Funkcja okresla, czy tg formg bedzie mozna AT
dokonywa¢ ptatnosci czesciowych (w potgczeniu

z innymi formami ptatnosci). Wyboru nalezy dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL] lub
[1] / [2] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Maksymalna kwota cashback. 200,00
Klawiszami [GORA] / [DOL] lub za pomocg klawiatury e e na il
nalezy wprowadzi¢ warto$¢ z zakresu 0,01
—999999,99 i zatwierdzi¢ [RAZEM]. Ustawienie kwoty cashback na 0,00 powoduje,
ze wyptata gotowki przy ptatnosci programowang forma ptatnosci nie bedzie mozliwa.

Po podaniu  wszystkich parametréw, nalezy Zapisz
potwierdzi¢ zapisanie formy ptatnosci naciskajgc \RAZEM’
klawisz [RAZEM)] na pozycji ,Zapisz”.
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PROGRAMOWANIE RABATOW/NARZUTOW

Operator ma mozliwo$¢ udzielania w trakcie sprzedazy rabatéw i narzutéw. Do
dyspozycji sg: ,Rabaty/narzuty z reki” oraz ,Rabaty/narzuty z bazy”.

Roéznica miedzy nimi polega na tym, ze wysoko$¢ rabatu/narzutu z reki jest niemal
dowolna (nie moze przekroczy¢ 99,99% wartosci sprzedazy lub ustalonego limitu dla
rabatu z reki) i wprowadza sie jg na biezgco podczas sprzedazy, natomiast wysokos¢
rabatu/narzutu z bazy jest zaprogramowana w kasie. Operator, kitéry nie posiada
uprawnien do wystawiania rabatow/narzutéw ,z reki”, moze udziela¢ wytgcznie
zaprogramowanych rabatéow/narzutéw. W kasie przewidziana jest mozliwos¢
zaprogramowania w bazie fgcznie 8 rabatéw lub narzutow.

Programowanie rabatéw narzutow jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 5 RABATY/NARZUTY

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po wybraniu pozycji ,5 Rabaty/narzuty” zostanie [FSESSNEIITT 2
wyswietlona lista rekordéw rabatéw/narzutow. Numer  E5=78% =
rabatu/narzutu nalezy wpisa¢ za pomoca klawiatury lub

wybraé klawiszami [GORA] / [DOL] i zatwierdzié [RAZEM]. Klawiszem [PLU] mozna
zmieni¢ sposdb wyszukiwania rabatu/narzutu na wedtug nazwy.

Nazwa rabatu/narzutu.
Za pomocg klawiatury wprowadzi¢ nazwe. W celu [SEPEi g SIS
potwierdzenia wprowadzonej nazwy nalezy nacisngé
Klawisz [RAZEM]. W celu usuniecia wpisanego znaku nalezy nacisnag¢ klawisz [C].
Nazwa moze zawiera¢ maksymalnie 24 znaki i musi by¢ unikalna w obrebie bazy

rabatéw/narzutow.

Typ. _ Rabat procentowy
Okresla typ rabatu/narzutu jako procentowy/kwotowy. Typ

Laczenie rabatow. Nie

Okresla, czy funkcja bedzie mogta by¢ taczona podczas  [EEEISNES it
sprzedazy z innymi operacjami typu rabat procentowy,
rabat kwotowy. Wyboru nalezy dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL] lub [1] / [2]
i zatwierdzi¢ [RAZEM].
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Ltaczenie narzutéw. Nie

Okresla, czy funkcja bedzie mogta by¢ tgczona podczas  [EENSINNES rtas
sprzedazy z innymi operacjami typu narzut procentowy,
narzut kwotowy. Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i
zatwierdzi¢ [RAZEM)].

Wartos¢. 0,00%
Dla wybranego typu rabatu/narzutu  zostanie [NIREESEIINRTTAN
wyswietlone odpowiednie okno do wprowadzenia
wartosci procentowej lub kwotowej. Wartos¢ nalezy wprowadzi¢ z klawiatury lub
klawiszami [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Po podaniu wszystkich parametréw, nalezy potwierdzi¢
zapisanie rabatu/narzutu naciskajgc klawisz [RAZEM] \RAZEM’
na pozycji ,Zapisz”.

Zapisz

PROGRAMOWANIE JEDNOSTKI MIARY

Kasa umozliwia zaprogramowanie do 5 jednostek miary, ktore nastepnie mozna
przyporzadkowac poszczegdlnym towarom.

Programowanie jednostek miar jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 6 JEDNOSTKI MIARY

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po wybraniu pozycji ,6 Jednostki miary” zostanie  FREFFREERE 2
wyswietlona lista zaprogramowanych rekordow  [i=y-7N7 =
jednostek miar. Numer jednostki miary nalezy

wpisaé za pomocg klawiatury lub wybraé¢ klawiszami [GORA] / [DOL] i zatwierdzié
[RAZEM]. Kasa podpowiada pierwszy niezaprogramowany numer. Klawiszem [PLU]
mozna zmieni¢ sposéb wyszukiwania jednostki miary na wedtug nazwy.

Nazwa jednostki miary. ]
Za pomocg klawiatury nalezy wprowadzi¢ nazwe  FIEPIREEET
i zatwierdzi¢ jg klawiszem [RAZEM]. W celu usuniecia

wpisanego znaku nalezy nacisng¢ klawisz [C]. Nazwa moze zawieraé maksymalnie
24 znaki i musi by¢ unikalna w obrebie bazy jednostek miary.
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Nazwa skrécona jednostki miary. |
Za pomocg klawiatury nalezy wprowadzi¢ nazwe  [IEPATSES IR
skrocong i zatwierdzi¢ jg klawiszem [RAZEM]. W celu

usuniecia wpisanego znaku nalezy nacisng¢ klawisz [C]. Nazwa skrécona moze
zawiera¢ maksymalnie 4 znaki.

Po podaniu wszystkich parametréw nalezy potwierdzi¢ Zapisz
zapisanie jednostki miary naciskajac klawisz [RAZEM] \RAZEM’ c
na pozycji ,Zapisz”. =

PROGRAMOWANIE KLAWISZY SKROTU

Kasa Posnet Mobile Online umozliwia zaprogramowanie do 10 klawiszy skrotu.
Opcja ta pozwala na przyporzadkowanie do nich operacji sprzedazy towaréw, udzielania
rabatéw, form ptatnosci i wielu innych funkcji.

Programowanie klawiszy skrotu jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 7 KLAWISZE SKROTU

W trybie sprzedazy dostep do zaprogramowanych numeréw klawiszy skrétu nastepuje
po nacisnigciu:
Numer klawisza skrétu Klawisze
Od [0] do [9] poprzedzone nacisnieciem klawisza
Od 1 do 10 [MENU].

Procedura programowania klawiszy skrotu:
Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub wpisujac [ifa ittt [
numer z klawiatury) nalezy wybrac z listy klawisz skrotu [l Se5ER Rl

do zaprogramowania i zatwierdzi¢ wybor klawiszem

[RAZEM].

Kolejnym krokiem jest ustalenie operacji, do jakiej ma [P S e aae
by¢ zaprogramowany skroét pod danym klawiszem. Typ klawisza
Dostepne opcje:

e Szybka sprzedaz,
e Rabat / narzut,

e Forma ptatnosci,
e Przeliczn.walut,
e Opakowanie,

e Raport,
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o Zestaw raportow,
o Skrot do funkgiji

o Waga,

o Anulow.paragonu,
o Wyd.opakowania,
o Przyj.opakowania,
o Sprawdzenie ceny,
o Rab/narz z reki,

o Rab/narz z bazy,
o Whptata,

o Wypfata,

o Storno ost.tow.,

o Szybkie wylogow.,
o NIP nabywcy,

o E-Paragon,

o Aplikacja term,

o Rozl. zaliczki.

o Modem-WHWyt

o Nieaktywny.

Nastepnie, w zaleznosci od wybranej opcji, nalezy postepowaé zgodnie
z wyswietlanymi polami. Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub wpisujac
z klawiatury) nalezy ustawi¢ odpowiednie wartosci i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
Np. w przypadku opcji ,Rabat/narzut” nalezy wybra¢ sposréd zaprogramowanych
rabatéw i narzutéw ten, do ktérego skrét ma byé zaprogramowany pod tym klawiszem.

1

Przy programowaniu skrétu do szybkiej sprzedazy (,,Szybka sprzedaz”)
format ilosci (catkowita lub utamkowa) musi by¢ zgodny z parametrem
podanym w zaprogramowanym towarze. Opis programowania towarow
znajduje sie w rozdziale ,,Programowanie towarow”. Mozliwe jest takze
ustawienie opcji zakonczenia paragonu po wykonaniu sprzedazy
wybranego towaru. W tym celu nalezy w pozycji , Tryb zamkniecia”
ustawi¢ wartosc¢ ,,Paragon” — wtedy po sprzedazy klawiszem skrotu

nastapi zamkniecie paragonu.
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PROGRAMOWANIE GRUPY TOWAROWEJ

Kasa umozliwia zaprogramowanie 16 grup towarowych, do ktérych mozna nastepnie
przyporzadkowac towary. Kazdy towar musi by¢ przypisany do jakiej$ grupy towarowe;j.

Z tego wzgledu w kasie jest domysinie zaprogramowana grupa PODSTAWOWA, ktérej
nie mozna skasowac, ale mozna zmieniac¢ jej dane.

Jezeli dana grupa zostanie skasowana, towary, ktoére byty do niej przypisane, zostajg
automatycznie przypisane do grupy PODSTAWOWEJ.

Programowanie grup towarowych jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 8 GRUPY TOWAROWE

Programowanie grupy towarowe;j:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po wybraniu pozycji ,8 Grupy towarowe” zostanie |SEFFEEEE |
wyswietlona lista zaprogramowanych rekorddw grup [F5-7N7
towarowych. Numer grupy nalezy wpisa¢ za pomocag

klawiatury lub wybra¢ klawiszami [GORA] / [DOL] i zatwierdzié [RAZEM]. Kasa
podpowiada pierwszy niezaprogramowany numer. Klawiszem [PLU] mozna zmieni¢
sposéb wyszukiwania grup towarowych na weditug nazwy.

Nazwa grupy.
Za pomocg klawiatury nalezy wprowadzi¢ nazwe grupy [iEpa m e iatioy
i zatwierdzi¢ jg klawiszem [RAZEM]. W celu usuniecia
wpisanego znaku nalezy nacisng¢ klawisz [C]. Nazwa moze zawieraé maksymalnie
24 znaki i musi by¢ unikalna w obrebie bazy grup towarowych.

Rabat/narzut przypisany do grupy. Nr rab./narz. |
Klawiszami strzatek [GORA], [DOL] (lub wpisujgc numer  [F=FT G,

z klawiatury) nalezy wybraé odpowiedni rabat/narzut
z zapisanych w pamieci kasy i zatwierdzi¢ [RAZEM]. Dla grupy, do ktérej nie bedzie
przypisany rabat/narzut nalezy ustawi¢ ,BRAK”.

Maksymalna cena. O |
Funkcja pozwala okresli¢ maksymalng cene sprzedazy VARSI

dla towaréw w grupie. Wartos¢ 0,00 oznacza brak limitu.
Po wprowadzeniu kwoty, nalezy zatwierdzi¢ jg klawiszem [RAZEM].
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
@ Towar moze by¢ sprzedany w cenie z bazy PLU, jesli jest wyzsza od
1 maksymalnej ceny w grupie, pod warunkiem, ze sprzedaz nastapi
automatycznie, bez podawania ceny podczas sprzedazy.
Towary wazone.

Nie
Okresla, czy po wybraniu przez operatora towaru |LQEiEeaaimiases
przypisanego do danej grupy kasa automatycznie

odczyta ilos¢ z wagi. Odpowiednie ustawienie nalezy wybra¢ klawiszami strzatek

[GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Po podaniu wszystkich parametréw, nalezy potwierdzi¢ Zapisz
zapisanie grupy towarowej naciskajgc klawisz [RAZEM] \RAZEM’ c
na pozycji ,Zapisz”. =
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PROGRAMOWANIE FORMATOW KODOW WAZONYCH

Kasa umozliwia zaprogramowanie 10 formatéw kodéw wazonych.

Kod wazony jest rodzajem kodu kreskowego, w ktérym zawarty jest identyfikator towaru
(numer albo kod kreskowy z bazy PLU) oraz cena lub ilo$¢ towaru.

Kod wazony sktada sie z prefiksu i formatu. Petny kod ma dtugos$¢ 13 znakéw — dtugosc
kodu kreskowego EAN 13. Prefiks to dwie cyfry: na pierwszej pozycji cyfra ,2”, na drugiej
pozycji identyfikator w bazie kodéw wazonych — cyfra od 0 do 9. Format kodu wazonego
musi mie¢ dtugos¢ 11 cyfr.
Podczas wprowadzania formatu kodu uzywa sie znakow:
e 0 -—dlaoznaczenia numeru PLU;
e 1 -dla oznaczenia ceny (cena z doktadnos$cig 2 miejsc po przecinku);
e 2 —dla oznaczenia ilosci (ilo$¢ z doktadnoscig 3 miejsc po przecinku);
e 3 -—dla oznaczenia ilosci w opakowaniu zbiorczym (warto$¢ catkowita);
e 4 —dla oznaczenia kodu kreskowego towaru;
e 5—dla oznaczenia kodu kreskowego towaru z dwoma pierwszymi cyframi
danego kodu wazonego;
e 8 -—dla oznaczenia sumy kontrolnej EAN13;
e 9 -—separator, w kodzie wazonym cyfra na tej pozycji jest ignorowana i moze
by¢ dowolna.
Format kodu wazonego powinien zawiera¢ numer PLU albo kod kreskowy oraz cene lub
ilos¢ towaru (moze zawierac cene i ilos¢ towaru jednoczesnie).

Wprowadzajgc format kodu nalezy zarezerwowaé odpowiednig liczbe pozycji na
identyfikator towaru.

Przyktad:
Zaprogramowany format: 44444222229, co tgcznie z cyfrg ,2” i identyfikatorem kodu
wazonedo daje cigg 2744444222229.
Prezentacja na wydruku: Prefiks kodu: 27; Format: KKKKK 11111 _.;
e 7—numer i druga cyfra prefiksu zaprogramowanego formatu kodu;
o 44444 — KKKKK — pie¢ miejsc zarezerwowanych na kod towaru;
e 22222 —Illll — pie¢ miejsc zarezerwowanych na ilosé/mase towaru;
e 99— _ - separator, w kodzie kreskowym cyfra na tej pozycji jest ignorowana
i moze by¢ dowolna.

Programowanie formatéw kodéw wazonych jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 9 FORMATY KODOW WAZONYCH
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Podanie drugiej cyfry kodu, ktéra jest jednoczesnie

numerem kodu wazonego. Wyboru nalezy dokona¢ | Faite BRI i ST
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub wpisujac

z klawiatury) i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Po ustaleniu prefiksu nalezy zdefiniowaé format kodu

wazonego i zatwierdzi¢ [RAZEM]. Format kodu

ZESTAWY RAPORTOW

Funkcja umozliwia zaprogramowanie zestawdéw raportow, ktdre nastepnie mozna
udostepni¢ kasjerom (przypisanie zestawéw raportéw do klawisza jest opisane
w rozdziale ,Programowanie klawiszy skrétu”). Dzieki temu mogg oni w prosty sposéb
wykonac typowe operacje zwigzane z raportowaniem, np. zamkniecie zmiany lub dnia.

Mozna zdefiniowa¢ 5 zestawdw, po 5 raportow w kazdym. Do zestawu mogg byé
przyporzadkowane zaréwno raporty fiskalne jak i niefiskalne. Przeglagdanie listy
wszystkich raportéw kasy i wybor parametrow dla nich odbywa sie za pomocg klawiszy
strzatek [GORA] / [DOL], zatwierdzenie wybranej opcji klawiszem [RAZEM].

Programowanie zestaw6w raportow jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 10 ZESTAWY RAPORTOW

Programowanie zestawu raportow:
Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub wpisujgc 1 Zestaw 1
z klawiatury) nalezy wybra¢ numer zestawu, ktory ‘

bedzie programowany i zatwierdzi¢ klawiszem

[RAZEM].

Nastepnie klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub
wpisujac z klawiatury) nalezy wybra¢ numer raportu
w zestawie, ktéry bedzie programowany i zatwierdzic¢
klawiszem [RAZEM]. Klawiszem [C] mozna wejs¢ do menu o poziom wyzej.
Domyslnie pierwszy zestaw raportéw jest zaprogramowany — wyswietlane sg nazwy
raportéw przypisanych do poszczegdlnych pozyciji.

Raport 1
Rap.serwisowy
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] nalezy wybraé
rodzaj raportu, ktory ma byé umieszczony
w zestawie, nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem

Rap.niefiskalne
Wybdér raportu

[RAZEM].
Po zaprogramowaniu jednego raportu, na liScie Raport serwisowy
pojawia sie kolejny numer raportu do dyspozycji, Wybér raportu

ktéry mozna zaprogramowac¢ (max. 5 raportéw).

Po  zaprogramowaniu  wszystkich  raportow Zapisz
w zestawie, klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] ‘
nalezy wybraé pozycje ,Zapisz” i zatwierdzi¢

klawiszem [RAZEM].

PROGRAMOWANIE OPISOW WPLAT | WYPLAT

W kasie Posnet Mobile Online jest mozliwos¢ zdefiniowania 10 opiséw bedacych tytutami
wptat/wyptat realizowanych w kasie.

Programowanie opiséw wptat i wyptat jest dostepne w menu:
2 KIEROWNIK — 2 PROGRAMOWANIE BAZ — 11 OPISY WPEAT/WYPZAT

Przyktad programowania opisu wptaty/wyptaty:
Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub wpisujac Opis ]
z klawiatury) nalezy wybra¢ numer opisu, ktéry ma by¢  [5=5N7
programowany i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Nalezy wprowadzi¢ opis z klawiatury i zatwierdzi¢ |
klawiszem [RAZEM]. Wpi./wypt. z tyt

PROGRAMOWANIE OBSLUGI BLEDOW

Kasa Posnet Mobile Online umozliwia zdefiniowanie 10 wiasnych komunikatéw
i przypisanie ich do numeréw btedéw sygnalizowanych przez kase. Mozliwe tez jest
zdefiniowanie sposobu ich sygnalizaciji.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub wpisujac  [Fira -y aeraetrl ]
z klawiatury) nalezy wybra¢ numer opisu, ktéry ma BRAK
by¢ programowany i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Nalezy poda¢ numeru btedu, ktérego opis ma byé
dodany/zmieniony. Wyboru nalezy  dokonaé Nr komunikatu
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] (lub wpisaé
z klawiatury) i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Nastepnie nalezy okresli¢ sposob sygnalizaciji komunikat+klaw.C
btedu: Tryb obstugi
e komunikat + klaw. C (klawisz kasuje
komunikat),

e komunikat + czas (komunikat zniknie po paru sekundach),

e  komunikat + dzwieki,

e dzwiek.
Wyboru nalezy dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] / [3] / [4] i zatwierdzi¢
[RAZEM].

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z klawiatury okreslony btad.|]
alfanumerycznej tresci komunikatu i zatwierdzenie Tresé komunikatu
klawiszem [RAZEM].

Tre$¢ komunikatu moze skfada¢ sie maksymalnie z 60 znakow.

Ostateczne potwierdzenie zapisu nastepuje po Zapisz
nacisnigciu klawisza [RAZEM] na pozyciji ,Zapisz”. \RAZEM' c
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KONFIGURACJA — PARAMETRY OGOLNE

NAGLOWEK KASY

Zaprogramowanie nagtéwka kasy jest jedng z podstawowych czynnosci, ktére nalezy
wykona¢ przed przystgpieniem do rejestracji sprzedazy. Kasa MOBILE ONLINE ma
mozliwo$¢ zaprogramowania linii nagtdwka zawierajgcych do 40 znakdéw dla czcionki
standardowej lub 20 znakéw dla czcionki szerokiej. Programowanie nagtéwka mozliwe
jest wytgcznie przy zerowych totalizerach, czyli po wykonaniu raportu dobowego.

Funkcja jest dostepna w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 1 PARAMETRY OGOLNE -
1 NAGELOWEK KASY

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po wybraniu pozycji ,1 Nagtéwek kasy” wyswietlany
jest komunikat dotyczacy edycji nagtéwka. W celu
zaprogramowania nagtéwka nalezy nacisnagé¢ klawisz
[RAZEM]. Klawisz [C] anuluje operacje i nastepuje powrét do menu ,Parametry
ogolne”.

Czy edytowaé
nagtéwek? c

programowania. Do wyboru s3a: POSNET POLSKA S.A.
e Firma,

Kod pocztowy,

Miejscowosé,

Poczta,

Ulica,

Nr domu,

Nr lokalu,

Dane dodatkowe.

Nastepnie wyswietlana jest lista pozycji do ‘Firma s

i Pozycje ,,Firma”, ,,Kod pocztowy”, ,Miejscowos¢” sa obowigzkowe,
muszg by¢ uzupetnione.

Wyboru pozycji nalezy dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL] i zatwierdzié [RAZEM].
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po zatwierdzeniu ktdrejkolwiek pozycji nalezy
wybracé jej atrybut.
Do wyboru s3 czcionki:

e ,Standardowa” - normalny rozmiar,

e ,Szeroka” — pogrubiona,

e ,Stand.z podkr.” — normalny rozmiar z podkresleniem,

e . Szeroka z podkr.” — pogrubiona z podkresleniem.
Wyboru nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] / [3] / [4]
i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Standardowa
Atrybuty linii

Po wyborze atrybutu nalezy wprowadzi¢ za pomocag
klawiatury tekst odpowiedni dla wybranej pozycji
nagtéwka i zatwierdzi¢ [RAZEM].

POSNET POLSKA S.A.
Firma

Po nacisnieciu klawisza [RAZEM] na pozycji
»Zapisz” nastepuje wydruk testowy i wyswietlane jest
pytanie ,Dane na wydruku poprawne?”. W celu

potwierdzenia danych nalezy nacisna¢ klawisz [RAZEM].

Zapisz

W dalszej kolejnosci wyswietlany jest komunikat
~<Zaprogramowac nagtéwek?”. w celu
potwierdzenia nalezy uzy¢ klawisza [RAZEM].

Potwierdzenie tego komunikatu powoduje zaprogramowanie nagtéwka.

Zaprogramowac
nagtéwek? (o]

DATA | CZAS

W trybie niefiskalnym Uzytkownik bez pomocy serwisu moze zmieni¢ w urzadzeniu date
i czas. Po fiskalizacji zmiana czasu ograniczona jest do +/- 2 godzin. W trybie fiskalnym
jak i niefiskalnym zmiana czasu jest mozliwa tylko przy zerowych totalizerach dobowych.

Funkcja jest dostepna w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 1 PARAMETRY OGOLNE -
2 DATA I CZAS -

— 1 ZMIEN DATE I CZAS

— 2 SYNCHRONIZUJ CZAS

Nalezy pamietaé, ze nieprawidtowa data w urzadzeniu fiskalnym moze

doprowadzi¢ do koniecznosci wymiany pamieci fiskalnej i chronionej
na koszt uzytkownika.
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ZMIEN DATE | CZAS

Po wybraniu klawiszem [RAZEM] pozycji ,1 Zmien J1-08-2018
date i czas” klawiszem [RAZEM] zostanie
wyswietlone pole do wprowadzenia daty i godziny.
Date i godzine nalezy wpisa¢ za pomocg klawiatury
numerycznej lub klawiszami [GORA] / [DOL]. Po 09:42
wprowadzeniu  wartosci  dwucyfrowej  kursor Godzina »
przeskoczy automatycznie do nastepnej pozyciji.
W innym przypadku kursor mozna przesung¢ klawiszami [PRAWO] / [LEWO] lub
[EXT]. Wprowadzong godzine nalezy potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Po wprowadzeniu daty i godziny nalezy potwierdzi¢ 2018-08-21 09:42
dane. Po naci$nieciu klawisza [RAZEM] data i czas Dane poprawne? C
zostang zmienione. -

SYNCHRONIZACJA CZASU

Po wybraniu pozycji ,2 Synchronizuj czas” Synchronizacja
klawiszem  [RAZEM] nastepuje  potgczenie 1/10
z serwerem i automatyczna zmiana czasu.

StAwkKI PTU

Funkcja ta wykorzystywana jest do konfiguracji w kasie stawek PTU (VAT), ktore
przyporzadkowuje sie do poszczegdlnych liter alfabetu (od A do G). Istnieje mozliwosc
zaprogramowania automatycznej zmiany stawek z ustalong datg. Programowanie PTU
mozliwe jest jedynie przy zaprogramowanym nagtéwku i zerowych totalizerach.

Str. 98



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE ONLINE -

PROGRAMOWANIE PTU

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po wybraniu pozycji ,1 Programowanie PTU” zostanie 850 i) v\
wyswietlona lista stawek. Klawiszami [GORA] / [DOL]  |[ZEWTY

lub za pomocg klawiszy numerycznych nalezy wybraé
stawke do programowania i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Nastepnie nalezy okreslic typ stawki (warto$¢, |iianeraa
zwolniona, nieaktywna).

Wyboru mozna dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL]
lub [1] / [2] / [3] nastepnie zatwierdzi¢ [RAZEM].

Typ stawki PTU A

Po wybraniu typu ,Wartos¢” nalezy jg okresli¢ 23, 0%
klawiszami [GORA] / [DOL] lub wpisa¢ za pomocg  [FSFEaiaaty=hil o\
klawiatury i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Po zatwierdzeniu kasa wraca do listy wyboru stawek.

Zapisanie zmian w stawkach moZliwe jest po AN
zatwierdzeniu (klawiszem [RAZEM]) ostatniej pozyciji
menu ,Zapisz”.

Przed zapisaniem stawek wyswietlane jest pole do J1-08-2018
wprowadzenia daty zmiany — kasa umozliwia [[srtet i Peret
zaprogramowanie stawek PTU z datg p6zniejsza.

Date nalezy wpisaé za pomocy klawiatury numerycznej lub klawiszami [GORA]
/ [DOL]. Po wprowadzeniu warto$ci dwucyfrowej kursor przeskoczy automatycznie do
nastepnego pola (np. miesigc). W innym przypadku kursor mozna przesungc
klawiszami [PRAWOQ] / [LEWO] lub [EXT]. Wprowadzong date nalezy potwierdzi¢
klawiszem [RAZEM]. Zmiana stawek musi by¢ potwierdzona przepisaniem kodu.

Jezeli zostanie wybrana data przyszta, przed [L

wpisaniem  kodu zostanie  wySwietlone pole LSS
umozliwiajgce ustawienie, czy przed wykonaniem

zmiany stawek bedzie trzeba te operacjg potwierdzi¢ (z klawiatury). Wyboru mozna
dokonac klawiszami [GORA] / [DOL] lub [1] / [2], nastepnie zatwierdzi¢ [RAZEM].

Po ustawieniu dotyczacym potwierdzenia zmiany lub
wybraniu aktualnej daty, kasa zgda wprowadzenia 6 — Przepisz: 123456
cyfrowego kodu. Kod nalezy wpisaé za pomocg
klawiatury i zatwierdzi¢ [RAZEM].
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Zatwierdzenie blednego kodu powoduje wyswietlenie  |[FSRTS TSRS R AY
komunikatu o btedzie. ponowié prébe? C
Potwierdzenie  klawiszem [RAZEM] powoduje =
wygenerowanie nowego kodu i powr6ét do pola 404:Btedny kod.
przepisania kodu.

Rezygnacja — klawisz [C] — wyswietlenie komunikatu.
Po skasowaniu komunikatu, kasa wraca do pozycji ,1 Programowanie PTU”. Po
przepisaniu i potwierdzeniu poprawnego kodu, w przypadku programowania zmiany
stawek z datg przyszig, nastepuje zapisanie wykonanych ustawien i powrét do pozyc;ji
»,1 Programowanie PTU”.

c

Jesdli wybrano date biezaca, zostanie wyswietlone  |[GFEaRCC AR TR
pytanie. ) o zmienié st. >
[C] — stawki PTU nie zostang zmienione. @000
[RAZEM] — po potwierdzeniu nastepuje programowanie i wydruk zmiany stawek PTU.

Jezeli zostata zaprogramowana automatyczna zmiana — [FXIEESIrt e anbhoter)
stawek PTU, po zmianie daty na ustawiong lub [Tl i et s
pierwszym wigczeniu kasy w tym dniu, wyswietlany

jest komunikat.

Nastepuje restart kasy. Po wigczeniu, jeéli Wykonaé auomat.
zaprogramowana  zmiana  stawek  wymaga |DEERTRRESEEE IS C
potwierdzenia (patrz wyzej), wyswietlane jest pytanie. =
Nacisniecie [C] powoduje anulowanie zmiany, nacisnigcie — [RAZEM] zmiane stawek
PTU potwierdzong wydrukiem. Jezeli w momencie zaprogramowanej zmiany stawek
(po restarcie) totalizery sprzedazy sg niezerowe, automatycznie wykonywany jest
raport dobowy (bez koniecznosci potwierdzania daty), a dopiero po nim nastepuje
programowanie nowych stawek.

Zaprogramowanie stawek ze ztg data powoduje koniecznosé wymiany

pamieci fiskalnej i chronionej!
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INFORMACJA O ZMIANIE

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Wybranie pozycji menu ,2 Informacja o zmianie” | FRE SR L i)
wyswietla informacje na temat zaprogramowanej [CXoki:Elor i
wczesniej automatycznej zmianie stawek PTU (o ile
zmiana taka byta wczesniej ustawiona).

ANULUJ ZMIANE

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Pozycja menu ,3 Anuluj zmiane” stuzy do anulowania  [FXRTEES T Ale tehae) b,
zaprogramowanej wczesniej automatycznej zmiany  [EREENISEEES LR G
stawek PTU. Wybranie tej opcji spowoduje —
wyswietlenie pytania o anulowanie operacji zmiany stawek, ktére nalezy zatwierdzi¢

klawiszem [RAZEM].

NUMER KASY

Jest to numer (od 0 do 9) pozwalajgcy zidentyfikowaé kase pracujgcg w systemie
komputerowym. Jest on drukowany w stopce wszystkich dokumentéw. Dzieki temu
mozna jednoznacznie przypisa¢ dokument do stanowiska kasowego.

Funkcja jest dostepna w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 1 PARAMETRY OGOLNE —

4 NUMER KASY

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po zatwierdzeniu pozycji ,4 Numer kasy” zostanie 1
wyswietlone pole do wprowadzenia numeru. Nalezy go  FRiH T e S
wprowadzi¢ za pomoca klawiatury i zatwierdzi¢

[RAZEM].

KODY AUTORYZACJI

Pozycja ta umozliwia wpisane kodu autoryzacyjnego kasy, reset juz wpisanych kodéw,
wydruk kodéw i wpisanie kodu terminala ptatniczego.
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WPISZ KOD

Po zatwierdzeniu pozycji ,1 Wpisz kod” zostanie
wyswietlone pole do wprowadzenia kodu. Nalezy go  Frsaim e ool
wprowadzi¢ za pomocg klawiatury i zatwierdzi¢
[RAZEM]. Klawiszami [PRAWO] / [LEWO] mozna zmienia¢ pozycje kursora.

RESETUJ KODY

Po zatwierdzeniu pozycji ,2 Resetuj kody” zostanie
wyswietlone pole do wprowadzenia kodu resetujgcego Wprowadz kod
wprowadzone wczesniej kody autoryzacyjne. Nalezy
go wprowadzi¢ za pomocg klawiatury i zatwierdzi¢

[RAZEM]. Klawiszami [PRAWOQ] / [LEWQ] mozna zmienia¢ pozycje kursora.

WYDRUK KODOW

Zatwierdzenie tej pozycji powoduje wydrukowanie dokumentu zawierajgcego uzyte kody
autoryzacyjne.

KODY TERMINALA

Pozycja umozliwia podanie kodu autoryzacyjnego dla |
danego terminala pfatniczego. Bez autoryzacji nie | PR
mozna korzystaé z terminala przy wykonywaniu

ptatnosci. Kod nalezy wprowadzi¢ za pomoca
klawiatury i zatwierdzi¢ [RAZEM]. Klawiszami [PRAWO] / [LEWO] mozna zmienia¢
pozycje kursora.
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WERYFIKACJA NA ZADANIE

Pozycja umozliwia sprawdzenie, na zadanie, powigzania pamieci fiskalnej i pamieci
chronionej kasy przez weryfikacje podpiséw cyfrowych z zawarto$ci zapisanych
w pamieci chronionej raportow fiskalnych dobowych, a nastepnie poréwnanie ich
z odpowiadajgcymi im podpisami cyfrowymi zapisanymi w pamieci fiskalne;j.

Po zatwierdzeniu pozycji ,6 Weryfikacja na Czy weryfikowaé
zadanie” zostanie wyswietlony komunikat. przy nastepnym >
Nacisniecie  klawisza [RAZEM] spowoduje =
uruchomienie weryfikacji przy nastepnym wigczeniu e
urzadzenia. Klawiszami [GORA] / [DOL] mozna HEUChOmESALTS -
przewing¢ tre$¢ komunikatu. =
Nacisniecie klawisza [C] podczas weryfikacji spowoduje wys$wietlenie pytania
-Zatrzymaé weryfikacje?”. Nacisniecie klawisza [RAZEM] spowoduje anulowanie
weryfikaciji.

POLACZ Z REPOZYTORIUM

Funkcja umozliwia wywotanie potgczenia z repozytorium i wystanie danych
z urzgdzenia.

Po zatwierdzeniu pozycji ,7 Potacz z repozytorium” Operacja w toku.
zostanie wyswietlony komunikat, dane zaczng by¢ 0/68
wysytane do repozytorium.

Nacisnigcie klawisza [C] spowoduje wyswietlenie [P me REvATEAE
pytania, czy wysytanie danych ma odby¢ sig w tle. operacje w tle? C
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AKTUALIZACJA

Pozycja umozliwia sprawdzanie statusu, sprawdzanie dostepnosci i instalacje
aktualizacji oprogramowania kasy.

STATUS AKTUALIZACII

Pozycja umozliwia wysSwietlenie statusu aktualnie wykonywanych czynnosci lub
ostatnich aktualizacji.

Mozliwe statusy:

.Brak aktualizacji.” - brak dostepnych aktualizacji na dany dzien sprawdzenia,
~Trwa sprawdzanie aktualizacji.” - gdy wigczono sprawdzanie aktualizacji,
~Pobieranie aktualizacji.” - podczas pobierania aktualizacji,

LAktualizacja gotowa do instalacji.” - po pobraniu aktualizaciji,

e ostatni komunikat btedu wystepujacego podczas pobierania, weryfikaciji, instalaciji.

SPRAWDZ AKTUALIZACJE

Pozycja umozliwia sprawdzenie, czy sg dostepne aktualizacje dla urzgdzenia.

Po zatwierdzeniu pozycji ,1 Sprawdz aktualizacje” |G FETENEISES
nastepuje sprawdzenie dostepnosci aktualizacji.

Po pozytywnym wyniku sprawdzenia kasa wysSwietla |5 o
komunikat o dostepnosci aktualizacji. aktualizacja. >
Potwierdzenie komunikatu klawiszem [RAZEM] lub [C]  [5ratias ot o o)
spowoduje rozpoczecie pobierania aktualizacji. Moze  FRECIERETE IR
by¢ réwniez wyswietlone pytanie o wykonanie wydruku

informacyjnego, jesli informacja taka zostata dodana do aktualizaciji.
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INSTALUJ

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Jezeli aktualizacja zostata pobrana, po zatwierdzeniu
pozycji ,3 Instaluj”, jezeli totalizery sg zerowe,
zostanie wyswietlone pytanie, czy zainstalowaé
aktualizacje. Potwierdzenie [RAZEM] spowoduje
wytgczenie urzgdzenia i instalacje oprogramowania.

Czy zainstalowaé
aktualizacje? >

Jezeli totalizery nie sg zerowe, zostanie wy$wietlony komunikat o btedzie.
Warunkiem koniecznym do wykonania aktualizacji sg zerowe totalizery sprzedazy.
Po pobraniu aktualizacji musi by¢ ona zainstalowana najpdzniej po najblizszym
raporcie dobowym.
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KONFIGURACJA SPRZEDAZY

KwOTY W GROSZACH

Ustawienie to okresla sposéb, w jaki wprowadzona kwota (cena w trybie programowania
oraz cena, wartos¢ rabatu, narzutu, kwota wptaty, kwota wypfaty w trybie sprzedazy)
bedzie interpretowana przez kase.

Wybodr ustawienia , Tak” oznacza, ze wprowadzona wartosé, jezeli nie zawiera przecinka
dziesietnego, oznacza liczbe groszy, czyli np. wprowadzona wartos¢ 200 bedzie
interpretowana jako 2,00.

Funkcja jest dostepna w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 2 KONFIGURACJA SPRZEDAZY —
1 KWOTY W GROSZACH

Ustawienie to nie ma wptywu na sposob wpisywania ilosci podczas sprzedazy.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami strzatek [GORA] Nie
/ [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].  [07a2 0 ehaer-pa-tersl
Przyktad:
@ 2 zt wyrazone w groszach wymaga uzycia w trakcie sprzedazy

1 nastepujgcej kombinacji klawiszy: [2] + [0] + [0].
2,5 zi, ktore nie jest wyrazone w groszach, wymaga zas uzycia w trakcie
sprzedazy kombinacji klawiszy: [2] + [EXT] + [5].

RABATY / NARZUTY ,,Z REKI”

Funkcja ta okresla zasady, wg ktorych kasjerzy bedg mogli udziela¢ podczas sprzedazy
rabatéw i narzutéw tzw. z reki, czyli definiowanych w trakcie wystawiania paragonu.
Nalezy pamieta¢, ze ustalona w tym miejscu konfiguracja dotyczy tych operatoréw,
ktérzy majg nadane uprawnienia do udzielania rabatéw / narzutéw z reki (opis znajduje
sie w rozdziale ,Programowanie kasjera”).
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LIMITY RABATOW/NARZUTOW

Kasa umozliwia okreslenie limitu dla kazdego typu operac;ji.

Pozycje od 1 do 4 w menu umozliwiajg okreslenie 1 Limit - rabat
limitow rabatéw procentowych, rabatow kwotowych, procentowy
narzutéw procentowych i narzutéw kwotowych.

Wyboru nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] i zatwierdzié klawiszem
[RAZEM].

Dla pozycji ,Limit - rabat procentowy” i ,Limit - 99,99%
narzut procentowy” zostanie wyswietlone okno do  EEFRESRISECINAES
wprowadzenia wartosci procentowe;.

Dla pozycji ,Limit - rabat kwotowy” i ,Limit - narzut 999999, 99
kwotowy”  zostanie = wyswietlone  okno do RTINS e -
wprowadzenia wartosci kwotowe;j.
Dla wszystkich pol dziatanie klawiszy jest identyczne. Nalezy wpisa¢ wartos¢ za
pomoca klawiatury i zatwierdzi¢ [RAZEM].

L. ACZENIE RABATOW/NARZUTOW

Pozycje okreslaja, czy udzielony rabat bgdz narzut bedzie mogt by¢ sumowany z innymi
ewentualnymi operacjami tego samego typu (rabat ,z reki’ z innymi rabatami np.
automatycznymi, narzut ,z reki” z innymi narzutami).
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek [GORA] 5 taczenie
/ [DOL] i zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. EaEa oy

6 laczenie
narzutéw

Dla pozycji ,taczenie rabatow” i ,aczenie [[{F5

narzutéw” dziatanie klawiszy jest identyczne. Nalezy — [EENCIFNRIN SN0
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2]
wybra¢ odpowiednie ustawienie i zatwierdzi¢ [RAZEM].

OBOWIAZKOWA WPLATA

Funkcja pozwala okresli¢ czy w zakohczeniu paragonu kasa bedzie wymagata od
operatora wprowadzenia wartosci wptaty dokonanej przez klienta, w celu
automatycznego wyliczenia reszty. Skonfigurowanie tej funkcji na TAK pozwala unikng¢
btedéw rachunkowych.

Funkcja jest dostepna w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 2 KONFIGURACJA SPRZEDAZY —
3 OBOWIAZKOWA WPZATA

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek [GORA] [5is
/ [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢ [RAZEM]. Obowiazkowa wpt.

SPRAWDZANIE CENY PLU

Funkcja ta okresla, czy podczas transakcji bedzie mozliwe sprawdzanie ceny towaru
przez kasjera.

Uaktywnienie tej funkcji umozliwia sprawdzanie ceny na stanowisku sprzedazy, przez co
nie jest wymagane instalowanie dodatkowych urzadzen typu PRICE CHECKER
(weryfikator cen) na hali sklepowej.
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Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek [GORA] Tak
/ [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢ [RAZEM]. Spr.ceny towaru

KONTROLA STANU KASY

Wigczenie tej funkcji powoduje, ze kasa kontroluje stan kasy, nie pozwalajac wykonac
wypfaty lub wydac reszty, jezeli warto$¢ operaciji jest wyzsza niz stan kasy. Kontrolowany
jest rowniez maksymalny mozliwy stan kasy — jezeli kwota wptaty lub zaptaty za
sprzedany towar moze spowodowacC przekroczenie tej wartosci, zgtaszany jest
odpowiedni komunikat i operacja nie moze by¢é wykonana. Kontrola odbywa sie dla
kazdej formy platnosci osobno (réwniez dla walut). Jezeli kontrola stanu kasy jest
wytagczona i stan kasy zostat przekroczony, wigczenie tej kontroli jest mozliwe tylko po
wykonaniu raportu zmianowego, ktéry m.in. powoduje zerowanie stanu kasy.

Wyboru nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA]  [iiis
/ [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzié [RAZEM]. Kontr.stanu kasy

KLAawisz ,,KOD”

Funkcja ta okresla, wediug jakiego identyfikatora bedg wyszukiwane towary podczas
sprzedazy w przypadku wprowadzania numeréw z klawiatury.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Dostepne sg nastepujgce ustawienia: kod + nr PLU
e kod + nr PLU — towar jest wyszukiwany po kodzie Funkcja klaw.PLU
kreskowym, a nastepnie po numerze PLU;

e nr PLU — towar jest wyszukiwany po numerze PLU;

e kod towaru — towar jest wyszukiwany po kodzie kreskowym.
Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] / [3]
i zatwierdzi¢ [RAZEM].

NIP NABYWCY

Kasa Posnet Mobile Online umozliwia konfiguracje sposobu drukowania NIPu nabywcy
na paragonie.

Funkcja jest dostepna w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 2 KONFIGURACJA SPRZEDAZY —
7 NIP NABYWCY

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Dostepne sg nastepujgce ustawienia: Standardowy I
e Standardowy | — czcionka standardowa, NIP nabywcy
e Wyrézniony | — czcionka pogrubiona,
e Standardowy Il — czcionka standardowa z podkresleniem,
e Wyrézniony Il — czcionka pogrubiona z podkresleniem.
Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] / [3] / [4]
i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Po zatwierdzeniu wybranego ustawienia, nalezy 0,00
zdefiniowa¢ limit wartosci paragonu, do jakiego EETEEERIEESNIE
mozliwe jest drukowanie na nim NIPu nabywcy.

Ustawienie wartosci réznej od ,0,00” oznacza, ze NIP nabywcy bedzie drukowany na
paragonie do danej kwoty. Ustawienie wartosci ,0,00” oznacza brak ustawionego
limitu (brak ograniczenia). Warto$¢ nalezy wprowadzi¢ z klawiatury i zatwierdzi¢
[RAZEM].
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KONFIGURACJA SPRZETU

WYSWIETLACZE

W tym rozdziale sg opisane ustawienia dla wyswietlaczy klienta i operatora.

KONTRAST WYSWIETLACZY

Kontrast wyswietlaczy jest regulowany w zakresie 1 — 16. Zmiana jest natychmiast
widoczna.

Odpowiedni poziom nalezy ustawi¢ klawiszami strzatek 7
[GORA] / [DOL] lub wpisaé numer z klawiatury [Fooroa e wysw.
i zatwierdzi¢ [RAZEM]. Strzatkami [PRAWO] / [LEWQ]

mozna automatycznie zmieni¢ ustawienie na maksymalne lub minimalne. Nacisniecie
klawisza [C] powoduje skasowanie wartosci. Przytrzymanie tego klawisza powoduje
wyjscie z ustawien bez zmiany parametru.

PODSWIETLENIE

Okresla w jakich stanach funkcja zaniku pod$wietlenia ma by¢ wigczona.
Do wyboru sg opcje:
e ,Tylko z baterig” — podswietlenie jest wigczone tylko przy zasilaniu
zewnetrznym,
e ,Zawsze” — podswietlenie jest wigczone niezaleznie od zrodta zasilania.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek [GORA] Tylko z bateria
[ [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢ [RAZEM]. Zanik podswietl.

JASNOSC PODSWIETLENIA

Jasnos¢ podswietlenia wyswietlaczy jest regulowana w zakresie 1 — 16. Zmiana jest
natychmiast widoczna.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Odpowiedni poziom nalezy ustawiC klawiszami strzatek 6
[GORA] / [DOL] lub wpisa¢ numer z klawiatury [5ARREE it
i zatwierdzi¢ [RAZEM)]. Strzatkami [PRAWO] / [LEWO]

mozna automatycznie zmienic¢ ustawienie na maksymalne lub minimalne. Nacisnigcie
klawisza [C] powoduje skasowanie wartosci. Przytrzymanie tego klawisza powoduje
wyjscie z ustawien bez zmiany parametru.

CZAS ZANIKU PODSWIETLENIA

Funkcja ta pozwala okreslic po jakim czasie bezczynnosci pod$wietlenie zostanie
automatycznie wygaszone. Stuzy ona oszczedzeniu energii i jest przydatna szczegolnie
przy pracy z akumulatora. Czas zaniku podswietlenia jest okreslony w sekundach
i zawiera sie w przedziale od 0 do 999. Ustawienie 0 oznacza, ze podswietlenie nie
bedzie automatycznie wylgczane (funkcja jest nieaktywna).

1 Pozycja jest dostepna tylko przy konfiguracji wyswietlacza operatora.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Postugujac sie klawiszami [GORA] / [DOL] nalezy 100 (sek.)
ustawi¢ odpowiedni czas zaniku podswietlenia, badz  [PAEESES TS

wpisa¢ go uzywajac klawiszy numerycznych.

Wybrang warto$¢ nalezy zatwierdzi¢ klawiszem [RAZEM]. Przytrzymanie klawisza
[C] powoduje wyjscie z ustawien bez zmiany tego parametru.

Str. 112



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE ONLINE -

WYDRUK

Funkcja jest dostepna w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU -
3 WYDRUK -
— 1 JAKOSC WYDRUKU
-~ 2 0SZCZEDNOSC PAPIERU
— 3 Tryb ekonomiczny
— 4 WYDRUKI
— 1 RAPORTY DOBOWE
— 2 NIEFISKALNE
— 3 PROGRAMOWANIE BAZ
— 4 KOD PODPISU CYFROWEGO

JAKOSC WYDRUKU

Funkcja umozliwia dostosowanie parametréow pracy mechanizmu drukujgcego kasy do
poziomow czutosci zastosowanego papieru termicznego. 1 — najwyzsza czuto$¢ papieru,
4 — najnizsza czuto$¢. Zmiana ustawien jakosci wydruku to zmiana stopnia zaczernienia
wydruku.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Ustawienia nalezy dokona¢ klawiszami strzatek 2
[GORA] / [DOL] lub wpisac numer z klawiatury [&ZFRC ety
i zatwierdzi¢ [RAZEM]. Strzatkami [PRAWOQ] / [LEWQ]

mozna automatycznie zmieni¢ ustawienie na maksymalne lub minimalne. Naci$niecie
klawisza [C] powoduje skasowanie wartosci. Przytrzymanie tego klawisza powoduje
wyjscie z ustawien bez zmiany parametru.

Papier termiczny niskiej jakosci wymaga wiekszego zuzycia energii
i jednoczesnie skraca zywotnosS¢ mechanizmu drukujacego.

Stosowanie wysokiej jakosci materialow eksploatacyjnych zalecanych
przez Posnet ma zdecydowany wplyw na zwiekszenie wydajnosci
akumulatora kasy i jednoczesnie mniej obcigza mechanizm drukujacy.

(0szCZEDNOSC PAPIERU

W trybie oszczednosci papieru kasa drukuje nagtéwek nastepnego wydruku zaraz po
zakonczeniu poprzedniego. Pozwala to zagospodarowaé miejsce miedzy mechanizmem
drukujgcym a zgbkami do urywania papieru.

Str. 113



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE ONLINE -

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek [GORA] Tak
/ [DOL] lub [1] /[2] i zatwierdzi¢ [RAZEM] Oszczedn.papieru

TRYB EKONOMICZNY

W trybie tym szybko$¢ wydruku jest optymalnie dopasowana do zuzycia energii.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek G55
[GORA]/[DOL] lub [1]/[2] i zatwierdzi¢ [RAZEM].  [LUZV S oo EReraat

WYDRUKI

Raporty dobowe

Pozycja umozliwia wybor, czy raporty dobowe majg by¢ drukowane na oryginale
i zapisywane w pamigci chronionej, czy tylko zapisywane w pamieci chronione;.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek — EiFiZi
[GORA]/[DOL] lub [1] /[2] i zatwierdzic [RAZEM].  FSASESEAIEITE

Niefiskalne

Pozycja umozliwia wybdr, czy wydruki niefiskalne majg by¢ drukowane na oryginale
i zapisywane w pamigci chronionej, czy tylko zapisywane w pamigci chronione;.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek — EiiZig
[GORA]/[DOL] lub [1] /2] i zatwierdzi¢ [RAZEM]. BRI RES SR TR
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Programowanie baz

Pozycja umozliwia wybor, czy wydruki programowania baz majg by¢ generowane.
,Brak wydruku” — programowanie/zmiana/kasowanie rekordéw baz nie bedzie
potwierdzone wydrukiem.

,Wydruk” — programowanie/zmiana/kasowanie rekordéw baz bedzie potwierdzane
wydrukiem niefiskalnym.

Przy ustawieniu ,Wydruk” w tej pozycji i ustawieniu ,Brak wydruku” w pozycji
,Niefiskalne”, dokumenty programowania baz beda tylko zapisywane w pamieci
chronionej, jak pozostate wydruki niefiskalne.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Wyboru nalezy dokonac klawiszami strzatek — EiEEat s
[GORA]/[DOL] lub [1] /2] i zatwierdzi¢ [RAZEM].  BrFFEEiEis ooy

<

1 Ustawienie nie dotyczy programowania baz przez protokét kasowy.

Kod podpisu cyfrowego

Funkcja umozliwia wigczenie lub wytaczenie drukowania kodu podpisu cyfrowego
dokumentéw.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek — B-SSRsmircFani i
[GORA]/[DOL] lub [1]/[2] i zatwierdzi¢ [RAZEM].  FlEserii i zas
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DZWIEKI KLAWISZY

Funkcja pozwala na wytaczenie lub wigczenie dzwiekow klawiszy.

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek [GORA] Tak
/ [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzié [RAZEM]. Dzwieki klawiszy

ZASILANIE

Funkcja pozwala na wytaczenie lub witgczenie mozliwosci tadowania urzadzenia przez
podtgczony kabel USB taczacy kase z komputerem.

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek [GORA] 1 tadowanie
/ [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzié [RAZEM]. przez USB

Tak
tadowanie USB

Ustuacl PC

Funkcja umozliwia konfiguracje potgczenia PC i odczytu pamieci chronione;.
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POrACZENIE PC

Funkcja umozliwia konfiguracje potaczenia PC.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Jezeli potaczenie nie jest jeszcze skonfigurowane, NSRS (1)
po zatwierdzeniu ,1 Polaczenie PC” wyswietlana

jest pozycja ,Nowe potacz.”, ktéra umozliwia

skonfigurowanie funkcji. W celu zatwierdzenia pozycji nalezy nacisng¢ klawisz
[RAZEM].

Nazwe_i potaczenia. o Nazwa poltaczenia
Pozycja pozawala na wpisanie nazwy dla danego [ ioiioae

potgczenia do 12 znakow.

W celu edycji nazwy nalezy zatwierdzi¢ pozycje
klawiszem [RAZEM], skasowaé nazwe domysing Komputel]
klawiszem [C], nastepnie wprowadzié nowg nazwe za  [edeat e r LR e
pomocg klawiatury i zatwierdzi¢ [RAZEM]. S

Interfejs. Interfejs

W pierwszej kolejnosci nalezy wybra¢ port, ktory — EREESieaisiy
bedzie wykorzystywany w kasie do komunikacji =
z komputerem. Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢
[RAZEM]. Opcje mozliwe do wyboru to: ,Nieaktywny”, ,COM1”, ,USB”, ,TCP”.
Ustawienie ,Nieaktywny” oznacza, ze komunikacja z komputerem nie bedzie
skonfigurowana na zadnym porcie.

Dla potagczenia RS (zatwierdzenie COM1) nalezy kolejno ustawi¢ w kasie parametry:
¢ Predkos¢ transmisji — mozliwe ustawienia: 2400, 4800, 9600, 19200,
38400, 57600, 115200.
e Bit stop — mozliwe ustawienia: 1 lub 2.
e Parzystos¢ — mozliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste.
o Sterowanie przeptywem — mozliwe ustawienia: Brak, RTS/CTS.
Wyboru tych parametréw nalezy dokona¢ klawiszami [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢
[RAZEM].
Parametr bity danych jest w kasie Posnet Mobile Online ustawiony na state, na 8.

Po zatwierdzeniu ,TCP”, (potaczenie WiFi, GPRS i karta sieciowa USB) nalezy podac¢
numer portu, na ktérym bedzie sie odbywata komunikacja z komputerem.
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Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Numer portu nalezy wpisac z klawiatury i zatwierdzi¢
[RAZEM].

1000
Port

Po zatwierdzeniu wyswietlana jest lista umozliwiajgca
okreslenie sposobu potgczenia dla TCP (dla potgczen
przychodzacych).

AUTO
Sposéb potacz.

Opcje mozliwe do wyboru: AUTO, GPRS, WiFi, Karta sieciowa USB. Wyboru nalezy
dokonac klawiszami [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEM].
Ustawienie AUTO oznacza, ze kasa bedzie nastuchiwaé na wszystkich interfejsach

jednoczesnie.

Wybér ,GPRS”, ,WiFi” lub ,Karta sieciowa USB” oznacza, ze kasa odbierze
potgczenie tylko wtedy, jesli przyjdzie ono po tym wybranym interfejsie.

Zatwierdzenie numeru portu (,COM” lub ,TCP”), ktory
jest zajety (przypisany do innej funkcji/urzgdzenia)
powoduje wyswietlenie komunikatu.

Nacisniecie klawisza [C] powoduje rezygnacje ze
zmiany ustawien i powrét na pozycje ,Interfejs”,
nacisniecie [RAZEM] — przejscie do edycji parametréw
portu. Zatwierdzenie parametréw portu powoduje
zmiane poprzednich ustawien: przypisanie portu
do komunikacji z komputerem i ustawienie urzadzenia

Port zajety
przez Skaner 1. >

Zmienié
przypisanie

portu?

/funkcji poprzednio do niego przypisanej jako ,Nieaktywny”.

Strona kodowa.

Pozycja umozliwia wybodr strony kodowej, jaka bedzie
uzywana przy transmisji z komputerem. Dostepne sg
standardy: WINDOWS 1250, MAZOVIA, LATIN 2.
Wyboru nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA]
/ [DOL] lub [1] / [2] / [3] i zatwierdzié [RAZEM].

Strona kodowa
WINDOWS 1250

WINDOWS 1250
Strona kodowa

Logowanie zdalne.
Aktywacja funkcji powoduje, ze przy komunikacji
z komputerem kasa udostepnia swoje zasoby dopiero

po zdalnym zalogowaniu. Po zatwierdzeniu ,Tak” —

funkcja aktywna, nalezy zaprogramowa¢ hasto
zdalnego logowania. Hasto to, w celu zalogowania,

Zdalne logowanie

Hasto logowania

H
o
=3
““\ ““\ ““\ ““\

musi zosta¢ podane zdalnie z zewnetrznego programu wspétpracujgcego z kasa.
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Po podaniu wszystkich parametrow nalezy potwierdzi¢ LA
zapisanie danych naciskajgc klawisz [RAZEM] na
pozycji ,Zapisz”.

ODCZYT PAMIECI CHRONIONEJ

Pozycja umozliwia ustawienie portu UDP do odczytu pamieci chronionej przez protokot
FSP.

Dostepne sg pozycje ,Nieaktywny” i ,UDP”. Wyboru  [i§j;5-)

nalezy dokona¢ klawiszami strzatek [GORA] Wyb.interfejs
/ [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢ [RAZEM]. Wybranie
opcji ,UDP” powoduje wyswietlenie pola do
wprowadzenia numeru portu z zakresu 1 — 49151.
Nalezy go wprowadzi¢ za pomocg klawiatury
i zatwierdzi¢ [RAZEM)].

2121
Port

INTERFEJSY POLACZEN

WIFI

Pozycja zawiera funkcje umozliwiajgce konfiguracje potaczenia WiFi.

Status

Pozycja umozliwia wigczenie Ilub wytgczenie Aktywny
aktywnosci interfejsu. Wyboru nalezy dokonaé |[iiavaii
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2]
i zatwierdzi¢ [RAZEM].
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TCP/IP

Po zatwierdzeniu pozycji zostanie wyswietlona lista parametrow do konfiguracii.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Adres IP. Adres IP
Po zatwierdzeniu [RAZEM] tej pozycji zostanie [EEEEEEEEimns

wyswietlone pole do wprowadzenia adresu IP.
Jezeli kasa ma pracowac w sieci lokalnej (LAN),
adres IP musi by¢é zgodny z ustawieniami danej
sieci.

10.10.10. 1.
Adres IP

W przypadku pracy kasy w sieci rozlegtej (WAN) mozliwe sg ustawienia:
e podtgczenie kasy bezposrednio do sieci WAN — adres IP kasy jest
globalny i widoczny w catej sieci WAN,
e podiagczenie kasy za bramg — kasa posiada lokalny adres IP a brama
przekierowuje ruch sieciowy,
e podigczenie kasy do sieci VPN — adres IP musi by¢ zgodny
z ustawieniami sieci VPN.

Maska podsieci. Maska podsieci
Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyswietlone 255.255.255.0

pole do wprowadzenia adresu maski podsieci.
Dziatanie klawiszy jest identyczne jak w przypadku
adresu IP. 255.255.255. ]

Maska podsieci

Brama. Brama

Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyswietlone  [SlF o) wlo) it
pole do wprowadzenia adresu bramy. W przypadku
podtgczenia kasy za bramg nalezy wpisac¢ adres IP
bramy, w przypadku pracy kasy w sieci bez bramy  [Gade e Ui |
— adres IP kasy. Dziatanie klawiszy jest identyczne — [BEtii

jak w przypadku adresu IP.

Preferowany DNS. Preferowany DNS
Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyswietlone 0.0.0.0

pole do wprowadzenia adresu preferowanego
DNS, ktéry bedzie wybierany w pierwszej
kolejnosci. 0.0.0.11

Preferowany DNS
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Alternatywny DNS. Alternatywny DNS
Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyswietlone 0.0.0.0

pole do wprowadzenia adresu alternatywnego

DNS, ktory bedzie wybierany jezeli nie bedzie

mozna sie polaczy¢ z preferowanym adresem. Dla [

wszystkich tych pdl nalezy wpisaé warto$é za [lkadida A FniE
pomocg klawiatury numerycznej lub klawiszami

[GORA] / [DOL]. Po wprowadzeniu wartosci dwucyfrowej kursor przeskoczy
automatycznie do nastepnego okna. W innym przypadku kursor mozna przesung¢
klawiszami [PRAWO] / [LEWO] Ilub [EXT]. Wprowadzony adres nalezy
potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

DHCP.

Funkcja DHCP umozliwia automatyczne dobranie
parametrow TCP/IP w przypadku préby
podtgczenia do serwera, jezeli serwer udostepnia
takg mozliwos¢. Po zatwierdzeniu DHCP mozna
wybra¢, czy funkcja jest aktywna, czy nie.

i Wtaczenie DHCP powoduje, ze nie mozna juz recznie wpisac
pozostafych parametrow, sg dobierane automatycznie.

Po podaniu wszystkich parametrow nalezy PN E5
potwierdzi¢ zapisanie danych naciskajac klawisz
[RAZEM] na pozycji ,Zapisz”.

Adres MAC

Po wybraniu tej pozycji jest mozliwo$¢ zmiany 5 ostatnich znakéw adresu MAC
kasy.
Adres MAC moze zawierac¢ znaki: 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,0,A,B,C,D, E, F.

Wykonywana czynnosé Podglad wyswietlacza

Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyswietlone 95764
okno do wprowadzenia adresu MAC. Adres nalezy  [FNZEZSS Ve
wprowadzi¢ z klawiatury i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Wyszukiwanie sieci

Umozliwia wyszukanie i wy$wietlenie dostepnych sieci, wybor odpowiedniej sieci
sposréd wysdwietlanych, jak rowniez usunigcie sieci lub dodanie nowe;.
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KARTA SIECIOWA USB

Pozycja umozliwia konfiguracje portu USB, ktory bedzie dziatat jak karta sieciowa.

Status

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Pozycja umozliwia wigczenie Ilub wytgczenie Aktywny
aktywnosci interfejsu. Wyboru nalezy dokona¢  [RSFavaiis
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2]

i zatwierdzi¢ [RAZEM].

TCP/IP

Po zatwierdzeniu pozycji zostanie wyswietlona lista parametréw do konfiguracii.

Wykonywana czynnos$¢ Podglad wyswietlacza

Adres IP. Adres IP
Po zatwierdzeniu [RAZEM] tej pozycji zostanie

wyswietlone pole do wprowadzenia adresu IP.
Jezeli kasa ma pracowac¢ w sieci lokalnej (LAN),

adres IP musi by¢é zgodny z ustawieniami danej 10.10.10.1§
sieci. Adres IP

W przypadku pracy kasy w sieci rozlegtej (WAN) mozliwe sg ustawienia:
e podiagczenie kasy bezposrednio do sieci WAN — adres IP kasy jest
globalny i widoczny w catej sieci WAN,
e podigczenie kasy za bramg — kasa posiada lokalny adres IP a brama
przekierowuje ruch sieciowy,

e podigczenie kasy do sieci VPN — adres IP musi by¢ zgodny
z ustawieniami sieci VPN.

Dziatanie klawiszy jest identyczne jak w przypadku  [EFFSF s i
adresu IP. . . .

Maska podsieci. Maska podsieci
Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyswietlone  [ZXSEEE 25E )
pole do wprowadzenia adresu maski podsieci.

Maska podsieci
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Brama. Brama

Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyswietlone |5l io) i)t
pole do wprowadzenia adresu bramy. W przypadku
podtgczenia kasy za bramg nalezy wpisa¢ adres IP
bramy, w przypadku pracy kasy w sieci bez bramy  [iade il |
- adres IP kasy. Dziatanie klawiszy jest identyczne [t

jak w przypadku adresu IP.

Preferowany DNS.

Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyswietlone

pole do wprowadzenia adresu preferowanego

DNS, ktéry bedzie wybierany w pierwszej

kolejnosci. 0.0.0.11
Preferowany DNS

Preferowany DNS
0.0.0.0

Alternatywny DNS. Alternatywny DNS
Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyswietlone 0.0.0.0

pole do wprowadzenia adresu alternatywnego
DNS, ktory bedzie wybierany jezeli nie bedzie
mozna sie potaczy¢ z preferowanym adresem. Dla [

wszystkich tych pol nalezy wpisaé warto$é za |ishaiaactia A it
pomocg klawiatury numerycznej lub klawiszami

[GORA] / [DOL]. Po wprowadzeniu wartosci dwucyfrowej kursor przeskoczy
automatycznie do nastepnego okna. W innym przypadku kursor mozna przesunaé
klawiszami [PRAWO] / [LEWO] Ilub [EXT]. Wprowadzony adres nalezy
potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

DHCP. DHCP
Funkcja DHCP umozliwia automatyczne dobranie
parametrow TCP/IP w  przypadku préby
podigczenia do serwera, jezeli serwer udostepnia
takg mozliwos¢.

Po zatwierdzeniu DHCP mozna wybra¢, czy [:le=
funkcja jest aktywna, czy nie.

2 2
'.l- '.l-
[} [}

i Wiaczenie DHCP powoduje, ze nie mozna juz recznie wpisac¢
pozostafych parametréw, sg dobierane automatycznie.

Po podaniu wszystkich parametrow nalezy  |[PASEES
potwierdzi¢ zapisanie danych naciskajgc klawisz
[RAZEM] na pozycji ,Zapisz”.
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Sterownik USB

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Pozycja umozliwia wybér sterownika, z jakiego ma

korzysta¢ urzadzenie. Mozliwe ustawienia:

Auto
Sterownik USB
e Auto - sterowniki wykrywane sg e

automatycznie,

e W10 driver — kasa korzysta z sterownikow Windows 10,
e Posnet driver — kasa korzysta ze sterownikdw dedykowanych.

Wyboru nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] / [3]
i zatwierdzi¢ [RAZEM].

MobeMm GPRS
i »POSNET Polska” S.A. informuje, ze: (i) kasa fiskalna/drukarka fiskalna
typu MOBILE ONLINE Z MODEMEM GPRS, z karta SIM (dalej:

Urzadzenie) umozliwia pofaczenie i przesyfanie danych miedzy nig
a Centralnym Repozytorium Kas, (ii)) pod warunkiem uzywania
Urzadzenia w zasiegu sieci telekomunikacyjnej dostawcy ustug , dzieki
skonfigurowanej z Urzagdzeniem karcie SIM, w okresie 80 miesiecy od
dnia sprzedazy Urzgdzenia przez ,,POSNET Polska” S.A., dzieki
skonfigurowanej z Urzadzeniem karcie SIM, zapewniona jest takze
transmisja danych, (iiij) w przypadku wskazanym w pkt. (ii) powyzej po
uplywie 80 miesiecy od dnia sprzedazy Urzadzenia przez ,,POSNET
Polska” S.A., a takze w przypadku, gdy Urzagdzenie uzywane jest poza
zasiegiem sieci telekomunikacyjnej dostawcy usfug, transmisja danych
miedzy Urzadzeniem a Centralnym Repozytorium Kas wymaga
uzyskania przez uzytkownika Urzadzenia we wlasnym zakresie i na
wilasny koszt dostepu do sieci telekomunikacyjnej, (iv) w przypadku,
gdy taki dostep do sieci ma by¢ zapewniony w inny sposoéb niz przez
przewodowe pofgczenie Urzagdzenia z komputerem przez zigcze USB,
»~POSNET Polska” S.A. rekomenduje skontaktowanie sie przez
uzytkownika Urzadzenia z serwisem Urzadzenia w celu
skonfigurowania fagcza z Urzgdzeniem.

Status

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

aktywnos$ci pofgczenia. Wyboru nalezy dokonac

Pozycja umozliwia wilgczenie Ilub wylgczenie Aktywny
Status

klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] lub [1] / [2]
i zatwierdzi¢ [RAZEM)].
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PIN
Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Pozycja umozliwia wpisanie numeru pin. Nalezy go |
wpisac z klawiatury i zatwierdzi¢ [RAZEM]. PIN

W przypadku podania btednego kodu PIN, karta SIM moze zostaé

zablokowana. Kasa nie informuje o wprowadzeniu btednego kodu
PIN.

Ustawienia

Pozycja umozliwia ustawienie parametrow, koniecznych do komunikacji za
posrednictwem modemu GPRS.

Podglad wyswietlacza Wykonywana czynnos¢

Nazwa uzytkownika. Uzytkownik
Po zatwierdzeniu tej pozycji za pomocg klawiatury
nalezy wpisa¢ nazwe uzytkownika i zatwierdzic¢
[RAZEM].

Uzytkownik

Hasto. Haslo
Po zatwierdzeniu tej pozycji za pomocg klawiatury
nalezy wpisa¢ hasto i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Punkt dostepu. Punkt dostepu

Po zatwierdzeniu tej pozycji za pomocg klawiatury — EERTSS -

nalezy wpisa¢ punkt dostepu i zatwierdzic¢

[RAZEM]. internet]]

Punkt dostepu

Str. 125



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE ONLINE -

Podglad wyswietlacza Wykonywana czynnosé

Timeout.

Po zatwierdzeniu tej pozycji za pomocg klawiatury
lub strzatkami [GORA] / [DOL] nalezy podac
timeout i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Timeout

2] sek.
Timeout

Dodatkowe komendy 1i 2. Dodat. komenda 1
Po wybraniu pozycji ,Dodatkowa komenda 1" lub |75kl

,Dodatkowa komenda 2" zostang wyswietlone
pola do wprowadzenia odpowiednich komend,
ktére nalezy wprowadzi¢ za pomocg klawiatury arelf]
i potwierdzi¢ [RAZEM]. Dodat. komenda 1

Po podaniu wszystkich parametrow nalezy
potwierdzi¢ zapisanie danych naciskajac klawisz
[RAZEM] na pozycji ,Zapisz”.

N
o

Port

Pozycja umozliwia skonfigurowanie portu modemu.

Wykonywana czynnos¢é Podglad wyswietlacza

Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyswietlona Nieaktywny
lista: ,Nieaktywny”, ,COM1”. Wyboru nalezy [oas il
dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢
[RAZEM].

Dla potaczenia RS (zatwierdzenie COM1) nalezy kolejno ustawi¢ w kasie
parametry:
e Predkos¢ transmisji — mozliwe ustawienia: 2400, 4800, 9600, 19200,
38400, 57600, 115200.
e Bit stop — mozliwe ustawienia: 1 lub 2.
e Parzystos¢ — mozliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste.
o Sterowanie przeptywem — mozliwe ustawienia: Brak, XON/XOFF,
RTS/CTS.
Wyboru tych parametréw nalezy dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL]
i zatwierdzi¢ [RAZEM]. Parametr bity danych jest w kasie Posnet Mobile Online
ustawiony na state na 8.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Zatwierdzenie portu COM w sytuacji, gdy jest on S et
przypisany do innej funkcji/urzadzenia powoduje  FSTIIRSENPRENEES S
wyswietlenie komunikatu.

Nacisniecie klawisza [C] - rezygnacja ze zmiany

ustawien i powrét na pozycje ,Port”, nacisniecie Zmien%é . -
[RAZEM] — przejscie do edycji parametrow portu. przypisanie =
Zatwierdzenie parametréw portu powoduje zmiane
poprzednich ustawien: przypisanie portu do portu?
komunikacji z modemem i  ustawienie >
urzgdzenia/funkcji poprzednio do niego =
przypisanej jako ,Nieaktywny”.

PRIORYTETY POLACZEN

Pozycja umozliwia ustawienie sposobu potgczenia dla potagczen wychodzgcych.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

W pierwszej kolejnosci nalezy wybra¢ ,Priorytet 1°.  [SEuoas]
Wyboru interfejsu nalezy dokona¢ klawiszami strzatek [Vl i er=-te)
[GORA] / [DOL] i zatwierdzié [RAZEM]. W przypadku
gdy wybrany element wystepuje juz na liScie
priorytetow, zostanie zamieniony miejscami

z zastepowanym elementem.

W celu zapisania ustawien nalezy zatwierdzi¢ pozycje
»Zapisz” nacisnieciem klawisza [RAZEM].

Modem GPRS
Priorytety pot.

URZADZENIA ZEWNETRZNE

SKANERY / WAGI

W kasie Posnet Mobile Online mozna zdefiniowa¢ do 4 skanerdéw i 4 wag podtaczonych
do portu COM.

Str. 127



- INSTRUKCJA OBSLUGI POSNET MOBILE ONLINE -

Ponizej przedstawiono konfiguracje skanera. Konfiguracja wagi przebiega identycznie.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Jezeli zaden skaner nie jest jeszcze skonfigurowany, — |EEFARS RS (1)
po zatwierdzeniu ,1 Skanery” wyswietlana jest lista,

zawierajaca jedng pozycje ,Nowy skaner (1)”,

umozliwiajgcg skonfigurowanie pierwszego urzadzenia tego typu. W celu
zatwierdzenia pozycji nalezy nacisna¢ klawisz [RAZEM].

Nazwa skanera. Nazwa skanera
Pozycja pozawala na wpisanie nazwy do 12 znakow. Skaner 1

Domyslinie jest wyswietlana nazwa ,Skaner X*. Gdzie

X’ 0znacza numer rekordu. W celu edycji nazwy

nalezy zatwierdzié pozycie klawiszem [RAZEM], Skaner 1ff
skasowa¢ nazwe domysing klawiszem [C], nastepnie [ et
wprowadzi¢ nowg nazwe za pomocg klawiatury

i zatwierdzi¢ [RAZEM)].

Interf.ejs. . _ _ . Nieaktywny
W pierwszej kolejnosci nalezy ustawi¢ port do | SEREE RN

komunikacji ze skanerem.
Wyboru nalezy dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEM].
Opcje mozliwe do wyboru to: ,Nieaktywny”, ,COM1”.
Dla wybranego portu nalezy kolejno ustawi¢ parametry:
e Predkos¢ transmisji — mozliwe ustawienia: 2400, 4800, 9600, 19200,
38400, 57600, 115200.
e Bit stop — mozliwe ustawienia: 1 lub 2.
e Parzystos¢ — mozliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste.
e Sterowanie przeptywem - mozliwe ustawienia: Brak, XON/XOFF,
RTS/CTS.
Wyboru tych parametréw nalezy dokona¢ klawiszami [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢
[RAZEM].
Parametr bity danych jest w kasie Posnet Mobile Online ustawiony na state na 8.

Zatwierdzenie portu COM w sytuacji, gdy jest on Port zajety
przypisany do innej funkcji/lurzadzenia powoduje  |FFTIERIENNEN IS
wyswietlenie komunikatu. Naci$niecie klawisza [C] - —
rezygnacja ze zmiany ustawien i powrét na pozycje
»Interfejs”, nacisniecie [RAZEM] — przejscie do edycji
parametrow portu. Zatwierdzenie parametrow portu
powoduje zmiane poprzednich ustawien: przypisanie
portu do komunikacji ze skanerem i ustawienie
urzgdzenia/funkcji poprzednio do niego przypisanej
jako ,Nieaktywny”.

Zmienié
przypisanie

portu?
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Po podaniu wszystkich parametrow nalezy potwierdzi¢ 275
zapisanie danych naciskajgc klawisz [RAZEM] na
pozycji ,Zapisz”.

TERMINAL

Kasa Posnet Mobile Online umozliwia konfiguracje jednego z pieciu terminali
ptatniczych. Mozna wybra¢: ,PEKAO SA”, ,FIRSTDATA”, ,PEP”, ,SIXPayments”,
LKASOTERMINAL”.

Funkcja konfiguracji terminali jest dostepna w menu:
2 KIEROWNIK - 3 KONFIGURACJA — 3 KONFIGURACJA SPRZETU -
8 URZADZENIA ZEWNETRZNE - 3 TERMINAL

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po wybraniu pozycji ,3 Terminal” nalezy okresli¢ czy  [LF4%
terminal jest aktywny. Wyboru nalezy dokonaé
klawiszami [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢
[RAZEM].

Terminal aktywny

Nastepnie nalezy wybrac typ terminala. Wyboru nalezy  [55:09X6) (<)-¢
dokonac klawiszami [GORA] / [DOL] lub [1] /[2] / [3]  [La SR ESaiitihis
/[4] 1 [5] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Interfejs.

Nieaktywny

W pierwszej kolejnosci nalezy ustawiC¢ port, ktdry i Rratiell
bedzie wykorzystywany w kasie do komunikacji
z terminalem. Wyboru nalezy dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢
[RAZEM].

W zaleznosci od typu terminala dostepny jest odpowiedni typ interfejsu. Opcje
mozliwe do wyboru to: ,Nieaktywny”, ,COM1”, ,TCP”.
Dla potaczenia RS (zatwierdzenie COM1) nalezy kolejno ustawi¢ w kasie parametry:
e Predkos¢ transmisji — mozliwe ustawienia: 2400, 4800, 9600, 19200,
38400, 57600, 115200.
e Bit stop — mozliwe ustawienia: 1 lub 2.
e Parzystos¢ — mozliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste.
e Sterowanie przeptywem - mozliwe ustawienia: Brak, XON/XOFF,
RTS/CTS.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Wyboru tych parametréw nalezy dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢
[RAZEM].
Parametr bity danych jest w kasie Posnet Mobile Online ustawiony na state, na 8.

Po zatwierdzeniu ,TCP” nalezy poda¢ numer portu, przez ktory bedzie si¢ odbywata
komunikacja z terminalem. Numer portu nalezy wpisa¢ z klawiatury i zatwierdzi¢
[RAZEM].

Nastepnie nalezy poda¢ adres IP, ktory wpisuje sie za 19.168. 0.192
pomocg klawiatury numerycznej lub klawiszami [FNCEZSS Es-

[GORA] / [DOL]. Po wprowadzeniu trzech znakéw
w polu, kursor przeskoczy automatycznie do nastepnego pola. W innym przypadku
kursor mozna przesuna¢ klawiszami [PRAWO] / [LEWO] lub [EXT]. Wprowadzony
adres IP nalezy potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Zatwierdzenie portu (,COM” lub ,TCP”), ktory jest [5a0 zajety

zajety (przypisany do innej funkcji/urzadzenia) |ETIACERNENESSS
powoduje wyswietlenie komunikatu (przyktadowo). —
Nacisniecie klawisza [C] powoduje rezygnacje ze |[VAiek-sskie
zmiany ustawien i powr6t na pozycje ,lInterfejs”,  |[JSaiyFt-EiEis
nacisniecie [RAZEM] — przejscie do edycji parametrow
portu. Zatwierdzenie parametréw portu powoduje  [FEFEEIES
zmiane poprzednich ustawien: przypisanie portu
do komunikacji z terminalem i ustawienie urzgdzenia
/funkcji poprzednio do niego przypisanej jako ,,Nieaktywny”.

Po podaniu wszystkich parametrow nalezy potwierdzic¢
zapisanie danych naciskajgc klawisz [RAZEM] na
pozycji ,Zapisz”.

Zapisz
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HosT USB

Funkcja umozliwia skonfigurowanie urzadzen podtgczonych do portu USB.

Po podtaczeniu urzgdzenia, ktére wymaga konfiguracji, pojawia sie komunikat o wykryciu
nowego urzadzenia. Po skasowaniu komunikatu nalezy przej$¢ do pozycji menu ,9 Host
USB”, w celu konfiguracji nowego urzadzenia. Po zatwierdzeniu nowego urzgdzenia
klawiszem [RAZEM] nalezy okresli¢ jego rodzaj. Wyboru odpowiedniego ustawienia
nalezy dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

STAN AKUMULATORA

W kasie Mobile Online istnieje mozliwo$¢ ustawienia progdéw procentowych, przy
ktérych pojawig sie komunikaty ostrzegajace o niskim poziomie natadowania
akumulatora.

Z menu Stan akumulatora nalezy wybraé 1 Pozi

. . . . L. oziom
pozycje ,1 Poziom ostrzegawczy” i zatwierdzi¢ ostrzegawcz
klawiszem [RAZEM]. Nastepnie, za pomoca J ol

klawiszy [GORA] / [DOL] lub wpisujgc

z klawiatury numerycznej, podac¢ ostrzegawczy
stan natadowania akumulatora. :

P t .
Wprowadzong warto$¢ zatwierdzi¢ [RAZEM]. e e
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Z menu Stan akumulatora nalezy wybra¢
pozycje ,2 Poziom krytyczny” i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Nastepnie, za pomocag klawiszy [GORA] / [DOL]
lub wpisujac z klawiatury numerycznej, podaé
krytyczny stan natadowania akumulatora.
Wprowadzong wartos¢ zatwierdzi¢ [RAZEM].

2 Poziom
krytyczny

10%
Poziom krytyczny

W kazdym momencie istnieje mozliwos¢
przywrocenia wartosci domysinych ustawien
stanéw roztadowan akumulatora.

Z menu Stan akumulatora nalezy wybraé

»3 Wartosci domysine” i zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM]. Po pojawieniu sie komunikatu z
pytaniem nalezy potwierdzi¢ che¢ przywrécenia
wartosci domysinych klawiszem [RAZEM].

3 Wartosci
domyslne

Przywrécié war-
tosci domyslne?{d
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KONFIGURACJA FUNKCJI

STATYSTYKI GRUP TOWAROWYCH

Funkcja ta umozliwia wytaczenie lub wigczenie aktywnosci rocznych i/lub tygodniowych
statystyk grup towarowych. Statystyki sg drukowane na raportach grup towarowych.

Po wybraniu odpowiedniej pozycji nalezy aktywowaé Aktywne
lub dezaktywowa¢ naliczanie statystyk. Wyboru Stat.tygodniowe
nalezy dokonac¢ klawiszami strzatek [GORA] / [DOL]

lub [1] / [2] | zatwierdzi¢ [RAZEM].

WERYFIKACJA UTARGU

Kasa Posnet Mobile Online umozliwia zaprogramowanie zgdania weryfikacji utargu
zaréwno podczas wykonywania raportéw czytajgcych, jak réwniez zerujgcych statystyki
pojedynczego kasjera.

Jezeli zostanie wybrana opcja ,, Tak” zatwierdzenie wykonania takiego raportu powoduje
wyswietlenie pél umozliwiajgcych podanie stanu utargu wykonanego przez kasjera, we
wszystkich gotéwkowych formach ptatnosci.

Wyboru nalezy dokonac¢ klawiszami strzatek [GORA] Nie
/ [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzié [RAZEM]. Weryf.utargu
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DEKLARACJA STANU POCZATKOWEGO

W kasie Posnet Mobile Online mozemy ustawi¢ ,wymuszenie” deklaracji poczgtkowego
stanu kasy. Jesli funkcja jest ustawiona na ,TAK”, przy logowaniu, przy zerowych
statystykach kasjera kasa prosi o podanie wysokos$ci wplaty w kazdej gotdwkowej formie
ptatnosci (stan poczatkowy przed rozpoczeciem sprzedazy).

Rezygnacja z wprowadzenia danej formy traktowana jest jako wprowadzenie 0,00.
Wprowadzenie niezerowej warto$ci powoduje:

e niezerowe statystyki kasjera oraz ustawienie stanu kasy dla danego kasjera
dla danej formy pfatnosci,

e niezerowe statystyki danej formy ptatnosci oraz zwigkszenie obrotu w dane;j
formie ptatnosci.

Funkcja jest dostepna w menu:

2 KIEROWNIK - 3 KONFIGURACJA — 4 KONFIGURACJA FUNKCJI —
3 DEKLARACJA STANU

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek [GORA] Nie
/[DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢ [RAZEM]. Deklaracja stanu

ZMIANA — WYLOGUJ

Parametr okresla, czy po wykonaniu raportu zmianowego (zerujgcego) wykonywanego
w trybie sprzedazy, kasa automatycznie wyloguje kasjera.

Funkcja jest dostepna w menu:
2 KIEROWNIK - 3 KONFIGURACJA — 4 KONFIGURACJA FUNKCJI -
4 ZMIANA - WYLOGUJ

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Nie

Zmiana - wyloguj

Wyboru nalezy dokona¢ klawiszami strzatek [GORA]
/[DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢ [RAZEM]. ‘
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CzAS WYLOGOWANIA

Ustawienie to okresla, po jakim czasie bezczynnosci nastgpi automatyczne wylogowanie
kasjera. Czas ten okreslany jest w minutach w przedziale od 0 do 30. Zero oznacza, ze
funkcja jest nieaktywna (operator nie bedzie wylogowany automatycznie).

Funkcja jest dostepna w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 4 KONFIGURACJA FUNKCJI -
5 CZAS WYLOGOWANIA

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Wartos¢ nalezy wpisac z klawiatury lub zmienic¢ za
pomocag strzatek [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢

Czas wylogowania
[RAZEM].

‘ 3] (minuty)

TEKSTY REKLAMOWE

Kasa Posnet Mobile Online umozliwia zdefiniowanie tekstu reklamowego drukowanego
w stopce paragonéw. Do dyspozycji dostepne sg 3 linie po 40 znakdow.

Funkcja jest dostepna w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 4 KONFIGURACJA FUNKCJI -
6 TEKSTY REKLAMOWE

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

W pierwszej kolejnosci nalezy wybra¢ linie do  [SESES 24l ol
programowania. Jezeli linia jest juz zaprogramowana,
wyswietlany jest jej tekst.

Odpowiednig linie nalezy wybraé klawiszami numerycznymi lub [GORA], [DOL]
i zatwierdzi¢ [RAZEM)].

Nastgpnie okreSlane sg atrybuty linii. Do wyboru  FSESRCELSE A
mozliwe sg nastepujgce opcje: Atrybuty linii
¢ linia standardowa (S),
e szeroka (W),
o standardowa z podkresleniem — Stand.z podkr.(S),
o szeroka z podkresleniem — szeroka z podkr.(W).
Wyboru nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEM].
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Nastepnie za pomocg klawiatury nalezy wpisa¢ tekst |
i zatwierdzi¢ [RAZEM]. Tdade ikl .

= Linie standardowe mieszcza 40 znakéw, natomiast szerokie 20.
1 Na wydruku wszystkie linie reklamowe s3 automatycznie
wysrodkowane.

GRAFIKA NA WYDRUKU

Funkcja umozliwia drukowanie grafiki przed nagtéwkiem i/lub po stopce dokumentu.

Funkcja jest dostepna w menu:
2 KIEROWNIK — 3 KONFIGURACJA — 4 KONFIGURACJA FUNKCJI —
7 GRAFIKA NA WYDRUKU

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
W pierwszej kolejnosci nalezy wybra¢ (klawiszem 1 Grafika w
[RAZEM]) miejsce drukowania grafiki: nagtowek, ‘ nagéwku

stopka. |
Odpowiednig pozycje nalezy wybraé klawiszami numerycznymi lub [GORA], [DOL]
i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Nastepnie nalezy wybra¢ numer grafiki, ktéra ma byc¢
drukowana.

Wyboru nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA]
/ [DOL] i zatwierdzi¢ [RAZEM].

,Brak” — opcja domyslna, oznacza, ze zadna grafika nie zostata wybrana.

Grafika nr. 1
Grafika w nagt.

Wyboér  pozycji ,3 Raport grafik” powoduje wydrukowanie  wszystkich
zaprogramowanych w kasie grafik.

W przypadku wybrania numeru grafiki, ktéry jest pusty (nie jest zapisana zadna grafika
lub jest zapisana w rozmiarze 0x0px), zostanie zwrécony btad.
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KASOWANIE REKORDOW BAZ

Po zaprogramowaniu w kasie towaréw, opakowan, rabatow itp. moze zaj$¢ potrzeba
usuniecia niektorych z wprowadzonych pozycji. Procedure kasowania rekordow
przedstawiono na przyktadzie bazy PLU. Mozna jg analogicznie zastosowac
w przypadku pozostatych baz.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po zatwierdzeniu pozycji ,1 Towary” nalezy wybra¢ [FEREGEa- 0
klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] rekord do [JRs RZEsiir c
skasowania. Po nacisnieciu klawisza [RAZEM] =
zostanie wyswietlony komunikat, ktéry wymaga potwierdzenia.

Nacisniecie klawisza [RAZEM] spowoduje skasowanie rekordu, klawisza [C]
rezygnacje z wykonania operacji i powrét do menu.

Jezeli statystyki kasowanej pozycji nie sg zerowe, kasa Statystyki
zazgda potwierdzenia. niezerowe!

Czy modyfikowadé?
C

Jezeli rekord jest powigzany z innymi bazami zostanie  [J Ve fla)

wys$wietlony dodatkowy komunikat. Rekord >
Powiazany z
innymi bazami Cc
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WALUTY

KURSY WALUT

Kasa Posnet Mobile Online umozliwia ustawienie kurséw walut dla zaprogramowanych
form ptatnosci typu waluta.

Po  wybraniu  funkcji kasa  wyswietli liste [535;=06)
zaprogramowanych form ptatnosci typu waluta. Wyboru  F- 8 smE B
nalezy dokona¢ klawiszami strzatek [GORA] / [DOL]
i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Po zatwierdzeniu wybranej waluty nalezy okresli¢ jej 4,251]
aktualny kurs. Wartos¢ nalezy wpisa¢ za pomocg Kurs waluty
klawiatury i zatwierdzi¢ [RAZEM].

WALUTA EWIDENCYJNA

WALUTA AKTUALNA

Uzytkownik moze sprawdzi¢, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urzadzenia poprzez
wywotanie tej pozycji menu.

Po wybraniu pozycji ,1 Waluta aktualna” klawiszem Aktualna waluta:
[RAZEM] zostanie wy$wietlone okno z aktualng PLN c
waluta. —
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[—lo

Na raportach dobowych w odpowiedniej sekcji rowniez drukowana jest
informacja, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna.

ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ

Kasa Posnet Mobile Online umozliwia zmiane waluty ewidencyjnej (tj. waluty, w ktorej
rejestrowane sg obroty w pamieci fiskalnej).

Walute ewidencyjng mozna zmieni¢ wylgcznie po raporcie dobowym,

a przed wydrukiem dokumentu fiskalnego — paragonu. Maksymalna
liczba zmian waluty ewidencyjnej w fiskalnym trybie pracy kasy to 10.

Zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamieci fiskalnej i potwierdzana
odpowiednim wydrukiem. Przed wykonaniem zmiany waluty zerowane sg wszystkie
statystyki zapisane w dotychczasowej walucie.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po wybraniu pozycji ,2 Zmiana waluty” klawiszem 13AY |
[RAZEM], w pierwszej kolejnosci nalezy poda¢ symbol  Ev ey i Eg i
waluty, na ktérg ma byé zmieniona.

Klawiszem [C] nalezy skasowa¢ wyswietlany symbol nastepnie wpisaé nowy za
pomoca klawiatury i zatwierdzi¢ [RAZEM].

Nastepnym krokiem jest okreslenie, czy majg by¢ |[PiSas

wydrukowane raporty zerujgce wszystkie statystyki, — BEEESRETEIETEEN RS

czy zerowanie statystyk ma by¢ wykonane bez

wydruku. Wyboru nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA] / [DOL] i zatwierdzi¢

[RAZEM]. W przypadku opcji ,Zerowa¢” urzagdzenie poprosi o potwierdzenie operacji.

Kolejnym krokiem jest ustawienie przelicznika. Po 0,0000
zatwierdzeniu catej operacji kasa automatycznie TSRS GG B
przeliczy wedtug niego wszystkie ceny w bazach
danych. Warto$¢ nalezy wpisa¢ z klawiatury, nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem
[RAZEM]. W przypadku zatwierdzenia przelicznika ,0,0000” wyswietlone zostanie
dodatkowo pytanie: ,Czy na pewno wyzerowa¢ ceny?”. Po zatwierdzeniu ceny

w bazach zostang wyzerowane.
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Zmiana moze by¢ wprowadzona ,Teraz” lub
,Pozniej’, w Scisle okreslonym przez uzytkownika
terminie.

Teraz
Zmiana waluty

Wyboru nalezy dokonaé klawiszami [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzi¢
klawiszem [RAZEM].

Po wybraniu opcji ,P6zniej” kasa poprosi dodatkowo fI5-08-2018
0 podanie daty i godziny wykonania operaciji. Data

Date i godzine nalezy wpisaé za pomocg klawiatury
numerycznej lub klawiszami [GORA] / [DOL]. Po
wprowadzeniu wartosci dwucyfrowe;j kursor
przeskoczy automatycznie do nastepnego okna (np. |
miesigc). W innym przypadku kursor mozna przesunaé¢ klawiszami [PRAWO]
/ [LEWCQ] lub [EXT]. Wprowadzong godzine nalezy potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

I9 :29
Godzina

Potwierdzenie zmiany nastepuje po przepisaniu
wyswietlanego kodu i zatwierdzeniu klawiszem  FSFNCETE 123456
[RAZEM].

Jesli w zaprogramowanym przez Uzytkownika czasie automatycznej
zmiany waluty ewidencyjnej totalizery beda niezerowe, kasa
automatycznie wykona raport dobowy, nastepnie dokona zmiany

waluty.
Kazda zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamieci fiskalnej
i potwierdzana odpowiednim wydrukiem.

PRZELICZANIE WALUTY

Aktywowanie funkcji oraz ustawienie przelicznika powoduje, ze bezposrednio po

paragonie drukowane sg informacje dotyczace kursu przeliczeniowego waluty

ewidencyjnej na podang w przeliczniku oraz wartos¢ do zapfaty w tej walucie.
Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Za pomocy klawiszy [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] Wytaczone

nalezy ustawi¢ Zzadany status funkcji przeliczenia [FF SElar el

(,Wikaczone” / ,Wylaczone”), po czym zatwierdzi¢

klawiszem [RAZEM].
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po zatwierdzeniu opcji ,Wlaczone” kasa poprosi EUR
o podanie symbolu waluty, na ktérg ma nastgpic USSR =
przeliczenie.

Poprzednig warto$¢ nalezy skasowa¢ klawiszem [C], nastepnie wprowadzi¢
z klawiatury symbol waluty, na ktdrg ma nastepowac przeliczenie, po czym
zatwierdzi¢ przyciskiem [RAZEM].

Za pomoca klawiszy [GORA] / [DOL] lub [1] / [2] 1 PLN = ? EUR
nalezy wybra¢ sposéb przeliczenia. Wybér nalezy Sposéb przelicz.
potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Nalezy wpisa¢ warto$¢ przelicznika z klawiatury
i zatwierdzi¢ ostatecznie klawiszem [RAZEM]. Przel.: 1
,0,0000” — Btedna warto$¢ przelicznika kursu.

WYLACZENIE ZMIANY WALUTY

Funkcja pozwala na anulowanie zaprogramowanej zmiany waluty z datg przysztg
(w funkgcji ,Zmiana waluty — opcja Pézniej”).

i Jezeli automatyczna zmiana waluty (opcja ,,P6zniej”) nie zostafa
zaprogramowana, wyswietlany jest komunikat ,,Nie ustawiono zmiany
waluty”.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Aby anulowa¢ automatyczng zmiane waluty nalezy
przepisa¢ wyswietlony na ekranie kod i potwierdzic —FIS¥NSEE 123456
klawiszem [RAZEM].

Catg operacje nalezy potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Czy wylaczyé
automatyczna

zmiane waluty?
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PAMIEC CHRONIONA

OSTATNIE DOKUMENTY

Funkcja umozliwia wydruk danych z dokumentéw wykonanych po ostatnim raporcie
dobowym. Mozna wydrukowac¢ dane od 1 do 9 dokumentéw.
Funkcja jest dostepna w menu:

3 PAMIEC CHRONIONA - 1 OSTATNIE DOKUMENTY

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Nalezy wybra¢ za pomocg klawiszy [GORA] 1
/ [DOL] lub wpisa¢ z klawiatury liczbe dokumentow, Ile wydrukowad? =
z ktérych dane nalezy wydrukowa¢ i potwierdzi¢

klawiszem [RAZEM].

ZAWARTOSC PAMIECI

Funkcja stuzy do wydruku danych z wybranych dokumentéw zapisanych w pamieci
chronione;.

Funkcja jest dostepna w menu:
3 PAMIEC CHRONIONA — 2 ZAWARTOSC PAMIECI

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Po wybraniu pozycji nalezy ustali¢ okres, z jakiego 14-06-2020
majg by¢ wydrukowane dane. W tym celu nalezy |, FRosis Srcra iy

podac¢ jego date poczatkowg i date koricowa. _

Domyslnie jako data poczgtkowa podpowiadana jest 25-06-2020
data pierwszego dokumentu zapisanego w tej pamieci  [[irrat i desstelos it
chronionej, jako data koricowa — data aktualna.
Daty nalezy wpisaé¢ za pomocg klawiatury numerycznej lub klawiszami [GORA]
/ [DOL]. Po wprowadzeniu warto$ci dwucyfrowej kursor przeskoczy automatycznie do
nastepnego okna (np. miesigc). W innym przypadku kursor mozna przesungc
klawiszami [PRAWO] / [LEWO] lub [EXT]. Wprowadzong date nalezy potwierdzic¢
klawiszem [RAZEM].
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Nastepnie za pomocg klawiszy [GORA] / [DOL] nalezy Paragony
wybra¢ rodzaj dokumentow, z ktérych dane majg by¢ B iPERR RS
drukowane (,Paragony”, ,Wyd. niefiskalne”,

.,Raporty dobowe”, ,Wszystkie”) i potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].

Dla opcji ,Paragony” i ,Wydruki niefiskalne” nalezy 1
podac¢ zakres numeréw do wydruku. Numer poczatkowy
.Paragony” — zakres numerow fiskalnych.

»~Wydruki niefiskalne” -  zakres numeréow 1
niefiskalnych. Nalezy poda¢ numer poczagtkowy RTINS -
i koncowy, nastepnie potwierdzi¢ klawiszem [RAZEM].
Zatwierdzenie danych powoduje rozpoczecie wydruku oraz powrét do menu na
pozycje ,Zawartos¢ pamieci’.

POJEMNOSC PAMIECI

Po wybraniu tej opcji urzadzenie wyswietli komunikat informujacy o wolnym miejscu
w pamigci chronionej.

Funkcja jest dostepna w menu:
3 PAMIEC CHRONIONA — 3 POJEMNOSC PAMIECT

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Komunikat mozna zamkngc¢ klawiszem [C] Wolne miejsce na
lub [RAZEM]. nosniku: 45% (¢}
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GRAFIKA NA WYDRUKACH

Funkcja umozliwia wybér, czy na wydrukach z pamieci chronionej, grafika ma
wystepowac w takiej postaci, jak na oryginale (jesli byta na nim drukowana) czy w postaci
samego oznaczenia.

Wyboru nalezy dokonaé klawiszami strzatek [GORA]  [iiis
/ [DOL] lub [1] / [2] i zatwierdzic [RAZEM]. Drukowaé grafiki
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POSTEPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

W przypadku nieprawidtowej pracy kasy lub jej catkowitego zablokowania, nalezy
zwréci¢ uwage, czy na wyswietlaczu operatora jest wyswietlany numer btedu. Czesé
btedéw mozna w prosty sposdb usung¢ samodzielnie.

Jesli okaze sie, ze biad jest niemozliwy do usuniecia, nalezy skontaktowac sie z firma,
ktora serwisuje kase. Dane firmy znajduja sie w ksigzce serwisowej kasy.

Numer Opis btedu Sposob usunigcia
103 | Btad wartosci. Zty format wartosci. Wprowadzi¢ wartos¢ w odpowiednim formacie.
104 | Puste pole przy wprowadzaniu. Woprowadzi¢ odpowiednig wartosc.
105 | Btad wartosci. Warto$¢ za duza. Wprowadzi¢ warto$¢ z odpowiedniego zakresu.
153 | Btad ilosci. Zty format ilosci. Wprowadzi¢ ilo§¢ w odpowiednim formacie.
154 | Blad ceny. Cena zerowa. gmlenlc ustawienie ,Ceny sztywnej” na NIE dla
anego towaru.
155 | Btad ceny. Cena za duza. Wprowadzi¢ cene z zakresu ,0,01 — 999999,99”.
156 | Btfad ilosci. llos¢ zerowa. Wprowadzi¢ dodatnig ilosc.
158 Przekroczona ilos¢ opakowann na| Na jednym paragonie mozna sprzedaé¢ do 250
paragonie. opakowan.
164 | Nie znaleziono pozycji do stornowania. Wprowadz_lc odpowiednia wartosc do
stornowania.
161 | Brak poprzedniej linii sprzedazy. Poprzednia linia paragonu zostata
wystornowana.
168 | Niezaprogramowany rabat Wybra¢ zaprogramowany rabat.
172 Blad wartosci. Wprowadzono - wartos¢ Wprowadzi¢ dodatnig warto$¢ formy ptatnosci.
zerowa.
173 | Podaj warto$¢ wptaty Whprowadzi¢ wptate.
174 Za duza kwota wptaty. Zabronione| Wybraé inng forme ptatnosci lub zmieni¢
wydawanie reszty. ustawienie wydania reszty dla tej formy ptatnosci.
175 Préba wprowadzenia formy ptatnosci, przy| Nie mozna wybra¢ formy ptatnosci przy transakcji
probie zwrotu ze sprzedazy. dla opakowan zwrotnych.
176 Przekroczona ilos¢ form pfatnosci na|l Nie mozna wprowadzi¢ (wybra¢) wiecej form
paragonie. ptatnosci dla tego paragonu.
179 | Przekroczony limit rabatu/narzutu z reki Nalezy_ podaé wgrtosc r_ab_atu/narzutu z reki
w granicach ustawionego limitu.
180 | Zbyt duza wptata do kasy. Nalezy_ wprowadzi¢ warto$é z odpowiedniego
przedziatu.
. . . Nalezy zmieni¢ ustawienie w programowaniu
183 | Blad taczenia rabatow/narzutow. rabatéw/narzutow 'tgczenie rabatéw' na TAK.
184 | Btad ilosci. Towar ma opakowanie. Nalezy podac¢ ilo$¢ w odpowiednim formacie.
186 | Blad ilosci przy stornowaniu Nalezy wprowadzi¢ ilos¢ w odpowiednim

formacie.
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Numer

Opis btedu

Sposob usuniecia

250

Zbyt krotki kod kreskowy.

w

Nalezy wprowadzi¢ kod kreskowy

odpowiednim formacie.

Nie znaleziono rekordu formatu kodu

Nalezy upewnic sig, czy wpisany zostat poprawny

251 kreskowego. format kodu.

Nalezy wprowadzi¢ kod kreskowy
252 | Btad formatu kodu kreskowego. w odpowiednim formacie.
253 | Bfad sumy EAN13 kodu kreskowego. Nalezy wprowadzic kod kreskowy

w

odpowiednim formacie.

BLEDY ZWIAZANE Z KONFIGURACJA

Numer Opis btedu Sposoéb usuniecia
Dany operator nie ma uprawnien do wybranej
320 | Brak uprawnien. funkcji, operacji. Nalezy wybra¢ innego
operatora, ktory posiada takie uprawnienia.
. . Nalezy wiaczy¢ w konfiguracji  grupy
821 | Statystyki grup nieaktywne. towarowe (tygodniowe lub roczne).
323 | Operacja zablokowana w konfiguracji E;zzgfrizlar iisliasyzablokowana w danym
324 | Pozycja zablokowana E:sr;/a funkcja jest zablokowana dla tej wersji
741 | Nieprawidlowy zakres dat. Nalezy wprowadzi¢ odpowiedni zakres dat.

Rosnaco.

BLEDY LOGOWANIA | WYLOGOWANIA

Numer

Opis btedu

Sposéb usuniecia

774

Btedne hasto operatora

Wprowadzono btedne hasto. Nalezy wpisaé
poprawne hasto.

BLEDY ZWIAZANE Z RAPORTAMI

Numer

Opis btedu

Sposob usunigcia

Sprzedaz zablokowana. Brak

raportu

381 dobowego. Nalezy wykona¢ raport dobowy.

382 Proba wykonania drugiego raportu| Raport zerowy zostat juz wykonany w danej
zerowego. dobie.

383 | Brak raportu dobowego. Nalezy wykonac raport dobowy.

400 |Bledna wartosé. Nalezy wprowadzi¢ warto$¢ z odpowiedniego

zakresu dla podawanego parametru.
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Numer Opis btedu Sposob usuniecia
201 Nazwa poczatkowa wigksza od nazwy| Nalezy wybraé poprawny zakres (np. od
koncowej. pierwszego do ostatniego).
402 Numer poczatkowy wiekszy od numeru| Nalezy wybra¢ poprawny zakres (np. od
koncowego. pierwszego do ostatniego).
403 Kod poczatkowy wiekszy od kodu| Nalezy wybra¢ poprawny zakres (np. od
koncowego. pierwszego do ostatniego).
404 | Bledny kod. Przgplsano btednie kod. Nalezy wprowadzi¢
kod jeszcze raz.
BLEDY AUTORYZACJI
Numer Opis btedu Sposoéb usuniecia
480 |Kasa juz jest autoryzowana bezterminowo. | Kasa nie wymaga juz kodu autoryzaciji.
482 | Kod autoryzacji juz zostat uzyty. Wprowadz| Nalezy wprowadzi¢ inny kod.
inny kod.
484 | Sprzedaz zablokowana. Wprowadz kod| Nalezy wprowadzi¢ kod autoryzaciji.
autoryzacji.
485 | Btad kodu autoryzaciji. Wprowadzono btedny kod autoryzacji. Nalezy
ponowi¢ prébe wprowadzenia kodu.
486 |Blokada autoryzacji. Wprowadz kod| Nalezy wprowadzi¢ kod autoryzacji z poziomu
z klawiatury. kasy.
487 | Uzyto juz maksymalnej liczby koddw. Nalezy wprowadzi¢ kod bezterminowy.

BLEDY ZWIAZANE Z OPERACJAMI NA TYPACH STATYSTYKI

Numer Opis btedu Sposéb usunigcia
500 | Wartos¢ po operacji mniejsza od minimalne;j. lz\l;ltregguwprowadzm wartosc z odpowiedniego
501 |Za duza wartosc wplatyiwyplaty. Nalezy wprowadzi¢ warto$¢ z odpowiedniego

zakresu.

BLEDY ZWIAZANE ZE STANEM KASY

Numer Opis btedu Sposob usuniecia
Przekroczono stan srodkéw ptatniczych dla
520 | Brak $rodkow ptatniczych w kasie. danej formy ptatnosci. Nalezy wybra¢ inng
forme ptatnosci.
521 Bledny stan kasy. Nalezy wykona¢ raport Nalezy wykona¢ raport kasjera (zmianowy).

zZmianowy.
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BLEDY BAZ DANYCH

Numer Opis btedu Sposob usuniecia
900 |Btad formatu kodu wazonego. ][\lalezy_ wprowadzi¢ kod w odpowiednim
ormacie.
901 | Rekord juz zaprogramowany. Nalezy wprowadzi¢ inng nazwe rekordu.
902 R_ekor(_i . predefiniowany.  Kasowanie Nie mozna skasowac rekordu predefiniowanego.
niemozliwe.
903 | Rekord nie istnieje. Wybrano niezaprogramowany rekord.
904 |Baza jest pusta. W danej bazie nie zaprogramowano zadnego
rekordu.
Wszystkie rekordy w bazie zostaty
905 | Baza jest petna. zaprogramowane. W celu zaprogramowania
nowego rekordu, nalezy usung¢ juz istniejacy.
909 | Nieprawidtowy numer rekordu. Nalezy wprowadzi¢ numer z odpowiedniego
zakresu.
910 | Nazwa nie jest unikalna. Nalezy wprowadzi¢ inng nazwe rekordu.
916 | Nieprawidiowa wartosé. Nalezy wprowadzi¢ wartos¢ z odpowiedniego
zakresu.
920 | Nieunikalny kod kreskowy. , ktérego nie ma w obrebie tej bazy.
921 | Nieprawidiowy kod kreskowy. 'l:ljéizy sprawdzi¢ poprawno$é wprowadzonego
926 |Bledna cena Nalezy wprowadzi¢ cene z odpowiedniego
zakresu.
931 |Bledna wartos¢ procentowa. glglggy wprowadzi¢ warto$¢ z zakresu 0,01-
932 | Bledna wartos¢ rabatu / narzutu. Nalezy wprowadzi¢ warto$¢ z odpowiedniego
zakresu.
Za duzo form pfatnosci 'gotéwkowych' lub Przekrpc_zono limit zaprogramowanych form
939 ptatnosci typu waluta. By zaprogramowac¢ nowa,
typu waluta. . . .
nalezy usuna¢ jeden z rekordéw.
940 Préba zmiany typu predefiniowanego Nie mozna zmieni¢ predefiniowanego operatora.
operatora na kasjera
043 Proba kasowania zalogowanego| Nalezy zalogowa¢ sie na innego uzytkownika
uzytkownika. z odpowiednimi uprawnieniami.
944 | Niezerowe statystyki rekordu. Nalezy wykona¢ raport dobowy.
945 | Pusta nazwa rekordu Nalezy wprowadzi¢ nazwe rekordu.
Wybrany typ formy ptatnosci nie moze by¢
947 | Niepoprawny typ formy ptatnosci. wykorzystany w danej sytuacji. Nalezy wybraé
inny typ.
068 | Brak walut. Nie zaprogramowano zadnej formy ptatnosci
typu waluta.
978 | Zerowa cena opakowania. Nalezy zaprogramowa¢ domysing cene

opakowania lub zmieni¢ cene sztywng na NIE.
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Numer Opis btedu Sposoéb usuniecia

Nalezy wprowadzi¢ ilo$¢ z odpowiedniego

992 | Btednailos¢ formatu.

BLEDY ZWIAZANE Z WYDRUKIEM

Kody bftedéw zwigzanych z wydrukiem sg sumowane. Oznacza to, ze np. jednoczesne
uszkodzenie silnika i termistora mechanizmu bedzie miato kod [30]. Nie wszystkie btedy
z tej kategorii wySwietlane sg wraz z kodem bfedu, jesli wystepujg samodzielnie.
Kolumna * odpowiada na pytanie, czy wyswietlany jest kod btedu jesli btgd wystgpit
samodzielnie.

Komunikat wysylany na wyswietlacz

i *
Kod urzadzenia Diagnoza
. Btad transferu DMA do gtowicy termicznej
1 ,Bfad mechanizmu drukarki lub blad funkeji dekodujace tak
Podniesiona dzwignia mechanizmu
2 +Podniesiona dzwignia mechanizmu” lub wyrwana wigzka czujnikéw nie
mechanizmu.
Brak papieru w mechanizmie
4 ,Brak papieru” lub wyrwana wigzka czujnikéw nie
mechanizmu.
10 |,Blad mechanizmu drukarki” Uszkodzony 3|Ir’1|k mechanlz_mu oryginatu tak
lub wyrwana tasma mechanizmu.
. Uszkodzony termistor mechanizmu
20 | ,Btad mechanizmu drukarki lub wyrwana tasma mechanizmu. tak
10000 | ,Zanik zasilania” Wydruk wstrzymany po zaniku zasilania tak

(powerfail).

Wydruk wstrzymany ze wzgledu na
20000 | ,Za wysoka temperatura mechanizmu” przekroczenie temperatury linijki tak
termicznej mechanizmu.

Wydruk wstrzymany ze wzgledu na zbyt
40000 | ,Btad zasilania. Podtgcz tadowarke” niskie napiecie zasilania mechanizmow tak
(nie startuje przetwornica, btad SLIN).

Zakaz drukowania z powodu wystgpienia

100000] ,Zanik zasilania” ) P tak
zaniku zasilania
Wydruk wstrzymany ze wzgledu na

800000| ,Za wysoka temperatura mechanizmu” przekroczenie temperatury silnika tak

mechanizmu.
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BLEDY APLIKACJI ZWIAZANE Z RTC

Numer

Opis btedu

Sposob usunigcia

460

Bfad zegara. Wezwij serwis! Bfad zegara w trybie
fiskalnym.

Wezwac serwis.

461

Btad zegara. Zaprogramuj date i czas. Btad zegara
w trybie niefiskalnym.

Zaprogramowac date i czas.

BLEDY FATALNE INICJALIZACJI BAZ DANYCH

Numer

Opis btedu

Sposob usunigcia

850

Za mato pamigci flash.

Wezwac serwis.

851 | Za mato pamieci RAM. Wezwac serwis.
852 | Nie ustawiono rozmiaru baz. Wezwac serwis.
853 | Btedna konfiguracja baz danych. Wezwac serwis.
854 | Zmienity sie dane o bazach. Wezwac serwis.
855 | Btgd w bazach w RAM. Wezwac serwis.
856 | Btad w bazach we FLASH. Wezwac serwis.

BLEDY ZWIAZANE ZE ZWORA SERWISOWA

Numer Opis btedu Sposob usuniecia
Nieusunieta zwora serwisowa. Wezwij serwis! . )
360 nie . I Wezwac serwis.
Znaleziono zwore serwisowg.
Brak zwory serwisowej. Wezwij serwis! Nie znaleziono . )
361 y ! / Wezwac serwis.

zZwory.

BLEDY FATALNE PAMIECI FISKALNEJ

Numer Opis btedu Sposéb usuniecia
2068 | Nieprawidtowa suma kontrolna programu. Wezwac serwis.
1000 Btad faFalny pamieci fiskalnej, wykonaj restart Wezwaé serwis.
urzadzenia.
1001 | Btad fatalny pamigci fiskalnej, wypieta pamigc¢ fiskalna. | Wezwacé serwis.
1002 | Btad fatalny pamigeci fiskalnej, blad zapisu. Wezwac serwis.
1003 EII(?: fatalny pamieci fiskalnej, btad nieujety w specyfikacji Wezwaé serwis.
1004 | Btad fatalny pamieci fiskalnej, bledne sumy kontrolne. Wezwac serwis.
1005 | Niezainicjalizowana pamig¢ fiskalna. Wezwac serwis.
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Numer Opis btedu Sposoéb usuniecia
1007 | Btad fatalny pamigci fiskalnej, btedny id rekordu. Wezwac serwis.
1010 B’fa(_j fatalny pamieci fiskalnej, numer unikatowy juz| Wezwaé serwis.
zapisany.
1011 Btad fatalny pamieci fiskalnej, brak numeru w trybie Wezwaé serwis.
fiskalnym.
1012 B’fgd fatalny pamieci fiskalnej, btgd zapisu numeru Wezwaé serwis.
unikatowego.
Btad fatalny pamieci fiskalnej, przepetnienie numerow| . .
1013 unikatowych. Wezwac serwis.
1015 | Btad fatalny pamigci fiskalnej, wigcej niz jeden NIP. Wezwac serwis.
Btad fatalny pamieci fiskalnej, kasa w trybie do odczytu . .
1016 bez rekordu fiskalizacji. Wezwac serwis.
1017 Btad fa,talny pamieci fiskalnej, przekroczono liczbe Wezwaé serwis.
zerowan RAM.
1018 Btad fatalny pamieci fiskalnej, przekroczono liczbe Wezwaé serwis.
raportéw dobowych.
1025 | Btedny format numeru unikatowego. Wezwac serwis.
1028 | Rekord w pamigci fiskalnej nie istnieje. Wezwac serwis.
1029 | Rekord w pamigci fiskalnej z btedng data. Wezwac serwis.
1036 Blad_ fe_utalny _pamieci fiskalnej, niezgodnos¢ danych Wezwaé serwis.
pamigci chronione;j.
1037 | Niezgodnos$¢ danych pamieci chronione;j. Wezwac serwis
1038 | Btad weryfikacji pamieci chronione;j. Wezwac serwis
1044 | Biad fatalny pamigeci fiskalnej, nieudana fiskalizacja. Wezwac serwis.
Jesli zmieniano czas kasy na
wczesniejszy niz ostatni zapis do
pamieci fiskalnej, nalezy
1045 Data i czas wczesniejsze od daty ostatniego zapisu do| odczeka¢ z wykonaniem raportu
pamieci fiskalne;j. az data i czas bedg pdzniejsze
niz data ostatniego zapisu.
W przeciwnym wypadku wezwac
serwis.
1050 | Przekroczona liczba zapisow trybow pracy. Wezwac serwis.
1051 | Obszar konfiguracji tryboéw pracy jest pusty. Wezwac serwis.
1052 | Btad odczytu trybu pracy. Wezwac serwis.
1053 | Biad fatalny pamieci fiskalnej, btad odczytu. Wezwac serwis.
1054 | Brak numeru fabrycznego! Wezwac serwis.
1056 | Nieprawidtowy format numeru fabrycznego. Wezwac serwis.
1057 | Dane niekompletne. Wezwac serwis.
1058 | Btad pamigci fiskalnej. Zapetniono rejestr zerowan RAM.| Wezwaé serwis.
1074 | Wykryto podmiane pamieci fiskalne;j. Wezwac serwis.
1075 | Wykryto zmiany w pamieci fiskalne;. Wezwac serwis.
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BLEDY ZWIAZANE Z PAMIECIA CHRONIONA

Numer Opis btedu Sposdéb usuniecia
1038 | Btad weryfikacji pamigci chronione;. Wezwij serwis.
Wezwij serwis w celu
2904 | Pamie¢ chroniona zapetniona. wymiany pamieci
chronione;j.
2906 |Uszkodzony bufor pamieci chronionej Wezwij serwis.
Upewnij sie ze odpowiedni
2908 Nosnik nieprawidtowy (podczas wymiany pamieci | nosnik dla danej operacji
chronionej). jest wiozony i powtorz
operacje.
Upewnij sie ze odpowiedni
2909 Nie udato sie zainicjalizowa¢ nosnika (podczas nosnik pamieci chronionej
wymiany pamieci chronionej). jest wiozony i powtorz
operacje.
Upewnij sie ze odpowiedni
2910 Nosnik niesformatowany (podczas wymiany nosnik pamieci chronionej
pamieci chronionej). jest wiozony i powtorz
operacje.
2912 | Nosnik uszkodzony. Nos$nik niepusty. Wezwij serwis.

BLEDY ZMIAN WALUTY EWIDENCYJNEJ

Numer Opis bledu Sposob usuniecia
. L . Nie mozna drugi raz zmieni¢ waluty ewidencyjnej

2300 Waluta ewidencyjna juz zmieniona. w obrebie jednego raportu dobowego.
Waluta o podanym symbolu jest juz

2301 Préba ustawienia juz ustawionej waluty.| zaprogramowana. Nalezy wprowadzi¢ inny
symbol waluty.

2302 Bfedna nazwa waluty. Nalezy wprowadzi¢ symbol 3 znakowy.

2303 Automatyczna zmiana waluty Zostata ustawiona automatyczna zmiana waluty.

2304 Bledna wartosé przelicznika kursu. Nalezy wprowadzi¢ wartos¢ z odpowiedniego
zakresu.

2305 Nie ustawiono zmiany waluty. Ng!egy_ ustawi¢ zmiang waluty w  terminie
pdzniejszym.

2306 Podany czas juz minat. Nie mozna zaprogramowac zmiany waluty z datg
przeszta. Nalezy wprowadzi¢ date przyszia.

2307 Przekroczono maksymalna liczbg zmian Nie mozna wprowadzi¢ wiecej zmian walut.

walut.
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KobYy ZEROWAN RAM

Wszystkie dane w pamieciach nieulotnych sg zabezpieczone sumami kontrolnymi.
W przypadku wystgpienia awaryjnego zerowania RAM, kasowane sg dane ktérych suma
kontrolna jest nieprawidtowa. W przypadku wystgpienia serwisowego zerowania RAM,
kasowane sg wszystkie dane.

Kod zerowania RAM to czterobajtowa liczba zawierajgca sumaryczng informacje
o utraconych danych. Kazdy z bitéw kodu oznacza utrate innych danych, ich znaczenie

opisuje tabela:

Bit kodu zerowania

Znaczenie kodu

0000 0001 Utracono totalizery dobowe.

0000 0002 Utracono stawki PTU.

0000 0004 Utracono nagtowek.

0000 0008 Utracono linie informacyjne w stopce.
0000 0020 Utracono dane dotyczace stanu wydruku.
0000 0040 Utracono dane dotyczgce ostatniej transakcji.
0000 0080 Brak/zarezerwowane.

0000 0100 Brak/zarezerwowane.

0000 0200 Utracono dane dotyczgce zmiany RTC.
0000 2000 Brak/zarezerwowane.

0000 4000 Brak/zarezerwowane.

0000 8000 Brak/zarezerwowane.

0001 0000 Brak/zarezerwowane.

0002 0000 Uszkodzona baza danych.

0004 0000 Uszkodzony flash - obszar baz danych.
0008 0000 Uszkodzony RAM chroniony.

0010 0000 Nie istniejg rekordy predefiniowane.
0020 0000 Uszkodzony flash - obszar buforu nazw.
0080 0000 Uszkodzony obszar z grafikami.
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CERTYFIKATY

Wszelkie niezbedne certyfikaty i homologacje dostepne sg do pobrania na stronie
internetowej http://www.posnet.com.pl/pl
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Serwis kasy:

POSNET

Wsparcie Techniczne @
801800111 R wsparcie@posnet.com

IVETEY

Instrukcja moze ulec zmianie.

Najnowsza wersja dokumentu dostepna
na stronie internetowej www.posnet.com
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