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Warszawa, 5 kwietnia 2019 r.

OSWIADCZENIE PRODUCENTA

,POSNET Polska” S.A. z siedzibg w Warszawie, ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa
Oswiadczamy: Kazdy egzemplarz kasy fiskalnej POSNET NEO XL we wszystkich do-

puszczonych wersjach kompletacyjnych z nastepujagcym oprogramowaniem:

program pracy kasy POSNET NEO XL 3.02
program aplikacyjny POSNET NEO XL 3.02
program archiwizujgcy POSNET ARCHIWIZATOR 2.30

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasg wzorcows, dla
ktérej wydano potwierdzenie, i spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie kryteriéw i warunkéw tech-
nicznych, ktérym muszg odpowiadac kasy rejestrujgce (Dz. U. poz. 1076)

Potwierdzenie: Gtéwny Urzad Miar nr PT 14 rok 2019
Data: 4 kwietnia 2019 .
Podpis: Robert Abramczuk

rezes Zarzadu

Certyfikat Systemu Jakosci



KARTA KASY

NAZWA KASY POSNET NEO XL
PRODUCENT KASY POSNET POLSKA S.A.
ADRES 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33

PODMIOT SKLADAJACY WNIOSEK
ADRES

POSNET POLSKA S.A.
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33

WYMIARY KASY

314 x 155 x 368 mm (szerokos¢ x wysokos¢ x gtebokos¢)
Wysokos¢ z wysunietym wyswietlaczem klienta: 209 mm

MASA KASY 4,4 kg
ZASILANIE KASY Zasilacz zewnetrzny
POBOR MOCY Napiecie zasilajgce podawane do gniazda kasy: 19..24 V DC

Prad zasilania DC [A]: 0,8-2,2
Pobor mocy [W]: 15-53 (w zaleznosci od konfiguracji kasy)

ILOSC NAZW TOWAROW
ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ KASY

30 000 albo 60 000
Wewnetrzna baza towarowa.

SZEROKOSC TASMY PAPIEROWEJ
LICZBA ZNAKOW NA TASMIE
LICZBA ZNAKOW NAZWY TOWARU

57 mm
do 40 znakéw
do 40 znakéw

TYP DRUKARKI
PRODUCENT

LT-286

CITIZEN

Drukarka z jednym traktem wydruku.

Wydruk termiczny. Typ wydruku: mieszany (znakowo-graficzny)

ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY

5-40°C

WSPOLPRACA Z KOMPUTEREM TAK

(ON LINE\OFF LINE) ON LINE lub OFF LINE

WSPOLPRACA Z KASAMI NIE
1.  COM1, COM2, COM3
2. USB
3. ETHERNET
4. SZUFLADA KASOWA - napiecie sterujgce 6/12/18/24V

(wybierane programowo)
5.  WiFi/Bluetooth (opcja)
INTERFEJSY / TYPY Do interfejséw wymienionych w punkcie 1 mozna podtgczy¢ nastepujace

urzadzenia: komputer, skaner kodow kreskowych, waga, weryfikator
cen, drukarka paragonowa, terminal ptatniczy, monitor transakcji,
obstuga modutu wazgcego POSNET DS | (tylko na COM3)

Ztgcze COM3 obstuguje dwa logiczne porty szeregowe.

Port USB — Obstuga czytnika kart magnetycznych, skanera kodéw
kreskowych, pendrive

Interfejs

6. Ethernet/WiFi — dostep do ustug udostepnianych przez kase.

LICZBA STAWEK PODATKOWYCH

7 (A.G)

PRZEZNACZENIE KASY

Kasa przeznaczona do ewidencji sprzedazy towarow i ustug bez
stosowania szczegdlnych wymogdw trybu rejestrowania sprzedazy.

KASA"Y

STACJONARNA PRZENOSNA

OZNACZENIE | NUMER KONTROLNY
PROGRAMU PRACY KASY

POSNET NEO XL 3.02
9B78F829345B6CE7F41BA228C36C80061A4F17FD

OZNACZENIE PAMIECI Z PROGRAMEM
PRACY KASY

BRAK OZNACZENIA

OZNACZENIE PROGRAMU
ARCHIWIZUJACEGO

POSNET ARCHIWIZATOR 2.30

OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU
PAMIECI FISKALNEJ

POSNET OPF 2.30

OPCJE KASY

1. Baza PLU
a) 30000
b) 60 000
2. Modut WiFi/Bluetooth
Zadna z w/w opgji nie wymaga osobnej wersji programu pracy kasy.

" Niepotrzebne skresli¢




