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1. Wprowadzenie

Konfigurator Netshare pozwala na udostepnienie potgczenia internetowego z komputera, ktéry jest podigczony do
internetu dla urzadzehn Online firmy Posnet. Urzgdzenie nalezy podigczy¢ do komputera za pomoca kabla USB
i postepowac zgodnie z ponizszg instrukcjg. Netshare wystarczy uruchomic tylko raz. Utrzymuje on skonfigurowane
potgczenie nawet jesli nie jest wtaczony i nie jest wymagane uruchamianie go przy kazdym witgczeniu komputera.

Dzieki takiemu rozwigzaniu urzgdzenia Online mogg taczy¢ sie z serwerami ministerstwa i przekazywac im niezbedne
dane.

Uwagal!!! Program dziata poprawnie z systemem Windows 10.

2. Konfiguracja drukarki

Ponizszy rozdziat opisuje konfiguracje/przygotowanie drukarki do potgczenia sieciowego USB.

Opis konfiguracji jest na podstawie drukarki Trio Online. W przypadku pozostatych urzgdzeh pozycje menu jak i sposob
konfiguracji moze sie rézni¢. W tym celu nalezy pobra¢ najnowszg wersje instrukcji dla danego urzgdzenia, kiéra znajduje
sie na naszej stronie internetowej www.posnet.com.

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza

1 W pierwszej kolejnosci nalezy podtgczy¢ kablem USB urzadzenie Posnet do komputera, ktéry ma dostep do
internetu i wigczy¢ je.
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Pozycje ,Adres IP” nalezy wybraé klawiszami # i %. W celu wpisania/zmiany,
nalezy zatwierdzi¢ klawiszem =.
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Za pomocg klawiszy 4 i W nalezy ustawi¢ migajgcy kursor w polu, ktére ma
by¢ zmienione. Nastepnie, uzywajac klawiszy # i ¥, ustawié adres IP, ktory
zostat przydzielony i zatwierdzi¢ klawiszem =, Adres IP mozna sprawdzié
w programie Netshare (patrz. Rys. Netshare — ekran gtdwny lub Rys.
Netshare — ekran konfiguracji).
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3. Ekran startowy

Program nalezy wigczy¢ klikajac prawym przyciskiem myszy na plik ,posnet-netshare.exe”, nastepnie nalezy wybraé
pozycje ,Uruchom jako administrator” i potwierdzi¢ wyswietlony komunikat.

Po uruchomieniu zostanie wyswietlony ekran.
Dziennik logéw
Konfiguracja

Odswiez potgczenie

w Pomocnik udostepniania sieci i
y v
(2] ==
Komponenty systemu operacyjnego Ko ysEE -
Yy Sy Zan:g:lr;w:r;- mu operacyjnego > V2
Karta sieciowa USB ) Karta sieciowa USB c N o
Nie wykryto. A
Udostepnianie internetu Udosteprianie internetu —
I —— Aktywne. Brak aktywnej karty sieciowej USB. u >
Status potgczenia S - @
Nie sprawdzono. Brak aktywnej karty urzadzenia.
Informacja o konfiguracji potaczenia | sosez: 1010100725 Maska: 255.255.255.128 y
*71 adresy IP: Lokalny: 10.10.10.1 Urzgdzenia: 10.10.10.10
Udostepnianie systemowe
Nieaktywne - konfiguracja poprawna. E
Q) Zakoncz
Wersja: heaok/master-0-gf7uSe 7 Data: Sun Mar 1 22:52:54 X000 Tag: tag 1.00 betad

Rys. Netshare — ekran gtowny

4. Nawiazywanie potaczenia

Komponenty systemu operacyjnego — w celu zaktualizowania odpowiednich bibliotek do konfiguracji potaczenia nalezy
nacisng¢ przycisk | . . Po nacisnigciu przycisku zostanie wyswietlone pytanie:

B pytanie x

W trakcie aktualizacji komponentow systemowych moze by€ kenieczne
ponewne uruchomienie kemputera, ktore wykona sie automatycznie, Upewnij
sie czy zapisates wszystkie niezapisane dane i zamknij zbedne aplikacje. Czy
cheesz aktualizowac?

Tak — moze nastgpi¢ restart komputera. Po ponownym uruchomieniu nalezy ponownie uruchomic¢ program Netshare.
UWAGAI!!! Zalecane jest wczesniejsze zapisanie wszystkich dokumentéw.

Po ponownym uruchomieniu proagramu komponenty systemu powinny zosta¢ zaktualizowane z prawej strony okna
powinna by¢ ikona \/a przycisk » bedzie nieaktywny.

Nie — komponenty nie zostang zaktualizowane, program nie utworzy potgczenia dla urzadzen Posnet.



Karta sieciowa USB — pozycja sprawdza czy jest podtgczone urzadzenie Posnet. Pozycja powinna by¢ automatycznie
zaznaczona ikong . Jezeli przy pozycji jest inna ikona nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenie Posnet jest podigczone
kablem USB do komputera i czy w konfiguracji samego urzgdzenia jest ustawiony sposéb komunikacji po ,USB (NET)”
(dla drukarek, patrz rozdziat ,2 Konfiguracja drukarki”) lub sprawdzi¢ czy karta sieciowa USB ma status ,Aktywny” (dla
kas). Jezeli po wybudzeniu komputera z uspienia nie wykryto urzadzenia, nalezy zresetowac urzgdzenia USB naciskajgc
ikone =, i potwierdzi¢ komunikat.

Udostepnianie internetu — w celu udostepnienia potgczenia dla urzgdzenia Posnet nalezy nacisngé¢ przycisk | »
Program zacznie konfigurowa¢ udostepnianie potgczenia zostanie wyswietlony ekran konfiguracji (Rys. Netshare —
konfigurowanie potfgczenia). Po poprawnym skonfigurowaniu udostepnienia potgczenia zostanie wyswietlona ikona \/ ,
a przycisk bedzie nieaktywny.

W celu usuniecia konfiguraciji nalezy nacisngé przycisk kosza B nastepnie potwierdzi¢ pytanie:

| o Czy na pewno usunaé istniejaca konfiguracje?

Tak MNie

Tak — konfiguracja zostanie usunieta.
Nie — powr6t do programu bez usuniecia konfiguracii.

Status polaczenia — pozycja umozliwia sprawdzenie jaka moze byC przyczyna nieudostepnienia pofgczenia. Przy
poprawnym skonfigurowaniu udostepnienia zostanie wyswietlona ikona \/ W przypadku wystgpienia btedu i po
usunieciu jego przyczyny nalezy nacisng¢ przycisk | & | .

Po poprawnej konfiguracji przy kazdej pozycji zostanie wyswietlony znak \/ (patrz Rys. Netshare — poprawna
konfiguracja).

W przypadku btednej konfiguracji przy pozycjach, gdzie wystgpit blad bedzie wyswietlony opis oraz odpowiednia ikona
(@ lub A)z przyczyng btedu.

Po usunigciu przyczyny nalezy nacisng¢ na ikong |~ , konfiguracja zostanie od$wiezona i potgczenie zostanie
nawiazane.

Informacja o konfiguracji potaczenia — wyswietla dane, ktére umozliwig udostepnienie potaczenia internetowego dla
urzadzen Posnet.

Pomocnik udostepniania sieci — x
Kompanenty systemu operacyjnego v
Zainstalowane.

Karta sieciowa USE C KN Vs
Wykryto: Posnet D LAN-USB #11 (Ethernet 22). oA
Udostepnianie internetu 3

Al ne. m v/
Status pofaczenia C \/

Polaczenie poprawne.

Konfiguracja udostepniania
Podsied:  10.10.10.0/25 Maska: 255.255.255.128
Adresy IP: Lokalny: 10.10.10.1 Urzadzenia: 10.10.10.10

Udostepnianie systemowe

Mieaktywne - kanfiguracja poprawna.

Zakoncz

Wrsja: ek master-0-QERSe 7 Deta: Sun Mar 1 22:50-54 2000 Tag: tag 100 betad

Rys. Netshare — poprawna konfiguracja




5. Okno konfiguracji

B8 Konfiguracja x
Konfiguracja sieci

Podsiec urzadzenia |10 .10.10.0 L’ 25 v

Adres [P urzadzenia |1.0 .10.10.2 |

Adres IF karty w komputerze | 10.10.10.1 |

\Wyrazenie regularne

karty sieciowej |A'W{E“Mt)' || Domysiny

[ nie korzystaj z USB VID do detekdji urzadzenia

Automatyczne uruchamianie

S Opdinienie
[ Uruchom aplikacjs w tie uruchomienia [s]
[ uruchom okno zminimalizowane
Dziennik diagnostyczny
Aktywny [lSzczegétowosé Wysoka BB Otwérz folder || B Wyczyéé dziennik
Rozwigzywanie problemdw

[] restartuj urzadzenie USE po wybudzeniu komputera - po: [s]
Procedura restartu Szybki reset e

Wyzwalacz po wybudzeniu | Kernel Power Event 107 {domyslny) ~ ;;

|i| Zapisz Q Anuluj

Rys. Netshare — ekran konfiguracji

Podsie¢ urzadzenia — pozycja umozliwia skonfigurowanie podsieci.

Adres IP urzadzenia — stuzy do wprowadzenia adresu IP jaki zostat zapisany dla urzadzenia POSNET (patrz rozdziat
»2. Konfiguracja drukarki”).

Adres IP karty w komputerze — ardres IP po ktérym zostanie zidentyfikowany komputer.

Wyrazenie regularne karty sieciowej — pozwala na zmiane wartosci, po ktérej bedzie wyszukiwane urzgdzenie
Posnet.

Uruchom aplikacje w tle — pozycja umozliwia automatyczne uruchamianie programu Netshare przy starcie Windowsa.
Uruchom okno zminimalizowane — program bedzie uruchamiany zminimalizowany przy starcie Windowsa.

Opoéznienie uruchomienia — umozliwia ustawienie po jakim czasie od chwili uruchomienia komputera bedzie
automatycznie uruchamiany program.

Uruchom okno zminimalizowane — program bedzie uruchamiany zminimalizowany przy starcie Windowsa.

Dziennik diagnostyczny — pozwala na zapis logow.

Restartuj USB po wybudzeniu komputera — pozycja stuzy do ustawienia czasu po jakim ma by¢ nawigzywane
ponowne potgczenie po wybudzeniu komputera.

Procedura restartu — pozycja stuzy do ustawienia w jaki sposéb ma by¢ resetowanie USB.

Wyzwalacz po wybudzeniu — nalezy wybra¢ rodzaj zdarzenia na jakie ma reagowa¢ USB. Zalecane jest
pozostawienie opcji domysine;.

Uwaga!!!
W celu poprawnego dziatania programu zalecane jest wytgczenie funkcji usypiania komutera.



POSNET

Wsparcie Techniczne
2,801 800111 =) wsparcie@posnet.com

Uwaga!

Instrukcja moze ulec zmianie.
Najnowsza wersja dokumentu dostepna
na stronie internetowe] www_posnet.com
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