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Rozdziat 1 Wazne
informacje

4

Takimi symbolami oznaczone sa w instrukcji szczegdélnie wazne informacje, uwagi oraz ostrzezenia dotyczace
bezpieczenstwa uzytkowania drukarki. Zaleca sie uwazne ich czytanie.

Rodzaje drukarek

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wszystkich rodzajow drukarek POSNET POSPAY 1.01.

Zawartos¢ opakowania

W opakowaniu znajdujg sie:
»  drukarka fiskalna POSNET POSPAY 1.01,
e« zasilacz,
« kabel USB,
*  plyta CD zawierajgca
- POSNET OPF — program do odczytu zawartosci pamieci fiskalnej,
- POSNET ARCHIWIZATOR - program do odczytu zawartosci kopii elektronicznej,
- sterowniki USB,
- Instrukcje Uzytkownika,
- Archwizer.
Instrukcja uruchomieniowa QuickStart,
ksigzka serwisowa (ksigzka kasy),
karta gwarancyjna,
formularz zgtoszenia drukarki przez podatnika.

Rolki kasowe

Nalezy uzywac¢ jedynie oryginalnego papieru termicznego. Uzywanie innego papieru niz oryginalny moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia gtowicy mechanizmu drukujgcego i znacznie zmniejszy¢ jakosé wydrukow.

Korzystanie 2z papieru niespetniajagcego wymagan okreslonych przez

producenta powoduje utrate gwarancji.

Wymiana papieru

Papier nalezy wymienia¢é w momencie pojawienia si¢ zabarwionej krawedzi. Wiecej informacji na ten temat znajduje sie
w rozdziale Wymiana papieru.
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Niebezpieczenstwo poparzenia!
Glowica mechanizmu drukujacego i jej okolice moga szybko nagrzac sie

do wysokiej temperatury podczas drukowania. Nie nalezy dotyka¢ glowicy
drukujacej i jej bezposrednich okolic!

Niebezpieczenstwo zranienia!
Okolice mechanizmu drukujgcego zawierajg ostre, metalowe krawedzie.

Aby unikna¢ zranienia zalecana jest ostroznos¢ podczas czynnosci
wymiany papieru oraz obrywania wydrukowanego paragonu!

Czyszczenie gtowicy drukujacej

Jesli powierzchnia gtowicy drukujgcej jest zabrudzona, nalezy jg wyczyscic¢ by nie doprowadzi¢ do uszkodzenia gtowicy. Nalezy
przestrzega¢ nastepujgcej instrukcji:

* Nie nalezy czysci¢ glowicy bezposrednio po intensywnym wydruku z uwagi na ryzyko poparzenia!
Wytgczy¢ zasilanie urzadzenia.
Otworzy¢ pokrywe komory papieru.
Usung¢ wstege papieru.
Delikatnie oczy$ci¢ gtowice termiczng przy uzyciu bawetnianego wacika nasgczonego alkoholem etylowym lub
izopropylowym (patrz rysunek). Uwaga: Do czyszczenia nie uzywac innych ptyndw, zwtaszcza rozpuszczalnikéw oraz
twardych, szorstkich lub ostrych narzedzi z uwagi na ryzyko uszkodzenia mechanizmu drukujgcego.

Gtlowica

Czyszczenie linijki termicznej mechanizmu drukujgcego.
Powyzszy rysunek jest pogladowy — wyglad mechanizmu drukujacego moze by¢ inny.

*  Po catkowitym wyschnieciu gtowicy zatozy¢ wstege papieru i zamkng¢ pokrywe.

Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechanizmu drukujgcego, powstate w wyniku nieumiejetnego
czyszczenia gtowicy drukujgcej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z serwisem producenta.

Kody autoryzaciji

Nowa drukarka wymaga wprowadzenia kodu autoryzac;ji.

Jezeli nie zostanie on wprowadzony, urzadzenie zablokuje sie po 30 dniach od rozpoczecia pracy (pierwszego
zaprogramowania nagtdéwka). Drukarka sygnalizuje aktualny stan komunikatem na wyswietlaczu bezposrednio po
uruchomieniu. Brak komunikatu oznacza, ze wszystkie niezbedne kody zostaty wprowadzone.

Wprowadzenie kodu moze by¢ wymagane po niektérych naprawach wykonywanych przez serwis.
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Kody autoryzacji znajduja sie na naklejce, ktora jest wiozona do ksigzki
serwisowej lub sa dostarczane przez sprzedawce. Po wprowadzeniu
kodu nalezy zachowac¢ naklejke z kodami, lub zapisa¢ je i przechowywaé.

W przypadku zagubienia kodow autoryzacyjnych skontaktuj sie ze
sprzedawca w celu uzyskania ich duplikatéow.

Kopia elektroniczna

Drukarka POSNET POSPAY 1.01 wyposazona jest w Informatyczny Nosnik Danych (IND), na ktérym zapisywane s3g kopie
wydrukowanych dokumentow.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na podatniku cigzy obowigzek prowadzenia biezgcej kontroli w zakresie prawidtowego
i terminowego przekazu danych do archiwizowania na IND. Ponadto podatnik ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zniszczenie
lub zgubienie IND oraz utrate prawidtowo zapisanych na nim danych.

Producent zaleca systematyczne wykonywanie przez podatnika dodatkowych kopii danych na innym nosniku (np. ptyta CD).
Mozna do tego celu wykorzysta¢ program Posnet Archiwizer dotgczony na ptycie CD w zestawie z drukarka.

Data i czas

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzytkownik drukarki moze samodzielnie zmieni¢ czas raz na dobe, maksymalnie

0 2 godziny.

Przed rozpoczeciem sprzedazy nalezy upewni¢ sig, czy data i czas zegara drukarki sg prawidtowe. Jezeli dane nie sg
poprawne, a rozbiezno$¢ przekracza 2 godziny, nalezy wezwac serwis.

Paragony i raporty dobowe

Kazda transakcja powinna zakonczy¢ sie wydrukowaniem paragonu, ktéry zgodnie z przepisami nalezy wreczyé osobie
kupujgcej. Kazdy dzien pracy (w ktorym nastapita sprzedaz) nalezy zakonczy¢ wykonaniem raportu dobowego.

Zerowanie RAM

Zerowanie RAM moze by¢ skutkiem btednego dziatania urzgdzenia. Powoduje utrate danych zapisanych w jego pamieci.
Jezeli pojawit sie wydruk zatytutowany ZEROWANIE RAM, nalezy wezwa¢ SERWIS.

Zasilanie

Drukarka POSNET POSPAY 1.01 wyposazona jest w wewnetrzny akumulator. W petni natadowany akumulator zapewnia
wydruk minimum 6 tysiecy linii (bez podtgczonego zewnetrznego zasilania).
Odtaczenie (zanik) zasilania zewnetrznego powoduje, ze gasnie dioda SIEC.

Ze wzgledow ekologicznych zaleca sie odtgczenie zewnetrznego zasilacza po natadowaniu akumulatora.
W trakcie tadowania dioda swieci na kolor pomaranczowy, po natadowaniu zostaje wygaszona.
Catkowite odtgczenie zewnetrznego zasilania nastepuje po wyjeciu wtyku zasilacza z gniazda
sieciowego. Gniazdo to powinno znajdowac sie w poblizu urzagdzenia, w fatwo dostepnym miejscu.
W przypadku petnego roztadowania akumulatora jego tadowanie moze trwa¢ okoto 2 godzin (przy
podtgczonym zasilaczu). Jezeli drukarka bedzie pracowata podczas tadowania akumulatora, czas
tadowania bedzie dtuzszy, zaleznie od ilosci wydrukow oraz intensywnosci podswietlenia.

Nie nalezy doprowadza¢ do petnego roztadowania akumulatora!
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Pod grozba utraty gwarancji nalezy stosowa¢ wylacznie zasilacz zewnetrzny
dolagczony w zestawie z drukarka. Korzystanie z innych zasilaczy moze
spowodowacé uszkodzenie drukarki.

Nie wolno odlgcza¢ zasilania w trakcie drukowania paragonow.

Nalezy upewnic sie, ze urzadzenie podtaczone jest do instalacji
energetycznej, ktéra jest zabezpieczona przed zwarciem, poprzez
zastosowanie bezpiecznika w instalacji zasilania sieciowego
pomieszczenia, w ktérym urzadzenie jest eksploatowane!

Podtaczanie do systemu komputerowego

Niedopuszczalne sg proby fgczenia drukarki z systemem komputerowym, gdy urzgdzenia sg wigczone do sieci. Jezeli drukarke
faczymy z urzagdzeniem sterujgcym za pomocg kabla USB i chcemy rowniez korzysta¢ z zasilacza, to zasilacz powinien byc¢
podigczony do tej samej fazy, co urzadzenie sterujgce.

Szczegoty natemat konfiguracji potaczenia z komputerem znajdujg sie w rozdziatach Parametry ogdlne — Funkcje
komunikacyjne oraz Konfiguracja sprzetu — Porty komunikacyjne.

Naprawa drukarki

Z wyjatkiem czynnosci opisanych w niniejszej instrukcji nigdy nie nalezy wykonywaé samodzielnie napraw drukarki. Powinny
one by¢ zlecone serwisowi autoryzowanemu przez Posnet. Pracownik serwisu musi posiada¢ wystawiong na jego nazwisko
wazng legitymacije.

Osobom niepowofanym nie wolno, pod grozbg utraty gwarancji, narusza¢ plomby zabezpieczajgcej drukarke.

Firma POSNET nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia drukarki
spowodowane niewtasciwym zasilaniem, umieszczeniem jej w warunkach
narazajgcych ja na oddzialywanie silnych poél elektrostatycznych, w
silnym polu elektromagnetycznym Iub w poblizu substancji

promieniotworczych oraz za ewentualne roszczenia karnoskarbowe ze
strony Skarbu Panstwa wobec podatnika-uzytkownika drukarki
wynikajace z niewlasciwej eksploatacji i nieprzestrzegania wymagan
podanych w niniejszej instrukcji.

Informacje zwigzane z ochrona srodowiska

Dotyczy krajow Unii Europejskiej i pozostatych krajow europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadéw.

Zgodnie z trescig rozdziatu 2 Obowigzki wprowadzajgcego zuzyty sprzet art.14 ustawa z 11.09.2015 o zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym DZ U 2015 poz.1688, nalezy postepowac¢ w sposoéb opisany ponizej.

Pozbywanie sie zuzytych baterii i akumulatorow.

Ten produkt moze zawiera¢ baterie lub akumulatory. W takim przypadku ten symbol umieszczony na
bateriach lub akumulatorach oznacza, ze nie nalezy ich wyrzuca¢ razem z innymi odpadami z gospodarstwa
domowego. Zamiast tego nalezy przekazac je do odpowiedniego punktu zbierania odpadéw w celu utylizacji.
Baterie i akumulatory nie zawierajg rteci, kadmu ani otowiu w ilosciach wyzszych niz okreslone w dyrektywie
2006/66/EC dotyczacej baterii i akumulatoréw.
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Pozbywanie sie starego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Ten symbol oznacza, ze niniejszy produkt nie moze by¢ traktowany jak zwykly odpad z gospodarstwa
domowego. Zamiast tego nalezy go przekaza¢ do odpowiedniego punktu zbierania odpadéw w celu
ponownego uzycia czesci elektrycznych i elektronicznych. Wielokrotne uzycie materiatdw pozwala

oszczedzi¢ zasoby naturalne.

Pozbywajac sie tego produktu i baterii lub akumulatora we wtasciwy sposéb, mozna zapobiec potencjalnym
negatywnym konsekwencjom, jakie mogtoby mie¢ nieprawidtowe przetwarzanie takich odpadéw dla
Srodowiska i ludzkiego zdrowia. Szczegdtowe informacje na temat utylizacji baterii, akumulatora lub produktu
mozna uzyskac, kontaktujgc sie z odpowiednim organem wiadz, stuzbami zajmujgcymi sie utylizacjg
odpadéw lub sklepem, w ktérym zostat zakupiony produkt.
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Rozdziat 2 Stowniczek

Stawki PTU

W urzgdzeniach fiskalnych stawki PTU sg definiowane i zapisywane do pamieci fiskalnej, po raz pierwszy po fiskalizacji
urzadzenia i moga by¢ zmieniane w trakcie jego uzytkowania (maksimum 30 razy).

Tryby pracy
Drukarka moze znajdowac sie w jednym z trzech trybéw pracy:
- niefiskalnym,
- fiskalnym,
- tylko do odczytu.

Tryb niefiskalny

Tryb, w ktérym urzgdzenie pracuje do momentu fiskalizacji. Jest wykorzystywany w celach szkoleniowych.
Nie sg w nim realizowane zapisy w pamigci fiskalnej. Kazdy wydruk generowany w tym trybie jest NIEFISKALNY.
Raporty okresowe nie zawierajg danych o sprzedazy.

Fiskalizacja

Proces polegajgcy na przetgczeniu drukarki w tryb pracy fiskalnej. Fiskalizacji moze dokona¢ wytgcznie autoryzowany przez
Posnet przedstawiciel serwisu. Do przeprowadzenia fiskalizacji konieczne sg nastepujgce dane:

— stawki PTU,

— nagtéwek (nazwa i adres siedziby firmy, miejsce instalacji drukarki),

— NIP.

Podanie niewlasciwych danych moze doprowadzi¢ do koniecznosci wymiany

modutu fiskalnego.

Tryb fiskalny

Tryb, w ktorym drukarka pracuje od momentu fiskalizacji. Kazda dokonana sprzedaz jest rejestrowana i potwierdzana
PARAGONEM FISKALNYM. Wykonanie RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO powoduje zapis danych do pamieci fiskalnej.

Raport dobowy (fiskalny)

Podstawowy raport fiskalny, ktéry nalezy wykonywa¢ na zakonczenie kazdego dnia sprzedazy. W raporcie dobowym zawarte
sg informacje, bedace podstawg do rozliczenia podatkowego.
Wykonywanie raportéw czeéciej, na przyktad na koniec kazdej zmiany, jest dopuszczalne.
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Raport okresowy (fiskalny)

Umozliwia odczyt informacji zapisanych w pamieci fiskalnej w zadanym przedziale czasu. Zawiera wszystkie raporty dobowe
zapisane w pamieci fiskalnej w podanym okresie oraz ich podsumowanie. Specjalna forma tego raportu — fiskalny raport
okresowy miesieczny — jest podstawg do rozliczenia podatkowego za dany miesigc.

Raport rozliczeniowy

Specjalna forma fiskalnego raportu okresowego. Pierwszy raport tego typu (raport zamykajgcy) wykonywany jest w przypadku
zakonczenia fiskalnego trybu pracy drukarki, w obecnosci pracownika Urzedu Skarbowego, przedstawiciela serwisu
i wlasciciela urzadzenia. Jego wykonanie powoduje nieodwracalne zamkniecie trybu fiskalnego (mozliwos¢ wykonywania
sprzedazy

i naliczania danych) i przejscie w stan tylko do odczytu.

W wersji maksymalnej (za caty okres uzytkowania drukarki) zawiera wszystkie informacje zapisane w pamieci fiskalnej od daty
fiskalizacji do daty przejscia w stan tylko do odczytu.

Stan TYLKO DO ODCZYTU

Stan, w ktérym sprzedaz jest zablokowana. Mozliwe jest tylko wykonywanie raportéw okresowych, rozliczeniowych
i niefiskalnych raportéw czytajgcych. Przejscie w stan TYLKO DO ODCZYTU moze by¢ spowodowane:

— wykonaniem 1830 fiskalnych raportéw dobowych,

— wystgpieniem 200 zerowan RAM,

— uszkodzeniem pamieci fiskalnej,

— wykonaniem raportu rozliczeniowego (z poziomu menu Serwis).

Baza towarowa

Baza danych zawierajgca nazwy towardw (ustug) i przypisane do nich stawki PTU. Baza ta jest tworzona automatycznie
podczas sprzedazy.

Towar zablokowany

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Finanséw drukarka kontroluje zmiany stawki PTU dla kazdego towaru, ktéry znajduje sie

w bazie towarowej (pamieci) drukarki. Towar, dla ktérego stawke PTU obnizono, jest zablokowany w tej stawce, tzn. nie mozna
go sprzeda¢ w stawce wyzszej. Zmiana stawki PTU dla towaru z warto$ciowej (np. 0,00%) na sprzedaz zwolniong jest
traktowana jako jej obnizenie.

Totalizery

Wewnetrzne liczniki drukarki, w ktérych przechowywane sg informacje o sprzedazy w poszczegodlnych stawkach podatkowych
(A...G), liczbie wystawionych paragonow, liczbie i kwocie anulowanych paragonéw itp. Totalizery sg zerowane po wykonaniu
fiskalnego raportu dobowego.
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Totalizery narastajace

Drukowanie bloku ,TOTALIZERY NARASTAJACE” na fiskalnym raporcie dobowym jest wymagane przez Rozporzgdzenie
Ministra Finansow z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriéw i warunkow technicznych, ktérym muszg odpowiada¢ kasy
rejestrujgce oraz warunkow ich stosowania.

Dane o warto$ciach totalizeréw narastajgcych kwot podatku oraz tgcznej naleznosci majg charakter wytgcznie informacyjny

i kontrolny — nie nalezy ich interpretowac dostownie.

Totalizery narastajgce — kwoty podatku we wszystkich stawkach podatkowych narastajgco, osobno dla paragondw i dla faktur
dla aktualnej waluty ewidencyjnej (dla sprzedazy zwolnionej wartos¢ nie jest doliczana do kwot podatku), wtgcznie z kwotami

z biezagcego raportu. Kwoty sg zliczane ze wszystkich kolejnych raportéw dobowych, w obrebie ktérych ewidencja byta
prowadzona w tej samej walucie. Po zmianie waluty kwoty te sg zerowane i naliczane od nowa. Jezeli przez caty okres fiskalnej
pracy stawka byta nieaktywna, zamiast wartosci drukowany jest napis NIEAKTYWNA.

Np.:

Mamy zaprogramowang stawke G jako sprzedaz zwolniona, sprzedaliSmy fgcznie w tej stawce towaréw za kwote 1000,00 zt —
na raporcie dobowym w sekcji totalizerow narastajgcych zostanie wydrukowana linia: KWOTA PTUG  0,00.

Jezeli wykonamy zmiane stawek PTU i przypiszemy stawce G warto$¢ 8%, nastepnie wykonamy sprzedaz w stawce G
wysokosci 108,00 zt brutto, Kwota podatku od tej sprzedazy wyniesie 8,00 zi.

W zwigzku z tym, na raporcie dobowym otrzymamy informacje o narastajgcym liczniku dla stawki G - zostanie wydrukowana
linia: KWOTAPTUG 8,00.

Wartosc¢ 1000,00 zt zarejestrowanej wczesniej sprzedazy zwolnionej w stawce G nie jest naliczana w linii dotyczacej
narastajgcej kwoty podatku w stawce G. Wartos¢ ta jest naliczana w pozycji LACZNA NALEZNOSC.

Mamy zaprogramowang stawke C z przypisang wartoscig 7,00%, sprzedaliSmy w tej stawce tgcznie towaréw za 107,00 zt.
Kwota podatku od tej sprzedazy wyniesie 7,00 zt — na raporcie dobowym w sekcji totalizeréw narastajgcych zostanie
wydrukowana linia: KWOTAPTUC 7,00.

Jezeli wykonamy zmiane stawek PTU i przypiszemy stawce C warto$¢ 5%, nastepnie wykonamy sprzedaz w stawce C
wysokosci 210,00 zt brutto, Kwota podatku od tej sprzedazy wyniesie 10,00 zi.

W zwigzku z tym, na raporcie dobowym otrzymamy informacje o narastajacym liczniku dla stawki C - zostanie wydrukowana
linia: KWOTAPTUC 17,00.

Wartos¢ 17,00 zt jest suma zarejestrowanej wczesniej sprzedazy w stawce C 7,00% oraz kwoty podatku ze sprzedazy
w stawce C 5,00% (po zmianie stawek VAT): 7,00 + 10,00 = 17,00.

LACZNA NALEZNOSC to suma kwot brutto (fgcznych naleznosci) ze wszystkich kolejnych raportéw dobowych, w obrebie
ktorych ewidencja byta prowadzona w tej samej walucie. Po zmianie waluty ewidencyjnej kwota jest zerowana i naliczana od
nowa.
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Zasilanie zewnetrzne

Pobér mocy z zasilacza:

Zakres temperatur pracy

Mechanizm drukujacy
Informatyczny Nosnik Danych

Wyswietlacz klienta/operatora

Interfejsy / Typ

Baza PLU

Rozdziat 3 Dane techniczne

Napigcie zasilajgce podawane do gniazda kasy: 5V DC
Prad zasilania: 3,5 A

Pobdér mocy: 17,5W max.
5-40°C

1 mechanizm termiczny, do 40 znakéw w wierszu; rolki kasowe 57mm, 30 m.

. . -
Pamig¢ flash typu microSD / microSDHC S’/
™

Wyswietlacz alfanumeryczny LCD (2x16 znakow)
micro USB

100 000 towaréw

Niniejszy wyréb jest zgodny z wymaganiami dyrektyw nowego podejscia:
- w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE),
- w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania (dyrektywa 2014/35/UE),

Yy - w zakresie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie
é elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa 2011/65/UE).

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw pracy wymagane jest, aby urzadzenia
wspotpracujagce z wyrobem (komputer, monitor, itp.) posiadaty oznaczenie CE.
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Rozdziat 4 Konstrukcja
drukarki

Gtéwne elementy urzadzenia

Kopia
elektroniczna

—— Klawiatura

Diody
sygnalizacyjne

Pokrywa Plomba otowiana

Wyjscie oryginalg

Zlacze zasilania

USB

Port USB jest zajety do komunikacji z terminalem platniczym.
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Panel Operatora / Klawiatura

Drukarka POSNET POSPAY 1.01 jest wyposazona w panel operatora, sktadajgcy sie z dwdch klawiszy, umozliwiajgcy
wykonywanie podstawowych operaciji, takich jak: raporty, konfiguracja urzadzenia, testy. Posiada ponadto 3 diody sygnalizujace
aktualny stan urzgdzenia.

Klawiatura
Klawisz Oz_naczenlﬁ w Funkcje
instrukcji
»  Zatwierdzenie wybranej funkc;ji.
»  Zatwierdzenie wpisanych danych.
0 K O K * Podczas wpisywania dat lub numeréw oraz przy zmianie czasu w drukarce

umozliwia zmiane pozycji wpisywania (w prawo).

* W sekwencji klawiszy ( [C], [OK]) powoduje zablokowanie lub odblokowanie
klawiatury.

*  Poruszanie sie po menu — szybkie jednorazowe klikniecia.

*  Przytrzymanie wcisnietego klawisza przez okoto 1 sekundy:
O Rezygnacja z wyboru funkgiji i przej$cie do wyzszego poziomu menu,
O Jezeli komunikat nie miesci sie na jednym ekranie — wyswietlenie

poprzedniego.
C | (I) O Podczas wpisywania dat lub numeréw oraz przy zmianie czasu w drukarce
umozliwia zmiane pozycji wpisywania (w lewo).
‘ O Woyswietlanie dalszej czesci komunikatu.

*  Zmiana wartosci na pozycji o 1 w dot — szybkie kliknigcie.

* Kasowanie btedow.

« W sekwencji klawiszy ( [C], [OK]) powoduje zablokowanie lub odblokowanie
klawiatury.

* Wytgczenie urzadzenia — przytrzymanie wcisnigtego klawisza przez okoto 3
sekundy.

*  Wigczenie urzadzenia — szybkie jednorazowe nacisniecie.

Diody sygnalizacyjne
Dioda Znaczenie
Zielona Sie¢ - swieci gdy podtgczone jest zasilanie zewnetrzne.
Zota Bateria — Swieci gdy jest tadowana.

Sygnalizacja stanéw kopii elektroniczne;.
» standardowo dioda jest wygaszona,
*  w przypadku, jesli w buforze drukarki sg niezrzucone dane na karte SD, dioda pulsuje z
czestotliwoscig raz na sekunde.

Czerwona

Mechanizm drukujacy

Drukarka POSNET POSPAY 1.01 wyposazona jest w wysokiej jako$ci mechanizm termiczny.
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Wymiana papieru

Ponizej przedstawiono procedure tadowania papieru do pustej drukarki.

W przypadku wymiany papieru w trakcie eksploatacji drukarki, nalezy pamietaé

o tym, aby z komory papieru drukarki usunaé pusta gilze po zuzytej rolce.

1. Podnies¢ pokrywe komory papieru

2. Wtéz rolke papieru do podajnika mechanizmu drukujacego

Umies¢ rolke w komorze papieru, a koncéwke wyprowadz na zewnatrz tak, aby kilka centymetréw wystawato z obudowy
drukarki. Nastepnie zamknij pokrywe komory papieru.

Stosowanie materiatéw eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet przediuza zywotno$¢ mechanizmow
drukujgcych.

Rolki papierowe nalezy wktada¢ do drukarki w taki sposéb, aby odwiniety kawatek wychodzit spod szpulki
;z (zgodnie z rysunkami).

W przypadku niewtasciwej instalacji papieru wydruk bedzie niewidoczny.
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3. Drukarka jest gotowa do pracy

Informatyczny Nosnik Danych
(kopia elektroniczna)

Informatyczny Nosnik Danych znajduje sie pod przezroczystg nalepka.

Aby wyjac karte nalezy otworzy¢ slot zgodnie ze wskazaniem strzatki na rysunku.

Aby wiozy¢ karte nalezy wsung¢ jg w metalowg ramke, zamknaé slot i przesungc
w przeciwnym kierunku do wskazania strzatki na rysunku.

Informatyczny Nosnik Danych

Wyswietlacz klienta / operatora

Drukarka POSNET POSPAY 1.01 wyposazona jest w alfanumeryczny wyswietlacz klienta/operatora LCD 2 x 16

z mozliwoscig ustawienia kontrastu i pod$wietlenia (patrz Konfiguracja sprzetu — Wyswietlacz). WysSwietlacz alfanumeryczny
pozwala na prezentowanie takich danych jak: suma do zaptaty, reszta, nazwa, cena i ilo§¢ towaru, itp. Sposéb ich
wyswietlania zalezy jednak w duzym stopniu od programu sprzedazy, z ktérego korzysta Uzytkownik.

Ztacza

Drukarka POSNET POSPAY 1.01 wyposazona jest w interfejs USB. Ponadto posiada gniazdo zasilania do podigczenia
zasilacza zewnetrznego.

Zasilanie /| akumulator

W drukarkach POSNET POSPAY 1.01 zastosowany zostat akumulator 3,6 V/ 4300 mAh.
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Do momentu przejscia drukarki w stan pelnej gotowosci do pracy znaki

otrzymywane po tagczu USB sg tracone.
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Rozdziat 5 Menu drukarki

Drukarka POSNET POSPAY 1.01 umozliwia wykonanie wielu funkcji z zakresu raportéw, konfiguracji i testéw z poziomu menu.
Ponizej przedstawiono strukture menu oraz wszystkie jego funkcje. W dalszej czesci instrukcji omoéwiono szczegétowo sposob
obstugi poszczegolnych operacji dostepnych dla Uzytkownika.

Blokada klawiatury

Drukarka POSNET POSPAY 1.01, zostata wyposazona w funkcje blokady klawiatury. Blokada moze by¢ wywotana
automatycznie (patrz rozdziat Parametry ogéine — zabezpieczenie menu) lub recznie.

Aby zablokowac klawiature nalezy:

1 W stanie gotowosci drukarki nacisngé klawisz [C].

12:00
2018-01-01

2 Nastepnie nacisngé klawisz [OK], potwierdzajgc blokade klawiatury.

Zablokowaé
klawiature?

Klawiatura
zablokowana

W tym stanie nacisniecie klawisza [OK] spowoduje pojawienie sie komunikatu:

Nacisnij ,C”, a
potem ,OK”

Aby odblokowac klawiature nalezy wcisng¢ klawisz [C] , nastepnie klawisz [OK], zgodnie z wy$wietlonym komunikatem.

Teraz nacisnij
klawisz , OK”

Klawiatura
odblokowana
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1 Raporty
1 Rap.fiskalne
1 Rap.dobowy
2 Rap.okresowy
3 Rap.miesiecz.
2 Rap.niefisk.
Rap.serwisowy
Rap.konfig.
Raport we/wy
Rap.tow.zabl.
Raport grafik
Raport kasy

o U W NP

2 Konfiguracja
1 Param.ogdlne
1 Data i czas
1 Zmiana
2 Czas letni
3 Czas zimowy
2 Kody autoryz.
1 Wpisz kod
2 Resetuj kody
3 Wydruk koddéw
Czas wylacz.
Rozl.rab.proc
Konf.rap.dob.
Blok.klaw.
Fun. komunik.
2 Konf.sprzetu
1 Wyswietlacz
1 Kontrast
2 Podswietlenie
3 Jasno$¢ pods.
4 Zanik podsw.
2 Wydruk
1 Jakos$¢ wydr.
2 Wydr.na kopii
3 Oszcz.papieru
4 Tryb ekonom.
Konfig.noza
Dzwieki klaw.
TCP/IP
Identyfikator

~N o O W

oy U W W

3 Waluta ewid.

3 Serwis

Mapa funkcji menu

1 Testy sprzet.
Wytrzymatosci
Klawiatury
Wyswietlacza
Test diod LED
Czujnikoéw
Jakoséci wydr.
Portdédw kom.
Monit.transm.
9 Punkty pom.
10 Zasilania
11 Test pamieci
12 Pamieé¢ fisk.
13 Zwory serwis
14 Akumulatora
15 Testy KE
1 Przetaczniki
2 Karta SD
Data i czas
Przeglad ser.
Rap.rozlicz.
Kody autoryz.
1 Wpisz kod
2 Resetuj kody
3 Wydruk kodéw
Kasow.bazy DF
Kod kontrolny
Tryb serw. KE
Waluta ewid.
1 Zmiana waluty
2 Przeliczanie
10 Haslo serwis
11 Tryb magazyn
12 Produkcja
4 Kopia elektr.
1 Ostatnie dok.
2 Zaw.pam.podr.
3 Zawartosé IND
4 Informacje KE
1 Weryfikacja
2 Historia KE
3 Pojemnos$¢é IND
Inicjalizacja
Zamkn. IND
Grafika
Nagt. na KE

O Joy Ok Wb

b wbdN

O o0 dJdo

00 J oy

Funkcje serwisowe sa dostepne wytacznie dla autoryzowanego serwisu Posnet,

funkcje oznaczone ,,+” dostepne s3a po nacisnieciu zwory serwisowej.

Sposoéb poruszania sie po menu drukarki

Wybér poszczegdlnych pozycji z przedstawionego powyzej menu jest bardzo prosty.
Wejscie do menu jest mozliwe zawsze, o ile drukarka nie jest aktualnie w trybie transakcji lub w trakcie drukowania dokumentu.
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1 W celu wywotania menu nalezy uzyé klawisza [OK]. Drukarka wy$wietli:

L RrRaporty
2 Konfiguracja

2 Wszystkie pozycje menu sg numerowane, co utatwia Uzytkownikowi poruszanie sie pomiedzy nimi .
3 Migajacy kursor z lewej strony wskazuje aktualnie wybrang pozycje.

4 Szybkie nacisniecie klawisza [C] powoduje zmiane pozycji menu.
5 Klawisz [OK] stuzy do zatwierdzania aktualnie wybranej pozyciji, natomiast przytrzymanie wciénietego klawisza [C]
przez okoto 1 sekundy, stuzy do anulowania wyboru lub powrotu do menu nadrzednego lub wyjscia z menu.

W rozdziale Raporty wszystkie operacje opisano bardzo doktadnie, krok po kroku. Zachecamy
do zapoznania sie z tg cze$cig instrukcji, pokazujgcej zasady poruszania sie po menu drukarki.

W kolejnych rozdziatach zastosowano skrécony opis dojscia do wybranej funkgji

(sposob jest analogiczny do opisanego w rozdziale Raporty).

Sposob wyswietlania komunikatéw
o btedach

Komunikaty o btedach, w zaleznosci od ich dlugosci, mogg by¢ wyswietlane na jednym, dwdch lub wiecej ekranach.

Znak ,V”, oznacza ze dalsza czes¢ komunikatu znajduje sie na nastepnym ekranie. W celu wyswietlenia dalszej czesci
komunikatu nalezy przytrzymac¢ wcisnigty klawisz [C] przez okoto 1 sekundy. Znak ,>” oznacza, ze po nacisnigciu klawisza
[OK] lub [C] zostanie wylgczony komunikat.

(2050) Btad
daty. Data v
poczatkowa
pdézniejsza

Przyktad

od daty
koncowej. >

Jezeli cata informacja o btedzie miesci sie na jednym ekranie, wyswietlany jest tylko znak ,>".

Przyktad
(400) Bitedna
wartoscé. >
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Rozdzial 6 Raporty

Raporty fiskalne — Raport dobowy

Raport dobowy jest podstawowym raportem fiskalnym. Powinien by¢ wykonywany na zakonczenie kazdego dnia sprzedazy.

Aby wykona¢ fiskalny raport dobowy nalezy:

1 Uzyé klawisza [OK], w celu wejscia do menu drukarki. Nastepnie, ponownie uzy¢ klawisza [OK], aby wybra¢
pierwszg pozycje menu - Raporty.

L RrRaporty

2 Konfiguracja

2 Ponownie uzyé klawisza [OK], aby wybraé pozycje Rap.fiskalne.

Il Rap.fiskalne
2 Rap.niefisk.

3 Klawiszem [OK] zatwierdzi¢ Rap.dobowy.

|1 rap.dobowy

2 Rap.okresowy

4 Drukarka zazada potwierdzenia daty. Jezeli data jest poprawna, nalezy zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

2018-01-29
Data poprawna®?

Data musi by¢ zgodna ze stanem faktycznym!

Jezeli podpowiadana data nie jest prawidtowa, nalezy obowigzkowo nacisngé klawisz [C] i wezwa¢ SERWIS!!

Zatwierdzenie niepoprawnej daty wykonania fiskalnego raportu dobowego

oznacza koniecznos¢ wymiany pamiegci fiskalnej na koszt Uzytkownika!!!

5 Jezeli w danym dniu wykonywano juz zerowy Raport fiskalny dobowy (nie byto sprzedazy) i drugi raport réwniez
bytby zerowy, drukarka zgtosi btad i nie wykona tego raportu. Zostanie wy$wietlony komunikat:

(382) Proéba
wykonania v

drugiego raportu
zerowego. >

W trybie niefiskalnym powyzsze ograniczenie nie dziata, mozna zatem wykonywac wiele zerowych raportéw dobowych
jednego dnia. Wszystkie raporty dobowe wykonywane w trybie niefiskalnym majg numer 1.
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Raporty fiskalne — Raport okresowy

Aby wykonac raport okresowy nalezy:

1 Uzyé klawisza [OK] w celu wejscia do menu drukarki. Nastepnie ponownie uzy¢ klawisza [OK], aby wybraé
pierwszg pozycje menu - Raporty.

1 RrRaporty
2 Konfiguracja

2 Ponownie uzyé klawisza [OK], aby wybraé Rap.fiskalne.

L rRap.fiskalne
2 Rap.niefisk.

3 Klawiszem [C] nalezy wybra¢ Rap.okresowy i zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

1 Rap.dobowy
J2 RrRap.okresowy

4 7a pomoca klawisza [C] nalezy wybra¢, wedtug jakiego typu zakresu ma byé wykonany raport okresowy.

Raport wedtug numerow

1 Za pomoca klawisza [OK] nalezy zatwierdzi¢ opcje Wedtug numeréw.

Wediug numerdéw
Typ raportu

2 Drukarka zazgda wprowadzenia numeru poczatkowego raportu fiskalnego dobowego dla raportu okresowego.
Podpowiadany jest numer 1. llo$¢ wyswietlanych pdl cyfrowych dla numeru jest zalezna od tego, ilu cyfrowy jest
numer ostatniego fiskalnego raportu dobowego zapisanego w pamieci.

Za pomocg klawisza [OK] nalezy ustawi¢ migajgcy kursor na odpowiedniej pozycji pola numer, nastepnie uzywajgc
klawisza [C] ustawi¢ zadang wartos¢. Jednorazowe nacisniecie powoduje zmiane warto$ci na danej pozycii,
przytrzymanie wcisnietego klawisza [C] przez okoto 1 sekunde, powoduje powrdt do poprzedniej pozycji kursora.

Numer poczatkowy
ool

3 Zatwierdzenie numeru nastepuje po nacisnieciu klawisza [OK], gdy kursor jest na ostatniej cyfrze liczac od lewej
strony.

4 Po zatwierdzeniu numeru poczatkowego, drukarka zazgda podania numeru koricowego raportu dobowego.
Podpowiadany jest numer ostatniego wykonanego fiskalnego raportu dobowego. llo$¢ wyswietlanych pél cyfrowych
dla numeru jest zalezna od tego, ilu cyfrowy jest numer ostatniego fiskalnego raportu dobowego zapisanego
W pamigci.

Za pomocg klawiszy [C], [OK] nalezy ustawi¢ migajacy kursor na odpowiedniej pozycji pola numer, nastepnie
uzywajgc klawisza [C] ustawi¢ zgdang wartos¢. Jednorazowe nacisnigcie powoduje zmiane warto$ci na danej
pozycji, przytrzymanie wcisnietego klawisza [C] przez okoto 1 sekunde, powoduje powrét do poprzedniej pozyciji
kursora.

5 zatwierdzenie numeru nastepuje po nacisnieciu klawisza [OK] , gdy kursor jest na ostatniej cyfrze liczac od lewej
strony.

Numer koncowy
[Moo7

6 Nastepnie, za pomocg klawisza [C] nalezy wybraé typ raportu. Uzytkownik ma do dyspozycji dwa typy raportéw:
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Pelny (raport fiskalny, zawiera wszystkie raporty dobowe i ich podsumowanie) lub Podsumowanie (wydruk
niefiskalny, zawiera tylko podsumowanie danych z podanego zakresu).

Peilny
Typ raportu

7 Wybdr nalezy zatwierdzié przy pomocy klawisza [OK]. Do momentu zatwierdzenia mozna zrezygnowaé z
wykonania raportu i opusci¢ menu przytrzymujgc wcisniety klawisz [C] przez okoto 1 sekundy.

W przypadku nieprawidtowo zadeklarowanych i zatwierdzonych numeréw raportéw, na wyswietlaczu mogg pojawi¢ sie
komunikaty informujace o rodzaju btedu.

Przy btednie wprowadzonym zakresie numerdw raportéw (numer poczgtkowy jest wiekszy niz koncowy):

(2048)B1ad
numeru. Numer V
poczatkowy
wiekszy od v
numeru
koncowego. >

Jezeli zostanie zatwierdzony numer raportu dobowego, ktéry nie zostat jeszcze wykonany, lub '0', wyswietlany jest komunikat

(400) Biedna
wartosé. >

Raport wedtug dat

1 Za pomoca klawisza [OK] nalezy zatwierdzié opcje Wedtug dat.

Wediug dat
Typ raportu

2 Drukarka zazgda wprowadzenia daty poczatkowej dla raportu okresowego. Podpowiadana jest data fiskalizacji.
Za pomoca klawiszy [C], [OK] nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktére ma byé zmienione (dzien, miesigc,
rok). Zmiana pozycji kursora w lewo nastepuje po przytrzymaniu wcisnietego klawisza [C] przez okoto 1 sekunde.
Uzywajac klawisza [C] ustawi¢ wartosc.

Data poczatkowa
Of-01-2018

3 Zatwierdzi¢ date przy pomocy klawisza [OK], gdy kursor jest na cyfrze jednosci roku.

4 Po zatwierdzeniu daty poczatkowej, drukarka zazada podania daty korcowej raportu. Podpowiadana jest aktualna
data. Za pomoca klawiszy [C], [OK] nalezy ustawi¢ migajgcy kursor w polu, ktére ma byé zmienione (dzien,

miesigc, rok). Zmiana pozycji kursora w lewo nastepuje po przytrzymaniu wcisnietego klawisza [C] przez okoto 1
sekunde.

Uzywajac klawisza [C] ustawi¢ warto$¢ danego pola.

Data koncowa
2@—05—2018

5 Nastepnie zatwierdzi¢ date przy pomocy klawisza [OK], gdy kursor jest na cyfrze jednosci roku.

6 Analogicznie jak w przypadku zakresu wedtug numeréw, za pomocg klawisza [C] nalezy wybraé typ raportu:
Petny lub Podsumowanie .
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Peiny
Typ raportu

7 Zatwierdzié wybor przy pomocy klawisza [OK]. Do momentu zatwierdzenia mozna zrezygnowa¢ z wykonania
raportu i opusci¢ menu za pomocg klawisza [C], nalezy wcisng¢ go na okoto 1 sekundy.

Nacisniecie na okoto 1 sekunde klawisza [C] podczas drukowania raportu zostanie wyswietlony komunikat ,Przerwac
raport?”. Nacisniecie klawisza [C] powoduje skasowanie komunikatu, wydruk bedzie kontynuowany. Nacisniecie
klawisza [OK] powoduje przerwanie wydruku i zakonczenie go informacjg: ANULOWANY.

W przypadku nieprawidtowo zadeklarowanych i zatwierdzonych dat, na wyswietlaczu mogg pojawi¢ sie komunikaty informujgce
o rodzaju btedu.

Przy dacie poczatkowej i dacie kofncowej pdzniejszych od aktualnej daty:

(2045) Biad

daty. Data v
poczatkowa
pdzZniejsza v
od daty
biezacej. >

Przy dacie poczatkowej i dacie koncowej wczesniejszych od daty fiskalizacji:

(2046) Btad

Q
(V)
py
L
v}
(]
=y
(V]

v

koncowa

wczesniejsza od

Q.

(V]

o
L

v

fiskalizacji.

I

Przy dacie poczatkowej pozniejszej od daty koncowe;j:

(2050) Btad
daty. Data

poczatkowa

pdézZniejsza

od daty
koncowej.

Jezeli zostanie zatwierdzona data w nieprawidtowym formacie, np. 31.06.2018, wyswietlany jest komunikat:

(2024) Zty
format daty. >

Raporty fiskalne — Raport miesieczny
Aby wykonac raport miesieczny nalezy:

1 Uzy¢ klawisza [OK] w celu wejscia do menu drukarki. Nastepnie, ponownie uzy¢ klawisza [OK], aby wybraé¢
pierwszg pozycje menu - Raporty.
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1 RrRaporty
2 Konfiguracja

2 Uzy¢ klawisza [OK], aby wybra¢ Rap.fiskalne.

L rRap.fiskalne
2 Rap.niefisk.

3 Klawiszem [C] nalezy wybraé Rap.miesiecz. i zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

2 Rap.okresowy
I3 Rap.miesiecz.

4 Drukarka zazgda wprowadzenia miesigca, ktérego ma dotyczyé raport.
Podpowiadany jest ostatni zakofczony miesiac.

Za pomocg klawiszy [C], [OK] nalezy ustawi¢ migajgcy kursor w polu, kiére ma byé zmienione (dzien, miesigc,rok)

Zmiana pozycji kursora w lewo nastgpuje po przytrzymaniu wcisnietego klawisza [C] przez okoto 1 sekunde.
Uzywajac klawisza [C] nalezy ustawi¢ warto$¢ danego pola.

Zatwierdzenie nastepuje, gdy kursor jest na cyfrze jednosci roku.

Miesiac

0g-2017

5 Za pomocg klawisza [C] nalezy wybraé typ raportu. Uzytkownik ma do dyspozyciji raporty: Petny (raport fiskalny,

zawiera wszystkie raporty dobowe i ich podsumowanie) lub Podsumowanie (wydruk niefiskalny, zawiera tylko
podsumowanie danych z podanego miesigca).

Peiny
Typ raportu

6 Zatwierdzi¢ wybér przy pomocy klawisza [OK]. Do momentu zatwierdzenia mozna zrezygnowaé z wykonania
raportu i opusci¢ menu za pomocg klawisza [C].

Raport miesigczny mozna wykona¢ tylko dla miesigca zakonczonego.

Nie ma mozliwosci wykonania go dla biezagcego miesigca.

Nacisniecie na okoto 1 sekunde klawisza [C] podczas drukowania raportu zostanie wyswietlony komunikat ,Przerwac raport?”.

Nacisniecie klawisza [C] powoduje skasowanie komunikatu, wydruk bedzie kontynuowany. Nacisniecie klawisza [OK] powoduje
przerwanie wydruku i zakonczenie go informacjg: ANULOWANY.

W przypadku nieprawidtowo zadeklarowanych i zatwierdzonych danych, na wyswietlaczu mogg pojawi¢ sie komunikaty
informujgce o rodzaju btedu.

Przy prébie wykonania raportu za biezgcy miesigc

(2044) Préba
wykonania v

raportu miesie-
cznego za v

biezacy miesiac.

I
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Po zatwierdzeniu raportu dla miesigca przysztego

(2045) Biad

daty. Data v
poczatkowa
pézZniejsza v
od daty
biezacej. >

Po zatwierdzeniu raportu dla miesigca wczes$niejszego, niz miesigc, w ktérym wykonano fiskalizacje

(2046) Btad
daty. Data

koncowa

wczesniejsza od
v

fiskalizacji.

Raporty niefiskalne — Raport serwisowy

Raport serwisowy zawiera informacje na temat wersji urzgdzenia, numeru unikatowego, trybu pracy i rodzaju drukarki, waluty
ewidencyjnej, stawek PTU oraz stanu modutu fiskalnego.

Aby wykonac¢ raport nalezy:

1 Uzyé klawisza [OK] w celu wejscia do menu drukarki. Nastepnie ponownie uzyé klawisza [OK], aby wybraé
pierwszg pozycje menu - Raporty.

I1 Raporty
2 Konfiguracja

2 Klawiszem [C] nalezy wybra¢ Rap.niefisk. i zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

1 Rap.fiskalne
I2 Rap.niefisk.

3 Klawiszem [C] nalezy zatwierdzi¢ pozycje Rap.serwisowy i zatwierdzié wykonanie raportu klawiszem [OK].

L Rap.serwisowy

2 Rap.konfig.

4 Do momentu zatwierdzenia pozycji Rap.serwisowy mozna zrezygnowac i opusci¢ menu przytrzymujgc wcisniety
klawisz [C].
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Raporty niefiskalne — Raport konfiguracji
sprzetu

Raport konfiguracji sprzetu zawiera informacje na temat ustawien drukarki. Aby go wykona¢ nalezy:

1 Uzy¢ klawisza [OK] w celu wejécia do menu drukarki. Nastepnie, ponownie uzy¢ klawisza [OK], aby wybraé
pierwszg pozycje menu - Raporty.

1 RrRaporty
2 Konfiguracja

2 Klawiszem [C] nalezy wybra¢ Rap.niefisk. i zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

1 Rap.fiskalne
2 Rap.niefisk.

3 Klawiszem [C] nalezy wybraé Rap.konfig. i zatwierdzié¢ wydruk klawiszem [OK].

1 Rap.serwisowy
2 rRap.konfig

4 Do momentu zatwierdzenia pozycji Rap.konfig. mozna zrezygnowaé i opusci¢ menu przytrzymujgc wcisniety

klawisz [C].

Raporty niefiskalne — Raport wejscia/wyjscia

Raport konfiguracji wejscia/wyjscia zawiera informacje na temat ustawien transmisji danych z PC, konfiguracji TCP/IP oraz
portéw i urzadzen. Aby go wykona¢ nalezy:

1 Uzy¢ klawisza [OK] w celu wejscia do menu drukarki. Nastepnie, ponownie uzyé¢ klawisza [OK], aby wybraé
pierwszg pozycje menu - Raporty.

1 RrRaporty
2 Konfiguracja

2 Klawiszem [C] nalezy wybra¢ Rap.niefisk. i zatwierdzi¢ klawiszem [OK].
1 Rap.fiskalne
I2 Rap.niefisk.
3 Klawiszem [C] nalezy wybraé Raport welwy i zatwierdzié wydruk klawiszem [OK].
2 Rap.konfig.
I3 Raport we/wy

4 Do momentu zatwierdzenia pozycji Raport we/wy mozna zrezygnowaé i opuscié menu przytrzymujac wcisniety
klawisz [C], przez okoto 1 sekunde.

Raport towaréw zablokowanych

Jest to raport zawierajgcy liste towaréw zablokowanych (patrz Sfowniczek). Mozna go wykonac¢ tylko przy wspoipracy
z zewnetrznym komputerem. W tym celu nalezy:
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1 Uzyé klawisza [OK] w celu wejécia do menu drukarki. Nastepnie, ponownie uzyé¢ klawisza [OK], aby wybraé
pierwszg pozycje menu - Raporty.

L Raporty

2 Konfiguracja

2 Klawiszem [C] nalezy wybraé Rap.niefisk. i zatwierdzié klawiszem [OK].

1 Rap.fiskalne

B2 rRap.niefisk.

3 Klawiszem [C] nalezy wybra¢ Raport towaréw zablokowanych i zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

3 Raport we/wy
4 Rap.tow.zabl.

4 Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat Przeslij z systemu. W tym momencie nalezy przestaé liste towaréw
z programu sprzedazowego.
Przeslij z
systemu

5 Do momentu przestania informacji z systemu mozna zrezygnowaé i opuscié menu przytrzymujgc wcisniety
klawisz [C], przez okoto 1 sekunde.

Raporty niefiskalne — Raport grafik

Na Raporcie grafik drukowane sg aktualnie zapisane w pamigci drukarki grafiki.

1 Uzy¢ klawisza [OK] w celu wejscia do menu drukarki. Nastepnie ponownie uzyé klawisza [OK], aby wybraé
pierwszg pozycje menu - Raporty.

1 Raporty
2 Konfiguracja

2 Klawiszem [C] nalezy wybraé Rap.niefisk. i zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

1 Rap.fiskalne
2 Rap.niefisk.

3 Klawiszem [C] nalezy wybraé Raport grafik i zatwierdzi¢ wydruk klawiszem [OK].

4 Rap.tow.zabl.
5 Raport grafik

4 Do momentu zatwierdzenia pozycji Raport grafik mozna zrezygnowaé i opusci¢ menu przytrzymujac wciéniety
klawisz [C] .

Raporty niefiskalne — Raport kasy

Na raporcie kasy drukowane sg: nazwa wersji programu pracy, napisy state uzywane na wydrukach.

Raport zawiera ok 700 linii — jego wydruk pochtania zatem ok. 2m papieru.
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Aby wykonac¢ raport kasy nalezy:

1 Uzy¢ klawisza [OK] w celu wejécia do menu drukarki. Nastepnie ponownie uzyé klawisza [OK], aby wybraé
pierwszg pozycje menu - Raporty.

L RrRaporty
2 Konfiguracja

2 Klawiszem [C] nalezy wybraé Rap.niefisk. i zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

1 Rap.fiskalne
I2 Rap.niefisk.

3 Klawiszem [C] nalezy wybraé Raport kasy i zatwierdzié klawiszem [OK].

5 Raport grafik
6 Raport kasy

4 Do momentu zatwierdzenia pozycji Raport kasy mozna zrezygnowaé z raportu przed jego rozpoczeciem i opuscié
menu uzywajac klawisza [C].

Aby przerwa¢ wydruk raportu w dowolnym momencie nalezy przytrzymac¢ wcisniety klawisz [C] przez okoto 1
sekunde.
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Rozdziat 7 Konfiguracja

Parametry ogélne — Data i czas

Funkcja ta umozliwia zmiane czasu wewnetrznego zegara drukarki. Po kazdym raporcie dobowym i przed rozpoczeciem
transakcji nastepnego dnia jest mozliwa jednorazowa zmiana czasu, o nie wiecej niz +/- 2 godziny w stosunku do aktualnego
wskazania zegara. Bezposrednio po raporcie dobowym jest mozliwe przesuniecie zegara do tylu (nie moze to spowodowaé
zmiany daty). Jesli czas w drukarce jest wczesniejszy, niz czas wykonania ostatniego zapisu do pamieci fiskalnej (raportu
fiskalnego dobowego, zmiany stawek PTU, zmiany waluty ewidencyjnej), mozna wykonywac sprzedaz ale zablokowane jest
wykonywanie raportow dobowych, fiskalnych raportéw okresowych, zmian stawek PTU i waluty ewidencyjnej, az minie czas
wykonania tego zapisu.

W przypadku koniecznosci zmiany zegara o wiecej niz 2 godziny nalezy

bezwzglednie wezwac serwis.

ZMIANA CZASU

1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycje Param.ogélne (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja

1 Param.ogélne
2 Konf.sprzetu

2 Ponownie uzy¢ klawisza [OK], aby wybraé pierwszg pozycje menu Data i czas.

1 pata i czas

2 Kody autoryz.

3 Aby zmieni¢ czas nalezy zatwierdzié pozycje Zmiana.

PL Zmiana
2 Czas letni

W trybie niefiskalnym poza zmiang czasu dostepna jest rowniez zmiana daty. Po zatwierdzeniu pozycji Zmiana
wyswietlane jest pole Data, nastepnie pole Godzina.

W trybie fiskalnym ekran umozliwiajgcy zmiane daty nie jest wyswietlany. Po zatwierdzeniu pozycji Zmiana
wyswietlane jest pole Godzina.

4 7a pomocy klawiszy [C] i [OK] nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktére ma byé zmienione (dzien, miesigc,
rok). Nastepnie, uzywajac klawisza [C] ustawi¢ wartosé. Klawiszem [OK] zatwierdzi¢ dane.

Data
B5-12-2015

5 Za pomoca klawiszy [C] i [OK] nalezy ustawié migajgcy kursor w polu, ktére ma byé zmienione (godzina, minuta).
Nastepnie, uzywajgc klawisza [C] ustawi¢ wartos¢. Klawiszem [OK] zatwierdzi¢ dane.

Godzina
1 :18

6 Drukarka zapyta o ostateczne zatwierdzenie wprowadzonego czasu. Aby zatwierdzi¢, nalezy uzyé klawisza [OK]
(aby zrezygnowacé i powrdci¢ do menu Data i czas nalezy przytrzymaé wcisniety klawisz [C] przez okofo 1
sekunde).
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2015-12-25 11:18
Dane poprawne °?>

Nalezy pamietaé, ze nieprawidtlowa data w urzadzeniu fiskalnym moze
doprowadzi¢ do koniecznosci wymiany modutu fiskalnego na koszt

uzytkownika. Jezeli po ustawieniu zegara, w powyzszym komunikacie zostanie
wyswietlona nieprawidtowa data, bezwzglednie nalezy anulowaé operacje
klawiszem [C] i wezwa¢ serwis.

6 Komunikaty w przypadku btedéw:
« Jezeli ustawiony czas rézni sie od aktualnego wskazania o wiecej niz dwie godziny:

(2023) Biad

I

programowania
zegara. v

Réznica wieksza
niz 2h. >

*  Jezeli czas byt juz zmieniany po ostatnim raporcie dobowym:

(2021) Biad

I

programowania
zegara. v

Zegar byt juz
ustawiany. >

« Jezeli po ostatnim raporcie dobowym byta sprzedaz:

(2035) Niezerowe
totalizery. v

Wykonaj raport
dobowy . >

7 Jezeli wszystkie warunki sg spetnione, drukarka zmieni czas wedtug wprowadzonych danych.

: W trybie niefiskalnym mozliwa jest zmiana daty i czasu w dowolny sposéb.

CZAS LETNI (zmiana ustawienia zegara na ‘czas letni' - o 1 godzine w przod)

1 Z menu Konfiguracja nalezy wybraé pozycje Param.ogélne (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania
sie po menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja
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1 Param.ogélne

2 Konf.sprzetu

2 Ponownie uzy¢ klawisza [OK], aby wybraé pierwszg pozycje menu Data i czas.

L pata i czas

2 Kody autoryz.

3 Aby zmieni¢ czas na letni, nalezy wybraé i zatwierdzi¢ pozycje Czas letni.

1 Zmiana
2 czas letni

4 Drukarka zapyta o ostateczne potwierdzenie czasu. Aby zatwierdzi¢, nalezy uzyé klawisza [OK] (aby zrezygnowaé
i powréci¢ do menu Data i czas nalezy uzy¢ klawisza [C]).

2015-12-25 12:18
Dane poprawne °?

CZAS ZIMOWY (zmiana ustawienia zegara na 'czas zimowy' - o 1 godzine wstecz)

1 Z menu Konfiguracja nalezy wybraé pozycje Param.ogélne (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania
sie po menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

1 Raporty

2 Konfiguracja

1 Param.ogélne
2 Konf.sprzetu

2 Ponownie uzyé klawisza [OK], aby wybra¢ pierwszg pozycje menu Data i czas.

L pata i czas
2 Kody autoryz.

3 Aby zmieni¢ czas na zimowy, nalezy wybraé i zatwierdzi¢ pozycje Czas zimowy.

2 Czas letni
I3 czas zimowy

4 Drukarka zapyta o ostateczne potwierdzenie czasu. Aby zatwierdzié¢ nalezy uzyé klawisza [OK] (aby zrezygnowaé i
powrdci¢ do menu Data i czas nalezy uzyc¢ klawisza [C]).

2015-12-25 10:18
Dane poprawne °?

Parametry ogoélne — Kody autoryzaciji

Wprowadzanie kodu autoryzacyjnego

Po pierwszym zaprogramowaniu nagtéwka zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia kodu autoryzacyjnego. Nalezy to uczynié
w ciggu 30 dni od rozpoczecia uzytkowania drukarki (zaprogramowania nagtéwka). Po uplywie tego czasu praca drukarki
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bedzie zablokowana, dopdki nie zostanie wprowadzony, podany przez sprzedawce urzadzenia, odpowiedni kod autoryzacyjny.
Do momentu wprowadzenia kodu obowigzujgcego bezterminowo, po kazdym wigczeniu drukarki wyswietlana jest informacja o

liczbie pozostatych dni pracy urzadzenia.
Aby wprowadzi¢ kod nalezy:

1 Z menu Konfiguracja nalezy wybraé pozycjie Param.ogélne (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania
sie po menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja

J1 Param.ogélne
2 Konf.sprzetu

2 Za pomoca klawisza [C] wybraé funkcje Kody autoryz., nastepnie zatwierdzié jg klawiszem [OK].

1 Data i czas

2 Kody autoryz.

3 Ponownie klawiszem [OK] zatwierdzi¢ wybor pierwszej pozycji Wpisz kod.

1 wpisz kod
2 Resetuj kody

4 Nalezy wprowadzi¢ kod autoryzacyjny w polach oznaczonych zerami. Znaki kodu (cyfry) wybiera sie klawiszem
[C]. przejscie do sgsiedniej pozycji umozliwiajg klawisze [C] i [OK]. W celu zmiany pozycji kursora w lewo nalezy
przytrzymac wcisniety klawisz [C] przez okoto 1 sekunde. Po wprowadzeniu catego kodu, nalezy zatwierdzi¢ go
klawiszem [OK].

Wprowadz kod

83532219872[000

Kasowanie kodéw

Istnieje mozliwo$¢ anulowania wprowadzonego kodu autoryzacyjnego przez funkcje Resetuj kody. W takim przypadku, jesli
nowy kod nie zostanie podany, kasa bedzie pracowac przez 30 dni od dnia, w ktérym nastgpit reset kodu, nastepnie zostanie
zablokowana. Odblokowanie nastgpi po wprowadzeniu nowego kodu autoryzacyjnego.

Aby zresetowac¢ kody nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycije Param.ogélne (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), a nastepnie zatwierdzic jg klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja

1 Param.ogélne
2 Konf.sprzetu

2 Za pomocg klawisza [C] wybraé funkcje Kody autoryz., nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

1 Data i czas
2 Kody autoryz.

3 Za pomocg klawisza [C] wybra¢ funkcje Resetuj kody, nastepnie zatwierdzié jg klawiszem [OK].

1 Wpisz kod
2 Resetuj kody
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Drukarka poprosi o potwierdzenie wykonania operacji poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu.

Do resetowania stuzy kod bezterminowy.

W trybie niefiskalnym jest mozliwe resetowanie wszystkich kodoéw, tgcznie z kodem bezterminowym, w trybie
fiskalnym nie ma mozliwosci anulowania kodu bezterminowego.

W przypadku braku lub zagubienia kodu autoryzacyjnego skontaktuj sie ze

sprzedawca.

Drukowanie kodéw

Opcja Wydruk kodéw stuzy do drukowania informacji o kodach wprowadzonych w urzgdzeniu.
Aby wydrukowac kody nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycje Param.ogélne (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po _menu drukarki), nastepnie zatwierdzic jg klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja

1 Param.ogélne

2 Konf.sprzetu

2 Za pomoca klawisza [C] wybrac¢ funkcje Kody autoryz., a nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

1 Data i czas
2 Kody autoryz.

3 Za pomocg klawisza [C] wybra¢ funkcje Wydruk kodéw, nastepnie zatwierdzié jg klawiszem [OK].
2 Resetuj kody
I3 wydruk kodéw

Parametry ogélne — Czas wytaczenia

Wybor tej funkcji umozliwia ustawienie czasu, po jakim drukarka wytgczy sie samoczynnie, jesli nie bedg na niej wykonywane
zadne czynnosci.
Aby ustawi¢ czas bezczynnosci, po ktérym nastgpi wylgczenie, nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycije Param.ogélne (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), a nastepnie zatwierdzic jg klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja

1 Param.ogélne
2 Konf.sprzetu

2 Za pomoca klawisza [C] wybraé¢ funkcje Czas wylacz., nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].
2 Kody autoryz.
I3 czas wytacz.
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3 Zostanie wyswietlone podmenu z pozycjami

Il Z zasilaniem
2 Bez zasilania

Pozycja Z zasilaniem umozliwia ustawienie czasu, po ktérym nastgpi wytaczenie, jesli drukarka bedzie podigczona
do zasilania zewnetrznego.

Pozycja Bez zasilania — ustawienie czasu wytgczenia dla sytuacji, gdy drukarka jest zasilana tylko z wewnetrznego
akumulatora.

4 Po zatwierdzeniu wybranej pozycji wyéwietlane jest pole umozliwiajgce okreslenie czasu bezczynnosci, po ktérym
nastapi wytgczenie.
Za pomocg klawiszy [C] (klawisz [C] musi by¢ wcisniety przez okoto 1 sekunde), [OK] nalezy ustawi¢ migajacy
kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione. Nastepnie, uzywajgc klawisza [C] ustawi¢ zgdang warto$c¢.

Czas wytaczenia
E15 (minuty)
5 Aby zatwierdzi¢ czas, nalezy uzy¢ klawisza [OK] (gdy kursor bedzie na cyfrze jednosci czasu).

Aby zrezygnowac i powréci¢ do menu Param.ogélne, nalezy uzy¢ klawisza [C](gdy kursor bedzie na cyfrze setek
czasu).

Parametry ogélne — Rozliczanie rabatu
procentowego

Ta funkcja umozliwia wybdr sposobu obliczania rabatu/narzutu procentowego. Wiasciwe ustawienie drukarki zalezy od
programu sprzedazy, z jakim wspotpracuje. Nalezy tak skonfigurowac te funkcje, aby byta zgodna z programem sprzedazowym.

Jezeli uzytkownik drukarki nie korzysta z funkcji rabatéw lub narzutéw w swoim sklepie, ustawienie tego parametru nie ma
znaczenia.

Aby zmieni¢ sposob obliczania rabatéw/narzutéow nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybra¢ pozycje Param.ogélne (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja

1 Param.ogélne
2 Konf.sprzetu

2 Za pomocg klawisza [C] wybraé funkcje Rozl.rab.proc., nastepnie zatwierdzié jg klawiszem [OK].

3 Czas wylacz.
4 Rozl.rab.proc

3 Klawiszem [C] nalezy wybraé zgdane ustawienie (Od kwoty po rab. lub Od kwoty rabatu), nastepnie zatwierdzié

klawiszem [OK].
Od kwoty po rab.
Rozl.rab.procen.
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Parametry ogélne — Konfiguracja raportu
dobowego

Funkcja umozliwiajgca okreslenie, w jaki sposdb mozna wywota¢ wykonanie raportu dobowego. Dostepne opcje to mozliwosé
drukowania raportu dobowego z poziomu menu drukarki i z programu sprzedazowego lub tylko z programu sprzedazowego.
Aby zmieni¢ ustawienie nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybra¢ pozycje Param.ogélne (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja

1 Param.ogélne

2 Konf.sprzetu

2 Za pomoca klawisza [C], wybraé funkcje Konf.rap.dob., nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].
4 Rozl.rab.proc
5 Konf.rap.dob.

3 Klawiszem [C] nalezy wybraé zadane ustawienie (Protokét i menu lub Tylko protokét), a nastepnie zatwierdzi¢
klawiszem [OK].
Protokét i menu
Raport dobowy

Parametry ogéine — Zabezpieczenie menu

Funkcja pozwala na ustawienie, po jakim czasie bezczynnosci klawiatura w drukarce zostanie automatycznie zablokowana.
Aby zmieni¢ czas automatycznej blokady nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycie Param.ogélne (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), a nastepnie zatwierdzic jg klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja

1 Param.ogélne
2 Konf.sprzetu

2 Za pomoca klawisza [C], wybra¢ funkcje Blok.Klaw., nastepnie zatwierdzié jg klawiszem [OK].
5 Konf.rap.dob.
6 Blok.klaw.

3 Za pomocg klawiszy [C] oraz [OK].nalezy ustawié migajgcy kursor w polu, ktére ma byé zmienione . Nastepnie,
uzywajac klawisza [C], ustawi¢ zgdang wartos¢ w sekundach.

Blokada po
[Joo (sec.)
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Parametry ogéine — Funkcje komunikacyjne

Pozycja Fun. komunik. zawiera podmenu sktadajgce sie z funkcji umozliwiajgcych przypisanie odpowiedniego portu
komunikacyjnego do okreslonej funkcjonalnosci (Interfejs PC, Monitor, Odczyt KE).

Nie mozna przypisa¢ do danej funkcjonalnosci portu, ktory jest juz zajety (przypisany do innej funkcjonalnosci).

Interfejs PC

Funkcja umozliwia wybér portu komunikacyjnego, przeznaczonego do komunikacji z komputerem (Modut zewn., TCP/IP lub

Ustawienia mozna wykona¢ w nastepujgcy sposéb:

1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycje Param.ogélne (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja

J1 Param.ogélne
2 Konf.sprzetu

2 Za pomocg klawisza [C], wybra¢ funkcje Fun. komunik., nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

6 Zabezp. menu
I7 Fun. komunik.

3 Wybraé pozycje Interfejs PC i zatwierdzié klawiszem [OK].

L Interfejs PC
2 Monitor

4 Klawiszem [C] nalezy wybra¢ zadane ustawienie (USB, TCP/IP), nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

USB
Interfejs

5 Klawiszem [C] nalezy wybraé protokét komunikacyjny (POSNET lub THERMAL) po czym zatwierdzi¢ klawiszem
[OK].

POSNET
Protokéi

Protokot THERMAL nie jest dostepny po interfejsie TCP/IP.

6 Dla protokotu POSNET nalezy wybraé strone kodowg znakéw, wykorzystywang w transmisji (WINDOWS 1250,
LATIN 2 lub Mazovia).
Wybor - klawisz [OK], zatwierdzenie - klawisz [OK].

WINDOWS 1250

Strona kodowa

Monitor

Funkcja umozliwia wybér portu komunikacyjnego, ktory drukarka bedzie wykorzystywa¢ do obstugi funkcji monitora transakc;ji
(Brak, TCP/IP, USB).
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Ustawienia mozna wykona¢ w nastepujacy sposoéb:

1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycje Param.ogélne (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po _menu drukarki), nastepnie zatwierdzic jg klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja

1 Param.ogélne
2 Konf.sprzetu

2 Za pomoca klawisza [C], wybraé¢ funkcje Fun. komunik., nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

6 Zabezp. menu
7 Fun. komunik.

3 Wybraé pozycje Monitor klawiszem [C] i zatwierdzié klawiszem [OK].

1 Interfejs PC
2 Monitor

4 Klawiszem [C] nalezy wybraé zadane ustawienie (USB, Brak lub TCP/IP),
nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

USB

Interfejs

5 Dla opcji TCP/IP nalezy dodatkowo ustawi¢ numer portu.

Port TCP/IP

07777

Za pomoca klawiszy [C] (Klawisz [C] musi by¢ wcisniety przez okoto 1 sekunde) i [OK], nalezy ustawi¢ migajacy
kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione. Nastepnie, uzywajgc klawisza [C], ustawi¢ zgdang warto$c¢.
Zatwierdzenie wpisanego numeru portu nastepuje po nacisnieciu klawisza [OK], gdy kursor znajduje sie na
pierwszym znaku z prawej strony.

Odczyt KE

Funkcja umozliwia ustawienie numeru portu TCP/IP, ktéry bedzie przeznaczony do odczytu zawartosci kopii elektroniczne;.
Aby wykonac ustawienia nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycije Param.ogélne (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja

1 Param.ogélne
2 Konf.sprzetu

2 Za pomoca klawisza [C] wybraé funkcje Fun. komunik., nastepnie zatwierdzié jg klawiszem [OK].
6 Zabezp. menu
7 Fun. komunik.
3 Klawiszem [C] wybraé pozycje Odczyt KE i zatwierdzié klawiszem [OK].
2 Monitor
I3 odczyt KE
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4 Nalezy ustawi¢ numer portu.

Port TCP/IP
02121

Za pomocg klawiszy [C] (Klawisz [C] musi by¢ wcisniety przez okoto 1 sekunde) i [OK], nalezy wybrac pole ktore
ma by¢ zmienione. Nastepnie, uzywajac klawisza [C], ustawi¢ zgdang warto$¢. Zatwierdzenie wpisanego numeru
portu nastepuje po nacisnieciu klawisza [OK], gdy kursor znajduje sie na pierwszym znaku z prawej strony.

Konfiguracja sprzetu — Wyswietlacz

W drukarkach fiskalnych POSNET POSPAY 1.01 wyswietlacz klienta jest jednoczesnie wyswietlaczem operatora. Opisane
ponizej funkcje stuzg do konfiguracji pracy tego wyswietlacza.

Ustawianie kontrastu

Funkcja pozwala okresli¢ kontrast wyswietlacza — dostepnych jest 16 pozioméw kontrastu (od 1 do 16).
Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycie Konf.sprzetu (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), a nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja

1 Param.ogdlne
|2 Konf.sprzetu

2 Klawiszem [OK] nalezy zatwierdzi¢ pierwszg pozycje tego menu Wyswietlacz.

L wyswietlacz
2 Wydruk

3 Klawiszem [OK] nalezy zatwierdzié pierwszg pozycje tego menu Kontrast.

1 Kontrast
2 Podswietlenie

4 Klawiszem [C] nalezy wybraé zadane ustawienie (efekt jest widoczny na wyswietlaczu), a nastepnie zatwierdzi¢

klawiszem [OK].
Kontrast wysw.
07

Ustawianie podswietlenia

Funkcja ta pozwala ustawic, kiedy ma by¢ wigczone podswietlenie wyswietlacza: zawsze, tylko przy podtgczonym zasilaniu
zewnetrznym czy nigdy. Aby wybraé odpowiednie ustawienie nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycje Konf.sprzetu (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja

1 Param.ogdblne
2 Konf.sprzetu
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2 Klawiszem [OK] nalezy zatwierdzi¢ pierwszg pozycje Wyswietlacz.

Zoox

1 wyswietlacz
2 Wydruk

3 Za pomocg klawisza [C] wybra¢ funkcje Podswietlenie, nastepnie zatwierdzié jg klawiszem [OK].

1 Kontrast
2 Podswietlenie

4 Klawisza [C] nalezy wybra¢ zadane ustawienie (Tylko z zasil., Zawsze lub Nigdy), nastepnie zatwierdzi¢
klawiszem [OK].

Tylko z zasil.

Podswietlenie

Jasnos$¢ podswietlenia

Funkcja pozwala zdefiniowa¢ intensywnos$¢ podswietlenia — dostepnych jest 16 poziomoéw jasnosci (od 1 do 16).
Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycie Konf.sprzetu (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po _menu drukarki), nastepnie zatwierdzic jg klawiszem [OK].

1 Raporty

2 Konfiguracja

1 Param.ogdlne
2 Konf.sprzetu

2 Klawiszem [OK] nalezy zatwierdzié pierwszg pozycje Wys$wietlacz.

P wyswietlacz
2 Wydruk

3 Za pomocag klawisza [C] wybraé funkcje Jasno$é pods., nastepnie zatwierdzié jg klawiszem [OK].

2 Podswietlenie

Z < Z

I3 Jasnosé pods

4 Klawiszem [C] nalezy wybra¢ zgdane ustawienie (efekt jest widoczny na wyswietlaczu), nastepnie zatwierdzié

Jasnosé podsw.
06

klawiszem [OK].

W celu optymalizacji i wydtuzenia pracy z akumulatora drukarki, zalecane jest
ograniczenie jasnosci podswietlenia do niezbednego minimum.

Zanik podswietlenia

Funkcja pozwala zdefiniowaé, po jakim czasie bezczynnosci automatycznie zostanie wygaszone podswietlenie wyswietlacza.

Warto$¢ podawana jest w sekundach (0 oznacza ciggte podswietlenie).
Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:
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1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycje Konf.sprzetu (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastgpnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

1 Raporty

2 Konfiguracja

1 Param.ogdbélne
J2 Konf.sprzetu

2 Klawiszem [OK] nalezy zatwierdzié pierwszg pozycje Wyswietlacz.

Zoox

L wyswietlacz
2 Wydruk

3 Za pomocag klawisza [C] wybra¢ funkcje Zanik pod$w., nastepnie zatwierdzié jg klawiszem [OK].

3 Jasnosé pods

B4 Zanik podsw.

4 Klawiszem [C] nalezy wybraé zadany czas, nastepnie zatwierdzié klawiszem [OK].

Czas zaniku
[15 (sek.)

Konfiguracja sprzetu — Wydruk

Jako$¢ wydruku

Funkcja pozwala zdefiniowa¢ jakosé wydruku — dostepne sg 4 poziomy (od 1 do 4).
Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:
1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycie Konf.sprzetu (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja

1 Param.ogdlne
I2 Konf.sprzetu

2 Za pomoca klawisza [C] wybraé funkcje Wydruk, nastepnie zatwierdzié jg klawiszem [OK].

1 Wyswietlacz
I2 Wydruk

3 Klawiszem [OK] nalezy zatwierdzié¢ pierwszg pozycje Jakos$é wydr.

I1 Jakosé wydr.
2 Wydr.na kopii

4 Klawiszem [C] nalezy wybraé zadane ustawienia, nastepnie zatwierdzié klawiszem [OK]. Urzadzenie wygeneruje
prébny wydruk z wybrang jakoscig wydruku.

Jakosé wydruku

I
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Wydruki na kopii

Funkcja umozliwia ustawienie, czy wydruki niefiskalne majg by¢ tylko zapisywane na kopii, czy réwniez drukowane na papierze
oryginatu. Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycie Konf.sprzetu (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

1 Raporty

2 Konfiguracja

1 Param.ogdlne
2 Konf.sprzetu

2 Za pomoca klawisza [C] wybra¢ pozycje Wydruk, nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

Zoox

1 Wyswietlacz
I2 Wydruk

3 Za pomocg klawisza [C] wybra¢ funkcje Wydr. na kopii, nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].
1 Jakosé wydr.
2 wydr.na kopii

4 Klawiszem [C] nalezy wybraé zgdane ustawienie (Oryginat / kopia lub Kopia), nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem
[OK].
Oryginal / kopia
Wydruki niefisk.

Oszczednosé papieru

Funkcja pozwala wybra¢, czy po zakonczeniu wydruku ma by¢ drukowana czes¢ nagtéwka dla nagtéwka nastepnego wydruku,
co zmniejszy odstep miedzy nimi (mozliwe ustawienia Tak, Nie). Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycje Konf.sprzetu (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

1 Raporty

2 Konfiguracja

1 Param.ogdlne
2 Konf.sprzetu

2 Za pomoca klawisza [C] wybraé funkcje Wydruk, nastepnie zatwierdzié jg klawiszem [OK].

2oz

1 Wyswietlacz

I2 Wydruk

3 Za pomocg klawisza [C] wybra¢ funkcje Oszcz.papieru, nastepnie zatwierdzié jg klawiszem [OK].

2 Wydr.na kopii
3 Oszcz.papieru

4 Klawiszem [C] nalezy wybraé zgdane ustawienie (Tak lub Nie), nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

Nie
Oszczednos¢ pap.
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Tryb ekonomiczny
W trybie ekonomicznym szybko$¢ wydruku jest optymalnie dopasowana do zuzycia energii.
Aby wytgczy¢ lub wtaczy¢ ten tryb nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycie Konf.sprzetu (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

1 Raporty

2 Konfiguracja

1 Param.ogdélne

J2 Konf.sprzetu

2 Za pomoca klawisza [C] wybraé funkcje Wydruk, nastepnie zatwierdzié jg klawiszem [OK].

2oz

1 Wyswietlacz
I2 Wydruk

3 Za pomocag klawisza [C] wybraé¢ funkcje Tryb ekonom., nastepnie zatwierdzié jg klawiszem [OK].

3 Oszcz.papieru
4 Tryb ekonom.

4 Klawiszem [C] nalezy wybra¢ zadane ustawienie (Tak lub Nie), nastepnie zatwierdzié klawiszem [OK].

Nie
Tryb ekonomiczny

Konfiguracja sprzetu — Konfiguracja noza

Funkcja ta pozwala zdefiniowa¢, czy po zakonczeniu wydruku papier ma by¢ wysuwany tak, aby po oderwaniu oryginatu
pozostata na nim wolna linia po logo fiskalnym (ustawienie Standardowy), czy nie — oryginat jest odrywany bezposrednio po
linii z logo fiskalnym (ustawienie Obnizony).

Aby wybra¢ odpowiednie ustawienie nalezy:

1 Wybraé funkcje Konfiguracja noza zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie po menu drukarki),
nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

Standardowy
Wysokosé noza

2 Klawiszem [C] nalezy wybraé zgdane ustawienie, nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

Konfiguracja sprzetu — Dzwieki klawiszy

Funkcja ta pozwala zdefiniowa¢ wigczenie badz wylgczenie dzwiekdw klawiszy (Tak lub Nie).
Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycie Konf.sprzetu (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja

D
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1 Param.ogdlne
I2 Konf.sprzetu

2 Za pomoca klawisza [C] wybra¢ funkcje Dzwieki klaw., nastepnie zatwierdzié jg klawiszem [OK].

3 Konfig.noza
4 Diwieki klaw.

3 Za pomocg klawisza [C] ustawi¢ zgdang wartosé (Tak / Nie ) i zatwierdzié klawiszem [OK].

Tak
Dzwieki klawiszy

Konfiguracja sprzetu — TCP/IP

W drukarce POSNET POSPAY 1.01 istnieje mozliwo$¢ (opcjonalnie) ustawienia komunikacji z urzgdzeniem po protokole
TCP/IP. W tym celu nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycje Konf.sprzetu (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastgpnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja

1 Param.ogdblne

|2 Konf.sprzetu

2 Za pomocg klawisza [C], wybraé funkcje TCP/IP, nastepnie zatwierdzié jg klawiszem [OK].

4 Diwieki klaw.
5 Tce/1IP

3 Wybra¢ pierwszg pozycje Interfejs klawiszem [OK], nastepnie klawiszami [C] ustawié rodzaj interfejsu (USB lub
Brak). Wybor zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

Interfejs
Brak

USB
Interfejs

4 Drukarka wréci do menu TCP/IP. Klawiszem [C] nalezy wybraé kolejng pozycje Adres IP i zatwierdzi¢ klawiszem
[OK]. Nastepnie, za pomocg klawiszy [C] (klawisz [C] musi by¢ wcisniety przez okoto 1 sekunde) lub [OK],
nalezy ustawi¢ migajgcy kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione i klawiszem [C] ustawi¢ adres IP. Zatwierdzi¢
klawiszem [OK].

Adres IP
10.10.10.10

Adres IP
[J10.010.010.010

5 Drukarka wréci do menu TCP/IP. Klawiszem [C] nalezy wybraé kolejng pozycie menu Zapis ustawien
i zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

Zapis ustawien
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Konfiguracja sprzetu — Identyfikator

Funkcja ta umozliwia przywrdcenie ustawien fabrycznych nazwy, wersji i numeru unikatowego, odsytanych po protokole
komunikacyjnym.
W tym celu nalezy:
1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycje Konf.sprzetu (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastgpnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

1 Raporty
2 Konfiguracja

1 Param.ogdlne
|2 Konf.sprzetu

2 Za pomoca klawisza [C], wybraé¢ funkcje Identyfikator, nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

5 TCP/IP

6 Identyfikator

Po zatwierdzeniu wyswietlane jest pytanie

Przywrédcié
fabryczne v

ustawienia
identyfikatoréwV

V)
v

Po zatwierdzeniu, przywracane s3 fabryczne ustawienia identyfikatoréw drukarki i wyswietlany jest komunikat

Przywrbécono
fabryczne v

ustawienia
identyfikatoroéowV

II
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Rozdziat 8 Kopia
Elektroniczna

Ostatnie dokumenty
Funkcja pozwala na wydruk kopii ostatnio drukowanych dokumentéw, ktore nie zostaty przepisane z pamieci podrecznej kopii
elektronicznej na IND. Dostepne sg tylko kopie wydrukéw wykonanych po ostatnim raporcie dobowym.

1 Z menu Kopia elektr. nalezy wybra¢ pozycje Ostatnie dok. (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania
sie po menu drukarki), nastepnie zatwierdzic jg klawiszem [OK].

3 Serwis
4 Kopia elektr.

|1 ostatnie dok.
2 Zaw.pam.podr.

2 Za pomocg klawisza [C] nalezy wybraé iloé¢ dokumentéw, ktérych kopie nalezy wydrukowaé i potwierdzié
klawiszem [OK].
Ile wydrukowacé?

Urzadzenie wydrukuje zadeklarowang liczbe dokumentow.

Zawartos¢ pamieci podrecznej

Dane, ktére docelowo sg zapisywane na nosniku kopii elektronicznej, w pierwszej kolejnosci trafiajg do pamieci podrecznej
drukarki. Po wykonaniu fiskalnego raportu dobowego zostajg przeniesione na Informatyczny Nosnik Danych. Jezeli w ciggu
dnia zajdzie potrzeba wydrukowania kopii wczesniej wykonywanych wydrukéw, nalezy postuzyé¢ sie funkcjg Zaw.pam. podr.

1 Z menu Kopia elektr. nalezy wybra¢ pozycje Zaw.pam.podr. (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania
sie po menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

3 Serwis
4 Kopia elektr.

1 Ostatnie dok.
2 zaw.pam.podr.

2 Za pomocay klawiszy [C] oraz [OK] nalezy ustawi¢ date poczatkowa, a nastepnie korcowg zakresu czasowego, z
jakiego majg by¢ wydrukowane kopie dokumentoéw i zatwierdzi¢ klawiszem [OK].
Domysilnie, jako data poczgtkowa podpowiadana jest data ostatniego raportu dobowego przeniesionego na IND,
jako data koricowa - aktualna data.

Data poczatkowa:
01-06-2015

Data koncowa:
21-06-2015

3 Nastepnie, za pomoca klawisza [C] nalezy wybraé rodzaj wydrukéw (Paragony. Faktury, Wydruki niefiskalne,
Raporty dobowe, Paragony anulowane, Wszystkie) i potwierdzi¢ klawiszem [OK].
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Paragony
Rodzaj dokument.

5 Wybranie opcji ,Paragony”, ,Faktury”, ,Wydruki niefiskalne” spowoduje wyswietlenie zapytania o zakres numerdw
do wydruku. Za pomoca klawiszy [C] oraz [OK] nalezy poda¢ numer poczgtkowy i koncowy, a nastepnie
potwierdzi¢ klawiszem [OK].

Numer poczatkowy
[Jooooooo01

Numer koncowy
[Joooooo01

Zatwierdzenie danych powoduje rozpoczecie wydruku oraz powrét do menu na pozycje Zaw.pam.podr.

Zawartosé¢ IND

Pozycja umozliwia wydrukowanie kopii dokumentdéw zapisanych na aktualnie zainstalowanym IND.

1 Z menu Kopia elektr. nalezy wybraé pozycje Zaw.pam.podr. (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania
sie po menu drukarki), a nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

3 Serwis
4 Kopia elektr.

2 Zaw.pam.podr.
I3 zawartosé IND

2 Za pomocg klawiszy [C] oraz [OK] nalezy ustawié date poczatkowa, a nastepnie koncowg zakresu czasowego, z
jakiego majag by¢ wydrukowane kopie dokumentoéw i zatwierdzi¢ klawiszem [OK].
Domyslnie, jako data poczatkowa podpowiadana jest data pierwszego raportu dobowego zapisanego na danym
IND, jako data koncowa — data ostatniego raportu dobowego zapisanego na tym IND.

Data poczatkowa:
01-06-2015

Data kohcowa:
21-06-2015

3 Nastepnie, za pomocg klawisza [C] nalezy wybraé rodzaj wydrukéw (Paragony. Faktury, Wydruki
niefiskalne, Raporty dobowe, Paragony anulowane, Wszystkie) i potwierdzi¢ klawiszem [OK].

Paragony
Rodzaj dokument.

4 Wybranie opcji ,Paragony”, ,Faktury”, ,Wydruki niefiskalne” spowoduje wyswietlenie zapytania o zakres numeréw
do wydruku. Za pomocg klawiszy [C] oraz [OK] nalezy wybraé numer poczatkowy i koncowy, a nastepnie
potwierdzi¢ klawiszem [OK]. Po wydruku nastepuje powrét do menu na pozycje Zawartosé IND.

Numer poczatkowy
[Joooooo01

D
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Numer koncowy
[Jooooooo01

Informacje KE

Podmenu pozycji Informacje KE (Weryfikacja, Historia KE, Pojemnos¢ IND) umozliwia uzyskanie informacji o kopii
elektronicznej drukarki.

Z menu Kopia elektr. nalezy wybra¢ pozycje Informacje KE (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

3 Serwis
4 Kopia elektr.

3 Zawartosé IND

4 Informacje KE

Weryfikacja KE
Ta pozycja stuzy do weryfikacji nosnika KE w nastepujgcych przypadkach:
. Weryfikacja aktualnie otwartego nosnika KE.
. Weryfikacja zamknietego nosnika KE a przypisanego do urzgdzenia, na ktérym dokonuje si¢ sprawdzenia.
. Weryfikacja zamknietego nosnika KE z innego urzgdzenia tego samego typu.
1 Z menu Informacje KE nalezy wybraé pozycje Weryfikacja i zatwierdzi¢ klawiszem [OK]. Urzadzenie rozpocznie

proces weryfikacji nosnika KE:

P Weryfikacja
2 Historia KE

2a Jezeli nosnik KE zostat zweryfikowany poprawnie, urzgdzenie wys$wietla komunikat:

Weryfikacja KE
Poprawna >

2b Jezeli nosnik KE zawiera btedy pojawi sie komunikat:

(2902) Nosnik

nie zostal v
poprawnie zwery-
fikowany >

3 Nacisniecie klawisza [OK] spowoduje powrét do poprzedniego menu.

Historia KE

Pozycja umozliwia wydrukowanie informacji o aktualnie zainstalowanym nosniku kopii elektronicznej oraz o poprzednich
nosnikach wykorzystywanych do archiwizowania danych na tym urzgdzeniu. Dane sg drukowane z obszaru zawierajgcego
historie kopii elektronicznej tj: numer nosnika, zakres numerdéw raportéw dobowych zapisanych na tym noéniku wraz z datami i
godzinami ich wykonania oraz informacje, czy dany nosnik zostat zamkniety poprawnie.

1 Z menu Zawarto$é IND nalezy wybraé za pomocg klawisza [C] funkcje Historia KE, nastepnie zatwierdzi¢
klawiszem [OK].
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1 Weryfikacja
2 Historia KE
Pojemnosé

Funkcja ta wyswietla wolng ilos¢ pamieci na nosniku kopii elektroniczne;.

1 Z menu Zawartosé IND nalezy wybraé¢ za pomocg klawisza [C] funkcje Pojemnos$é IND, a nastepnie zatwierdzié¢

klawiszem [OK].
2 Historia KE
I3 Pojemnosé¢ IND

2 Drukarka wyswietli ilo$¢ wolnego miejsca na nos$niku kopii elektroniczne;.

Wolne miejsce na
IND: 1928992 kB

3 Nacisniecie klawisza spowoduje powrét do menu na pozycje Pojemnosé IND.

Inicjalizacja IND

Procedura inicjalizacji nosnika kopii elektronicznej polega na przygotowaniu odpowiedniej struktury danych na nosniku, tak
zeby drukarka mogta zapisywac kopie wydrukow.

Pozycja Inicjalizacja umozliwia réwniez awaryjne zamkniecie poprzedniego nosnika (jesli np. zostat uszkodzony Ilub
zagubiony), oraz formatowanie nowego nosnika, jesli jest to wymagane.

1 Z menu Kopia elektr. nalezy wybra¢ pozycje Inicjalizacja (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

3 Serwis
4 Kopia elektr.

4 Informacje KE
5 Inicjalizacja

Jezeli ostatni nosnik, na ktérym zapisywane byty dane zostat zamkniety, wyjety z drukarki i nie zainstalowano nowego nosnika,
zatwierdzenie pozycji Inicjalizacja powoduje wyswietlenie komunikatu o nieprawidtowym nosniku - niepowodzeniu operaciji
inicjalizaciji.

Jezeli w drukarce znajduje sie niezainicjalizowany, pusty nosnik i ostatni nosnik nie zostat zamkniety, po zatwierdzeniu pozycji
Inicjalizacja jest mozliwos¢ awaryjnego zamknigcia ostatniego nosnika (np. w przypadku zagubienia lub zniszczenia).

2 Drukarka wy$wietli ostrzeZzenie o nie zamknietym poprzednim nos$niku kopii elektronicznej. Nalezy potwierdzi¢

che¢ kontynuowania operacji klawiszem [OK] (nacisniecie klawisza [C] powoduje rezygnacje z operacji i powrot
do menu, przytrzymanie wcisnietego klawisza [C] przez okoto 1 sekunde powoduje przewijanie tekstu).

Poprzedni nosnik

KE v
niezamkniety!
>

3 Nastepnie klawiszem [OK] nalezy potwierdzi¢ cheé zainicjalizowania nowego no$nika (naciniecie klawisza [C]
powoduje rezygnacje z operacji i powr6t do menu, przytrzymanie wcisnietego klawisza [C] przez okoto 1 sekunde
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powoduje przewijanie tekstu).

Zainicjalizowacé
nowy nosnik KE?>

4 Drukarka poprosi o potwierdzenie operacji poprzez przepisanie i zatwierdzenie losowo wygenerowanego kodu. Za
pomocg klawiszy [C] i [OK] nalezy ustawia¢ migajgcy kursor w kolejnych polach i uzywajgc klawisza [C] ustawic
odpowiednig wartosc :

Powtdérz 01234567
[Jooooooo

Zatwierdzi¢ wpisany kod przez nacisnigcie klawisza [OK], gdy kursor znajduje sie na ostatniej pozyc;ji.
W przypadku zatwierdzenia btednego kodu wyswietlany jest komunikat:

(404) Biedny

,‘.
0

e
v

Jezeli nosnik jest pusty i nie byt wczesniej zainicjalizowany, po zatwierdzeniu pozycji Inicjalizacja operacja jest wykonywana a
jej pozytywny rezultat potwierdzany jest komunikatem

IND poprawnie
zainicjalizowany

Jezeli nosnik nie jest pusty (ale nie zostat jeszcze zainicjalizowany) i struktura danych na nosniku nie jest zgodna z formatem
obstugiwanym przez drukarke, po zatwierdzeniu pozycji Inicjalizacja zostanie wyswietlony komunikat

Nosnik niepusty!
Czy formatowacé?

Nacisniecie klawisza [C] oznacza rezygnacje z operacji formatowania i inicjalizacji, nastepuje powrét do menu na pozycje
Inicjalizacja.

Potwierdzenie klawiszem [OK] powoduje rozpoczecie formatowania nosnika, nastepnie wykonanie jego inicjalizacji.
Wykonywane operacje potwierdzane sg na wyswietlaczu komunikatami:

Formatowanie. ..

Inicjalizacja KE

Poprawnie przeprowadzona inicjalizacja potwierdzana jest komunikatem

Nosnik poprawnie
zainicjalizowany

Préba inicjalizacji juz zainicjalizowanego nosnika powoduje wyswietlenie komunikatu

Nosnik juz za-
inicjalizowany >

Zamkniecie IND

Opcja umozliwiajgca wymuszenie zamknigcia nosnika KE (poza sytuacjg, kiedy jest on zamykany automatycznie z powodu
braku miejsca do przepisania zawartosci pamieci podrecznej).

Aby zamkng¢ noénik kopii elektronicznej nalezy:

1 Z menu Kopia elektr. wybraé pozycje Zamkn. IND (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].
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3 Serwis
I4 Kopia elektr.

5 Inicjalizacja
6 zZamkn. IND

2 Nalezy potwierdzié wykonanie operaciji klawiszem [OK] (klawisz [C] rezygnacja z operacji i wyj$cie do menu).

Zamknaé¢ biezacy
nosnik KE?

3 Drukarka poprosi o potwierdzenie operacji poprzez przepisanie i zatwierdzenie losowo wygenerowanego kodu.
Za pomoca klawiszy [C] / [OK] nalezy ustawiaé migajacy kursor w kolejnych polach i uzywajgc klawisza [C]
ustawi¢ odpowiednig wartos¢:

Powtérz 01234567
[Joooooo0

Po zatwierdzeniu poprawnie przepisanego kodu nastepuje zamkniecie nosnika i powrét do menu na pozycje Zamkn. IND.

Grafika

Pozycja umozliwia wybér, czy na wydrukach z kopii ma by¢ umieszczana grafika, w takiej postaci, jak na oryginale, czy tylko jej
symboliczne oznaczenie.

Aby wykonac¢ ustawienie nalezy:

1 Z menu Kopia elektr. wybraé pozycje Grafika (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie¢ po menu
drukarki), nastepnie zatwierdzic jg klawiszem [OK].

3 Serwis
4 Kopia elektr.

6 Zamkn. IND
B7 Grafika

2 Wyboru nalezy dokonaé za pomoca klawisza [C], nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

Nie

Druk.grafike?
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Rozdziat 9 Zmiana waluty
ewidencyjnej

Drukarka POSNET POSPAY 1.01 posiada funkcje zmiany waluty ewidencyjnej. Domys$ing walutg w trybie niefiskalnym jest
PLN.

Walute ewidencyjng mozna zmieni¢ wylgcznie po raporcie dobowym a przed wydrukiem paragonu,
paragonu anulowanego lub faktury.

Walute ewidencyjng mozna zmieni¢ 400 razy w trakcie fiskalnej pracy urzgdzenia.
#/ Kazda zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamieci fiskalnej i potwierdzana odpowiednim
wydrukiem.

Aktualna waluta ewidencyjna
Aby sprawdzi¢ aktualng walute ewidencyjng nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybraé pozycje Waluta ewid. (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie po
menu drukarki), a nastepnie zatwierdzic jg klawiszem [OK].

1 Raporty
|2 Konfiguracja

2 Konf.sprzetu
I3 waluta ewid.

2 Na wyswietlaczu drukarki pojawi sie informacja o aktualnej walucie ewidencyjne;.

Waluta
ewidencyjna: PLN

Na raportach dobowych i okresowych w odpowiedniej sekcji drukowany jest rowniez napis okreslajgcy jaka jest
aktualna waluta ewidencyjna urzadzenia.

Zmiana waluty ewidencyjnej

Kazda zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamieci fiskalnej i potwierdzana odpowiednim wydrukiem.

Aby zmieni¢ walute ewidencyjng nalezy:

1 Z menu Serwis wybra¢ pozycje Waluta ewid. (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie po menu
drukarki), a nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem [OK].

2 Konfiguracja
I3 serwis

+8 Tryb serw. KE
o waluta ewid.

2 Ponownie uzy¢ klawisza [OK] aby wybraé pierwszg pozycje menu Zmiana waluty.
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. Zmiana waluty

2 Przeliczenie

3 W celu ustawienia automatycznej zmiany waluty ewidencyjnej nalezy za pomoca klawisza [C] ustawié warto$¢ na
TAK i zatwierdzi¢ [OK].

Tak

Autom. zm.aktywna

4 Nastepnie klawiszami [C] (klawisz [C] nalezy przytrzymaé wciniety przez okoto 1 sekunde)/ [OK] ustawié kursor
na odpowiedniej pozycji, nastepnie klawiszem [C] nalezy ustawi¢ Zgdany symbol waluty i zatwierdzi¢ [OK].

Symbol waluty
ELN

5 Za pomoca klawiszy [C] i [OK] nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktére ma byé zmienione (dzien, miesigc,
rok). Nastepnie, uzywajgc klawisza [C], ustawi¢ warto$¢. Klawiszem [OK] zatwierdzi¢ dane.

Data
B7-07-2015

6 Za pomoca klawiszy [C] i [OK] nalezy ustawié migajgcy kursor w polu, ktére ma byé zmienione (godzina, minuta).
Nastepnie, uzywajac klawisza [C], ustawi¢ wartosé. Klawiszem [OK] zatwierdzi¢ dane.

Godzina

fo:o0

Jesli w zaprogramowanym przez Uzytkownika czasie automatycznej zmiany
waluty ewidencyjnej totalizery beda niezerowe, drukarka automatycznie wykona
raport dobowy przed jej wykonaniem.

Przeliczanie

Aktywowanie funkcji oraz ustawienie przelicznika powoduje wydruk bezposrednio po paragonie informacji dotyczacej kursu
przeliczeniowego waluty ewidencyjnej na inng dowolnie zaprogramowang oraz wartosci do zapfaty z paragonu w tej walucie.
Aby aktywowac i ustawic przeliczanie nalezy:

1 Z menu Serwis wybraé pozycje Waluta ewidencyjna (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie po
menu drukarki), a nastepnie zatwierdzic jg klawiszem [OK].

2 Konfiguracja
I3 serwis

+8 Tryb serw. KE

o waluta ewid.
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2 Za pomoca klawiszy [C] wybraé funkcje Przeliczanie, a nastepnie zatwierdzié jg klawiszem [OK].

1 Zmiana waluty
2 Przeliczenie

3 W celu aktywowania funkgji przeliczania nalezy za pomoca klawisza [C] ustawi¢ warto$¢ Wiacz przeliczanie na
Tak i zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

Tak
Wi.przeliczanie

4 Nastepnie klawiszami [C] (klawisz [C] nalezy przytrzymaé wciéniety przez okoto 1 sekunde) / [OK] ustawié¢ kursor
na odpowiedniej pozycji, nastepnie klawiszem [C] nalezy ustawi¢ zadany skrot nazwy waluty i zatwierdzi¢ [OK].

Symbol waluty

EUR

5 Nalezy ustali¢ jakiej zmiany bedzie dotyczyt przelicznik. Za pomoca klawiszy ¥ i A ustawi¢ zgdang
konfiguracje walut i zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

1 PLN = ? EUR
Wyb.przelicznik

lub

1 EUR = ? PLN
Wyb.przelicznik

6 Za pomoca klawiszy[C] (klawisz [C] nalezy przytrzymaé wcisniety przez okoto 1 sekunde) / [OK] ustawi¢ kursor na
odpowiedniej pozycji, nastepnie klawiszem [C] nalezy ustawi¢ odpowiednig wartos¢ przelicznika i zatwierdzié¢
[OK].

1 PLN =
000[g, 000000
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Rozdziat 10 Sytuacje
awaryjne

Bledy fatalne

W przypadku btedu fatalnego dalsza praca urzadzenia jest zablokowana. Wyjscie ze stanu zablokowania nie jest mozliwe.
Mozna jedynie wytgczy¢ zasilanie, odczekac¢ kilka sekund i wigczy¢ ponownie. Powtdrzenie sie sytuacji btednej wskazuje na
konieczno$¢ wezwania serwisu.

Bfad pamigci fiskalnej

Btedy o numerach z zakresu 1000-1036 zwigzane sa z pamiegcig fiskalng. Wiecej informacji na ich temat mozna znalez¢
w Instrukcji Serwisowej drukarki. Numer btedu nalezy poda¢ podczas kontaktowania sie z serwisem.

(1005) Bad
fatalny moduiu
fiskalnego, btad
W pierwszym

Przyktadowe okno z opisem btedu:

bloku kontrolnym

Numery btedéw wyswietlane sg na poczatku komunikatu o btedzie w nawiasach okragtych np. (1005)

Przyczyna:
Wystapit btad zapisu do pamieci fiskalnej. Moze sie to zdarzy¢ tylko w urzgdzeniu w trybie fiskalnym lub w trakcie operacji
zwigzanej z trwatym zapisem danych w module fiskalnym (fiskalizacja, raport dobowy, zmiana stawek PTU, zerowanie RAM).

Biad jest nieusuwalny. Nalezy wezwac serwis.

Bledy zasilania

Ponizej podano przykfad komunikatu zwigzanego z zasilaniem urzadzenia i pracg z akumulatora. Komunikaty z tej grupy nie
muszg oznaczac koniecznosci zaprzestania pracy na urzgdzeniu. Sygnalizujg jednak stan drukarki, ktéry wymaga interwenciji.

Staby akumulator

Staba bateria!
Podiacz v

tadowarke!
>
Przyczyna:

Spadek napiecia wewnetrznego akumulatora (spowodowany zanikiem napiecia w sieci, odigczeniem lub uszkodzeniem
zewnetrznego zasilacza) do poziomu, przy ktérym bezwzglednie nalezy podigczy¢ zasilanie zewnetrzne.

Sposadb usunigcia:
Podtagczy¢ zewnetrzny zasilacz. Odczeka¢ do momentu, kiedy napiecie akumulatora podniesie sie do wymaganego poziomu
(znikniecie komunikatu). W przypadku gdy przyczyna jest uszkodzenie zasilacza , nalezy wezwac serwis!
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Komunikaty btedéw mechanizmu
drukujacego

Komunikaty z tej grupy moga pojawi¢ sie w trakcie drukowania. Komunikat moze pojawi¢ sie réwniez bezposrednio
po wigczeniu drukarki. W wymienionych ponizej przypadkach na panelu drukarki zapala sie dioda B£AD.
Po usunieciu przyczyny nalezy skasowac btgd klawiszem [C].

Biad mechanizmu

Przyczyna:
1. Uszkodzenie mechanizmu.

Brak papieru

Patrz rozdziat Wymiana papieru.
W przypadku uszkodzenia mechanizmu drukujgcego (nie mozna skasowac¢ btedu mimo, ze papier jest poprawnie zatozony)
nalezy wezwac serwis.

Ostrzezenia

Komunikaty z tej grupy sygnalizujg pewne stany awaryjne urzadzenia. Niektore z nich umozliwiajg zwykle dalszg prace
urzgdzenia. Informacje te stuzg do poinformowania uzytkownika badz serwisu o zaistnieniu niepoprawnej sytuaciji.

Zerowe totalizery

(382) Proéba

wykonania v

drugiego raportu

zerowego. >
Przyczyna:

Préba wykonania kolejnego zerowego raportu dobowego w tym samym dniu (patrz Raporty fiskalne — Raport dobowy).

Wczesdniejsza data

(2025) Biad
daty. Data v

wczesniejsza niz
ostatni v

zapis do pamieci
Fiskalnej. >

Przyczyna:
Préba ustawienia daty wczesniejszej niz ostatnio zapisana w module fiskalnym.

Sposoéb usuniecia:
Poprawne ustawienie czasu (patrz rozdziat Parametry ogélne — Data i czas).
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Zapetniona baza

(2101)
Zapeilnienie v

bazy sprzedazy.

I

Przyczyna:
llos¢ towaréw w bazie zostata przekroczona.

Sposob usuniecia:

Btad moze usung¢ tylko autoryzowany serwis..

Btad zegara
(2026) Biad

I

programowania
Zegara. >

Przyczyna:
Skasowanie zegara lub uszkodzenie drukarki.

Sposoéb usuniecia:
Nalezy bezwzglednie wezwac serwis.

Mata ilos¢ wolnych zapiséw do pamieci fiskalnej

Mozna wykonaé xx
raportéw v

dobowych

Przyczyna:

Jest to ostrzezenie o zblizajgcym sie catkowitym zapetnieniu pamieci fiskalnej. Jezeli liczba zapisanych w niej Raportéw
dobowych osiggnie 1800, to po kazdym raporcie drukarka przy wigczeniu bedzie wyswietla¢ ten komunikat, informujgc o ilosci
wolnych zapiséw (xx). Drukarka POSNET POSPAY 1.01 pozwala zapisa¢ 1830 raportéw dobowych.

Dodatkowo drukowana jest stosowna informacja po wykonaniu raportu dobowego.

Sposdb usunigcia:
nacisniecie klawisza [C].

Komunikaty zwigzane z sekwencjami
sterujgcymi

Doktadny opis sekwencji sterujgcych znajduje sie w specyfikacji protokotu komunikacyjnego dostepnej na stronie
www.posnet.com.

Btad sekwenciji sterujgcych

W przypadku jesli program sterujacy (sprzedazy) przesle do drukarki nieprawidtowg instrukcje zostanie wydrukowana formatka
.Btedu interfejsu” z nazwg instrukcji, w ktérej wystgpit btgd (np. trend) oraz kodem btedu (np. 2005).

przyktadowy wydruk:

POSNET POSPAY 1.01 — Instrukcja Uzytkownika strona 56 Sytuacje awaryjne
Powrét : Spis tresci


http://www.posnet.com/
http://www.posnet.com/
http://www.posnet.com/

NIEFISKALNY
BLAD INTERFEJSU
Btad trend 2005

NIEFISKALNY

Sposoéb usuniecia:
Nalezy skontaktowac sie z dostawca lub producentem oprogramowania .

Raport dobowy
RRRR-MM-DD
Data poprawna °?

Przyczyna:
Program sterujacy (sprzedazy) przestat do drukarki rozkaz wykonania raportu dobowego (bez podania daty).

Sposéb usunigcia:

Klawisz [OK] powoduje wykonanie raportu (po zatwierdzeniu poprawnosci daty).
Klawisz [C] powoduje rezygnacje z wykonania raportu.

Zmiana stawek PTU

RRRR-MM-DD
Data poprawna °?
Przyczyna:

Program sterujacy (sprzedazy) przestat do drukarki nowe stawki PTU (stawki podatku VAT).

Sposdéb usunigcia:

Nacisniecie klawisza [OK] powoduje zapis nowych wartosci stawek PTU (po zatwierdzeniu poprawnosci DATY) w pamieci
fiskalnej oraz wydruk krotkiego raportu.

Uzycie klawisza [Cloznacza rezygnacje z programowania nowych stawek.

Btedy aplikacji zwigzane z RTC

Numer Opis btedu Sposéb usunigcia

460 Biad zegara. Wezwij serwis! Bigd zegara w trybie fiskalnym Wezwac serwis

461 Bifagd zegara. Zaprogramuj date i czas. Btad zegara w trybie | Zaprogramowac date i czas
niefiskalnym

Btedy fatalne inicjalizacji bazy drukarkowej

Numer Opis btedu Sposéb usuniecia
857 Brak pamigci na inicjalizacje bazy drukarkowej Wezwac serwis
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Bledy zwigzane ze zwora serwisowg

Numer Opis biedu Sposob usuniecia

360 Nie usunieta zwora serwisowa. Wezwij serwis! Znaleziono | Wezwac serwis
ZwWore serwisowg

361 Brak zwory serwisowej. Wezwij serwis! Nie znaleziono zwory Wezwac serwis

Bledy zwigzane z obstuga pamieci fiskalnej
Mnemonik Komunikat wysytany na wyswietlacz urzadzenia
FmErr_write "Btad zapisu (7407)"
Btedy fatalne pamieci fiskalnej

Numer Opis btedu Sposadb usunigcia

2068 Nieprawidtowa suma kontrolna programu Wezwacé serwis

1000 Btad fatalny modutu fiskalnego, wykonaj restart urzadzenia. Wezwac serwis

1001 Btad fatalny modutu fiskalnego, wypieta pamie¢ fiskalna. Wezwacé serwis

1002 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu. Wezwacé serwis

1003 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad nie ujety w specyfikacji | Wezwac¢ serwis
bios.

1004 Btad fatalny modutu fiskalnego, btedne sumy kontrolne. Wezwac serwis

1005 Btad fatalny modutu fiskalnego, btgd w pierwszym bloku | Wezwa¢ serwis
kontrolnym.

1006 Btad fatalny modutu fiskalnego, btgd w drugim bloku | Wezwac¢ serwis
kontrolnym.

1007 Btad fatalny modutu fiskalnego, btedny id rekordu. Wezwacd serwis

1008 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad inicjalizacji adresu|Wezwa¢ serwis
startowego.

1009 Btad fatalny modutu fiskalnego, adres startowy | Wezwac serwis
zainicjalizowany.

1010 Btad fatalny modutu fiskalnego, numer unikatowy juz zapisany. |Wezwaé serwis

1011 Btad fatalny modutu fiskalnego, brak numeru w trybie fiskalnym. | Wezwa¢ serwis

1012 Btad fatalny modutu fiskalnego, btgd zapisu numeru|Wezwaé serwis
unikatowego.

1013 Btad fatalny modutu fiskalnego, przepetnienie numeréw |Wezwaé serwis
unikatowych.

1014 Btad fatalny modutu fiskalnego, btedny jezyk w numerze | Wezwaé serwis
unikatowym.

1015 Btad fatalny modutu fiskalnego, wiecej niz jeden NIP. Wezwacé serwis

1016 Btad fatalny modutu fiskalnego, urzadzenie w trybie do odczytu | Wezwaé serwis
bez rekordu fiskalizaciji.

1017 Btad fatalny modutu fiskalnego, przekroczono liczbe zerowan | Wezwacé serwis
RAM.
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Numer

Opis btedu

Sposob usuniecia

1018 Btad fatalny modutu fiskalnego, przekroczono liczbe raportéw | Wezwaé serwis
dobowych.
1019 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad weryfikacji numeru | Wezwaé serwis
unikatowego.
1020 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad weryfikacji statystyk z RD. |Wezwac¢ serwis
1021 Btad fatalny modutu fiskalnego, btgd odczytu danych z NVR do | Wezwa¢ serwis
weryfikacji FM.
1022 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu danych z NVR do | Wezwaé serwis
weryfikacji FM.
1023 Btad fatalny modutu fiskalnego, pamiec¢ fiskalna jest mata 1Mb | Wezwaé serwis
zamiast 2Mb.
1024 Btad fatalny modutu fiskalnego, nie zainicjalizowany obszar|Wezwaé serwis
danych w pamigci fiskalne;.
1025 Btedny format numeru unikatowego. Wezwac serwis
1026 Za duzo btednych blokéw w module fiskalnym. Wezwaé serwis
1027 Brak oznaczenia btednego bloku w module fiskalnym. Wezwad serwis
1028 Rekord w module fiskalnym nie istnieje. Wezwac serwis
1029 Rekord w pamigci fiskalnej z datg pozniejszg od poprzedniego | Wezwaé serwis
1030 Btad odczytu skrétu raportu dobowego. Wezwaé serwis
1031 Btad zapisu skrétu raportu dobowego. Wezwacé serwis
1032 Btad odczytu informacji o weryfikacji skrotu raportu dobowego. | Wezwacé serwis
1033 Btad zapisu informacji o weryfikacji skrétu raportu dobowego. Wezwacé serwis
1034 Btad odczytu etykiety nosnika. Wezwaé serwis
1035 Btad zapisu etykiety nosnika. Wezwacé serwis
1036 Niezgodnos$¢ danych kopii elektoniczne;j. Wezwac serwis
1037 Btedne dane w obszarze faktur. Wezwacé serwis
1038 Btad w obszarze faktur. Obszar nie jest pusty. Wezwaé serwis
1039 Brak miejsca na nowe faktury. Wezwad serwis
1040 Suma faktur z raportéw dobowych jest wieksza od licznika | Wezwaé serwis
faktur.
1041 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad w obszarze ID modutu | Wezwa¢ serwis
kopii.
1042 Btad fatalny modutu fiskalnego, bfad zapisu ID modutu kopii. Wezwacé serwis
1043 Btad fatalny modutu fiskalnego, obszar ID modutu kopii | Wezwaé serwis
zapetniony.
1044 Btad fatalny modutu fiskalnego, nieudana fiskalizacja. Wezwac serwis
1045 Data i czas wczesniejsze od daty ostatniego raportu dobowego. | Jesli zmieniano czas drukarki na wczesniejszy
niz ostatni zapis do pamieci fiskalnej odczekac¢ z
wykonaniem raportu az data i czas bedg
pézniejsze niz data ostatniego =zapisu. W
przeciwnym wypadku wezwac serwis
Btedy zwigzane z kopig elektroniczng
Numer Opis btedu Sposaéb usuniecia
2900 Kopia elektroniczna petna. Stan kopii elektronicznej nie|Upewnij sie ze prawidtowy nosnik kopi
pozwala na wydrukowanie tego dokumentu. elektronicznej jest wiozony iwykonaj raport
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Numer Opis btedu Sposadb usunigcia
dobowy.
2901 Nosnik nie jest gotowy. Brak nosnika lub operacja na nosniku | Odczekaj chwile i sprobuj powtérzy¢ operacje.
trwa. Jesli nadal btagd — wezwij serwis.
2903 Pamie¢ podreczna kopii elektronicznej zawiera zbyt duzg ilos¢ | Upewnij sie ze prawidlowy nosnik Kkopi
danych. elektronicznej jest wiozony iwykonaj raport
dobowy.
2906 Uszkodzony bufor kopii. Wezwij serwis.
2908 Nosnik nieprawidtowy - nieodpowiedni dla wybranej operaciji. Upewnij sie ze odpowiedni noénik dla danej
operaciji jest wtozony i powtorz operacje.
2909 Nie udato sie zainicjalizowaé nosnika. Upewnij sie ze odpowiedni nosnik kopi
elektronicznej jest wiozony i powtorz operacje.
2914 Biad fatalny modutu kopii elektroniczne;. Wezwij serwis.
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Rozdziat 11 Informacje
dodatkowe

Formatki wydrukéw niefiskalnych

Formaty wydrukow niefiskalnych sg zawarte w SPECYFIKACJI PROTOKOLU (dostgpnej na www.Posnet.com). O wydrukach
dostepnych dla uzytkownika decydujg mozliwosci programu sprzedazy wspotpracujgcego z drukarka.

Obliczenia

Obliczenia wykonywane przez drukarke (rodzaj pracy standardowy i biletowy) podczas transakcji oraz raportéw fiskalnych
opisano w SPECYFIKACJI PROTOKOLU (dostepnej na www.Posnet.com).

Protokét komunikacyjny

Doktadny opis protokotu komunikacji zawiera SPECYFIKACJA PROTOKOLU (dostepna na www.Posnet.com).
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Rozdziat 12 Homologacje i
certyfikaty

Wszelkie niezbedne certyfikaty i homologacje dostepne sg do pobrania ze strony internetowej www.Posnet.com.
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