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Ksiagzka Karta Instrukcja aplikacji
serwisowa gwarancyjna ptatniczej

Wigczanie/Wytqczanie drukarki i terminala

Nacisnij @ by wiaczy¢ urzadzenia. W celu wylaczenia
urzadzen przytrzymaj wcisniety klawisz na drukarce
przez okoto 3 sekundy lub nacisnij przycisk Ow aplikacji.
W celu wybudzenia terminal isnij @B

Logowanie w trybie sprzedazowym

Po uruchomieniu aplikacji zostanie
wyswietlone okno logowania. Nalezy
wybra¢ uzytkownika i wpisa¢ hasto
logowania. Jezeli zostat zalogowany
uzytkownik z uprawnieniami kierownika,
ma dostep do sprzedazy, programowania
baz, konfiguracji urzadzenia. Jezeli
zostal zalogowany uzytkownik z
uprawnieniami sprzedawcy, ma dostep
do sprzedazy.

W celu dodania uzytkownika wybierz:

Bazy — Uzytkownicy — ,,+ Dodaj” — wprowadz dane
uzytkownika — ,,Zapisz”.

Zmiana trybu pracy

Aplikacja POSPAY umozliwia prace urzadzenia w:
« Trybie sprzedazowym - dziata z wewnetrzng aplikacjg
sprzedazowa.
e Trybie drukarkowym - umozliwia korzystanie z
zewnetrznego programu sprzedazowego.

W celu zmiany trybu pracy wybierz:

Ustawienia — Tryb pracy — ,,Wigcz tryb sprzedazowy” lub
»Wiacz tryb drukarkowy”’— potwierdz wybér ,Tak”—
urzadzenie sig zrestartuje.

Zaktadanie papieru

Otworz pokrywe komory papieru.

g
Umiesc¢ rolke w komorze papieru, tak by koncéwka
wychodzita znad szpulki. Odwin papier z rolki tak, aby

kilka centymetrow wystawato poza obudowe drukarki.
Nastepnie zamknij pokrywe komory papieru.

Gfowne elementy urzqdzenia
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Diody
sygnalizacyjne

Klawisze
drukarki

Gtowne elementy urzqdzenia

x * Rezygnacja z wyboru funkgji.
* Przejécie do wyzszego poziomu menu.

* Kasowanie ostatniego znaku.

o Potwierdzanie komunikatow.
* Podczas transakgcji potwierdzenie
wprowadzonego PIN-u.

* Poruszanie sie po menu — szybkie klikniecia.
o Przytrzymanie wciénietego klawisza (okoto 1s.):
o Rezygnacja z wyboru funkciji i przej$cie do
WyZzszego poziomu menu.
@ o Wyswietlanie dalszej czesci komunikatow.
o Przy edycji zmiana pozycji kursora w lewo.
o Wytgczenie urzadzen.
Wigczenie urzadzen.
Kasowanie btgdow.

Zatwierdzenie wybranej funkcji.
Zatwierdzenie wpisanych danych.
Zmiana pozycji kursora w prawo.
Zmiana pozycji menu.
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1 Zaloguj sie jako sprzedawca lub wybierz pozycje ,Sprzedaz’, po zalogowaniu

sie jako kierownik. Pasek statusow:
Wybi e Menu ¢ Raport dobowy
ybierz: . . i . GSM « Raport miesigczny
2 e PO kodz,e - produkty" bedg wyszukiwane po kqu|e towaru. o WiFi * Raport okresowy
e Po grupie towarowej” — produkty bedg wyszukiwane wedtug grupy . . « Odczvt kobil wydrukéw
towarowe;. * dataigodzina yt Kopil wy:
« potaczenie z drukarka o iapoz Spizeda:vv_cy )
3 Wprowadz kod produktu lub wybierz grupe towarowa i produkt z grupy. * poziom natadowania * Raport apl. ptatniczej

akumulatora « Raport sprzedazy

Przyciski ,-”, ,+” stuzg do zmiany ilosci, przycisk ,+R/N” do udzielenia
4 rabatu/narzutu.
Aby zatwierdzi¢ pozycje naci$nij ,OK”. e Towary
e Grupy

e Przyciski funkcyjne
« Szybka sprzedaz

5 W celu dodania no_wych pozycji wprowadz kod produktu lub wybierz grupe towarowe « Obowiazkowa wptata
towarowa. Nastepnie powtdrz krok ,4”. « Rabaty i narzuty e Kwoty w groszach
— i — ’ e  Jednostki miary e Stan kasy
©  Nacisnij przycisk ,Transakcja’ nastepnie ,Platno$é’. « Formy platnosci « Wydruk potwierdzenia
. . ptatnosci
7 Mozesz wybra¢ forme ptatnosci w celu zakonczenia transakgji i wydrukowania * Uzytkownicy
paragonu. -
% e Dataiczas
8 Jezeli zostata wybrana forma ptatnosci kartg, nalezy skorzystac z karty Drukarka « Nagtowek
ptatniczej lub ptatnosci mobilnej. « Ustawienia Wifi e Stopka
éci * Ustawienia GSM e Stawki VAT
Metody ptatnosci « Tryb pracy * Wyswietlacz
o Menu apl. ptatniczej * Wydruk

* Raport serwisowy
e Tunel serwisowy
e Kody autoryzacji

Czytnik magnetyczny Poftqczenie z aplikacjq zewnetrznq

W trybie drukarkowym wybierz: Ustawienia — Tryb serwisowy — Aplikacja platnicza — Menu
administracyjne — wprowadz hasto — potwierdz hasto klawiszem w ksztalcie zielonego kétka na terminalu
— Param. komunikacji — Wifi — wybierz sie¢, z ktorg chcesz si¢ potagczy¢ — wprowadz hasto sieci —
potwierdz hasto.

Zblizeniowo

[
W celu odczytania adresu IP nacisnij :na pasku statuséw. W aplikacji sprzedazowej wprowadz adres IP
oraz numer portu (1100), aby potaczenie bylo poprawne urzadzenie musi by¢ w menu gtéwnym trybu
Platnos$é mobilna drukarkowego.

BLIK
Aktywacja terminala

Aktywacja terminala jest opisana w instrukcji dla aplikacji ptatniczej, dotagczonej do opakowania.

Czytnik chipowy

Instrukcja obstugi w pelnej wersji jest dostepna na stronie www.posnet.com.




