Reczna instalacja sterownikow Ustawianie interfejsu komunikacyjnego

n Klawiszami [GORA] / [DOL] wybierz z menu drukarki:

Instalacja sterownikéw drukarki skutkuje utworzeniem wirtualnego portu
COM, w celu umozliwienia komunikacji z komputerem przez USB. Caty
proces odbywa sie w sposob zautomatyzowany po podtgczeniu drukarki
do komputera.
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Drukuj

Proces instalacji mozna rozpoczg¢ klikajgc prawym przyciskiem myszy
w plik sterownika z rozszerzeniem INF a nastepnie wybierajgc z menu
opcje Zainstaluj.

Sterowniki znajdujg sie na ptycie CD (powinna znajdowac sie w pudetku
wraz z drukarkg), a najnowszg wersje mozna pobra¢ ze strony
internetowej posnet.com

Wymiana papieru

o Nacisnij przycisk otwierania tak, aby pokrywa odskoczyta.

9 Umiesci¢ rolke w komorze papieru. Koncéwke papieru nalezy
wysunac¢ tak, aby jej kilka centymetréw wystawata spod szpulki.

e Zamknij pokrywe drukarki.

2 Konfiguracja—>2 Konfig. potaczen =1 Ustugi PC—>1 Interfejs
PC, kazdg pozycje potwierdzaj klawiszem [OK].

Nastepnie tymi samymi klawiszami wybierz odpowiedni interfejs
(UsSB, COM1, COM2, TCP/IP).

Jezeli zostat wybrany protokét POSNET, okresl standard polskich
znakoéw (Windows 1250, Latin 2 lub Mazovia).

Wybér potwierdz [OK].
Drukarka sie zrestartuje.

Instrukcja opisuje podstawowe elementy drukarki, instalacje
standardowych sterownikow oraz podiaczenie drukarki do
komputera.

Opis instalacji i konfiguracji sterownikéw (USB(NET)) do potaczen

online jest opisany w instrukcji Quick OnLine dotaczonej do
opakowania.

Drukarka moze by¢ opcjonalnie wyposazona w adapter WiFi
|/ Bluetooth.

POSNET POLSKA S.A. jako producent oswiadcza, ze urzadzenie
BOX WiFi/BT TEMO jest zgodne z dyrektywa 2014/53/UE.

Pelny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod adresem
internetowym http://www.posnet.com.

Petna wersja instrukcji znajduje si¢ na stronie www.posnet.com.
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Drukarka POSNET TEMO ONLINE jest wyposazona w ztgcza:
< Zasilania,
“  miniUSB - zasilanie, potaczenie z komputerem, potgczenie

online.

¢ Brak sygnalizacji — zasilanie zewnetrzne nie jest podigczone,

«» kolor zolty — zasilanie zewnetrzne jest podtgczone, trwa
tadowanie akumulatora,

< kolor niebieski — zasilanie zewnetrzne podigczone,
akumulator natadowany.

+« Kolor czerwony — akumulator prawie roztadowany,
+ kolor zotty — akumulator czesciowo roztadowany.

Dioda czerwona — sygnalizacja stanéw drukarki i btedow.
+ tryb on-line — standardowo wygaszona,
“tryb off-line — Swieci ciggle — np. gdy wykonywane sa
operacje w menu,
+ brak papieru — mruga z czestotliwoscig okoto 1 sekundy.
+ Bfad pochodzacy z interfejsu komunikacyjnego lub inny btad
sprzetowy — mruga z wyraznie wigkszg czestotliwoscig.

E «» Swieci ciggle gdy jest brak komunikacji z repozytorium — {j.
w chwili gdy drukarka nie uzyska potgczenia z repozytorium
wedlug harmonogramu dioda zaczyna s$wieci¢ i gasnie
dopiero gdy potgczy sie z repozytorium.

“»miga gdy trwa proces pobierania aktualizacji z serwera
aktualizacji.

Panel sterowania

Drukarka POSNET TEMO ONLINE jest wyposazona w panel operatora
umozliwiajgcy wykonywanie podstawowych operacji, takich jak
konfiguracja urzgdzenia, raporty i testy.

«» Zatwierdzenie wybranej funkcji.

«» Zatwierdzenie wpisanych danych.

«» Podczas wpisywania dat lub numeréw raportow
dobowych dla raportu okresowego/miesiecznego oraz
przy zmianie czasu w drukarce, umozliwia zmiane
pozycji wpisywania (w prawo).

“ Wigczanie i wytgczanie urzadzenia.

+ Rezygnacja z wyboru funkgcji i przejscie do wyzszego
poziomu menu.

+« Kasowanie btedow.

+» Podczas wpisywania dat lub numeréw raportow
dobowych dla raportu okresowego/miesiecznego oraz
przy zmianie czasu w drukarce, umozliwia zmiang
pozycji wpisywania (w lewo).

“» Umozliwia wybdr odpowiedniej funkcji z menu -
przewijanie w gore.

+“ Zmiana wartosci na danej pozycji (zwiekszenie).

«» Wysuw papieru.

«» Umozliwia wyboér odpowiedniej funkcji z menu —
przewijanie w dot.
«» Zmiana wartosci na danej pozycji (zmniejszanie).

Instalacja sterownikow USB

Instalacja sterownikow drukarki skutkuje utworzeniem wirtualnego
portu COM, w celu umozliwienia komunikacji z komputerem przez
USB. Caly proces odbywa sie¢ w sposob zautomatyzowany po
podigczeniu drukarki do komputera. Ponizej przedstawiono przyktad
typowej instalacji sterownikow w systemie Windows 7, proces ten
moze rozni¢ sie w zaleznosci od konfiguracji i wersji systemu
operacyjnego.

Instalowanie oprogramowania sterownika urzadzenia

Kliknij tutaj, aby zobaczy¢ stan instalacji.

Po podtaczeniu drukarki przez kabel USB do komputera, system
operacyjny wykrywa automatycznie nowe urzadzenie i rozpoczyna
proces instalacji sterownikow.

__ Instalacja oprogramowania sterownika @
Instalowanie oprogramowania sterownika urzadzenia

POSNET Temo () Trwa wyszukiwanie w witrynie Windows
Update...

Uzyskanie oprogramowania sterownika urzadzenia z witryny Windows Update moze troche
potrwac,
Pomin uzyskiwanie oprogramowania sterownika z witryny Windows Update

Zamknij

Klikajac ikone instalatora na pasku zadan mozna zobaczy¢ postep
procesu.

__ Instalacja oprogramowania sterownika @
POSNET Temo Serial Port (COM6) zainstalowano

POSNET Temo Serial Port (COM6) / Gotowe do uzycia

Zamknij I

W efekcie poprawnie zakonczonej instalacji sterownikéw USB
zostanie utworzony wirtualny port COM.

Informacja o porcie znajduje sie rowniez w Menadzerze urzadzen
systemu na pozycji Porty (COM i LPT).



