Reczna instalacja sterownikow Ustawianie interfejsu komunikacyjnego
POSNET posnet.com

Instalacja sterownikéw drukarki skutkuje utworzeniem wirtualnego n Klawiszami [GORA] / [DOL] wybierz z menu drukarki:
portu COM, w celu umozliwienia komunikacji z komputerem przez 2 Konfiguracja—>2 Konfig. potgczern—>1 Ustugi PC—>>1 Interfejs
USB. Caly proces odbywa sie w sposdb zautomatyzowany po PC, kazdg pozycje potwierdzaj klawiszem [OK].

podiaczeniu drukarki do komputera.
Nastepnie tymi samymi klawiszami wybierz odpowiedni interfejs
(UsSB, COM1, COM2, TCP/IP).
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Instrukcja Quick Start

Jezeli zostat wybrany protokét POSNET, okres$l standard

Otwérz polskich znakéw (Windows 1250, Latin 2 lub Mazovia). d k ko ﬁ k I °
o rukarki fiskalnej
Zainstalu Wybér potwierdz [OK].
Dk Zu D EE THERMANL HD
U
. . . L . Instrukcja opisuje podstawowe elementy drukarki, instalacje ONLINE
Proces instalacji mozna rozpocza¢ klikajac prawym przyciskiem standardowych sterownikow oraz podigczenie drukarki do

myszy w plik sterownika z rozszerzeniem INF a nastepnie wybierajac

komputera.
z menu opcje Zainstalu;. P

Opis instalacji i konfiguracji sterownikéw (USB(NET)) do potaczen
online jest opisany w instrukcji Quick OnLine dolaczonej do
opakowania.

Sterowniki znajdujg sie na ptycie CD (powinna znajdowac sie
w pudetku wraz z drukarka), a najnowszg wersje mozna pobra¢ ze
strony internetowej posnet.com

Wymiana papieru

o Nacisnij przycisk otwierania tak, aby pokrywa odskoczyta.

Umiesci¢ rolke w komorze papieru. Koncéwke papieru nalezy
wysunaé tak, aby jej kilka centymetréw wystawata spod szpulki.

9 Zamknij pokrywe drukarki.

Pelna wersja instrukcji znajduje sie na stronie
www.posnet.com.
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Drukarka POSNET THERMAL HD ONLINE jest wyposazona
w panel operatora umozliwiajacy wykonywanie podstawowych operacji,
takich jak konfiguracja urzadzenia, raporty i testy.

Zawartosc¢ opakowania

2 O3

Drukarka Posnet

Instalacja sterownikoéw drukarki skutkuje utworzeniem wirtualnego
portu COM, w celu umozliwienia komunikacji z komputerem przez
USB. Caly proces odbywa sie w sposéb zautomatyzowany po
podtgczeniu drukarki do komputera. Ponizej przedstawiono przyktad
typowej instalacji sterownikdw w systemie Windows 7, proces ten

Thermal HD Kabel Zasilacz Plyta CD moze rc::inic’: sie w zaleznosci od konfiguracji i wersji systemu
. sygnatowy operacvineqo.
Online
-

Instalowanie oprogramowania sterownika urzadzenia

+«» Zatwierdzenie wybranej funkciji.
+ Zatwierdzenie wpisanych danych.
« Podczas wpisywania dat lub numeréw raportow
dobowych dla raportu okresowego/miesiecznego oraz

przy zmianie czasu w drukarce, umozliwia zmiane pozycji
wpisywania (w prawo).

Kliknij tutaj, aby zobaczy¢ stan instalacji.

s , Ksiazka I"zt“_'kl‘:ja Karta Po podtaczeniu drukarki przez kabel USB do komputera, system
ofka papleru serwisowa OnuLI?ne gwarancyjna operacyjny wykrywa automatycznie nowe urzgdzenie i rozpoczyna

proces instalacji sterownikow.

O) «» Wigczanie i wytaczanie urzgdzenia.

@ «» Rezygnacja z wyboru funkcji i przejscie do wyzszego
poziomu menu.

+» Kasowanie btedow.

_’_l Instalacja oprogramowania sterownika

Drukarka POSNET THERMAL HD ONLINE jest wyposazona w ztgcza:

< Zasilania,

COM (1, 2) — potgczenie z komputerem,

USB - zasilanie, potgczenie z komputerem, potgczenie
online,

Ethernet — potaczenie online,

szuflady.
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E < Swieci $wiattem cigglym, gdy jest napiecie na wejsciu

LZasilacz”.

« Pulsuje z czestotliwoscig 1 raz na sekunde, gdy nie jest
podtgczone zasilanie zewnetrzne (drukarka jest zasilana
tylko z wewnetrznej baterii akumulatoréw).

Swieci $wiattem ciggtym, gdy zostanie wykryty brak papieru.

“ Wygaszona, gdy drukarka jest gotowa do przyjmowania
rozkazéw z komputera (urzadzenie w trybie on-line).
% Swieci $wiattem cigglym po wejéciu do menu drukarki (tryb
offline).
< Swieci $wiattem cigglym jezeli urzadzenie zgtosito
komunikat wymagajacy reakcji uzytkownika (przez czas
wyswietlania komunikatu).

m + $wieci ciagle gdy jest brak komunikacji z repozytorium — tj.
w chwili gdy drukarka nie uzyska potgczenia z repozytorium
wedtug harmonogramu dioda zaczyna swieci¢ i gasnie
dopiero gdy potgczy sie z repozytorium.
“» miga gdy trwa proces pobierania aktualizacji z serwera
aktualizacji.

« Podczas wpisywania dat lub numeréw raportéw
dobowych dla raportu okresowego/miesiecznego oraz
przy zmianie czasu w drukarce, umozliwia zmiane pozycji
wpisywania (w lewo).

« Umozliwia wyboér odpowiedniej funkcji z menu —
przewijanie w gore.

«» Zmiana wartosci na danej pozycji (zwiekszenie).

«» Wysuw papieru.

« Umozliwia wybér odpowiedniej funkcji z menu —
przewijanie w dét.
«» Zmiana wartosci na danej pozycji (zmniejszanie).

Instalowanie oprogramowania sterownika urzadzenia

POSNET THERMAL HD () Trwa wyszukiwanie w witrynie Windows

Update...

Uzyskanie oprogramowania sterownika urzadzenia z witryny Windows Update moze troche
potrwac.
Pomin uzyskiwanie oprogramowania sterownika z witryny Windows Update

Zamknij

Klikajac ikone instalatora na pasku zadan mozna zobaczy¢ postep
procesu.

__l Instalacja oprogramowania sterownika @
POSNET THERMAL HD Serial Port (COM®) zainstalowano

POSNET THERMAL HD Serial Port (COME&) /’Gotowe do uzycia

W efekcie poprawnie zakonczonej instalacji sterownikéw USB
zostanie utworzony wirtualny port COM.
Informacja o porcie znajduje sie rowniez w Menadzerze urzgdzen
systemu na pozycji Porty (COM i LPT).



