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Rozdzial 1 Wazne informacje

V.,

Takimi symbolami oznaczone sa w instrukcji szczegélnie wazne informacje, uwagi oraz ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa
uzytkowania drukarki. Zaleca si¢ uwazne ich czytanie.

Rodzaje drukarek

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wszystkich rodzajow drukarek POSNET THERMAL HD 2.03. Przy opisie funkcji niedostgpnej
dla danego rodzaju zamieszczona jest odpowiednia informacja.

Pod wzgledem rodzaju wykonywanej sprzedazy drukarki POSNET THERMAL HD 2.03 dzielimy na:
- STANDARDOWE,

- STANDARDOWE DO ZABUDOWY,

- BILETOWE,

- BILETOWE DO ZABUDOWY.

Drukarka rodzaju biletowego, poza standardowymi paragonami, umozliwia wydruk paragonéw biletowych (bilety normalne, ulgowe, optaty
dodatkowe). Drukarki rodzaju do zabudowy (STANDARDOWE I BILETOWE) umozliwiajg konfiguracj¢ wydrukoéw na papierze..

Zgodnie z przepisami, jest to urzadzenie specjalizowane i przeznaczone do rejestracji ustug transportu pasazerskiego.

Posiada funkcje zliczania i raportowania doptat do biletow ulgowych (dobowy raport doptat, raport pogladowy, okresowe raporty doptat).

Zawartos¢ opakowania

W opakowaniu znajduja si¢:

. drukarka fiskalna POSNET THERMAL HD 2.03,

e zasilacz,

e  kabel RS 232,

*  przegroda papieru,

*  plyta CD zawierajaca
- POSNET OPF - program do odczytu zawarto$ci pamieci fiskalnej,
- POSNET ARCHIWIZATOR — program do odczytu zawarto$ci kopii elektronicznej,
- sterowniki USB,
- Instrukcje Uzytkownika,

*  Instrukcja uruchomieniowa QuickStart,

*  Ksigzka serwisowa (ksigzka kasy),

*  karta gwarancyjna,

»  formularz zgloszenia drukarki przez podatnika.

Rolki kasowe

Zaleca si¢ uzywanie oryginalnego papieru termicznego polecanego przez firm¢ POSNET. Uzywanie innego papieru niz oryginalny moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia gtowicy mechanizmu drukujacego i znacznie zmniejszy¢ jakosé wydrukow.

Korzystanie z papieru niespetlniajagcego wymagan okreslonych przez

producenta powoduje utrate gwarancji.

Ponadto papier nieodpowiadajacy warunkom technicznym nie gwarantuje zachowania tresci wydrukow przez okres 5 lat.
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Wymiana papieru

Do wysuwania papieru shuzy klawisz A.

Nie wolno wysuwaé papieru z komory mechanizmu drukujacego w inny sposob, gdy pokrywa dociskajaca gtowice (papier) do walka jest
opuszczona - grozi to uszkodzeniem mechanizmu.

Papier nalezy wymienia¢ w momencie pojawienia si¢ zabarwionej krawedzi. Wigcej informacji na ten temat znajduje si¢ w rozdziale
Wymiana papieru.

W sytuacji innej niz uruchomienie (wtgczenie) drukarki lub wydruk, brak
papieru spowodowany wyjeciem rolki lub wysunieciem catej jego ilosci za
pomoca klawisza A, nie jest zglaszany komunikatem.

Dioda BRAK PAPIERU pulsuje wtedy z czestotliwoscia 1 raz na sekunde.

Niebezpieczenstwo poparzenia!
Glowica mechanizmu drukujacego i jej okolice moga szybko nagrzac¢ sie

do wysokiej temperatury podczas drukowania. Nie nalezy dotyka¢ gtowicy
drukujacej i jej bezposrednich okolic!

Niebezpieczenstwo zranienia!
Okolice mechanizmu drukujgcego zawierajg ostre, metalowe krawedzie.

Aby unikna¢ zranienia zalecana jest ostroznos¢ podczas czynnosci
wymiany papieru oraz obrywania wydrukowanego paragonu!

Czyszczenie glowicy drukujacej

Jesli powierzchnia glowicy drukujacej jest zabrudzona, nalezy ja wyczys$ci¢ by nie doprowadzi¢ do uszkodzenia glowicy. Nalezy
przestrzegaé nastgpujacej instrukcji:

*  Nie nalezy czysci¢ glowicy bezposrednio po intensywnym wydruku z uwagi na ryzyko poparzenia!
Wylaczy¢ zasilanie urzadzenia.
Otworzy¢ pokrywe komory papieru.
Usunaé wstege papieru.
Delikatnie oczysci¢ glowice termiczng przy uzyciu bawelianego wacika nasaczonego alkoholem etylowym lub izopropylowym
(patrz rysunek). Uwaga: Do czyszczenia nie uzywaé innych ptynéw, zwlaszcza rozpuszczalnikow oraz twardych, szorstkich lub
ostrych narzedzi z uwagi na ryzyko uszkodzenia mechanizmu drukujacego.

Gtowica termiczna

 Przycisk dzwigni

*  Po catkowitym wyschnieciu glowicy zalozy¢ wstege papieru i zamknaé pokrywe.
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Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechanizmu drukujacego, powstale w wyniku nieumiejetnego czyszczenia
glowicy drukujacej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac si¢ z serwisem producenta.

Naprawa drukarki

Z wyjatkiem czynno$ci opisanych w niniejszej instrukcji nigdy nie nalezy wykonywaé samodzielnie napraw drukarki. Powinny one by¢
zlecone serwisowi autoryzowanemu przez POSNET. Pracownik serwisu musi posiada¢ wystawiong na jego nazwisko wazng legitymacje.
Osobom niepowotanym nie wolno, pod grozba utraty gwarancji, narusza¢ plomby zabezpieczajacej drukarke.

Data i czas

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Uzytkownik drukarki moze samodzielnie zmieni¢ czas raz na dob¢ maksymalnie o 2 godziny.
Przed rozpoczgciem sprzedazy nalezy upewnic sie, czy data i czas zegara drukarki sg prawidlowe. Jezeli dane nie sa poprawne, a rozbieznos¢
przekracza 2 godziny, nalezy wezwac serwis.

Paragony i raporty dobowe

Kazda transakcja powinna zakonczy¢ si¢ wydrukowaniem paragonu, ktory zgodnie z przepisami nalezy wrgezy¢ osobie kupujacej. Kazdy
dzien pracy (sprzedazy) nalezy zakonczy¢ wykonaniem raportu dobowego.

Zasilanie

Pod grozba utraty gwarancji nalezy stosowa¢ wylacznie zasilacz
zewnetrzny dotaczony do drukarki. Korzystanie z innych zasilaczy moze
spowodowac uszkodzenie drukarki.

Nie wolno odiaczaé zasilania w trakcie drukowania paragonoéw.

Drukarka POSNET THERMAL HD 2.03 wyposazona jest

w wewnetrzny akumulator. Niemniej, zaleca sie prace z podigczonym na
stale zasilaczem kasy. W peini natadowany akumulator zapewnia wydruk
minimum 6 tysiecy linii (bez podtaczenia zasilania).

Nie nalezy doprowadza¢ do petnego roztadowania akumulatora, poniewaz
jego tadowanie w takim przypadku moze trwa¢ nawet 16 godzin.

Catkowite odiagczenie zewnetrznego zasilania nastepuje po wyjeciu wtyku
zasilacza z gniazda sieciowego.

Gniazdo to powinno znajdowaé sie w poblizu urzadzenia, w tatwo
dostepnym miejscu.

Podlaczanie do systemu komputerowego

Niedopuszczalne sg proby taczenia drukarki z systemem komputerowym, gdy urzadzenia sa wiaczone do sieci.
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Kody autoryzacji

Nowa drukarka wymaga wprowadzenia kodu autoryzacji.

Jezeli nie zostanie on wprowadzony, drukarka zablokuje si¢ po 30 dniach od rozpoczgcia pracy (od momentu pierwszego zaprogramowania
naglowka w drukarce). Urzadzenie sygnalizuje aktualny stan komunikatem na wys$wietlaczu bezposrednio po uruchomieniu. Brak
komunikatu oznacza, ze wszystkie niezb¢dne kody zostaty wprowadzone.

Wprowadzenie kodu moze by¢é wymagane po niektorych naprawach wykonywanych przez serwis.

Kody autoryzacji znajdujg sie na naklejce, ktéra jest wiozona do ksigzki
serwisowej lub sg dostarczane przez sprzedawce. Po wprowadzeniu kodu

nalezy zachowa¢ naklejke z kodami, lub zapisa¢ je i przechowywaé.
W przypadku zagubienia kodéw autoryzacyjnych skontaktuj sie ze
sprzedawca w celu uzyskania ich duplikatow.

Konfiguracja portow i funkcji komunikacyjnych

Aby drukarka mogta wspotpracowaé¢ z komputerem lub innymi urzadzeniami, niezbgdne jest prawidlowe skonfigurowanie parametrow
portéw komunikacyjnych i przypisanie ich do odpowiednich ustug.

Konfiguracja portéw za pomoca menu drukarki jest dostepna na pozycji:
2 Konfiguracja — 2 Konfig. Sprzgtu — 7 Porty komunik.

Konfiguracja TCP/IP za pomoca menu drukarki jest dostgpna na pozycji:
2 Konfiguracja — 2 Konfig. Sprzgtu — 8 TCP/IP.

Przypisanie portow do ustug jest realizowane na pozycji:
2 Konfiguracja — 1 Parametry ogdlne — 7 Funkcje komunik.

Sposob konfiguracji portéw i funkcji komunikacyjnych jest opisany w rozdziale 7 Konfiguracja (Parametry ogélne — Funkcje komunikacyjne
i Konfiguracja sprz¢tu — Porty komunikacyjne, Konfiguracja sprzetu — TCP/IP).

Informacje zwiazane z ochrona srodowiska

Dotyczy krajow Unii Europejskiej i pozostalych krajow europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadow.

Zgodnie z trescig rozdziatu 2 Obowiazki wprowadzajacego zuzyty sprzet art. 14 ustawy z 29.07.2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i
elektronicznym DZ U 2015 poz. 1688, nalezy postgpowaé w sposob opisany ponize;j.

Pozbywanie si¢ zuzytych baterii i akumulatoréw.

Ten produkt moze zawiera¢ baterie lub akumulatory. W takim przypadku ten symbol umieszczony na bateriach Iub
akumulatorach oznacza, ze nie nalezy ich wyrzuca¢ razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zamiast tego
nalezy przekazaé je do odpowiedniego punktu zbierania odpadow w celu utylizacji. Baterie i akumulatory nie zawieraja
rtegci, kadmu ani olowiu w iloSciach wyzszych niz okreSlone w dyrektywie 2006/66/EC dotyczacej baterii
i akumulatoréw.

Pozbywanie si¢ starego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Ten symbol oznacza, ze niniejszy produkt nie moze by¢ traktowany jak zwykly odpad z gospodarstwa domowego.
Zamiast tego nalezy go przekaza¢ do odpowiedniego punktu zbierania odpadéw w celu ponownego uzycia czesci
elektrycznych i elektronicznych. Wielokrotne uzycie materiatow pozwala oszczg¢dzi¢ zasoby naturalne.

Pozbywajac si¢ tego produktu i baterii lub akumulatora we wlasciwy sposob, mozna zapobiec potencjalnym
negatywnym konsekwencjom, jakie mogltoby mie¢ nieprawidlowe przetwarzanie takich odpadow dla
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sklepem, w

srodowiska i ludzkiego zdrowia. Szczegdtowe informacje na temat utylizacji baterii, akumulatora lub produktu mozna
uzyskaé, kontaktujac si¢ z odpowiednim organem wiadz, stuzbami zajmujacymi si¢ utylizacja odpadow lub
ktorym zostat zakupiony produkt.

Firma POSNET nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia drukarki
spowodowane niewtasciwym zasilaniem, umieszczeniem jej w warunkach
narazajacych jg na oddziatywanie silnych pél elektrostatycznych, w silnym
polu elektromagnetycznym lub w poblizu substancji promieniotwérczych
oraz za ewentualne roszczenia karnoskarbowe ze strony Skarbu Panstwa
wobec podatnika-uzytkownika drukarki wynikajace z niewlasciwej
eksploatacji i nieprzestrzegania wymagan podanych w niniejszej instrukcji.

Drukarka fiskalna przeznaczona jest do pracy na wysokosciach do 2000
m n.p.m.

Drukarka fiskalna powinna by¢ ustawiona na stabilnej i sztywnej
powierzchni.

Drukarka fiskalna nalezy do kategorii sprzeu komercyjnego Ilub
przemystowego, ktoéry powinien byé zainstalowany w miejscach, gdzie
zwykle przebywajq tylko osoby doroste.
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Rozdzial 2 Stowniczek

Stawki PTU

W urzadzeniach fiskalnych stawki PTU (VAT) sa definiowane i zapisywane do pamigci fiskalnej po raz pierwszy po fiskalizacji urzadzenia
i moga by¢ zmieniane w trakcie jego uzytkowania (maksimum 30 razy).

Tryby pracy

Drukarka moze znajdowa¢ si¢ w jednym z trzech trybow pracy:
- niefiskalnym,

- fiskalnym,

- TYLKO DO ODCZYTU.

Tryb niefiskalny

Tryb, w ktérym urzadzenie pracuje do momentu fiskalizacji. Jest wykorzystywany w celach szkoleniowych.
Nie s w nim realizowane zapisy w pamigci fiskalnej. Kazdy wydruk generowany w tym trybie jest NIEFISKALNY.
Raporty okresowe nie zawierajg danych o sprzedazy.

Tryb fiskalny

Tryb, w ktorym drukarka pracuje od momentu fiskalizacji. Kazda dokonana sprzedaz jest rejestrowana i potwierdzana PARAGONEM
FISKALNYM. Wykonanie RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO powoduje zapis danych do pamigci fiskalne;j.

Fiskalizacja

Proces polegajacy na przelaczeniu drukarki w tryb pracy fiskalnej. Fiskalizacji moze dokona¢ wylacznie autoryzowany przez POSNET
przedstawiciel serwisu. Do przeprowadzenia fiskalizacji konieczne jest podanie nast¢pujacych danych:

—  stawkek PTU

— naglowka (nazwe i adres siedziby firmy, miejsce instalacji drukarki)

—  numeru NIP

Podanie niewlasciwych danych moze doprowadzi¢é do koniecznosci

wymiany modutu fiskalnego.

Raport dobowy (fiskalny)

Podstawowy raport fiskalny, ktory nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu sprzedazy danego dnia a najp6zniej przed rozpoczeciem sprzedazy
dnia nastepnego. W raporcie dobowym zawarte sa informacje bedace podstawa do rozliczenia podatkowego.
Wykonywanie raportéw czesciej, na przyktad na koniec kazdej zmiany jest dopuszczalne.
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Raport okresowy (fiskalny)

Umozliwia odczyt informacji zapisanych w pamigci fiskalnej w zadanym przedziale czasu. Zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane

w pamigci fiskalnej w podanym okresie oraz ich podsumowanie. Specjalna forma tego raportu — raport okresowy miesigczny — jest podstawa
do rozliczenia podatkowego za dany miesiac.

Mozna wykona¢ rowniez samo podsumowanie raportu okresowego/miesi¢cznego w formie wydruku niefiskalnego.

Raport rozliczeniowy

Specjalna forma raportu okresowego. Pierwszy raport tego typu (raport zamykajacy) wykonywany jest w przypadku zakonczenia fiskalnego
trybu pracy drukarki, w obecno$ci pracownika Urzedu Skarbowego, przedstawiciela serwisu i wlasciciela urzadzenia. W wersji maksymalnej
(za caly okres uzytkowania drukarki) zawiera wszystkie informacje zapisane w pamigci fiskalnej, od daty fiskalizacji drukarki do daty
przejscia w stan ,,TYLKO DO ODCZYTU”.

Stan 'TYLKO DO ODCZYTU'

Stan, w ktérym mozliwe jest tylko wykonywanie raportow niefiskalnych czytajacych oraz raportow okresowych i rozliczeniowych (sprzedaz
jest zablokowana). Przejscie w stan 'TYLKO DO ODCZYTU' moze by¢ spowodowane:

—  wykonaniem 1830 raportéw dobowych,

—  wystapieniem 200 ,,zerowan RAM”,

—  uszkodzeniem pamigci fiskalnej,

—  wykonaniem Raportu rozliczeniowego (z poziomu Menu Serwisowego).

Obrot

Suma brutto paragonéw (opakowania zwrotne nie sg wliczane do obrotu).

Utarg

Suma brutto paragonéw fiskalnych (obrot) i kwot wynikajacych z obrotu opakowaniami zwrotnymi (przyjecia i zwroty) ptaconych gotowka.

Stan kasy

Tlos¢ gotowki w kasie, ktora wynika ze sprzedazy gotowkowej, przyje¢ i zwrotow opakowan zwrotnych rozliczanych gotowka oraz wptat
i wyptat do/z kasy.

Baza towarowa

Baza danych zawierajgca nazwy towarow (ustug) i przypisane do nich stawki PTU. Baza ta jest tworzona automatycznie podczas sprzedazy.

Towar zablokowany

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansow drukarka kontroluje zmiany stawki PTU dla kazdego towaru, ktory znajduje si¢ w bazie
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towarowej (pamigci) drukarki. Towar, dla ktorego stawke PTU obnizono, jest zablokowany w tej stawce, tzn. nie mozna go sprzedac
w stawce wyzszej. Zmiana stawki PTU dla towaru z warto$ciowej (np. 0,00%) na sprzedaz zwolniona jest traktowana jako jej obnizenie.

Totalizery

Wewnetrzne liczniki drukarki, w ktorych przechowywane sg informacje o sprzedazy w poszczegdlnych stawkach podatkowych (A...G),
liczbie wystawionych paragondw, liczbie i kwocie anulowanych paragonow itp. Totalizery sg zerowane po wykonaniu fiskalnego raportu
dobowego.

Totalizery narastajace

Drukowanie bloku ,, TOTALIZERY NARASTAJACE” na raporcie dobowym jest wymagane przez Rozporzadzenie Ministra Finanséw

z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriow i warunkow technicznych, ktorym musza odpowiadac kasy rejestrujace oraz warunkow ich
stosowania.

Dane o wartos$ciach totalizeréw narastajacych kwot podatku oraz tacznej naleznosci maja charakter wytacznie informacyjny i kontrolny — nie
nalezy ich interpretowa¢ dostownie.

Totalizery narastajace — kwoty podatku we wszystkich stawkach podatkowych narastajaco, osobno dla paragonéw i dla faktur dla aktualnej
waluty ewidencyjnej (dla sprzedazy zwolnionej warto$¢ nie jest doliczana do kwot podatku), wlacznie z kwotami z biezacego raportu. Kwoty
sa zliczane ze wszystkich kolejnych raportdéw dobowych, w obrebie ktorych ewidencja byta prowadzona w tej samej walucie. Po zmianie
waluty kwoty te sa zerowane i naliczane od nowa. Jezeli przez caly okres ewidencji stawka byta nieaktywna, zamiast warto$ci drukowany
jest napis NIEAKTYWNA.

Np.:

Mamy zaprogramowang stawke G jako sprzedaz zwolniona, sprzedalismy tacznie w tej stawce towaréw za kwote 1000,00 zt — na raporcie
dobowym w sekcji totalizerow narastajacych zostanie wydrukowana linia:

KWOTAPTUG 0,00

Jezeli wykonamy zmiang stawek PTU i przypiszemy stawce G warto$¢ 8%, nastgpnie wykonamy sprzedaz w stawce G wysokosci 108,00 zt
brutto, Kwota podatku od tej sprzedazy wyniesie 8,00 zi.

W zwiazku z tym na raporcie dobowym otrzymamy informacj¢ o narastajacym liczniku dla stawki G - zostanie wydrukowana linia:
KWOTAPTUG 8,00

Wartos¢ 1000,00 zt zarejestrowanej wezesniej sprzedazy zwolnionej w stawce G nie jest naliczana w linii dotyczacej narastajacej kwoty
podatku w stawce G.

Wartos¢ ta jest naliczana w pozycji LACZNA NALEZNOSC.

Mamy zaprogramowang stawke C z przypisana wartoscia 7,00%, sprzedalismy w tej stawce tacznie towarow za 107,00 zi. Kwota podatku
od tej sprzedazy wyniesie 7,00 zl- na raporcie dobowym w sekc;ji totalizerow narastajacych zostanie wydrukowana linia:

KWOTAPTUC 7,00

Jezeli wykonamy zmiang stawek PTU i przypiszemy stawce C warto$¢ 5%, nastgpnie wykonamy sprzedaz w stawce C wysokosci 210,00 zt
brutto, Kwota podatku od tej sprzedazy wyniesie 10,00 zt.

W zwiazku z tym na raporcie dobowym otrzymamy informacj¢ o narastajagcym liczniku dla stawki C - zostanie wydrukowana linia:
KWOTAPTUC 17,00

Wartos¢ 17,00 zt jest sumg zarejestrowanej wczesniej sprzedazy w stawce C 7,00% oraz kwoty podatku ze sprzedazy w stawce

C 5,00% (po zmianie stawek VAT).

7,00 + 10,00 = 17,00

EACZNA NALEZNOSC to suma kwot brutto (facznych naleznosci) ze wszystkich kolejnych raportéw dobowych, w obrebie ktorych
ewidencja byta prowadzona w tej samej walucie. Po zmianie waluty ewidencyjnej kwota jest zerowana i naliczana od nowa.
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Rozdzial 3 Dane techniczne

Zasilanie Wewnetrzny, wymienny akumulator zapewniajacy wydruk 6000 wierszy (bez
podtaczonego zewnetrznego zasilacza)
Zewngtrzny zasilacz 230V/ AC 24 V/ DC

Pobér mocy z zasilacza: max. 120W

Zakres temperatur pracy

5-40°C

Mechanizm drukujacy mechanizm termiczny Axiohm XA/XB, do 56 znakéw w wierszu; rolki kasowe

57mm /100m lub 80mm /100m

Wyswietlacz klienta/operatora Wyswietlacz alfanumeryczny LCD (4x20 znakow)
lub
wyswietlacz zewnetrzny (wolno-stojacy) LCD (4x20 znakow)
lub

wyswietlacz zewnetrzny (wolno-stojacy) OLED (4x20 znakow)

Interfejsy / Typ
Komputer / 2 x RS232, USB, Ethernet

Szuflada /5-24 V DC/0,8A (wyjscie)
Zasilanie zewngtrzne / 24V DC (wejscie)

Baza PLU 250 000 nazw towarow

Niniejszy wyréb jest zgodny z wymaganiami dyrektyw nowego podejscia:

- w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE),

- w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania (dyrektywa 2014/35/UE),

- w zakresie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie

%! elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa 2011/65/UE).
W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw pracy wymagane jest, aby urzadzenia
wspotpracujgce z wyrobem (komputer, monitor, itp.) posiadaty oznaczenie CE.
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Pokrywa

Obudowa

Rozdzial 4 Konstrukcja
drukarki

Glowne elementy urzadzenia

Wyswietlacz klienta/operatora

Kopia elektroniczna
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Wymiary drukarki
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Drukarka moze by¢ wyposazona w rurg podwyzszajgcq wyswietlacz o 100mm.
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Panel Operatora / Klawiatura

Drukarka POSNET THERMAL HD 2.03 jest wyposazona w membranowy panel operatora, umozliwiajacy wykonanie podstawowych
operacji, takich jak: konfiguracja urzadzenia, testy i wykonywanie raportow. Panel operatora posiada ponadto 4 diody sygnalizujace aktualny
stan urzadzenia.

Klawiatura

e 6 o o
D.c@h

K)
&
\/

Symbol
Klawisz stosowany w Funkcje
instrukeji
@ *  Wilaczanie/wylaczanie urzadzenia.

*  Poza menu, w kombinacji z klawiszem » zablokowanie (i odblokowanie) klawiatury.
*  Rezygnacja z wyboru funkcji i przejscie do wyzszego poziomu menu.
‘ *  Kasowanie wyswietlanych komunikatow.
*  Odpowiedz NIE na wy$wietlane pytania.
*  Rezygnacja z wykonania operacji.
*  Zmiana pozycji —w lewo — podczas wpisywania dat i numerow.
*  Przerwanie wykonywania raportow (kasy, okresowego, z kopii elektronicznej).

*  Wybdr odpowiedniej pozycji menu — przewijanie w gore — jezeli kursor znajduje si¢
przy pierwszej pozycji menu — zmiana na ostatnia.
*  Wysuw papieru (w trybie on-line), dtuzsze przycisnigcie wysuw ciagly.
f *  Zwigkszenie wartosci na danej pozycji - dlugie przycisnigcie powoduje
*  przewijanie warto$ci.
*  Umozliwia wyswietlenie nastgpnej czesci komunikatu, zajmujgcego
kilka ekranow.
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*  Wybdr odpowiedniej pozycji menu - przewijanie w dot - jezeli kursor znajduje si¢ przy
ostatniej pozycji - zmiana na pierwsza.

*  Zmniejszenie warto$ci na danej pozycji - dtugie przycisnigcie powoduje
przewijanie wartosci.

*  Umozliwia wyswietlenie poprzedniej czg$ci komunikatu, zajmujacego kilka ekranow.

*  Umozliwia wejscie do menu.

*  Zatwierdzenie wybranej funkcji.

*  Zatwierdzenie wpisanych danych.

*  Odpowiedz TAK na wy$wietlane pytania.

* W kombinacji z klawiszem ‘ zablokowanie (i odblokowanie) klawiatury.
*  Zmiana pozycji - w prawo - podczas wpisywania dat i numerow.

Dioda

Symbol

Diody sygnalizacyjne

Sposéb sygnalizacji

SIEC
(zielona)

Swieci §wiattem ciggtym, gdy jest napiecie na wejsciu ‘ZASILACZ’.
Pulsuje z czgstotliwoscia 1 raz na sekundg, gdy nie jest podtaczone zasilanie zewnetrzne (drukarka jest
zasilana tylko z wewnetrznej baterii akumulatorow).

BRAK PAPIERU
(pomaranczowa)

Swieci §wiattem ciagtym, gdy zostanie wykryty brak papieru. Dzieje si¢ to przy uruchamianiu drukarki
oraz podczas wydruku.

Pulsuje z czestotliwoscia 1 raz na sekunde, gdy zostanie wykryty bliski koniec papieru, w przypadku
wyjecia rolki lub wysunigciu koncowki papieru.

Stan urzadzenia
(czerwona)

Sygnalizuje stan urzadzenia:

wygaszona, gdy drukarka jest gotowa do przyjmowania rozkazéw z komputera (urzadzenie
w trybie ON-LINE),

$wieci $wiatlem ciggtym gdy drukarka jest w trybie OFF-LINE,

pulsuje jezeli urzadzenie zgltosito komunikat wymagajacy reakcji Uzytkownika (przez czas
wys$wietlania komunikatu).

Kopia elektroniczna
(z6tta)

Sygnalizuje stan kopii elektroniczne;j:

w przypadku gdy w slocie nie ma karty SD i nie ma danych do zrzucenia na karte - dioda
swieci ciagle,

jezeli w pamigci podrecznej drukarki znajdujg si¢ dane do zrzucenia na karte SD — dioda
pulsuje z czgstotliwoscig 1 raz na 2 sekundy. Ta sygnalizacja jest wiaczana dopiero po
wykonaniu raportu dobowego. Trwa takze podczas przenoszenia danych na kartg.

Pulsuje z czgstotliwoscia 1 raz na 1 sekunde, gdy mozliwos¢ wydrukow z urzadzenia jest
zablokowana z powodu zapetionej pamigci podrgcznej (14 raportow dobowych lub fizyczne
zapelienie pamigci).
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Mechanizm drukujacy
Drukarka POSNET THERMAL HD 2.03 wyposazona jest w wysokiej jako$ci mechanizm termiczny.

Wymiana papieru

Ponizej przedstawiono procedurg fadowania papieru do pustej drukarki.

W przypadku wymiany rolek w trakcie eksploatacji drukarki, nalezy

pamieta¢ o tym, aby z komory papieru drukarki usungé pusta gilze po
zuzytej rolce.

Stosowanie materiatébw eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet przediuza zywotno$¢ mechanizmoéw
drukujacych.

Rolki papierowe nalezy wktada¢ do drukarki w taki sposéb, aby odwiniety kawatek wychodzit spod szpulki
a: (zgodnie z rysunkami).

W przypadku niewtasciwej instalacji papieru wydruk bedzie niewidoczny.

1. Nacisnaé przycisk otwierania, tak aby
pokrywa odskoczyla. Otworzy¢ pokrywe.

2. Umiesci¢ rolke w komorze papieru.
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3. Wysuna¢ koncowke papieru

Koncowke papieru nalezy wysuna¢ tak, aby jej kilka
centymetrow wystawato z obudowy drukarki.

4. Zamknaé pokrywe drukarki.

W razie potrzeby nalezy wysunaé¢ dluzszy odcinek
papieru klawiszem

Drukarka jest gotowa do pracy.

Czujnik papieru

Drukarka POSNET THERMAL HD 2.03 umozliwia regulacj¢ czujnika konca papieru. W celu zmiany pozycji czujnika nalezy odkrecié
wkret stabilizujagcy. Obroét pokretta zgodnie z ruchem wskazowek zegara powoduje obnizenie ustawienia czujnika, co jest zwigzane z
sygnalizacjg konca papieru przy mniejszej jego ilosci na rolce. Obrot pokretta w przeciwnym kierunku powoduje podwyzszenie ustawienia
czujnika (sygnalizacja konca papieru przy wigkszej ilosci na rolce).

Pokretlo do regulacji
czujnika konca papieru

Wkret stabilizujacy
regulacje konca papieru
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Jezeli czujnik jest zastoniety przez obudowe urzadzenia, dioda nie

sygnalizuje konca papieru.

Wyswietlacz klienta/operatora

Drukarka POSNET THERMAL HD 2.03 wyposazona jest w alfanumeryczny wyswietlacz klienta/operatora 4x20 z mozliwoscig ustawienia
kontrastu i pod$wietlenia (patrz 'Konfiguracja'). Wyswietlacze alfanumeryczne pozwalajg na prezentowanie takich danych jak: suma do
zaplaty, reszta, nazwa, cena iilo§¢ towaru, itp. Sposob wyswietlania tych danych zalezy jednak w duzym stopniu od programu sprzedazy, z
ktorym ma wspotpracowac drukarka.

Wyswietlacz jest zamontowany w sposéb umozliwiajacy regulacj¢ jego ustawienia (obrot wokot wiasnej osi).

Wyswietlacz zewnetrzny

Wyposazeniem dodatkowym (opcjonalnym) jest wyswietlacz wolno-stojacy (zewnetrzny) klienta/operatora LCD 4x20
z mozliwo$cia ustawienia kontrastu i pod$wietlenia.

Podtaczenie wyswietlacza zewnetrznego do drukarki moze byé wykonane

wylacznie przez AUTORYZOWANY SERWIS firmy POSNET.

Mozliwe jest wydtuzenie rury wyswietlacza zewnetrznego do 60 cm.
Zaleca si¢ przymocowanie (przykrecenie) wyswietlacza zewnetrznego do powierzchni, na ktorej stoi, jesli rura ma dtugos$¢ co najmniej
40 cm.

Z}acze do podlaczenia zewnetrznego
wyswietlacza
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Wyswietlacz zewnetrzny standard Wyswietlacz zewnetrzny
podwyzszony

(wysokos¢ okolo 200mm)
(wysokos¢ okoto 300mm)
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Zlacza
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Zasilacz

Gniazdo COM1 typu RJ45.

PIN NAZWA TYP FUNKCJA

1 RTS Wy Sygnat RTS

2 CTS We Sygnat CTS

3 Zwarte z 8

4 RXD We Wejscie danych

5 TXD Wy Wyjscie danych

6 GND Masa

7 VCC +5V/0,5A Napiecie zasilania (wyjscie)

8 - - Zwarte z 3
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Gniazdo COM2 typu RJ45

PIN NAZWA TYP FUNKCJA
1 RTS Wy Sygnat RTS
2 CTS We Sygnat CTS
3 Zwarte z 8
4 RXD We Wejscie danych
5 TXD Wy Wyjscie danych
6 GND Masa
7 VCC +5V/0 Napiecie zasilania (wyjscie)
8 - - Zwarte z 3
Gniazdo zasilania
PIN NAZWA TYP FUNKCJA
1 + Plus zasilania
2 - Minus zasilania
3 Niepodtaczony
Ztacze do podtgczenia szuflady RJ12
PIN NAZWA TYP FUNKCJA
1 +SZUF Wy Plus napigcia wyjSciowego do zasilania elektromagnesu szuflady
2 +SZUF Wy Plus napigcia wyjsciowego do zasilania elektromagnesu szuflady
3 KEY We Stan kluczyka szuflady
4 HOME We Potozenie wozka szuflady
5 - SZUF Wy Minus napigcia wyjsciowego do zasilania elektromagnesu szuflady
6 - SZUF Wy Minus napigcia wyjsciowego do zasilania elektromagnesu szuflady

Zasilanie / akumulator

Drukarke POSNET THERMAL HD 2.03 wyposazono w wewnetrzng, bezobstugowa bateri¢ akumulatoréw. Urzadzenie powinno jednak
pracowac przy podiaczonym na state zasilaniu sieciowym. Tylko w sytuacjach awaryjnych moze pracowa¢ z akumulatora, przy czym moga
nastapi¢ ograniczenia w postaci wolniejszego wydruku, przygaszenia lub wylaczenia pod$wietlenia wyswietlacza oraz w pracy peryferiow

(mozliwo$¢ otwierania szuflady).

Maksymalny pobor mocy przez drukarke (podczas drukowania), w zaleznosci od tego, jaki zasilacz zostat wybrany w konfiguracji, moze
wynosi¢ od 24W do 120W. Pobor mocy w stanie spoczynku (bez wydruku) wynosi ok. 2,2W.

Catkowite odtaczenie zewnetrznego zasilania nastepuje po wyjeciu wtyczki

zasilacza z gniazda sieciowego.
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Odlaczenie (zanik) zasilania zewngtrznego powoduje, ze urzadzenie si¢ wylacza. Po ponownym wlaczeniu, przy odlaczonym zasilaczu,
dioda SIEC (zielona) $wieci $wiattem pulsujacym.

Jezeli drukarka zasilana jest tylko z wewnegtrznej baterii akumulatoréw i przez okreslony w konfiguracji czas nie odbierze Zzadnej informacji
po taczu RS232 oraz nie zostanie naci$nigty zaden klawisz klawiatury, nastapi wyltaczenie urzadzenia.

Ponowne wlaczenie nastapi:

—  po podiaczeniu zasilania zewnetrznego lub

—  po naci$nigciu klawisza wiaczania lub

—  odebraniu impulsu po RS.

Do momentu przejscia drukarki w stan peinej gotowosci do pracy, dane

otrzymywane po tgczu RS232 s3 tracone.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia drukarki spowodowane niewtasciwym zasilaniem, umieszczeniem jej

w silnym polu elektromagnetycznym, elektrostatycznym, rentgenowskim lub w polu dzialania szkodliwych substancji chemicznych lub
promieniotworczych. Producent nie ponosi rowniez odpowiedzialnosci za ewentualne roszczenia karno-skarbowe ze strony Skarbu Panstwa
wobec podatnika - uzytkownika drukarki POSNET THERMAL HD 2.03, wynikajace z niewlasciwej eksploatacji urzadzenia.
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Rozdzial 5 Menu drukarki

Drukarka POSNET THERMAL HD 2.03 umozliwia wykonanie wielu funkcji z zakresu raportéw, konfiguracji i testdow z poziomu menu
drukarki. Sposob poruszania si¢ po menu i wybdr poszczegélnych funkcji przedstawiono w rozdziale 'Panel Operatora / Klawiatura'.
Ponizej przedstawiono strukture menu oraz wszystkie dostgpne funkcje. W dalszej czgsci instrukcji omowiony zostal sposéb wykonania
poszczegblnych operacji dostepnych dla uzytkownika.

Drukarka POSNET THERMAL HD 2.03, zostata wyposazona w funkcje blokady klawiatury. Blokada moze by¢é wywotana automatycznie
(patrz rozdzial Parametry ogélne — Blokada menu) lub re¢cznie.

Aby zablokowac¢ klawiaturg nalezy:

1 W stanie gotowosci drukarki nacisna¢ klawisz <.

10:24

04-10-2016

2 Nastepnie nacisna¢ klawisz P>, potwierdzajac blokadg klawiatury.

Zablokowac
klawiature?

Klawiatura
zablokowana

W tym stanie nacisni¢cie dowolnego z przyciskow ¥V, A, » spowoduje pojawienie si¢ komunikatu:

Nacisnij ,<”, a
potem ,>"

Aby odblokowa¢ klawiatur¢ nalezy wcisna¢ klawisz <, naste¢pnie klawisz P>, zgodnie z wyswietlonym komunikatem.

Teraz nacisnij
klawisz ,>"

Klawiatura
odblokowana
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Mapa funkcji menu

1 Raporty
1 Raporty fiskalne
1 Raport dobowy
2 Raport okresowy
3 Raport miesieczny
2 Raporty niefisk.

Raport serwisowy

Raport sprzetu

Raport we/wy

Rap.tow.zablok.

Raport grafik

Raport kasy

3 Rap.biletowe (BILETOWY i BILETOWY DO

ZABUDOWY rodzaj pracy)

Raport pogladowy

Raport okresowy

Raport miesieczny

Raport ulg

5 Raport zmian ulg

2 Konfiguracja

1 Parametry ogdélne
1 Data i czas
1 Zmien date i czas
2 Czas letni
3 Czas zimowy
2 Kody autoryzaciji
1 Wpisz kod
2 Resetuj kody
3 Wydruk koddéw

Czas wytaczenia

Rozl.rabatu proc.

Konf.rap.dobobwego

Blokata klawiat.

Funkcje komunik.

Raport doptat (BILETOWY i
BILETOWY DO ZABUDOWY rodzaj
pracy)

2 Konfig. sprzetu

1 Wyswietlacz
1 Kontrast wysw.
2 Podswietlenie
3 Jasnos$¢ podsw.
2 Wydruk
1 Jakos$¢ wydruku
Wydruk na kopii
Oszczedno$¢ pap.
Opcje wydruku
Wydruki na pap.
(STANDARDOWY DO
i BILETOWY DO
rodzaj pracy)
1 Raporty dobowe
2 Paragony
3 Pozostate wydruki
3 Obcinacz
Konfiguracja noza
5 Syg. dzwiekowa
1 DZwieki klawiszy
2 Brak zasilania

6 Szuflada
1 Impuls szuflady

o U W NP

Sw N

O J o U1k W

g w N

ZABUDOWY

sy

3

1

b Wb

©O© 0o dJdo

10
11
12
13
14

w_ wdhPR

o JdJdoyWw»

2 Napiecie szuflady
3 Status otwarcia
4 Status klucza

7 Porty komunik.
1 CoM 1
2 COM 2
3 Ethernet

8 TCP/IP

9 Identyfikatory

Waluta ewid.

3 Serwis

Testy sprzetowe
Wytrzymatosciowy
Test klawiatury
Test wyéwietlacza
Test diod LED
Czujnikdéw mech.
Jakosci wydruku
Test obcinacza
Test szuflady
9 Test portdw kom.
10 Monitor transm.
11 Punkty pomiarowe
12 Test zasilania
13 Test pamieci
14 Pamie¢ fiskalna
15 Test zwory serw.
16 Test akumulatora
17 Testy KE
1 Karta SD
Data i czas
Przeglad serwis.
Rap.rozliczeniowy
Kody autoryzacji
1 Wpisz kod
2 Resetuj kody
3 Wydruk kodéw
Kasowanie bazy DF
Kod kontrolny
Tryb serw. kopii
Waluta ewid.
1 Zmiana waluty
2 Przeliczanie
Hasto serwisowe
fadownie akum.
Tryb zasilacza
Produkcja
Petla USB<->COM

O Joy 0w

zapupowy 4 Kopia elektron.

Ostatn. dokumenty
Zaw.pamieci podr.
Zawartosé IND
Informacje KE

1 Weryfikacja IND

2 Historia KE

3 Pojemnos$¢ IND
Inicjalizacja IND
Zamkniecie IND
Grafika
Nagioéwek na kopii
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Funkcje serwisowe s dostepne wylacznie dla autoryzowanego serwisu

Posnet, po zdjeciu plomby zabezpieczajacej urzadzenie przed
nieuprawniong ingerencja.

Sposob poruszania si¢ po menu drukarki

Sposob wyboru poszczegdlnych raportow, konfiguracji lub testow z przedstawionego powyzej menu jest bardzo prosty.

Wejscie do menu drukarki jest mozliwe zawsze, o ile nie jest aktualnie drukowany paragon lub inny dokument przestany
z komputera.

1. W celu wywotania menu nalezy uzy¢ klawisza W . Drukarka wyswietli:

P. RrRaporty
2 Konfiguracja

3 Serwis
4 Kopia elektron.

2. Wszystkie pozycje menu sa numerowane, co utatwia Uzytkownikowi poruszanie si¢ pomi¢dzy nimi .

3. Klawisze ¥ i ® stuza do przewijania poszczeg6lnych pozycji menu. Klawisz » stuzy do zatwierdzania wybranej
pozycji, natomiast klawisz 4 do anulowania wyboru lub wyjscia z menu.

W rozdziale Raporty wszystkie operacje opisano krok po kroku.
Zachecamy do zapoznania sie z ta czescig instrukcji pokazujagcg zasady

poruszania si¢ po menu drukarki. W kolejnych rozdziatach opisano sam
sposéb wykonywania operacji, bez czesci zwigzanej z wyborem
poszczegolnych funkcji w menu.
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Rozdzial 6 Raporty

Raporty fiskalne — Raport dobowy

Aby wykona¢ raport dobowy nalezy:

1. Uzyé klawisza W w celu wejscia do menu drukarki.

Il Raporty
2 Konfiguracja

3 Serwis
4 Kopia elektron.

2. Ponownie uzy¢ klawisza » aby wybra¢ Raporty.

Il Raporty fiskalne
2 Raporty niefisk.

3. Ponownie uzy¢ klawisza W aby wybra¢ Raporty fiskalne.

Il Raport dobowy
2 Raport okresowy
3 Raport miesieczny

4. Klawiszem W zatwierdzi¢ funkcje Raport dobowy. Drukarka zazada potwierdzenia daty.

2016-10-01
Data poprawna?

Data musi by¢ zgodna ze stanem faktycznym!

Jezeli podpowiadana data nie jest prawidlowa nalezy obowigzkowo
nacisnac¢ klawisz @ i wezwa¢ SERWIS!!!

Zatwierdzenie niepoprawnej daty oznacza koniecznos¢ wymiany pamieci
fiskalnej na koszt Uzytkownikal!

5. Jezeli data jest poprawna nalezy zatwierdzié ja klawiszem W,

Jezeli w danym dniu wykonywano juz raport dobowy zerowy (nie byto sprzedazy) i kolejny (drugi) raport réwniez bylby zerowy, wowczas
drukarka zglosi btad i nie wykona tego raportu. Zostanie wyswietlony komunikat:

(382) Prbéba
wykonania drugiego

raportu zerowego

W trybie niefiskalnym powyzsze ograniczenie nie dziata, mozna zatem wykonywa¢ wiele raportéw zerowych jednego dnia. Wszystkie one
beda miaty jednak numer 1.
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Raporty fiskalne - Raport okresowy

1. Uzy¢ klawisza W w celu wejscia do menu drukarki.

Il Raporty
2 Konfiguracija

3 Serwis
4 Kopia elektron.

2. Ponownie uzy¢ klawisza W aby wybra¢ Raporty.

Il Raporty fiskalne
2 Raporty niefisk.

3. Ponownie uzy¢ klawisza W aby wybra¢ Raporty fiskalne.

1 Raport dobowy
I2 Raport okresowy
3 Raport miesieczny

4. Klawiszami ¥ i ® nalezy wybra¢ pozycje Raport okresowy.

5. Klawiszem W zatwierdzié funkcje Raport okresowy.

Zostanie wyswietlona lista umozliwiajaca wybodr sposobu wykonania (okreslenia zakresu) raportu okresowego: wedhug
numeréw raportéw dobowych lub wedtug dat. Wyboru mozna dokona¢ klawiszami % i #, nastepnie zatwierdzié
klawiszem .

Wediug numerdw
Typ raportu

Raport okresowy

Wediug dat
Typ raportu

Raport okresowy

Raport wg numerow

1. Po wybraniu raportu wedtug numeréw drukarka zazada wprowadzenia numeru poczatkowego raportu dobowego.

Podpowiadany (wys$wietlany) jest numer 0001.

Raport okresowy

2. Zapomoca klawiszy W i 4@ nalezy ustawié migajacy kursor w odpowiednim polu numeru, a nastepnie, uzywajac klawiszy

¥ i ® ustawi¢ warto$é.

3. Zatwierdzi¢ numer poczatkowy klawiszem W.

4. Drukarka zazada podania numeru koncowego raportu dobowego.

Podpowiadany (wys$wietlany) jest numer ostatniego wykonanego raportu dobowego.
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Raport okresowy

5. Zapomoca klawiszy W i 4@ nalezy ustawié migajacy kursor w odpowiednim polu numeru, a nastepnie, uzywajac klawiszy

¥ i B ustawié¢ wartos¢.
6. Zatwierdzi¢ numer koncowy klawiszem W,

Zostanie wyswietlona lista umozliwiajaca wybor typu raportu okresowego: petny lub podsumowanie.

Raport pelny — fiskalny raport okresowy zawierajacy wszystkie raporty dobowe i potwierdzenia zmian stawek PTU
z podanego zakresu oraz podsumowanie.

Podsumowanie — raport niefiskalny majacy forme samego podsumowania z danego okresu.

Peiny

Typ raportu

Podsumowanie
Typ raportu

7. Zapomoca klawiszy ¥ i # nalezy wybra¢ rodzaj raportu.

8. Zatwierdzi¢ wybor klawiszem W - rozpocznie si¢ wydruk raportu.

Do momentu zatwierdzenia wykonania raportu, na kazdym etapie ustalania jego parametréw, mozna zrezygnowac z jego
wykonywania i opuscié¢ menu. W tym celu nalezy nacisnaé klawisz 4.

Raport wg dat
1. Po wybraniu raportu wedlug dat drukarka zazada wprowadzenia daty poczatkowej raportu okresowego.
W trybie fiskalnym podpowiadana (wy$wietlana jest data fiskalizacji).

01-10-2016
Data poczatkowa

Raport okresowy

2. Zapomoca klawiszy ™ i 4@ nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione (dzien, miesiac, rok).
Nastepnie, uzywajac klawiszy ¥ i &, ustawi¢ wartosc.

3. Ustawié kursor na ostatniej pozycji (cyfrze jednosci roku) i zatwierdzi¢ date klawiszem W,

4. Po zatwierdzeniu daty poczatkowej (punkt 3) drukarka zazada podania daty koncowej raportu okresowego.
Podpowiadana (wyswietlana) jest aktualna data.

06-10-2016
Data koncowa

Raport okresowy

Nalezy ustawi¢ dat¢ koncowa, w sposob opisany dla daty poczatkowej. Po zatwierdzeniu daty koncowej nalezy
okresli¢ rodzaj raportu (petny lub podsumowanie) w sposob opisany dla raportu wedhug numerow.

5. Zatwierdzi¢ wybor klawiszem W - rozpocznie si¢ wydruk raportu.

Do momentu zatwierdzenia wykonania raportu, na kazdym etapie ustalania jego parametrow, mozna zrezygnowac z jego
wykonywania i opusci¢ menu. W tym celu nalezy nacisna¢ klawisz LR
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W zaleznosci od zadeklarowanych i zatwierdzonych dat (numeréw raportéw), na wy$wietlaczu moga pojawié si¢ komunikaty informujace
o rodzaju bledu wprowadzonych parametréw, np. przy blednie wprowadzonym zakresie numerdéw raportow (numer poczatkowy jest wickszy
niz koncowy):

(2048)B1ad numeru
Numer poczatkowy

wiekszy od numeru
konhcowego.

Raporty fiskalne — Raport miesi¢czny

1. Uzy¢ klawisza » w celu wejscia do menu drukarki.

Il Raporty
2 Konfiguracja
3 Serwis
4 Kopia elektron.

2. Ponownie uzy¢ klawisza » aby wybra¢ Raporty.

Il Raporty fiskalne
2 Raporty niefiskalne

3. Ponownie uzyé klawisza W aby wybra¢ Raporty fiskalne.

1 Raport dobowy
2 Raport okresowy
I3 Raport miesieczny

4. Klawiszami ¥ i 4 nalezy wybraé pozycje Raport miesieczny.

5. Klawiszem W zatwierdzi¢ funkcj¢ Raport miesieczny. Drukarka zazada wprowadzenia miesiaca, ktérego ma dotyczy¢

raport.

Domyslnie wyswietlany jest miesigc poprzedni w stosunku do aktualnego.
W trybie fiskalnym nie ma mozliwo$ci wykonania raportu miesi¢cznego z biezacego miesigca.

Miesiac

Raport miesieczny

6. Zapomoca klawiszy W i 4@ nalezy ustawié migajacy kursor w polu, ktére ma byé zmienione (miesiac, rok). Nastepnie,

uzywajac klawiszy ¥ i ', ustawié¢ wartosé.

7. Zatwierdzié¢ wybor klawiszem W

Zostanie wys$wietlona lista umozliwiajaca wybor typu raportu miesigcznego: pelny lub podsumowanie.

Raport pelny — fiskalny raport okresowy miesigczny zawierajacy wszystkie raporty dobowe i potwierdzenia zmian stawek PTU

z danego miesigca oraz podsumowanie.

Podsumowanie — raport niefiskalny majacy forme samego podsumowania z danego miesigca.

Peiny
Typ raportu

Raport miesieczny

Podsumowanie
Typ raportu

Raport miesieczny
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8. Zapomoca klawiszy ¥ i 1 nalezy wybraé rodzaj raportu.
9. Po zatwierdzeniu wyboru klawiszem » rozpocznie si¢ wydruk raportu.

Do momentu zatwierdzenia wykonania raportu, na kazdym etapie ustalania jego parametréw, mozna zrezygnowac z jego
wykonywania i opuscié¢ menu. W tym celu nalezy nacisnaé klawisz 4.

Raporty niefiskalne - Raport serwisowy

Raport serwisowy zawiera podstawowe informacje na temat wersji urzadzenia oraz danych zapisanych w module fiskalnym. Aby wykona¢
raport nalezy:

1. Uzy¢ klawisza W w celu wejécia do menu drukarki.

Raporty
Konfiguracja

Serwis
Kopia elektron.

2. Ponownie uzyé klawisza W aby wybraé Raporty.

1 Raporty fiskalne
I2 Raporty niefisk.

3. Klawiszami % i 4 nalezy wybra¢ pozycje Raporty niefisk.

4. Uzy¢ klawisza » aby zatwierdzi¢ pozycj¢ Raporty niefisk.

Raport serwisowy
Raport sprzetu

Raport we/wy
Rap.tow.zablok.

5. Zatwierdzié pozycje Raport serwisowy klawiszem W - rozpocznie sie wydruk raportu.

Raporty niefiskalne - Raport konfiguracji

Raport konfiguracji zawiera informacje na temat ustawien dotyczacych elementéw drukarki. Aby wykonaé raport nalezy:

1. Uzy¢ klawisza » wcelu wejscia do menu drukarki.

Raporty
Konfiguracja

Serwis
Kopia elektron.

2. Ponownie uzy¢ klawisza » aby wybra¢ Raporty.

1 Raporty fiskalne
IZ Raporty niefisk.

3. Klawiszami % i ® nalezy wybraé pozycje Raporty niefisk.
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4. Uzy¢ klawisza W aby zatwierdzi¢ pozycje Raporty niefisk.

Raport serwisowy
Raport konfig.

Raport we/wy
Rap.tow.zablok.

5. Klawiszami % i 4 nalezy wybra¢ pozycje Raport sprzetu.

6. Aby wydrukowac¢ raport nalezy nacisnaé klawisz ®,

Raporty niefiskalne - Raport wejsScia/wyjscia

Raport konfiguracji wejscia/wyjscia zawiera informacje na temat ustawien transmisji danych z PC oraz ustawien portow
i urzadzen. Aby wykonaé raport nalezy:

1. Uzy¢ klawisza ® w celu wejscia do menu drukarki.

Raporty
Konfiguracja

Serwis
Kopia elektron.

2. Ponownie uzy¢ klawisza W aby wybra¢ Raporty.

1 Raporty fiskalne
I2 Raporty niefisk.

3. Klawiszami % i ® nalezy wybraé pozycje Raporty niefisk.

4. Uzy¢ klawisza W aby zatwierdzi¢ pozycje Raporty niefisk.

Raport serwisowy
Raport sprzetu

Raport we/wy
Rap.tow.zablok.

5. Klawiszami ¥ i ® nalezy wybrac¢ pozycje Raport we/wy.

6. Aby wydrukowac raport nalezy nacisnaé klawisz ®,

Raporty niefiskalne - Raport towarow
zablokowanych

Jest to raport zawierajacy list¢ tzw. towaréw zablokowanych, mozliwy do wykonania tylko przy wspolpracy z zewnetrznym komputerem.

Aby go wykona¢ nalezy:

1. Uzyé klawisza W w celu wejscia do menu drukarki.

Raporty
Konfiguracja

Serwis
Kopia elektron.

2. Ponownie uzy¢ klawisza » aby wybra¢ Raporty.

1 Raporty fiskalne
I2 Raporty niefisk.
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3. Klawiszami % i ® nalezy wybraé pozycje Raporty niefisk.

4. Uzy¢ klawisza W aby zatwierdzi¢ pozycje Raporty niefisk.

Raport serwisowy
Raport sprzetu

Raport we/wy
Rap.tow.zablok.

5. Klawiszami % i ® nalezy wybra¢ pozycje Rap. tow. zablok.

Przeslij z systemu

6. W czasie, kiedy wyswietlane jest polecenie Przeslij z systemu nalezy przesta¢ z komputera informacje, na podstawie ktorych
ma by¢ drukowany raport. Jesli te informacje nie zostang przestane, raport nie zostanie wydrukowany i nastapi wyjscie
Z menu.

Raporty niefiskalne - Raport grafik

Jest to raport zawierajacy aktualnie zaprogramowane w drukarce grafiki, ktore moga by¢ drukowane w nagtoéwku lub stopce dokumentow.
Aby go wykona¢ nalezy:

1. Uzy¢ klawisza W w celu wejscia do menu drukarki.

Raporty
Konfiguracja

Serwis
Kopia elektron.

2. Ponownie uzy¢ klawisza W aby wybra¢ Raporty.

1 Raporty fiskalne
I2 Raporty niefisk.

3. Klawiszami % i 4 nalezy wybra¢ pozycje Raporty niefisk.

4. Uzy¢ klawisza W aby zatwierdzi¢ pozycje Raporty niefisk.

Raport sprzetu
Raport we/wy

Rap.tow.zablok.
Raport grafik

5. Klawiszami % i ® nalezy wybra¢ pozycje Raport grafik.

6. Aby wydrukowac raport nalezy nacisna¢ klawisz »,
Aby zrezygnowaé i wyj$¢ z menu nalezy nacisnaé klawisz 4.

Raporty niefiskalne — Raport kasy

Na raporcie kasy drukowane sa: nazwa wersji programu pracy kasy, oznaczenie pamieci z programem, napisy stale uzywane na wydrukach.

Raport zawiera ok 700 linii — jego wydruk pochtania zatem ok. 2m papieru.

POSNET THERMAL HD 2.03 — Instrukcja Uzytkownika strona 32
Raporty



Aby wykonac¢ raport kasy nalezy:

1. Uzyé klawisza W w celu wejécia do menu drukarki.

Raporty
Konfiguracja

Serwis
Kopia elektron.

2. Ponownie uzy¢ klawisza » aby wybra¢ Raporty.

1 Raporty fiskalne
I2 Raporty niefisk.

3. Klawiszami % i ® nalezy wybraé pozycje Raporty niefiskalne.

4. Uzyé klawisza W aby zatwierdzié pozycje Raporty niefiskalne.

Raport we/wy
Rap.tow.zablok.

Raport grafik
Raport kasy

5. Klawiszami % i ® nalezy wybra¢ pozycje Raport kasy i zatwierdzi¢ klawiszem W - rozpocznie si¢ wydruk raportu.

6. Aby przerwa¢ wydruk raportu w dowolnym momencie nalezy nacisna¢ klawisz 4.

Raporty biletowe — Raport dobowy doplat

Pozycja jest dostepna tylko w rodzajach drukarek: biletowym i biletowym do zabudowy. Raport jest wykonywany
automatycznie

przed fiskalnym raportem dobowym.

Zawiera zestawienie wartosci dopfat, w rozbiciu na kategorie ulg, jakie zostaly uzyte od ostatniego raportu tego typu.
Wykonanie raportu powoduje zapis do pamigci i wyzerowanie zawartych na nim danych.

W konfiguracji jest mozliwo$¢ ustawienia nie drukowania zerowych raportow dobowych doplat (Parametry ogélne — Raport doplat).

Raporty biletowe — Raport pogladowy
Pozycja jest dostepna tylko w rodzajach drukarek: biletowym i biletowym do zabudowy.

Raport pogladowy jest czytajacym raportem doptat analogicznym do dobowego raportu doptat. Nie zeruje wydrukowanych danych i nie
powoduje ich zapisu do pamigci. Nie ma ograniczen co do liczby wykonanych raportéw pogladowych miedzy dwoma kolejnymi fiskalnymi
raportami dobowymi. Aby wykona¢ Raport pogladowy nalezy:

1 Uzy¢ klawisza P w celu wejscia do menu drukarki. Nastepnie ponownie uzy¢ klawisza P>, aby wybraé pierwsza pozycje menu
- Raporty.

Raporty
Konfiguracja

Serwis
Kopia elektron.

2 Klawiszami ¥ i A nalezy wybra¢ Raporty biletowe i zatwierdzi¢ klawiszem P> .

1 Raporty fiskalne
2 Raporty niefisk.
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I3 Raporty biletowe

3 Klawiszem P> zatwierdzi¢ Raport pogladowy.

pogladowy
okresowy

miesieczny
ulg

4 Do momentu zatwierdzenia pozycji Raport pogladowy mozna zrezygnowac i opusci¢ menu uzywajac klawisza <.

Raporty biletowe — Raport okresowy
Pozycja jest dostepna tylko w rodzajach drukarek: biletowym i biletowym do zabudowy.

Zawiera wykaz dobowych raportéw doptat z podanego okresu i ich podsumowanie (raport petny) lub tylko podsumowanie danych z tego
okresu (raport podsumowanie). Zaréwno raport petny jak i podsumowanie sa wydrukami niefiskalnymi. Zerowe raporty dobowe drukowane
sa na okresowym raporcie doptat w zalezno$ci od ustawienia w konfiguracji (Parametry ogolne — Raport doplat).

Aby wykona¢ Raport doptat nalezy:

1 Uzy¢ klawisza P w celu wejscia do menu drukarki. Nastgpnie ponownie uzy¢ klawisza P>, aby wybraé pierwsza pozycj¢ menu
- Raporty.

Raporty
Konfiguracja

Serwis
Kopia elektron.

2 Klawiszami ¥ i A nalezy wybra¢ Raporty biletowe i zatwierdzi¢ klawiszem .

1 Raporty fiskalne
2 Raporty niefisk.
I3 Raporty biletowe

3 Klawiszami ¥ i A nalezy wybra¢ Raport okresowy i zatwierdzi¢ klawiszem P>.

pogladowy
okresowy

miesieczny
ulg

4 Za pomoca klawiszy V¥ 1 A nalezy wybra¢, wedtug jakiego typu zakresu ma by¢ wykonany raport okresowy doptat.
Do dyspozycji sa opcje: Wedlug numeréw (wedtug zakresu numeréw raportéow dobowych doptat, ktére ma obejmowac raport)
oraz Wedlug dat (wedtug zakresu dat). Wybor zatwierdzamy klawiszem P>
Raport wg numeréw
1 Za pomoca klawisza P nalezy zatwierdzi¢ opcje Wedlug numerow.

Wediug numerdw
Typ raportu

Raporty biletowe

2 Drukarka zazada wprowadzenia numeru poczatkowego raportu dobowego doptat dla raportu okresowego.

Podpowiadany jest numer 1. [lo$§¢ wyswietlanych pol cyfrowych dla numeru jest zalezna od tego, ilu cyfrowy jest numer
ostatniego raportu doptat zapisanego w pamigci.

POSNET THERMAL HD 2.03 — Instrukcja Uzytkownika
Raporty

strona 34



Za pomoca klawiszy P i « nalezy ustawi¢ migajacy kursor na odpowiedniej pozycji pola numer, nastgpnie uzywajac klawiszy
V i A ustawi¢ zadang wartos¢.

Numer poczatkowy

Raporty biletowe

3 Zatwierdzenie numeru nastgpuje po nacisni¢ciu klawisza P, gdy kursor jest na ostatniej cyfrze.

4 Po zatwierdzeniu numeru poczatkowego drukarka zazada podania numeru koncowego raportu dobowego.
Podpowiadany jest numer ostatniego wykonanego raportu dobowego doptat. Ilos¢ wyswietlanych pél cyfrowych dla numeru
jest zalezna od tego, ilu cyfrowy jest numer ostatniego raportu doptat zapisanego w pamigci.
Za pomocg klawiszy P i « nalezy ustawi¢ migajacy kursor na odpowiedniej pozycji pola numer, nastgpnie uzywajac
klawiszy ¥ i A ustawi¢ zadang warto$¢. Zatwierdzenie numeru nastgpuje po nacis$nigciu klawisza P, gdy kursor jest na
ostatniej cyfrze.

Numer koncowy

Raporty biletowe

5 Za pomoca klawiszy V¥ i A nalezy wybraé typ raportu i zatwierdzi¢ wybodr przy pomocy klawisza ». Uzytkownik ma do
dyspozycji dwa typy raportow: Pelny (zawiera wszystkie raporty dobowe doptat i ich podsumowanie) lub Podsumowanie
(zawiera tylko podsumowanie danych z podanego zakresu).

Peiny
Typ raportu

Raporty biletowe

6 Nastepnie nalezy wybraé, czy raport ma by¢ wykonany dla wszystkich zaprogramowanych grup ulg, czy tylko dla jednej,
wybranej grupy.

Wszystkie grupy
Zakres danych

Raporty biletowe

Po zatwierdzeniu pozycji Wszystkie grupy rozpoczyna si¢ wydruk raportu. Do momentu zatwierdzenia tej pozycji mozna
zrezygnowac 1 opusci¢ menu, uzywajac klawisza «.

Jedna grupa
Zakres danych

Raporty biletowe

Wybranie opcji Jedna grupa powoduje konieczno$¢ wskazania numeru grupy, dla ktérej ma by¢ wykonany raport.

Grupa ulg

Raporty biletowe

Zatwierdzenie numeru z zakresu 1-5 powoduje rozpoczecie wydruku raportu dla wybranej grupy.

Do momentu zatwierdzenia numeru grupy mozna zrezygnowac i opusci¢ menu uzywajac klawisza «.

Naci$nigcie klawisza <« podczas drukowania raportu powoduje wyswietlenie pytania o przerwanie raportu, po zatwierdzeniu
komunikatu nastgpuje przerwanie wydruku i zakoficzenie go informacja: ANULOWANY.

W przypadku nieprawidtowo zadeklarowanych i zatwierdzonych numeréw raportow, na wyswietlaczu moga pojawi¢ si¢ komunikaty
informujace o rodzaju btedu.

Przy blednie wprowadzonym zakresie numerdéw raportow (numer poczatkowy jest wigkszy niz koncowy):
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(2048)Btad numeru.
Numer poczatkowy

wiekszy od numeru
koncowego.

Jezeli zostanie zatwierdzony numer raportu dobowego, ktory nie zostat jeszcze wykonany lub '0', wyswietlany jest komunikat

(400) Biedna
wartoscé.

Raport wedtug dat
1 Za pomoca klawisza P nalezy zatwierdzi¢ opcj¢ Wedlug dat.

Wediug dat
Typ raportu

Raporty biletowe

2 Drukarka zazada wprowadzenia daty poczatkowej dla raportu okresowego doptat. Podpowiadana jest data fiskalizacji.
Za pomocg klawiszy P> i « nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione (dzien, miesiac, rok). Nastepnie,

uzywajac klawiszy ¥ i A ustawi¢ wartos¢.

Data poczatkowa
Of-10-2016

Raporty biletowe

3 Zatwierdzi¢ dat¢ przy pomocy klawisza P> .

4 Po zatwierdzeniu daty poczatkowej, drukarka zazada podania daty koncowej raportu. Podpowiadana jest aktualna data. Za
pomoca klawiszy P> i <« nalezy ustawic¢ kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione (dzief, miesiac, rok). Nastepnie, uzywajac

klawiszy ¥ 1 A ustawic¢ zadang warto$c i zatwierdzi¢ przy pomocy klawisza P> .

Data koncowa:
2B-11-2016

Raporty biletowe

5 Analogicznie jak w przypadku zakresu wedtug numeréw, za pomoca klawiszy ¥ i A nalezy wybrac typ raportu: Pelny lub

Podsumowanie .

Peiny
Typ raportu

Raporty biletowe

6 Nastepnie nalezy wybraé, czy raport ma by¢ wykonany dla wszystkich zaprogramowanych grup ulg, czy tylko dla jednej

wybranej grupy.

Wszystkie grupy
Zakres danych

Raporty biletowe

Po zatwierdzeniu pozycji Wszystkie grupy rozpoczyna si¢ wydruk raportu. Do momentu zatwierdzenia tej pozycji mozna

zrezygnowac 1 opusci¢ menu uzywajac klawisza <.

Jedna grupa
Zakres danych

Raporty biletowe
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Wybranie opcji Jedna grupa powoduje konieczno$¢ wskazania grupy, dla ktorej ma by¢ wykonany raport.

Grupa ulg

Raporty biletowe

Zatwierdzenie numeru grupy z zakresu 1-5 powoduje rozpoczgcie wydruku raportu dla wybranej grupy.

Do momentu zatwierdzenia numeru grupy mozna zrezygnowac i opusci¢ menu uzywajac klawisza <.

Naci$niecie klawisza <« podczas drukowania raportu powoduje wyswietlenie pytania o przerwanie raportu, po zatwierdzeniu
komunikatu nastgpuje przerwanie wydruku i zakonczenie go informacja: ANULOWANY..

W przypadku nieprawidtowo zadeklarowanych i zatwierdzonych dat, na wyswietlaczu moga pojawi¢ si¢ komunikaty informujace o rodzaju
bledu.

Przy dacie poczatkowe;j i dacie koncowej pdzniejszych od aktualnej daty

(2045) Biad daty.
Data poczatkowa

pdzniejsza od daty
biezace]j.

Przy dacie poczatkowej i dacie koncowej wezesniejszych od daty fiskalizacji

(2046) Biad daty.
Data koncowa
wczesdniejsza od
daty fiskalizacji

Przy dacie poczatkowej pézniejszej od daty koncowej

(2050) Biad daty.
Data poczatkowa
pdzniejsza od daty
koncowej .

Jezeli zostanie zatwierdzona data w nieprawidlowym formacie, np. 31.02.2016, wyswietlany jest komunikat

(2024) Zzty format
daty.

Raporty biletowe — Raport miesi¢czny

Pozycja jest dostepna tylko w rodzajach drukarek: biletowym i biletowym do zabudowy.
Jest to raport okresowy doptat wykonywany za dany miesiac.

Aby wykona¢ Raport miesigczny nalezy:
1 Uzy¢ klawisza P w celu wejscia do menu drukarki. Nastepnie ponownie uzy¢ klawisza P, aby wybra¢ pierwsza pozycje menu
- Raporty.

Il Raporty
2 Konfiguracija

3 Serwis
4 Kopia elektron.

2 Klawiszami ¥ i A nalezy wybra¢ Raporty biletowe i zatwierdzi¢ klawiszem ».
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1 Raporty fiskalne
2 Raporty niefisk.

I3 Raporty biletowe

3 Klawiszami ¥ i A nalezy wybra¢ Raport miesieczny i zatwierdzi¢ klawiszem ».

pogladowy
okresowy
miesieczny
ulg

4 Drukarka zazada wprowadzenia miesigca, ktérego ma dotyczy¢ raport. Za pomoca klawiszy P i <« nalezy ustawi¢ migajacy
kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione (miesiac, rok). Nastepnie, uzywajac klawiszy ¥ i A ustawi¢ zadang warto$¢ i
zatwierdzi¢ klawiszem P> .

Data koncowa:

Raporty biletowe

5 Za pomoca klawiszy V¥ i A nalezy wybra¢ typ raportu. Uzytkownik ma do dyspozycji dwa rodzaje raportow: Pelny (zawiera
wszystkie raporty dobowe i ich podsumowanie) lub Podsumowanie (zawiera tylko podsumowanie raportow dobowych).

Peiny
Typ raportu

Raporty biletowe

6 Zatwierdzi¢ wybor przy pomocy klawisza P .

7 Nastepnie nalezy wybra¢, czy raport ma by¢ wykonany dla wszystkich zaprogramowanych grup ulg, czy tylko dla jednej
wybranej grupy.

Wszystkie grupy
Zakres danych

Raporty biletowe

Po zatwierdzeniu pozycji Wszystkie grupy rozpoczyna si¢ wydruk raportu. Do momentu zatwierdzenia tej pozycji mozna
zrezygnowac¢ 1 opusci¢ menu uzywajac klawisza <.

Jedna grupa
Zakres danych

Raporty biletowe

Wybranie opcji Jedna grupa powoduje konieczno$¢ wskazania numeru grupy, dla ktérej ma by¢ wykonany raport.

Grupa ulg

Raporty biletowe

Zatwierdzenie numeru z zakresu 1-5 powoduje rozpoczecie wydruku raportu dla wybranej grupy.

Do momentu zatwierdzenia numeru grupy mozna zrezygnowac i opusci¢ menu uzywajac klawisza <.

Naci$niecie klawisza < podczas drukowania raportu powoduje wyswietlenie pytania o przerwanie raportu, po zatwierdzeniu
komunikatu nastepuje przerwanie wydruku i zakonczenie go informacja: ANULOWANY.

W przypadku nieprawidlowo zadeklarowanych i zatwierdzonych danych, na wyswietlaczu moga pojawi¢ si¢ komunikaty informujace o
rodzaju btedu.

Przy probie wykonania raportu za biezacy miesiac

(2044) Prdéba wykonania
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raportu miesiecznego

za biezacy miesiac.

Po zatwierdzeniu raportu dla miesigca przyszlego

(2045) Btad daty.
Data poczatkowa
pdzniejsza od daty
biezacej

Po zatwierdzeniu raportu dla miesigca wczesniejszego, niz miesigc, w ktorym wykonano fiskalizacje

(2046) Biad daty.
Data koncowa

wczedniejsza od
daty fiskalizacji

Raporty biletowe — Raport ulg

Raport kategorii ulg dostepny jest tylko w biletowym i biletowym do zabudowy rodzaju drukarki.
Zawiera wykaz wszystkich kategorii ulg w podziale na grupy. Drukowane sa tytuty, identyfikatory (1-100) oraz warto$ci procentowe ulg.
Aby wykona¢ Raport kategorii ulg nalezy:

1 Uzy¢ klawisza P w celu wejécia do menu drukarki. Nastgpnie, ponownie uzy¢ klawisza P, aby wybrac pierwsza pozycje
menu - Raporty.

Il Raporty
2 Konfiguracija

3 Serwis
4 Kopia elektron.

2 Klawiszami ¥ i A nalezy wybra¢ Raporty biletowe i zatwierdzi¢ klawiszem .

1 Raporty fiskalne
2 Raporty niefisk.
I3 Raporty biletowe

3 Klawiszami ¥ i A nalezy wybra¢ Raport ulg i zatwierdzi¢ klawiszem »>.

pogladowy
okresowy

miesieczny
ulg

4 Do momentu zatwierdzenia pozycji Raport ulg mozna zrezygnowac¢ i opusci¢ menu uzywajac klawisza «.

Raporty biletowe — Raport zmian ulg

Raport zmian ulg dostepny jest tylko w biletowym i biletowym do zabudowy rodzaju drukarki.
Zawiera wykaz wszystkich zmian w tablicy grup i kategorii ulg oraz informacje o liczbie tych zmian.

Aby wykona¢ Raport zmian ulg nalezy:

1 Uzy¢ klawisza » w celu wejscia do menu drukarki. Nastepnie ponownie uzy¢ klawisza P>, aby wybraé pierwsza pozycje menu
- Raporty.
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2 Konfiguracija

3 Serwis
4 Kopia elektron.

2 Klawiszami ¥ i A nalezy wybra¢ Rap.biletowe i zatwierdzi¢ klawiszem P>

1 Raporty fiskalne
2 Raporty niefisk.
I3 Raporty biletowe

3 Klawiszami ¥ i A nalezy wybra¢ Raport zmian ulg. i zatwierdzi¢ klawiszem P .

okresowy
miesieczny

ulg
zmian ulg

4 Do momentu zatwierdzenia pozycji Rap.zmian ulg mozna zrezygnowac i opusci¢ menu uzywajac klawisza «.
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Rozdzial 7 Konfiguracja

Parametry ogdlne - Data i czas

Funkcja ta umozliwia zmiang czasu wewngtrznego zegara drukarki. W trybie fiskalnym po kazdym raporcie dobowym i przed rozpoczgciem
transakcji nastgpnego dnia jest mozliwa jednorazowa zmiana czasu, o nie wigcej niz 2 godziny w stosunku do aktualnego wskazania zegara.
Bezposrednio po raporcie dobowym, jest mozliwe przesunigcie wskazania zegara do tytu, o ile nie spowoduje to zmiany daty

w urzadzeniu - na wczesniejsza niz data raportu dobowego.

Zerowe totalizery (stan po wykonaniu raportu dobowego) to warunek konieczny do wykonania zmiany ustawienia zegara.

W przypadku koniecznosci zmiany zegara o wiecej niz 2 godziny nalezy

bezwzglednie wezwac serwis.

Aby ustawi¢ zegar nalezy:

1. Wybra¢ funkcje Data i czas, nastgpnie funkcj¢ Zmien date i czas (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania si¢ po

menu drukarki) i zatwierdzi¢ ja klawiszem #.
Domyslnie wyswietlany jest aktualnie ustawiony w drukarce czas.

Godzina

Zmien date i czas

2. Zapomoca klawiszy W i 4@ nalezy ustawié migajacy kursor w polu, ktére ma byé zmienione (godzina, minuty). Nastepnie,
uzywajac klawiszy W i ®, ustawi¢ wartosé i zatwierdzi¢ klawiszem .

20-04-2014 12:16
Dane poprawne?

3. Aby zatwierdzi¢ ustawiong date i czas nalezy uzy¢ klawisza W,
4. Aby zrezygnowa¢ i powréci¢ do menu Data i czas nalezy uzyé klawisza 4.

Aby zmieni¢ czas z zimowego na letni nalezy:

1.  Wybra¢ funkcje Czas letni (zgodnie z opisem w rozdziale Sposdb poruszania si¢ po menu drukarki), nastgpnie
zatwierdzi¢ ja klawiszem . Zostanic wys$wietlony czas po zmianie z pytaniem, czy dane sa poprawne.

01-10-2016 13:16
Dane poprawne?

2. Aby zatwierdzi¢ czas nalezy uzy¢ klawisza W,
3. Aby zrezygnowac i powroci¢ do menu Data i czas nalezy uzy¢ klawisza -«

Aby zmieni¢ czas z letniego na zimowy nalezy:

1. Wybra¢ funkcje Czas zimowy (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania si¢ po menu drukarki), a nastgpnie
zatwierdzi¢ ja klawiszem W,

01-10-2016 11:16
Dane poprawne?

2. Aby zatwierdzi¢ czas nalezy uzy¢ klawisza »,
3. Aby zrezygnowaé i powrdci¢ do menu Data i czas nalezy uzy¢ klawisza 4.
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Nalezy pamietaé, ze nieprawidlowa data w urzadzeniu fiskalnym moze
doprowadzi¢ do koniecznosci wymiany modutu fiskalnego na koszt

uzytkownika. Jezeli po ustawieniu zegara, w powyzszym komunikacie
zostanie wyswietlona nieprawidtowa data, bezwzglednie nalezy anulowaé
operacje klawiszem < i wezwac serwis.

W wypadku zatwierdzenia zmian moga pojawi¢ si¢ komunikaty:

Jezeli ustawiony czas rozni si¢ od aktualnego wskazania o wigcej niz dwie godziny:

(2023) Btad
programowania
zegara. Rbéznica
wieksza niz 2h.

Jezeli czas byl juz zmieniany po ostatnim raporcie dobowym:

(2021) Btad
programowania
zegara. Zegar byl
juz ustawiany.

Jezeli po ostatnim raporcie dobowym byta sprzedaz:

(2035) Niezerowe
totalizery. Wykonaj

raport dobowy.

Natomiast jezeli wszystkie warunki sa spelnione, drukarka zmieni czas wedlug wprowadzonych danych.

W trybie niefiskalnym mozliwa jest zmiana daty i czasu w dowolny sposob.

Parametry ogélne - Kody autoryzacji

Po pierwszym zaprogramowaniu nagtowka zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia kodu autoryzacyjnego. Nalezy to uczyni¢ w ciggu 30 dni od
programowania. Po uptywie tego czasu praca drukarki begdzie zablokowana, dopdki nie zostanie wprowadzony, podany przez sprzedawce
urzadzenia, odpowiedni kod autoryzacyjny. Do momentu wprowadzenia kodu obowigzujacego bezterminowo, po kazdym wilaczeniu
drukarki wy$wietlana jest informacja o ilo$ci pozostatych dni pracy urzadzenia.

Aby wprowadzi¢ kod nalezy:

1. Wybra¢ funkcje Kody autoryzacji (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania si¢ po menu drukarki), nastgpnie

zatwierdzi¢ ja klawiszem ».

1 Wpisz kod
2 Resetuj kody

3 Wydruk koddéw

2. Klawiszami % i ® nalezy wybra¢ pozycje Wpisz kod.

3. Znaki kodu (cyfry 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) wybiera si¢ klawiszami % i ', przejécie do nastepnej pozycji umozliwiaja klawisze
» oraz @, Po wprowadzeniu calego kodu, nalezy zatwierdzi¢ wybor uzywajac klawisza W,

Istnieje mozliwos¢ anulowania wprowadzonego kodu autoryzacyjnego za pomoca funkcji Resetuj kody. W takim przypadku drukarka
bedzie pracowaé przez 30 dni od dnia, w ktorym kod zostat zresetowany, a nastepnie bedzie zablokowana, dopoki nie zostanie wprowadzony

nowy kod autoryzacyjny.
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Funkcja Wydruk kodéw umozliwia wydrukowanie dokumentu zawierajacego wprowadzone w urzadzeniu kody autoryzacyjne.

UWAGA:

W trybie fiskalnym nie ma mozliwosci zresetowania bezterminowego kodu autoryzacyjnego. Po wprowadzeniu takiego kodu pozycja
Resetuj kody jest niedostepna.

W przypadku braku lub zagubienia kodu autoryzacyjnego skontaktuj sie ze

sprzedawca.

Parametry ogélne - Czas wylaczenia

Wybdr tej funkcji umozliwia ustawienie czasu po jakim drukarka wylaczy si¢ samoczynnie, jesli nie beda na niej wykonywane zadne
czynnosci.

Mozna ustawi¢ rézne czasy wylaczenia dla drukarki pracujacej z zasilaniem zewnetrznym (pozycja Z zasilaniem) i bez zasilania
zewnetrznego (pozycja Bez zasilania).
Aby ustawié¢ czas wyltaczenia nalezy:

1. Wybracé funkcje Z zasilaniem lub Bez zasilania w podmenu Czas wylaczenia (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb
poruszania sie po menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ ja klawiszem W

000 (minuty)
Czas wytaczenia

7 zasilaniem

Domyslnie (przed pierwsza zmiang parametru) dla wylaczania z zasilaniem wy$wietlana jest warto$¢ 000, dla wylaczania bez zasilania 010.

2. Zapomoca klawiszy W i 4@ nalezy ustawié migajacy kursor w polu, ktére ma byé zmienione . Nastepnie, uzywajac
klawiszy ¥ i &, ustawi¢ wartosé.

Ustawienie i zatwierdzenie warto$ci 000 powoduje, ze konfigurowana funkcja wylaczania jest nieaktywna.

3. Aby zatwierdzi¢ czas nalezy uzy¢ klawisza »,

4. Aby zrezygnowac i powroci¢ do menu Czas wylaczenia nalezy uzy¢ klawisza -«

Parametry ogolne - Rozliczanie rabatu
procentowego

Funkcja umozliwia wybdr formy rozliczania rabatu procentowego. Whasciwe ustawienie drukarki zalezy od programu sprzedazy, z jakim
wspolpracuje.

Jezeli Uzytkownik drukarki nie korzysta z funkcji rabatéw lub narzutéw w swoim sklepie, ustawienie tego parametru nie ma znaczenia.
Mozna wybra¢ ustawienie Od kwoty po rabacie lub Od kwoty rabatu.

Aby zmieni¢ sposob rozliczania rabatow nalezy:

1. Wybraé funkcje Rozliczenie rabatu procentowego (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania si¢ po menu drukarki),
nastepnie zatwierdzié¢ klawiszem W,

Od kwoty po rabacie
Rozl. rabatu procen.

Parametry ogdlne

2. Klawiszami % i ® nalezy wybra¢ zadane ustawienie (Od kwoty po rabacie lub Od kwoty rabatu), a nastgpnie zatwierdzi¢
klawiszem W,
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Parametry ogdlne — Konfiguracja raportu
dobowego

Funkcja dotyczy ustawienia mozliwosci wykonywania raportu dobowego — protokél i menu lub Tylko protokél.
Wybbr opcji Tylko protokél powoduje, ze wykonanie raportu dobowego begdzie mozliwe tylko za pomoca protokotu komunikacyjnego,
w menu drukarki pozycja Raport dobowy bedzie niedostepna.

Aby wykona¢ ustawienia nalezy:

1. Wybra¢ funkcje Konf. rap.dobowego (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania si¢ po menu drukarki), nastgpnie
zatwierdzi¢ klawiszem W,

Protokdél i menu
Raport dobowy

Parametry ogdlne

2. Klawiszami % i # nalezy wybra¢ zadane ustawienie, nastgpnie zatwierdzi¢ klawiszem .

Parametry ogolne — Blokada klawiatury

Funkcja umozliwia ustawienie czasu bezczynnosci, po ktérym klawiatura drukarki ma by¢ automatycznie blokowana. Czas ten jest liczony
od momentu wyj$cia z menu.

Aby wykonac¢ ustawienie nalezy:

1. Wybrac¢ funkcje Blokada klawiat. (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie po menu drukarki), nastepnie
zatwierdzi¢ klawiszem W,

Blokada po

Zabezp. menu

2. Zapomoca klawiszy ® i 4 nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione . Nastepnie,
uzywajac klawiszy % i #, ustawi¢ warto$¢ i zatwierdzié klawiszem W,

Ustawienie i zatwierdzenie wartosci 000 powoduje, ze funkcja automatycznej blokady klawiatury jest nieaktywna.

Parametry ogdlne — Funkcje komunikacyjne

Pozycja Funkcje komunik. zawiera podmenu skladajace si¢ z funkcji umozliwiajacych przypisanie odpowiedniego portu komunikacyjnego
do okreslonej funkcjonalnosci (Interfejs PC, Monitor, Odczyt KE) oraz ustawienie dotyczgce tunelowania portow COM1 i COM2.

UWAGA:
Nie mozna przypisa¢ do danej funkcjonalno$ci portu, ktory jest juz zajety (przypisany do innej funkcjonalno$ci).

Interfejs PC

Funkcja umozliwia wybor portu komunikacyjnego, przeznaczonego do komunikacji z komputerem (COM1, COM2, TCP/IP lub USB).

Ustawienia mozna dokona¢ w nastepujacy sposob:
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1. Wybra¢ funkcje Interfejs PC (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie po menu drukarki), nastgpnie
zatwierdzi¢ klawiszem W,

CoM 1
Interfejs

Interfejs PC

2. Klawiszami % i ® nalezy wybra¢ zadane ustawienie (COM1, COM2, TCP/IP, USB), nastepnie zatwierdzi¢
klawiszem W .

Interfejs PC

3. W przypadku wybrania komunikacji po TCP/IP nalezy poda¢ numer portu (od 1 do 65535), na ktorym bedzie realizowana
komunikacja.

POSNET
Protokdl

Interfejs PC

4. Jezeli w drukarce sa aktywne dwa protokoty komunikacyjne, nalezy dokona¢ wyboru odpowiedniego protokotu.
Jezeli aktywny jest tylko jeden protokot, pozycja wyboru nie pojawia sig.

Windows 1250
Strona kodowa

Interfejs PC

5. W przypadku protokotu POSNET nalezy wybra¢ strong kodowa. Wyboru mozna dokona¢ klawiszami % i # (dostepne sa

standardy: WINDOWS 1250, MAZOVIA, LATIN 2), nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem W,
Dla protokotu THERMAL pozycja wyboru strony kodowej nie pojawia sig.

UWAGA:
Zatwierdzenie jakiejkolwiek zmiany ustawien w funkcji Interfejs PC powoduje restart drukarki.

Monitor

Funkcja umozliwia wybdr portu komunikacyjnego, ktory drukarka bedzie wykorzystywa¢ do obstugi funkcji monitora transakcji (COMI,
COM2, USB, TCP/IP lub brak).
Ustawienia mozna dokona¢ w nastepujacy sposob:

1. Wybra¢ funkcj¢ Monitor (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania si¢ po menu drukarki), nastgpnie zatwierdzi¢
ja klawiszem »,

Brak
Interfejs

Monitor

2. Klawiszami % i ® nalezy wybra¢ zadane ustawienie, nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem W,
Wybér Brak oznacza, ze monitor transakcji nie bedzie ustawiony na zadnym porcie.

Monitor
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3. W przypadku wybrania TCP/IP, dodatkowo nalezy wybra¢ numer portu (od 1 do 65535), na ktérym bedzie pracowata ustuga.
Za pomoca klawiszy W i 4@ nalezy ustawi¢ migajacy kursor w odpowiednim polu, nastepnie, uzywajac klawiszy ¥ i 4
ustawi¢ warto$é. Po czym zatwierdzié klawiszem .

Odczyt KE

Funkcja umozliwia ustawienie numeru portu TCP/IP, ktory bedzie przeznaczony do odczytu zawartosci kopii elektroniczne;.
Aby wykonac¢ ustawienia nalezy:

1. Wybraé funkcje Odezyt KE (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania si¢ po menu drukarki),
nastgpnie zatwierdzi¢ klawiszem »,

2. Zapomoca klawiszy ® i 4 nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione . Nastgpnie,
uzywajac klawiszy % i #, ustawi¢ numer portu (od 1 do 65535) i zatwierdzi¢ klawiszem ».

Tunelowanie COM1 - COM2

Funkcje Tunelowanie COM1, Tunelowanie COM2 umozliwiajg ustawienie parametrow okreslajacych, czy dane do portu COM1
lub COM2 maja by¢ tunelowane.

Tunelowanie danych do wolnego portu COM polega na mozliwosci przesytania danych do drukarki (wybrany numer portu TCP/IP), ktore
nastgpnie zostang przestane dalej na port COM.

Konfiguracja funkcji Tunelowanie COM1, Tunelowanie COM2 odbywa si¢ w taki sam sposob. Roznica polega na wartosciach
ustawianych parametrow i numeru portu COM, ktérego te dane dotycza.

Aby wykona¢ ustawienia nalezy:

1. Wybra¢ funkcj¢ Tunelowanie COM1 lub Tunelowanie COM2 (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie po
menu drukarki), nastgpnie zatwierdzi¢ klawiszem ».

Nie
Tunelowanie COML

Funkcje komunik.

Tak
Tunelowanie COML1

Funkcje komunik.

2. Klawiszami % i #® nalezy wybra¢ zadane ustawienie (Tak lub Nie), nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem ®» .

Zatwierdzenie Nie powoduje, wyjscie z funkcji i zapis ustawienia braku aktywnoSci tunelowania na konfigurowanym porcie
COM.

Zatwierdzenie Tak powoduje konieczno$¢ dalszych ustawien: numeru portu diagnostycznego i numeru portu danych.
Port diagnostyczny jest portem, przez ktoéry beda przesytane polecenia protokotu tunelowania.

Port diagnostyczny

Funkcje komunik.

3. Zapomoca klawiszy ® i 4 nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktore ma by¢ zmienione . Nastepnie,
uzywajac klawiszy % i #, ustawi¢ wartosé i zatwierdzi¢ klawiszem W,
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Funkcje komunik.

4. Zapomocg klawiszy ® i € nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktore ma by¢ zmienione . Nastepnie,
uzywajac klawiszy # 1 #, ustawi¢ wartosé i zatwierdzi¢ klawiszem W,

Uwaga:
Numer portu danych musi by¢ inny niZ numer portu diagnostycznego, jak réwniez portéw wykorzystywanych przez inne ushugi.

Parametry ogélne — Raport doplat

Pozycja jest dostepna tylko w rodzajach drukarek: biletowym i biletowym do zabudowy.

Ustawienie definiuje, czy zerowe raporty dobowe doplat majg by¢ drukowane. Ma réwniez wplyw na drukowanie zerowych raportéw doptat
na raportach okresowych.

Aby wybra¢ ustawienie nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybra¢ pozycje Parametry ogélne (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania si¢ po menu
drukarki), nast¢pnie zatwierdzi¢ ja klawiszem P

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Parametry ogdlne
Konfig. sprzetu
Waluta ewid.

2 Za pomoca klawiszy ¥ i A, wybra¢ funkcje Raport doplat, nastepnie zatwierdzi¢ ja klawiszem ».

Syg. dzwiekowa
Konf.rap.dobowego
Funkcje komunik.
Raport dopitat

3 Klawiszami ¥ i A nalezy wybra¢ zadane ustawienie (Drukuj lub Nie drukuj), nastepnie zatwierdzi¢ ».

Nie drukuj
Zerowe raporty

Parametry ogdlne

Drukuj
Zerowe raporty

Parametry ogdlne

Konfiguracja sprzetu — Wyswietlacz

W drukarkach fiskalnych POSNET THERMAL HD 2.03 wyswietlacz klienta pelni jednoczesnie funkcje wyswietlacza operatora.

POSNET THERMAL HD 2.03 — Instrukcja Uzytkownika
Konfiguracja

strona 47



Ustawianie kontrastu

Funkcja pozwala okresli¢ kontrast wyswietlacza — dostgpnych jest 16 poziomow kontrastu (od 1 do 16). Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:

1. Wybra¢ funkcje Kontrast wySwietlacza (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania si¢ po menu drukarki),
nastegpnie zatwierdzic ja klawiszem ».

Wyswietlacz

2. Klawiszami % i ® nalezy wybra¢ zadane ustawienie (efekt jest widoczny na wy$wietlaczu), nastepnie zatwierdzi¢
klawiszem W,

Ustawianie podswietlenia

Funkcja ta pozwala wybra¢ ustawienie, czy wyswietlacz ma by¢ pod$wietlony zawsze, czy tylko w przypadku zasilania z sieci.
Pods$wietlenie moze by¢ rowniez wylaczone.

Jezeli zasilanie zewnetrzne jest odigczone a akumulator nie jest

dostatecznie naladowany, podswietlenie, mimo ustawienia 'Zawsze', jest
wytaczane.

Aby okresli¢ to ustawienie nalezy:

1. Wybra¢ funkcje Pod$wietlenie (zgodnie z opisem w rozdziale Sposob poruszania si¢ po menu drukarki), nastgpnie
zatwierdzi¢ ja klawiszem W,

Zawsze
Podswietlenie

Wyswietlacz

2. Klawiszami % i ® nalezy wybra¢ zadane ustawienie (Tylko z zasilaczem, Zawsze, Nigdy), a nastepnie zatwierdzi¢
klawiszem W,

Jasnosc¢ podswietlenia
Przy zasilaniu drukarki tylko z akumulatora, w celu optymalizacji i

wydtuzenia pracy, zalecane jest ograniczenie jasnosci podswietlenia
do niezbednego minimum.

Funkcja pozwala zdefiniowa¢ intensywnos$¢ pod$wietlenia — dostgpnych jest 16 poziomow jasnosci (od 1 do 16). Aby ustawic¢ ten parametr
nalezy:

1. Wybra¢ funkcj¢ Jasno$é podswietlenia (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie po menu drukarki),
a nastepnie zatwierdzi¢ ja klawiszem W,

Wyswietlacz

2. Klawiszami % i ® nalezy wybra¢ zadane ustawienie (efekt jest widoczny na wyswietlaczu), nastepnie zatwierdzi¢
klawiszem W,
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Konfiguracja sprzetu — Wydruk

Jakos¢ wydruku

Funkcja pozwala zdefiniowa¢ intensywno$¢ zaciemnienia druku — dostgpne sa 4 poziomy (od 1 do 4). Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:

1. Wybrac¢ funkcj¢ Jako§¢ wydruku zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania si¢ po menu drukarki), nastgpnie
zatwierdzié ja klawiszem W,

Jakos¢ wydruku

Wydruk

2. Klawiszami % i # nalezy wybra¢ zadane ustawienie, nastepnie zatwierdzié klawiszem W,

Wydruki na kopii

Funkcja pozwala zdefiniowaé, gdzie beda drukowane dokumenty niefiskalne. Uzytkownik ma do dyspozycji dwie mozliwosci: wydruk
(zapis) tylko na kopii albo na oryginale i kopii jednoczesnie. Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:

1. Wybra¢ funkcje Wydruki na kopii zgodnie z opisem w rozdziale Sposdb poruszania si¢ po menu drukarki), nastgpnie
zatwierdzié ja klawiszem .

Oryginat / kopia
Wydruki niefiskalne

Wydruk

2. Klawiszami % i # nalezy wybraé zadane ustawienie, nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem ».

Oszczednosé papieru

Funkcja pozwala wybrac, czy po zakonczeniu wydruku ma by¢ drukowana czgsé nagtowka dla nastgpnego wydruku, co zmniejszy odstep
mi¢dzy nimi, czy nie (mozliwe ustawienia Tak, Nie). Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:

1. Wybra¢ funkcje Oszczednos$é papieru zgodnie z opisem w rozdziale Sposob poruszania sie po menu drukarki), nastgpnie
zatwierdzi¢ ja klawiszem W,

Nie

Oszczednos¢ papieru

Wydruk

2. Klawiszami ¥ i ® nalezy wybra¢ zadane ustawienie, nastepnie zatwierdzié klawiszem ».

Tryb ekonomiczny

W trybie ekonomicznym szybko$¢ wydruku jest optymalnie dopasowana do zuzycia energii.
Aby wylaczy¢ lub wlaczy¢ ten tryb nalezy:

1 Z menu Konfiguracja wybra¢ pozycj¢ Konfig. sprzetu (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania si¢ po menu
drukarki), nastgpnie zatwierdzi¢ ja klawiszem ».

1 Raporty
I2 Konfiguracja

3 Serwis
4 Kopia elektron.
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1 Parametry ogdlne
I2 Konfig. Sprzetu

3 Waluta ewid.

2 Zapomoca klawiszy ¥ i A wybra¢ funkcj¢ Wydruk, nastepnie zatwierdzi¢ ja klawiszem P .

1 Wyswietlacz
I2 Wydruk
3 Obcinacz
4 Konfiguracja noza

3 Za pomoca klawiszy ¥ i A wybra¢ funkcj¢ Tryb ekonomiczny, nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem »>.

1 Jakos$é wydruku

2 Wydruki na kopii

3 Oszczednos$é pap.
I4 Tryb ekonomiczny

4 Klawiszami ¥ i A nalezy wybra¢ zadane ustawienie (Tak lub Nie), nast¢pnie zatwierdzi¢ klawiszem P>.

Tak
Tryb ekonomiczny

Opcje wydruku

Funkcja pozwala ustawi¢ szeroko$¢ papieru, na ktorym beda drukowane dokumenty oraz maksymalng liczbg znakéw w linii. Do wyboru
mamy papier szerokosci:

57mm (40 znakéw w linii),
80mm (56 znakow w linii),
80mm (40 znakéw w linii) z szeroka czcionka.

Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:

1. Wybraé funkcj¢ Opcje wydruku zgodnie z opisem w rozdziale Sposdb poruszania si¢ po menu drukarki), nastgpnie
zatwierdzi€ ja klawiszem ».

80 mm - 56 znakdw
Opcje wydruku

Wydruk

2. Klawiszami % i # nalezy wybra¢ zadane ustawienie, nastepnie zatwierdzié klawiszem .

Po zmianie ustawienia szerokosci papieru z 80mm na 57mm w konfiguracji, w celu poprawnego prowadzenia papieru podczas
wydrukow, nalezy zamontowacé specjalng przegrode, dostarczang wraz z drukarka.
Zaczepy mocujace przegrody nalezy wsuna¢ w otwory montazowe znajdujace si¢ w tozu papieru. Metalowy ogranicznik papieru
po zamontowaniu przegrody powinien znajdowac si¢ w wycieciu toza.
Zamontowana przegroda uniemozliwia uzycie papieru o szerokosci 80mm. Po zmianie w konfiguracji szerokosci papieru z
57mm na 80 mm nalezy ja zdemontowac.

Sposdb montowania przegrody pokazany jest na rysunkach ponize;j.
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PRZEGRODA PAPIERU WKRET DO ZAMOCOWANIA PRZEGRODY

METALOWY OGRANICZNIK PAPIERU
o

// ZACZEPY MOCUJACE
I
OTWORY MONTAZOWE WYCIECIE LOZA PAPIERU
PRZED ZAMONTOWANIEM PO ZAMONTOWANIU

Wydruki na papierze

Pozycja jest dostepna tylko w rodzajach drukarek: standardowym do zabudowy i biletowym do zabudowy.
Funkcja pozwala zdefiniowa¢, czy raporty dobowe, paragony i/lub pozostate wydruki informacyjne (programowanie naglowka, stawek VAT,
zerowania RAM, itp.) maja by¢ tylko zapisywane na kopii czy zapisywane na kopii i drukowane na oryginale.

Wydruki na papierze — raporty dobowe

Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:

1. Wybra¢ funkcj¢ Raporty dobowe z menu konfiguracji wydrukéw na papierze zgodnie z opisem w rozdziale Sposdb
poruszania si¢ po menu drukarki), nastgpnie zatwierdziC ja klawiszem »,

Oryginal / kopia
Raporty dobowe

Wydruki na papierze

2. Klawiszami # i # nalezy wybra¢ zadane ustawienie, nastgpnie zatwierdzi¢ klawiszem .
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Wydruki na papierze — paragony

Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:

1. Wybrac¢ funkcj¢ Paragony z menu konfiguracji wydrukéw na papierze zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po menu drukarki), nastegpnie zatwierdzi¢ jg klawiszem ».

Oryginal / kopia
Paragony

Wydruki na papierze

2. Klawiszami # i #® nalezy wybrac¢ zadane ustawienie, nastgpnie zatwierdzi¢ klawiszem =,

Wydruki na papierze — pozostate wydruki

Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:

1. Wybrac funkcje Pozostale wydruki z menu konfiguracji wydrukéw na papierze zgodnie z opisem w rozdziale Sposob
poruszania si¢ po menu drukarki), nastgpnie zatwierdzi€ ja klawiszem ».

Oryginal / kopia
Pozostate wydruki

Wydruki na papierze

2. Klawiszami # i #® nalezy wybra¢ zadane ustawienie, nastgpnie zatwierdzi¢ klawiszem =,

Konfiguracja sprzetu — Obcinacz

Funkcja ta pozwala zdefiniowac sposéb dziatania obcinacza. Uzytkownik ma do dyspozycji trzy mozliwosci: obcigcie pelne, czgsciowe badz
brak obcigcia. Aby wybraé¢ odpowiednie ustawienie nalezy:

1. Wybra¢ funkcje Obcinacz zgodnie z opisem w rozdziale Sposob poruszania sie po menu drukarki), nastgpnie zatwierdzi¢
ja klawiszem W

Czesciowe
Obcinacz

Konfig. sprzetu

2. Klawiszami % i ® nalezy wybra¢ zadane ustawienie, nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem »,

Konfiguracja sprze¢tu — Konfiguracja noza

Funkcja ta pozwala zdefiniowac, czy po zakonczeniu wydruku papier ma by¢é wysuwany tak, aby po oderwaniu oryginalu pozostata na nim
wolna linia po logo fiskalnym (ustawienie Standardowy), czy nie — oryginatl jest odrywany bezposrednio po linii z logo fiskalnym
(ustawienie Obnizony). Jezeli obcinacz jest wlaczony (ustawienie Pelne lub Czesciowe w pozycji Obcinacz), niezaleznie od ustawienia w
pozycji Konfiguracja noza, wydruki sa ucinane jedna lini¢ ponizej logo fiskalnego. Ustawienie Standardowy w takim przypadku powoduje
wigkszy o jedng lini¢ odstep miedzy wydrukami.

Aby wybra¢ odpowiednie ustawienie nalezy:

1. Wybra¢ funkcj¢ Konfiguracja noza zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie po menu drukarki), nastgpnie
zatwierdzié ja klawiszem W.

Standardowy
Wysoko$¢ noza

Konfig. sprzetu

2. Klawiszami % i ® nalezy wybra¢ zadane ustawienie, nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem W,
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Konfiguracja sprzetu — Sygnalizacja dzwiekowa

Dzwieki klawiszy

Funkcja ta pozwala zdefiniowa¢ wlaczenie badz wylaczenie dzwigkow klawiszy (Tak lub Nie). Aby ustawié ten parametr nalezy:

1. Wybra¢ funkcje Dzwieki klawiszy zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie po menu drukarki), nastgpnie
zatwierdzié ja klawiszem W,

Tak
Dzwieki klawiszy

Konfig. sprzetu

2. Klawiszami % i # nalezy wybraé zadane ustawienie, nastgpnie zatwierdzi¢ klawiszem .

Brak zasilania

Funkcja pozwala zdefiniowa¢ sposob sygnalizacji braku zasilania zewnetrznego — okresli¢ interwat czasowy w sekundach miedzy sygnatami
dzwigkowymi. Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:

1. Wybra¢ funkcj¢ Brak zasilania zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania si¢ po menu drukarki), nastgpnie
zatwierdzié ja klawiszem W.

Brak zasilania

2. Za pomoca klawiszy ® i 4 nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktore ma by¢ zmienione . Nastgpnie,
uzywajac klawiszy % i #, ustawi¢ warto$¢ i zatwierdzi¢ klawiszem »,
Ustawienie 00 powoduje wylaczenie sygnalizacji braku zasilania.

Konfiguracja sprzetu - Szuflada

Impuls szuflady

Funkcja umozliwia ustawienie dtugosci impulsu sterujacego otwieraniem szuflady — dostepnych jest 10 wartosci (od 1 do 10).
Czas trwania impulsu regulowany jest w zakresie od ok. 0,05 -1s (czasy orientacyjne). Zwigkszenie parametru powoduje wydtuzenie czasu
trwania impulsu. Dla szuflad produkcji Posnet zaleca si¢ ustawienie wartosci tego parametru na 5 (0,4s).

Jesli szuflada podtaczona do drukarki nie otwiera si¢ za kazdym razem lub nie otwiera si¢ w ogole, nalezy warto$¢ parametru ustawi¢ na
maksimum.

1. Wybra¢ funkcj¢ Impuls szuflady (zgodnie z opisem w rozdziale Sposob poruszania si¢ po menu drukarki), nastgpnie
zatwierdzié ja klawiszem .

Impuls szuflady

Szuflada

2. Klawiszami ¥ i ® nalezy wybraé zadane ustawienie, a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem W,

Napiecie szuflady
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Funkcja umozliwia wybor napigcia sterujacego podtaczong do drukarki szuflada. Mozna wybraé 6V, 12V, 18V, 24V.

1. Wybra¢ funkcje¢ Napiecie szuflady (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania si¢ po menu drukarki),
nastepnie zatwierdzi€ ja klawiszem »,

Szuflada 12V
Napiecie szuflady

Szuflada

2. Klawiszami ¥ i ® nalezy wybraé zadane ustawienie, a nastepnie zatwierdzié klawiszem W,
Status otwarcia

Funkcja umozliwia wlaczenie lub wylaczenie obstugi odczytu statusu otwarcia szuflady. Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:

1. Wybra¢ funkcje Status otwarcia (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania si¢ po menu drukarki),
nastepnie zatwierdzié jg klawiszem W,

Nie
Status otwarcia

Szuflada

2. Klawiszami ¥ i #® nalezy wybra¢ zadane ustawienie, a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem W,

Status klucza

Funkcja umozliwia wlaczenie lub wylaczenie obstugi odczytu statusu zamknigcia szuflady kluczem. Aby ustawi¢ ten parametr nalezy:

1. Wybra¢ funkcje Status klucza (zgodnie z opisem w rozdziale Sposdb poruszania si¢ po menu drukarki),
nastgpnie zatwierdzi¢ ja klawiszem »,

Nie
Status klucza

Szuflada

2. Klawiszami ¥ i ® nalezy wybra¢ zadane ustawienie, nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem W,

Konfiguracja sprze¢tu — Porty komunikacyjne

Funkcja umozliwia ustawienie parametréow portow komunikacyjnych — COM1, COM2, Ethernet. Dla portow COM1 i COM2 mozna
ustawia¢ predkos¢, bity danych, bit stop, parzysto$¢ oraz sterowanie przeptywem (domyslne ustawienia: predkosé- 115200, bit stop-1,
parzystos¢ - brak, sterownie przeptywem — XON/XOFF), dla Ethernet — adres MAC.

Dla portéw COM1 i COM2:

1. Wybraé pozycj¢ COM1, lub COM2 (zgodnie z opisem w rozdziale Sposob poruszania si¢ po menu drukarki), nast¢pnie
zatwierdzié ja klawiszem W,

Predkoscé

Konfiguracja portdw

2. Klawiszami % i * nalezy wybra¢ odpowiednie ustawienie (4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200), nastepnie
zatwierdzi¢ klawiszem W,

1
Bit stop
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Konfiguracja portdw

3. Klawiszami % i ® nalezy wybra¢ odpowiednie ustawienie (1 lub 2), nastgpnie zatwierdzi¢ klawiszem W,

Brak
Parzystos¢

Konfiguracja portdw

4. Klawiszami ¥ i ® nalezy wybra¢ odpowiednie ustawienie (Parzyste, Nieparzyste, Brak), nastepnie zatwierdzié
klawiszem W,

XON/XOFF
Sterow. przepitywem

Konfiguracja portdw

5. Klawiszami ¥ i # nalezy wybraé odpowiednie ustawienie (XON/XOFF, RTS/CTS, Brak), nastepnie zatwierdzic
klawiszem W,

Dla Ethernet:

1. Wybra¢ pozycje Ethernet (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania si¢ po menu drukarki),
nastgpnie zatwierdzi¢ ja klawiszem ».

Ethernet

2. Zapomoca klawiszy ® i € nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktore ma by¢ zmienione . Nastepnie,
uzywajac klawiszy % i #, ustawi¢ warto$¢ i zatwierdzi¢ klawiszem ».

Konfiguracja sprzetu — TCP/IP

Funkcja umozliwia konfiguracje parametréw interfejsu TCP/IP — Interfejs, Adres IP, Maska podsieci, Brama, DHCP.

1. Wybra¢ pozycje TCP/IP (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie po menu drukarki), nastgpnie zatwierdzic ja
klawiszem W,
Zostanie wyswietlona pozycja umozliwiajaca wybor interfejsu do komunikacji po TCP/IP. Za pomoca klawiszy
¥ i ® mozna przechodzi¢ do innych pozycji i ustawi¢/zmieni¢ tylko wybrane parametry.
Dla kazdej pozycji, w drugiej linii wy$wietlane jest aktualne ustawienie.

Interfejs
COM 1

TCP/IP

2. Interfejs. W celu wybrania interfejsu nalezy zatwierdzié¢ pozycje Interfejs klawiszem .

COM 1
Interfejs

TCP/IP

3. Klawiszami % i 4 nalezy wybra¢ odpowiednie ustawienie (Ethernet, USB, COM 1, COM 2, Brak), nastepnie

zatwierdzié klawiszem W,
Jezeli na wybranym porcie jest aktualnie skonfigurowana inna funkcja, nie mozna przypisa¢ go do TCP/IP.
Jezeli funkcja DHCP jest wlaczona, nie mozna wybraé innego interfejsu niz Ethernet.
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4. Adres IP. Klawiszami % i # nalezy wybraé pozycje Adres IP.

Adres IP
10.10.10.10

TCP/IP
5. W celu wpisania/zmiany adresu IP nalezy zatwierdzi¢ klawiszem ».

Adres IP
010.010.010.010

6. Za pomoca klawiszy ® i € nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktore ma by¢ zmienione . Nastepnie,
uzywajac klawiszy % i #, ustawi¢ wartos¢ i zatwierdzi¢ klawiszem W.

7. Maska podsieci. Klawiszami ¥ i ® nalezy wybraé pozycje Maska podsieci.

Maska podsieci
255.255.255.0

TCP/IP

8. W celu wyboru/zmiany maski nalezy zatwierdzi¢ klawiszem W,

Maska podsieci
255.255.255.000

9. Za pomocg klawiszy ® i 4 nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione . Nastgpnie,
uzywajac klawiszy % i ®, ustawi¢ warto$¢ i zatwierdzié klawiszem W,

10. Brama. Klawiszami % i & nalezy wybraé pozycje Brama.
Brama
10.10.10.1

TCP/IP

11. W celu skonfigurowania bramy domyslnej drukarki w protokole TCP/IP nalezy zatwierdzi¢ pozycj¢ klawiszem ».

010.010.010.001

12. Za pomoca klawiszy = i 4 nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione . Nastepnie,
uzywajac klawiszy ¥ i #, ustawi¢ warto$¢ i zatwierdzi¢ klawiszem »,

13. DHCP. Klawiszami % i ® nalezy wybraé pozycje DHCP.

14. W celu wykonania ustawien nalezy zatwierdzi¢ pozycje¢ klawiszem ».

15. Klawiszami ¥ i ® nalezy wybra¢ odpowiednie ustawienie.
Jezeli zostal wybrany inny interfejs niz Ethernet nie ma mozliwos$ci wlaczenia funkcji DHCP.
Jezeli funkcja DHCP jest wlaczona, ustawianie adresu IP, wybér maski podsieci i bramy dla TCP/IP sa niedostepne.
16. W celu zapisania wykonanych ustawien nalezy wybra¢ klawiszami % i 4 pozycj¢ Zapisz ustawienia i zatwierdzi¢
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klawiszem =,

Zapisz ustawienia

Jezeli ta pozycja nie zostanie zatwierdzona, wykonane ustawienia nie zostang zapisane.

Konfiguracja sprzetu — Identyfikatory

Funkcja ta umozliwia przywrocenie ustawien fabrycznych nazwy, wersji i numeru unikatowego, odsytanych po protokole komunikacyjnym.

Po zatwierdzeniu pozycji Identyfikatory wyswietlane jest pytanie

Przywrécié¢ fabryczne
ustawienia

identyfikatoréw?

Po zatwierdzeniu, przywracane sa fabryczne ustawienia identyfikatorow drukarki i wyswietlany jest komunikat

Przywrécono fabryczne
ustawienia

identyfikatordéw

Odpowiedz negatywna powoduje rezygnacj¢ z wykonania operacji i powrdt do menu Konfig. sprzetu.
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Rozdzial 8 Kopia
Elektroniczna - Informatyczny
Nosnik Danych

Ostatnie dokumenty

Funkcja pozwala na wydruk kopii ostatnio drukowanych dokumentoéw, ktoére nie zostaly przepisane z pamigci podrecznej kopii
elektronicznej na IND.

1 Z menu Kopia elektron. nalezy wybra¢ pozycj¢ Ostatn. dokumenty (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastepnie zatwierdzi€ ja klawiszem »>.

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Ostatn. dokumenty
Zaw.pamieci podr.
Zawartos¢ IND
Informacje KE

Ostatnie dokumenty

Urzadzenie wydrukuje zadeklarowang liczbg dokumentow.

Zawartos¢ pamieci podrecznej

Dane, ktére docelowo sa zapisywane na nosniku kopii elektronicznej, w pierwszej kolejnosci trafiaja do pamieci podrecznej drukarki. Po
wykonaniu fiskalnego raportu dobowego zostaja przeniesione na Informatyczny Nosnik Danych. Jezeli w ciagu dnia zajdzie potrzeba
wydrukowania kopii wczes$niej wykonywanych wydrukow, nalezy postuzy¢ si¢ funkcja Zaw.pamieci podr.

1 Z menu Kopia elektron. nalezy wybra¢ pozycj¢ Zaw.pam.podr. (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po_menu drukarki), nastgpnie zatwierdzi€ ja klawiszem »>.

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Ostatnie dokumenty
Zaw.pamieci podr.
Zawartos$¢é IND
Informacje KE

2 Zapomocy klawiszy P> / € oraz ¥ / A nalezy ustawi¢ dat¢ poczatkowa, a nastgpnie koncowa zakresu czasowego, z jakiego
maja by¢ wydrukowane kopie dokumentow i zatwierdzi¢ klawiszem P .
Domyslnie, jako data poczatkowa podpowiadana jest data ostatniego raportu dobowego przeniesionego na IND, jako data
koncowa - aktualna data.
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04-10-2016
Data poczatkowa:

Pamie¢ podreczna

04-10-2016
Data koncowa:

Pamie¢ podreczna

4 Nastepnie, za pomoca klawiszy ¥ / A nalezy wybrac rodzaj wydrukow (Paragony, Faktury, Wydruki niefiskalne,
Raporty dobowe, Paragony anulowane, Wszystkie) i potwierdzi¢ klawiszem »>.

Paragony
Rodza’j dokumentdow

Pamieé¢ podreczna

5 Wybranie opcji ,,Paragony”, ,,Faktury”, ,,Wydruki niefiskalne” spowoduje wyswietlenie zapytania o zakres numeréw do
wydruku. Za pomoca ¥ / A oraz ¥ / A nalezy poda¢ numer poczatkowy i konicowy, a nastepnie potwierdzi¢ klawiszem P .

Eoooooo01
Numer poczatkowy

Pamie¢ podreczna

Numer koncowy

Pamie¢ podreczna

Zatwierdzenie danych powoduje rozpoczecie wydruku oraz powrdt do menu na pozycj¢ Zaw.pamieci podr.

Zawarto$¢ IND

Pozycja umozliwia wydrukowanie kopii dokumentow zapisanych na aktualnie zainstalowanym IND.

1 Z menu Kopia elektron. nalezy wybra¢ pozycj¢ Zawarto$¢ IND. (zgodnie z opisem w rozdziale Sposob poruszania si¢
po_menu drukarki), a nastepnie zatwierdzi¢ ja klawiszem .

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektr.

Zaw.pam.podr.
Zawartos¢ IND
Informacja KE

2 Zapomoca klawiszy P / 4 oraz ¥ / A nalezy ustawi¢ dat¢ poczatkowa, a nastgpnie koncowa zakresu czasowego, z jakiego
maja by¢ wydrukowane kopie dokumentow i zatwierdzi¢ klawiszem P> .

Domyslnie, jako data poczatkowa podpowiadana jest data pierwszego raportu dobowego zapisanego na danym IND, jako data
koncowa — data ostatniego raportu dobowego zapisanego na tym IND.

01-10-2016
Data poczatkowa:

Kopie wydrukoéw

¥
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06-10-2016
Data koncowa:

Kopie wydrukoéw

4 Nastepnie, za pomoca klawiszy ¥ / A nalezy wybra¢ rodzaj wydrukow (Paragony, Faktury, Wydruki niefiskalne,
Raporty dobowe, Paragony anulowane, Wszystkie) i potwierdzi¢ klawiszem ».

Paragony
Rodzaj dokumentdw

Kopie wydrukéw

5 Wybranie opcji ,,Paragony”, ,,Faktury”, ,,Wydruki niefiskalne” spowoduje wyswietlenie zapytania o zakres numeréw do
wydruku. Za pomoca ¥ / A oraz ¥ / A nalezy wybra¢ numer poczatkowy i koncowy, a nastgpnie potwierdzi¢ klawiszem
» . Po wydruku nast¢puje powrdt do menu na pozycj¢ Zawartos¢ IND.

[foooooo01
poczatkowy

wydrukow

koncowy

wydrukéw

Informacje KE

Podmenu pozycji Informacje KE (Weryfikacja IND, Historia KE, Pojemno$§¢ IND) umozliwia uzyskanie informacji o kopii
elektronicznej drukarki.

Z menu Kopia elektr. nalezy wybra¢ pozycj¢ Informacje KE (zgodnie z opisem w rozdziale Sposob poruszania si¢ po menu
drukarki), nastgpnie zatwierdzi¢ ja klawiszem P .

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektr.

Ostatn. dokumenty
Zaw.pamieci podr.
Zawartosé IND
Informacje KE

Weryfikacja IND
Ta pozycja stluzy do weryfikacji nosnika KE w nastgpujacych przypadkach:
. Weryfikacja aktualnie otwartego nos$nika KE.
. Weryfikacja zamknigtego nos$nika KE a przypisanego do urzadzenia, na ktérym dokonuje si¢ sprawdzenia.

. Weryfikacja zamknigtego no$nika KE z innego urzadzenia tego samego typu.
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1 Z menu Informacje KE nalezy wybra¢ pozycj¢ Weryfikacja IND i zatwierdzi¢ klawiszem P . Urzadzenie rozpocznie proces
weryfikacji no$nika KE:

Il Weryfikacja IND
2 Historia KE

3 Pojemnos$¢é IND

2a Jezeli nos$nik KE zostat zweryfikowany poprawnie, urzadzenie wyswietla komunikat:

Weryfikacja KE
Poprawna

2b Jezeli nos$nik KE zawiera btedy pojawi si¢ komunikat:

Weryfikacja KE
Btedna

3 Nacisniecie klawisza P spowoduje powroét do poprzedniego menu.
Historia KE

Pozycja umozliwia wydrukowanie informacji o aktualnie zainstalowanym nosniku kopii elektronicznej oraz o poprzednich nosnikach
wykorzystywanych do archiwizowania danych na tym urzadzeniu. Dane sa drukowane z obszaru zawierajacego histori¢ kopii elektroniczne;j
tj: numer no$nika, zakres numerdéw raportdéw dobowych zapisanych na tym nos$niku wraz z datami i godzinami ich wykonania oraz
informacje, czy dany no$nik zostat zamknigty poprawnie.

1 Z menu Zawarto$¢ IND nalezy wybra¢ za pomoca klawiszy ¥ i A funkcj¢ Historia KE, nastgpnie zatwierdzi¢ klawiszem P>

1 Weryfikacja IND
I2 Historia KE

3 Pojemnos$¢ IND

Pojemnos¢
Funkcja ta wyswietla wolng ilo§¢ pamigci na nosniku kopii elektroniczne;j.

1 Z menu Zawarto$¢ IND nalezy wybrac za pomoca klawiszy ¥ i A funkcje Pojemnos$¢ IND, a nastepnie zatwierdzi¢
klawiszem P>

1 Weryfikacja IND
2 Historia KE
I3 Pojemnosé IND

2 Drukarka wyswietli ilo$¢ wolnego miejsca na no$niku kopii elektroniczne;.

Wolne miejsce na
nosniku: 1928992 kB

3 Nacisnigcie klawisza spowoduje powrdt do menu na pozycje Pojemnos¢ IND.
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Inicjalizacja IND

Procedura inicjalizacji IND nos$nika kopii elektronicznej polega na przygotowaniu odpowiedniej struktury danych na nosniku, tak zeby
drukarka mogta zapisywac kopie wydrukow.

Pozycja Inicjalizacja IND umozliwia rowniez awaryjne zamknigcie poprzedniego no$nika (jesli np. zostal uszkodzony lub zagubiony), oraz
formatowanie nowego nosnika, jesli jest to wymagane.

1 Z menu Kopia elektron. nalezy wybra¢ pozycj¢ Inicjalizacja IND (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po menu drukarki), nast¢gpnie zatwierdzi¢ ja klawiszem ».

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Zaw.pamieci podr.
Zawartos¢ IND
Informacje KE
Inicjalizacja IND

Jezeli ostatni no$nik, na ktérym zapisywane byly dane zostal zamknigty, wyjety z drukarki i nie zainstalowano nowego nos$nika,
zatwierdzenie pozycji Inicjalizacja IND powoduje wyswietlenie komunikatu o nieprawidlowym nosniku - niepowodzeniu operacji
inicjalizacji.

Jezeli w drukarce znajduje si¢ niezainicjalizowany, pusty no$nik i ostatni nosnik nie zostat zamkniety, po zatwierdzeniu pozycji Inicjalizaja
IND jest mozliwo$¢ awaryjnego zamknigcia ostatniego nosnika (np. w przypadku zagubienia lub zniszczenia).

2 Drukarka wyswietli ostrzezenie o nie zamknietym poprzednim no$niku kopii elektronicznej. Nalezy potwierdzi¢ cheé
kontynuowania operacji klawiszem P (klawisz < rezygnacja z operacji i powrdt do menu).

Poprzedni nos$nik KE
niezamkniety!

3 Nastepnie klawiszem P>nalezy potwierdzi¢ cheé zainicjalizowania nowego nosnika (klawisz < rezygnacja z operacji i powr6t
do menu).

Zainicjalizowac nowy
nosnik KE?

4 Drukarka poprosi o potwierdzenie operacji poprzez przepisanie i zatwierdzenie losowo wygenerowanego kodu. Za pomoca
klawiszy P / d nalezy ustawia¢ migajacy kursor w kolejnych polach i uzywajac klawiszy ¥ / A ustawi¢ odpowiednia
warto$¢ :

[goooo000
Przepisz: 12345678

Kopia elektron.

Zatwierdzi¢ wpisany kod przez nacis$nigcie klawisza > , gdy kursor znajduje si¢ na ostatniej pozycji.
W przypadku zatwierdzenia blednego kodu wyswietlany jest komunikat:

(404) Biedny kod.

Jezeli no$nik jest pusty i nie byl wczesniej zainicjalizowany, po zatwierdzeniu pozycji Inicjalizacja IND operacja jest wykonywana a jej
pozytywny rezultat potwierdzany jest komunikatem
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Nosnik poprawnie
zainicjalizowany

Jezeli no$nik nie jest pusty (ale nie zostal jeszcze zainicjalizowany) i struktura danych na nos$niku nie jest zgodna z formatem obstugiwanym
przez drukarke, po zatwierdzeniu pozycji Inicjalizacja IND zostanie wy$wietlony komunikat

Nosnik niepusty!
Czy formatowac?

Nacisnigcie klawisza <« oznacza rezygnacj¢ z operacji formatowania i inicjalizacji, nastgpuje powrot do menu na pozycje Inicjalizacja IND.
Potwierdzenie klawiszem P powoduje rozpoczecie formatowania no$nika, nastgpnie wykonanie jego inicjalizacji.
Wykonywane operacje potwierdzane sa na wyswietlaczu komunikatami:

Formatowanie. ..

Inicjalizacja KE

Poprawnie przeprowadzona inicjalizacja potwierdzana jest komunikatem

Nosnik poprawnie
zainicjalizowany

Proba inicjalizacji juz zainicjalizowanego no$nika powoduje wyswietlenie komunikatu

Nosnik juz
zainicjalizowany.

Zamknie¢cie IND

Opcja umozliwiajagca wymuszenie zamkniecia nosnika KE (poza sytuacja, kiedy jest on zamykany automatycznie z powodu braku miejsca
do przepisania zawartosci pamieci podrecznej).

Aby zamknaé no$nik kopii elektronicznej nalezy:

1 Z menu Kopia elektron. wybra¢ pozycje Zamkniecie IND (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania si¢ po menu
drukarki), nastgpnie zatwierdzi¢ ja klawiszem ».

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Zawartos$¢é IND
Informacje KE
Inicjalizacja IND
Zamkniecie IND

2 Nalezy potwierdzi¢ wykonanie operacji klawiszem P> (klawisz <« rezygnacja z operacji i wyj$cie do menu).
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Zamkna¢ biezacy
noénik KE?

3 Drukarka poprosi o potwierdzenie operacji poprzez przepisanie i zatwierdzenie losowo wygenerowanego kodu. Za pomoca
klawiszy » / < nalezy ustawia¢ migajacy kursor w kolejnych polach i uzywajac klawiszy ¥ / A ustawi¢ odpowiednia
wartos¢ :

[ooooo00
Przepisz: 12345678

Zamkniecie IND

Po zatwierdzeniu poprawnie przepisanego kodu nastgpuje zamknigcie nosnika i powrdt do menu na pozycje Zamknigcie IND.

Grafika

Pozycja umozliwia wybdr, czy na wydrukach z kopii ma by¢ umieszczana grafika, w takiej postaci, jak na oryginale, czy tylko jej
symboliczne oznaczenie.

Aby wykona¢ ustawienie nalezy:

1 Z menu Kopia elektron. wybra¢ pozycj¢ Grafika (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania si¢ po menu drukarki),
nastepnie zatwierdzi€ ja klawiszem P>.

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Informacje KE
Inicjalizacja IND
Zamkniecie IND
Grafika

2 Wyboru nalezy dokona¢ za pomoca klawiszy V¥ i A , nastgpnie zatwierdzi¢ klawiszem P>.

Drukowa¢ grafike?

Kopia elektron.

Naglowek na kopii

Funkcja pozwala na wybdr, czy nagtéwek ma by¢ zapisywany na kopii elektronicznej a co za tym idzie, drukowany na kopiach dokumentow.

1 Z menu Kopia elektron. nalezy wybra¢ pozycj¢ Nagléwek na kopii (zgodnie z opisem w rozdziale Sposdb poruszania si¢
po_menu drukarki), a nastgpnie zatwierdzi€ ja klawiszem ».

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Inicjalizacja IND
Zamkniecie IND
Grafika

Nagiéwek na kopii
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2 Zapomoca klawiszy V¥ i A nalezy wybra¢ odpowiednie ustawienie i potwierdzi¢ klawiszem » .

Nie
Zapisywa¢ nagitodwek?

Kopia elektron.
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Rozdzial 9 Waluta
ewidencyjna

Aktualna waluta ewidencyjna

Uzytkownik moze sprawdzi¢, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urzadzenia poprzez wywolanie w menu Konfiguracji drukarki opcji:

1 Parametry ogdlne
2 Konfig. sprzetu

I3 Waluta ewid.

Po wejsciu do tego menu urzadzenie wyswietla komunikat (przyktadowo):

Waluta ewidencyjna
PLN

Na raportach dobowych i okresowych w odpowiedniej sekcji drukowany jest rowniez napis okreslajacy jaka jest aktualna waluta
ewidencyjna urzadzenia.

Zmiana waluty ewidencyjnej
1. Drukarka POSNET THERMAL HD 2.03 posiada funkcje umozliwiajace zmiang waluty ewidencyjnej. Domys$lng waluta w trybie
niefiskalnym jest PLN.

Walute ewidencyjng mozna zmieni¢ wylacznie po raporcie dobowym a przed wydrukiem jakiegokolwiek innego dokumentu
fiskalnego dotyczacego sprzedazy (dostepnych jest 400 zmian waluty ewidencyjne;j).

Kazda zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamigci fiskalnej i potwierdzana odpowiednim wydrukiem.

Zmian¢ wykonujemy w menu 3 Serwis — 9 Waluta ewid.

7 Kod kontrolny
8 Tryb serw. kopii

Po waluta ewid.
10 Hasto serwisowe

Po zatwierdzeniu pozycji Waluta ewid. wy$wietlane jest podmenu:

Il Zmiana waluty
2 Przeliczanie

Po wybraniu opcji Zmiana waluty urzadzenie wys$wietli pytanie:

Nie
Autom. zm. aktywna?

Zmiana waluty

W celu zmiany waluty ewidencyjnej nalezy uzy¢ klawiszy % i ', ustawiajac parametr na Tak i zatwierdzi¢c W,
Woéwczas drukarka poprosi o podanie nowego symbolu waluty:
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Zmiana waluty

Klawiszami W <4 & ® nalezy ustawi¢ pozadany skrot nazwy waluty i zatwierdzic W,

Kasa poprosi o podanie zadanej daty i godziny operacji:

B7-01-2014
Data

Godzina

Zmiana waluty

Ustawienie odpowiednich warto$ci za pomocg klawiszy: ® 4@ & & Zatwierdzenic W.
Drukarka umozliwia zaprogramowanie zmiany waluty z datg przyszla (tzw. automatyczna zmiana waluty ewidencyjnej).

Jesli w zaprogramowanym przez Uzytkownika czasie automatycznej

zmiany waluty ewidencyjnej totalizery beda niezerowe, drukarka
automatycznie wykona raport dobowy przed jej wykonaniem.

Przeliczanie

Aktywowanie funkcji oraz ustawienie przelicznika powoduje wydruk bezposrednio po paragonie informacji dotyczacej
kursu przeliczeniowego waluty ewidencyjnej na inna, dowolnie zaprogramowang oraz wartosci do zaptaty z paragonu

w tej walucie.
Aby aktywowa¢ funkcje nalezy wybraé opcje 2 Przeliczanie i zatwierdzic — .

Urzadzenie wyswietli komunikat:

Nie
Wiacz przeliczanie

Przeliczanie

Klawiszami % i ® nalezy ustawi¢ parametr na Tak i zatwierdzic W,

Wowczas drukarka poprosi o podanie symbolu waluty, na ktoéra ma nastapi¢ przeliczenie:

Przeliczanie

Klawiszami W @ & 4 nalezy ustawi¢ skrot waluty i zatwierdzi¢ W,
Drukarka poprosi o podanie sposobu, w jaki ma by¢ realizowane przeliczanie — z aktualnej waluty ewidencyjnej na
podang czy odwrotnie.
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1 PLN = ? EUR
Wybierz przelicznik

Przeliczanie

Klawiszem W mozemy zmieni¢ sposob przeliczania na:

1 EUR = ? PLN
Wybierz przelicznik

[ooo, 000000

Za pomoca klawiszy ®, 4 & #  nalezy ustawié odpowiednia wartosé i zatwierdzic W,
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Rozdzial 10 Opis sytuacji
awaryjnych

bledy zwigzane z wydrukiem

Kody btedéw zwiazanych z wydrukiem sg sumowane. Oznacza to, ze np. jednoczesne uszkodzenie silnika i termistora mechanizmu bedzie
mialto kod [30]. Nie wszystkie btedy z tej kategorii wyswietlane sg wraz z kodem btedu jesli wystepuja samodzielnie. Kolumna * odpowiada
na pytanie czy wyswietlany jest kod bledu jesli blad wystapit samodzielnie.

Kod Komunikat wysytany na wyswietlacz kasy Powod &
| Blad mechanizmu drukarki” Blad trqnsf@ru DMA do glowicy termicznej lub btad funkcji tak
dekodujacej
2 ,»Otwarta pokrywa mechanizmu” Otwarta p okrywa rnechar.n;m'u . nie
Iub wyrwana wigzka czujnikéw mechanizmu.
4  Brak papieru” Brak papieru W.mechamz.n?le' ‘ nie
lub wyrwana wigzka czujnikéw mechanizmu.
10 Blad mechanizmu drukarki” Us;kodzony 51'ln1k mechanizmu oryginatlu lub wyrwana tak
tasma mechanizmu.
20 ,.Btad mechanizmu drukarki” Uszkodzony te@lstor mechg nizmd tak
Iub wyrwana ta§ma mechanizmu.
4040 |"Btad obcinacza" Uszkodzenie lub btad obcinacza. tak
10000 |, Zanik zasilania” Wydruk wstrzymany po powerfail. tak
20000 |,,Za wysoka temperatura mechanizmu” Wydruk Wstrz'yma.ny “e .wzgl.e;du na prz ckroczenie tak
temperatury linijki termicznej mechanizmu.
Wydruk wstrzymany ze wzgledu na zbyt niskie napigcie
40000 |,,Btad zasilania. Podlacz tadowarke” zasilania mechanizméw (nie startuje przetwornica, btad tak
SLIN).
100000 |,,Zanik zasilania” Zakaz drukowania z powodu wystapienia zaniku zasilania tak
800000 |,,Za wysoka temperatura mechanizmu” Wydruk WS“?yr‘?any “e Wzglqdu na przekroczenie tak
temperatury silnika mechanizmu.
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bledy aplikacji zwigzane z RTC

Numer Opis btedu
460 Blad zegara. Wezwij serwis! Blad zegara w trybie fiskalnym
461 Blad zegara. Zaprogramuj datg i czas. Blad zegara w trybie niefiskalnym
bledy fatalne inicjalizacji baz danych
Numer Opis bledu
850 Za malo pamigci flash
851 Za mato pamigci RAM
852 Nie ustawiono rozmiaru baz
853 Btedna konfiguracja baz danych
854 Zmienily si¢ dane o bazach
855 Btad w bazach w RAM
856 Btad w bazach we FLASH
857 Brak pamigci na inicjalizacj¢ bazy drukarkowej
bledy zwigzane ze zwora i kluczem
Numer Opis btedu
360 Nie usunigta zwora serwisowa. Wezwij serwis! Znaleziono zwore serwisowa
361 Brak zwory serwisowej. Wezwij serwis! Nie znaleziono zwory
bledy zwigzane z obsluga pamigeci fiskalnej
Mnemonik | Komunikat wysytany na wyswietlacz kasy
FmErr write | "Blad zapisu (7407)"
bledy fatalne pamigci fiskalnej
Numer Opis biedu
1000 Blad fatalny modutu fiskalnego, wykonaj restart urzadzenia.
1001 Btad fatalny modutu fiskalnego, wypieta pamig¢ fiskalna.
1002 Blad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu.
1003 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad nie ujety w specyfikacji bios.
1004 Blad fatalny modutu fiskalnego, btedne sumy kontrolne.
1005 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad w pierwszym bloku kontrolnym.
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Numer

Opis btedu

1006

Btad fatalny modutu fiskalnego, btad w drugim bloku kontrolnym.

1007

Btad fatalny modutu fiskalnego, bledny id rekordu.

1008

Blad fatalny modutu fiskalnego, btad inicjalizacji adresu startowego.

1009

Blad fatalny modutu fiskalnego, adres startowy zainicjalizowany.

1010

Blad fatalny modutu fiskalnego, numer unikatowy juz zapisany.

1011

Btad fatalny modutu fiskalnego, brak numeru w trybie fiskalnym.

1012

Blad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu numeru unikatowego.

1013

Blad fatalny modutu fiskalnego, przepelienie numeréw unikatowych.

1014

Btad fatalny modutu fiskalnego, btedny jezyk w numerze unikatowym.

1015

Btad fatalny modutu fiskalnego, wigcej niz jeden NIP.

1016

Blad fatalny modutu fiskalnego, kasa w trybie do odczytu bez rekordu fiskalizacji.

1017

Blad fatalny modutu fiskalnego, przekroczono liczbe zerowan RAM.

1018

Btad fatalny modutu fiskalnego, przekroczono liczbe raportow dobowych.

1019

Btad fatalny modutu fiskalnego, btad weryfikacji numeru unikatowego.

1020

Blad fatalny modutu fiskalnego, btad weryfikacji statystyk z RD.

1021

Blad fatalny modutu fiskalnego, btad odczytu danych z NVR do weryfikacji FM.

1022

Btad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu danych z NVR do weryfikacji FM.

1023

Btad fatalny modutu fiskalnego, pamig¢ fiskalna jest mata 1Mb zamiast 2Mb.

1024

Blad fatalny modutu fiskalnego, niezainicjalizowany obszar danych w pamigci fiskalne;.

1025

Bledny format numeru unikatowego.

1026

Za duzo blednych blokéw w module fiskalnym.

1027

Brak oznaczenia btednego bloku w module fiskalnym.

1028

Rekord w module fiskalnym nie istnieje.

1029

Rekord w pamigci fiskalnej z datg p6zniejsza od poprzedniego

1030

Btad odczytu skrotu raportu dobowego.

1031

Btad zapisu skrotu raportu dobowego.

1032

Blad odczytu informacji o weryfikacji skrotu raportu dobowego.

1033

Blad zapisu informacji o weryfikacji skrotu raportu dobowego.

1034

Btad odczytu etykiety nosnika.

1035

Btad zapisu etykiety no$nika.

1036

Niezgodnos¢ danych kopii elektonicznej.

1037

Bledne dane w obszarze faktur.

1038

Blad w obszarze faktur. Obszar nie jest pusty.

1039

Brak miejsca na nowe faktury.

1040

Suma faktur z raportow dobowych jest wigksza od licznika faktur.
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bledy zwiazane z kopia elektroniczna

Numer Opis bledu Sposob usunigcia
404 Btedny kod. Wprowadz poprawny kod.
2900 Kopia elektroniczna petna. Stan kopii elektronicznej nie |Upewnij si¢ ze prawidlowy nosnik  kopi
pozwala na wydrukowanie tego dokumentu. elektronicznej jest wlozony i wykonaj raport dobowy.
2901 Nosnik nie jest gotowy. Brak nos$nika lub operacja na|Odczekaj chwile i sprobuj powtdrzy¢ operacje. Jesli
no$niku trwa. nadal btad — wezwij serwis.
2902 Noénik nie zostat poprawnie zweryfikowany. Nosénik zawiera bledy Iub jest nieprawidlowy.
Zainstaluj poprawny no$nik.
2903 Pamig¢ podrgczna kopii elektronicznej zawiera zbyt duza |Upewnij si¢ ze prawidlowy nosnik  kopi
ilo$¢ danych. elektronicznej jest wlozony i wykonaj raport dobowy.
2906 Uszkodzony bufor kopii. Wezwij serwis.
2907 Brak nosnika. Nalezy zainstalowa¢ no$nik kopii.
2908 Nosénik nieprawidtowy - nicodpowiedni dla wybranej | Upewnij si¢ ze odpowiedni nosnik dla danej operacji
operacji. jest wlozony i powtdrz operacje.
2909 Nie udato si¢ zainicjalizowa¢ nosnika. Upewnij si¢ ze odpowiedni nos$nik kopi
elektronicznej jest wlozony 1 powtdrz operacje.
2914 Blad fatalny modutu kopii elektroniczne;. Wezwij serwis.
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Rozdzial 11 Informacje
dodatkowe

Formatki wydrukow niefiskalnych

Formaty wydrukow niefiskalnych sa zawarte w 'Instrukcjach dla Programistow' (instrukcje dostepne na www.posnet.com).
O wydrukach dostepnych dla uzytkownika decyduja mozliwosci zewnetrznego programu sterujacego drukarka.

Obliczenia

Obliczenia wykonywane przez drukarke podczas transakcji opisano w 'Instrukcji dla Programistow' (instrukcja dostgpna na
Www.posnet.com).

Protokol komunikacyjny

Dokladny opis protokotow komunikacyjnych drukarki THERMAL HD 2.03 (POSNET i THERMAL) zawieraja 'Instrukcje dla
Programistow' (dostgpne na www.posnet.com).

W przypadku jesli program sterujacy (sprzedazy) przesle do drukarki nieprawidlowa komend¢ moze zosta¢ wydrukowana formatka ,,.Btedu
interfejsu” z nazwa komendy, w ktorej wystapit btad (np. trend) oraz kodem btedu (np. 2005).

przyktadowy wydruk:

NIEFISKALNY
BLAD INTERFEJSU

Blad trend 2005
NIEFISKALNY

Sposob usunigcia:
Nalezy skontaktowac si¢ z dostawca lub producentem oprogramowania sprzedazowego.
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Rozdzial 12 Homologacje i
certyfikaty

Wszelkie niezbgdne certyfikaty i homologacje dostgpne sg do pobrania ze strony internetowej www.posnet.com.
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Serwis kasy:

POSNET

Wsparcie Techniczne
801800111 X wsparcie@posnet.com

Uwaga!

Instrukcja moze ulec zmianie.
Najnowsza wersja dokumentu dostepna
na stronie internetowej www.posnet.com
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