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WAZNE INFORMACJE

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Kazde zagadnienie opisane jest w instrukcji w taki sposdb, aby w razie potrzeby,
czytelnik mogt w prosty sposob znalez¢ potrzebne informacje w innych czesciach.

Jezeli opisana funkcja ma w drukarce wtasne podmenu (np. ,Data i czas”), wystarczy
klikng¢ w instrukcji, na rysunku wyswietlacza, na odpowiednig pozycje w tym podmenu
(np. ,Zmien date i czas”, ,Czas letni”, ,Czas zimowy”), aby przenies¢ sie do jej opisu.
Sposob prezentacji informacji
Takim symbolem oznaczone s3 informacje istotne z punktu
widzenia bezpiecznego uzytkowania urzgdzenia.

Zaleca sie uwazne ich czytanie.

o Takim symbolem oznaczone sg przydatne wskazowki. Dzigki nim
1 mozna poznac szybsze i bardziej uniwersalne sposoby pracy.

RODZAJE DRUKAREK

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wszystkich rodzajéw drukarek Posnet
THERMAL XL2. Przy opisie funkcji niedostepnej dla danego rodzaju zamieszczona jest
odpowiednia informacja.

Pod wzgledem rodzaju wykonywanej sprzedazy, drukarki Posnet THERMAL XL2
dzielimy na:

e Standardowe,
e Apteczne,
e Wolnoctowe.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

W opakowaniu znajdujg sie:

e drukarka fiskalna POSNET THERMAL XL,
e zasilacz,
e kabel RS 232,
e ptyta CD zawierajgca:
o POSNET OPF — program do odczytu zawartosci pamieci fiskalnej,
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o POSNET ARCHIWIZATOR — program do odczytu zawartosci kopii
elektronicznej,
o sterowniki USB,
o instrukcja obstugi.
e instrukcja uruchomieniowa QuickStart,
e ksigzka serwisowa,
e karta gwarancyjna,
o formularz zgtoszenia drukarki przez podatnika.

Najnowsze wersje programow uzytkowych oraz instrukcji obstugi
znajduja sie rowniez na stronie www.posnet.com.

(o

ROLKI KASOWE

Zaleca sie uzywanie oryginalnego papieru termicznego polecanego przez firme Posnet.
Uzywanie innego papieru niz oryginalny moze doprowadzi¢ do uszkodzenia gtowicy
mechanizmu drukujgcego i znacznie zmniejszy¢ jako$¢ wydrukow.

Korzystanie z papieru niespetniajgcego wymagan okreslonych przez
producenta powoduje utrate gwarancji.

Ponadto papier nieodpowiadajgcy warunkom technicznym nie gwarantuje zachowania
tre$ci wydrukow przez okres 5 lat.

WYMIANA PAPIERU

Do wysuwania papieru stuzy klawisz :

Nie wolno wysuwac papieru z komory mechanizmu drukujgcego w inny sposob, gdy
pokrywa dociskajgca gtowice (papier) do watka jest opuszczona — grozi to
uszkodzeniem mechanizmu.

W sytuacji innej niz uruchomienie (wtaczenie) drukarki lub wydruk,

brak papieru spowodowany wyjeciem rolki lub wysunieciem catej
jego ilosci za pomoca klawisza ®, nie jest zgtaszany komunikatem.

Papier nalezy wymieniaé w momencie pojawienia sie zabarwionej krawedzi. Opis
wymiany papieru znajduje sie w rozdziale ,Wymiana papieru”.
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Niebezpieczenstwo poparzenia!
Glowica mechanizmu drukujacego i jej okolice podczas drukowania

mog3a szybko nagrza¢ sie do wysokiej temperatury. Nie nalezy
dotyka¢ gtowicy drukujacej i jej bezposrednich okolic!

Niebezpieczenstwo zranienia!
Okolice mechanizmu drukujacego zawierajg ostre, metalowe
krawedzie. Aby unikna¢ zranienia, zalecana jest ostroznos¢ podczas
czynnosci wymiany papieru oraz obrywania wydrukowanego
paragonu.

CZzYSZCZENIE GLOWICY DRUKUJACEJ

Jezeli powierzchnia glowicy drukujacej jest zabrudzona, nalezy jg wyczyscié, by nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia gtowicy. Nalezy przestrzega¢ nastepujacej instrukc;ji:

¢ Nie nalezy czyscic gtowicy bezposrednio po intensywnym wydruku z uwagi na
ryzyko poparzenia!

o  WylgczyC¢ zasilanie urzgdzenia.

e  Otworzy¢ pokrywe komory papieru.

e Usung¢ wstege papieru.

o Delikatnie oczysci¢ gtowice termiczng przy uzyciu bawetnianego wacika
nasgczonego alkoholem etylowym lub izopropylowym (patrz rysunek).

Do czyszczenia nie uzywac innych plynéw, zwlaszcza
rozpuszczalnikow oraz twardych, szorstkich lub ostrych narzedzi z
uwagi na ryzyko uszkodzenia mechanizmu drukujgcego.

Czyszczenie linijki termicznej mechanizmu drukujacego.
Powyzszy rysunek jest pogladowy — wyglad mechanizmu drukujgcego moze by¢ rézny w
zaleznosci od wyboru mechanizmu.
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e Po catkowitym wyschnieciu glowicy zatozy¢ wstege papieru i zamknagé
pokrywe.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia
mechanizmu drukujacego powstate w wyniku nieumiejetnego

czyszczenia gtowicy drukujacej. W przypadku watpliwosci, nalezy
skontaktowac sie z serwisem producenta.

NAPRAWA DRUKARKI

Z wyjatkiem czynnosci opisanych w niniejszej instrukcji nigdy nie nalezy wykonywaé
samodzielnie napraw drukarki. Powinny one by¢ zlecone serwisowi autoryzowanemu
przez Posnet. Pracownik serwisu musi posiada¢ wystawiong na jego nazwisko, wazng
legitymacje. Osobom niepowotanym nie wolno, pod grozbg utraty gwaranc;ji, narusza¢
plomby zabezpieczajgcej drukarke.

DATA I CZAS

Uzytkownik drukarki moze samodzielnie zmieni¢ czas, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — raz na dobe, maksymalnie o + 2 godziny. Przed rozpoczeciem sprzedazy
nalezy upewni¢ sig, czy data i czas zegara drukarki sg prawidtowe. W przypadku
rozbieznosci wiekszej niz 2 godziny konieczny jest kontakt z serwisem.

PARAGONY | RAPORTY DOBOWE

Kazda transakcja powinna zakonczy¢ sie wydrukowaniem paragonu, ktéry zgodnie
z przepisami nalezy wreczy¢ osobie kupujgcej. Kazdy dzien pracy (sprzedazy) nalezy
zakonhczy¢ wykonaniem raportu dobowego.

ZASILANIE

Pod grozba utraty gwarancji nalezy stosowaé wylacznie zasilacz
zewnetrzny dotaczony do drukarki. Korzystanie z innych zasilaczy

moze spowodowaé uszkodzenie drukarki. Nie wolno odiagczaé
zasilania w trakcie drukowania paragonéw.
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Nalezy upewnic¢ sie, ze urzadzenie podigczone jest do instalacji
energetycznej, ktora jest zabezpieczona przed zwarciem poprzez

zastosowanie bezpiecznika w instalacji zasilania sieciowego
pomieszczenia, w ktorym urzadzenie jest eksploatowane!

Drukarka Posnet Thermal XLz jest wyposazona w wewnetrzny akumulator, niemniej
zaleca sie prace z podtgczonym na state zasilaniem zewnetrznym. W petni natadowany
akumulator zapewnia wydruk minimum 6 tysiecy linii (bez podtgczenia zasilania
zewnetrznego). Nie nalezy doprowadzac do petnego roztadowania akumulatora,
poniewaz w takim przypadku jego tadowanie moze trwa¢ nawet do 5 — 6 godzin.

o Catkowite odfgczenie zewnetrznego zasilania nastepuje po wyjeciu
1L wtyku zasilacza z gniazda sieciowego. Gniazdo to powinno
znajdowac sie w poblizu drukarki, w fatwo dostepnym miejscu.

KODY AUTORYZACJI

Nowa drukarka wymaga wprowadzenia kodu autoryzacji.

Jezeli nie zostanie on wprowadzony, drukarka zablokuje sie po 30 dniach od
rozpoczecia pracy (od momentu pierwszego zaprogramowania nagtéwka w drukarce).
Jezeli nie zostat podany bezterminowy kod autoryzacyjny, bezposrednio po wigczeniu
urzadzenia wyswietlana jest informacja o liczbie dni pracy do momentu zablokowania.
Po wprowadzeniu bezterminowego kodu, taka informacja nie jest wyswietlana.

o Kod autoryzacji nalezy uzyskac¢ od sprzedawcy urzgdzenia.
1 Wprowadzenie kodu moze by¢ wymagane po niektorych
naprawach wykonywanych przez serwis.

PODLACZENIE DO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO

Niedopuszczalne sa préby taczenia drukarki z systemem

komputerowym po portach szeregowych (COM), gdy urzadzenia sa
wiaczone do sieci.

KOPIA ELEKTRONICZNA
Drukarka Thermal XLz wyposazona jest w Informatyczny Nosnik Danych (IND), na
ktérym, po jego inicjalizacji, zapisywane sg kopie wydrukowanych dokumentéw.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na podatniku cigzy obowigzek prowadzenia
biezgcej kontroli w zakresie prawidtowego i terminowego przekazu danych do
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archiwizowania na IND. Ponadto podatnik ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
zniszczenie lub zgubienie IND oraz utrate prawidtowo zapisanych na nim danych.

Producent zaleca systematyczne wykonywanie przez podatnika dodatkowych kopii
danych na innym noéniku (np. pendrive). Mozna do tego celu wykorzystac¢ program
Posnet Archwizator, ktory jest dotaczony na ptycie CD lub pobraé go ze strony
Www.posnet.com.

ZEROWANIE RAM

Zerowanie RAM moze by¢ skutkiem btednego dziatania urzadzenia. Powoduje utrate

danych zawartych w jego pamieci. Jezeli pojawit sie wydruk zatytutowany ZEROWANIE
RAM, nalezy wezwac serwis.

KONFIGURACJA PORTOW | FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH

Aby drukarka mogta wspotpracowaé z komputerem lub innymi urzgdzeniami,
niezbedne jest prawidtowe skonfigurowanie parametréow portéw komunikacyjnych
i przypisanie ich do odpowiednich ustug.

Konfiguracja portéw dostepna jest w menu (opis konfiguracji portéw jest w rozdziale
»Porty komunikacyjne”):

2 Konfiguracja —>» 2 Konfig. sprzetu —» 7 Porty komunik.

Konfiguracja TCP/IP dostepna jest w menu (opis konfiguracji portu TCP/IP jest w
rozdziale ,TCP/IP”):

2 Konfiguracja —» 2 Konfig. sprzetu —» 8 TCP/IP

Przypisanie portéw do ustug jest realizowane na pozycji (opis przypisania portéw
jest w rozdziale ,Funkcje komunikacyjne”):

2 Konfiguracja —» 1 Parametry ogélne —>» 7 Funkcje komunik.

INFORMACJE ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

Dotyczy krajow Unii Europejskiej i pozostatych krajow europejskich z
wydzielonymi systemami zbierania odpadéw.

Zgodnie z trescig rozdziatu 2 Obowigzki wprowadzajgcego zuzyty sprzet art.14 ustawy
z 11.09.2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym DZ U 2015 poz.
1688, nalezy postepowac w sposéb opisany ponize;.
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Pozbywanie sie zuzytych baterii i akumulatoréw.

Ten produkt moze zawiera¢ baterie lub akumulatory. W takim
przypadku symbol umieszczony na bateriach lub akumulatorach
oznacza, ze nie nalezy ich wyrzuca¢ razem z innymi odpadami z
gospodarstwa domowego. Zamiast tego nalezy przekazac je do
odpowiedniego punktu zbierania odpadéw w celu utylizacji.
Baterie i akumulatory nie zawieraja rteci, kadmu ani otowiu w
ilosciach wyzszych niz okreslone w dyrektywie 2006/66/EC
dotyczacej baterii i akumulatoréw.

Pozbywanie sie starego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego.

Ten symbol oznacza, zZe niniejszy produkt nie moze byc¢
traktowany jak zwykty odpad z gospodarstwa domowego. Zamiast
tego nalezy go przekazac¢ do odpowiedniego punktu zbierania
odpaddéw w celu ponownego uzycia czesci elektrycznych i
elektronicznych. Wielokrotne uzycie materiatdw pozwala
oszczedzié zasoby naturalne.

Pozbywajac sie tego produktu i baterii lub akumulatora we
wiasciwy sposdb, mozna zapobiec potencjalnym negatywnym
konsekwencjom, jakie mogtoby mie¢ nieprawidtowe przetwarzanie
takich odpadéw dla srodowiska i ludzkiego zdrowia. Szczegotowe
informacje na temat utylizacji baterii, akumulatora lub produktu
mozna uzyska¢ kontaktujgc sie¢ z odpowiednim organem witadz,
stuzbami zajmujgcymi sie utylizacjg odpadéw lub sklepem, w
ktérym zostat zakupiony produkt.

Firma Posnet nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia
drukarki spowodowane niewlasciwym zasilaniem,
umieszczeniem w warunkach narazajacych jg na oddzialywanie
silnych pdl elektrostatycznych, w silnym polu
elektromagnetycznym lub w poblizu substanciji
promieniotworczych oraz za ewentualne roszczenia karno —
skarbowe ze strony Skarbu Panstwa wobec podatnika —
uzytkownika drukarki, wynikajace z niewtasciwej eksploatacji i
nieprzestrzegania wymagan podanych w niniejszej instrukcji.

Drukarka fiskalna przeznaczona jest do pracy na wysokosciach

do 2000 m n.p.m.

Drukarka fiskalna powinna byé ustawiona na stabilnej i sztywnej
powierzchni.

Drukarka fiskalna nalezy do kategorii sprzetu komercyjnego lub
przemystowego, ktory powinien by¢ zainstalowany w miejscach,
gdzie zwykle przebywaja tylko osoby doroste.
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SLOWNICZEK

Stawkl PTU

W urzadzeniach fiskalnych stawki PTU (VAT) sg definiowane i zapisywane do pamieci
fiskalnej po raz pierwszy po fiskalizacji urzgdzenia i mogg by¢ zmieniane w trakcie jego
uzytkowania (maksimum 30 razy).

TRYBY PRACY

Drukarka moze znajdowac sie w jednym z trzech trybéw pracy:

e niefiskalnym,
o fiskalnym,
e tylko do odczytu.

TRYB NIEFISKALNY

Tryb, w ktérym urzgdzenie pracuje do momentu fiskalizacji. Jest wykorzystywany w
celach szkoleniowych. Nie sg w nim realizowane zapisy w pamieci fiskalnej. Kazdy
wydruk generowany w tym trybie jest NIEFISKALNY.

Raporty okresowe nie zawierajg danych sprzedazy.

TRYB FISKALNY

Tryb, w ktérym urzgdzenie pracuje od momentu fiskalizacji. Kazda dokonana sprzedaz
jest rejestrowana i potwierdzana PARAGONEM FISKALNYM. Wykonanie PAPORTU
FISKALNEGO DOBOWEGO powoduje zapis danych do pamigci fiskalnej.

TRYB TYLKO DO ODCZYTU

Tryb, w ktérym mozliwe jest tylko wykonanie raportow niefiskalnych czytajgcych oraz
okresowych i rozliczeniowych (sprzedaz jest zablokowana). Przejscie w tryb tylko do
odczytu moze by¢ spowodowane:

e wykonaniem 1830 raportéw dobowych,
e wystgpieniem 200 zerowan RAM,
e uszkodzeniem pamieci fiskalnej,
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e wykonaniem raportu rozliczeniowego (z poziomu menu serwisowego).

FISKALIZACJA

Proces polegajgcy na przetgczeniu drukarki w tryb pracy fiskalnej. Fiskalizacji moze
dokonac¢ wytgcznie autoryzowany przez Posnet przedstawiciel serwisu. Do
przeprowadzenia fiskalizacji konieczne sg nastepujgce dane:

e stawki PTU,

e nagtowek (nazwa i adres siedziby firmy, miejsce instalacji drukarki),
e NIP.

Podanie niewtasciwych danych moze doprowadzi¢ do
koniecznosci wymiany modutu fiskalnego.

RAPORT FISKALNY DOBOWY

Podstawowy raport fiskalny, ktéry nalezy wykonywa¢ na zakonczenie kazdego dnia,
w ktérym nastgpita sprzedaz. Na raporcie dobowym zawarte sg informacje bedace
podstawg do rozliczenia podatkowego.

RAPORT OKRESOWY

Umozliwia odczyt informacji zapisanych w pamieci fiskalnej w danym przedziale czasu.
Zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamieci fiskalnej w podanym okresie
oraz ich podsumowanie. Wyrdzniane sg dwa typy raportu:

e pelny (fiskalny),
¢ podsumowanie (niefiskalny).

RAPORT MIESIECZNY
Odmiana raportu okresowego umozliwiajgca odczyt informacji za dany miesigc.
Wyrézniane sg dwa typy raportu:

e pelny (fiskalny),
e podsumowanie (niefiskalny).

Raport miesieczny moze by¢ wykonany tylko dla miesigca zakoriczonego (nie ma
mozliwo$ci wykonania go dla biezgcego miesigca).
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RAPORT ROZLICZENIOWY

Specjalna forma raportu okresowego. Pierwszy raport tego typu (raport zamykajacy)
wykonywany jest w przypadku zakonczenia fiskalnego trybu pracy kasy, w obecno$ci
pracownika Urzedu Skarbowego, przedstawiciela serwisu i wtasciciela urzadzenia.
W wersji maksymalnej (za caty okres uzytkowania urzgdzenia) zawiera wszystkie
informacje zapisane w pamieci fiskalnej, od daty fiskalizacji kasy do daty przejscia

w tryb tylko do odczytu.

OBROT

Suma brutto paragonéw (opakowania zwrotne nie sg wliczane do obrotu).

UTARG

Suma brutto paragonéw fiskalnych (obrot) i kwot wynikajgcych z obrotu opakowaniami
zwrotnymi (przyjecia i zwroty) ptaconych gotowka.

BAzA TOWAROWA

Baza danych zwierajaca nazwy towardw (ustug) i przypisane do nich stawki PTU. Baza
ta jest tworzona automatycznie podczas sprzedazy.

TOWAR ZABLOKOWANY

Zgonie z wymogami Ministerstwa Finanséw drukarka kontroluje zmiany stawki PTU dla
kazdego towaru, ktéry znajduje sie w bazie towarowej (pamieci) drukarki. Towar, dla
ktérego stawke PTU obnizono, jest zablokowany w tej stawce, tzn. nie mozna go
sprzeda¢ w stawce wyzszej. Zmiana stawki PTU dla towaru z warto$ciowej (np. 0,00%)
na sprzedaz zwolniong jest traktowana jako jej obnizenie.

TOTALIZERY

Wewnetrzne liczniki drukarki, w ktérych przechowywane sg informacje o sprzedazy

w poszczegolnych stawkach podatkowych (A, ..., G), liczbie wystawionych paragonow,
liczbie i kwocie anulowanych paragondéw, itp. Totalizery sg zerowane po wykonaniu
raportu dobowego.
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TOTALIZERY NARASTAJACE

Drukowanie sekcji ,Totalizery narastajgce” na raporcie dobowym jest wymagane przez
Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriow i
warunkéw technicznych, ktérym musza odpowiadac kasy rejestrujgce oraz warunkow
ich stosowania.

Dane o wartosciach totalizerow narastajacych kwot podatku oraz tgcznej naleznosci
majg charakter wylgcznie informacyjny i kontrolny — nie nalezy ich interpretowac
dostownie.

Totalizery narastajgce — kwoty podatku we wszystkich stawkach podatkowych
narastajgco, osobno dla paragonéw i dla faktur, dla aktualnej waluty ewidencyjnej (dla
sprzedazy zwolnionej wartos$¢ nie jest doliczana do kwot podatku), wigcznie z kwotami
z biezgcego raportu. Kwoty sg zliczane ze wszystkich kolejnych raportéw dobowych, w
obrebie ktérych ewidencja byta prowadzona w tej samej walucie. Po zmianie waluty
kwoty te sg zerowane i naliczane od nowa. Jezeli przez caty okres ewidencji (od
momentu fiskalizacji) stawka byta nieaktywna, zamiast wartosci drukowany jest napis
NIEAKTYWNA.

Przyktad:

Mamy zaprogramowang stawke G jako sprzedaz zwolniong, sprzedaliSmy tgcznie w
tej stawce towary za kwote 1000,00 zt — na raporcie fiskalnym dobowym, w sekcji
totalizerow narastajgcych zostanie wydrukowana linia:

KWOTA PTU G 0,00

Jezeli wykonamy zmiane stawek PTU i przypiszemy stawce G wartos¢ 8%, nastepnie
wykonamy sprzedaz w stawce G w wysokosci 108,00 zt brutto, kwota podatku od tej
sprzedazy wyniesie 8,00 zi.

Wartos¢ 1000,00 zi, zarejestrowanej wczesniej sprzedazy zwolnionej w stawce G,
nie jest naliczana w linii dotyczacej narastajgcej kwoty podatku w stawce G.

Warto$6 ta jest naliczana w pozycji LACZNA NALEZNOSC.

taczna naleznos¢ — to suma kwot brutto (tgcznych naleznosci) ze wszystkich
kolejnych raportéw dobowych, w obrebie ktérych ewidencja byta prowadzona w tej
samej walucie. Po zmianie waluty ewidencyjnej kwota jest zerowana i naliczana od
nowa.

Przyktad:

Mamy zaprogramowang stawke C z przypisang wartoscig 7,00%, sprzedalismy w tej
stawce fgcznie towary za 107,00 zt. Kwota podatku od tej sprzedazy wyniesie 7,00 zt
— na raporcie fiskalnym dobowym w sekcji totalizerow narastajgcych zostanie
wydrukowana linia:

KWOTA PTUC 7,00

Jezeli wykonamy zmiane stawek PTU i przypiszemy stawce C wartosé 5%, nastepnie
wykonamy sprzedaz w stawce C w wysokosci 210,00 zt brutto, kwota podatku od tej
sprzedazy wyniesie 10,00 zi.

str. 15



W zwigzku z tym na raporcie fiskalnym dobowym otrzymamy informacje o
narastajgcym liczniku dla stawki C — zostanie wydrukowana linia:

KWOTA PTU C 17,00

Wartos¢ 17,00 zt jest sumg zarejestrowanej wczesniej sprzedazy w stawce C 7,00%
oraz kwoty podatku ze sprzedazy w stawce C 5,00% (po zmianie stawek PTU).

7,00 + 10,00 = 17,00.
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DANE TECHNICZNE

Zasilanie Wewnetrzny, wymienialny akumulator zapewniajacy wydruk
6000 wierszy (bez podtgczonego zewnetrznego zasilania).
Zewnetrzny zasilacz 230V/AC 24 V/DC.

Pobdr mocy Max. 120W.

Wymiary drukarki 158 x 242 x 232 [mm] wersja z wyswietlaczem na rurze.

(szerokos¢ x wysokos¢ x
gtebokos¢)

131 x 149 x 171 [mm] wersja z wyswietlaczem na pokrywie.
131 x 139 x 171 [mm] wersja z wyswietlaczem wolnostojgcym.

Masa drukarki ~2,0kg

Zakres temperatur pracy 5—40°C

Mechanizm drukujgcy CAPD247 CAPD347 PT54 PT72
SEIKO SEIKO PRT PRT

Mechanizm termiczny.
Typ wydruku: mieszany (znakowo - graficzny).

Szerokos¢ rolki kasowej 57 mm 80 mm 80 mm
Liczba znakow w linii do 40 do 40 do 56
wydruku
Liczba znakéw nazwy do 80 do 80 do 80
towaru
Wyswietlacz e  LCD 4x20 - zintegrowany z obudowg drukarki.
klienta/operatora e  OLED 4x20 — zintegrowany z obudowsg drukarki.
e  LCD 4x20 - wolnostojacy.
. LCD 4x20 — podwieszany/wolnostojacy.
e  OLED 4x20 — wolnostojacy.

Interfejsy/typ

COM1,

USB,

Ethernet,

Szuflada kasowa — napiecie sterujgce 6/12/18/24V

(wybierane programowo).

Interfejsy wymienione w punktach 1 i 2 obstugujg wymiennie

nastepujace protokoty komunikacyjne:

e  POSNET (sprzedaz),

e THERMAL (sprzedaz),

. Monitor transakcji,

. TCP/IP z protokotem FSP (odczyt danych z kopii
elektronicznej).

Ethernet:

e  sprzedaz,

e dostep do dodatkowych ustug takich jak monitor

55 DN

transakciji,
e  odczyt kopii elektronicznej,
. inne.
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Baza PLU 250 000 nazw towaréw.

Przeznaczenie 1. Ogdlne.
urzadzenia Drukarka przeznaczona do ewidencji sprzedazy towaréw i

ustug bez stosowania szczegdinych wymogow trybu
rejestrowania sprzedazy.

2. Apteczna.
Dla aptek prowadzgcych sprzedaz przy pomocy systemow
komputerowych.

3.  Wolnoctowa.
Dla podmiotéw prowadzacych sprzedaz przy pomocy
systemow komputerowych w strefach wolnoctowych.

Niniejszy wyrob jest zgodny z wymaganiami dyrektyw nowego
podejscia w zakresie kompatybilnosci elektronicznej (dyrektywa
2014/30/UE) oraz w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania

(2014/35/UE). W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw pracy
wymagane jest, aby urzadzenia wspoétpracujace z wyrobem

(komputer, monitor, itp.) posiadaly oznaczenie CE.
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- INSTRUKCJA OBStUGI POSNET THERMAL XL 3.03 -

KONSTRUKCJA DRUKARKI

GLOWNE ELEMENTY URZADZENIA

Wyswietlacz
klienta / operatora

Pokrywa

Przycisk otwierania
pokrywy

Panel operatora

Kopia
elektroniczna

Drukarka Thermal XL, z wy$swietlaczem zamontowanym na rurze.

Przycisk otwierania
pokrywy

Pokrywa

Wyswietlacz
klienta /operatora

Panel operatora

Kopia _
elektroniczna

Drukarka Thermal XL, z wyswietlaczem na pokrywie.
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PANEL OPERATORA

Drukarka Posnet Thermal XL: jest wyposazona w panel operatora zawierajacy
membranowe przyciski umozliwiajace wykonanie podstawowych operacji, takich jak:
konfiguracja urzgdzenia, testy i wykonywanie raportéw. Na panelu znajdujg sie rowniez
cztery diody sygnalizujgce aktualny stan urzadzenia.

Klawiatura
N O NP \
cece AW B
POSNET
Klawisz Oz_naczeni_g Funkcje
w instrukcji

e  Wigczanie/wytaczanie urzadzenia.

e Poza menu, w kombinacji z klawiszem ® zablokowanie
(i odblokowanie) klawiatury.

e  Rezygnacja z wyboru funkgiji i przejécie do wyzszego

poziomu menu.

Kasowanie wyswietlanych komunikatow.

Odpowiedz ,NIE” na wys$wietlane pytania.
Rezygnacja z wykonania operaciji.
Zamiana pozycji kursora w lewo — podczas wpisywania
dat i numeréw.

. Przerwanie wykonywania raportéw (kasy, okresowego, z
kopii elektronicznej).

e  Wybdr odpowiedniej pozycji menu — przewijanie w gore
— jezeli kursor znajduje sie przy pierwszej pozycji menu

— zmiana na ostatnig.
e  Wysuw papieru (w trybie on-line), dtuzsze przyci$niecie
wysuw ciggty.

e  Zwigkszenie wartosci na danej pozycji — dtugie
przycisnigcie powoduje przewijanie wartosci.

. Umozliwia wyswietlenie poprzedniej czesci komunikatu
zajmujgcego kilka ekranow.

o  Wybdr odpowiedniej pozycji menu — przewijanie w dét —
jezeli kursor znajduje sie przy ostatniej pozycji — zmiana

na pierwszg.
e Zmniejszenie wartosci na danej pozycji — dtugie
przycisniecie powoduje przewijanie wartosci.

. Umozliwia wyswietlenie nastepnej czesci komunikatu
zajmujagcego kilka ekrandw.
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Klawisz

Oznaczenie
w instrukcji

Funkcje

»

Umozliwia wej$cie do menu.

Zatwierdzenie wybranej pozycji.

Zatwierdzenie wybranej funkcji.

Odpowiedz ,TAK” na wyswietlane pytania.

W kombinacji z klawiszem 4@ zablokowanie

(i odblokowanie) klawiatury.

Zmiana pozycji kursora w prawo — podczas wpisywania
dat i numeréw.

Diody sygnalizacyjne

Symbol Dioda Sposob sygnalizacji
Sygnalizuje stan zasilania zewnetrznego:
] . Swieci $wiattem ciggtym, gdy jest napiecie na wejsciu
SIEC LZasilacz”.
(zielona) e  Pulsuje z czestotliwoscig 1 raz na sekunde, gdy nie

jest podtgczone zasilanie zewnetrzne (drukarka jest
zasilana tylko z wewnetrznej baterii akumulatoréw).

8

BRAK PAPIERU
(pomaranczowa)

Swieci $wiattem ciggtym, gdy zostanie wykryty brak
papieru.

Stan urzadzenia
(czerwona)

Sygnalizuje stan urzadzenia:

e  Wygaszona, gdy drukarka jest gotowa do
przyjmowania rozkazéw z komputera (urzgdzenie w
trybie on-line).

. Swieci $wiattem ciggtym po wejsciu do menu drukarki
(tryb off-line).

. Swieci $wiattem ciagtym jezeli urzadzenie zgtosito
komunikat wymagajacy reakcji uzytkownika (przez
czas wyswietlania komunikatu).

Kopia
elektroniczna
(zotta)

Sygnalizuje stan kopii elektronicznej:

e W przypadku, gdy w slocie nie ma karty SD i nie ma
danych do zrzucenia na karte — dioda $wieci ciagle.

. Jezeli w pamieci podrecznej drukarki znajdujg sie
dane do zrzucenia na karte SD — dioda pulsuje z
czestotliwoscig 1 raz na 2 sekundy. Ta sygnalizacja
jest wigczana dopiero po wykonaniu raportu
fiskalnego dobowego.

Wystepuje takze podczas przenoszenia danych na
karte.

e  Gdy w pamieci podrecznej drukarki znajdujg sie dane,
ktore nie zostaty przepisane na karte SD i obejmujg
one okres 14 raportéw fiskalnych dobowych, czyli
mozliwos$¢ zapiséw do pamieci podrecznej jest
zablokowana — dioda pulsuje z czestotliwoscig 1 razy
na sekunde.
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MECHANIZM DRUKUJACY

Drukarka Thermal XLz wyposazona jest w wysokiej jakosci mechanizm termiczny.
Dostepne sg dwa rodzaje mechanizmu:

e 57 mm,

e 80 mm.

W przypadku pracy drukarki z mechanizmem 57 mm w pozycji pionowej nalezy
zastosowac przegrode, ktéra powinna by¢ przykrecona do pokrywy dwoma wkretami.
Przegroda zapewnia wtasciwe prowadzenie papieru.

Wicie
/ papieru

|3 —

Drukarka w pozycji pionowej.

WYMIANA PAPIERU

Ponizej przedstawiono procedure wktadania papieru do pustej drukarki.

W przypadku wymiany rolek w trakcie eksploatacji drukarki,

nalezy pamietaé o tym, aby z komory papieru drukarki
usuna¢ pusty gilze po zuzytej rolce.

=) Stosowanie materiatéw eksploatacyjnych zalecanych przez
1 Posnet przediuza zywotnos¢ mechanizméw drukujgcych.
Rolki papieru nalezy wkiadac do drukarki w taki sposob,
aby odwiniety kawafek wychodzit od spodu (zgodnie z
rysunkami).

W przypadku niewfasciwego zafozenia papieru wydruk
bedzie niewidoczny.
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1. Nacisna¢ przycisk otwierania tak, 2. Umiesci¢ rolke w komorze papieru.
aby pokrywa odskoczyta.
Otworzy¢ pokrywe.

3.  Wysuna¢ koncéwke papieru. 4. Zamknaé¢ pokrywe drukarki.
Koncowke papieru nalezy wysungcé tak, W razie potrzeby nalezy wysung¢ dtuzszy
aby jej kilka centymetrow wystawato z odcinek papieru klawiszem #.

obudowy.

WYSWIETLACZ KLIENTA/OPERATORA
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Drukarka Thermal XLz wyposazona jest w alfanumeryczny wyswietlacz
klienta/operatora 4 x 20 z mozliwoscig ustawienia kontrastu i pod$wietlenia (patrz:
SVyswietlacz”). Wyswietlacz alfanumeryczny pozwala na prezentowanie takich danych
jak:

e suma do zapiaty,

e reszta,

e nazwa,

e cena,

e jlos¢ towaru,

o itp.
o Sposodb wyswietlania tych danych zalezy w duzym stopniu od
1 programu sprzedazy, z ktérym ma wspoipracowac drukarka.

Wyswietlacz (z wyjgtkiem wbudowanego w pokrywe) jest zamontowany w sposob
umozliwiajgcy regulacje jego ustawienia (obrot wokét wiasnej osi).

WYSWIETLACZ ZEWNETRZNY

Wyposazeniem dodatkowym (opcjonalnym) jest wyswietlacz wolnostojacy LCD
4 x 20 z mozliwos$cig ustawienia kontrastu i podswietlenia.

Podtaczenie wyswietlacza zewnetrznego do drukarki moze

byé wykonane wiacznie przez AUTORYZOWANY SERWIS
firmy Posnet.

Mozliwe jest wydtuzenie rury wyswietlacza zewnetrznego do 60 cm. Zaleca sie
przymocowanie (przykrecenie) wyswietlacza do powierzchni, na ktorej stoi, jesli rura
ma dtugos¢é co najmniej 40 cm.

Zigcze do podtgczenia
zewnetrznego wyswietlacza
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=

[\
Wyswietlacz zewnetrzny Wyswietlacz zewnetrzny
standard podwyzszony
(wysokos¢ okofo 200mm) (wysokos¢ okofo 300mm)
ZLACZA
L ]

Szuflada

UsB \ /

Zasilanie

Ethernet
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Gniazdo COML1 typu RJ45

Gniazdo zasilania

PIN.  NAZWA TYP FUNKCJA PIN. _ NAZWA FUNKCJA
1 RTS Wy Sygnat RTS + Plus zasilania
2 CTS We Sygnat CTS - Minus zasilania
3 Zwarte z 8 Niepodtgczony
4 RXD We Wejscie danych
5 TXD Wy Wyjscie danych
6 GND Masa
7 _ _Napie,-(_:ie

zasilania (opcja)

8 - - Zwarte z 3
Ztacze do podtaczenia szuflady RJ12

PIN NAZWA TYP FUNKCJA
1 + SZUF Wy Plus napiecia wyjsciowego do zasilania elektromagnesu szuflady
2 + SZUF Wy Plus napiecia wyjsciowego do zasilania elektromagnesu szuflady
3 KEY We Stan klucza szuflady
4 HOME We Potozenie wézka szuflady
5 - SZUF Wy Minus napiecia wyjsciowego do zasilania elektromagnesu szuflady
6 - SZUF Wy Minus napiecia wyjsciowego do zasilania elektromagnesu szuflady

ZASILANIE / AKUMULATOR

Drukarke Thrmal XLz wyposazono w wewnetrzny akumulator, jednak urzadzenie
powinno pracowac przy podtgczonym na state zasilaniu zewnetrznym. Tylko w
sytuacjach awaryjnych moze pracowac¢ z akumulatora, przy czym moga nastgpic
ograniczenia w postaci wolniejszego wydruku, przygaszenia lub wytgczenia
podswietlenia wyswietlacza oraz w pracy peryferiéw (mozliwo$¢ otwierania szuflady).

Maksymalny pobdr mocy przez drukarke (podczas drukowania), w zaleznosci od
wybranego w konfiguracji zasilacza, moze wynosi¢ od 24W do 120W. Pobdér mocy w
stanie spoczynku (bez wydruku) wynosi okoto 2,2W.

il

Catkowite odlgczenie zewnetrznego zasilania nastepuje po
wyjeciu wtyczki zasilacza z gniazda sieciowego.

Odtaczenie (zanik) zasilania zewnetrznego powoduje, Zze urzadzenie sie wytacza. Po
ponownym wigczeniu, przy odtgczonym zasilaczu, dioda E Swieci Swiattem
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pulsujgcym (dokfadny opis dziatania diody znajduje sie w rozdziale ,Diody
sygnalizacyjne”).

Jezeli drukarka zasilana jest tylko z wewnetrznego akumulatora i przez okreslony w
konfiguracji czas nie odbierze zadnej informaciji po taczu RS232 lub USB oraz nie
zostanie nacisniety zaden klawisz klawiatury, nastapi wytgczenie urzadzenia.

Ponowne wtagczenie nastgpi po:

e po podigczeniu zasilania zewnetrznego lub
e po naci$nieciu klawisza 4@ lub
e odebraniu impulsu po RS.

Do momentu przejscia drukarki w stan petnej gotowosci do
pracy dane otrzymane po taczu RS232 s3 tracone.

INFORMATYCZNY NOSNIK DANYCH

Drukarka Thermal XLz wyposazona jest w Informatyczny Nosnik Danych (karte
SD/SDHC) stuzgcy do archiwizowania kopii paragonéw.

1. Wykreci¢ wkret. 2. Przesuna¢ klapke, jak
pokazuje strzatka.

/‘,— =3
£ AL .

/\\\ N ANy
)

~

3. Obréci¢ klapke w kierunku pokazanym strzatka. Wyjaé karte — ztgcze
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MENU DRUKARKI

Drukarka Thermal XLz umozliwia wykonanie wielu operacji z poziomu menu, miedzy
innymi:

wywotanie raportéw,

konfiguracji (ustawianie godziny, parametréw portu i innych),
zmiany waluty,

testow sprzetowych.

SPOSOB PORUSZANIA SIE PO MENU DRUKARKI

Wejscie do menu jest mozliwe, jesli drukarka nie jest w trybie transakcji lub w stanie
drukowania.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
W celu wywotania menu, nalezy uzy¢ . Raporty
klawisza W 2 Konfiguracja
Wszystkie pozycje menu sg numerowane, 3 Ser‘fis
co utatwia Uzytkownikowi poruszanie sie 4 Kopia elektron.

pomiedzy nimi.

Klawisze ¥ i 4 stuzg do przewijania
poszczegblnych pozycji menu. Klawisz =
stuzy do zatwierdzania wybranej pozycji,
natomiast klawisz 4@ do anulowania
wyboru lub wyj$cia z menu.

BLOKADA KLAWIATURY

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

1

W stanie gotowo$ci drukarki nacisngé
klawisz € . 13:23

2017-11-16
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Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Nastepnie nacisngé klawisz W,
2 potwierdzajgc blokade klawiatury.

Zablokowaé
klawiature?

Klawiatura
zablokowana

W tym stanie nacisniecie jednego z
3 klawiszy », #, ¥ spowoduje
wyswietlenie komunikatu.

Nacisnij ,<”, a
Potem ,>”

Aby odblokowac¢ klawiature, nalezy

4 nacisngé klawisz 4 , nastepnie klawisz
= zgonie z wyswietlanym
komunikatem.

Teraz nacisnij klawisz
>Il
”

Klawiatura
odblokowana
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MAPA FUNKCJI MENU

1 Raporty
1 Raporty fiskalne
1 Raport dobowy
2 Raport okresowy
3 Raport miesieczny
2 Raporty niefisk.
Raport serwisowy
Raport konfig.
Raport we/wy
Rap.tow.zablok.
Raport grafik
6 Raport kasy
2 Konfiguracja
1 Parametry ogdélne
1 Data i czas
1 Zmien date i czas
2 Czas letni
3 Czas zimowy
2 Kody autoryzacji
1 Wpisz kod
2 Resetu]j kody
3 Wydruk kodéw
3 Czas wylaczenia
1 Z zasilaniem
2 Bez zasilania
Rozl.rabatu proc.
Konfig.rap.dobowego
Blokada klawiatury
Funkcje komunikacji
1 Interfejs PC
2 Monitor
3 Odczyt KE
4 Tunelowanie COM 1
2 Konfig. sprzetu
1 Wyswietlacz

g w N

~ o U

1 Kontrast wyséwietlacza

2 Podswietlenie

3 Jasnos¢ podswietlenia

2 Wydruk
1 Jakos$¢ wydruku
2 Wydruki na kopii
3 Oszczednos$é pap.
4 Opcje wydruku
3 Obcinacz
Konfiguracja noza
5 Syg. dzwiekowa
1 Dzwieki klawiszy
2 Brak zasilania
6 Szuflada
1 Impuls szuflady
2 Napiecie szuflady
3 Status otwarcia
4 Status klucza
7 Porty komunik.
1 CoM 1
2 Ethernet
8 TCP/IP
9 Identyfikatory
3 Waluta ewid.
3 Serwis
4 Kopia elektroniczna
1 Ostatnie dokumenty
Zaw.pam.podr
Zawartos¢ IND
Informacje KE
Inicjalizacja
Zamkn. IND
Grafika
Nagiéwek na kopii

N

o JdoUudWN

dostepne wylacznie dla autoryzowanego serwisu Posnet, po

|Z| Funkcje serwisowe, poza pozycja ,,Waluta ewid.”, sa

zdjeciu plomby zabezpieczajgcej urzadzenie przed
nieuprawniong ingerencja.
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RAPORTY

RAPORT FISKALNY DOBOWY

Jest to podstawowy raport fiskalny, ktéry nalezy wykonaé na zakonczenie

kazdego dnia sprzedazy.

Aby wykona¢ raport dobowy, nalezy:
Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

Uzyé klawisza ™ w celu wejscia do
1 menu drukarki.

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Ponownie uzy¢ klawisza ®, aby
2 wybraé¢ ,1 Raporty”. W ten sam

sposob nalezy wybrac i zatwierdzic¢

pozycje ,1 Raporty fiskalne”.

Raporty fiskalne
Raporty niefisk.

Raport dobowy
Raport okresowy
Raport miesieczny

Po zatwierdzeniu pozyciji ,1 Raport
3 dobowy”, drukarka zazada
potwierdzenia daty.

2017-11-20
Data poprawna?

Jezeli data jest poprawna, nalezy zatwierdzi¢ jg klawiszem =

Data musi by¢ zgodna ze stanem faktycznym!
Jezeli podpowiadana data nie jest prawidtowa, nalezy

obowigzkowo nacisng¢ klawisz € i wezwaé SERWIS!
Zatwierdzenie niepoprawnej daty oznacza koniecznos¢
wymiany pamieci fiskalnej na koszt Uzytkownika!
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Jezeli w danym dniu wykonano juz raport
dobowy zerowy (nie byto sprzedazy) i
kolejny raport dobowy tego dnia réwniez
bytby zerowy, wéwczas drukarka zgtosi
btad i nie wykona raportu.

(383) Préba
wykonania drugiego

raportu zerowego.

W trybie niefiskalnym powyzsze ograniczenie nie dziata, mozna zatem wykonywac
wiele raportow zerowych jednego dnia. Wszystkie raporty dobowe wykonywane w

trybie niefiskalnym majg numer 1.

RAPORT OKRESOWY

Raport okresowy jest zestawieniem danych zapisanych w pamieci fiskalnej w podanym

zakresie.

Aby wykonac¢ raport okresowy, nalezy:

Wykonywana czynnos¢

Podglad wyswietlacza

1

Uzy¢ klawisza % w celu wejscia do
menu drukarki.

I1 Raporty
2 Konfiguracja
3 Serwis
4 Kopia elektron.

Ponownie uzyé klawisza ®, aby
wybraé¢ ,1 Raporty”. W ten sam
sposéb nalezy wybrac i zatwierdzic¢
pozycje ,1 Raporty fiskalne”.
Klawiszami ¥ i # nalezy wybraé
pozycje ,2 Raport okresowy” i
zatwierdzié¢ klawiszem =,

1 Raporty fiskalne
2 Raporty niefisk.

1 Raport dobowy
2 Raport okresowy
3 Raport miesieczny

Po zatwierdzeniu pozyciji ,2 Raport
okresowy” zostanie wy$wietlona
lista umozliwiajgca wybdr sposobu
wykonania (okreslenia zakresu)
raportu okresowego:

e wedtug numerdéw raportéw

dobowych,

¢ wedlug dat.
Wyboru mozna dokona¢ klawiszami
¥ i ), nastepnie zatwierdzi¢
klawiszem .

Wediug numerdw
Typ raportu

Raport okresowy

Weditug dat
Typ raportu

Raport okresowy
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Raport wg numerow

Po wybraniu raportu wedtug numeréw, drukarka zazgda wprowadzenia numerow
raportéw dobowych: poczatkowego i koncowego.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Za pomocg klawiszy 4@ i ® nalezy
1 ustawi¢ migajacy kursor w
odpowiednim polu numeru, a
nastepnie uzywajac klawiszy 2 iW,
ustawic¢ wartosc.
Jezeli kursor znajduje sie na
ostatniej pozycji, wprowadzong
wartos¢ mozna zatwierdzi¢
klawiszem =,

Raport okresowy

Numer koncowy nalezy wybrac i

2 zatwierdzi¢ w identyczny sposob,
jak numer poczagtkowy.
Po zatwierdzeniu numeru
koncowego nalezy wybra¢, czy ma
by¢ to raport petny, czy
podsumowanie. Opis znajduje sie w

podrozdziale ,Raport petny i
podsumowanie”.

Raport okresowy

Raport wg dat

Po wybraniu raportu wedtug dat, drukarka zazgda wprowadzenia daty
poczatkowej i koncowej raportu okresowego. W trybie fiskalnym jako data
poczatkowa podpowiadana jest data fiskalizacji, jako data koncowa — aktualna
data.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Za pomoca klawiszy 4= i ® nalezy
1 ustawi¢ migajacy kursor w polu,
ktére ma byé zmienione (dzien,
miesigc, rok). Nastepnie uzywajac
klawiszy 4 i ¥, ustawi¢ warto$é.
Jezeli kursor znajduje sie na
ostatniej pozycji (cyfrze jednosci
roku), wprowadzong warto$¢ mozna
zatwierdzi¢ klawiszem = .

0f-11-2017
Data poczatkowa

Raport okresowy
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Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Date koncowg nalezy ustawi¢ i 1g-11-2017
2 zatwierdzi¢ w analogiczny sposoéb,

jak date poczatkows. Data koncowa

Po zatwierdzeniu numeru
koncowego, nalezy wybrac¢, czy ma
by¢ to raport petny, czy
podsumowanie. Opis znajduje sie w
kolejnym podrozdziale.

Raport okresowy

Raport petny i podsumowanie

Po zatwierdzeniu numeru koncowego lub daty koncowej nalezy okresli¢, czy
raport ma by¢ w peinej formie, czy samego podsumowania.

o Raport petny — fiskalny raport okresowy zawierajacy

11 wszystkie raporty dobowe i potwierdzenia zmian stawek PTU
z danego okresu.

Podsumowanie — raport niefiskalny majgcy forme samego
podsumowania z danego okresu.

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza

Wyboru rodzaju raportu nalezy

1 dokonaé klawiszami 4 i .',
zatwierdzié klawiszem . Po
zatwierdzeniu nastgpi wydruk
raportu.

Peilny
Typ raportu

Raport okresowy

Podsumowanie
Typ raportu

Raport okresowy

o Do momentu zatwierdzenia wykonania raportu, na kazdym
1 etapie ustawiania parametrow mozna zrezygnowac z jego
wykonania i opusci¢ menu. W tym celu nalezy nacisng¢
klawisz <.

W zaleznosci od zadeklarowanych i zatwierdzonych dat lub numerow
raportéw na wyswietlaczu moga pojawi¢ sie komunikaty informujgce o rodzaju
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btedu wprowadzonych parametréw, np. przy btednie wprowadzonym zakresie
numerow raportéw (numer poczatkowy jest wiekszy niz koncowy).

(2048)Btad numeru.
Numer poczatkowy

wiekszy od numeru
konicowego.

RAPORT MIESIECZNY

Raport miesieczny jest forma raportu okresowego, dla ktérego jako data poczatkowa
przyjmowany jest pierwszy dzien danego miesigca, a jako koricowa — ostatni dzieh
tego miesigca. Raport moze by¢ drukowany w formie petnej lub samego
podsumowania.

o Raport petny — fiskalny raport okresowy miesieczny zawierajacy
10 wszystkie raporty dobowe i potwierdzenia zmian stawek PTU
wykonane w tym miesigcu.

Podsumowanie - raport niefiskalny majacy forme samego
podsumowania z danego miesigca.

Aby wykona¢ raport miesieczny, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Podglad wyswietlacza
Uzy¢ klawisza % w celu wejscia do menu Raporty
1 drukarki. Konfiguracja

Serwis
Kopia elektron.

2 Ponownie uzy¢ klawisza ®, aby wybraé

,1 Raporty”. W ten sam sposéb nalezy Raporty fiskalne
wybra¢ i zatwierdzi¢ pozycje ,1 Raporty Raporty niefisk.
fiskalne”.

Klawiszami 4 i ¥ nalezy wybra¢ pozycie
»3 Raport miesieczny” i zatwierdzi¢
klawiszem =

Raport dobowy
Raport okresowy
Raport miesieczny
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Za pomocg klawiszy 4@ i ® nalezy ustawi¢

3 migajacy kursor w polu, ktére ma by¢
zmienione (miesigc rok). Nastepnie,
uzywaijac klawiszy 4 i ¥, ustawi¢ wartosé
i zatwierdzic = .

1[-2017

Raport miesieczny

nalezy okresli¢ typ raportu. Wyboru rodzaju
raportu nalezy dokonac¢ klawiszami : R 2 ,
zatwierdzié klawiszem W . Po
zatwierdzeniu nastgpi wydruk raportu.

4 Po zatwierdzeniu wybranego miesigca,

Peiny
Typ raportu

Raport miesieczny

Podsumowanie
Typ raportu

Raport miesieczny

=) Do momentu zatwierdzenia wykonania raportu, na kazdym
10 etapie ustawiania parametrow mozna zrezygnowac z jego
wykonania i opusci¢ menu. W tym celu nalezy nacisng¢
klawisz <.
RAPORT SERWISOWY

Raport serwisowy zawiera podstawowe informacje na temat wersji urzgdzenia, trybu
pracy drukarki, rodzaju drukarki, jaki jest ustawiony fiskalny licznik paragonow, ilosci
zmian oraz aktualnie ustawionej waluty ewidencyjnej, aktualnie ustawione oraz ilo$¢
zmian stawek PTU, ilos¢ zerowan RAM, wykonanych raportéw dobowych, ilos¢
zamontowanych i uszkodzonych nos$nikdw danych oraz odigczenie karty kopii i

otwarcia pokrywy.

Aby wykonaé raport serwisowy, nalezy:
Wykonywana czynnos¢

Wyglad wyswietlacza

Uzyé klawisza ® w celu wejscia do menu
1 drukarki.

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Ponownie uzy¢ klawisza ®, aby wybraé

2 ,1 Raporty”. Nastepnie klawiszami 2 AR
nalezy wybraé pozycje ,2 Raporty
niefisk.” i zatwierdzic w .

Raporty fiskalne
Raporty niefisk.
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3 Zatwierdzi¢ pozycje ,1 Raport serwisowy”

klawiszem ® — rozpocznie sie wydruk B Raport serwisowy
raportu. 2 Raport konfig.

3 Raport we/wy
4 Rap.tow.zablok.

RAPORT KONFIGURACJI

Raport konfiguracji zawiera informacje na temat ustawien dotyczacych sprzetu
(wyswietlacza, wydruku, szuflady, obcinacza, zasilania i innych funkcji).

Aby wykona¢ raport konfiguracji, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Uzy¢ klawisza = w celu wejscia do menu Raporty
1 drukarki. Konfiguracja

Serwis
Kopia elektron.

Ponownie uzy¢ klawisza ®, aby wybraé -
2 ,1 Raporty”. Nastepnie klawiszami 4 i ¥ Raporty fiskalne
nalezy wybra¢ pozycje ,2 Raporty niefisk.” Raporty niefisk.

i zatwierdzic W .

Pozycje ,2 Raport konfig.” nalezy wybraé .
3 w identyczny sposob jak pozycje Raport serwisowy
-2 Raporty niefisk.”. Raport konfig.

Raport we/wy
Rap. tow.zablok.

RAPORT WEJSCIA/WYJSCIA

Raport konfiguracji wejscia/wyjscia zawiera informacje na temat ustawien transmisji
danych z PC, konfiguracji TCP/IP oraz ustawien portéw i urzgdzen.
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Aby wykona¢ raport we/wy, nalezy:

Wykonywana czynnos¢

Wyglad wyswietlacza

Uzyé klawisza ™ w celu wejscia do menu
1 drukarki.

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Ponownie uzy¢ klawisza =, aby wybraé

2 »,1 Raporty”. Nastgpnie klawiszami + 3
nalezy wybrac pozycje ,2 Raporty
niefisk.” i zatwierdzic = .

Raporty fiskalne
Raporty niefisk.

Pozycje ,3 Raport we/wy” nalezy wybrac
3 w identyczny sposéb, jak pozycje
+2 Raporty niefisk.”.

Raport serwisowy
Raport konfig.

Raport we/wy
Rap. tow. zablok.

RAPORT TOWAROW ZABLOKOWANYCH

Jest to raport zawierajacy liste tzw. towaréw zablokowanych, mozliwy do wykonania

tylko przy wspotpracy z zewnetrznym komputerem.

Aby wykonaé raport towaréw zablokowanych, nalezy:
Wykonywana czynnos¢

Wyglad wyswietlacza

Uzyé klawisza " w celu wejscia do menu
1 drukarki.

Raporty
Konfiguracja

Serwis
Kopia elektron.

Ponownie uzy¢ klawisza W, aby wybraé

2 »,1 Raporty”. Nastepnie klawiszami 2 AR
nalezy wybra¢ pozycje ,2 Raporty
niefisk.” i zatwierdzi¢ =,

Raporty fiskalne
Raporty niefisk.
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Wykonywana czynnosé Wyglad wyswietlacza

Pozycje ,4 Rap.tow.zablok” nalezy wybrac
w identyczny sposob, jak pozycje
»2 Raporty niefisk.”.

1 Raport serwisowy
2 Raport konfig.

3 Raport we/wy
4 Rap.tow.zablok.

Po zatwierdzeniu raportu, zostanie
4 wyswietlony ekran.
W czasie kiedy wyswietlane jest polecenie
.Przeslij z systemu” nalezy przestac z
komputera informacje, na podstawie
ktorych ma by¢ drukowany raport.
Jezeli te informacje nie zostang przestane,
raport nie zostanie wydrukowany i nastgpi
wyjscie z menu.

Przeslij z systemu

RAPORT GRAFIK

Jest to raport zawierajgcy aktualnie zaprogramowane w drukarce grafiki. Moga by¢ one

drukowane w nagtéwku lub stopce dokumentow.

Aby wykonac¢ raport grafik, nalezy:
Wykonywana czynnos¢

Wyglad wyswietlacza

Uzyé klawisza " w celu wejscia do menu
1 drukarki.

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Ponownie uzy¢ klawisza W, aby wybraé

2 »,1 Raporty”. Nastepnie klawiszami 2 AR
nalezy wybra¢ pozycje ,2 Raporty
niefisk.” i zatwierdzic w .

Raporty fiskalne
Raporty niefisk.

Pozycje ,5 Raport grafik” nalezy wybra¢ w
3 identyczny sposob, jak pozycje
+2 Raporty niefisk.”.

Raport konfig.
Raport we/wy
Rap. tow.zablok.
Raport grafik
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RAPORT KASY

Na raporcie kasy drukowane sg:

e nazwa wersji programu pracy kasy,
e Oznaczenie pamieci z programem,
e napisy state uzywane na wydrukach.

Raport zawiera okoto 700 linii — jego wydruk pochtania
zatem okoto 2m papieru.

Aby wykonac¢ raport kasy, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Uzy¢ klawisza = w celu wejscia do menu Raporty
1 drukarki. Konfiguracja

Serwis
Kopia elektron.

Ponownie uzy¢ klawisza W, aby wybraé g
2 ,1 Raporty”. Nastepnie klawiszami 4 i % Raporty fiskalne
nalezy wybraé¢ pozycje ,2 Raporty Raporty niefisk.

niefisk.” i zatwierdzic W .

Pozycje 6 Raport kasy” nalezy wybra¢ w
3 identyczny sposéb, jak pozycje Raport we/wy
.2 Raporty niefisk.”. Rap.tow.zablok.
Raport grafik

Raport kasy
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KONFIGURACJA

DATA | CzAS

Funkcja ta umozliwia zmiang czasu wewnetrznego zegara drukarki. Po kazdym
raporcie dobowym i przed rozpoczeciem transakcji nastepnego dnia jest mozliwa
jednorazowa zmiana czasu o nie wiecej niz 2 godziny w stosunku do aktualnego
wskazania zegara. Bezposrednio po raporcie dobowym jest mozliwe przesuniecie
zegara w stecz, o ile nie spowoduje to zmiany daty w urzadzeniu — na wczesniejszg niz
data raportu dobowego.

Zerowe totalizery (stan po wykonaniu raportu dobowego) to warunek konieczny do
wykonania zmiany ustawienia zegara.

W przypadku koniecznosci zmiany zegara o wiecej niz 2
godziny nalezy bezwzglednie wezwac serwis.

Aby ustawic¢ zegar, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i ¥ wybraé pozycje ,2 Raporty
1 Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem . Konfiguracja
Nastepnie w ten sam sposéb wybrac i Serwis
zatwierdzi¢ pozycje ,1 Parametry ogéine”, Kopia elektron.

,1 Dataiczas”.

Parametry ogdélne
Konfig. sprzetu
Waluta ewid.

Data i czas

Kody autoryzacji
Czas wylaczenia
Rozl.rabatu.proc.

Zmien date i czas
Czas letni
Czas zimowy
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Zmien date i czas

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza

Za pomocg klawiszy 4 i ® nalezy ustawic¢
1 migajgcy kursor w polu, ktére ma byé Godzina
zmienione (godzina, minuty). Nastepnie,
uzywajgc klawiszy 4 ¥ ustawic warto$¢ i [Pt date i czas
zatwierdzi¢ klawiszem wp,

Po zatwierdzeniu wartosci, drukarka 17-11-2017 15:59
2 wyswietli ekran z pytaniem o poprawnos$¢ Dane poprawne?

daty i godziny.

Aby zatwierdzi¢ ustawiony czas, nalezy

uzyé klawisza .

Aby zrezygnowac i powréci¢ do menu

.1 Data i czas”, nalezy uzy¢ klawisza 4.

o W trybie niefiskalnym mozliwa jest zmiana daty i czasu w
1 dowolny sposéb.

Ustaw czas letni/Ustaw czas zimowy

Aby zmieni¢ czas z zimowego na letni lub z letniego na zimowy, nalezy:
Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza

17-11-2017 16:59
Dane poprawne?

Wybra¢ pozycje:

1 »2 Czas letni” — jezeli zmiana ma by¢ na
czas letni lub
.3 Czas zimowy” — jezeli zmiana ma by¢
na czas zimowy. Wybdr pozyciji jest
identyczny jak w przypadku ,Data i czas”.
Aby zatwierdzi¢ wybdr nalezy uzy¢
klawisza = .
Aby zrezygnowac i powrdci¢ do menu
,1 Data i czas”, nalezy uzy¢ klawisza € .

Nalezy pamietac, ze nieprawidtiowa data w urzadzeniu
fiskalnym moze doprowadzi¢ do koniecznosci wymiany
modutu fiskalnego na koszt uzytkownika. Jezeli po

ustawieniu zegara, w powyzszym komunikacie zostanie
wyswietlona nieprawidiowa data, bezwzglednie nalezy
anulowac operacje i wezwac serwis.
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W wypadku zatwierdzenia zmian, moze pojawi¢ sie jeden z komunikatow:
Jezeli ustawiony czas rézni sie od
aktualnego wskazania o wiecej niz dwie
godziny.

(2023) Btad
programowania
zegara. Réznica
wieksza niz 2h.

Jezeli czas byt juz zmieniany po ostatnim
raporcie dobowym.

(2021) Biad
programowania

Zegara. Zegar byl
Juz ustawiony

Jezeli po ostatnim raporcie dobowym byta

sprzedaz. (2035) Niezerowe

totalizery. Wykonaj
raport dobowy.

KODY AUTORYZACJI

Od momentu pierwszego zaprogramowania nagtéwka drukarka jest autoryzowana na
30 dni pracy. Po uptywie tego czasu, urzgdzenie zablokuje sie, jesli nie zostanie
podany odpowiedni kod autoryzacyjny. Do momentu wprowadzenia kodu
obowigzujgcego bezterminowo, po kazdym wigczeniu drukarki wyswietlana jest
informacja o ilosci pozostatych dni pracy urzgdzenia.

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i % wybraé pozycje ,,2 Raporty
1 Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem =, Konfiguracja
Nastepnie w ten sam sposéb wybrac i Serwis
zatwierdzi¢ pozycje ,1 Parametry ogoine”, Kopia elektron.

»3 Kody autoryzacji”.

Parametry ogdélne
Konfig. sprzetu
Waluta ewid.
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Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza

1 Data i czas

2 Rody autoryzacji
3 Czas wytaczenia
4 Rozl.rabatu.proc.

1 Wpisz kod
2 Resetuj kody
3 Wydruk kodéw

Wpisz kod
Aby wprowadzi¢ kod, nalezy:
Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Znaki kodu (cyfry 0, 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9) 0000000000000
1 nalezy ustawié klawiszami 4 , % zmiane Wprowadz kod
pozycji wpisywania umozliwiajg klawisze 4 i
= . Po wprowadzeniu catego kodu, nalezy Wpisz kod

zatwierdzié¢ go klawiszem =,

W przypadku braku lub zagubienia kodu
autoryzacyjnego, nalezy skontaktowa¢ sie ze

sprzedawca drukarki.

Resetuj kody

Istnieje mozliwos$¢ anulowania wprowadzonych kodoéw autoryzacyjnych za pomocag
funkcji ,2 Resetuj kody”. W przypadku wykonania resetu kodéw drukarka bedzie
pracowac przez 30 dni od wykonania tej operacji, a po uptywie tego czasu zablokuje
sig, jesli nie zostanie wprowadzony nowy kod autoryzacyjny.

Aby zresetowac¢ kody, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Wybor pozycji ,2 Resetuj kody” jest (0000000000000
1 identyczny jak w przypadku wprowadzania Wprowadz kod
kodu.
Znaki kodu (cyfry 0, 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9) Resetuj kody
nalezy ustawi¢ klawiszami R 4 zZmiane

pozycji wpisywania umozliwiajg klawisze 4 i
= _ Po wprowadzeniu catego kodu, nalezy
zatwierdzié¢ go klawiszem ® .
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Jjest niedostepna.

Wydruk kodow

=) W trybie fiskalnym nie ma mozliwosci zresetowania
1 bezterminowego kodu autoryzacyjnego. Po
wprowadzeniu takiego kodu, pozycja ,,2 Resetuj kody”

Funkcja umozliwia wydrukowanie dokumentu zawierajagcego wprowadzone w

urzgdzeniu kody autoryzacyjne.

CZAS WYLACZENIA

Wybor tej funkcji umozliwia ustawienie czasu, po jakim drukarka wytgczy sie
samoczynnie, jesli nie beda na niej wykonywane zadne operacje.

Aby ustawi¢ czas wylaczenia, nalezy:
Wykonywana czynnos¢

Wyglad wyswietlacza

Klawiszami # i ¥ wybraé pozycje ,,2

1 Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem .
Nastepnie w ten sam sposéb wybrac i
zatwierdzi¢ pozycje ,1 Parametry ogoine”,
»3 Czas wylaczenia”.

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Parametry ogélne
Konfig. sprzetu
Waluta ewid.

Data i czas
Kody autoryzacji
Czas wytaczenia

Rozl.rabatu.proc.

Z zasilaczem
Bez zasilacza
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Z zasilaczem

Funkcja umozliwia ustawienie czasu bezczynnosci, po ktérym nastapi wytaczenie
drukarki, w przypadku gdy jest ona podigczona do zasilania zewnetrznego. Domysinie
(przed pierwszg zmiang) wyswietlana jest warto$¢ 000.

Aby ustawi¢ czas wylaczenia nalezy:
Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza

Za pomocg klawiszy 4 i ® nalezy ustawic¢
1 migajgcy kursor w polu, ktére ma byc¢

zmienione. Nastepnie, uzywajgc klawiszy : 3

i ’, ustawi¢ wartosc.

ﬂay zatwierdzi¢ czas, nalezy uzy¢ klawisza

Aby zrezygnowac i powréci¢ do menu ,,1 Z

zasilaczem”, nalezy uzy¢ klawisza 4.

[Joo (minuty)
Czas wylaczenia

Z zasilaczem

Bez zasilacza

Funkcja umozliwia ustawienie czasu bezczynnosci, po ktérym nastgpi wytgczenie
drukarki, w przypadku gdy zasilanie zewnetrze jest odtgczone. Domysinie (przed
pierwszg zmiang) wyswietlana jest wartos¢ 010.
Aby ustawi¢ czas wylaczenia, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza

Sposoéb ustawienia jest identyczny jak w
1 przypadku ustawienia czasu wytgczenia z

zasilaczem.

Za pomocg klawiszy 4 i ® nalezy ustawi¢

migajacy kursor w polu, ktére ma byc¢

zmienione. Nastepnie, uzywajgc klawiszy

i ¥ , ustawi¢ wartosc.

Aby zatwierdzi¢ czas, nalezy uzy¢ klawisza

.

Aby zrezygnowac i powréci¢ do menu ,,2

Bez zasilania”, nalezy uzy¢ klawisza 4.

EO 0 (minuty)
Czas wylaczenia

Bez zasilacza

ROZLICZANIE RABATU PROCENTOWEGO
Funkcja umozliwia wybdr sposobu rozliczenia rozliczania rabatu procentowego.
Wiasciwe ustawienie drukarki zalezy od programu sprzedazy, z jakim wspotpracuje.

Jezeli Uzytkownik drukarki nie korzysta z funkcji rabatéw lub narzutéw w swoim
sklepie, ustawienie tego parametru nie ma znaczenia.
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Aby zmieni¢ sposéb rozliczania rabatéw, nalezy:

Wykonywana czynnos¢

Wyglad wyswietlacza

Klawiszami 4 i % wybra¢ pozycje ,2

1 Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem =,
Nastepnie w ten sam sposob wybrac i
zatwierdzi¢ pozycje ,1 Parametry ogoine”,
+4 Rozl.rabatu proc.”.

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Parametry ogélne
Konfig. sprzetu
Waluta ewid.

Data i czas
Kody autoryzacji
Czas wylaczenia

Rozl.rabatu.proc.

Klawiszami # i % nalezy wybra¢ zadane
2 ustawienie (,Od kwoty po rabacie” lub

,0d kwoty rabatu”), nastepnie zatwierdzi¢

klawiszem =,

Aby zrezygnowac i powréci¢ do menu 4

Rozl.rabatu proc.”, nalezy uzy¢ klawisza

-

Od kwoty po rabacie

Rozl. Rabatu procen.

Parametry ogdlne

KONFIGURACJA RAPORTU DOBOWEGO

Funkcja dotyczy ustawienia mozliwosci wykonywania raportu dobowego — protokét i

menu albo tylko protokét.

Wybér opcji ,Tylko protokét” powoduje, ze wykonanie raportu dobowego bedzie
mozliwe tylko za pomocg protokotu komunikacyjnego. W menu drukarki pozycja ,,1

Raport dobowy” bedzie niedostepna.
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Aby dokona¢ ustawienia, nalezy:

Wykonywana czynnosé Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i % wybra¢ pozycje ,2 Raporty
Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem =, Konfiguracja
Nastegpnie w ten sam sposob wybrac i Serwis

zatwierdzi¢ pozycje ,1 Parametry Kopia elektron.
ogolne”, ,5 Konf.rap.dobowego”.

Parametry ogdlne
Konfig. sprzetu
Waluta ewid.

autoryzacji
wylaczenia
rabatu.proc.
rap .dobowego

Klawiszami # i ¥ nalezy wybra¢ zadane Protokét i menu
2 ustawienie (,Protokot i menu” lub ,Tylko Raport dobowy
protokét’), nastepnie zatwierdzic¢

klawiszem . Parametry ogdlne
Aby zrezygnowac i powroci¢ do menu ,5
Konf.rap.dobowego”, nalezy uzy¢
klawisza 4.

BLOKADA KLAWIATURY

Funkcja umozliwia ustawienie czasu bezczynnosci, po ktérym klawiatura drukarki ma
by¢ automatycznie blokowana. Czas ten jest liczony od momentu wyj$cia z menu.

o Ustawienie i zatwierdzenie wartosci 000 powoduje, ze
1 funkcja automatycznej blokady klawiatury jest
nieaktywna.
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Aby ustawi¢ blokade klawiatury, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i % wybra¢ pozycje ,2 Raporty
1 Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem wp, Konfiguracja
Nastepnie w ten sam sposob wybrac i Serwis

zatwierdzi¢ pozycje ,1 Parametry ogéine”, Kopia elektron.
,6 Blokada klawiat.”.

Parametry ogdlne
Konfig. sprzetu
Waluta ewid.

Czas wylaczenia
Rozl.rabatu.proc.
Konf . rap.dobowego
Blokada klawiat.

Za pomocg klawiszy 4 i ® nalezy ustawi¢ {00 (sek.)
2 migajgcy kursor w polu, ktore ma by¢ Blokada po

zmienione. Nastepnie, uzywajgc klawiszy

4 i ¥, ustawic wartosé i zatwierdzic Zabezp. menu

klawiszem =

Aby zrezygnowac i powréci¢ do menu ,,6
Blokada klawiat.”, nalezy uzy¢ klawisza

-

FUNKCJE KOMUNIKACYJNE

Pozycja , 7 Funkcje komunik.” Umozliwia wybér portéw dla funkcji: ,Interfejs PC”,
sMonitor”, ,Odczyt KE” oraz wykonanie ustawien dotyczacych tunelowania
portu COM.

Nie mozna przypisa¢ do danej funkcjonalnosci portu,
ktory jest juz zajety (przypisany do innej funkcjonalnosci).
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Aby wybra¢ funkcje komunikacyjne, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i % wybraé pozycje ,2 Raporty
1 Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem wp, Konfiguracja
Nastepnie w ten sam sposob wybrac i Serwis
zatwierdzi¢ pozycje ,1 Parametry ogéine”, Kopia elektron.

.7 Funkcje komunik.”.

Parametry ogdlne
Konfig. sprzetu
Waluta ewid.

Rozl.rabatu.proc.
Konf . rap.dobowego
Blokada Klawiat.
Funkcje komunik.

Po zatwierdzeniu pozyciji ,7 Funkcje Interfejs PC
komunik.” zostanie wySwietlone podmenu. Moo

Odczyt KE
Tunelowanie COM 1

Interfejs PC

Funkcja umozliwia wybdr portu komunikacyjnego przeznaczonego do komunikacji z
komputerem (COM 1, TCP/IP lub USB).

Ustawienia mozna dokona¢ w nastepujacy sposob:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Wybrac i zatwierdzi¢ pozycje ,1 Interfejs CcoM 1
1 PC”. Klawiszami 4 i ¥ nalezy wybrac Interfejs
zadane ustawienie (,COM 17, ,TCP/IP”,

,USB”), nastgpnie zatwierdzi¢ klawiszem Interfejs PC
».

str. 50



- INSTRUKCJA OBStUGI POSNET THERMAL XL 3.03 -

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza

W przypadku wybrania komunikacji po

2 »,TCP/IP” nalezy poda¢ numer portu (od 1
do 65535), na ktérym bedzie realizowana
komunikacja. Za pomoca klawiszy 4 i s Interfejs PC
nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu,
ktére ma by¢ zmienione. Nastepnie,
uzywaijac klawiszy 4 i ¥, ustawi¢ wartosé
i zatwierdzi¢ klawiszem .

Jezeli w drukarce sg aktywne dwa POSNET
3 protokoty komunikacyjne, nalezy dokona¢ Protokél
wyboru odpowiedniego protokotu. Jezeli

aktywny jest tylko jeden protokdt, pozycja Interfejs PC
nie pojawia sie.
Wyboru nalezy dokonaé klawiszami 4 i ¥,
zatwierdzi¢ W,

W przypadku protokotu POSNET nalezy Windows 1250
4 wybrac strone kodowg. Wyboru mozna Strona kodowa
dokonac¢ klawiszami # i % (dostepne sg

standardy: ,WINDOWS 12507, Interfejs PC
~MAZOWIA”, LATIN 2”), nastepnie
zatwierdzi¢ klawiszem wp,

Dla protokotu THEMAL pozycja wyboru
strony kodowej nie pojawia sie.

Zatwierdzenie jakiejkolwiek zmiany ustawien w funkcji
»interfejs PC” powoduje restart drukarki.

Monitor

Funkcja umozliwia wybér portu komunikacyjnego, ktéry drukarka bedzie wykorzystywaé
do obstugi funkcji monitora transakcji (,COM 1", ,TCP/IP”, lub ,Brak”).

Ustawienia mozna dokona¢ w nastepujacy sposoéb:

Wykonywana czynnos¢é Wyglad wyswietlacza
Wybrac i zatwierdzi¢ pozycje ,2 Monitor”. Brak
1 Klawiszami 4 i % wybra¢ zadane Interfejs

ustawienie, nastepnie zatwierdzi¢
klawiszem =, Wybor ,Brak” oznacza, ze
monitor transakcji nie bedzie ustawiony na
Zzadnym porcie.
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Wykonywana czynnos¢
W przypadku wybrania , TCP/IP”,

2 dodatkowo nalezy wybra¢ numer portu (od
1 do 65535), na ktorym bedzie pracowata [ EEEEE T
ustuga. Za pomocg klawiszy 4= i ® nalezy Monitor
ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktére ma
by¢ zmienione. Nastepnie, uzywajac
klawiszy 4 i ¥, ustawi¢ wartos¢ i
zatwierdzi¢ klawiszem =,

Wyglad wyswietlacza

Odczyt KE

Funkcja umozliwia ustawienie numeru portu TCP/IP, ktéry bedzie przeznaczony do
odczytu zawarto$ci kopii elektronicznej.

Aby dokona¢ ustawienia, nalezy:
Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza

Wybrac i zatwierdzi¢ pozycje ,3 Odczyt
1 KE”. Za pomoca klawiszy 4= i ® nalezy
ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktére ma
by¢ zmienione. Nastepnie, uzywajac Odczyt KE
klawiszy : ", ustawi¢ wartos¢ i
zatwierdzi¢ klawiszem =,

Tunelowanie COM

Funkcja ,Tunelowanie COM” umozliwia ustawienie parametréw dotyczacych
tunelowania portu COM.

Tunelowanie danych polega na mozliwo$ci przesytania danych do drukarki na wybrany
numer portu TCP/IP, ktére nastepnie zostang przekierowane na port COM.

Aby wykonaé ustawienia, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Wybra¢ funkcje ,Tunelowanie COM” Tak
1 (wybor pozyciji jest identyczny jak funkcji Tunelowanie COM1
komunikacyjnych). Klawiszami 3

wybraé zgdane ustawienie (,Tak” lub Funkcje komunik.
,Ni€e”), nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem
»

Nie — powoduje wyjscie z funkcji i zapis
ustawienia braku aktywnosci
tunelowania.

Tak — powoduje koniecznos$¢ wykonania
ustawien: numeru portu diagnostycznego
i numeru portu danych.
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Wykonywana czynnosé Wyglad wyswietlacza
Port diagnostyczny jest portem, przez 00000
2 ktory beda przesytane polecenia Port diagnostyczny
protokotu tunelowania. Za pomocg

klawiszy 4= i ® nalezy ustawi¢ migajacy Funkcje komunik.
kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione.
Nastepnie, uzywajac klawiszy ¥

ustawi¢ wartos¢ i zatwierdzi¢ klawiszem

W celu ustawienia portu danych nalezy

3 za pomocg klawiszy € i ® ustawic¢
migajgcy kursor w polu, ktére ma by¢
zmienione. Nastepnie, uzywajgc klawiszy Funkcje komunik.
t ", ustawic¢ wartosc i zatwierdzi¢
klawiszem .

Numer portu danych musi by¢ inny niz numer portu
diagnostycznego, jak rowniez portéow wykorzystywanych
przez inne ustugi.

Aby mozliwe byto tunelowanie COM, port ten nie moze byé
przypisany do zadnej innej funkcji.

WYSWIETLACZ

W drukarkach Thermal XLz wyswietlacz klienta petni jednoczesnie funkcje wyswietlacza
operatora. Pozycja pozwala na ustawienie kontrastu, podswietlenia, jasnosci
podswietlenia.

W celu wybrania odpowiedniego ustawienia, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i ¥ wybraé pozycje ,2 1 Raporty
1 Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem 2 Ronfiguracja
= Nastepnie w ten sam sposob wybrag i 3 Serwis

zatwierdzi¢ pozycje ,2 Konfig. sprzetu”, 4 Kopia elektron.
»1 Wyswietlacz”.
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Wykonywana czynnosé Wyglad wyswietlacza

Parametry ogdlne
Konfig. sprzetu
Waluta ewid.

Wyswietlacz
Wydruk

Obcinacz
Konfiguracja noza

Po zatwierdzeniu pozyciji , 1 Kontrast wysw.
2 Wyswietlacz” zostanie wyswietlone Podséwietlenie
podmenu. Jasnosé podsw.

Ustawienie kontrastu

Funkcja pozwala okresli¢ kontrast wyswietlacza — dostepnych jest 16 poziomow
kontrastu (od 1 do 16).

Aby ustawi¢ parametr, nalezy:
Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza

Wybra¢ i zatwierdzi¢ pozycje ,1 Kontrast
1 wysw”.
Klawiszami 4 i ¥ nalezy wybra¢ zadane
ustawienie (efekt jest widoczny na Konfig. sprzetu
wyswietlaczu), nastepnie zatwierdzi¢
klawiszem =,

Podswietlenie

Funkcja ta pozwala wybra¢ ustawienie, czy wyswietlacz ma by¢ podswietlony zawsze,
czy tylko w przypadku zasilania z sieci, czy nigdy.

Jezeli zasilanie zewnetrzne jest odigczone, a
akumulator nie jest dostatecznie natadowany,

podswietlenie, mimo ustawienia ,,Zawsze”, jest
wylaczone.
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Aby okresli¢ ustawienie, nalezy:
Wykonywana czynnosé Wyglad wyswietlacza

Zawsze
Podséwietlenie

Wybrac i zatwierdzi¢ pozycje ,2
1 Podswietlenie”.
Klawiszami 4 i ¥ nalezy wybra¢ zadane
ustawienie (,Tylko z zasilaczem”, Konfig. sprzetu
Zawsze”, ,Nigdy”), nastepnie
zatwierdzi¢ klawiszem =,

Jasnos¢ podswietlenia

Funkcja pozwala zdefiniowa¢ intensywnos$¢ podswietlenia — dostepnych jest 16
poziomow jasnosci (od 1 do 16).

W celu ograniczenia poboru energii w przypadku pracy
tylko z akumulatora, zaleca si¢ zmniejszenie

podswietlenia wyswietlacza.

Aby ustawi¢ parametr, nalezy:
Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza

Wybrac i zatwierdzi¢ pozycje ,3 Jasnos¢
1 podswietl.”. Klawiszami 4 i ¥ nalezy
wybra¢ zadane ustawienie (efekt jest
widoczny na wyswietlaczu), nastepnie Konfig. sprzetu
zatwierdzi¢ klawiszem ®p.

WYDRUK

Pozycja pozwala na wykonanie ustawien:

e jakosci wydruku,

e drukowania dokumentéw niefiskalnych,
e o0szczednosci papieru,

e opcji wydruku.

Opcje wydruku sa dostepne tylko dla drukarek
wyposazonych w mechanizm 80 mm.
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Pozycja wydruk znajduje sie w menu:

Wykonywana czynnosé Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i % wybra¢ pozycje ,2 Raporty
1 Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem Konfiguracja
= Nastepnie w ten sam sposob wybraé Serwis
i zatwierdzi¢ pozycje ,2 Konfig. sprzetu”, Kopia elektron.
+2 Wydruk”.

Parametry ogdélne
Konfig. sprzetu
Waluta ewid.

Wyswietlacz
Wydruk

Obcinacz
Konfiguracja noza

Po zatwierdzeniu pozycji ,2 Wydruk”, Jako$é wydruku
2 zostanie wyswietlone podmenu. Wydruki na kopii
Oszczednosé pap.
Opcje wydruku

Jakos¢ wydruku

Funkcja pozwala zdefiniowa¢ intensywnos¢ zaciemnienia druku — dostepne sg 4
poziomy (od 1 — najstabszy do 4 — najmocniejszy).

Aby ustawi¢ parametr, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Wybra¢ i zatwierdzi¢ pozycje ,1 Jako$é
1 wydruku”. Klawiszami L 3R 2 nalezy Jako$é wydruku
wybra¢ zgdane ustawienie, nastepnie

zatwierdzi¢ klawiszem =, Konfig. sprzetu
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Wydruki na kopii

Funkcja pozwala zdefiniowac¢, czy dokumenty niefiskalne bedg tylko zapisywane na
kopii, czy réwniez drukowane na oryginale.

e Kopia” - tylko zapis na kopii, bez wydruku.
e ,Oryginat/ kopia” — wydruk i zapis na kopii.

Aby ustawié¢ parametr, nalezy:
Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza

Wybra¢ i zatwierdzi¢ pozycje ,2 Wydruki oryginat / kopia

1 na kopii”. Klawiszami 4 i ¥ nalezy Wydruki niefiskalne
wybra¢ zgdane ustawienie (,Kopia” lub
,Oryginatl / kopia”), nastepnie Konfig. sprzetu
zatwierdzi¢ klawiszem ®p,

Oszczednos¢ papieru

Przy wigczonej oszczednosci papieru automatycznie drukowana jest czes¢ nagtowka
nastepnego dokumentu, co zmniejsza odstep miedzy wydrukami.

Aby ustawic¢ ten parametr, nalezy:

Wykowywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Wybra¢ funkcje ,3 Oszczednos¢ pap.” Tak
1 (wybér pozyciji jest identyczny, jak wybor Oszczednosé pap.
menu ,Wydruk”). Klawiszami 49
nalezy wybra¢ zgdane ustawienie (,Tak” Konfig. sprzetu
lub ,Nie”), nastepnie zatwierdzi¢

klawiszem ®p.

Opcje wydruku

Funkcja pozwala ustawi¢ szerokos¢ papieru, na ktérym bedg drukowane dokumenty
oraz maksymalng liczbe znakdéw w linii. Mozliwe ustawienia:

e 57mm (40 znakdéw w linii),
e  80mm (56 znakdw w linii),
e  80mm (40 znakdéw w linii) z szerokg czcionka.

Opcje wydruku sa dostepne tylko dla drukarek
wyposazonych w mechanizm 80 mm.
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Aby ustawic¢ ten parametr, nalezy:
Wykowywana czynnos¢

Wyglad wyswietlacza

Wybrac i zatwierdzi¢ pozycje ,4 Opcje

1 wydruku”. Klawiszami + 3 nalezy
wybra¢ zadane ustawienie, nastepnie
zatwierdzi¢ klawiszem =,

80 mm - 56 mm
Opcje wydruku

OBCINACZ

Funkcja ta pozwala zdefiniowa¢ sposob dziatania obcinacza. Uzytkownik ma do
dyspozycji trzy mozliwosci: ,Petne”, ,Czesciowe” bgdz ,Brak”.

Aby wybraé odpowiednie ustawienie, nalezy:
Wykonywana czynnos¢

Wyglad wyswietlacza

Klawiszami 4 i % wybra¢ pozycje ,2

1 Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem
= Nastepnie w ten sam sposob wybraé i
zatwierdzi¢ pozycje ,2 Konfig. sprzetu”,
,3 Obcinacz”.

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Parametry ogdlne
Konfig. sprzetu
Waluta ewid.

Wyswietlacz
Wydruk

Obcinacz
Konfiguracja noza

Klawiszami 4 | % nalezy wybra¢ zadane

2 ustawienie (,Petne” lub ,Czesciowe” lub
.Brak”), nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem
».

Czesciowe
Obciecie

Konfig. sprzetu
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KONFIGURACJA NOZA

Funkcja ta pozwala zdefiniowaé, czy po zakonczeniu wydruku papier ma by¢
wysuwany tak, aby po oderwaniu oryginatu pozostata na nim wolna linia po logo
fiskalnym (ustawienie ,Standardowy”), czy nie — oryginat odrywany bezposrednio po
linii z logo fiskalnym (ustawienie ,Obnizony”). Jezeli obcinacz jest wigczony
(ustawienie ,Petne” lub ,Czesciowe” w pozycji ,Obcinacz”), niezaleznie od ustawienia
w pozycji ,Konfiguracja noza”, wydruki sg ucinane jedng lini¢ ponizej logo fiskalnego.
Ustawienie ,Standardowy” w takim przypadku powoduje wiekszy o jedna linie odstep

miedzy wydrukami.

Aby wybraé¢ odpowiednie ustawienie, nalezy:
Wykonywana czynnosé

Wyglad wyswietlacza

Klawiszami 4 i % wybra¢ pozycje ,2
1 Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem

Nastepnie w ten sam sposéb wybrac i
zatwierdzi¢ pozycje ,2 Konfig. sprzetu”,
+4 Konfiguracja noza”.

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Parametry ogdlne
Konfig. sprzetu
Waluta ewid.

Wyswietlacz
Wydruk

Obcinacz
Konfiguracja noza

Klawiszami 4 i ¥ nalezy wybra¢ zadane Standardowy
2 ustawienie (,Standardowy” lub Wysoko$é noza
,Obnizony”), nastepnie zatwierdzi¢
klawiszem =p. Konfig. sprzetu
SYGNALIZACJA DZWIEKOWA

Pozycja pozwala na skonfigurowanie dzwigkéw klawiszy oraz sposobu sygnalizaciji

braku zasilania zewnetrznego.
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W celu wybrania odpowiedniego ustawienia, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i % wybra¢ pozycje ,2 Raporty
1 Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem Konfiguracja
= Nastepnie w ten sam sposéb wybraé i Serwis

zatwierdzi¢ pozycje ,2 Konfig. sprzetu”, Kopia elektron.
»5 Syg. dzwiekowa”.

Parametry ogdélne
Konfig. sprzetu
Waluta ewid.

2 Wydruk

3 Obcinacz

4 Konfiguracja noza
I5 Syg. dzwiekowa

Po zatwierdzeniu pozyciji ,5 Syg. 1 Dzwieki klawiszy
2 dzwigkowa”, zostanie wyswietlone 2 Brak zasilania
podmenu.

Dzwieki klawiszy

Funkcja umozliwia wtgczenie lub wytaczenie dzwiekow klawiszy (,Tak” lub ,Nie”).

Aby ustawic¢ ten parametr nalezy:
Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza

Klawiszami 4 i ¥ nalezy wybra¢ zadane Tak
1 ustawienie (,Tak” lub ,Nie”), nastepnie Dzwieki klawiszy
zatwierdzié klawiszem =,

Konfig. sprzetu

Brak zasilania

Funkcja pozwala zdefiniowac sposéb sygnalizacji braku zasilania zewnetrznego —
okresli¢ (w sekundach) interwat czasowy miedzy sygnatami dzwigekowymi. Ustawienie
,00” powoduje wytgczenie sygnalizacji braku zasilania.
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Aby ustawic ten parametr, nalezy:
Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza

Za pomoca klawiszy 4@ i ® nalezy

1 ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktére ma
by¢ zmienione. Nastepnie, uzywajgc
klawiszy 4 | ¥, ustawi¢ wartos¢ i Konfig. sprzetu
zatwierdzié klawiszem wp.

SZUFLADA

Pozycja pozwala na ustawienie parametrow szuflady, witgczenie/wytaczenie obstugi
statusow szuflady i klucza.

Aby ustawi¢ dane parametry, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i % wybraé pozycie ,2 Raporty
1 Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem Konfiguracja
= Nastepnie w ten sam sposob wybrag i Serwis
zatwierdzi¢ pozycje ,2 Konfig. sprzetu”, Kopia elektron.
,6 Szuflada”.

Parametry ogdlne
Konfig. sprzetu
Waluta ewid.

Obcinacz
Konfiguracja noza
Syg. dzwiekowa
Szuflada

Impuls szuflady
Napiecie szuflady
Status otwarcia
Status klucza

Po zatwierdzeniu pozycji ,6 Szuflada”
2 zostanie wyswietlone podmenu.

Impuls szuflady

Funkcja umozliwia ustawienie dtugosci impulsu sterujgcego otwieraniem szuflady —
dostepnych jest 10 wartosci (od 1 do 10). Czas trwania impulsu regulowany jest w
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zakresie od ok. 0,05 — 0,1s (czasy orientacyjne). Zwigkszenie parametru powoduje
wydtuzenie czasu trwania impulsu. Dla szuflad produkcji Posnet zaleca sie ustawienie
wartosci tego parametru na 5 (0,4s).
Aby ustawi¢ ten parametr, nalezy:

Wykonywana czynnosé Wyglad wyswietlacza

1 Wybrac i zatwierdzi¢ pozycje ,1 Impuls

szuflady”. Klawiszami 4 i # nalezy Impuls szuflady
wybra¢ zgdane ustawienie, nastepnie
zatwierdzié klawiszem . Konfig. sprzetu

Napiecie szuflady

Funkcja umozliwia wybor napiecia sterujgcego podigczong do drukarki szuflada.
Mozna wybrac 6V, 12V, 18V, 24V.

Aby ustawi¢ ten parametr, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Wybra¢ i zatwierdzi¢ pozycje ,2 Napiecie Szuflada 12V
1 szuflady”. Klawiszami 4 i % nalezy Napiecie szuflady
wybrac zgdane ustawienie, nastepnie
zatwierdzi¢ klawiszem wp, Konfig. sprzetu

Status otwarcia

Funkcja umozliwia wigczenie lub wytaczenie obstugi odczytu statusu otwarcia szuflady.

Aby ustawic ten parametr, nalezy:

Wykonywana czynnosé Wyglad wyswietlacza
Wybrac i zatwierdzi¢ pozycje ,3 Status Nie
1 otwarcia”. Klawiszami 4 i % nalezy Status otwarcia
wybra¢ zgdane ustawienie (,Tak” lub

,Ni€e”), nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem Konfig. sprzetu
.

Status klucza

Funkcja umozliwia wtgczenie lub wytgczenie obstugi odczytu statusu zamknigecia
szuflady.
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Aby ustawic ten parametr, nalezy:
Wykonywana czynnos¢

Wyglad wyswietlacza

Wybra¢ i zatwierdzi¢ pozycje ,4 Status
1 klucza’. Klawiszami 4 i % nalezy

wybra¢ zgdane ustawienie (,Tak” lub

ﬁie”), nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem

Nie
Status klucza

Konfig. sprzetu

PORTY KOMUNIKACYJNE

Funkcja umozliwia ustawienie parametrow portow komunikacyjnych — COM1 i Ethernet.

Aby ustawi¢ parametry, nalezy:

Wykonywana czynnosé

Wyglad wyswietlacza

Klawiszami 4 i % wybra¢ pozycje ,2

1 Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem
= Nastepnie w ten sam spos6b wybrag i
zatwierdzi¢ pozycje ,2 Konfig. sprzetu”,
»7 Porty komunik.”.

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Parametry ogdlne
Konfig. sprzetu
Waluta ewid.

Konfiguracja noza
Syg. dzwiekowa
Szuflada

Porty komunik.

Po zatwierdzeniu pozycji 7 Porty
2 komunik”, zostanie wySwietlone
podmenu.

COM1
Ethernet
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CoM1

Dla portu COM 1 mozna ustawi¢ predkos¢, bit stop, parzystos¢, sterowanie
przeptywem. Parametr bit danych jest ustawiony na state jako wartosc¢ 8.

Domysine ustawienia:

e Predkos$¢ — 9600,

e Bitstop-—1,

e  Parzystos¢ — Brak,

e  Sterowanie przeptywem — XON/XOFF.

Aby zmieni¢ parametry, nalezy:
Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza

Wybrac i zatwierdzi¢ pozycje ,1 COM1”.

1 Klawiszami 4 i ¥ nalezy wybra¢ Predkosé
predkos¢ (mozliwe ustawienia ,1200”,
,2400”, ,4800”, ,9600”, ,19200", ,38400", Konfig. sprzetu
,57600”, ,115200"), nastepnie zatwierdzi¢
klawiszem =,

Po zatwierdzeniu predkosci, nalezy

2 okresli¢ ,Bit stop”. Klawiszami 4 i ¥
nalezy wybra¢ zgdane ustawienie (,1” lub
,2"), nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem =, Konfig. sprzetu

3 W nastepnej kolejnosci nalezy okresli¢

,Parzystos¢”. Klawiszami 4 i ¥ nalezy Parzystosé
wybra¢ zadane ustawienie (,Parzyste”,
.Nieparzyste” lub ,Brak”), nastepnie Konfig. sprzetu

zatwierdzié klawiszem .

Kolejnym krokiem jest okreslenie XON/XOFF
4 .Sterow. przeptywem”. Klawiszami 4 Sterow. przeptywem
¥ nalezy wybra¢ zadane ustawienie

(-XON/XOFF”, ,RTS/CTS” lub ,Brak”), Konfig. sprzetu
nastepnie zatwierdzié¢ klawiszem ",
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Ethernet
Pozycja umozliwia podanie trzech pierwszych znakéw adresu MAC.

Aby zmieni¢ parametry, nalezy:
Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza

Wybra¢ i zatwierdzi¢ pozycje ,3

1 Ethernet”. Za pomocg klawiszy 4= i s
nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu,
ktére ma byé zmienione. Nastepnie, Konfig. sprzetu
uzywajgc klawiszy 4 ¥, ustawic
warto$¢ i zatwierdzi¢ klawiszem .

TCP/IP

Funkcja umozliwia konfiguracje parametrow interfejsu TCP/IP, takich jak: interfejs,
adres IP, maska podsieci, brama, DHCP.

Za pomoca klawiszy 4i ¥ mozna wybiera¢ parametry do zmiany. Nie ma
koniecznosci wykonania wszystkich zmian. Dla kazdej pozyciji, w drugiej linii
wyswietlane jest aktualne ustawienie.

Aby ustawi¢ parametry, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i % wybraé pozycje ,2 Raporty
1 Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem Konfiguracja
= Nastepnie w ten sam sposéb wybraé Serwis

i zatwierdzi¢ pozycje ,2 Konfig. Kopia elektron.
sprzetu”, ,8 TCP/IP”.

Parametry ogdlne
Konfig. sprzetu
Waluta ewid.

Syg. dzwiekowa
Szuflada

Porty komunik.
TCP/IP
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Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Po zatwierdzeniu pozycji ,8 TCP/IP” Interfejs
2 zostanie wyswietlona pozycja COM 1
umozliwiajgca wybor interfejsu do
komunikacji. Wyboru nalezy dokona¢ TCP/IP
klawiszem .
Klawiszami 4 i ¥ nalezy wybraé¢ coM 1
2a zgdane ustawienie (,Ethernet, ,USB”, Interfejs
,COM 1” lub ,Brak”), nastepnie
zatwierdzié klawiszem . TCP/IP

Jezeli na wybranym porcie jest aktualnie ustawiona inna
funkcja, nie mozna przypisa¢ go do TCP/IP.

Jezeli funkcja DHCP jest wiaczona, nie mozna wybraé
innego interfejsu niz Ethernet, ustawianie adresu IP,
wybdor maski podsieci i bramy dla TCP/IP sa
niedostepne.

Pozycje ,Adres IP” nalezy wybrac¢ Adres IP
3 klawiszami 4 i ¥. W celu 10.10.10.10

wpisania/zmiany, nalezy zatwierdzi¢

klawiszem wp. TCP/IP

Za pomocg klawiszy 4@ i ® nalezy 10.10.10.10
3a ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktére Adres IP

ma by¢ zmienione. Nastepnie, uzywajgc

klawiszy t ", ustawi¢ wartosc i TCP/IP

zatwierdzié klawiszem .

Pozycje ,Maska podsieci” nalezy Maska podsieci
4 wybra¢ klawiszami 4 i %. W celu 255.255.255.0
wpisania/zmiany, nalezy zatwierdzié¢
klawiszem . TCP/IP
Za pomoca klawiszy 4@ i ® nalezy 255 .255.255 .0
4a ustawi¢ migajgcy kursor w polu, ktére Maska podsieci
ma by¢ zmienione. Nastepnie, uzywajgc

klawiszy 4 i ¥, ustawi¢ wartos¢ i TCP/IP
zatwierdzié klawiszem =,
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Wykonywana czynnosé

Wyglad wyswietlacza

Pozycje ,Brama” nalezy wybrac
klawiszami 4 i ¥. W celu
wpisania/zmiany, nalezy zatwierdzi¢
klawiszem =,

Brama
010.010.010.1

TCP/IP

5a

Za pomocg klawiszy 4= i ® nalezy
ustawi¢ migajgcy kursor w polu, ktére
ma by¢ zmienione. Nastepnie, uzywajgc
klawiszy t .', ustawi¢ wartosc i
zatwierdzi¢ klawiszem =,

010.010.010.01
Brama

TCP/IP

Pozycje ,DHCP” nalezy wybra¢
klawiszami # i ¥. W celu
wpisania/zmiany, nalezy zatwierdzi¢
klawiszem .

DHCP
Nie

TCP/IP

Klawiszami 4 i ¥, nalezy wybraé
zgdane ustawienie (,Tak” lub ,Nie”),
nastepnie zatwierdzié klawiszem w.

Nie
)z (034

TCP/IP

Jezeli zostatl wybrany inny interfejs niz Ethernet, nie ma

mozliwosci wigczenia funkcji DHCP.

W celu zapisania wykonanych ustawien,
nalezy wybra¢ klawiszami # i %
pozycje ,Zapisz ustawienia” i
zatwierdzi¢ klawiszem w.

Zapisz ustawienia

Jesli ta pozycja ,,Zapisz ustawienia” nie zostanie

zatwierdzona, wykonane ustawienia nie zostang
zapisane.

IDENTYFIKATORY

Funkcja umozliwia przywrdcenie ustawien fabrycznych nazwy, wersji i numeru
unikatowego urzadzenia, odsytanych po protokole komunikacyjnym.
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Wykonywana czynnosé Wyglad wyswietlacza
Wyswietlane jest pytanie, czy przywroci¢ Przywrécié fabryczne
ustawienia. Nacisniecie klawisza 4= EEETEERA

powodgj_e rezygnacje z wykonania Identyfikatoréw?
operacji i powr6t do menu ,Konfig.

sprzetu”.

Po zatwierdzeniu klawiszem =, Przywrécono fabryczne
przywracane sg fabryczne ustawienia ustawienia
identyfikatorow drukarki i wyswietlany jest identyfikatoréw.
komunikat potwierdzajgcy.
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WALUTA EWIDENCYJNA

AKTUALNA WALUTA EWIDENCYJNA

Uzytkownik moze sprawdzi¢, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urzadzenia.

Aby sprawdzi¢ aktualng walute ewidencyjna, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i % wybraé pozycje ,2 Raporty
1 Konfiguracja” i zatwierdzi¢ klawiszem Konfiguracja
= Nastepnie w ten sam sposéb wybraé Serwis

i zatwierdzi¢ pozycje ,3 Waluta ewid.”. Kopia elektron.

Parametry ogdlne
Konfig. sprzetu
Waluta ewid.

Po zatwierdzeniu pozycji na 3 sekundy Waluta ewidencyjna
2 zostanie wy$wietlony komunikat z PLN

symbolem waluty.
Mozna go wytgczyé klawiszami 4@ lub

ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ

Drukarka Thermal XLz posiada funkcje umozliwiajgcg zmiang waluty ewidencyjnej.
DomysIng walutg w trybie niefiskalnym jest PLN.

’ L/ Walute ewidencyjng mozna zmieni¢ wytacznie po
[ ]

raporcie dobowym, a przed rozpoczeciem sprzedazy.
Dostepnych jest 400 zmian waluty ewidencyjne;j.

Kazda zmiana jest zapisywana do pamigci fiskalnej i potwierdzana odpowiednim
wydrukiem.
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Aby dokona¢ zmiany waluty, nalezy:

Wykonywana czynnos¢

Wyglad wyswietlacza

1 Klawiszami 4 i % wybra¢ pozycje ,3
Serwis” i zatwierdzi¢ klawiszem
= Nastepnie w ten sam sposéb wybraé
i zatwierdzi¢ pozycje ,9 Waluta ewid.”
oraz , 1 Zmiana waluty”.

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Kasowanie bazy DF
Kod kontrolny
Tryb serw. kopii
Waluta ewid.

Zmiana waluty
Przeliczanie

ewidencyjnej).

Po zatwierdzeniu pozyciji ,1 Zmiana
2 waluty”, zostanie wyswietlone pytanie.
Klawiszami 4 i ¥ nalezy wybraé
zgdane ustawienie (,Tak” lub ,Nie”),
nastepnie zatwierdzié¢ klawiszem "

= Drukarka umozliwia zaprogramowanie zmiany waluty z
1 datg przyszig (tzw. automatyczna zmiana waluty

Nie
Autom. zm. aktywna?

Zmiana waluty

Nie — zatwierdzenie tego ustawienia

2 a powoduje wytgczenie automatycznej
zmiany. Komunikat mozna wytgczy¢
klawiszami 4@ [ub =

Automatyczna zmiana
waluty wylaczona

Tak — zatwierdzenie tego ustawienia

2 b powoduje wyswietlenie ekranu do
wprowadzenia symbolu nowej waluty.
Za pomoca klawiszy 4@ i % nalezy
ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktére
ma by¢ zmienione. Nastepnie, uzywajac
klawiszy 4 i ¥, ustawi¢ wartos¢ i
zatwierdzi¢ klawiszem ®p,

Zmiana waluty
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Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Po wprowadzeniu symbolu waluty, 27-11-2017
3 nalezy poda¢ date zmiany waluty Data

ewidencyjnej. Klawiszami 4@ i ® nalezy
ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktore
ma by¢ zmienione. Nastepnie, uzywajac
klawiszy 4 i ¥, ustawi¢ wartos¢ i
zatwierdzi¢ klawiszem wp.

Po wprowadzeniu daty, nalezy podaé
4 godzine zmiany waluty ewidencyjnej.
Klawiszami 4 i ® nalezy ustawi¢
migajgcy kursor w polu, ktére ma by¢
zmienione. Nastepnie, uzywajac
klawiszy 4 i ¥, ustawi¢ wartos¢ i
zatwierdzi¢ klawiszem ®p.

Godzina

Zmiana waluty

Jezeli w zaprogramowanym przez Uzytkownika czasie
automatycznej zmiany waluty ewidencyjnej totalizery
beda niezerowe, drukarka, przed jej wykonaniem
automatycznie wykona raport dobowy.

PRZELICZANIE

Aktywowanie funkcji oraz ustawienie przelicznika powoduje, ze po paragonie
drukowane bedg informacje dotyczgce kursu przeliczeniowego waluty ewidencyjnej na
podang w przeliczniku oraz wartos¢ do zaptaty w tej walucie.

Aby aktywowa¢ funkcje, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i % wybraé pozycje ,3 Raporty
1 Serwis” i zatwierdzi¢ klawiszem Konfiguracja
= Nastepnie w ten sam sposob wybraé Serwis

i zatwierdzi¢ pozycje ,9 Waluta ewid.” Kopia elektron.
oraz , 1 Zmiana waluty”.

Kasowanie bazy DF
Kod kontrolny
Tryb serw. kopii
Waluta ewid.
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Wykonywana czynnosé

Wyglad wyswietlacza

1 Zmiana waluty
2 Przeliczanie

Po zatwierdzeniu pozyciji ,,2
Przeliczanie” mozliwe jest wtgczenie i
wytgczenie przeliczania.

Klawiszami 4 i ¥ nalezy wybra¢
zgdane ustawienie (,Tak” lub ,Nie”),
nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem w.

Nie
Wtacz przeliczanie

Przeliczanie

2a

Nie — zatwierdzenie tego ustawienia
powoduje wytgczenie przeliczania
waluty. Komunikat mozna wytgczy¢
klawiszami <= [ub =

Przeliczanie waluty
wytaczone!

2b

Tak — zatwierdzenie tego ustawienia
powoduje wyswietlenie ekranu do

wprowadzenia symbolu waluty, na ktérg

ma nastgpic¢ przeliczenie.
Za pomocg klawiszy 4@ i ® nalezy
ustawi¢ migajacy kursor w polu, ktére

ma by¢ zmienione. Nastepnie, uzywajgc

klawiszy : ", ustawi¢ wartosc i
zatwierdzié klawiszem .

Przeliczanie

Po wprowadzeniu symbolu waluty,
nalezy poda¢ sposdb, w jaki ma byc¢
realizowane przeliczanie — z aktualnej
waluty ewidencyjnej naiodana, czy
odwrotnie. Klawiszami # i ¥ nalezy
wybraé zgdane ustawienie, nastepnie
zatwierdzi¢ klawiszem ®p,

1 PLN = ? EUR
Wybierz przelicznik

Przeliczanie
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Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Po wprowadzeniu sposobu przeliczania,
nalezy poda¢ wartos¢ przelicznika. [000,000000

Klawiszami 4= i ® nalezy ustawi¢
migajgcy kursor w polu, ktére ma byc¢
zmienione. Nastepnie, uzywajac
klawiszy 4 i ¥, ustawi¢ wartos¢ i
zatwierdzi¢ klawiszem wp.
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KOPIA ELEKTRONICZNA

OSTATNIE DOKUMENTY

Funkcja pozwala na wydruk kopii ostatnio drukowanych dokumentéw, ktore nie zostaty
przepisane z pamigci podrecznej kopii elektronicznej na IND. Mozna drukowaé kopie
dokumentéw, ktore zostaty wykonane od ostatniego raportu dobowego.

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i % wybra¢ pozycie ,4 Raporty
1 Kopia elektron.” i zatwierdzi¢ Konfiguracja
klawiszem " Nastepnie w ten sam Serwis

sposob wybrac i zatwierdzi¢ pozycje ,,1 Kopia elektron.
Ostatn. dokumenty”.

Ostatn. dokumenty
Zaw.pamieci podr.

Zawartosé IND
Informacje KE

Klawiszami 4 i ¥ nalezy wybra¢ liczbe
2 dokumentow (od 1 do 9), nastepnie

zatwierdzi¢ klawiszem .

Po zatwierdzeniu urzadzenie wydrukuje Ostatnie dokumenty

zadeklarowang liczbe dokumentow.

ZAWARTOSC PAMIECI PODRECZNEJ

Dane, ktére docelowo sg zapisywane na no$niku kopii elektronicznej, w pierwszej
kolejnosci trafiajg do pamigci podrecznej. Po wykonaniu fiskalnego raportu dobowego
zostajg przeniesione na Informatyczny Nosnik Danych (IND). Jezeli w ciggu dnia
zajdzie potrzeba wydrukowania kopii wczesniej wykonywanych wydrukow, nalezy
skorzystaé z funkcji, umozliwiajgcej odczyt zawartosci pamieci podrecznej.
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Wykonywana czynnosé

Wyglad wyswietlacza

Klawiszami 4 i % wybra¢ pozycie ,4
Kopia elektron.” i zatwierdzi¢
klawiszem ®. Nastepnie w ten sam
sposob wybrac i zatwierdzi¢ pozycje ,,2
Zaw. pamieci podr.”.

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Ostatn. dokumenty
Zaw.pamieci podr.
Zawartos¢é IND
Informacje KE

W pierwszej kolejno$ci nalezy ustawié
zakres dat (date poczatkowa i date
koncowa), z jakiego majg by¢
wydrukowane kopie dokumentéw. W
obu przypadkach klawiszami 4= | s
nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu,
ktére ma by¢ zmienione. Nastepnie,
uzywajac klawiszy 4 i ¥, ustawié
wartosé i zatwierdzié¢ klawiszem =

B2-11-2016
Data poczatkowa:

Pamieé podreczna

B2-11-2016
Data koncowa:

Pamieé podreczna

Po okre$leniu zakresu, nalezy wybraé
rodzaj wydrukow. Klawiszami 4 i %
nalezy wybraé odpowiedni rodzaj
(,Paragony”, ,Faktury”, ,Wydruki
niefiskalne”, ,Raporty dobowe”,
LParagony anulowane”, ,Wszystkie”),
nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem =,

Paragony
Rodzaj dokumentéw

Pamieé podreczna

3a

Po wybraniu: ,Paragony”, ,Faktury”,
~Wydruki niefiskalne”, nalezy podac
zakres numerdéw do wydruku. Dla

paragondéw i faktur zakres okreslany jest

ich numerami fiskalnymi, dla wydrukéw
niefiskalnych — numerami niefiskalnymi.
Nalezy poda¢ numer poczatkowy i
numer koricowy zakresu wydrukéw. W
obu przypadkach klawiszami 4 i sp
nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu,
ktére ma by¢ zmienione. Nastepnie,
uzywajgc klawiszy W i ¥, ustawic
warto$¢ i zatwierdzié klawiszem =,

E00000001
Numer poczatkowy:

Pamieé¢ podreczna

[Jooooooo1
Numer koncowy:

Pamieé¢ podreczna
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ZAWARTOSC IND

Pozycja umozliwia wydrukowanie kopii dokumentow zapisanych na aktualnie
zainstalowanym IND.

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i % wybraé¢ pozycje ,4 Raporty
1 Kopia elektron.” i zatwierdzi¢ Konfiguracja
klawiszem ®. Nastepnie w ten sam Serwis

sposéb wybrac i zatwierdzi¢ pozycje ,3 Kopia elektron.
Zawartosc¢ IND”.

Ostatn. dokumenty
Zaw.pamieci podr.
Zawartosé¢ IND
Informacje KE

2 W pierwszej kolejnosci nalezy ustawic B2-11-2016
zakres dat, z jakiego majg by¢

wydrukowane kopie dokumentéw.
Nalezy okresli¢ date poczatkowg i date
koncowa zakresu. W obu przypadkach
klawiszami 4@ i ® nalezy ustawi¢
migajgcy kursor w polu, ktére ma by¢
zmienione. Nastepnie, uzywajac B2-11-2016
klawiszy 4 i ¥, ustawi¢ wartos¢ i Data koricowa:
zatwierdzi¢ klawiszem =,

Data poczatkowa:

Kopie wydrukoéw

Kopie wydrukoéw

Po wybraniu zakresu, nalezy wybrac Paragony

3 rodzaj wydrukéw. Klawiszami # i % Rodzaj dokumentéw
nalezy wybra¢ odpowiedni rodzaj
(,Paragony”, ,Faktury”, ,Wydruki Kopie wydrukéw

niefiskalne”, ,Raporty dobowe”,
.Paragony anulowane”, ,Wszystkie”),
nastepnie zatwierdzié¢ klawiszem =,

Po wybraniu: ,Paragony”, ,Faktury”, [§00000001
3a LWydruki niefiskalne”, nalezy podac Numer poczatkowy:

zakres numerow do wydruku. Dla
paragonow i faktur zakres okreslany jest i SRR EE 95
ich numerami fiskalnymi, dla wydrukéw
niefiskalnych — numerami niefiskalnymi.
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Wykonywana czynnosé

Wyglad wyswietlacza

Nalezy poda¢ numer poczatkowy i
numer koncowy zakresu wydrukéw. W
obu przypadkach klawiszami 4= i sp
nalezy ustawi¢ migajacy kursor w polu,
ktére ma by¢ zmienione. Nastepnie,
uzywaijac klawiszy 4 i ¥, ustawié
wartosé i zatwierdzi¢ klawiszem .

[Jooooooo1
Numer koncowy:

Kopie wydrukéw

INFORMACJE KE

Podmenu pozyc;ji ,4 Informacje KE” umozliwia uzyskanie informacji o stanie no$nika

kopii elektronicznej drukarki.

Wykonywana czynnosé

Wyglad wyswietlacza

Klawiszami 4 i ¥ wybraé¢ pozycie ,4

1 Kopia elektron.” i zatwierdzi¢
klawiszem ", Nastepnie w ten sam
sposob wybrac i zatwierdzi¢ pozycje ,4
Informacje KE”.

Raporty
Konfiguracja
Serwis

Kopia elektron.

Ostatn. dokumenty
Zaw.pamieci podr.
Zawartosé IND
Informacje KE

Po zatwierdzeniu pozycji ,4 Informacje
2 KE”, zostanie wyswietlone podmenu.

Weryfikacja IND
Historia KE
Pojemnosé IND

Weryfikacja IND

Ta pozycja stuzy do weryfikacji nosnika KE. No$nik zostanie pozytywnie zweryfikowany

w przypadkach:

o Weryfikacja aktualnie otwartego nosnika KE.

o Weryfikacja zamknietego nosnika KE a przypisanego do urzagdzenia, na

ktérym dokonuje sie sprawdzenia.

¢  Weryfikacja zamknietego nosnika KE z innego urzgdzenia tego samego typu.
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Wykonywana czynnosé Wyglad wyswietlacza

Wybra¢ funkcje ,1 Weryfikacja IND”
1 (wybor pozycji jest identyczny, jak
wybor menu ,Informacje KE”). Po
zatwierdzeniu pozycji, urzadzenie
rozpocznie proces weryfikacji nosnika

KE.
Komunikat po zweryfikowaniu nosnika Weryfikacja KE
1a jako poprawny. Poprawna

Nacisniecie klawisza " spowoduje
powr6t do poprzedniego menu.

Komunikat po zweryfikowaniu nosnika Weryfikacja KE
1 b jako btedny. Nacisniecie klawisza W Btedna
spowoduje powr6t do poprzedniego
menu.
Historia KE

Pozycja umozliwia wydrukowanie informacji o aktualnie zainstalowanym w drukarce
nosniku kopii elektronicznej oraz o poprzednich no$nikach wykorzystywanych do
archiwizowania danych na tym urzadzeniu. Dane sg drukowane z obszaru
zawierajgcegdo historie kopii elektronicznej tj: numer nosnika, zakres numerdw raportéw
dobowych zapisanych na nosniku wraz z datami i godzinami ich wykonania oraz
informacje o jego statusie (zamkniety poprawnie, zamkniety awaryjnie, poprawny).

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Po zatwierdzeniu pozycji ,2 Historia 1 Weryfikacja IND
1 KE”, nastgpi wydruk dokumentu. P2 Historia KE

3 Pojemnosé IND

Pojemnosé IND

Funkcja wyswietla informacje o ilosci wolnego miejsca na no$niku kopii elektronicznej.
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Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Po zatwierdzeniu pozycji ,3 Pojemnos¢ Wolne miejsce na
1 IND”, zostanie wyswietlony komunikat. nosniku 1928992 kB
Komunikat mozna wytgczy¢ klawiszami
@« ub

INICJALIZACJIA IND

Procedura inicjalizacji IND no$nika kopii elektronicznej polega na przygotowaniu na
nim odpowiedniej struktury danych, aby drukarka mogta zapisywac kopie wydrukéw.

Pozycja ,Inicjalizacja IND” umozliwia rowniez awaryjne zamkniecie poprzedniego
nosnika (jesli np. zostat uszkodzony lub zagubiony) oraz formatowanie nowego
nosnika, jesli jest wymagane.

Wykonywana czynnosé Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i ¥ wybra¢ pozycje ,4 Raporty
1 Kopia elektron.” i zatwierdzi¢ Konfiguracja
klawiszem ®. Nastepnie w ten sam Serwis

sposob wybrac i zatwierdzi¢ pozycje ,5 Kopia elektron.
Inicjalizacja IND”.

Zaw.pamieci podr.
Zawartosé IND

Informacje KE
Inicjalizacja IND

2 Jezeli poénilfa Inie maw druk.arce, (2907) Brak nosnika
zostanie wyswietlony komunikat.
Komunikat mozna wytgczy¢ klawiszami
= ub=p,

Jezeli w drukarce znajduje sie

3 niezainicjalizowany, pusty nosnik, a
poprzedni nie zostat zamkniety, po
zatwierdzeniu pozycji ,5 Inicjalizacja
IND” jest mozliwo$¢ awaryjnego
zamkniecia ostatniego nosnika.
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Wykonywana czynnosé

Drukarka wyswietli ostrzezenie o
niezamknigtym poprzednim nosniku
kopii elektroniczne;j.

Klawiszem ® — nalezy potwierdzié¢ che¢
kontynuowania operaciji.

Klawiszem 4@ — mozna zrezygnowag i
powréci¢ do menu.

Wyglad wyswietlacza

Poprzedni nosnik KE
niezamkniety!

3a

W przypadku potwierdzenia operacji,
nalezy klawiszem " zatwierdzi¢ che¢
zainicjalizowania nowego nosnika.
Klawiszem 4@ — mozna zrezygnowag i
powréci¢ do menu.

Zainicjalizowaé nowy
nosnik KE?

3b

W nastepnym kroku drukarka poprosi o
potwierdzenie operacji poprzez
przepisanie i zatwierdzenie losowo
wygenerowanego kodu. Za pomocg
klawiszy 4= | W nalezy ustawié migajgcy
kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione.
Nastepnie, uzywajac klawiszy 4 i ¥,
ustawi¢ wartosc¢ i zatwierdzi¢ klawiszem
B Wopisany kod mozna zatwierdzi¢,
gdy kursor znajduje sie na ostatnim
polu.

[goooooo0
Przepisz: 12345678

Kopia elektron.

W przypadku zatwierdzenia btednego
kodu, wyswietlany jest komunikat.

(404) Bledny kod.

3C

Jezeli nosnik jest pusty i nie byt
wczesniej zainicjalizowany, po
zatwierdzeniu pozycji ,5 Inicjalizacja
IND”, operacja jest wykonywana, a jej
pozytywny rezultat potwierdzany jest
komunikatem.

Nosnik poprawnie
zainicjalizowany

Jezeli nosnik nie jest pusty (ale nie
zostat jeszcze zainicjalizowany) i
struktura danych na nosniku nie jest
zgodna z formatem obstugiwanym przez
drukarke, po zatwierdzeniu pozycji ,5
Inicjalizacja IND” zostanie wy$wietlony
komunikat.

Nos$nik niepusty!
Czy formatowaé?
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Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza

Klawiszem ® — nalezy potwierdzié¢ che¢
kontynuowania operaciji.

Klawiszem 4@ — mozna zrezygnowaé z
wykonania operacji i powréci¢ do menu.

4a Potwierdzenie klawiszem ® powoduje T ——

rozpoczecie formatowania nosnika,
nastepnie wykonanie jego inicjalizacji.
Wykonane operacje potwierdzane sg
komunikatami.

Inicjalizacja KE

Nosnik poprawnie
zainicjalizowany

Poprawnie przeprowadzona inicjalizacja
4b potwierdzana jest komunikatem.

Proba inicjalizacji juz zainicjalizowanego
nosnika powoduje wyswietlenie
komunikatu.

Nosnik juz
zainicjalizowany.

ZAMKNIECIE IND

Opcja umozliwia wymuszenie zamkniecia nosnika KE (poza sytuacja, kiedy jest on
zamykany automatycznie z powodu braku miejsca do przepisania zawartosci pamieci
podrecznej).
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Aby zamknaé nosnik kopii elektronicznej, nalezy:

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i % wybraé¢ pozycie ,4 Raporty
1 Kopia elektron.” i zatwierdzi¢ Konfiguracja
klawiszem ®. Nastepnie w ten sam Serwis

spos6b wybrag i zatwierdzi¢ pozycje ,6 Kopia elektron.
Zamkniecie IND”.

Zawartosé¢ IND
Informacje KE
Inicjalizacja IND
Zamkniecie IND

Drukarka wyswietli komunikat. Zamknaé biezacy
2 Klawiszem ® — nalezy potwierdzi¢ che¢  [SSANEIT

kontynuowania operaciji.
Klawiszem 4@ — mozna zrezygnowacé z
wykonania operacji i powréci¢ do menu.

W nastepnym kroku drukarka poprosi o 0000000
3 potwierdzenie operacji poprzez Przepisz: 12345678
przepisanie i zatwierdzenie losowo

wygenerowanego kodu. Za pomocg Zamkniecie IND
klawiszy 4= | W nalezy ustawié migajgcy
kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione.
Nastepnie, uzywajac klawiszy 4 i ¥,
ustawi¢ wartosc¢ i zatwierdzic¢ klawiszem
B Wpisany kod mozna zatwierdzi¢,
gdy kursor znajduje sie na ostatnim
polu.

W przypadku zatwierdzenia btednego (404) Bitedny kod.
3a kodu, wyswietlany jest komunikat.

Po zatwierdzeniu poprawnie

4 przepisanego kodu, nastepuje
zamkniecie nosnika i powrét do menu
na pozycje ,6 Zamkniecie IND”.
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GRAFIKA

Pozycja umozliwia wybér, czy na wydrukach z kopii ma by¢ drukowana grafika w takiej
postaci, jak na oryginale, czy tylko jej symboliczne oznaczenie.

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i % wybraé¢ pozycje ,4 Raporty
1 Kopia elektron.” i zatwierdzi¢ Konfiguracja
klawiszem ®. Nastepnie w ten sam Serwis
sposéb wybrac i zatwierdzi¢ pozycje ,, 7 Kopia elektron.
Grafika”.

Informacje KE
Inicjalizacja IND
Zamkniecie IND
Grafika

Klawiszami 4 i ¥ nalezy wybraé
2 zgdane ustawienie (,Tak” lub ,Nie”),
nastepnie zatwierdzié¢ klawiszem =,

Kopia elektron.

NAGLOWEK NA KOPII

Funkcja pozwala na wybor, czy nagtéwek ma by¢ zapisywany na kopii elektronicznej a
ca za tym idzie drukowany na kopiach dokumentéw.

Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i % wybraé pozycje ,4 Raporty
1 Kopia elektron.” i zatwierdzi¢ Konfiguracja
klawiszem " Nastepnie w ten sam Serwis

sposéb wybrac i zatwierdzi¢ pozycje ,8 Kopia elektron.
Nagtowek na kopii”.

Inicjalizacja IND
Zamkniecie IND
Grafika

Nagiéwek na kopii
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Wykonywana czynnos¢ Wyglad wyswietlacza
Klawiszami 4 i ¥ nalezy wybra¢ Nie
2 zgdane ustawienie (,Tak” lub ,Nie”), Drukowaé grafike?

nastepnie zatwierdzié klawiszem =,

Kopia elektron.
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INFORMACJE DODATKOWE

FORMATKI WYDRUKOW NIEFISKALNYCH

Formaty wydrukéw niefiskalnych sg zawarte w instrukcjach dla Programistow
(instrukcje dostepne na www.posnet.com).

O wydrukach dostepnych dla uzytkownika decydujg mozliwosci zewnetrznego
programu sterujgcego drukarka.

OBLICZENIA

Obliczenia wykonywane przez drukarke podczas transakcji opisano w 'Instrukcji dla
Programistow' (instrukcja dostepna na www.posnet.com).

PROTOKOL KOMUNIKACYJNY

Doktadny opis protokotéw komunikacyjnych drukarki THERMAL XLz (POSNET i
THERMAL) zawierajg ,Instrukcje dla Programistéw” (dostepne na www.posnet.com).

W przypadku jesli program sterujgcy (sprzedazy) przesle do drukarki nieprawidtowg
komende moze zosta¢ wydrukowana formatka ,Btedu interfejsu” z nazwa komendy, w
ktorej wystgpit bigd (np. trend) oraz kodem btedu (np. 2005).

Przyktadowy wydruk:

NIEFISKALNY
BLAD INTERFEJSU
Btad trend 2005
NIEFISKALNY

Sposéb usunigcia:
Nalezy skontaktowac sie z dostawcg lub producentem oprogramowania
sprzedazowego.
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OPIS SYTUACJI AWARYJNYCH

BLEDY ZWIAZANE Z WYDRUKIEM

Kody btedéw zwigzanych z wydrukiem sg sumowane. Oznacza to, ze np. jednoczesne
uszkodzenie silnika i termistora mechanizmu bedzie miato kod [30]. Nie wszystkie btedy z
tej kategorii wyswietlane sg wraz z kodem btedu jesli wystepujg samodzielnie. Kolumna *
odpowiada na pytanie, czy wyswietlany jest kod btedu, jesli btad wystgpit samodzielnie.

Kod Komunikat wysylany na Powad *
wyswietlacz kasy

Btad transferu DMA do gtowicy

1 ,Btad mechanizmu drukarki” termicznej lub btad funkc;ji tak
dekodujace;.
Otwarta pokrywa mechanizmu

2 ,Otwarta pokrywa mechanizmu” lub wyrwana wigzka czujnikow nie
mechanizmu.

Brak papieru w mechanizmie
4 ,Brak papieru” lub wyrwana wigzka czujnikow nie
mechanizmu.

Uszkodzony silnik mechanizmu
10 ,Bfad mechanizmu drukarki” oryginatu lub wyrwana tasma tak
mechanizmu.

Uszkodzony termistor mechanizmu

20 ,Bfad mechanizmu drukarki” ) . tak
lub wyrwana tasma mechanizmu.

4040 |"Btad obcinacza" Uszkodzenie lub btgd obcinacza. tak

10000 |,Zanik zasilania” Wydruk wstrzymany po powerfail. tak
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Kod Komunikat wysytany na Powad *
wyswietlacz kasy
Wydruk wstrzymany ze wzgledu na
20000 8 wysgka t?mperatura przekroczenie temperatury linijki tak
mechanizmu . . X
termicznej mechanizmu.
Wydruk wstrzymany ze wzgledu na
40000 |,Btad zasilania. Podtgcz tadowarke” zbyt nlsll<|e naplecie zasngnla tak
mechanizmow (nie startuje
przetwornica, btad SLIN).
100000| ,Zanik zasilania’ Zakaz drukowania z powodu tak
wystgpienia zaniku zasilania
Wydruk wstrzymany ze wzgledu na
800000 -8 wysgka t?mperatura przekroczenie temperatury silnika tak
mechanizmu .
mechanizmu.

BLEDY APLIKACJI ZWIAZANE Z RTC

Numer

Opis btedu

460

Btad zegara. Wezwij serwis! Blad zegara w trybie fiskalnym

461

Btad zegara. Zaprogramuj date i czas. Btad zegara w trybie niefiskalnym

BLEDY FATALNE INICJALIZACJI BAZ DANYCH

Numer Opis btedu

850 Za mato pamieci flash

851 Za mato pamieci RAM

852 Nie ustawiono rozmiaru baz

853 Btedna konfiguracja baz danych

854 Zmienity sie dane o bazach

855 Btad w bazach w RAM

856 Btad w bazach we FLASH

857 Brak pamieci na inicjalizacje bazy drukarkowej
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BLEDY ZWIAZANE ZE ZWORA | KLUCZEM

Numer Opis btedu
360 Nieusunieta zwora serwisowa. Wezwij serwis! Znaleziono zwore serwisowg
361 Brak zwory serwisowej. Wezwij serwis! Nie znaleziono zwory

BLEDY ZWIAZANE Z OBSLUGA PAMIECI FISKALNEJ

Mnemonik

Komunikat wysylany na wyswietlacz kasy

FmErr_write | "Btad zapisu (7407)"

BLEDY FATALNE PAMIECI FISKALNEJ

Numer Opis btedu

1000 Btad fatalny modutu fiskalnego, wykonaj restart urzadzenia.

1001 Btad fatalny modutu fiskalnego, wypieta pamiec¢ fiskalna.

1002 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu.

1003 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad nie ujety w specyfikaciji bios.

1004 Btad fatalny modutu fiskalnego, btedne sumy kontrolne.

1005 Btad fatalny modutu fiskalnego, btgd w pierwszym bloku kontrolnym.

1006 Btad fatalny modutu fiskalnego, btgd w drugim bloku kontrolnym.

1007 Btad fatalny modutu fiskalnego, btedny id rekordu.

1008 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad inicjalizacji adresu startowego.

1009 Btad fatalny modutu fiskalnego, adres startowy zainicjalizowany.

1010 Btad fatalny modutu fiskalnego, numer unikatowy juz zapisany.

1011 Btad fatalny modutu fiskalnego, brak numeru w trybie fiskalnym.

1012 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu numeru unikatowego.

1013 Btad fatalny modutu fiskalnego, przepetnienie numeréw unikatowych.

1014 Btad fatalny modutu fiskalnego, btedny jezyk w numerze unikatowym.

1015 Btad fatalny modutu fiskalnego, wiecej niz jeden NIP.

1016 Bitad fatalny modutu fiskalnego, kasa w trybie do odczytu bez rekordu
fiskalizacji.

1017 Btad fatalny modutu fiskalnego, przekroczono liczbe zerowan RAM.

1018 Btad fatalny modutu fiskalnego, przekroczono liczbe raportéw dobowych.

1019 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad weryfikacji numeru unikatowego.
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Numer Opis btedu

1020 Biad fatalny modutu fiskalnego, btad weryfikacji statystyk z RD.

1021 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad odczytu danych z NVR do weryfikacji FM.

1022 Btad fatalny modutu fiskalnego, btgd zapisu danych z NVR do weryfikacji FM.

1023 Btad fatalny modutu fiskalnego, pamiec fiskalna jest mata 1Mb zamiast 2Mb.

1024 Btad fatalny modutu fiskalnego, niezainicjalizowany obszar danych w pamieci
fiskalnej.

1025 Btedny format numeru unikatowego.

1026 Za duzo btednych blokéw w module fiskalnym.

1027 Brak oznaczenia btednego bloku w module fiskalnym.

1028 Rekord w module fiskalnym nie istnigeje.

1029 Rekord w pamigci fiskalnej z datg p6zniejsza od poprzedniego.

1030 Btad odczytu skrotu raportu dobowego.

1031 Btad zapisu skrotu raportu dobowego.

1032 Btad odczytu informaciji o weryfikacji skrétu raportu dobowego.

1033 Btad zapisu informaciji o weryfikacji skrétu raportu dobowego.

1034 Btad odczytu etykiety nosnika.

1035 Btad zapisu etykiety nosnika.

1036 Niezgodno$¢ danych kopii elektroniczne;j.

1037 Btedne dane w obszarze faktur.

1038 Btad w obszarze faktur. Obszar nie jest pusty.

1039 Brak miejsca na nowe faktury.

1040 Suma faktur z raportéw dobowych jest wieksza od licznika faktur.

BLEDY ZWIAZANE Z KOPIA ELEKTRONICZNA

Numer | Opis btedu Sposéb usuniecia
404 Btedny kod. Nalezy wprowadzi¢ poprawny kod.
2900 Kopia elektroniczna petna. Stan kopii| Nalezy upewnic¢ sie, ze prawidtowy

elektronicznej nie pozwala na|

wydrukowanie tego dokumentu.

nosnik kopii elektronicznej jest
wiozony i wykonac raport dobowy.

2901 Nosnik nie jest gotowy. Brak nosnika lub| Nalezy odczeka¢ chwile i spréobowaé
operacja na nosniku trwa. powtdrzy¢ operacje. Jesli btad nadal
wystepuje — wezwacé serwis.
2902 Nosnik nie zostat poprawnie| Nosnik zawiera btedy lub jest

zweryfikowany.

nieprawidiowy. Nalezy zainstalowac
poprawny nosnik.
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Numer | Opis btedu Sposéb usuniecia
2903 Pamie¢ podreczna Kkopii elektronicznej| Nalezy upewnic sie, ze prawidtowy
zawiera zbyt duzg ilos¢ danych. nosnik kopii elektronicznej jest
witozony i wykonac raport dobowy.
2906 Uszkodzony bufor kopii. Nalezy wezwac serwis.
2907 Brak nosnika. Nalezy zainstalowa¢ nosnik kopii.
2908 Nosnik nieprawidtowy - nieodpowiedni dla| Nalezy upewnic¢ si¢ ze odpowiedni
wybranej operaciji. nosnik dla danej operac;ji jest
wtozony i powtorzy¢ operacije.
2909 Nie udato sie zainicjalizowa¢ no$nika. Nalezy upewni¢ sie, ze odpowiedni
nosnik kopii elektronicznej jest
wiozony i powtdrzy¢ operacje.
2914 Btad fatalny modutu kopii elektronicznej. | Nalezy wezwacé serwis.
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HOMOLOGACJE | CERTYFIKATY

Wszelkie niezbedne certyfikaty i homologacje dostepne sg do pobrania ze strony
internetowej www.posnet.com.
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POSNET

Wsparcie Techniczne @
?,801800111 =R wsparcie@posnet.com

Uwaga!

Instrukcja moze ulec zmianie.

Najnowsza wersja dokumentu dostepna
na stronie internetowej www._posnet.com




