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Podtqczenie drukarki do komputera

1 Upewnij sie, ze drukarka i komputer sg WYtACZONE.

2 Podtgcz wityk przewodu sygnatowego we wiasciwe ztqcze
komunikacyjne drukarki:
COM - w przypadku podtqgczenia drukarki przez port szeregowy.
USB - w przypadku podtgczenia drukarki poprzez USB.
Ethernet - w przypadku poditgczenia drukarki poprzez Ethernet.

3 Podtqcz wiyk przewodu sygnatowego do ztqcza komputera:
RS232 (DB9) - w przypadku podtgczania drukarki poprzez port
szeregowy.

USB - w przypadku podtgczania drukarki poprzez USB.
Ethernet - w przypadku poditgczenia drukarki poprzez Ethernet.
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4 Podtqgcz wiyk zasilacza do ztgcza drukarki, nastepnie podiqcz
zasilacz do sieci i uruchom komputer i drukarke.



Ustawianie interfejsu komunikacyjnego w menu drukarki

Wybierz z menu drukarki: Nastepnie tymi samymi Jezeli zostat wybrany protokét Wybdr
Klawi . b 2 Konfiguracja — 2 Parametry klawiszami wybierz POSNET, okre$l standard y S b Urzgdzenie sie
awiszami: p . . .. X . 2 X potwierdz .
ogolne — 7 Funkcje odpowiedni interfejs polskich znakow (Windows Klawiszem zrestartuje.
komunik. — 1 Interfejs PC. (COM, USB, TCP/IP). 1250, Latin 2 lub Mazovia). :

Instalacja sterownikéw USB

Instalacja sterownikéw drukarki skutkuje utworzeniem wirtualnego portu COM, w celu umotzliwienia komunikacji z komputerem przez USB. Caty proces odbywa sie w sposéb
zautomatyzowany po podiqczeniv drukarki do komputera. Ponizej przedstawiono przyktad typowej instalacji sterownikéw w systemie Windows 7. Proces ten moze réznié sie w
zaleznosci od konfiguracji i wersji systemu operacyjnego.

1 Wykrycie drukarki 2 Automatyczna instalacja sterownikow

Po podtgczeniu drukarki przez kabel USB do komputera system operacyjny Klikajgc ikone instalatora na pasku zadar mozna zobaczyé postep procesu.
wykrywa automatycznie nowe urzqdzenie i rozpoczyna proces instalacji

sterownikdw. __ Instalacja oprogramowania sterownika [mesm]

Instalowanie oprogramowania sterownika urzadzenia

|l Instalowanie oprogramowania sterownika urzadzenia POSNET THERMAL v L:‘;::Y““'“""WE wwitrynie Windows

Kliknij tutaj, aby zobaczyc stan instalacji.

Uzyskanie oprogramowania sterownika urzadzenia z witryny Windows Update moze troche
potrwac.
Pomin uzyskiwanie oprogramowania sterownika z witryny Windows Update

3 Zakonczenie instalacji Reczna instalacja
W efekcie poprawnie zakoriczonej instalacji sterownikdw USB zostanie Proces instalacji mozna réwniez rozpoczqé klikajqgc prawym przyciskiem myszy w pliki
utworzony wirtualny port COM. Informacja o porcie znajduje sie rowniez sterownikdw (posnetCDC14v.inf), a nastepnie wybierajgc z menu opcje Zainstaluj.
w Menadzerze urzqdzen systemu na pozycji Porty (COM i LPT). Sterowniki znajdujq sie na ptycie CD dotqczonej do drukarki. Najnowszq wersje mozna pobradé
ze strony internetowej www.posnet.com.
__ Instalacja oprogramowania sterownika (o) &# posnetcdcldv
POSNET THERMAL Serial Port (COMS) zainstalowano 4] posnetCDC14v | ;
(COMS) &l p T orta
POSNET THERMAL Serial Port (COMSG) .f Gotowe do uzycia Zainstaluj
Drukuyj

Petna wersja instrukcji znajduje sie na stronie www.posnet.com.




