


KARTA KASY

NAZWA KASY POSNET THERMAL XL2 ONLINE
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POSNET POLSKA S.A.
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33
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POSNET POLSKA S.A.
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33

RODZAJ KASY Drukarka fiskalna

LICZBA NAZW
TOWARÓW

I USŁUG

250 000 PLU
Zewnętrzna baza towarowa i wbudowany algorytm przypisań stawek PTU.

WYŚWIETLACZE
DLA

NABYWCY

1. LCD 4x20 zintegrowany z obudową drukarki.
2. OLED 4x20 zintegrowany z obudową drukarki (na pokrywie).
3. LCD 4x20 wolnostojący.
4. LCD 4x20 podwieszany/wolnostojący.

ZAKRES
TEMPERATUR
PRACY KASY

5 – 40 oC

TYP INTERFEJSU
KASY I

PRZEZNACZENIE

1. COM1
2. USB

komunikacja z komputerem, karta sieciowa USB (obsługa online)
3. ETHERNET (obsługa online)

sprzedaż, dostęp do dodatkowych usług jak monitor transakcji, odczyt danych z pamięci 
chronionej, komunikacja z CRK

4. SZUFLADA KASOWA – napięcie sterujące 6/12/18/24V (wybierane programowo)
Interfejsy wymienione w punktach 1 i 2 obsługują wymiennie następujące protokoły 
komunikacyjne: POSNET (sprzedaż), THERMAL (sprzedaż), monitor transakcji, TCP/IP z 
protokołem FSP (odczyt danych z pamięci chronionej)

5. WiFi / Bluetooth  (po zainstalowaniu opcjonalnego modułu)

KATEGORIA
KASY

Kasa ogólna przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania 
szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży.

PROGRAM PRACY
KASY

POSNET THERMAL XL2 ONLINE 1.01
1FF51A0AA1E00E79866D272E8A83130CD467B0F8AE6C6E84586F542B06BC1BBC

PROGRAM DO
ODCZYTU
PAMIĘCI

POSNET POP 1.02

OPCJE KASY 1. Wyświetlacz klienta
a) LCD 4x20 zintegrowany z obudową drukarki.
b) OLED 4x20 zintegrowany z obudową drukarki (na pokrywie).
c) LCD 4x20 wolnostojący.
d) LCD 4x20podwieszany/wolnostojący.

2. Mechanizmy drukujące:
a) CAPD247 – SEIKO
b) CAPD347 – SEIKO
c) PT54 – PRT
d) PT72 – PRT

3. Wydruk faktur: TAK
4. Moduł WiFi / Bluetooth

Żadna z w/w opcji nie wymaga osobnej wersji programu pracy kasy.


