Wymiana papieru

o Nacisnij przycisk otwierania tak, aby pokrywa odskoczyta.
9 Umiesci¢ rolke w komorze papieru. Kohcéwke papieru

nalezy wysungac tak, aby jej kilka centymetréw wystawata
spod szpulki.

9 Zamknij pokrywe drukarki.
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Reczna instalacja sterownikéw

Instalacja sterownikédw drukarki skutkuje utworzeniem
wirtualnego portu COM, w celu umozliwienia komunikacji
z komputerem przez USB. Catly proces odbywa sie w sposdb
zautomatyzowany po podtgczeniu drukarki do komputera.

&= posnetcdcldv
B posnetCDC14v

Otworz
Zainstaluj
Drukuj

Proces instalacji mozna rozpoczgc¢ klikajgc prawym przyciskiem
myszy w plik sterownika z rozszerzeniem INF a nastepnie
wybierajgc z menu opcje Zainstalu;.

Sterowniki znajdujg sie na ptycie CD (powinna znajdowac¢ sie
w pudetku wraz z drukarkg), a najnowsza wersje mozna pobraé
ze strony internetowej posnet.com

Ustawianie interfejsu komunikacyjnego

n Klawiszami [GORA] / [DOL] wybierz z menu drukarki:
2 Konfiguracja—=2 Konfig. potgczen—>1 Ustugi PC—>
1 Interfejs PC, kazdg pozycje potwierdzaj klawiszem
[OK].

Nastepnie tymi samymi klawiszami wybierz odpowiedni
interfejs (USB, TCP/IP).

Jezeli zostat wybrany protokét POSNET, okre$l standard
polskich znakéw (Windows 1250, Latin 2 lub Mazovia).

Wybor potwierdz [OK].
Drukarka sie zrestartuje.

Instrukcja opisuje podstawowe elementy drukarki,
instalacje standardowych sterownikow oraz
podtaczenie drukarki do komputera.

Opis instalacji i konfiguracji sterownikéw (USB(NET))
do potaczen online jest opisany w instrukcji Quick
OnLine dotaczonej do opakowania.

Drukarka fiskalna POSNET TRIO ONLINE moze zosta¢
opcjonalnie wyposazona w urzadzenia do komunikacji
bezprzewodowej.
POSNET POLSKA S.A. jako producent oswiadcza, ze
nastepujace urzadzenia radiowe:
= modut rozszerzenia POSNET MULTIPORT 2 EX BT,
= adapter WiFi/BT TRIO,
sg zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod
adresem internetowym: http://www.posnet.com.

Pelna wersja instrukcji znajduje sie na stronie
www.poshet.com.

Wersja dokumentu 1.2

posnet.com

POSNET

Instrukcja Quick Start
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Zawartos¢ opakowania Wyswietlacz klienta/operatora

Drukarka POSNET TRIO ONLINE jest wyposazona w panel

Drukarka POSNET TRIO ONLINE jest wyposazona w panel c=n :
operatora umozliwiajgcy wykonywanie podstawowych

Drukarka Posnet Kabel sygnatowy

Trio Online drukarka — komputer Piyta CD
@
b
Rolka papiery '<Siazka Instrukcja Karta
1 serwisowa Quick OnLine gwarancyjna
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Drukarka POSNET TRIO ONLINE jest wyposazona w ztgcza:
< USB - zasilanie, potgczenie z komputerem,
potgczenie online.
« EXT - ztgcze multiport do podtgczenia modutow
rozszerzen, w ktére moze by¢ wyposazona drukarka.

Ziacza w modutach rozszerzen

Modut rozszerzenia l:

% RS232,

» szuflada wielonapieciowa,
» zasilacz USB.
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Modut rozszerzenia ll:

Bluetooth,

szuflada wielonapieciowa,
zasilacz USB.
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Modut rozszerzenia lll:

» 3 x USB host,

2 x RS232,

szuflada wielonapieciowa,

gniazdo zasilania drukarki + zasilacz.
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operatora umozliwiajgcy wykonywanie podstawowych operac;ji,
takich jak konfiguracja urzadzenia, raporty i testy.
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«» Zatwierdzenie wybranej funkgiji.

«» Zatwierdzenie wpisanych danych.

«»Podczas wpisywania dat lub numeréw raportéw
dobowych dla raportu okresowego/miesiecznego
oraz przy zmianie czasu w drukarce, umozliwia
Zmiane pozycji wpisywania (w prawo).

“»Wiaczanie i wytgczanie urzgdzenia.

“*Rezygnacja z wyboru funkcji i przejscie do
WyZszego poziomu menu.

+»Kasowanie btedéw.

“Podczas wpisywania dat lub numeréw raportow
dobowych dla raportu okresowego/miesiecznego
oraz przy zmianie czasu w drukarce, umozliwia
zmiane pozycji wpisywania (w lewo).

“»Umozliwia wybor odpowiedniej funkcji z menu —
przewijanie w gore.

«»Zmiana wartosci na danej pozycji (zwiekszenie).

«*Wysuw papieru.

“»Umozliwia wybor odpowiedniej funkcji z menu —
przewijanie w dét.
«»Zmiana wartosci na danej pozycji (zmniejszanie).

operaciji, takich jak konfiguracja urzgdzenia, raporty i testy.
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Raporty niefiskalne Rl Bl e 2

2 Kody autoryzacji
3 Czas wylaczenia

4 Rozliczenie rabatu proc.

Aktualna pozycja menu.

Jest wyswietlana, gdy jest aktywna karta sieciowa
USB lub jest podtaczone urzgdzenie ale nie jest
skonfigurowane. Jest wygaszana po poprawnym
skonfigurowaniu urzadzenia.

Przedstawia potgczenie  Bluetooth
wyposazone w modut Bluetooth).
Swieci, gdy urzadzenia sg sparowane.

(drukarki

Przedstawia potgczenie WiFi (drukarki wyposazone

w modut WiFi/Bluetooth).

= Swieci, gdy nastgpito potgczenie z siecia.

= Mruga gdy, WiFi jest wigczone ale nie ma
potgczenia z siecia.

Swieci, gdy:

= w sekwencji przestanej z komputera wystapit btad,

= wystgpit btgd lub uszkodzenie drukarki,

= drukarka jest w trybie OFF-LINE (urzgdzenie jest
w menu),

= mruga gdy, WiFi jest wilgczone ale nie ma
potgczenia z siecig.

Ikony wyswietlane sg naprzemiennie:

W chwili gdy drukarka nie uzyska potgczenia
Z repozytorium.

£ Jesli w tym samym czasie nastgpi pobieranie
aktualizacji i brak potgczenia z repozytorium.

[¥] Podczas pobierania aktualizacji.

Stan natadowania akumulatora.

Aktualna godzina.



