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Rozdziat 1 Wazne
informacije

gx ;:;

Takimi symbolami oznaczone sg w instrukcji szczegélnie wazne informacje, uwagi oraz ostrzezenia dotyczace
bezpieczenstwa uzytkowania drukarki. Zaleca sie uwazne ich czytanie.

Wersje drukarek

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do wszystkich modeli drukarek fiskalnych POSNET TRIO 1.02. Roéznice pomiedzy
poszczegolnymi modelami dotyczg wyswietlaczy klienta. Opisano je w rozdziale 'Dane techniczne'.

Rodzaje drukarek

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wszystkich rodzajow drukarek POSNET TRIO 1.02. Przy opisie funkcji niedostepnej
dla danego rodzaju, zamieszczona jest odpowiednia informacja.

Pod wzgledem rodzaju wykonywanej sprzedazy drukarki POSNET TRIO 1.02 dzielimy na:
- STANDARDOWE,
- BILETOWE.

Drukarka rodzaju biletowego, poza standardowymi paragonami, umozliwia wydruk paragonow biletowych (bilety normalne,
ulgowe, optaty dodatkowe).

Zgodnie z przepisami, jest to urzgdzenie specjalizowane i przeznaczone do rejestracji ustug transportu pasazerskiego.

Posiada funkcje zliczania i raportowania doptat do biletéw ulgowych (dobowy raport doptat, raport pogladowy, okresowe raporty
doptat).

Zawartos¢ opakowania

W opakowaniu znajdujg sie:

* drukarka fiskalna POSNET TRIO 1.02,

+  kabel USB,

+  plyta CD zawierajgca
— POSNET OPF - program do odczytu zawartosci pamieci fiskalnej,
— POSNET ARCHIWIZATOR - program do odczytu zawartosci kopii elektronicznej,
— POSNET ARCHIWIZER,
—  sterowniki USB,
— instrukcje obstugi,

*  Instrukcja uruchomieniowa QuickStart,

*  ksigzka serwisowa (ksigzka kasy),

*  karta gwarancyjna,

»  formularz zgtoszenia drukarki przez podatnika.
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Rolka kasowa

Nalezy uzywac¢ jedynie oryginalnego papieru termicznego. Uzywanie innego papieru niz oryginalny moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia gtowicy mechanizmu drukujgcego i znacznie zmniejszy¢ jakos$¢é wydrukow.

Korzystanie z papieru niespetniajgcego wymagan okreslonych

przez producenta powoduje utrate gwarancji.

Wymiana papieru

Do wysuwania papieru stuzy klawisz .

Nie wolno wysuwac¢ papieru z komory mechanizmu drukujgcego w inny sposoéb, gdy pokrywa dociskajgca watek do gtowicy jest
opuszczona - grozi to uszkodzeniem mechanizmu drukujgcego.

Papier nalezy wymieniaé w momencie pojawienia sie zabarwionej krawedzi. Wiecej informacji na ten temat znajduje sie
w rozdziale Mechanizm drukujgcy — wymiana papieru”.

Niebezpieczenstwo poparzenia!
Glowica mechanizmu drukujacego i jej okolice moga szybko nagrzac¢ sie

do wysokiej temperatury podczas drukowania. Nie nalezy dotyka¢ gtowicy
drukujacej i jej bezposrednich okolic!

Niebezpieczenstwo zranienia!
Okolice mechanizmu drukujgcego zawierajg ostre, metalowe krawedzie.

Aby unikna¢ zranienia zalecana jest ostroznos¢ podczas czynnosci
wymiany papieru oraz obrywania wydrukowanego paragonu!

Czyszczenie gtowicy drukujacej

Jesli powierzchnia gtowicy drukujgcej jest zabrudzona, nalezy jg wyczyscic¢ by nie doprowadzi¢ do uszkodzenia gtowicy. Nalezy
przestrzega¢ nastepujgcej instrukcji:
* Nie nalezy czysci¢ gtowicy bezposrednio po intensywnym wydruku z uwagi na ryzyko poparzenia!

*  Wylgczy¢ zasilanie urzgdzenia.

*  Otworzy¢ pokrywe komory papieru.

*  Usung¢ wstege papieru.

» Delikatnie oczysci¢ gtowice termiczng przy uzyciu bawetnianego wacika nasgczonego alkoholem etylowym Ilub
izopropylowym (patrz rysunek). Uwaga: Do czyszczenia nie uzywac innych ptyndw, zwtaszcza rozpuszczalnikéw oraz
twardych, szorstkich lub ostrych narzedzi z uwagi na ryzyko uszkodzenia mechanizmu drukujgcego.

POSNET TRIO 1.02 — Instrukcja obstugi strona 3

Wazne informacie



Gtowica termiczna

Czyszczenie linijld termicmef mechanizmu drukuj goego.
Uwaga: powyiszy rysunek jest pogladowy —wyglad mechanizmu drukujgoego moze by¢ rdiny w zaleinosct od wyrobu.

»  Po catkowitym wyschnieciu glowicy zatozy¢ wstege papieru i zamkng¢ pokrywe.

Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechanizmu drukujgcego powstate w wyniku nieumiejetnego
czyszczenia gtowicy drukujgcej. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z serwisem producenta.

Kody autoryzaciji

Nowa drukarka wymaga wprowadzenia kodu autoryzacji.

Jezeli nie zostanie on wprowadzony, urzgdzenie zablokuje sie po 30 dniach od rozpoczecia pracy (pierwszego
zaprogramowania nagtdéwka). Drukarka sygnalizuje aktualny stan komunikatem na wysSwietlaczu bezposrednio po
uruchomieniu. Brak komunikatu oznacza, ze wszystkie niezbedne kody zostaty wprowadzone.

Wprowadzenie kodu moze by¢ wymagane po niektérych naprawach wykonywanych przez serwis.

Kody autoryzacji znajdujg sie na naklejce, ktora jest wiozona do
ksiazki serwisowej lub sg dostarczane przez sprzedawce. Po
wprowadzeniu kodu nalezy zachowaé naklejke z kodami lub

zapisac je i przechowywac.
W przypadku zagubienia kodéw autoryzacyjnych skontaktuj sie
ze sprzedawca w celu uzyskania ich duplikatow.

Kopia elektroniczna

Drukarka POSNET TRIO 1.02 wyposazona jest w Informatyczny Nosnik Danych (IND), na ktérym zapisywane s3g kopie
wydrukowanych dokumentow.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na podatniku cigzy obowigzek prowadzenia biezgcej kontroli w zakresie prawidtowego i
terminowego przekazu danych do archiwizowania na IND. Ponadto podatnik ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zniszczenie lub
zgubienie IND oraz utrate prawidtowo zapisanych na nim danych.

Producent zaleca systematyczne wykonywanie przez podatnika dodatkowych kopii danych na innym nosniku (np. ptyta CD).
Mozna do tego celu wykorzysta¢ program POSNET ARCHIWIZER dotgczony na ptycie CD w zestawie z drukarka.

POSNET TRIO 1.02 — Instrukcja obstugi strona 4
Wazne informacie



Data i czas

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzytkownik drukarki moze samodzielnie zmieni¢ czas raz na dobe, maksymalnie

0 2 godziny.

Przed rozpoczeciem sprzedazy nalezy upewni¢ sig, czy data i czas zegara drukarki sg prawidtowe. Jezeli dane nie sg
poprawne, a rozbieznos¢ przekracza 2 godziny, nalezy wezwac serwis.

Paragony i fiskalne raporty dobowe

Kazda transakcja powinna zakonczy¢ sie wydrukowaniem paragonu, ktéry zgodnie z przepisami nalezy wreczyé osobie
kupujgcej. Kazdy dzien pracy (sprzedazy) nalezy zakonczy¢ wykonaniem fiskalnego raportu dobowego.

Zerowanie RAM

Zerowanie RAM moze by¢ skutkiem btednego dziatania urzadzenia. Powoduje utrate danych zapisanych w jego pamieci.
Jezeli pojawit sie wydruk zatytutowany ZEROWANIE RAM, nalezy wezwa¢ SERWIS.

Zasilanie

Zasilacz jest dodawany do drukarek wyposazonych w ekspandery.

Drukarka POSNET TRIO 1.02 wyposazona jest w wewnetrzny akumulator. W petni natadowany akumulator zapewnia wydruk
minimum 6 tysiecy linii (bez podtaczenia zewnetrznego zasilania).

Niemniej zaleca sie prace przy podigczonym na stale zasilaniu zewnetrznym.

Catkowite odiaczenie zewnetrznego zasilania nastepuje po wyjeciu wtyku zasilacza z gniazda
sieciowego. Gniazdo to powinno znajdowac sie w poblizu urzadzenia, w tatwo dostepnym miejscu.

W przypadku petnego roztadowania akumulatora, jego tadowanie moze trwaé¢ do 10 godzin. Jezeli
drukarka bedzie pracowala podczas tadowania akumulatora, czas ladowania bedzie diuzszy,
zaleznie od ilosci wydrukoéw oraz intensywnosci podswietlenia.

Nie nalezy doprowadza¢ do petnego roztadowania akumulatora!

Pod grozbga utraty gwarancji nalezy stosowac¢ wytacznie zasilacz
zewnetrzny dolgczony w zestawie z drukarka. Korzystanie z innych
zasilaczy moze spowodowac¢ uszkodzenie drukarki.
Nie wolno odigczaé zasilania w trakcie drukowania paragonoéw.

Nalezy upewni¢ sie, ze urzagdzenie podtagczone jest do instalacji
energetycznej, ktora jest zabezpieczona przed zwarciem, poprzez
zastosowanie bezpiecznika w instalacji zasilania sieciowego
pomieszczenia, w ktérym urzadzenie jest eksploatowane!

POSNET TRIO 1.02 — Instrukcja obstugi strona 5
Wazne informacie



Podtaczanie do systemu komputerowego

Niedopuszczalne sg proby fgczenia drukarki z systemem komputerowym, gdy urzgdzenia sg wtgczone do sieci. Jezeli drukarke
faczymy z urzgdzeniem sterujagcym za pomocg kabla USB i chcemy réwniez korzysta¢ z zasilacza, to zasilacz powinien byc¢

podtaczony do tej samej fazy, co urzadzenie sterujgce.
Szczegoty natemat konfiguracji potgczenia z komputerem znajdujg sie w rozdziatach Parametry ogdlne — Funkcje

komunikacyjne oraz Konfiguracja sprzetu — Porty komunikacyjne.

Naprawa drukarki

Z wyjgtkiem czynnosci opisanych w niniejszej instrukcji nigdy nie nalezy wykonywa¢ samodzielnie napraw drukarki. Powinny
one by¢ zlecone serwisowi autoryzowanemu przez Posnet. Pracownik serwisu zawsze musi posiada¢ wystawiong na jego
nazwisko wazng legitymacje.

Osobom niepowotanym nie wolno, pod grozbg utraty gwarancji, narusza¢ plomby zabezpieczajgcej drukarke.

Informacje zwigzane z ochrong srodowiska

Dotyczy krajéw Unii Europejskiej i pozostatych krajow europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadow.

Zgodnie z trescig rozdziatu 6 Obowigzki zbierajgcego zuzyty sprzet art.41 ustawa z 29.07.2012 o zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym DZ U 180 poz.1495, nalezy postepowacé w sposdb opisany ponizej.

Pozbywanie sie zuzytych baterii i akumulatoréw.

Ten produkt moze zawiera¢ baterie lub akumulatory. W takim przypadku ten symbol umieszczony na
bateriach lub akumulatorach oznacza, ze nie nalezy ich wyrzuca¢ razem z innymi odpadami z gospodarstwa
domowego. Zamiast tego nalezy przekazac je do odpowiedniego punktu zbierania odpadéw w celu utylizacji.
Baterie i akumulatory nie zawierajg rteci, kadmu ani otowiu w ilodciach wyzszych niz okre$lone w dyrektywie
2006/66/EC dotyczacej baterii i akumulatorow.

Pozbywanie sie starego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Ten symbol oznacza, ze niniejszy produkt nie moze by¢ traktowany jak zwykly odpad z gospodarstwa
domowego. Zamiast tego nalezy go przekaza¢ do odpowiedniego punktu zbierania odpadéw w celu
ponownego uzycia czesci elektrycznych i elektronicznych. Wielokrotne uzycie materiatéw pozwala oszczedzié¢
]

zasoby naturalne.

Pozbywajac sie tego produktu i baterii lub akumulatora we wtasciwy sposéb, mozna zapobiec potencjalnym
negatywnym konsekwencjom, jakie mogtoby mieé¢ nieprawidtowe przetwarzanie takich odpadéw dla
srodowiska i ludzkiego zdrowia. Szczegétowe informacje na temat utylizacji baterii, akumulatora lub produktu
mozna uzyska¢ kontaktujgc sie z odpowiednim organem wiadz, stuzbami zajmujgcymi sie utylizacjg
odpadow lub sklepem, w ktérym zostat zakupiony produkt.

Firma POSNET nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia drukarki
spowodowane niewlasciwym zasilaniem, umieszczeniem jej w warunkach
narazajacych ja na oddzialywanie silnych pél elektrostatycznych,

w silnym polu elektromagnetycznym lub w poblizu substanciji
promieniotworczych oraz za ewentualne roszczenia karnoskarbowe ze
strony Skarbu Panstwa wobec podatnika-uzytkownika drukarki

wynikajgce z niewlasciwej eksploatacji i nieprzestrzegania wymagan
podanych w niniejszej instrukcji.
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Drukarka fiskalna przeznaczona jest do pracy na wysokosciach do 2000
m n.p.m.
Drukarka fiskalna powinna by¢é ustawiona na stabilnej i sztywnej

powierzchni.

Drukarka fiskalna nalezy do kategorii sprzeu komercyjnego Ilub
przemystowego, ktoéry powinien by¢ zainstalowany w miejscach, gdzie
zwykle przebywaja tylko osoby doroste.
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Rozdziat 2 Stowniczek

Stawki PTU

W urzadzeniach fiskalnych stawki PTU (ang. VAT) s3g definiowane i zapisywane do pamigci fiskalnej po raz pierwszy podczas
fiskalizacji urzgdzenia i mogg by¢ zmieniane w trakcie jego uzytkowania (maksimum 30 razy).

Tryby pracy
Drukarka moze znajdowac sie w jednym z trzech trybéw pracy:
- niefiskalnym,
- fiskalnym,

- TYLKO DO ODCZYTU.

Tryb niefiskalny

Tryb, w ktérym urzgdzenie pracuje do momentu fiskalizacji. Jest wykorzystywany w celach szkoleniowych.
Nie sg w nim realizowane zapisy w pamigci fiskalnej. Kazdy wydruk generowany w tym trybie jest NIEFISKALNY.
Raporty okresowe nie zawierajg danych o sprzedazy.

Fiskalizacja

Proces polegajgcy na przetgczeniu drukarki w tryb pracy fiskalnej. Fiskalizacji moze dokona¢ wytgcznie autoryzowany przez
Posnet przedstawiciel serwisu. Do przeprowadzenia fiskalizacji konieczne sg nastepujgce dane:

— stawki PTU,

— nagtéwek (nazwa i adres siedziby firmy, miejsce instalacji drukarki),

— numer NIP.

Podanie niewtasciwych danych moze doprowadzi¢ do koniecznosci

wymiany modutu fiskalnego.

Tryb fiskalny

Tryb, w ktorym drukarka pracuje od momentu fiskalizacji. Kazda dokonana sprzedaz jest rejestrowana i potwierdzana
PARAGONEM FISKALNYM. Wykonanie RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO powoduje zapis danych do pamieci fiskalnej.
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Raport dobowy (fiskalny)

Podstawowy raport fiskalny, ktéry nalezy wykonywaé¢ na zakonczenie kazdego dnia sprzedazy. Dopuszcza sie wykonanie
wigkszej liczby raportow dobowych (np. w sytuacji zapetnienia pamigci podrecznej, w celu przekopiowania danych na nosnik
kopii elektronicznej). W raporcie dobowym zawarte sg informacje bedace podstawg do rozliczenia podatkowego.

Wykonywanie raportow czesciej, na przyktad na koniec kazdej zmiany, jest dopuszczalne.

Raport okresowy (fiskalny)

Umozliwia odczyt informaciji zapisanych w pamieci fiskalnej w zadanym przedziale czasu.

Mozna go wykona¢ w formie petnej (raport fiskalny) lub w formie samego podsumowania (raport niefiskalny).

Raport petny zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamieci fiskalnej w podanym okresie oraz ich podsumowanie.
Miesieczna forma tego raportu — fiskalny raport okresowy miesieczny — jest podstawg do rozliczenia podatkowego za dany
miesigc.

Raport rozliczeniowy

Specjalna forma fiskalnego raportu okresowego. Pierwszy raport tego typu (raport zamykajgcy) wykonywany jest w przypadku
zakonczenia fiskalnego trybu pracy drukarki, w obecnosci pracownika Urzedu Skarbowego, przedstawiciela serwisu
i wiasciciela urzadzenia. Jego wykonanie powoduje nieodwracalne zamkniecie trybu fiskalnego (wykonywania sprzedazy

i naliczania danych) i przejscie w stan TYLKO DO ODCZYTU.

W wersji maksymalnej (za caty okres uzytkowania drukarki) zawiera wszystkie informacje zapisane w pamieci fiskalnej od daty
fiskalizacji do daty przej$cia w stan TYLKO DO ODCZYTU.

Stan TYLKO DO ODCZYTU

Stan, w ktérym sprzedaz jest zablokowana. Mozliwe jest tylko wykonywanie raportow okresowych, rozliczeniowych
i niefiskalnych raportéw czytajgcych. Przej$cie w stan TYLKO DO ODCZYTU moze by¢ spowodowane:

— wykonaniem 1830 fiskalnych raportéw dobowych,

— wystgpieniem 200 zerowan RAM,

— uszkodzeniem pamieci fiskalnej,

— wykonaniem raportu rozliczeniowego (z poziomu menu Serwis).

Obrot

Suma brutto paragonéw (opakowania zwrotne nie sg wliczane do obrotu).

Utarg

Suma brutto paragonow fiskalnych (obrot) i kwot wynikajgcych z obrotu opakowaniami zwrotnymi (przyjecia i zwroty) ptaconych
gotéwka.

Stan kasy

llos¢ gotowki w kasie, ktoéra wynika ze sprzedazy gotéwkowej, przyje¢ i zwrotdéw opakowan zwrotnych rozliczanych gotéwka
oraz wptat i wypfat do/z kasy.
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Baza towarowa

Baza danych zawierajgca nazwy towardw (ustug) i przypisane do nich stawki PTU. Baza ta jest tworzona automatycznie
podczas sprzedazy.

Towar zablokowany

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Finanséw drukarka kontroluje zmiany stawki PTU dla kazdego towaru, ktéry znajduje sie

w bazie towarowej (pamieci) drukarki. Towar, dla ktérego stawke PTU obnizono, jest zablokowany w tej stawce, tzn. nie mozna
go sprzeda¢ w stawce wyzszej. Zmiana stawki PTU dla towaru z warto$ciowej (np. 0,00%) na sprzedaz zwolniong jest
traktowana jako jej obnizenie.

Totalizery

Wewnetrzne liczniki drukarki, w ktérych przechowywane sg informacje o sprzedazy w poszczegdlnych stawkach podatkowych
(A...G), liczbie wystawionych paragonow, liczbie i kwocie anulowanych paragonéw itp. Totalizery sg zerowane po wykonaniu
fiskalnego raportu dobowego.

Totalizery narastajace

Drukowanie bloku ,TOTALIZERY NARASTAJACE” na fiskalnym raporcie dobowym jest wymagane przez Rozporzadzenie
Ministra Finansow z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriéw i warunkow technicznych, ktérym muszg odpowiada¢ kasy
rejestrujgce oraz warunkow ich stosowania.

Dane o wartos$ciach totalizeréw narastajgcych kwot podatku oraz tgcznej naleznosci majg charakter wytgcznie informacyjny

i kontrolny — nie nalezy ich interpretowac dostownie.

Totalizery narastajace — kwoty podatku we wszystkich stawkach podatkowych narastajgco, osobno dla paragonoéw i dla faktur
dla aktualnej waluty ewidencyjnej (dla sprzedazy zwolnionej wartosc¢ nie jest doliczana do kwot podatku), wtacznie z kwotami

z biezagcego raportu. Kwoty sg zliczane ze wszystkich kolejnych raportow dobowych, w obrebie ktérych ewidencja byta
prowadzona w tej samej walucie. Po zmianie waluty kwoty te sg zerowane i naliczane od nowa. Jezeli przez caty okres fiskalnej
pracy stawka byta nieaktywna, zamiast wartosci drukowany jest napis NIEAKTYWNA.

Np.:

Mamy zaprogramowang stawke G jako sprzedaz zwolniong, sprzedaliSmy tgcznie w tej stawce towary za kwote 1000,00 zt —
na raporcie dobowym w sekcji totalizerow narastajgcych zostanie wydrukowana linia: KWOTA PTUG  0,00.

Jezeli wykonamy zmiane stawek PTU i przypiszemy stawce G warto$¢ 8%, nastepnie wykonamy sprzedaz w stawce G
wysokosci 108,00 zt brutto, Kwota podatku od tej sprzedazy wyniesie 8,00 zi.

W zwigzku z tym, na raporcie dobowym otrzymamy informacje o narastajgcym liczniku dla stawki G - zostanie wydrukowana
linia: KWOTA PTUG 8,00.

Wartosc¢ 1000,00 zt zarejestrowanej wczesniej sprzedazy zwolnionej w stawce G nie jest naliczana w linii dotyczacej
narastajgcej kwoty podatku w stawce G. Wartos¢ ta jest naliczana w pozycji LACZNA NALEZNOSC.

Mamy zaprogramowang stawke C z przypisang wartoscig 7,00%, sprzedaliSmy w tej stawce tacznie towary za 107,00 zt.
Kwota podatku od tej sprzedazy wyniesie 7,00 zt — na raporcie dobowym w sekcji totalizeréw narastajgcych zostanie
wydrukowana linia: KWOTAPTUC 7,00.

Jezeli wykonamy zmiane stawek PTU i przypiszemy stawce C wartos¢ 5%, nastepnie wykonamy sprzedaz w stawce C
wysokosci 210,00 zt brutto, Kwota podatku od tej sprzedazy wyniesie 10,00 zi.

W zwiagzku z tym, na raporcie dobowym otrzymamy informacje o narastajgcym liczniku dla stawki C - zostanie wydrukowana
linia: KWOTAPTUC 17,00.

Wartos¢ 17,00 zt jest suma zarejestrowanej wczesniej sprzedazy w stawce C 7,00% oraz kwoty podatku ze sprzedazy
w stawce C 5,00% (po zmianie stawek VAT): 7,00 + 10,00 = 17,00.

LACZNA NALEZNOSC to suma kwot brutto (tgcznych naleznosci) ze wszystkich kolejnych raportéw dobowych, w obrebie
ktorych ewidencja byta prowadzona w tej samej walucie. Po zmianie waluty ewidencyjnej kwota jest zerowana i naliczana od
nowa.
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Rozdziat 3 Dane techniczne

Zasilanie zewnetrzne
dla drukarek wyposazonych w Zewnetrzny zasilacz: 5V/1A (5W)

ekspander Pobdér mocy: 5 W.
Zasilacz o mocy:
Pobdér mocy:
Uwagi:

Zakres temperatur pracy 5-40°C

Mechanizm drukujacy 1 mechanizm termiczny, do 40 znakéw w wierszu.
Informatyczny Nosnik Danych

Pamie¢ flash typu microSD / microSDHC

Wyswietlacz klienta
Graficzny 192x64 px.

Wyswietlacz operatora
Wspdlny z wyswietlaczem klienta.

Ziacza USB,
SZUFLADA KASOWA
Baza PLU 250 000 towarow

Niniejszy wyrdb jest zgodny z wymaganiami dyrektyw nowego podejscia:

- w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej (dyrektywa 2004/108/WE),

- w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania (dyrektywa 2006/95/WE),

- w zakresie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie
g elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa 2011/65/UE).

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw pracy wymagane jest, aby urzgdzenia
wspotpracujgce z wyrobem (komputer, monitor, itp.) posiadaty oznaczenie CE.

Urzadzenie to spetnia wymagania w zakresie dopuszczalnych pozioméw
zaburzen elektromagnetycznych dla klasy A.

W srodowisku mieszkalnym moze to spowodowaé¢ powstanie zakidcen
radioelektrycznych. W takich przypadkach jego uzytkownik zobowigzany
jest do zastosowania odpowiednich srodkéw zaradczych.
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Rozdziat 4 Konstrukcja
drukarki

Gtéwne elementy urzadzenia

Pokrywkaq

Przycisk
otwierania

pokrywy

Wyjscie papieru
(oryginatu)

Obudowa
gborna

Wyswietlacz
klienta

Klawiatura

Obudowa dolna
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Panel Operatora

Drukarka POSNET TRIO 1.02 jest wyposazona w panel operatora umozliwiajgcy wykonywanie podstawowych operacji, takich
jak konfiguracja urzadzenia, raporty i testy.

Klawiatura

Symbol

Przycisk w instrukcji

Funkcje

»  Zatwierdzenie wybranej funkgiji.
»  Zatwierdzenie wpisanych danych.
» *  Podczas wpisywania dat lub numeréw raportéw dobowych dla raportu
okresowego/miesiecznego oraz przy zmianie czasu w drukarce, umozliwia
zmiane pozycji wpisywania (w prawo).

Wtaczanie i wytgczanie urzgdzenia.

Rezygnacja z wyboru funkgji i przej$cie do wyzszego poziomu menu.

Kasowanie btedow.

Podczas wpisywania dat lub numeréw raportow dobowych dla raportu
okresowego/miesiecznego oraz przy zmianie czasu w drukarce, umozliwia
zmiane pozycji wpisywania (w lewo).

*

*  Umozliwia wybdér odpowiedniej funkcji z menu — przewijanie w goére.
f *  Zmiana warto$ci na danej pozycji (zwiekszenie).
*  Wysuw papieru.

‘ *  Umozliwia wybdr odpowiedniej funkcji z menu — przewijanie w dét.
*  Zmiana warto$ci na danej pozycji (zmniejszanie).

Mechanizm drukujacy

Drukarka POSNET TRIO 1.02 jest wyposazona w wysokiej jakosci termiczny mechanizm drukujacy.

Wymiana papieru

Ponizej przedstawiono procedure tadowania papieru do pustej drukarki.

W przypadku wymiany rolek w trakcie eksploatacji drukarki nalezy

pamieta¢ o tym, aby z komory papieru usuna¢ gilze po zuzytej rolce.
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mechanizméw drukujacych.

gg szpulki (zgodnie z rysunkami).

Stosowanie materialow eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet

W przypadku niewtasciwej instalacji papieru wydruk bedzie niewidoczny.

przedluza zywotnosé

Rolki papierowe nalezy wkitada¢ do drukarki w taki sposéb, aby odwiniety kawatek wychodzit spod

1. Nalezy otworzy¢ pokrywe komory
papieru, naciskajac przycisk otwarcia
pokrywy.

2. Wlozy¢ rolke papieru do podajnika
mechanizmu drukujacego.

3. Wysuna¢ koncowke papieru.

Nalezy umiesci¢ rolke w komorze, a koncéwke
papieru wysung¢ tak, aby kilka centymetréw
wystawato z obudowy drukarki.
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4. Zamknaé pokrywe drukarki.

W razie potrzeby nalezy odwingé diuzszy odcinek

papieru klawiszem L
Zatozy¢ pokrywe komory papieru.

Drukarka jest gotowa do pracy

Informatyczny Nosnik Danych (kopia
elektroniczna)

Na ponizszych rysunkach przedstawiono umiejscowienie Informatycznego Nosnika Danych (IND) w drukarce POSNET TRIO
1.02.

1. Wykreci¢ wkret zabezpieczajacy,
wyjac klapke.

Wkret
zabezpieczajqcy

Klapka kopii
elektroniczne]

2. Przesunagé metalowg czesé N T Metalowa
ztacza w kierunku zaznaczonym T — —/ prowadnica
strzatkg i podnies¢ do gory, karte ‘ = 7 \

wysung¢ z metalowej prowadnicy.

N

&

B’ A

|
|
|
|
|
|
|
|
|
I ]
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Wyswietlacz klienta/operatora

Drukarka POSNET TRIO 1.02 wyposazona jest w graficzny wyswietlacz klienta/operatora.
Pozwala na prezentowanie takich danych jak: suma do zapfaty, reszta, nazwa, cena i ilos¢ towaru, itp. Sposob ich
wyswietlania zalezy jednak w duzym stopniu od programu sprzedazy, z ktérego korzysta Uzytkownik.

Wyswietlacz posiada mozliwos$¢ ustawienia kontrastu i podswietlenia (patrz 'Konfiguracja’).

Pozycja menu

Ikony
informacyjne

- Data i godzina

OEICEY 12.05.16

10:5Y

2816-85-19 18:54

lkona

Opis

Przedstawia poziom natadowania akumulatora. Petne zaciemnienie oznacza
catkowite natadowanie akumulatora. lkona zmienia sie wraz z poziomem
roztadowania akumulatora. Gdy akumulator jest na skraju wyczerpania ikona miga.

Trwa tadowanie akumulatora.

Wystgpit btgd akumulatora lub brak akumulatora.

Akumulator jest natadowany i podtgczony do zasilania.

Przedstawia kopie elektroniczng.
- jest wyswietlana podczas przepisywania danych na kopie elektroniczng.
- miga, gdy wystapit btad kopii np. gdy nie ma wtozonej karty SD.

S EREEN

Swieci, gdy:
*  w sekwencji przestanej z komputera wystapit btad,
*  wystgpit btgd lub uszkodzenie drukarki,
» drukarka jest w trybie OFF-LINE (urzadzenie jest w menu).
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Ztacza

EXT

usB

Rysunek spodu drukarki POSNET TRIO 1.02 z widokiem na ztacza

Ztacze USB typ A - funkcja tylko slave

PIN OPIS
1 Wejscie zasilania: +5V/1A z zasilacza;
+5V/0,5A z hosta
2 D-
3 D+
4 GND

Ztacze J16 (10pin) EXT — komunikacja szeregowa LV TTL,
zasilanie drukarki, zasilanie ekspandera, zasilanie szuflady

PIN OPIS
1 tadowanie 5V/1A
2 tadowanie 5V/1A
3 Szuflada 7V/3A
4 Szuflada 7V/I3A
5 RXD (LV TTL)(in)
6 Szuflada HOME (LV TTL)
7 GND
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8 GND

9 TXD (LV TTL)(out)

10 Zasilanie ekspandera 7V/1,5A

Zasilanie /| akumulator

W drukarce POSNET TRIO 1.02 zastosowano bezobstugowe baterie akumulatoréw. Zaleca sie prace przy podigczonym na
state zasilaczu sieciowym.

Bateria akumulatoréw 'dotadowywana’ jest po podtgczeniu zasilacza zewnetrznego, w sposéb automatyczny, cyklicznie,
zgodnie ze specjalnym algorytmem zapisanym w oprogramowaniu drukarki. Pozwala to na utrzymanie wysokiego poziomu
energii w akumulatorach i zapewnia mozliwo$¢ pracy drukarki w przypadku braku zewnetrznego napiecia zasilajgcego.

Maksymalna moc pobierana przez drukarke z zasilacza 5V to 5W.
Maksymalna moc pobierana przez drukarke z hosta USB to 2,5W.

Zasilana zasilaczem 5V/1A drukarka w stanie czuwania, gdy nie taduje akumulatoréw, pobiera z sieci zasilajgcej 230VAC moc
okoto 1W.

Jezeli przez okreslony w konfiguracji czas drukarka nie odbierze zadnej informaciji po tgczu komunikacyjnym, nie bedzie

w stanie drukowania oraz nie zostanie naci$niety zaden klawisz klawiatury, nastgpi wytaczenie urzadzenia.

Czas wylgczenia (bezczynnosci, po ktérej nastgpi wylgczenie) mozna regulowa¢ w menu (patrz rozdziat Parametry ogéline -
Czas wylgczenia). Ponowne witgczenie nastgpi po nacisnieciu klawisza €.

Nie zaleca sie zmiany ustawienia
‘tadowanie przez USB' na NIE. Jezeli akumulator zostanie roztadowany nie
bedzie mozna zmienié tej opcji i bedzie konieczna wizyta serwisu.

Do momentu przejscia drukarki w stan petnej gotowosci do pracy, znaki
otrzymywane po tagczu komunikacyjnym sg tracone.
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Rozdziat 5 Posnet Multiport

Drukarka Trio wyposazona jest w Posnet Multiport, do ktérego mozna podtgczy¢ moduty rozszerzen posiadajgce dodatkowe
ztagcza, ktore umozliwiajg podtgczenie réznych urzadzen m.in. wag , skaneréw, terminali ptatniczych etc.

Modut rozszerzenia I:

usB

Szuflada
wielonapieciowal
ztacze DRW

COM1(RS232)

Opis zlacz
Ztacze USB typ A - funkcja tylko slave
PIN OPIS
1 Wejscie zasilania: +5V/1A z
zasilacza; +5V/0,5A z hosta
2 D-
3 D+
4 GND
RS232 (8pin)
PIN OPIS
1 Zasilanie 5,15V/1A, wyjscie
2 -
3 Zwarty z pinem 8
4 RXD (RS232) (in)
5 TXD (RS232) (out)
6 GND
7 Zasilanie 5,15V/1A
8 Zwarty z pinem 3
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Szuflada (6pin)

PIN OPIS
1 Szuflada 5 ..7V,12V/1A; 18V,24V/0,6A
2 Szuflada 5 ..7V,12V/1A; 18V,24V/0,6A
3 -
4 Szuflada HOME (LV TTL)
5 GND
6 GND

Modut rozszerzenia ll:

Modut ten dodatkowo jest wyposazony w modut Bluetooth.

usB

Szuflada
wielonapieciowa
ztagcze DRW

Opis portu USB znajduje sie przy module rozszerzen |.

Szuflada (6pin)

PIN OPIS
1 Szuflada 5 ..7V,12V/1A; 18V,24V/0,6A
2 Szuflada 5 ..7V,12V/1A; 18V,24V/0,6A
3 -
4 -
5 GND
6 GND
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Modut rozszerzenia lll:

Zasilania zapewniane przez ekspander HUB USB:
- tadowanie tabletu 5,3V 2A, tylko przy pracy z zasilacza
- wspdlne zasilanie na ztgczach USB i RS:
5,3V 2A typowo
5V 0,5A przy roztadowanym akumulatorze.
Opis ztgcz USB i szuflady znajduje sie w opisie modutu rozszerzen |.

W sytuacji gdy akumulator jest roztadowany, wydajnos¢ pradowa

ekspandera spada do 0,5A.

Szuflada
\wielonapieciowa|
ztacze DRW

COMA

Ztacze
zasilania

COM B

Przewod
microUSB do
potaczenia z

tabletem

usB

usB
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COM A (6pin)

PIN OPIS

1 +5,3V/2A

2 +5,3V/2A

3 TXD (out)

4 RXD (in)

5 GND

6 GND

COM B (8pin)

PIN OPIS

1 RTS (out)

2 CTS (in)

3 Zwarty z pinem 8
4 RXD (in)

5 TXD (out)

6 GND

7 Zasilanie 5,3V/2A
8 Zwarty z pinem 3

Ztacze zasilania

PIN OPIS
1 +12V
2 GND

Drukarka powinna by¢ stawiana na twardych i rownych powierzchniach

aby wylot wentylatora nie byt zastoniety.
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Rozdziat 6 Menu drukarki

Drukarka POSNET TRIO 1.02 umozliwia wykonanie wielu funkcji z zakresu raportéw, konfiguraciji i testow
z poziomu menu. Ponizej przedstawiono strukture menu oraz wszystkie jego funkcje. W dalszej czesci instrukcji omoéwiono
szczegotowo sposob wykonania poszczegodlnych operacji dostepnych dla Uzytkownika.

Blokada klawiatury

Drukarka POSNET TRIO 1.02 zostata wyposazona w funkcje blokady klawiatury. Blokada moze by¢ wywotana automatycznie
(patrz rozdziat Parametry ogdlne — zabezpieczenie menu) lub recznie.

Aby zablokowa¢ klawiature, nalezy:

1 W stanie gotowosci drukarki nacisngé klawisz 4 .

2016-85-19 18:54

2 Nastepnie nacisngé klawisz ®, potwierdzajgc blokade klawiatury.

Zablokowac
klawviature?

ERICEY 19.05.16 10:59

Klawiatura
Zablokowana

W tym stanie nacisnigcie dowolnego z przyciskow ¥, 4, ® spowoduje pojawienie sie komunikatu

@ Macisnij "<", a potem
||}||
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Aby odblokowaé klawiature nalezy wcisng¢ klawisz 4, nastepnie klawisz ® zgodnie z wys$wietlonym komunikatem.

EEY 19.05.16

11053

Teraz nacisnij
klawisz "»"

EGEY 19.05.46 10

Klawiatura
odblokowana

Mapa funkcji menu

1 Raporty
1 Raporty fiskalne
1 Raport dobowy
2 Raport okresowy
3 Raport miesieczny
2 Raporty niefiskalne
1 Raport serwisowy
Raport konfiguracji
Raport we/wy
Raport tow. zablokowanych
Raport grafik
6 Raport kasy
3 Raporty biletowe (Tylko biletowy
rodzaj drukarki)
1 Raport pogladowy
2 Raport okresowy
3 Raport miesieczny
4 Raport ulg
5 Raport zmian ulg
2 Konfiguracja
1 Parametry ogdbdlne
1 Data i czas
1 Zmien date i czas
2 Czas letni
3 Czas zimowy
2 Kody autoryzacji
1 Wpisz kod
2 Resetuj kod
3 Wydruk kodéw
3 Czas wylaczenia
1 Z zasilaniem
2 Bez zasilania
Rozliczenie rabatu proc.
Konfiguracja rap.dobowego
Blokada klawiatury
Funkcje komunikacyjne
1 Interfejs PC
2 Monitor
3 Odczyt KE
4 Tunelowanie COM
8 Raport dopitat (Tylko biletowy
rodzaj drukarki)

g w N

~ o O

2 Konfiguracja sprzetu
1 Wyswietlacz
1 Kontrast wyswietlacza
2 Podswietlenie
3 Jasnos$¢ podswietlania
4 Czas zaniku podéwietlenia
2 Wydruk
1 Jakos$¢ wydruku
2 Wydruki na kopii
3 Oszczednos$é¢ papieru
4 Tryb ekonomiczny
3 Konfiguracja noza
4 Sygnalizacja dzwiekowa
1 Dzwieki klawiszy
2 Brak zasilania
4 Szuflada
1 Impuls szuflady
2 Status otwarcia
3 Status klucza
5 Porty komunikacyjne
1 USB
2 COM
6 TCP/IP
7 Tryb pracy akumulatora
8 Identyfikatory
3 Waluta ewidencyjna

3 Serwis

4 Kopia elektroniczna
1 Ostatnie dokumenty
2 Zawarto$é¢ pam. podrecznej
3 Zawarto$¢ IND
4 Informacje KE
1 Weryfikacja IND
2 Historia KE
4 Pojemnos$¢é IND
Inicjalizacja IND
Zamkniecie IND
Grafika na wydrukach z KE
Nagidéwek na kopii

@0 J o U
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Funkcje serwisowe sa dostepne wylacznie dla autoryzowanego serwisu POSNET

po zdjeciu plomby zabezpieczajgcej urzadzenie przed nieuprawniong ingerencja.

Pozycje menu o ograniczonym dostepie

Jezeli pozycja menu jest oznaczona znakiem , oznacza to, ze dostep do niej ma wytgcznie serwis (wymagane hasto lub zwora
serwisowa). Pozycja oznaczona znakiem wskazuje, ze jest ona niedostepna, np. z uwagi na konfiguracje kasy, konfiguracje
sprzedazy lub z innych przyczyn.

Symbole i wystepujg za nazwa pozycji menu przy prawej krawedzi wyswietlacza.

Sposoéb poruszania sie po menu drukarki

Wybér poszczegolnych pozycji z przedstawionego powyzej menu jest bardzo prosty. Wejscie do menu jest mozliwe zawsze,
o ile drukarka nie jest aktualnie w trybie transakciji lub w trakcie drukowania dokumentu.

1 W celu wywotania menu nalezy uzyé klawisza ™. Drukarka wyswietli pierwsza pozycje:

B ) 190546 1106
2 Konfiguracja
3 Serwis
4 Kopia elektroniczna

2 Wszystkie pozycje menu sg numerowane, co utatwia Uzytkownikowi poruszanie sie pomiedzy nimi.
3 Migajacy kursor jest znacznikiem wskazujgcym na konkretng opcje do wyboru.
4 Klawisze ¥ i ® stuzg do przewijania poszczegdlnych pozycji menu.

5 Klawisz ™ stuzy do zatwierdzania wybranej pozyciji, natomiast klawisz 4 do anulowania wyboru lub wyj$cia
Z menu.

W rozdziale Raporty wszystkie operacje opisano krok po kroku. Zachecamy do zapoznania sie z tg czescig
instrukcji, pokazujgcej zasady poruszania sie po menu drukarki.

W kolejnych rozdziatach zastosowano skrécony opis dojscia do wybranej funkcji

(sposob jest analogiczny do opisanego w rozdziale Raporty).

Sposo6b wyswietlania komunikatow
o bltedach

Komunikaty o btedach, w zaleznosci od ich dtugosci, mogg by¢ wyswietlane na jednym, dwdch lub wiecej ekranach.
Jezeli tres¢ komunikatu nie miesci sie na jednym ekranie, wzdtuz prawej krawedzi wyswietlacza wyswietlany jest scrollbar.

Przyktad

BEICEY 19.05.18 1133

(28508) B¥ad daty.
@ Data poczatkoua
péiniejsza od daty |
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8 [¥) 190516 1155

koRcowej.

Data poczatkowa |
@ poZniejsza od daty I

Jezeli cata informacja o btedzie miesci sie na jednym ekranie, scrollbar nie jest wyswietlany.

Przyktad

BEICE) 19.0516 1135

{2988) MHosnik
nieprawidtouwn).
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Rozdziat 7 Raporty

Raporty fiskalne — Raport dobowy

Aby wykonac¢ fiskalny raport dobowy, nalezy:

Podglad wyswietlacza
Uzy¢ klawisza # w celu wejscia do menu drukarki, 9 [¥) 19.05.16 1106
1 nastepnie ponownie uzy¢ klawisza =, aby wybra¢ Raporty. 1 Raporty

2 Konfiguracja
3 Seruis
4 Kopia elektroniczna

1 Raporty fiskalne

Klawiszem # wybraé¢ Raporty fiskalne. & [¥) 19.0516 1153
2 2 Raporty niefiskalne

1 Raport dobowy
2 Raport okresow)
3 Raport miesieczny

3 Klawiszem # zatwierdzi¢ funkcje Raport dobowy. LETARIEEINE @) 19.05.16 12:08

Drukarka zazgda potwierdzenia daty. Jezeli data jest Raporty fiskalne B e e SRR PR
4 poprawna, nalezy zatwierdzic jg klawiszem =, 2816-05-19 1213
Data poprawna?
Hie > Takd

Data musi by¢ zgodna ze stanem faktycznym! Jezeli podpowiadana data
nie jest prawidtowa, nalezy obowigzkowo nacisng¢ klawisz @ i wezwaé
SERWIS!!!

Zatwierdzenie niepoprawnej daty oznacza konieczno$¢ wymiany pamieci
fiskalnej na koszt Uzytkownika.

Jezeli w danym dniu wykonano juz fiskalny raport dobowy i OEILE 19,0516 12:05
5 zerowy (nie byto sprzedazy) i drugi raport tego typu rowniez {382) Pradba
bytby zerowy, drukarka zgtosi btad i nie wykona raportu. @uukunania drugiego
Zostanie wyswietlony komunikat:
raportu Zeroweqo.

W trybie niefiskalnym ograniczenie to nie dziata, mozna zatem wykonywac¢ wiele zerowych raportéw
dobowych kolejno jednego dnia. Wszystkie raporty dobowe wykonywane w trybie niefiskalnym majg
numer 1.
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Raporty fiskalne - Raport okresowy

Aby wykonac¢ raport okresowy, nalezy:

Podglad wyswietlacza

1

Uzy¢ klawisza =, w celu wejscia do menu drukarki,
nastepnie ponownie uzy¢ klawisza =, aby wybrac
Raporty.

Klawiszem = wybra¢ Raporty fiskalne.

Klawiszami # i # wybra¢ pozycje Raport okresowy, po
czym zatwierdzi¢ przyciskiem .

Klawiszami ¥ i 4 wybraé typ raportu:
- Wedtug numerow
—  Wedtug dat,

po czym zatwierdzi¢ przyciskiem =.

8 [E) 19.05.105

1105
ty

2 Konfiguracja

3 Serwis

4 Kopia elektroniczna

apurtu f15kalne
Raporty niefiskalne

LE) 19.05.46 {225

1 Hapurt duhuuy
2 Raport okresow)
3 Raport miesieczny

8 [E) 19,0516 1227
Tup raportu

Wedkug numeraw

Wedkug dat

Raport wg numeréw

Podglad wyswietlacza

Ha

ba

fa

Po wybraniu raportu wedtug numeréw drukarka zazgda
wprowadzenia numeru poczatkowego.

Za pomocg klawiszy ®» i 4 nalezy ustawi¢ migajacy
kursor w polu numer, a nastepnie, uzywajgc klawiszy ¥
oraz # ustawi¢ zadang warto$¢. Zatwierdzi¢ numer przy
pomocy klawisza = .

W przypadku zatwierdzenia numeru poczatkowego (punkt
5a) drukarka zazgda podania numeru koricowego raportu.
Za pomocg klawiszy ®» i 4 nalezy ustawi¢ migajacy
kursor w polu numer, a nastepnie, uzywajagc klawiszy ¥
oraz 4 ustawi¢ wartos¢. Zatwierdzi¢ numer przy pomocy
klawisza .

Za pomocg klawiszy # i # nalezy wybraé rodzaj raportu.
Uzytkownik ma do dyspozycji dwa rodzaje raportow: Petny
(zawiera wszystkie raporty dobowe i ich podsumowanie)
lub Podsumowanie (zawiera tylko podsumowanie
raportow dobowych). Wybér zatwierdzié przyciskiem .

Raporty fiskalne

B [E) 19.05.46 1229

Numer poczgtkowy

(o1

Raporty fiskalne

B8 [E) 190516 12:50

Numer Koncowy

Tup raportu

Peln
Podsumowanie
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Aby zrezygnowaé i opusci¢ menu nalezy nacisngé klawisz @ .

W zaleznosci od zadeklarowanych i zatwierdzonych dat
(numerdw raportéw), na wyswietlaczu mogg pojawic¢ sie
komunikaty informujgce o rodzaju btedu wprowadzonych
parametréw, np.:

przy btednie wprowadzonym zakresie numerdéw raportow
(numer poczatkowy jest wiekszy niz koncowy).

Jezeli zostanie zatwierdzony numer raportu dobowego,
ktory nie zostat jeszcze wykonany lub '0', wyswietlany jest
komunikat

B8 [E) 190516 1254

(2848) B¥ad numeru.
@ Humer poczatkowy
wiekszy od numeru I

$ / *
BEICGE) 19.05.16 12:55

Humer poczatkowy |
@ wiekszy od numeru
koncoweqo.

Raport wg dat

Podglad wyswietlacza

5b

6b

/b

Po wybraniu raportu wedtlug dat, drukarka zazada
wprowadzenia daty poczatkowej:

Za pomocg klawiszy » i @ nalezy ustawi¢ migajacy
kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione (dzien, miesigc,
rok). Nastepnie, uzywajgc klawiszy % i #, ustawié
warto$¢. Zatwierdzi¢ dane przy pomocy klawisza =.

Po zatwierdzeniu daty poczgtkowej (punkt 3) drukarka
zazgda podania daty koncowej raportu.

Za pomocg klawiszy » i @ nalezy ustawi¢ migajgcy kursor
w polu, ktére ma by¢ zmienione (dzien, miesigc, rok).
Nastepnie, uzywajgc klawiszy ¥ i #, ustawi¢ wartos¢.
Zatwierdzi¢ dane przy pomocy klawisza ».

Za pomoca klawiszy ¥ i 4 nalezy wybraé rodzaj raportu.
Uzytkownik ma do dyspozycji dwa rodzaje raportow:
Pelny (zawiera wszystkie raporty dobowe i ich
podsumowanie) lub Podsumowanie (zawiera tylko
podsumowanie raportéw dobowych). Wybér zatwierdzi¢
przyciskiem =,

BEICE) 19.05.16 1246

Data poczgtkowa

—|u5|—| 2016

EREE

B8 [E) 190516 1247

Data koncowa

-||15|-| 2016

EREFE

BEICEY 19.05.16 1252

Tup raportu

Peln
Podsumowanie

Aby zrezygnowac i opusci¢ menu, nalezy wcisnaé¢ klawisz @ .
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W przypadku nieprawidtowo zadeklarowanych O L&) 190516 12:u3

i zatwierdzonych dat, na wyswietlaczu mogg pojawi¢ sie {2845} Brad daty.
komunikaty informujgce o rodzaju btedu. @ Data poczatkowa

Przy dacie poczatkowej i dacie koncowej pdzniejszych od poZniejsza od daty |
aktualnej daty ¥ /2

B [£) 19.05.16 1249

Data poczatkowa |
@ pozniejsza od daty

biezacej.

Przy dacie poczatkowej i dacie koncowej wczesniejszych O [¥] 190506 1243

od daty fiskalizaciji {2846) Bkad daty.
@ Data Koncowa
wczesniejsza od daty|
¥ /%

[¥) 19.05.96 12:49

fiskalizacji.

Data koicowa |
@ wcZesniejsza od datul

Przy dacie poczatkowej pdzniejszej od daty koricowej B [¥] 190516 143
{2058) Btad daty.

@ Data poczatkowa
pozniejsza od daty |

$ /%
O [£) 19.05.16 1251

Data poczatkowa |
@ pozniejsza od daty I
koncowej. i

Jezeli zostanie zatwierdzona data w zlym formacie, np. Raporty fiskalne g * S 3R RN (R oy |r
'31-06-2016', wyswietlany jest komunikat
(2024) 7ty format

daty.
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Raporty fiskalne — Raport miesieczny

Aby wykonaé raport miesieczny, nalezy:

Podglad wyswietlacza

1

Uzy¢ klawisza = w celu wejscia do menu drukarki,
po czym klawiszem = wybrac opcje Raporty.

Ponownie uzy¢ klawisza = aby wybraé Raporty fiskalne.

Klawiszami % i # wybra¢ pozycje Raport miesigeczny,
po czym zatwierdzi¢ wybor klawiszem =,

Drukarka zazada wprowadzenia miesigca, ktérego ma
dotyczyé raport. Za pomocg klawiszy » | <« palezy
ustawi¢ migajgcy kursor w polu, ktére ma by¢é zmienione
(miesigc, rok). Nastepnie, uzywajgc klawiszy ¥ i 1%,
ustawi¢ zgdang wartos¢. Zatwierdzi¢ wybér miesigca przy
pomocy klawisza w.

Za pomocg klawiszy % i # nalezy wybra¢ rodzaj raportu.
Uzytkownik ma do dyspozycji dwa rodzaje raportéw:
Peiny (zawiera wszystkie raporty dobowe i ich
podsumowanie) lub Podsumowanie (zawiera tylko
podsumowanie raportéw dobowych). Wybér zatwierdzic¢
przyciskiem =.

B [E) 19.0846 1106

1 Raporty
Z Konfiguracja
3 Seruis

4 Kopia elektroniczna

[E) 19.05.46

155

1 Hapurtu f15kalne

2 Raporty niefiskalne

BEICEY 19.05.16
1 Hapurt dobowy)

2 Raport okresowy

3 Raport miesieczny

O [ 19.05.16

1314

(- 2018)

[ulul REREE

rlleslq[:

Raporty fizkalne (1]
Typ raportu

Pekn
Podsumowanie

) 19.05.16

13115

W kazdej chwili mozemy zrezygnowac i opusci¢ menu naciskajac klawisz @ .

W przypadku nieprawidtowo zadeklarowanych
i zatwierdzonych danych, na wyswietlaczu mogg pojawi¢
sie komunikaty informujgce o rodzaju btedu.

Przy prébie wykonania raportu miesiecznego za biezacy
miesigc

O [£) 190506 1243

(2044) Prdba )
@ wykonania raportu
miesieczneqo za |
A

B8 [E) 190516 1249
wykonania raportu |
miesiecznego za
biezgcy miesijc.

©
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Po zatwierdzeniu raportu dla miesigca przysztego

Przy dacie poczatkowej i dacie kohcowej wczesniejszych
od daty fiskalizaciji

B [£) 19.05.16 1249

{2045) Brad daty.
@ Data poczatkouwa
poZniejsza od daty |

¥ /1
O [£) 19.05.06 1249

Data poczatkowa |
@ pozniejsza od daty
biezacej.

B [F) 19.05.16 1249

(2046) B¥ad daty.
@ Data koncowa
wczesniejsza od daty|

$ /%
0 [F] 19.05.16 1249

Data korficowa |
@ wcZesniejsza od datul
fiskalizacji. i

Raport miesieczny mozna wykonac¢ tylko dla miesigca zakonczonego.

Nie ma mozliwosci wykonania go dla biezagcego miesigca.

Raporty niefiskalne - Raport serwisowy

Raport serwisowy zawiera podstawowe informacje na temat wersji urzgdzenia oraz stanu modutu fiskalnego.

Aby wykonac¢ raport nalezy:

Podglad wyswietlacza

Uzy¢ klawisza = w celu wejscia do menu drukarki,
1 po czym klawiszem = wybra¢ opcje Raporty.

Klawiszami % i # wybra¢ pozycje Raporty niefiskalne,
2 po czym zatwierdzi¢ wybér klawiszem =,

B [ 19.0516 1106

2 Konfiguracija
3 Serwis
4 Kopia elektroniczna

Raport B [E) 19.05.16 1325

1 Raporty fiskalne
2 Raporty niefiskalne
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3 Klawiszami 8 i # nalezy wybra¢ pozycje Raport E3EQrtynicfizkalneLilETIEXRelil-N RN

serwisowy, nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem =, 1 Raport serwisowy I

2 Raport konfiguracji
3 Raport wejsciafwyjscia
4 Raport tow. zablokowanych I

Aby przerwaé¢ wydruk raportu w dowolnym momencie, nalezy wcisnaé¢ klawisz 4.

Raporty niefiskalne - Raport konfiguraciji

Raport konfiguracji zawiera informacje na temat ustawien drukarki.

Aby wykonac¢ raport, nalezy:
Podglad wyswietlacza

Uzy¢ klawisza = w celu wejécia do menu drukarki, 9 [F) 19.0516 1106
1 po czym klawiszem = wybraé opcje Raporty. 1 Raporty
2 Konfiguracja
3 Serwis
4 Kopia elektroniczna

Klawiszami # i ®# wybra¢ pozycje Raporty niefiskalne, B [E) 190516 15:25
2 po czym zatwierdzié wybér klawiszem =. 1 Hﬂﬂﬂrtu fiskalne
2 Raporty niefickalne

Klawiszami # i #® wybra¢ pozycije Raport sprzetu, iefi OEILE) 220616 09:03
3 a nastepnie uzy¢ klawisza # aby dokonaé¢ wydruku. 1 H-El[ll]t‘t Serwisowy
2 Raport konfiguracji

3 Raport wejsciafwyjscia
4 Raport tow. zablokowanych

Aby przerwa¢ wydruk raportu w dowolnym momencie, nalezy wcisngé¢ klawisz @ .

Raporty niefiskalne - Raport wejscia/wyjscia

Raport konfiguracji wejscia/wyjécia zawiera informacje na temat ustawien transmisji danych z PC oraz ustawien portow
komunikacyjnych COM.

Aby wykona¢ raport, nalezy:

Podglad wyswietlacza
Uzy¢ klawisza = w celu wejscia do menu drukarki, 9 [E) 19.0516 1106
1 po czym klawiszem ® wybraé opcje Raporty. 1 Raporty

2 Konfiguracja
3 Seruis
4 Kopia elektroniczna
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Klawiszami # i ®# wybrac¢ pozycje Raporty niefiskalne,
po czym zatwierdzi¢ wybor klawiszem =,

Klawiszami # i # wybraé pozycije Raport we/wy,
a nastepnie uzy¢ klawisza = aby dokonaé wydruku.

B8 [E) 190516 1525
1 Flapurtu fiskalne

2 Raporty niefickalne

L 2 0616 0907
1 Hapurt SEFWiSouy I
2 Raport kKonfiguracji I
|

4 Raport tow. zablokowanych

Aby przerwaé wydruk raportu w dowolnym momencie, nalezy wcisnaé¢ klawisz 4 .

Raport towaréw zablokowanych

Jest to raport zawierajgcy liste towaréw zablokowanych (patrz Sfowniczek).

z komputerem.

W celu wykonania raportu towaréw zablokowanych, nalezy:

Mozna go wykonac tylko przy wspotpracy

Podglad wyswietlacza

Uzy¢ klawisza = w celu wejscia do menu drukarki,
po czym klawiszem = wybrac opcje Raporty.

1

Klawiszami % i ® wybraé pozycje Raporty niefiskalne,
po czym zatwierdzi¢ wybor klawiszem =,

Klawiszami % i 4 wybra¢ pozycje Raport towaréw
zablokowanych, a nastepnie potwierdzi¢ klawiszem =.

Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat ,,Przeslij
z systemu” - w tym momencie nalezy wysta¢ do drukarki
wykaz towardéw zablokowanych, aby urzadzenie mogto
wydrukowac raport.

]

CE) 19.0546 1105
2 Konfiguracija

3 Serwis

4 Kopia elektroniczna

B8 [E) 190516

1525
1 Hapurtu fickalne
2 Raporty niefiskalne

[T

2 Raport konfiguracji |
J Raport wejsciafwyjscia I
|

4 Raport tow. zablokowanych
5 Raport grafik

Ra

@ Przeslij z systemu

orty niefiskalneg " T SRR R [ ki)
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Raporty niefiskalne — Raport grafik

Na raporcie grafik drukowane sg zapisane w pamigci drukarki grafiki.

Aby wykonac¢ raport kasy, nalezy:
Podglad wyswietlacza

Uzy¢ klawisza = w celu wejscia do menu drukarki, 9 [F) 19.0516 1106
1 po czym klawiszem = wybrac opcje Raporty.
2 Konfiguracja
3 Serwis
4 Kopia elektroniczna

Klawiszami % i f#wybra¢ pozycje Raporty niefiskalne, F3port e 2L 05151325
1 Raporty fiskalne

2 po czym zatwierdzi¢ wybér klawiszem =.
2 Raporty niefickalne

8 [E) 220616 09012
3 Raport wejsciafwyjscia I
4 Raport tow. zahlukuwanychl

Uzy¢ klawisza = aby wydrukowa¢ Raport grafik.

5 Raport grafik

6 Raport kasy

Raporty niefiskalne — Raport kasy

Na raporcie kasy drukowane sa: nazwa programu, oznaczenie pamieci z programem, napisy state uzywane na wydrukach.

Raport zawiera ok 700 linii — jego wydruk pochtania zatem ok. 2m papieru.

Aby wykona¢ raport kasy, nalezy:
Podglad wyswietlacza

Uzy¢ klawisza = w celu wejscia do menu drukarki, 9 [E) 19.05196 106
1 po czym klawiszem = wybrac opcje Raporty.
2 Konfiguracja
3 Serwis
4 Kopia elektroniczna

Raport O [£] 19.05.16 1525

Klawiszami % i fwybra¢ pozycje Raporty niefiskalne, -
1 Raporty fiskalne

2 po czym zatwierdzi¢ wybor klawiszem =,
2 Raporty niefiskalne
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Raporty niefiskalnel e e e la] 5 i nl=) k]

Uzyc¢ klawisza = aby wydrukowac Raport kasy. MR 2200,
3 Raport wejsciafwyjscia

3 4 Raport tow. zablokowanych I
5 Raport grafik I

6 Raport kasy

Aby przerwaé¢ wydruk raportu w dowolnym momencie, nalezy wcisngé¢ klawisz @ .

Raporty biletowe — Raport dobowy doptat

Dobowy raport doptat drukowany jest tylko w biletowym rodzaju drukarki. Jest wykonywany automatycznie przed
fiskalnym raportem dobowym.

Zawiera zestawienie wartosci doptat w rozbiciu na kategorie ulg, jakie zostaty uzyte od ostatniego raportu tego typu.
Wykonanie raportu powoduje zapis do pamieci i wyzerowanie zawartych na nim danych.

W konfiguracji jest mozliwo$¢ ustawienia nie drukowania zerowych raportéw dobowych doptat (Parametry ogdéine — Raport
dopfiat).

Raporty biletowe — Raport pogladowy

Raport pogladowy dostepny jest tylko w biletowym rodzaju drukarki.

Raport pogladowy jest czytajgcym raportem doptat analogicznym do dobowego raportu doptat. Nie zeruje wydrukowanych
danych i nie powoduje ich zapisu do pamieci. Nie ma ograniczeh co do liczby wykonanych raportéw pogladowych miedzy
dwoma kolejnymi fiskalnymi raportami dobowymi.

Aby wykona¢ raport pogladowy, nalezy:
Podglad wyswietlacza

Uzy¢ klawisza = w celu wejécia do menu drukarki, 9 [¥) 19.0815 1106

1 poceym Kawiszem » wybrac opcie Raporty.
2 Konfiguracja

3 Serwis

4 Kopia elektroniczna

Klawiszami % i # wybra¢ pozycie Raporty biletowe, g D [E 150545 1Ltk
2 po czym zatwierdzi¢ wybor klawiszem =, 1 Raporty fiskalne
2 Raporty niefiskalne

3 Raporty biletouwe

Uzyé klawisza ® aby wydrukowaé Raport pogladowy.  [Raparty bitetow el I eI FIEATEIR T
1 Raport pogladowy

2 Raport okresowy
3 Raport miesieczny
4 Raport ulg

Do momentu zatwierdzenia pozycji Raport pogladowy mozna zrezygnowac i opusci¢ menu uzywajgc klawisza €@ .
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Raporty biletowe — Raport okresowy

Raport okresowy doptat dostepny jest tylko w biletowym rodzaju drukarki.

Zawiera wykaz dobowych raportéw doptat z podanego okresu i ich podsumowanie (raport petny) lub tylko podsumowanie
danych z tego okresu (raport podsumowanie). Zaréwno raport petny, jak i podsumowanie sg wydrukami niefiskalnymi. Zerowe
raporty dobowe drukowane sg na okresowym raporcie doptat w zaleznosci od ustawienia w konfiguracji (Parametry ogdine —

Raport dopfat).
Aby wykona¢ Raport okresowy, nalezy:

Podglad wyswietlacza

Uzy¢ klawisza = w celu wejscia do menu drukarki,
po czym klawiszem = wybra¢ opcje Raporty.

1

Klawiszami % i 4 wybra¢ pozycje Raporty biletowe, po
czym zatwierdzi¢ wybor klawiszem =,

Klawiszami % i 14 wybra¢ pozycje Raporty biletowe,
zatwierdzi¢ wybor klawiszem =,

Za pomocyg klawiszy % i 4 wybra¢ wedlug jakiego typu
zakresu ma by¢ wykonany raport okresowy dopfat.
Do dyspozycji sg opcje: Wedlug numeréw (wedtug zakresu
numerdéw raportéw dobowych doptat, ktére ma obejmowac
raport) oraz Wedlug dat (wedfug zakresu dat). Wybor
zatwierdzamy klawiszem .

9 ¥ 19.05.16

1105
2 Konfiguracija

3 Seruis
I Kopia elektroniczna

O [ {20516
1 Raporty fiskalne

1441y

2 Raporty niefiskalne

3 Raporty biletowe

RBaporty biletonc i S S FNE-H (3 TN

1 Raport pogladowy

2 Raport okresowy
3 Raport miesieczny
4 Raport ulg

Raporty biLetowe

Typ raportu
Wedhug numerau
Wedkug dat

B [E) 19.05.16 1447

Raport wg numeréw

Podglad wyswietlacza

Po wybraniu raportu wedtug numeréw drukarka zazgda
wprowadzenia numeru poczatkowego raportu dobowego
doptat dla raportu okresowego.

Podpowiadany jest numer 1.

Za pomocg klawiszy ®» i 4 nalezy ustawi¢ migajacy
kursor w polu numer, a nastepnie, uzywajac klawiszy #
oraz #, ustawi¢ zadang wartosé. Zatwierdzi¢ numer przy
pomocy klawisza ® gdy kursor jest na ostatniej cyfrze.

H5a

Po zatwierdzeniu numeru poczatkowego (punkt 5a)
drukarka zazgda podania numeru koncowego raportu
dobowego doptat. Podpowiadany jest numer ostatniego
wykonanego raportu dobowego doptat.

Za pomocg klawiszy » | < nalezy ustawi¢ migajacy

ba

Raporty biletowe R Te e RS T-Nlof (0 URIT

Numer poczatkowy

(01

Raporty biLetolne

1905161443

Numer koncowy
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fa

kursor w polu numer, a nastepnie, uzywajac klawiszy ¥
oraz #, ustawi¢ warto$¢. Zatwierdzi¢ numer przy klawisza
®» gdy kursor jest na ostatniej cyfrze.

Za pomocg klawiszy # i 4 nalezy wybraé typ raportu.
Uzytkownik ma do dyspozycji dwa typy raportéw: Peiny
(zawiera wszystkie raporty dobowe i ich podsumowanie)
lub  Podsumowanie (zawiera tylko podsumowanie
raportow dobowych). Wybor zatwierdzié przyciskiem .

Nastepnie nalezy wybraé, czy raport ma by¢ wykonany dla
wszystkich zaprogramowanych grup ulg, czy tylko dla
jednej, wybranej grupy.

Po zatwierdzeniu pozycji Wszystkie grupy rozpoczyna
sie wydruk raportu. Do momentu jej zatwierdzenia mozna
zrezygnowac i opusci¢ menu uzywajac klawisza &

Wybranie opcji Jedna grupa powoduje koniecznosé
wskazania numeru grupy, dla ktérej ma by¢ wykonany
raport.

Zatwierdzenie numeru z zakresu 1-5 powoduje
rozpoczecie wydruku raportu dla wybranej grupy.
Do momentu zatwierdzenia numeru grupy mozna
zrezygnowac i opusci¢ menu uzywajgc klawisza @

Raporty biletoke

Typ raportu

Peln
Podsumowanie

B [E) 19.05.16 1524

Raporty biLetowe
ZJakres danych

Wszystkie grup
Jedna grupa

BEIGE 19.05.16 1459

Raporty biLetowe
Zakres danych

Wszystkie grupy

& [E) 19.05.16 {452

Raporty biletoke

Grupa ulg

BEICE) 19.05.16 1453

[1

Nacisniecie klawisza @ podczas drukowania raportu powoduje przerwanie wydruku i zakonczenie go

informacjg: ANULOWANY.

W zaleznosci od zadeklarowanych i zatwierdzonych dat
(numerdw raportéw), na wyswietlaczu mogg pojawic¢ sie
komunikaty informujgce o rodzaju btedu wprowadzonych
parametréw, np.:

przy btednie wprowadzonym zakresie numerow raportow
(numer poczatkowy jest wiekszy niz kohcowy).

Jezeli zostanie zatwierdzony numer raportu dobowego,
ktory nie zostat jeszcze wykonany lub '0', wy$wietlany jest
komunikat

8 [E 19,0546 1234

(2848) B¥ad numeru.
@ Humer poczatkowy
wiekszy od numeru |

$ / *
BEICGE) 19.05.16 1255

Numer poczatkowy |
@ wiekszy od numeru
koncoweqo.
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Sb

6b

b

8b

Raport wg dat

Po wybraniu raportu wedtlug dat, drukarka zazgda
wprowadzenia daty poczatkowej dla raportu okresowego
doptat. Podpowiadana jest data fiskalizaciji.

Za pomocg klawiszy » | < nalezy ustawi¢ migajacy
kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione (dzien, miesigc,
rok). Nastepnie, uzywajgc klawiszy ¥ i 1, ustawic
wartos¢. Zatwierdzi¢ dane przy pomocy klawisza .

Po zatwierdzeniu daty poczatkowej drukarka zazgda
podania daty koncowej raportu. Podpowiadana jest
aktualna data.

Za pomocg klawiszy ®» i 4 nalezy ustawi¢ migajacy
kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione (dzien, miesigc,
rok). Nastepnie, uzywajgc klawiszy # i #, ustawié
warto$¢. Zatwierdzi¢ dane przy pomocy klawisza .

Za pomocg klawiszy # i # nalezy wybraé rodzaj raportu.
Uzytkownik ma do dyspozycji dwa rodzaje raportow:
Pelny (zawiera wszystkie raporty dobowe i ich
podsumowanie) lub Podsumowanie (zawiera tylko
podsumowanie raportow dobowych). Wybor zatwierdzic¢
przyciskiem =.

Nastepnie nalezy wybraé, czy raport ma by¢ wykonany dla
wszystkich zaprogramowanych grup ulg, czy tylko dla
jednej, wybranej grupy.

Po zatwierdzeniu pozycji Wszystkie grupy rozpoczyna
sie wydruk raportu. Do momentu jej zatwierdzenia mozna
zrezygnowac i opusci¢ menu, uzywajac klawisza <

Wybranie opcji Jedna grupa powoduje koniecznosc¢
wskazania numeru grupy, dla ktérej ma by¢ wykonany
raport.

Zatwierdzenie numeru z zakresu 1-5 powoduje rozpoczecie
wydruku raportu dla wybranej grupy.

Do momentu zatwierdzenia numeru grupy mozna zrezygnowac i
opusci¢ menu uzywajagc klawisza @

Podglad wyswietlacza

RBaporty biletonc B B S FNE-H (- [

Data poczatkowa

({E)-(85)-( 2018

[u]] RRERE

Raporty biletowc i s BN -3 B Nl (oS [N

Data koncowa

[{E)-(05)-( 2016

[u]] RRERE

Raporty biLetolne

Typ raportu

8 [E) 19.05.16 1450

Pekn
Podsumowanie

Raporty biLetowe

Jakres danych
Wszystkie grup
Jedna grupa

BEIGE 19.05.16 1459

Raporty biLetowe
Zakres danych

Wszystkie grupy

& [E) 19.05.16 {452

Raporty biletoke

Grupa ulg

BEICGE) 19.05.16 1453

[1

Nacisniecie klawisza @ podczas drukowania raportu powoduje przerwanie wydruku i zakonczenie go

informacjg: ANULOWANY.

W  przypadku nieprawidtowo zadeklarowanych i
zatwierdzonych dat, na wysSwietlaczu mogg pojawi¢ sie
komunikaty informujgce o rodzaju bfedu.

Przy dacie poczgtkowej i dacie koncowej pdzniejszych od

B [£) 19.05.16 1249

{2045) Brad daty.
@ Data poczatkouwa
poZniejsza od daty |
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aktualnej daty . 1
9 [F] 190516 1244

Data poczatkowa |
@ pozniejsza od daty

biezgcej.

Przy dacie poczatkowej i dacie korcowej wczeéniejszych B [¥] 190516 1xud

od daty fiskalizaciji {2046) Brad daty.
@ Data koncowa
wczesniejsza od daty |

4 /
O [£) 19.05.06 1249

Data korficowa |
@ wczZesniejsza od datul
fickalizacji.

Przy dacie poczatkowej pozniejszej od daty kornicowe; O [¥) 19.05.16 15:05
(2850) Brad daty.

@ Data poczatkouwa
poZniejsza od daty |

$ /%
O [¥) 19.05.15

Data poczatkowa |
@ pozniejsza od daty I
koficowej. i

Jezeli zostanie zatwierdzona data w ztlym formacie, np. Raporty fiskalne B BEC IR AR
'31-06-2016', wyswietlany jest komunikat
(2024) 7ty format

daty.

Raporty biletowe — Raport miesieczny

Raport miesieczny doptat dostepny jest tylko w biletowym rodzaju drukarki.
Jest to raport okresowy doptat wykonywany za dany miesigc.

Aby wykonaé¢ Raport miesigczny, nalezy:

Podglad wyswietlacza
Uzy¢ klawisza = w celu wejscia do menu drukarki, 9 [ 19.0516 105
1 po czym klawiszem ® wybraé opcje Raporty. 1 Raporty

2 Konfiguracija
3 Serwis
4 Kopia elektroniczna
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Klawiszami % i 4 wybra¢ pozycje Raporty biletowe, po
czym zatwierdzi¢ wybor klawiszem =,

Klawiszami % i 4 wybra¢ pozycje Raport miesieczny,
zatwierdzi¢ wybor klawiszem =,

Za pomoca klawiszy » i < ustawi¢ migajacy kursor w polu,
ktére ma by¢é zmienione (miesigc, rok). Nastepnie, uzywajgc
klawiszy i 4, ustawi¢ wartos¢. Zatwierdzi¢ dane przy pomocy
klawisza = .

Za pomocg klawiszy # i 4 wybraé rodzaj raportu.
Uzytkownik ma do dyspozycji dwa rodzaje raportow:
Pelny (zawiera wszystkie raporty dobowe i ich
podsumowanie) lub Podsumowanie (zawiera tylko
podsumowanie raportéw dobowych). Wybér zatwierdzi¢
przyciskiem =,

Nastepnie nalezy wybra¢, czy raport ma by¢ wykonany dla
wszystkich zaprogramowanych grup ulg, czy tylko dla
jednej, wybranej grupy.

Po zatwierdzeniu pozycji Wszystkie grupy rozpoczyna
sie wydruk raportu. Do momentu jej zatwierdzenia mozna
zrezygnowac i opusci¢ menu, uzywajgc klawisza @

Wybranie opcji Jedna grupa powoduje koniecznos¢
wskazania numeru grupy, dla ktérej ma byé wykonany
raport.

Zatwierdzenie numeru z zakresu 1-5 powoduje
rozpoczecie wydruku raportu dla wybranej grupy.
Do momentu zatwierdzenia numeru grupy mozna
zrezygnowac i opusci¢ menu uzywajgc klawisza @

B GE) 19.05.96 144y
1 Raporty fiskalne
2 Raporty niefiskalne

3 Raporty biletowe

(EERTE=EEE & £ 19.05.16 1523
1 Raport pogladouwy
2 Raport okresowy

3 Raport miesieczny
4 Raport ulg I

Raporty biletolne

Miesiac

B [E) 19.05.16 152

Raporty biletoke

Typ raportu

Pekn
Podsumowanie

B [E) 19.05.46 1524

Raporty biLetowe
Zakres danych
Wszystkie grup
Jedna grupa

B [E) 19.05.16 1525

Raporty biLetowe
Zakres danych

Wszystkie grupy

& [E) 19.05.16 {452

Raporty biletoke

Grupa ulg

BEICGE) 19.05.16 1453

[1

Nacisniecie klawisza @ podczas drukowania raportu powoduje przerwanie wydruku i zakonczenie go

informacjg: ANULOWANY.

W przypadku nieprawidtowo zadeklarowanych
i zatwierdzonych danych, na wyswietlaczu mogg pojawi¢
sie komunikaty informujgce o rodzaju btedu.

Przy prébie wykonania raportu miesiecznego za biezacy
miesigc

B [E) 19.05.16 1526

(2844) Proba
@ wykonania raportu
miesieczneqo za I
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4 / *
8 [ 19.05.16

wykonania raportu |
miesieczneqo za I
biez3cy miesijc.

©

Po zatwierdzeniu raportu dla miesigca przysztego O [¥] 19.05.16
{2045) Bkad daty.
@ Data poczatkowa I

pozniejsza od daty |

$ /%
O [¥) 19.05.15

Data poczatkowa |
pozniejsza od daty I
biezgcej. i

©

Raporty biletowe — Raport ulg
Raport kategorii ulg dostepny jest tylko w biletowym rodzaju drukarki.
Zawiera wykaz wszystkich kategorii ulg w podziale na grupy. Drukowane sg tytuty, identyfikatory (1-100) oraz wartosci

procentowe ulg.

Aby wykonaé Raport kategorii ulg, nalezy:

Podglad wyswietlacza
Uzy¢ klawisza = w celu wejscia do menu drukarki, 9 [ 19.05196 106
1 po czym klawiszem ® wybraé opcje Raporty. 1 Raporty
2 Konfiguracija

3 Serwis
4 Kopia elektroniczna

Klawiszami # i # wybraé pozycje Raporty biletowe, e g e 180516 LY
2 po czym zatwierdzié wybor klawiszem . 1 Raporty fiskalne
2 Raporty niefiskalne

3 Raporty biletowe

Klawiszami # i ® wybra¢ pozycje Raport ulg, zatwierdzi¢c |[R3porty biletoncigyt e R [ga(l
3 wybdr klawiszem ». 2 Raport okresowy |
J Raport miesieczny

4 Raport ulg
5 Raport zmian ulg

Do momentu zatwierdzenia pozycji Raport ulg mozna zrezygnowaé i opuscié menu uzywajgc klawisza 4
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Raporty biletowe — Raport zmian ulg

Raport zmian ulg dostepny jest tylko w biletowym rodzaju drukarki.
Zawiera wykaz wszystkich zmian w tablicy grup i kategorii ulg oraz informacje o liczbie tych zmian.

Aby wykona¢ Raport zmian ulg nalezy:

Aby wykona¢ Raport kategorii ulg, nalezy:

Podglad wyswietlacza
Uzy¢ klawisza = w celu wejscia do menu drukarki, 8 [¥) 19.05.16 1105
1 po czym klawiszem ® wybraé opcje Raporty. 1 Raporty

2 Konfiguracja
3 Seruis
4 Kopia elektroniczna

Klawiszami # i # wybra¢ pozycje Raporty biletowe, po I S YR T
2 czym zatwierdzi¢ wybor klawiszem . 1 Raporty fl_SHE_Ill'IE'
2 Raporty niefiskalne

3 Raporty biletowe

Klawiszami % i # wybra¢ pozycje Raport zmian ulg, EB3PQrty biletokicgg e 3R iR RN
3 zatwierdzié wybér klawiszem =, 2 Raport okresowy
3 Raport miesieczny

4 Raport ulg
5 Raport zmian ulg I

Do momentu zatwierdzenia pozycji Raport zmian ulg mozna zrezygnowac i opusci¢ menu uzywajgc
klawisza @
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Rozdziatl 8 Konfiguracja

Parametry ogodlne - Data i czas

Funkcja ta umozliwia zmiane czasu wewnetrznego zegara drukarki. Po kazdym raporcie dobowym i przed rozpoczeciem
transakcji nastepnego dnia jest mozliwa jednorazowa zmiana czasu, o nie wiecej niz +/- 2 godziny w stosunku do aktualnego
wskazania zegara. Bezposrednio po raporcie dobowym jest mozliwe przesuniecie zegara do tytu (nie moze to spowodowac
zmiany daty). Jesli data i czas w drukarce po zmianie sg wczesniejsze, niz data i czas wykonania ostatniego zapisu do pamieci
fiskalnej (raportu fiskalnego dobowego, zmiany stawek PTU, zmiany waluty ewidencyjnej), mozna wykonywa¢ sprzedaz ale
zablokowane jest wykonywanie raportéw dobowych, fiskalnych raportéw okresowych, zmian stawek PTU i waluty ewidencyjne;j,

az minie czas wykonania tego zapisu.

Aby ustawic¢ zegar, nalezy:

W przypadku koniecznosci zmiany zegara o wiecej niz 2 godziny nalezy

bezwzglednie wezwac serwis.

Podglad wyswietlacza

Nastepnie klawiszami ¥ i * wybra¢ pozycje

1 Uzy¢ klawisza = w celu wejscia do menu drukarki.
Konfiguracja, i zatwierdzi¢ wybor klawiszem = .

Ponownie uzy¢ klawisza =
ogoline.

aby wybra¢ Parametry

Klawiszem ®» wybra¢ pierwszg pozycje menu Data i czas.

Klawiszem » wybra¢ pozycje menu Zmien date i czas.

Jezeli drukarka jest w trybie niefiskalnym, pojawi sie pole
do wprowadzenia daty. Za pomocag klawiszy » |
nalezy ustawi¢ migajgcy kursor w polu, ktére ma byc¢
zmienione (dzien, miesigc, rok). Nastepnie, uzywajgc
klawiszy % i 1*, ustawi¢ zgdang wartos¢. Zatwierdzic¢
date przy pomocy klawisza ».

& [} 20.05.16

091y

1 Raporty
2 Konfiguracja
3 Seruis

4 Kopia elektroniczna

9 [¥) 200516 0915
(1 Parametiy ogélne
2 Konfiguracja sprzetu

3 Waluta ewidencyjna

Farametry oadLnei IE LG R ]
(1Dataiczas
2 Kody autoryzacji I
3 Czas wykaczenia

4 Rozliczenie rabatu proc. |

Oataiczas

8 [E 200548 0920
(1 Zmien date i czas ]
2 Czas letni

3 Czas zimown)

Oataiczas

Data

8 [E) 200516 0925

2816

RRERE

[EJ)-{85

[u]]
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uzytkownika. Jezeli po ustawieniu

i wezwac serwis.

wpisania daty nie jest wySwietlane.

Za pomocg klawiszy # oraz @ nalezy ustawi¢ migajgcy
kursor w polu, ktére ma by¢ zmienione (godzina, minuta).
Nastepnie, uzywajac klawiszy ¥ i 4, ustawi¢ warto$¢

i zatwierdzi¢ godzine przy pomocy klawisza .

6 W trybie fiskalnym mozna zmieniaé tylko czas. Pole do

Nalezy pamietaé, ze nieprawidiowa data w urzadzeniu fiskalnym moze
doprowadzi¢ do koniecznosci wymiany modufu fiskalnego na koszt

zegara zostanie wyswietlona

nieprawidiowa data, bezwzglednie nalezy anulowa¢ operacje klawiszem «

Dataiczas O [¥) 20.05.16 09:25

Godzina

Aby zrezygnowac i powréci¢ do menu Data i czas nalezy uzy¢ klawisza €.

Pozycje menu Czas letni i Czas zimowy umozliwiajg zmiane czasu z zimowego na letni lub odwrotnie (zmiana

doktadnie o +/- 1 godzine).

W zaleznosci od sytuacji na drukarce moga pojawi¢ sie komunikaty:

Jezeli ustawiony czas rézni sie od aktualnego wskazania
0 wiecej niz jedng godzine:

Jezeli czas byt juz zmieniany po ostatnim raporcie
dobowym:

Jezeli po ostatnim raporcie dobowym byta sprzedaz:

Podglad wyswietlacza
B8 [E) 200516 09:29
(2823} Bkad ]
@ programowania I
Zzegara. Roéznica I
¥ /%

B [E) 200518 0

programowania |
@ Zegara. Roznica
wieksza niz 2h.

& [} 20.05.16

{(2821) Bkad
@ programowania
Zegara. Jegar byt juz

4 / *
B8 [E) 200516 1005

progranowania |
@ Zegara. Jegar byt juil
ustawiany. i

B8 ) 200516 1056
(2835) Hiezerowe

totalizery. Wykonaj
raport dobouwn).
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Natomiast jezeli wszystkie warunki sg spetnione, drukarka i [¥) 200506 1057

zazgda potwierdzenia wprowadzonych zmian. Zmiane @ 2816-85-28 18:37

zatwierdzi¢ klawiszem ». Dane pupraune?

Hie {3 TakE

g W trybie niefiskalnym mozliwa jest zmiana daty i czasu w dowolny sposoéb.

Parametry ogdine - Kody autoryzaciji

Po pierwszym zaprogramowaniu nagtéwka zachodzi koniecznosé¢ wprowadzenia kodu autoryzacyjnego. Nalezy to uczyni¢
w ciggu 30 dni od rozpoczecia uzytkowania drukarki (zaprogramowania nagtéwka). Po uplywie tego czasu praca drukarki
bedzie zablokowana, dopoki nie zostanie wprowadzony, podany przez sprzedawce urzgdzenia, odpowiedni kod autoryzacyjny.
Do momentu wprowadzenia kodu obowigzujgcego bezterminowo, po kazdym wigczeniu drukarki wyswietlana jest informacja o
liczbie pozostatych dni pracy urzadzenia.

Istnieje mozliwos¢ anulowania wprowadzonego kodu autoryzacyjnego poprzez funkcje Resetuj kody. W takim przypadku
drukarka bedzie pracowac¢ przez 30 dni od dnia, w ktérym kod zostat zresetowany, a nastepnie bedzie zablokowana, dopdki nie
zostanie wprowadzony nowy kod autoryzacyjny.

Aby wprowadzi¢ kod, nalezy:

Podglad wyswietlacza

Z menu Parametry ogélne wybra¢ funkcje Kody B [F) 200516 091y
1 autoryzacji (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb | 1 Raporty
poruszania sie po menu drukarki), a nastepnie [ERLIULFUIIEEISE]
zatwierdzi¢ jg klawiszem . 3 Serwis
4 Kopia elektroniczna
Po zatwierdzeniu tej pozycji dostepne sg funkcje: 3

1 Wpisz kod — wprowadzenie kodu autoryzacyjnego,
2 Resetuj kody — wprowadzenie kodu resetujgcego 1 Parametry ogalne

wczesniej zatwierdzone kody autoryzacyjne, . .
3 Wydruk kodéw — wydruk dotychczas uzytych kodow. g E‘;‘;:;g“;ﬂicdg"iﬂ;ﬁgt“

¥

Parametry ogdlneiE BN AR
1Dataiczas

2 Kody autoryzacji I

3 Czas wykaczenia
4 Rozliczenie rabatu proc.

Po zatwierdzeniu 1 Wpisz kod' lub '2 Resetuj kody', TEEN € [¥) 20.05.16 1040
2 wyswietlane jest pole do wprowadzenia kodu. Znaki kodu |WProwadz kod(@) ¢ [123]
(cyfry 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) wybiera sie klawiszami % i +, |[[}}B0OA0O0BAOAD ]

przejscie do nastepnej pozycji umozliwiajg klawisze =
oraz 4. Po wprowadzeniu catego kodu, nalezy zatwierdzic
wybor klawiszem » .
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W przypadku braku lub zagubienia kodu autoryzacyjnego, nalezy

skontaktowac sie ze sprzedawca.

Parametry ogélne - Czas wyltaczenia

Wybor tej funkcji umozliwia ustawienie, czasu po jakim drukarka wytgczy sie samoczynnie, jesli nie bedg na niej wykonywane
zadne czynnosci.

Aby ustawi¢ czas wylaczenia, nalezy:

Podglad wyswietlacza
Z menu Parametry ogoélne wybraé funkcje Czas B [¥) 200516 091y
1 wylaczenia (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb | 1 Raporty
poruszania sie po menu drukarki), a nastepnie [ELLULFULIIgETRE]
zatwierdzi¢ jg klawiszem . 3 Serwis
4 Kopia elektroniczna

¥

9 [F) 200516 0915
1 Parametry ogolne

2 Konfiguracja sprzetu

3 Waluta ewidencyjna

¥
Farametry cadlne i IIESENNETE

1 Data 1 czas B "

2 Kody autoryzacji

3 Czas wykaczenia

4 Rozliczenie rabatu proc.

ktérym nastagpi wytgczenie, jesli drukarka bedzie

2 Pozycja Z zasilaniem umozliwia ustawienie czasu, po EEERFIFTRENE] @ [£) 200516 1043
2 Bez zasilania

podtgczona do zasilania zewnetrznego.

Pozycja Bez zasilania — ustawienie czasu wytgczenia dla
sytuacji, gdy drukarka jest zasilana tylko z wewnetrznego
akumulatora.

Klawiszami % i ® nalezy wybra¢ odpowiednig pozycje
i zatwierdzi¢ wybér klawiszem = .

3 Za pomocg klawiszy » i < ustawi¢ migajacy kursor w [E23Z Wik3c2enio e BEe S PR R 00k

polu, ktére ma by¢ zmienione. Nastepnie, uzywajgc czas I-.II_.]I:ﬂ[:EEI'IiEI

klawiszy ¥ i 4, ustawi¢ warto$c.

Aby zatwierdzi¢ czas, nalezy uzy¢ klawisza =» . (I‘Iil‘ll.ltl_.]]

Aby zrezygnowac i powréci¢ do menu Czas wyfgczenia, nalezy uzy¢ klawisza .
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Parametry ogélne - Rozliczanie rabatu

procentowego

Ta funkcja umozliwia wybdr sposobu obliczania rabatu/narzutu procentowego (od kwoty po rabacie/od kwoty rabatu).
Wiasciwe ustawienie drukarki zalezy od programu sprzedazy, z jakim wspotpracuje. Nalezy tak skonfigurowac te funkcje, aby
byta zgodna z programem sprzedazowym.
Jezeli uzytkownik drukarki nie korzysta z funkcji rabatéw lub narzutéw w swoim sklepie, ustawienie tego parametru nie ma

znaczenia.

Aby zmieni¢ sposéb rozliczania rabatéw, nalezy:

Podglad wyswietlacza

1

Z menu Parametry ogoélne wybra¢ funkcje Rozliczanie
rabatu procentowego (zgodnie z opisem w rozdziale
Sposob poruszania sie po menu drukarki),
a nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem =

Klawiszami % i 4 wybra¢ zgdane ustawienie (Od kwoty
po rabacie Iub Od kwoty rabatu), a nastepnie
zatwierdzi¢ klawiszem =,

8 [E) 200546 09y

1 Raporty

2 Konfiguracja
3 Seruwis
4 Kopia elektroniczna

¥
o

CE) 200546 09015
1 Parametyry ogolne

2 Konfiguracja sprzetu
3 Waluta ewidencyjna

$

Farametry ogaLne
2 Kody autoryzacii 1
3 Gzas wylaczenia I

4 Rozliczenie rabatu proc.

5 Konfiguracja rap.dobowego

Farametry ogdlne L" ] BE) 200516 1047
Rozliczenie rabatu procentow.

0d kwoty po rabacie

0d kwoty rabatu

Parametry ogdélne — Konfiguracja raportu

dobowego

Funkcja umozliwiajgca okreslenie w jaki sposdb mozna wywota¢ wykonanie raportu dobowego. Dostepne opcje to mozliwo$¢
zatwierdzenia drukowania raportu dobowego z poziomu menu drukarki i z programu sprzedazowego lub tylko z programu
sprzedazowego.

Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy:

Podglad wyswietlacza

Z menu Parametry ogdlne wybrac¢ funkcje Konfiguracja

O [E) 200546 091y

1 raportu dobowego (zgodnie z opisem w rozdziale |1 Hﬂﬂﬂt!.i ]
Sposéb poruszania sie po menu drukarki), |[EELLIEFTITgETEE]
a nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem . 3 Serwis
4 Kopia elektroniczna
4
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& [F) 200516 09015

1 Parametyry ogolne
2 Konfiguracja sprzetu
3 Waluta ewidencyjna

4
Farametry ogolne i ET e R BRI

4 Rozliczenie vabatu proc. I
6 Blokada klawiatury
{ Funkcje komunikacyjne

Klawiszami # i # wybra¢ zadane ustawienie (RS/USB i (Farametry cadlne Ve e FERi-R R
2 menu lub Tylko RS/USB), anastepnie zatwierdzic [Raport dobowy
klawiszem . Protokol i menu

Tylko protokak

Parametry ogdéine — Blokada klawiatury

Funkcja pozwala na ustawienie po jakim czasie bezczynnosci klawiatura w drukarce zostanie automatycznie zablokowana.

Aby zmieni¢ czas automatycznej blokady, nalezy:

Podglad wyswietlacza
Z menu Parametry ogé6lne wybra¢ pozycje B [E) 200516 091y
1 Zabezpieczenie menu (zgodnie z opisem w rozdziale | 1 Raporty
Sposéb  poruszania sie pomenu drukarki), |[FELLEFTITgETEE]
a nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem . 3 Seruwis
4 Kopia elektroniczna
4

9 [ 2005106 0915
2 Konfiguracja sprzetu
3 Waluta ewidencyjna

¥
Farametry cgdlne i CA R =R -IR R ]

4 Rozliczenie vabatu proc. I
5 Konfiguracja rap.dobowego

6 Blokada klawiatury

{ Funkcje komunikacyjne

2 Nastepnie, uzywajgc klawiszy # i #, ustawi¢ zadang [Earametry ogdlne TSR RN AR

wartos¢ w sekundach, po ktérej nastgpi automatyczna
blokada klawiatury (warto§¢ 0 oznacza brak Bll]kEIdEI I]ﬂ

automatycznej blokady). (EEk )
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Parametry ogélne — Funkcje komunikacyjne

Pozycja Funcje komunikacyjne zawiera podmenu sktadajgce sie z funkcji umozliwiajgcych przypisanie odpowiedniego portu
komunikacyjnego do okreslonej funkcjonalnosci (Interfejs PC, Monitor, Odczyt KE, Tunelowanie COM).

UWAGA:

Nie mozna przypisa¢ do danej funkcjonalnosci portu, ktory jest juz zajety (przypisany do innej funkcjonalnosci).

Interfejs PC

Wybér portu komunikacyjnego, za pomocg ktérego drukarka bedzie potagczona z komputerem (TCP/IP, USB, COM) umozliwia

pozycja Interfejs PC.

Parametry mozna zmieni¢ w nastepujacy sposoéb:

Podglad wyswietlacza

Z menu Parametry ogélne wybra¢ pozycje Funkcje
komunik. (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb
poruszania sie po menu drukarki), a nastepnie
zatwierdzi¢ przyciskiem =.

1

Nastepnie, uzywajgc klawiszy % i 4, wybra¢ pozycje
Interfejs PC i zatwierdzi¢ przyciskiem =»

Klawiszami % i # nalezy wybra¢ odpowiedni port (COM,
TCP/IP lub USB), a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem =,
Jezeli zostat wybrany port COM lub USB klawiszami ¥ i
* nalezy wybrac protokot komunikacyjny
(POSNET /THERMAL).

W przypadku wybrania protokotu POSNET, nalezy wybrac
dodatkowo strone kodowg polskich znakéw (Windows1250

8 [E) 200546 09y

1 Raporty
3 Serwis
4 Kopia elektroniczna

¥

=)

CEY 200546 094
1 Parametry ogolne

2 Konfiguracja sprzetu

3 Waluta ewidencyjna

¥

Farametry oadlne

O EICEY 22 0616 100y
4 Rozliczenie rabatu proc. I
5 Konfiguracja rap.dobowego
6 Blokada klawiatury

{ Funkcje komunikacyjne I

Funkcje Eomunik. L1

CEY 200516 1117
1 Interfejs PC

2 Monitor

3 O0dczyt KE

4 Tunelowanie COM

Funkc jie Eomunik.
Interfejs

USB
COM
TCPSIP

(1]

CEY 20,0516

11:17

¥

. ) Funkc e Komunik. & [ 200516 1117
/ Latin 2 / Mazovia). Protokok
Dla portu TCP/IP wybrany jest protokét POSNET. THERHAL
POSHET
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Monitor

Wybér portu komunikacyjnego do obstugi monitora transakcji (TCP/IP, USB, COM, Brak) umozliwia pozycja Monitor.

Parametry mozna zmieni¢ w nastepujacy sposoéb:

Podglad wyswietlacza

Z menu Parametry ogélne wybra¢ pozycje Funkcje

1 komunik. (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb
poruszania sie po menu drukarki), a nastepnie
zatwierdzi¢ przyciskiem .

Nastepnie, uzywajgc klawiszy ¥ i #®, wybra¢ pozycje
2 Monitor i zatwierdzi¢ przyciskiem =

Klawiszami % i #® nalezy wybra¢ odpowiednie ustawienie
3 (COM, TCP/IP, USB lub Brak) i zatwierdzi¢ klawiszem .

Odczyt KE

8 [E) 200546 09y

1 Raporty

2 Konfiguracja
J Seruwis
4 Kopia elektroniczna

G

EII'l'Fl ur-acjs CEY 200516 0915

1 Parametry ugulne

2 Konfiguracja sprzetu
3 Waluta ewidencyjna

CE) 200516 11016
5 Hunhgurac]a rap.dobowego
6 Zabezpieczenie menu

¥ Funkcje komunikacyjne I

8 Raport dopktat

Funkc e Komunik. & [E 200516 1056

1 Interfejs PC

2 Monitor
3 Odczyt KE

4 Tunelowanie COM

Funkcje Eomunik. B [E) 200516 117

Interfejs
COM
TCP/IP I

Dla 'Odczytu KE' nalezy ustawi¢ numer portu TCP, przez ktéry bedzie mozliwy odczyt kopii.

Parametry mozna zmieni¢ w nastepujacy sposoéb:

Podglad wyswietlacza

Z menu Parametry ogélne wybra¢ pozycje Funkcje O [£] 200516 091y
1 komunik. (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb 1H3|]Ut'J i
poruszania si¢ po menu drukarki), a nastepnie [EAILFTIIEEIEE
zatwierdzi¢ przyciskiem =». 3 Serwis
4 Kopia elektroniczna
A 4
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& [E) 200516 0915

1 Parametry ogolne
2 Konfiguracja sprzetu
3 Waluta ewidencyjna

) 200516 1116
5 Hunhgurac]a rap.dobowego
6 Zabezpieczenie menu

¢ Funkcje komunikacyjne I
& Raport dopkat I

Nastepnie, uzywajgc klawiszy # i #, wybra¢ pozycje [Funkcie komunik. S : BEeYg- RN 2NN
2 Odczyt KE i zatwierdzi¢ przyciskiem » 1 Interfejs PC
2 Monitor

4 Tunelowanie COM

3 Za pomocg klawiszy #» i < nalezy ustawi¢ migajgcy [FUnKC e Komunik. St e 3 RevNv-N|SRiMiE
kursor w polu, ktére ma byé zmienione. Nastepnie,
uzywajgc klawiszy % i 4, ustawi¢ wartosc. Purt TCPIIP

Aby zatwierdzi¢, nalezy uzy¢ klawisza = . @121

Tunelowanie COM

Pozycje Tunelowanie COM umozliwiajg wtgczenie/wytaczenie obstugi tunelowania oraz wybor numeru portu diagnostycznego
i portu danych.

Parametry mozna zmieni¢ w nastepujacy sposoéb:

Podglad wyswietlacza
Z menu Parametry ogélne wybraé pozycje Funkcje O [£1 20.05.16 091y
1 komunik. (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb 1H-EI|]l]tI,l i
poruszania si¢ po menu drukarki), a nastepnie |PRALLENTgRTsE]
zatwierdzi¢ przyciskiem =, 3 Seruwis
4 Kopia elektroniczna
¥
@ [£) 200518 0915

1 Parametry ogolne
2 Konfiguracja sprzetu
3 Waluta ewidencyjna

¥
Parametry ogolne e SN ERIIRIA

5 Konfiguracja rap.dobowego
6 Zabezpieczenie menu

¥ Funkcje komunikacyjne
8 Raport dopktat
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Nastepnie, uzywajgc klawiszy % i 4, wybra¢ pozycje
Tunelowanie COM i zatwierdzi¢ przyciskiem =»

Nastepnie, uzywajgc klawiszy ¥ i #, wybra¢ odpowiednie
ustawienie i zatwierdzi¢ klawiszem » .

Po zatwierdzeniu opcji Nie nastepuje zapis ustawien
i wyjscie z funkcji. Nie sg wyswietlane pola do ustawienia
numeréw portéw (diagnostycznego i danych).

Po zatwierdzeniu Tak,
diagnostycznego.

Za pomocg klawiszy » i 4 nalezy ustawi¢ migajgcy
kursor w polu, ktére ma by¢é zmienione. Nastepnie,
uzywajac klawiszy % i #, ustawi¢ wartosc.

Aby zatwierdzi¢, nalezy uzy¢ klawisza = .

nalezy poda¢ numer portu

Ustawienie numeru portu danych.

Za pomocg klawiszy ® i 4 nalezy ustawi¢ migajgcy
kursor w polu, ktére ma by¢é zmienione. Nastepnie,
uzywajgc klawiszy % i #, ustawi¢ wartosc.

Aby zatwierdzi¢ nalezy uzy¢ klawisza » .

Funkc e Komunik.

1 Interfejs PC
2 Monitor

3 Odczyt KE

4 Tunelowanie COM

& [E) 200516 1120

Funkc e Eomunik. [ "] B3 20.05.16 "
Tunelowanie COM
Hie

Funkic je Komunik. & [ 200516

Port diagnostyczny

11:21

Funkc je komunik. [

Port danych

CEY 200516 1122

Parametry ogélne — Raport doptat

Pozycja jest dostepna tylko w biletowym rodzaju drukarki.

Ustawienie definiuje, czy zerowe raporty dobowe doptat majg by¢é drukowane. Ma réwniez wptyw na drukowanie zerowych
raportdw doptat na raportach okresowych.

Aby wybra¢ ustawienie, nalezy:

Podglad wyswietlacza
Z menu Parametry ogélne wybra¢ pozycije Raport B [F) 200516 0914
1 doptat (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb |1 FIEIImtl.i i
poruszania si¢ pomenu drukarki), anastepnie |ERALLFNIgETSE
zatwierdzi¢ jg klawiszem . 3 Seruwis
4 Kopia elektroniczna
A
O [¥) 200516 0915
1 Parametyry ogolne
2 Konfiguracja sprzetu
3 Waluta ewidencyjna
A 4
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CEY 200516 1123

6 Blokada klawiatury
§ Funkcje komunikacyjne

8 Raport dopkat I

5 Hunﬁgurac]a rap.doboweqgo |

Nastepnie, uzywajac klawiszy & i #, wybra¢ [Faranetry agdlne ISR RTFD
2 odpowiednie ustawienie Nie drukuj lub Drukuj Zerowe raporty
i zatwierdzi¢ klawiszem =, Drukuj
Hie drukuj [v]

Konfiguracja sprzetu — wyswietlacz

Pozycja umozliwia konfiguracje kontrastu, jasnosci, podswietlenia oraz zaniku podswietlenia wyswietlacza.

Aby konfigurowa¢ nizej opisane parametry wyswietlacza, nalezy :
Podglad wyswietlacza

O [E) 200516 0901y
Wyswietlacz (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb | 1 Raporty

3 Serwis

4 Kopia elektroniczna

1 Z menu Konfiguracja sprzetu wybra¢ funkcje

poruszania sie po menu drukarki), a nastepnie
zatwierdzi¢ jg klawiszem =,

A 4

Eonfiquracisa & [FE 200516 1126
1 Parametry ogolne

2 Konfiguracja sprzetu

3 Waluta ewidencyjna

Husmetlacz -
2 Wydruk

3 Konfiguracja noza
4 Sygnalizacja dzwiekowa

Kontrast

Funkcja pozwala okresli¢ kontrast wyswietlacza klienta/operatora — dostepnych jest 16 pozioméw kontrastu (od 1 do 16).
Aby ustawic¢ ten parametr, nalezy:

Podglad wyswietlacza

wyswietlacza. 1 Kontrast wyswietlacza

2 Klawiszem = wybraé pierwszg pozycje menu Kontrast
2 Podswietlenie

3 Jasnosc podswietlania
4 Gzas zaniku podswietlenia
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1129
widoczny na wyswietlaczu), a nastepnie zatwierdzi¢ |KONtrast

klawiszem . II
_--I..lIIIIIII

3 Klawiszami % i # wybra¢ zgdane ustawienie (efekt jest [MdEHiStLacs B [#) 200515

Podswietlenie

Funkcja ta pozwala ustawic, czy wyswietlacz klienta ma by¢ podswietlony zawsze, czy tylko w przypadku zasilania z sieci.
Podswietlenie moze byc¢ réwniez wytgczone.

Nie jest zalecane korzystanie z podswietlenia wyswietlacza

klienta/operatora w przypadku pracy z akumulatora drukarki.

Aby okresli¢ to ustawienie, nalezy:

Podglad wyswietlacza
Klawiszami % i # wybra¢ pozycie Podswietlenie [E) 20.05.16
2 i zatwierdzi¢ wybor klawiszem = . 1 Kontrast wyswietlacza
2 Podswietlenie
3 Jasnosc podswietlania
4 Czas zaniku podswietlenia
Klawiszami # i # nalezy wybra¢ zadane ustawienie |[HuZWietlacs I INcSFITERIETET
3 (Tylko z zasilaczem, Zawsze, Nigdy), a nastepnie |FDOswietlenie
zatwierdzi¢ klawiszem =, Zawsze
Tylko z zasilaczem
Higdy

Jasnos¢ podswietlenia

Funkcja pozwala zdefiniowac¢ intensywnos¢ podswietlenia — dostepnych jest 16 poziomoéw jasnosci (od 1 do 16).

Aby ustawic¢ ten parametr, nalezy:

Podglad wyswietlacza
Klawiszami % i  # wybra¢ pozycie Jasnos¢ [kZHietlacz B ) 200516
2 podswietlenia | zatwierdzié wybor Klawiszem . 1 Kontrast wyswietlacza
2 Podswietlenie

3 Jasnoscé podswietlania

4 Gzas zaniku podswietlenia
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widoczny na wyswietlaczu), a nastepnie zatwierdzi¢c JASNOSE

aviszem 3. :DDDDDDDDDDDHDH

Czas zaniku podswietlenia

3 Klawiszami % i # wybraé zagdane ustawienie (efekt jest [HusHietlacz B [#) 200516 1151

Funkcja ta pozwala ustawi¢, po jakim czasie ma by¢ wytgczone podswietlenie wysSwietlacza w stanie bezczynnosci urzgdzenia.

Aby ustawic¢ ten parametr nalezy:

Podglad wyswietlacza
Klawiszami % i # wybraé pozycje Czas zaniku [MiEHiETLACZ B [E) 200516 4155
2 podswietlenia i zatwierdzi¢ wybodr klawiszem ». 1 Kontrast wyswietlacza
2 Podswietlenie
3 Jasnoscé podswietlania

4 Gzas zaniku podswietlenia

2005168

O [ 11:57
kursor w polu, ktére ma by¢é zmienione. Nastepnie,

uzywajgc klawiszy % i #, ustawi¢ wartosc. EEEE zanlku pudﬁu'

Aby zatwierdzi¢ nalezy uzy¢ klawisza = .
815) (sek.)

3 Za pomocg klawiszy » i 4 nalezy ustawi¢ migajgcy

Konfiguracja sprzetu — Wydruk

Aby méc konfigurowaé nizej opisane parametry, nalezy: i [¥) 200516 1126
1 Farametru ogolne

2 Konfiguracja sprzetu

1 Z menu Konfiguracja sprzetu wybra¢ funkcje Wydruk

(zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie

po menu drukarki), a nastepnie zatwierdzi¢ jg
klawiszem =,

3 Waluta ewidencyjna

OEICEY 220606 09

1 '-'.'L!EWIE'tl-EI[:E

3 Konfiguracja noza
4 Sygnalizacja dzwiekowa

Jakos¢ wydruku

Funkcja pozwala zdefiniowac¢ jako$¢ wydruku — dostepne sg 4 poziomy (od 1 do 4).
Aby ustawic¢ ten parametr, nalezy:

Podglad wyswietlacza
Klawiszem = wybra¢ pierwszg pozycje menu Jako$¢ EQOfiguracs kijdrukit BEe 3RiiN N1
2 wydruku. 1 Jakosc wydruku
2 Wydruki na Kopii

3 0szczednosc papieru
4 Tryb ekonomiczny
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widoczny na wyswietlaczu), a nastepnie zatwierdzi¢ |Jako05¢ wydruku
klawiszem = . @

3 Klawiszami % i #® wybra¢ zgdane ustawienie (efekt jest [Fanfiguracs wWydrukl: BEe3R-vRH| -y b

Wydruki na kopii

Funkcja umozliwia ustawienie, czy wydruki niefiskalne majg by¢ tylko zapisywane na kopii, czy réwniez drukowane na papierze
oryginatu. Aby ustawic¢ ten parametr, nalezy:

Podglad wyswietlacza
Klawiszami # i # wybra¢ pozycie Wydruki na kopii FEonfiguracis wadruklt Be 3Rk
2 i zatwierdzié wybor klawiszem » . 1 Jakosé wydruku

2 Wydruki na kopii
3 0szczednosc papieru
4 Tryb ekonomiczny

Klawiszami % i # wybrac¢ zgdane ustawienie (Kopia F2nfiguracs Wydrukis se3glii-N Sl F
3 lub Oryginat / kopia), a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem Wudruki niefiskalne
». Kopia

Oryginat f kopia ]

Oszczednosé papieru

W trybie oszczednosci papieru urzadzenie drukuje nagtéwek nastepnego paragonu zaraz po zakonczeniu poprzedniego
wydruku. Pozwala to zagospodarowac miejsce miedzy mechanizmem drukujgcym a ujsciem papieru.

Aby ustawi¢ ten parametr, nalezy:

Podglad wyswietlacza
Klawiszami % i # wybra¢ pozycie Oszczedno$¢ EONTiguracis wydrukls
2 papieru i zatwierdzi¢ wybor klawiszem . 1 Jakosc wydruku
2 Wydruki na kopii

3 0szczednosc papieru

4 Tryb ekonomiczny

Klawiszami % i # wybra¢ zgdane ustawienie (Tak lub [KOnfiguracs Wudruklty
3 Nie), a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem =. Oszczednosé papieru
Tak
Hie
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Tryb ekonomiczny

Uruchomienie trybu ekonomicznego pozwala lepiej dopasowac prace catego mechanizmu drukujgcego do zuzycia energii.

Aby ustawic¢ ten parametr, nalezy:

Podglad wyswietlacza

Konfiguracja wadruk[ TSR

Klawiszami % i 4 wybra¢ pozycje Wydruki na kopii
2 i zatwierdzi¢ wybodr klawiszem =,

Klawiszami % i # nalezy wybraé zadane ustawienie
3 (Tak lub Nie), a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem =,

1 Jakosc wydruku
2 Wydruki na Kopii
3 Oszczednosc papieru

4 Tryb ekonomiczny

Eonfiguracis kyd B [E) 200506 1150
Tryb ekonomiczny
Tak
Hie

Konfiguracja sprzetu — Konfiguracja noza

Funkcja ta pozwala zdefiniowa¢ czy po zakohczeniu wydruku, papier ma by¢ wysuwany tak, aby po oderwaniu oryginatu
pozostata na nim wolna linia po logo fiskalnym (ustawienie Standardowy), czy nie — oryginat jest odrywany bezposrednio po

linii z logo fiskalnym (ustawienie Obnizony).
Aby ustawi¢ ten parametr, nalezy:

Podglad wyswietlacza

Z menu Konfiguracja sprzetu wybraé funkcj

1 Konfiguracja noza (zgodnie z opisem w rozdzial
Sposéb poruszania sie po menu drukarki),
nastepnie zatwierdzic jg klawiszem =

e
e

a

8 ) 200516 0901y

1 Raporty

2 Konfiguracja
3 Seruwis
4 Kopia elektroniczna

$

konfiguracjs B [F) 200516 1126
1 Parametry ogolne

2 Konfiguracja sprzetu

3 Waluta ewidencyjna

4

Eonfid. spractu OFEICE) 220618 0027
1 Wyswietlacz I

2 Wydruk

3 Konfiguracja noza

4 Sygnalizacja dzwiekowa
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Po zatwierdzeniu pozycji Dzwieki klawiszy klawiszami
¥ i ® wybra¢ zgdane ustawienie i zatwierdzi¢ klawiszem
»,

BERICEY 220616 0950

Wysokosc noza

Standardow
Obnizony

Konfiguracja sprzetu — Sygnalizacja

dzwiekowa

Funkcja ta pozwala na konfiguracje dzwigkéw klawiszy oraz zdefiniowa¢ sposéb sygnalizacji braku zasilania zewnetrznego—
okresli¢ interwat czasowy w sekundach miedzy sygnatami dzwiekowymi.

Aby ustawi¢ ten parametr, nalezy:

Podglad wyswietlacza

1

Z menu Konfiguracja sprzetu wybraé funkcje
Sygnalizacja dzwiekowa (zgodnie z opisem w rozdziale
Sposéb poruszania sie po menu drukarki), a
nastepnie zatwierdzic jg klawiszem =

8 ) 200516 0901y

1 Raporty
2 Konfiguracija

3 Serwis

4 Kopia elektroniczna

L 4
8 [ 200516 1126

Kanfigurac ia

1 Parametry ogolne

2 Konfiguracja sprzetu

3 Waluta ewidencyjna

2 Wy
3 Konfiguracja noza

4 Sygnalizacja dzwiekowa
5 Szuflada

Dzwieki klawiszy

Klawiszami # i # wybra¢ pozycje Dzwieki klawiszy
i zatwierdzi¢ wybor klawiszem =,

Po zatwierdzeniu pozycji Dzwieki klawiszy klawiszami
¥ i * wybra¢ Zzadane ustawienie (Tak / Nie), a
zatwierdzi¢ klawiszem =,

SuanaLizacjia dinick [T eI R

1 Dzwieki klawiszy

2 Brak zasilania

id. CEY 200516 1210
Dzwieki klawiszy
Tak
Hie
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Brak zasilania

Klawiszami % i 4 wybraé pozycje Brak zasilania
2 i zatwierdzi¢ wybor klawiszem =,

Klawiszami & i 4 wybra¢ Zzgdane ustawienie, a
3 nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem =,

Sugnakizac jia dEHieki eI R X R E L
1 Dzwieki klawiszy

2 Brak zasilania

Suanalizacja d2WickT]E

Interwat [:-zasuug

Konfiguracja sprzetu - Szuflada

Drukarka Posnet TRIO 1.02 umozliwia ustawienie dlugosci impulsu sterujgcego otwieraniem szuflady — dostepnych jest 10
pozioméw (od 1 do 10) , ustawienie odczytu statusu otwarcia szuflady i obecno$ci klucza. W zaleznosci od modelu szuflady

mogg by¢ rézne ustawienia.

Aby ustawic¢ ten parametr, nalezy:

Podglad wyswietlacza

Z menu Konfiguracja sprzetu wybra¢ funkcje Szuflada

1 (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po menu drukarki), a nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem
».

8 ) 200516 0901y

1 Raporty

3 Seruwis

4 Kopia elektroniczna
kKonfiguracis ‘ CE) 200546 1126
1 Parametry ogolne

3 Waluta ewidencyjna

3 Konfiguracja noza
4 Sygnalizacja dzwiekowa I
5 Szuflada

6 Porty komunikacyjne |
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Impuls szuflady
W celu ustawienia dlugosci impulsu szuflady, nalezy:

Podglad wyswietlacza
Klawiszami i # wybra¢ pozycje Impuls szuflady O [¥) 200516 1213
2 i zatwierdzié wybor klawiszem » . 1 Impuls szuflady

2 Status otwarcia
3 Status klucza

3 Klawiszami ¥ i ® wybra¢ Zzgdane ustawienie, a nastepnie |2=UflLada B [£) 200546 1214

zatwierdzi¢ klawiszem . I|1|p|_|]5 EEI.IHH["_.]

Status otwarcia

W celu ustawienia mozliwosci odczytu statusu otwarcia szuflady, nalezy:

Podglad wyswietlacza

9 [E) 20.05.15
1 Impuls szuflady

2 Status otwarcia
3 5tatus klucza

otwarcia (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb
poruszania sie po menu drukarki), a nastepnie
zatwierdzi¢ jg klawiszem =.

2 Z menu Konfiguracja sprzetu wybra¢ pozycje Status

Klawiszami % i 4 wybra¢ odpowiednie ustawienie (Tak B [E) 200546 1213
3 lub Nie), a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem ». status otwarcia
Tak
Mie

Status klucza

W celu ustawienia mozliwosci odczytu statusu obecnosci klucza, nalezy :

Podglad wyswietlacza
Z menu Konfiguracja sprzetu, wybra¢ pozycje Status B [E) 20,0516 1220
2 klucza (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb | 1Impuls szuflady
poruszania sie¢ po menu drukarki), a nastepnie | 2 Status otwarcia

zatwierdzi¢ jg klawiszem . 3 Status klucza
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3

Klawiszami % i 4 wybra¢ odpowiednie ustawienie (Tak
lub Nie), a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem =,

Sugerowanie ustawienia:

CEY 200516 1221

Status klucza

Tak
Hie

Nazwa szuflady Napiecie (z ekspanderem) Impuls
POSNET SKL 12V 10
MK350 24V 10
SKV 12V 10
Kasetka kasjerska 12V 10
FLIP-TOP

Bez ekspandera nie zaleca sie uzywanie szuflady MK350 oraz kasetki

kasjerskiej FLIP-TOP.

Konfiguracja sprzetu — Porty komunikacyjne

Pozycja Porty komunikacyjne umozliwia konfiguracje parametréw portow USB, COM.

Aby

ustawi¢ ten parametr, nalezy:

Podglad wyswietlacza

1

Z menu Konfiguracja sprzetu wybra¢ pozycje Porty
komunikacyjne (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb
poruszania sie po menu drukarki), a nastepnie
zatwierdzi¢ jg klawiszem =.

8 ) 200516 0901y

1 Raporty

2 Konfiguracija

2 Serwis
4 Kopia elektroniczna
¥
KOnfigur ac,is O [¥) 2005106 126
1 Parametry ogolne

2 Konfiguracja sprzetu

3 Waluta ewidencyjna

CEY 220616 0954

4 Sygnalizacja dzwiekowa |

5 Szuflada

6 Porty komunikacyjne I

f TCPfIP |
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usB

Funkcja umozliwia ustawienie opcji fadowania akumulatora drukarki za posrednictwem ztgcza USB.
Aby zmieni¢ wartos¢ tego parametru, nalezy:

Klawiszami % i # wybra¢ port USB), a nastgpnie EQnfid. portou 8 [ 200516 1245
2 zatwierdzi¢ klawiszem = . 1 USB
2 COM
Klawiszami % i # wybra¢ odpowiednie ustawienie (Tak : A O [¥3) 20.0516 1251
3 lub Nie), a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem =». kadowanie USB
Tak (/]
Hie
CcOoM

W celu ustawienia parametrow portow COM, nalezy :
2 Dla portu nalezy ustawi¢ parametry transmisji.

[EY 20.05.18

O 12:51

onfig. portdn

Za pomocy klawiszy # i # ustawié¢ kolejne parametry Predkosé

transmisji (predko$¢, bit stop, parzystosé, sterowanie L4800 1
przeptywem) i zatwierdzi¢ klawiszem = g68A8 I
Ustawienia dla predkosci: 2400, 4800, 9600, 19200, 10280 I
38400, 57600, 115200.

8 [E) 200516 1251

onfid. portdn

Bit stop
|

3 Ustawienia dla Bit stop: 1 lub 2.

2

12:51

Ustawienia dla Parzysto$é: Brak, Parzyste, Nieparzyste. Eonfia. poOrtiu B [£) 20.0515
Parzystosc

Zl Brak
Parzyste
Hieparzyste

dla Sterowanie przeplywem: Brak, konfig. portaw O [E) 20.0516 1251
Sterowanie przeplywem

Ustawienia
5 XON/XOFF.
Brak

S0H fS0FF
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Konfiguracja sprzetu — TCP/IP

Funkcja umozliwia konfiguracje parametréw interfejsu TCP/IP — Interfejs, Adres IP.
Aby ustawic¢ te parametry, nalezy:

Podglad wyswietlacza

1

Z menu Konfiguracja sprzetu wybra¢ funkcje TCP/IP
(zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania sie
po menu drukarki), a nastepnie zatwierdzi¢ jg
klawiszem =,

Wyswietlana jest lista:
Interfejs,

Adres IP,

Zapisz ustawienia.

Interfejs.
Klawiszami % i 4 nalezy wybraé zadane ustawienie (USB,
COM, Brak), a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem .

Adres IP.
Nalezy wpisa¢ odpowiednie ustawienie , a nastepnie zatwierdzic¢
klawiszem =

Dane sg zapisane po wybraniu i zatwierdzeniu klawiszem
pozycji Zapisz ustawienia.

9 [F) 200546 091y
1 Raporty
2 Konfiguracja
3 Serwis

4 Kopia elektroniczna

Konfigur-acia D
1 Parametry ogolne

2 Konfiguracja sprzetu
3 Waluta ewidencyjna

CEY 20,0516 1126

5 Szuflada S
6 Porty komunikacyjne
7 TCP/IP I

8 Tryb pracy akumulatora §

¥

B8 [F) 200546 1347

Interfejs
Brak

Adres IP
O Zapisz ustawienia

8 [E) 200516 1347

B [E) 200546 141y

Adres IP
|(118|., 810

a18

81|

8 [E) 200546 141&

Interfejs
Adres IP

0 Zapisz ustawienia
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Konfiguracja sprzetu — Tryb pracy
akumulatora

Funkcja ta pozwala na okreslenie w jakim trybie ma dziata¢ akumulator.

Normalny: zalecany jest, gdy urzadzenie pracuje jako mobilne, akumulator jest fadowany do 100%.
Oszczedny: zalecany jest, gdy urzgdzenie pracuje jako stacjonarne, akumulator jest fadowany do okoto 80%,
co wydtuza jego zywotnosc.

Aby ustawi¢ ten parametr, nalezy:

Podglad wyswietlacza
Z menu Konfiguracja sprzetu wybra¢ pozycije Tryb & [E) 20,0546 08:14
1 pracy akumulatora (zgodnie z opisem w rozdziale | 1 Raporty
Sposoéb poruszania sie po menu drukarki), a nastepnie [T g= TR
zatwierdzi¢ jg klawiszem =, 3 Serwis
4 Kopia elektroniczna
$

1 Parametry ogolne
2 Konfiguracja sprzetu
3 Waluta ewidencyjna

id. O 2206816 0957
6 Porty komunikacyjne |

7 TCPSIP

8 Tryb pracy akumulatora
9 Identyfikatory I

Klawiszami # i #® wybra¢ odpowiednie ustawienie, a : 5 9 [£) 200516 1426
2 nastepnie zatwierdzié klawiszem =. Tryb pracy akumulatora
Hormaln
Oszczedny

Konfiguracja sprzetu — Identyfikatory

Funkcja ta umozliwia przywrécenie ustawien fabrycznych nazwy, wersji i numeru unikatowego, odsytanych po protokole
komunikacyjnym.

Aby przywrécié¢ ustawienia, nalezy:

Podglad wyswietlacza

Z menu Konfiguracja sprzetu wybra¢ funkcje B [F) 200516 0914
1 Identyfikatory (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb | 1 HE||f“:|t!.i i
poruszania sie po menu drukarki), a nastepnie |FRLINIFULIIgETHE]
zatwierdzi¢ jg klawiszem =». 3 Serwis
4 Kopia elektroniczna
4
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Po zatwierdzeniu wyswietlane jest pytanie

Odpowiedz negatywna powoduje wyjscie z funkcji i powrét na
pozycje ldentyfikatory.

Potwierdzenie powoduje przywrdcenie fabrycznych ustawien
identyfikatoréw, co potwierdzane jest komunikatem

konfiquracis & [E) 200516 1126
1 Parametry ogolne

2 Konfiguracja sprzetu

3 Waluta ewidencyjna

id. sprzety

6 Porty komunikacyjne
f TCPFIP

8 Tryb pracy akumulatora
9 Identyfikatory I

& [¥) 200516 1440

Przywrocic fahrucznei
ustawienia I

Hie ) TakE)

B8 [E) 200546 1441

ustawienia |
identyfikatorsw? |

Hiel3 TakE

8 [E) 200516 1442

Przywrocono
fabryczne ustawienia
identyfikatorouw.

©
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Rozdziat 9 Kopia
Elektroniczna —
Informatyczny Nosnik
Danych

Ostatnie dokumenty

Funkcja pozwala na wydruk ostatnio drukowanych dokumentéw, ktore nie zostaty przepisane z pamigci podrecznej kopii
elektronicznej na IND.

1 Z menu Kopia elektroniczna nalezy wybraé pozycje Ostatnie dokumenty (zgodnie z opisem w rozdziale
Sposé6b poruszania sie po menu drukarki), nastepnie zatwierdzic jg klawiszem .

B [E) 200516 1444
1 Raporty
2 Konfiguracja
3 Serwis

4 Kopia elektroniczna
¥

Kl:ll-El E'LE'HtPl:II'uCEI'l-El ) 20.05.16 1I-|I-||-.
2 Jawartosc pam. pudreczne;l
3 Zawartosc IND
4 Informacje KE

Zostanie wyswietlony komunikat o ilos¢ ostatnich dokumentoéw, ktérych kopie nalezy wydrukowaé.

0=tatnie dok. & ) 200516 1455

Ile wydrukowac?

1

Nalezy podaé zgdang ilo$¢ dokumentéw i potwierdzié klawiszem .

Zawartos¢ pamieci podrecznej

Dane, ktére docelowo sg zapisywane na nosniku kopii elektronicznej, w pierwszej kolejnosci trafiajg do pamieci podrecznej
drukarki. Po wykonaniu fiskalnego raportu dobowego zostajg przeniesione na Informatyczny Nosnik Danych. Jezeli w ciggu

dnia zajdzie potrzeba wydrukowania kopii wczesniej wykonywanych wydrukéw, nalezy postuzyé sie funkcjg Zawarto$é pam.
podrecznej.

1 Z menu Kopia elektroniczna nalezy wybraé pozycje Zawarto$é pam. podrecznej (zgodnie z opisem w rozdziale
Spos6b poruszania sie po menu drukarki), nastepnie zatwierdzic¢ jg klawiszem .
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opia elektronicznal JNE-S Bk l-R - (FHE T

1 Ostatnie dokumenty

2 Zawartosc pam. pudreczne;l
3 fawartosc IHD
4 Informacje KE

Kopia elektronicznal e Relvln 5 I (TR=1=
1 Dstatnie dokumenty I
2 Jawartosc pam. podrecznej
3 Zawartosc IHD

4 Informacje KE

2 Nalezy ustawi¢ date poczatkowa, a nastepnie koncowg zakresu czasowego, z jakiego majg byé wydrukowane

kopie dokumentow i zatwierdzi¢ klawiszem =,
Domysinie jako data poczatkowa podpowiadana jest data ostatniego raportu dobowego przeniesionego na IND,
jako data koncowa - aktualna data.

Fam. podreczna SEGE 200516 1457

Data poczatkowa:

-|115|-| 2016

RRRF

. podreczna a9 [CE) 200516 1455

Data koncowa:

-|135|-| 2016

RRRF

3 Nastepnie nalezy wybraé rodzaj wydrukéw (Paragony, Faktury, Wydruki niefiskalne, Raporty dobowe,
Paragony anulowane, Wszystkie) i potwierdzi¢ klawiszem wp.

. podreczna BEICEY 200516 1459
Rodzaj dokumentow
Paragon
Faktury
Wydruki niefiskalne

4 Wybranie opcji Paragony, Faktury, Wydruki niefiskalne spowoduje wy$wietlenie zapytania o zakres numeréw do
wydruku. Nalezy podaé¢ numer poczatkowy i koricowy, a nastepnie potwierdzi¢ klawiszem w.

Pam. podreczna BEIE) 200516 1500

Numer poczgtkowy
|[(lpB0000o1|

Klawisz W zatwierdzenie operacji - przejscie do edycji numeru kofcowego

Klawisz @ rezygnacja z operaciji - powr6t do menu wyboru rodzaju drukowanych dokumentéw:
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Pam. podreczna B [E) 200516 15001

Numer koncowy
|00B000001|

Zatwierdzenie danych powoduje rozpoczecie wydruku oraz powr6t do menu na pozycje Zawartosé pam. podreczne;j.

Wprowadzenie btednych danych powoduje zgtoszenie odpowiedniego btedu, a po jego skasowaniu - powrdt na pozycje
Zawartos¢ pam. podrecznej.

Zawartosc¢ IND

Pozycja umozliwia wydrukowanie kopii dokumentoéw zapisanych na aktualnie zainstalowanym IND.

1 Z menu Kopia elektroniczna nalezy wybra¢ pozycje Zawarto$é IND (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb
poruszania sie po menu drukarki), a nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem .

B [F) 200516 144y
1 Raporty

2 Konfiguracija

3 Seruwis

4 Kopia elektroniczna

Kopia elektronicznal! JE s ek
1 Ostatnie dokumenty

2 Zawartosc pam. podrecznej
3 Zawartosc IND
4 Informacje KE

2 Nalezy ustawi¢ date poczatkowa, a nastepnie koncowg zakresu czasowego, z jakiego majg byé wydrukowane
kopie dokumentow i zatwierdzi¢ klawiszem =,
Domyslnie jako data poczgtkowa podpowiadana jest data pierwszego raportu dobowego zapisanego na danym
IND, jako data koncowa — data ostatniego raportu dobowego zapisanego na tym IND.

EOpis WYdrukdK 9 [E) 250516

Data poczatkowa:

-|um;.5|-| 2016

oo RRRF

Kopie Hydrukdn B8 [E) 230516 0915

Data koncowa:

-|um;.5|-| 2016

oo RRRF

3 Nastepnie nalezy wybraé rodzaj wydrukéw (Paragony, Faktury, Wydruki niefiskalne, Raporty dobowe,
Paragony anulowane, Wszystkie) i potwierdzi¢ klawiszem .
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Kopie Hudrukdn B [E) 2505106
Rodzaj dokumentaow

Paragon
Faktury
Wydruki niefiskalne

0912

4 \Wybranie opcji Paragony, Faktury, Wydruki niefiskalne spowoduje wy$wietlenie zapytania o zakres numeréw do
wydruku. Nalezy poda¢ numer poczatkowy i koricowy, a nastepnie potwierdzi¢ klawiszem .

Kopie Wddrukdn B [¥) 230516 0920

Numer poczgtkowy
| 000006601

Klawisz W zatwierdzenie operacji - przejscie do edycji numeru koncowego

Klawisz @ rezygnacja z operacji - powr6t do menu wyboru rodzaju drukowanych dokumentéw
Eopie Wudrukdn (1]

[CEY 25,0516 09:22

Numer koncowy

[(PBR00010|

Zatwierdzenie danych powoduje rozpoczecie wydruku oraz powr6t do menu na pozycje Zawartosé IND.

Wprowadzenie btednych danych powoduje zgtoszenie odpowiedniego btedu, a po jego skasowaniu - powrdt na pozycje
Zawartosc¢ IND.

Informacje KE
Podmenu pozycji Informacje KE (Weryfikacja, Historia KE, Pojemno$¢ IND) umozliwia uzyskanie informacji o kopii
elektronicznej drukarki.

Z menu Kopia elektron. nalezy wybra¢ pozycje Informacje KE (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania
sie po menu drukarki), nastepnie zatwierdzic jg klawiszem .

Meny L1 ]

1 Raporty
Z Konfiguracja
3 Serwis

4 Kopia elektroniczna

GEY 20.05.16 {44y

Kopia elektronic2nal! JEE S v [Tk
2 Zawartoscé pam. podrecznejl
3 Zawartosc IMD

5 Inicjalizacja IHD
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Weryfikacja KE
Ta pozycja stuzy do weryfikacji nosnika KE w nastepujgcych przypadkach:
. Weryfikacja aktualnie otwartego nosnika KE.
. Weryfikacja zamknietego nosnika KE przypisanego do urzadzenia, na ktérym dokonuje sie sprawdzenia.

. Weryfikacja zamknietego nosnika KE z innego urzadzenia tego samego typu.

1 Z menu Informacje KE nalezy wybraé pozycje Weryfikacja i zatwierdzié klawiszem ®. Urzgdzenie rozpocznie
proces weryfikacji nosnika KE:

Informacie hE B8 [ 250516 09:25

1 Weryfikacja IND

2 Historia KE
3 Pojemnosc IMD

2a Jezeli nosnik KE zostat zweryfikowany poprawnie, urzadzenie wy$wietla komunikat:

Informac e KE B8 [F) 250516 09:25

Weryfikacja KE
Poprawna

2b Jezeli nosnik KE zawiera btedy, pojawi sie komunikat:

Informacise KE a8 [F) 250516 09:25

Weryfikacja KE
Bledna

3 Naciséniecie klawisza ® spowoduje powrét do poprzedniego menu.

Historia KE

Pozycja umozliwia wydrukowanie informacji o aktualnie zainstalowanym nosniku kopii elektronicznej oraz o poprzednich
nosnikach wykorzystywanych do archiwizowania danych na tym urzgdzeniu. Dane sg drukowane z obszaru zawierajgcego
historie kopii elektronicznej, tj: numer nosnika, zakres numerdéw raportéw dobowych zapisanych na tym nosniku wraz z datami i
godzinami ich wykonania oraz informacje, czy dany nosnik zostat zamkniety poprawnie.

1 Z menu Zawartosé IND nalezy wybraé funkcje Historia KE, nastepnie zatwierdzié klawiszem .

Informac e KE 09 [¥) 230516 094
1 Weryfikacja IND
2 Historia KE

3 Pojemnosc IND

Pojemnosé

Funkcja ta wyswietla wolng ilo§¢ pamieci na nosniku kopii elektroniczne;.

1 Z menu Zawartos$é IND nalezy wybraé funkcje Pojemnosé IND, a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem .
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Informacie KE B [E) 250516 0942
1 Weryfikacja IND

2 Historia KE

d Pojemnosc IHD

2 Drukarka wyswietli ilo$é wolnego miejsca na nosniku kopii elektroniczne;.

Informac e KE B8 [F) 250516 0945

Wolne miejsce na
nosniku 88875 kB

3 Nacisniecie klawisza spowoduje powrét do menu na pozycje Pojemnosé IND.

Inicjalizacja IND

Procedura inicjalizacji no$nika kopii elektronicznej polega na przygotowaniu odpowiedniej struktury danych na nosniku, tak
zeby drukarka mogta zapisywaé kopie wydrukow.

Pozycja Inicjalizacja umozliwia réwniez awaryjne zamkniecie poprzedniego nosnika (jesli np. zostat uszkodzony lub zagubiony)
oraz formatowanie nowego nosnika, jesli jest to wymagane.

1 Z menu Kopia elektroniczna nalezy wybraé pozycije Inicjalizacja (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb
poruszania sie po menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem .

B9 ) 200516 144y
1 Raporty
2 Konfiguracja
3 Serwis

4 Kopia elektroniczna

Kopia elektronicznaf!]
4 Informacje KE
6 Zamkniecie IND

{ Grafika na wydrukach z KE

[EY 25,0516 0950

Jezeli ostatni nosnik, na ktérym zapisywane byly dane, zostat zamkniety, wyjety z drukarki i nie zainstalowano nowego nos$nika,
zatwierdzenie pozycji Inicjalizacja powoduje wyswietlenie komunikatu o nieprawidlowym nosniku - niepowodzeniu operaciji
inicjalizacji.

Jezeli w drukarce znajduje sie niezainicjalizowany, pusty nosnik i ostatni nosnik nie zostat zamkniety, po zatwierdzeniu pozycji
Inicjalizaja jest mozliwo$¢ awaryjnego zamkniecia ostatniego nosnika (np. w przypadku zagubienia lub zniszczenia).

2 Drukarka wyswietli ostrzezenie o nie zamknietym poprzednim noséniku kopii elektronicznej. Nalezy potwierdzi¢

cheé kontynuowania operacji klawiszem ® (klawisz @  rezygnacja z operacji i powr6t do menu).
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Kopia elektronicznal
Poprzedni nosnik KE
niezamkniety?

Hiel} TakEs

3 Nastepnie klawiszem ®  nalezy potwierdzi¢ cheé zainicjalizowania nowego nosnika (klawisz 4 rezygnacja z
operacji i powrét do menu).

Eopia elektronicznal s JEEe s BecR4[

Jainicjalizowac nouwy
nosnik KE?

Hiel) Taky

1001

4 Drukarka poprosi o potwierdzenie operacji poprzez przepisanie i zatwierdzenie losowo wygenerowanego kodu. Za
pomoca klawiszy ® / 4@ nalezy ustawiaé¢ migajgcy kursor w kolejnych polach i przepisaé cyfry kodu.

Eopia elektronicznaly JEe s Reacl- [ (V]|

Przepisz: 12345678
| 1234567L])

Zatwierdzi¢ wpisany kod przez nacisniecie klawisza W, gdy kursor znajduje sie na ostatniej pozycji.
W przypadku zatwierdzenia btednego kodu, wyswietlany jest komunikat:

[EY 25,0516 {032

@ (44} B¥edny kod.

Jezeli nosnik jest pusty i nie byt wczesniej zainicjalizowany, po zatwierdzeniu pozycji Inicjalizacja operacja jest wykonywana, a
jej pozytywny rezultat potwierdzany jest komunikatem

Eopia elektronicznal JEEE s B Rul-R [

Hosnik poprawnie
Zadinicjalizowany.

10035

Jezeli nosnik nie jest pusty (ale nie zostat jeszcze zainicjalizowany) i struktura danych na nosniku nie jest zgodna z formatem
obstugiwanym przez drukarke, po zatwierdzeniu pozyciji Inicjalizacja zostanie wy$wietlony komunikat

Kopia elektronicanal JEE S el A n L5 R [hR (]
Hosnik niepusty?
Czy formatowac?

Hiel> TakEl

Nacisniecie klawisza @ oznacza rezygnacje z operacji formatowania i inicjalizacji, nastepuje powrét do menu na pozycje
Inicjalizacja.
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Potwierdzenie klawiszem ® powoduje rozpoczecie formatowania nosnika, nastepnie wykonanie jego inicjalizacji.
Wykonywane operacje potwierdzane sg na wyswietlaczu komunikatami:

Eopia elektronicznalt JEEE s Rl [ Vgt

% Formatowanie...

Kopia elektronicznaf®

% Inicjalizacja KE

Poprawnie przeprowadzona inicjalizacja potwierdzana jest komunikatem
CE) 250516 1035

Hosnik poprawnie
Zainicjalizowanmy).

Kopia elektronicznag!]

Préba inicjalizacji juz zainicjalizowanego nosnika powoduje wyswietlenie komunikatu

9 [E) 230516 10EY

Hosnik juz
Zadinicjalizowanmy.

Zamkniecie IND

Opcja umozliwiajgca wymuszenie zamknigcia nosnika KE (poza sytuacjg, kiedy jest on zamykany automatycznie z powodu
braku miejsca do przepisania zawartosci pamieci podreczne;j).

Aby zamkna¢ nosnik kopii elektronicznej, nalezy:

1 Z menu Kopia elektroniczna wybraé pozycje Zamknigcie IND (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb
poruszania sie po menu drukarki), nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem .

B8 [E) 200516 144y

1 Raporty
2 Konfiguracja
3 Seruwis

4 Kopia elektroniczna
¥
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Kopia elektronicznal
4 Informacje KE
5 Inicjalizacja IMD
6 Zamkniecie IHD

7 Grafika na wydrukach z KE

2 Nalezy potwierdzié wykonanie operacji klawiszem ® (klawisz 4@ rezygnacja z operagii i wyjscie do menu).

Zamkniecie [MO a8 [F) 250516 1001

ZFamknac biezacy
nosnik KE?

Hiel> TakEl

3 Drukarka poprosi o potwierdzenie operacji poprzez przepisanie i zatwierdzenie losowo wygenerowanego kodu.
Za pomoca klawiszy ® / 48 nalezy ustawia¢ migajgcy kursor w kolejnych polach i przepisaé cyfry kodu.

Zamkniecie [MO 2 [F) 250516 1002

Przepisz: 12345678
|1234567¢|

Po zatwierdzeniu poprawnie przepisanego kodu nastepuje zamkniecie nosnika i powrdt do menu na pozycje Zamknigcie IND.

Grafika

Funkcja pozwala na wybdr, czy na dokumentach z kopii elektronicznej ma by¢ drukowana grafika, czy nie.

1 Z menu Kopia elektroniczna nalezy wybraé pozycje Grafika (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb poruszania
sie po_menu drukarki), a nastepnie zatwierdzi¢ jg klawiszem .

B9 [E) 200516 144y
1 Raporty
2 Konfiguracja
3 Seruwis

4 Kopia elektroniczna

Kopia elektronicznal! JEE-S RekAn 5
5 Inicjalizacja IMD
6 Zamkniecie IND

¥ Grafika na wydrukach z HE
8 Hagkowek na kopii I

11:09

2 Zapomocag klawiszy ¥ i ® nalezy wybraé¢ odpowiednie ustawienie i potwierdzi¢ klawiszem ®.
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Kopia elektronicznag!
Grafika na wydrukach z KE

Tak
Hie

Nagtéwek na kopii

Funkcja pozwala na wybor, czy nagtéwek ma by¢ zapisywany na kopii elektronicznej, a co za tym idzie, drukowany na kopiach

dokumentow.

1 Z menu Kopia elektron. nalezy wybra¢ pozycje Nagtéwek na kopii (zgodnie z opisem w rozdziale Sposéb
poruszania sie po menu drukarki), a nastepnie zatwierdzié¢ jg klawiszem W

8 [E) 200516 144y
1 Raporty
2 Konfiguracja
3 Serwis

4 Kopia elektroniczna

Eopia elektronic2nal! JE S Rk in -
5 Inicjalizacja IMD

6 Zamkniecie IHD

{ Grafika na wydrukach z HEI

8 Hagtowek na kopii

11:11

2 Zapomocg klawiszy ¥ i ® nalezy wybra¢ odpowiednie ustawienie i potwierdzi¢ klawiszem ™.

opia elektronicznag® )
Magkowek na kopii

Tak

Hie

CEY 25.05.16 1112
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Rozdziat 10 Zmiana waluty
ewidencyjnej

Aktualna waluta ewidencyjna

Drukarka Posnet TRIO 1.02 obstuguje dwa rézne rodzaje walut, np: PLN i EURO (oznaczenie EUR). Domy$ing walutg
w trybie niefiskalnym jest PLN.

Uzytkownik moze sprawdzi¢, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urzgdzenia poprzez wywotanie w menu konfiguraciji
drukarki opcji:

Konfiquracis B [E) 250516 1114
1 Parametry ogalne

2 Konfiguracja sprzetu

d Waluta ewidencyjna

Po wejsciu do tego menu urzadzenie wyswietla komunikat
B [ 25.05.45

kEonfiguracis B [E) 250516 1147

lub tez

Waluta ewidencyjna: Waluta ewidencyjna:
PLH EUR

Zmiana waluty ewidencyjnej

Walute ewidencyjng mozna zmieni¢ wytgcznie po raporcie dobowym a przed wydrukiem jakiegokolwiek innego
dokumentu fiskalnego (mozna jg zmieniac tyle razy, ile jest dostepnych raportéw dobowych).

Kazda zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamieci fiskalnej i potwierdzana odpowiednim wydrukiem.
Zmiany dokonujemy w menu 3 Serwis >> 9 Waluta ewidencyjna:
B [E) 250516 1115

1 Raporty
2 Konfiguracja
3 Serwis

4 Kopia elektroniczna
1 2

B [F) 250516
8 Tryb serwisowy kopii
18 Hasto seruwisowe ol

11 Tryb magazynowania

¥

[MEIMEET=EIEE] e [3 235.05.16

1 /miana waluty )

2 Przeliczanie
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Po wybraniu opcji ,zmiana waluty”, urzadzenie wyswietli zapytanie:
kaluts edidency ina [ C SRR IR
Automatyczna zZmiana aktywna?
Tak
Hie

W celu zmiany waluty ewidencyjnej nalezy uzyé klawiszy ¥ i & ustawiajgc warto$é na ,Tak” i zatwierdzié w.

Wowczas drukarka poprosi o podanie nowego symbolu waluty:

Maluta edidency inail? JEEE S Rl [ el

Symbol waluty{d) £*ABC]

[PLN

Klawiszami = 4@ & 4 nalezy ustawié pozgdany skrét nazwy waluty i zatwierdzi¢ = .
Drukarka poprosi o podanie zgdanej daty i godziny operacji:

Maluta edidency inajg!]

11:29
Data

| EE]-(85)-| 2016]

oo RRRF

[CE) 25.05.16

Maluta eWidencd inall JEEC S RocRnl-4[

Godzina

11:50

n
.
r{r] [yl

Ustawienie odpowiednich wartoséci za pomocag klawiszy: », @ ¥ 4.
Zatwierdzenie W,

Uwagal!

Ustawiajgc zadang date i godzine zmiany waluty ewidencyjnej nalezy pamietac, ze urzagdzenie moze

dokonaé¢ zmiany wytacznie po raporcie dobowym a przed wydrukiem jakiegokolwiek innego dokumentu
fiskalnego.

Przeliczanie

Aktywowanie funkcji oraz ustawienie przelicznika powoduje wydruk bezposrednio po paragonie informacji dotyczacej

kursu przeliczeniowego waluty ewidencyjnej na inng dowolnie zaprogramowang oraz wartosci do zaptaty z paragonu
w tej walucie.

Aby aktywowaé funkcje nalezy wybraé opcje ,2 Przeliczanie” i i zatwierdzic W

Urzadzenie wyswietli komunikat:
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Maluta edidency ina il JECs Relc N8 [ [
Wkacz przeliczanie
Tak
Hie
A nastepnie klawiszami ¥ i 1 ustawi¢ wartos$¢ na ,Tak’ i zatwierdzic .

Wodéwczas drukarka poprosi o podanie nowego symbolu waluty, na ktérg ma nastapi¢ przeliczenie:

Symbol waluty{d)

[PLN

Klawiszami ®, @@ & 1 nalezy ustawié pozadany skrét nazwy waluty i zatwierdzic ».

Drukarka poprosi o podanie przelicznika:

TENNEEET=ETEE & [ 23.0516 1134
Wybierz przelicznik
EUR

Zatwierdzamy klawiszem =

Maluta edidency inail? JEEES Racvl- [ Rt

1PLN =
[806|, 00868

Za pomocg klawiszy », @ & 1 nalezy ustawié odpowiednig warto$¢ i zatwierdzié w.
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Rozdziat 11 Postepowanie
w przypadkach awarii

Btedy aplikacji zwigzane z RTC

Numer Opis btedu Sposoéb usuniecia

460 Btad zegara. Wezwij serwis! Bigd zegara w trybie fiskalnym Wezwac serwis

461 Btad zegara. Zaprogramuj date i czas. Bfad zegara w trybie | Zaprogramowac date i czas
niefiskalnym

Bledy fatalne inicjalizacji bazy drukarkowej

Numer Opis btedu Sposéb usuniecia

857 Brak pamieci na inicjalizacje bazy drukarkowej Wezwac serwis

Btedy zwigzane ze zworg serwisowg

Numer Opis btedu Sposadb usunigcia

360 Nie usunieta zwora serwisowa. Wezwij serwis! Znaleziono | Wezwac serwis
ZwWore serwisowg

361 Brak zwory serwisowej. Wezwij serwis! Nie znaleziono zwory Wezwac serwis

Bledy zwigzane z obstuga pamieci fiskalnej

Mnemonik Komunikat wysytany na wyswietlacz urzadzenia

FmErr_write "Btad zapisu (7407)"

Btedy fatalne pamieci fiskalnej

Numer Opis btedu Sposadb usunigcia
2068 Nieprawidtowa suma kontrolna programu Wezwacé serwis
1000 Btad fatalny modutu fiskalnego, wykonaj restart urzgdzenia. Wezwac serwis
1001 Btad fatalny modutu fiskalnego, wypieta pamig¢ fiskalna. Wezwac serwis
1002 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu. Wezwaé serwis
1003 E'qu fatalny modutu fiskalnego, btad nie ujety w specyfikacji | Wezwaé serwis
ios.
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Sposob usuniecia

1004 Btad fatalny modutu fiskalnego, btedne sumy kontrolne. Wezwad serwis

1005 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad w pierwszym bloku | Wezwaé serwis
kontrolnym.

1006 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad w drugim bloku | Wezwa¢ serwis
kontrolnym.

1007 Btad fatalny modutu fiskalnego, btedny id rekordu. Wezwad serwis

1008 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad inicjalizacji adresu|Wezwaé serwis
startowego.

1009 Btad fatalny modutu fiskalnego, adres startowy | Wezwac serwis
zainicjalizowany.

1010 Btad fatalny modutu fiskalnego, numer unikatowy juz zapisany. |Wezwaé serwis

1011 Btad fatalny modutu fiskalnego, brak numeru w trybie fiskalnym. | Wezwaé serwis

1012 Btad fatalny modutu fiskalnego, btgd zapisu numeru|Wezwaé serwis
unikatowego.

1013 Btad fatalny modutu fiskalnego, przepetnienie numerdw |Wezwaé serwis
unikatowych.

1014 Btad fatalny modutu fiskalnego, btedny jezyk w numerze | Wezwaé serwis
unikatowym.

1015 Btad fatalny modutu fiskalnego, wiecej niz jeden NIP. Wezwacé serwis

1016 Btad fatalny modutu fiskalnego, urzadzenie w trybie do odczytu | Wezwaé serwis
bez rekordu fiskalizacji.

1017 Btad fatalny modutu fiskalnego, przekroczono liczbe zerowan | Wezwaé serwis
RAM.

1018 Btad fatalny modutu fiskalnego, przekroczono liczbe raportow | Wezwaé serwis
dobowych.

1019 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad weryfikacji numeru | Wezwaé serwis
unikatowego.

1020 Btad fatalny modutu fiskalnego, biagd weryfikacji statystyk z RD. |Wezwaé serwis

1021 Btad fatalny modutu fiskalnego, btgd odczytu danych z NVR do | Wezwa¢ serwis
weryfikacji FM.

1022 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu danych z NVR do | Wezwa¢ serwis
weryfikacji FM.

1023 Btad fatalny modutu fiskalnego, pamie¢ fiskalna jest mata 1Mb | Wezwaé serwis
zamiast 2Mb.

1024 Btad fatalny modutu fiskalnego, nie zainicjalizowany obszar|Wezwaé serwis
danych w pamieci fiskalne;j.

1025 Btedny format numeru unikatowego. Wezwac serwis

1026 Za duzo btednych blokéw w module fiskalnym. Wezwac serwis

1027 Brak oznaczenia btednego bloku w module fiskalnym. Wezwac serwis

1028 Rekord w module fiskalnym nie istnieje. Wezwac serwis

1029 Rekord w pamieci fiskalnej z datg pdzniejsza od poprzedniego | Wezwac serwis

1030 Btad odczytu skrétu raportu dobowego. Wezwac serwis

1031 Btad zapisu skrétu raportu dobowego. Wezwac serwis

1032 Btad odczytu informacji o weryfikacji skrétu raportu dobowego. |Wezwacé serwis

1033 Btad zapisu informacji o weryfikacji skrétu raportu dobowego. Wezwacé serwis

1034 Btad odczytu etykiety nosnika. Wezwac serwis

1035 Btad zapisu etykiety nosnika. Wezwac serwis

1036 Niezgodnos$¢ danych kopii elektonicznej. Wezwaé serwis
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1037 Btedne dane w obszarze faktur. Wezwacé serwis

1038 Btad w obszarze faktur. Obszar nie jest pusty. Wezwac serwis

1039 Brak miejsca na nowe faktury. Wezwacé serwis

1040 Suma faktur z raportéw dobowych jest wieksza od licznika | Wezwac¢ serwis

faktur.

1041 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad w obszarze ID modutu | Wezwac¢ serwis

kopii.

1042 Btad fatalny modutu fiskalnego, btad zapisu ID modutu kopii. Wezwacé serwis

1043 Btad fatalny modutu fiskalnego, obszar ID modutu kopii | Wezwac¢ serwis

zapetniony.

1044 Btad fatalny modutu fiskalnego, nieudana fiskalizacja. Wezwaé serwis

1045 Data i czas wczesniejsze od daty ostatniego raportu dobowego. | Je$li zmieniano czas drukarki na wczesniejszy
niz ostatni zapis do pamiegci fiskalnej, odczekaé
z wykonaniem raportu az data i czas bedg
pdézniejsze niz data ostatniego zapisu. W
przeciwnym wypadku wezwac serwis

Bledy zwigzane z kopig elektroniczng
Numer Opis btedu Sposadb usunigcia
2900 Kopia elektroniczna petna. Stan kopii elektronicznej nie|Upewni¢ sie, ze prawidiowy nosnik Kkopii
pozwala na wydrukowanie tego dokumentu. elektronicznej jest wiozony iwykonaé raport
dobowy.

2901 Nosénik nie jest gotowy. Brak nosnika lub operacja na nosniku | Odczeka¢ chwile i powtérzy¢ operacje. Jesli

trwa. nadal btad — wezwac serwis.

2903 Pamieé podreczna kopii elektronicznej zawiera zbyt duzg ilo$¢ | Upewni¢ sie, ze prawidtowy nosnik kopii

danych. elektronicznej jest wiozony iwykonaé raport
dobowy.

2906 Uszkodzony bufor kopii. Wezwac serwis.

2908 Nosnik nieprawidtowy - nieodpowiedni dla wybranej operaciji. Upewni¢ sie, ze odpowiedni nosnik dla danej
operaciji jest wtozony i powtérzy¢ operacje.

2909 Nie udato sie zainicjalizowac¢ nosnika. Upewni¢ sie ze odpowiedni nosnik Kopii
elektronicznej jest wiozony ipowtérzyé
operacje.

2914 Btad fatalny modutu kopii elektroniczne;j. Wezwac serwis.
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Rozdziat 12 Informacje
dodatkowe

Formatki wydrukéw niefiskalnych

Formaty wydrukéw niefiskalnych sg zawarte w Specyfikacji protokofu (dostepna na www.posnet.com). O wydrukach
dostepnych dla uzytkownika decydujg mozliwosci programu sterujgcego drukarkg.

Obliczenia

Obliczenia wykonywane przez drukarke podczas transakcji opisano w Specyfikacji protokofu (dostepna na www.posnet.com).

Protokét komunikacyjny

Doktadny opis protokotu komunikacji zawiera Specyfikacja protokofu (dostepna na www.posnet.com).

POSNET TRIO 1.02 — Instrukcja obstugi strona 83
Informacie dodatkowe


http://www.posnet.com/
http://www.posnet.com/
http://www.posnet.com/

Rozdziat 13 Homologacje i
certyfikaty

Wszelkie niezbedne certyfikaty i homologacje dostepne sg do pobrania ze strony internetowej www.posnet.com.
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Serwis kasy:

POSNET

Wsparcie Techniczne
%801 800111 = wsparcie@posnet.com

Uwaga!

Instrukcja moze ulec zmianie.
Najnowsza wersja dokumentu dostepna
na stronie internetowe] www_posnet.com
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