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Wstep

Niniejszy poradnik opisuje krok po kroku procedure instalacji i konfiguracji oprogramowania "POSNET - Tunelowanie
portow" (dalej PTP) w systemie operacyjnym Microsoft Windows. Zadaniem poradnika jest jedynie przeprowadzenie
Uzytkownika przez typowy proces instalacji i konfiguracji wirtualnych portow szeregowych za pomocg oprogramowania
PTP, bez wyjasniania szczegotéw zwigzanych z dziataniem samej aplikacii.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie si¢ z rozbudowang wersja instrukcji oprogramowania PTP, ktéra dostepna
jest w katalogu programu, po jego zainstalowaniu.

Po zakonczeniu instalacji PTP i poprawnym skonfigurowaniu drukarki fiskalnej mozliwe bedzie m.in. wykorzystanie
portéw szeregowych drukarki' jako wirtualnych portéw RS232 widocznych w systemie operacyjnym komputera (porty
COM).

Interfejs RS232 wykorzystywany jest zazwyczaj do komunikacji z akcesoriami typu skanery kodéw kreskowych, wagi
itd.

Instalacje i konfiguracje oprogramowania tunelujgcego mozna podzieli¢ na trzy etapy:

1. Przygotowanie komputera do instalacji PTP
1.1. Instalacja sterownika USB drukarki fiskalnej

1.2. Instalacja karty sieciowej ze sprzezeniem zwrotnym

2. Instalacja oprogramowania PTP

2.1. Instalacja przy wykorzystaniu dostarczonego instalatora

3. Konfiguracja oprogramowania PTP i drukarki fiskalnej
3.1. Konfiguracja oprogramowania PTP za pomocg automatycznego konfiguratora

3.2. Reczna konfiguracja ustawien drukarki fiskalnej

Do poprawnego dziatania oprogramowania PTP niezbedne jest ukonczenie wszystkich trzech powyzszych etapéw.

Uwaga:
Przedstawiona w niniejszym poradniku procedura oparta jest na przyktadzie drukarki fiskalnej Posnet Thermal HD
instalowanej w systemie operacyjnym Windows 7.

W przypadku innych modeli drukarek fiskalnych Posnet proces instalaciji i konfiguracji PTP jest bardzo podobny.

1 llo$¢ dostepnych portéw szeregowych zalezy od modelu drukarki fiskalnej.
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Rozdziai1: Wymagania systemowe:

Przed rozpoczeciem instalacji upewnij sig, ze:

. drukarka fiskalna, ktérg chcesz podigczy¢ do komputera to Thermal HD lub Thermal XL lub terminal fiskalny Thermal HD (w
terminalu drukarka jest zintegrowana z komputerem)..

. Komputer PC posiada system operacyjny Microsoft Windows Vista lub nowszy?
. Posiadasz najnowszg wersje instalatora PTP (dostepny np. na stronie internetowej www.posnet.com)

. Drukarka fiskalna podigczona jest do komputera za posrednictwem interfejsu USB (nie dotyczy terminala fiskalnego, gdzie
takie potgczenie skonfigurowane jest fabrycznie).

. Drukarka nie byta wczesniej przekonfigurowana (np. oprogramowanie serwisowym, konfiguratorem aplikacji PTP itd.)?
. W systemie operacyjnym komputera PC jest poprawnie zainstalowany sterownik USB drukarki*

. W systemie operacyjnym komputera PC jest dodana i skonfigurowana wirtualna karta sieciowa ze sprzezeniem zwrotnym
(tzw. "loopback".)®

2 Instalacja w systemie operacyjnym Windows XP réwniez jest mozliwa, przy czym wymaga samodzielnego skonfigurowania potgczenia Dial-UP.
Ewentualne pytania dotyczace tego typu instalacji nalezy kierowa¢ pod adres: driwp@posnet.com

3 W sytuacji, w ktérej ustawienia interfejsu komunikacyjnego drukarki zostaty zmienione (recznie lub poprzez oprogramowanie PTP) nalezy
przywroci¢ ustawienia poczatkowe. Szczegdty opisane sg w rozdziale: Przywracanie ustawien domysinych interfejsu komunikacyjnego w drukarce
fiskalne;.

4 W innym wypadku zapoznaj sie z rozdziatem: "Procedura instalacji sterownikéw USB drukarki fiskalnej"

5 W innym wypadku zapoznaj si¢ z rozdziatem: "Procedura instalacji karty sieciowej ze sprzezeniem zwrotnym"
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Rozdziat2: Przygotowanie
komputera do instalacji
oprogramowania PTP

Instalacja sterownika USB
drukarki fiskalnej

Istnieje wiele metod instalacji sterownikow. Ponizej przedstawione sg dwie z nich: mozliwie najprostsza i petna.

Uwaga:

Obie metody zaktadaja, ze instalowana jest najnowsza wersja sterownikow do drukarek fiskalnych Posnet.

Uproszczona metoda instalacji

Metoda polega na skopiowaniu plikow sterownika posnetCDC.inf oraz posnetcdc.cat np. na pulpit w systemie
operacyjnym, kliknigcie na plik .inf prawym przyciskiem myszy i wybranie z menu opcji: Zainstaluj. Dalszy proces

przeprowadzony zostanie automatycznie.

Metoda ta moze jednak nie dziata¢ poprawnie we wszystkich systemach operacyjnych. W przypadku probleméw

przeprowadz opisang ponizej petng metode instalacji.

Petna metoda instalacji

1 Pobierz najnowszy sterownik USB do drukarek fiskalnych Posnet (plik zip dostepny na stronie internetowej www.posnet.com) i
rozpakuj go na dysku komputera, na ktérym bedzie instalowana drukarka.

2 Przed instalacjg drukarki upewnij sie, ze jest wytagczona (wyswietlacz drukarki powinien by¢ zupetnie wygaszony).

3 Podtgcz drukarke do komputera przewodem USB i wigcz drukarke przyciskiem OK na klawiaturze drukarki (po uruchomieniu

wyswietlacz bedzie wskazywat aktualng godzineg i date).

4 Uruchom komputer i przejdz do Menedzera Urzadzen. Na
liscie sprzetu widoczna bedzie pozycja z wykrzyknikiem:
POSNET Thermal HD

A x

Plik  Akqga Widok Pomoc

L Mol 7Nl )

4 |2 MININT-T2L549F

4 [Jy Inne urzadzenia
[l POSNET Thermal HD

b Wy Karty graficane

» ¥ Karty sieciowe

b & Klawiatury

» 6 Koleji wydruku

1 1 Komputer

» & Kontrolery diwieku, wideoi gier

» &g Kontrolery IDE ATA/ATAPI

» <5 Kontrolery magazynu

5 § Kontrolery uniwerszinej magistral szeregowe]

» I Monitory

b [ Mysziinne urzadzenia wskazujace

4 "7 Porty (COMi LPT)
191 ELTIMA Virtual Serial Port (COMI0)

o [ Procesory

b Stacje dyskow

» U5 Urzadzenia interfejsu HID

» 18 Urzadzenia systemone

b o Wejscia i wyjscia audio

5 W kolejnym oknie wybierz: Przegladaj méj komputer...

W jaki sposéb cheesz wyszukad oprogramowanie sterownika?

< Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie
sterownika
System Windows wyszuka najnowsze oprogramowanie sterownika urzadzenia na
tym komputerze | w Intemecie, jesli te] opeji nie wylaczono w ustawieniach
instalacji urzadzenia.

= Przegladaj méj komputer w poszukiwaniu oprogramowania
sterownika
Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika recznie.
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6 W nastepnym oknie wskaz lokalizacje sterownika i zatwierdz 7 Zatwierdz instalacje sterownika przyciskiem Zainstaluj
rzyciskiem Dalej

Czy cheesz teraz zainstalowac to oprogramowanie urzadzenia?

Wyszukaj oprogramowanie sterownika na tym komputerze Nazwa: POSNET 5.4, Party (COM i LPT)
@- Wydawca: Posnet Polska 5.4,

Wyszukaj oprogramowanie sterownika w tej lokalizacj

dministrator\Desktop\Posnet CDC_sterownik_USB_v23008| Pr daj... . N A -
reeglada) Zawsze ufaj oprogramowaniu z ,Posnet Polska | Zainstaluj ‘ | Nie instaluj
Uwzglednij podfoldery SA"

@ Nalezy i ¢ op i ikow pochedzace wytacznie od zaufanych
wydawcow. Jak okreslic, kidre oprogramowanie sterownika mezna bezpiecznie

zainstalowac?

2 Pozwdl mi wybrac z listy sterownikéw urzadzen na moim

komputerze
Lista zawiera zainstalowane oprogramowanie sterownikéw zgodnych z tym urzadzeniem
oraz oprogramewanie wszystkich sterownikéw dla urzadzen z tej samej kategorii.

8 Upewnij sig, ze proces instalacji zakonczyt sie ponizszym 9 Zweryfikuj w Menedzerze Urzadzen, czy na liscie sprzgtu w
komunikatem: kategorii Porty (COM, LPT) poprawnie zainstalowana jest

drukarka fiskalna: Posnet Thermal HD Serial Port iCOM4i

Plik Akcja Widok Pomoc
<IN GG EE T

4 5 MININT-72L549F
. . . R . 1 B, Karty graficzne
Systern Windows pomyéinie zaktualizowat oprogramowanie sterownika b & Karty sieciowe
b = Klawiatury
b b Kolejki wydruku
System Windows zakericzyl instalowanie eprogramewania sterownika dla tego urzadzenia: » 180 Komputer
& Kontrolery diwieku, wideo i gier
b g Kontrolery IDE ATA/ATAPI
POSNET Thermal HD Serial Port » G Kontrolery magazynu
b § Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
» & Menitory
b P4 Mysziinne urzadzenia wskazujace
4 77 Porty (COMi LPT)
T3 ELTIMA Virtual Serial Port (COMI0)
» |2 Procesory
b w Stacje dyskéw
1 5 Urzadzenia interfejsu HID
b [l Ureadzenis programonwe
» I Urzadzenia przenotne
» 18 Urzadzenia systemowe
b ] Wejscia i wyjécia audio
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Instalacja karty sieciowej ze
sprzezeniem zwrotnym
Instalacje karty sieciowej ze sprzezeniem zwrotnym (tzw. "loopback") instaluje sie w oparciu o sterowniki zawarte w

systemie operacyjnym. Nie jest do tego potrzebne zadne zewnetrzne oprogramowanie.
Procedura instalacji karty:

1 Otwérz Menedzera urzadzen i kliknij prawym przyciskiem 2 Potwierdz rozpoczecie instalacji w kolejnym oknie przyciskiem
myszy na najwyzszg na liscie kategorie (nazwa komputera). Dalej
Nastepnie wybierz z rozwijanego menu: Dodaj starszy sprzet

Plik Aka Widok Pomoc

e m Hml e

2 [ MININT-
b R Kary Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzetu

o & Karty|  Dodsj starszy sprast If
=

r

Kreator

ia sprzetu - Zap y!

= Ten kreator ulatwia instalacje sterownikow oprogramowania
potrzebnych do obstugi starszych urzadzen, ktére nie obstuguja
technologii Plug-and-Play i nie 53 automatycznie rozpoznawane
przez system Windows.

y
i Kolejki wydruku

o 8 Komputer

& Kontrolery diwigku, wideo i gier

b @ Kontrolery IDE ATA/ATAPI

b € Kontrolery magazynu

> § Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
& Monitory

> P4 Mysziinne urzadzenia wskazujace

» 7 Porty (COMiLPT)

o |2 Procesory

b g Stacje dyskéw

b 5 Urzadzenia interfejsu HID

[l Urzadzenia programowe

© B Urzadzenia przencéne

© 8 Urzadzenia systemowe

b ] Wejsciaiwyjécia audio

Tego kreatora powinien uzywad tylko uzytkownik
zaawansowany lub uzytkownik skierowany tutaj przez pomoc
techniczna.

& Jesli do sprzetu dolaczony byl instalacyjny dysk CD,
zaleca sie kliknigcie przycisku Anuluj w celu zamknigcia
tego kreatora i uzycie dysku CD producenta do
zainstalowania tego sprzetu.

Aby kentynuowaé, kliknij praycisk Dalej.

Dodaj starsze (niezgodne ze standardem Plug and Play) urzadzenie do komputera. < Wstecz Dalgj > | Anuluj

3 W kolejnym oknie wybierz opcje: Zainstaluj sprzet, ktory 4 W nastepnym oknie wybierz z listy kategorig urzadzen: Karty
wibiori ricznie z Iisti i zatwierdz prziciskiem Dalej sieciowe i przejdz do kole'neio etapu prziciskiem Dalej
Kreator pomaga w instalowaniu innego sprzetu Z ponizszej listy wybierz typ instalowanego sprzgtu
Kreator moze wyszukad inny sprzet i zainstalowa¢ go automatycznie. Mozesz takze wybra Jesli nie widzisz odpowiednie] kategerii spraetu, kliknij przycisk Pokaz wszystkie urzadzenia.

spreet z listy, jecli wiesz dokladnie, jaki model sprzetu cheesz zainstalowac.

Popularne typy sprzetu:

Co chcesz, aby zrobil kreator? [E]Karty inteligentne ~
() Wyszukaj i zainstaluj automatycznie nowy spreet (zalecane) E]Karty PCMCIA
® Zainstaluj sprzet, ktéry wybiore recanie z listy (zaawansowane) - arty sicciowe |

| Kontrolery déwieku, wideo i gier
@ Kontrolery hosta IEEE 1304
g Kontrolery IDE ATA/ATAPI

e—Kontrolary magazynu
™ \edia Center Extender
Modemy hd
[ <Wstecz || Daki> | [ Ay <Wetez || D> | | Anu
5 Kolejne okno podzielone jest na dwie kolumny. W lewej 6 Nastepne okno zatwierdz przyciskiem Dalej i upewnij sie, czy

zaznacz kategorie Microsoft, a w prawej wybierz z listy: Karta proces instalacji karty zakonczyt sie poprawnie
Microsoft KM-TEST ze sprzezeniem zwrotnym i przejdz do

koIe'|neio etaiu instalacji irziciskiem Dale'|

Wybicranic karty sicciowcj
Kiérq karte sicciowa cheese zainstalowst?

Koriczenie pracy Kreatora dodawania sprzetu

MGi  Kiknj karte sieciowg, kitra pasuje do instalowanego sprectu, a nastepnie kiknj praycisk OK.

= Jesli masz dysk instalacyjny tej funkcji, Iliknij przycisk Z dysku. Zostatzginstalowany nastepupacy spieet

" Karta Microsoft KM-TEST ze sprzezeniem zwrotnym
-,

System Windows zakoriczyt instalowanie opragramowania dla
tego urzadzenia.

Praducent Karta sieciowa: ()
Intel [ZiJKarta Microsoft Direct Point-to-point
Intel Corporaticn [5Karta Microsoft ISATAP
Microsoft B Karta Microsoft KM-TEST ze sprzezeniem zwrotnym
(1K arts mlatfremm: Mireneod F 1D_LITTDC b
< >
5] Ten sterownik jest podpisany cyfrawo. Z dysku...
Wyjaénij mi, dlaczego podpisywanie sterownikow jest waine

Aby zamknad kreatora, kliknij przycisk Zakoncz,

< Wstecz ” Dalej > || Anuluj |  Welecs Aouki
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7 Na koniec zweryfikuj w Menedzerze urzadzen, czy karta
sieciowa zostata poprawnie zainstalowana (kategoria Karty
sieciowe)

- x

Plik Akga Widok Pomoc
e @IE HE 8 S

4 & MININT-72L549F
© B Karty graficzne
4 Y Karty sieciowe
& Intel(R) 82578V Gigabit Network Connection
Karta Microsoft KM-TEST zeni |
b = Klawiatury
b o Kolejki wydruku
b 1% Komputer
b % Kontrolery déwicku, wideo i gier
b G Kontrolery IDE ATA/ATAPI
b & Kontrolery magazynu
@ Kontrolery uniwerszlngj magistrali szeregowsj
» B Monitory
o I Mysziinne urzadzenia wskazujace
» "5 Porty (COM i LPT)
» [ Procesory
b s Stacje dyskéw
b % Urzadzenia interfejsu HID
b [l Urzadzenia programowe
© Bl Urzadzenia przenosne
b 1% Urzadzenia systemowe
b W Wejscia i wyjécia audic
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Konfiguracja interfejsu
sieciowego karty ze sprzezeniem
zwrotnym

1 W Panelu sterowania kliknij element Wyswietl stan sieci i
zadania lub Centrum sieci i udostepniania jezeli Panel

sterowania wiéwietla ikoni zamiast kateiorii

(€ (3) = 1 @+ Panel sterowania » v &

|Szukaj w Panelu sterowania 0@

Dostosuj ustawienia komputera Widok wedlug:  Kategoria

System i zabezpieczenia Konta i Bezpieczenstwo

2

Zapoznaj sie ze stanem rodzinne
komputera & Zmieri typ konta
Zapisz kopie zapasowe plikéw za 8 Konfiguruj funiccje

pomoca historii plikéw

i g Bezpicczeristwe rodzinne dla
Znajdi i rezwiaz problemy

wezystkich uzytkownikow

~ Sie¢iInternet

| Polaczz Internetem
Wyéwietl stan sieci i zadania
Wybierz grupe domowa i opcje
udostepniania

Wyglad i personalizacja
Zmien kempozycje

Zmiesi to pulpitu

Dopasuj rozdzielczosé ekranu

Zegar, jezyk i region
Dodaj jezyk

Zmien metody wprowadzania
Zmie formaty daty, godziny lub
liczh

; Sprzet i dfwiek
Wyswietl urzadzenia i drukarki
Dodaj urzadzenie

Programy
Odinstaluj program Utatwienia dostepu

Niech system Windows sugeruje
ustawienia

Optymalizuj wyiwietlacz
wizualny

2 W oknie Centrum sieci i udostepniania kliknij Zmien
ustawienia karty sieciowej

it x
® v 4 AP« Sieci. » Centrum sieciiudos.. v[ @ | [ SewkejwPanelusterowania P
Strona gééwna Panelu Wyswmtl. podstawowe informacje o sieci i skanfiguruj

sterowania potaczenia

Zmien ustawienia karty Wyswietl aktywne sieci

sieciowej Typ dostepu: Brak

Zmien zaawansowane Sie¢ niezidentyfikowana dostepu do

ustawienia udostepniania Sie¢ publiczna Internetu
Pofgczenia: O Ethemet 2

Zmien ustawienia sieci
-5. Skonfiguruj nowe potaczenie lub nowa sie¢

Skonfiguruj potaczenie szerokopasmouwe, telefoniczne lub VAN
albo skenfiguruj router lub punkt dostepu.

Rozwiaz problemy

=

Zdiagnozuj i rozwiaz problemy 7 siecia lub uzyskaj informacje na
temat rozwigzywania probleméw.

Zobacz tez
Grupa domowa
Opcje intermetowe

Zapora systemu Windows

3 W oknie potgczen sieciowych kliknij prawym przyciskiem na
karte Microsoft i wybierz z menu Wtasciwosci

+ @ <« Sigéi.. » Polacze.. v | & Przeszukaj: Pofaczenia sieciowe O
Organizuj « Wytacz to urzadzenie sieciowe  » B ~ M @
~ | Ethernet -~ { Ethernet 2
- Kabel sieciowy odigczony - Sie¢ niezidentyfikowana
K = Intel(R) 82579V Gigabit Netwark C... ' Karta Micr W Wyl
Stan
Diagnozuj
@ Potaczenia mostkowe
Utworz skrot
Usuri
@ Zmieh nazwe
[ Wiasciwosci

Elementy: 2 1zaznaczony element

4 Z listy dostepnych kategorii ustawien wybierz: Protokoét
internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i kliknij Wtasciwosci

Sie¢ | Udostepnianie

Polgcz, uzywaige:

E Karta Microsoft KM-TEST ze sprzeieniem zwrotriym

To polgczenie wylkorzystuje nastepujgce skotadnild:

Q Hamanogram pakietéw QoS
[ -2 Protokat muttipleksera karty sisciows; firmy Microsoft
wie. Sterownik protokolu LLDP fimmy Microsoft
<& Sterownike We Wy mapowania z odnajdywaniem topolc
i Responder odnajdywania topologii warstwy linku
<& Protokal intemetowy w wersji 6 (TCP/1PvB)

o intemetowy w

€

Zainstalyj...

Opig
Protokot kontroli transmisji/Protoka! intemetowy (TCPAIF).
Domyslny protokal dia sieci rozleghych, umozliwiajgcy
komunikacje polaczonych sieci rdznych typdw.

Odinstalyj
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5 W oknie ustawien protokotu wprowadz recznie adresacje sieci
i zatwierdZz wprowadzone zmiany przyciskiem OK.

Ustawienia domysine: IP 10.10.10.3, maska: 255.255.255.0,
brama: 10.10.10.1 (ustawienie adresu bramy nie jest wymagane

Ogdlne

Przy odpowiedniej konfiguracji sied mozesz automatycznie uzyskad
niezbedne ustawienia protokolu IP, W przedwnym wypadku musisz
uzyskad ustawienia protokodu IP od administratora sieci.

(") Uzysksj adres IP automatycznie

(@) Uzyj nastepuigcego adresu IP:

Adres IP: 0. 10 . 10 .
Maska podsieci: 255 .255.255. 0

Brama domysina: 0, 10 . 10 .

Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
(@) Uzyj nastepujgcych adresdw serwerdw DNS:

Preferowany serwer DNS:

Alternatywny serwer DNS:

O Sprawdz przy zakonczeniu poprawnosc

ok || Andy |

Po poprawnym zainstalowaniu sterownika USB drukarki fiskalnej oraz zainstalowaniu i skonfigurowaniu karty sieciowej
ze sprzezeniem zwrotnym mozna przej$¢ do drugiego etapu: instalacji oprogramowania POSNET - Tunelowanie portow

Tunelowanie portéw szeregowych - Poradnik Uzytkownika (wer. dok. 20150624) strona 10 z 20



Rozdzial3: Instalacja
oprogramowania PTP

Instalator PTP

Oprogramowanie: POSNET - Tunelowanie portéw dystrybuowane jest w formie instalatora (pliku .exe spakowanego do
archiwum .zip). Najnowsza wersja programu dostepna jest na stronie internetowej www.posnet.com.

Procedura instalacji jest nastepujaca:

1 Przed rozpoczeciem instalacji upewnij sie, ze posiadasz uprawnienia administracyjne do systemu operacyjnego. W innym
wypadku instalacja nie bedzie mozliwa

2 Uruchom instalator i potwierdz proces przyciskiem Dalej 3 Zapoznaj sie z licencjg i potwierdz jej akceptacije przyciskiem
Zgadzam sie

Instalator programu POSNET - Tunel ie portdw yck

POSNET - Tunelowanie portéw
szeregowych (1.0.0.1881)

Przed instBISC_iE_ programu POSMET - Tunelowanie portdw szeregowych zapoznaj sie z
warunkami licenci,

Nacisnij klawisz Page Down, aby zobaczy¢ dalsza czesc umowy.

UMOWA LICENCYINA
na korzystanie z oprogramowania do kas i drukarek fiskalnych produkgi POSMET

Kreator ten pomoze Ci zainstalowad program POSMET -
Tunelowanie portdw szeregowych.

Zalecane jest zamkniede wszystkich uruchamionych
programdw przed rozpoczeciem instaladi. Pozwoli to na
uaktualnienie niezbednych plkdw systemowych bez

kaniecznogd panownego uruchamiznia komputera, 1. Mastepujgcym, ufytym w ninigjszej umowie pojeciom, nadaje sig nastepujgce

znaczenie:

1. Kasy Rejestrujace — kasy rejestrujgce w rozumieniu ustawy z 11 marca 2004r. o
podatku od towardw i usug (Dz.U. z 2011r., nr 177, poz. 1054, z pdZn, zm.) oraz
wydanych na jej podstawie przepisdw wykonawczych, wyprodukowane przez POSNET,
posiadane przez Uiytkownika Koricowego;

Kliknij Dalej, aby kontynuowad.

Jezeli akceptujesz warunki umowy, wybierz Zgadzam sie, aby kontynuowac. Musisz
zaakceptowad warunki umowy, aby zainstalowac POSMET - Tunelowanie portdw
szeregowych,

Mullsoft Install System v3.0b0

< Wstecz Zgadzam sie Anuluj

o

4 Zatwierdz sciezke folderu instalacyjnego i potwierdz 5 Poczekaj az system zakonczy proces instalacji. Cato$¢ zajmie

ostatecznie proces instalacji przyciskiem: Zainstaluj nie wiecej niz 30 sekund. Upewnij sie, ze oprogramowanie
zostato zainstalowane pomysinie

Whybierz lokalizacje dla instalacji e
Wybierz folder, w ktdrym ma byé zainstalowany POSMNET - Tunelowanie partéw | @ |
szeregowych,

Koriczenie pracy instalatora
POSNET - Tunelowanie portéw

POSMET - Tunelowanie portdw szeregowych zostat
pomyélnie zainstalowany na Twoim komputerze.

Instalator zainstaluje program POSNET - Tunelowanie portdw szeregowych w podanym nizej
folderze. (Mozesz takie kiknad praydsk ... i wybrad inny folder). Kliknij Zainstaluj, aby

rozpoczad instalagje.
Kliknij Zakoricz, aby zakorczyd dziatanie instalatora.

[w] Automatycznie uruchom na starde systemu

Utwdrz skrét na pulpicie
Folder docelowy o pulp

ogram File: OSMET Tunelowanie Przegladsj...

Wymagane miejsce: 50.4MB
Dostepne migjsce: 40.6GE

Mullsaft Install System 3,060

< Wstecz Zainstaluj Anuluj < Wstecz Anuluj

Po poprawnym zainstalowaniu oprogramowania PTP mozna przej$¢ do ostatniego etapu: konfiguracji PTP i drukarki
fiskalnej
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Rozdzial4: Konfiguracja
oprogramowania PTP i drukarki
fiskalnej

Kreator konfiguracji PTP

Instalator PTP tworzy w menu Start systemu Windows folder: Posnet tunelowanie, w ktérym umieszczone sg skroty
do petnej wersiji instrukcji obstugi PTP oraz skrot do uruchamiajacy program. Pierwsze uruchomienie PTP samoczynnie
wyzwala Kreator, ktory automatyzuje proces konfiguracji PTP.

Kreator mozna uruchomié réwniez w dowolnym momencie z menu okna PTP: Ustawienia -> Kreator konfiguracii.
Ponizszy Poradnik zaktada, ze oprogramowanie PTP zostato uruchomione po raz pierwszy i tym samym pierwszy raz
zostat uruchomiony kreator konfiguraciji.

1 Po uruchomieniu oprogramowania PTP pojawi sie ze strony
systemu operacyjnego pytanie o poswiadczenie uprawnien
administracyjnych. Po zatwierdzeniu na ekranie zostanie
wyswietlone logo aplikacji a nastepnie pierwsze okno Kreatora,
ktore nalezy zatwierdzi¢ przyciskiem Dalej

Kreator konfiguracji

Kreator konfiguracji utatwia konfiguracje nowego urzadzenia. Po
zakoriczeniu konfiguracji urzadzenie zostanie przetaczone w tryb
komunikacji TCP/IP z wykorzystaniem polgczenia szeregowego (USB/
RS232).

Ak FISHALHA
DR THERMAL HO

Zaznaczenie pola u dotu wigeczy tryb ekspercki umozliwiajgcy bardziej
szczegdtowe ustawienia.

Sprawdz, czy sq zainstalowane:

1. Sterownik USB - w przypadku potgczenia USE
2. Wirtualna karta sieciowa - w przypadku terminala fiskalnego

W razie potrzeby zajrzyj do instrukcji uzytkownika.

[ wiacz tryb ekspercki

Kliknij Dalej, aby kontynuowac ...

< Wstecz Dalej > Ay |

2 Kolejne okno zawiera pytania dotyczace parametréw
komunikacji, ktére po ewentualnej modyfikacji nalezy zatwierdzi¢
przyciskiem Dalej

Parametry komunikacji

Viyszukiwarie urzadzenia fiskanego jest procesem automatycznym. Jezeli znane sa
ustawienia komunikacj proces mozna przyépieszyé poprzez odznaczenie pols
"Wyszukiwanie automatyczne” | wybranie adpowiednich opcji.

Przeszikinanie polaczen Bluetoath jest opcjonalne | moze pawodowac wydhuzenie
procesu wyszukinarnia.

Wyszukiwanie automatyczne

Przeszukaj takze polaczenia Bluetooth

ARKA FISKALNA
R TueRAL HO

Port komunikacyiny ~ COM4 => POSNET Thermal HD Serial Port + Odgwiez

Predkos¢ komunkacji | 115200 ~

Parzystosé Brak (N) -
Bity 8-
ity stopu B
Kontrola przephywu  Brak -

| Wyszukaj parametry komunikacji automatycznie

<wstecz | | Dalej> || Anug

3 Wykonany zostanie test komunikacji z drukarkg oraz odczyt
jej ustawien®.

Sprawdzenie komunikacji i odczyt danych

Na tym etapie zostame sprawdzona komurikacja z urzadzeniem, a mastepie z
urzadzenia pobrana zostanie konfiguracia. Proces moze potrwaé diugo, jezel
wybrano opcjg automatycznega wyszukania parametréw konfiguracj

JaaKA FISKALHA
e Rl HD

Sprawdzam: COM4,9600,8,N,1,R

< Wstecz Dalej > Anuluj

4 Poprawne wykrycie drukarki zostanie potwierdzone
komunikatem, po czym wyswietli sie okno z parametrami do
konfiguracji tunelowanych ustug. Nalezy zaznaczy¢ wszystkie
trzy dostepne opcje i zatwierdzi¢ wybor przyciskiem Dalej.

Ustawienia tunelowania

Na tym etapie prosimy wybra¢ jakie party komunikacyine urzadzenia maja zostad tunelowans.

pRUkRRKA FISHALHG sposdb urzdzenia \uss

DHanET THERMAL HO

Aktyw tunelowanie dia:

Interfijs PC Tunelowanie interfejsu PC jest chowiazkowe
Monitor transakcji

Port COM1

Oooo®

Port COM2

< Wstecz

6  Uwaga: w przypadku, gdyby drukarka nie zostata wykryta przez oprogramowanie PTP nalezy zweryfikowa¢, czy w urzadzeniu ustawione sg
standardowe parametry interfejsu komunikacyjnego. Szczegdty opisane sg w rozdziale: Przywracanie ustawien domysInych interfejsu
komunikacyjnego w drukarce fiskalnej.
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5 Kolejne okno zawiera komunikat o koniecznosci 6 W nastepnym oknie nalezy wprowadzi¢ nazwe konfiguracii,

zainstalowania w systemie operacyjnym wirtualnych portow ktora zostanie utworzona w programie PTP. W tym przypadku jest
szeregowych, ktére zostang dodane po zatwierdzeniu to: 2 porty COM + monitor transakcji
przyciskiem Dalej.

Wybdr portéw szeregowych Informacje uzupelniajace

Na tym etapie prosimy wybrac wirtuslne porty szeregone, jakie z0stana wykorzystane do Prosze uzupelnié pozostate informacje o konfiguracji tunelowania

:;ging:ﬂgw pnmydme wybrana jest opcja Utworzenia nowych wirtualnych portow R ‘Zp(m P

[¥] Utwdrz nowe porty szeregowe dla tej konfiguracii

Nie wykryto dostepnych wirtuainych partéw szeregowych. Kanieczne jest utwarzenie nowych

partdur,

Turel interfejsu PC —NOWY— 2.

Tunel monitora transakcji —NOWY-— x

Turel portu COM1 —NOWY— -

Tunel portu COM2 —NOowY-- s

<wstez | [ oaleg> || anuy | <wster | [ Dakej> | [ Anug |
7 Nastgpnie wyswietlony zostanie komunikat o koniecznosci 8 Oprogramowanie PTP przekonfiguruje interfejs
7

zatwierdzenia zmian przyciskiem Dalej. komunikacyjny drukarki fiskalnej i zrestartuje ja.

Potwierdzenie zmian Przesytanie ustawien do urzadzenia
Trwa stosowanie ustawien, Prosze we wskazanych momentach wykonat polecenia jakie

Kreator jest otowany do zastosowania ustawien w urzadzeniu.
Jest przyge Yy 9 pajawia sig ponize].

tg FloHALHR

@ FISKALHE
pAkA FISK Ay FIEELE

QRONET THERRAL HO Po przejsciu dalej urzadzenie zostanie przekonfigurowane.

To jest ostatni moment, w ktdrym mozna przerwad dziatanie
kreatora bez zastosowania zmian.

Trwa oczekinanie na restart urzadzenia.. .

<wstece | | Daky> || by | <Wsteez Dalej > Anuluj

9 Wyswietlone zostanie okno z instrukcjg recznej zmiany
interfejsu komunikacyjnego w drukarce fiskalnej. Szczegoty
opisane sg w rozdziale "Konfiguracja ustawiern TCP/IP w
drukarce fiskalnej"

Zmiana interfejsu PC

pruKERKA FISHALNG Wysylanie konfiguracji zakoriczone.
POSNET THERMAL Nowa konfiguracia tunelowania zastata zapisana.

UWAGA:Po ponownym uruchomieniu sig urzadzenia ostatni krok - zmiana
akbywnego interfejsu dia TCP/IP - musi zostac wykonany recznie.
W tym celu nalezy korzystajac 2 menu drukarki wykonaé nastspujace czynnoéd:

Uruchomié menu Kawiszem OK i wybrac kolejno:
2, Konfiguragia

2. Konfiguradgis spreety

8. TCRAP

Weséé w edyqg Interfejsu (Kawisz OK) - napis Interfis powinien zmienié pozycis  gémej na
doln:

a
Usywajac strzatek géra/ddt wybrac: USB

Praejéc strzatka w dét na pozycie Zapisz ustawieni
Zatwierdzic Kaniszem OK.

Zatwierdzié Kiawiszem OK (powr6t napisu Interfejs na gére wydwietiacza).
jienia

Urzadzenie ponownie uruchomi sig i bedzie gotowe do pracy:

Po jego uruchomieniu prosze nadisna Kanisz Zakoficz aby zamknat kreatora konfiguraci
Utwarzona wiasrie konfiguracis mozna ¢ aznaczenie pola
ponize).

Uruchom ubworzong konfiguracie po zamknieciu kreatora

<Wstecz Zakoricz Anulj

7 Uwaga: po tej operacji ponowne uzycie Kreatora ustawien wymaga przywrocenia pierwotnych ustawien komunikacji w drukarce. Procedura

"

przywracania opisana jest w rozdziale "Przywracanie ustawieri domysinych interfejsu komunikacyjnego w drukarce fiskalnej
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Reczna konfiguracja ustawien
drukarki fiskalnej

Konfiguracja ustawien TCP/IP w
drukarce fiskalnej

Ponizej znajduje sie szczegotowy opis konfiguracji ustawien TCP/IP, ktérg nalezy przeprowadzi¢ na koniec pracy
Kreatora ustawien.

Uwaga:

Drukarki fiskalne Posnet Thermal XL, HD oraz terminale fiskalne Thermal HD potrafig w oparciu o oprogramowanie
PTP tunelowa¢ dane réwniez poprzez porty COM. Na potrzeby niniejszego poradnika, przedstawiony jest jednak
wytgcznie przyktad tunelowania danych poprzez port USB.

Poruszanie sie po menu drukarki oraz edycje ustawien wykonasz za pomoca klawiszy panelu sterujacego drukarki. Sg
to odpowiednio:

@ - klawisz C @ - Klawisz GORA @ - klawisz DOL @ - Klawisz OK

Sekwencja recznej konfiguracji TCP/IP:

1 Upewnij sie, ze drukarka jest wtgczona i gotowa do pracy. 2 Uruchom menu drukarki klawiszem: OK Nastepnie
Wyswietlacz drukarki powinien wskazywac aktualng date i klawiszem DOL wybierz: "2 Konfiguracja" i zatwierdz OK
godzine

1 Raporty

12:55 . PAGHIEIE!

2015-06-09 3 Serwis

4 Kopia elektron.

3 Klawiszem DOL wybierz element 2 Konfig. sprzetu i 4 Klawiszami GORA lub DOL. przejdz do pozycji "8 TCP/IP" i
zatwierdz klawiszem OK zatwierdz OK

1 Parametry ogolne 6 Szuflada
% 2 Konfig. sprzetu 7 Porty komunik.
3 Waluta ewid. . 8TCP/IP
9 Identyfikatory

5 Na wyswietlaczu pojawi si¢ pierwszy element konfiguraciji 6 Zwro¢ uwage, ze po rozpoczeciu edycji ustawien zmienita
TCPI/IP, czyli "Interfejs". Zatwierdz edycje ustawien interfejsu sie na wyswietlaczu pozycja nazwy: Interfejs. Teraz pierwszy
klawiszem OK wiersz wyswietlacza oznacza parametr przyporzadkowany do

interfejsu. Na potrzeby konfiguracji tunelowania wybierz
klawiszami Géra lub Dot parametr "USB" i zatwierdz
klawiszem OK.

Interfejs USB
Brak Interfejs

TCP/IP TCP/IP

7 Zwrd¢ uwage, ze po zakonczeniu edycji ustawien interfejsu 8 Klawiszem GORA lub DOL przejdz do pozycji "Zapisz
nazwa: "Interfejs" ponownie wrdcita do pierwszego wiersza. ustawienia" i zatwierdz klawiszem OK i poczekaj az drukarka
przeprowadzi restart oprogramowania.

Interfejs Zapisz ustawienia
USB

TCP/IP TCP/IP

Drukarka jest skonfigurowana i gotowa do pracy. Porty COM drukarki (COM1 i COM2 w przypadku modelu Thermal
HD) widoczne sg w systemie operacyjnym jako wirtualne porty szeregowe.
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Przywracanie ustawien
domysinych interfejsu
komunikacyjnego w drukarce
fiskalnej

Kreator konfiguracji PTP w trakcie dziatania zmienia ustawienia interfejsu komunikacyjnego w drukarce fiskalne;.
Ponowne zastosowanie konfiguratora wobec drukarki, ktéra juz wczesniej zostata poddana jego dziataniu wymaga
recznego przywrocenia ustawien interfejsu komunikacyjnego. W innym wypadku drukarka nie bedzie wykrywana
podczas dziatania konfiguratora.

Uwaga:

przed rozpoczeciem konfiguracji interfejsu komunikacyjnego nalezy odblokowa¢ komunikacje USB w konfiguracji
ustawient TCP/IP. Procedura opisana jest w rozdziale "Konfiguracja ustawien TCP/IP w drukarce fiskalnej" z tg réznica,
ze w punkcie 6 opisanej procedury nalezy wybra¢ parametr Brak.

Procedura recznego przywracania ustawien interfejsu komunikacyjnego jest nastepujaca:

1 Upewnij sie, ze drukarka jest wtgczona i gotowa do pracy. 2 Uruchom menu drukarki klawiszem: OK Nastepnie
Wyswietlacz drukarki powinien wskazywac aktualng date i klawiszem DOL wybierz: "2 Konfiguracja" i zatwierdz OK
godzine

1 Raporty

12:55 - PAGHIIEE!

2015-06-09 3 Serwis

4 Kopia elektron.

3 Wybierz pozycje "1 Parametry ogélne" i zatwierdz 4 Klawiszami GORA lub DOL przejdz do pozycji "7 Funkcje
klawiszem OK komunik." i zatwierdz OK

1 Parametry ogdlne 4 Rozl.rabatu proc.
2 Konfig. sprzetu 5 Konf.rap.dobowego
3 Waluta ewid. 6 Zabezp. menu

7 Funkcje komunik.

5 Wybierz pozycje "1 Interfejs PC" i zatwierdz OK 6 Klawiszami Géra lub D6t ustaw parametr "USB" i
zatwierdz klawiszem OK. Drukarka zapyta jeszcze o
potwierdzenie strony kodowej (domysinie Windows 1250), co
tez nalezy zatwierdz klawiszem OK i poczeka¢ na restart
urzadzenia.

= 1 Interfejs PC USB
2 Monitor Interfejs

3 Odczyt KE
4 Tunelowanie COM1 Interfejs PC

W drukarce przywrocono domysine ustawienia interfejsu komunikacyjnego, dzieki czemu kreator konfiguracji PTP
bedzie jg poprawnie wykrywat podczas pracy.
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Weryfikacja instalacji

Przed rozpoczeciem pracy upewnij sie, czy nowa konfiguracja zostata poprawnie uruchomiona. W tym celu zamknij i
ponownie uruchom oprogramowanie PTP. Nastepnie w gtéwnym oknie aplikacji sprawdz, czy stworzona konfiguracja: "2
porty COM + monitor transakcji" jest uruchomiona. Konfiguracja powinna pojawic¢ sie na dole okna (przewin je w razie
potrzeby). Status konfiguracji powinien by¢ oznaczony jako: Uruchomiona

Plik  Ustawienia Pemoc
nanaf INL Fu FUSUUT = [UHU U £L£70bbh

Tunel 1 | POS002 10.90.0.222:1101 (dane)
10.90.0.222:1100 (sterowanie)

Status | Zatrzymana

ﬂ tunelowanie dla urzgdzenia 4
Tryb PPP | COM1 <— 10.110.0.55

Kanat int. PC | COM60 <— 10.110.0.220:6666

Tunel 1 | COMG1 10.110.0.220:1101 (dane)
10.110.0.220:1100 (sterowanie)
Status | Zatrzymana

ﬂ tunelowanie dla urzadzenia 5
Kanat int. PC | COM50 <— 127.0.0.1:6666

Status | Zatrzymana

ﬂ 2 porty COM + monitor transakcji

Autorestart wtaczony, co 5 sekund, maksymalnie 5
Tryb PPP | COM4 <— 10.10.10.11

Kanat int. PC | COM10 <— 10.10.10.10:6666

Monitor trans. | COM11 <— 10.10.10.10:7777

Tunel 1 | COM12 10.10.10.10:1100 (dane)
10.10.10.10:1101 (sterowanie)
Tunel 2 | COM13 10.10.10.10:1102 (dane)
10.10.10.10:1103 (sterowanie)
Status | Uruchomiona

Uwaga:

Numery portéw COM widocznych w systemie operacyjnym po zainstalowaniu oprogramowania PTP moga by¢ inne niz
te, ktore opisuje niniejszy poradnik.

Przed konfiguracjg oprogramowania sprzedazowego zweryfikuj funkcje poszczegélnych portéw COM w oparciu o
informacje wskazane w oknie programu PTP (powyzszy obrazek). Stworzona w trakcie pracy kreatora ustawien
konfiguracja okresla poszczegdlne funkcje portéw wirtualnych COM. S3 to odpowiednio:

numer wirtualnego portu COM, ktéry nalezy wskaza¢ w oprogramowaniu

N sprzedazowym do komunikacji z drukarka fiskalng (w przyktadzie COM10).

numer wirtualnego portu COM wykorzystywany w systemach monitorowania

Monitor trans. transakciji (w przyktadzie COM11)

numer wirtualnego portu COM przyporzadkowany do portu COM1 w drukarce
fiskalnej (w przyktadzie COM12)

numer wirtualnego portu COM przyporzadkowany do portu COM2 w drukarce
fiskalnej (w przyktadzie COM13)

Tunel 1

Tunel 2

Funkcje poszczegodinych
wirtualnych portow szeregowych

Poprawnie zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie PTP wprowadza do systemu operacyjnego nowe porty
szeregowe. Po przeprowadzeniu powyzszej konfiguracji porty te wykorzystywane sg odpowiednio:

. COM10 - port do komunikacji z drukarka fiskalng (ten numer portu nalezy wybra¢ w aplikacji sprzedazowej)
. COM11 - port wykorzystywany przez monitor transakcji

. COM 12 - wirtualny port szeregowy drukarki COM1

. COM 13 - wirtualny port szeregowy drukarki COM2

Uwaga: wirtualny port szeregowy COM4, ktéry pierwotnie stuzyt do komunikacji z drukarkg fiskalng obecnie zajety jest
przez oprogramowanie PTP i nie nalezy go wykorzystywac¢ do innych celéw.
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Plik Akcja Widok Pomoc
= m Hm 8
4 & MININT-72L543F

[ ,‘J‘ Karty graficzne

[ Q Karty sieciowe

[ I Klawiatury

[ @ Kolejki wydruku

[ 1M Komputer

[ #J Kontrolery diwigku, wideo i gier

I g Kontrolery IDE ATA/ATAPI

[ c— Kontrolery magazynu

[> i Kontrolery uniwersalne) magistrali szeregowej

[ EJ Monitory

[ E! Mysz i inne urzadzenia wskazujgce

4 "3 Porty (COM i LPT)
T3 ELTIMA Virtual Serial Port (COM10)
T3 ELTIMA Virtual Serial Port (COM11)
T3 ELTIMA Virtual Serial Port (COM12)
@ ELTIMA Virtual Serial Port (COM13)
@ POSMET Thermal HD Serial Port (COM4)

[> R Procesory

[y Stacje dyskéw

[ % Urzgdzenia interfejsu HID

|l Urzadzenia programowe

[ 1M Urzadzenia systemowe
b 0] Wejécia i wyjécia audio

Ustawianie parametrow transmisji
szeregowej
Parametry transmisji portow szeregowych drukarki fiskalnej (COM1, COM2) takich jak predkos¢, bity stopu i parzystosé
nalezy ustawi¢ w menu drukarki. Konfiguracja portéw dostepna jest w menu zgodnie z ponizszym schematem:
Menu ->
2. Konfiguracja ->
2. Konfig. sprzetu ->
7. Porty komunikacyjne ->
1. COM1
2. COM2

Uwaga:
Zmiana parametrow transmisji wirtualnych portéw szeregowych w systemie operacyjnym nie wptywa na parametry
fizycznych portéw COM w drukarce fiskalne;j.
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Rozdziat5: Pozostale zagadnienia

Opis pinéw w portach COM

Ponizsza konfiguracja pindw wystepuje w drukarkach fiskalnych Posnet Thermal XL, Thermal HD i terminalach
fiskalnych Posnet Thermal HD.

PIN NAZWA TYP FUNKCJA
1 RTS Wyijscie Sygnat RTS
2 CTS Wejscie Sygnat CTS
& Zwarte z 8
4 RXD Wejscie Wejscie danych
5 TXD Wyijscie Wyjécie danych
6 GND Masa
7 VCC +5V/0,5A Napiecie zasilania®
8

8 W przypadku drukarek Thermal XL funkcja zasilania jest opcjonalna.
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Schemat kabla-konwertera do
skaneréw kodoéw kreskowych
Honeywell
Ponizszy schemat opisuje potgczenia kabla-konwertera do skaneréw kodow kreskowych Honeywelll. Za pomocag

ponizszego przewodu mozna podtgczy¢ skaner do portdw szeregowych drukarek fiskalnych Thermal XL/HD i terminali
fiskalnych Thermal HD.

Wtyk RJ 45 po stronie Gniazdo DB 9 zenskie
drukarki (port RS232) (podtgczenie skanera)
OPIS PIN
1
2
~ GND 3
seRXDm——— | 4

_—I-

~ GND 6

+5v(vce) 7
8 8

9 vcc

Uwaga:

W przypadku podtaczania skanerow kodoéw kreskowych wyposazonych we wiasne zasilacze nie nalezy podtaczaé pinu
zasilania.
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Kontakt

W przypadku ewentualnych pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt:

adres e-mail: posnet@posnet.com
bezptatna infolinia 0800 120 322
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