KONFIGURACJA POLACZENIA UDP POD WINDOWS XP
wersja 002 z dnia 11.10.2010
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Krok 3

Po uruchomieniu Kreatora

nowego potgczenia wybrac:

,Dalej”
w celu dalszej konfiguraciji
potgczenia

Kreator nowego polaczenia

Kreator nowego polaczenia -
@ Zapraszamy!

Ten kreator pomaze Ci:
* Polgozpt sie z Internetem.

* Pobgozyc sie z siecig prywatna, taka jak sied w Twoim
MigjzCU pracy.

* Skonfigurowad sied w domu ub w make firmie.

ewodowg, woswict

Aby kontynuowad, kliknij przpcisk D alej.

[ Dasi> | [ anui

Krok 4

Wybrac:
~Konfiguruj potgczenie
zaawansowane’

Zatwierdzic:
,Dalej”

Kreator nowego potaczenia

Typ polaczenia sieciowego
Co choesz ziobic?

) Polacz z Internetem
Pokacz sie z Intermetem, aby mic przegladad sisd ‘web i captad wiadomosci e-mail

) Pokacz z siecia w miejscu pracy
Pokacz sie z siecig firmows [za pomoca pokaczenia telefonicznego lub zieci WPMN).
aby méc pracowad z domu, biura w terenie lub innej lok alizacji.

) Konfiguruj siec w domu lub w matej firmie
Pokacz sie z iztniejaca siecig w domu lub w mate] firmie lub skonfiguruj nows.

aaWansowane

Potacz sie bezpogrednio z innym komputerem uzywajae portu szeregowedo,
dwnolegrego lub portu podezenvien. lub skonfiguruj ten komputer tak, aby inne
komputery moghy sie z nim potgczpé.

< wistecz ][ Dalej » ] [ Anuluj
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Krok 5

Wybrac:
,Potgcz bezposrednio z innym
komputerem”

Zatwierdzic:
,palej”

Kreator nowego polaczenia

Zaawansowane opcje polgczenia
Ktdm twp potgczenia choesz skonfiguromad?

‘wivbierz wyrnagany typ potaczenia:

() Zaakceptuj potaczenia prychodzace

Pozwala innpm komputerom taczpe sie z tym komputeremn pray uzyciu Internetu, lini
telefoniczne] lub bezposredniego potaczenia kablowego.

+aczy z innym komputerem pray LZyciu portu szeregowego, portu riwnolegrego lub
portu podczenaieni.

< Wistecz “ Dalej » ][ Al

Krok 6

Wybrac:
,G0SC”

Zatwierdzic:
,Dalej’

Kreator nowego poltaczenia

Host czy gogc?
Aby pobgozee dwa komputery, Twoj komputer musi zostac zidentyfikowany albo
jako host, albo jako gogé.

‘wibierz role dla tego komputera:

) Hast

Ten komputer posiada informacie, do ktdrych choesz mied dostep.

(Ot
Ten komputer stuzy do uzpskiwania dostepu do informacii na
komputerze-hogcie.

< Wistecz ” Dalej » ][ Al
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Krok 7

Podac nazwe drukarki fiskalnej,
ktora jest podigczona do
komputera.

UWAGA: Nazwe wpisujemy bez
spacji.

Zatwierdzic:
,Dalej”

Kreator nowego polaczenia

Mazwa polaczenia
Jak nazpwa sig inny komputer, 2 kbdrym sie bacaysz?

‘W ponizzzym polu wpisz nazwe diugiego komputera,
Mazwa komputera

DrulearkaFiskalnaPosnetT hermalFYEDT .01

Mazwa, kidra tutaj wpiszesz, bedzie nazwa tworzonego whashie potaczenia.

< Wistecz “ Dalej » ][ Al

Krok 8

Wybrac¢ port komunikacyjny, do
ktorego podtgczona jest
drukarka.

Zatwierdzic:
,Dalej

-

Kreator nowego polaczenia

‘Wybieranie urzadzenia
To jest urzadzenie, kidre zostanie uzpte do nawigzania pobaczenia.

winbierz urzadzenie:

. F.abel komunik acyjry migdzy dwoma komputerami [COk1] v

| Bezposrednie pobaczenie kablowe [LPT1) |
| E.abel komunikacyng migdzy dwoma kormputerami (CORT] i

< Watecs ” Dalej > ][ Anulu
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Krok 9

Wybrac:

,Zakoncz”

w celu zakonczenia pracy
Kreatora nowego potgczenia.

Po zakonczeniu pracy Kreatora
zostanie wyswietlone okno:
~Laczenie z
DrukarkaFiskalnaPosnetThermalFV
EJ1.01” (hazwa podana w Kroku
7)

Kreator nowego polaczenia

Konczenie pracy Kreatora nowego
polaczenia

Pomysglnie ukofczono czynnoici potrzebre do ubwarzenia
naztepujgcego potaczenia;

Drukark aPosnetThermalFYEJ1.01 2
* Udostepnij wszystkim uzytkownikom tego komputera

Pokgczenie zostanie zapizane w folderze Pobaczenia
FIRCIOWE.

Aby ubworzype potaczenie | zamknad kreatora, klikni praycisk
Zakorficz.

< Wistecz “ Zakoficz l [ Al

Krok 10

Wybrac:

,Wtasciwosci”

w celu ustawienia parametrow
potgczenia z drukarka fiskalng.

taczenie z DrukarkaFiskalnaPosnetThermal...

&8

Hazwa
LiZptk ownik a:

Hasto:

[]Zapisz te nazwe uzptkawnika i hasto dla nastepuigcych
uZptkovnik o

Potacz

H 2l ”Wl’gs’ciwu:us’ci” Pornoc
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Krok 11 " DrukarkaFiskalnaPosnetThermalF¥EJ1.01 Wiasciwosci 2JE3
Dgélne | Opcie | Zabezpieczenia | Sied | Zaawansowane

W zaktadce ,,0goine” dla e

zdefiniowanego portu {Kabel komurikaceing mieday dwoma kompuieram [COMT] v

komunikacyjnego wybieramy:

,Konfiguruj”

S

Poka? ikone w abszarze powiadomier podezas pobaczenia

0K | [ Anuli

Krok 12

Ogdlne | Opcje | Zabezpieczenia || Sied | Zaawansowane

Ustawiamy szybkosc¢ transmisji, \Wybierz wzadzerie:

ktéra mUSi byé ZgOd na z K.abel komunikacyiny migdzy dwoma komputerami [COMT] | s |
szybko$cig transmisji ustawiong Konfigu._

w drukarce/kasie fiSkalnej Konfiguracja modemu

K.abel komunikacyjng miedzy dwoma komputerami [CORM1)

Saybkast maksymalna (b/s) | 115200 v
Protok.dk modermu 12%33
4800
Cechy sprzgtuy 9800
Wihacz sprzetowe sterowg ;gigg
[]*wihacz kantmle breddw m 57600
[]*wacz kompresje modem 12133333
4E0B00
921600

[[] Pakaz akno terminalu
[1'whacz grashik modemu

0K | [ e ]j

6-10




KONFIGURACJA POtLACZENIA UDP POD WINDOWS XP — wersja 002 z dnia 11.10.2010

Krok 13

Wyltgczamy sprzetowe
sterowanie przeptywem

Zatwierdzamy: ,OK”

Nastepnie przechodzimy do
zaktadki ,,Opcje”

Ogdlne | Opcje | Zabezpieczenia | Sied | Zaawansowane

Wishierz urzgdzenie:
F.abel komunik acyjny migdzy dwoma komputerami ([COR1) v

Fonfigurj..

Konfigurac ja modemu

Szypbkoit maksymalna [bs): 115200 ||
Frotokak modemu

Cechy sprzety

[Tiwitacz sprzetowe sterowanie przephywen
[1'wkacz kantralz breddw modemu

[1**acz kompresie modemowa

[[] Paka? akna teminalu
[ acz grognik modemu

oK | [ s |

Krok 14

W zaktadce ,Opcje”
odznaczamy:

~Vyswietl wskaznik postepu w
trakcie tgczenia”

oraz

»,Monituj o nazwe uzytkownika,
hasto, certyfikat itp.”

Nastepnie przechodzimy do
zaktadki ,Zabezpieczenia”

=" DrukarkaFiskalnaPosnet ThermalFVEJ1.01 Wiasciwosci

B[]

Ogdlne | Opcie | Zabezpieczenia | Siet | Zaawansowane

Opcie wybierania numena
[ wpswietl wskagnik postepu w trakcie Faczenia

[IMonitu] o nazwe uzptkownika, hasto, certyfilat tp.

[ Dotacz domene logoveania systemu ‘windows

Opcje ponownega vabierania nurmen

Préby ponownega webrania numer: 3

Czasz pomiedzy kolejnymi probami ponownego :
wybrania numerw; _1 rinuata
LCzaz bezczynnodci przed roztaczeniem: Migdy

[]'wiybierz numer ponawnie pa przenwaniu pokgczenia

e ’

%%

ok | [ Anui
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Krok 15

W zaktadce ,Zabezpieczenia”
wybieramy:

»1ypowe (ustawienia zalecane)’
z opcja

.Zezwalaj na nie zabezpieczone
hasto”

Nastepnie przechodzimy do
zaktadki ,Sie¢”

*" DrukarkaFiskalnaPosnet ThermalFYEJ1.01 Wiasciwosci e

Ogélne | Opcie | Zabezpieczenia | Sied | Zaawansowane

Opcie zabezpieczen
()T ypowe [ustawienia zalecanef

Wierylikuj mojg toZzamosc jako:

Zezwalaj na nie zabezpieczone hasto W

() Zaawanzowane [ustawienia niestandardowe)

ok | [ Anui

Krok 16

W zaktadce ,Sie¢” wybieramy
typ wywotywanego serwera:

dla drukarek
,PPP: Windows 95/98/NT4/2000,
Internet”

dla kas
~SLIP: Potgczenie Unix”

W przypadku potgczenia z
drukarkg wybieramy ,Ustawienia”
dla PPP i przechodzimy do

kroku 17.

W przypadku kas od razu
wybieramy ,Witasciwosci” dla
protokotu internetowego TCP/IP i
przechodzimy do kroku 18.

*" DrukarkaFiskalnaPosnet ThermalFYEJ1.01 Wiasciwosci B=

Ogélne | Opcie | Zabezpieczenia | Sied | Zaawansowane

Tvp wirwokwaanego senwera telefonowania:
PPP: Windows 95/98/M T 442000, Intemet E'_v

Ustawienia

To pokgczenie wykorzpstuie hastepuiace elemeatty:
% Protokgh intermetows [TCPAP] A~
.@ Harmonogram pakietdw oS i
|l .@ dosteprianie plikdw i diakarek w sieciach Microzoft ...
JB) Usbugi NDPS

| [E_! Klient gieci Microsoft Metworks | ._

Opiz

Protokét kontroli transmisji/Protok ol internetowy [TCP/F).
Domyélng protokdk dla sieci rozleghych, umozliwiajgoy
komunikacie potgczonych sieci roznych typdw.

ok | [ anui
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Krok 17

Dla drukarek w oknie
,Ustawienia protokotu PPP”
wylaczamy:

,rozszerzenia LCP”
oraz
.kompresje programowg”

Zatwierdzamy: ,OK”

Nastepnie wybieramy
~Witasciwosci” dla protokotu
internetowego TCP/IP

Oadlhe | Opcje | Zabezpieczenia | S | Zaawanzowane

Tvp wwobywanego senvera telefonowania:

PPP: Windows 95/98/MT4./2000, Interret ™
Ustawienia protokotu PPP

[tk :
[]'wkacz kempresig programaveg
[[] Hegaciuj tacza wielokratne dia potgczen pojedynczych

[ ok [ Ay |
e

[ ZafmEn).

Opiz

Protokat kontroli transmiz)i/Protokdl internetowy [TCPAP).
Dormyslng pratakdl dla sieci rozleghych, umozliviajgoy
komunikacig potgczorych sieci roznpch typow,

0K | [ el

Krok 18

W oknie ,Wtasciwosci Protokotu

internetowego TCP/IP podajemy:

adres IP rézny od tego ktory jest
ustawiony w drukarce / kasie
fiskalnej

W urzadzeniach Posnet
fabrycznie ustawiony jest adres
IP: 10.10.10.10

Nastepnie wybieramy opcje:
,<Zaawansowane”

Ogdlne | Opcie | Zabezpieczenia | Siet | Zaawansowane

Waéciwosci: Protokdt internetowy (TCP/IP) (2JEd

Ogélne

Przy adpowiednie] konfiguracii sieci modesz automatyczhie uzyskad
niezbedne ustawienia protokobu 1P, % przeciwngm wepadku musisz
uzyskad ustawienia protokotu P od administrators sieci.

() Uzyskaj adres P automatycznis

(#) Uzyj nastepujgcego adresu IF:
Adrez P |10 110N

(%) Uzyj nastepuigcych adiesdw serwerdw DN G:
Ereferowany serwer DMS:

Alternatyany senaer DMS:

ok || A -]
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Krok 19

W oknie ,Zaawansowane
ustawienia TCP/IP” odznaczamy:

,Uzyj domysinej bramy w sieci
zdalnej”

Zatwierdzamy: ,OK”

Nastepnie przechodzimy do
zaktadki ,Zaawansowane”

Ogélne | Opcje || Zabezpieczenia | Sied | Zaawansowane

Ogdlne

Zaawansowane ustawienia TCP/IP

Ogdlve | DNS || WwiINS

To pole wyboru ma zastozowanie tylko podczas jednoczesnego
pokgczenia z siecig lokalng i siecig telefoniczng. Gdy to pole jest
zaznaczone, dane, kidre nie mogg byé preestane w sieci lokalne|,
23 przesytane dalej do sieci telefoniczne;.

1z domyslnes bramy v siect 2dalne

Pokaczenie PPP
Iy kompresji naghdwka [P

Lo« JI

Lirwilug

Krok 20

W zaktadce ,Zaawansowane”
zatwierdzamy wybierajac: ,OK”

=" DrukarkaFiskalnaPosnetThermalFVEJ1.01 Wiasciwosci

B

Ogdlne | Opcje || Zabszpieczenia | Sie¢ | Zaawansowane
Zapora systemu Windows
Parmdz chronié mdj komputer i mojg sied,
ograniczajac lub wykluczajac dostep do tego
komputera z Intermety

Udosteprianie potaczenia intermetowego

[] Zezwalaj innypm uiytkawnikomn sieci na baczenie sig
poprzez potgczenie internetowe tego komputera

Pobaczenie sieci domawe:

“Wybierz pobtaczenie sisci prnwatiie] |

Jedli nie mazz pewnoici, jak ustawic te
wasciwoscl, L2y £ konfig

Ok

I

Anuluj
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