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19-calowy monitor open frame z matryca IPS

ilyama TF1934MC-B6X to monitor Full HD multi-touch wykorzystujacy technologie pojemnosciowa i wyposazony w doskonatej
jakosci panel IPS. Potgczenie zapewniajgcej trwato$é i odporno$¢ na zarysowania technologii dotykowej z matryca
gwarantujgca doskonate kolory i katy widzenia sprawia, ze panel ten to najwyzszej jakosci rozwigzanie do wszelkiego rodzaju
kioskéw interaktywnych i punktéw sprzedazy. Panel mozna uzywaé zaréwno w trybie pejzaz, jak i portret i kontrolowaé przy
pomocy dostepnego jako wyposazenie opcjonalne, zewnetrznego panelu sterujgcego. Takie rozwigzanie pozwala na
bezproblemowa zabudowe monitora. Front monitora posiada dodatkowo klasyfikacje IP65 oznaczajaca, ze monitor moze
pracowaé w pomieszczeniach o duzym zapyleniu oraz ze jest odporny na dziatania strumieni wody. Monitor moze zosta¢
wyposazony w zewnetrzne listwy montazowe, ktére mozna zaméwi¢ osobno (OMK1-1).

CAPACITIVE TOUCH

Technologia dotykowa - Pojemnosciowa IPS
Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Matryce IPS s3 deceniane ze wzgledu na szerokie katy
Dotyk jest rejestrowany poniewaz w miejscu dotknigcia widzenia i doktadne, naturalne odwzorowanie koloréw.
palcem szklanej powtoki pokrywajgcej ekran zmienia sie Sprawdzg sie szczegdlnie tam, gdzie najwazniejsza role
pojemnosé elektryczna. Powtoka to gwarantuje nie tylko odgrywaija kolory.

doskonatg jakos¢ obrazu, ale tez trwato$é i odpornosé
na zarysowania. Co wigcej ewentualne zarysowania
ekranu nie maja wptywu na dziatanie funkcji dotykowej.
Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (takze w
rekawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.
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https://iiyama.com/pl_pl/produkty/omk1-1/

@ OBRAZ

Wyglad

Przekatna

Panel

Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu
Jasnos¢

Jasnos¢

Kontrast statyczny
Przepuszczalnosc¢ swiatta
Czas reakcji (GTG)
Katy widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma

Powierzchnia robocza szer. x wys.

Plamka

Obudowa

@ DOTYK

Technologia dotykowa
Punkty dotykowe
Dotyk wykonywany
Interfejs dotykowy

Obstugiwane systemy operacyjne

Open Frame

19", 48cm

IPS LED

1280 x 1024 (1.3 megapixel)

5:4

350 cd/m? typowa

315 cd/m? z panelem dotykowym
1000:1 z panelem dotykowym
90%

14ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dot: 89°/89°
16.7min

31.4 - 80kHz

376.5x301.Tmm, 14.8 x 11.9"
0.294mm

czarna, matowa

pojemnosciowa

10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
stylusem, palcem, w rekawiczce (lateks)

USB

Wszystkie monitory iilyama sa Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i
Linux. Szczegdty odnosnie wsparcia systeméw operacyjnych przez monitory
dotykowe znajdujg sie w pliku dostepnym w sekcji Do pobrania.

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Analogowe wejscia sygnatu

Cyfrowe wejscia sygnatu

HDCP

@ WEASCIWOSCI

Ekstra
Odpornos¢ na kurz i wode

Blokada przyciskéw OSD

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD
Przyciski

Parametry regulowane

Plug&Play

VGA x1

HDMI x1
DisplayPort x1

tak

powtoka zapobiegajgca odciskom palcow
IP65 (front)

tak

EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Menu, W gore/ Jasnosé, W dét/ Kontrast, Wybierz, Power

obraz (kontrast, jasno$¢, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza,
autokonfiguracja), zaawansowane (temperatura koloréw, ostro$¢), OSD (czas
wygaszania menu OSD, pozycja menu OSD w poziomie, pozycja menu OSD w
pionie), opcje (przywrd¢, jezyk, wybor sygnatu, tryb wyswietlania, gtosnosé,
wycisz)

DDC2B
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@ MECHANICZNE

Orientacja

Standard VESA

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable
Instrukcje
Pozostate

Ostona na kable

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ
Certyfikaty

Klasa efektywnosci energetycznej (Regulation
(EV) 2017/1369)

Pozostate

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt.

pozioma, pionowa, face-up

100 x T00mm

zasilajacy, USB, HDMI, DP

skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

zasilacz, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

tak

zewnetrzny
DC12V

21W typowo, 2W stand by

CB, CE, TUV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH

F

REACH SVHC powyzej 0.1% ofowiu

416 x 344 x 46.5mm

4xM4 SCREW HOLE
Depth8.0mm

1345 |

Waga (bez pudta) 4.4kg
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD ilyama sa zgodne z norma 1S0-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektéw matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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